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Termo de Referéncia

Processo..: 23081.058874/2023-01 Pregdo SRP 58 / 2023

Data da Emissdo: 08/05/2023

Abertura: Dia: 25/05/2023 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao

Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

1

a b~ WOMN

10

11

12

PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRONICO, MATERIAL:FENOLITE COBREADO,
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:FACE SIMPLES, DIMENSOES:15 X 15 CM

Fusivel Diazed, corrente nominal de 2A, tensdo nominal de 500V, tamanho DII.
Fusivel Diazed, corrente nominal de 4A, tensdo nominal de 500V, tamanho DIl
Fusivel Diazed, corrente nominal de 6A, tensdo nominal de 500V, tamanho DIl

Tampa para fusivel Diazed, tamanho DIl, com furo para inspecao, compativel com
fusiveis de 2 a 25A

Tampa para fusivel Diazed, tamanho DIIl, com furo para inspec¢ao, compativel com
fusiveis de 35 a 63A

Controle Remoto Tipo: Sem Fio , Aplicagao: Aparelho Ar Condicionado ,
Caracteristicas Adicionais: Universal. Anexar catalogo.

Tag RFID passivo somente leitura com furo para ser usado como chaveiro. Possui
cbdigo Unico pré-gravado de 64bits. Feito em ABS, resistente e usado em aplicacdes
de controle de acesso e seguranca. Modulacdo ASK; Frequéncia de operacao 13,56
MHz; Dimensdes (A x L x P): 3,7 x 3,0 x 0,7 cm. PACOTE COM 10 PECAS

Fonte de alimentagcao chaveada. Tensao de entrada: 100-240V (bivolt) 50/60Hz.
Tenséao de saida: 4.5V. Corrente de saida: 1A (1000mA). Plug: P4 macho (5.5mm x
2.1mm). Com luz de LED indicador de funcionamento. Novo padrdo INMETRO de
tomada 2 pinos.

Kit Capacitor 1000uF

descricao: Capacitor 1000uF e 50V, Kit com 100 unidades.
Kit Capacitor 100nF

Descrigdo: Capacitor 100nF / 50V, Kit com 1000 unidades.
Conector pin header socket torneado 1x40

Descricao: Kit com 100 unidades do conector do tipo pin header socket fémea
torneado 1x40.

Unidade

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Pacote

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

17,3400

13,2400
12,4000
12,4000
24,7000

40,3400

73,3800

47,8000

49,7200

326,0000

196,0000

993,0000

100,00

30,00
30,00
30,00
30,00

30,00

20,00

10,00

50,00

10,00

10,00

10,00
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13

14

15

16

17

18

19

Porta l6gica AND 74HCTO08

Descricao: Kit com 100 unidades da porta légica AND 74HCTO08 DIP-14 PTH.
Flip-Flop JK Circuito Integrado 7473

Descrigéo: Kit com 100 unidades do circuito integrado 7473 - Flip-Flop JK.
Kit de Diodos Zener

Descrigdo: Kit com os seguintes valores de diodo zener: 1N746 - 3,3V (100 un.);
1N5230 - 4,7V (100 un.); 1IN5239 - 10V (100 un.);

Amplificadores de Instrumentacao

Descrigdo: Kit com 20 unidades com amplificadores de intrumentagdo, modelos de
referéncia: INA128, AD620.

Kit LEDs Difuso 100 x 3mm e 100 x 5mm

Descrigdo: Kit LED 3mm e 5mm
20un 3mm Azul
20un 5mm Azul
20un 3mm Branco
20un 5mm Branco
20un 3mm Amarelo
20un 5mm Amarelo
20un 3mm Vermelho
20un 5mm Vermelho
20un 3mm Verde
20un 5mm Verde
Case Plastico 129mm x 69mm x 21mm 10 divisérias

Amplificador Operacional de Precisao Rail-to-Rail DIP-8

Descricéo: Kit com 100 unidades do amplificador operacional de precisao rail-to-rail
DIP-8, modelos de referéncia: OPA192, LM6142, RC4558.

Transistor J-FET BF245

Descricao: Kit com 100 unidades do J-FET BF245(A, B ou C).

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

543,0000

478,0000

492,0000

892,0000

49,0000

301,0000

537,0000

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

10,00

10,00
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20

21

22

23

Resistores de Poténcia Unidade

Descrigéo:

Kit com:

- 20 resistores de 1 Ohm e 10Watts;

- 20 resistores de 1,8 Ohm e 10Watts;
- 20 resistores de 2,7 Ohm e 10Watts;
- 20 resistores de 4,7 Ohm e 10Watts;
- 20 resistores de 10 Ohm e 10Watts;

Camera Analdgica Bullet 1080p 2Mp Unidade

Descricao: Camera Analdgica Bullet 1080p 2Mp
Lente Fixa

4x1 — XVI-AHD/CVI/TVI e Analégica

Com conector P4 para alimentagao e BNC para video

Modelo de referéncia: CAM-7376
Ponta de Prova BNC-Jacaré Unidade

Descricao: Ponta de Prova BNC-Jacaré, utilizada em equipamentos como geradores
de fungao/geradores de sinais.

Padrao de Conexao: BNC Macho / Jacaré Pequeno com identificagdo de cor
Impedancia: 50?7 + 2,57 (115pF)

Atenuagéo:

0,1dB/m 30MHz

0,264dB/m @200MHz

1,482dB/m @3 GHz

Abertura da Garra Jacaré 6mm

Comprimento do Cabo: Minimo 1 metro

Modelo de referéncia: Ponta de Prova MTL-21 - Minipa
KIT 100 Display de 7 segmentos Catodo Comum Unidade

Descricao: Especificagoes:

- Polarizagao: Catodo comum;

- Cor: Vermelho;

- Consegue reproduzir todos 0os nimeros e algumas letras;

690,0000 10,00

164,0000 10,00

69,0000 100,00

380,0000 10,00
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- Féacil conexao na protoboard.
24 Célula de Carga Unidade 49,0000 15,00
Descrigdo: Célula de carga com carga nominal de, no minimo, 10Kg; A tensédo de
entrada deve ser de, no maximo, 15VDC; Fabricado em Aluminio e/ou liga de
Aluminio; O sinal de sinal deve ser entre 0 1ImV/V ~ 15mV/V; Deve possuir terminais
para realizar a alimentagéo e medigédo da dos sinais de saida.
25 Cémera de Seguranca Unidade 183,0000 8,00
Descricao: Camera de Seguranga, resolugdo de, no minimo 720p, com instalagéo
simplificada e que garanta um bom campo de visdo. Deve possuir iluminador
infravermelho para possibilitar imagens no escuro. Deve fornecer formato do video
NTSC e ter protocolo de video HDCVI.
26 Microretifica com acessérios Unidade 428,0000 2,00
Descrigcao: Microretifica para cortar, desbastar, esculpir e polir diversos tipos de
materiais, como madeira, metal, plastico e vidro etc. A tensao de alimentagao deve
ser de 220V. Poténcia de, no minimo, 90W. Dewe vir acompanhada com kit de
acessorios com, no minimo, 82 itens que devem conter escareadores, discos de
corte, de desbaste e de polir, tubo de lixa, mandris etc.
Modelo de referéncia: Dremel 3000 FO133000GB-000
27 Mini motor 12V DC Unidade 47,0000 20,00
Descrigcao: Micro Motor de corrente continua (DC) com caixa de redugdo. Rotagao
maxima de 300 RPM. Alimentagdo maxima de 12V. Reduc¢ao de 1:10
Modelo de Referéncia: Mini Motor Redutor GA12-N20-300
28 Camera Dome Full HD com Visao Noturna de 20m Multi HD Unidade 224,0000 12,00

Descricao: Sensor1/2.8” 2 megapixel CMOS

Pixels efetivos1920 (H) x 1080 (V)

Linhas horizontais1920 (H)

Resolugao realFull HD (1080p) - Analdgico (600TVL)
Lente2,8 mm

Angulo de visao horizontal109°

Angulo de visdo vertical61°

IR InteligenteSim

Alcance IR20m




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

ltem Especificagao Catalogo Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario Preco Total

29

Comprimento de onda LED IR850 nm

Quantidade de LEDs1

Formato do videoNTSC

Protocolos de videoHDCVI/ AHD-H / HDTVI (v2.0)/ Analégico (CVBS)
Mudancga de protocoloMenu OSD / VHD Control
Relagao sinal-ruido=65 dB

Velocidade do obturador1 / 30s ~ 1/ 100,000s
Sincronismolnterno

irisEletronica

Day & NightAutomatico (Ajustawel), Colorido, P&B
Troca Automatica do Filtro (ICR)Sim

Controle Automatico de Ganho (AGC)ON
Compensacgao de Luz de Fundo (BLC)ON / OFF
Balango de brancoAjustavel

High Light Compensation (HLC)Ajustavel

Wide Dynamic Range (WDR)Ajustavel

Modo de Imagempadréo / suave / vivo

Ajuste de ImagemNitidez / Brilho / Contraste / Saturagdo / Croma / Gamma / 2DNR
Fungao EspelhoRotacéao horizontal e vertical
Idiomas do menu OSDPortugués e Inglés
Mascara de PrivacidadeON / OFF (8 areas programaveis)
Reducéao Digital de Ruido (DNR)2D - Ajustavel
Saida de video75 O BNC Fémea
AlimentagaoConector P4 fémea

Consumo méaximo de corrente130 mA

Consumo maximo de poténcial,56 W
Tensédo12Vdc

Range de Tensao30% (8,4 ~ 15,6Vdc)

Protecéo antissurto15 KV (Video e alimentagéo)
Dimensdes (L x Ax P) (A x &)85 x 85 x 69 mm
Peso100g

Cor caseBranca

Tipo case / materialDome/ Plastico

Placa Esp32 Com Wifi Bluetooth + Cabo USB Unidade

Descricao: Especificagoes:

- Controlador: ESP-WROOM-32;

- SoC (System on Chip): ESP32-DOWDQ6;

- Microprocessador: Tensilica Xtensa 32-bit LX6;

68,0000

100,00
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- Cores: 2;

- Clock: até 240MHz;

- Desempenho: até 600 DMIPS;

- ROM: 448KB;

- SRAM: 520KB;

- RTC Slow SRAM: 8KB;

- RTC Fast SRAM: 8KB;

- Flash: 32Mb (4 megabytes);

- Tensao de operagao: 2,2V - 3,6VDC;

- Nivel 16gico: 3.3V (ndo tolerante a 5V);

- Corrente de operacgao (tipica): 80mA;

- Interfaces: GPIO / Sensores capacitivos / ADC / DAC LNA pré amplificado / CAN;
- GPIO: 30;

- ADC: até 18 canais;

- Resolucéao ADC: 12 bits;

- DAC: 2;

- Resolucéo DAC: 8 bits;

- GPIO: funcao PWM, I12C e SPI;

- Suporte a redes WiFi: 802.11 b/g/n;

- Faixa de frequéncia do WiFi: 2,4 a 2,5GHz;

- Seguranca: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS;

- Criptografia: AES/RSA/ECC/SHA;

- Modo de operagéo: Station / SoftAP / SoftAP + Station/ P2P;
- Antena embutida;

- Bluetooth: v4.2 BR / EDR e BLE (Bluetooth Low Energy);
- Temperatura de operacdo: -40 a 85 celsius;

- Cabo Micro USB para Nodemcu ESP32

30 Sensor de Umidade e Temperatura DHT11 Unidade 18,0000 100,00

Descrigcao: Descricao do fabricante DHT11

Tenséo de Alimentagao 3 - 5VDC

Tenséo de Alimentagdo Maxima 5,5VDC

Corrente de Operagao 200uA - 500mA

Corrente de Stand-By100uA - 150uA

Faixa de Medi¢cao de Umidade20 - 90%UR
Precisao da medi¢ao de Umidadex 5% UR

Faixa de medi¢cao de Temperatura0 - 50°C
Precisao da Medi¢cao de Temperatura +2°C
Tempo de Resposta<5s
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31

32

33

34

Dimens6es23 x 12 x 5mm (incluindo terminais)
Médulo Sensor de Temperatura LM35 com Jumpers Unidade

descri¢ao: - CGircuito Integrado: LM35DZ;

- Tensao de Alimentagdo: 4 a 20 Vdc;

- Corrente de Operacao: <60 mA;

- Faixa de Medicao: 2 a 150 °C, ou -55 °C a 150 °C;

- Exatidao média: 0,5 °C;

- Sensibilidade: 10 mV/°C;

- Impedancia de saida: até 0,1 @ 1 mA;

- Dimensotes (moddulo desconsiderando os terminais): 13 x 28 x 5 mm;
- Jumpers: 3 unidades fémea/fémea de 20 cm;

Sensor de temperatura DS18B20 - A Prova de Agua Unidade

Descricao: Especificagcdes:

Tensao de alimentagéo: 3.0 VDC a 5.5 VDC

Preciséo de +0.5°C de -10°C a +85°C

Lé temperaturas de -55°C a +125°C

Resolucéo de 9 ou 12 bits

Interface 1 fio (1 Wire), ou seja, precisa de somente 1 porta digital
Véarios sensores podem ser utilizados no mesmo pino digital
ID dnico de 64 bits

Alarme de limite de temperatura

Ponta com 6mm de didmetro e 50mm de comprimento
Didmetro do cabo: 4mm

Comprimento do cabo: 95cm

Modulo Sensor de Distancia Ultrassonico HC-SR04 Unidade

Descricéo: Especificagcdes:
ALIMENTACAO: 5V DC
CORRENTE DE OPERAGCAO: 2mA
ANGULO DE EFEITO: 15°
ALCANCE: 2cm ~ 4m

PRECISAO: 3mm

Arduino Uno R3 + Cabo Usb Unidade

Descricéo: Especificagdes:
MICROCONTROLADOR: ATmega328

40,0000 100,00
19,0000 100,00
16,0000 100,00
115,0000 50,00
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35

36

37

TENSAO DE OPERACAO: 5V

TENSAO DE ENTRADA: 7-12V

PORTAS DIGITAIS: 14 (6 podem ser usadas como PWM)
PORTAS ANALOGICAS: 6

CORRENTE PINOS 1/O: 40mA

CORRENTE PINOS 3,3V: 50mA

MEMORIA FLASH: 32KB (0,5KB usado no bootloader)
SRAM: 2KB

EEPROM: 1KB

VELOCIDADE DO CLOCK: 16MHz

Modulo Buzzer 5V Ativo Unidade

Descricao: Especificagdes:

Buzzer do tipo ativo (possui oscilador interno)
Tensao de operagdo: 3.3V a 5V

Furo para fixagao

Dimensodes: 30 x 13 x 10 mm

Pinagem: VCC - GND - SINAL

Sensor de Umidade do Solo Higrémetro Unidade

Descricéo: Especificagdes:

— Tensao de Operacgéao: 3,3-5v

— Sensibilidade ajustavel via potenciémetro
— Saida Digital e Analégica

— Fécil instalagao

— Led indicador para tensao (vermelho)
— Led indicador para saida digital (verde)
— Comparador LM393

— Dimens6es PCB: 3x1,5 cm

— Dimens6es Sonda: 6x2 cm

— Comprimento Cabo: 21 cm

Display LCD 16x2 com [12C e Backlight Azul Unidade

Descricao: Especificagoes:

COR BACKLIGHT: Azul

COR ESCRITA: Branca

Adaptador display 12C integrado incluido
Potenciémetro para ajuste do contraste incluido

7,0000

16,0000

38,0000

100,00

100,00

100,00
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38

39

40

TENSAO DE OPERACAO: 5V
LINHAS: 2

COLUNAS: 16

INTERFACE 12C
DIMENSOES 80 x 36 x 12mm
AREA VISIVEL 64,5 x 16mm
Pinos: SDA, SCL, VCC, GND

Moédulo Relé 5V 2 Canais

Descrigao: TipoDigital

Sinal de ControleTTL

Bobina5vVDC 75mA

Carga Nominal do relé12A 125VAC, 7A 250VAC
Carga Nominal do Médulo10A

Tempo de Acionamento10mS

Acionamento

Nivel Logico Baixo OV (Low Level Trigger)

Aciona com 0V, desliga com 5V
Médulo Sensor de Tensdao AC 0 a 250V ZMPT101B

Descricéo: Especificagdes:
TRANSFORMADOR: ZMPT101B

TENSAO DE ALIMENTAGCAO: 5 & 30VDC
TENSAO DE MEDICAO: 0 a 250 VAC
TEMPERATURA DE OPERAGCAQ: -40 4 70 °C
DIMENSOES: 22 x 20 x 51 mm

PESO: 20g

Micro Servo Motor 9G SG90

Unidade

Unidade

Unidade

Descricdo: - Velocidade de operacao: 0.12seg / 60 graus (4.8V);

- Velocidade de operagao: 0.10seg / 60 graus (6.0V);

- Torque: 1,6kg/cm (6,0V) / 1,2kg/cm (4,8V);
- Tensao de operagao: 4,8V a 7,2V,

- Faixa de temperatura: -30° a 60°;

- Fonte de alimentagéo: Adaptador externo;
- Comprimento do fio: 270 milimetros;

- Compativel com a maioria dos conectores: ex: Futaba, JR, Spektro, Hitec, Sanwa,

20,0000

33,0000

24,0000

100,00

100,00

100,00
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41

42

GWS, etc...

- Indicado para praticamente todos os tipo de modelos que precisam de micro servos
9G;

- Comprimento do fio: 270 milimetros;

- Dimensoes: 22.2 x 11,5 x 30 milimetros;

- Peso liquido: 9 g (incluindo 1 acessério + parafusos + fio pode chegar a 14 g);

- Cor: Azul.

Motor Dc 3-6v com caixa de redugao Unidade

Descricéo: Especificagdes:

-Tens&o Nominal: 6V

-Tensao de Operacéao: 3V - 6V

-Torque: 0,35 Kgf/cm (3V) e 0,80 Kgf/lcm (6V)
-Sistema magnético anti-interferéncia

-Redugéo: 1,48

-Corrente sem Carga: 200mA (6V) e 150mA (3V)
-Velocidade sem Carga: 200RPM (6V) e 90RPM (3V)
-Eixo: 5 x 3,5 x 9 milimetros

-Composicao: Metal e Plastico

-Dimensdes (L x C x A): 22 x 70 x 23 mm
-Peso: 30g

Shield Ponte H L298P com Buzzer para Controle de Motor DC Unidade
Descricdo: CARACTERISTICAS:

- Motor Shield L298P;

- Driver Ponte H para Controle de Motores;

- Shield Motor Arduino;

- Motor Shield Arduino;

- Compativel com Arduino Uno e Mega;

- Controla o sentido do giros de motores e velocidade;
- Pode ser aplicado em 2 motores DC independentes;
- Pode ser utilizado em um motor de passo;

- Conectores digitais e analdgicos;

- Controlador do motor L298P;

- Interface exclusiva para Médulo Bluetooth;

- Pinagem para propria para servo motor;

17,0000

122,0000

100,00

20,00
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43

44

45
46

47

48

49

50

ESPECIFICACOES:

- Modelo: MOT-13;

- Tenséo légica: 5V (Regulador Integrado);

- Tens@o dos motores: 4,8-24V;

- Corrente maxima: 2A por canal (com fonte de alimentagéo externa);
- Total de dissipacao de energia: 25W;

- Dimensodes (CxLxA): 68x52x11mm (ignorando-se 0s pinos);

- Peso: 30g;

- Peso com embalagem: 31g.

Controle de aquecimento (dimmer). Conjunto eletronico para manta aquecedora
modelo 102E-230V, marca Fisatom, 1,7A

Conector MC4 para painel solar fotowltaico. Par Macho/Fémea. Tensdo nominal:
1000 v. Nominal Tens&o de impulso: 1000 v. Corrente nominal: 24A-14 awg (mm?),
30A-12 &amp; 10 awg (4mm?2 &amp; 6 mm 2). Teste de tensio: 6 kV (50 Hz). Grau
de protecao: IP67. Material de isolamento: pc/pa. Material de contato: cobre,
banhado a prata. Temperatura de operagao: -40 ° C + 90 ° c.

Disjuntor de sobrecorrente 63A, unipolar. Para trilhos DIN. CATMAT: 340414.

Disjuntor de Protecao contra Surto (DPS), unipolar 80 kA 275v. Para trilhos DIN.
CATMAT: 359418.

Disco de corte para ferro. Com medidas de 7" x 1/8" x 7/8" com rotagdo maxima
permitida de 8500 rpm. CATMAT: 376301.

Disjuntor Mdw-c32-2, Curva C, 32a, Bipolar. Disjuntor para corrente continua e
corrente alternada. CATMAT: 424725.

Conector MC4 Y para paineis solares que permite a realizacdo de conexdes em
paralelo em instalagbes com conectores tipo MC4. Inclui um conector
fémea/macho/macho/ e um conector macho/fémea/fémea.

Kit desenwlvedor NVIDIA Jetson Nano 4Gb

Especificagdes:

GPU: 128-core NVIDIA Maxwell™

CPU: Quad-core ARM A57 @ 1.43 GHz

Memoéria: 4GB 64-bit LPDDR4 25.6GB/s

Armazenamento: microSD (Cartdo nao incluida)

Codificador de Video: 4Kp30 | 4x 1080p30 | 9x 720p30 (H.264 / H.265)
Decodificardor de Video: 4Kp60 | 2x 4Kp30 | 8x 1080p30 | 18x 720p30 (H.264/H.265)
Conectividade Gigabit Ethernet, M.2 Key E

Unidade

Par

Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Par

Unidade

192,0000

21,4200

15,2500
114,0000

6,6100

38,0000

42,4200

5.618,1400

2,00

40,00

5,00
5,00

10,00

10,00

20,00

10,00
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51

52

53

54

55

56

Camera: 2x MIPI CSI de 2 conectores

Entra para Monitor HDMI e DP USB 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 Micro-B
Outros cabecga de 40 pinos (GPIO, 12C, 12S, SPI, UART)

cabeca de 12 pinos (energia e sinais relacionados, UART)

cabeca de ventilador de 4 pinos

Dimensdes 100 mm x 80 mm x 29 mm

Fonte SMI24-5-V-P5"

Bateria 7,2V 5000mAH NiMH Unidade

Especificagbes: BATERIA 7,2V 5000MAH Material: NI-MH Voltagem: 7,2V
Amperagem: 5000mAh Plug: qualquer

Bateria 7,2V 3000mAH NiMH. Unidade

Bateria 7,2V 3000mAH NiMH Especificagtes: BATERIA 7,2V 3000MAH Material: NI-
MH Voltagem: 7,2V Amperagem: 3000mAh Plug: qualquer

Modulo Wi-fi e Bluetooth Waveshare AC8265 Wireless NIC Unidade

Especificagdes:
8265AC Chip 2.4G / 5G Hz Dual Band WiFi Bluetooth 4.2 IPEX compativel com Linux
e Windows

Kit com 2 temporizador digital. Consiste em um equipamento capaz de ligar e Unidade
desligar cargas diversas com programacgdes desde semanais até segundos. Possui

conexao com tomada padrao nbr14136, tanto para entrada da alimentagdo como

para saida para a carga. Possui no minimo 10 programagdes de controle automatico

(on/off), além de possibilitar acionamento ou desligamento de carga manual. Deve ser

capaz de trabalhar com cargas 220vac. Possui fungdo de contagem regresssiva,

modo de reldégio 12 ou 24 horas (am/pm). Possui bateria interna recarregavel para

nao perder a programag¢ao mesmo em situagdes de falta de energia elétrica. Modelo

de referéncia: tmdsObc.

Garra tipo jacaré, com comprimento entre 45 e 50 mm, com capa protetora Unidade
emborrachada na cor preta de modo que seja capaz de cobrir boa parte da garra.

Apresenta sistema de retorno do fechamento por mola, deve possuir ponto para

soldagem de fio. Deve ser capaz de atender as necessidades de trabalho e

manipulagdo de componentes eletrdnicos. Modelo de referéncia: WD-027

Garra tipo jacaré, com comprimento entre 45 e 50 mm, com capa protetora Unidade
emborrachada na cor vermelha de modo que seja capaz de cobrir boa parte da garra.
Apresenta sistema de retorno do fechamento por mola, deve possuir ponto para

515,0000

334,0000

292,0000

257,7300

1,6800

1,6800

10,00

10,00

10,00

5,00

500,00

500,00




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

ltem Especificagao

Catalogo Unidade

Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario Preco Total

57

58

59

60

61

62

63

64

soldagem de fio. Deve ser capaz de atender as necessidades de trabalho e
manipulacdo de componentes eletrdnicos. Modelo de referéncia: WD-027.

Garra tipo jacaré, com comprimento entre 25 e 40 mm, com capa protetora
emborrachada na cor preta, de modo que seja capaz de cobrir boa parte da garra.
Apresenta sistema de retorno do fechamento por mola, deve possuir ponto para
soldagem de fio. Deve ser capaz de atender as necessidades de trabalho e
manipulacdo de componentes eletrénicos. Modelo de referéncia: WD-025

Garra tipo jacaré, com comprimento entre 25 e 40 mm, com capa protetora
emborrachada na cor vermelha, de modo que seja capaz de cobrir boa parte da garra.
Apresenta sistema de retorno do fechamento por mola, deve possuir ponto para
soldagem de fio. Deve ser capaz de atender as necessidades de trabalho e
manipulagdo de componentes eletrénicos. Modelo de referéncia: WD-025

Kit com 100 resistores dependentes de luz (LDR), face sensora com diametro igual
ou superior a 5mm. Deve possuir dois terminais com comprimento minimo de 10mm.
Para aplicagdes em circuitos eletronicos.

Kit com 2 protoboard ou breadboard, também denominada placa de

ensaio ou matriz de contato. Utilizada para testes e ensaios de circuitos
eletrdnicos. Cada protoboard deve possui quantidade igual ou superior

a 3220 furos. A base da mesma deve ser metélica. Além disso, deve possuir
4 pés de borracha e 4 bornes de conexao para cabo com plugue tipo
banana.

Manta antiestatica com 1,2 metros de comprimento, largura de 70 cm, espessura de
0,2 cm, fabricada em borracha wilcanizada, resistente a altas temperaturas e a
corrosao, sendo composta de duas camadas: camada superior (dissipativa) com
resisténcia elétrica igual ou superior a 108 Ohm; camada inferior (condutiva) com
resisténcia elétrica igual ou superior a 105 Ohm; taxa de perda de atrito menor ou
igual a 0,02g/cm?; tempo de dissipacao estatica menor ou igual a 0,5s.

Kit com 50 microfones de eletreto, com dimensdes iguais ou superiores a 10mm x
7mm, sem terminais, apresenta dois pontos para solda de fios.

Resistor dependente de temperatura (termistor), tipo NTC, face sensora com
didmetro igual ou superior a 3mm, deve possuir dois terminais com comprimento
minimo de 10mm. Resisténcia de 10K ohms. Para aplicagées em circuitos
eletrénicos.

Kit com 25 plugues tipo banana, cor preto, pino com didametro de 4mm com mola,
possui derivagdo lateral com diametro de 4mm, corpo do plugue fabricado em PVC e
pino em latdo niquelado, resisténcia de isolamento igual ou superior a 300 000 Mega
Ohm a 500 Vcc, rigidez dielétrica tipica igual ou superior a 2000 VRMS, corrente

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1,4400

1,4000

101,4000

463,1100

261,8900

106,4300

1,0400

197,5100

500,00

500,00

5,00

25,00

10,00

5,00

500,00

10,00
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nominal igual ou superior a 10A.

Kit com 25 plugues tipo banana, cor vermelho, pino com didmetro de 4mm com
mola, possui derivagéo lateral ou traseira com didmetro de 4mm, corpo do plugue
fabricado em PVC e pino em latdo niquelado, resisténcia de isolamento igual ou
superior a 300 000 Mega Ohm a 500 Vcc, rigidez dielétrica tipica igual ou superior a
2000 VRMS, corrente nominal igual ou superior a 10A.

Relé de estado sélido monofasico. Tensao de entrada: 4 a 32 Vcc. Tensao de saida:
24 a 380 Vac ou superior. Capacidade de condugéao de corrente elétrica igual ou
superior a 40A. Possui LED indicador de estado.

Kit com 50 reed switch (ou ampola reed), com um contato NA, para tensao igual ou
superior a 220V, corrente igual ou superior a 0,5A, ampola de vidro com dimensdes
iguais ou superiores a 14 x 2mm. Para aplicagcdées em circuitos eletronicos.

Kit com 2 pistolas de cola quente, poténcia igual ou superior a 60W, tensao de
alimentacao 110/220Vac, possui ponta metalica e suporte de apoio retratil. Deve
possuir selo de seguranca do INMETRO. Diametro do bastao de cola quente entre 7
a 15mm.

Kit com 100 conectores tipo KRE, 2 vias (conexdes), 1802, cor verde claro, para
montagem em placas de circuito impresso. Capacidade de condugao de corrente
elétrica igual ou superior a 10A. Modelo de referéncia: borne KF128-T

Kit com 50 circuitos integrados (Cl), tipo decodificador BCD (Binary Code Digit) para
display de sete segmentos, tipo PTH (Pin Through Hole), para montagem em
protoboard. Modelo de referéncia: CD4511 ou HEF4511.

Kit com 20 sensores de temperatura e umidade integrados, com alimentagao entre
3,3 a 5,5 VDC, corrente entre 200uA a 500mA, faixa de medicdo de umidade 20 a
90% UR, faixa de medicao de temperatura entre 0 a 50°C, precisdo de medicdo da
umidade * 5% UR, precisdo de medi¢do da temperatura + 2.0 °C, tipo PTH (Pin
Through Hole), para montagem em protoboard. Modelo de referéncia: DHT11

Kit com 10 sensores de temperatura e pressao integrados, montado em placa de
circuito impresso (PClI), para aplicagao com Arduino, com alimentagéo entre 1,8 a
3,6 VDC, faixa de medigéo de pressao 300 a 1100hPa (Altitude +9000m a -500m),
resolucao de + 0,06hPa (altitude 50cm), consumo de corrente 5uA, possui interface
de comunicacgéao 12C, também é capaz de realizar medicdo de temperatura, tipo PTH
(Pin Through Hole), para montagem em protoboard. Modelo de referéncia: BMP180

Kit com 2 rolos de solda em fio com didmetro de Tmm e com fluxo RA. A
liga metdlica deve ser constituida por 60% de estanho e 40% de chumbo.
Peso liquido de cada rolo 500g, totalizando 1 kg o conjunto de 2 rolos.
Utilizado para soldagem de componentes eletrénicos. Todo o material

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

220,0800

82,7200

140,6700

191,0900

154,9300

215,5700

308,2500

202,9000

312,5700

10,00

20,00

10,00

6,00

10,00

10,00

5,00

5,00

15,00
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deve estar dentro do prazo de validade.

Kit com 5 motor de corrente continua (motor CC ou motor DC), possui caixa de
reducao e eixo duplo. Tensao de operagao entre 3 a 6V, redugéo de 1:48 ou superior,
corrente sem carga = 200mA (em 6V), velocidade sem carga 200 RPM (em 6V).

Kit com 10 shield para Arduino ou equivalente, capaz de determinar a quantidade de
luz (medida em lux), que incide sobre o sensor. Esse shield apresenta componentes
iguais ou equivalentes a: sensor de luminosidade GY-302, Cl BH1750VFI. Tenséo de
operacao de 3 a 5V DC, faixa de medicdo de 1 a 65.535 lux ou superior, possui
interface 12C, conversor AD de 16 bits ou superior. Modelo de referéncia: Sensor de
Luz BH1750FVI.

Kit com 2 shield para Arduino ou equivalente. Esse shield consiste de uma unidade
de medida inercial (IMU), capaz de determinar a velocidade, orientacao e forgas
gravitacionais de um objeto em movimento. Possui um acelerdmetro, giroscépio,
magnetdmetro e bardmetro integrados ao shield. Apresenta tenséo de operacdo 3,3 a
5Vcc, protocolo de comunicagao 12C. As especificagcfes a seguir devem ser iguais
ou superiores: faixa do giroscépio £250, 500, 1000, 2000°/s, faixa do acelerdbmetro
12, +4, 18, +16g , faixa de medicao de presséo 300 a 1100hPa, faixa de medigao de
temperatura 0° a 65°C . Modelo de referéncia: Shield Arduino GY-87 10 DOF.

Nodemcu V3 ESP8266 ou placa equivalente, acompanha cabo micro USB compativel
com o equipamento. O cabo em uma das pontas deve ser: USB tipo A; na outra
ponta deve ser micro USB. Tamanho do cabo igual ou superior a 30cm. Modelo do
microcontrolador: ESP8266 ou equivalente. A placa deve possuir: modulo Wireless
Wifi (802.11b/g/n) e conversor USB para TTL integrado a placa. Apresenta antena
integrada, conversor analégico digital (ADC), possibilidade de programagao em
linguagem LUA ou na IDE do Arduino e cédigo aberto. Modelo de referéncia:
Nodemcu V3 ESP8266.

Kit com 3 Nodemcu Wi-Fi ESP32 ou placa equivalente, acompanha cabo micro USB
compativel com o equipamento. O cabo em uma das pontas deve ser: USB tipo A;
na outra ponta deve ser micro USB. Tamanho do cabo igual ou superior a 30cm.
Modelo do microcontrolador; ESP32 ou equivalente. A placa deve possuir: médulo
Wireless Wifi (802.11b/g/n) e conversor USB para TTL integrado a placa. Apresenta
antena integrada, Bluetooth BLE 4.2, portas GPIO igual ou superior a 11, memoria
ROM 448 Kbytes ou superior, meméria RAM 520KBytes ou superior, meméria Flash
4 MB ou superior, conexao Wi-fi 2.4GHz, conversor analégico digital (ADC),
possibilidade de programagao em linguagem LUA ou na IDE do Arduino e cédigo
aberto. Modelo de referéncia: Nodemcu Wi-Fi ESP32.

Vélwla solenoide, tipo diafragma, com 2 vias (1 via entrada de fluido e 1 via saida de
fluido). Posicao de repouso (bobina desenergizada) NF — Normalmente Fechada.
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Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

97,3600

213,9500

231,0000

84,0500

282,2100

495,9200

10,00

5,00

10,00

30,00

15,00

5,00
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Presséao de operacéo igual ou superior a 10 Bar. Suporta temperaturas iguais ou
superiores a 80°C. Pode ser aplicada a gases inertes, agua, fluidos neutros, entre
outros. Material do corpo latao forjado, Valwila com tipo de acéo direta. Trabalha via
acionamento elétrico 24Vcc. Entrada e saida rosca de 2"

Kit com 20 diodos ultra-rapido para corrente de 10A, tensdo 600 V, encapsulamento
TO-220. Modelo de referéncia: MURF-1060.

Cabo de programacao para Controlador Légico Programavel (CLP), compativel com o
controlador Clic 02 da empresa Weg, visto que ja possuimos esse controlador na
instituicdo. Uma das pontas do cabo deve ser conectada no CLP e a outra ponta em
uma porta USB, portanto, o cabo deve ser compativel com conexédo USB.

Kit com 2 vernizes aerossol para aplicagdo em placas eletrénicas. Esse verniz é
utilizado para protecao de placas de circuito impresso e permite a soldagem ou
manutencao sem necessidade de retirar o verniz. Verniz de coloragao incolor. Cada
tubo de aerossol possui a quantidade de verniz igual ou superior a 170g / 300 ml.
Trata-se de um verniz de secagem rapida para uso profissional em placas
eletrénicas. Modelo de referéncia: verniz incolor Isotec.

Kit com 480 jumpers para realizacao de ligagdes elétricas em protoboard, arduinos, e
outros dispositivos. Esse kit esta subdividido em 3 categorias, da seguinte forma:
160 jumpers fémea-fémea, 160 jumpers fémea-macho, 160 jumpers macho-macho,
dessa forma ao somar as quantidades tem-se os 480 jumpers. Esses jumpers devem
ter o comprimento igual ou superior a 20 cm, com sec¢ao do fio condutor igual ou
superior a 24 AWG. Os conectores fémeas devem ser capazes de serem
conectados a pinos quadrados, por exemplo: pinos de arduino, ESP32, barra de
pinos simples 180 graus. Os jumpers devem ser destacéveis, um cabo em relagao
ao outro, e coloridos, pois a variedade de cores auxilia durante as montagens de
protétipos eletrénicos.

Kit com 2 filamentos de PLA (polimero termoplastico feito a base de acido polilatico)
para utilizacdo em impressao 3D. Esse kit € composto por 1KG de PLA — cor azul e
1KG PLA — cor preto, totalizando 2KG o kit inteiro. O didmetro do filamento deve ser
de 1,75 mm para que seja compativel com a impressora.

Kit com 50 acopladores 6pticos (optoacopladores), tipo PTH para montagem em
protoboard, para aplicagcdo em circuitos eletronicos. Possui encapsulamento DIP_6.
Trata-se de um circuito integrado isolado e opticamente acoplado, sendo que como
emissor utiliza um led infravermelho e como receptor um foto transistor. Modelo de
referéncia: 4N25.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

230,2500

181,6700

181,6700

138,9200

238,4100

153,2500

10,00

15,00
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