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ltem Especificacao Catalogo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Adubadeira com dispersor de granulos. Recomendada para aplicacéo de fertilizante Unidade 3.416,8000 1,00

granulados, sementes e similares. Com regulagem de granulos, capa protetora de
cacamba para trabalho em condi¢cboes de tempo desfavoravel por umidade ou vento.
Regulagem para taxa de aplicagdo. Capacidade: minimo de 25 Kg. Pneus com
camera. Anexar catalogo do produto ofertado.

2 Calculadora financeira programavel utilizada na execugéo de calculos financeiros e Unidade 399,9000 20,00
de neg6cios.
Caracteristicas aproximadas:

120 funcdes embutidas. Fungdes financeiras/de negécios: TVM (empréstimos,
poupangas e arrendamento) Amortizagao. Preco e rendimento no vencimento de
titulos de divida Valor presente liquido (NPV) e taxa de retorno interna (IRR) em
analise do fluxo de caixa baseado em registros. Meméria para 20 fluxos de caixa.
Método de depreciacao SL, DB, SOYD Mudangas %, % do total. Funcdes
estatisticas/matematicas: Andlise estatistica cumulativa Desvio padrdo, média e
média ponderada. Regresséo linear. Projecao, correlacao e coeficiente. Total, Sx,
Sx2, Sy, Sy2, Sxy +, -, X, v, , 1/x,, In, ex, LOG, 10x, x 2 Administracdo de tempo e
dados: Aritmética de data. Caracteristicas personalizadas: Programacéao de teclas.
Capacidade de memodria: 99 passos. Caracteristicas fisicas e de operagao: Visor
LCD de 1 linha, 10 digitos. Légica de sistema de entradas. Trés liwvos de solugbes
para aplicagdes especificas da HP: "Leasing Applications Handbook" (Manual de
Aplicagbes de Arrendamento), "Real Estate Applications Handbook" (Manual de
Aplicagdes Imobiliarias) e "Solutions Handbook" (Manual de Solugdes).

Marca e modelo de referéncia HP 12C.

3 Cortina de Ar 150 cm, acionamento manual; voltagem: 220V; frequéncia: 50/60 HZ; Unidade 1.007,7800 3,00
Poténcia: 240W ou superior; vazao de ar: 2700 M3/H ou superior; nivel de ruido: 52
dB ou menor; altura de instalagdo maxima: 3m. Possui certificado INMETRO,
garantia minima de 12 meses, 01 manual do usuario, anexar catdlogo. (CATMAT
453299)

4 Furadeira e Parafusadeira a Bateria 12V BIVOLT PFV 012 com Kit de Brocas e Bits, Unidade 391,6800 1,00
Referéncia: 60.01.012.000, tensao da bateria: 12,0 V, tipo de bateria: bateria de ions
de litio, capacidade do mandril: 3/8" - 10 mm, tipo de mandril: aperto rapido, torque
maximo/ forca de aperto: 23 N.m (2,3 kgf.m), capacidade maxima de perfuragcdo em
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aco: 10,0 mm, capacidade maxima de perfuragdo em madeira: 16,0 mm, capacidade
de furagdo no concreto: N/A, tipo de velocidade: variavel

rotacdo da furadeira/parafusadeira: 0 - 650 rpm, sistema de reversao: reversivel,
impactos por minuto (ipm): N/A, tensao do carregador de bateria: 100 V~ - 240 V~ -
Bivolt automatico, frequéncia (Hz): 50 Hz/60 Hz, segue norma: ABNT NBR IEC 60745-
1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2.

ltens inclusos:

1 Parafusadeira/furadeira, acompanha: 1 maleta, 1 bateria de 12 V, 1 carregador
bivolt automatico, 6 brocas para madeira (1,5 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm
e 6,0 mm), 6 bits (2 fendas (5 mm e 6 mm), 2 phillips (PH1 e PH2) e 2 pozidrive (PZ1
e PZ2)) e 1 soquete magnético encaixe de 1/4".

Garantia de 1 ano. Anexar catélogo. O produto deve possuir registo no INMETRO

5 Soprador De Ar A Bateria 18V Com Carregador Bivolt Unidade
Soprador de ar a bateria 18v com carregador bivolt. Soprador e aspirador de pé.
Compacto e pratico. 3 velocidades eletrénicas. Velocidade varidvel. Especificagbes
Autonomia aproximada com bateria 5.0 ahVelocidade 1: 130 min Velocidade 2: 45
min Velocidade 3: 17min Velocidade maxima do ar: 3.2m/min Sucgdo maxima: 5.8
kpa Nivel de ruido: 94 db(a) Nivel de vibragdo: 2.5 m/s Dimensdes(c x | x a): 517 x
156 x 210mm Peso: 2.1 kg Bateria: 18v
ltens que acompanham 1 bateria 18v 5.0 ah, 1 carregador, tubo e coletor de poeira. O
produto deve possuir registo no INMETRO

6 Bloco de saida , totalmente em aco, inteiramente rigido em sua construcao, para Unidade
provas de velocidade, com ajustes nas posi¢cdes no corpo do bloco (parte central), e
com regulagem de angulagéo do apoio dos pés, totalmente em ferro, inteiramente
rigidos em sua construcao e com acabamento em material sintético, segundo regras
da IAAF.

7 Poste para Salto com Vara com 6,40m de altura e 3,05m de comprimento nos trilhos Unidade
de deslocamento, com estrutura totalmente em aluminio quadrangular, rigido, de no
minimo 4 x 4cm, e suportes para o sarrafo (barra) cilindricos com 5.5cm de
comprimento e 1.3cm de didmetro, de material liso, fixados firmemente aos postes,
base larga, graduado de 1 em 1cm para ajustes nas alturas, segundo regras da
IAAF. CERTIFICADO IAAF.

8 Poste para Salto em Altura com 2,50m, com estrutura em ferro quadrangular, rigido, Unidade
de no minimo 4 x 4cm, e suportes para o sarrafo (barra) planos e retangulares com
4cm de largura e 6cm de comprimento, de material liso, fixados firmemente aos
postes, base em T, graduado de 1 em 1cm para ajustes nas alturas, segundo regras
da IAAF.

9 Esfignomanémetro semi automatico, com mostrador de pressdo méaxima/minima e Unidade

2.313,7600 1,00
1.473,0000 20,00
12.220,0000 1,00
3.766,0000 1,00
138,8000 1,00
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pulsacao grande de facil leitura, com valwula de ar com pera e manguito feitos de
borracha sintética de excelente resisténcia.

Estetoscopio com auscultador de ago inox, design de tubos em y, diafragma Unidade
ajustavel capaz de alternar sons de alta e baixa frequéncia, com adaptador para
procedimentos de auscultagao pediatrica.

Dinamdmetro manual Dinamdmetro com um didmetro redondo de 42 mm, um visor Unidade
de ponteiro fisico e uma escala clara.

Tela gigante: circulo de 42 mm de didmetro, visor com ponteiro fisico, escala clara.

Retorno de um escorregamento a zero: apds 0 uso, 0 reset de um escorregamento

pode ser medido novamente.

Pega confortavel: ajuste com quatro dedos, pode exercer melhor a forga.

Lapis dermatografico atéxico e anti-alérgico utilizado em marcacdes na pele para Unidade
cirurgias em geral. Em cor preta. Prego por unidade.

oximetro Visor em tecnologia led de alto contraste, facilitando a visualizagdo dos Unidade
resultados; informa saturacao (spo2) e frequéncia cardiaca

Thera Band forte Faixa Elastica Thera Band Fisioterapia Forte 1,5M . A faixa elastica Unidade
forte 1,50 mt - s&o utilizadas para exercicios funcional, alongamento, pilates, yoga,

Thera Band média Intensidade: Média - Material: Latex - Dimensdes: 120 x 15 cm ( Unidade
CxlL)-

séo utilizadas para exercicios funcional, alongamento, pilates, yoga,

GONIOMETRO 20 CM PVC 1MM DE ESPESSURA . Compostos por duas réguas, Unidade

gravadas fotoquimicamente e unidades por um forte rebite que permite um giro de até

360° Das réguas. Com espacador plastico para prevenir o desgaste das escalas por

atrito. Escalas com divisdo em mm e 1/2 cm, nas laterais e transferidor com diviséo

de grau. Produto utilizado para avaliar a amplitude do movimento e a variagéo da

articulagao;

FRAGMENTADORA DE PAPEL - Fragmentadora de Papel de papel com cesto; 220v Unidade
ou bivolt; nimero minimo de 20 folhas por fragmentagéo; fragmenta: papel, cartdo de

crédito, CD/DVD, clips e grampos; nivel méximo de ruido 65db: tamanho minimo da

lixeira 25 litros.

FRAGMENTADORA DE PAPEL - Fragmentadora de Papel: fragmenta até 10 folhas Unidade
A4 (75g/m?) ou 1 cartdo de crédito ou 1CD por vez. Fragmenta grampos que

estiverem nos documentos. Sensor automatico de presenca de papel. Protecéo

contra superaquecimento do motor. Baixo nivel de ruido. Voltagem: 220V ou bivolt.

804,0000

1.321,3400

9,2500

88,8700

204,7500

233,2000

88,8700

6.900,0000

1.230,6000

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00
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CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:
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Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Numero da Agéncia:

Data: / /

Assinatura




