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Processo..: 23081.045670/2023-01 Pregao SRP 59 / 2023 Data da Emissao: 04/05/2023

Abertura: Dia: 19/05/2023 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificacao Catalogo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, estéril, 421423 Pacote 58,0000 20,00
embalado individualmente, live de DNAse e RNAse, autoclavavel, graduado, com
fundo cbnico e tampa de rosca. Pregco por pacote com 50 unidades.

2 Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, estéril, 409051 Pacote 41,2100 20,00

embalado individualmente, live de DNAse e RNAse, autoclavavel, graduado, com
fundo cénico e tampa de rosca. Prego por pacote com 50 unidades.

3 Pipeta de Pasteur. Fabricada em polietileno transparente, nao estéril, graduada e 423975 Pacote 71,8947 19,00
com capacidade de 3 mL. Preco por pacote com 500 unidades.
4 Lamina de bisturi nimero 22, fabricada em ago inoxidavel. Descartaweis, esterilizadas 242918 Caixas 53,9650 15,00

por exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagao,
embaladas individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade
asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.

5 Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macigo. Com pontas lapidadas, diametro 409529 Unidade 2,0450 30,00
de 6 mm e comprimento de 300 mm. Prego por unidade.
6 Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 40 x 1,6 mm, com corpo fabricado em aco 439800 Caixas 23,8400 10,00

inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir
protetor plastico e canhio na cor padrdo branco que permite acoplamento facil e
seguro em seringas com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada em
embalagem individual e estéril. Caixa com 100 unidades.

7 Lampada especial ultravioleta (UV) com agéo germicida, para desinfeccao e Unidade 89,6296 27,00

esterilizacdo. Modelo G30T8 (base: G30 / bulbo: T8) long life; com dois pinos;
poténcia 30 W. Comprimento total: 900 mm; didmetro: 26 mm. Para reposicdo em
camara/capela de fluxo laminar. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia
do material. Prego por unidade.

8 Lampada especial ultravioleta (UV) com agéo germicida, para cabine asséptica para 421255 Unidade 64,9989 10,00
PCR. Formato tubular, poténcia 15 W, comprimento aproximado: 45 cm. Preco por
unidade.

9 Pinga de precisdo tipo relojoeiro, nimero 5. Com ponta reta e fina, cabo chato. 468069 Unidade 37,8000 40,00
Fabricada em ago inox, com 12 cm de comprimento. Prego por unidade.

10 Estante (Rack, suporte) dupla face para 96 microtubos de 0,5, 1,5 e 2,0 mL, em Unidade 20,9550 15,00

polipropileno, com indicagdo numérica, empilhavel, autoclavavel. Preco por unidade.
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11 Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos 271594 Rolo 21,0600 45,00
com largura de 28 cm e comprimento de 100 metros. Preco por rolo.
12 Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa 420663 Unidade 12,9918 85,00

13

14

15

16

17

18

19

com bico curvo em polipropileno, graduagao permanente em silk-screen e
capacidade de 500 mL. Prego por unidade.

Adesivo selante (filme adesivo) para microplacas de 96 pocgos, aplicacdo em RT-PCR 432257 Pacote 663,8500
(QPCR). Sensivel a pressao, com clareza 6ptica que atenda aos padrdes Opticos de

PCR em tempo real. Adesivo fabricado em polipropileno transparente de alta

resisténcia (ultraclear). Espessura de aproximadamente 60 micrémetros. Dimensdes

de aproximadamente 135 x 80 mm. Suporta temperaturas de -40°C a + 104°C. Livre

de RNases, DNases e pirogénios. Marca de referéncia: Axygen, ref: UC-500, demais

marcas enviar catalogo. Pacote com 100 unidades.

Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPIl em Caixas 24,9444
laboratérios, com forma anatdmica e sem talco ou amido. Tamanho G. Prego por
caixa com 100 unidades.

Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPIl em Caixas 23,5050
laboratérios, com forma anatdmica e sem talco ou amido. Tamanho M. Preco por
caixa com 100 unidades.

Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em Caixas 26,0762
laboratérios, com forma anatdémica e sem talco ou amido. Tamanho P. Prego por
caixa com 100 unidades.

Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPIl em 456377 Caixas 24,2650
laboratérios, com forma anatdmica e sem talco ou amido. Tamanho PP. Preco por
caixa com 100 unidades.

Mascara cirlrgica descartavel com elastico para fixagdo. Com tripla camada e clips 341923 Caixas 23,7500
nasal. Confeccionada totalmente em TNT, com pregas horizontais, estilo retangular,

tamanho Unico, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrénica

pontilhada. Atéxica, hipoalérgica, ndo inflamawvel, ndo estéril, na cor branca. Deve

possuir filtro que proporciona uma eficiéncia de filtragcao bacteriana maior que 95%.

Com registro na Anvisa. Preco por caixa com 50 unidades.

Mascara/respirador de protecao tipo PFF2 N95 para riscos bioldgicos. Uso contra 313379 Unidade 3,5133
aerossois solidos e liquidos nao-oleosos. Sem valwila de exalagdo. Formato

anatémico e dobravel. Composta de nao-tecido de microfibras sintéticas tratadas

eletrostaticamente. Com clipe nasal e grampos metalicos. Sistema de fixacdo com 2

tiras elasticas de latex revestidas de poliéster inseridas em dois pontos de cada

lateral da mascara. Certificacdo do INMETRO, norma ABNT/NBR 13698:2011,

aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e registro da Anvisa (RDC

20,00
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80,00

80,00

50,00

50,00

60,00
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20

21

22

23

24

25

185/2001). Embalada individualmente. Fornecedor devera enviar catalogo. Preco por
unidade.

Papel aluminio. Rolo com largura de 30 centimetros e comprimento de 100 metros. 252642 Rolo
Precgo por rolo.
Micropipeta com capacidade de aspiragao de 0,2 a 2 microlitros (mcl), tipo Unidade

monocanal. Ajuste de volume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de
ponteira, autoclavavel com minima checagem de preciséo ou recalibragao ap6s
esterilizagdo, acessérios para calibragdo. Pistdo em ago inox. Inexatiddo menor ou
igual a 12,0% no menor volume e 2,0% no maior volume; Imprecisdo menor ou igual
a 6,0% no menor wolume e 1,0% no maior volume; adequagéo as normas técnicas
estabelecidas pela ISO 8655 nas demais caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiragao de 0,5 a 10 microlitros (mcl), tipo Unidade
monocanal. Ajuste de volume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de

ponteira, autoclavavel com minima checagem de precis@o ou recalibragao ap6s

esterilizagdo, acessérios para calibragdo. Pistdo em ago inox. Inexatidao menor ou

igual a 4,0% no menor wlume e 1,0% no maior volume; Imprecisdo menor ou igual a

2,8% no menor wlume e 0,5% no maior volume; adequagao as normas técnicas

estabelecidas pela ISO 8655 nas demais caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiragado de 100 a 1000 microlitros (mcl), tipo Unidade
monocanal. Ajuste de volume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de

ponteira, autoclavavel com minima checagem de preciséo ou recalibracdo apés

esterilizacdo, acessoérios para calibracdo. Pistdo em acgo inox. Inexatiddo menor ou

igual a 2,0% no menor wolume e 0,8% no maior volume; Imprecisdo menor ou igual a

0,6% no menor volume e 0,2% no maior volume; adequagao as normas técnicas

estabelecidas pela ISO 8655 nas demais caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiragcao de 2 a 20 microlitros (mcl), tipo Unidade
monocanal. Ajuste de volume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de

ponteira, autoclavavel com minima checagem de preciséo ou recalibracdo apés

esterilizacdo, acessorios para calibracdo. Pistdo em acgo inox. Inexatiddo menor ou

igual a 5,0% no menor volume e 1,0% no maior volume; Imprecisdo menor ou igual a

1,5% no menor wlume e 0,3% no maior volume; adequagao as normas técnicas

estabelecidas pela ISO 8655 nas demais caracteristicas.

Micropipeta com capacidade de aspiragao de 20 a 200 microlitros (mcl), tipo Unidade
monocanal. Ajuste de volume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de

ponteira, autoclavavel com minima checagem de preciséo ou recalibracdo ap6s

esterilizacdo, acessérios para calibracdo. Pistdo em acgo inox. Inexatiddo menor ou

igual a 2,5% no menor volume e 0,6% no maior volume; Imprecisdo menor ou igual a

0,7% no menor volume e 0,2% no maior volume; adequacéo as normas técnicas

57,2500

389,5275

566,3300

494,2300

329,1600

319,3200

35,00

12,00
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27

10,00

10,00

ltem Especificagao Catalogo Unidade Preco Maximo Quantidade
estabelecidas pela ISO 8655 nas demais caracteristicas.
Micropipeta monocanal de volume varidvel, capacidade de 5 a 50 microlitros. Com Unidade 452,7100
visor digital (ndo eletrénico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego
por unidade.
Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 10 a 100 microlitros. Com Unidade 240,0000
visor digital (ndo eletrénico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego
por unidade.
Ponteira tipo Gilson com capacidade para wolumes entre 0,1 e 10 microlitros. 408696 Pacote 155,7500

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro.
Preco por pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wvolumes entre 0,1 e 10 microlitros. 408694 Rack 43,5450
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro.
Liwe de DNAse, RNAse e pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wvolumes entre 0,2 e 20 microlitros, COM 434382 Pacote 307,7000
filtro, autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Livre de DNAse, RNAse
e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wolumes entre 1 e 100 microlitros, COM 414119 Pacote 347,0270
filtro, autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Livre de
DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wolumes entre 1 e 200 microlitros, COM 408697 Pacote 201,1600
filtro, autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Livre de
DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para wlumes entre 100 e 1000 microlitros, 408728 Pacote 227,3065
COM filtro, autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor azul ou natural. Liwe de
DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 unidades.

Microtubo para centrifugagcéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 1,5 mL. Pacote 61,3400
Confeccionado em polipropileno, autoclavavel, com cor AMBAR, fundo conico,

graduacao e tampa de presséo lisa tipo snap cap para identificacdo da amostra.

Preco por pacote com 500 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Pacote 54,9000
Confeccionado em polipropileno certificado como liwe de DNAses, RNAses,

pirogénicos, minerais e metais. Autoclavavel, com cor natural, fundo cénico,

graduacdao e tampa de presséo lisa tipo snap cap para identificacdo da amostra.

Preco por pacote com 500 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,2 mL. Pacote 85,0000
Confeccionado em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico,

20,00

20,00

20,00

23,00

23,00

23,00

30,00

30,00

30,00
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

graduacao e tampa de presséo lisa tipo snap cap. Prego por pacote com 1000
unidades.

Microtubos em tiras (strip) de 8 tubos com wolume de 0.2 mL cada, fabricado em 409996 Pacote 374,6500
polipropileno transparente, com tampas interligadas épticas planas (flat). Préprio para

PCR. Paredes ultrafinas que permitem transferéncia térmica precisa. Livre de

DNases, RNases e pirogénios. Marca de referéncia: Marca referéncia: Applied

Biosystems (Micro-Amp™ Optical 8-Tube Strip). Demais marcas enviar catalogo.

Prego por pacote com 125 tiras de 8 tubos com tampa.

Microplaca com 96 pocos de 0,1 mL, para RT-qPCR. Fabricada em polipropileno Pacote 530,0000
transparente (PP) com 99,9% de pureza. Com semi-borda (meia-borda) e perfil baixo.

Liwe de DNase, RNase e pirogénios. Nao estéril. Otimizado para Fast PCR.

Compativel com termocicladores ABI. Marca aprovada: Axygen, referéncia: PCR-96-

LP-AB-C. Demais marcas enviar catalogo. Pacote com 25 unidades.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, 409034 Unidade 2,9000
dimensdes de 16 x 100 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de
1,2 mm. Prego por unidade.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, 409030 Unidade 1,0400
dimensdes de 10 x 75 mm (didametro x comprimento) e parede com espessura de 1
mm. Pre¢o por unidade.

Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagéao Unidade 56,7120
externa, porosidade igual a zero e capacidade de 180 mL. Prego por unidade (gral +

pistilo).

Termbmetro para uso em estufas. Fabricado em vidro, escala interna, enchimento Unidade 82,7200
com liquido ecolégico. Comprimento do corpo: 150 mm, didmetro do corpo: 11,75

mm, didmetro da haste: 7mm, comprimento da haste: 120 mm. Escala -10 a

+110°C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.

Tesoura cirtirgica Iris, com ponta reta. Fabricada em aco inoxidavel e com 12 cm de 318192 Unidade 26,3950
comprimento. Autoclavavel. Preco por unidade.

Tesoura cirtirgica Iris, com ponta curva, fina. Fabricada em ago inoxidavel e com 12 471573 Unidade 24,6700
cm de comprimento. Autoclavavel. Pre¢o por unidade.

Pin¢a anatémica de dissecc¢do. Fabricada em ago inox, com serrilha e 15 cm de 249603 Unidade 26,2950
comprimento. Prego por unidade.

Lamina de bisturi nimero 12, fabricada em ago inoxidavel. Descartaveis, esterilizadas 361076 Caixas 49,4900
por exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagao,

embaladas individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade

asséptica do produto. Preco por caixa com 100 unidades.

10,00

50,00

300,00

300,00

15,00

13,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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53

54

55

56

Cabo de bisturi nimero 3, confecciona do em ago inox, comprimento 13 cm. Para 272821 Unidade 18,1900
laminas de n° 10 a 17. Preco por unidade.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, 409036 Unidade 2,6100
dimensdes de 16 x 150 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de
1,2 mm. Prego por unidade.

Escova para lavagem de pipeta graduada. Fabricada em arame galvanizado e cerdas Unidade 30,0000
em nylon. Diametro da escova de 0,4 cm, comprimento da escova de 10 cm,
comprimento do cabo de 30 cm, comprimento total de 40 cm. Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e Unidade 10,7150
crina animal. Com diametro da escova de 1,5 cm, comprimento da escova de 12 cm,

comprimento do cabo de 25,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e

comprimento total de 40 cm. Prego por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e 469135 Unidade 20,4000
crina animal. Com diametro da escova de 1 cm, comprimento da escova de 12 cm,

comprimento do cabo de 45,5 cm, comprimento do pincel de 2,5 cm e comprimento

total de 60 cm. Preco por unidade.

Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e 411369 Unidade 59,3750
crina animal. Com didmetro da escova de 3,5 cm, comprimento da escova de 13 cm,

comprimento do cabo de 23 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento

total de 38,5 cm. Prego por unidade.

Pavio para reposicdo em lamparina a alcool, composto por um cordédo de algodao 150958 Unidade 2,6800
com didmetro aproximado de 8 mm e comprimento minimo de 1 m. Preco por
unidade.

Pipeta volumétrica com capacidade de 10 mL, um traco, esgotamento total e limite 414251 Unidade 27,4200
de tolerancia de 0,020. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente

e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e

ISO 648. Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragao.

Preco por unidade.

Agulha Hipodérmica descartével, tamanho 25 x 0,7 mm, com corpo fabricado em aco 439807 Caixas 15,5000
inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir

protetor plastico e canhao na cor padrédo preto que permite acoplamento facil e

seguro em serinhas com luer slip ou luer lock. Cada agulha deve ser apresentada

em embalagem individual e estéril. Caixa com 100 unidades.

Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 3 mL, com bico 439625 Caixas 51,5900
LUER SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com

ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego

por caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

30,00

900,00

16,00

5,00

5,00

5,00

5,00

60,00

100,00

100,00
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Laminula de vidro com medidas de 20 x 20 mm. Fabricada em vidro transltcido, liso, Embalagem

isento de imperfeicdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa
plastica contendo saché de silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo
1000 unidades (10 caixas com 100 unidades cada).

Tubo para digestdo/determinacao de nitrogénio no sistema Kjeldhal. Fabricado em de
vidro borossilicato, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e
quimica, sem tampa, com orla. Dimensées: altura (incluindo a orla): 298 mm);
diametro externo: 24 mm; diametro interno: 20 mm; diametro externo da orla: 30 mm;
espessura minima: 1,5 mm. Prego por unidade.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, nao
estéril, autoclavavel, graduado, com fundo cbnico e tampa de rosca. Pre¢o por
pacote com 100 unidades.

Densimetro para alcool etilico e suas misturas com agua. Escala: 0,950/1,000 g/mL.
Divisdo 0,0005 g/mL. Comprimento maximo de 400 mm. Fabricado conforme portaria
de aprovagao do INMETRO n° 124 de 01/08/2005. Acompanha certificado de
aprovagao. Preco por unidade.

Cronémetro - Timer mecanico ajustavel de 0 a 60 minutos. Moldado em plastico
rigido, cor branca. Dimensdes: 9 cm de diametro e 9,5 cm de altura. Com alarme
sonoro. Preco por unidade.

Bandeja fabricada em ago inoxidavel, com dimensdes aproximadas de 50 x 350 x
400 mm. Bordas rebatidos, cantos retos. Preco por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes
aproximadas de 20 x 30 cm e altura de 6 cm (capacidade de 2,5 Litros). Prego por
unidade.

Bureta com graduagao permanente, torneira de Teflon e capacidade de 25 mL.
Classe AS, fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado
de lote. Preco por unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade de 56 litros e dimensées 56,4 x 38,5 x 37,1cm. Preco por unidade.

Caneta marcadora para plastico e vidro a prova de agua, cor preta.
Caneta marcadora para plastico e vidro a prova de agua, cor azul.

Dessecador completo em vidro altamente resistente para vacuo, com tampa, luva e
placa de porcelana. Didmetro de 250 mm e luva 55/38. Pre¢o por unidade.

Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume
variavel de 2,5 a 25 mL, ajuste analdgico, graduacao de 1,0 mL, exatidao melhor ou

Unidade

409759 Pacote

Unidade

444289 Unidade

440143 Unidade

420488 Unidade

409133 Unidade

440739 Unidade

241163 Unidade
241162 Unidade
409579 Unidade

408652 Unidade

50,3050

18,0100

60,1900

148,5200

67,1800

66,4800

20,6035

70,0000

94,6400

24,6200
23,8200
880,0000

2.300,0000

5,00

100,00

81,00

3,00

3,00

15,00

50,00

10,00

110,00

45,00
51,00
3,00

10,00




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

ltem Especificagao

Catalogo Unidade

Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario Preco Total

70

71

72
73

74

75

76
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igual a 0,5%, coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Resistente a meios
corrosivos, acidos e alcalinos. Acompanha adaptadores rosqueaveis S40, GL32,
GL38, GL25, GL28 e GL45. Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN ISO
8655 DIN 12650.

Eletrodo de pH combinado universal para solugdes aquosas, blindado, corpo plastico,
faixa de medicao de 0 a 14 pH, 0-70°C, com conector do tipo BNC, referéncia interna
de Ag/AgCl. Com protecao contra batidas e chogues na extremidade. Garantia de 1
ano a partir do recebimento do produto. Enviar catalogo. Prego por unidade.

Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posicao
vertical 60 tubos de ensaio com didmetro de 25 mm. Fabricado em arame e revestido
em PVC. Prego por unidade.

Fita adesiva transparente. Rolo com dimensdes de 12 mm x 40 m. Prego por rolo.

Jaleco tradicional, fabricado em tecido 100% algodéo. Deve possuir manga longa,
GOLA SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar
(com botdes na frente, sem ziper). Tamanho G. Prego por unidade.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirlrgicos. Descartavel, nao estéril, nao
tdxica, ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho M. Prego por caixa com 100
unidades.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirlrgicos. Descartavel, nao estéril, ndo
tdxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho P. Prego por caixa
com 100 unidades.

Suporte universal para uso em laboratérios. Com base de ferro com 12 x 20 cm e
haste em ago inox com 70 cm. Preco por unidade.

Alca de platina calibrada, 1L, para uso em microbiologia. Sem cabo. Prego por
unidade.

Alca de platina calibrada, 10pL, para uso em microbiologia. Sem cabo. Prego por
unidade.

Alcool swab individual para assepsia e prevengéo de contaminagdo bacteriana em
aplicagdes endovenosas e subcutaneas. Compressa de tecido nao tecido (TNT)
umedecido em alcool isopropilico a 70%, nao inflamavel. Embalado individualmente
em envelope termosselado e lacrado em polimero plastico com revestimento
aluminizado. Caixa com 200 unidades.

Bandeja (barquinha) para pesagem em balangas, fabricada em poliestireno (PS).
Tamanho 80 x 80 mm, altura 20 mm, capacidade para até 100 mL. Pacote com 100
unidades.

Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com

461022 Unidade

421511 Unidade

289017 Rolo
Unidade

Caixas

269894 Caixas

414306 Unidade

408814 Unidade

408813 Unidade

448055 Caixas

420499 Pacote

326712 Unidade

356,4780

48,0000

2,2500
75,2071

26,1429

22,2509

121,2100

167,5200

159,9800

19,3400

30,2200

357,9000

25,00

10,00

40,00
14,00

140,00

110,00

15,00

10,00

10,00

4,00

5,00

2,00
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capacidade de 10 litros. Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para
visualizar o nivel de agua e tampa moével. Preco por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 250 mL, graduagéao 408266 Unidade 16,9200
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO

3819. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 500 mL, graduagéao 408268 Unidade 25,3900
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO

3819. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 1000 mL, graduacao 408271 Unidade 40,0000
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO

3819. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 2000 mL, graduacao 408273 Unidade 79,5500
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO

3819. Prego por unidade.

Escova para lavagem de baldo volumétrico de 25 mL. Escova torcida em arame e Unidade 20,0300
revestida em PVC. Cerdas de crina animal. Pre¢o por unidade.

Escova para lavagem de baldo volumétrico de 100 mL. Escova torcida em arame e Unidade 28,0800
revestida em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.

Escova para lavagem de baldo wolumétrico de 250 mL. Escova torcida em arame e Unidade 32,9550
revestida em PVC. Cerdas de crina animal. Prego por unidade.

Escova para lavagem de baldo volumétrico de 1000 mL. Escova torcida em arame e Unidade 50,0000
revestida em PVC. Cerdas de crina animal. Pre¢o por unidade.

Fita indicadora de esterilizagdo para uso em autoclave. Possui listras diagonais de 332343 Rolo 8,7600
tinta termorreativa que mudam sua coloracdo quando submetidas a esterilizagao.

Rolo de 19 mm x 30 m. Validade minima de 1 ano a partir da data de entrega. Preco

por rolo.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de 419971 Unidade 51,7000
polipropileno azul, autoclavavel, transparente, com dispensador antigotas.
Capacidade de 250 mL. Prego por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de 419972 Unidade 54,9900
polipropileno azul, autoclavavel, transparente, com dispensador antigotas.
Capacidade de 500 mL. Prego por unidade.
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Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de 419973 Unidade
polipropileno azul, autoclavavel, transparente, com dispensador antigotas.
Capacidade de 1000 mL. Preco por unidade.

Lanterna portatil com lampada ultravioleta 365 nm para leitura de fluorescéncia em Unidade
determinagdes de Escherichia coli. LAmpada com poténcia de 4 watts.

Membrana filtrante fabricada em acetato de celulose, didmetro da membrana de 47 Caixas
mm, didmentro do poro de 0,45 um. Caixa com 100 unidades.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 1000 a 10000 Unidade
MICROLITROS. A dispensacgao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de

wolume como no botédo de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrébnico) com numeracao

de facil leitura para perfeita visualizacdo do volume selecionado. Pistao interno em

aco inoxidavel polido. Codificacdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico

de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco por unidade.

Enviar catalogo.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 1000 a 5000 Unidade
MICROLITROS. A dispensacgao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de

wolume como no botédo de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrébnico) com numeracao

de facil leitura para perfeita visualizacdo do volume selecionado. Pistao interno em

aco inoxidavel polido. Codificacdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico

de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco por unidade.

Enviar catalogo.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e 410069 Unidade
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensdes de 90 x 15 mm.
Preco por unidade.

Rolha de silicone nimero 5. Dimensdes aproximadas: didmetro superior de 18 mm, Unidade
didmetro inferior de 14 mm e comprimento de 25 mm. Sem furo. Fabricada em
silicone transparente e resistente a quimicos. Cotar o valor por unidade.

Saco plastico estéril liso para uso em homogeneizador de amostras do tipo Pacote
Stomacher. Com capacidade aproximada de 400 mL e dimensdes aproximadas de
13 x 19 cm, transparente e resistente. Preco por pacote com 500 unidades.

Termohigrémetro para afericdo da temperatura e umidade ambiente. Indicador de 442791 Unidade
temperatura externa e interna, fungcdo maxima e minima, leitura em °C e °F, reldgio

digital, com indicador de nivel de conforto e cabo de aproximadamente 3 metros.

Alimentacao: 1 pilha. Manual de instrugdes do usuario em portugués.

Tubo de Duran, fabricado em vidro reforgado, sem orla, com fundo redondo, Caixas
dimensdes de 6 x 30 mm (didmetro x comprimento). Pre¢o por caixa com 100

unidades.

64,6400
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439,0000
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11,6200

88,9000

118,6550
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Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, 409036 Unidade
dimensdes de 15 x 150 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de
1,2 mm. Prego por unidade.

Tampa para tubo de ensaio, fabricado em ago inoxidavel com acabamento escovado, Unidade
com trés aletas de fixagdo. Didmetro de 17 mm e altura de 32 mm. Para tubo de
ensaio de 15/16 mm de diametro. Cotar o valor por unidade.

Frasco coletor universal com capacidade de 80 mL. Fabricado em polipropileno 439115 Unidade
translicido, graduado e com tampa de rosca, ESTERIL. Prego por unidade.

Frasco coletor universal com capacidade de 80 mL. Fabricado em polipropileno 436313 Pacote
translicido, graduado e com tampa de rosca, NAO ESTERIL. Prego por pacote com
100 unidades.

Luva de segurancga para altas temperaturas (até 250 °C), de fio térmico com banho 450247 Par
parcial de latex que possibilita 0 manuseio de pegcas umidas ou oleosas. Promove

protecao para riscos combinados (térmico e mecanico), com excelente aderéncia

para pecas secas e Umidas. Marca de referéncia: Maxitherm, demais enviar

catélogo. Certificacdo: INMETRO. TAMANHO M. Cotar o valor por par.

Alca bacterioldgica de Drigalsky com ponta triangular, fabricada em vidro, dimensdées 414330 Unidade
de aproximadamente 35x150 mm. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos 434729 Unidade
quimicos. Com dimensdes de 10 x 40 mm. Preco por unidade.

Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com 295945 Unidade
capacidade de 20 litros. Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para
visualizar o nivel de agua e tampa moével. Prego por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macigo. Com pontas lapidadas, diametro 409529 Unidade
de 4 mm e comprimento de 300 mm. Prego por unidade.

Contador numérico manual, com display analégico de 4 digitos. Corpo resistente Unidade
com acabamento cromado, argola para transporte ou fixagao, botao frontal para
contagem e botéo lateral para zerar o marcador.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 10 mL, graduacao 408258 Unidade
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO

3819. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 1000 mL, graduagao 408255 Unidade
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO

3819. Preco por unidade.
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Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 500 mL, graduagao 408252 Unidade
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO

3819. Prego por unidade.

Espétula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. 409372 Unidade
Comprimento de 15 cm. Preco por unidade.

Fita adesiva crepe. Rolo com dimensées de 18 mm x 50 m. Prego por rolo. 461963 Rolo

Fita para indicacao direta do valor de pH de solugdes aquosas utilizando escala 412644 Unidade
colorimétrica para valores de pH de 0 a 14. Fita com 4 faixas de diferentes cores

para maior precisdo. A embalagem deve conter uma escala de cores correspondente

a cada pH. COTAR VALOR DA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 500 mL, com boca larga e graduagéo 409396 Unidade
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa

expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Preco por

unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 100 mm e capacidade de 125 mL. 410115 Unidade
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por
unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 50 mm e capacidade de 15 mL. 429234 Unidade
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Preco por
unidade.

Furador de rolhas, usado para furar rolhas de cortica ou borracha. Conjunto com 12 Conjunto
tamanhos de furadores (4,76mm, 6,35mm, 7,9mm, 9,58mm, 11,1mm, 12,7mm,

14,2mm, 15,8mm, 17,1mm, 19,05mm, 20,6mm e 22,2mm), fabricados em latdo com

cabos em zamack fundido. Preco por conjunto.

Furador de rolhas, usado para furar rolhas de cortiga ou borracha. Conjunto com 5 Conjunto
tamanhos de furadores (4,76mm, 6,35mm, 7,9mm, 9,58mm e 11,1mm), fabricados
em latdo com cabos em zamack fundido. Prego por conjunto.

Lamina de bisturi nimero 10, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas 333633 Caixas
por exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagao,

embaladas individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade

asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.

Laminula para Camara de Neubauer, fabricada em vidro lapidado. Dimensdes: 20 x Caixas
26 mm. Espessura 0,4 mm. Caixa com 10 unidades.

Papel aluminio. Rolo com largura de 30 centimetros e comprimento de 15 metros. 305360 Rolo
Preco por rolo.
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Papel especial para testes de germinacao de sementes. Folha com tamanho 28 x 38 408335 Caixas
cm, gramatura 65 g/m?, pH neutro, isentos de detritos ou impurezas, fungos e
bactérias. Preco por caixa com 1000 unidades.

Parafilm, pelicula flexivel, semitransparente, inodoro, incolor, com ac¢ao aderente, 453498 Rolo
resistente a agua e proprio para a vedagao de frascos. O material deve ser

apresentado em um rolo de 10 cm de largura e 38 metros de comprimento dentro de

uma caixa dispensadora. Prego por rolo.

Pavio de algodao para uso em lamparinas a alcool. Comprimento de no minimo 12 Pacote
cm. Prego por pacote com 10 unidades.

Pipeta de Pasteur fabricada em vidro com 150 mm de comprimento (ponta curta). 411078 Caixas
Prego por caixa com 250 unidades.

Pipeta de Pasteur. Fabricada em polietileno transparente, estéril, graduada, 419826 Pacote
embalada individualmente e com capacidade de 3 mL. Pacote com 500 unidades.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 1 mL, um trago, esgotamento total e limite de 414248 Unidade
tolerancia de 0,006. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e

de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO

648. Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragao. Preco

por unidade.

Pipeta wolumétrica com capacidade de 2 mL, um traco, esgotamento total e limite de 414249 Unidade
tolerancia de 0,010. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e

de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO

648. Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragdo. Preco

por unidade.

Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 25 mL, cor vermelho, com 408656 Unidade
roldana para um preciso controle do enchimento ou dispensacao da pipeta.
Fabricado em plastico resistente a acidos e solugdes alcalinas. Preco por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno Unidade
transparente e resistente, descartével, com dimensdes de 150 x 20 mm. Pre¢o por
unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno 410065 Pacote
transparente e resistente, descartdvel, com dimensées de 90 x 15 mm. Prego por
pacote com 10 unidades.

Placa para cultura celular com 24 pocos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e 410793 Unidade
fundo chato, area de crescimento 1,91 cm2 Livre de DNase, RNase e pirégenos.
Embalagem individual. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 10 mL. Fabricado em polipropileno 409898 Unidade
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autoclavavel, com base e bico vertedor. Preco por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 100 mL. Fabricado em polipropileno
autoclavavel, com base e bico vertedor. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL, com marcagéo a cada 10 mL.

Fabricado em polipropileno autoclavavel, com base e bico vertedor. Prego por unidade.

Algodao hidréfilo em camadas (manta) continuas, em forma de rolo, envolvido em
papel apropriado em toda a extenséo da manta. O algodao devera apresentar
aspecto homogéneo e macio, boa absorvéncia, inodoro, auséncia de grumos ou
quaisquer impurezas, branco. Preco por embalagem de 500 g.

Alonga de borracha para uso entre o funil e o Kitassato durante o processo de
filtragdo a vacuo. Tamanho grande, com medidas aproximadas de 25 x 50 mm. Preco
por unidade.

Anel ou argola fabricado ferro zincado, com diametro de 10 cm, utilizado como
suporte para funis de todos os tipos. Com mufa, para ser acoplado no suporte
universal. Prego por unidade.

Balao para evaporador rotatério de fundo redondo, em vidro de borossilicato, e junta
esmerilhada NS24/40, capacidade 500 ml.

Baldo wolumétrico com capacidade de 200 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao
permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade

Baldo wolumétrico com capacidade de 500 mL e rolha de polietileno 19/26. Classe A,
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao
permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade.

Barra magnética cilindrica com anel central, revestida de Teflon (PTFE) resistente a
produtos quimicos. Com dimensdes de 10 x 50 mm. Prego por unidade.

Bastao de vidro neutro, fabricado com vidro macigo. Com pontas lapidadas, didmetro
de 10 mm e comprimento de 300 mm. Pre¢o por unidade.

Bico de bunsen, com regulador de chama fabricado em latdo cromado. Deve possuir
registro para gas e altura aproximada de 15 cm. Prego por unidade.

Bureta com graduagao permanente, torneira de Teflon e capacidade de 10 mL.
Classe AS, fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado
de lote. Preco por unidade.

Bureta com graduagcado permanente, torneira de Teflon e capacidade de 100 mL.

409900 Unidade

409896 Unidade

279726 Unidade

419586 Unidade
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409262 Unidade
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Classe AS, fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo,
com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12700/ ISO 385. Com certificado
de lote. Preco por unidade.

Cadinho de fusao de forma alta com capacidade de 35 mL. Fabricado com porcelana 604022 Unidade
refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Preco por
unidade.

Cadinho filtrante com placa porosa (tipo Gooch) com capacidade de 50 mL. 604000 Unidade
Fabricado em vidro borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 3 (média fina, 16 a
40 micra). Preco por unidade.

Camara de contagem Neubauer melhorada espelhada. Fabricada em vidro éptico 411380 Unidade
especial, com base revestida com rédio e divisbes gravadas no revestimento.

Quadriculado de 0,0025 mm2 e profundidade de 0,100 mm. Acompanha duas

laminulas de 20 x 26 x 0,4 mm. Preco por unidade (camara + duas laminulas).

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 100 mL, graduagao 408261 Unidade
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO

3819. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 50 mL, graduagéo 408275 Unidade
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO

3819. Preco por unidade.

Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. 417740 Unidade
Comprimento de 25 cm. Prego por unidade.

Espatula dupla fabricada em arame de ago inox com diametro de 5 mm para uso em 409378 Unidade
laboratérios. Com comprimento de 15 cm, deve possuir extremidade planas, sendo

um lado com acabamento reto e outro lado com acabamento arredondado, ambos

medindo 40 x 9 mm. Precgo por unidade.

Extrator de soxhlet completo. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e 414447 Unidade
de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Conjunto completo com
corneta, condensador e baldo de 500 mL. Pre¢o do conjunto completo.

Frasco de vidro &mbar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 10 mL. Preco Unidade
por unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 60 mL. Preco 411263 Unidade
por unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 100 mL. 409442 Unidade
Prego por unidade.

17,0000

91,4500

317,8400

14,0000

8,0000

19,0600

22,3600

299,8100

2,3600

6,8400

5,0300

20,00

20,00

5,00

20,00

120,00

10,00

10,00

2,00

50,00

100,00

40,00
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Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 250 mL.
Preco por unidade.

Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 500 mL.
Prego por unidade.

Frasco Erlenmeyer com capacidade de 50 mL, com boca estreita e graduagao
permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Prego por
unidade.

Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 1000 mL. Fabricado com vidro
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e
quimica, com parede reforgada para suportar vacuo. Prego por unidade.

Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa
com bico curvo em polipropileno, graduagao permanente em silk-screen e
capacidade de 1000 mL. Prego por unidade.

Estante (Rack, suporte) para 80 microtubos de 1 e 2,0 mL em polipropileno, com
indicagao numérica, empilhavel, autoclavavel. Prego por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de
polipropileno azul, autoclavavel, AMBAR, com dispensador antigotas. Capacidade de
250 mL. Preco por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de
polipropileno azul, autoclavavel, AMBAR, com dispensador antigotas. Capacidade de
500 mL. Prego por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de
polipropileno azul, autoclavavel, AMBAR, com dispensador antigotas. Capacidade de
1000 mL. Prego por unidade.

Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de
polipropileno azul, autoclavavel, transparente, com dispensador antigotas.
Capacidade de 100 mL. Prego por unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 75 mm e capacidade de 60 mL.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Preco por
unidade.

Funil analitico liso, com haste curta, didmetro de 150 mm e capacidade de 500 mL.
Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Prego por
unidade.

Funil de filtragéo tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado e
com placa perfurada fixa. Diametro de 70 mm e capacidade de 100 mL. Preco por

409438 Unidade

409439 Unidade

409368 Unidade

408777 Unidade

421821 Unidade

408198 Unidade

409426 Unidade

409427 Unidade

437629 Unidade

419975 Unidade

410112 Unidade

410104 Unidade

413592 Unidade

8,3500

15,5000

14,6100

91,5000

12,1600

60,3900

32,1200

76,5000

90,0000

26,4700

17,8200

93,0000

120,8500

40,00

30,00

50,00

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

15,00
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unidade.

Gaze hidréfila 100 % algodao, bobina composta por quatro dobras, 13 fios, 8 272020 Rolo 60,0000
camadas, tamanho 91m x 91 mm. N&o estéril. Apresentada em rolo circular (tipo

queijo). Prego por unidade.

Jaleco de protecao, fabricado em tecido 100% algodao. Deve possuir manga longa, Unidade 81,2300
punho justo, GOLA DE PADRE, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois

inferiores, de abotoar (com botdes na frente, e velcro). Tamanho G. Preco por

unidade.

Lamina de vidro para microscopia, lisa, com espessurade 1 a 1,2 mm e com Caixas 9,0000
medidas de 26 x 76 mm. Com bordas |lapidadas e SEM BORDA FOSCA, pré-limpas,
seladas a vacuo e prontas para o uso. Caixa com 50 unidades.

Laminula de vidro com medidas de 24 x 24 mm. Fabricada em vidro transltcido, liso, Caixas 5,3300
isento de imperfeicdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa
plastica contendo saché de silica. Caixa com 100 unidades.

Mangueira fabricada em silicone transparente, com diametro externo de 0,80 cm, Metro 22,1900
didmetro interno de 0,40 cm e espessura de 0,20 cm. Resistente a produtos
quimicos e temperaturas de até 300 °C. Prego por metro.

Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 1,0 cm, Metro 21,1000
diametro interno de 0,60 cm e espessura de 0,20 cm. Resistente a produtos
quimicos e temperaturas de até 300 °C. Preco por metro.

Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 1,2 cm, Metro 26,0980
didmetro interno de 0,60 cm e espessura de 0,30 cm. Resistente a produtos
quimicos e temperaturas de até 300 °C. Prego por metro.

Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 1,40 cm, Metro 40,1400
didmetro interno de 0,80 cm e espessura de 0,30 cm. Resistente a produtos
quimicos e temperaturas de até 300 °C. Prego por metro.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Pacote 91,0800
Confeccionado em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico,

graduacao e tampa de presséo lisa tipo snap cap para identificacdo da amostra.

Preco por pacote com 1000 unidades.

Microtubo para centrifugagéo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Pacote 96,7600
Confeccionado em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo em U,

graduacdao e tampa de presséo lisa tipo snap cap para identificacdo da amostra.

Preco por pacote com 1000 unidades.

Pipeta de Pasteur fabricada em vidro com 230 mm de comprimento (ponta longa). 411079 Caixas 136,5400
Prego por caixa com 250 unidades.

5,00

5,00

440,00

500,00

10,00

10,00

25,00

10,00

510,00

13,00

4,00
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Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 10 mL e esgotamento total. Classe 410500 Unidade
A, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta

resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagdo permanente

1/10. SEM bocal de algodao. Preco por unidade.

Pipetador de seguranca do tipo pera. Fabricada em borracha natural, com trés 411171 Unidade
valwlas com esferas de ago inox. Para acoplamento em pipetas de vidro a partir de
1mL até 100 mL. Prego por unidade.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno 410064 Pacote
transparente e resistente, descartdvel, com dimensées de 60 x 15 mm. Prego por
pacote com 10 unidades.

Proveta graduada com capacidade de 50 mL. Classe A, fabricado com vidro 409889 Unidade
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e

quimica, conforme ISO 4788. Deve possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e

marcagao permanente, além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 100 mL. Classe A, fabricado com vidro 409891 Unidade
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e

quimica, conforme ISO 4788. Deve possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e

marcagao permanente, além de certificado de qualidade de série. Preco por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 500 mL. Classe A, fabricado com vidro 409881 Unidade
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e

quimica, conforme ISO 4788. Deve possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e

marcagao permanente, além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL. Classe A, fabricado com vidro 409883 Unidade
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e

quimica, conforme ISO 4788. Deve possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e

marcagao permanente, além de certificado de qualidade de série. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 10 mL. Classe A, fabricado com vidro 409888 Unidade
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e

quimica, conforme ISO 4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico

vertedor e marcacao permanente, além de certificado de qualidade de série. Preco

por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 100 mL. Classe A, fabricado com vidro 409892 Unidade
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e

quimica, conforme ISO 4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico

vertedor e marcacao permanente, além de certificado de qualidade de série. Preco

por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL. Classe A, fabricado com vidro 409884 Unidade

11,6000

22,0500

7,6800

25,1417

59,3300

85,0000

148,5000

10,2100

14,2000

74,8500

12,00

6,00

200,00

60,00

60,00

15,00

7,00

12,00

10,00

5,00
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borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme ISO 4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico
vertedor e marcacao permanente, além de certificado de qualidade de série. Preco
por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 2000 mL. Classe A, fabricado com vidro 409886 Unidade
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e

quimica, conforme ISO 4788. Deve possuir base sextavada de polietileno, bico

vertedor e marcacao permanente, além de certificado de qualidade de série. Preco

por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 250 mL. Fabricado em polipropileno 409894 Unidade
autoclavavel, com base e bico vertedor. Prego por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 500 mL. Fabricado em polipropileno 409895 Unidade
autoclavavel, com base e bico vertedor. Preco por unidade.

Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Seringa com capacidade de 5 mL, 439688 Caixas
com bico rosca (LUER LOCK) , fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e

atoxica. Embolo com ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo

transparente e graduado. Com agulha com dimensoées de 25 x 0,7 mm. Preco por

caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Suporte (rack) em acrilico, com capacidade para 5 micropipetas monocanal, na Unidade
posicao inclinada. Prego por unidade.

Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedagéo interna. Unidade
Fabricado em vidro neutro, com fundo redondo e dimensdes de 18 x 150 mm
(didmetro x comprimento). Prego por unidade.

Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, 409038 Unidade
dimensdes de 20 x 150 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de
1,2 mm. Precgo por unidade.

Tubo micro para digestao pelo método Kjeldahl. Fabricado em vidro borossilicato, 409049 Unidade
transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve

possuir orla, dimensdes de 25 x 250 mm e capacidade de 100 mL. Prego por

unidade.

Vidro de relégio, formato céncavo, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e 409069 Unidade
didmetro externo de 80 mm. Prec¢o por unidade.

Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 15 cm de diametro. Preco 408318 Pacote
por pacote com 100 unidades.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirlrgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo 269892 Caixas
téxica, ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho G. Prego por caixa

150,7000

22,6400

24,1500

29,7200

120,0500

3,4300

3,5300

16,2400

6,8500

20,7300

18,5000

3,00

20,00

15,00

5,00

6,00

100,00

800,00

100,00

30,00

5,00

11,00
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com 100 unidades.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirtrgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo 269893 Caixas

téxica, ambidestra e lubrificada com talco bicabsorvivel. Tamanho M. Prego por caixa

com 100 unidades.

Termbmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de
liquido ecolégico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de
imers@o total. Escala -10 a +150 °C, com diviséo de 1°C e limite de erro de +-1°C.
Prego por unidade.

Termbmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de
liquido ecolégico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de
imerséo total. Escala -10 a +250 °C, com diviséo de 1°C e limite de erro de +-1°C.
Preco por unidade.

Pinca anatémica de dissecc¢do. Fabricada em ago inox, com serrilha e 25 cm de
comprimento. Preco por unidade.

Pinca anatémica de dissecc¢do. Fabricada em ago inox, com serrilha e 30 cm de
comprimento. Pre¢o por unidade.

Caixa (rack/suporte) para armazenamento de 100 ponteiras de até 1000 microlitros.
Fabricado em polipropileno rigido e autoclavavel, com tampa. Preco por unidade.

Caixa (rack/suporte) para armazenamento de 96 ponteiras de até 200 microlitros.
Fabricado em polipropileno rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradi¢ca e
fecho de seguranga. Prego por unidade.

Furador de rolhas, usado para furar rolhas de cortica ou borracha. Conjunto com 15
tamanhos de furadores (4,76mm, 6,35mm, 7,9mm, 9,58mm, 11,1mm, 12,7mm,
14,2mm, 15,8mm, 17,1mm, 19,05mm, 20,6mm, 22,2mm, 23,8mm, 25,4mm e
27mm), fabricados em latdo com cabos em zamack fundido. Prego por conjunto.

Filme de PVC (cloreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos
com largura de 28 cm e comprimento de 30 metros. Prego por rolo.

Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade),
espessura de 0,08 micra, leitoso, resistente a autoclavagao a 121°C. Capacidade
para 20 litros, dimensdes: 40 x 60 cm (altura x comprimento). Caixa com 20
unidades.

Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade),
espessura de 0,08 micra, leitoso, resistente a autoclavagao a 121°C. Capacidade
para 60 litros, dimensées: 60 x 80 cm (altura x comprimento). Caixa com 20
unidades.

Saco transparente Zip Lock 10 x 16 cm. Pacote com 100 unidades.

441638 Unidade

456177 Unidade

259979 Unidade
467743 Unidade
458164 Unidade

413131 Unidade

Conjunto

452771 Rolo

474252 Caixas

474253 Caixas

444824 Pacote

17,0300

71,9200

112,7900

71,0000

74,9300

28,8000

21,7700

238,5000

5,5986

21,7500

37,2800

17,7700

10,00

5,00

5,00

14,00

17,00

5,00

5,00

2,00

35,00

35,00

30,00

10,00
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Saco transparente Zip Lock 12 x 19 cm. Pacote com 100 unidades. 455081 Pacote 26,5700
Saco transparente Zip Lock 30 x 42 cm. Pacote com 100 unidades. 457815 Pacote 56,0000

Caixa para armazenamento de 100 microtubos de 1,5 ou 2 mL. Fabricado em 410237 Unidade 46,9200
polipropileno rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradica e fecho de seguranca

e pogcos com identificacdo. Resistente a armazenamento em freezer. Prego por

unidade.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 0,2 A 2 Unidade 319,5000
MICROLITROS. A dispensacgao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de

wolume como no botédo de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrébnico) com numeracao

de facil leitura para perfeita visualizacdo do volume selecionado. Pistao interno em

aco inoxidavel polido. Porta cone metalico. Codificacdo de volume através de cores.

Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20

minutos. Preco por unidade. Enviar catalogo.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 0,5 a 10 Unidade 337,7200
MICROLITROS. A dispensacgao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de

wolume como no botédo de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrébnico) com numeracao

de facil leitura para perfeita visualizacdo do volume selecionado. Pistao interno em

aco inoxidavel polido. Porta cone metalico. Codificacdo de volume através de cores.

Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20

minutos. Preco por unidade. Enviar catalogo.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 10 a 100 Unidade 335,6500
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botao de ajuste de

wvolume como no botédo de dispensacao. Visor Digital (ndo eletrébnico) com numeracao

de facil leitura para perfeita visualizacdo do volume selecionado. Pistao interno em

aco inoxidavel polido. Codificacdo de wlume através de cores. Com ejetor automatico

de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco por unidade.

Enviar catalogo.

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 100 a 1000 Unidade 423,2300
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de

wvolume como no botdo de dispensagao. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao

de facil leitura para perfeita visualizacdo do volume selecionado. Pistao interno em

aco inoxidavel polido. Codificacdo de wolume através de cores. Com ejetor automatico

de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco por unidade.

Enviar catalogo.

Micropipeta monocanal de deslocamento de ar de volume variavel de 20 a 200 Unidade 267,9700
microlitros. Visor Digital (ndo eletrbnico) com numeragao de facil leitura para perfeita

visualizagdo do wlume selecionado. Pistao interno em ago inoxidavel. Com sistema

10,00
20,00
10,00

2,00

2,00

20,00

27,00

2,00
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ejetor de ponteiras. Cone autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Resistente a luz UV.
Codificagcao de wolume através de cores. Preco por unidade. Enviar catélogo.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, SEM filtro.
Prego por pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 100 e 1000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Prego por
pacote com 1000 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1000 e 10000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com 100
unidades.

Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Seringa com capacidade de 1 mL,
com bico LUER SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atoxica.
Embolo com ponteira de borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e
graduado. Agulha com dimensdes de 13 x 0,38 mm. Prego por caixa com 100
unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes
aproximadas de 25 x 40 cm e altura de 7 cm (capacidade de 6 Litros). Preco por
unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes
aproximadas de 28 x 42 cm e altura de 7,5 cm (capacidade de 8 Litros). Prego por
unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes
aproximadas de 34 x 36 cm e altura de 16 cm (capacidade de 15 Litros). Preco por
unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade de 72 litros e dimensdes 65 x 44,5 x 40 cm. Preco por unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com
capacidade de 42 litros e dimensdes 65 x 44,5 x 24,5 cm. Preco por unidade.

Caixa de isopor com dreno e tampa, com capacidade de 170 litros. Preco por
unidade.

Pote plastico com tampa de rosca (do tipo pote de mel) com capacidade de 185 mL.
Prego por unidade.

Caixa plastica do tipo Gerbox confeccionada em poliestireno cristal transparente,
com tampa. Com dimensdes de 11 x 11 x 3,5cm e capacidade de 250 mL. Preco por
unidade.

Pacote

427479 Pacote

Pacote

Caixas

440176 Unidade

420650 Unidade

408565 Unidade

455069 Unidade

416083 Unidade

376468 Unidade

Unidade

458866 Unidade

26,0000

53,7183

100,6400

34,2200

27,9986

29,6750

31,7000

115,8400

108,3400

214,5000

2,1100

22,0000

3,00

12,00

5,00

5,00

35,00

40,00

15,00

10,00

6,00

7,00

500,00

150,00
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Caixa porta lamina, fabricada em polipropileno rigido, com capacidade para 100 410241 Unidade
laminas de microscopia 26 x 76 mm. Deve possuir cada fenda numerada de 1 a 100,

tampa fixada por duas dobradicas plasticas e fecho de presséao do tipo "snap cap".

Preco por unidade.

Caixa porta lamina, fabricada em polipropileno rigido, com capacidade para 50 410242 Unidade
laminas de microscopia 26 x 76 mm. Deve possuir cada fenda numerada de 1 a 50,

tampa fixada por duas dobradicas plasticas e fecho de presséao do tipo "snap cap".

Preco por unidade.

Coletor para material perfurocortante com capacidade de 3 litros, descartavel. 363483 Unidade
Constituido de sacola plastica amarela, fundo rigido, cinta lateral, bandeja interna e
coletor em papeldo amarelo com trava de seguranga. Prego por unidade.

Eletrodo de pH combinado universal para solugdes aquosas, blindado, faixa de 428061 Unidade
medic&o de 0 a 14 pH, 0-100°C, com conector do tipo BNC, referéncia interna de

Ag/AgCl , corpo de vidro e jungdo de ceramica. Com protegcdo contra batidas e

choques na extremidade. Prego por unidade

Luva de segurancga fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPIl em Caixas
laboratérios, com forma anatdmica e sem talco ou amido. Tamanho GG. Caixa com
100 unidades.

Oculos de seguranca para laboratério em policarbonato, resistente a impactos e Unidade
choques fisicos de materiais sélidos e liquidos, armagéo na cor preta, lentes

incolores, com apoio nasal, protecao lateral no mesmo material da lente, hastes tipo

espéatula com ajuste de comprimento, acompanha cordao de seguranga. Prego por

unidade.

Estante (Rack, suporte) 4 faces, retangular para 4 tamanhos diferentes de tubos, 422211 Unidade
fabricado em polipropileno autoclavavel. Possui encaixes nas laterais possibilitando o

uso de diversos racks conjugados. Com capacidade para acomodar: 4 tubos conicos

tipo Falcon com capacidade de 50 mL; 12 tubos cénicos tipo Falcon com

capacidade de 15 mL; 32 microtubos tipo Eppendorf de 1,5 mL; 32 microtubos tipo

Eppendorf de 0,5 mL. Prego por unidade.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros, sem 427478 Pacote
filtro, autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Pacote com
1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes de 100 a 1000 microlitros, sem 427479 Pacote
filtro, autoclavavel, em polipropileno na cor azul ou natural. Pacote com 1000
unidades.

Fita adesiva transparente. Rolo com dimensdes de 45 mm x 45 m. Prego por rolo. 356367 Rolo

19,7000

19,3200

4,0000

426,2958

24,9900

10,9800

153,0000

20,0000

65,9000

7,1100

20,00

30,00

20,00

26,00

10,00

5,00

10,00

3,00

8,00

30,00
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Frasco borrifador de agua e solugdes, fabricado em polipropileno, com gatilho. 272254 Unidade 12,1400
Capacidade de 500 mL. Prego por unidade.

Pinca para frasco e balao, tipo tesoura, com ponta curva. Fabricada em arame de Unidade 60,0000
aco inoxidavel 304, diametro 4,76 mm. Comprimento de 27 cm e abertura de até 12

cm. Garras revestidas com tecido de fibra cerdmica refratario ao calor. Prego por

unidade.

Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com 326714 Unidade 408,0000
capacidade de 50 litros. Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para
visualizar o nivel de agua e tampa moéwvel. Prego por unidade.

Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume 408651 Unidade 1.972,0000
variavel de 5,0 a 50 mL, ajuste analdgico, graduacao de 1,0 mL, exatidao melhor ou

igual a 0,5%, coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Resistente a meios

corrosivos, acidos e alcalinos. Acompanha adaptadores rosqueaweis S40, GL32,

GL38, GL25, GL28 e GL45; Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN ISO

8655 DIN 12650.

Termobmetro para uso em estufas. Fabricado em vidro, com enchimento de mercurio Unidade 130,0000
e haste inferior de 12 cm. Escala -10 a +320°C, com divisao de 1°C e limite de erro
de +-1°C. Preco por unidade.

Suporte (cutter) para rolo de parafilm com lamina de corte. Capacidade para 473459 Unidade 316,2400
armazenar/acomodar 2 rolos de parafilm de 2" ou 1 rolo de 4". Fabricado em acrilico
transparente.

Suporte (rack) em PVC resistente, com capacidade para 10 micropipetas monocanal 417188 Unidade 511,7000
na posigao vertical, giratério. Prego por unidade.

Bombona fabricada em polietileno, cor translicida, capacidade de 10 L. Deve 255949 Unidade 48,9300
possuir tampa com lacre e alga para transporte. Preco por unidade.

La/fibra de vidro para laboratério. Prego por rolo de aproximadamente 500 g. Rolo 143,0000

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 4000 mL, graduacao 415628 Unidade 177,5000
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO

3819. Prego por unidade.

Bandeja fabricada em polietileno para alimentos, com dimensdes aproximadas de 60 408562 Unidade 49,5314
x 40 e altura de 9 cm (capacidade de 17 Litros). Preco por unidade.

Vial (Frasco) fabricado em vidro borossilicato 3.3, do tipo 1, classe A, AMBAR e de 411169 Caixas 180,0000
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir area para

rotulagem, dimensdes 11,6 x 32 mm, Volume util de 1,5ml e wolume total de 2ml.

Com tampa de rosca N9 azul com cobertura central de 5,5mm, septo PTFE/silicone

5,00

5,00

2,00

2,00

17,00

5,00

3,00

5,00

10,00
6,00

35,00

6,00
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(espessura de 1 mm). Prego por caixa com 100 unidades.
262 Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume Conjunto 1.937,4200 2,00

varidavel de 0,5 a 5 mL, ajuste analégico, graduacéo de 0,1 mL, exatidao melhor ou
igual a 0,5%, coeficiente de variagdo menor ou igual a 0,1%. Componentes
fabricados em PTFE, FEP, BSG, PP. Resistente a meios corrosivos, acidos e
alcalinos. Acompanha adaptadores rosqueaweis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e
GL45; Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12650. Preco
por conjunto.

263 Cabo de bisturi nimero 3, confeccionado em ago inox, comprimento 20cm, embalado 299683 Unidade 22,0000 10,00
individualmente. Para Iaminas n® 10 a 15. Prego por unidade.
264 Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 5 mL, com bico LUER SLIP. 439624 Unidade 0,3600 10,00

Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo
transparente e graduado de 0,2 em 0,2mL, numerada de 1 em 1 mL. Siliconizada.
Cilindro com anel de retengéo. Prego por unidade. Apresentar amostra.

265 Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 20mL, com bico LUER SLIP. 439630 Unidade 1,0200 10,00
Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo
transparente e graduado de 1 em 1mL, numerada de 5 em 5 mL. Siliconizada.
Cilindro com anel de retengao. Preco por unidade. Apresentar amostra.

266 Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 60mL, com bico LUER SLIP. 439629 Unidade 2,5000 10,00
Fabricada em polipropileno, estéril, apirogénica e atéxica. Deve possuir corpo
transparente e graduado de 1 em 1mL, numerada de 10 em 10 mL. Siliconizada.
Cilindro com anel de retengéo. Prego por unidade. Apresentar amostra.

267 Micropipeta monocanal de wlume variavel, capacidade de 2 a 20 microlitros. Com Unidade 251,0000 2,00
visor digital (ndo eletrénico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego
por unidade.

268 Mascara, tipo respirador purificador de ar, descartavel, classe PFF2 com manta de Unidade 2,0500 10,00

carvao ativado (poeiras, névoas, fumos e vapores organicos). Peca semifacial, com
formato de concha, dobravel, fixacdo dupla com sistema de tiras elasticas, com clip
nasal e um dispositivo dotado internamente de uma valwila de exalagdo. Tamanho
Unico. Certificagdo: INMETRO e Certificado de aprovacao (CA) pelo Ministério do
Trabalho e ABNT NBR 13698. Pre¢o por unidade.

269 Laminula de vidro com medidas de 24 x 24 mm. Fabricada em vidro translicido, liso, Embalagem 61,1900 10,00

isento de imperfeicdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa
plastica contendo saché de silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo
1000 unidades (10 caixas com 100 unidades cada).

270 Micropipeta monocanal de wlume variavel, capacidade de 0,5 a 5 mL, com divisao de Unidade 399,1200 5,00

5 microlitros. Totalmente autoclavavel. Com pistéo e ejetor de ponteiras resistentes a
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corrosao. Pistao em teflon. Filtro poroso de polipropileno autoclavavel. Adapta
ponteiras de tamanho padrdao de mercado. Display analégico com 4 digitos. Botédo de
travamento do ajuste de wlume. Em conformidade com a diretiva da CE para
produtos para diagnostico in vitro (IVD). Com certificado de qualidade. O fornecedor
devera enviar catalogo. Preco por unidade.

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 100 a 1000 microlitros. Unidade
Com divisao de 1 microlitro e exatidao de 0,6%. Totalmente autoclavavel. Com pistao

e ejetor de ponteiras resistentes a corrosdo. Pistdo de vidro. Adapta ponteiras de

tamanho padrdo de mercado. Display analégico com 4 digitos. Botao de travamento

do ajuste de wolume. Em conformidade com a diretiva da CE para produtos para

diagnostico in vitro (IVD). Com certificado de qualidade. O fornecedor devera enviar

catélogo. Prego por unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com 448164 Unidade
capacidade de 16,7 litros e dimensdes 40 x 27 x 23 cm. Pre¢o por unidade.

Lamina de bisturi nimero 10, fabricada em ago carbono. Descartavel, esterilizada por Unidade
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagdo, embaladas

individualmente, mantendo-se estéril preservando a integridade asséptica do produto.

Prego por unidade.

Lamina de bisturi nimero 11, fabricada em ago carbono. Descartavel, esterilizada por Unidade
exposicao a raios gama, com grande resisténcia a corroséo e afiagdo, embalada

individualmente, mantendo-se estéril preservando a integridade asséptica do produto.

Preco por unidade.

Pinca histolégica de ponta fina. Fabricada em ago inox e com 14 cm de Unidade
comprimento. Prego por unidade.

Gral com pistilo fabricado em vidro de alta resisténcia mecénica. Fundo liso e Unidade
capacidade de 100 mL. Prego por unidade (gral+pistilo).

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 400 mL, graduacéo 408269 Unidade

permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de
baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO
3819. Preco por unidade.

Funil fabricado em polipropileno para uso em laboratérios. Autoclavavel, liso, com Unidade
haste curta e capacidade de 125 mL. Prego por unidade

Suporte giratério para pipetas. Discos fabricados em polipropileno de alta densidade. 421173 Unidade
Altura e espacos entre os discos ajustaveis. Haste central fabricada em aluminio
resistente. Suporta 16 pipetas de tamanhos diferentes. Com didmetro de 125 mm.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL, com base hexagonal em vidro e rolha 409901 Unidade
de \idro, graduada em quatro pontos, de acordo com Portaria INMETRO 528/2014 e

425,0000

62,5600

0,3100

0,4100

21,2600

51,3300

18,5100

15,6900

147,0000

151,8600

5,00

5,00

20,00

20,00

10,00

3,00

20,00

10,00

4,00

10,00
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com certificado RBC. Tampa (rolha) e base de vidro borossilicato transparente, livres
de defeitos Visiveis e tensdes internas que prejudiquem o desempenho do
equipamento. Boca esmerilhada em angulo reto com o eixo. Dimensdes e
marcacgdes das linhas de acordo com a tabela constante no Regulamento Técnico
Metrolégico anexo a Portaria 528/2014. Possuir as seguintes informacdes marcadas
de forma permanente na superficie: Nome ou marca do fabricante; N° de série
univoco e ano de fabricagao; Simbolo "cm3" ou "ml"; Marca de aprovagéo de modelo,
conforme Portaria Inmetro 528/2014; Pais de origem. Deve possuir Certificado de
Verificagdo, expedido pelo Inmetro, e o Certificado de Calibragao, emitido por
laboratério da Rede Brasileira de Calibragao ou por outro que utilize padrbes
rastreaveis pelo Inmetro.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 500 mL. Fabricado em 418812 Unidade
polipropileno, com graduagéo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.

Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com 438013 Unidade
capacidade aproximada de 4,3 L e dimensdes 26,2 x 17,7 x 14,7 cm. Possui

grampos de fechamento de seguranca que atuam como dobradigas, prendendo a

tampa firmemente a caixa plastica. Preco por unidade.

Paquimetro, tipo digital, quadridimensional, com digitos grandes de 11 mm. 70793 Unidade
Fabricado em ago inoxidavel temperado, com parafuso de fixagdo de medida, tecla

zero (zeragem em qualquer ponto), tecla de conversao milimetro(mm)/polegada("),

tecla liga/desliga, fungao de auto desligamento. Faixa de medi¢do: 0-150mm/0-6";

resolugéo: 0,01mm/0,0005"; precisédo: 0,03mm. Alimenta¢ao: bateria 1,5V (inclusa).

Enviar catalogo.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1000 e 10000 microlitros. Pacote
Autoclavawvel, fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com no
minimo 100 unidades.

Papel filtro quantitativo, faixa azul C42, redondo, 9 cm de diametro, velocidade de 408340 Pacote
filtracao lenta, gramatura 85 g, espessura entre 0,15 e 0,20 mm, teor de cinzas:
0,00005 g/m2. Pacote com 100 unidades.

Baldo wolumétrico com capacidade de 20 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A, 413183 Unidade
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta

resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao

permanente e certificado de calibragao do lote. Prego por unidade.

Plataforma elevatéria manual para laboratério, tipo Jack, tamanho: 100 x 100 mm. 472339 Unidade
Plataforma e base confeccionadas em chapa de aluminio reforgada, revestida em

epoxi eletrostatico, resistente a produtos quimicos. Manipulo em plastico

ultraresistente. Faixa de levantamento: 45 a 140 mm. Sustenta até 5 Kg.

8,8500

30,1300

433,2000

101,8800

43,8100

23,7500

786,5600

10,00

18,00

5,00

2,00

5,00

15,00

4,00
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Rolha de silicone numero 8. Medidas aproximadas: diametro superior de 25,2 mm, 4380807 Unidade
diametro inferior de 20,5 mm e comprimento de 31,8 mm. Sem furo. Fabricada em
silicone transparente, atéxico, nao estéril e resistente a quimicos. Preco por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 5000 mL. Fabricado em 408288 Unidade
polipropileno, com graduagao permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Jaleco de prote¢ao, longo, fabricado em tecido 100% algodao. Deve possuir manga Unidade
longa, com punho em malha, GOLA PADRE, 3 bolsos na frente, sendo um superior e

dois inferiores, de abotoar (com botdes na frente), com logo da UFSM no bolso

superior. Tamanho GG (tamanho aproximado: comprimento 85 cm x cintura 130 cm

x comprimento das mangas 55 cm), branco. Preco por unidade.

Conjunto de peneiras granulométricas, fabricadas em ago inoxidavel, diametro 203 461684 Conjunto
mm X altura 50 mm (8X2"). Tamanhos de abertura de malhas: 5,7 mm, 4,8 mm, 3,35

mm, 2,80 mm, 2 mm, 1,4 mm, 1 mm e 0,85 mm, 0,5 mm e 0,35 mm. As peneiras

devem ser encaixaveis umas sobre as outras. Pre¢o por conjunto com 10 unidades.

Graxa de silicone para alto vacuo. Graxa incolor em silicone, para selar e prevenir o 466770 Unidade
emperramento de torneiras e juntas esmerilhadas em sistemas de alto vacuo, a

pressoes inferiores a 10-6 mm Hg, estawel a temperaturas de -40 a 260 °C, baixa

pressao de vapor e quimicamente resistente. Incolor. Cotar o valor do tubo com 150g.

Suporte para armazenar e transportar placas de Petri de 100 mm de didmetro. Unidade
Fabricado em acrilico resistente. Nao autoclavavel. Com capacidade para 30 placas.

Suporte dividido em 2 compartimentos, cada um podendo armazenar 15 placas.

Dimensoes: 222 x 107 x 236 mm (largura x profundidade x altura).

Bulbo de borracha para uso em frasco conta gotas. Pacote com 100 unidades. Pacote

Suporte (rack) tipo cesto, fabricado em polipropileno, para transporte de até 6 frascos 465995 Unidade
reagentes de volume 500 ou 1000 mL. Preco por unidade.

Pegador de silicone tipo Grabbit, para manuseio de vidrarias. Superficie aderente 463269 Unidade
para prender firmemente as vidrarias. Resistente a temperaturas de -57 °C a + 260
C. Preco por unidade.

Caixa (rack/suporte) para armazenamento de, no minimo, 15 ponteiras de até 10 mL. 603982 Unidade
Fabricado em polipropileno rigido e autoclavavel, com tampa. Preco por unidade.

Escova para lavagem de mangueira, cabo flexivel e cerdas em Nylon. Comprimento Unidade
total até 2,5 m, diametro da cerda de 1,5 cm, comprimento da cerda de 12 cm.
Preco por unidade.

Luva de latex natural para procedimentos nao cirlrgicos. Descartavel, ndo estéril, nao Caixas
téxica, ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho P. Pre¢o por caixa com 100
unidades.

11,6200

120,7100

77,3000

3.337,8800

121,4900

135,4600

108,5000
422,6200

109,6000

60,0000

80,5500

26,1538

10,00

3,00

14,00

2,00

22,00

10,00

2,00
7,00

5,00

5,00

3,00

13,00
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MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO CAPACIDADE DE 1000
MICROLITROS. Visor com sistema de numeragcédo com leitura em display (ndo
eletronico). Pistao interno em acgo inoxidavel polido. Com ejetor automatico de
ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar
catélogo.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1000 e 10000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com no
minimo 250 unidades.

Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1000 e 5000 microlitros.
Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Pre¢o por pacote com no
minimo 250 unidades.

Unidade

Pacote

Pacote

Suporte escorredor para vidrarias de laboratério. Modelo fixo de parede. Com 35 419907 Unidade

pinos de 8 cm x 10 mm (comprimento x espessura) em angulo de 50°. Medindo 50
cm x 65 cm (altura x largura). Fabricado totalmente em polipropileno. Pre¢o por
unidade.

Termobmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de
liquido ecolégico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de
imerséo total. Escala -10 a +60 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C.
Preco por unidade.

Unidade

Cadinho de fusao de forma baixa com capacidade de 150 mL. Fabricado com 604026 Unidade

porcelana refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C.
Prego por unidade.

Cadinho de fusao de forma alta com capacidade de 75 mL. Fabricado com porcelana 440172 Unidade

refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Preco por
unidade.

Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, nao 409760 Pacote

estéril, autoclavavel, graduado, com fundo cdnico e tampa de rosca. Preco por
pacote com 100 unidades.

Tubo macro para digestao pelo método Kjeldahl. Fabricado em vidro borossilicato,
transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve
possuir orla, dimensdes de 50 x 250 mm e capacidade de 400 mL. Prego por
unidade.

Unidade

Alcodmetro Gay Lussac, escala de 0 a 100° GL. Com divisées de 1 ° GL. 408546 Unidade

Comprimento: 320 mm.

Balao de fundo redondo com capacidade de 50 ml, com gargalo longo € orla. 604053 Unidade

Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta

200,0000

149,9300

122,2600

330,0000

64,0000

37,4800

25,5300

45,0000

30,9500

98,4000

28,5000

20,00

10,00

10,00

3,00

30,00

50,00

50,00

15,00

40,00

10,00

50,00
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resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 10 mL e rolha de vidro 10/19. Classe A, 409241 Unidade
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta

resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao

permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade.

Membrana filtrante fabricada em éster de celulose, hidrofilica, com superficie branca, Pacote
plana e lisa. Didametro de poro de 0,45 um e didmetro de membrana de 47 mm. Preco
por pacote com 100 unidades.

Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e Unidade
resistente com espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensdes de 120 x 20
mm. Pre¢o por unidade.

Pinga do tipo Tenaz para cadinhos. Fabricada em ago inox, com ponta cunva, 22 cm 428968 Unidade
de comprimento e abertura de 11 cm. Prego por unidade.

Pinga do tipo Tenaz para cadinhos. Fabricada em ago inox, com ponta curva, 50 cm 415336 Unidade
de comprimento e abertura de 14 cm. Prego por unidade

Baldao wolumétrico com capacidade de 50 mL e rolha de polietileno 12/21. Classe A, 409251 Unidade
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta

resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao

permanente e certificado de calibragéo do lote. Prego por unidade.

Baldo wolumétrico com capacidade de 25 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A, 409287 Unidade
fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta

resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagao

permanente e certificado de calibragéo do lote. Prego por unidade.

Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 150 mL, graduagao 408262 Unidade
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO

3819. Preco por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 25 mL, graduacao 408265 Unidade
permanente e bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de

baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO

3819. Preco por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 100 mL. Fabricado em 408289 Unidade
polipropileno, com graduagéo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 250 mL. Fabricado em 408284 Unidade
polipropileno, com graduagao permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 600 mL. Fabricado em 408285 Unidade

29,9800

399,9000

30,3600

89,8300

150,0000

35,6300

25,8000

11,5100

5,9800

8,3500

8,0000

12,8700

50,00

30,00

100,00

10,00

10,00

100,00

30,00

100,00
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10,00

10,00
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polipropileno, com graduagéo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.

323 Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 2000 mL. Fabricado em 408287 Unidade 17,7000 5,00
polipropileno, com graduagao permanente e bico vertedor. Prego por unidade.

324 Cépsula de evaporacao com capacidade de 170 mL. Fabricada com porcelana 409490 Unidade 30,7400 50,00

refrataria de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Diametro
aproximado de 105 mm. Com bico. Possui paredes esmaltadas com excegéo da
borda. Prego por unidade.

325 Cubeta de Quartzo quadrada com caminho éptico de 10 mm. Com tampa, duas 409908 Unidade 295,0000 20,00

faces polidas, wlume de 3,5 mL e dimensdes 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a
faixa de leitura de 190 a 2500 nm. Pre¢o por unidade.

326 Cubeta de vidro éptico para espectrometria com caminho 6ptico de 20 mm. Com 409916 Unidade 136,8000 20,00

tampa, duas faces polidas, wolume de 7 mL, largura interna de 10 mm e dimensoées
externas: 45 x 12,5 x 22,5 mm. Prego por unidade.

327 Cubeta de vidro éptico para espectrometria com caminho 6ptico de 50 mm. Com 419998 Unidade 230,0000 20,00

tampa, duas faces polidas, volume de 17,5 mL, largura interna de 10 mm, dimensdes
externas: 45 x 12,5 x 52,5 mm. Prego por unidade.

328 Frasco Erlenmeyer com capacidade de 125 mL, com boca larga e graduagao 409397 Unidade 20,1400 100,00

permanente. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1773. Preco por

unidade.

329 Frasco conta-gotas de vidro transparente com pipeta esmerilhada e tetina de Unidade 19,0000 50,00
borracha. Capacidade de 60 mL. Preco por unidade.

330 Frasco conta gotas de vidro &mbar, com tampa plastica de rosca furada, tetina de 414490 Unidade 22,9500 50,00
borracha e canula de vidro. Capacidade de 60 mL. Pre¢o por unidade.

331 Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em Unidade 60,8000 25,00

PVC. Com regulagem de abertura por molas de presséo e porcas. Com mufa
giratéria com parafuso de fixa tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade
de abertura de até 60 mm. Precgo por unidade.

332 Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em Unidade 49,4400 25,00
PVC. Com regulagem de abertura por molas de presséo e porcas. Com mufa fixa
com parafuso de fixa tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de
abertura de até 35 mm. Prego por unidade.

333 Luva de segurancga para altas temperaturas (até 250 °C) tipo grafatex. Certificacao: Unidade 128,0000 5,00

INMETRO. Ambidestra, deve possuir parte externa tricotada em fios de aramida e
parte interna em fios de algodao. Pre¢o por unidade.

334 Macropipetador para acoplamento em pipetas sorolégicas. Adequado para pipetas Unidade 183,5000 10,00
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com capacidade de 1 a 100 mL. Funciona através de valwlas de compressao que
permitem aspiracéo e dispensacao de liquidos. Equipado com filtro de membrana
hidrofébica. Preco por unidade.

335 Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 1,85 cm, Metro 34,2100 15,00

didmetro interno de 1,20 cm e espessura de 0,33 cm. Resistente a produtos
quimicos e temperaturas de até 300 °C. Preco por metro.

336 Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 1 mL e esgotamento total. Classe A, 410570 Unidade 6,9400 10,00

fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséo, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagao permanente
1/10. SEM bocal de algodao. Preco por unidade.

337 Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 10 mL, cor verde, com 408655 Unidade 31,0000 10,00

roldana para um preciso controle do enchimento ou dispensacao da pipeta.
Fabricado em plastico resistente a acidos e solugdes alcalinas. Preco por unidade.

338 Proveta graduada com capacidade de 250 mL. Classe A, fabricado com vidro 409879 Unidade 51,0300 10,00

borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e
quimica, conforme ISO 4788. Deve possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e
marcagao permanente, além de certificado de qualidade de série. Preco por unidade.

339 Proveta graduada com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno 409899 Unidade 9,1500 20,00
autoclavavel, com base e bico vertedor. Prego por unidade.
340 Termdmetro com junta esmerilhada 14/20, fabricado em vidro, escala interna, capilar Unidade 105,6200 2,00

prismatico transparente, enchimento interno de mercurio, haste de 201 a 400 mm e
comprimento do corpo de 250mm. Escala: 0 a +150 °C, com divisdo de 1°C e limite
de erro de +- 1°C. Prec¢o por unidade.

341 Tetina de silicone para uso em pipetas de Pasteur de 3 ml. Preco por unidade. Unidade 8,4500 10,00
342 Bandeja fabricada em polietileno para uso em laboratérios, com dimensdes 420651 Unidade 37,1100 5,00
aproximadas de 38 x 53 cm e altura de 8 cm (capacidade de 12 Litros). Prego por
unidade.
343 Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posi¢ao 428734 Unidade 37,4900 20,00

vertical 40 tubos de ensaio com didmetro de 25 mm. Fabricado em arame e revestido
em PVC. Preco por unidade.

344 Pipeta sorolégica graduada com capacidade de 20 mL e esgotamento total. Classe 410504 Unidade 12,3900 10,00

A, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 835. Deve possuir marcagdo permanente
1/10. SEM bocal de algodao. Preco por unidade.

345 Tampa para tubo de ensaio, sem rosca, material polipropileno. Para tubos com Unidade 5,0300 200,00

didmetro de 25mm. Encaixe por fora do tubo. Pre¢o por unidade.
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