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01 – Caixa de passagem de alvenaria de tijolos maciços, fundo de brita, tampa de concreto, dimensões internas de 80x80x120cm, conforme GED 2859, volume 4.1, desenho 5;
02 – Dois eletrodutos de PVC rígido Φ150mm enterrados a 60cm da face superior envelopados em 5cm de concreto, com as extremidades vedadas e com inclinação mínima de 1% entre as
caixas de passagem;
03 – Suporte para muflas e para-raios 150x60cm com ferro cantoneira 50x50x5mm, parafusada na alvenaria;
04 – Cabo de cobre monopolar #25mm², blindado, classe 25kV, capa de EPR ou XLPE 90°C;
05 - Para-raios de distribuição com invólucro polimérico 21kV, 10kA, conforme GED 3224;
06 - Terminação unipolar para cabo de cobre isolado 25 kV, conforme GED 1378;
07 - Isolador pilar 25kV, conforme GED 14590;
08 – Prateleira para 3 TPs e 3 TCs classe 25kV, conforme GED 2861, volume 4.2, desenho 27;
09 – Transformadores de corrente para medição (fornecidos pela RGE);
10 – Transformadores de potencial para medição (fornecidos pela RGE);
11 – Caixa de passagem com espelho liso 50x100mm, conforme GED 2861, volume 4.2, desenho 27;
12 – Caixa de passagem com espelho liso 150x120x60mm, conforme GED 2861, volume 4.2, desenho 27;
13 – Eletroduto de Φ1”, conforme GED 2861, volume 4.2, desenho 27;
14 - Eletroduto de Φ1.1/2”, conforme GED 2861, volume 4.2, desenho 27;
15 – Caixa de medição indireta em MT, conforme GED 2861, volume 4.2, desenho 29;
16 – Vergalhão de cobre maciço redondo, pintado com tinta vermelha (MUNSELL 5R-4/14), diâmetro de Φ5,16mm conforme GED 2856, tabela 5;
17 – Vergalhão de cobre maciço redondo, pintado com tinta azul (MUNSELL 2,5PB-4/10), diâmetro de Φ5,16mm conforme GED 2856, tabela 5;
18 – Vergalhão de cobre maciço redondo, pintado com tinta branca (MUNSELL N9,5), diâmetro de Φ5,16mm conforme GED 2856, tabela 5;
19 – Cordoalha de cobre nu #50mm² enterrada sob o posto de medição (malha de aterramento;
20 – Cordoalha de cobre nu #35mm² sobre o piso do posto de medição formando um anel junto à parede;
21 - Cordoalha de cobre nu #25mm² para aterramento das ferragens, equipamentos, porta e janela, interligada ao anel junto à parede;
22 – Cordoalha de cobre nu flexível #25mm² para aterramento da porta;
23 – Eletroduto de PVC Φ3/4” embutido no piso derivando do TP de 1kVA para alimentação do no-break, tomada e iluminação da cabine;
24 – Tomada 2P+T 20A no piso para alimentação do no-break;
25 – CD metálico de sobrepor (h=1,10m) com 1 disjuntor monopolar de 20A para proteção do circuito da tomada de uso geral e 1 disjuntor monopolar de 16A para proteção do circuito de
iluminação da cabine;
26 – Disjuntor tripolar, motorizado, a vácuo, tensão nominal de 24kV, instalação fixa, NBI de 125kV, capacidade de interrupção simétrica de 25kA, corrente nominal de 630A, comandado por relé
eletrônico secundário com as funções ANSI 50/50N e 51/51N Pextron 7104, sem religamento automático;
27 – TCs de proteção incorporados ao disjuntor 10B50 150:5;
28 – No-break on-line senoidal dupla conversão entrada 220V, saída 220V, 1kVA, com autonomia mínima de 2 horas;
29 – Tela malha 13mm de arame de aço 12BWG indo do piso até o teto, sendo fixa de 1,80m até o teto e retirável (móvel) com dispositivos para lacre nos 4 cantos do piso até 1,80m;
30 – Tela malha 20mm de arame de aço 12BWG retirável (móvel) com dispositivos para lacre nos 4 cantos indo do piso até 1,70m;
31 – Caixa de madeira 30x40cm com um par de luvas isolantes de borracha classe 25kV;
32 – Tapete de borracha 50x50cm isolação 25kV;
33 – Caixa com extintor de incêndio PQS 5kg;
34 – Interruptor externo a prova de chuva;
35 – Porta metálica com venezianas simples, com duas folhas abrindo para fora e com dimensões de 210x60cm por folha com trinco tipo ferrolho com cadeado padrão e placa de “perigo de
morte”.
36 – Janela metálica com venezianas duplas em “V” com dimensões de 180x60cm com placa de “perigo de morte”.
37 – Tomada 2P+T 20A na parede (h=1,10m) para uso geral;
38 – Luminária tipo tartaruga LED 25W na parede (h=2,20m);
39 – Haste de aterramento copperweld de 2,40m x 5/8” com caixa de inspeção circular Φ30cm conforme GED conectada às cordoalhas com solda exotérmica;
40 – Telhado de fibrocimento ondulado de espessura 8mm;
41 – Seccionadora tripolar MT classe 25kV, abertura sem carga, corrente nominal de 400ª;
42 – Transformador de 1kVA monofásico 23,1kV/220V para alimentação do no-break, iluminação e tomada de uso geral do posto de medição;
43 – Cabo de cobre isolado 750V #35mm² na cor verde para interligação do neutro da concessionária ao aterramento do posto de medição;
44 – Eletroduto de PVC de Φ1”, com pingadeira para telemedição.
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