Cédigo Unidade de
‘? Descrigdo Resumida CATMAT R Descri¢cdao Detalhada
Reduzido Fornecimento
Abrigo para enriquecimento ambiental para camundongos, tipo iglu, com formato heptagonal com
LABO1649 Abrigo para enriquecimento ambiental para Unidade trés entradas inferiores e base superior reta que permite empilhamento. Fabricado totalmente em
camundongos. Medidas: 114 mm x 110 mm x 55 mm. polisulfona e compativel com mini-isoladores para camundongo. Medidas: 11,4 cmx 11 cm x 5,5
cm. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, enviar catdlogo.
- . Acidimetro Dornic completo. Conjunto composto por: frasco em polietileno com capacidade de 500
Acidimetro Dornic completo. Composto por: frasco em mL, com base; sifdo (mangueira de silicone); bureta de vidro faixa azul graduada de 0 - 100 °D
LAB01758 |polietileno, sifio, bureta graduada de 0 - 100 °D e bico 602485 Conjunto ! T .g " & . .
oteiador (graus Dornic); bico gotejador. Prego por conjunto completo. Marca de referéncia: Gerber, demais
gotel ] marcas enviar catalogo.
Adaptador anti-projecao para evapora-dor rotativo
(inteprme diério/[:raj )gcomp'unta espmerilhada femea 29/32 Adaptador anti-proje¢do/anti-respingo para evaporador rotativo (intermedidrio/trap), fabricado em
LAB01950 | . . P ) - Unidade vidro borossilicato, com junta esmerilhada fémea 29/32 e junta esmerilhada macho 24/40, com
e junta esmeri-lhada macho 24/40, com baldo bal3o reservatdrio de 100 mi
reservatdrio de 100 mL. Unidade. ’
Adaptador anti-projecdo/anti-respingo, de vidro, junta Adaptador anti-proje¢do/anti-respingo, fabricado em vidro borossilicato 3.3, com junta inferior
LAB01943 |inferior macho 29/32, junta superior fémea 14/20. 606286 Unidade macho 29/32, junta superior fémea 14/20, com orificio de retorno. Capacidade de 100 mL. Cotar o
Capacidade de 100 mL. valor por unidade.
, Adaptador de agulha para coleta de sangue a vacuo com sistema de seguranga (protetor).
Adaptador de agulha para coleta de sangue a vacuo com
LAB01098 | . P & P & 479642 Unidade Fabricado em polipropileno. Compativel com diversos tamanhos de agulhas, scalps e tubos,
sistema de seguranca (protetor). L, L .
proprios para coleta multipla de sangue. Preco por unidade.
, Adaptador de agulha para coleta de sangue a vacuo. Modelo padrdo sem protetor de seguranga.
Adaptador de agulha para coleta de sangue a vacuo.
LAB01097 P R & P & 479641 Unidade Fabricado em polipropileno. Compativel com diversos tamanhos de agulhas, scalps e tubos,
Modelo padrdo (sem protetor de seguranca). L. L. .
proprios para coleta multipla de sangue. Preco por unidade.
Adaptador para mangueira, de vidro borossilicato, com Adaptador para mangueira, fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, com junta
LAB01502 |junta esmerilhada macho 14/20 e oliva reta com didmetro| 602480 Unidade esmerilhada macho 14/20 e oliva reta com didmetro externo aproximado de 8 mm. Boa resisténcia
externo de 8 mm. quimica, alta resisténcia térmica e expansdo térmica minima. Preco por unidade.
Adaptador para mangueira, de vidro borossilicato, com Adaptador para mangueira, fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, com junta
LAB01755 |junta esmerilhada macho 24/40 e oliva reta com didmetro| 602483 Unidade esmerilhada macho 24/40 e oliva reta com didmetro externo aproximado de 8 mm. Boa resisténcia
externo de 8 mm. quimica, alta resisténcia térmica e expansao térmica minima. Prego por unidade.
R . . Adaptador para termometro, fabricado em vidro borossilicato 3.3 transparente, com junta
Adaptador para termometro, fabricado em vidro . . . . .
o . . . esmerilhada macho 14/20 inferior. Na parte superior possui tampa rosqueada com furo em PTFE
LAB01504 |borossilicato 3.3, com junta esmerilhada macho 14/20 602484 Unidade . . . . . .
inferior (Politetrafluoretileno) e para uma perfeita vedagao possui septo de silicone furado (anel). O
’ adaptador acomoda termoémetros de 5,5 - 6,5 mm de didmetro externo. Preco por unidade.
Adaptador para uso de tubos de ressonancia magnética nuclear (RMN) de 3 mm em suporte
Adaptador para uso de tubos de RMN de 3 mm em . p, . P . 8 . ( ) . . p .
. L. . . giratério de 5 mm de equipamento da marca Brucker. Fabricado em resina homopolimérica de
LAB02111 [suporte giratdrio de 5 mm. Cddigo de referéncia Norell Unidade . L. o .
Co acetal, tolerante a aguecimento e campo magnético. Cddigo de referéncia Norell 5X3INS-B. Cotar o
5X3INS-B."' Unidade. .
valor por unidade.
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Adesivo selante (filme adesivo) para microplacas de 96 pogos. Com selagem hermética para a
. . . . vedacdo, armazenamento e transporte de amostras, reduz a contaminagao cruzada em aplicagcbes
Adesivo selante (filme adesivo) para microplaca de 96 . . . . .
LAB01779 L . 421082 Pacote de PCR. Adesivo fabricado em polipropileno transparente de alta qualidade (cyclerseal).
pogos, aplicagdo em PCR. Pacote com 100 unidades. o . .
Temperatura de trabalho de -40°C a +102 2C. Marca de referéncia: Axygen, ref: PCR-TS, demais
marcas enviar catalogo. Pacote com 100 unidades.
Adesivo selante (filme adesivo) para microplacas de 96 pocgos, aplicagdo em RT-PCR (QPCR). Sensivel
a pressdo, com clareza éptica que atenda aos padrdes Opticos de PCR em tempo real. Adesivo
LABO1778 Adesivo selante (filme adesivo) para microplaca de 96 432257 Pacote fabricado em polipropileno transparente de alta resisténcia (ultraclear). Espessura de
pocos, aplicagdo em RT-PCR. Pacote com 100 unidades. aproximadamente 60 micrometros. Dimensdes de aproximadamente 135 x 80 mm. Suporta
temperaturas de -40°C a + 104°C. Livre de RNases, DNases e pirogénios. Marca de referéncia:
Axygen, ref: UC-500, demais marcas enviar catalogo. Pacote com 100 unidades.
Adesivo selante (filme adesivo) para microplacas de 96 pocos, fabricado em polipropileno de alta
LABO1523 Adesivo selante (filme adesivo) para microplaca de 96 421081 Pacote resisténcia. Espessura de aproximadamente 60 micrometros. Dimensdes de aproximadamente 135
pogos. Pacote com 100 unidades. x 80 mm. Protege de contaminagdo cruzada em aplicagGes de PCR. Suporta temperaturas de -20°C a
+104°C. Livre de RNases, Dnases e pirogénios. Pacote com 100 unidades.
Adsorvedor Magic Chemisorber L500. 100% em Adsorvedor Magic Chemisorber L500, dispositivo de extragdo em fase sdlida. Fabricado 100% em
LABO1288 polidimetilsiloxano (PDMS), espessura do filme: 500 um, 602446 Caixa polidimetilsiloxano (PDMS), espessura do filme: 500 um, comprimento 34,5 mm, referéncia PY1-
comprimento 34,5 mm, referéncia PY1-MCO1L. Caixa com MCO1L. Para uso em conjunto com o suporte de adsorvedor em ago inox desativado MC-L no
5 unidades. EGA/PY-3030D da marca Shimadzu. Caixa com 5 unidades.
LABO1440 Afastador manual de Farabeuf adulto, dimensdes 13 x Par Afastador manual de Farabeuf adulto, para cirurgia, dimensdes 13 x 125 mm, em ago inox,
125 mm, em aco inox, preco por par. embalagem com 2 unidades, autoclavavel. Preco pelo par.
LABO1801 Agua dest.ilada para injegiéo, embalada em flaconete de 276839 Caixa Agua destilada para diluigdo ou dissolucdo de medicamentos ihjetéveis. Estéril e apirogénica.
10 mL. Caixa com 100 unidades. Embalada em flaconete de 10 mL. Preco por caixa com 100 unidades.
. . . . Agua destilada. Agua quimicamente pura (isenta de ions) de baixa condutividade, com
Agua Destilada. Agua quimicamente pura com L. . . . N
L. . caracteristicas (laudo) de acordo com os testes exigidos pela Farmacopeia Brasileira. Imprescindivel
LAB02104 |caracteristicas (laudo) de acordo com os testes exigidos 367898 Frasco . . . . o i . .
. o apresentar o Laudo de Qualidade Fisico-Quimico e Microbioldgico da agua. Data de validade igual
pela Farmacopeia Brasileira. . .
ou superior a 2 anos, a contar da data de entrega. Cotar o valor do frasco de 5 litros.
Agulha hipodérmica descartavel, tamanho 13 x 0,38 mm, com corpo fabricado em aco inoxidavel
siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Estéril. Deve também possuir protetor pldstico e
LAB01365 |Agulha descartavel, tamanho 13 x 0,38mm. Unidade. 439813 Unidade N P .. P . L. p. P p.
canhdo na cor padrdo cinza que permite acoplamento facil e seguro em seringas com luer slip ou
luer lock. Preco por unidade.
Agulha hipodérmica com dispositivo de seguranca do tipo articulado de acordo com NR32.
Agulha hipodérmica com dispositivo de seguranca Tamanho 25 x 0,7 mm (22G 1"), canula fabricada em ago inoxidavel, siliconizada, apirogénica,
LAB01765 |articulado, estéril, tamanho 25 x 0,7 mm. Caixa com 100 | 397505 Caixa estéril, com bisel trifacetado, descartdvel. Adaptavel as seringas luer slip e luer lock. Deve possuir
unidades. registro na ANVISA. Marca aprovada/referéncia: BD, outras marcas enviar amostra para teste. Caixa
com 100 unidades.
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Agulha hipodérmica com dispositivo de seguranca do tipo articulado de acordo com NR32.
Agulha hipodérmica com dispositivo de seguranca Tamanho 25 x 0,8 mm (21G 1"), canula fabricada em ago inoxidavel, siliconizada, apirogénica,
LAB01764 |articulado, estéril, tamanho 25 x 0,8 mm. Caixa com 100 397502 Caixa estéril, com bisel trifacetado, descartdvel. Adaptdvel as seringas luer slip e luer lock. Deve possuir
unidades. registro na ANVISA. Marca aprovada/referéncia: BD, outras marcas enviar amostra para teste. Caixa
com 100 unidades.
Agulha Hipodérmica descartdvel, tamanho 13 x 0,3 mm, com corpo fabricado em ago inoxidavel
siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor pldstico e canhdo
Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 13 x 0,3 mm. . N P P . . . P . P P .
LABO0OOO1 | .~ . 439813 Caixa na cor padrao amarelo que permite acoplamento facil e seguro em serinhas com luer slip ou luer
Caixa com 100 unidades. s ‘- .
lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e estéril. Caixa com 100
unidades.
Agulha Hipodérmica descartdvel, tamanho 13 x 0,38 mm, com corpo fabricado em ago inoxidavel
LABOO0O? Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 13 x 0,38 mm. 439813 Caixa siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor plastico e canhao
Caixa com 100 unidades. na cor padrao cinza que permite acoplamento fécil e seguro em seringas com luer slip ou luer lock.
Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e estéril. Caixa com 100 unidades.
Agulha Hipodérmica descartdvel, tamanho 13 x 0,45 mm, com corpo fabricado em ago inoxidavel
LABOOGO3 Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 13 x 0,45 mm. 439812 Caixa siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor plastico e canhao
Caixa com 100 unidades. na cor padrao marrom que permite acoplamento facil e seguro em seringas com luer slip ou luer
lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e estéril. Caixa com 100 unidades
Agulha Hipodérmica descartdvel, tamanho 20 x 0,55 mm, com corpo fabricado em ago inoxidavel
siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor pldstico e canhdo
Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 20 x 0,55 mm. . , p . P . . . P . P P .
LAB00OO4 | .~ . 439811 Caixa na cor purpura médio que permite acoplamento facil e seguro em serinhas com luer slip ou luer
Caixa com 100 unidades. o - .
lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e estéril. Caixa com 100
unidades.
Agulha Hipodérmica descartdvel, tamanho 25 x 0,7 mm, com corpo fabricado em ago inoxidavel
LABOOOOS Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 25 x 0,7 mm. 439807 Caixa siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor plastico e canhao
Caixa com 100 unidades. na cor padrao preto que permite acoplamento fécil e seguro em serinhas com luer slip ou luer lock.
Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e estéril. Caixa com 100 unidades.
Agulha hipodérmica descartavel, tamanho 25 x 0,7 mm, com corpo fabricado em aco inoxidavel
Agulha hipodérmica descartével, tamanho 25 x 0,7mm. . siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Estéril. Deve também possuir protetor plastico e
LABO1361 | Ba NP 439807 |  Unidade ) ponta tip : o poSSHITP b
Unidade. canhdo na cor padrdo preto que permite acoplamento facil e seguro em seringas com luer slip ou
luer lock. Preco por unidade.
Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 25 x 0,8 mm, com corpo fabricado em aco inoxidavel
L , siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor pladstico e canhdo
Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 25 x 0,8 mm. . N P P . .. P . P P .
LABO0O006 ) . 439804 Caixa na cor padrao verde que permite acoplamento facil e seguro em serinhas com luer slip ou luer lock.
Caixa com 100 unidades. o . .
Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e estéril. Prego por caixa de 100
unidades.
Agulha hipodérmica descartavel, tamanho 25 x 0,8 mm, com corpo fabricado em ago inoxidavel
Agulha hipodérmica descartavel, tamanho 25 x 0,8mm. . siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Estéril.Deve também possuir protetor plastico e
LABO1362 | B4!N@ NP 439804 | Unidade |>°"% ponta tipo bisel curto tr tLoev possuirp plast
Unidade. canhdo na cor padrdo verde que permite acoplamento facil e seguro em serinhas com luer slip ou
luer lock. Preco por unidade.
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Agulha Hipodérmica descartdvel, tamanho 40 x 1,2 mm, com corpo fabricado em aco inoxidavel

LABO1107 Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 40 x 1,2 mm. 439799 Caixa siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor plastico e canhao
Caixa com 100 unidades. na cor padrao rosa que permite acoplamento facil e seguro em seringas com luer slip ou luer lock.
Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e estéril. Caixa com 100 unidades.
Agulha hipodérmica descartavel, tamanho 40 x 1,2 mm, com corpo fabricado em ago inoxidavel
Agulha hipodérmica descartavel, tamanho 40 x 1,2mm. . siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Estéril.Deve também possuir protetor plastico e
LABO1364 | © P 439799 |  Unidade [*"'°°"% ponta tipo bise? curto tri hoev possuirp plast

Unidade. canhdo na cor padrdo rosa que permite acoplamento facil e seguro em seringas com luer slip ou
luer lock. Preco por unidade.

Agulha Hipodérmica descartavel, tamanho 40 x 1,6 mm, com corpo fabricado em ago inoxidavel
siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Deve também possuir protetor plastico e canhdo
439800 Caixa na cor padrao branco que permite acoplamento facil e seguro em seringas com luer slip ou luer
lock. Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e estéril. Caixa com 100
unidades.

Agulha Hipodérmica descartdvel, tamanho 40 x 1,6 mm.

LABO11
01109 Caixa com 100 unidades.

Agulha hipodérmica descartavel, tamanho 40 x 1,6 mm, com corpo fabricado em ago inoxidavel

Agulha hipodérmica descartavel, tamanho 40 x 1,6mm. . siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado. Estéril.Deve também possuir protetor plastico e
LAB01363 g' P 439800 Unidade N P N P . L . P . P P .
Unidade. canhdo na cor padrdo branco que permite acoplamento facil e seguro em seringas com luer slip ou
luer lock. Preco por unidade.

Agulha para aspiracdo descartavel, tamanho 25 x 1,2 mm (18 G X 1"), atdxica. Corpo fabricado em
aco inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel simples com afiagdo adequada para a perfuragdo de
LABO1901 Agulha para aspira¢do descartavel, tamanho 25 x 1,2 mm. Caixa frascos-ampola, ponta romba. Deve possuir protetor plastico que garante a total protecdo da

Caixa com 100 unidades. agulha e canhdo que permite acoplamento facil e seguro em seringas com luer slip ou luer lock.
Cada agulha deve ser apresentada em embalagem individual e estéril. Cotar o valor por caixa com

100 unidades.

Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo, descartavel, estéril, tamanho 25 x 0,7 mm, com

corpo fabricado em ago inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado com corte a
. laser. Deve também possuir protetor plastico e dispositivo emborrachado que permita o encaixe

. . 399982 Caixa . o

mm. Caixa com 100 unidades. perfeito de adaptadores, facilitando a troca de tubos. Cada agulha deve ser apresentada em

embalagem individual hermeticamente fechada. Preco por caixa de 100 unidades com validade de

um ano a partir da data de entrega.

LABOOOO7 Agulha para coleta multipla a vacuo, tamanho 25 x 0,7

Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo, descartavel, estéril, tamanho 25 x 0,7 mm, com
corpo fabricado em ago inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado com corte a
LABOL585 Agulha para coleta? multipla a vacuo, tamanho 25 x 0,7 399982 Unidade Iaser..Deve também possuir .p.rotetor plastico e dispositivo emborrachado que permita o encaixe
mm. Prego por unidade. perfeito de adaptadores, facilitando a troca de tubos. Cada agulha deve ser apresentada em
embalagem individual hermeticamente fechada. Preco por unidade. Validade de, no minimo, um
ano a partir da data de entrega.
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Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo, descartavel, estéril, tamanho 25 x 0,8 mm, com
corpo fabricado em ago inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado com corte a
LABOOOOS Agulha Para coleta mL’JI'tipIa a vacuo, tamanho 25 x 0,8 399980 Caixa Iaser..Deve também possuir F)'rotetor plastico e dispositivo emborrachado que permita o encaixe
mm. Caixa com 100 unidades. perfeito de adaptadores, facilitando a troca de tubos. Cada agulha deve ser apresentada em
embalagem individual hermeticamente fechada. Preco por caixa de 100 unidades com validade de
um ano a partir da data de entrega.
Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo, descartavel, estéril, tamanho 25 x 0,8 mm, com
corpo fabricado em ago inoxidavel siliconizado com ponta tipo bisel curto trifacetado com corte a
LABO1586 Agulha para coleta? multipla a vacuo, tamanho 25 x 0,8 399980 Unidade Iaser..Deve também possuir !o.rotetor plastico e dispositivo emborrachado que permita o encaixe
mm. Preco por unidade. perfeito de adaptadores, facilitando a troca de tubos. Cada agulha deve ser apresentada em
embalagem individual hermeticamente fechada. Preco por unidade. Validade de, no minimo, um
ano a partir da data de entrega.
Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo com dispositivo de segurancga, que apds a coleta de
Aculha para coleta multiola de saneue 3 vacuo com sangue, serd acionado e recobrird completamente a agulha garantindo total biosseguranca
,g ) p P & . (conforme NR-32). Agulha medindo 32x0,7mm (22G 1 1/4), com bisel trifacetado a laser,
LAB01460 |dispositivo de seguranca conforme NR-32, 32x0,7mm. 397584 Caixa . L . . . . e
Caixa com 48 unidades siliconizada, estéril. Embalada individualmente em plastico com lacre/etiqueta de identificacdo do
' calibre da agulha, n2 do lote e data da validade. Possuir registro na ANVISA. Marca aprovada: BD
Vacutainer, outras enviar amostra para teste. Pre¢o por caixa com, no minimo, 48 unidades.
Agulha para coleta multipla de sangue a vacuo com dispositivo de segurancga, que apds a coleta de
Aculha para coleta multiola de saneue a vacuo com sangue, serd acionado e recobrird completamente a agulha garantindo total biosseguranca
,g . p P & . (conforme NR-32). Agulha medindo 32x0,8mm (21G 1 1/4), com bisel trifacetado a laser,
LAB01459 |dispositivo de seguranca conforme NR-32, 32x0,8mm. 397583 Caixa . L . . . . e
. ) siliconizada, estéril. Embalada individualmente em plastico com lacre/etiqueta de identificacdo do
Caixa com 48 unidades. . . . .
calibre da agulha, n2 do lote e data da validade. Possuir registro na ANVISA. Marca aprovada: BD
Vacutainer, outras enviar amostra para teste. Pre¢o por caixa com, no minimo, 48 unidades.
LABO1441 Agulha para sutura, sec¢do triangular 3/8, tamanho B-04, Pacote Agulha para sutura, secdo triangular 3/8, tamanho B-04, em aco inox, com fundo falso. Pacote com
em acgo inox, com fundo falso. Pacote com 12 unidades. 12 unidades. Preco pelo pacote.
LABO1442 Agulha para sutura, secdo triangular 3/8, tamanho B-06, Pacote Agulha para sutura, se¢do triangular 3/8, tamanho B-06, em ago inox, com fundo falso. Pacote com
em acgo inox, com fundo falso. Pacote com 12 unidades. 12 unidades. Prego pelo pacote.
LABO1201 Algelw t')acteriolégica (fI'e”DrigaIski (espalhado'r de células), 408871 Pacote Alg? Pacteriolégica de'DrigaIski (espalhafjor de células), elst'éril, f'ormato em "L". Embal'ada
estéril, formato em "L". Pacote com 10 unidades. individualmente. Fabricada em polipropileno com superficie polida. Pacote com 10 unidades.
L . . . Alca bacterioldgica de Drigalsky com ponta triangular, alga curva. Fabricada com barra redonda de
Alca bacterioldgica de Drigalsky, tipo triangular, de aco . N . . o .
LAB02017 |, . N . 439583 Unidade aco inoxidavel, acabamento polido. DimensGes aproximadas de 52 x 200 mm. Cotar o valor por
inox, dimensdes aproximadas 52 x 200 mm. unidade
LABO1217 Alga bacterioldgica de Drigalsky, tipo triangular, de vidro, 414330 Unidade Alca b_acteriolc')gica de Drigalsky com ponta tr.iangular, fabricada em vidro, dimensdes de
aprox. 35 x 150 mm. aproximadamente 35x150 mm. Preco por unidade.
Alca bacterioldgica de niquel cromo sem virola (fio o
LAB01216 ¢ ! _gl au v (fio ou 408816 Unidade Alca bacterioldgica de niquel cromo sem virola (fio ou agulha), comprimento de 5 cm. Com cabo.
agulha), comprimento de 5cm. Com cabo.
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Alca bacteriolégica de niquel cromo sem virola (fio ou
LAB01215 ¢ g q ( 408832 Unidade Alca bacterioldgica de niquel cromo sem virola (fio ou agulha), comprimento de 5cm. Sem cabo.
agulha), comprimento de 5cm. Sem cabo.
Alga bacteriolédgica de niquel X bo, 1 uL, . , .
LAB01214 catl;iabraadcaerlo oglca ce hiquel cromo, com cabo, = U 408808 Unidade Alca bacterioldgica de niquel cromo, com cabo, 1 uL, calibrada.
Alca bacteriolégica de niquel cromo, com cabo, 10 ul, . L , .
LAB01213 ca?ibrada & q 408807 Unidade Alca bacterioldgica de niquel cromo, com cabo, 10 ul, calibrada.
Alca bacteriolégica de niquel cromo, sem cabo, 10 ul, . . , .
LABO1211 cafibrada 'olog! au ! 408809 Unidade Alga bacteriolégica de niquel cromo, sem cabo, 10 ul, calibrada.
Alca bacterioldgica de niquel cromo, sem cabo, 1ul, . o , .
LAB01212 ca(I;ibrada & q 408810 Unidade Alca bacterioldgica de niquel cromo, sem cabo, 1ul, calibrada.
. . . . Alca bacterioldgica de platina sem virola (fio ou agulha), com cabo. Comprimento de
Alca bacterioldgica de platina sem virola (fio ou agulha),
LAB01095 ¢ & . P ( & ) 408815 Unidade aproximadamente 5 cm. Utilizada para semear inéculos em meios sélidos em superficie ou
com cabo. Comprimento de 5 cm. . )
profundidade. Preco por unidade.
Alca de injegdo (loop) de metal de 50 microlitros para Alga de injegdo (loop) para injetor automatico de cromatdgrafo liquido de alta eficiéncia, fabricado
LAB01923 [injetor automatico de cromatdgrafo liquido de alta 422345 Unidade em metal, de 50 microlitros. Compativel com o modelo SIL-10ADvp, marca Shimadzu. Produto de
eficiéncia. referéncia: 228-39436-91-Shimadzu. Enviar catdlogo. Cotar o valor por unidade.
LAB00010 |Alga de platina com cabo, 1 pL 408812 Unidade Alca de platina calibrada, 1uL, para uso em microbiologia. Com cabo de Kolle. Preco por unidade.
LAB00012 |Alga de platina com cabo, 10 uL 408811 Unidade Alca de platina calibrada, 10uL, para uso em microbiologia. Com cabo de Kolle. Prego por unidade.
LAB00011 |Alga de platina sem cabo, 1 pL 408814 Unidade Alca de platina calibrada, 1L, para uso em microbiologia. Sem cabo. Preco por unidade.
LAB00013 |Alga de platina sem cabo, 10 uL 408813 Unidade Alca de platina calibrada, 10uL, para uso em microbiologia. Sem cabo. Preco por unidade.
Alca descartavel calibrada, 1L, para uso em microbiologia. Fabricada em poliestireno de alto
LAB00014 |Alca em poliestireno descartéavel, 1 uL - caixa ¢/ 100 un. 408818 Caixa . ¢ L. p. p . & . . P
impacto, estéril e embaladas individualmente. Preco por caixa de 100 unidades.
Alca descartavel calibrada, 10pL, para uso em microbiologia. Fabricada em poliestireno de alto
LABO0015 |Alga em poliestireno descartével, 10 L - caixa ¢/ 100 un. | 408817 Caixa . ¢ . ,u p & . . P
impacto, estéril e embaladas individualmente. Preco por caixa de 100 unidades.
Alcool swab individual para assepsia e prevencdo de contaminacdo bacteriana em aplicagdes
Alcool swab individual de TNT. Embalado . endovenosas e subcutdneas. Compressa de tecido ndo tecido (TNT) umedecido em alcool
LAB01103 |, . . ) . 448055 Caixa ) . L , g
individualmente. Caixa com 200 unidades. isopropilico a 70%, nao inflamavel. Embalado individualmente em envelope termosselado e lacrado
em polimero plastico com revestimento aluminizado. Caixa com 200 unidades.
LABO1876 Alcodmetro dupla escala, Gay Lussac (0/100) e Cartier Unidade Alcodmetro dupla escala: Gay Lussac, escala 0 a 100° GL; Cartier, escala 10 a 45°. Limite de erro de
(10/45). 0,5%. Comprimento de 300 mm.
LAB00009 |Alcoémetro Gay Lussac, escala 0 a 100° GL 408546 Unidade Alcoometro Gay Lussac, escala de 0 a 100° GL. Com divisdes de 1 ° GL. Comprimento: 320 mm.
Algodéo hidréfilo em camadas (manta) continuas, em forma de rolo, envolvido em papel
apropriado em toda a extensdo da manta. O algoddo devera apresentar aspecto homogéneo e
LAB00016 |Algoddo hidréfilo em camadas continuas (rolo), 500 g. 279726 Unidade P .p N . & .p . P &
macio, boa absorvéncia, inodoro, auséncia de grumos ou quaisquer impurezas, branco. Preco por
embalagem de 500 g.
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. Alonga de borracha para uso entre o funil e o Kitassato durante o processo de filtracdo a vacuo.
LAB0OO019 [Alonga de borracha, 15 x 40 mm 421644 Unidade . . .
Tamanho pequeno, com medidas aproximadas de 15 x 40 mm. Precgo por unidade.
Alonga de borracha para uso entre o funil e o Kitassato durante o processo de filtragdo a vacuo.
LAB00018 |Alonga de borracha, 20 x 40 mm 421643 |  Unidade & rracha para us . P _ ¢
Tamanho médio, com medidas aproximadas de 20 x 40 mm. Preco por unidade.
Alonga de borracha para uso entre o funil e o Kitassato durante o processo de filtragdo a vacuo.
LAB00017 |Alonga de borracha, 25 x 50 mm 419586 |  Unidade & para use _ P . ¢
Tamanho grande, com medidas aproximadas de 25 x 50 mm. Prego por unidade.
Anel de vedagdo de fluorocarbono antiaderente para cromatografia gasosa (CG). Veda o
Anel de vedagédo de fluorocarbono para uso em CG. Caixa . . ¢ . i P g gA . (c6) .
LAB01839 com 10 unidades 458633 Caixa revestimento de entrada para evitar saida de gases. Produto de referéncia aprovado Agilent 5188-
) 5365, outros enviar catalogo. Preco por caixa com 10 unidades.
LAB01900 Anel ou argola de ago inox, 1.0 cm, sem mufa, 606024 Unidade Angl ou argola fabli'icado em aco inoxidavel, com diametro de 10 cm_, utilizado como sup.orte para
acoplamento em suporte universal. funis de todos os tipos. Sem mufa, para ser acoplado no suporte universal. Cotar por unidade.
LAB01937 Anel ou argola de ago inox, 5.cm de didmetro, com mufa, 606109 Unidade Ane.l ou argola fabricado em aco inoxidavel, com diametro de 5 cm, .utilizado como suporte pa!ra
acoplamento em suporte universal. funis de todos os tipos. Com mufa, para ser acoplado no suporte universal. Cotar valor por unidade.
LABO1600 Anel ou argola de aluminio, 5 cm, sem mufa, 470421 Unidade Anel ou ar.gola fabricado em aluminio, com didmetro de 5 c.m, utilizado como su.porte para funis de
acoplamento em suporte universal. todos os tipos. Sem mufa, para ser acoplado no suporte universal. Preco por unidade.
LABO1219 Anel ou argola de aluminio, 7 cm, com mufa, 470421 Unidade Anel ou ar.gola fabricado em aluminio, com didmetro de 7 cm, utilizado como su.porte para funis de
acoplamento em suporte universal. todos os tipos. Com mufa, para ser acoplado no suporte universal. Preco por unidade.
LAB00020 Anel ou argola de ferro zinca‘do, 10 cm, com mufa, 431837 Unidade Anel ou argol.a fabricado ferro zincado, com didmetro de 10 ch.1, utilizado como supprte para funis
acoplamento em suporte universal de todos os tipos. Com mufa, para ser acoplado no suporte universal. Preco por unidade.
LABOOO21 Anel ou argola de ferro zinca‘do, 15 cm, com mufa, 432682 Unidade Anel ou argol.a fabricado ferro zincado, com diametro de 15 ch.1, utilizado como supprte para funis
acoplamento em suporte universal de todos os tipos. Com mufa, para ser acoplado no suporte universal. Preco por unidade.
Aparelho para a destilagao de 6leos do tipo Clevenger completo, contendo: 1 baldo de fundo
Aparelho Clevenger de vidro, completo. Graduado, com redondo com capacidade de 2000 mL, junta esmerilhada NS 24/40, 1 tubo de resfriamento com
LAB01128 [torneira de teflon e baldo de 2000 mL com junta 604057 Conjunto uma entrada e uma saida para agua, 1 condensador graduado com torneira de teflon do tipo 'stop
esmerilhada NS 24/40. flow'. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia
fisica e quimica. Prego por conjunto completo.
Aparelho para a destilacdo de 6leos do tipo Clevenger completo, contendo: 1 baldo de fundo
Aparelho Clevenger de vidro, completo. Graduado, com redondo com capacidade de 5000 mL, junta esmerilhada NS 24/40, 1 tubo de resfriamento
LAB02084 [torneira de teflon e baldo de 5000 mL com junta 639312 Conjunto (ampola) com uma entrada e uma saida para 4gua, 1 condesador graduado (trap) com torneira de
esmerilhada NS 24/40. teflon do tipo 'stop flow'. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao,
com alta resisténcia fisica e quimica. Cotar o valor por conjunto completo (ampola + trap + baldo).
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Aparelho Clevenger de vidro, completo. Graduado, com

Aparelho para a destilacdo de dleos do tipo Clevenger completo, contendo: 1 baldo de fundo
redondo com capacidade de 1000 mL, junta esmerilhada NS 24/40, 1 tubo de resfriamento com

LAB00023 [torneira de vidro e baldo de 1000 mL com junta 421499 Conjunto uma entrada e uma saida para agua, 1 condensador graduado com torneira de vidro. Fabricado
esmerilhada NS 24/40 com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica.
Preco por conjunto completo.
Aparelho para a destilagdo de 6leos do tipo Clevenger completo, contendo: 1 baldo de fundo
Aparelho Clevenger de vidro, completo. Graduado, com redondo com capacidade de 2000 mL, junta esmerilhada NS 45/50, 1 tubo de resfriamento com
LAB00024 |torneira de vidro e baldo de 2000 mL com junta 421500 Conjunto uma entrada e uma saida para agua, 1 condesador graduado com torneira de vidro. Fabricado com
esmerilhada NS 45/50. vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica.
Preco por conjunto completo.
Aparelho para a destilagdo de 6leos do tipo Clevenger completo, contendo: 1 baldo de fundo
Aparelho Clevenger de vidro, completo. Graduado, com redondo com capacidade de 3000 mL, junta esmerilhada NS 45/50, 1 tubo de resfriamento com
LAB00025 |torneira de vidro e baldo de 3000 mL com junta 602341 Conjunto uma entrada e uma saida para agua, 1 condesador graduado com torneira de vidro. Fabricado com
esmerilhada NS 45/50. vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica.
Preco por conjunto completo.
Aparelho para a destilagao de 6leos do tipo Clevenger completo, contendo: 1 baldo de fundo
Aparelho Clevenger de vidro, completo. Graduado, com redondo com capacidade de 500 mL, junta esmerilhada NS 24/40, 1 tubo de resfriamento com uma
LAB00022 |torneira de vidro e baldo de 500 mL com junta 421501 Conjunto entrada e uma saida para agua, 1 condesador graduado com torneira de vidro. Fabricado com vidro
esmerilhada NS 24/40 borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Preco por
conjunto completo.
Aparelho para a destilagdo de dleos do tipo Clevenger modificado (Farmacopéia Brasileira edigdo
IV), design de peca Unica, sem baldo. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
. . . expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. O aparelho é formado pelas seguintes partes
Aparelho Clevenger de vidro, modificado, com torneira de ) . . o . A
o . . . interligadas: junta cénica esmerilhada macho NS 29/32, tubo de transferéncia, condensador,
LAB01601 [trés vias com chaves em teflon e juntas esmerilhada Unidade . o . . N .
R suspiro de equilibrio da pressdo (junta esmerilhada fémea NS 14/23), tubo separador, torneira de
macho NS 29/32 e fémea NS14/23. . . . N
trés vias com chaves em teflon, tubo de retorno e interligagdo ao tubo de transferéncia inicial (com
um suspiro de equilibrio da pressdo). Altura total minima do aparelho de 40 cm e largura minima
total de 20 cm. Prego por unidade.
Aparelho de destilagdo simples, fabricado em vidro borossilicato 3.3 transparente e design de peca
Unica. Possui cabeca de destilagdo simples com uma junta esmerilhada macho 14/23 para a
colocagdo do baldo contendo o liquido a ser destilado, possui na parte superior uma junta
Aparelho de destilagdo simples, de vidro borossilicato 3.3, . esmerilhada fémea 14/23 para a adaptacdo de um termdmetro. E formado por um condensador
LAB0O1505 604058 Unidade

design de pega Unica e juntas esmerilhadas 14/23.

Liebig (reto) de aproximadamente 100 mm de comprimento com conexdes de mangueira (oliva) de
aprox. 8 mm para entrada e saida de agua. Possui uma curva de saida com uma oliva a 105° para
adaptacgdo de vacuo e na parte inferior uma junta esmerilhada macho 14/23 com ponta de
gotejamento para a fixagdo de um baldo coletor. Preco por unidade.
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Aramado de mini-isolador de camundongos de racks ventiladas. Aramado em aco inox aisi 304
. (eletropolido) malha 0,5cm com 21 fios de arame paralelos, com comedouro embutido em "V" com
Aramado de mini-isolador de camundongos de racks . B . .
LAB01165 ventiladas Unidade laterais triangulares fixas e divisdria interna basculante para separar o comedouro do bebedouro,
medidas: 17 cm largura x 28 cm comprimento. Compativel com o mini-isolador de ratos da marca
Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas enviar catalogo e amostra.
Aramado de mini-isolador de ratos. Aramado em aco inox AlSI 304, nas medidas: 45,5 cm de
. . comprimento x 30 cm de largura, com espago para alojar 2 bebedouros com capacidade de 750 mL
Aramado de mini-isolador de ratos, em ago inox, . . ~ A
LAB01812 . Unidade e compartimento para ragao, (componente do mini-isolador para ratos modelo ALE.MIL.01.05).
medidas: 45,5 cm x 30 cm. , L .
Compativel com o mini-isolador de ratos da marca Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas
enviar catdlogo e amostra.
Aramado para mini-isolador de camundongos de racks ventiladas. Aramado em ago inox 304 com
acabamento através de eletropolimento; acabamento especial evitando pontos furo/cortantes;
quadro com arame refor¢cado de 4,5 mm de diametro; aramado interno composto por 21 fios de
LABO1645 Aramado para mini-isolador de camundongos de racks Unidade arame paralelos com distanciamento de 0,5 cm entre eles e com didametro de 2 mm; comedouro
ventiladas. Medidas 17cm x 28 cm. embutido em "V" com laterais triangulares fixas e diviséria interna basculante para separar o
comedouro do bebedouro; suporte inclinado para acomodagdo de bebedouros da marca Alesco
com bico; 02 anos de garantia contra erros de fabricagdo. Medidas 17cm x 28 cm. Compativel com
as racks da marca Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas enviar catalogo e amostra.
. . . Aspirador para rede de ar comprimido, tipo Venturi. Frasco de policarbonato com capacidade de
Aspirador para rede canalizada de ar comprimido. Frasco . R N . i .
LAB01808 . . Unidade 400 mL. Transforma a pressao positiva em negativa gerando vacuo. Tampa injetada em nylon com
de policarbonato com capacidade de 400 mL. . N . . o .
inserto de metal, botdo de controle do fluxo de aspiracdo e bico de sucgdo. Prego por unidade.
. . L Aspirador para rede de ar comprimido, tipo Venturi. Frasco de vidro com capacidade de 500 mL.
Aspirador para rede canalizada de ar comprimido. Frasco . - . . , . .
LAB01809 . . Unidade Transforma a pressdo positiva em negativa gerando vacuo. Tampa injetada em nylon com inserto
de vidro com capacidade de 500 mL. N L . . .
de metal, botdo de controle do fluxo de aspira¢do e bico de sucgdo. Preco por unidade.
Avental descartavel em TNT, gramatura 30, manga longa, , . e
L. & . & g Avental descartavel de uso hospitalar, gramatura 30, manga longa, punho com elastico, cor branca,
LAB00026 |punho com elastico, branco, tamanho Unico. - Pacote ¢/ 445186 Pacote L. . - . .
10 un tamanho unico, material TNT 100% polipropileno. Pacote com 10 unidades.
Avental impermeavel para protecao do usuario em areas de isolamentos contra germes e fluidos
. 3 . . . corporais. Confeccionado em polipropileno, tecnologia SSMMS, manga longa. Tiras soldadas
Avental impermeavel em polipropileno, tecnologia . . . .. . . .
LAB01432 . 481363 Unidade eletronicamente, confeccionadas do préprio material. Fechamento com tiras na cintura e pescoco.
SSMMS, manga longa, tamanho G. Unidade. . - . S
Tamanho G. Com certificado de aprovacgao - CA fornecido pelo Ministério do Trabalho. Preco por
unidade.
Baldo de destilagdo com capacidade de 100 mL, com gargalo longo, fundo redondo e saida lateral.
Baldo de destilagdo de vidro, 100 mL, gargalo longo, . . . . . ~ Ao
LAB00027 ¢ , gare & 602339 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
fundo redondo e saida lateral L. .
e quimica, conforme ASTM E-133. Preco por unidade.
Baldo de destilagdo com capacidade de 1000 mL, com gargalo longo, fundo redondo e saida lateral.
Baldo de destilagdo de vidro, 1000 mL, gargalo longo, . . . o . - N
LAB0O0032 ¢ , gare & 409282 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
fundo redondo e saida lateral L. .
e quimica, conforme ASTM E-133. Preco por unidade.
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Baldo de destilacdo com capacidade de 125 mL, com gargalo longo, fundo redondo e saida lateral.
Baldo de destilacdo de vidro, 125 mL, gargalo longo, hag pacl garg go, U !

LAB00028 ) 409285 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
fundo redondo e saida lateral .. .
e quimica, conforme ASTM E-133. Preco por unidade.
~ I . Baldo de destilacdo com capacidade de 200 mL, com gargalo longo, fundo redondo e saida lateral.
Baldo de destilacdo de vidro, 200 mL, gargalo longo, . . . . . o A oo
LAB00029 ) 602340 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
fundo redondo e saida lateral .. .
e quimica, conforme ASTM E-133. Preco por unidade.
~ I . Baldo de destilagdo com capacidade de 2000 mL, com gargalo longo, fundo redondo e saida lateral.
Baldo de destilacdo de vidro, 2000 mL, gargalo longo, . . i o . N e e
LAB00033 ¢ , garg 8 409283 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
fundo redondo e saida lateral . .
e quimica, conforme ASTM E-133. Preco por unidade.
~ I . Baldo de destilagdo com capacidade de 250 mL, com gargalo longo, fundo redondo e saida lateral.
Baldo de destilacdo de vidro, 250 mL, gargalo longo, . . . - . ~ Ao
LAB00030 ¢ , garg 8 409280 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
fundo redondo e saida lateral . .
e quimica, conforme ASTM E-133. Preco por unidade.
~ T . Baldo de destilagdo com capacidade de 500 mL, com gargalo longo, fundo redondo e saida lateral.
Baldo de destilacdo de vidro, 500 mL, gargalo longo, . . . - . ~ Ao
LAB00031 ¢ , garg 8 409281 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
fundo redondo e saida lateral . .
e quimica, conforme ASTM E-133. Preco por unidade.
. . Baldo de fundo chato com capacidade de 100 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo chato de vidro, 100 ml, gargalo curto e . . . . . ~ Ao
LAB00038 |. . gare 409258 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40 . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
. Baldo de fundo chato com capacidade de 100 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 100 ml, gargalo curto e . - . " e .
LAB00039 gare 409258 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede

orla . )
com espessura uniforme. Preco por unidade.

. . Baldo de fundo chato com capacidade de 100 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo chato de vidro, 100 ml, gargalo longo e . . . . . z o
LAB00040 iunta esmerilhada 24/40 409258 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
J e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.

Baldo de fundo chato com capacidade de 100 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 100 ml, gargalo longo e P garg &

LAB00041 orla 409258 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo chato com capacidade de 1000 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo chato de vidro, 1000 ml, gargalo curto e . . . . 'p 8 g NJ A ./ .
LABO0054 |. . 409842 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40 , . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
. . Baldo de fundo chato com capacidade de 1000 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 1000 ml, gargalo curto e . o . n N .
LABOOO55 gare 409255 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede

orla . .
com espessura uniforme. Preco por unidade.

. . Baldo de fundo chato com capacidade de 1000 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo chato de vidro, 1000 ml, gargalo longo e . . . . > N L
LABOOO56 |. . 409842 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40 L . .

e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.

Baldo de fundo chato com capacidade de 1000 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com vidro
409255 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.

Baldo de fundo chato de vidro, 1000 ml, gargalo longo e

LABO0OO57
orla
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. . Baldo de fundo chato com capacidade de 125 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo chato de vidro, 125 ml, gargalo curto e . . . . . - A oo
LAB00042 |. . 419084 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40 . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
. . Baldo de fundo chato com capacidade de 125 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 125 ml, gargalo curto e . . . " A e ..
LAB00043 orla 421172 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo chato com capacidade de 125 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo chato de vidro, 125 ml, gargalo longo e . . . . _p 8 g. 8 NJ . a / ..
LABO0044 |. . 419084 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40 , . . .
e gquimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
. . Baldo de fundo chato com capacidade de 125 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 125 ml, gargalo longo e . o . - oA o .
LABO0045 orla gare § 421172 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo chato com capacidade de 2000 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo chato de vidro, 2000 ml, gargalo curto e . . . . 'p 8 g NJ A ./ .
LAB0005S |. . 409256 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40 . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
- . Baldo de fundo chato com capacidade de 2000 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 2000 ml, gargalo curto e . . . ~ A oo .
LAB00059 orla gare 409256 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo chato com capacidade de 2000 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo chato de vidro, 2000 ml, gargalo longo e . . . . .p 8 g 8 ~ ! A / ..
LABO0060 iunta esmerilhada 24/40 409256 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
J e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
. Baldo de fundo chato com capacidade de 2000 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 2000 ml, gargalo longo e . . . . Y .
LAB00061 orla garg 8 409256 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
. . Baldo de fundo chato com capacidade de 250 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo chato de vidro, 250 ml, gargalo curto e . . . e . ~ P
LAB00046 iunta esmerilhada 24/40 409838 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
) e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
. . Baldo de fundo chato com capacidade de 250 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 250 ml, gargalo curto e . o . " o L.
LAB00047 orla 409253 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo chato com capacidade de 250 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo chato de vidro, 250 ml, gargalo longo e . . . . _p gare . 8 NJ . a / ..
LAB0O0048 |. . 409838 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40 , . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
. . Baldo de fundo chato com capacidade de 250 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 250 ml, gargalo longo e . . . u Ao .
LAB0O0049 orla gare & 409253 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
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Bal3o de fundo chato de vidro, 3000 ml, gargalo curto e Baldo de fundo chato com capacidade de 3000 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.

LABO0062 |. . 419086 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40 , . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
. . Baldo de fundo chato com capacidade de 3000 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 3000 ml, gargalo curto e . o . o Ao .
LABOO063 orla gare 419086 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo chato com capacidade de 3000 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo chato de vidro, 3000 ml, gargalo longo e . . ! . . 'p ! 8 g & ~ u ! A / -
LAB00064 |, . 419086 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40 . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
. . Baldo de fundo chato com capacidade de 3000 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 3000 ml, gargalo longo e . - . o A e .
LAB00065 orla garg 8 419086 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Bal3o de fundo chato de vidro. 50 ml. eargalo curto e Baldo de fundo chato com capacidade de 50 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 19/38.
LAB00034 ’ /8918 409257 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica

junta esmerilhada 19/38 o ] )
e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.

Baldo de fundo chato com capacidade de 50 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
LAB00035 |Baldo de fundo chato de vidro, 50 ml, gargalo curto e orla | 409257 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.

Baldo de fundo chato com capacidade de 50 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 19/38.
409257 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.

Baldo de fundo chato de vidro, 50 ml, gargalo longo e

LAB0O0036
junta esmerilhada 19/38

Baldo de fundo chato com capacidade de 50 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com vidro
LAB00037 |Baldo de fundo chato de vidro, 50 ml, gargalo longo e orla| 409257 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.

Baldo de fundo chato com capacidade de 500 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo chato de vidro, 500 ml, gargalo curto e P gare ) /

LAB00050 |, . 409839 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40 . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
. Baldo de fundo chato com capacidade de 500 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 500 ml, gargalo curto e . s . ~ A oo .
LABO0051 gare 409254 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede

orla . .
com espessura uniforme. Preco por unidade.

. . Baldo de fundo chato com capacidade de 500 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo chato de vidro, 500 ml, gargalo longo e . . . . . ~ L
LAB0O0O52 |. . 409839 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40 L . .

e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.

Baldo de fundo chato com capacidade de 500 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 500 ml, gargalo longo e pac gare & ! !

LAB00053 orla 409254 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo chato com capacidade de 6000 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 45/50.
Baldo de fundo chato de vidro, 6000 ml, gargalo curto e . . . . _p 8 g NJ . a ./ ..
LABO0O066 413186 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica

junta esmerilhada 45/50 L ] .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
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. . Baldo de fundo chato com capacidade de 6000 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 6000 ml, gargalo curto e . . . N m e e ..
LAB00067 orla 413186 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo chato com capacidade de 6000 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 45/50.
Baldo de fundo chato de vidro, 6000 ml, gargalo longo e . . . . _p 8 g 8 N ) A / ..
LABO0O068 |. . 413186 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 45/50 , . . .
e gquimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
. . Baldo de fundo chato com capacidade de 6000 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo chato de vidro, 6000 ml, gargalo longo e . o . N Y .
LABOO069 orla garg 8 413186 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Balsio de fundo redondo de vidro, 100 ml, gargalo curto e . Baléc') de fundo r'edondo cor'n' capacidade de 100 ml, com ga'rgalo curtci ejunta esmeri!haAda .14/,2.0'
LAB00O75 |, . 409266 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 14/20 . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 100 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 100 ml, gargalo curto e . . . - P & . & ~ ! A / .
LABO0076 iunta esmerilhada 24/40 409266 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
J e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
- . Baldo de fundo redondo com capacidade de 100 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 29/32.
Baldo de fundo redondo de vidro, 100 ml, gargalo curto e . . . . . ~ A o
LAB00077 |, . gare 409266 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 29/32 . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
- . Baldo de fundo redondo com capacidade de 100 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo redondo de vidro, 100 ml, gargalo curto e . s . ~ A o .
LABO0O078 orla gare 604054 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 100 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 100 ml, gargalo longo e . . . e P & . & gN y A . / .
LABO0079 iunta esmerilhada 24,/40 409266 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
J e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
. Baldo de fundo redondo com capacidade de 100 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo redondo de vidro, 100 ml, gargalo longo e . . . . e e .
LAB00080 orla gare & 604054 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 1000 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 1000 ml, gargalo curto . . . . P g & - ) A /
LABOO093 | . . 409263 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
e junta esmerilhada 24/40 , . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 1000 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 29/32.
Baldo de fundo redondo de vidro, 1000 ml, gargalo curto . . . - paci g g ~ ) _I . /
LABO1721 | . . 409263 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
e junta esmerilhada 29/32. . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 1000 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo redondo de vidro, 1000 ml, gargalo curto . . ! paci . ~ gare . Au P ,I . v
LAB00094 e orla 602402 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
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. . Baldo de fundo redondo com capacidade de 1000 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 1000 ml, gargalo longo . . . . ; - A e or
LABOOO95 | . . 409263 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
e junta esmerilhada 24/40 , . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade. 40
. . Baldo de fundo redondo com capacidade de 1000 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com
Baldo de fundo redondo de vidro, 1000 ml, gargalo longo . . s . N A o e
LABOO096 eorla gare & 602402 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica.
Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
Balso de fundo redondo de vidro, 125 ml, gargalo curto e . Baléc') de fundo r'edondo cor'n' capacidade de 125 mL, com g?rgalo curt? ejunta esmeri'lh?da.14l/2.3.
LAB01506 |, . 411856 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 14/23. . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 125 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 125 ml, gargalo curto e . . . . P & . & . J A / .
LAB0O0081 iunta esmerilhada 24/40 411856 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
J e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 125 mL, com gargalo curto e junta esmerilhada 29/32.
Baldo de fundo redondo de vidro, 125 ml, gargalo curto e . . . . P g. & N J A /
LAB01507 |, . 411856 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 29/32. L . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
- . Baldo de fundo redondo com capacidade de 125 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo redondo de vidro, 125 ml, gargalo curto e . . . ~ P .
LAB00082 orla gare 604055 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 125 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 125 ml, gargalo longo e . . . e P & . & gN y A . / .
LABO0083 iunta esmerilhada 24/40 411856 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
J e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 125 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo redondo de vidro, 125 ml, gargalo longo e . o P . N gare o g o L
LAB00084 orla 604055 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Bal3o de fundo redondo de vidro, 2000 mL, com duas Baléoldei fundo red?ndo com.li]a;;acidzitjzsej 20t00|n:L, clon:.ﬁluads bocas pl?r.alzlas (bituPUIidg)f ;
argalo longo e juntas esmerilhadas . Junta lateral utilizada para alivio de pressdo. Fabricado
LAB01751 |bocas paralelas (bitubulado), gargalo longo e junta 409270 Unidade garg . goel o . N P A p. L. ..
. com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica.
esmerilhada 24/40. ) .
Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 2000 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 2000 ml, gargalo curto . . . . P g & - ) A /
LABOO097 | . . 409264 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
e junta esmerilhada 24/40 , . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
. . Baldo de fundo redondo com capacidade de 2000 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo redondo de vidro, 2000 ml, gargalo curto . o . N Ao .
LAB0O0098 e orla gare 602403 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
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. . Baldo de fundo redondo com capacidade de 2000 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 2000 ml, gargalo longo . . . . ; - A e or
LABOO099 | . . 409264 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
e junta esmerilhada 24/40 , . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
. . Baldo de fundo redondo com capacidade de 2000 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com
Baldo de fundo redondo de vidro, 2000 ml, gargalo longo . . . . N A o e
LAB0O0100 eorla gare & 602403 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica.
Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 25 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 25 ml, gargalo curto e . . ! . . pact & g ! ~ M I A / .
LAB02018 |, . 422917 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40. . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Cotar o valor por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 250 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 250 ml, gargalo curto e . . . . P & . & . J A / .
LABO0085 iunta esmerilhada 24/40 409261 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
J e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 250 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 29/32.
Baldo de fundo redondo de vidro, 250 ml, gargalo curto e . . . . P & . & . J A / .
LAB01397 |. . 409261 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 29/32. L . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
- . Baldo de fundo redondo com capacidade de 250 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo redondo de vidro, 250 ml, gargalo curto e . s . ~ A e .
LAB00086 orla gare 604056 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 250 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 250 ml, gargalo longo e . . . e P & . & gN y A . / .
LABO0087 iunta esmerilhada 24,/40 409261 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
J e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
. Baldo de fundo redondo com capacidade de 250 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo redondo de vidro, 250 ml, gargalo longo e . . . . e e .
LAB00088 orla gare & 604056 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 3000 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 3000 ml, gargalo curto . . . . P g & . ) A /
LABOO101 | . . 420351 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
e junta esmerilhada 24/40 L . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
. . Baldo de fundo redondo com capacidade de 3000 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo redondo de vidro, 3000 ml, gargalo curto . o . N Ao o
LAB00102 corla gare 420351 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 3000 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 3000 ml, gargalo longo . . . - paci g g % ) ,I N /
LABO0103 | . . 420351 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
e junta esmerilhada 24/40 . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 3000 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com
Baldo de fundo redondo de vidro, 3000 ml, gargalo longo . . ! . paci . N garg g N I ..
LAB00104 e orla 420351 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica.
Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
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. . Baldo de fundo redondo com capacidade de 50 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 14/20.
Baldo de fundo redondo de vidro, 50 ml, gargalo curto e . . . . . N Ao
LABO0070 |. . 409265 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 14/20 . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
. . Baldo de fundo redondo com capacidade de 50 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 19/38.
Baldo de fundo redondo de vidro, 50 ml, gargalo curto e . . . . . N e
LAB00071 |, . gare 409265 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 19/38 . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
. . Baldo de fundo redondo com capacidade de 50 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 50 ml, gargalo curto e . . . . . N e
LABO1315 |, . 409265 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40 , . . .
e gquimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
Bal3o de fundo redondo de vidro. 50 ml. earealo curto e Baldo de fundo redondo com capacidade de 50 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
LABO0072 orla ’ 18318 604053 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
- . Baldo de fundo redondo com capacidade de 50 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 19/38.
Baldo de fundo redondo de vidro, 50 ml, gargalo longo e . . . . ) ~ N
LAB00073 |, . gare & 409265 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 19/38 . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
- . Baldo de fundo redondo com capacidade de 50 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo redondo de vidro, 50 ml, gargalo longo e . o . N o o
LAB00074 orla gare & 604053 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 50 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 50 ml, gargalo longo, . . . e P & g & ~ ! ca . /, .
LAB01255 iunta esmerilhada 24,/40 409265 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
J ' e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 500 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 500 ml, gargalo curto e . . . . P & . & . J A / .
LABO0089 |. . 409262 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40 . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 500 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 29/32.
Baldo de fundo redondo de vidro, 500 ml, gargalo curto e . . . - P & . & 5 ) o / .
LAB01398 |. . 409262 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 29/32. . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 500 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo redondo de vidro, 500 ml, gargalo curto e . . paci . - gare A e e I, . I
LAB0O0090 orla 602401 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 500 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 500 ml, gargalo longo e . . . . P & . & gN J A / .
LABO0091 |. . 409262 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
junta esmerilhada 24/40 , . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
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. . Baldo de fundo redondo com capacidade de 500 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo redondo de vidro, 500 ml, gargalo longo e . . . . m e ..
LAB00092 orla 602401 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
N . . L. Baldo de fundo redondo com capacidade de 500 ml, com junta esférica SJ35/20 e resistente a
Baldo de fundo redondo de vidro, 500 ml, junta esférica . i . . . . .
LAB01256 . ) 409262 Unidade vacuo. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
SJ35/20, resistente a vacuo. oA .. .. .
resisténcia quimica e fisica. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 5000 mL, duas bocas com juntas esmerilhadas 24/40 (1
LABO2012 Baléc? de fundo re.dondo de vidro, 5000 mL, duas bocas 603902 Unidade jur.1ta centraINe 1junta Iateral' arlgu!ar): Fabricac!o 'com vidro borossilicato 3.3 tre'msparente ede
com juntas esmerilhadas 24/40 angulares. baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Cotar o valor
por unidade.
. . Baldo de fundo redondo com capacidade de 5000 mL, com gargalo curto e duas bocas com juntas
Baldo de fundo redondo de vidro, 5000 ml, gargalo curto . . . . o .
LAB01508 ] . garg 603902 Unidade esmerilhadas 29/32 angulares. Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente e de baixa
e duas bocas com juntas esmerilhadas 29/32 angulares. N Ao . . .
expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 5000 mL, com gargalo curto e junta esmerilhada 24/40.
Baldo de fundo redondo de vidro, 5000 mL, gargalo curto . . . . P g & . J A /
LAB02013 | . . 419083 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
e junta esmerilhada 24/40. . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Cotar o valor por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 6000 ml, com gargalo curto e junta esmerilhada 45/50.
Baldo de fundo redondo de vidro, 6000 ml, gargalo curto . . . . P g & . ) A /
LAB00105 | . . 602404 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
e junta esmerilhada 45/50 . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
- . Baldo de fundo redondo com capacidade de 6000 ml, com gargalo curto e orla. Fabricado com vidro
Baldo de fundo redondo de vidro, 6000 ml, gargalo curto . s . o A oo .
LAB00106 e orla gare 602405 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Parede
com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 6000 ml, com gargalo longo e junta esmerilhada 45/50.
Baldo de fundo redondo de vidro, 6000 ml, gargalo longo . . . . P g & % J A /
LAB00107 | . . 602404 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
e junta esmerilhada 45/50 . . .
e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
. Baldo de fundo redondo com capacidade de 6000 ml, com gargalo longo e orla. Fabricado com
Baldo de fundo redondo de vidro, 6000 ml, gargalo longo . . . . N e o .
LAB00108 e orla gare & 602405 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica.
Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
o . . Baldo de fundo redondo com capacidade de 100 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40. Fabricado
Baldo de fundo redondo, vidro, 100 mL, trés juntas . . o . . e e .
LAB01424 . 420017 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica.
esmerilhadas 24/40. ) .
Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
o . . Baldo de fundo redondo com capacidade de 1000 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40.
Baldo de fundo redondo, vidro, 1000 mL, trés juntas . . . . . - A e s
LAB01427 esmerilhadas 24/40 420016 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
' e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo de fundo redondo com capacidade de 1000 mL, com trés juntas esmerilhadas fémeas 29/32.
Baldo de fundo redondo, vidro, 1000 mL, trés juntas . . . . P . ! ~ A / .
LAB01602 esmerilhadas 29/32 420016 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
' e quimica. Parede com espessura uniforme. Prego por unidade.
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o . . Baldo de fundo redondo com capacidade de 250 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40. Fabricado
Baldo de fundo redondo, vidro, 250 mL, trés juntas . . o . N o .
LAB01425 . 414169 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica.
esmerilhadas 24/40. . .
Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
o . . Baldo de fundo redondo com capacidade de 50 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40. Fabricado
Baldo de fundo redondo, vidro, 50 mL, trés juntas . . o . . e e .
LAB01423 . 428055 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica.
esmerilhadas 24/40. . .
Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
~ . . Baldo de fundo redondo com capacidade de 500 mL, com trés juntas esmerilhadas 24/40. Fabricado
Baldo de fundo redondo, vidro, 500 mL, trés juntas . . o . . e e .
LAB01426 . 414373 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica.
esmerilhadas 24/40. . .
Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
Bal3o de vidro para evaporador rotativo de fundo Baldo para evaporador rotativo de fundo redondo, capacidade de 1000 ml, com junta esmerilhada
LAB00109 . P . P . 409263 Unidade NS 24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, cor &mbar. Parede com espessura uniforme. Preco
redondo, ambar, junta esmerilhada NS 24/40, 1000 ml .
por unidade.
Bal3o de vidro para evaporador rotativo de fundo Baldo para evaporador rotativo de fundo redondo, capacidade de 2000 ml, com junta esmerilhada
LAB00110 . P . P . 409264 Unidade NS 24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, cor &mbar. Parede com espessura uniforme. Preco
redondo, &mbar, junta esmerilhada NS 24/40, 2000 ml .
por unidade.
LABO1982 Baldo de \{idro para e\{aporador rotativo de fundo 409261 Unidade Baldo para eva[f)orador rot?tivo de fun.cl.o redondo, capacidade de 250 ml, com junt? esmerilhada
redondo, junta esmerilhada NS 24/40, 250 ml. NS 24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente. Cotar o valor por unidade.
LABOO111 Baldo de \{idro para e\{aporador rotativo de fundo 409262 Unidade Baldo para evapprador rotativo de fundo redondo, em vidro de borossilicato, e junta esmerilhada
redondo, junta esmerilhada NS 24/40, 500 ml NS24/40, capacidade 500 ml.
. . . . Baldo para evaporador rotativo, formato tipo pera, capacidade de 1000 ml, com junta esmerilhada
Baldo de vidro para evaporador rotativo, formato tipo . . . o .
LABO1746 . . 409263 Unidade NS 24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente. Parede com espessura uniforme.
pera, transparente, junta esmerilhada NS 24/40, 1000 ml. .
Preco por unidade.
- . . . Baldo de vidro com capacidade de 5000 mL, com 2 juntas. Junta superior fémea 45/50 e junta
Baldo de vidro, 5000 mL, com 2 juntas. Junta superior . . . . . o . ~
LABO1752 | .. . . . 603902 Unidade inferior macho 24/40. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expanséao,
fémea 45/50 e junta inferior macho 24/40. e . . .
com alta resisténcia fisica e quimica. Parede com espessura uniforme. Preco por unidade.
Baldo receptor para evaporador rotativo. Fundo redondo, N N . . .
. p. P P . . . Baldo receptor de condensagdo para evaporador rotativo. Com fundo redondo e junta esmerilhada
LAB01390 |junta esmerilhada 35/20. Fabricado em vidro e com 409263 Unidade . . o . .
. 35/20. Fabricado em vidro borossilicato e com capacidade de 1000 mL. Unidade.
capacidade de 1000 mL
Bal3o volumétrico de polioropileno autoclavavel. 500 mL Baldo volumétrico com capacidade de 500 mL, fabricado em polipropileno de alta resisténcia a
LAB01994 , potiprop ’ "] 409414 Unidade quebra, tampa rosquedvel. Autoclavével. Calibrado individualmente CTC/TD a 20°C + 2°C. Cotar o
com tampa rosqueavel. .
valor por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 1 mL e rolha de polietileno 7/16. Classe A, fabricado com
LABOO112 Baldo volumétrico de vidro, 1 mL, rolha de polietileno 427760 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de bai>ia expansao, com alta. r.esisténcia fl'.sica (iquimica,
7/16 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcacdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 1 mL e rolha de vidro 7/16. Classe A, fabricado com vidro
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
LAB00113 |Bal3o volumétrico de vidro, 1 mL, rolha de vidro 7/16 415629 Unidade ! P - P . . - 9
DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por
unidade.
24/07/2026 Pagina 18



. L. . . Baldo volumétrico com capacidade de 10 mL e rolha de polietileno 10/19. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 10 mL, ambar, rolha de . o . . . o , .
LAB00121 olietileno 10/19 414225 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
P Com marcagdo permanente e certificado de calibra¢do do lote. Prego por unidade.
N L. . . . Baldo volumétrico com capacidade de 10 mL e rolha de vidro 10/19. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 10 mL, ambar, rolha de vidro . o . . N o L.
LAB00123 10/19 409241 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 10 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A, fabricado com
LAB00120 Baldo volumétrico de vidro, 10 mL, rolha de polietileno 409250 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de baifa expansdo, com alta. r'esisténcia fl"sica e:quimica,
10/19 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 10 mL e rolha de vidro 10/19. Classe A, fabricado com vidro
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
LAB00122 |Baldo volumétrico de vidro, 10 mL, rolha de vidro 10/19 | 409241 |  Unidade P ° P ¢ clatisicaeq
DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibracdo do lote. Preco por
unidade.
o _ . . Baldo volumétrico com capacidade de 100 mL e rolha de polietileno 14/23. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 100 mL, ambar, rolha de . e N . N oA e ..
LAB00133 olietileno 14/23 415403 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
P Com marcac¢do permanente e certificado de calibra¢do do lote. Prego por unidade.
Bal3o volumétrico de vidro. 100 mL. dmbar. rolha de vidro Baldo volumétrico com capacidade de 100 mL e rolha de vidro 14/23. Fabricado com vidro
LAB00135 14/23 ’ ’ ’ 458143 Unidade borossilicato ambar de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 100 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A, fabricado com
LABOO132 Baldo volumétrico de vidro, 100 mL, rolha de polietileno 409252 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de baifa expansdo, com alta. r.esisténcia fl'.sica (iquimica,
14/23 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 100 mL e rolha de vidro 14/23. Classe A, fabricado com vidro
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
LAB00134 |Bal3o volumétrico de vidro, 100 mL, rolha de vidro 14/23 | 409243 |  Unidade P ° P ¢ clatisicaeq
DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Preco por
unidade.
~ I . R Baldo volumétrico com capacidade de 1000 mL e rolha de polietileno 24/29. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 1000 mL, ambar, rolha de . o . . N A e e L.
LAB00149 olietileno 24/29 409248 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
P Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Preco por unidade.
. . . . Baldo volumétrico com capacidade de 1000 mL e rolha de vidro 24/29. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 1000 mL, ambar, rolha de . o . . . A oo ..
LAB0O0151 vidro 24/29 409239 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade.
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Baldo volumétrico com capacidade de 1000 mL e rolha de polietileno 24/29. Classe A, fabricado

Baldo volumétrico de vidro, 1000 mL, rolha de polietileno com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,

LAB00148 409248 Unidade
24/29 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 1000 mL e rolha de vidro 24/29. Classe A, fabricado com
LABOO150 Baldo volumétrico de vidro, 1000 mL, rolha de vidro 409239 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de bai>fa expansao, com alta. r_esisténcia ﬁ.sica eNquimica,
24/29 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcag¢do permanente e certificado de calibrag¢do do lote.
Preco por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 2 mL e rolha de polietileno 7/16. Classe A, fabricado com
LABOO114 Baldo volumétrico de vidro, 2 mL, rolha de polietileno 420933 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de baifa expansdo, com alta. r'esisténcia fl"sica e:quimica,
7/16 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 2 mL e rolha de vidro 7/16. Classe A, fabricado com vidro
LABOO115 |Balo volumétrico de vidro, 2 mL, rolha de vidro 7/16 437706 Unidade borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme

DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibracdo do lote. Preco por
unidade.

. Lo . . Baldo volumétrico com capacidade de 20 mL e rolha de polietileno 10/19. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 20 mL, ambar, rolha de . e N . N oA e e ..
LAB02008 olietileno 10/19 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
P ' Com marcac¢do permanente e certificado de calibragdo do lote. Cotar o valor por unidade.

Baldo volumétrico com capacidade de 20 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A, fabricado com
Baldo volumétrico de vidro, 20 mL, rolha de polietileno 413183 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,
10/19 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.

LAB01701

. L. . . Baldo volumétrico com capacidade de 200 mL e rolha de polietileno 14/23. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 200 mL, ambar, rolha de . e . . N a e e ..
LAB00137 olietileno 14/23 413184 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
P Com marcac¢do permanente e certificado de calibragdo do lote. Preco por unidade.

Bal3o volumétrico de vidro. 200 mL. ambar. rolha de vidro Baldo volumétrico com capacidade de 200 mL e rolha de vidro 14/23. Fabricado com vidro
LAB00139 ’ ’ ’ 418867 Unidade borossilicato &mbar de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.

14/23
/ Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 200 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A, fabricado com
LABOO136 Baldo volumétrico de vidro, 200 mL, rolha de polietileno 413184 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,

14/23 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcacdo permanente e certificado de calibracdo do lote.
Preco por unidade

Baldo volumétrico com capacidade de 200 mL e rolha de vidro 14/23. Classe A, fabricado com vidro
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por
unidade.

LAB00138 |Baldo volumétrico de vidro, 200 mL, rolha de vidro 14/23 | 418867 Unidade
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. L. . . Baldo volumétrico com capacidade de 2000 mL e rolha de polietileno 29/32. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 2000 mL, ambar, rolha de . o . . N e or ..
LAB0O0153 olietileno 29/32 409249 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
P Com marcagdo permanente e certificado de calibra¢do do lote. Prego por unidade.
o s . . Baldo volumétrico com capacidade de 2000 mL e rolha de vidro 29/32. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 2000 mL, ambar, rolha de . o . . N e g L.
LAB00155 vidro 29/32 444234 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
Com marcag¢do permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade
Baldo volumétrico com capacidade de 2000 mL e rolha de polietileno 29/32. Classe A, fabricado
LABOO152 Baldo volumétrico de vidro, 2000 mL, rolha de polietileno 409249 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e d? baixa expansao, com 'alta resistén'cia fl’fica e quimica,
29/32 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 2000 mL e rolha de vidro 29/32. Classe A, fabricado com
LABOO154 Baldo volumétrico de vidro, 2000 mL, rolha de vidro 409240 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de bai>fa expansao, com alta. r_esisténcia ﬁ.sica eNquimica,
29/32 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.
o _ . . Baldo volumétrico com capacidade de 25 mL e rolha de polietileno 10/19. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 25 mL, ambar, rolha de . e N . N oA e e ..
LAB00125 olietileno 10/19 415399 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
P Com marcac¢do permanente e certificado de calibra¢do do lote. Prego por unidade.
Bal3o volumétrico de vidro. 25 mL. dmbar. rolha de vidro Baldo volumétrico com capacidade de 25 mL e rolha de vidro 10/19. Fabricado com vidro
LAB00127 10/19 ’ ’ ’ 409236 Unidade borossilicato ambar de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 25 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A, fabricado com
LABOO124 Baldo volumétrico de vidro, 25 mL, rolha de polietileno 409287 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de baifa expansdo, com alta. r.esisténcia fl'.sica (iquimica,
10/19 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 25 mL e rolha de vidro 10/19. Classe A, fabricado com vidro
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
LAB00126 |Baldo volumétrico de vidro, 25 mL, rolha de vidro 10/19 409236 Unidade P N P . . - 9
DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Preco por
unidade.
~ I . . Baldo volumétrico com capacidade de 250 mL e rolha de polietileno 14/23. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 250 mL, ambar, rolha de . o . . N A e ..
LAB00141 olietileno 14/23 415400 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
P Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Preco por unidade.
. . . . . Baldo volumétrico com capacidade de 250 mL e rolha de vidro 14/23. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 250 mL, ambar, rolha de vidro . o . . . A e ..
LAB00143 14/23 409237 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade.
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Baldo volumétrico com capacidade de 250 mL e rolha de polietileno 14/23. Classe A, fabricado com
Baldo volumétrico de vidro, 250 mL, rolha de polietileno . vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,
LAB00140 409245 Unidade . . . .
14/23 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 250 mL e rolha de vidro 14/23. Classe A, fabricado com vidro
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
LAB00142 |Baldo volumétrico de vidro, 250 mL, rolha de vidro 14/23 | 409237 |  Unidade P ° P ¢ clatisicaed
DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Preco por
unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 3000 mL e rolha de polietileno. Classe A, fabricado com vidro
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
LAB01179 |Baldo volumétrico de vidro, 3000 mL, rolha de polietileno.| 419086 Unidade " P . xa exp . I . ! I~I auimi
DIN 12664/ 1S01042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Precgo por
unidade
~ - . A Baldo volumétrico com capacidade de 5 mL e rolha de polietileno 10/19. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 5 mL, ambar, rolha de . e N . N oA e .
LAB00117 olietileno 10/19 414224 Unidade borossilicato &mbar de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
P Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade.
. Lo . . . Baldo volumétrico com capacidade de 5 mL e rolha de vidro 10/19. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 5 mL, ambar, rolha de vidro . o . . . e ers .
LAB0O0119 10/19 475007 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
Com marcac¢do permanente e certificado de calibra¢do do lote. Prego por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 5 mL e rolha de polietileno 10/19. Classe A, fabricado com
LABOOL16 Baldo volumétrico de vidro, 5 mL, rolha de polietileno 409246 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de bai>fa expansdo, com alta‘ r.esisténcia ﬁ.sica eNquimica,
10/19 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 5 mL e rolha de vidro 10/19. Classe A, fabricado com vidro
borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
LAB00118 |Bal3do volumétrico de vidro, 5 mL, rolha de vidro 10/19 475007 Unidade P - P » . - 9
DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcac¢do permanente e certificado de calibracdo do lote. Prego por
unidade.
Bal3o volumétrico de vidro. 50 mL. dmbar. rolha de Baldo volumétrico com capacidade de 50 mL e rolha de polietileno 12/21. Fabricado com vidro
LAB00129 olietileno 12/21 ’ ’ ’ 415402 Unidade borossilicato &mbar de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
P Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade.
. L. . . . Baldo volumétrico com capacidade de 50 mL e rolha de vidro 12/21. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 50 mL, ambar, rolha de vidro . o . . N A e L.
LAB00131 12/21 458142 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Preco por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 50 mL e rolha de polietileno 12/21. Classe A, fabricado com
LABOOL2S Baldo volumétrico de vidro, 50 mL, rolha de polietileno 409251 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de bai>~<a expansdo, com alta’ r'esisténcia fl"sica eiquimica,
12/21 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.
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Baldo volumétrico com capacidade de 50 mL e rolha de vidro 12/21. Classe A, fabricado com vidro
LAB00130 |Bal3io volumétrico de vidro, 50 mL, rolha de vidro 12/21 409242 Unidade borossilicato 3.3, transparente e dei baixa expansao, com ?Ita resistén'cia fl’iica e quimica, conforme
DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcac¢do permanente e certificado de calibragcdo do lote. Prego por
unidade.
o s . . Baldo volumétrico com capacidade de 500 mL e rolha de polietileno 19/26. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 500 mL, ambar, rolha de . o . . N e e L.
LAB00145 olietileno 19/26 415401 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
P Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade.
. . . . . Baldo volumétrico com capacidade de 500 mL e rolha de vidro 19/26. Fabricado com vidro
Baldo volumétrico de vidro, 500 mL, ambar, rolha de vidro . o N ) N R L
LAB00147 19/26 409238 Unidade borossilicato ambar de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 1042.
Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Prego por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 500 mL e rolha de polietileno 19/26. Classe A, fabricado com
LABOO144 Baldo volumétrico de vidro, 500 mL, rolha de polietileno 409247 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de bai>fa expansao, com alta. r_esisténcia ﬁ.sica eNquimica,
19/26 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 500 mL e rolha de vidro 19/26. Classe A, fabricado com vidro
LABOO146 |Bal3o volumétrico de vidro, 500 mL, rolha de vidro 19/26 | 409238 Unidade borossilicato 3.3, transparente e d(i baixa expansao, com élta resistén.cia fl’iica e quimica, conforme
DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcac¢do permanente e certificado de calibracdo do lote. Prego por
unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 5000 mL e rolha de polietileno 34/35. Classe A, fabricado
LABOO156 Baldo volumétrico de vidro, 5000 mL, rolha de polietileno 427393 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e d? baixa expansdo, com .alta resistén.cia ﬁfica e quimica,
34/35 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 5000 mL e rolha de vidro 34/35. Classe A, fabricado com
LABOO157 Baldo volumétrico de vidro, 5000 mL, rolha de vidro 409667 Unidade vidro borossilicato 3.3, transparente e de baifa expansdo, com alta. r.esisténcia fl'.sica (iquimica,
34/35 conforme DIN 12664/ 1SO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote.
Preco por unidade.
Baldo volumétrico com capacidade de 6000 mL e rolha de polietileno. Classe A, fabricado com vidro
LABO1180 Balfio.volumétrico de vidro, 6000 mL, rolha de 413186 Unidade borossilicato 3.3, transparente e d(i baixa expansao, com ?Ita resistén.cia fl’iica e quimica, conforme
polietileno.. DIN 12664/ ISO 1042. Com marcagdo permanente e certificado de calibragdo do lote. Preco por
unidade
Balde fabricado em aco inoxidavel, com capacidade de 10 litros, com al¢a, tampa e bico. Preco por
LAB01043 |Balde em aco inoxidavel, 10 L, com alga, tampa e bico 415534 Unidade unidade ! §0 Inoxi pac ! ¢ P ! soPp
Balde fabricado em aco inoxidavel, com capacidade de 20 litros, com alca, tampa e bico. Preco por
LAB01044 |Balde em ago inoxidavel, 20 L, com alga, tampa e bico 415754 Unidade unidade ¢ P ¢ P sop
Balde fabricado em aco inoxidavel, com capacidade de 5 litros, com alga, tampa e bico. Preco por
LAB01045 |Balde em aco inoxidavel, 5 L, com al¢a, tampa e bico 445171 Unidade unidade ! §0 Inoxi pac ! ¢ P ! soPp
Balde Graduado 20 L fabricado de polietileno com alga e escala de 1-20 litros. Cor: transparente.
LAB01487 |Balde graduado, em polietileno transparente, 20L. 419111 Unidade . N P ¢ P
Dimens&es: 330 mm x 360 mm (A x L).
Bandeja (barquinha) para pesagem em balangas, de Bandeja (barquinha) para pesagem em balangas, fabricada em poliestireno (PS). Tamanho 80 x 80
LAB01131 L ; 420499 Pacote . , )
poliestireno, 80 x 80 mm. Pacote com 100 unidades. mm, altura 20 mm, capacidade para até 100 mL. Pacote com 100 unidades.
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. .. . . Bandeja de coloragdo e incubagdo para imuno-histoquimica (IHQ). Confeccionada em acrilico
Bandeja de coloragdo e incubagdo para imuno- . . . .
. L . " escuro, com tampa, capacidade par 24 laminas. Dimensdes: 205(P) x 395 (L) x 19 (A) mm. Deve
histoquimica (IHQ). Confeccionada em acrilico escuro, . . . R ] .
LAB01343 . . Unidade possuir encaixe para laminas para evitar o escorregamento. Pode ser utilizada em estufa e como
com tampa. Dimensd&es: 205(P) x 395 (L) x 19 (A) mm, . L. ) .
. . . camara Umida, porém com pouco espacgo para reagentes, apenas 1 cm de altura para liquidos. Pode
capacidade para 24 laminas. Unidade. . ]
ser sobreposta com outra bandeja. Prego por unidade.
Bandeja fabri inoxidavel di G imad 15x 120 x 22 .B
LAB01959 |Bandeja em aco inoxidével, 15 x 120 x 220 mm. 440155 Unidade andv..eja abricada em ago inoxidavel, com '|mensoes aproximadas de 15 x 120 x 220 mm. Bordas
rebatidos, cantos retos. Cotar preco por unidade.
LAB02067 Bandej'a fam aco inoxidavel, 40 x 200 x 300 mm. 440141 Unidade Bandeja fabricada em ago inoxidavel, com dimensdes 'a'prloximadas de 40 x 200 x 3'00 mm. Com
Esterelizdvel e com cantos arredondados. acabamento nas bordas e cantos arredondados. Esterilizavel. Cotar o valor por unidade.
LAB01443 |Bandeja em aco inoxidavel, 40 x 320 x 220 mm Unidade Bihddaecj;z fabricada em ago inoxidavel, com dimensdes aproximadas de 40 x 320 x 220 mm. Prego por
uni .
Bandeja fabricada em acgo inoxidavel, com dimensdes aproximadas de 40 x 500 x 400 mm. Preco por
LAB01445 |Bandeja em ago inoxidavel, 40 x 500 x 400 mm. Unidade unida;e ! §0 Inoxidav ! prox X X sop
Bandeja fabricad inoxidavel di o imadas de 50 x 250 x 300 . Bord
LABO1017 |Bandeja em aco inoxidével, 50 x 250 x 300 mm 440181 | Unidade | onc®latabricadaem aconoxidavel, com dimensoes aproximadas de 5 x 25Ux SU8 mm. Sordas
rebatidos, cantos retos. Preco por unidade.
Bandeja fabricad inoxidavel, di 0 imadas de 50 x 300 x 400 . Bord
LAB01018 |Bandeja em ago inoxidavel, 50 x 300 x 400 mm 440143 Unidade an ?Ja abricada em aco fnoxidave 'com IMensoes aproximadas de 5bx X mm. Bordas
rebatidos, cantos retos. Preco por unidade.
Bandeja fabricad inoxidavel di o imadas de 50 x 350 x 400 . Bord
LAB01019 |Bandeja em aco inoxidével, 50 x 350 x 400 mm 440143 |  Unidade [ oncelatabricadaem aconoxidavel, com dimensoes aproximadas de 5 x 35U x 4% mm. Sordas
rebatidos, cantos retos. Preco por unidade.
Bandeja fabricad inoxidavel, di 0 imadas de 50 x 450 x 350 . Bord
LAB01444 |Bandeja em ago inoxidavel, 50 x 450 x 350 mm. 440153 Unidade an ?Ja abricada em aco fnoxidave 'com IMensoes aproximadas de 5bx X mm. Bordas
rebatidos, cantos retos. Preco por unidade.
Bandeja fabricad inoxidavel, di o imadas de 50 x 450 x 500 . Bord
LAB01020 |Bandeja em aco inoxidével, 50 x 450 x 500 mm 603961 | Unidade | - Ccjatabricadaemaco inoxidavel, com dimensoes aproximadas de 5b x &55 x SUmm. Bordas
rebatidos, cantos retos. Preco por unidade.
Bandeja fabricad inoxidavel, di 0 imadas de 50 x 500 x 400 . Bord
LAB01021 |Bandeja em ago inoxidavel, 50 x 500 x 400 mm 604468 Unidade an ‘.eja abricada em aco Inoxidave 'com IMensoes aproximadas de >bx X mm. Bordas
rebatidos, cantos retos. Preco por unidade.
LAB01022 B'andeja em polietileno, 20 x 30 x 6 cm (capacidade de 2,5 420488 Unidade Bandeja fabricada em polie.tileno para us.o em laboratérios, Fom dimensdes aproximadas de 20 x 30
Litros) cm e altura de 6 cm (capacidade de 2,5 Litros). Preco por unidade.
LAB01023 B.andeja em polietileno, 25 x 40 x 7 cm (capacidade de 6 440176 Unidade Bandeja fabricada em polie.tileno para %,ISO em Iaboratc')rios., com dimensdes aproximadas de 25 x 40
Litros) cm e altura de 7 cm (capacidade de 6 Litros). Preco por unidade.
LAB01024 B.andeja em polietileno, 28 x 42 x 7,5 cm (capacidade de 8 420650 Unidade Bandeja fabricada em polieti!eno para us.o em laboratérios, f:om dimensdes aproximadas de 28 x 42
Litros) cm e altura de 7,5 cm (capacidade de 8 Litros). Preco por unidade.
LABO1026 Ban<.:ieja em polietileno, 34 x 36 x 16 cm (capacidade de 408565 Unidade Bandeja fabricada em poliet.ileno para us? em laboratérios, c.om dimensdes aproximadas de 34 x 36
15 Litros) cm e altura de 16 cm (capacidade de 15 Litros). Prego por unidade.
LABO1025 B_andeja em polietileno, 38 x 53 x 8 cm (capacidade de 12 420651 Unidade Bandeja fabricada em polie.tileno para u.so em Iaboratérios,.com dimensdes aproximadas de 38 x 53
Litros) cm e altura de 8 cm (capacidade de 12 Litros). Prego por unidade.
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Bandeja em polietileno, 60 x 40 x 9 cm (capacidade de 17

Bandeja fabricada em polietileno para alimentos, com dimensdes aproximadas de 60 x 40 e altura

LAB01322 408562 Unidade
Litros) de 9 cm (capacidade de 17 Litros). Preco por unidade.
Barra magnética cilindrica com anel central, revestida de . Barra magnética cilindrica com anel central, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos

LAB0O0158 421489 Unidade L . . .
Teflon (PTFE), 10 x 50 mm guimicos. Com dimensdes de 10 x 50 mm. Preco por unidade.

LABOO159 Barra magnética cilindrica com anel central, revestida de 603962 Unidade Barra. magnética.cill'ndrNica com anel central, revestida d_e Teflon (PTFE) resistente a produtos
Teflon (PTFE), 14 x 76 mm guimicos. Com dimensdes de 14 x 76 mm. Preco por unidade.

LABOO160 Barra magnética cilindrica com anel central, revestida de 414321 Unidade Barra' magnética.cilindrjca com anel central, revestida Fle Teflon (PTFE) resistente a produtos
Teflon (PTFE), 9 x 25 mm guimicos. Com dimensdes de 9 x 25 mm. Preco por unidade.

LABOO174 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 414112 Unidade Bérra mNagnética cilindrica e lisa, revestiqa de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 10 x 30 mm dimensdes de 10 x 30 mm. Preco por unidade.

LABOO175 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 434729 Unidade B?rra mNagnética cilindrica e lisa, revestic?a de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 10 x 40 mm dimensdes de 10 x 40 mm. Preco por unidade.

LABOO161 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 603963 Unidade Bérra mNagnética cilindrica e lisa, revestiqa de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 10 x 50 mm dimensdes de 10 x 50 mm. Preco por unidade.

LABOO163 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 414113 Unidade Bfarra mNagnética cilindrica e lisa, revestid'a de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 10 x 80 mm dimensdes de 10 x 80 mm. Preco por unidade.

LABOO162 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 603964 Unidade Bérra mNagnética cilindrica e lisa, revestic%a de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 13 x 65 mm dimensées de 13 x 65 mm. Preco por unidade.

LAB0O164 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 603965 Unidade Bfarra mNagnética cilindrica e lisa, revestida' de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 16 x 100 mm dimensdes de 16 x 100 mm. Preco por unidade.

LABOO165S Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 417314 Unidade Bérra mNagnética cilindrica e lisa, revest.ida de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 3 x 10 mm dimensées de 3 x 10 mm. Preco por unidade.

LABO1296 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 468926 Unidade Bf’arra m~agnética cilindrica e lisa, revest.ida de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 3 x 30 mm. dimensdes de 3 x 30 mm. Preco por unidade.

LABOOL167 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 413071 Unidade Bfarra mNagnética cilindrica e lisa, revesttida de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 3 x5 mm dimensdes de 3 x 5 mm. Preco por unidade.

LABOO166 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon Unidade Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 3 x 50 mm dimensdes de 3 x 50 mm. Preco por unidade.

LAB02026 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 408835 Unidade Bfarra mNagnética cilindrica e lisa, revestida de.Teron (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 5 x 10 mm. dimensdes de 5 x 10 mm. Cotar preco por unidade.

LAB0O168 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 413070 Unidade Bf’arra mNagnética cilindrica e lisa, revest.ida de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 5x 15 mm dimensdes de 5 x 15 mm. Preco por unidade.

LABO1849 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 408836 Unidade B?rra m~agnética cilindrica e lisa, revest'ida de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 5 x 30 mm dimensdes de 5 x 30 mm. Preco por unidade.

LAB00169 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 419145 Unidade Bfalrra mNagnética cilindrica e lisa, revest.ida de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 7 x 20 mm dimensdes de 7 x 20 mm. Preco por unidade.

LABOO170 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 419146 Unidade B?rra m~agnética cilindrica e lisa, revest'ida de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 7 x 25 mm dimensdes de 7 x 25 mm. Preco por unidade.

LABOO171 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 419146 Unidade Bfalrra mNagnética cilindrica e lisa, revest.ida de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 7 x 30 mm dimensdes de 7 x 30 mm. Preco por unidade.

LABOOL72 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 603966 Unidade Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com

(PTFE), 7 x 40 mm

dimensdes de 7 x 40 mm. Preco por unidade.
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LABOO173 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 420743 Unidade Bfarra mNagnética cilindrica e lisa, revest.ida de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 7 x 50 mm dimensdes de 7 x 50 mm. Preco por unidade.
LABO1297 Barra magnética cilindrica e lisa, revestida de Teflon 603966 Unidade B?rra m~agnética cilindrica e lisa, revest'ida de Teflon (PTFE) resistente a produtos quimicos. Com
(PTFE), 8 x 40 mm. dimensdes de 8 x 40 mm. Preco por unidade.
LABOO176 Barra magnética oval com pontas arredondadas, 603967 Unidade Barra. magnética.oval c?m pontas arredondadas, revesti_da de Teflon (PTFE) resistente a produtos
revestida de Teflon (PTFE), 10 x 30 mm guimicos. Com dimensdes de 10 x 30 mm. Preco por unidade.
LABOO177 Barra magnética oval com pontas arredondadas, 416017 Unidade Barra' magnética.oval c?m pontas arredondadas, revesti'da de Teflon (PTFE) resistente a produtos
revestida de Teflon (PTFE), 14 x 40 mm guimicos. Com dimensdes de 14 x 40 mm. Preco por unidade.
LABOO178 Barra magnética oval com pontas arredondadas, 603968 Unidade Barra. magnética.oval c?m pontas arredondadas, reves_tida de Teflon (PTFE) resistente a produtos
revestida de Teflon (PTFE), 8 x 20 mm guimicos. Com dimensdes de 8 x 20 mm. Preco por unidade.
Barrilete em PVC, 10 L. Graduado, com torneira, . Barrilete em PVC rigido br.anco pa.ra armazenémento d.e égL.Ja desti’Iada co,m capacidade d(? 10 litros.
LAB0O0180 ] . . , , , 326712 Unidade Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e tampa movel.
mangueira para visualizar o nivel de dgua e tampa movel .
Preco por unidade.
Barrilete em PVC, 20 L. Graduado, com torneira, . Barrilete em PVC rigido br.anco pa.ra armazenémento d.e égL.Ja destillada co,m capacidade d(? 20 litros.
LAB00181 . . . , ) , 295945 Unidade Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e tampa movel.
mangueira para visualizar o nivel de dgua e tampa movel ]
Preco por unidade.
Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com capacidade de 5 litros.
Barrilete em PVC, 5 L. Graduado, com torneira, mangueira . & . P . . . g. , . P .
LAB00179 . . , , , 326711 Unidade Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e tampa movel.
para visualizar o nivel de dgua e tampa mével )
Preco por unidade.
Barrilete em PVC rigido branco para armazenamento de agua destilada com capacidade de 50 litros.
Barrilete em PVC, 50 L. Graduado, com torneira, . & . P . . . g. , . P ,
LAB01220 . . . , ) , 326714 Unidade Deve ser graduado, possuir torneira, mangueira para visualizar o nivel de agua e tampa movel.
mangueira para visualizar o nivel de dgua e tampa movel. )
Preco por unidade.
Bastdo de anodo de magnésio (anodo de sacrificio). Bastdo de anodo de magnésio (anodo de sacrificio). Comprimento de 75 cm, diametro de 2 cm e
LAB01577 |Comprimento de 75 cm, didmetro de 2 cm e rosca fémea | 606775 Unidade rosca fémea 3/4. Utilizado em reservatdrios térmicos para reduzir a corrosdo interna causada por
3/4. Unidade. particulas sélidas de materiais ferrosos e alcalinos. Prego por unidade.
LABOO186 Bastdo de vidro macigo, pontas lapidadas, 10 mm x 300 409530 Unidade Bastéo. de vidro neutro, fabricado com \{idro macico. Com pontas lapidadas, didametro de 10 mm e
mm comprimento de 300 mm. Preco por unidade.
LABOO187 Bastdo de vidro macigo, pontas lapidadas, 12 mm x 300 409530 Unidade Bastéo.de vidro neutro, fabricado com \{idro maci¢o. Com pontas lapidadas, diametro de 12 mm e
mm comprimento de 300 mm. Preco por unidade.
LABOO182 Bastdo de vidro macigo, pontas lapidadas, 4 mm x 300 409529 Unidade Bastéo’ de vidro neutro, fabricado com \{idro macico. Com pontas lapidadas, didametro de 4 mm e
mm comprimento de 300 mm. Preco por unidade.
LABOO183 Bastdo de vidro macigo, pontas lapidadas, 5 mm x 300 409529 Unidade Bastéo. de vidro neutro, fabricado com \{idro macico. Com pontas lapidadas, diametro de 5 mm e
mm comprimento de 300 mm. Preco por unidade.
LABO1121 Bastdo de vidro macigo, pontas lapidadas, 6 mm x 150 453318 Unidade Bastéo’ de vidro neutro, fabricado com \{idro macico. Com pontas lapidadas, didametro de 6 mm e
mm. comprimento de 150 mm. Preco por unidade.
LABOO184 Bastdo de vidro macigo, pontas lapidadas, 6 mm x 300 409529 Unidade Bastéo. de vidro neutro, fabricado com \{idro macico. Com pontas lapidadas, diametro de 6 mm e
mm comprimento de 300 mm. Preco por unidade.
LABOOL8S Bastdo de vidro macigo, pontas lapidadas, 8 mm x 300 409530 Unidade Bastéo’ de vidro neutro, fabricado com \{idro macico. Com pontas lapidadas, didametro de 8 mm e
mm comprimento de 300 mm. Preco por unidade.
" . . . . Bastdo em polipropileno macigo, diametro de 8 mm e comprimento de 500 mm. Cotar o valor por
LAB02112 |Bastdao em polipropileno, 10 mm x 500 mm. Unidade. Unidade unidade
LAB01221 |Bastdo em polipropileno, 8 mm x 300 mm. 409533 Unidade Bastdo em polipropileno macico, didametro de 8 mm e comprimento de 300 mm.
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Bastdo magnético (pescador) revestido em Teflon (PTFE), . Bastdo magnético (pescador) revestido em Teflon (PTFE). Utilizado para retirar barras magnéticas
LAB00188 423366 Unidade . . . .
10 x 250 mm de dentro de solugdes em geral. Com dimens&es de 10 x 250 mm. Prego por unidade.
LABOOL89 Bastdo magnético (pescador) revestido em Teflon (PTFE), 415303 Unidade Bastdo magnético (Npescador) revestido'em Te~flon (PTFE). Utilizado para retirar Parras magnéticas
10 x 350 mm de dentro de solugdes em geral. Com dimens&es de 10 x 350 mm. Prego por unidade.
LAB00190 Bastdo magnético (pescador) revestido em Teflon (PTFE), 424758 Unidade Bastdao magnético (Npescador) revestido'em Teflon (PTFE). Utilizado para retirar 'barras magnéticas
15 x 350 mm de dentro de solugdes em geral. Com dimensGes de 15 x 350 mm. Prego por unidade.
Bebedouro 400 mL polisulfona com rosca. Para utilizagdo nos mini-isoladores de camundongos,
bebedouro em Polisulfona, fabricado com processo de pré forma injetado e sopro posterior,
inquebravel, resistente a acidos, formato quadrado, com capacidade para 400mL, com fechamento
LAB01467 |Bebedouro 400 mL polisulfona com rosca Unidade 'nau , v ! , . I . quN o p . ! p,, . .
através de rosca rapida de vedagao e conexdo de silicone atdxica e antiacida. Bico em ago
inoxidavel (aprox. 6,5 cm). Medidas aproximadas do corpo: altura 12 cm e comprimento 8
cm. Compativel com as racks da marca Alesco. Enviar amostra e catéalogo.
BEBEDOURO 700mL POLISULFONA COM ROSCA. Para utilizagdo nos mini-isoladores de ratos,
bebedouro em polisulfona, fabricado com processo de pré forma injetado e sopro posterior,
LAB01469 |Bebedouro 700 mL polisulfona COM rosca Unidade inquebravel, resistente a acidos, formato quadrado, com capacidade para 700mL, com fechamento
através de rosca rapida de vedagao e conexdo de silicone atdxica e antidcida. Bico em ago
inoxidavel (aprox. 6,5 cm). Medidas aproximadas do corpo: altura 17 cm e comprimento 7,5 cm
Bebedouro para mini-isolador de camundongos de racks ventiladas. Bebedouro em Polisulfona,
. fabricado com processo de pré forma injetado e sopro posterior, inquebravel, resistente a acidos,
Bebedouro para mini-isolador de camundongos de racks . N . o L . .
LAB01166 ventiladas Unidade formato quadrado, com vedagdao com anel oring de silicone atéxico e antidcida, com capacidade de
400 ml, com fechamento através de tampa de a¢o inox 304 com bico de 47,5 mm. Medidas
aproximadas: 13 x 8 cm. Compativel com as racks da marca Alesco. Enviar amostra e catalogo.
Bebedouro para mini-isolador de ratos de racks ventiladas. Bebedouro em Polisulfona, fabricado
com processo de pré forma injetado e sopro posterior, inquebravel, resistente a acidos, formato
LABO1468 Bebedouro para mini-isolador de ratos de racks Unidade quadrado, com vedagao com anel oring de silicone atdxico e antiacido, com capacidade de 700 mL,
ventiladas, capacidade de 700 mL. com fechamento através de tampa de aco inox 304 com bico de 47,5 mm. Medidas aproximadas:
16,5 cm (altura) x 8 cm (largura). Compativel com as racks da marca Alesco. Marca aprovada:
Alesco. Demais marcas, enviar catdlogo e amostra.
Berco (Rack) para coloracio de laminas, em aco inox Berc¢o (Rack) para coloragdo de laminas, fabricado em ago inox, para uso em conjunto com cuba de
LAB00191 ¢ . P N .g ’ ¢ ' 414669 Unidade vidro. Com capacidade para 30 laminas (26 x 76 mm) e dimensdes aproximadas 80 x 70 x 70 mm.
Capacidade para 30 laminas, 80 x 70 x 70 mm )
Preco por unidade.
LABOO192 Bico de bunsen,' 15cm, emllatéo cromado, com regulador 408553 Unidade Bilco de bunsen, c9m regulador de chama fabric%\do em latdo cromado. Deve possuir registro para
de chama e registro para gas gas e altura aproximada de 15 cm. Preco por unidade.
Bico RETO para bebedouro de roedores, de aco inoxidavel . . o, L . .
. . . . . Bico RETO para bebedouro, confeccionado em tubo de aco inoxidavel Aisi 304, polido. Medidas:
LAB01144 |Aisi 304, Medidas: Comprimento 85 mm, didametro Unidade . .
Comprimento 85 mm, diametro externo de 8mm.
externo de 8mm.
24/07/2026 Pagina 27




. L, . .. Bobina de papel térmico compativel com aparelhos de bioimpedancia Biodynamics BIA 450 e BIA
Bobina de papel térmico para aparelho de bioimpedancia . . . . ~
LAB01284 | . . 238122 Rolo 310e. Largura entre 76 e 79 mm e comprimento de 20 a 25 m. Capacidade média de impressdo de,
Biodynamics BIA 450 e BIA 310e. . L.
no minimo, 100 relatdrios.
Bolsa coletora de urina, sistema fechado, com capacidade de 2000 mL. Transparente, graduada,
embalada individualmente, esterilizada por éxido de etileno. Composicdo: tubo extensor de 100 cm
LABO1798 Bolsa coletora de urina, sistema fechado, com valvula anti 419371 Unidade fabricado em PVC transparente (didmetro interno 7mm e didmetro externo 9mm); conector
refluxo. Capacidade de 2000 mL. Prego por unidade. escalonado com tampa protetora; clamp corta fluxo; alga para transporte; ponto de coleta com
membrana cicatrizante; valvula de drenagem inferior (ponto de descarte). Deve possuir registro na
ANVISA. Preco por unidade.
N , Bomba de pressdo para equipamento de osmose reversa, responsavel pela pressurizagdo e inversao
Bomba de pressdo para osmose reversa. Compativel com . N L. . 3
LAB01732 . L . Unidade da osmose. Fluxo aberto: 1,2 LPM. Pressdo mdaxima de 90 psi e corrente de 0,64 A. Compativel com
0 equipamento Quimis Q842-U210. Prego por unidade. . .
aparelho de Osmose Reversa marca Quimis modelo Q842-U210. Prego por unidade.
. . ) . Bomba submersa de circulagdo de agua, vazdo de 520 L por hora. DimensGes aproximadas 6 x 4,2 x
Bomba submersa de circulagdo de dgua, vazdo de 520 . . N i . i .
LAB01152 L/h. Voltagem 220 V 482097 Unidade 6,5 cm (C x L x A) (menor dimensdo). Entrada de dgua padrdo 2,4 cm e saida 1,27 cm (mangueira de
' & ’ 1/2"), cabo de energia de 115cm, consumo 8W, coluna d'dgua maxima de 140 cm, voltagem 220 V.
LABO1848 Bombona de polietileno, capacidade de no minimo 200 L, 263056 Unidade Bombona de polietileno, capacidade de no minimo 200 L, com bocal c’iémetro de no minimo 47 cm,
tampa com lacre, alga para transporte. e altura 95 cm, tampa com lacre, e alga para transporte. Prego por unidade.
LABO1305 Bombona de polietileno, cor translicida , capacidade de 255949 Unidade Bombona fabricada em polietileno, cor trénslucida, capacidade de 10 L. Deve possuir tampa com
10 L, tampa com lacre, alga para transporte. lacre e alga para transporte. Prego por unidade.
Borracha seladora para microplaca de 96 pocos, fabricada em silicone n3o reagente. Encaixe por
Borracha seladora para microplaca de 96 pocgos, fabricada N P P . \p ¢ . . & . . P
LAB01527 o . 418289 Pacote pressdo. Suporta temperaturas de -40°C a + 200°C e resiste a solventes (DMSO). Dimensdes de
em silicone. Pacote com 5 unidades. . .
aproximadamente 135 x 80 mm. Pacote com 5 unidades.
Bulbo de borracha para uso em frasco conta gotas.
LAB01399 p & 606799 Pacote Bulbo de borracha para uso em frasco conta gotas. Pacote com 100 unidades.
Pacote com 100 unidades.
Bureta com graduacdo permanente, torneira de Teflon e capacidade de 10 mL. Classe AS, fabricada
LAB00193 |Bureta de vidro, com torneira de Teflon, 10 mL 409135 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
conforme DIN 12700/ I1SO 385. Com certificado de lote. Preco por unidade.
Bureta com graduagao permanente, torneira de Teflon e capacidade de 100 mL. Classe AS,
LAB00196 |Bureta de vidro, com torneira de Teflon, 100 mL 409137 Unidade fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
e quimica, conforme DIN 12700/ I1SO 385. Com certificado de lote. Pre¢o por unidade.
Bureta com graduacdo permanente, torneira de Teflon e capacidade de 25 mL. Classe AS, fabricada
LAB00194 [Bureta de vidro, com torneira de Teflon, 25 mL 409133 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
conforme DIN 12700/ I1SO 385. Com certificado de lote. Preco por unidade.
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Bureta com graduagdo permanente, torneira de Teflon e capacidade de 50 mL. Classe AS, fabricada
LAB00195 [Bureta de vidro, com torneira de Teflon, 50 mL 409136 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,
conforme DIN 12700/ I1SO 385. Com certificado de lote. Prego por unidade.
Bureta com graduagdo permanente, torneira de vidro e capacidade de 10 mL. Classe AS, fabricada
LAB00197 |Bureta de vidro, com torneira de vidro, 10 mL 422552 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
conforme DIN 12700/ 1SO 385. Com certificado de lote. Prego por unidade.
Bureta com graduagdo permanente, torneira de vidro e capacidade de 25 mL. Classe AS, fabricada
LAB00198 [Bureta de vidro, com torneira de vidro, 25 mL 409138 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
conforme DIN 12700/ I1SO 385. Com certificado de lote. Prego por unidade.
Bureta com graduagdo permanente, torneira de vidro e capacidade de 50 mL. Classe AS, fabricada
LAB00199 |Bureta de vidro, com torneira de vidro, 50 mL 419825 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,
conforme DIN 12700/ 1SO 385. Com certificado de lote. Preco por unidade.
LABO1251 Butir'éNmetro de Gerber para leite, graduag?o de 0 a 8%, 423579 Unidade Butir6metro~de Gerber, para medigdo da gordur'a do leite. Fabricado em vidro, com graduagdo de 0
precisdo de 0,1%, com rolha. Preco por unidade. a 8%, precisdo de 0,1%, com rolha. Preco por unidade.
. . . Butirometro de Gerber completo, para medigao da gordura de queijo e requeijdo. Fabricado em
Butirdmetro de Gerber para queijo, graduagao de 0 a . . ~ o . . .
LAB01984 e para quetjo, g ¢ . 471927 Unidade vidro, com graduacdo de 0 a 40%, precisdo de 0,25%, com rolhas (superior e inferior) e copo de
40%, precisdo de 0,25%, com rolhas. Preco por unidade. . .
vidro. Cotar o valor do conjunto completo.
. Cabega para refluxo (ampola ou tubo de resfriamento), com uma entrada e uma saida de agua.
Cabeca para refluxo (ampola ou tubo de resfriamento), N . . . N e
, B} ~ . . Conexao superior que encaixa na junta cénica fémea em aparelho de destilagao tipo Clevenger,
LAB01986 [com uma entrada e uma saida de agua. Conexao superior Unidade R . . . . N
diametro 3,8 cm. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
para Clevenger. N - .
resisténcia fisica e quimica. Cotar o valor por unidade.
LAB01330 Cabo qe bisturi nimero 3, confeccionado em ago inox, 299683 Unidade .Cak?o.de bisturi nL]meroA3, 'confeccionado em ago inox, Fomprimento 20cm, embalado
comprimento 20cm. individualmente. Para laminas n2 10 a 15. Preco por unidade.
. ., . . Cabo de bisturi nimero 3, confecciona do em ago inox, comprimento 13 cm. Para ldminas de n° 10
LAB00880 [Cabo de bisturi numero 3,em ago inox. 272821 Unidade .
a 17. Preco por unidade.
Cabo de bisturi numero 4, confecciona do em ago inox, de acordo com as normas internacionais de
LAB00881 |Cabo de bisturi nimero 4,em ago inox. 243242 Unidade ] . ¢
gualidade. Preco por unidade.
LAB00882 |Cabo de bisturi niimero 7,em aco inox. 588872 Unidade Cabc? de bisturi nimero 7, confecciona do em ago inox, de acordo com as normas internacionais de
qualidade. Preco por unidade.
LAB00200 Cabo'de Kolle, ,15 t?m.Corpo fabricado em aluminio e cabo 431702 Unidade Fabo de Klolle' para uso com ajlga de plf\tina ou m’guel. Com corpo fabricado em a?luml'nio e cabo com
com isolante térmico isolante térmico para protecao das mdos. Comprimento de 15 cm. Prego por unidade.
LABOO201 Cabo'de Kolle, ,25 t?m.Corpo fabricado em aluminio e cabo 408987 Unidade Fabo de Klolle' para uso com ajlga de plf\tina ou m’guel. Com corpo fabricado em a?luml'nio e cabo com
com isolante térmico isolante térmico para protegao das mados. Comprimento de 25 cm. Prego por unidade.
. e . . Cadinho cilindrico fabricado com alumina de alta pureza, com capacidade de 50 mL. Apropriado
Cadinho cilindrico fabricado com alumina de alta pureza, . L i . ,
LAB01270 . . 603999 Unidade para utilizagdo em temperaturas de até 17002C. O fornecedor deve enviar catalogo para
com capacidade de 50 mL. Prego por unidade. .. . )
conferéncia do material. Preco por unidade.
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Cadinho de aluminio com tampa hermética, para uso em Cadinhos de aluminio com tampa hermética para uso no calorimetro diferencial de varredura DSC-

LABO186S calorimetro DSC-60Plus- Shimadzu, resisténcia de pressao 603263 Pacote 60Plus da Shimadzu. Selagem hermética com resisténcia de pressao até 0,3 MPa e temperatura de
até 0,3 MPa e temperatura de até 300 °C, 6 x 1,5 mm. até 300 °C. Dimensdes: 6 mm de didmetro por 1,5 mm. Modelo 201-53090 ou similar/compativel.
Pacote com 50 unidades. Preco por pacote com 50 unidades.
Cadinho de aluminio com tampa, para uso em Cadinho de aluminio com tampa (Al crimp pans) para uso no calorimetro diferencial de varredura

LABO1259 calorimetro DSC-60Plus- Shimadzu, fechamento por 603263 Pacote DSC-60Plus da Shimadzu, fechamento por crimpagem, ndo hermética, para uso com amostras ndo
crimpagem, ndo hermética, 6 x 1,5 mm. Pacote com 50 volateis até 6002C. Dimensdes: 6 mm de diametro por 1,5 mm. Modelo 201-52943 ou
unidades. similar/compativel. Preco por pacote com 50 unidades.
Cadinho de aluminio resistente a pressdo (Al pressure- . L . . .

, Cadinhos de aluminio com tampa resistente a pressado (Al pressure-proof pans) para uso no
proof pans), para uso em calorimetro DSC-60Plus- , . . . . A
. o N ) calorimetro diferencial de varredura DSC-60Plus da Shimadzu. Selagem hermética com resisténcia
LAB01869 [Shimadzu, resisténcia de pressdo até 5 Mpa e 603264 Pacote . ) , . . N .
, R de pressdo até 5 MPa e temperatura de até 300 °C. Dimensdes: 6 mm de didametro por 5 mm.

temperatura de até 300 °C, 6 x 5 mm. Pacote com 50 . , .
unidades Modelo 222-13073-91 ou similar/compativel. Prego por pacote com 50 unidades.

LAB00202 Cadinho de fundf) .poroso (7 a 8 micra), 10 mL, em 408908 Unidade Cac.linAho fie fundo. poroso com cap.acidade de 10 mL: Fabricado com porcelana refrataria de alta
porcelana refrataria resisténcia. Porosidade de 7 a 8 micra. Preco por unidade.

LAB00203 Cadinho de fundf) 'poroso (7 a 8 micra), 15 mL, em 428024 Unidade Caéin[wo 'de fundo. poroso com cap.acidade de 15 mL: Fabricado com porcelana refratdria de alta
porcelana refrataria resisténcia. Porosidade de 7 a 8 micra. Preco por unidade.

LAB00204 Cadinho de fundf) .poroso (7 a 8 micra), 30 mL, em 408789 Unidade Cac.linl'\o fie fundo. poroso com cap.acidade de 30 mL: Fabricado com porcelana refrataria de alta
porcelana refrataria resisténcia. Porosidade de 7 a 8 micra. Preco por unidade.

LABO0205 Cadinho de fundf) 'poroso (7 a 8 micra), 43 mL, em 408790 Unidade Caéin[wo 'de fundo. poroso com cap.acidade de 43 mL: Fabricado com porcelana refratdria de alta
porcelana refrataria resisténcia. Porosidade de 7 a 8 micra. Preco por unidade.

LAB00206 Cadinho de fundf) .poroso (7 a 8 micra), 50 mL, em 408790 Unidade Cac‘linlwo fie fundo. poroso com cap.acidade de 50 mL: Fabricado com porcelana refratdria de alta
porcelana refrataria resisténcia. Porosidade de 7 a 8 micra. Preco por unidade.

LABOO215 Cadinho de fusdo, forma alt:f\, 125 rle, em porcelana que 604020 Unidade Cadinh9 d:a flfséo de forma alta com capacidadelde 1250 mL. Fabricado ?om porcelana refratéria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.

LAB00208 Cadinho de fusdo, forma alt:f\, 13 ml_, em porcelana que 604019 Unidade Cadinh9 d:a flfséo de forma alta com capacidadelde 13 :nL. Fabricado cc?m porcelana refratéria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.

LAB00209 Cadinho de fusdo, forma alt:f\, 20 ml_, em porcelana que 437760 Unidade Cadinh9 d:a flfséo de forma alta com capacidadelde 20 :nL. Fabricado cc?m porcelana refratéria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.

LAB00210 Cadinho de fusao, forma alta,\, 25 mj_, em porcelanaque 438281 Unidade Cadinh(? dAe foséo de forma alta com capacidadelde 25 cr)nL. Fabricado cc?m porcelana refratéria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.

LABO0216 Cadinho de fusao, forma alta,\, 250 r?L, em porcelana que 461225 Unidade Cadinh(? dAe foséo de forma alta com capacidadelde 25(1 mL. Fabricado ?om porcelana refratéria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.

LABOO211 Cadinho de fusdo, forma altal\, 35 ml_, em porcelanaque 604022 Unidade Cadinh(? d:a foséo de forma alta com capacidadelde 35 cr)nL. Fabricado cc?m porcelana refratdria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.
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LABOO212 Cadinho de fusdo, forma alta, 45 mL, em porcelana que 495496 Unidade Cadinho de fusdo de forma alta com capacidade de 45 mL. Fabricado com porcelana refrataria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

LABOO213 Cadinho de fusao, forma altal\, 55 mL, em porcelana que 604021 Unidade Cadinh(? df: foséo de forma alta com capacidadelde 55 mL. Fabricado co.m porcelana refrataria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

LABO0214 Cadinho de fusao, forma altal\, 75 mL, em porcelana que 440172 Unidade Cadinh(? df: fl,'uséo de forma alta com capacidadelde 75 mL. Fabricado cc?m porcelana refratdria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

LAB00207 Cadinho de fusao, forma altal\, 9 mL,oem porcelana que 604023 Unidade Cadinh(? df: fl,'uséo de forma alta com capacidadelde 9 mDL. Fabricado com porcelana refratdria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.

LABO0217 Cadinho de fusao, forma bai’xa, 10 mL, em porcelana que 604024 Unidade Cadinh(? df: fl,'uséo de forma baixa com capacidad{e de 10 mL. Fabricado Fom porcelana refratdria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.

LAB00218 Cadinho de fusao, forma bai’xa, 15 :nL, em porcelanaque 604025 Unidade Cadinh(? dAe ftfséo de forma baixa com capacidad{e de 1? mL. Fabricado Fom porcelana refratdria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.

LAB00224 Cadinho de fusao, forma bai’xa, 150°mL, em porcelana que 604026 Unidade Cadinh(? dAe ftfséo de forma baixa com capacidad{e de 1?0 mL. Fabricado. com porcelana refrataria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.

LAB00219 Cadinho de fusao, forma bai’xa, 20 :nL, em porcelana que 604027 Unidade Cadinh(? dAe ftfséo de forma baixa com capacidad'e de 2(3 mL. Fabricado Fom porcelana refratdria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

LAB00220 Cadinho de fusao, forma bai’xa, 25 :nL, em porcelana que 604028 Unidade Cadinh(? dAe ftfséo de forma baixa com capacidad'e de ZE mL. Fabricado Fom porcelana refratdria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

LAB00221 Cadinho de fusao, forma bai’xa, 35 :nL, em porcelana que 604029 Unidade Cadinh(? dAe ftfséo de forma baixa com capacidad'e de 35 mL. Fabricado Fom porcelana refratdria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

LAB00222 Cadinho de fusao, forma bai’xa, 50 r;nL, em porcelana que 604030 Unidade Cadinh(? dﬁe ftfséo de forma baixa com capacidad'e de 5(3 mL. Fabricado Fom porcelana refratdria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

LAB00223 Cadinho de fusdo, forma bai’xa, 75 ronL, em porcelana que 604031 Unidade Cadinh(? dﬁe ftfséo de forma baixa com capacidad'e de 7? mL. Fabricado Fom porcelana refratdria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

LAB00234 Cadinho de fusdo, forma média, ’100 ml_o, em porcelana 604032 Unidade Cadinho d<.e ijSé(_) de forma média com capacidade fie 100°mL. Fabricado clom porcelana refratdria
gue suporta temperaturas de até 1500 °C de alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.

LAB00227 Cadinho de fusdo, forma mé,dia, 14°mL, em porcelana que 604033 Unidade Cadinh? dAe foséo de forma média com capacidafje de 104 mL. Fabricado.com porcelana refrataria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Preco por unidade.
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LAB0022S Cadinho de fusdo, forma média, 18 mL, em porcelana que 604034 Unidade Cadinho de fusdao de forma média com capacidade de 18 mL. Fabricado com porcelana refratdria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.
LAB00229 Cadinho de fusao, forma méldia, 25°mL, em porcelana que 604035 Unidade Cadinh(? df: foséo de forma média com capacidalde de 205 mL. Fabricado.com porcelana refrataria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.
LAB00230 Cadinho de fusao, forma méldia, 30°mL, em porcelanaque 604036 Unidade Cadinh(? df: fl,'uséo de forma média com capacidalde de 300 mL. Fabricado.com porcelana refrataria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.
LABO0231 Cadinho de fusdo, forma méldia, 40°mL, em porcelana que 423338 Unidade Cadinh(? df: fl,'uséo de forma média com capacidalde de ZtO mL. Fabricado.com porcelana refrataria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.
LABO0225 Cadinho de fusdo, forma mé’dia, 5 mL, em porcelana que 604037 Unidade Cadinh(? df: fl,'uséo de forma média com capacidafje de 5 mL. Fabricado (fom porcelana refrataria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.
LAB00232 Cadinho de fusao, forma mé’dia, SOomL, em porcelana que 604038 Unidade Cadinh(? dAe ftfséo de forma média com capacidafde de 500 mL. Fabricado.com porcelana refrataria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.
LAB00233 Cadinho de fusao, forma mé’dia, 60°mL, em porcelana que 604039 Unidade Cadinh(? dAe ftfséo de forma média com capacidafde de 600 mL. Fabricado.com porcelana refrataria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Precgo por unidade.
LAB00226 Cadinho de fusao, forma mé’dia, 9 r:1L, em porcelana que 604040 Unidade Cadinh(? dAe ftfséo de forma média com capacidafde de 9°mL. Fabricado c.om porcelana refrataria de
suporta temperaturas de até 1500 °C alta resisténcia que suporta temperaturas de até 1500 °C. Prego por unidade.
Cadinho de Gooch, forma alta, 10 mL, em porcelana, com . . . L.
i - P . Cadinho de Gooch de forma alta com capacidade de 10 mL. Fabricado com porcelana refrataria de
LAB00235 [fundo perfurado vitrificado com exce¢do do fundo Unidade A o N .
externo alta resisténcia, com fundo perfurado vitrificado com excec¢do do fundo externo. Preco por unidade.
Cadinho de Gooch, forma alta, 17 mL, em porcelana, com . . . L.
i - P . Cadinho de Gooch de forma alta com capacidade de 17 mL. Fabricado com porcelana refrataria de
LAB00236 [fundo perfurado vitrificado com excecdo do fundo Unidade A o N .
externo alta resisténcia, com fundo perfurado vitrificado com excec¢do do fundo externo. Preco por unidade.
Cadinho de Gooch, forma alta, 25 mL, em porcelana, com . . . L.
. - P . Cadinho de Gooch de forma alta com capacidade de 25 mL. Fabricado com porcelana refrataria de
LAB00237 [fundo perfurado vitrificado com excec¢do do fundo Unidade . o . .
externo alta resisténcia, com fundo perfurado vitrificado com excec¢do do fundo externo. Preco por unidade.
Cadinho de Gooch, forma alta, 55 mL, em porcelana, com . . . L.
. - P . Cadinho de Gooch de forma alta com capacidade de 55 mL. Fabricado com porcelana refrataria de
LAB00238 [fundo perfurado vitrificado com excec¢do do fundo Unidade . o . .
externo alta resisténcia, com fundo perfurado vitrificado com excec¢do do fundo externo. Preco por unidade.
Cadinho de Gooch, fi baixa, 20 mL, lana, . . . . L.
adinho de 5ooc orr.na. .alxa m emNporce ana . Cadinho de Gooch de forma baixa com capacidade de 20 mL. Fabricado com porcelana refrataria de
LAB00239 [com fundo perfurado vitrificado com exce¢do do fundo Unidade . o . .
externo alta resisténcia, com fundo perfurado vitrificado com excec¢do do fundo externo. Preco por unidade.
Cadinho de Gooch, forma baixa, 25 mL, em porcelana, . . . . L.
o Np . Cadinho de Gooch de forma baixa com capacidade de 25 mL. Fabricado com porcelana refrataria de
LAB00240 [com fundo perfurado vitrificado com exce¢do do fundo Unidade o o N .
externo alta resisténcia, com fundo perfurado vitrificado com excec¢do do fundo externo. Preco por unidade.
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Cadinho de Gooch, fi baixa, 35 mL, lana, . . . . -
adinho de Booc orrTqa' 'alxa m em~porce ana . Cadinho de Gooch de forma baixa com capacidade de 35 mL. Fabricado com porcelana refrataria de
LAB00241 |com fundo perfurado vitrificado com exceg¢do do fundo Unidade o g - .
externo alta resisténcia, com fundo perfurado vitrificado com exceg¢do do fundo externo. Prego por unidade.
Cadinho de Gooch, forma baixa, 40 mL, em porcelana, . . . . L.
I o X ~p . Cadinho de Gooch de forma baixa com capacidade de 40 mL. Fabricado com porcelana refrataria de
LAB00242 |com fundo perfurado vitrificado com exceg¢do do fundo Unidade o s - .
externo alta resisténcia, com fundo perfurado vitrificado com exceg¢do do fundo externo. Prego por unidade.
LAB00243 Cadin'ho tipo Gooch, 30 mL, em vidro, com fundo com 408803 Unidade Cadinh'o' filtrante com placa porosa (tipo.Gooch) com capacidade de 350 mL. Fabricado EI:T] vidro
porosidade 1 borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 1 (grossa, 100 a 160 micra). Preco por unidade.
LAB00244 Cadin'ho tipo Gooch, 30 mL, em vidro, com fundo com 408801 Unidade Cadinh'o' filtrante com placa porosa (tipo.Gooch) corT1 ?apacidade de'30 mL. Fabricado .em vidro
porosidade 2 borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 2 (média, 40 a 100 micra). Preco por unidade.
LABO0245 Cadin'ho tipo Gooch, 30 mL, em vidro, com fundo com 437730 Unidade Cadinh'o' filtrante com placa porosa (tipo.Gooch) corT1 ?ap'acidade de 30'mL. Fabricado em'vidro
porosidade 3 borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 3 (média fina, 16 a 40 micra). Prego por unidade.
LAB00246 Cadinho tipo Gooch, 30 mL, em vidro, com fundo com 437759 Unidade Cadinh'o' filtrante com placa porosa (tipo.Gooch) cc?m capacidadc? de 30 mL. Fabrica.do em vidro
porosidade 4 borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Preco por unidade.
LAB00247 Cadinho tipo Gooch, 50 mL, em vidro, com fundo com 408804 Unidade Cadinh'o' filtrante com placa porosa (tipo.Gooch) com capacidade de 5.0 mL. Fabricado em vidro
porosidade 1 borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 1 (grossa, 100 a 160 micra). Preco por unidade.
LAB00248 Cadinho tipo Gooch, 50 mL, em vidro, com fundo com 408802 Unidade Cadinh.o. filtrante com placa porosa (tipo.Gooch) corr1 ?apacidade de.SO mL. Fabricado .em vidro
porosidade 2 borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 2 (média, 40 a 100 micra). Preco por unidade.
LAB00249 Cadinho tipo Gooch, 50 mL, em vidro, com fundo com 604000 Unidade Cadinh.o. filtrante com placa porosa (tipo.Gooch) corr1 ?ap'acidade de SO.mL. Fabricado em'vidro
porosidade 3 borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 3 (média fina, 16 a 40 micra). Prego por unidade.
LAB00250 Cadinho tipo Gooch, 50 mL, em vidro, com fundo com 420144 Unidade Cadinh.o. filtrante com placa porosa (tipo.Gooch) c?m capacidad(.e de 50 mL. Fabrica.do em vidro
porosidade 4 borossilicato 3.3 e com fundo com porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Preco por unidade.
LABOOSO6 Célxa ('rack/suporte) para 100 ponteiras de até 1000 458164 Unidade Ca|>'(a (ra‘ck/sup,o'rte) para arma,zenamento de 100 ponteiras d'e até 1000 microlitros. Fabricado em
microlitros, com tampa polipropileno rigido e autoclavavel, com tampa. Preco por unidade.
LABO1678 Caixa (rack/suporte) para 15 ponteiras de até 10 mL, com 603982 Unidade Cai>.<a (ra.ck/sup’orte) para armatzenamento de, no minimo, 15.ponteiras de até 10 mL. Fabricado em
tampa. polipropileno rigido e autoclavavel, com tampa. Preco por unidade.
LABO1677 Caixa (rack/suporte) para 28 ponteiras de até 5 mL, com 603983 Unidade Ca|>'<a (ra‘ck/sup,o'rte) para arma,zenamento de, no minimo, 28'ponte|ras de até 5 mL. Fabricado em
tampa. polipropileno rigido e autoclavavel, com tampa. Preco por unidade.
Caixa (rack/suporte) para armazenamento de 96 ponteiras de até 10 microlitros. Fabricado em
Caixa (rack/suporte) para 96 ponteiras de até 10 . I, ( . / p, . )p Z . P ! . ! ! !
LAB0O0897 | . 413132 Unidade polipropileno rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradica e fecho de seguranca. Prego por
microlitros, com tampa .
unidade.
Caixa (rack/suporte) para armazenamento de 96 ponteiras de até 200 microlitros. Fabricado em
Caixa (rack/suporte) para 96 ponteiras de até 200 . . ( . / p, . )p Z . P . !
LAB0O0898 | . 413131 Unidade polipropileno rigido e autoclavavel, possui tampa com dobradica e fecho de segurancga. Prego por
microlitros, com tampa .
unidade.
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Caixa (rack/suporte) para 96 ponteiras tipo Gilson de 200 Caixa (rack/suporte) para 96 ponteiras tipo Gilson de 200 microlitros, tampa com dobradica.
LAB01007 |microlitros, com tampa. Autoclavavel. Dimensdes 413131 Unidade Autoclavavel (121°C, 15 psi, 30 min.) Dimensdes aproximadas: 123 x 88 x 79 mm. Preco por
aproximadas: 123 x 88 x 79 mm. unidade.
LAB01050 |Caixa de isopor com dreno e tampa, 170 litros 376468 Unidade Caixa de isopor com dreno e tampa, com capacidade de 170 litros. Pre¢o por unidade.
. . . , Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno, autoclavavel e resistente
Caixa de polipropileno, autoclavavel, 41x34x16cm para . L. . .
LAB01141 284292 Unidade a acidos, com medidas de 41x34x16 cm. Capacidade de 5/6 ratos ou 15 camundongos. Preco por
estocagem de camundongos ou ratos. .
unidade.
LABO1060 Caixa instrumental perfurada com tampa, em ago inox, 32 365064 Unidade Caixa instrur’r?ental perfurada com tampa, fabricada em ago inox, com dimensdes de 32 x 16 x 8 cm.
x16 x8 cm Preco por unidade.
. . , . Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com capacidade
Caixa organizadora com tampa, em plastico resistente e ) . . N .
LAB01603 . 606324 Unidade aproximada de 1 L e dimensdes 18,6 x 14,5 x 6,9 cm. Possui grampos de fechamento de seguranca
transparente. Capacidade 1 L. . ) . i .
que atuam como dobradicas, prendendo a tampa firmemente a caixa pldstica. Preco por unidade.
LABO1446 Caixa organizadora c.om tampa, em plastico resistente e 448164 Unidade Caixa .organiza}dora Eom tampa, fabricada em plésticq resistente e transparente. Com capacidade de
transparente. Capacidade 16,7 L. 16,7 litros e dimensGes 40 x 27 x 23 cm. Preco por unidade.
Caixa oreanizadora com tampa. em pléstico resistente e Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com capacidade
LAB01604 & . pa, P 440728 Unidade aproximada de 2,3 L e dimensdes 26,2 x 17,7 x 8,5 cm. Possui grampos de fechamento de seguranga
transparente. Capacidade 2,3 L. . ] . i .
que atuam como dobradigas, prendendo a tampa firmemente a caixa plastica. Preco por unidade.
LABO1303 Caixa organizadora c.om tampa, em plastico resistente e 443247 Unidade Caix.a organi.zador'i\ com tampa, fabricada em plastico rfasistente e transparente. Com capacidade de
transparente. Capacidade 20 L. 20 litros e dimensdes 46,5 x 30,5 x 26 cm. Preco por unidade.
LABO1447 Caixa organizadora c.om tampa, em plastico resistente e 440723 Unidade Caixa .organiz?dora Eom tampa, fabricada em plastico rfesistente e transparente. Com capacidade de
transparente. Capacidade 26,5 L. 26,5 litros e dimensdes 40 x 27 x 36,2 cm. Preco por unidade.
LABO1448 Caixa organizadora c‘om tampa, em plastico resistente e 440737 Unidade Caixa .organiza‘ldora Eom tampa, fabricada em plastico resistcente e transparente. Com capacidade de
transparente. Capacidade 28,2 L. 28,2 litros e dimensées 56,4 x 38,5 x 20,1 cm. Preco por unidade.
Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com capacidade
LABOL605 Caixa organizadora c.om tampa, em plastico resistente e 438013 Unidade aproximada de 4,3 L e dimensdes 2§,2 x17,7 x 14,7 cm. Possu.i grampos d‘e fef:ham?n‘Fo de
transparente. Capacidade 4,3 L. seguranga que atuam como dobradicas, prendendo a tampa firmemente a caixa plastica. Preco por
unidade.
LABO1048 Caixa organizadora c‘om tampa, em plastico resistente e 416083 Unidade Caix.a organi.zador? com tampa, fabricada em plastico rfasistente e transparente. Com capacidade de
transparente. Capacidade 42 L. 42 litros e dimensdes 65 x 44,5 x 24,5 cm. Preco por unidade.
LAB01049 Caixa organizadora c.om tampa, em plastico resistente e 440739 Unidade Caix.a organi.zadori\ com tampa, fabricada em plastico re?istente e transparente. Com capacidade de
transparente. Capacidade 56 L. 56 litros e dimensdes 56,4 x 38,5 x 37,1cm. Preco por unidade.
LABO1323 Caixa organizadora com tampa, em plastico resistente e Unidade Caixa organizadora com tampa, fabricada em plastico resistente e transparente. Com capacidade de
transparente. Capacidade 60 L. 60 litros e dimensdes aproximadas de 65,90 x 47,6 x 31,08 cm. Preco por unidade.
LABO1046 Caixa organizadora t?om tampa, em plastico resistente e 455069 Unidade Caix.a organi'zadorz:\ com tampa, fabricada em plésticq resistente e transparente. Com capacidade de
transparente. Capacidade 72 L. 72 litros e dimensdes 65 x 44,5 x 40 cm. Preco por unidade.
LABO1047 Caixa organizadora c.om tampa, em plastico resistente e 314498 Unidade Caix? organi?adora~com tampa, fabricada em plastico .resistente e transparente. Com capacidade de
transparente. Capacidade 8,6 L. 8,6 litros e dimensdes 40 x 27 x 13,3 cm. Preco por unidade.
Caixa para armazenamento de 100 microtubos de 1,5 ou 2 mL. Fabricado em polipropileno rigido e
Caixa para 100 microtubos de 1,5 ou 2 mL, em . P i . . p P . p N &
LAB0O0935 . . . 410237 Unidade autoclavavel, possui tampa com dobradica e fecho de seguranca e poc¢os com identificacdo.
polipropileno, tampa com dobradica . .
Resistente a armazenamento em freezer. Preco por unidade.
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. A Caixa para armazenamento de 100 tubos criogénicos ou microtubos do tipo eppendorf de 1,5 ou 2
Caixa para 100 tubos criogénicos de 1,5 ou 2 mL, em . . . . , . , s L.
LAB01702 . . 410237 Unidade mL. Fabricado em polipropileno rigido e autoclavavel. Com tampa e indica¢do alfanumérica dos
polipropileno, com tampa. . .
pogos. Resistente a armazenamento em ultrafreezer. Preco por unidade.
. . . Caixa de armazenamento para no minimo 80 criotubos de 2mL. Fabricada em policarbonato.
Caixa para 80 criotubos de 2mlL, policarbonato, para . . - .
LAB01061 419355 Unidade Resistente para uso com temperaturas de -196 2C a +121 2C. Codificada alfanumericamente na base
armazenamento em temperaturas de -196 2C a +121 oC . . .
da caixa. Indicada para armazenamento de amostras em ultrafreezer. Preco por unidade.
Caixa para armazenamento de 80 microtubos de 1,5 ou 2 mL. Fabricado em polipropileno rigido e
Caixa para 80 microtubos de 1,5 ou 2 mL, em . a p , i . I 'u ! ! P . 'P _p.l . '8!
LAB00936 . . . 450150 Unidade autoclavavel, possui tampa com dobradica e fecho de seguranga e pogos com identificagdo.
polipropileno, tampa com dobradica. . .
Resistente a armazenamento em freezer. Preco por unidade.
LABO1059 Caixa para argamassa, de PVC, 14 x 37 x 60 cm, Unidade Caixa para argamassa, fabricada em PVC, com dimensdes aproximadas de 14 x 37 x60cm e
capacidade 20 L. Cor preta. capacidade de 20 litros. Cor preta. Preco por unidade.
Caixa para gaiola de camundongos/ratos, em Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno transparente, autoclavavel
LAB00937 |polipropileno transparente, 30 x 20 x 13 cm, 12 extratores| 284293 Unidade e resistente a acidos, com medidas de 30 x 20 x 13 cm. Deve possuir bordas reforcadas, 12
laterais e orificios para drenagem da agua. extratores laterais e orificios para drenagem da dgua. Prego por unidade.
Caixa para gaiola de camundongos/ratos, em Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno transparente, autoclavavel
LAB00938 |polipropileno transparente, 30 x 20 x 13 cm, 4 extratores | 284293 Unidade e resistente a acidos, com medidas de 30 x 20 x 13 cm. Deve possuir bordas reforgadas, 4 extratores
laterais e orificios para drenagem da agua laterais e orificios para drenagem da agua. Preco por unidade.
Caixa para gaiola de camundongos/ratos, em Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno transparente, autoclavavel
LABO0939 [polipropileno transparente, 30 x 20 x 13 cm, 8 extratores | 284293 Unidade e resistente a acidos, com medidas de 30 x 20 x 13 cm. Deve possuir bordas reforgadas, 8 extratores
laterais e orificios para drenagem da agua laterais e orificios para drenagem da dgua. Preco por unidade.
Caixa para gaiola de camundongos/ratos, em Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno transparente, autoclavavel
LAB00940 |polipropileno transparente, 41 x 34 x 16 cm, 12 extratores| 284292 Unidade e resistente a acidos, com medidas de 41 x 34 x 16 cm. Deve possuir bordas reforgadas, 12
laterais e orificios para drenagem da agua extratores laterais e orificios para drenagem da agua. Preco por unidade.
Caixa para gaiola de camundongos/ratos, em Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno transparente, autoclavavel
LAB0O0941 [polipropileno transparente, 41 x 34 x 16 cm, 4 extratores | 284292 Unidade e resistente a acidos, com medidas de 41 x 34 x 16 cm. Deve possuir bordas reforcadas, 4 extratores
laterais e orificios para drenagem da agua laterais e orificios para drenagem da dgua. Preco por unidade.
Caixa para gaiola de camundongos/ratos, em Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno transparente, autoclavavel
LAB00942 |polipropileno transparente, 41 x 34 x 16 cm, 8 extratores | 284292 Unidade e resistente a acidos, com medidas de 41 x 34 x 16 cm. Deve possuir bordas reforgadas, 8 extratores
laterais e orificios para drenagem da agua laterais e orificios para drenagem da agua. Prego por unidade.
Caixa para gaiola de camundongos/ratos, em Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno transparente, autoclavavel
LAB00943 [polipropileno transparente, 49 x 34 x 16 cm, 12 extratores Unidade e resistente a acidos, com medidas de 49 x 34 x 16 cm. Deve possuir bordas reforcadas, 12
laterais e orificios para drenagem da agua extratores laterais e orificios para drenagem da agua. Prego por unidade.
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Caixa para gaiola de camundongos/ratos, em Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno transparente, autoclavavel
LAB00944 |polipropileno transparente, 49 x 34 x 16 cm, 4 extratores Unidade e resistente a acidos, com medidas de 49 x 34 x 16 cm. Deve possuir bordas refor¢adas, 4 extratores
laterais e orificios para drenagem da agua laterais e orificios para drenagem da agua. Prego por unidade.
Caixa para gaiola de camundongos/ratos, em Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno transparente, autoclavavel
LAB00945 |polipropileno transparente, 49 x 34 x 16 cm, 8 extratores Unidade e resistente a acidos, com medidas de 49 x 34 x 16 cm. Deve possuir bordas refor¢adas, 8 extratores
laterais e orificios para drenagem da agua laterais e orificios para drenagem da agua. Prego por unidade.
Caixa para gaiola de camundongos/ratos, em Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno transparente, autoclavavel
LAB00946 |polipropileno transparente, 60 x 50 x 22 cm, 12 extratores Unidade e resistente a acidos, com medidas de 60 x 50 x 22 cm. Deve possuir bordas reforgadas, 12
laterais e orificios para drenagem da agua extratores laterais e orificios para drenagem da agua. Preco por unidade.
Caixa para gaiola de camundongos/ratos, em Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno transparente, autoclavavel
LAB00947 |polipropileno transparente, 60 x 50 x 22 cm, 4 extratores Unidade e resistente a acidos, com medidas de 60 x 50 x 22 cm. Deve possuir bordas reforgadas, 4 extratores
laterais e orificios para drenagem da agua laterais e orificios para drenagem da agua. Prego por unidade.
Caixa para gaiola de camundongos/ratos, em Caixa para gaiola de camundongos ou ratos. Produzida em polipropileno transparente, autoclavavel
LAB00948 |polipropileno transparente, 60 x 50 x 22 cm, 8 extratores Unidade e resistente a acidos, com medidas de 60 x 50 x 22 cm. Deve possuir bordas reforgadas, 8 extratores
laterais e orificios para drenagem da agua laterais e orificios para drenagem da agua. Preco por unidade.
Caixa para armazenamento de microtubos (tipo vials) de 2 mL. Rack com 50 posi¢des. Fabricado em
Caixa para microtubos (vials) de 2 mL. Rack com 50 . . P . ) . (tip ) posic .
LAB01828 osicBes 453506 Unidade polipropileno. Tampa com dobradica. Resistente a temperaturas extremamente baixas. Preco por
POSIGOES. unidade.
Caixa para mini-isolador de camundongos de racks ventiladas. Caixa confeccionada em polisulfona,
Caixa para mini-isolador de camundongos de racks nas medidas 31 x 20 x 13 cm, com valvula em aco inox para injecdo de ar dentro do mini-isolador.
LABO1164 | @ P & 450705 |  Unidade : 60 Inoxpara fnjesao . ,
ventiladas Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial para o isolamento. Resistente
a repetidas autoclavagens. Compativel com as racks da marca Alesco. Enviar amostra e catalogo.
Caixa para mini-isolador de ratos de racks ventiladas. Caixa confeccionada em polisulfona para mini-
isolador de rato e hamster. Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial
LAB01161 |Caixa para mini-isolador de ratos para racks ventiladas 456013 Unidade para o isolamento. Dimensdes da caixa: 48,7 x 33,2 x 21,1 cm. Inclusos 2 vélvulas em polisulfona e
aluminio para injecdo de ar dentro do mini-isolador. Resistente a repetidas autoclavagens.
Compativel com as racks da marca Alesco. Enviar amostra e catéalogo.
Caixa plastica tipo Gerbox, 11 x 11 x 3,5 cm, com tampa. Caixa plastica do tipo Gerbox, confeccionada em poliestireno cristal transparente, com tampa.
LAB01724 |Lateral com calgo para colocagdo de tela. Acompanha tela| 458866 Unidade Lateral com calgo para colocagdo de tela. Com dimens&es de 11 x 11 x 3,5 cm e capacidade de 250
em aco inox. Capacidade de 250 mL. mL. Acompanha tela em aco inox. Pre¢o por unidade.
Caixa plastica tipo Gerbox, 11 x 11 x 3,5cm, com tampa e . Caixa plastica do tipo Gerbox confeccionada em poliestireno cristal transparente, com tampa. Com
LAB01062 P P Pa€ | 458866 | Unidade | @ PE P , P ransp P
capacidade de 250 mL dimensbes de 11 x 11 x 3,5cm e capacidade de 250 mL. Preco por unidade.
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. .. . . . Caixa porta lamina, fabricada em polipropileno rigido, com capacidade para 100 laminas de
Caixa porta lamina em polipropileno, para 100 laminas de . . . . .
LABO1063 | . . . 410241 Unidade microscopia 26 x 76 mm. Deve possuir cada fenda numerada de 1 a 100, tampa fixada por duas
microscopia, fendas numeradas, com tampa e dobradicas . .. N o R .
dobradigas plasticas e fecho de pressdo do tipo "snap cap". Prego por unidade.
. . . . . Caixa porta lamina, fabricada em polipropileno rigido, com capacidade para 50 laminas de
Caixa porta lamina em polipropileno, para 50 laminas de . . . . .
LAB01064 | . . . 410242 Unidade microscopia 26 x 76 mm. Deve possuir cada fenda numerada de 1 a 50, tampa fixada por duas
microscopia, fendas numeradas, com tampa e dobradigas . L. N o R .
dobradigas plasticas e fecho de pressdo do tipo "snap cap". Prego por unidade.
Caixa térmica com termdémetro digital e capacidade de Caixa térmica com termdmetro digital e capacidade de aproximadamente 42 litros. Fabricada em
LAB01661 |aproximadamente 42 litros. Com rodas e alga com 457116 Unidade polipropileno injetado 100% virgem, atéxico e sem odor. Deve possuir rodas resistentes e alga
regulagem de altura. Tampa removivel. retratil com 3 regulagens de altura. Tampa removivel.
Caixa térmica sem termdmetro com capacidade de . A . . . . .
. . . .. Caixa térmica sem termdémetro com capacidade de aproximadamente 5 litros. Fabricada em
aproximadamente 5 litros.Fabricada em plastico e com . , A . e . o "
LAB01662 |. . 315819 Unidade pldstico de alta resisténcia e com isolamento térmico de poliuretano. Deve possuir sistema pratico
isolamento em poliuretano. Com alga lateral e tampa . ,
removivel de abertura com alga lateral embutida e tampa removivel. Alga lateral com travamento da tampa.
Camara de contagem Neubauer melhorada espelhada. Fabricada em vidro dptico especial, com
LABOO251 Camara de contagem Neubauer melhorada espelhada. 411380 Unidade base revestida com rédio e divisdes gravadas no revestimento. Quadriculado de 0,0025 mm2 e
Acompanha duas laminulas de 20 x 26 x 0,4 mm profundidade de 0,100 mm. Acompanha duas laminulas de 20 x 26 x 0,4 mm. Preco por unidade
(cdmara + duas laminulas).
Camara de Neubauer nao espelhada utilizada para a contagem celular ou outras particulas em
LABO1096 Camara de Neubauer n?o espelhada. Quadriculado de 410859 Unidade suspensodes sob um m’icroscépio. Quadriculado de 0,0925 mm?2 e. prof,um.:lida de O,.100 mm.
0,0025 mm?2 e profundida de 0,100 mm. Acompanha duas laminulas de 20 x 26 x 0,4 mm. Fabricada em vidro éptico especial. Preco por
unidade.
Caneta dermografica anti-alérgica e atdxica, cor preta. Utilizada para marcacées na pele em
LAB01580 [Caneta dermogréfica anti-alérgica e atdxica, cor preta. Unidade . . & ) g L P . P ¢ P .
cirurgias em geral. Validade de, no minimo, 1 ano a partir da data de entrega. Prego por unidade.
Caneta hidrofdbica para imuno-histoquimica e
LABO1342 hi?r'idizagéo in si.tu, c~om pon.ta grossa. Suficiente para, nol 436749 Unidade Caneta hidro.fébica para i.murlo-histoc.quimica e hibridizagdo in situ,l comoponta grossa. Sl.inciente
minimo, 750 aplicagdes. Resistente a temperaturas de até para, no minimo, 750 aplicagdes. Resistente a temperaturas de até 120°C. Prego por unidade.
120°C. Unidade.
. Caneta lancetadora ideal para uso com lancetas G-Tech Free. Com regulagem de profundidade da
Caneta lancetadora ideal para uso com lancetas G-tech . N Lo N . . i .
LAB01287 . - 385898 Unidade pungdo em 5 niveis de pungdo e acionamento suave, fabricada em polimero plastico de alta
Free, 5 niveis de pungao. . oA
qualidade e resisténcia.
Caneta marcadora para plastico e vidro a prova de agua, . .. . 3
LAB01235 cor azul parap P & 241162 Unidade Caneta marcadora para plastico e vidro a prova de agua, cor azul.
Caneta marcadora para plastico e vidro a prova de agua, . Lo . i
LAB01236 cor preta para plast I P & 241163 Unidade Caneta marcadora para pldstico e vidro a prova de agua, cor preta.
Capsula cilindrica de aluminio com tampa, capacidade de . Capsula cilindrica fabricada em chapa de aluminio. Com tampa de encaixe externo e fundo reto.
LAB01574 . R . 452564 Unidade . . . . .
110 ml, dimensdes aproximadas de 60x45 mm. Capacidade de 110 ml, dimens&es aproximadas de 60x45 mm. Preco por unidade.
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Capsula cilindrica de aluminio com tampa, capacidade de . Capsula cilindrica fabricada em chapa de aluminio. Com tampa de encaixe externo e fundo reto.
LAB01573 . . . 419800 Unidade . . . . .

60 ml, dimensdes aproximadas de 50x35 mm. Capacidade de 60 ml, dimensdes aproximadas de 50x35 mm. Precgo por unidade.

Capsula de estanho comprimida, com 8mm de altura e Capsula de estanho comprimida, com 8mm de altura e 5mm de diametro. Pacote com 250
LAB01748 R i Pacote i

5mm de didametro. Pacote com 250 unidades. unidades.

. - . Capsula de estanho comprimido, para uso em equipamentos de analise elementar, com diametro

Capsula de estanho comprimido, didametro de 5 mm, Lo =
LAB01861 . . 603996 Pacote de 5 mm, altura de 8 mm, volume de 157 microlitros e peso padrado de 30 mg. Pacote com 250

altura de 8 mm, peso padrdo. Pacote com 250 unidades. unidades

Capsula de evaporagdo, 10 mL, diametro 40 mm, em Capsula de evaporagdo com capacidade de 10 mL. Fabricada com porcelana refrataria de alta
LAB00252 |porcelana refratdria que suporta temperaturas de até 600| 603997 Unidade resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Diametro aproximado de 40 mm. Com bico.

°C Possui paredes esmaltadas com excecdo da borda. Preco por unidade.

Capsula de evaporagdo, 115 mL, didametro 95 mm, em Capsula de evaporagdo com capacidade de 115 mL. Fabricada com porcelana refrataria de alta
LAB00257 |porcelana refratdria que suporta temperaturas de até 600| 409488 Unidade resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Diametro aproximado de 95 mm. Com bico.

°C Possui paredes esmaltadas com excecdo da borda. Preco por unidade.

Capsula de evaporagdo, 170 mL, diametro 105 mm, em Capsula de evaporagdo com capacidade de 170 mL. Fabricada com porcelana refrataria de alta
LAB00258 |porcelana refratdria que suporta temperaturas de até 600| 409490 Unidade resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Diametro aproximado de 105 mm. Com bico.

°C Possui paredes esmaltadas com excec¢do da borda. Prego por unidade.

Capsula de evaporagdo, 225 mL, diametro 110 mm, em Capsula de evaporagdo com capacidade de 225 mL. Fabricada com porcelana refratdria de alta
LAB00259 |porcelana refratdria que suporta temperaturas de até 600| 409490 Unidade resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Diametro aproximado de 110 mm. Com bico.

°C Possui paredes esmaltadas com excegdo da borda. Prego por unidade.

Capsula de evaporagao, 25 mL, diametro 50 mm, em Capsula de evaporagdao com capacidade de 25 mL. Fabricada com porcelana refratdria de alta
LAB00253 |porcelana refratdria que suporta temperaturas de até 600| 425278 Unidade resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Diametro aproximado de 50 mm. Com bico.

°C Possui paredes esmaltadas com excecdo da borda. Preco por unidade.

Capsula de evaporagdo, 300 mL, diametro 130 mm, em Capsula de evaporagdo com capacidade de 300 mL. Fabricada com porcelana refratdria de alta
LAB00260 |porcelana refratdria que suporta temperaturas de até 600| 603998 Unidade resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Diametro aproximado de 130 mm. Com bico.

°C Possui paredes esmaltadas com excec¢do da borda. Preco por unidade.

Capsula de evaporagéao, 35 mL, didametro 60 mm, em Capsula de evaporagdo com capacidade de 35 mL. Fabricada com porcelana refrataria de alta
LAB01741 |porcelana refratdria que suporta temperaturas de até 600| 409493 Unidade resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Diametro aproximado de 60 mm. Com bico.

°C Possui paredes esmaltadas com excecdo da borda. Preco por unidade.

Capsula de evaporagdo, 420 mL, diametro 150 mm, em Capsula de evaporagdo com capacidade de 420 mL. Fabricada com porcelana refratdria de alta
LAB00261 |porcelana refrataria que suporta temperaturas de até 600| 409484 Unidade resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Didmetro aproximado de 150 mm. Com bico.

°C Possui paredes esmaltadas com excec¢do da borda. Prego por unidade.

Capsula de evaporagao, 50 mL, diametro 70 mm, em Capsula de evaporagdo com capacidade de 50 mL. Fabricada com porcelana refratdria de alta
LAB00254 |porcelana refratdria que suporta temperaturas de até 600| 409486 Unidade resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Didametro aproximado de 70 mm. Com bico.

°C Possui paredes esmaltadas com excecdo da borda. Preco por unidade.
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Capsula de evaporagdo, 580 mL, diametro 160 mm, em Capsula de evaporagdo com capacidade de 580 mL. Fabricada com porcelana refratdria de alta
LAB00262 [porcelana refrataria que suporta temperaturas de até 600 Unidade resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Diametro aproximado de 160 mm. Com bico.
°C Possui paredes esmaltadas com excec¢do da borda. Prego por unidade.
Capsula de evaporagao, 75 mL, diametro 80 mm, em Capsula de evaporagdo com capacidade de 75 mL. Fabricada com porcelana refrataria de alta
LAB00255 |porcelana refratdria que suporta temperaturas de até 600| 427016 Unidade resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Diametro aproximado de 80 mm. Com bico.
°C Possui paredes esmaltadas com excecdo da borda. Preco por unidade.
Capsula de evaporagao, 95 mL, didametro 85 mm, em Capsula de evaporagdo com capacidade de 95 mL. Fabricada com porcelana refrataria de alta
LAB00256 |porcelana refratdria que suporta temperaturas de até 600| 427017 Unidade resisténcia que suporta temperaturas de até 600 °C. Diametro aproximado de 85 mm. Com bico.
°C Possui paredes esmaltadas com excecdo da borda. Preco por unidade.
Cartdo para coleta, transporte, analise e arquivamento de Cartdo (papel filtro) para coleta, transporte, anélise e arquivamento de fluidos corporais. Produto
LAB01637 |fluidos corporais. Produto de referéncia: Whatman © 903 | 380901 | Embalagem E) p' P ’ ) porte, g ) P '
. . de referéncia: Whatman ® 903 protein saver card. Embalagem com 100 unidades.
protein saver card. Embalagem com 100 unidades.
Cartela plastica aluminizada, estéril, descartavel. Sistema Quanti-tray 2000, com 97 cavidades para
LABO1434 Cartela plastica aluminizada, estéril, descartavel. Sistema 467689 Caixa quantificagdo de bactérias (deteccdo de coliformes em dgua). Contagem de 1 até 2.419 NMP/100
Quanti-tray 2000. Caixa com 100 unidades. mL sem diluigdo. Inclui tabela do Nimero Mais Provavel (NMP). Compativel com seladora Quanti-
tray. Preco por caixa com 100 unidades (10 pacotes contendo 10 cartelas cada).
Cartucho (filtro) absoluto microbioldgico para equipamento de Osmose Reversa. Elemento filtrante
Cartucho (filtro) absoluto microbiolégico 0,2 micra, para em polipropileno plissado para filtragao de virus e bactérias com até 0,2 micra. Dimensdes:
LAB02121 |equipamento de osmose reversa. Dimensoes: 10"(254 Unidade didmetro externo de 2,5 polegadas (63,5 mm) X comprimento/altura de 10 polegadas (254 mm).
mm) x 2,5" (63,5 mm). Garantia de retengdo de virus e bactérias superior a 99,9%, vazio maxima de 10L/min, pressdo
maxima de trabalho 120 psi. Cotar o valor por unidade.
Cartucho (filtro) de pré-coluna C-18 para HPLC, dimens&es de 4 mm x 3 mm, compativel com holder
Cartucho (filtro) de pré-coluna C-18 para HPLC, 4 mm x 3 ( ) . P s . P . . P . .
LAB01690 . 413739 Pacote (suporte) em ago inoxidavel. Estavel em faixa de pH 1,0-12,0. Fornecedor devera enviar catalogo
mm. Prego por pacote com 03 unidades. .
Preco por pacote com 3 unidades.
Cartucho (filtro) de pré-coluna C-18 para HPLC, dimens&es de 4 mm x 3 mm, compativel com holder
Cartucho (filtro) de pré-coluna C-18 para HPLC, 4 mm x 3 ( ) . P s . P . . P . .
LAB01691 . 413739 Pacote (suporte) em ago inoxidavel. Estavel em faixa de pH 1,0-12,0. Fornecedor devera enviar catalogo.
mm. Preco por pacote com 10 unidades. .
Preco por pacote com 10 unidades.
LABO1641 CfartuchNo (filtro) de pré-coluna C-18 para HP_LC, 413739 Embalagem Cartucho (filtro) de pré-’colun.a C-18'para HPLC, dimensdes 4 x 3mm, estdvel em faixa de pH 1,0 -
dimensdes 4 x 3mm. Embalagem com 10 unidades. 10,0. Fornecedor devera enviar catdlogo. Embalagem com 10 unidades.
Cartucho (filtro) de pré-coluna C-8 para HPLC, dimensdes de 4 mm x 3 mm, compativel com holder
Cartucho (filtro) de pré-coluna C-8 para HPLC, 4 mm x 3 (filtro) . P L 3 P . ! K p
LAB02070 . Pacote (suporte) em ago inoxidavel. Estavel em faixa de pH 1,5-8,5. Modelo de referéncia Phenomenex AJO-
mm. Pacote com 10 unidades. i . , .
4290. Fornecedor devera enviar catalogo. Cotar o valor por pacote com 10 unidades.
Cartucho (filtro) de pré-coluna em fase C-18, para uso em Cromatografia Liquida de Ultra Eficiéncia
. , (UPLC). Possui dimensdes de 10 mm x 2.1 mm, tamanho de particula de 2 micrometros. Adequada
Cartucho (filtro) de pre-coluna em fase C-18, para uso em ara trabalho na faixa de pH de 1 a 10, no minimo. Se necessario, deve acompanhar suporte para
LABO1775 |Cromatografia Liquida de Ultra Eficiéncia (UPLC), 10 mm x | 446324 |  Unidade [P C. _ > P ' - 08 ne ’ P porte p
, o encaixe perfeito em equipamentos de UPLC da marca Shimadzu. Modelo/marca aprovada:
2.1 mm, tamanho de particula 2 micrémetros. . . 3 . .
Shimadzu. Outras marcas, o fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do material. Prego
por unidade.
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LABO1461 C?Artucho de carvao ativado 5 micra, comprimento 9 %, 461556 Unidade Car'_ufchONde carvéo ativado 5 miC|.'a, comprimento 9 % polegadas, didgmentro 2 % (65 mm), para
diametro 65 mm. purificacdo de dgua. Preco por unidade.
Cartucho de carvdo ativado compacto CCBI10/2-5MLL, ref. TE-4007-CCBI-20/2-5, para Osmose
Cartucho de carvdo ativado para deionizador de Osmose . Reversa TE-4007/10 E TE-4007/20. Pega de reposicdo para deionizadores da marca Tecnal modelo
LAB01530 438353 Unidade . .. . [ .
Reversa TE-4007/10. TE-4007/10 existentes nos laboratdrios. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do
material. Preco por unidade.
Cartucho de poliprolileno liso CPLI10/2-5MK, ref. TE-4007-CPLI-20/2-5, para Osmose Reversa TE-
LABO1531 Cartucho de poliprolileno liso para deionizador de 438353 Unidade 4007/10 e TE-4007/20.Peca de reposicdo para deionizadores da marca Tecnal modelo TE-4007/10
Osmose Reversa TE-4007/10. existentes nos laboratérios. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do material. Preco
por unidade.
Cartucho filtro (refil) de polipropileno, para pré-filtracdo em sistemas de ultra purificagdo de agua.
Cartucho de polipropileno, comprimento 9 %" (248 mm), . ! . ! (refil) de p I,F,) P! P i pre-tiitrag I . ! pur I.A ¢ . gu
LABO1462 | ... ) 464996 Unidade Comprimento/altura de 9 %" (248 mm), didmetro externo aproximado de 65 mm, didmetro interno
diametro externo 65 mm, poros de 5 micra. . . .
de 28 mm, com poros de 5 micra. Aberto nas duas extremidades. Cotar o valor por unidade.
Cartucho de resina mista CRRM20/2 NN, ref. R-TE-4007-CRMM-20/2, para Osmose Reversa TE-
LABO1532 Cartucho de resina mista para deionizador de Osmose 438353 Unidade 4007/10 E TE-4007/20.Peca de reposi¢cdo para deionizadores da marca Tecnal modelo TE-4007/10
Reversa TE-4007/10. existentes nos laboratérios. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do material. Preco
por unidade.
Cartucho para extragdo em fase sélida (SPE), fase estaciondria: C18 (octadecil), massa do leito: 1000
LABO1687 Cartucho para extragdo em fase solida (SPE), C18, 1000 424214 Caixa mg, volume do cartucho: 6 mL, didametro da particula: 40 um, didmetro médio do poro: 60 A, carga
mg, 6 mL. Caixa com 30 unidades. de carbono: 18%, endcapped: sim. Marca referéncia Apllied Separations. Prego por pacote com 30
unidades.
LABO1686 Cartuch9 para extra(;é.o em fase sélida (SPE), C18, 500 mg, 424214 Caixa Cartucho para extracdo em fase sé.lida (SPE), fas‘e estacionaria: C18 (octadecil), massa do leito: 500
3mL. Caixa com 50 unidades. mg, volume do cartucho: 3 mL. Caixa com 50 unidades.
Cartucho/filtro quimico indicado para protegdo respiratdria contra multigases (vapores organicos,
Cartucho quimico contra multigases. Referéncia: 6006. , ,/ qA . S para p C' P . g ( .p - g L
LAB02081 . 421495 Pacote gases acidos, amonia, metilamina e formaldeido). Para uso nos respiradores semifaciais e faciais
Pacote com 2 unidades. oo o .
inteiros 3M. Referéncia 6006. Cotar o valor por pacote com 2 unidades.
Cartucho quimico contra vapores organicos e gases acidos . . L. a
Cartucho quimico contra vapores organicos e gases acidos (VO/GA). Referéncia: B100300-BR. Para
LABO1261 |(VO/GA). Referéncia: B100300-BR. Pacote com 2 Pacote a nira vapores org & (VO/GA)
uso na mascara respiratoria semifacial Honeywell. Cotar o pacote com 2 cartuchos.
cartuchos.
Cartucho/filtro RC 203, contra a inalacdo de vapores Cartucho/filtro RC 203, adequado para protecdo das contra a inalacdo de vapores organicos e gases
LAB02079 |organicos e gases acidos (VO+GA). Compativel com 338176 Unidade acidos (VO+GA). Compativel com respirador reutilizavel semifacial tipo Carbografite CG306. Cotar o
respirador reutilizavel semifacial tipo Carbografite CG306. valor por unidade.
Cassete histoldgico em material plastico, cor branca, Cassete histoldgico em material pldstico, cor branca, com fissuras retangulares. Modelo universal
LAB01281 |[fissuras retangulares, com tampa, tamanho 3 x4 cm. 424233 Pacote com sistema de tampa com fechamento e abertura na parte traseira. Tamanho da base 3 x 4 cm.
Pacote com 500 unidades. Resistente aos solventes utilizados em histologia e citologia. Prego por pacote com 500 unidades.
Cassete histoldgico em material plastico, cor branca, Cassete histoldgico em material plastico, cor branca, com fissuras retangulares. Modelo universal
LAB01280 |[fissuras retangulares, com tampa, tamanho 3 x 4 cm. 424233 Unidade com sistema de tampa com fechamento e abertura na parte traseira. Tamanho da base 3 x 4 cm.
Unidade. Resistente aos solventes utilizados em histologia e citologia. Preco por unidade.
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Catéter flexivel intravenoso periférico, tamanho 0,7 X 19 mm, 24G X 3/4", 24 ml/min. Com agulha
, L el siliconizada, atéxico, esterilizado por 6xido de etileno, descartavel, isento de latex. Possui filtro que
Catéter flexivel intravenoso periférico (abocath), 24G . . R . . A
LAB01795 . . 437186 Caixa reduz a pressdo interna da cdmara e permite a visualizacdo do sangue no exato momento da
(amarelo). Caixa com 100 unidades. N N s
pungdo. Com canhdo amarelo, conforme cédigo de cores da Norma ABNT NBR 10555-5:2003.01.
Preco por caixa com 100 unidades
CESTO PARA BEBEDOUROS DE 400 mL. Basquete com capacidade para 18 bebedouros
retangulares, fabricado em aramado de ago inoxidavel de bitola de 6 mm na estrutura e arames de
4 e 3 mm nas divisdes internas, possuem tampa em aramado que com fecho de rapido abertura
LAB01471 |CESTO PARA BEBEDOUROS DE 400 mL Unidade permitindo girar 180 graus sem queda dos bebedouros, assim ficando na posi¢do correta para
lavagem, sdo empilhaveis e possuem alga para manejo. Dimensdes: 26 x 53,4 x 21 (Lx P x A -em
centimetros). Tamanho maximo de bebedouro retangular 8,1 cm x 8,1 cm. Marca aprovada: Alesco.
Demais marcas, enviar catdlogo.
CESTO PARA BEBEDOUROS DE 700 mL. Basquete com capacidade para 18 bebedouros
retangulares, fabricado em aramado de ago inoxidavel de bitola de 6 mm na estrutura e arames de
4 e 3 mm nas divisdes internas, possuem tampa em aramado que com fecho de rapido abertura
LAB01472 |CESTO PARA BEBEDOUROS DE 700 mL. Unidade permitindo girar 180 graus sem queda dos bebedouros, assim ficando na posi¢do correta para
lavagem, sdo empilhaveis e possuem alga para manejo. Dimensdes: 26 x 53,4 x 25,5 (Lx P x A - em
centimetros). Tamanho maximo de bebedouro retangular 8,1 cm x 8,1 cm Marca aprovada: Alesco.
Demais marcas, enviar catalogo.
. . . Cesto (lixeira) redondo, fabricado em polipropileno, capacidade 100 L. Com tampa e duas algas
Cesto redondo, de polipropileno, capacidade 100 L. Com . . . . N L . i .
LAB01880 p. prop P 442560 Unidade fixas. Superficie polida para facilitar a higienizac¢do e evitar o acimulo de sujidades. Preco por
tampa e duas alcas fixas. .
unidade.
. . . Cesto (lixeira), tipo balde, redondo, fabricado em polipropileno, capacidade 60 L, com tampa e algas
Cesto redondo, de polipropileno, capacidade 60 L, com . ] L . . . ) , "
LAB01275 g poTipTop P 442561 Unidade fixas. Superficie polida para facilitar a higienizacdo e evitar o acimulo de sujidades. Preco por
tampa e algas fixas. .
unidade.
LABOO263 Cilindro em ago inox, para a esterilizagao de pipetas, 50 x 439158 Unidade Cilindro fabricado.em aco inox, utilizado para a esterilizagdo de pipetas, com dimensdes de 50 x 400
400 mm mm. Preco por unidade.
LAB00264 Cilindro em ago inox, para a esterilizagdo de pipetas, 50 x 439157 Unidade Cilindro fabricado.em aco inox, utilizado para a esterilizagdo de pipetas, com dimensdes de 50 x 490
490 mm mm. Preco por unidade.
LABOO26S Cilindro em aco inox, para a esterilizagao de pipetas, 60 x 439155 Unidade Cilindro fabricado'em aco inox, utilizado para a esterilizagdo de pipetas, com dimensdes de 60 x 400
400 mm mm. Preco por unidade.
LABO0266 Cilindro em ago inox, para a esterilizagdo de pipetas, 90 x 439153 Unidade Cilindro fabricadoiem aco inox, utilizado para a esterilizagdo de pipetas, com dimensdes de 90 x 400
400 mm mm. Preco por unidade.
LAB00267 Cilindro em aco inox, para a esterilizagao de pipetas, 90 x 439160 Unidade Cilindro fabricado'em aco inox, utilizado para a esterilizagdo de pipetas, com dimensdes de 90 x 490
490 mm mm. Preco por unidade.
LABO1271 Cilindro para esterilizagdo de placa de Petri, em aluminio, 439161 Unidade Cilindro para esterilizagado de placa d.e Petri, fabricado em ?Iuml'nio, com 110 mm de diametro e 290
110 x 290 mm. mm de altura. Com tampa e suporte interno. Preco por unidade.
Cola cimento de borracha para remendos a frio. Bisnaga
LAB01114 com 15 g P & 461693 Bisnaga Cola cimento de borracha para remendos a frio. Bisnaga com 15 g.
LAB02086 Cola C|men_to vulcanizante, de borracha natural. Caixa 461693 Caixa Cola C|mer1to vulcanizante, para remendos a frllo. Fabricada <.:0m borracha natural, isento de
com 24 unidades. tolueno. Bisnaga com 15 g. Cotar o valor da caixa com 24 unidades.
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Coletor para material perfurocortante com capacidade de 1,5 litros, descartavel. Constituido de
LAB01065 [Coletor para material perfurocortante, 1,5 L, descartdvel. | 372626 Unidade sacola plastica amarela, fundo rigido, cinta lateral, bandeja interna e coletor em papeldo amarelo
com trava de seguranca. Preco por unidade.
Coletor para material perfurocortante com capacidade de 3 litros, descartavel. Constituido de
LAB01066 |Coletor para material perfurocortante, 3 L, descartavel. 363483 Unidade sacola plastica amarela, fundo rigido, cinta lateral, bandeja interna e coletor em papeldo amarelo
com trava de seguranca. Preco por unidade.
Coletor para material perfurocortante com capacidade de 7 litros, descartavel. Constituido de
LAB01067 |Coletor para material perfurocortante, 7 L, descartavel. 363484 Unidade sacola plastica amarela, fundo rigido, cinta lateral, bandeja interna e coletor em papeldo amarelo
com trava de seguranca. Preco por unidade.
Coletor rigido para material perfurocortante com capacidade de 1 litro, fabricado em plastico rigido
Coletor rigido para material perfurocortante, capacidade de alta resisténcia. Cor amarela. Contém tampa com abertura especifica para descarte de agulhas e
LABO1681 | O C or Meldop P P 474153 | Unidade Istencia. £or ams P ura espectiica p e
1 litro. trava para descarte definitivo atendendo a NR-32 do MT. Em conformidade com a norma ABNT
13853. Preco por unidade.
Coluna C-18, endcapped, para uso em Cromatografia Liquida de Ultra Eficiéncia (UPLC). Possui
dimensées de 100 mm x 2.1 mm, tamanho de particula de 2 micrometros. Adequada para trabalho
Coluna C-18, endcapped, 100 mm x 2.1 mm, tamanho de . . P . od P -
, o . . na faixa de pH de 1 a 10, no minimo. Carga de carbono de, no minimo, 11%. Area de superficie de
LAB01774 |particula 2 micrémetros, para uso em Cromatografia 414563 Unidade L. ) . .
- A no minimo, 200 m2/g. Deve ser compativel com equipamentos de UPLC da marca Shimadzu.
Liquida de Ultra Eficiéncia (UPLC). . . ,
Modelo/marca aprovada: Shimadzu. Outras marcas, o fornecedor deve enviar catalogo para
conferéncia do material. Preco por unidade.
Coluna C-18, endcapped, para uso em Cromatografia Liquida de Ultra Eficiéncia (UPLC). Possui
dimensées de 50 mm x 2.1 mm, tamanho de particula de 2 micrometros. Adequada para trabalho
Coluna C-18, endcapped, de 50 mm x 2.1 mm, tamanho . . P . 'q P .
, o . . na faixa de pH de 1 a 10, no minimo. Carga de carbono de, no minimo, 11%. Area de superficie de
LAB01773 |de particula 2 micrometros, para uso em Cromatografia 443787 Unidade L. ) . .
Lo A no minimo, 200 m2/g. Deve ser compativel com equipamentos de UPLC da marca Shimadzu.
Liquida de Ultra Eficiéncia (UPLC). . . .
Modelo/marca aprovada: Shimadzu. Outras marcas, o fornecedor deve enviar catalogo para
conferéncia do material. Preco por unidade.
Coluna capilar para cromatografia gasosa desenvolvida . . . L
L . Coluna capilar para cromatografia gasosa desenvolvida para andlise de etanol em alta temperatura.
para analise de etanol em alta temperatura. De silica - . . - . . n
. . De silica fundida e camada porosa a base de estireno/divinilbenzeno (tipo Q). Dimensdes:
LAB01749 [fundida e camada porosa a base de 468991 Unidade . . . . i
. . ) - comprimento 10 m x didmetro interno 0,32 mm x espessura de filme 0,10 um. Fornecedor devera
estireno/divinilbenzeno. Dimensdes de 10 m x 0,32 mm x . 3 .
enviar catdlogo. Preco por unidade.
0,10 um.
. . . . Coluna capilar para cromatografia gasosa (CG). Fase apolar: dimetilpolissiloxano. Comprimento: 10
Coluna capilar para cromatografia gasosa, dimensdes: . N . . ) .
LAB01972 Unidade m, didmetro interno: 0,10 mm, df (espessura do filme): 0,10 um. Faixa de temperatura: -60 °C a
0,20 mm x 10 m x 0,10 pum. o .
330/350 °C. Cotar o valor por unidade.
Coluna cromatografica de vidro, com placa filtrante, Coluna cromatografica em vidro borossilicato resistente, com placa filtrante e com torneira de
LAB01983 [torneira de vidro, 600 mm de comprimento e 60 mm de 360362 Unidade vidro. Placa filtrante de vidro sinterizado com porosidade para passagem rapida, localizada antes da
diametro. torneira. Comprimento util de 600 mm e diametro interno de 60 mm. Cotar o valor por unidade.
Coluna cromatografica de vidro, sem placa, torneira de . Coluna cromatografica em vidro borossilicato resistente, sem placa filtrante e com torneira de
LAB01871 & a P 480969 Unidade . 8 i in . P .
teflon, 300 mm, 20 mm de diametro. teflon. Comprimento util de 300 mm e diametro interno de 20 mm. Preco por unidade.
24/07/2026 Pagina 42



Coluna cromatografica de vidro, sem placa, torneira de . Coluna cromatografica em vidro borossilicato resistente, sem placa filtrante e com torneira de
LAB01562 o 413509 Unidade . L. o . .
teflon, 300 mm, 30 mm de didametro. teflon. Comprimento util de 300 mm e diametro interno de 30 mm. Prego por unidade.
LABO1111 Coluna cromatografica de vidro, sem placa, torneira de Unidade Coluna cromatografica em vidro borossilicato resistente, sem placa filtrante e com torneira de
vidro, 300 mm, 15 mm de didmetro. Preco por unidade. vidro. Comprimento util de 300 mm e diametro interno de 15 mm. Prego por unidade.
LABO1846 Coluna cromatografica de vidro, sem placa, torneira de Unidade Coluna cromatografica em vidro borossilicato resistente, sem placa filtrante e com torneira de
vidro, 300 mm, 30 mm de didmetro. vidro. Comprimento util de 300 mm e didametro interno de 30 mm. Prego por unidade.
Coluna cromatografica de vidro, sem placa, torneira de . Coluna cromatografica em vidro borossilicato resistente, sem placa filtrante e com torneira de
LABO1306 | & " P ) 360359 | Unidade |- togratica " : P !
vidro, 400 mm, 40 mm de didmetro. Preco por unidade. vidro. Comprimento util de 400 mm e didametro interno de 40 mm. Prego por unidade.
Coluna de fase reversa C18 para utilizagdo em Cromatografia Liquida de Alta Eficiéncia (HPLC).
Coluna de fase reversa C18 para utilizagdo em Possui dimensdes de 150 x 4.6 mm e tamanho de particula de 4 micrometros. E adequada a
LAB01268 |Cromatografia Liquida de Alta Eficiéncia (HPLC). Prego por| 413017 Unidade determinagao da concentragdo de HMF e Furfural. Coluna compativel com equipamentos de HPLC
unidade. da marca Shimadzu. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do material. Prego por
unidade.
Coluna de Vigreaux, fabricada com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com
Coluna de Vigreaux, tamanho 25x300mm, com 2 juntas . LA g . L. . . p P A
LAB01584 24/40 macho e fémea 437651 Unidade alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir duas juntas esmerilhadas 24/40 (macho e fémea),
’ diametro interno de 25 mm e comprimento total de 300 mm. Preco por unidade.
. . . . Coluna deionizadora de resina mista, com capacidade de deionizar 100 L de 4gua deionizada por
Coluna deionizadora de resina mista, com capacidade de . ., . . ., .
L . . . hora, com condutividade varidvel na faixa de 0,7 a 4,0 uS/cm e resistividade varidvel na faixa de 1,5
LAB01122 |deionizar 100 L/h, modelo de referéncia: Permution CS Unidade o o . . N
0010 a 0,3 MOhm/cm, com pH 5,0 a 8,0 e sélidos totais dissolvidos < 1 ppm. Dimensdes: 77 cm de altura
' e 20 cm de diametro. Modelo de referéncia: Permution CS 0010. Prego por unidade.
Coluna deionizadora de resina mista, com capacidade de Coluna deionizadora de resina mista, com capacidade de deionizar 50 L por hora. Dimensdes: 10 cm
LABO1115 |deionizar 50 L/h, modelo de referéncia: Permution CS 608382 Unidade de diametro e cerca de 65 cm de altura. Modelo de referéncia: Permution CS1800. Prego por
1800. unidade.
Coluna para cromatografia gasosa acoplada a Coluna capilar de baixo sangramento para cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de
LABO1635 espectrometria de massas. Fase estacionaria: 5% fenil, 388920 Unidade massas (GC/MS). Fase estaciondria: 5% fenil, 95% dimetilpolisiloxano. Dimens&es: 0,25mm de
95% dimetilpolisiloxano. Dimensdes: 0,25mm x 30m x didmetro interno, 30 m de comprimento e 0,25 um de filme. Faixa de temperatura entre -60 a 350
0,25 um. oC. O fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do material. Prego por unidade.
. " . Coluna para utilizacdo em Cromatografia Gasosa especialmente desenvolvida com silica fundida
Coluna para Cromatografia Gasosa de silica fundida para o o L N
L. L . . para analises de Biodiesel em alta temperatura. Possui dimensdes de 15m x 0,32 mm x 0,10 um,
analises de Biodiesel em alta temperatura. Dimensdes de . . L L ]
L, . com fase estaciondria composta por 95% de polidimetilsiloxano e 5% de difenil. Compativel com
LAB01624 [15m x 0,32 mm x 0,10 um, com fase estaciondria Unidade , . . A .
. 0 e . cromatografos da marca Shimadzu. O fornecedor deve enviar catdlogo para conferéncia do
composta por 95% de polidimetilsiloxano e 5% de difenil. . .
, , . material. Modelo/marca aprovada: Zebron ZB-5HT Inferno-Phenomenex, outras enviar amostra
Compativel com cromatdégrafos Shimadzu. .
para teste. Preco por unidade.
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Coluna para cromatografia gasosa para analise de Coluna capilar para cromatografia gasosa para analise de substancias polares. Fase estacionaria:
LABO1636 substancias polares. Fase estacionaria: polietilenoglicol de 468986 Unidade polietilenoglicol de peso molecular 20.000. Dimensdes: 0,25mm de didmetro interno, 30 m de
peso molecular 20.000. Dimensdes: 0,25mm x 30m x 0,25 comprimento e 0,25 micrometros de filme. Faixa de temperatura entre -60 a 250°C. O fornecedor
pm. deve enviar catdlogo para conferéncia do material. Prego por unidade.
LABO1811 Colulna para HPL.C CA-18, 125 mm x 3 mm, diametro da 428215 Unidade Colun? paré HPLCIC-18, 1,25.mm X3 mm, diémetro da particula de 5 micrometros. O fornecedor
particula de 5 micrOmetros. devera enviar catdlogo técnico. Preco por unidade
Coluna para HPLC C-18, 150 mm x 4,6 mm, didmetro da . Coluna para HPI,.C C-18, 1_50 mm x 4,6 mm, didametro da particula de 3,micr_6metr?s, tam,anho do
LAB00268 , o 413017 Unidade poro 100 A, estavel em faixa de pH de 1,0 a 12,0. O fornecedor devera enviar catalogo técnico.
particula de 3 micrémetros, tamanho do poro 100 A .
Preco por unidade.
Coluna para HPLC C-18, 150 mm x 4,6 mm, didmetro da . Coluna para HPI,.C C-18, 1_50 mm x 4,6 mm, didametro ,d:.:\ particula de 3,5 micrém{etros., tama,nho do
LAB01922 , A 601160 Unidade poro 300 A, estavel em faixa de pH de 1,0 a 8,0 no minimo. O fornecedor devera enviar catalogo
particula de 3,5 micrometros, tamanho do poro 300 A. .. .
técnico. Cotar o valor por unidade.
Coluna para HPLC C-18, 150 mm x 4,6 mm, didmetro da . Coluna para HPI,.C C-18, 1.50 mm x 4,6 mm, didametro da particula de 5,micr.6metr?s, tam,anho do
LABO1317 3 . 413017 Unidade poro 100 A, estavel em faixa de pH de 1,0 a 12,0. O fornecedor devera enviar catalogo técnico.
particula de 5 micrémetros, tamanho do poro 100 A )
Preco por unidade.
LABO1810 Colulna para HPL.C (2—18, 250 mm x4 mm, didmetro da 413015 Unidade Colunala par? HPLC’C—18, %50.mm X4 mm, diémetro da particula de 5 micrometros. O fornecedor
particula de 5 micrémetros. devera enviar catalogo técnico. Preco por unidade.
Coluna para HPLC C-18, 250 mm x 4,6 mm, didmetro da . Coluna para HPI:C C-18, 2!'50 mm x 4,6 mm, diametro da particula de 3' micr'émetrf)s, tam’anl'wo do
LAB00269 ) A 405063 Unidade poro 100 A, estavel em faixa de pH de 1,0 a 12,0. O fornecedor devera enviar catalogo técnico.
particula de 3 micrometros, tamanho do poro 100 A )
Preco por unidade.
Coluna para HPLC C-18, 250 mm x 4,6 mm, didmetro da ‘ Coluna para HPI:C C-18, 2!?0 mm x 4,6 mm, diametro da particula de 5' micriémetrf)s, tam,anl.wo do
LAB01237 , o 405063 Unidade poro 100 A, estavel em faixa de pH de 1,0 a 12,0. O fornecedor devera enviar catalogo técnico.
particula de 5 micrometros, tamanho do poro 100 A )
Preco por unidade
Coluna para HPLC C-18, 50 mm x 2,1 mm, diametro da particula de 3,5 micrometros, tamanho do
Coluna para HPLC C-18, 50 mm x 2,1 mm, diametro da . P , . P , . , L.
LAB01204 , A 458258 Unidade poro 95 A, estavel em faixa de pH de 1,0 a 12,0. O fornecedor devera enviar catalogo técnico. Preco
particula de 3,5 micrdmetros, tamanho do poro 95 A .
por unidade.
Coluna para HPLC. Possui dimensdes de 300 x 7.8 mm, hydrogen form, tamanho de particula de 9
micrémetros e 8% cross linkage. E adequada para andlise de carboidratos em solugdo com &cidos
Coluna para HPLC. Dimensdes de 300 x 7.8 mm, tamanho carboxilicos, acidos graxos volateis, acidos graxos de cadeia curta, alcoois, cetonas e outros
LAB01269 |de particula de 9 micrometros. Modelo de referéncia: 436919 Unidade subprodutos metabdlicos neutros. Requerida segundo o protocolo padronizado NREL 510-42618
HPX87H Biorad Aminex. Preco por unidade. (Determination of Structural Carbohydrates and Lignin in Biomass). Modelo de referéncia: HPX87H
Biorad Aminex. Coluna compativel com equipamentos de HPLC da marca Shimadzu. O fornecedor
deve enviar catdlogo para conferéncia do material. Prego por unidade.
Coluna para HPLC. Dimensdes de 300 x 7.8 mm. Modelo Coluna para HPLC. Possui dimens&es de 300 x 7.8 mm. Modelo de referéncia: REZEX RHM-
LAB01745 |de referéncia: REZEX RHM-MONOSSACARIDEO H+(8%). Unidade MONOSSACARIDEO H+(8%). Coluna compativel com equipamentos de HPLC da marca Shimadzu. O
Preco por unidade. fornecedor deve enviar catalogo para conferéncia do material. Prego por unidade.
Coluna para HPLC. Dimensdes de 300 x 7.8 mm. Modelo Coluna para HPLC. Possui dimensdes de 300 x 7.8 mm. Modelo de referéncia: REZEX ROA-ORGANIC
LAB01744 |de referéncia: REZEX ROA-ORGANIC ACID H+(8%). Prego Unidade ACID H+(8%). Coluna compativel com equipamentos de HPLC da marca Shimadzu. O fornecedor
por unidade. deve enviar catdlogo para conferéncia do material. Prego por unidade.
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. . . Condensador com serpentina do tipo Graham. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente
Condensador de vidro com serpentina, tipo Graham, duas . . . o . . . .
LAB00270 |. . . 409212 Unidade e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir duas juntas esmerilhadas
juntas esmerilhadas 24/40, comprimento 300 mm . . .
24/40 (fémea e macho) e comprimento total de 300 mm. Precgo por unidade.
. . . Condensador com serpentina do tipo Graham. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente
Condensador de vidro com serpentina, tipo Graham, duas . . N o L. . . .
LAB00271 |, . . 409218 Unidade e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir duas juntas esmerilhadas
juntas esmerilhadas 24/40, comprimento 400 mm . . .
24/40 (fémea e macho) e comprimento total de 400 mm. Preco por unidade.
. . . Condensador com serpentina do tipo Graham. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente
Condensador de vidro com serpentina, tipo Graham, duas . . - e .. . . .
LAB00272 |, . . 409215 Unidade e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir duas juntas esmerilhadas
juntas esmerilhadas 24/40, comprimento 500 mm . ) .
24/40 (fémea e macho) e comprimento total de 500 mm. Prego por unidade.
. . . Condensador com serpentina do tipo Graham. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente
Condensador de vidro com serpentina, tipo Graham, duas . . . Ao .. . . .
LAB00273 |. . ) 409221 Unidade e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir duas juntas esmerilhadas
juntas esmerilhadas 24/40, comprimento 600 mm . . .
24/40 (fémea e macho) e comprimento total de 600 mm. Preco por unidade.
. . . Condensador com serpentina do tipo Graham. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente
Condensador de vidro com serpentina, tipo Graham, duas . . - e . . .
LAB01720 |, . . 409212 Unidade e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir duas juntas
juntas esmerilhadas 29/32, comprimento 300 mm . R . .
esmerilhadas 29/32 (fémea e macho) e comprimento total de 300 mm. Precgo por unidade.
Condensador de vidro, tipo Allihn, duas juntas Condensador do tipo Allihn de bola. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
LAB01714 |esmerilhadas 24/40, comprimento 300 mm. Prego por 409188 Unidade expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Com duas juntas esmerilhadas 24/40 (fémea e
unidade. macho) e comprimento total de 300 mm. Prego por unidade.
Condensador de vidro, tipo Liebig, duas juntas Condensador do tipo Liebig. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
LAB01257 |esmerilhadas 24/40, comprimento 300 mm. Prego por 409200 Unidade expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir duas juntas esmerilhadas 24/40
unidade. (fémea e macho) e comprimento total de 300 mm. Preco por unidade.
Cone de sedimentagao Imhoff, confeccionado em vidro borossilicato 3.3 DIN 12672, graduado até
LABO1206 Cone Imhoff para sedimentac¢do, graduado, capacidade 411530 Unidade 1000 mLt sie?1 torneira, fur\df) arrte,d9ndado, graduadodeOal mI:em divisdbes de 0,1 ml;de 1 a 1.0
de 1000 mL. mL em divisOes de 1 mL. Limite maximo de erro 10 mL. A graduagdo deve compreender toda a faixa
volumétrica.
Conexdo (junta conectante) em formato de "L", fabricada em vidro borossilicato, autoclavavel.
LAB01925 [Conexdo em L, fabricada em vidro, 6 mm. Unidade . G ) . ! ! .
Diametro da haste de 6 mm. Cotar o valor por unidade.
LABO1389 Conexdo em ~Peek para sistemas de HPLC, peca L]T\ica, 460936 Unidade Con”exéo em Peek E)ara sistemas de HPLC, peca Unica, também cc?nhecida por "fingertight" ou "male-
para tubulagBes de 1,6 mm (1/16 polegadas). Unidade. nut'", para tubulagdes de 1,6 mm (1/16 polegadas). Prego por unidade.
LAB02119 Conexdo em U, de vidro incolor, didametro de 10mm, Unidade Conexao (junta conectante) em formato de "U", fabricada em vidro borossilicado incolor, diametro
autoclavavel. Cotar o preco por unidade. de 10mm e autoclavavel. Cotar o preco por unidade.
Conexdo tubular (tubo conectante), fabricada em vidro . . . . . .
o . . . . Conexao tubular (tubo conectante), fabricada em vidro borossilicato, com 2 juntas conicas
LABO1753 [borossilicato, com 2 juntas conicas esmerilhadas macho Unidade . .
esmerilhadas macho 45/50 e 24/40. Preco por unidade.
45/50 e 24/40.
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. . . Conjunto de eletrodos para experimentos de eletrélise. Apre-sentacdo: 05 eletrodos tipo placa
Conjunto com 5 eletrodos tipo placa para experimentos . . e
LAB01905 de eletrdlise Conjunto (100mm comprimento x 40mm largura x Imm espessura) de aluminio, chumbo, co-bre, ferro e
' zinco. Cotar preco por conjunto.
Conjunto de dez peneiras granulométricas para solo e fundo de peneira. Fabricados em ago
Coniunto de 10 peneiras eranulométricas mais o fundo inoxidavel. Peneira com aro de didmetro 76,2 mm X altura 50 mm (3X2"). Tamanhos de abertura de
J L P N g ’ malhas: 3,35 mm (ASTM 6/Mesh Tyler 6), 2,8 mm (ASTM 7/Mesh Tyler 7), 2,36 mm (ASTM 8/Mesh
de ago inoxidavel, diametro 203 mm X altura 50 mm
LAB02100 |(8X2"). Tamanhos de abertura de malhas: 3,35 mm, 2,8 Coniunto Tyler 8), 2 mm (ASTM 10/Mesh Tyler 9), 1,4 mm (ASTM 14/Mesh Tyler 12), 1 mm (ASTM 18/Mesh
' - . ) Tyler 16), 0,5 mm (ASTM 35/Mesh Tyler 32), 0,212 mm (ASTM 70/Mesh Tyler 65), 0,106 mm (ASTM
mm, 2,36 mm, 2 mm, 1,4 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,212 mm, . s
] 140/Mesh Tyler 150) e 0,053 mm (ASTM 270/Mesh Tyler 270). As peneiras devem ser encaixaveis
0,106 mm e 0,053 mm. Fundo compativel. ) . .
umas sobre as outras e sobre um fundo compativel fabricado de mesmo material que deve
acompanhar o conjunto. Prego por conjunto com 11 pegas (10 peneiras e 1 fundo).
Conjunto de trés peneiras granulométricas para solo e fundo de peneira. Fabricados em ago
Conjunto de 3 peneiras granulométricas mais o fundo, de inoxidavel. Peneira com aro de diametro 203 mm X altura 50 mm (8X2"). Tamanhos de abertura de
LAB02099 aco inoxidavel, diametro 203 mm X altura 50 mm (8X2"). Coniunto malhas: 3,35 mm (ASTM 6/Mesh Tyler 6), 2 mm (ASTM 10/Mesh Tyler 9) e 1 mm (ASTM 18/Mesh
Tamanhos de abertura de malhas: 3,35 mm, 2 mme 1 ) Tyler 16). As peneiras devem ser encaixaveis umas sobre as outras e sobre um fundo compativel
mm. Fundo compativel. fabricado de mesmo material que deve acompanhar o conjunto. Cotar o valor por conjunto com 4
pecas (3 peneiras e 1 fundo).
Conjunto de oito peneiras granulométricas para solo e fundo de peneira. Fabricados em aco
Coniunto de 8 peneiras eranulométricas mais o fundo. de inoxidavel. Peneiras com aro de didmetro 12,7 mm X altura 50 mm (5X2"). Tamanhos de abertura
Junto de € peneiras granuior ' de malhas: 4,75 mm (ASTM 4/Mesh Tyler 4), 3,35 mm (ASTM 6/Mesh Tyler 6), 2 mm (ASTM
aco inoxidavel. Peneiras com diametro de 12,7 mm X
LAB02097 |altura 50 mm (5X2"), abertura de malhas: 4,75; 3,35 mm; Coniunto 10/Mesh Tyler 9), 1 mm (ASTM 18/Mesh Tyler 16), 0,5 mm (ASTM 35/Mesh Tyler 32), 0,25 mm
’ T ! J (ASTM 60/Mesh Tyler 60), 0,125 mm (ASTM 120/Mesh Tyler 115) e 0,063 mm (ASTM 230/Mesh
2 mm; 1 mm; 0,5 mm; 0,25 mm, 0,125 mm e 0,063 mm. . o ,
) Tyler 250). As peneiras devem ser encaixdveis umas sobre as outras e sobre um fundo compativel
Fundo compativel. . . . .
fabricado de mesmo material que deve acompanhar o conjunto. Cotar o valor por conjunto de 9
pegas (8 peneiras e 1 fundo).
Conjunto de bandeja (gel tray) e represador para géis de 12x14cm. Bandeja fabricada em acrilico
Conjunto de bandeja (gel tray) e represador para géis de transparente a luz UV, que permite o encaixe de até 4 pentes compativeis. Com etiqueta indicadora
LAB02077 |12x14cm. Compativel com cubas de eletroforese 639311 Conjunto de espessura do gel. Temperatura maxima de operacdo: 55°C. Compativel com cubas de
horizontal LCH-12x14, marca Loccus. eletroforese horizontal LCH-12x14, marca Loccus. Cotar o valor por conjunto de bandeja e
represador.
Conjunto de bandeja (gel tray) e represador para géis de 13x15cm. Bandeja fabricada em acrilico
Conjunto de bandeja (gel tray) e represador para géis de transparente a luz UV, que permite o encaixe de até 4 pentes compativeis. Com etiqueta indicadora
LAB02076 |13x15cm. Compativel com cubas de eletroforese 639310 Conjunto de espessura do gel. Temperatura maxima de operagdo: 55°C. Compativel com cubas de
horizontal LCH-13x15, marca Loccus. eletroforese horizontal LCH-13x15, marca Loccus. Cotar o valor por conjunto de bandeja e
represador.
LABO1854 Conjuntf) de filamentos para fonte de ionizagdo de 469128 Conjunto Conjunto de filamentos para fonte dg ionizagdo de espectrometro de massas compativel com o
espectrOmetro de massas. modelo GC/MS QP 2010 da marca Shimadzu.
Conjunto de fundo e tampa para peneira granulométrica de 8 X 2? (203,2 mm X altura 50,8 mm).
LABO2133 Conjunto de fundo e tampa em ago inox para peneira Coniunto Fabricados em ago inoxidavel, compativel com peneiras granulométricas redondas de diametro 8" e
granulométrica redonda de 8 X 2" ) 2" altura. Com superficie lisa. Deve seguir a NBR 5734. Cotar o valor por conjunto de fundo mais
tampa.
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. . o . Conjunto de laminas individuais e especificas para o estudo embriolégico, contendo um mix de 30
Conjunto de laminas individuais e especificas para o R | . . e . . .
L . . . laminas preparadas na area de embriologia, com composi¢do variada. O conjunto de laminas deve
LAB02109 |estudo embriolégico, contendo um mix de 30 laminas Conjunto . L. . L, . . .
) . . vir acondicionado em caixa com divisdrias e lista das laminas. Cotar o valor por conjunto com 30
preparadas na area de embriologia. becas
Conjunto de laminas para estudo de histologia, contendo um mix de 80 laminas preparadas na area
Conjunto de laminas para estudo de histologia de de histologia de mamiferos, com composicdo variada dos diversos tecidos e sistemas. O conjunto de
LAB02108 | O™V para es 1110708 427773 | Conjunto  |0€ N'etOI08Ia C€ o posigac variada 7o ¢ - )
mamiferos, contendo um mix de 80 laminas preparadas. laminas deve vir acondicionado em caixa com divisdrias e lista das laminas. Cotar o valor por
conjunto com 80 pecas.
. . . Conjunto de peneira granulométrica para solo e fundo de peneira. Fabricados em ago inoxidavel.
Conjunto de peneira granulométrica e fundo, de ago . o "
o, . N Peneira com aro de diametro 12,7 mm X altura 50 mm (5X2"), tamanho de abertura da malha (tela)
inoxidavel. Peneira com diametro 12,7 mm X altura 50 . . i .
LAB02096 " Conjunto 2 mm (ASTM 10/Mesh Tyler 9), com encaixe para conectar sobre o fundo compativel fabricado de
mm (5X2"), tamanho de abertura da malha 2 mm. Fundo . . .
) mesmo material que deve acompanhar o conjunto que a acompanha. Cotar o valor por conjunto de
compativel. .
2 pecas (1 peneira e 1 fundo).
. . L. Conjunto de peneira granulométrica quadrada para solo e fundo de peneira. Fabricados em ago
Conjunto de peneira granulométrica quadrada para solo e o, .
] . . inoxidavel. Peneira com tamanho 50 x 50 x 10 cm de altura. Tamanho de abertura da malha (tela) 8
fundo de peneira. Peneira e fundo fabricados em ago . " . . .
LABO2101 |, .., Conjunto mm (ASTM 5/16"), com encaixe para conectar sobre o fundo compativel fabricado de mesmo
inoxidavel, tamanho 50 x 50 x 10 cm de altura. Tamanho . . . .
) material que deve acompanhar o conjunto. Cotar o valor por conjunto de 2 pegas (1 peneirae 1
de abertura da malha 8 mm. Fundo compativel. fundo)
. . L . Conjunto de peneiras granulométricas, fabricadas em aco inoxidavel, diametro 203 mm X altura 50
Conjunto de peneiras granulométricas, de aco inox, mm (8X2"). Tamanhos de abertura de malhas: 5,7 mm, 4,8 mm, 3,35 mm, 2,80 mm, 2 mm, 1,4 mm
LAB01826 |didmetro 200 mm, altura 50 mm (8x2"). Conjunto com 10 | 461684 Conjunto ) Y T AR ! i !
. 1 mme 0,85 mm, 0,5 mm e 0,35 mm. As peneiras devem ser encaixaveis umas sobre as outras.
pecas com tamanhos de malhas diversos. . ]
Preco por conjunto com 10 unidades.
Conjunto de pesos padrdo, classe de exatiddo M1, fabricado em ago inox ou niquel-cromo (NiCr).
Contendo no minimo 11 pesos: 50 mg, 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1g,2g,5g,10g,20g, 50 g e 100
Conjunto de pesos padrdo, classe de exatidao M1, Acessorios inclusos: MZIeta Iésticg ou de niadeira gara armizengamfntogdos geSOS'g in ag
LAB01998 |fabricado em a¢o inox ou niquel-cromo (NiCr). Contendo Conjunto g’, . L P P ) 'p. s PIng
L. . ] R pldstica ou magnética com ponta emborrachada para manuseio dos pesos. Certificado de
no minimo 11 pesos. Sem certificado de Calibragdo RBC. T . . .
verificagdo inicial IPEM/INMETRO. Obs.: sem Certificado de Calibragdo RBC. Cotar o valor do
conjunto.
Conjunto de pipeta ki bico de papagaio) de 10 mL e
J PP Pp ( p‘ pagaio) . . Conjunto de pipeta kipp (bico de papagaio) de 10 mL e frasco erlenmeyer de 250 mL. Fabricado em
LAB01851 [frasco erlenmeyer de 250 mL. Fabricado em vidro 411528 Conjunto . " . . .
o . . . vidro borossilicato, com junta esmerilhada. Preco por conjunto.
borossilicato, com junta esmerilhada. Preco por conjunto.
Conjunto de pipeta kipp (bico de papagaio) de 50 mL e . . . . . .
Conjunto de pipeta kipp (bico de papagaio) de 50 mL e frasco erlenmeyer de 1000 mL. Fabricado
LAB01850 [frasco erlenmeyer de 1000 mL. Fabricado em vidro 458174 Conjunto J_ P p. . Pp ( . papag . ) . y
. . . . em vidro borossilicato, com junta esmerilhada. Pre¢o por conjunto.
borossilicato, com junta esmerilhada. Prego por conjunto.
Conjunto hospitalar (pijama cirdrgico), manga longa, 100% algodao, unissex. Composto por duas
Conjunto hospitalar (pijama cirurgico), manga longa, . pecas: calca com elastico na cintura e blusa de manga longa com acabamento em punho ribana,
LAB01821 ~ . Conjunto . . . .
100% algodao, unissex. decote redondo, com dois bolsos inferiores na parte externa. Tamanhos: P, M, G e GG (definido no
momento da compra). Cores: verde ou azul claro. Enviar amostra. Preco por conjunto.
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Conjunto lavador de pipetas automatico, ideal para lavagem simultanea de grande nimero de
. . L. . pipetas. Fabricado totalmente em PVC rigido branco. Deve conter: 2 depdsitos para solugdo de
Conjunto lavador de pipetas automatico. Capacidade para . ] . ] e
LAB01592 . . 420491 Conjunto limpeza (15 x 60 cm), 1 cesto perfurado para pipetas contaminadas (12,5 x 65 cm) e depdsito sifdo
150 pipetas de 10 mL ou 250 pipetas de 5 mL. . . )
lavador (15 x 71 cm). Capacidade para 150 pipetas de 10 mL ou 250 pipetas de 5 mL. Prego por
conjunto completo.
L. . , . Contador numérico manual, com display analdgico de 4 digitos. Corpo resistente com acabamento
Contador numérico manual, com display analégico de 4 . L N N
LAB01733 digitos Unidade cromado, argola para transporte ou fixagdo, botdo frontal para contagem e botdo lateral para zerar
g 0 marcador.
LAB00293 Copo bequer de E)olipropileno, forma alta (tipo berzelius), 606217 Unidade Copo bequerNde forma alta (tipo. berzelius) com capacidadt_e de 100 mL. Fabricado em polipropileno,
100 mL, graduacdo permanente e bico com graduacdo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LAB00296 Copo bequer de p?lipropileno, forma. alta (tipo berzelius), 479703 Unidade Cop')o beguer de forma alta (Ntipo berzelius) COI’Y.I capacidade de 1000 mL. .Fabricado em
1000 mL, graduacdo permanente e bico polipropileno, com graduagdo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LAB02001 Copo bequer de pi)lipropileno, forma. alta (tipo berzelius), 479598 Unidade Copo beguer de forma alta (Ntipo berzelius) cor’r.1 capacidade de 2000 mL. Fabricafio em
2000 mL, graduacao permanente e bico. polipropileno, com graduacdo permanente e bico vertedor. Cotar o valor por unidade.
LAB00291 Copo bequer de~polipropileno, forma alta (tipo berzelius), 423489 Unidade Copo bequer~de forma alta (tipo. berzelius) com capacidadfe de 25 mL. Fabricado em polipropileno,
25 mL, graduacdo permanente e bico com graduacdo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LAB00294 Copo bequer de E)ollproplleno, forma alta (tipo berzelius), 423505 Unidade Copo bequerNde forma alta (tIpO- berzelius) com capaudadt.a de 250 mL. Fabricado em polipropileno,
250 mL, graduacdo permanente e bico com graduacdo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LAB00292 Copo bequer de~polipropileno, forma alta (tipo berzelius), 411101 Unidade Copo bequer~de forma alta (tipo. berzelius) com capacidadfe de 50 mL. Fabricado em polipropileno,
50 mL, graduacdo permanente e bico com graduacdo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LABO0295 Copo bequer de E)ollproplleno, forma alta (tipo berzelius), 418811 Unidade Copo bequerNde forma alta (tIpO- berzelius) com capaudadt.a de 500 mL. Fabricado em polipropileno,
500 mL, graduacdo permanente e bico com graduacdo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LABO1581 Copo bequer de E)olipropileno, forma baixa (tipo griffin), 408289 Unidade Copo bequerNde forma baixa (tipp griffin) com capacidade .de 100 mL. Fabricado em polipropileno,
100 mL, graduacdo permanente e bico. com graduacado permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LABOO302 Copo bequer de pi)llproplleno, forma~ baixa (tipo griffin), 408286 Unidade Copo bequerNde forma baixa (tIp.O griffin) com capacidade .de 1000 mL. Fabricado em polipropileno,
1000 mL, graduacdo permanente e bico com graduacdo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LAB00299 Copo bequer de E)olipropileno, forma baixa (tipo griffin), 408290 Unidade Copo bequerNde forma baixa (tipp griffin) com capacidade .de 150 mL. Fabricado em polipropileno,
150 mL, graduacdo permanente e bico com graduacado permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LABOO303 Copo bequer de pi)llproplleno, forma~ baixa (tipo griffin), 408287 Unidade Copo bequerNde forma baixa (tIp.O griffin) com capacidade .de 2000 mL. Fabricado em polipropileno,
2000 mL, graduacdo permanente e bico com graduacdo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LAB00297 Copo bequer deNpoIipropiIeno, forma baixa (tipo griffin), 423490 Unidade Copo bequerNde forma baixa (tipp griffin) com capacidade .de 25 mL. Fabricado em polipropileno,
25 mL, graduacdo permanente e bico com graduacdo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LAB0O0300 Copo bequer de E)olipropileno, forma baixa (tipo griffin), 408284 Unidade Copo bequerNde forma baixa (tipp griffin) com capacidade fje 250 mL. Fabricado em polipropileno,
250 mL, graduacdo permanente e bico com graduacdo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LAB00298 Copo bequer deNpoIipropiIeno, forma baixa (tipo griffin), 419773 Unidade Copo bequerNde forma baixa (tip.o griffin) com capacidade .de 50 mL. Fabricado em polipropileno,
50 mL, graduacdo permanente e bico com graduacdo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LABO1582 Copo bequer de E)olipropileno, forma baixa (tipo griffin), 418812 Unidade Copo bequerNde forma baixa (tipp griffin) com capacidade fje 500 mL. Fabricado em polipropileno,
500 mL, graduacdo permanente e bico. com graduacdo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LABO1739 Copo bequer de pE)IipropiIeno, forma. baixa (tipo griffin), 408288 Unidade Copo bequerNde forma baixa (tip.o griffin) com capacidade .de 5000 mL. Fabricado em polipropileno,
5000 mL, graduacao permanente e bico com graduacdo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
LABOO30L Copo bequer de E)olipropileno, forma baixa (tipo griffin), 408285 Unidade Copo bequerNde forma baixa (tip'o griffin) com capacidade 'de 600 mL. Fabricado em polipropileno,
600 mL, graduacdo permanente e bico com graduacdo permanente e bico vertedor. Preco por unidade.
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. . . Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 10 mL, graduagdo permanente e bico
Copo bequer de vidro, forma alta (tipo berzelius), 10 mL, . . . o ) .
LAB00274 . . 408258 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
graduacdo permanente e bico A o . .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Preco por unidade.
. . . Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 100 mL, graduacdo permanente e
Copo bequer de vidro, forma alta (tipo berzelius), 100 mL, . . . . - . N
LAB00277 P 9“ v . (tip zelius) 408261 Unidade bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
graduacgdo permanente e bico o o .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ SO 3819. Prego por unidade.
Copo bequer de vidro, forma alta (tipo berzelius), 1000 . Cf)po bequer de for_ma alta (tip_o berzelius). c.om capacidade de 1000 mL, graduagéo pNermanente e
LAB00280 . . 408255 Unidade bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
mL, graduagdo permanente e bico A e - .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Preco por unidade.
. . . Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 150 mL, graduagdo permanente e
Copo bequer de vidro, forma alta (tipo berzelius), 150 mL, . . . . - . N
LAB01333 P Su v . (tip zelius) 408262 Unidade bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
graduacdo permanente e bico. s . :
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Prego por unidade.
Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 2000 mL, graduagdo permanente e
Copo bequer de vidro, forma alta (tipo berzelius), 2000 . . P g . ( p- ). . P g. ¢ p~
LAB00281 mL eraduacio permanente e bico 408257 Unidade bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
& a0 p resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Preco por unidade.
. . . Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 25 mL, graduagdo permanente e bico
Copo bequer de vidro, forma alta (tipo berzelius), 25 mL, . . . . . -
LAB00275 P 9 . (tip ) 408251 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
graduacdo permanente e bico A o . .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Prego por unidade.
Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 250 mL, graduagdo permanente e
Copo bequer de vidro, forma alta (tipo berzelius), 250 mL, . . P d . ( p. ), . P 8 . giop .
LAB00278 raduacio permanente e bico 419771 Unidade bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
& a0 p resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Preco por unidade.
. . . Copo béquer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 400 mL, graduagdo permanente e
Copo bequer de vidro, forma alta (tipo berzelius), 400 mL, . . . . . . N
LAB01556 P ? . (tip ) 408253 Unidade bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
graduac¢do permanente e bico. A o . .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Prego por unidade.
Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 50 mL, graduacdo permanente e bico
Copo bequer de vidro, forma alta (tipo berzelius), 50 mL, . P 9 . . (tip Z, ,I ) paci 'g ¢ ~ P I
LAB00276 raduacio permanente e bico 408260 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
& a0 p resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Preco por unidade.
. . . Copo bequer de forma alta (tipo berzelius) com capacidade de 500 mL, graduagdo permanente e
Copo bequer de vidro, forma alta (tipo berzelius), 500 mL, . . . . . . N
LAB00279 P 9 . (tip ) 408252 Unidade bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
graduacdo permanente e bico A oo . .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Prego por unidade.
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Copo bequer de vidro, forma baixa (tipo griffin), 10 mL Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 10 mL, graduagdo permanente e bico
LAB00283 P 9 ’ . Pog ’ ’ 408274 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
graduacdo permanente e bico A o . .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Preco por unidade.
. . . . Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 100 mL, graduagdo permanente e bico
Copo bequer de vidro, forma baixa (tipo griffin), 100 mL, . . . . . N
LAB00286 P 9“ v . ixa (tipo griffin) 408277 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
graduacgdo permanente e bico A o o .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ SO 3819. Prego por unidade.
. . . e Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 1000 mL, graduagdo permanente e
C b de vidro, f b t ffin), 1000 mL, . . . . . . ~
LAB00289 PO e?uer e vidro orma aixa (tipo griffin) m 408271 Unidade bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
graduagdo permanente e bico A e . .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Preco por unidade.
. . . ceer Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 150 mL, graduagdo permanente e bico
Copo bequer de vidro, forma baixa (tipo griffin), 150 mL, . . . . . N A
LAB01332 P Su v . ixa (tipo griffin) 408278 Unidade vertedor. Fabricado vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia
graduacdo permanente e bico. L . .
fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Preco por unidade.
Copo bequer de vidro, forma baixa (tipo griffin), 2000 mL, . C?po bequer de for.ma baixa (ti_po griffin) c.o_m capacidade de 2000 mL, gra.duagéo pefmanente e
LAB00290 raduacio permanente e bico 408273 Unidade bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
& saop resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Preco por unidade.
. . . - Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 25 mL, graduagdo permanente e bico
C b de vidro, f b t ffin), 25 mL, ) . . . : -
LAB00284 °opo e?“er e viaro orma 3ixa (tipo griffin) m 408265 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
graduacdo permanente e bico A o . .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Prego por unidade.
Copo bequer de vidro, forma baixa (tipo griffin), 250 mL, ‘ Copo bequer d.e forma bai?<a (tipo grif.fi.n) com capacidade de 250 mL,.gradua(;éo~ permanente e bico
LAB00287 raduacio permanente e bico 408266 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
& saop resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Prego por unidade.
. . . - Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 3000 mL, graduagdo permanente e
C b de vidro, f b t ffin), 3000 mL, ) ) . . L ) o
LAB01294 PO ef‘“er e viaro orma aixa (tipo griffin) m 410677 Unidade bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
graduac¢do permanente e bico. A o . .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Prego por unidade.
Copo bequer de vidro, forma baixa (tipo griffin), 400 mL, ’ Copo bequer qe forma bai?(a (tipo grif'fi'n) com capacidade de 400 mL,'graduat;éo~ permanente e bico
LAB01555 raduacio permanente e bico 408269 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
& a0 p ' resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Preco por unidade.
. . . e Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 4000 mL, graduagdo permanente e
C b de vidro, f b t ffin), 4000 mL, ) . . . L . o
LAB01321 opo efquer e viaro Orm.a aixa (tipo griffin) m 415628 Unidade bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta
graduagdo permanente e bico . L .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Preco por unidade.
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Copo bequer de vidro, forma baixa (tipo griffin), 5 mL Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 5 mL, graduagdo permanente e bico
LAB00282 P ? ’ . Pog ’ ’ 408267 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
graduacdo permanente e bico A o . .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Preco por unidade.
. . . . Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 50 mL, graduagdo permanente e bico
Copo bequer de vidro, forma baixa (tipo griffin), 50 mL, . . . . . .
LAB00285 P ?u v . ixa (tipo griffin) 408275 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
graduacgdo permanente e bico A o o .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ SO 3819. Prego por unidade.
. . . e Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 500 mL, graduagdo permanente e bico
C b de vidro, f b t ffin), 500 mL, . . . . . o
LAB00288 PO e?uer e vidro orma aixa (tipo griffin) m 408268 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
graduagdo permanente e bico A g . .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ 1SO 3819. Preco por unidade.
. . . ceer Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 5000 mL, graduagdo permanente e
Copo bequer de vidro, forma baixa (tipo griffin), 5000 mL, . . . . . . N
LAB01295 P fl . (tipo g ) 408272 Unidade bico vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
graduacdo permanente e bico. s . .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ I1SO 3819. Prego por unidade.
Copo bequer de forma baixa (tipo griffin) com capacidade de 600 mL, graduagdo permanente e bico
Copo bequer de vidro, forma baixa (tipo griffin), 600 mL, . P g . . (tipog - ) P .g ¢ ~p
LAB02014 . . 408270 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
graduagdo permanente e bico. N . .
resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12331/ ISO 3819. Cotar o valor por unidade.
Cobo bara sistema de filtracio a vicuo. capacidade de Copo graduado para sistema de filtracdo a vacuo, capacidade de 250 mL, fabricado em vidro
LAB01587 pop ¢ ,cap 474998 Unidade borossilicato, AUTOCLAVAVEL. Diametro inferior de 57 mm. Para membranas de 47 mm de
250 mL, para membranas de 47 mm. R
diametro.
Copo tipo calice com capacidade de 1000 mL, graduacdo permanente, fundo CONICO e bico
Copo tipo célice de vidro, 1000 mL, graduagdo . potip . P . - & caop . ~
LAB01782 . Iy 412616 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
permanente e bico vertedor, com fundo CONICO. A . .
resisténcia fisica e quimica. Preco por unidade.
. L . . Copo tipo cdlice com capacidade de 1000 mL, graduagdo permanente, fundo arredondado e bico
Copo tipo calice de vidro, 1000 mL, graduacao . . . . . .
LAB00310 . . & ¢ 412616 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
permanente e bico, com fundo arredondado. Ao .. .
resisténcia fisica e quimica. Cotar o valor por unidade.
. . . . Copo tipo célice com capacidade de 125 mL, graduagdo permanente, fundo arredondado e bico
Copo tipo célice de vidro, 125 mL, graduagdo permanente . . . . . .
LAB02134 . 412615 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
e bico vertedor, com fundo arredondado. A . .
resisténcia fisica e quimica. Cotar o valor por unidade.
. L . . Copo tipo calice com capacidade de 125 mL, graduagdo permanente, fundo CONICO e bico
Copo tipo cdlice de vidro, 125 mL, graduagdo permanente . . . . . ~
LAB02135 . . 412615 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
e bico vertedor, com fundo cbnico. A g . .
resisténcia fisica e quimica. Cota o valor por unidade.
. L . . Copo tipo célice com capacidade de 15 mL, graduagdo permanente, fundo arredondado e bico
Copo tipo cdlice de vidro, 15 mL, graduagdo permanente . . . . . ~
LAB00304 . 412622 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
e bico, com fundo arredondado. oo .. .
resisténcia fisica e quimica. Cotar o valor por unidade.
. L . . Copo tipo célice com capacidade de 150 mL, graduac¢do permanente, fundo arredondado e bico
Copo tipo cdlice de vidro, 150 mL, graduagao permanente . . . o . .
LAB00307 . 412620 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
e bico, com fundo arredondado. oo .. .
resisténcia fisica e quimica. Cotar o valor por unidade.
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. . . . Copo tipo cdlice com capacidade de 2000 mL, graduagao permanente, fundo arredondado e bico
Copo tipo cdlice de vidro, 2000 mL, graduagao . . . - . ~
LAB00311 . 412617 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
permanente e bico, com fundo arredondado. N . .
resisténcia fisica e quimica. Cotar o valor por unidade.
. . . . Copo tipo cdlice com capacidade de 250 mL, graduacdo permanente, fundo CONICO e bico
Copo tipo cdlice de vidro, 250 mL, graduagdo permanente . . . . . ~
LAB01780 . A 412613 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
e bico vertedor, com fundo CONICO. Ao . .
resisténcia fisica e quimica. Preco por unidade.
. L . N Copo tipo cdlice com capacidade de 250 mL, graduagdo permanente, fundo arredondado e bico
Copo tipo calice de vidro, 250 mL, graduacdo permanente . . . o . .

LAB00308 p P & sdop 412613 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta

e bico, com fundo arredondado. o .. .
resisténcia fisica e quimica. Cotar o valor por unidade.
Copo tino calice de vidro. 30 mL. eraduacio permanente Copo tipo cdlice com capacidade de 30 mL, graduagdo permanente, fundo arredondado e bico

LAB00305 p P ’ '8 sdop 412619 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
e bico, com fundo arredondado. g .. .

resisténcia fisica e quimica. Cotar o valor por unidade.
Copo tipo calice com capacidade de 500 mL, graduacdo permanente, fundo CONICO e bico
Copo tipo cdlice de vidro, 500 mL, graduagdo permanente . potip . P . - & caop . ~
LAB01781 . A 412614 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
e bico vertedor, com fundo CONICO. A e .. .
resisténcia fisica e quimica. Preco por unidade.
. - . ~ Copo tipo cdlice com capacidade de 500 mL, graduagdo permanente, fundo arredondado e bico
Copo tipo calice de vidro, 500 mL, graduacdo permanente . . . . . N

LAB00309 p P & caop 412614 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta

e bico, com fundo arredondado. A e .. .
resisténcia fisica e quimica. Cotar o valor por unidade.
Copo tino calice de vidro. 60 mL. eraduacio permanente Copo tipo cdlice com capacidade de 60 mL, graduagdo permanente, fundo arredondado e bico

LAB00306 p P ’ '8 caop 412621 Unidade vertedor. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
e bico, com fundo arredondado. A e .. .

resisténcia fisica e quimica. Cotar o valor por unidade.
Cortador (guilhotina) para tubulagGes poliméricas em Cortador (guilhotina) para tubulagGes poliméricas em PEEK e PTFE (Teflon), para tubulagdo de

LAB01997 |PEEK e PTFE (Teflon), de didmetro externo de 1/16 e 1/8 Unidade didmetro externo de 1,60 e 3,20 mm (1/16 e 1/8 polegadas). Com orificios guia para cortes
polegadas, com orificios guia para cortes uniformes. uniformes. Deve acompanhar no minimo uma lamina de reposi¢do. Cotar o valor por unidade.
Costétomo de Gluck, 22 cm, em ago inox. Dimensoes: 6 x . Costétomo de Gluck, 22 cm, para cirurgia torax e pulmao, fabricado em aco inox. Dimensoes: 6 x

LABO1449 ¢ 248953 |  Unidade , P 8 P ¢
1,2 x22cm. 1,2 x 22 cm. Autoclavavel. Preco por unidade.

Cronometro - Timer digital com 4 canais que fazem Cronometro - Timer digital com 4 canais. Os canais fazem medi¢des independentes ascendentes,

LAB0O0917 [medig¢des independentes e marcador de hora. Alarme Unidade descendentes e marcador de hora. Alarme sonoro. Moldado em plastico ABS de alta resisténcia.
Sonoro Suporte para fixacdo na bancada. Preco por unidade.

LABO1783 Cronc?m:atro - Timer digital, ajustavel de 0 a 99 minutos. 954237 Unidade Cronlé’metro - Timer digital, ajustavel de 0 a 99 minutos. Com im3, para fixagdo em superficies
Com ima e alarme sonoro. metalicas, e alarme sonoro. Preco por unidade.

LABOO9EO Cr'onémetro - Timer digital. Com'marcagéo de hora, 954937 Unidade Crf)n'émetro - Timer dig'itaAI. C?m marcacdo de hor:;l, minuto e segundo. AIarme'sonoro. Moldado em
minuto e segundo. Preco por unidade. pldstico ABS de alta resisténcia. Suporte para fixagdo na bancada. Prego por unidade.
CronOémetro - Timer mecanico ajustavel de 0 a 60 . CronOGmetro - Timer mecanico ajustavel de 0 a 60 minutos. Moldado em plastico rigido, cor branca.

LAB00918 | . 444289 Unidade . - . .
minutos. Alarme sonoro DimensGes: 9 cm de diametro e 9,5 cm de altura. Com alarme sonoro. Prego por unidade.

Cuba cromatogriéfica de vidro com tampa, 130 mm . Cuba cromatografica confeccionada em vidro borossilicato, com tampa. Dimensdes: 130 mm

LAB0O1335 . . 424149 Unidade . .
comprimento x 130 mm altura x 50 mm profundidade. comprimento x 130 mm altura x 50 mm profundidade.
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Cuba cromatogréfica de vidro com tampa, 250 mm

Cuba cromatografica confeccionada em vidro borossilicato, com tampa. Para acomodagao de placas

LAB02022 . . 424147 Unidade de TLC / CCD (cromatografia de camada delgada) na medida de 20 x 20 cm. Dimensdes: 250 mm
comprimento x 250 mm altura x 80 mm profundidade. . . .
comprimento x 250 mm altura x 80 mm profundidade. Cotar o valor por unidade.
Cuba de vidro com tampa para coloracio de lAminas Cuba de vidro com tampa para coloragdo de laminas. Com capacidade para 30 laminas de
LAB00315 . . p P ¢ ) 424164 Unidade microscopia, volume de 550 mL e dimensées 90 x 90 x 90 mm (C x L x A). Para uso em conjunto com
Capacidade para 30 laminas, 550 mL, 90 x 90 x 90 mm .
rack (berco). Preco por unidade.
Cuba de vidro para coloragdo de laminas, com tampa, . . . . .
Cuba de vidro para coloracdo de laminas, com tampa, forma alta (vertical). Capacidade para 8
LAB01334 |forma alta (vertical). Capacidade para 8 laminas de 26 x76| 606218 Unidade . P ¢ . P ( )-Cap P
mm laminas de 26 x 76 mm. Precgo por unidade.
Cubeta de amostra redonda. Fabricada em vidro Cubeta de amostra redonda. Fabricada em vidro borossilicato, diametro de 23,5 mm, com tampa de
LAB02105 |borossilicato, diametro de 23,5 mm, para equipamento Unidade rosca. Compativel com equipamento AquaColor Cloro/pH da marca PoliControl. Cotar o valor por
AquaColor Cloro/pH da marca PoliControl. unidade.
Cubeta de amostra redonda. Fabricada em vidro Cubeta de amostra redonda. Fabricada em vidro borossilicato, didametro de 24,5 mm, com tapa de
LAB02106 |borossilicato, diametro de 24,5 mm, para equipamento Unidade rosca. Compativel com equipamento Turbidimetro AP2000 WT da marca PoliControl. Cotar o valor
Turbidimetro AP2000 WT da marca PoliControl. por unidade.
, . . , . Cubeta de plastico retangular, descartavel, com caminho dptico de 10 mm. Com duas faces polidas
Cubeta de plastico retangular, caminho éptico de 10 mm, . . . . .
LAB00899 . . . 414522 Caixa e volume de 1,5 mL. Adequada para a faixa de leitura na regido de 340 a 800 nm. Precgo por caixa de
duas faces polidas, 1,5 mL. Caixa com 100 unidades. .
100 unidades.
, . . , . Cubeta de plastico retangular, descartavel, com caminho 6ptico de 10 mm. Com duas faces polidas
Cubeta de plastico retangular, caminho éptico de 10 mm, . . . .
LAB00900 . . . 420778 Caixa e volume de 4,5 mL. Adequada para a faixa de leitura de 340 a 800 nm. Prego por caixa de 100
duas faces polidas, 4,5 mL. Caixa com 100 unidades. unidades
Cubeta de Quartzo, caminho 6ptico de 1 mm. Com . Cubeta de Qua~rtzo qlNJadrada com caminho dptico de 1 mm. Com tampa,. duas faces polidas, volume
LABO0316 . 409917 Unidade de 0,35 mL e dimensdes 45 x 12,5 x 3,5 mm. Adequada para a faixa de leitura de 190 a 2500 nm.
tampa, duas faces polidas, 0,35 mL, 45 x 12,5 x 3,5 mm .
Preco por unidade.
LABO1844 Cubeta de Quartzo, caminho <'5ptico de 10 mm. Com 409909 Unidade Cuk.)eta de Quartzo quadrada com camin'ho Optico de 10 mm. Com tampa rolha, quatro faces
tampa rolha, quatro faces polidas, 3,5 mL. polidas, volume de 3,5 mL. Preco por unidade.
) . Cubeta de Quartzo quadrada com caminho éptico de 10 mm. Com tampa, duas faces polidas,
Cubeta de Quartzo, caminho dptico de 10 mm. Com . . . o
LAB00317 Q . P 606219 Unidade volume de 0,7 mL (largura interna de 2 mm) e dimens&es 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a
tampa, duas faces polidas, 0,7 mL, 45x 12,5x 12,5 mm . . .
faixa de leitura de 190 a 2500 hm. Preco por unidade.
. , . Cubeta de Quartzo quadrada com caminho dptico de 10 mm. Com tampa, duas faces polidas,
Cubeta d tzo, h tico de 10 .C . . N . .
LAB00318 ubeta de Quartzo ca.mln © optico de “omm. ~om 409910 Unidade volume de 1 mL e dimensdes 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a faixa de leitura de 190 a 2500
tampa, duas faces polidas, 1 mL, 45x 12,5 x 12,5 mm .
nm. Preco por unidade.
Cubeta de Quartzo, caminho 6ptico de 10 mm. Com . Cubeta de Quartzo quadra(.ja com caminho épti.co de }0 mm. Com tampa, duas faces polidas,
LAB00319 . 606220 Unidade volume de 1,4 mL (largura interna de 4 mm) e dimens&es 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a
tampa, duas faces polidas, 1,4 mL, 45 x 12,5 x 12,5 mm . . .
faixa de leitura de 190 a 2500 hm. Preco por unidade.
. , . Cubeta de Quartzo quadrada com caminho dptico de 10 mm. Com tampa, duas faces polidas,
Cubeta de Quartzo, caminho éptico de 10 mm. Com . ) - . .
LAB00321 Q P 409908 Unidade volume de 3,5 mL e dimens&es 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a faixa de leitura de 190 a 2500

tampa, duas faces polidas, 3,5 mL, 45 x 12,5 x 12,5 mm

nm. Preco por unidade.
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. , . Cubeta de Quartzo quadrada com caminho dptico de 10 mm. Com tampa, quatro faces polidas,
Cubeta de Quartzo, caminho 6ptico de 10 mm. Com . . . -
LAB00320 . 422045 Unidade volume de 1,4 mL (largura interna de 4 mm) e dimens&es 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a
tampa, quatro faces polidas, 1,4 mL, 45 x 12,5 x 12,5 mm . . .
faixa de leitura de 190 a 2500 nm. Preco por unidade.
LABO1845 Cubeta de Quartzo, caminho Optico de 10 mm. Com 409909 Unidade Cut?eta de Quartzo quadrada com camin_ho Optico de 10 mm. Com tampa quadrada, quatro faces
tampa, quatro faces polidas, 3,5 mL.. polidas, volume de 3,5 mL. Preco por unidade.
Cubeta de vidro dptico para espectrometria, caminho Cubeta de vidro dptico para espectrometria com caminho éptico de 20 mm. Com tampa, duas faces
LAB01222 |6ptico de 20 mm, duas faces polidas, 7mL, 45 x 12,5 x 409916 Unidade polidas, volume de 7 mL, largura interna de 10 mm e dimensdes externas: 45 x 12,5 x 22,5 mm.
22,5 mm. Preco por unidade.
Cubeta de vidro dptico para espectrometria, caminho Cubeta de vidro dptico para espectrometria com caminho éptico de 50 mm. Com tampa, duas faces
LAB01223 |6ptico de 50 mm, duas faces polidas, 17, 5 mL, 45 x 12,5 x| 419998 Unidade polidas, volume de 17,5 mL, largura interna de 10 mm, dimensdes externas: 45 x 12,5 x 52,5 mm.
52,5 mm. Preco por unidade.
Cubeta de vidro éptico quadrada com caminho dptico de 10 mm. Com tampa, duas faces polidas,
Cubeta de vidro éptico, caminho éptico de 10 mm. Com . P . q ~ P . P . P
LAB00322 . 428475 Unidade volume de 1 mL e dimensdes 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a faixa de leitura de 340 a 2500
tampa, duas faces polidas, 1 mL, 45 x 12,5 x 12,5 mm .
nm. Preco por unidade.
Cubeta de vidro 6ptico, caminho 6ptico de 10 mm. Com . Cubeta de vidro c')ptic.o quacirada com caminho 6ptico de 10 mm. Com ta.1mpa, dl,.|as faces polidas,
LAB00323 . 409914 Unidade volume de 3,5 mL e dimensGes 45 x 12,5 x 12,5 mm. Adequada para a faixa de leitura de 340 a 2500
tampa, duas faces polidas, 3,5 mL, 45x 12,5x 12,5 mm .
nm. Preco por unidade.
Cubeta para UV de polimetilmetacrilato (PMMA) para uso em espectrofotdmetros. Permite leitura
Cubeta para UV de polimetilmetacrilato (PMMA), 1,5 mL, . . P i ( , . )p P . .
LAB00324 . . 410966 Caixa nas faixas de 280-800 nm (UV), volume maximo de 1,5 mL, duas faces polidas. Caixa com 100
duas faces polidas. Caixa ¢/ 100 un. .
unidades.
LABOO474 Cubeta plastica reduzida para coagulometro. Caixa com 427286 Caixa Cubeta plastica reduzida para coagulémetros Quicktimer Il e equipamentos que utilizam 150 uL de
100 cubetas e 100 mixers (agitadores). volume total (amostra + reagentes). Caixa com 100 cubetas e 100 mixers (agitadores).
. . 3 . Curativo redondo para procedimentos de pds-pung¢do com 25 mm de didametro. Estéril e
Curativo redondo para procedimentos de pds-punc¢ao . . . . ,
LABO1101 R . . 483362 Caixa antialérgico. Embalado individualmente em envelope com sistema de abertura em pétala e
com 25 mm de didmetro. Caixa com 500 unidades. s L. . . .
esterilizado por Oxido de Etileno. Caixa com 500 unidades.
LABO1652 Densimetro Baumé sem termdmetro (Are6metro). Escala: Unidade Densimetro segundo Baumé sem termémetro (Are6metro), fabricado em vidro, calibrado a 20°C.
0/70, divisdo:1, comprimento entre 210 e 220 mm. Escala: 0/70, divisdo:1, comprimento entre 210 e 220 mm, limite de erro: + 1.
Densimetro para massa especifica. Escala 0,980/1,110 impressa no corpo do instrumento.
LAB01957 |Densimetro de massa especifica. Escala 0,980/1,110. Unidade Graduado em g/ml e calibrado a 20°C. Divisdo: 0,001. Limite de erro: 0,001. Comprimento minimo
de 290 mm. Fabricado em vidro. Cotar o valor por unidade.
Densimetro para alcool etilico e suas misturas com agua. Densimetro para alcool etilico e suas misturas com agua. Escala: 0,950/1,000 g/mL. Divisdo 0,0005
LAB01331 |Escala 0,950/1,000 g/mL, divisdo 0,0005 g/mL, 609437 Unidade g/mL. Comprimento maximo de 400 mm. Fabricado conforme portaria de aprovacdo do INMETRO
comprimento 400 mm. n° 124 de 01/08/2005. Acompanha certificado de aprovagdo. Prego por unidade.
Densimetro para analise de diesel aditivado, escala de 850 a 900 (0,850 a 0,900 g/mL). Deve estar
LAB01545 |Densimetro para diesel aditivado, escala 850/900. Unidade de acordo com as exigéncias da ANP e acompanhar certificado de verificagdo do INMETRO. Preco
por unidade.
Densimetro para analise de diesel comum, escala de 800 a 850 (0,800 a 0,850 g/mL). Deve estar de
LAB01544 |Densimetro para diesel comum, escala 800/850. Unidade acordo com as exigéncias da ANP e acompanhar certificado de verificacdo do INMETRO. Preco por
unidade.
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Densimetro para analise de gasolina aditivada, escala de 750 a 800 (0,750 a 0,800 g/mL). Deve estar
LAB01543 |Densimetro para gasolina aditivada, escala 750/800. 305638 Unidade de acordo com as exigéncias da ANP e acompanhar certificado de verificagdo do INMETRO. Preco
por unidade.
Densimetro para analise de gasolina comum, escala de 700 a 750 (0,700 a 0,750 g/mL). Deve estar
LAB01542 |Densimetro para gasolina comum, escala 700/750. 305638 Unidade de acordo com as exigéncias da ANP e acompanhar certificado de verificagdo do INMETRO. Preco
por unidade.
LABOO325 Dessecador completo em vidro para vacuo, didametro 160 409581 Unidade Dessecador c_cAnmpIeto em vidro altamente resistente para v:?\cuo, com tampa, luva e placa de
mm e luva 40/35 porcelana. Didmetro de 160 mm e luva 40/35. Preco por unidade.
LAB00326 Dessecador completo em vidro para vacuo, diametro 200 409575 Unidade Dessecador c'(A)mpIeto em vidro altamente resistente para va.\cuo, com tampa, luva e placa de
mm e luva 55/38 porcelana. Didmetro de 200 mm e luva 55/38. Preco por unidade.
LAB00327 Dessecador completo em vidro para vacuo, diametro 250 409579 Unidade Dessecador c_cAnmpIeto em vidro altamente resistente para v:?\cuo, com tampa, luva e placa de
mm e luva 55/38 porcelana. Didmetro de 250 mm e luva 55/38. Preco por unidade.
LAB00328 Dessecador completo em vidro para vacuo, diametro 300 409577 Unidade Dessecador c'(A)mpIeto em vidro altamente resistente para va.\cuo, com tampa, luva e placa de
mm e luva 55/38 porcelana. Didmetro de 300 mm e luva 55/38. Preco por unidade.
Dessecador fabricado em pldstico com 250 mm de diametro interno. Fabricado em polipropileno
LAB00329 Pessecador de polipropileno, 250 mm de didmetro 413494 Unidade resistente a acidos, bas.es e solven.tes, c.om tampa de poli.carbonato tr.anspareAnte,. anel de b~orracha
interno para vedar a tampa e disco de polipropileno. Deve possuir uma torneira de trés vias em latdo para
engate de mangueira e ser resistente a vacuo de até 600 mmHg. Preco por unidade.
Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos, 1 canal. Volume varidvel de
0,5 a 5 mL, ajuste analdgico, graduagao de 0,1 mL. Com valvula de recirculagdo e tubo de entrada
Dispensador autoclavavel para frascos, volume de 0,5a 5 telescépico (125?-?240?mm de comprimento) para ajuste variavel a altura do frasco. Com vedagdo
LAB01928 |mL, com valvula de recirculagdo e tubo de entrada 478816 Conjunto PFA do pistdo. Alta resisténcia a quimicos de todos os componentes de dispensacdo. Totalmente
telescépico. autoclavavel sem desmontagem. Conexdo de rosca para frascos de 45 mm, para outras roscas,
acompanha 5 adaptadores GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38 e S 40. Cotar o valor do conjunto
(dispensador e adaptadores).
Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume varidvel de 0,5a 5
. i mL, ajuste analdgico, graduagdo de 0,1 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%, coeficiente de variagdo
LABO1327 Dispensador autoclavavel para frascos, volume de 0,5a 5 478816 Conjunto menor ou igual a 0,1%. Componentes fabricados em PTFE, FEP, BSG, PP. Resistente a meios
mL. Acompanha adaptadores. . a . e
corrosivos, acidos e alcalinos. Acompanha adaptadores rosqueaveis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e
GL45; Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN ISO 8655 DIN 12650. Prego por conjunto.
Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de 1,0 a 10
Dispensador autoclavavel para frascos, volume de 1,0 a mL, ajuste analdgico, graduagdo de 0,5 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%, coeficiente de varia¢do
LAB01224 10 mL. 408650 Unidade menor ou igual a 0,1%. Resistente a meios corrosivos, acidos e alcalinos. Acompanha adaptadores
rosqueaveis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45. Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN
ISO 8655 DIN 12650.
Dispensador completo autoclavavel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de 2,5 a 25
Dispensador autoclavavel para frascos, volume de 2,5 mL, ajuste analdgico, graduacdo de 1,0 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%, coeficiente de varia¢do
LAB01225 25 mL. 408652 Unidade menor ou igual a 0,1%. Resistente a meios corrosivos, acidos e alcalinos. Acompanha adaptadores
rosqueaveis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45. Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN
ISO 8655 DIN 12650.
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Dispensador completo autoclavdvel para uso em conjunto com frascos. Volume variavel de 5,0 a 50
Dispensador autoclavivel para frascos. volume de 5.0 a mL, ajuste analdgico, graduacdo de 1,0 mL, exatiddo melhor ou igual a 0,5%, coeficiente de variagdo
LABO1226 50 ;L P ’ ’ 408651 Unidade menor ou igual a 0,1%. Resistente a meios corrosivos, acidos e alcalinos. Acompanha adaptadores
' rosqueaveis S40, GL32, GL38, GL25, GL28 e GL45; Calibrado na fabrica de acordo com a norma EN
ISO 8655 DIN 12650.
Dispositivo para ultrafiltragdo com membrana de celulose regenerada, fornecido com dois tubos de
Dispositivo de ultrafiltragdo com membrana de celulose microcentrifuga. Ndo estéril. Volume: 0.5 mL; Volume final minimo de concentrado: 15 pL; NMWL:
LAB01965 |regenerada (AMICON ULTRA), 0,5 mL. Pacote com 24 422294 Pacote 10 Kda. Esterilidade: ndio estéril. Comprimento: 4,99 cm. Didmetro: 10,8 mm. Area de filtracdo: 1
unidades. cm?. Produto de referéncia: AMICON ULTRA-0,5 Millipore (UFC501024). Cotar valor do pacote com
24 unidades.
Eixo da vélvula de dreno com oring para o equipamento Eixo da valvula de dreno com oring para o cromatdégrafo liquido de alta eficiéncia modelo LC-
LAB01973 LC-2010/LC-10ATVP/ADVP Shimadgzz. auip Unidade 2010/LC-10ATVP/ADVP Shimac!zu. Numero da peca de referéncia do equipamento Shimadzu: 228-
28317-94. Cotar o valor por unidade.
Eletrodo de ion seletivo para amonia. Célula potenciométrica completa contendo referéncia em
prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) e um elemento de medicdo de pH. Estes elementos sdo
LAB01979 Eletrodo Combinado de fon Seletivo (ISE) para Amdnia. 420616 Unidade armaz{enados num corpo em plélstico com, um elietrélito c'ontendo cloreto, e isolado .da amostra' )
Conector BNC. através de uma membrana de gas permeavel feita de politetrafluoretileno(PTFE). Faixa de medicdo:
Amodnia -Nitrogénio (NH?-N) 14000 a 0.016 mg/L (ppm). Faixa Ideal de pH: >11. Faixa de
Temperatura: 0 a 40 °C. Conector BNC. Cotar o valor por unidade.
Eletrodo de ion seletivo (ISE) de brometo. Célula potenciométrica completa contendo uma
LABO1975 Eletrodo Combinado de fon Seletivo (ISE) para Brometo. Unidade referéncia de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) alojada em um corpo de pldstico PEl com um
Conector BNC. eletrélito de nitrato de potadssio. Tipo: combinado; estado sélido. Faixa ideal de pH: 2 a 12,5. Faixa
de Temperatura: 0 a 80°C. Conector BNC. Cotar o valor por unidade.
Eletrodo de ions seletivos de calcio. Célula potenciométrica completa que contém uma referéncia
LABO1981 Eletrodo Combinado de fon Seletivo (ISE) para Calcio. 245506 Unidade de prata/cloreto c%e Prata (Ag/égCI) alojada dentro de um corpo'de plastico PEI com um e.letrélito
Conector BNC. de cloreto de potassio. Deteccdo de 0,12 a 40080 mg/L Ca2+. Faixa Ideal de pH: 4 a 10. Faixa de
Temperatura: 0 a 40 °C. Conector BNC. Cotar o valor por unidade.
. . . . Eletrodo combinado de ion seletivo (ISE) para a determinagdo de cianeto (CN-) na solugdo. Sensor
Eletrodo Combinado de lon Seletivo (ISE) para Cianeto.
LAB01977 Conector BNC (ISE)p Unidade em estado solido. Formato conico. Detecgdo de 0.026 a 260 mg/L de (CN-). Faixa Ideal de pH: >11.
’ Faixa de Temperatura: 0 a 40 °C. Conector BNC. Cotar o valor por unidade.
Eletrodo combinado de ion seletivo de estado sdlido (ISE) para determinacdo de cloreto (Cl-) na
Eletrodo combinado de ion seletivo (ISE) para cloreto. solucgdo. Faixa de medigdo: 1M a 5x10-5M; 35000 a 1,8 ppm. Faixa de temperatura: 0 a 80 °C. pH de
LAB01813 |Conector BNC. Compativel com equipamento marca 371619 Unidade Operacgdo: 2 a 11. Inclinagdo aproximada: -56 mV. Diametro de 12 mm. Comprimento total de 120
Hanna. mm. Material do corpo: polieteremida (PEI). Cabo coaxial de 1 m (3.3'). Conexao BNC. Compativel
com equipamento da marca Hanna. Fornecedor devera enviar catalogo. Preco por unidade.
Eletrodo seletivo de ions cupricos. Célula potenciométrica completa que contém uma referéncia de
LABO01980 Eletrodo Combinado de fon Seletivo (ISE) para Cobre Unidade prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) alojada dentro de um corpo de plastico PEI com um eletrdlito de
(Cuprico). Conector BNC. nitrato de potdssio. Detecgdo de 1 uM (0,065 mg/L) a 0,1 M (6.355 mg/L) Cu2+. Conector BNC.
Cotar o valor por unidade.
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Eletrodo de ion seletivo de Fluoreto. Célula potenciométrica completa contendo uma referéncia
LABO1974 Eletrodo Combinado de fon Seletivo (ISE) para Fluoreto. 245507 Unidade prata/cllor.eto de prata (Ag/l/-\g'CI) a'rmazenad'a em um'cor'po de PEl/epéxi com.eletrélito de nitrato
Conector BNC. de potiéssio/cloreto de potassio. Tipo: combinado. Faixa ideal de pH: 5 a 8. Faixa de Temperatura: 0
a 80°C. Conector BNC. Cotar o valor por unidade.
Eletrodo de ions seletivos de nitrato. Célula potenciométrica completa contendo uma referéncia de
LABO1976 Eletrodo Combinado de ion Seletivo (ISE) para Nitrato. Unidade prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) alojada dentro de um corpo de pléstico PEI com um eletrdlito de
Conector BNC. sulfato de aménio. Tipo: combinado. Faixa de Medigdo: Nitrato (NO3-) 6200 a 0,62 ppm (mg/L).
Faixa Ideal de pH: 3 a 8. Faixa de Temperatura: 0 a 40 °C. Conector BNC. Cotar o valor por unidade.
Eletrodo de ion seletivo para prata/sulfeto. Célula potenciométrica completa que contém
. referéncia de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) armazenados no corpo plastico em PEI com eletrélito
Eletrodo Combinado de lon Seletivo (ISE) para . . ! P i /, P (Ag/AgCl) z PO plastl !
LAB01978 Prata/Sulfeto. Conector BNC 371617 Unidade de nitrato de potassio. Prata: (Ag+) 107900 a 0,11 mg/L (ppm). Sulfeto (S2-) 32100 a 0.003 mg/L
' ) (ppm). Faixa de pH Otimizada: pH 2 a 8 (prata); pH 12 a 14 (sulfeto). Faixa de Temperatura 0 a 80
°C. Conector BNC. Cotar o valor por unidade.
Eletrodo combinado de pH com faixa de leitura de pH 0 a 14, para aplicagdo em meios muito
agressivos. Eletrodo do tipo escoamento, com dupla jungdo através de ceramica pontual. Sistema
Eletrodo combinado de pH para aplicagdo em meios de Referéncia Ag/AgCl, protegido com barreira idnica e eletrdlito KCl 3M. Eletrodo com corpo de
muito agressivos. Eletrodo do tipo escoamento, com . vidro, comprimento da haste de 108 mm, diametro do corpo de 12 mm, bulbo sensor circular e
LAB01719 - , A . 245964 Unidade N R N N ,
dupla junc¢do através de ceramica pontual e sistema de temperatura de operagdo de 0 a 100 °C (P atm). Capa de protegdo para quando ndo estd em uso.
Referéncia Ag/AgCl, protegido com barreira idnica. Conector BNC e cabo com 1 m de comprimento. Manual de instru¢gdes em portugués e garantia de
1 ano a partir do recebimento do produto. Marcas de referéncia: Digimed e/ ou Analion, demais
marcas enviar catalogo.
. - Eletrodo de pH combinado universal para solugGes aquosas, blindado, faixa de medi¢dao de 0 a 14
Eletrodo combinado de pH para medigbes entre 0 e 14
LAB01106 . . PP ¢ 428061 Unidade pH, 0-100°C, com conector do tipo BNC, referéncia interna de Ag/AgCl, corpo de vidro e jungdo de
em meio aquoso blindado. o .
ceramica. Preco por unidade.
Eletrodo de pH combinado universal para solu¢des aquosas, blindado, corpo plastico, faixa de
Eletrodo combinado de pH para medicdes entre 0 e 14 medicdo de g a 14 pH, 0-70°C, com cc?nector df) ti o:NC referéncia inter:a je Ag/AgCl. Com
LAB01307 |em meio aquoso, para temperaturas de 0 a 70°C. 461022 Unidade ¢ . p. ’ ’ i P T ) &/78 ;
. , . protecdo contra batidas e choques na extremidade. Garantia de 1 ano a partir do recebimento do
Blindado. Corpo plastico. . ) .
produto. Enviar catdlogo. Preco por unidade.
Eletrodo de pH combinado universal para solu¢Ges aquosas, faixa de medicdo de 0 a 14 pH, 0-
LABO1875 Eletrod_o combinado de pH'para medigdes entre 0 e 14, 428061 Unidade 100°C, c<?m conector do :cipt? BNC, refeténcia interna d.e Ag//-\.gCI,~e|etrc')IitoAde. referéncia. KCI3M e
em meio aquoso, recarregavel compartimento de referéncia recarregavel, corpo de vidro e juncdo de ceramica. Garantia de 1 ano
a partir do recebimento do produto. Enviar catdlogo. Preco por unidade.
Eletrodo de pH combinado universal para solugGes aquosas, tipo difusdo, blindado, construido em
Eletrodo combinado de pH, em vidro, blindado, faixa de vidro, faixa de medicdo de 0 a 14, temperatura de operagao: 0 a 70° C, com conector do tipo BNC,
LAB01700 |medigdo de 0 a 14, para temperatura de 0 a 70, 461022 Unidade referéncia interna de Ag/AgCl. Bom bulbo sensor circular, dimens&es: 120 mm de comprimento e
dimensées 120x12mm. 12 mm de didmetro. Cabo coaxial de 1 m. Garantia de 1 ano a partir do recebimento do produto.
Enviar catalogo. Preco por unidade.
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Eletrodo de pH combinado universal para solu¢Ges aquosas, recarregavel, corpo em vidro, faixa de
LABO1883 Eletrod? (N:ombinado de pH, em vidro, recarregavel, faixa 461021 Unidade .medi(;éo de 0 a 14, temperatura de ope'ragéo: 0a70° ('Z, com co-nector sio tipo BN(?, referéncia
de medigdo de 0 a 14, para tem-peratura de 0 a 70. interna de Ag/AgCl. Com bulbo sensor circular. Garantia de 1 ano a partir do recebimento do
produto. Enviar catdlogo. Preco por unidade.
Eletrodo combinado de platina, com anel de platina, sistema de referéncia Ag/AgCl + barreira
Eletrodo combinado de platina, com anel de platina, idnica, para meio a uoss Eletrdlito oll’meropem el (KCI 3M), jungdo de cerégéifa anular, haste de
LAB01117 |haste de 108 mm em vidro, temperatura de 0 a 100 2C, 245966 Unidade P . q ) P - g »Jung . !
. 108 mm em vidro, temperatura de operagao de 0 a 100 2C, conector tipo BNC. Garantia de 1 ano a
conector tipo BNC. . . . . .
partir do recebimento do produto. Enviar catdlogo. Prego por unidade.
. . Eletrodo combinado para anélise de cloretos, com anel de prata, sistema de referéncia Ag/AgCl +
Eletrodo combinado para anlise de cloretos, com anel de barreira ionica e eletrdlito tipo escoamento, para meio aquoso. Diafragma de ceramica pontual
LAB01116 |prata, haste de 108 mm em vidro, temperatura de 0 a 100| 245965 Unidade . P 'P . d : & . P i
. haste de 108 mm em vidro, temperatura de operagao de 0 a 100 2C, conector tipo BNC. Garantia de
2C, conector tipo BNC. . . . , .
1 ano a partir do recebimento do produto. Enviar catdlogo. Preco por unidade.
Eletrodo de pH combinado de vidro selado, para solucbes aquosas/gel, faixa de medicdo de 0 a 14
Eletrodo de pH combinado de vidro selado, para solucGes pH, temperatura de operagdo de 0 a 602C. Compartimento de referéncia blindado, sistema de
LAB01396 |aquosas/gel, faixa de medi¢do de 0 a 14 pH, 0 a 602C. 361572 Unidade referéncia ag/AgCl, eletrdlito de referéncia KCl 3 Mol. (AgCl)/Gel. Corpo de vidro, cabo coaxial de
Conector BNC. Prego por unidade. conexdo de 1 metro, conector BNC. Garantia de 1 ano a partir do recebimento do produto. Enviar
catdlogo. Preco por unidade.
Eletrodo de pH combinado universal indicado para tintas, cremes e shampoos. Junc¢do anular tipo
Eletrodo de pH combinado universal indicado para tintas, p. L . P . L .p ¢ . . P
~ . . escoamento, ideal para aplicagdo em meios de baixa condutancia, possui corpo de vidro, faixa de
LAB01886 |cremes e shampoos. Jungao anular tipo escoamento, 322398 Unidade . . T
. . . . N medicdo de 0 a 14 pH, temperatura de uso entre 0-90°C, referéncia interna de Ag/AgCl, com
ideal para aplicagdo em meios de baixa condutancia. . . i .
conector tipo BNC. Enviar catalogo. Preco por unidade.
Eletrodo de referéncia Ag/AgCl compativel com medidor Eletrodo de referéncia Ag/AgCl com sistema de jun¢do dupla compativel com o medidor pH/ion
LAB01814 |de pH/ion seletivo 781 da Metrohm. Comprimento 125 458185 Unidade seletivo modelo 781 Metrohm. Corpo de vidro. Comprimento da haste de 125 mm, didametro do
mm. corpo: 12 mm. Fornecedor devera enviar catdlogo. Preco por unidade.
Eletrodo descartavel de Cloreto de Prata (Ag/AgCl) especifico para aparelho de biompedancia, folha
Eletrodo descartavel de Cloreto de Prata (Ag/AgCl) L. . . ,(_ g/AgCl) esp . p P L R p
e . . de papel aluminio com pré-hidrogel sintético de alta condutividade e baixa impedancia, com
LAB01579 |especifico para aparelho de biompedancia. Pacote com 461297 Pacote R . R )
. excelente ades3o a pele. Registro ANVISA/Ministério da Satde. Prego por pacote com 100
100 unidades .
unidades.
Eletrodo para pH universal, blindado, combinado tipo espada, com capa protetora (faca) em aco
inox com formato pontiagudo, com as seguintes especificagdes minimas: faixa de medigdo: 0 a 14
Eletrodo para pH universal, blindado, combinado tipo pH; faixa de operagéo (temperatura): 0 a 70 2C; cabo coaxial com 1 metro de comprimento;
LABO1528 espada, entre 0 a 14, com temperatura de operagdo de 0 273951 Unidade conector BNC; aplicagdo: para analises de carnes e queijos. Corpo do eletrodo em vidro, material da
a 70 oC, compativel com o equipamento INSTRUTHERM faca em aco inox, dimensGes aproximadas de: 8 a 12 x 85 a 160 mm (didmetro x comprimento) para
PH-720. o eletrodo e de 13 a 14 x 110 a 162 mm (diametro x comprimento) para a faca; sistema de
referéncia Ag/AgCl; eletrélito de referéncia: KCL 3 Mol. (AgCl)/ Gel. Compativel com o equipamento
INSTRUTHERM PH-720. Garantia de 1 ano a partir do recebimento do produto. Enviar catalogo.
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ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PARA CAMUNDONGOS (FLATS) . Enriquecimento ambiental para
LABO1470 ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PARA CAMUNDONGOS Unidade camundongos no formato heptagonal com trés entradas e base superior reta. Permite
(FLATS) empilhamento. Na cor vermelha e totalmente em polisulfona. Dimensdes: 114mm x 110mm x
55mm. ENVIAR AMOSTRA.
Equipo bureta com camara graduada de 150 mL. Fabricado em PVC, estéril, atdxico e apirogénico.
Com camara gotejadora de microgotas, dispositivo para entrada de ar, filtro hidréfobo e
Equipo bureta com camara graduada de 150 ml. . L gotel Icrog . ISPOSIEIVO P I . .I .
LAB01796 ) L. , . . Unidade bacterioldgico, regulador de fluxo e injetor lateral com membrana auto cicatrizante. Descartavel.
Fabricado em PVC, estéril, atdxico e apirogénico. . . N L . N
Aprovado pelo INMETRO. Desenvolvido para infusdo gravitacional de medicamentos e solugdes pela
via endovenosa. Preco por unidade.
. . . Escalpe para coleta de sangue a vacuo com dispositivo de seguranga de acordo com NR32.
Escalpe para coleta de sangue a vacuo com dispositivo de " " . P
. . Tamanho 0,6 x 19 x 305 mm (23G x 3/4" x 12"). Descartével, apirogénico, embalado
LAB01766 |segurancga. Tamanho 0,6 x 19 x 305 mm. Caixa com 50 437174 Caixa o , . .
unidades individualmente, estéril, pronto para uso. Modelo aprovado: BD Vacutainer Safety-lok (ref 367283),
) outros mandar amostra para teste. Caixa com 50 unidades.
LABO1797 Escova de assepsia dupla face embebida em solugdao com 477514 Unidade Escova de assepsia pré-operatdria para degermacdo de maos e bragos, embebida em solugdo com
22 mL de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo. 22 mL de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo. Dupla face. Prego por unidade.
E I de bala lumétrico de 10 mL. E torcid tid PVC.
LAB01182 |Escova para lavagem de baldo volumétrico de 10 mL. Unidade scova para .avage.m € balaovo umfe rico de 20 mt. tscova forcida em arame € revestida em
Cerdas de crina animal. Preco por unidade.
E I de bal3 lumétrico de 100 mL. E torcid tid
LAB01185 |Escova para lavagem de baldo volumétrico de 100 mL. Unidade scova para avag'em e' alao0 volume I’IC(? ¢ M. Escovatorcida em arame € revestida em
PVC. Cerdas de crina animal. Preco por unidade.
E I de bala lumétrico de 1000 mL. E torcid tid
LAB01188 |Escova para lavagem de baldo volumétrico de 1000 mL. Unidade scova para avag.em e. alao volume r|c9 € M. Escova torcida em arame € revestida em
PVC. Cerdas de crina animal. Preco por unidade.
E I de bal3 lumétrico de 2000 mL. E torcid tid
LAB01189 |Escova para lavagem de baldo volumétrico de 2000 mL. Unidade scova para avag'em e' alao volume I’ICC? ¢ M. Escovatorcida em arame € revestida em
PVC. Cerdas de crina animal. Preco por unidade.
E I de bala lumétrico de 25 mL. E torcid tid PVC.
LAB01183 |Escova para lavagem de baldo volumétrico de 25 mL. Unidade scova para .avage.m € balaovo umfe rico de 25 Mt tscova forcida em arame € revestida em
Cerdas de crina animal. Preco por unidade.
E I de bal3 lumétrico de 250 mL. E torcid tid
LAB01186 |Escova para lavagem de baldo volumétrico de 250 mL. Unidade scova para avag'em e' alao volume I’ICC? ¢ M. Escovatorcida em arame € revestida em
PVC. Cerdas de crina animal. Preco por unidade.
E I de bala lumétrico de 3000 mL. E torcid tid
LAB01290 |Escova para lavagem de baldo volumétrico de 3000 mL. Unidade scova para avag.em e. alao volume rlcq € M. Escova torcida em arame € revestida em
PVC. Cerdas de crina animal. Preco por unidade.
Escova para lavagem de baldo volumétrico de 5 mL. Escova torcida em arame e revestida em PVC.
LAB01181 |Escova para lavagem de baldo volumétrico de 5 mL. Unidade P . & . .
Cerdas de crina animal. Preco por unidade.
N . . Escova para lavagem de baldo volumétrico de 50 mL. Escova torcida em arame e revestida em PVC.
LAB01184 |Escova para lavagem de baldo volumétrico de 50 mL. Unidade . . .
Cerdas de crina animal. Preco por unidade.
Escova para lavagem de baldo volumétrico de 500 mL. Escova torcida em arame e revestida em
LAB01187 |Escova para lavagem de baldo volumétrico de 500 mL. Unidade P g. . .
PVC. Cerdas de crina animal. Preco por unidade.
Escova para lavagem de baldo volumétrico de 6000 mL. Escova torcida em arame e revestida em
LAB01291 |Escova para lavagem de baldo volumétrico de 6000 mL. Unidade P g' . Y ! . ! !
PVC. Cerdas de crina animal. Preco por unidade
. . Escova para lavagem de buretas. Fabricada em arame galvanizado e cerdas de crina animal.
Escova para lavagem de buretas, cerdas em crina animal, . . . .
LAB01770 480963 Unidade Diametro da escova de 1,5 cm, comprimento da escova de 12 cm, comprimento do cabo de 69,5
1,5x 12 cm, cabo de 69,5 cm. . . . .
cm, comprimento do pincel de 2,5 cm e comprimento total de 84 cm. Precgo por unidade.
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Escova para lavagem de buretas. Fabricada em arame galvanizado e cerdas de nylon. Diametro da
Escova para lavagem de buretas, cerdas em nylon, 1 x 12 . . . .
LAB01378 cm. cabo 45.5 cm 478816 Unidade escova de 1 cm, comprimento da escova de 12 cm, comprimento do cabo de 45,5 cm, comprimento
’ ’ ’ do pincel de 2,5 cm e comprimento total de 60 cm. Preco por unidade.
Escova para lavagem de mangueira, cerdas em Nylon. . , . ,
Escova para lavagem de mangueira, cabo flexivel e cerdas em Nylon. Comprimento total até 2,5 m,
LAB01734 |Comprimento total até 2,5 m, diametro da cerda de 1,5 606279 Unidade o P & g . y P .
om didametro da cerda de 1,5 cm, comprimento da cerda de 12 cm. Prego por unidade.
Escova para lavagem de peneiras, cerdas em latdo, Escova para limpeza de peneiras. Com cabo em madeira e cerdas em latdo. Comprimento das
LAB01379 | .., P & P ’ 449801 Unidade P P . P in P .
diametro de 3,5 cm. cerdas de 4 cm, comprimento do cabo de 18 cm, diametro da escova de 3,5 cm. Prego por unidade.
Escova para lavagem de pipeta eraduada. cerdas em Escova para lavagem de pipeta graduada. Fabricada em arame galvanizado e cerdas em nylon.
LAB01772 P & Plpeta g ! 606280 Unidade Diametro da escova de 0,4 cm, comprimento da escova de 10 cm, comprimento do cabo de 30 cm,
nylon, 0,4 x 10 cm, cabo de 30 cm. . .
comprimento total de 40 cm. Preco por unidade.
. . Escova para lavagem de pipeta Pasteur de vidro. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
Escova para lavagem de pipeta Pasteur de vidro, . . . .
LAB01583 469135 Unidade Diametro da escova de 0,6/1,2 cm, comprimento da escova de 16,5 cm, comprimento do cabo de
tamanho: 0,6/1,2 x 16,5 cm, cabo de 25 cm . .
25 cm, comprimento total de 42 cm. Preco por unidade.
Escova para lavagem de vidrarias. 0.8 x 4 cm. cabo de 13 Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
LAB00330 om P g T ’ 411374 Unidade Com diametro da escova de 0,8 cm, comprimento da escova de 4cm, comprimento do cabo de 13
cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 19,5 cm. Prego por unidade.
. . Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
Escova para lavagem de vidrarias, 1 x 12 cm, cabo de 45,5 . . . .
LAB00332 m 606281 Unidade Com diametro da escova de 1 cm, comprimento da escova de 12 cm, comprimento do cabo de 45,5
cm, comprimento do pincel de 2,5 cm e comprimento total de 60 cm. Prego por unidade.
Escova para lavagem de vidrarias em laboratdérios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
LAB0O0331 [Escova para lavagem de vidrarias, 1 x 8 cm, cabo de 17 cm| 408575 Unidade Com didmetro da escova de 1 cm, comprimento da escova de 8 cm, comprimento do cabo de 17
cm, pincel com ponta virada e comprimento total de 25 cm. Prego por unidade.
Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e cerdas de
LABO1771 Escova para lavagem de vidrarias, 1 x 8,5 cm, cabo de 408575 Unidade crina animal. Com diéme.tro da esc0\./a de1lcm, comprimento'da escova de 8,5 cm, comprimento do
12,5 cm. cabo de 12,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 23,5 cm. Cotar o valor
por unidade.
Escova para lavagem de vidrarias. 12 x 4 cm. cabo de 13 Escova para lavagem de vidrarias em laboratdrios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
LABO0333 om P g T ’ 452272 Unidade Com didmetro da escova de 1,2 cm, comprimento da escova de 4 cm, comprimento do cabo de 13
cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 19,5 cm. Prego por unidade.
. . Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
Escova para lavagem de vidrarias, 1,5 x 12 cm, cabo de . . . .
LAB00335 25 & em Unidade Com diametro da escova de 1,5 cm, comprimento da escova de 12 cm, comprimento do cabo de
’ 25,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 40 cm. Prego por unidade.
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. . Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
Escova para lavagem de vidrarias, 1,5 x 8,5 cm, cabo de . . . .
LAB00334 145 em 419759 Unidade Com diametro da escova de 1,5 cm, comprimento da escova de 8,5 cm, comprimento do cabo de
’ 14,5 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 25,5 cm. Prego por unidade.
Escova para lavagem de vidrarias. 2 x 8.5 cm. cabo de Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
LAB00336 145 cmp g ! ! ! 408570 Unidade Com diametro da escova de 2 cm, comprimento da escova de 8,5 cm, comprimento do cabo de 14,5
’ cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 25,5 cm. Prego por unidade.
. . Escova para lavagem de vidrarias em laboratdrios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
Escova para lavagem de vidrarias, 2,5 x 12,5 cm, cabo de . . . )
LAB0O0337 15 em 408570 Unidade Com diametro da escova de 2,5 cm, comprimento da escova de 12,5 cm, comprimento do cabo de
15 cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 30 cm. Prego por unidade.
Escova para lavagem de vidrarias. 3 x 11 cm. cabo de 19 Escova para lavagem de vidrarias em laboratdrios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
LAB0O0O338 om P & ’ ’ 411371 Unidade Com diametro da escova de 3 cm, comprimento da escova de 11 cm, comprimento do cabo de 19
cm, pincel com ponta virada e comprimento total de 30 cm. Prego por unidade.
. . Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
Escova para lavagem de vidrarias, 3,5 x 13 cm, cabo de 23 . . . .
LAB00340 om 411369 Unidade Com diametro da escova de 3,5 cm, comprimento da escova de 13 cm, comprimento do cabo de 23
cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 38,5 cm. Precgo por unidade.
Escova para lavagem de vidrarias. 3.5 x 7 cm. cabo de Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
LABO0339 185 cmp g T ’ 408574 Unidade Com diametro da escova de 3,5 cm, comprimento da escova de 7 cm, comprimento do cabo de 18,5
’ cm, comprimento do pincel de 2,50 cm e comprimento total de 28 cm. Preco por unidade.
. . Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
Escova para lavagem de vidrarias, 4 x 11 cm, cabo de 33 . . . .
LAB00341 m 452274 Unidade Com diametro da escova de 4 cm, comprimento da escova de 11 cm, comprimento do cabo de 33
cm, comprimento do pincel de 3 cm e comprimento total de 47 cm. Prego por unidade.
Escova para lavagem de vidrarias. 5 x 11 cm. cabo de 26 Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
LAB00342 om P & ’ ’ 606282 Unidade Com didmetro da escova de 5 cm, comprimento da escova de 11 cm, comprimento do cabo de 26
cm, comprimento do pincel de 3 cm e comprimento total de 40 cm. Prego por unidade.
. . Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
Escova para lavagem de vidrarias, 6 x 12 cm, cabo de 25 . . . .
LAB00343 om 411370 Unidade Com diametro da escova de 6 cm, comprimento da escova de 12 cm, comprimento do cabo de 25
cm, comprimento do pincel de 4 cm e comprimento total de 41 cm. Preco por unidade.
Escova para lavagem de vidrarias. 8 x 21 cm. cabo de 30 Escova para lavagem de vidrarias em laboratdrios. Fabricada em arame galvanizado e crina animal.
LAB00344 om P & ’ ’ 408573 Unidade Com didmetro da escova de 8 cm, comprimento da escova de 21 cm, comprimento do cabo de 30
cm, comprimento do pincel de 4 cm e comprimento total de 55 cm. Prego por unidade.
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. . Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e cerdas de
Escova para lavagem de vidrarias, cerdas em nylon, 0,8 x . R . .
LAB01227 4 cm. cabo 13.5 em 480966 Unidade nylon. Diametro da escova de 0,8 cm, comprimento da escova de 4 cm, comprimento do cabo de
’ ’ ' 13,5 cm, comprimento do pincel de 2 cm e comprimento total de 19,5 cm. Prego por unidade.
Escova para lavagem de vidrarias. cerdas em nvlon. 2 x 9 Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Fabricada em arame galvanizado e cerdas de
LAB01228 m cabF:) 135 cnf ’ ylon, 409847 Unidade nylon. Diametro da escova de 2 cm, comprimento da escova de 9 cm, comprimento do cabo de 13,5
! ’ ) cm e comprimento total de 22,5 cm. Preco por unidade.
Escova para lavagem de vidrarias em laboratérios. Cabo fabricado em ago inoxidavel e cerdas de
Escova para lavagem de vidrarias, cerdas em nylon, 3,5 x . nylon. Diametro da escova de 3,5 cm, comprimento da escova de 7 cm, comprimento do cabo de
LAB02016 P & y 409855 |  Unidade |7 . ) P . P
7 cm, cabo 18,5 cm. 18,5 cm, comprimento do pincel de 2,5 cm e comprimento total de 28 cm. Cotar o valor por
unidade.
Esparadrapo impermeavel branco, tamanho: 1,2 cm x 4,5 Esparadrapo impermeavel branco. Tecido 100% algoddo com resina acrilica impermeabilizante.
LABO1108 | P poimp 437860 Rolo paradrapo imp °ae P
m. Rolo. Extra flexivel. Tamanho: 1,2 cm x 4,5 m. Rolo.
Esparadrapo impermeadvel branco, tamanho: 10 cm x 4 Esparadrapo impermeavel branco. Tecido 100% algoda m resina acrilica impermeabilizante.
LABO1110 sparadrapo impermeavel branco, 0:10cmx 4,5 446603 Rolo p ,po impermeavel branco. Tecido 100% algod3do com resi ilica impermeabilizante
m. Rolo. Extra flexivel. Tamanho: 10 cm x 4,5 m. Rolo.
Esparadrapo impermeavel branco, tamanho: 2,5 cm x 4,5 Esparadrapo impermeavel branco. Tecido 100% algoddo com resina acrilica impermeabilizante.
LABO1100 | P poimp ’ ’ | 437861 Rolo paradrapoimp °ae P
m. Rolo. Extra flexivel. Tamanho: 2,5 cm x 4,5 m. Rolo.
Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. Comprimento
LAB00345 |Espatula do tipo canaleta, em ago inox, 10 cm 409371 Unidade P P . P ¢ P P
de 10 cm. Preco por unidade.
Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. Comprimento
LAB00346 |Espatula do tipo canaleta, em ago inox, 15 cm 409372 Unidade P i . i ¢ P P
de 15 cm. Preco por unidade.
Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. Comprimento
LAB00347 |Espatula do tipo canaleta, em ago inox, 20 cm 409370 Unidade P P . P ¢ P P
de 20 cm. Preco por unidade.
Espatula do tipo canaleta fabricada em chapa de a¢o inox para uso em laboratérios. Comprimento
LAB00348 |Espatula do tipo canaleta, em aco inox, 25 cm 417740 Unidade P P . P ¢ P P
de 25 cm. Preco por unidade.
Espatula dunla aco inox. 15 cm. didmetro 3 mm. uma Espatula fabricada em arame de ago inox com diametro de 3 mm para uso em laboratérios. Com
LAB00352 P . pia, a¢ o ’ ’ 420830 Unidade comprimento de 15 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10 x 7 mm e
extremidade com micro-colher e outra plana . . .
outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prec¢o por unidade.
, . . Espatula fabricada em arame de ago inox com didametro de 5 mm para uso em laboratérios. Com
Espatula dupla, ago inox, 15 cm, diametro 5 mm, uma . . . . . .
LAB00355 . . 420830 Unidade comprimento de 15 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10 x 7 mm e
extremidade com micro-colher e outra plana . . .
outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Preco por unidade.
, . . Espatula fabricada em arame de ago inox com diametro de 3 mm para uso em laboratérios. Com
Espatula dupla, ago inox, 18 cm, diametro 3 mm, uma . . . . . .
LAB0O0353 . . 440643 Unidade comprimento de 18 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10 x 7 mm e
extremidade com micro-colher e outra plana . . .
outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Precgo por unidade.
, . . Espatula fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em laboratérios. Com
Espatula dupla, aco inox, 18 cm, diametro 5 mm, uma . . ) . . .
LAB00356 . . 440643 Unidade comprimento de 18 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10 x 7 mm e
extremidade com micro-colher e outra plana . . .
outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Preco por unidade.
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) . . Espatula fabricada em arame de ago inox com diametro de 3 mm para uso em laboratérios. Com
Espatula dupla, ago inox, 22 cm, diametro 3 mm, uma . . . . . .
LAB00354 . . 440643 Unidade comprimento de 22 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10 x 7 mm e
extremidade com micro-colher e outra plana . . .
outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Preco por unidade.
[ . L Espatula fabricada em arame de ago inox com diametro de 5 mm para uso em laboratérios. Com
Espatula dupla, ago inox, 25 cm, didametro 5 mm, uma . . . . . .
LAB00357 . . 420358 Unidade comprimento de 25 cm, deve possuir uma extremidade com micro-colher, medindo 10 x 7 mm e
extremidade com micro-colher e outra plana . . .
outra extremidade plana, com acabamento reto, medindo 40 x 5 mm. Prec¢o por unidade.
Espatula dupla, em ago inox, 15 cm, extremidades planas Espatula dupla fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em laboratdrios.
LAB00349 [com uma lado reto e outro com acabamento 409378 Unidade Com comprimento de 15 cm, deve possuir extremidade planas, sendo um lado com acabamento
arredondado reto e outro lado com acabamento arredondado, ambos medindo 40 x 9 mm. Prego por unidade.
Espatula dupla, em ago inox, 18 cm, extremidades planas Espatula dupla fabricada em arame de aco inox com didametro de 5 mm para uso em laboratdrios.
LAB00350 [com uma lado reto e outro com acabamento 409376 Unidade Com comprimento de 18 cm, deve possuir extremidade planas, sendo um lado com acabamento
arredondado reto e outro lado com acabamento arredondado, ambos medindo 40 x 9 mm. Prego por unidade.
Espatula dupla, em ago inox, 22 cm, extremidades planas Espatula dupla fabricada em arame de ago inox com didmetro de 5 mm para uso em laboratdrios.
LAB00351 [com uma lado reto e outro com acabamento 409376 Unidade Com comprimento de 22 cm, deve possuir extremidade planas, sendo um lado com acabamento
arredondado reto e outro lado com acabamento arredondado, ambos medindo 40 x 9 mm. Prego por unidade.
Espatula para uso em laboratérios, fabricada em chapa de aco inox flexivel com cabo de madeira.
LAB00358 |Espatula em ago inox flexivel com cabo de madeira, 12 cm| 409383 Unidade Deve possuir 12 cm de comprimento e 2,2 cm de largura, com cabo fabricado em madeira
envernizada. Cotar o valor por unidade.
Espatula para uso em laboratérios, fabricada em chapa de aco inox flexivel com cabo de madeira.
LAB00359 |Espatula em ago inox flexivel com cabo de madeira, 18 cm| 409384 Unidade Para uso em laboratérios, deve possuir 18 cm de comprimento e 2,2 cm de largura, com cabo
fabricado em madeira envernizada. Cotar o valor por unidade.
Espatula para uso em laboratérios, fabricada em chapa de aco inox flexivel com cabo de madeira.
LAB00360 |Espatula em ago inox flexivel com cabo de madeira, 25 cm| 409382 Unidade Para uso em laboratérios, deve possuir 25 cm de comprimento e 2,2 cm de largura, com cabo
fabricado em madeira envernizada. Cotar o valor por unidade.
Espatula em aco inox. 15 cm. uma extremidade com Espatula fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. Com comprimento de 15 cm,
LAB00361 coT)her o outrac lana ’ ’ 420830 Unidade deve possuir uma extremidade com colher, medindo 30 x 16 mm e outra extremidade plana, com
P acabamento reto, medindo 35 x 17 mm. Preco por unidade.
‘ . . Espatula fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratdrios. Com comprimento de 18 cm,
Espatula em ago inox, 18 cm, uma extremidade com . . . . .
LAB00362 409373 Unidade deve possuir uma extremidade com colher, medindo 30 x 16 mm e outra extremidade plana, com
colher e outra plana ] ]
acabamento reto, medindo 35 x 17 mm. Preco por unidade.
‘ . . Espdtula fabricada em chapa de ago inox para uso em laboratérios. Com comprimento de 22 cm,
Espatula em ago inox, 22 cm, uma extremidade com . . . . .
LAB00363 409373 Unidade deve possuir uma extremidade com colher, medindo 30 x 16 mm e outra extremidade plana, com
colher e outra plana . ]
acabamento reto, medindo 35 x 17 mm. Preco por unidade.
LAB00364 |Espatula em polipropileno, 22 x 150 mm 445681 Unidade Espdtula fabricada em polipropileno autoclavdvel, com dimensdes 22 x 150 mm. Prego por unidade.
LABO0365 [Espatula em polipropileno, 27 x 180 mm 445679 Unidade Espatula fabricada em polipropileno autoclavavel, com dimensdes 27 x 180 mm. Preco por unidade.
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Estante (Rack, suporte) 4 faces, retangular para 4 tamanhos diferentes de tubos, fabricado em
Estante (Rack, suporte) 4 faces. Para acomodar 4 tubos . ) ] ] . . o .
] polipropileno autoclavavel. Possui encaixes nas laterais possibilitando o uso de diversos racks
Falcon 50 mL; 12 tubos Falcon 15 mL; 32 microtubos . . . N . .
LAB01129 . 422211 Unidade conjugados. Com capacidade para acomodar: 4 tubos conicos tipo Falcon com capacidade de 50
Eppendorf de 1,5 mL; 32 microtubos Eppendorf de 0,5 o . . . .
m mL; 12 tubos conicos tipo Falcon com capacidade de 15 mL; 32 microtubos tipo Eppendorf de 1,5
’ mL; 32 microtubos tipo Eppendorf de 0,5 mL. Preco por unidade.
LABOOSS3 Estante (Rack, suporte) em polipropileno para tubos Unidade Estante (Rack, suporte) para tubos do tipo falcon. Fabricado em polipropileno autoclavavel, pode
falcon, 30 tubos de 15 mL ou 20 tubos de 50 mL acomodar na posigdo vertical até 30 tubos de 15 mL ou 20 tubos de 50 mL. Prego por unidade.
LABOOATS Estante' (Rac.k, suporte) para 80 microtubos de 1 e 2,0 mL 408198 Unidade Estanlt? (Rack, s'uplorte) para 80 ,microtubos del e? 2,0 mL em polipropileno, com indicagao
em polipropileno numeérica, empilhdvel, autoclavavel. Preco por unidade.
Estante (Rack, suporte) reversivel, com tampa. Para 96 Estante (Rack, suporte) reversivel (dupla face) com tampa e base em polipropileno autoclavavel.
LAB00476 |microtubos de 0,5 ou 0,6 mL de um lado e 96 microtubos | 426758 Unidade Acomoda 96 microtubos de 0,5 ou 0,6 mL de um lado e 96 microtubos de 1,5 ou 2 mL do outro
de 1,5 ou 2 mL do outro lado. Prego por unidade. lado. Precgo por unidade.
Estante (Rack, suporte) dupla face, sem tampa. Fabricada em polipropileno, com indicagdo
Estante (Rack, suporte) reversivel, sem tampa. Para 96 . L. ( ) p, )dup 3 i . potipTop ) ¢
LABO1830 | . . . Unidade numeérica, empilhdvel, autoclavavel. Para 96 microtubos de 0,5 mL de um lado e 96 microtubos de
microtubos de 0,5, 1,5 e 2,0 mL, em polipropileno. .
1,5 e 2,0 mL do outro lado. Cotar o valor por unidade.
Estante (Rack, suporte), em aco inox, do tipo grade, para Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigdo vertical 12 tubos
LAB01229 ’ p ' ¢ ’ Pog /P 419966 Unidade de ensaio com didmetro de 20 mm. Fabricado em em aco inoxidavel. Resistente a banho-maria de
12 tubos de ensaio de didametro de 20 mm. , o .
até 100°C. Cotar o valor por unidade.
Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posi¢do vertical 60 tubos
Estante (Rack, suporte), em aco inox, do tipo grade, para . ,( E) ) Poe . P P e .p ¢ .
LAB01230 . . Unidade de ensaio com diametro de 25 mm. Fabricado em em ago inoxidavel. Resistente a banho-maria de
60 tubos de ensaio de diametro de 25 mm. , o .
até 100°C. Cotar o valor por unidade.
LABOOSS4 Estante (Rack, suporte.), em ara?rﬂne revestido com PVC, 420131 Unidade Estante .(Rack, su.E)orte) do tipo grade com capacidade para acomf)dar na posicao vertical 1? tubos
para 12 tubos de ensaio com didmetro de 13mm. de ensaio com diametro de 13 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Preco por unidade.
LABOOSSE Estante (Rack, suporte.), em ara?rﬂne revestido com PVC, 420131 Unidade Estante .(Rack, su.E)orte) do tipo grade com capacidade para acomf)dar na posicao vertical 1? tubos
para 12 tubos de ensaio com didametro de 16 mm. de ensaio com diametro de 16 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Preco por unidade.
LABOOSS7 Estante (Rack, suporte'), em ara?rAne revestido com PVC, 419962 Unidade Estante '(Rack, su'E)orte) do tipo grade cor'n capacidade para acomf)dar na posicao vertical 1? tubos
para 12 tubos de ensaio com didametro de 25 mm. de ensaio com diametro de 25 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Prego por unidade.
Estante (Rack, suporte), em arame revestido com PVC, . Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posi¢do vertical 120 tubos
LABO0885 . R Unidade . o . . .
para 120 tubos de ensaio com diametro de 16 mm. de ensaio com diametro de 16 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Preco por unidade.
LABOOSS9 Estante (Rack, suporte'), em are?r:ne revestido com PVC, 419963 Unidade Estante .(Rack, su.anrte) do tipo grade cor'n capacidade para acomF)dar na posicao vertical Zfl tubos
para 24 tubos de ensaio com didametro de 13 mm. de ensaio com diametro de 13 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Preco por unidade.
LABOOSSS Estante (Rack, suporte'), em are?r:ne revestido com PVC, 430254 Unidade Estante '(Rack, SL!E)orte) do tipo grade cor"n capacidade para acomfndar na posicao vertical 2.4 tubos
para 24 tubos de ensaio com didametro de 16 mm. de ensaio com didametro de 16 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Preco por unidade.
24/07/2026 Pagina 64




Estante (Rack, suporte), em arame revestido com PVC, . Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posicdo vertical 24 tubos
LABO1316 . IR 421510 Unidade . o . . .
para 24 tubos de ensaio com didametro de 25 mm. de ensaio com diametro de 25 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Preco por unidade.
LABOOSS0 Estante (Rack, suporte'), em are?r:ne revestido com PVC, 438222 Unidade Estante '(Rack, SL!POr‘te) do tipo grade cor"n capacidade para acomfndar na posicao vertical 49 tubos
para 40 tubos de ensaio com didametro de 13 mm. de ensaio com diametro de 13 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Preco por unidade.
Estante (Rack, suporte), em arame revestido com PVC, . Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigdo vertical 40 tubos
LAB01372 ) . 438222 Unidade . o . ) .
para 40 tubos de ensaio com didmetro de 16 mm. de ensaio com didametro de 16 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Prego por unidade.
Estante (Rack, suporte), em arame revestido com PVC, . Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigdo vertical 40 tubos
LAB01373 . n 428734 Unidade . n . . i
para 40 tubos de ensaio com didametro de 25 mm. de ensaio com didametro de 25 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Prego por unidade.
LABOO891 Estante (Rack, suporte), em arame revestido com PVC, Unidade Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigdo vertical 60 tubos
para 60 tubos de ensaio com didmetro de 13 mm. de ensaio com didmetro de 13 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Preco por unidade.
LABO1374 Estante (Rack, suporte), em arame revestido com PVC, Unidade Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigdo vertical 60 tubos
para 60 tubos de ensaio com didmetro de 16 mm. de ensaio com didmetro de 16 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Preco por unidade.
LABO1375 Estante (Rack, suporte), em arame revestido com PVC, 421511 Unidade Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigdo vertical 60 tubos
para 60 tubos de ensaio com didmetro de 25 mm. de ensaio com didametro de 25 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Preco por unidade.
LABO0S9? Estante (Rack, suporte), em arame revestido com PVC, 438221 Unidade Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigdo vertical 72 tubos
para 72 tubos de ensaio com didmetro de 13 mm. de ensaio com didametro de 13 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Preco por unidade.
LABO1376 Estante (Rack, suporte), em arame revestido com PVC, 438221 Unidade Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigdo vertical 72 tubos
para 72 tubos de ensaio com didmetro de 16 mm. de ensaio com didmetro de 16 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Preco por unidade.
LABO1377 Estante (Rack, suporte), em arame revestido com PVC, Unidade Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigdo vertical 72 tubos
para 72 tubos de ensaio com didmetro de 25 mm. de ensaio com didametro de 25 mm. Fabricado em arame e revestido em PVC. Preco por unidade.
. . Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigdo vertical 40 tubos
Estante (Rack, suporte), em polipropileno, para 40 tubos . . o . . . J .
LAB00893 ,( ? ) potiprop P 420833 Unidade de ensaio com didmetro de 20 a 21 mm. Fabricado em polipropileno autoclavavel e resistente. Com
de ensaio com diametro de 20 a 21 mm. L L. .
dentificacdo alfanumérica. Preco por unidade.
. . Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigao vertical 60 tubos
Estante (Rack, suporte), em polipropileno, para 60 tubos . . o . . . . .
LAB00894 ,( E’ ) poliprop P 420832 Unidade de ensaio com didametro de 15 a 17 mm. Fabricado em polipropileno autoclavavel e resistente. Com
de ensaio com diametro de 15a 17 mm. L L. .
dentificacdo alfanumérica. Preco por unidade.
. . Estante (Rack, suporte) do tipo grade com capacidade para acomodar na posigao vertical 90 tubos
Estante (Rack, suporte), em polipropileno, para 90 tubos . . o . . . . .
LAB0O0895 ,( E’ ) poliprop P 429241 Unidade de ensaio com didmetro de 12 a 13 mm. Fabricado em polipropileno autoclavavel e resistente. Com
de ensaio com diametro de 12 a 13 mm. . L. .
dentificacdo alfanumérica. Preco por unidade.
Estator da valvula de alta pressdo para injetor automatico Estator da valvula de alta pressdo (HPV stator) para injetor automatico de sistema de UHPLC da
LAB02088 |de sistema de UHPLC da marca Shimadzu, modelo SIL- 479260 Unidade marca Shimadzu, modelo SIL-30AC, nimero de referéncia Shimadzu 228-48858-95. Cotar valor por
30AC, numero de referéncia Shimadzu 228-48858-95. unidade.
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LABO1130 Etiqueta autc_J adesiva branca (15 x 26 mm), 126 etiquetas 294011 Caixa Etiqueta auto adesiva branca para uso geral. DimensGes: 15 x 26 mm, 126 etiquetas por folha. Caixa
por folha. Caixa com 25 folhas. com 25 folhas
. . Extrator de soxhlet completo. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
Extrator de soxhlet de vidro, conjunto completo com . - Ao . .
LAB0O0369 . 414448 Unidade expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Conjunto completo com corneta, condensador e
corneta, condensador e baldo de 1000 mL N .
baldo de 1000 mL. Preco do conjunto completo.
. . Extrator de soxhlet completo. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
Extrator de soxhlet de vidro, conjunto completo com . N R o .
LABOO366 . 414446 Unidade expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Conjunto completo com corneta, condensador e
corneta, condensador e baldo de 125 mL N .
baldo de 125 mL. Preco do conjunto completo.
. . Extrator de soxhlet completo. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
Extrator de soxhlet de vidro, conjunto completo com . - Ao . .
LABOO367 . 414445 Unidade expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Conjunto completo com corneta, condensador e
corneta, condensador e baldo de 250 mL N .
baldo de 250 mL. Preco do conjunto completo.
. . Extrator de soxhlet completo. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa
Extrator de soxhlet de vidro, conjunto completo com . - Ao . .
LABO0368 . 414447 Unidade expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Conjunto completo com corneta, condensador e
corneta, condensador e baldo de 500 mL N .
baldo de 500 mL. Preco do conjunto completo.
. . Ferrule 40% grafite e 60% vespel de 0,5 mm, compativel com marca Restek modelos RK20211 e
F le 40% grafite x 60% Ide 0,5 .C 10 . )
LAB01692 u:;‘;jes ° grafite x bivo vespel de B> mm. Labx@ com =2 411013 Caixa  |RK20212.Encaixa em colunas com didmetros internos de 0,10, 0,15, 0,18, 0,25 e 0,28 mm.
’ Recomendado para linhas de transferéncia de espectrometro de massas. Caixa com 10 unidades.
Ferrule de grafite de 0,5 mm, curto, compativel com colunas de ID entre 0,1-0,32 mm.
Compatibilidade do detector: detector de captura de elétrons, detector de ionizagdo de chama,
LABO1838 Ferrule de grafite de 0,5 mm, curto, para colunas de CG 411013 Caixa detector de fésforo de nitrogénio, detector de quimioluminescéncia de enxofre, detector de
de 0,1-0,32 mm. Caixa com 10 unidades. condutividade térmica. Tipo de ponteira: capilar. Diametro interno: 0,5 mm. Material: Grafite.
Temperatura Mdaxima: 450 °C. Para uso em cromatografia gasosa (CG). Produto de referéncia
aprovado Agilent 5080-8853, outros enviar catalogo. Prego por caixa com 10 unidades.
. . . . Ferrule de grafite de 0,5 mm para colunas de 0,1 a 0,32 mm. Compativel com marca SGE e Restek
LAB01693 |Ferrule de grafite de 0,5 mm. Caixa com 10 unidades. 411013 Caixa . . . .
& para uso em equipamentos Shimadzu 17A, 2010, 2014 e 2030. Caixa com 10 unidades.
Fibra com cobertura de Divinilbenzeno/Carboxeno/Polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) para ser
Fibra para SPME, com cobertura (DVB/CAR/PDMS) com utilizada para microextragdo em fase sélida (SPME). Compativel para andlise de compostos volateis
LAB01852 |espessura de 50/30 um, tamanho de agulha 24 ga, Pacote e semivolateis (C3-C20). A camada CAR/PDMS devera apresentar espessura de 30 micrometros e a
comprimento 10 mm. Pacote com 3 unidades. camada de DVB, espessura de 50 micrometros. Tamanho de agulha de 24 ga. Comprimento da fibra
extratora: 10 mm. Prego por pacote com 3 unidades.
Fibra com cobertura de Divinilbenzeno/Carboxeno/Polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) para
Fibra para SPME, com cobertura (DVB/CAR/PDMS) com microextracdo em fase sélida (SPME). Compativel para analise de compostos volateis e semivolateis
LAB01853 |espessura de 50/30 um, tamanho de agulha 24 ga, Pacote (C3-C20). A camada CAR/PDMS deverd apresentar espessura de 30 micrometros e a camada de
comprimento 20 mm. Pacote com 3 unidades. DVB, espessura de 50 micrémetros. Tamanho de agulha de 24 ga. Comprimento da fibra extratora:
20 mm. Prego por pacote com 3 unidades.
Filme adesivo dptico para microplacas de 96 pocos de 0,1 mL. Compativel com sistemas Applied
Filme adesivo dptico para microplacas de 96 pogos de 0,1 . . P P . P POt .p . PP .
LAB0O0961 . . 432257 Caixa Biosystems® 96-well Real-Time PCR systems. Marca aprovada Applied Biosystems. Preco por caixa
mL. Caixa com 100 adesivos. com 100 adesivos
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. o, . Filme adesivo éptico para microplacas de 96 pogos de 0,2 mL. Compativel com sistemas Applied
Filme adesivo éptico para microplacas de 96 pogos de 0,2 . . . . . ]
LAB00962 . . 432257 Caixa Biosystems® 96-well Real-Time PCR systems. Marca aprovada Applied Biosystems. Preco por caixa
mL. Caixa com 100 adesivos. .
com 100 adesivos.
LAB00919 Filme de PVC transparente e esticavel. Rolo de 28 cm x 271594 Rolo Filme de PVC (c_loreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos com largura de
100 m. 28 cm e comprimento de 100 metros. Preco por rolo.
LAB00920 Filme de PVC transparente e esticavel. Rolo de 28 cm x 30 452771 Rolo Filme de PVC (c'loreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos com largura de
m. 28 cm e comprimento de 30 metros. Prego por rolo.
LABO1276 Filme de PVC transparente e esticavel. Rolo de 28 cm x 220981 Rolo Filme de PVC ((?Ioreto de polivinila) transparente e esticavel, apresentado em rolos com largura de
300 m. 28 cm e comprimento de 300 metros. Preco por rolo.
Filme fino tipo Mylar. Pré-cortado em circulos, diametro . . , ., o . . .
Filme fino (pelicula) de poliéster, com resisténcia térmica e propriedades de isolamento, tipo Mylar.
LAB01394 |63.5 mm, espessura 6,0 um. Embalagem com 1000 Embalagem 3 B n .
unidades Pré-cortado em circulos, diametro 63.5 mm, espessura 6,0 um. Embalagem com 1000 unidades.
Filtro 5 micras (pré-filtro) para equipamento de osmose Filtro (pré-filtro) de sedimentos feito em polipropileno atéxico e inerte, para remogao de particular
LABO1725 reversa, de polipropileno. Altura de 254 mm, vazdao média Unidade maiores que 5 micra. Altura de 10 polegadas (254 mm), vazdo média de 1200 L/h, temperatura
de 1200L/h. Compativel com o aparelho Quimis Q842- maxima de operacdo de 60°C. Compativel com o aparelho de Osmose Reversa marca Quimis
u210. modelo Q842-U210. Referéncia: QA40168. Cotar o valor por unidade.
Filtro da coluna de polimento para equipamento de . . . . .
. L Filtro da coluna de polimento para equipamento de osmose reversa. Corpo em polietileno, resina
osmose reversa. Corpo em polietileno, resina sintética e ) N
. .A . sintética especial, tamanho 20 polegadas (508 mm), didametro externo de 2 polegadas (50,8 mm),
LAB01730 |especial, tamanho: 508 mm, didmetro externo de 50,8 Unidade N i .
5 i L. vazdo de 20 L/h. Compativel com o aparelho de Osmose Reversa marca Quimis modelo Q842-U210.
mm, vazdo de 20 L/h. Compativel com o aparelho Quimis Referéncia: QA842-2CP. Cotar o valor por unidade
Q842-U210. ‘ : P :
Filtro de ar fabricado em manta de fibra sintética plissada, Filtro de purificacdo de ar fabricado em manta de fibra sintética plissada com estrutura em papeldo
LAB02011 |estrutura em papeldo rigido. Dimens&es: 600 x 200 x 479409 Unidade rigido e reforco em tela metalica. Dimensdes: 600 x 200 x 45 mm. Classe: G4 (ABNT NBR
45mm. Classe: G4. 16101:2012). Para uso como pré-filtro em cabine de fluxo laminar. Cotar o valor por unidade.
Filtro de carvado ativado para destilador de dgua, compativel com destilador da marca Cristéfoli.
LAB02000 |[Filtro de carvao ativado para destilador de dgua Cristofoli. Unidade . P & P
Cotar o valor por unidade.
Filtro de carvao em linha para equipamento de osmose Filtro de carvao em linha para equipamento de osmose reversa. Filtro de carvdo ativado granulado
LABO1729 reversa. Corpo em polietileno, comprimento de 254 mm, Unidade corpo em polietileno, comprimento de 10 polegadas (254 mm), didmetro externo 2 polegadas,
didmetro externo 2 polegadas, vazdo de 2,7 L/m. vazdo de 2,7 L/m. Compativel com o aparelho de Osmose Reversa marca Quimis modelo Q842-
Compativel com o aparelho Quimis Q842-U210. U210. Referéncia: QA40180. Cotar o valor por unidade.
LAB01999 Filtro de resisténcia para destilador de agua Cristofoli, 8 x Unidade Filtro de resisténcia para destilador de agua, compativel com destilador da marca Cristofoli.
11 cm. Unidade. Tamanho aproximado 8 x 11 cm. Cotar o valor por unidade.
Filtro de seringa com membrana de acetato de celulose, Filtro de seringa com membrana de acetato de celulose, porosidade de 0,20 um e 13 mm de
LAB00370 |porosidade de 0,20 pm e 13 mm de didmetro, ESTERIL. Caixa diametro. Deve ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100
Caixa com 100 unidades. unidades.
Filtro de seringa com membrana de acetato de celulose, Filtro de seringa com membrana de acetato de celulose, porosidade de 0,20 um e 25 mm de
LAB00371 |porosidade de 0,20 um e 25 mm de didmetro, Caixa diametro. Deve ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100
ESTERIL.Caixa com 100 unidades. unidades.
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Filtro de seringa com membrana de acetato de celulose, Filtro de seringa com membrana de acetato de celulose, porosidade de 0,45 um e 13 mm de
LAB00372 |porosidade de 0,45 um e 13 mm de diametro, Caixa diametro. Deve ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100
ESTERIL.Caixa com 100 unidades. unidades.
Filtro de seringa com membrana de acetato de celulose, Filtro de seringa com membrana de acetato de celulose, porosidade de 0,45 um e 25 mm de
LAB00373 |porosidade de 0,45 um e 25 mm de diametro, Caixa diametro. Deve ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100
ESTERIL.Caixa com 100 unidades. unidades.
Filtro de seringa com membrana de acetato de celulose, Filtro de seringa com membrana de acetato de celulose, porosidade de 0,80 um e 25 mm de
LAB00376 |porosidade de 0,80 um e 25 mm de didmetro, Caixa didametro. Deve ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100
ESTERIL.Caixa com 100 unidades. unidades.
Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de . . . A
P Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,22 um e 13 mm de didmetro. Deve ser
LAB00381 |0,22 um e 13 mm de didmetro, ESTERIL.Caixa com 100 | 410119 Caixa 11tro de sering ? de nion, porost -+ ae dl Y
unidades estéril, descartavel e embalado individualmente. Preco por caixa de 100 unidades.
Filtrod i b d lon, idade d . . . . 2
HItro ge seringa com rrlem rana ,e T‘y on p9r05| ade de . Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,22 um e 13 mm de diametro. PRE-
LAB01552 [0,22 um e 13 mm de diametro. Pré-limpo. Caixa com 100 Caixa ) . .
) LIMPO e descartavel. Preco por caixa com 100 unidades.
unidades.
Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de . . . .
. Filtrod b d lon, dade de 0,22 25 ded tro. D
LAB00382 (0,22 um e 25 mm de diametro, ESTERIL.Caixa com 100 | 410118 Caixa 11tro de seringa com membrana de nylon, porosidade de ©,22 km € £5 mm de diametro. Leve ser
unidades estéril, descartavel e embalado individualmente. Preco por caixa de 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de . . . . .
Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,22 um e 25 mm de diametro. PRE-
LABO1551 (0,22 um e 25 mm de didmetro. Pré-limpo. Caixa com 100 | 448643 Caixa ga € nyion, porosic "
. LIMPO e descartavel. Preco por caixa com 100 unidades.
unidades.
Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de . . . .
, Filtrod b d lon, dade de 0,45 13 ded tro. D
LAB00383 (0,45 um e 13 mm de didmetro, ESTERIL.Caixa com 100 | 410121 Caixa 11tro de seringa com membrana ae nylon, porosidade de ©,%> km € 15 mm de diametro. Leve ser
unidades estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de . . . . .
& . , . y P . . Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,45 um e 13 mm de diametro. PRE-
LAB01550 [0,45 um e 13 mm de diametro. Pré-limpo. Caixa com 100 Caixa , . .
. LIMPO e descartavel. Preco por caixa com 100 unidades.
unidades.
Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de . . . N
, Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,45 um e 25 mm de didametro. Deve ser
LAB00384 [0,45 um e 25 mm de diametro, ESTERIL.Caixa com 100 | 410120 Caixa © ge : aenylon, p M _
unidades estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de . . . . ,
Filtro de seringa com membrana de nylon, porosidade de 0,45 um e 25 mm de diametro. PRE-
LABO1549 (0,45 um e 25 mm de didmetro. Pré-limpo. Caixa com 100 | 414323 Caixa ga € nyion, Porosic H
unidades LIMPO e descartavel. Preco por caixa com 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de Polietersulfona (PES), Filtro de seringa com membrana de Polietersulfona (PES), porosidade de 0,22 um e 33 mm de
LAB01300 |porosidade de 0,22 um e 33 mm de didmetro, 434257 Caixa diametro. Deve ser estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100
ESTERIL.Caixa com 100 unidades. unidades.
Filtro de seringa com membrana de PVDF hidrofdbica, . .
! . ng R ! N ! L. . Filtro de seringa com membrana de PVDF hidrofdbica, porosidade de 0,22 um e 25 mm de
LAB02131 |porosidade de 0,22 um e 25 mm de diametro, nao estéril. Caixa . N L. . .
. . diametro, ndo estéril. Prego por caixa de 100 unidades.
Preco por caixa de 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de PVDF, porosidade de . . . o
! g . , 'p ! . Filtro de seringa com membrana de PVDF, porosidade de 0,22 um e 13 mm de diametro. Deve ser
LAB00385 10,22 um e 13 mm de didmetro, ESTERIL.Caixa com 100 410123 Caixa L. i o . .
) estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.
unidades.
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Filtro de seringa com membrana de PVDF, porosidade de

Filtro de seringa com membrana de PVDF, porosidade de 0,22 um e 25 mm de diametro. Deve ser

LAB00386 |0,22 25 de didmetro, ESTERIL.Cai 100 410122 Caixa L. i s . .
unidalt:erSe mm ae diametro axacom X estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.
Filtrod i b de PVDF, idade d . ) . in
ro de seringa com nlem rana e’ 'por05| ade de . Filtro de seringa com membrana de PVDF, porosidade de 0,22 um e 30 mm de diametro. Deve ser
LAB00387 10,22 um e 30 mm de didmetro, ESTERIL.Caixa com 100 414146 Caixa L. i o . .
unidades estéril, descartavel e embalado individualmente. Prego por caixa de 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de PVDF, porosidade de . . . .
P Filtro de seringa com membrana de PVDF, porosidade de 0,45 um e 13 mm de didmetro. Deve ser
LAB00388 |0,45 um e 13 mm de didmetro, ESTERIL.Caixa com 100 | 410125 Caixa 11tro de seringa ? de FYLT, porost H ced Y
unidades estéril, descartavel e embalado individualmente. Preco por caixa de 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de PVDF, porosidade de . . . .
P Filtro de seringa com membrana de PVDF, porosidade de 0,45 um e 25 mm de didmetro. Deve ser
LAB00389 10,45 um e 25 mm de didmetro, ESTERIL.Caixa com 100 410124 Caixa ! L. I g, s P ! 'l—l . ! Y
unidades estéril, descartavel e embalado individualmente. Preco por caixa de 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de PVDF, porosidade de . . . .
P Filtro de seringa com membrana de PVDF, porosidade de 0,45 um e 30 mm de didmetro. Deve ser
LAB00390 10,45 um e 30 mm de didmetro, ESTERIL.Caixa com 100 410124 Caixa ! L. ! g/ o P ! 'l—l . ! Y
unidades estéril, descartavel e embalado individualmente. Preco por caixa de 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) hidrofilico, porosidade de 0,22 um e 13 mm de
LAB02006 |hidrofilico, porosidade de 0,22 um e 13 mm de diametro, Caixa didmetro. Deve ser ESTERIL, descartavel e embalado individualmente. Cotar o valor por caixa com
ESTERIL. Caixa com 100 unidades. 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) . . . o .
Filtrod b de Teflon (PTFE) hidrofilico, dade de 0,22 13 d
LAB00391 [hidrofilico, porosidade de 0,22 um e 13 mm de diametro. | 414881 Caixa |.Aro © seringa c?m membrana e. eflon ( ), Iarottiico, porosidade de Hm e 23 mm de
) . diametro. Descartavel. Preco por caixa de 100 unidades.
Caixa com 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) . . . - .
Filtrod b de Teflon (PTFE) hidrofilico, dade de 0,22 25 d
LAB00392 [hidrofilico, porosidade de 0,22 um e 25 mm de diametro. | 429095 Caixa |Mro € seringa c?m membrana e. eflon ( ), Iarottiico, porosidade de Hm e 2> mm de
) . diametro. Descartavel. Prego por caixa de 100 unidades.
Caixa com 100 unidades
Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) . . . - .
Filtrod b de Teflon (PTFE) hidrofilico, dade de 0,45 13 d
LAB00393 [hidrofilico, porosidade de 0,45 um e 13 mm de diametro. | 415256 Caixa |Mro © seringa cc3m membrana e. eflon ), Iarottiico, porosidade e Hm e 23 mm de
) . diametro. Descartavel. Prego por caixa de 100 unidades.
Caixa com 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) . . . - .
Filtrod b de Teflon (PTFE) hidrofilico, dade de 0,45 25 d
LAB00394 |hidrofilico, porosidade de 0,45 um e 25 mm de diametro. | 432711 Caixa |Mro © seringa cch membrana e. eflon ), Iarottiico, porosidade e Hm e 2> mm de
) . diametro. Descartavel. Prego por caixa de 100 unidades.
Caixa com 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) . . . L .
Filtrod b de Teflon (PTFE) hidrofdbico, dade de 0,22 13 d
LAB00395 | hidrofébico, porosidade de 0,22 um e 13 mm de 414881 Caixa lltro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) hidrofobico, porosidade de 0,22 um e 13 mm de
. ) . diametro. Descartavel. Precgo por caixa de 100 unidades.
didametro. Caixa com 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) . . . L .
Filtrod b de Teflon (PTFE) hidrofdbico, dade de 0,22 25 d
LAB00396 | hidrofébico, porosidade de 0,22 um e 25 mm de 429095 Caixa lltro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) hidrofobico, porosidade de 0,22 um e 25 mm de
. ) . diametro. Descartavel. Precgo por caixa de 100 unidades.
didametro. Caixa com 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) . . . L .
Filtrod b de Teflon (PTFE) hidrofdbico, dade de 0,45 13 d
LAB00397 |hidrofdbico, porosidade de 0,45 um e 13 mm de 415256 Caixa |mro € seringa co’m membrana e. eflon ), IArotobico, porosidade de Hm e 2 mm de
. ) . diametro. Descartavel. Precgo por caixa de 100 unidades.
diametro. Caixa com 100 unidades.
Filtro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) . . . L .
Filtrod b de Teflon (PTFE) hidrofdbico, dade de 0,45 25 d
LAB00398 | hidrofébico, porosidade de 0,45 um e 25 mm de 432711 Caixa lltro de seringa com membrana de Teflon (PTFE) hidrofobico, porosidade de 0,45 um e 25 mm de
. ) . diametro. Descartavel. Preco por caixa de 100 unidades.
diametro. Caixa com 100 unidades.
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Filtro de umidade para linha de gases, modelo de referéncia SPure H20. Com conexdes de latdo de
. . . " . 1/4. Possui corpo em policarbonato de alta resisténcia com tampas de aluminio e conex&es de
Filtro de umidade para linha de gases, conex&es de latdo N N - L N . .
. . . . compressao padrao em latdo e aco inoxidavel ou conexdes rapidas. Medidas: 21,7 cm de
LAB01815 |de 1/4. Medidas: Medidas: 21,7 cm x 3,5 cm. Referéncia: Unidade . . . . i .
comprimento, 3,5 cm de largura e 10,5 cm de circunferéncia. O purificador é preenchido com
modelo SPure H20. ) . ;
peneira molecular e indicador de umidade CoFree, que muda de amarelo esverdeado para azul em
baixa umidade relativa para alertar sobre vazamentos no fluxo de gas. Prego por unidade.
Filtro de ventilagdao para prote¢do avangada de dgua tipo Filtro de ventilagdo para prote¢do avangada de agua tipo 2 (pura) armazenada em tanques de
LABO1914 2 _(pura) armazena,da em tanqL_Jes de pélietileno. 441187 Unidade polie'fileno de.30/6NO/100 L ?Iimentadcl)f corjw agua FerdL.JZida em sistema EIix., mar(.:a Mil{lipore.
alimentados com dgua produzida em sistema Elix, Contém combinagdo de meios de purificagdo (carvdo ativado, cal sodada e filtro hidrofébico de 0,65
Millipore. Referéncia TANKMPKO. micrometro). Referéncia TANKMPKO. Cotar o valor por unidade.
Filtro do tipo Frits, aco sinterizado, malha de 2 . . . . . . L,
I_ R 'P ,IA 605! o . . . Filtro do tipo Frits, fabricado em ago sinterizado, com tamanho da malha de 2 micrémetros,
LAB01252 |micrémetros, didmetro da pastilha de 1/4 in e espessura Unidade n . . . .
) . didmetro da pastilha de 1/4 in e espessura de 1/32 in. Preco por unidade.
de 1/32 in. Preco por unidade
Filtro final (tipo cadpsula), com poros de 0,22 micrémetros, para tratamento final da d4gua ultrapura,
LABO1833 Filtro final (tipo capsula), 0,22 um, para sistema Unidade compativel com o sistema de ultrapurificacdo de dgua modelo Megapurity Water Purification
Megapurity Water Purification System UP. Unidade. System UP (série NHM 9120529-197C-J.I.LEE). Conjunto contendo 1 filtro final tipo capsula e 1
mangueira de silicone para conexao a saida do filtro. Prego por conjunto com 1 unidade.
LABO1708 Filtro final Simfilter, 0,05 um de poro, para Unidade Filtro final Simfilter, tamanho de poro: 0,05 um, compativel com aparelho de ultrapurificacdo de
ultrapurificador de dgua Simplicity Millipore. agua modelo Simplicity (Millipore). Preco por unidade.
LAB02074 Fil.tro HFPA, compativel com a incubadora de CO2 Thermo 432427 Unidade Filtro HEPA, com fefici.é.ncia de filtragem de 9?,97.% a 0,3 um. Compativel com a i.ncubadora de CO2
Scientific modelo 3110. marca Thermo Scientific modelo 3110. Referéncia: 760175. Cotar o valor por unidade.
Filtro para a ventilagdo estéril de fermentadores. Utilizado em fermentadores, vasos de cultura,
Filtro para a ventilagdo estéril de fermentadores. como barreira de dgua entre o frasco de sucgdao da bomba de vacuo e em aplicagdes de filtragao.
Membrana PTFE, porosidade 0,20 micrometros, didmetro Filtra em qualquer dire¢do com pressdo maxima de 3 bar. Possui pisada cavalo-farpa de 6-12 mm
LAB01395 |de 64 mm e area de filtragdo de 20 cm2. Estéreis, Caixa em ambos os lados. Possui membrana de PTFE, com porosidade de 0,20 micrometros, diametro de
autoclavaveis, embalados individualmente. Preco por 64 mm e area de filtragcdo de 20 cm2 suportado dentro de um alojamento de PP com excelente
caixa com 12 unidades. resisténcia quimica. Com conexdo para mangueira de entrada e saida. Estéreis, autoclavaveis,
embalados individualmente. Preco por caixa com 12 unidades.
Filtro para mini-isoladores de racks ventiladas de ratos e camundongos. Elemento filtrante
Filtro para mini-isoladores de racks ventiladas de ratos e . (descartdvel e lavavel) e fixado com bastidor em polisulfona permitindo a troca apenas da manta
LAB01647 ) Unidade ) . ) : . .
camundongos. Medidas 23 cm x 18 cm. filtrante confeccionado em fibra de vidro. Medidas 23 cm x 18 cm. Compativel com as racks da
marca Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, enviar catalogo e amostra.
LABO1013 Filtro respiro para reservatoério de agua, para sistema Unidade Filtro respiro para reservatoério de agua, composto de filtro de particulas e adsorvente de CO2
Direct-Q3. Unidade. (Tanques 30, 60 e 100 litros) e membrana de 0,65um, para sistema Direct-Q3. Preco por unidade.
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. . L. 3 Filtro para respiro de reservatdrio interno de purificador de dgua Millipore, modelo referéncia
Filtro respiro para reservatorio intemo de dgua, para TANKMPKO3. Evita contaminacdo da dgua pura armazenada em tanques internos de 6/10 L. Para
LAB01840 [sistema Direct-Q Linha Smart, modelo de referéncia 449327 Caixa o . . ¢ & . P . . q oo
. . uso com sistema Direct-Q, Direct-Q UV, RiOs, RiOs-DI, RiOs-DI UV e sistemas de purificacdo de dgua
TANKMPKO3. Caixa com 2 unidades. o . . . .
clinica RiOs-DI da Millipore. Prego por caixa com 2 unidades.
Filtro tipo peneira para filtragdo celular (Cell strainer). Malha de nylon com poro de 70 um e
Filtro tipo peneira para filtragdo celular, malha de nylon, moldurz erF:q oli rz ileno ccfm borda es(tendida ara) manuseio asié tico EFr)lcaixe erfgito em
LAB01816 |poro de 70 um, estéril, individual. Pacote com 50 435810 Pacote . P . prop L. P o P ’ i P
. tubos conicos tipo falcon de 50 mL. Estéril, embalado individualmente, descartavel. Pacote com 50
unidades. .
unidades.
Filtro triplo de alta capacidade para linha de gas hélio 6.0. Dimensdes: 27 x 4,4 cm. Gas de saida:
99,9999%. Limite de pressao: 11bar/159 psi. Indicador: verde para cinza. Capacidade de remocado
Filtro triplo de alta capacidade para linha de gas Hélio 6.0. . A > m P . / P IN ! . Y P ne ~ P I, . ¢
LAB01665 Preco por Unidade 444530 Unidade de oxigénio: 100 mL e capacidade de remogdo de dgua: 1 g. Concentragdo de saida: oxigénio menor
sop ' que 50 pg/L, umidade menor que 0,1 mg/L e organicos menor que 0,1 mg/L. Compativel com
produto Agilent CP17973.
Fio para sutura cirurgica de nylon. N3o absorvivel. Preto 6- Fio para sutura cirurgica de nylon. Nao absorvivel. Monofilamento preto 6-0, estéril, com agulha de
LAB01241 |0, com agulha de 1,5 cm, dngulo de 1/2 circulo, fio de Caixa 1,5 cm, angulo de % (circulo triangular), encastoada em um fio de 45 cm. Deve atender as
45cm. Caixa com 24 unidades. especificacbes da NBR 13904. Preco por caixa com 24 unidades.
LAB01176 |Fita adesiva crepe, 18 mm x 50 m. Rolo. 461963 Rolo Fita adesiva crepe. Rolo com dimensdes de 18 mm x 50 m. Preco por rolo.
LAB01178 |Fita adesiva transparente, 12 mm x 40 m. Rolo. 289017 Rolo Fita adesiva transparente. Rolo com dimensdes de 12 mm x 40 m. Preco por rolo.
LAB01177 |Fita adesiva transparente, 45 mm x 45 m. Rolo. 356367 Rolo Fita adesiva transparente. Rolo com dimensdes de 45 mm x 45 m. Preco por rolo.
Fita gotejadora de polietileno. Tipo flexivel. Espessura de . . _— . , in
Fita gotejadora de polietileno. Tipo flexivel. Espessura de 0,2 mm, didmetro do furo de 16,50 mm,
LAB01615 |0,2 mm, didametro do furo de 16,50 mm, espagcamento 234301 Metro gote] P P N P
N espacamento entre furos de 30 cm. Vazdo de 4L/m/h. Preco por metro.
entre furos de 30 cm. Vazdo de 4L/m/h. Preco por metro.
Fita eoteiadora para irrieacio superficial. Espacamento de Fita gotejadora com tratamento anti UV, em polietileno, flexivel, para irrigacao superficial.
LAB01153 gotel P . gac P -Espac Metro Espacamento de 30 cm entre os gotejadores. Com vazdo de 1,4 a 1,6 L/h. Filtro de entrada que
30 cm entre os gotejadores. . ~ , .
evita intrusdo de particulas no gotejador. Preco por metro.
Fita hositalar microporosa. tamanho 2.5 cm X 10 m Fita hospitalar microporosa hipoalergénica, composta de ndo tecido a base de fibras de viscose com
LAB01683 Rolo P P ’ ’ ' 437883 Rolo adesivo acrilico. Tamanho: 2,5 cm largura e 10 metros de comprimento. Com espessura finissima e
) excelente fixacdo. Preco por rolo.
. . . Fita hospitalar microporosa hipoalergénica, composta de ndo tecido a base de fibras de viscose com
Fita hospitalar microporosa. Rolo no tamanho de 5 cm X . . .
LAB01902 45m 437882 Rolo adesivo acrilico. Tamanho: 5 cm largura e 4,5 metros de comprimento. Transparente. Cotar o valor
T por rolo.
Fita indicadora de esterilizacio para autoclave. rolo de 19 Fita indicadora de esterilizagdo para uso em autoclave. Possui listras diagonais de tinta
LABO0477 mm x 30m a0 p ’ 332343 Rolo termorreativa que mudam sua coloragdo quando submetidas a esterilizagcdo. Rolo de 19 mm x 30 m.
' Validade minima de 1 ano a partir da data de entrega. Preco por rolo.
Fita para indicagdo direta do valor de pH de solu¢des aquosas utilizando escala colorimétrica para
LABO0399 Fita p'ara,\ ir?dicagz?To de pHdeO a'14, em escala 412644 Unidade valores de pH de 0 a 14. Fita com 4 faixas de diferentes cores para maior precisdo. A embalagem
colorimétrica. Caixa com 100 unidades. deve conter uma escala de cores correspondente a cada pH. COTAR VALOR DA EMBALAGEM COM
100 UNIDADES.
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Fita para indicacdo direta do valor de pH de solu¢Ges aquosas utilizando escala colorimétrica para
Fita para indicacdo de pH de 0 a 14. Apenas uma cor valores de pH de 1 a 14. Deve apresentar apenas 1 cor indicativa por pH. A embalagem deve conter
LAB02122 | 2 P2 cao gep pen 412644 | Embalagem P P penas - cor Indicativa porp. A g
indicativa por pH. Embalagem com 80 unidades. a escala de cores correspondente a cada pH. Dimensdes minimas de cada tira: 45 mm x 7 mm.
Cotar valor da embalagem com, no minimo, 80 unidades.
. . , Fita reagente para monitoramento e determinagdo da qualidade e a vida util de 6leo de fritura,
Fita reagente para monitoramento de éleos e gorduras. . N . . . N , . . .
LAB01298 . Frasco para imersdo na gordura e leitura imediata da concentragdo dos acidos graxos livres por meio de
Frasco com 20 tiras ] .
mudanca de cor da fita. Frasco com 20 tiras.
Fluxémetro para controle da vazdo de ar comprimido. Esfera (flutuador) de ago inoxidavel. Corpo e
Fluxémetro de ar comprimido. famea. escala de vaz3o 0 niple de saida de latdo cromado. Fémea, escala de vazdo 0-30 L/min. Pressdo de calibragdo: 3,5
LAB01804 30 L/min P ! ! Unidade kgf/cm?. Cor de identificacdo: amarela. Conexdes de entrada e saida conforme a Norma ABNT NBR
' 11906. Borboleta em polipropileno (PP) com rosca interna em metal. Bico de aluminio ou latdo.
Anel de vedagdo de borracha nitrilica e bilhas de policarbonato. Prego por unidade.
Fluxémetro para controle da vazdo de gas oxigénio de cilindro, corpo em latdo cromado, bilhas em
LABO1802 Fluxémetro para oxigénio, fémea, graduacdo 0-15 L/min. Unidade policarbonato com esfera em ago inoxidavel. Fémea. Graduac¢do 0 a 15 L/min. Deve possuir registro
Preco por unidade. na ANVISA. Cor de identificagdo: verde (padronizagdo de cores e conexdes conforme ABNT NBR
11.906). Preco por unidade.
L Frasco (garrafa) para cultura celular, de poliestireno opticamente transparente, retangular, com
Frasco (garrafa) para cultura celular, de poliestireno - . i . )
. , . . gargalo inclinado, graduado, tampa com filtro, drea de crescimento de 25 cm? tratada para
LAB01156 [transparente, tampa com filtro, drea de crescimento 25 408610 Unidade . i . L . . .
5 1 A . aderéncia das células. Esterilizado por radiagdo gama. Livre de DNase, RNase, pirogénios e toxinas.
cm?. Livre de DNase, RNase, pirogénios e toxinas. .
Preco por unidade.
L Frasco (garrafa) para cultura celular, de poliestireno opticamente transparente, retangular, com
Frasco (garrafa) para cultura celular, de poliestireno - . ) . ,
. , . . gargalo inclinado, graduado, tampa com filtro, drea de crescimento de 75 cm? tratada para
LAB01155 [transparente, tampa com filtro, drea de crescimento 75 408612 Unidade . i o . . . .
5 1 A . aderéncia das células. Esterilizado por radiagdo gama. Livre de DNase, RNase, pirogénios e toxinas.
cm?. Livre de DNase, RNase, pirogénios e toxinas. .
Preco por unidade.
Frasco (Garrafa) para cultura celular, de poliestireno, . o . . ,
( . ) p, ] P 5 . Frasco (Garrafa) para cultura celular, fabricada em poliestireno, tampa padrdo sem filtro, area de
LAB01175 [tampa sem filtro, drea de crescimento de 150 cm?. Livre 408615 Unidade . 2 1 A .
. . crescimento de 150 cm?. Livre da DNAse, RNAse e pirogénios. Preco por unidade.
da DNAse, RNAse e pirogénios. Unidade
Frasco (Garrafa) para cultura celular, de poliestireno, . L " . ,
( . ) p, . P 5 1 . Frasco (Garrafa) para cultura celular, fabricada em poliestireno, tampa padrdo sem filtro, area de
LAB01173 [tampa sem filtro, drea de crescimento de 25 cm?. Livre da | 408611 Unidade . . .. .
. . crescimento de 25 cm?. Livre da DNAse, RNAse e pirogénios, Preco por unidade.
DNAse, RNAse e pirogénios. Unidade
Frasco (Garrafa) para cultura celular, de poliestireno, . o . . 3
( . ) p, ] P . . Frasco (Garrafa) para cultura celular, fabricada em poliestireno, tampa padrado sem filtro, area de
LAB01174 [tampa sem filtro, drea de crescimento de 75 cm?. Livre da | 423216 Unidade . 5 1 . .
. . crescimento de 75 cm?. Livre da DNAse, RNAse e pirogénios. Preco por unidade.
DNAse, RNAse e pirogénios. Unidade
Frasco (pote) de vidro, transparente, boca larga, com . Frasco (pote) de vidro, transparente, boca larga, com tampa plastica de rosca. Autoclavavel.
LAB0O1463 (pote) P & 419975 Unidade . (pote) P . 8 pap
tampa de rosca, 100 mL. Capacidade de 100 mL. Preco por unidade.
. . Frasco borel, de vidro borossilicato, autoclavavel. Diametro 40 mm, altura de 100 mm. Com
LAB01962 |Frasco borel de vidro, com tampa. 412777 Unidade . i . .
capacidade para até 250 mL. COM tampa de vidro. Cotar o valor por unidade.
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. . Frasco borel, de vidro borossilicato, autoclavavel. Didmetro 40 mm, altura de 100 mm. Com
LAB01961 |Frasco borel de vidro, sem tampa. Unidade . i .
capacidade para até 250 mL. SEM tampa. Cotar o valor por unidade.
Frasco borrifador de agua e solucdes, fabricado em polipropileno, com gatilho. Capacidade de 500
LAB01194 [Frasco borrifador em polipropileno, 500 mL. 272254 Unidade ! . &u ue ! pofiprop! gatl pacl
mL. Preco por unidade.
Frasco coletor universal, em polipropileno translucido, . Frasco coletor universal com capacidade de 80 mL. Fabricado em polipropileno translucido,
LAB01051 . 439115 Unidade . .
graduado e com tampa de rosca, ESTERIL, 80 mL. graduado e com tampa de rosca, ESTERIL. Prego por unidade.
Frasco coletor universal, em polipropileno translucido, . . . . . L
. . Frasco coletor universal com capacidade de 80 mL. Fabricado em polipropileno translucido,
LAB01260 |graduado e com tampa de rosca, NAO ESTERIL, 80 mL. 436313 Pacote P ~ . pofiprop .
. graduado e com tampa de rosca, NAO ESTERIL. Prego por pacote com 100 unidades.
Pacote com 100 unidades.
Frasco conta-gotas de polipropileno, cor branca leitosa, . . . . .
. . Frasco conta-gotas fabricado em polipropileno, na cor branca leitosa, com batoque gotejador e
LAB02123 |com batoque gotejador e tampa de rosca, 60 mL. Unidade . .
. tampa de rosca com lacre. Capacidade: 60 mL. Cotar o valor por unidade.
Unidade.
LABO1874 Frasco conta-gotas de vidro ambar, tipo TK, boca Unidade Frasco conta-gotas de vidro &mbar, tipo TK, com tampa/rolha de vidro e boca esmerilhada com
esmerilhada, com tampa e pingador, 50 mL canal para gotejamento (pingador). Graduagdo até 50 mL. Capacidade de 60 mL. Preco por unidade.
LAB00403 |Frasco conta-gotas de vidro, 125 mL 391335 Unidade Frasco conta-gotas de vit_:lro transparente com pipeta esmerilhada e tetina de borracha. Capacidade
de 125 mL. Preco por unidade.
LAB0040S |Frasco conta-gotas de vidro, 30 mL Unidade Frasco conta-gotas de v.idro transparente com pipeta esmerilhada e tetina de borracha. Capacidade
de 30 mL. Preco por unidade.
LAB00404 |Frasco conta-gotas de vidro, 60 mL Unidade Frasco conta-gotas de v_idro transparente com pipeta esmerilhada e tetina de borracha. Capacidade
de 60 mL. Preco por unidade.
LAB00400 |Frasco conta-gotas de vidro, ambar, 125 mL 374607 Unidade Frasco conta-gotas de. vidro ambar com pipeta esmerilhada e tetina de borracha. Capacidade de
125 mL. Preco por unidade.
LAB00402 |Frasco conta-gotas de vidro, dmbar, 30 mL 414489 Unidade Frasco conta-got:ils de vidro ambar com pipeta esmerilhada e tetina de borracha. Capacidade de 30
mL. Preco por unidade.
Frasco conta-gotas de vidro ambar com pipeta esmerilhada e tetina de borracha. Capacidade de 60
LAB00401 |Frasco conta-gotas de vidro, ambar, 60 mL 391338 Unidade & . PP P
mL. Preco por unidade.
Frasco conta-gotas de vidro, dmbar, tampa de rosca, 125 . Frasco conta gotas de vidro ambar, com tampa plastica de rosca furada, tetina de borracha e canula
LAB01265 Unidade . . .
mL de vidro. Capacidade de125 mL. Preco por unidade.
LABO1267 Frasco conta-gotas de vidro, ambar, tampa de rosca, 30 414489 Unidade Fras?o conta go.tas de vidro ambar, com tam;.oa pldstica de rosca furada, tetina de borracha e canula
mL de vidro. Capacidade de 30 mL. Preco por unidade.
LABO1266 Frasco conta-gotas de vidro, ambar, tampa de rosca, 60 414490 Unidade FrasFo conta go'tas de vidro ambar, com tampa plastica de rosca furada, tetina de borracha e canula
mL de vidro. Capacidade de 60 mL. Preco por unidade.
LABO1763 Frasco de boca estreita em polietileno, com tampa de 409454 Unidade Frascc.o de boca estreita fabricado en’T polietileno, com tampa de rosca, sem graduagado e com
rosca,125 mL. capacidade de 125 mL. Preco por unidade.
LABO1210 Frasco de boca estreita, em polipropileno, com tampa de 409463 Unidade Frasco de boca estreita f?bricado em polipropileno autoclavavel, com tampa de rosca e capacidade
rosca, 100 mL de 100 mL. Preco por unidade.
LABOO40G Frasco de boca estreita, em polipropileno, com tampa de 409455 Unidade Frasco de boca estreita faPricado em polipropileno autoclavavel, com tampa de rosca e capacidade
rosca, 1000 mL de 1000 mL. Preco por unidade.
LABOO40S Frasco de boca estreita, em polipropileno, com tampa de 409452 Unidade Frasco de boca estreita f?bricado em polipropileno autoclavavel, com tampa de rosca e capacidade
rosca, 250 mL de 250 mL. Preco por unidade.
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LABO0407 Frasco de boca estreita, em polipropileno, com tampa de 409453 Unidade Frasco de boca estreita ffa\bricado em polipropileno autoclavavel, com tampa de rosca e capacidade
rosca, 500 mL de 500 mL. Preco por unidade.
LAB01939 Frasco de boca larga, em polipropileno, com tampa de 409456 Unidade Frasco de boca larga fabricac!o em polipropileno autoclavavel, com tampa de rosca e capacidade de
rosca, 250 mL. 250 mL. Cotar o valor por unidade.
LAB01940 Frasco de boca larga, em polipropileno, com tampa de 425359 Unidade Frasco de boca larga fabricac!o em polipropileno autoclavavel, com tampa de rosca e capacidade de
rosca, 500 mL. 500 mL. Cotar o valor por unidade.
LABO1715 Frasc'o de vidro, ambar, com tampa de rosca e batoque 452276 Unidade Fra.sco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque gotejador. Capacidade de 30 mL. Prego por
gotejador, 30 mL. unidade.
F de vidro, ambar, t d bat , ) ) n . .
LAB00409 1?:? € Viaro, ambar, com tampa de rosca € batoque 433852 Unidade Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 10 mL. Prego por unidade.
Frasco de vidro, ambar, com tampa de rosca e batoque, . . . . .
LABOO414 100 ml. 409442 Unidade Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 100 mL. Preco por unidade.
Frasco de vidro, ambar, com tampa de rosca e batoque, . . R . .
LAB00417 1000 mL 409440 Unidade Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 1000 mL. Prego por unidade.
Frasco de vidro, ambar, com tampa de rosca e batoque, . . . . .
LAB00410 20 mL 420414 Unidade Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 20 mL. Prego por unidade.
Frasco de vidro, ambar, com tampa de rosca e batoque, . . R . .
LAB0O0415 250 ml. 409438 Unidade Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 250 mL. Preco por unidade.
Frasco de vidro, ambar, com tampa de rosca e batoque, . . . . .
LAB00411 30 mL 452276 Unidade Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 30 mL. Prego por unidade.
Frasco de vidro, ambar, com tampa de rosca e batoque, 5 . . R . .
LAB01623 i P q 438790 Unidade Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 5 mL. Prego por unidade.
Frasco de vidro, ambar, com tampa de rosca e batoque, . . . . .
LAB00412 50 mL 409441 Unidade Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 50 mL. Prego por unidade.
Frasco de vidro, ambar, com tampa de rosca e batoque, . . R . .
LABOO416 500 mL 409439 Unidade Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 500 mL. Prego por unidade.
Frasco de vidro, ambar, com tampa de rosca e batoque, . . . . .
LAB00413 60 mL 411263 Unidade Frasco de vidro ambar com tampa de rosca e batoque. Capacidade de 60 mL. Prego por unidade.
Frasco dewar de boca larga, forma alta, confeccionado em vidro borossilicato revestido
externamente com parede protetora em aluminio, para manutencdo prolongada de temperatura
LABO1642 Frasco dewar. Dimensdes aproximadas: diametro interno Unidade de nitrogénio liquido ou gelo seco. As dimensdes da boca e do corpo devem ser as mesmas (corpo
7 cm, profundidade 11,3 cm, volume de 350 mL. totalmente cilindrico e uniforme) e a base deve ser estendida e possuir peso para estabilidade.
DimensGes aproximadas: didmetro interno 7 cm, profundidade 11,3 cm, volume de 350 mL. Enviar
catalogo para apreciagdo. Preco por unidade.
Frasco dewar de boca larga, forma alta, confeccionado em vidro borossilicato revestido
externamente com parede protetora em aluminio, para manutencdo prolongada de temperatura
LABO1643 Frasco dewar. Dimensdes aproximadas: diametro interno Unidade de nitrogénio liquido ou gelo seco. As dimensdes da boca e do corpo devem ser as mesmas (corpo
7 cm, profundidade 19,5 cm, volume de 665 mL. totalmente cilindrico e uniforme) e a base deve ser estendida e possuir peso para estabilidade.
DimensGes aproximadas: didmetro interno 7 cm, profundidade 19,5 cm, volume de 665 mL. Enviar
catdlogo para apreciagdo. preco por unidade.
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LABO0460 Frasc_o ErIenmeyerNde polipropileno, 1000 mL, com boca 409410 Unidade Frasc.o ErIenmeyeerabricado em polipropileno t_ransll]cido com capacidade de 1000 mL, com boca
estreita e graduacdo permanente estreita e graduacdo permanente. Preco por unidade.
Frasco Erlenmeyer de polipropileno, 125 mL, com boca . Frasco Erlenmeyer fabricado em polipropileno translicido com capacidade de 125 mL, com boca
LAB0O0457 . - 417759 Unidade . N .
estreita e graduacdo permanente estreita e graduacdo permanente. Preco por unidade.
LABOO458 Frasc? ErIenmeyerNde polipropileno, 250 mL, com boca 417758 Unidade Frasc.o ErIenmeyeerabricado em polipropileno t_ransll]cido com capacidade de 250 mL, com boca
estreita e graduacdo permanente estreita e graduacdo permanente. Preco por unidade.
LABOO456 Frasc? ErIenmeyerNde polipropileno, 50 mL, com boca 409411 Unidade FrascF) ErIenmeyeerabricado em polipropileno t'ransldcido com capacidade de 50 mL, com boca
estreita e graduacdo permanente estreita e graduacdo permanente. Preco por unidade.
LABOO0459 Frasc.o ErIenmeyerNde polipropileno, 500 mL, com boca 409409 Unidade Frasc.o ErIenmeyeerabricado em polipropileno t_ranslucido com capacidade de 500 mL, com boca
estreita e graduacdo permanente estreita e graduacdo permanente. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 10 mL boca estreita e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 10 mL, com boca estreita e graduagdo permanente.
LABO0418 . Y ’ ’ 409367 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
graduagdo permanente . .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
. . Frasco Erlenmeyer com capacidade de 100 mL, com boca estreita e graduagdo permanente.
Frasco Erlenmeyer de vidro, 100 mL, boca estreita e . . . . . ~ A o
LAB00425 N ¥ 409369 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
graduagdo permanente . .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
. Frasco Erlenmeyer com capacidade de 100 mL, com boca larga e graduagdo permanente. Fabricado
Frasco Erlenmeyer de vidro, 100 mL, boca larga e . . . . ~ A o e
LABOO426 . y 8 409492 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
graduagdo permanente .
conforme ISO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmeyer com capacidade de 100 mL, graduagcdo permanente e boca larga com tampa de
Frasco Erlenmeyer de vidro, 100 mL, boca larga, com . . y . P . & saop . ~ & .p A
LAB00427 N Unidade rosca. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia
tampa de rosca e graduagdo permanente L. L .
fisica e guimica, conforme ISO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmeyer com capacidade de 100 mL, graduagao permanente e rolha de polietileno.
Frasco Erlenmeyer de vidro, 100 mL, com rolha de . . y. p. . & ¢ p. ~ P P
LAB00428 L N Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
polietileno e graduagao permanente . .
e quimica, conforme ISO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmeyer de vidro, 100 mL, com rolha de vidro e . Frascq Erlenmeye.r.com capacidade de 100 mL, gr.aduagéo p:armanente e ro!haﬂde.vic!rf). Fabrit,:at?lo
LABO0O429 . 409408 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
graduagdo permanente .
conforme ISO 1773. Preco por unidade.
. . Frasco Erlenmeyer com capacidade de 1000 mL, com boca estreita e graduagao permanente.
Frasco Erlenmeyer de vidro, 1000 mL, boca estreita e . . . - . ~ P
LAB00447 N Y 409363 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
graduagdo permanente . .
e quimica, conforme ISO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmeyer com capacidade de 1000 mL, com boca larga e graduacdao permanente.
Frasco Erlenmeyer de vidro, 1000 mL, boca larga e . . y' p' ,I . gacs ~ saop oA e s
LAB00448 N 409398 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
graduacgdo permanente . .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmeyer com capacidade de 1000 mL, graduagao permanente e boca larga com tampa de
Frasco Erlenmeyer de vidro, 1000 mL, boca larga, com . . ¥ . pac . & 2o p . . & . Fi .
LAB00449 N 409494 Unidade rosca. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia
tampa de rosca e graduagdo permanente .. e .
fisica e guimica, conforme ISO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmeyer com capacidade de 1000 mL, graduagao permanente e rolha de polietileno.
Frasco Erlenmeyer de vidro, 1000 mL, com rolha de . . y. p' ,I & ¢ 'p N P .I AI e
LAB00450 . N Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
polietileno e graduagdo permanente . .
e quimica, conforme ISO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmeyer com capacidade de 1000 mL, graduacdo permanente e rolha de vidro. Fabricado
Frasco Erlenmeyer de vidro, 1000 mL, com rolha de vidro . . v . pacl g tag P A V,I . ,I .
LAB00451 . Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
e graduagdo permanente .
conforme ISO 1773. Preco por unidade.
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. . Frasco Erlenmeyer com capacidade de 125 mL, com boca estreita e graduacdo permanente.
Frasco Erlenmeyer de vidro, 125 mL, boca estreita e . . . . . N e e
LAB00430 N 409362 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
graduagdo permanente . .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
. Frasco Erlenmeyer com capacidade de 125 mL, com boca larga e graduag¢dao permanente. Fabricado
Frasco Erlenmeyer de vidro, 125 mL, boca larga e . . . ] . e L
LAB00431 N 409397 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
graduagdo permanente )
conforme ISO 1773. Preco por unidade.
. Frasco Erlenmeyer com capacidade de 125 mL, graduagdo permanente e boca larga com tampa de
Frasco Erlenmeyer de vidro, 125 mL, boca larga, com . . . . . . A
LAB00432 N Unidade rosca. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia
tampa de rosca e graduagdo permanente L. L .
fisica e quimica, conforme ISO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 125 mL. com rolha de Frasco Erlenmeyer com capacidade de 125 mL, graduagdo permanente e rolha de polietileno.
VI ’ 4 . . . e . ~ . " . s .
LAB00433 . Y N 445123 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
polietileno e graduagdo permanente . .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 125 mL. com rolha de vidro e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 125 mL, graduagdo permanente e rolha de vidro. Fabricado
VI ’ 4 VI . . e . ~ . " . s . ’ .
LAB00434 N y 409407 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
graduacgdo permanente )
conforme ISO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 200 mL. boca estreita e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 200 mL, com boca estreita e graduagdao permanente.
LAB0O0435 N i ! ! 409360 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
graduacgdo permanente . .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
Erasco Erlenmever de vidro. 200 mL. boca larea e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 200 mL, com boca larga e graduagao permanente. Fabricado
LAB0O0436 N i ! ! g 409395 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,
graduacgdo permanente )
conforme ISO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 2000 mL. boca estreita e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 2000 mL, com boca estreita e graduagdo permanente.
LAB00452 N i ! ! 409364 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
graduacgdo permanente L .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
Erasco Erlenmever de vidro. 2000 mL. boca larea e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 2000 mL, com boca larga e graduagdo permanente.
LAB00453 N y ’ ’ & 409399 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
graduacgdo permanente L .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 2000 mL. com rolha de Frasco Erlenmeyer com capacidade de 2000 mL, graduagao permanente e rolha de polietileno.
LAB00454 L ¥ N ! ! Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
polietileno e graduagdo permanente .. .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
. . Frasco Erlenmeyer com capacidade de 2000 mL, graduagdo permanente e rolha de vidro. Fabricado
Frasco Erlenmeyer de vidro, 2000 mL, com rolha de vidro . . o > . e L,
LAB0O0455 . Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,
e graduacdo permanente .
conforme ISO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 25 mL boca estreita e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 25 mL, com boca estreita e graduagdo permanente.
LAB0O0419 . y ’ ’ 409359 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
graduacgdo permanente . .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 250 mL boca estreita e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, com boca estreita e graduagdo permanente.
LABO0437 . y ’ ’ 409360 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
graduacgdo permanente . .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
Erasco Erlenmever de vidro. 250 mL. boca larea Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, com boca larga e graduagao permanente. Fabricado
LAB0O0438 . y ’ ’ g 409395 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,
graduacgdo permanente )
conforme ISO 1773. Preco por unidade.
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. Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, graduagdo permanente e boca larga com tampa de
Frasco Erlenmeyer de vidro, 250 mL, boca larga, com . . . . . - .
LAB00439 N 409404 Unidade rosca. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia
tampa de rosca e graduagdo permanente L. e .
fisica e guimica, conforme ISO 1773. Preco por unidade.
. Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, graduagao permanente e rolha de polietileno.
Frasco Erlenmeyer de vidro, 250 mL, com rolha de . . . . . - e
LAB00440 L R 444745 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
polietileno e graduagdo permanente . .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 250 mL. com rolha de vidro e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 250 mL, graduagdo permanente e rolha de vidro. Fabricado
VI ’ 4 V . . e . ~ . " . ’ . ’ .
LAB00441 N y 409495 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica,
graduagdo permanente .
conforme ISO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 3000 mL. boca estreita e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 3000 mL, com boca estreita e graduagdo permanente.
VI ’ ) I . . . e . ~ . " . s .
LABO1557 N y 409365 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
graduagdo permanente. . .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 50 mL. boca estreita e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 50 mL, com boca estreita e graduagdao permanente.
VI ’ 4 I . . . e . ~ . " . s .
LAB00420 N y 409368 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
graduacgdo permanente . .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 50 mL. boca larea e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 50 mL, com boca larga e graduagao permanente. Fabricado
LAB00421 N i ! ! g 409400 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,
graduacgdo permanente .
conforme ISO 1773. Preco por unidade.
. Frasco Erlenmeyer com capacidade de 50 mL, graduagdo permanente e boca larga com tampa de
Frasco Erlenmeyer de vidro, 50 mL, boca larga, com . . . o . . A
LAB00422 N Unidade rosca. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia
tampa de rosca e graduagdo permanente L. L, .
fisica e quimica, conforme ISO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 50 mL. com rolha de Frasco Erlenmeyer com capacidade de 50 mL, graduagdo permanente e rolha de polietileno.
LAB00423 o y R ’ ’ Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
polietileno e graduagdo permanente .. .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 50 mL. com rolha de vidro e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 50 mL, graduagdo permanente e rolha de vidro. Fabricado
LAB00424 N ¥ ! ! 419837 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,
graduacgdo permanente .
conforme ISO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 500 mL. boca estreita e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 500 mL, com boca estreita e graduagdo permanente.
LAB00442 N ¥ ! ! 409361 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
graduacgdo permanente . .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
Erasco Erlenmever de vidro. 500 mL. boca larea e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 500 mL, com boca larga e graduagao permanente. Fabricado
LAB00443 N y ’ ’ & 409396 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,
graduacgdo permanente .
conforme ISO 1773. Preco por unidade.
. Frasco Erlenmeyer com capacidade de 500 mL, graduagdo permanente e boca larga com tampa de
Frasco Erlenmeyer de vidro, 500 mL, boca larga, com . . . o . N A
LABO0O444 N Unidade rosca. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdao, com alta resisténcia
tampa de rosca e graduagdo permanente L. L, .
fisica e quimica, conforme ISO 1773. Preco por unidade.
Frasco Erlenmever de vidro. 500 mL. com rolha de Frasco Erlenmeyer com capacidade de 500 mL, graduagdo permanente e rolha de polietileno.
LAB00445 . y R ’ ’ 433611 Unidade Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica
polietileno e graduagdo permanente .. .
e quimica, conforme I1SO 1773. Preco por unidade.
Erasco Erlenmever de vidro. 500 mL com rolha de vidro e Frasco Erlenmeyer com capacidade de 500 mL, graduagdo permanente e rolha de vidro. Fabricado
LABO0O446 . y ’ ’ 409406 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,
graduacgdo permanente )
conforme ISO 1773. Preco por unidade.
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Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 100 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
LAB00461 |Frasco Kitassato de vidro, com saida superior, 100 mL 408776 Unidade transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, com parede reforgada para
suportar vacuo. Preco por unidade.
Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 1000 mL. Fabricado com vidro borossilicato
LAB00465 |Frasco Kitassato de vidro, com saida superior, 1000 mL 408777 Unidade 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, com parede reforgada
para suportar vacuo. Preco por unidade.
Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 125 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
LAB00462 |Frasco Kitassato de vidro, com saida superior, 125 mL 408776 Unidade transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, com parede reforgada para
suportar vacuo. Preco por unidade.
Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 2000 mL. Fabricado com vidro borossilicato
LAB00466 |Frasco Kitassato de vidro, com saida superior, 2000 mL 408778 Unidade 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, com parede reforgada
para suportar vacuo. Preco por unidade.
Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 250 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
LAB00463 |Frasco Kitassato de vidro, com saida superior, 250 mL 408774 Unidade transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, com parede reforgada para
suportar vacuo. Preco por unidade.
Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 4000 mL. Fabricado com vidro borossilicato
LAB00467 |Frasco Kitassato de vidro, com saida superior, 4000 mL 408779 Unidade 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, com parede reforgada
para suportar vacuo. Preco por unidade.
Frasco Kitassato com saida superior e capacidade de 500 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
LAB00464 |Frasco Kitassato de vidro, com saida superior, 500 mL 408775 Unidade transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, com parede reforcada para
suportar vacuo. Preco por unidade.
. . . . Frasco Kjeldahl com capacidade de 100 mL, sem junta. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
LAB00468 |Frasco Kjeldahl de vidro, 100 mL, sem junta Unidade . R . . .
transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Preco por unidade.
Frasco lavador (pisseta/almotolia). Tampa com bico Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com bico
LABO0473 Np ) P 421821 Unidade curvo em polipropileno, graduagdo permanente em silk-screen e capacidade de 1000 mL. Prego por
curvo, graduag¢do permanente, 1000 mL .
unidade.
Frasco lavador (pisseta/almotolia). Tampa com bico Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com bico
LAB0O0470 Np ) P 279897 Unidade curvo em polipropileno, graduagdao permanente em silk-screen e capacidade de 125 mL. Prego por
curvo, graduacgdo permanente, 125 mL .
unidade.
Frasco lavador (pisseta/almotolia). Tampa com bico Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com bico
LAB00471 ~p ) P 420662 Unidade curvo em polipropileno, graduagcdao permanente em silk-screen e capacidade de 250 mL. Preco por
curvo, graduacdo permanente, 250 mL .
unidade.
Frasco lavador (pisseta/almotolia). Tampa com bico Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com bico
LAB0O0472 ~p ) P 420663 Unidade curvo em polipropileno, graduagcdao permanente em silk-screen e capacidade de 500 mL. Preco por
curvo, graduacdo permanente, 500 mL .
unidade.
Frasco lavador (pisseta/almotolia). Tampa com bico reto Frasco lavador (pisseta/almotolia) fabricado em polietileno transparente. Com tampa com bico reto
LAB0O0469 R P ’ P " | 361162 Unidade em polipropileno, graduacdo permanente em silk-screen e capacidade de 125 mL. Prego por
graduacdo permanente, 125 mL .
unidade.
Frasco para bebedouro para animais de laboratério em Frasco para bebedouro, quadrado com angulos arredondados confeccionados em policarbonato,
u imai i
LAB01145 . P . P Unidade cristal, capacidade de 300 ml, graduagdo lateral de 50 a 300 ml. Medindo 11cm de altura e 7,5cm
policarbonato, capacidade de 300 ml. . .
de largura. Medidas externas do bocal 4,35 interna 3,15cm.
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L. L. Frasco quadrado para bebedouro, com angulos arredondados confeccionados em policarbonato,
Frasco para bebedouro para animais de laboratério em . - .
LAB01146 . . Frasco capacidade de 700 ml, graduacdo lateral de 50 a 700 ml. Medindo 17.65cm de altura e 7,5cm de
policarbonato, capacidade de 700 ml. . .
largura nas medidas externas do bocal de 4,35cm e interna de 3,15cm.
LABO1669 Frasco para bebedouro para animais de laboratério em Unidade Frasco para bebedouro, confeccionado em polipropileno com capacidade total de 1000 mL. Altura
polipropileno, capacidade de 1000 ml. de 19 cm e diametro de 8,5 cm. Prego por unidade.
LABOL666 Frasco para bebedouro para animais de laboratdério em Unidade Frasco para bebedouro, confeccionado em polipropileno com capacidade total de 300 mL.
polipropileno, capacidade de 300 ml. Graduacao lateral de 50 a 250 mL, com altura de 11,5 cm e didmetro de 5,7 cm. Prego por unidade.
Frasco para bebedouro para animais de laboratério em Frasco para bebedouro, confeccionado em polipropileno com capacidade total de 500 mL.
LABO1667 . p. . P 230108 Unidade Graduagdo lateral de 100 a 500 mL. Resistente a acidos e autoclavdvel até 1212 C. Prego por
polipropileno, capacidade de 500 ml. .
unidade.
. L. Frasco para bebedouro, confeccionado em polipropileno com capacidade total de 700 mL.
Frasco para bebedouro para animais de laboratério em . ~ . o | .
LAB01668 . . . 243776 Unidade Graduacao lateral de 100 a 700 mL. Resistente a acidos e autoclavavel até 1212 C. Prego por
polipropileno, capacidade de 700 ml. .
unidade.
. L. Frasco para bebedouro, confeccionado em vidro, com graduacdo lateral de 100 a 350m,
Frasco para bebedouro para animais de laboratério em . . . .
LAB01147 | . . Unidade capacidade total de 300 ml, Altura 160mm; Base; diametro 70mm, Gargalo; diametro externo
vidro, capacidade de 300 ml. N .
39mm, didmetro interno 31mm.
. L. Frasco para bebedouro, confeccionado em vidro, com graduacdo lateral de 100 a 500ml,
Frasco para bebedouro para animais de laboratério em . . . .
LAB01148 | . . 229908 Unidade capacidade total de 500 ml, Altura 160mm; Base; diametro 84mm, Gargalo; diametro externo
vidro, capacidade de 500 ml. N .
39mm, didmetro interno 31mm.
. A Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno azul,
Frasco reagente de vidro AMBAR, boca larga, com tampa . i o . > .
LAB01891 421002 Unidade autoclavavel, AMBAR, com dispensador antigotas. Capacidade de 100 mL. Cotar o prego por
de rosca cor azul, 100 mL. )
unidade.
LABOO480 Frasco reagente de vidro AMBAR, boca larga, com tampa 437629 Unidade Frasco relagenEe de vidro borf)ssilicato 3.3, graduado, corT1 tampa de rosca de poIipropiIe.no azul,
de rosca cor azul, 1000 mL. autoclavavel, AMBAR, com dispensador antigotas. Capacidade de 1000 mL. Prego por unidade.
LABOO481 Frasco reagente de vidro AMBAR, boca larga, com tampa 409430 Unidade Frasco relagenEe de vidro borf)ssilicato 3.3, graduado, corT1 tampa de rosca de poIipropiIe.no azul,
de rosca cor azul, 2000 mL. autoclavavel, AMBAR, com dispensador antigotas. Capacidade de 2000 mL. Prego por unidade.
LABOOATS Frasco reagente de vidro AMBAR, boca larga, com tampa 409426 Unidade Frasco relagenEe de vidro bor.ossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de poIipropiI'eno azul,
de rosca cor azul, 250 mL. autoclavavel, AMBAR, com dispensador antigotas. Capacidade de 250 mL. Prego por unidade.
LAB0O479 Frasco reagente de vidro AMBAR, boca larga, com tampa 409427 Unidade Frasco relagenEe de vidro bor.ossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de poIipropiI'eno azul,
de rosca cor azul, 500 mL. autoclavavel, AMBAR, com dispensador antigotas. Capacidade de 500 mL. Prego por unidade.
LABOO482 Frasco reagente de vidro transparente, com tampa de 419975 Unidade Frasco relagente de vidro borossilifato 3.3, gradu?do, com tam'pa de rosca de polipropileno a'zul,
rosca cor azul, 100 mL autoclavavel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 100 mL. Prego por unidade.
LABOOASS Frasco reagente de vidro transparente, com tampa de 419973 Unidade Frasco relagente de vidro borossilic'ato 3.3, graduz';\do, com tam'pa de rosca de polipropileno az%JI,
rosca cor azul, 1000 mL autoclavavel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 1000 mL. Prego por unidade.
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Frasco reagente de vidro transparente, com tampa de . Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno azul,
LAB00486 409447 Unidade , . . . .
rosca cor azul, 2000 mL autoclavavel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 2000 mL. Prego por unidade.
LABOO483 Frasco reagente de vidro transparente, com tampa de 419971 Unidade Frasco relagente de vidro borossilic'ato 3.3, graduz';\do, com tam'pa de rosca de polipropileno a'zul,
rosca cor azul, 250 mL autoclavavel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 250 mL. Prego por unidade.
Frasco reagente de vidro transparente. com tampa de Frasco reagente de vidro borossilicato 3.3, graduado, com tampa de rosca de polipropileno azul,
LAB02075 & P ’ P 419974 Unidade autoclavavel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 50 mL. Cotar o valor por
rosca cor azul, 50 mL. .
unidade.
LAB00484 Frasco reagente de vidro transparente, com tampa de 419972 Unidade Frasco relagente de vidro borossilic'ato 3.3, gradu?do, com tam'pa de rosca de polipropileno a'zuI,
rosca cor azul, 500 mL autoclavdvel, transparente, com dispensador antigotas. Capacidade de 500 mL. Prego por unidade.
Frasco reagente para pressdo com tampa de 4 saidas para HPLC. Capacidade de 1000 mL. Fabricado
Frasco reagente para pressao, com tampa de 4 saidas em vidro borossilicato 3.3 com alta resisténcia quimica, com escala graduada em tamanho grande
LAB01776 |para HPLC, de vidro graduado e com dispositivo antigota, Unidade com tinta cerdmica de alta durabilidade. Zona de transi¢do reta entre corpo e gargalo (ombro),
1000 ml. fundo a prova de oscilagdo e arranhdes, dispositivo antigota. Diametro: 101 mm, altura: 225 mm,
rosca GL 45, autoclavavel a 1210C. Marca aprovada: SCHOTT, demais enviar catalogo.
Frasco tino penicilina. de vidro transparente. com tampa Frasco tipo penicilina, fabricado em vidro neutro transparente, com tampa de borracha. Altura
LAB01391 pop o P ! P 453640 Unidade total: 53 mm, altura da base até o ombro: 35 mm, didametro do corpo: 25 mm, didmetro interno do
de borracha. Capacidade 10 mL R . .
bocal: 13 mm, didmetro externo do bocal: 20 mm. Capacidade de 10 mL. Prego por unidade.
LAB00490 FyAniI analitico de vidro transparente, haste curta, 410115 Unidade F.unil anall'tic'o. liso, com haste curta, didmetro de 100 mm e capacidad.e de 125 mL. Fabricado com
diametro de 100 mm, 125 mL vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme 1SO 4798. Preco por unidade.
LABO0491 FyAniI analitico de vidro transparente, haste curta, 411930 Unidade F.unil anall'tic'o. liso, com haste curta, didametro de 120 mm e capacidad.e de 250 mL. Fabricado com
diametro de 120 mm, 250 mL vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme 1SO 4798. Preco por unidade.
LABO0492 FyAniI analitico de vidro transparente, haste curta, 410104 Unidade F.unil anall'tic'o. liso, com haste curta, didmetro de 150 mm e capacidad.e de 500 mL. Fabricado com
diametro de 150 mm, 500 mL vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme 1SO 4798. Preco por unidade.
LABO1878 F%JAniI analitico de vidro transparente, haste curta, 410106 Unidade F.unil anall'tic.o. liso, com haste curta, didmetro de 180 mm e capacidad..e de 1000 mL. Fabricado com
diametro de 180 mm, 1000 mL. vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme 1SO 4798. Preco por unidade.
LABOO487 F%JAniI analitico de vidro transparente, haste curta, 429234 Unidade F.unil anall'tic.o. liso, com haste curta, didmetro de 50 mm e capacidade.de 15 mL. Fabricado com
diametro de 50 mm, 15 mL vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme I1SO 4798. Preco por unidade.
LABOO48S F%JAniI analitico de vidro transparente, haste curta, 410108 Unidade F.unil anall'tic.o. liso, com haste curta, didmetro de 65 mm e capacidade.de 30 mL. Fabricado com
diametro de 65 mm, 30 mL vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme 1SO 4798. Preco por unidade.
LAB00489 F%JAniI analitico de vidro transparente, haste curta, 410112 Unidade F.unil anall'tic_o. liso, com haste curta, didmetro de 75 mm e capacidade.de 60 mL. Fabricado com
diametro de 75 mm, 60 mL vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme I1SO 4798. Preco por unidade.
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Funil analitico de vidro transparente, haste longa,

Funil analitico liso, com haste longa, diametro de 100 mm e capacidade de 125 mL. Fabricado com

LABO0496 | ... 410114 Unidade . . .
diametro de 100 mm, 125 mL vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme 1SO 4798. Prego por unidade.

LAB00497 Funil analitico de vidro transparente, haste longa, Unidade Funil analitico liso, com haste longa, diametro de 120 mm e capacidade de 250 mL. Fabricado com
diametro de 120 mm, 250 mL vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme 1SO 4798. Preco por unidade.

LAB0O498 FHAn” analitico de vidro transparente, haste longa, 410103 Unidade F'unil anall'tic'o' liso, com haste longa, diametro de 150 mm e capacidad'e de 500 mL. Fabricado com
diametro de 150 mm, 500 mL vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme 1SO 4798. Preco por unidade.

LABOO493 FHAn” analitico de vidro transparente, haste longa, 419676 Unidade F'unil anall'tic'o' liso, com haste longa, diametro de 50 mm e capacidade'de 15 mL. Fabricado com
diametro de 50 mm, 15 mL vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme 1SO 4798. Preco por unidade.

LAB00494 F{n” analitico de vidro transparente, haste longa, 410107 Unidade F'unil anall'tic'o' liso, com haste longa, diametro de 65 mm e capacidade.de 30 mL. Fabricado com
diametro de 65 mm, 30 mL vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme 1SO 4798. Preco por unidade.

LABOO49S F%JAniI analitico de vidro transparente, haste longa, 410111 Unidade F'unil anall'tic'o' liso, com haste longa, diametro de 75 mm e capacidade.de 60 mL. Fabricado com
diametro de 75 mm, 60 mL vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme 1SO 4798. Preco por unidade.

LABO1415 Funil analitico de vidro transparente, haste longa, Unidade Funil analitico liso, com haste longa, diametro de 90 mm e capacidade de 140 mL. Fabricado com
diametro de 90 mm, 140 mL. vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme 1SO 4798. Preco por unidade.

LAB01889 Funil analitico raiado, haste curta, didametro de 100 mm, 410094 Unidade Funil a?nall'tico rai?leo, com haste curta, diametro de 100 mm e capacidade c.ie 125 mL. Fabricado
125 mL com vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme ISO 4798. Preco por unidade.

LABO1887 Funil analitico raiado, haste curta, didametro de 65 mm, 30 410098 Unidade F.unil anall'tic'o. raiado, com haste curta, diametro de 65 mm e capacida.de de 30 mL. Fabricado com
mL vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme 1SO 4798. Preco por unidade.

LABO1888 Funil analitico raiado, haste curta, didametro de 75 mm, 60 410100 Unidade F.unil anall'tic'o. raiado, com haste curta, diametro de 75 mm e capacida.de de 60 mL. Fabricado com
mL vidro borossilicato 3.3 transparente, conforme 1SO 4798. Preco por unidade.
Funil de adigdo cilindrico de vidro, com equalizador de Funil de adigdo cilindrico, fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, com equalizador de

LAB01510 |pressao, torneira de Teflon, graduagdo de 100 mL e junta | 428515 Unidade pressdo e torneira de teflon. Fechamento superior com rolha de polietileno, graduagdo permanente
esmerilhada 14/23. de 100 mL e junta esmerilhada macho 14/23 na parte inferior. Preco por unidade.
Funil de adigao cilindrico de vidro, com equalizador de Funil de adigado cilindrico, fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente, com equalizador de

LABO1511 [pressado, torneira de Teflon, graduag¢do de 100 mL e junta | 428515 Unidade pressao e torneira de teflon. Fechamento superior com rolha de polietileno, gradua¢do permanente
esmerilhada 29/32. de 100 mL e junta esmerilhada macho 29/32 na parte inferior. Prego por unidade.

. . . . Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro

Funil de Buchner com placa porosa de vidro sinterizado, . . .

LABOO509 Unidade transparente, com diametro de placa de 20 mm, capacidade de 15 mL e placa porosa com

diametro 20 mm, capacidade 15 mL, porosidade 1

porosidade 1 (grossa, 100 a 160 micra). Preco por unidade.
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. . . . Funil de filtracdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
Funil de Buchner com placa porosa de vidro sinterizado, . . .
LAB00510 | ... . . Unidade transparente, com diametro de placa de 20 mm, capacidade de 15 mL e placa porosa com
diametro 20 mm, capacidade 15 mL, porosidade 2 . L. . .
porosidade 2 (média, 40 a 100 micra). Preco por unidade.
. . . . Funil de filtracdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
Funil de Buchner com placa porosa de vidro sinterizado, . . .
LAB0O0511 | .., . . Unidade transparente, com diametro de placa de 20 mm, capacidade de 15 mL e placa porosa com
diametro 20 mm, capacidade 15 mL, porosidade 3 . e . .
porosidade 3 (média fina, 16 a 40 micra). Preco por unidade.
. . . . Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
Funil de Buchner com placa porosa de vidro sinterizado, . . .
LAB00512 | .., . . Unidade transparente, com diametro de placa de 20 mm, capacidade de 15 mL e placa porosa com
didmetro 20 mm, capacidade 15 mL, porosidade 4 . . . .
porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Preco por unidade.
Eunil de Buchner com blaca porosa de vidro sinterizado Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
uni u , . a .
LAB02020 | .. p. P . 446856 Unidade transparente, com diametro de placa de 35 mm, capacidade de 30 mL e placa porosa com
diametro 35 mm, capacidade 30 mL, porosidade 4. . . . .
porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Cotar o valor por unidade.
Eunil de Buchner com blaca porosa de vidro sinterizado Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
uni u ) . A .
LAB0O0513 | ., p. P . 410193 Unidade transparente, com diametro de placa de 35 mm, capacidade de 50 mL e placa porosa com
diametro 35 mm, capacidade 50 mL, porosidade 1 . . .
porosidade 1 (grossa, 100 a 160 micra). Preco por unidade.
Eunil de Buchner com placa porosa de vidro sinterizado Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
LAB00514 | . . p. P . ’ 410193 Unidade transparente, com diametro de placa de 35 mm, capacidade de 50 mL e placa porosa com
diametro 35 mm, capacidade 50 mL, porosidade 2 . L. . .
porosidade 2 (média, 40 a 100 micra). Preco por unidade.
Eunil de Buchner com blaca porosa de vidro sinterizado Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
LAB00515 | .., p. P . ’ 410193 Unidade transparente, com diametro de placa de 35 mm, capacidade de 50 mL e placa porosa com
diametro 35 mm, capacidade 50 mL, porosidade 3 . e . .
porosidade 3 (média fina, 16 a 40 micra). Preco por unidade.
Eunil de Buchner com placa porosa de vidro sinterizado Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
LABOO516 |, , p. P . ’ 410193 Unidade transparente, com diametro de placa de 35 mm, capacidade de 50 mL e placa porosa com
diametro 35 mm, capacidade 50 mL, porosidade 4 . . . .
porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Preco por unidade.
Eunil de Buchner com blaca porosa de vidro sinterizado Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
LAB02019 |, , p. P . ’ 437758 Unidade transparente, com didametro de placa de 65 mm, capacidade de 125 mL e placa porosa com
diametro 65 mm, capacidade 125 mL, porosidade 4 . . . .
porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Cotar o valor por unidade.
Eunil de Buchner com placa porosa de vidro sinterizado Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
LABOO517 | . p. P . ’ 410194 Unidade transparente, com didametro de placa de 70 mm, capacidade de 150 mL e placa porosa com
diametro 70 mm, capacidade 150 mL, porosidade 1 . . .
porosidade 1 (grossa, 100 a 160 micra). Preco por unidade.
Eunil de Buchner com blaca porosa de vidro sinterizado Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
LABOO518 | |, p. P . ’ 410194 Unidade transparente, com diametro de placa de 70 mm, capacidade de 150 mL e placa porosa com
diametro 70 mm, capacidade 150 mL, porosidade 2 . L. . .
porosidade 2 (média, 40 a 100 micra). Preco por unidade.
Eunil de Buchner com blaca porosa de vidro sinterizado Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
LABOO519 | ., p. P . ’ 410194 Unidade transparente, com didametro de placa de 70 mm, capacidade de 150 mL e placa porosa com
diametro 70 mm, capacidade 150 mL, porosidade 3 . e . .
porosidade 3 (média fina, 16 a 40 micra). Preco por unidade.
Eunil de Buchner com blaca porosa de vidro sinterizado Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
LAB0OO520 | ., p. P . ’ 410194 Unidade transparente, com diametro de placa de 70 mm, capacidade de 150 mL e placa porosa com
diametro 70 mm, capacidade 150 mL, porosidade 4 . . . .
porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Preco por unidade.
Eunil de Buchner com blaca porosa de vidro sinterizado Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
LABO1569 | ., p. P . ’ 419671 Unidade transparente, com diametro de placa de 75 mm, capacidade de 250 mL e placa porosa com
diametro 75 mm, capacidade 250 mL, porosidade 4 . . . .
porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Preco por unidade.
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. . . . Funil de filtracdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
Funil de Buchner com placa porosa de vidro sinterizado, . N .
LAB00521 | ... . . Unidade transparente, com diametro de placa de 90 mm, capacidade de 600 mL e placa porosa com
diametro 90 mm, capacidade 600 mL, porosidade 1 . . .
porosidade 1 (grossa, 100 a 160 micra). Preco por unidade.
. . . . Funil de filtracdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
Funil de Buchner com placa porosa de vidro sinterizado, . N .
LAB00522 | ... . . Unidade transparente, com diametro de placa de 90 mm, capacidade de 600 mL e placa porosa com
diametro 90 mm, capacidade 600 mL, porosidade 2 . L . )
porosidade 2 (média, 40 a 100 micra). Preco por unidade.
. . . . Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
Funil de Buchner com placa porosa de vidro sinterizado, . . .
LAB00523 | ... . . Unidade transparente, com diametro de placa de 90 mm, capacidade de 600 mL e placa porosa com
diametro 90 mm, capacidade 600 mL, porosidade 3 . L . .
porosidade 3 (média fina, 16 a 40 micra). Preco por unidade.
. . . . Funil de filtragdo tipo Buchner com placa porosa de vidro sinterizado. Fabricado com vidro
Funil de Buchner com placa porosa de vidro sinterizado, . . .
LAB00524 | ... . . Unidade transparente, com diametro de placa de 90 mm, capacidade de 600 mL e placa porosa com
diametro 90 mm, capacidade 600 mL, porosidade 4 . . . ;
porosidade 4 (fina, 10 a 16 micra). Preco por unidade.
LAB00504 F'unil d? Buchner, em porcelar?a, com placa perfurada 427133 Unidade Funil de filt.ragéo.’iipo Buchner fabricado em Porcelana, internamente esma.ltado e com placa
fixa, didmetro 115 mm, capacidade 460 mL perfurada fixa. Diametro de 115 mm e capacidade de 460 mL. Preco por unidade.
LABOO505 F'unil d? Buchner, em porcelar.1a, com placa perfurada 410196 Unidade Funil de filt.ragéo.’fipo Buchner fabricado em Porcelana, internamente esma!tado e com placa
fixa, didmetro 125 mm, capacidade 560 mL perfurada fixa. Diametro de 125 mm e capacidade de 560 mL. Preco por unidade.
LABOO506 F'unil d? Buchner, em porcelar.1a, com placa perfurada 460266 Unidade Funil de filt.ragéo.’fipo Buchner fabricado em Porcelana, internamente esma!tado e com placa
fixa, didmetro 150 mm, capacidade 950 mL perfurada fixa. Diametro de 150 mm e capacidade de 950 mL. Preco por unidade.
LABO0507 F'unil d? Buchner, em porcelar.1a, com placa perfurada 424404 Unidade Funil de filt.ragéo.’fipo Buchner fabricado em Porcelana, internamente esmalt.ado e com placa
fixa, didametro 185 mm, capacidade 1700 mL perfurada fixa. Didametro de 185 mm e capacidade de 1700 mL. Preco por unidade.
Funil de Buchner, em porcelana, com placa perfurada . Funil de filtracdo tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado e com placa
LAB0O0499 | .. . . Unidade . . . .
fixa, diametro 20 mm, capacidade 6 mL perfurada fixa. Diametro de 20 mm e capacidade de 6 mL. Preco por unidade.
LABOOS08 F.unil dcﬂa Buchner, em porcelar‘1a, com placa perfurada 454718 Unidade Funil de filt.ragéo.‘fipo Buchner fabricado em F)orcelana, internamente esmalt.ado e com placa
fixa, diametro 240 mm, capacidade 3700 mL perfurada fixa. Diametro de 240 mm e capacidade de 3700 mL. Prego por unidade.
LABOO500 F'unil die Buchner, em porcela.lna, com placa perfurada 460267 Unidade Funil de filtlragéo.’iipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado e com placa
fixa, didmetro 45 mm, capacidade 35 mL perfurada fixa. Diametro de 45 mm e capacidade de 35 mL. Preco por unidade.
LABOOS0L F'unil d? Buchner, em porceléna, com placa perfurada 410197 Unidade Funil de filtragéo'tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esmaltado e com placa
fixa, diametro 55 mm, capacidade 73 mL perfurada fixa. Diametro de 55 mm e capacidade de 73 mL. Preco por unidade.
LABOOS02 F'unil d? Buchner, em porceléna, com placa perfurada 413592 Unidade Funil de filtragéo'tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esm'altado e com placa
fixa, diametro 70 mm, capacidade 100 mL perfurada fixa. Diametro de 70 mm e capacidade de 100 mL. Preco por unidade.
LABOOS03 F'unil d? Buchner, em porceléna, com placa perfurada 467068 Unidade Funil de filtragéo'tipo Buchner fabricado em porcelana, internamente esm'altado e com placa
fixa, diametro 90 mm, capacidade 230 mL perfurada fixa. Diametro de 90 mm e capacidade de 230 mL. Preco por unidade.
Funil fabricado em polipropileno para uso em laboratdrios. Autoclavavel, liso, com haste curta e
LAB01558 |Funil de polipropileno, autoclavavel, haste curta, 125 mL. Unidade . poliprop P .
capacidade de 125 mL. Preco por unidade
LAB0OS34 Fl'.IAn” de polipropileno, autoclavavel, haste curta, 410226 Unidade FgAniI fabricado ?m polipropileno para uso em laboratdrios. Autoclavavel, liso, com haste curta e
diametro 100 mm diametro superior de 100 mm. Preco por unidade.
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LABOOS35 F%JAniI de polipropileno, autoclavavel, haste curta, 417683 Unidade Fyﬁnil fabricado .em polipropileno para uso em laboratdrios. Autoclavavel, liso, com haste curta e
didametro 185 mm didametro superior de 185 mm. Preco por unidade.
LABOOS36 Fl'.IAn” de polipropileno, autoclavavel, haste curta, 600226 Unidade FgAniI fabricado ?m polipropileno para uso em laboratdrios. Autoclavavel, liso, com haste curta e
diametro 250 mm diametro superior de 250 mm. Preco por unidade.
LABOO533 F%JAniI de polipropileno, autoclavavel, haste curta, 429124 Unidade Fyﬁnil fabricado .em polipropileno para uso e.m laboratdrios. Autoclavavel, liso, com haste curta e
diametro 50 mm didmetro superior de 50 mm. Preco por unidade.
LABOO538 FHAn” de polipropileno, autoclavavel, haste longa, 410226 Unidade F%JAniI fabricado .em polipropileno para uso em laboratdrios. Autoclavavel, liso, com haste longa e
diametro 100 mm diametro superior de 100 mm. Preco por unidade.
LABOO539 F{nil de polipropileno, autoclavavel, haste longa, 417683 Unidade F%JAniI fabricado .em polipropileno para uso em laboratdrios. Autoclavavel, liso, com haste longa e
didametro 185 mm diametro superior de 185 mm. Preco por unidade.
LABOO540 FHAn” de polipropileno, autoclavavel, haste longa, 600226 Unidade FgAniI fabricado .em polipropileno para uso em laboratdrios. Autoclavavel, liso, com haste longa e
diametro 250 mm diametro superior de 250 mm. Preco por unidade.
LABOOS37 F{nil de polipropileno, autoclavavel, haste longa, 429124 Unidade F%JAniI fabricado .em polipropileno para uso ?m laboratdrios. Autoclavavel, liso, com haste longa e
diametro 50 mm diametro superior de 50 mm. Preco por unidade.
. . . . . Funil de separacgdo do tipo bola com torneira de Teflon e tampa de polietileno. Fabricado com vidro
Funil de separagdo de vidro, tipo bola com torneira de . . Ao . .
LAB00525 . Unidade borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica. Capacidade de 100 mL. Prego
Teflon e tampa de polietileno, 100 mL .
por unidade.
. . . . . Funil de separagdo do tipo bola com torneira de Teflon e tampa de polietileno. Fabricado com vidro
Funil de separagdo de vidro, tipo bola com torneira de . . Ao . .
LAB00528 . Unidade borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica. Capacidade de 1000 mL.
Teflon e tampa de polietileno, 1000 mL .
Preco por unidade.
. . . . . Funil de separacgdo do tipo bola com torneira de Teflon e tampa de polietileno. Fabricado com vidro
Funil de separagdo de vidro, tipo bola com torneira de . . Ao . .
LAB00526 . Unidade borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica. Capacidade de 250 mL. Prego
Teflon e tampa de polietileno, 250 mL .
por unidade.
. . . . . Funil de separacdo do tipo bola com torneira de Teflon e tampa de polietileno. Fabricado com vidro
Funil de separagdo de vidro, tipo bola com torneira de . . oo . .
LAB00527 . Unidade borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica. Capacidade de 500 mL. Pre¢o
Teflon e tampa de polietileno, 500 mL .
por unidade.
Funil de separagdo do tipo pera (Squibb) com rolha e torneira de Teflon. Fabricado com vidro
Funil de separacdo de vidro, tipo pera (Squibb) com rolha . o parag po pera (Sq ) o L, .
LAB02021 . 427022 Unidade borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica. Capacidade de 60 mL. Cotar o
e torneira de Teflon, 60 mL. .
valor por unidade.
Funil de separagdo do tipo pera (Squibb) com torneira de Teflon e tampa de polietileno. Fabricado
Funil de separacdo de vidro, tipo pera (Squibb) com . . parac e pop (Sq ) PP P , p .
LAB00531 . . 452581 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica. Capacidade de
torneira de Teflon e tampa de polietileno, 1000 mL .
1000 mL. Preco por unidade.
Funil de separagdo do tipo pera (Squibb) com torneira de Teflon e tampa de polietileno. Fabricado
Funil de separacdo de vidro, tipo pera (Squibb) com ! . parag . 'pop (Squibb) I N P , p e . I
LAB00532 . . 454717 Frasco com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica. Capacidade de
torneira de Teflon e tampa de polietileno, 2000 mL ]
2000 mL. Preco por unidade.
Funil de separagdo do tipo pera (Squibb) com torneira de Teflon e tampa de polietileno. Fabricado
Funil de separacdo de vidro, tipo pera (Squibb) com . ! . parag . 'pop (Squibb) I A e s P , p e . I
LAB00529 . . 410080 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica. Capacidade de 250
torneira de Teflon e tampa de polietileno, 250 mL .
mL. Preco por unidade.
Funil de separagdo do tipo pera (Squibb) com torneira de Teflon e tampa de polietileno. Fabricado
Funil de separacdo de vidro, tipo pera (Squibb) com . . parag . pop (Sa ) oA e s P , p . I
LAB00530 . . 410081 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica. Capacidade de 500
torneira de Teflon e tampa de polietileno, 500 mL .
mL. Preco por unidade.
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Funil de separacdo de vidro, tipo pera (Squibb) com

Funil de separacédo do tipo pera (Squibb) com torneira de Teflon e tampa de polietileno. Fabricado

LAB01105 . . 410082 Unidade com vidro borossilicato 3.3, transparente e com alta resisténcia fisica e quimica. Capacidade de 125
torneira deTeflon e tampa de polietileno, 125 mL. .
mL. Preco por unidade.
Funil para po (utilizado em transferéncias de pds e agregados). Fabricado em vidro borossilicato 3.3,
Funil para po, fabricado em vidro borossilicato, . com alta resisténcia a ataques quimicos. Capacidade: 125 mL; didametro externo da boca: 100 mm;
LAB02073 . Unidade n .
capacidade 125 mL. diametro interno da haste (tubo): 20 mm; altura da haste (tubo): 30 mm; altura total: 105 mm.
Cotar o valor por unidade.
. . . N , . Funil para sistema de filtragdo a vacuo, fabricado em vidro borossilicato, AUTOCLAVAVEL, com placa
Funil para sistema de filtragao a vacuo, em vidro . . o . i
LAB01588 . o 621629 Unidade porosa e rolha de silicone para acoplagao ao kitassato. Para membranas de 47 mm de diametro.
borossilicato, para membranas de 47 mm de diametro. . . L . .
Diametro total superior do funil (didametro da placa porosa + borda superior do funil) de 57 mm.
Furador de rolhas, usado para furar rolhas de cortica ou borracha. Conjunto com 12 tamanhos de
LABO090S Furador de rolhas. Conjunto com 12 tamanhos de 480950 Conjunto furadores (4,76mm, 6,35mm, 7,9mm, 9,58mm, 1},1mm, 12,7mm, 14,2mm, 15,§mm, 17,1mm,
furadores 19,05mm, 20,6mm e 22,2mm), fabricados em latdo com cabos em zamack fundido. Prego por
conjunto.
Furador de rolhas, usado para furar rolhas de cortigca ou borracha. Conjunto com 15 tamanhos de
Furador de rolhas. Conjunto com 15 tamanhos de . furadores (4,76mm, 6,35mm, 7,9mm, 9,58mm, 11,1mm, 12,7mm, 14,2mm, 15,8mm, 17,1mm,
LAB0O0906 Conjunto X N
furadores 19,05mm, 20,6mm, 22,2mm, 23,8mm, 25,4mm e 27mm), fabricados em latdo com cabos em
zamack fundido. Preco por conjunto.
Furador de rolhas. Coniunto com 3 tamanhos de Furador de rolhas, usado para furar rolhas de cortiga ou borracha. Conjunto com 3 tamanhos de
LAB00901 furadores ' ) Conjunto furadores (4,76mm, 6,35mm e 7,9mm), fabricados em latdo com cabos em zamack fundido. Preco
por conjunto.
Furador de rolhas. Coniunto com 5 tamanhos de Furador de rolhas, usado para furar rolhas de cortiga ou borracha. Conjunto com 5 tamanhos de
LAB00902 furadores ' ) Conjunto furadores (4,76mm, 6,35mm, 7,9mm, 9,58mm e 11,1mm), fabricados em latdo com cabos em
zamack fundido. Preco por conjunto.
Eurador de rolhas. Coniunto com 6 tamanhos de Furador de rolhas, usado para furar rolhas de cortiga ou borracha. Conjunto com 6 tamanhos de
LAB00903 furadores ' ) 460228 Conjunto furadores (4,76mm, 6,35mm, 7,9mm, 9,58mm e 11,1mm e 12,7mm), fabricados em latdo com
cabos em zamack fundido. Preco por conjunto.
. Furador de rolhas, usado para furar rolhas de cortiga ou borracha. Conjunto com 9 tamanhos de
Furador de rolhas. Conjunto com 9 tamanhos de .
LAB00904 furadores Conjunto furadores (4,76mm, 6,35mm, 7,9mm, 9,58mm, 11,1mm, 12,7mm, 14,2mm, 15,8mm e 17,1mm),
fabricados em latdo com cabos em zamack fundido. Pre¢o por conjunto.
Garra (pinga) dupla, para buretas, tipo castaloy. Fabricada em aluminio fundido com garras
LABO18SS Garra (pinga).dupla para buretas, tipo castaloy, com 440497 Unidade r'eveSNtida?s em PVC. Regulagem dle'abertura p?r molas d? pr'es'séo. Com mufz'a fixa com parafuso de
mufa, comprimento de 250mm fixagdo tipo borboleta, em aluminio e poliestireno colorido injetado. Comprimento de 250mm.
Preco por unidade.
. . . Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC. Com
Garra (pinga) para bureta, com mufa fixa, capacidade de . ~ . NP
LAB00544 Unidade regulagem de abertura por molas de pressdo e porcas. Com mufa fixa com parafuso de fixagdo tipo

abertura de até 120 mm

borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até 120 mm. Preco por unidade.
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Garra (pinga) para bureta, com mufa fixa, capacidade de

Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC. Com

LAB0O0541 , Unidade regulagem de abertura por molas de pressao e porcas. Com mufa fixa com parafuso de fixa tipo
abertura de até 17 mm . _— . . .
borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até 17 mm. Precgo por unidade.
. . . Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC. Com
Garra (pinga) para bureta, com mufa fixa, capacidade de . - ) N
LAB00542 ) 410716 Unidade regulagem de abertura por molas de pressdo e porcas. Com mufa fixa com parafuso de fixa tipo
abertura de até 35 mm . N . , .
borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até 35 mm. Prego por unidade.
. . . Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC. Com
Garra (pinga) para bureta, com mufa fixa, capacidade de . . . .
LAB00543 , 410724 Unidade regulagem de abertura por molas de pressdo e porcas. Com mufa fixa com parafuso de fixa tipo
abertura de até 60 mm L. _— . . .
borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até 60 mm. Prec¢o por unidade.
Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC. Com
LABOOS46 Garra (pinga) para bureta, com mufa giratdria, capacidade Unidade regulagem de abertura por molas de pressdo e porcas. Com mufa giratéria com parafuso de fixagdo
de abertura de até 120 mm tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até 120 mm. Prego por
unidade.
Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC. Com
LABOO545 Garra (pinga) para,bureta, com mufa giratéria, capacidade 410724 Unidade r.egulagem de abertura plo.r molas'de Presséo e po'rcas. Com mufa giratéri? com parafuso de fixa
de abertura de até 60 mm tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até 60 mm. Prego por
unidade.
Garra (pinca) para bureta, sem mufa, capacidade de Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC. Com
LAB00550 pine p, ’ ,cap 426232 Unidade regulagem de abertura por molas de pressdo e porcas. Sem mufa, com capacidade de abertura de
abertura de até 120 mm > )
até 120 mm. Preco por unidade.
. . Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC. Com
Garra (pinga) para bureta, sem mufa, capacidade de . N )
LAB00547 ) 445151 Unidade regulagem de abertura por molas de pressdo e porcas. Sem mufa, com capacidade de abertura de
abertura de até 17 mm X .
até 17 mm. Preco por unidade.
. . Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC. Com
Garra (pinga) para bureta, sem mufa, capacidade de . N )
LAB00548 ) 470780 Unidade regulagem de abertura por molas de pressdo e porcas. Sem mufa, com capacidade de abertura de
abertura de até 35 mm X .
até 35 mm. Preco por unidade.
. . Garra (pinga) para bureta, fabricada em aluminio fundido com garras revestidas em PVC. Com
Garra (pinga) para bureta, sem mufa, capacidade de . N )
LAB00549 ) Unidade regulagem de abertura por molas de pressdo e porcas. Sem mufa, com capacidade de abertura de
abertura de até 60 mm X .
até 60 mm. Preco por unidade.
Garra (pinga) para condensador com trés dedos (dentes), fabricada em aluminio fundido com dedos
Garra (pinga) para condensador com trés dedos, com . revestidas em PVC. Com regulagem de abertura por molas de pressdo e porcas. Com mufa fixa com
LAB00551 . . , Unidade L , . L . i
mufa fixa, capacidade de abertura de até 120 mm parafuso de fixagdo tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até 120
mm. Preco por unidade.
Garra (pinga) para condensador com trés dedos (dentes), fabricada em aluminio fundido com dedos
LABOOS52 Garra (pinga) para condensador com trés dedos, com 410718 Unidade revestidas em PVC. Com regulagem de abertura por molas de pressdo e porcas. Com mufa fixa com

mufa fixa, capacidade de abertura de até 60 mm

parafuso de fixacdo tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até 60
mm. Preco por unidade.
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Garra (pinga) para condensador com trés dedos (dentes), fabricada em aluminio fundido com dedos
Garra (pinga) para condensador com trés dedos, com . revestidas em PVC. Com regulagem de abertura por molas de pressio e porcas. Com mufa giratdria
LABO0553 o . , 426234 Unidade . L L . j
mufa giratdria, capacidade de abertura de até 120 mm com parafuso de fixagdo tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até
120 mm. Preco por unidade.
Garra (pinga) para condensador com trés dedos (dentes), fabricada em aluminio fundido com dedos
Garra (pinga) para condensador com trés dedos, com . revestidas em PVC. Com regulagem de abertura por molas de pressao e porcas. Com mufa giratoria
LAB00554 . . , 410718 Unidade . L. . . ,
mufa giratdria, capacidade de abertura de até 60 mm com parafuso de fixagdo tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de abertura de até
60 mm. Preco por unidade.
Garra (pinga) para condensador com cabo e trés dedos (dentes), fabricada em aluminio fundido
LABO1324 Garra (_pin(;la). para cohdensador com trés ded,os, com 410726 Unidade c9m (I:IEfdos revestidas em PYC. ~Reg.ulagem de abertura por,n?olas de' prt'asséo e porc?s. Com mufa
mufa giratdria, capacidade de abertura de até 90 mm giratdria com parafuso de fixagao tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Capacidade de
abertura de até 90 mm. Preco por unidade.
. . L. Garra (pinga) para termémetro, fabricada em aluminio fundido. Com mufa giratéria, parafuso de
Garra (pinga) para termémetro, com mufa giratéria e . e . L . .
LABO1564 . Unidade fixagdo tipo borboleta em aluminio e poliestireno, e gancho de ago inox. Comprimento de 160mm.
gancho, comprimento 160 mm. )
Preco por unidade.
LABO1843 Garraféc') para laboratério, fabric.ado em vidro 380485 Unidade Garrafao para' laboratério, fabricado em Yidro borossilicato, com parede espessa e resistente, com
borossilicato, com tampa, capacidade de 10 L. tampa. Capacidade de 10 L. Preco por unidade.
Garrote em rolo feito em material livre de latex e ndo talcado. Tamanho da tira: 2,5 cm x 46 cm.
LAB01104 |Garrote em rolo com 25 tiras de 46 cm. Rolo. 614779 Rolo i . .
Destacdvel a cada 46 cm. Pacote dispensadora com rolo de 25 tiras.
Garrote tubo de latex para procedimentos laboratoriais. Garrote tubo de latex para procedimentos laboratoriais e ndo cirurgicos. Fabricado em borracha
LAB02080 Fabricado em borracha natural. Dimensdes aproximadas: 445573 Metro natural (100% latex) de alta flexibilidade. Liso e com espessura uniforme. Ndo estéril. Dimensdes
espessura 2mm, didmetro externo 8mm, didametro aproximadas: espessura 2mm, didametro externo 8mm, diametro interno 4mm. Cotar o valor por
interno 4mm. Metro. metro.
LABOOS55 Gaze tipo queijo, com trés dobras, 13 fios, 8 camadas, 972020 Rolo Gaze hidroéfila 100 % algoddo, bobina composta por quatro dobras, 13 fios, 8 camadas, tamanho
tamanho 91m x 91 mm. N3o estéril. Em rolo 91m x 91 mm. Nao estéril. Apresentada em rolo circular (tipo queijo). Preco por unidade.
Gerador de atmosfera de anaerobiose, com indicador incorporado, para o cultivo de
Gerador de anaerobiose. Conjunto com 16 unidades microrganismos anaerdbios. Conjunto com 16 unidades (geradores de atmosfera), constituidas
LAB01987 |(geradores de atmosfera); 16 fitas indicadoras de 365418 Conjunto individualmente por bergo plastico de 90 mm de diametro, contendo mistura em pé, coberto por
anaerobiose e 16 tubos indicadores de CO2. papel poroso; 16 fitas de papel indicadoras de anaerobiose; 16 tubos indicadores de CO2.
Referéncia: Anaerobac Probac. Cotar o valor do conjunto completo.
Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltacdo externa, porosidade
LABOO557 |Gral com pistilo, de porcelana, capacidade de 100 mL 408958 Unidade . pist ,I P _I ! L. ¢ P !
igual a zero e capacidade de 100 mL. Preco por unidade (gral + pistilo).
Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltacdo externa, porosidade
LAB00561 |Gral com pistilo, de porcelana, capacidade de 1160 mL 408961 Unidade . P . P . . ¢ P
igual a zero e capacidade de 1160 mL. Preco por unidade (gral + pistilo).
Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltacdo externa, porosidade
LAB01827 |Gral com pistilo, de porcelana, capacidade de 1200 mL. 472334 Unidade . pist ,I P I_ ! o ¢ P !
igual a zero e capacidade de 1200 mL. Preco por unidade (gral + pistilo).
Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltacdo externa, porosidade
LAB00558 |Gral com pistilo, de porcelana, capacidade de 180 mL 421491 Unidade . P . P . . ¢ P
igual a zero e capacidade de 180 mL. Preco por unidade (gral + pistilo).
Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltacdo externa, porosidade
LABOO0559 |Gral com pistilo, de porcelana, capacidade de 305 mL 408955 Unidade . pist _I P ,I ! o ¢ X P !
igual a zero e capacidade de 305 mL. Preco por unidade (gral + pistilo).
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Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltagdo externa, porosidade
LAB00556 |Gral com pistilo, de porcelana, capacidade de 60 mL 408957 Unidade . P . P . . ¢ P
igual a zero e capacidade de 60 mL. Preco por unidade (gral + pistilo).
Gral com pistilo fabricado em porcelana de alta resisténcia. Com esmaltacdo externa, porosidade
LABOO0560 |Gral com pistilo, de porcelana, capacidade de 610 mL 408960 Unidade . pist _I P ,I ! o ¢ X P !
igual a zero e capacidade de 610 mL. Preco por unidade (gral + pistilo).
Gral com pistilo fabricado em vidro de alta resisténcia mecanica. Fundo liso e capacidade de 100
LABO1529 |Gral com pistilo, de vidro, capacidade de 100 mL. 409555 |  Unidade P _ id P
mL. Preco por unidade (gral+pistilo).
Gravador elétrico para uso em vidro, couro, pldsticos, metal, madeira, acrilico, ceramica e aluminio.
LABO1936 Gravador elétrico para uso em materiais diversos, com Unidade Corpo emborrachado e ponta gravadora substituivel. Rotagdo do motor: 7200 rpm. Poténcia 35W.
ponta diamantada. 220V. Tensdo 220V. Itens inclusos: modelo de letras e nUmeros, manual, ponta diamantada de gravagao.
Cotar o valor por unidade.
LAB00844 |Graxa de silicone para alto vacuo, 500g Unidade Graxa de Silicone para alto vacuo, frasco de 500g. Preco por unidade.
Graxa de silicone para alto vacuo. Graxa incolor em silicone, para selar e prevenir o emperramento
LABOOS43 Graxa de silicone para alto vacuo. Incolor. Tubo com 466770 Unidade de tlorneiras e juntas esmerilhadas er:w sist?mas de ’i\lto vdacuo, a pre'ss()'es inferiores'a 10-6 mm Hg,
150g. estavel a temperaturas de -40 a 260 °C, baixa pressdo de vapor e quimicamente resistente. Incolor.
Cotar o valor do tubo com 150g.
Graxa de silicone para alto vacuo. Graxa incolor em silicone, para selar e prevenir o emperramento
de torneiras e juntas esmerilhadas em sistemas de alto vacuo, a pressoes inferiores a 10-6 mm Hg,
LAB01897 |Graxa de silicone para alto vacuo. Incolor. Tubo com 50g. | 466770 Unidade i ) . . N . p. . g
estdvel ao calor de (-40 a 260 ° C), baixa pressdo de vapor, e quimicamente resistente. Incolor. Cotar
o valor do tubo com 50g.
LAB02125 Guarnic¢do de silicone para vedagao de autoclave, 10x10 474373 Metro Guarnigdo (perfil) para vedag?o de autoclave. Fabricada em 100% siI'icone. Formato quadrado de
mm. tamanho 10x10 mm. Compativel com autoclaves da marca Fabbe Primar. Cotar o valor por metro.
LABO1884 Haste flexivel (cotonete) de papel com pontas de algoddo. 457220 Caixa Haste flexivel descartavel. Corpo de papel biodegradavel, com duas pontas de algodao hidréfilo,
Caixa com 75 unidades com tratamento antigerme, que ndo solta fiapos e ndo desfia. Preco por caixa com 75 unidades.
Insersor de vidro (liner) com superficie ultra inerte, comprimento de 78,5 mm, volume de 900 ?L,
LABO1841 Insersor de vidro (liner) com superficie ultra inerte, sem I3 Caixa sem |3 de vidro, didmetro interno de 4 mm, didmetro externo de 6.47 mm. Para cromatografia
de vidro. Caixa com 5 unidades. gasosa (CG) com uso de injetor no modo split/splitless. Produto de referéncia aprovado Agilent
5183-4695, outros enviar catalogo. Preco por caixa com 5 unidades.
. . L. . . Insersor de vidro (liner) com superficie ultra inerte, comprimento de 78,5 mm, volume de 900 pL,
Insersor de vidro (liner) com superficie ultra inerte. Caixa . N . " . . i
LABO1664 com 5 unidades Caixa com |3 de vidro, diametro interno de 4 mm, diametro externo de 6.47 mm. Compativel com
' produto Agilent 5190-3163. Caixa com 5 unidades.
Insersor de vidro (liner) com superficie ultra inerte, comprimento de 95 mm, com |3 de vidro,
LABO1694 Insersor de vidro (liner) com superficie ultra inerte. Caixa Caixa diametro interno de 3,5 mm, didametro externo de 5 mm. Compativel com produto Topaz 3.5 mm ID
com 5 unidades. Single Taper Inlet Liner w/ Wool e Zebron AG2-4B10-05 e com o equipamento Shimadzu 2010. Caixa
com 5 unidades.
LABO1704 Insert de vidro, com pés/mola de polipropileno, Pacote Insert para vial de 2 mL, fabricado em vidro borosilicato, fundo cénico com pés/mola de
capacidade 150 a 200 pL. Pacote com 100 unidades. polipropileno, capacidade de 150 a 200 pL. Prego por pacote com 100 unidades.
LABO1310 Insert.de vidro, com pés/mola de poliplfopileno, 415075 Pacote Insert.para vial, fabricado em vidro borosilicato, f}mdo conico com pés/mola de polipropileno,
capacidade 250 uL. Pacote com 100 unidades. capacidade 250 pL. Preco por pacote com 100 unidades.
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Jaleco longo, 100% algodao, gola padre, manga longa,

Jaleco de protecdo, longo, fabricado em tecido 100% algodao. Deve possuir manga longa, com
punho em malha, GOLA PADRE, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar

LAB01784 |tamanho GG, branco. com logo da UFSM no bolso 378812 Unidade (com botdes na frente), com logo da UFSM no bolso superior. Tamanho GG (tamanho aproximado:
superior. Preco por unidade. comprimento 85 cm x cintura 130 cm x comprimento das mangas 55 cm), branco. Prego por
unidade.
. Jaleco tradicional, longo, fabricado em tecido oxford (100% poliéster). Deve possuir manga longa,
Jaleco longo, oxford, gola smoking, manga longa, sem . - .
. sem punho, GOLA SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar
LAB01785 |punho, tamanho GG. com logo da UFSM no bolso 376440 Unidade N . .
superior. Preco por unidade. (com b.otoes na frente),'com logo da UFSM no.bolso superior. Tamanho GG (tamanho a'prommado:
comprimento 85 cm x cintura 130 cm x comprimento das mangas 55 cm). Prego por unidade.
) . Jaleco de protecao, fabricado em tecido 100% algodao. Deve possuir manga longa, punho justo,
LABO0565 ig:;:hloogﬁ algoddo, gola de padre, manga longa, 486224 Unidade GOLA DE PADRE, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botGes
) na frente, e velcro). Tamanho G. Preco por unidade.
) . Jaleco de protecao, fabricado em tecido 100% algodao. Deve possuir manga longa, punho justo,
LAB00566 i:l:]:;'hlc)o:f algodao, gola de padre, manga longa, 486222 Unidade GOLA DE PADRE, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botdes
) na frente, e velcro). Tamanho M. Preco por unidade.
) . Jaleco de protecao, fabricado em tecido 100% algoddo. Deve possuir manga longa, punho justo,
LAB00567 i:l:]:;'hloogﬁ algodso, gola de padre, manga longa, 226500 Unidade GOLA DE PADRE, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botdes
) na frente, e velcro). Tamanho P. Preco por unidade.
Jaleco, 100% algodo, gola smoking, manga longa, Jaleco tradicional, fabricado em tecido 100% algodao. Deve possuir manga longa, GOLA SMOKING,
LAB00562 tamanho G. 486224 Unidade 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botdes na frente, sem
ziper). Tamanho G. Preco por unidade.
Jaleco, 100% algodo, gola smoking, manga longa, Jaleco tradicional, fabricado em tecido 100% algodao. Deve possuir manga longa, GOLA SMOKING,
LAB0O0563 tamanho M. 486222 Unidade 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botdes na frente, sem
ziper). Tamanho M. Preco por unidade.
Jaleco, 100% algodo, gola smoking, manga longa, Jaleco tradicional, fabricado em tecido 100% algodao. Deve possuir manga longa, GOLA SMOKING,
LABOO564 tamanho P. 226500 Unidade 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botdes na frente, sem
ziper). Tamanho P. Preco por unidade.
Jaleco, brim 100% algodo, gola smoking, manga longa, Jaleco tradicional, fabricado em tecido BRIM LEVE, 100% algodao. Cor branca. Deve possuir manga
LAB01960 tamanho G. 256958 Unidade longa, punho, gola smoking, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar
(com botdes na frente, sem ziper). Tamanho G. Preco por unidade.
Jaleco para profissionais da saide com comprimento até os joelhos, fabricado em tecido gabardine,
Jaleco, gabardine, comprimento até o joelho, manga cor branca. Deve possuir manga longa com punho, gola smoking, com 3 bolsos, sendo dois bolsos
LAB01712 |longa com punho, gola smoking, com logotipo do biotério Unidade inferiores e um superior do lado esquerdo com logotipo bordado do biotério central. Acinturado,
central. fechamento com botdes. Disponivel nos tamanhos P, M, G e GG (definido no momento da compra).
Fornecedor devera enviar amostra. Preco por unidade.
Jaleco tradicional, fabricado em tecido oxford (100% poliéster). Deve possuir manga longa, GOLA
LAB01383 |Jaleco, oxford, gola smoking, manga longa, tamanho G. 376438 Unidade SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com bot&es na
frente, sem ziper). Tamanho G. Preco por unidade.
Jaleco tradicional, fabricado em tecido oxford (100% poliéster). Deve possuir manga longa, GOLA
LAB01384 [Jaleco, oxford, gola smoking, manga longa, tamanho GG. | 376440 Unidade SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com bot&es na

frente, sem ziper). Tamanho GG. Preco por unidade.
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Jaleco tradicional, fabricado em tecido oxford (100% poliéster). Deve possuir manga longa, GOLA
LAB01382 [Jaleco, oxford, gola smoking, manga longa, tamanho M. 376439 Unidade SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botGes na
frente, sem ziper). Tamanho M. Preco por unidade.
Jaleco tradicional, fabricado em tecido oxford (100% poliéster). Deve possuir manga longa, GOLA
LAB01381 [Jaleco, oxford, gola smoking, manga longa, tamanho P. 226500 Unidade SMOKING, 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com bot&es na
frente, sem ziper). Tamanho P. Preco por unidade.
LABO1308 Jarra E)ara anae.robiose, de PYC rigido, com tampa de 413718 Unidade Jarra para an_aerobiose, fabricada em PVC rigido, com tampa de pressdo. Capacidade de 2,5 litros.
pressdo. Capacidade de 2,5 litros. Preco por unidade.
Jogo de filtros para rack ventilado com painel modelo AL22. Conjunto com quatro modelos de
filtros incluidos: pré-filtro grosso lavavel, filtro de entrada, filtro HEPA e filtro de saida. Estruturas
dos filtros em aluminio. Dimens&es (em milimetros): pré-filtro: 255 L x 405 C x 12 A, filtro de
entrada: 269 L x 410 C x 45 A, filtro HEPA: 212 L x 482 C x 78 A e filtro de saida: 212 L x 482 Cx 55 A.
. . . Elemento filtrante (especificacdo técnica - Propriedade Unidade Valores): Gramatura g/m? 115-130.
LAB01769 [Jogo de filtros AL22 para rack ventilado. Conjunto
& P ) Espessura mm 0.35-0.50. Resist. ao estouro Kgf/cm? 2.0 min. Porosidade Delta P 40 cm/seg mm h?0
40.0 max. Permeabilidade ao ar L/seg.m? 200 min. Poro méximo micra 70 max. Resist. a tragdo
longitudinal Kgf 15mm 6.0 min. Resist. a tragdo transversal Kgf 15 mm 3.0 min. Eficiéncia média
(filtro montado) 3 - 7 um 92% impregdo. Particulas. c/resina e curado. Filtro HEPA H13 com
retencdo de 99,97% do particulado. Fornecedor deverd ENVIAR CATALOGO.
Kit com acessérios de manutencio para citdmetro de Kit com acessérios de manutencdo de 1 ano para citdmetro de fluxo BD Accuri™ C6 Plus. O kit
LAB01916 fluxo L 416760 Kit contém: tubulagdo de bomba peristaltica (12); filtros de frasco de bainha (6) e filtros de bainha em
' linha (6). Referéncia: BD 661331. Cotar o valor do kit completo.
Kit de cartuchos para purificagdo de agua composto de 01
LAB01014 |cartucho de poli pro iIZno o 0;1 cartucﬁo de carpvéo Kit Kit de cartuchos para purificacdo de agua composto de 01 cartucho de polipropileno e 01 cartucho
. pofiprop de carvao comprimento 9 %. Cédigo FLAT usado no JBRPRTRTL. Preco por kit.
comprimento 9 %.
Kit de placas e pentes para equipamento Unixtractor PurificationSystem/Uniscience. Placa de pogo
Kit de placas e pentes para equipamento Unixtractor profundo (deep weel) com 96 pogos de formato arredondado e capacidade de 2 mL. Fabricada em
LAB01653 |PurificationSystem/Uniscience. Apresentagdo: kit com 6 Kit polipropileno. Com identificagdo de linhas e colunas. Livre de RNAses, DNAses, inibidores de PCR e
placas deep weel de 96 pocos e 12 pentes (6 pares). endotoxinas. Tamanho: 120 x 160 mm. Modelo de referéncia: UNI-C20529. Apresentacgdo: kit com 6
placas e 12 pentes (6 pares).
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Kit para andlise completa de combustiveis com maleta. Composicdo do kit: 1 Densimetro para
analise de gasolina comum, escala 700/750; 1 Densimetro para gasolina aditivada, escala 750/800;
1 Densimetro para diesel comum, escala 800/850; 1 Densimetro para diesel aditivado, escala
850/900; 1 Densimetro para alcool comum, escala 750/800; 1 Densimetro para alcool aditivado,
escala 800/850; 1 Termometro ecoldgico para derivados de petrdleo, escala de medicdo de -10°C a
LAB01547 |Kit para andlise completa de combustiveis com maleta. 463297 Kit . / R o ,g P . ~p . . s .
50°C; 1 Termdmetro ecoldgico para alcool, escala de medigdo de -10°C a 50°C; 1 Proveta de vidro
com capacidade de 100 mL com base e tampa de vidro, calibrada em quatro pontos e com
certificado RBC; 1 Proveta de vidro com capacidade de 1000 mL. Todos os itens devem vir dentro de
1 maleta de transporte, com espuma de protegdo anti-choque. Todos os componentes devem ser
certificados pelo INMETRO e estar de acordo com as exigéncias da ANP. Preco por kit.
Kit para determinagdo quantitativa de 8-OHdG (8-Hydroxydeoxyguanosine) por ensaio
Kit para determinagdo quanti-tativa de 8-OHdG por colorimétrico de imunoabsorg¢do enzimatico por competicdao (ELISA) em amostras de soro, plasma e
LAB02110 |ensaio colorimétrico de imunoabsor-¢do enzimatico por Kit outros fluidos humanos. Sensibilidade: 0.94 ng/mL. Detecc¢io de 1.56-100 ng/mL. Deve ser
competi-¢do (ELISA). NUmero minimo 96 testes. fornecido kit completo com todos os reagentes ne-cessarios para, no minimo, 96 testes. Cotar valor
por kit completo.
LAB01314 |L3/fibra de vidro para laboratério. Rolo de 500 g. 408442 Rolo Ld/fibra de vidro para laboratério. Preco por rolo de aproximadamente 500 g.
LABO1151 Lamina de barbear em ago inoxidavel. Tipo Gillette ou 241535 Caixa Lamina de barbear, confeccionada em ago inoxidavel. Forma de apresentagdo: 3 (trés) unidades
similar. Caixa com 3 unidades. embaladas individualmente acondicionadas em caixa. Tipo Gillette ou similar. Prego por caixa.
.. L, Lamina de bisturi nimero 10, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por exposicdo a
Lamina de bisturi nimero 10, de ago carbono, embaladas . . . . - .
LABO0568 |, . . . A 333633 Caixa raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiacdo, embaladas individualmente, mantendo-se
individualmente, caixa com 100 unidades. . . . , L. . .
estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Pre¢o por caixa com 100 unidades.
.. L, Lamina de bisturi nimero 10, fabricada em ago carbono. Descartavel, esterilizada por exposicao a
Lamina de bisturi nimero 10, de ago carbono, embaladas . . . . . s
LABO1450 |, . . . 333633 Unidade raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiacdo, embaladas individualmente, mantendo-se
individualmente, preco por unidade. .. . . o .
estéril preservando a integridade asséptica do produto. Preco por unidade.
.. L, . Lamina de bisturi nimero 10, fabricada em ago inoxidavel. Descartaveis, esterilizadas por exposi¢cdo
Lamina de bisturi nimero 10, de ago inox, embaladas . . .. . . .
LABO0569 |, . . . A 445299 Caixa a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagdo, embaladas individualmente, mantendo-
individualmente, caixa com 100 unidades. e . . .. . .
se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Preco por caixa com 100 unidades.
.. L, Lamina de bisturi nimero 11, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por exposi¢do a
Lamina de bisturi nimero 11, de ago carbono, embaladas . . A n . o
LABOO570 |, . . ) i 313571 Caixa raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiagdo, embaladas individualmente, mantendo-se
individualmente, caixa com 100 unidades. o ] . L. . .
estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.
. . ., Lamina de bisturi nimero 11, fabricada em aco carbono. Descartavel, esterilizada por exposicdo a
Lamina de bisturi nimero 11, de ago carbono, embaladas . . . . . e
LABO1451 |, . . . 313571 Unidade raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiagdo, embalada individualmente, mantendo-se
individualmente, prego por unidade. o . . .. .
estéril preservando a integridade asséptica do produto. Preco por unidade.
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.. L, . Lamina de bisturi nimero 11, fabricada em ago inoxidavel. Descartaveis, esterilizadas por exposi¢cdo
Lamina de bisturi nimero 11, de ago inox, embaladas . . o N . o
LABOO571 |, . . ) i 445300 Caixa a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiacdo, embaladas individualmente, mantendo-
individualmente, caixa com 100 unidades. o . . L. . .
se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.
. . L, Lamina de bisturi nUmero 12, fabricada em ago carbono. Descartdveis, esterilizadas por exposi¢ao a
Lamina de bisturi nimero 12, de ago carbono, embaladas . . o . - .
LABO0572 |, . . ) A 313628 Caixa raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiagdo, embaladas individualmente, mantendo-se
individualmente, caixa com 100 unidades. o . . .. . .
estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Preco por caixa com 100 unidades.
. . L, . Lamina de bisturi nimero 12, fabricada em ago inoxidavel. Descartaveis, esterilizadas por exposi¢cdo
Lamina de bisturi nimero 12, de ago inox, embaladas . . o ~ L o
LABOO573 . .. . . . 361076 Caixa a raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiagdo, embaladas individualmente, mantendo-
individualmente, caixa com 100 unidades. L . . .. . .
se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.
.. . L, Lamina de bisturi nimero 15, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por exposi¢do a
Lamina de bisturi nimero 15, de ago carbono, embaladas . . . . - .
LABOO574 |, . . . . 273178 Caixa raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiacdo, embaladas individualmente, mantendo-se
individualmente, caixa com 100 unidades. o ] . L. . .
estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.
.. L, Lamina de bisturi nimero 15, fabricada em ago carbono. Descartavel, esterilizada por exposicdo a
Lamina de bisturi nimero 15, de a¢o carbono, embaladas . . o ~ L. R
LABO1452 (. .. . . 273178 Unidade raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiagdo, embalada individualmente, mantendo-se
individualmente, preco por unidade. .. . . . .
estéril preservando a integridade asséptica do produto. Preco por unidade.
.. L, . Lamina de bisturi nimero 15, fabricada em ago inoxidavel. Descartdveis, esterilizadas por exposi¢do
Lamina de bisturi nimero 15, de ago inox, embaladas . . o N . o
LABOO575 (., .. . . 366903 Caixa a raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiagdo, embaladas individualmente, mantendo-
individualmente, caixa com 100 unidades. e . . L. . .
se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.
. . L Lamina de bisturi nimero 20, fabricada em aco carbono. Descartaveis, esterilizadas por exposicdo a
Lamina de bisturi nimero 20, de ago carbono, embaladas . . o N L N
LABOO576 |, .. . . A 313629 Caixa raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiacdo, embaladas individualmente, mantendo-se
individualmente, caixa com 100 unidades. o . . L. . .
estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Pre¢o por caixa com 100 unidades.
.. L, . Lamina de bisturi nimero 20, fabricada em ago inoxidavel. Descartdveis, esterilizadas por exposi¢cdo
Lamina de bisturi nimero 20, de ago inox, embaladas . . o ~ . .
LABOO577 |. . . ] ; 361077 Caixa a raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiagcdo, embaladas individualmente, mantendo-
individualmente, caixa com 100 unidades. o . . .. . .
se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.
. . ., Lamina de bisturi nimero 21, fabricada em aco carbono. Descartaveis, esterilizadas por exposicdo a
Lamina de bisturi nimero 21, de ago carbono, embaladas . . L N L .
LABOO578 (. .. . . . 273179 Caixa raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiagdo, embaladas individualmente, mantendo-se
individualmente, caixa com 100 unidades. o . . L. . .
estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Pre¢o por caixa com 100 unidades.
.. L, . Lamina de bisturi nimero 21, fabricada em ago inoxidavel. Descartdveis, esterilizadas por exposi¢cdo
Lamina de bisturi nimero 21, de ago inox, embaladas . . o . . o
LABOO579 |, . . ) i 299242 Caixa a raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiacdo, embaladas individualmente, mantendo-
individualmente, caixa com 100 unidades. e . . L. . .
se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.
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.. L, Lamina de bisturi nimero 22, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por exposi¢cdo a
Lamina de bisturi nimero 22, de ago carbono, embaladas . . o ~ . .
LABOO580 |, . . ) i 313630 Caixa raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiagcdo, embaladas individualmente, mantendo-se
individualmente, caixa com 100 unidades. o ] . L. . .
estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.
. . L, . Lamina de bisturi numero 22, fabricada em aco inoxidavel. Descartdveis, esterilizadas por exposicao
Lamina de bisturi nimero 22, de ago inox, embaladas . . A N o N
LABO0581 |, . . ) A 242918 Caixa a raios gama, com grande resisténcia a corrosao e afiagdo, embaladas individualmente, mantendo-
individualmente, caixa com 100 unidades. L . . L. . .
se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.
.. L, Lamina de bisturi nimero 23, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por exposicdo a
Lamina de bisturi nimero 23, de ago carbono, embaladas . . o ~ L. R
LABO0582 |, . . . . 313631 Caixa raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiagdo, embaladas individualmente, mantendo-se
individualmente, caixa com 100 unidades. , . . , L. . .
estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.
.. . L, . Lamina de bisturi nimero 23, fabricada em ago inoxiddvel. Descartdveis, esterilizadas por exposi¢do
Lamina de bisturi nimero 23, de ago inox, embaladas . . A - o N
LABOO583 |, . . . . 361078 Caixa a raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiagcdo, embaladas individualmente, mantendo-
individualmente, caixa com 100 unidades. o . . L. . .
se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.
.. L, Lamina de bisturi nimero 24, fabricada em ago carbono. Descartaveis, esterilizadas por exposicdo a
Lamina de bisturi nimero 24, de ago carbono, embaladas . . . . . .
LABO0584 |, . . . A 299240 Caixa raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiacdo, embaladas individualmente, mantendo-se
individualmente, caixa com 100 unidades. , . . , L. . .
estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.
.. L, . Lamina de bisturi nimero 24, fabricada em ago inoxidavel. Descartdveis, esterilizadas por exposi¢do
Lamina de bisturi nimero 24, de ago inox, embaladas . . . . . o
LABOO585 |, . . . . 366902 Caixa a raios gama, com grande resisténcia a corrosdo e afiagdo, embaladas individualmente, mantendo-
individualmente, caixa com 100 unidades. e . . L. . .
se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Prego por caixa com 100 unidades.
Lamina extensora para esfregaco de sangue. Fabricada em acrilico, com espessura de 1,0-1,2 mm e
LABO2126 Lamina extensora para esfregaco de sangue, de acrilico. 411986 Caixa dimensdes de 25,4 x 76,2mm (26 x 76mm), com cantos em 45°. Cortadas a laser, lavadas, seladas a
Caixa com 50 unidades. vacuo e intercaladas uma a uma com folhas de papel com tratamento anti fungico. Cotar o valor da
caixa com 50 unidades.
LABOOS86 Lamina extensora para esfregaco de sangue. Caixa com 50 Caixa Lamina extensora para esfregaco de sangue, de vidro, lapidada, com espessurade 1a 1,2 mm e
unidades. com medidas de 26 x 76 mm. Caixa com 50 unidades.
Lamina micrométrica para calibracdo/medicdo. Escalas de Lamina micrométrica para calibracdo/medicdo, utilizada em microscépio 6ptico. Escalas de 1
LABO1759 P céo/medic 433191 |  Unidade ! P cdo/medica pio op
1 mm/100 e 10 mm/100. mm/100 (1 Div = 0,01 mm) e 10 mm/100 (1 Div = 0,1 mm). Preco por unidade.
Lamina para microscopia. lisa. com borda fosca. Caixa Lamina de vidro para microscopia, lisa, com espessura de 1 a 1,2 mm e com medidas de 26 x 76
LAB0O0O588 P . p1a, fisa, ' 409705 Caixa mm. Com bordas lapidadas e COM BORDA FOSCA, pré-limpas, seladas a vacuo e prontas para o uso.
com 50 unidades. . .
Caixa com 50 unidades.
Lamina para microscopia. lisa. sem borda fosca. Caixa Lamina de vidro para microscopia, lisa, com espessura de 1 a 1,2 mm e com medidas de 26 x 76
LABOO587 P . p1a, fisa, ' 409702 Caixa mm. Com bordas lapidadas e SEM BORDA FOSCA, pré-limpas, seladas a vacuo e prontas para o uso.
com 50 unidades. . .
Caixa com 50 unidades.
Laminula de vidro redonda, didgmetro de 13 mm. Lisa, . Laminula de vidro redonda, didametro de 13 mm. Lisa, incolor, polida. Caixa com 100 unidades
LAB00597 |, . . ) 409637 Caixa
incolor, polida. Caixa com 100 unidades. prontas para o uso.
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Laminula de vidro com medidas de 20 x 20 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento de
Laminula de vidro transltcido, 20 x 20 mm. Embalagem imperfeicdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica contendo saché de
LABO1411 o . 409642 Embalagem e . . . .
selada a vdcuo com 1000 unidades. silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo 1000 unidades (10 caixas com 100
unidades cada).
Laminula de vidro com medidas de 24 x 24 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento de
Laminula de vidro transluicido, 24 x 24 mm. Embalagem imperfeicoes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica contendo saché de
LABO1412 | o mnuia dev ucido, &4 x & 409643 | Embalagem | Pereicoes, P 1€ esp "o , plastic
selada a vdcuo com 1000 unidades. silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo 1000 unidades (10 caixas com 100
unidades cada).
Laminula de vidro com medidas de 24 x 32 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento de
LABO1413 Laminula de vidro translucido, 24 x 32 mm. Embalagem 209644 | Embalagem imperfeicdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica contendo saché de
com 1000 unidades. 8 silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo 1000 unidades (10 caixas com 100
unidades cada).
Laminula de vidro com medidas de 24 x 50 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento de
Laminula de vidro transluicido, 24 x 50 mm. Embalagem imperfeicoes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica contendo saché de
LABO1414 | ominua de v uaid & 409646 | Embalagem [ PorC oo P € 5P o . prastie
selada a vacuo com 1000 unidades. silica. Embalagem aluminizada selada a vacuo, contendo 1000 unidades (10 caixas com 100
unidades cada).
Laminula de vidro. 18 x 18 mm. Lisa. incolor. polida. Caixa Laminula de vidro com medidas de 18 x 18 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento de
LAB00589 i ’ T P ' 409642 Caixa imperfeicdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica contendo saché de
com 100 unidades. . ; .
silica. Caixa com 100 unidades.
Laminula de vidro. 20 x 20 mm. Lisa. incolor. polida. Caixa Laminula de vidro com medidas de 20 x 20 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento de
LAB00590 i ’ T P ' 409642 Caixa imperfeicdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica contendo saché de
com 100 unidades. . ; .
silica. Caixa com 100 unidades.
Laminula de vidro. 22 x 22 mm. Lisa. incolor. polida. Caixa Laminula de vidro com medidas de 22 x 22 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento de
LAB00591 i ’ R P ' 409642 Caixa imperfeicdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica contendo saché de
com 100 unidades. . ; .
silica. Caixa com 100 unidades.
Laminula de vidro. 24 x 24 mm. Lisa. incolor. polida. Caixa Laminula de vidro com medidas de 24 x 24 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento de
LAB00592 i ’ R P ' 409643 Caixa imperfeicdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica contendo saché de
com 100 unidades. . ; .
silica. Caixa com 100 unidades.
Laminula de vidro. 24 x 32 mm. Lisa. incolor. polida. Caixa Laminula de vidro com medidas de 24 x 32 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento de
LAB00593 i ’ R P ' 409644 Caixa imperfeicdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica contendo saché de
com 100 unidades. . ; .
silica. Caixa com 100 unidades.
Laminula de vidro. 24 x 40 mm. Lisa. incolor. polida. Caixa Laminula de vidro com medidas de 24 x 40 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento de
LAB00594 i ’ R P ' 409645 Caixa imperfeicdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica contendo saché de
com 100 unidades. . ; .
silica. Caixa com 100 unidades.
Laminula de vidro. 24 x 50 mm. Lisa. incolor. polida. Caixa Laminula de vidro com medidas de 24 x 50 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento de
LAB00595 i ’ R P ' 409646 Caixa imperfeicdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica contendo saché de
com 100 unidades. . ; .
silica. Caixa com 100 unidades.
Laminula de vidro. 24 x 60 mm. Lisa. incolor. polida. Caixa Laminula de vidro com medidas de 24 x 60 mm. Fabricada em vidro translucido, liso, isento de
LAB00596 i ’ R P ' 409647 Caixa imperfeicdes, polido e de espessura uniforme. Acondicionadas em caixa plastica contendo saché de
com 100 unidades. . ; .
silica. Caixa com 100 unidades.
Laminula para Camara de Neubauer. Caixa com 10 . Laminula para Camara de Neubauer, fabricada em vidro lapidado. Dimensdes: 20 x 26 mm.
LAB01099 . 410220 Caixa ) .
unidades. Espessura 0,4 mm. Caixa com 10 unidades.
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Lampada de catodo oco de Aluminio, de alta qualidade, com diametro de 1,5" (37mm),
conectividade de 2 pinos (ndo codificada - ou 4 pinos, compativel com equipamento de absorc¢do
LAB02004 Lampada (N:Ie cé’fod.o oco de Aluminio, para espectrOmetro 425855 Unidade atomica da mérca Agilent), com comprimento fje onda primario de 396,.2nm e. comprimen.tos~de
de absorgdo atomica. onda alternativos de 308,2 - 309,3nm. Construida em quartzo com alta intensidade de emissdo de
luz e linha de radiagdo extremamente fina para maior sensibilidade e linearidade. Cotar o valor por
unidade.
Lampada de catodo oco de Bario, de alta qualidade, com diametro de 1,5" (37mm), conectividade
de 2 pinos (ndo codificada - ou 4 pinos, compativel com equipamento de absor¢do atémica da
LABO2005 Lampada de catodo oco de Bario, para espectrometro de Unidade marca Agilent), com comprimento de onda primario de 553,5 nm e comprimentos de onda
absorgdo atomica. alternativos de 455,4 - 493,4 nm. Construida em quartzo com alta intensidade de emissdo de luz e
linha de radiagdo extremamente fina para maior sensibilidade e linearidade. Cotar o valor por
unidade.
Lampada de deutério (D2) para espectrofotémetro marca Lampada de deutério (D2) para espectrofotdmetro marca Shimadzu, modelo UV-1201, faixa
LAB02082 [Shimadzu, modelo UV-1201, numero de referéncia 463265 Unidade espectral 190-370 nm, 75~95 V, 300 mA, durabilidade minima de 500 h de uso, designagao L-6380,
Shimadzu 062-65055-05. Unidade. numero de referéncia Shimadzu 062-65055-05. Cotar valor por unidade.
Lampada de deutério para detectores de cromatografia
i uiZa UV/Vis DAD mF;rca Shimadzu. modelos SPS Ldmpada de deutério para detectores de cromatografia liquida UV/Vis DAD, marca Shimadzu,
LAB01996 g ’ i o . Unidade modelos SPD-M10Avp e SPD-M20A, faixa espectral 190-370 nm, 80+10 V, durabilidade minima de
M10Avp e SPD-M20A, nimero de referéncia Shimadzu , N . .
2000 h de uso, nimero de referéncia Shimadzu 228-34016. Cotar valor por unidade.
228-34016.
Lampada de tungsténio (W) para espectrofotometro Lampada de tungsténio (W) para espectrofotdmetro marca Shimadzu, modelo UV-1201, faixa
LAB02083 [marca Shimadzu, modelo UV-1201, nimero de referéncia Unidade espectral de luz visivel, 12 V, 20 W, durabilidade minima de 2000 h de uso, designagao 55134,
Shimadzu 062-65005. Unidade. numero de referéncia Shimadzu 062-062-65005. Cotar valor por unidade.
Lampada de ultravioleta para sistemas Direct-Q3.
LAB01015 Unidr;de P Q Unidade Lampada de ultravioleta para sistemas Direct-Q3 da linha smart -185nm/6w. Preco por unidade.
Lampada especial ultravioleta (UV) com agdo germicida, R . . . .. . L
P . P L, (UV) . §208 . Lampada especial ultravioleta (UV) com a¢do germicida, para cabine asséptica para PCR. Formato
LAB01786 |para cabine asséptica para PCR. Poténcia 15 W, 421255 Unidade . . . .
. ) tubular, poténcia 15 W, comprimento aproximado: 45 cm. Preco por unidade.
comprimento aproximado de 45 cm.
Ldmpada germicida UV-C (254 nm), tubular T5, soquete Lampada fluorescente germicida UV-C, com pico de emissdo em 254 nm, poténcia de 6 W, soquete
LAB01946 |G5, poténcia 6 W, comprimento de 210 mm e didmetro 436264 Unidade G5, formato tubular T5, nas dimens&es de 210 mm de comprimento e 16 mm didmetro, para uso
de 16 mm. em camara escura UV para visualizagao de placas cromatograficas. Cotar o valor por unidade.
Lampada germicida UV-C (254 nm), tubular T5, soquete Lampada fluorescente germicida UV-C, com pico de emissdo em 254 nm, poténcia de 8 W, soquete
LAB01955 |G5, poténcia 8 W, comprimento de aproximadamente 411288 Unidade G5, formato tubular T5, nas dimens&es de aproximadamente 300 mm de comprimento e 16 mm
300 mm e didmetro de 16 mm. diametro, para uso em camara escura UV para visualizagdo de placas cromatograficas.
Lampada germicida UV-C (254 nm), tubular T8, soquete Lampada fluorescente germicida UV-C, com pico de emissdo em 254 nm, poténcia de 30 W, soquete
LAB01435 |G13, poténcia 30 W, comprimento de 900 mm e diametro| 456716 Unidade G13, formato tubular T8, nas dimensdes de aproximadamente 900 mm de comprimento e 26 mm
de 26 mm. diametro. Cotar valor por unidade.
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. , . L. " Lampada haldgena para microscépio. Tensdo de 6V. Poténcia de 30W. Base: G4. Material do bulbo:
Lampada halégena para microscépio. Tensao de 6V, . - L.
N . . sem filtro UV de quartzo. Durabilidade minima de 100 horas. Temperatura de cor: 32002K. Modelo
LAB02107 [poténcia de 30W, base: G4. Modelo referéncia: 5761 372300 Unidade . o i . . . .
. . de referéncia: 5761 Phillips. Compativel com microscépios Nikon, Olympus, Swift. Cotar o valor por
Phillips. Unidade. .
unidade.
Lampada luz negra UV (365 nm), tubular T5, soquete G5, Ldmpada fluorescente luz negra UV, com pico de emissdo em 365 nm, poténcia de 6 W, soquete G5,
LAB01947 |poténcia 6 W, comprimento de 210 mm e didametro de 16 | 436263 Unidade formato tubular T5, nas dimensGes de 210 mm de comprimento e 16 mm diametro, para uso em
mm. camara escura UV para visualizagdo de placas cromatograficas. Cotar o valor por unidade.
Lampada luz negra UV (365 nm), tubular T5, soquete G5, Lampada fluorescente luz negra UV, com pico de emissdo em 365 nm, poténcia de 8 W, soquete G5,
LAB01956 |poténcia 8 W, comprimento de aproximadamente 300 411289 Unidade formato tubular T5, nas dimensdes de aproximadamente 300 mm de comprimento e 16 mm
mm e didmetro de 16 mm. diametro, para uso em camara escura UV para visualizagdo de placas cromatograficas.
Lampada luz negra UV (365 nm), tubular T8, poténcia 30 Lampada fluorescente luz negra UV, com pico de emissdao em 365 nm, poténcia de 30W, formato
LAB02007 |W, comprimento de aproximadamente 900 mm e 424308 Unidade tubular T8, nas dimensdes de aproximadamente 900 mm de comprimento e 25 mm didmetro, para
diametro de 25 mm uso em camara escura UV para visualizagao de placas cromatograficas. Cotar o valor por unidade.
LABO1709 Lampada ultravioleta (UV) para ultrapurificador de agua Unidade Lampada ultravioleta (UV) para fotooxidacdo de organismos para uso em equipamento de
Simplicity Millipore. ultrapurificacdo de dgua modelo Simplicity (Millipore). Preco por unidade.
R . , . Lampada ultravioleta com dois comprimentos de onda (254nm e 185nm), para tratamento da agua
Lampada ultravioleta compativel com o sistema de . L i . L ,
LAB01837 |ultrapurificacio de deua modelo Megapurity Water Unidade produzida pelo processo de ultra purificagdo, compativel com o sistema de ultrapurificagdo de agua
apurtiicac guam gapurty modelo Megapurity Water Purification System UP (série NHM 9120529-197C-J.1.LEE), 2000 horas de
Purification System UP. Unidade. ] L. B | .
uso. Com sistemas de engates rapidos para entrada e saida de dgua. Prego por unidade.
Lampada ultravioleta de comprimento de onda duplo: Ldmpada ultravioleta de comprimento de onda duplo (185 nm e 254 nm) para sistemas de
LAB01912 [185 nm e 254 nm. Para sistemas de ultrapurificacdo de 441190 Unidade ultrapurificagdo de dgua Milli-Q ® Advantage A10 / Direct / Element / Integral, marca Millipore.
agua Millipore. Referéncia. ZMQUVLPO1. Referéncia. ZMQUVLPO1. Cotar o valor por unidade.
Lampada ultravioleta para foto-oxidagdao de compostos Lampada ultravioleta para foto-oxidagdao de compostos organicos, 185nm. Para uso em monitor
LAB01911 |organicos, 185nm. Para uso em Monitor A10 ® TOC. 441303 Unidade A10 ® TOC autébnomo ou integrado com sistemas de ultrapurificacdo Milli-Q e Elix, marca Millipore.
Referéncia ZFA1IOUVM1. Referéncia ZFA10UVM1. Cotar o valor por unidade.
Lampada UV bactericida, 254 nm, para sistemas de . . L. . . e ,
L 3 . . . . Lampada ultravioleta de mercurio, bactericida, 254 nm, para sistemas de ultrapurificacdo de dgua
LAB01913 [ultrapurificacdo de dgua Milli-Q e Elix, marca Millipore. 402807 Unidade . . . . .
. Milli-Q e Elix, marca Millipore. Referéncia ZLXUVLPO1. Cotar o valor por unidade.
Referéncia ZLXUVLPO1.
Lampada UV de mercurio, 254 nm, para sistemas de R . . . e . - .
Lampada ultravioleta de mercurio, 254 nm, para sistemas de ultrapurificacdo de agua Milli-Q e Elix,
LAB01910 [ultrapurificagdo de dgua Milli-Q e Elix, marca Millipore. 402807 Unidade P . . P . P ¢ & Q
. marca Millipore. Referéncia ZLXUVLPO1. Cotar o valor por unidade.
Referéncia ZLXUVLPO1.
R . Ldmpada ultravioleta (UV) germicida/bactericida para equipamento de osmose reversa, eficiéncia
Lampada UV para equipamento de osmose reversa, de 99%, tubo de passagem de dgua de quartzo, vida util de 9000 horas. Pressdo maxima de
LAB01731 |eficiéncia de 99%, vida util de 9000 horas. Compativel Unidade > P . & - & g ! . . )
. . operagao de 125 psi e pressao de ruptura de 500 psi. Compativel com o aparelho de Osmose
com o aparelho Quimis Q842-U210. Preco por unidade. . .
Reversa marca Quimis modelo Q842-U210. Prego por unidade.
LABOO921 Ldmpada UV, 185/254nm, 10W, para purificador de dgua Unidade Ldmpada ultravioleta (UV) 185/254 nm, 10 watts para ultra-purificador de dgua SYNERGY-UV
SYNERGY-UV (Millipore). (Millipore). Unidade.
24/07/2026 Pagina 96



LABO1679 Lampada UV, 18.5r_1m, 10W, para purificador de agua 470056 Unidade Lémp_ada uItravioIet_a.(UV),185 nm, 10 wa.tts, compativel com ultra-purificador de agua SYNERGY-
SYNERGY-UV (Millipore). UV, Linha Smart (Millipore). Preco por unidade.
Lamparina a alcool fabricada em vidro. Capacidade de . Lamparina a alcool fabricada em vidro resistente. Com pavio e tampa de baquelite e capacidade de
LABO0907 411572 Unidade .
100 mL. 100 mL. Preco por unidade.
LABO1847 Lamparina a alcool fabricada em vidro. Capacidade de 411572 Unidade Lamparina a alcool fa_bricada em vidro resistente. Com pavio e tampa de baquelite e capacidade de
150 mL. 150 mL. Preco por unidade.
Lanceta automatica com acionamento por contato (auto lanceta), descartavel. Agulha em ago
Lanceta automatica de acionamento por contato, inoxidavel com diametro de 28G, tipo trifacetada, espessura ultra fina. Corpo da lanceta e tampa de
LAB01879 |descartavel. Diametro da agulha 28G. Caixa com 100 338605 Caixa protecdo em polietileno. Mola: 65Mn. Esterilizada através de 6xido de etileno. Embalada
unidades. individualmente. Em conformidade com a NR 32. Marca de referéncia G-TECH. Preco por caixa com
100 unidades.
Lanceta descartavel compativel com lancetador G-Tech . Lanceta descartavel compativel com lancetador G-Tech Free. Com ponta de espessura ultra-fina,
LAB01286 . . 389338 Caixa . s - . .
Free. Caixa com 100 unidades. para pungdo indolor. Produto esterilizado com radiagdo gama. Caixa com100 unidades.
Lanceta descartavel para puncio manual. estéril. Caixa Lanceta descartdvel para pungdo manual, esterilizada por raio gama, fabricada em ago inoxidavel,
LAB01682 . para punc ’ ’ 303151 Caixa de formato retangular e ponta afilada de 4 mm. Embalada individualmente, com filme polimérico
com 200 unidades. . .
termosselado. Caixa com 200 unidades.
Lanterna portatil com |lampada ultravioleta 365 nm para leitura de fluorescéncia em determinagdes
LAB01380 [Lanterna com lampada UV 365nm para fluorescéncia. Unidade p . o P .. P ¢
de Escherichia coli. Limpada com poténcia de 4 watts.
Lapis de cera marcador (dermografico), cor preta. Utilizado em laboratério na marcagdo de frascos
LAB01154 |Lapis de cera marcador (dermografico), cor preta. 277162 Unidade e utensilios de vidro. Ndo requer apontador. Atdxico. Pode ser removido com alcool ou detergente
doméstico. Preco por unidade.
Lapis dermatografico atdxico e anti-alérgico utilizado em marcagdes na pele para cirurgias em geral.
LAB01279 |Lapis dermatografico para marcacgdo de pele, cor preta. Unidade P & . 8 ¢ pelep & &
Em cor preta. Preco por unidade.
Lencol descartavel, de papel branco, ndo reciclado. Rolo com 70 cm de largura e 50 m de
LAB01278 |Lengol descartavel de papel, rolo de 70 cm x 50 m. Rolo ¢ . pap &
comprimento.
LABO1417 Lixa D'Agu{:\ Grdo 100. Em folhas 225 x 275 mm. Pacote 320249 Pacote Lixa D.‘Agua Grdo 100. Em folhas 225 x 275 mm, com costado em papel impermeavel. Pacote com
com 50 unidades. 50 unidades.
LABO1422 Lixa D'A'gu? Grdo 1200. Em folhas 225 x 275 mm. Pacote 230993 Pacote Lixa D"Agua Grdo 1200. Em folhas 225 x 275 mm, com costado em papel impermedavel. Pacote com
com 50 unidades. 50 unidades.
LABO1418 Lixa D'Agu? Grdo 220. Em folhas 225 x 275 mm. Pacote 320255 Pacote Lixa D"Agua Grdo 220. Em folhas 225 x 275 mm, com costado em papel impermeavel. Pacote com
com 50 unidades. 50 unidades.
Lixa D'A 30 320.E 225x2 . Lixa D'A 30 320.E 225x2 i jvel.
LABO01419 ixa Agu? Grdo 320. Em folhas 225 x 275 mm. Pacote 320258 Pacote ixa .Agua Grdo 320. Em folhas 225 x 275 mm, com costado em papel impermeadvel. Pacote com
com 50 unidades. 50 unidades.
LAB01420 Lixa D'/-'\gu? Grao 400. Em folhas 225 x 275 mm. Pacote 320260 Pacote Lixa D"Agua Grdo 400. Em folhas 225 x 275 mm, com costado em papel impermeadvel. Pacote com
com 50 unidades. 50 unidades.
LABO1421 Lixa D'A'gu? Grdo 600. Em folhas 225 x 275 mm. Pacote 320261 Pacote Lixa D.'Agua Grdo 600. Em folhas 225 x 275 mm, com costado em papel impermeavel. Pacote com
com 50 unidades. 50 unidades.
Lixeira em plastico. com tampa basculante. cor larania. 60 Lixeira para material téxico (risco quimico), fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou
LAB02116 L P ’ P ’ 13, 442606 Unidade Polipropileno (PP), na cor laranja, com tampa basculante, capacidade proxima a 60 L e altura total
’ aproximada de 70 cm. Cotar o preco por unidade.
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Lixeira para material infectante (risco bioldgico), de pléstico, cor branca com tampa e pedal, altura
Lixeira para material infectante (risco biolégico), com de aproximadamente 60 cm e largura de aproximadamente 50 cm. ldentificacdo do tipo de material
LABO1464 P ( gico) 270845 |  Unidade P . , & P . m.cen neagao €0 1
tampa e pedal, cor branca, 100 L. deve estar escrita e também apresentar o simbolo universal de risco biolégico ou lixo infectante.
Capacidade de aproximadamente 100 litros.
Lixeira para material infectante (risco bioldgico), de Lixeira para material infectante (risco biolégico), de plastico, com tampa e pedal, cor branca,
LABO188L | e P ( gico) 439211 |  Unidade P ( gico), de p paep
pldstico, com tampa e pedal, cor branca, 60 L. capacidade de 60 L.
Lixeira para material téxico (risco quimico), de plastico, . Lixeira para material téxico (risco quimico), de plastico, com tampa e pedal, cor laranja, capacidade
LAB01882 P (risco g ), dep 325120 | Unidade P (risco g ), dep paep 12, cap
com tampa e pedal, cor laranja, 60 L. de 60 L.
Luva antiestatica de nylon e carbono. Tamanho pequeno. Luva antiestatica de nylon e carbono. Recoberta com poliureto na palma, punho em elastico e
LABO1572 y ped 614951 Par ) - Y P paima, P
Par. isenta de silicone. Tamanho pequeno. Preco por par.
Luva cirurgica n2 6.0, estéril, fabricada em borracha natural ou sintética, punho longo. Formato
LABO1660 Luva cirurgica n2 6.0, estéril, fabricada em borracha 620074 Par anatdmico. Apresentar registro no Ministério do trabalho (CA), registro no Ministério da Saude e
natural ou sintética, punho longo. Par. AFE (Autorizagdo de Funcionamento da Empresa). Enviar amostra. Embalagem contendo um par de
luvas.
Luva cirurgica n2 6.5, estéril, fabricada em borracha natural ou sintética, punho longo. Formato
LABO1366 Luva cirdrgica n2 6.5, estéril, fabricada em borracha 620075 Par anatdmico. Apresentar registro no Ministério do trabalho (CA), registro no Ministério da Saude e
natural ou sintética, punho longo. Par. AFE (Autorizacdo de Funcionamento da Empresa). Enviar amostra. Embalagem contendo um par de
luvas.
Luva cirurgica n? 7, estéril, fabricada em borracha natural ou sintética, punho longo. Formato
LABO1367 Luva cirurgica n2 7, estéril, fabricada em borracha natural 620076 Par anatdmico. Apresentar registro no Ministério do trabalho (CA), registro no Ministério da Saude e
ou sintética, punho longo. Par. AFE (Autorizagdo de Funcionamento da Empresa). Enviar amostra. Embalagem contendo um par de
luvas.
Luva cirurgica n2 7.5, estéril, fabricada em borracha natural ou sintética, punho longo. Formato
LABO1368 Luva cirdrgica n2 7.5, estéril, fabricada em borracha 620077 Par anatdmico. Apresentar registro no Ministério do trabalho (CA), registro no Ministério da Saude e
natural ou sintética, punho longo. Par. AFE (Autorizacdo de Funcionamento da Empresa). Enviar amostra. Embalagem contendo um par de
luvas.
. . . Luva criogénica para protec¢do de temperaturas baixas, até - 160 °C. Utilizada principalmente para a
Luva criogénica para protecdo de temperaturas baixas, o N . . o . ) .
LAB00824 | , . Par protecdo de maos e bragos no manuseio de nitrogénio liquido. Deve possuir multicamadas isolantes
até - 160 °C. Tamanho G. Precgo por par. L. . e .
que fornecem maxima prote¢do térmica. Tamanho G. Prego por par.
. . . Luva criogénica para protec¢do de temperaturas baixas, até - 160 °C. Utilizada principalmente para a
Luva criogénica para prote¢do de temperaturas baixas, - ~ . . N . . .
LAB00825 | , S Par protecdo de maos e bragos no manuseio de nitrogénio liquido. Deve possuir multicamadas isolantes
até - 160 °C. Tamanho M. Prego por par. L. o s
que fornecem maxima prote¢do térmica. Tamanho M. Prego por par.
Luva de couro de vaqueta, Confeccionada em vaqueta integral, modelo petroleiro, com reforco
LAB00822 |Luva de couro de vaqueta, tamanho G. Prego por par. 337311 Par interno na palma, costuras reforgadas, acabamento do punho em viés. Possui elastico de ajuste no
dorso. Certificacdo: INMETRO. Tamanho G. Preco por par.
Luva de couro de vaqueta, Confeccionada em vaqueta integral, modelo petroleiro, com reforco
LAB00823 |Luva de couro de vaqueta, tamanho GG. Prego por par. 289597 Par interno na palma, costuras reforgadas, acabamento do punho em viés. Possui elastico de ajuste no
dorso. Certificacdo: INMETRO. Tamanho GG. Preco por par.
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Luva de couro de vaqueta, Confeccionada em vaqueta integral, modelo petroleiro, com reforco

LAB00821 |Luva de couro de vaqueta, tamanho M. Precgo por par. 337312 Par interno na palma, costuras reforgadas, acabamento do punho em viés. Possui elastico de ajuste no
dorso. Certificacdo: INMETRO. Tamanho M. Preco por par.
Luva de latex natural. Descartavel, ndo estéril, , . . , o P
. . . Luva de latex natural para procedimentos nao cirurgicos. Descartavel, nao estéril, ndo tdxica,
LAB00845 [ambidestra, com talco. Tamanho G. Caixa com 100 269892 Caixa . . . i . .
nidades ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho G. Prego por caixa com 100 unidades.
uni .
Luva de latex natural. Descartavel, ndo estéril, Luva de latex natural para procedimentos ndo cirdrgicos. Descartdvel, ndo estéril, ndo toxica,
LAB01904 [ambidestra, com talco. Tamanho GG. Caixa com 100 287713 Caixa ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho GG. Cotar o valor por caixa com 100
unidades unidades.
Luva de latex natural. Descartavel, ndo estéril, Luva de latex natural para procedimentos ndo cirurgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo toxica
. uv X natu i irirgicos. vel, il, xica,
LAB00846 [ambidestra, com talco. Tamanho M. Caixa com 100 619841 Caixa . . P P . , & . .
nidades ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho M. Prego por caixa com 100 unidades.
uni .
Luva de latex natural. Descartavel, ndo estéril, Luva de latex natural para procedimentos ndo cirurgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo toxica
. uv X natu i irirgicos. vel, il, xica,
LAB00847 |ambidestra, com talco. Tamanho P. Caixa com 100 619840 Caixa . . P P . , 8 . .
idad ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho P. Precgo por caixa com 100 unidades.
unidades.
Luva de latex natural. Descartavel, ndo estéril Luva de latex natural para procedimentos ndo cirdrgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo toxica
LAB00848 |ambidestra, com talco. Tamanho PP. Caixa com 100 619839 Caixa . N parap ) ) glcos. ’ ) ’ -
idad ambidestra e lubrificada com talco bioabsorvivel. Tamanho PP. Prego por caixa com 100 unidades.
unidades.
Luva de latex natural. Descartavel, ndo estéril Luva de latex natural para procedimentos ndo cirdrgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo toxica
LAB00849 |ambidestra, sem talco. Tamanho G. Caixa com 100 619847 Caixa . P p' i gicos. i ’ o !
idad ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho G. Preco por caixa com 100 unidades.
unidades.
Luva de latex natural. Descartavel, ndo estéril, Luva de latex natural para procedimentos ndo cirdrgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo toxica
LAB00850 |ambidestra, sem talco. Tamanho M. Caixa com 100 619846 Caixa . P p. i gicos. . ! o !
idad ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho M. Preco por caixa com 100 unidades.
unidades.
Luva de latex natural. Descartavel, ndo estéril Luva de latex natural para procedimentos ndo cirdrgicos. Descartavel, ndo estéril, ndo toxica
LAB00851 |ambidestra, sem talco. Tamanho P. Caixa com 100 619845 Caixa . P p. i gicos. X ! ) !
idad ambidestra e sem talco lubrificante. Tamanho P. Prego por caixa com 100 unidades.
unidades.
Luva de malha de ac¢o, confeccionada em anéis de ago 100% inoxidavel, com punho curto e formato
LAB01454 [Luva de malha de ago, punho curto, tamanho G. Unidade. | 342888 Unidade .. ¢ ¢ 0 . P
anatémico, com fechamento em garras. Tamanho G. Preco por unidade.
Luva de segurancga contra agentes quimicos, fabricada em Luva de segurancga contra agentes quimicos, fabricada em borracha natural. Sem amido ou talco,
LAB01123 [borracha natural, sem talco ou amido. Espessura 230 Caixa confeccionada em borracha natural e com acabamento na mao rugoso. Espessura de 230 micras e
micras, tamanho GG. Caixa com 100 unidades. tamanho GG. Prego por caixa com 100 unidades.
Luva de seguranca contra agentes quimicos, fabricada em Luva de seguranca contra agentes quimicos, fabricada em borracha natural. Sem amido ou talco,
LAB00826 |borracha natural, sem talco ou amido. Espessura de 230 Caixa confeccionada em borracha natural e com acabamento na mao rugoso. Espessura de 230 micras e
micras, tamanho G. Caixa com 100 unidades. tamanho G. Precgo por caixa com 100 unidades.
Luva de seguranca contra agentes quimicos, fabricada em Luva de seguranca contra agentes quimicos, fabricada em borracha natural. Sem amido ou talco,
LAB00827 |borracha natural, sem talco ou amido. Espessura de 230 Caixa confeccionada em borracha natural e com acabamento na mao rugoso. Espessura de 230 micras e

micras, tamanho M. Caixa com 100 unidades.

tamanho M. Preco por caixa com 100 unidades.
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Luva de seguranca contra agentes quimicos, fabricada em Luva de seguranca contra agentes quimicos, fabricada em borracha natural. Sem amido ou talco,
LAB00828 |borracha natural, sem talco ou amido. Espessura de 230 Caixa confeccionada em borracha natural e com acabamento na mao rugoso. Espessura de 230 micras e
micras, tamanho P. Caixa com 100 unidades. tamanho P. Precgo por caixa com 100 unidades.
LABO1455 Luva de seguranca de PVC, com forro, punho longo de 70 Par Luva de seguranca confeccionada em PVC, com forro, punho longo de 70 cm, palma aspera,
cm, par. certificado de aprovacdo 34570. Preco por par.
Luva de seguranga para altas temperaturas (até 250 °C), de fio térmico com banho parcial de latex
LAB01934 Luva de seguranca para altas temperaturas (até 250 °C) 450246 Par que possibilita o manuseio de pegas Umidas ou oleosas. Promove protegdo para riscos combinados
de fio térmico com latex. Tamanho G. Par. (térmico e mecanico), com excelente aderéncia para pegas secas e Umidas. Marca de referéncia:
Maxitherm, demais enviar catalogo. Certificagdo: INMETRO. TAMANHO G. Cotar o valor por par.
Luva de seguranga para altas temperaturas (até 250 °C), de fio térmico com banho parcial de latex
LABO1933 Luva de seguranca para altas temperaturas (até 250 °C) 450247 Par que possibilita o manuseio de pegas Umidas ou oleosas. Promove protegdo para riscos combinados
de fio térmico com latex. Tamanho M. Par. (térmico e mecanico), com excelente aderéncia para pegas secas e Umidas. Marca de referéncia:
Maxitherm, demais enviar catalogo. Certificacdo: INMETRO. TAMANHO M. Cotar o valor por par.
Luva de seguranga para altas temperaturas (até 250 °C), de fio térmico com banho parcial de latex
LAB01932 Luva de seguranca para altas temperaturas (até 250 °C) 606055 Par que possibilita o manuseio de pegas Umidas ou oleosas. Promove protegdo para riscos combinados
de fio térmico com latex. Tamanho P. Par. (térmico e mecanico), com excelente aderéncia para pegas secas e Umidas. Marca de referéncia:
Maxitherm, demais enviar catalogo. Certificacdo: INMETRO. TAMANHO P. Cotar o valor por par.
Luva de seguranga para altas temperaturas (até 250 °C), de fio térmico com banho parcial de latex
LABO1935 Luva de seguranca para altas temperaturas (até 250 °C) 606056 Par que possibilita o manuseio de pegas Umidas ou oleosas. Promove protecdo para riscos combinados
de fio térmico com latex. Tamanho XG. Par. (térmico e mecanico), com excelente aderéncia para pegas secas e Umidas. Marca de referéncia:
Maxitherm, demais enviar catalogo. Certificacdo: INMETRO. TAMANHO XG. Cotar o valor por par.
, Luva de seguranga para altas temperaturas (até 250 °C) tipo grafatex. Certificagdo: INMETRO.
Luva de seguranca para altas temperaturas (até 250 °C . . . . . . . .
LABO0832 | . & sap . P ( ) 420681 Unidade Ambidestra, deve possuir parte externa tricotada em fios de aramida e parte interna em fios de
tipo grafatex. Preco por unidade. R )
algoddo. Preco por unidade.
LABO1456 Luva de seguranca, de latex natural, punho longo, sem Par Luva de seguranca, confeccionada em latex natural, de punho longo, sem forro, comprimento de 39
forro, comprimento de 39 cm. Tamanho M. Par. cm (punho prende-se ao antebraco), palma antiderrapante. Tamanho M. Preco por par.
LABO1457 Luva de seguranca, de latex natural, punho longo, sem Par Luva de seguranca, confeccionada em latex natural, de punho longo, sem forro, comprimento de 42
forro, comprimento de 42 cm. Tamanho G. Par. cm (punho prende-se ao antebraco), palma antiderrapante. Tamanho G. Preco por par.
LAB00829 Luva de seguranca, fabricada em borracha nitrilica. Sem 619825 Caixa Luva de seguranca fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPI em laboratdrios, com
talco ou amido. Tamanho G. Caixa com 100 unidades. forma anatémica e sem talco ou amido. Tamanho G. Preco por caixa com 100 unidades.
LABO1124 Luva de seguranca, fabricada em borracha nitrilica. Sem 419453 Caixa Luva de seguranca fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPI em laboratérios, com
talco ou amido. Tamanho GG. Caixa com 100 unidades forma anatémica e sem talco ou amido. Tamanho GG. Caixa com 100 unidades.
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Luva de seguranca, fabricada em borracha nitrilica. Sem . Luva de seguranca fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPI em laboratérios, com
LAB00830 . . . 619824 Caixa . . ) .
talco ou amido. Tamanho M. Caixa com 100 unidades. forma anatémica e sem talco ou amido. Tamanho M. Prego por caixa com 100 unidades.
Luva de seguranca, fabricada em borracha nitrilica. Sem . Luva de seguranca fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPI em laboratérios, com
LAB00831 . . . 619823 Caixa . . . .
talco ou amido. Tamanho P. Caixa com 100 unidades. forma anatémica e sem talco ou amido. Tamanho P. Prec¢o por caixa com 100 unidades.
Luva de seguranga, fabricada em borracha nitrilica. Sem . Luva de seguranca fabricada em borracha nitrilica. Para ser utilizada como EPl em laboratérios, com
LAB01831 . . . 619822 Caixa . . ) .
talco ou amido. Tamanho PP. Caixa com 100 unidades. forma anatémica e sem talco ou amido. Tamanho PP. Prego por caixa com 100 unidades.
, . L. Luva de toque plastica, estéril e embalada individualmente. Fabricada em polietileno de alta
Luva de toque plastica, estéril e embalada . . | L. i
LABO1799 (. .. . . 375837 Pacote densidade, transparente ou leitoso, com espessura de 0,02 microns. Tamanho Unico. Descartavel.
individualmente. Pacote com 100 unidades. . . . .
Ambidestra. Deve possuir registro na ANVISA. Preco por pacote com 100 unidades.
Luva fabricada em vinil transparente. Nao estéril, Luva fabricada em vinil, para procedimentos ndo cirdrgicos. Descartavel, ndo estéril, ambidestra,
LAB01371 |ambidestra, isenta de talco. Tamanho G. Caixa com 100 619834 Caixa anatdmica, isenta de talco, antiderrapante, transparente. Tamanho G. Prego por caixa com 100
unidades. unidades.
Luva fabricada em vinil transparente. Nao estéril, Luva fabricada em vinil, para procedimentos ndo cirdrgicos. Descartavel, ndo estéril, ambidestra,
LAB01370 |ambidestra, isenta de talco. Tamanho M. Caixa com 100 619833 Caixa anatdmica, isenta de talco, antiderrapante, transparente. Tamanho M. Prec¢o por caixa com 100
unidades. unidades.
Luva fabricada em vinil transparente. Nao estéril, Luva fabricada em vinil, para procedimentos ndo cirdrgicos. Descartavel, ndo estéril, ambidestra,
LAB01369 [ambidestra, isenta de talco. Tamanho P. Caixa com 100 619832 Caixa anatomica, isenta de talco, antiderrapante, transparente. Tamanho P. Preco por caixa com 100
unidades. unidades.
. N L. . Luva fabricada em vinil, para procedimentos ndo cirdrgicos. Descartavel, ndo estéril, ambidestra,
Luva fabricada em vinil. Ndo estéril, ambidestra e com . . . .
LAB0O0852 . . 619829 Caixa anatdmica, com talco, antiderrapante, transparente. Tamanho G. Prego por caixa com 100
talco. Tamanho G. Caixa com 100 unidades. .
unidades.
. T L. . Luva fabricada em vinil, para procedimentos ndo cirdrgicos. Descartavel, ndo estéril, ambidestra,
Luva fabricada em vinil. Ndo estéril, ambidestra e com . . . .
LABO0853 . . 619828 Caixa anatdmica, com talco, antiderrapante, transparente. Tamanho M. Preco por caixa com 100
talco. Tamanho M. Caixa com 100 unidades. .
unidades.
. T L. . Luva fabricada em vinil, para procedimentos ndo cirdrgicos. Descartavel, ndo estéril, ambidestra,
Luva fabricada em vinil. Ndo estéril, ambidestra e com . . . .
LABO0854 . . 619827 Caixa anatomica, com talco, antiderrapante, transparente. Tamanho P. Prego por caixa com 100
talco. Tamanho P. Caixa com 100 unidades. .
unidades.
. . . Luva para inseminacgdo fabricada em E.V.A. siliconado, longa, descartavel, com 5 dedos para
Luva para inseminagdo de E.V.A. siliconado, longa, 95 cm. . . . . . N
LAB01466 . . 619865 Caixa procedimento ndo cirdrgico, com comprimento de cano de aproximadamente 95 cm. Aplicacdo: uso
Caixa com 100 unidades. o . . . s . . .
veterinario, procedimentos obstétricos, inseminagao artificial. Caixa com 100 unidades.
Luva plastica descartavel em E.V.A. (etileno acetato de vinila). Descartavel, estéril, ambidestra,
LAB01430 [Luva plastica descartavel em E.V.A, tamanho Unico. Pacote individual e transparente. Espessura de 0,03 micra. Tamanho Unico. Embalada individualmente em
pacotes com 100 unidades.
Luva plastica para inseminacdo, comprimento de 80 cm, . .. . L . . .
LAB01453 | . P P . ¢ P 619864 Caixa Luva plastica para inseminac¢do, comprimento de 80 cm. Prego por caixa com 100 unidades.
caixa com 100 unidades.
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Macropipetador (controlador de pipetagem), para pipetas volumétricas e graduadas de 0,1 a 200

Macropipetador (controlador de pipetagem), para pipetas mL. Dispensacdo com velocidade controlada através do botdo de dispensacdo. Botdo de sopro para
LABO1651 PP ( pipetagem), p PP 455959 Unidade . P ¢ . . . P ¢ N prop

de 0,1 a 200 mL. pipetas que necessitem sopro. Adaptador de silicone de 44 mm; filtro de protecdo de 25 mm e poro

de 3 micra em PP/PTFE. Preco por unidade.

Macropipetador para pipetas soroldgicas com capacidade Macropipetador para acoplamento em pipetas sorolégicas. Adequado para pipetas com capacidade
LAB00855 |de 1 a 100 mL. Equipado com filtro de membrana 408735 Unidade de 1 a 100 mL. Funciona através de valvulas de compressdao que permitem aspiragdo e dispensacgdo

hidrofdbica. de liquidos. Equipado com filtro de membrana hidrofébica. Prego por unidade.

Mangote, de plastico transparente, descartavel, tamanho . L. i - . .
LAB01458 |, . g : P . P Caixa Mangote, de plastico transparente, descartavel, tamanho Unico. Prego por caixa com 100 unidades.

Unico. Caixa com 100 unidades.

Mangueira de Norpre-ne® (Tygon® A-60-G) com Mangueira de Norprene® (Tygon® A-60-G) com resisténcia a vapores orga-nicos, oxidantes, acidos e
LABO1951 resisténcia quimica, didmetro in-terno de 1/4 polegada 445169 Rolo alcalis. Para uso em tempe-raturas na faixa de -60°C a 130°C. Tolerancia a fadiga por flexdo.

(aproximadamente 6,35 mm) e didmetro externo de 1/2 Diametro inter-no de 1/4 polegada (apro-ximadamente 6,35 mm) e didametro externo de 1/2

polega-da (aproximadamente 13 mm). Rolo de 15 metros. polegada (aproximadamen-te 13 mm). Cotar valor por rolo de 15 metros.

Mangueira em borracha de puro latex natural, cor ambar, Mangueira fabricada em borracha de puro latex natural, na cor ambar, semi transparente, com
LABOOG0O semi transparente, com didmetro externo de 1,0 cm, Metro diametro externo de 1,0 cm, didametro interno de 0,50 cm e espessura de 0,25 cm. Deve possuir

diametro interno de 0,50 cm e espessura de 0,25 cm. paredes lisas e com espessura uniforme, além de alta flexibilidade. Resistente a produtos quimicos

Metro. e esterilizacdes a vapor. Preco por metro.

Mangueira em borracha de puro latex natural, cor ambar, Mangueira fabricada em borracha de puro latex natural, na cor ambar, semi transparente, com
LABOOGO1 semi transparente, com didametro externo de 1,0 cm, 237397 Metro diametro externo de 1,0 cm, diametro interno de 0,60 cm e espessura de 0,20 cm. Deve possuir

diametro interno de 0,60 cm e espessura de 0,20 cm. paredes lisas e com espessura uniforme, além de alta flexibilidade. Resistente a produtos quimicos

Metro. e esterilizacOes a vapor. Preco por metro.

Mangueira em borracha de puro latex natural, cor ambar, Mangueira fabricada em borracha de puro latex natural, na cor ambar, semi transparente, com
LABOOGO? semi transparente, com diametro externo de 1,15 cm, 237398 Metro diametro externo de 1,15 cm, didmetro interno de 0,80 cm e espessura de 0,18 cm. Deve possuir

diametro interno de 0,80 cm e espessura de 0,18 cm. paredes lisas e com espessura uniforme, além de alta flexibilidade. Resistente a produtos quimicos

Metro. e esterilizagOes a vapor. Prego por metro.

Mangueira em borracha de puro latex natural, cor ambar, Mangueira fabricada em borracha de puro latex natural, na cor ambar, semi transparente, com

semi transparente, com didmetro externo de 1,2 cm, diametro externo de 1,2 cm, didametro interno de 0,60 cm e espessura de 0,30 cm. Deve possuir
LAB0O0603 | ., . 237397 Metro . . , . . .

diametro interno de 0,60 cm e espessura de 0,30 cm. paredes lisas e com espessura uniforme, além de alta flexibilidade. Resistente a produtos quimicos

Metro. e esterilizacdes a vapor. Preco por metro.

Mangueira em borracha de puro latex natural, cor ambar, Mangueira fabricada em borracha de puro latex natural, na cor ambar, semi transparente, com

semi transparente, com didmetro externo de 1,28 cm, didmetro externo de 1,28 cm, didmetro interno de 0,80 cm e espessura de 0,24 cm. Deve possuir
LAB0O0604 | ., . 237398 Metro . . , - . .

diametro interno de 0,80 cm e espessura de 0,24 cm. paredes lisas e com espessura uniforme, além de alta flexibilidade. Resistente a produtos quimicos

Metro. e esterilizagdes a vapor. Prego por metro.

Mangueira em borracha de puro latex natural, cor ambar, Mangueira fabricada em borracha de puro latex natural, na cor ambar, semi transparente, com

semi transparente, com didmetro externo de 1,40 cm, didmetro externo de 1,40 cm, didmetro interno de 0,80 cm e espessura de 0,30 cm. Deve possuir
LABOO60S | ., ] 237398 Metro . . , - . .

diametro interno de 0,80 cm e espessura de 0,30 cm. paredes lisas e com espessura uniforme, além de alta flexibilidade. Resistente a produtos quimicos

Metro. e esterilizagbes a vapor. Pre¢o por metro.

24/07/2026 Pagina 102




Mangueira em borracha de puro latex natural, cor ambar, Mangueira fabricada em borracha de puro latex natural, na cor ambar, semi transparente, com
LABOOGOG semi transparente, com diametro externo de 1,65 cm, Metro diametro externo de 1,65 cm, didmetro interno de 1,20 cm e espessura de 0,23 cm. Deve possuir
diametro interno de 1,20 cm e espessura de 0,23 cm. paredes lisas e com espessura uniforme, além de alta flexibilidade. Resistente a produtos quimicos
Metro. e esterilizagOes a vapor. Prego por metro.
Mangueira em borracha de puro latex natural, cor ambar, Mangueira fabricada em borracha de puro latex natural, na cor ambar, semi transparente, com
semi transparente, com didametro externo de 1,70 cm, diametro externo de 1,70 cm, didmetro interno de 0,65 cm e espessura de 0,53 cm. Deve possuir
LAB00607 | ... . 237397 Metro . . , L . .
diametro interno de 0,65 cm e espessura de 0,53 cm. paredes lisas e com espessura uniforme, além de alta flexibilidade. Resistente a produtos quimicos
Metro. e esterilizagGes a vapor. Prego por metro.
Mangueira em borracha de puro latex natural, cor ambar, Mangueira fabricada em borracha de puro latex natural, na cor ambar, semi transparente, com
LABOOGOS semi transparente, com didametro externo de 1,85 cm, Metro diametro externo de 1,85 cm, didmetro interno de 1,20 cm e espessura de 0,33 cm. Deve possuir
diametro interno de 1,20 cm e espessura de 0,33 cm. paredes lisas e com espessura uniforme, além de alta flexibilidade. Resistente a produtos quimicos
Metro. e esterilizagGes a vapor. Preco por metro.
Mangueira em borracha de puro latex natural, cor ambar, Mangueira fabricada em borracha de puro latex natural, na cor ambar, semi transparente, com
semi transparente, diametro externo de 0,50 cm, diametro externo de 0,50 cm, didmetro interno de 0,25 cm e espessura de 0,13 cm. Deve possuir
LAB00598 | ... . 237396 Metro . . , s . .
diametro interno de 0,25 cm e espessura de 0,13 cm. paredes lisas e com espessura uniforme, além de alta flexibilidade. Resistente a produtos quimicos
Metro. e esterilizagGes a vapor. Preco por metro.
Mangueira em borracha de puro latex natural, cor ambar, Mangueira fabricada em borracha de puro latex natural, na cor ambar, semi transparente, com
LAB0O0599 semi transparente, diametro externo de 0,80 cm, Metro diametro externo de 0,80 cm, didmetro interno de 0,40 cm e espessura de 0,20 cm. Deve possuir
diametro interno de 0,40 cm e espessura de 0,20 cm. paredes lisas e com espessura uniforme, além de alta flexibilidade. Resistente a produtos quimicos
Metro. e esterilizagGes a vapor. Preco por metro.
Mangueira em silicone transparente, diametro externo de . . . . . .
0.50 didmetro int de 0.30 de 0.10 Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 0,50 cm, didmetro interno
,50 cm, diametro interno de 0,30 cm e espessura de 0, . . . o
LABO0609 . L, P 297579 Metro de 0,30 cm e espessura de 0,10 cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de até 300 °C.
cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de
, . Prego por metro.
até 300 °C. Metro.
Mangueira em silicone transparente, diametro externo de . . - n a .
0 Sogcm didmetro interno d:o 40 cm e espessura de 0.20 Mangueira fabricada em silicone transparente, com diametro externo de 0,80 cm, didmetro interno
LAB00610 | ’ ! L P ’ 339263 Metro de 0,40 cm e espessura de 0,20 cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de até 300 °C.
cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de
. o Preco por metro.
até 300 °C. Metro.
Mangueira em silicone transparente, didametro externo de . . . . . .
10 didmetro int de 0.50 de 0.25 Mangueira fabricada em silicone transparente, com diametro externo de 1,0 cm, diametro interno
,0 cm, diametro interno de 0,50 cm e espessura de 0, . L, , .
LABOO611 . o P 326906 Metro de 0,50 cm e espessura de 0,25 cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de até 300 °C.
cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de
. o Preco por metro.
até 300 °C. Metro.
Mangueira em silicone transparente, diametro externo de . . . . . .
. . Mangueira fabricada em silicone transparente, com diametro externo de 1,0 cm, diametro interno
1,0 cm, diametro interno de 0,60 cm e espessura de 0,20 . ;. . o
LAB00612 . o 297580 Metro de 0,60 cm e espessura de 0,20 cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de até 300 °C.
cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de
, . Prego por metro.
até 300 °C. Metro.
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Mangueira em silicone transparente, diametro externo de . . . . . .
. . Mangueira fabricada em silicone transparente, com diametro externo de 1,15 cm, didmetro interno
1,15 cm, diametro interno de 0,80 cm e espessura de 0,18 . .. . o
LAB0O0613 . L 420189 Metro de 0,80 cm e espessura de 0,18 cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de até 300 °C.
cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de
, . Prego por metro.
até 300 °C. Metro.
Mangueira em silicone transparente, didmetro externo de . . . . . .
12 cm. didmetro interno de 0.60 cm e espessura de 0.30 Mangueira fabricada em silicone transparente, com diametro externo de 1,2 cm, diametro interno
LAB00614 |’ . U P ’ 295493 Metro de 0,60 cm e espessura de 0,30 cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de até 300 °C.
cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de Preco bor metro
até 300 °C. Metro. P '
Mangueira em silicone transparente, didmetro externo de . . . . . .
1 Zsim dimetro interno d:() 80 cm e espessura de 0.24 Mangueira fabricada em silicone transparente, com didametro externo de 1,28 cm, didmetro interno
LAB00615 |’ ! e P ’ 297581 Metro de 0,80 cm e espessura de 0,24 cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de até 300 °C.
cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de
, . Prego por metro.
até 300 °C. Metro.
Mangueira em silicone transparente, didametro externo de . . - i a .
1 40gcm dismetro interno depO 80 cm e espessura de 0.30 Mangueira fabricada em silicone transparente, com didametro externo de 1,40 cm, didmetro interno
LAB00616 |’ ’ e P ’ 399312 Metro de 0,80 cm e espessura de 0,30 cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de até 300 °C.
cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de Preco bor metro
até 300 °C. Metro. ©oP '
Mangueira em silicone transparente, didmetro externo de . . - n . .
L 46gcm didmetro interno dSO 95 cm e espessura de 0.26 Mangueira fabricada em silicone transparente, com didametro externo de 1,46 cm, didmetro interno
LAB00617 |’ ! e P ’ 290445 Metro de 0,95 cm e espessura de 0,26 cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de até 300 °C.
cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de
, . Prego por metro.
até 300 °C. Metro.
Mangueira em silicone transparente, diametro externo de . . - n a .
8 o . P Mangueira fabricada em silicone transparente, com diametro externo de 1,65 cm, didmetro interno
1,65 cm, diametro interno de 1,20 cm e espessura de 0,23 . .. . o
LABO0618 . L. Metro de 1,20 cm e espessura de 0,23 cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de até 300 °C.
cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de
, o Prego por metro.
até 300 °C. Metro.
Mangueira em silicone transparente, diametro externo de . . . . . .
1.85 em. didmetro interno de 1.20 cm e espessura de 033 Mangueira fabricada em silicone transparente, com didmetro externo de 1,85 cm, didmetro interno
LAB00619 |’ ’ S P ’ Metro de 1,20 cm e espessura de 0,33 cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de até 300 °C.
cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de
, . Prego por metro.
até 300 °C. Metro.
. . . , Mangueira fabricada em poliuretano termoplastico transparente TPU, com didmetro externo de 6
Mangueira fabricada em poliuretano termoplastico o . N
N mm e espessura de 1 mm. O TPU utilizado na produgdo dos tubos deve ser aditivado com protetor
LAB02128 [transparente TPU, com diametro externo de 6 mm e 476208 Metro . L. o . L. .
anti-UV e antioxidante, aumentando a durabilidade do tubo a intempéries. Deve possuir paredes
espessura de 1 mm. Prego por metro. . . i .
lisas e com espessura uniforme, além de alta flexibilidade. Preco por metro.
. . . , Mangueira fabricada em poliuretano termoplastico transparente TPU, com didmetro externo de 8
Mangueira fabricada em poliuretano termopldstico o N .
. mm e espessura de 1,25 mm. O TPU utilizado na producdo dos tubos deve ser aditivado com
LAB02129 [transparente TPU, com diametro externo de 8 mm e 476207 Metro . L. .. . L . .
protetor anti-UV e antioxidante, aumentando a durabilidade do tubo a intempéries. Deve possuir
espessura de 1,25 mm. Pre¢o por metro. . . , o
paredes lisas e com espessura uniforme, além de alta flexibilidade. Prego por metro.
Mangueira fabricada em silicone transparente, com Mangueira fabricada em silicone transparente, com diametro externo de 2,22 cm, didmetro interno
LAB01565 |diametro externo de 2,22 cm, diametro interno de 1,58 Metro de 1,58 cm e espessura de 0,31 cm. Resistente a produtos quimicos e temperaturas de até 300 °C.
cm e espessura de 0,31 cm. Prego por metro. Prego por metro.
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LABO1628 Mangueira PVC, didmetro interno 1/4, espessura de 1,5 Metro Mangueira fabricada em PVC (policloreto de vinila), cristal, 100% virgem, com didametro interno de
mm. Preco por metro. 1/4 pol (6,35 mm) e espessura de 1,5 mm. Preco por metro.
LABOL625 Mangueira PVC, didmetro interno 1/8, espessura de 1,5 Metro Mangueira fabricada em PVC (policloreto de vinila), cristal, 100% virgem, com didmetro interno de
mm. Preco por metro. 1/8 pol (3,17 mm) e espessura de 1,5 mm. Preco por metro.
LABO1626 Mangueira PVC, didmetro interno 1/8, espessura de 2 Metro Mangueira fabricada em PVC (policloreto de vinila), cristal, 100% virgem, com didametro interno de
mm. Preco por metro. 1/8 pol (3,17 mm) e espessura de 2 mm. Preco por metro.
LABO1627 Mangueira PVC, diametro interno 3/16, espessura de 1,5 Metro Mangueira fabricada em PVC (policloreto de vinila), cristal, 100% virgem, com didmetro interno de
mm. Preco por metro. 3/16 pol (4,76 mm) e espessura de 1,5 mm. Preco por metro.
- ) Manta de |3 acrilica (perlon), para filtragem mecanica em lagos ornamentais e aquarios. Rolo com
LAB01293 |Manta acrilica (perlon) para filtros. 604725 Metro . .
1,4 mde largura. Espessura aproximada: 1 cm (80 g/m2). Preco por metro linear.
Mascara/respirador de protecdo tipo PFF2 N95 para riscos bioldgicos. Uso contra aerosséis sélidos e
liquidos ndo-oleosos. Sem viélvula de exalagdo. Formato anatomico e dobravel. Composta de ndo-
tecido de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. Com clipe nasal e grampos metilicos.
Madscara /respirador tipo PFF2 N95 para riscos bioldgicos, . . . . . , . ., . . .
LAB01675 sem va’Iv:Ia dF:e exala ;; Unidade a = 485529 Unidade Sistema de fixagdo com 2 tiras elasticas de latex revestidas de poliéster inseridas em dois pontos de
sac. cada lateral da mascara. Certificagdo do INMETRO, norma ABNT/NBR 13698:2011, aprovado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego e registro da Anvisa (RDC 185/2001). Embalada individualmente.
Fornecedor devera enviar catalogo. Preco por unidade.
Midscara cirdrgica descartavel com eldstico para fixagdo. Com tripla camada e clips nasal.
, . , , . . Confeccionada totalmente em TNT, com pregas horizontais, estilo retangular, tamanho Unico, com
Madscara cirdrgica descartavel com eldstico. Caixa com 50 . . o . . . - ~
LAB00620 unidades 485312 Caixa acabamento em toda a extremidade por soldagem eletronica pontilhada. Atdxica, hipoalérgica, ndo
' inflamavel, ndo estéril, na cor branca. Deve possuir filtro que proporciona uma eficiéncia de
filtracdo bacteriana maior que 95%. Com registro na Anvisa. Prego por caixa com 50 unidades.
Madscara cirurgica descartdvel com tiras para amarrar. Com tripla camada e clips nasal.
LABOOG?1 Madscara cirurgica descartdvel com tiras para amarrar. 485312 Caixa Confeccionada em TNT, com pregas horizontais. Atdxica, hipoalérgica, ndo inflamavel, ndo estéril,
Caixa com 50 unidades. na cor branca. Eficiéncia de filtragdo bacteriana maior ou igual a 95%. Com registro na Anvisa. Preco
por caixa com 50 unidades.
Madscara, tipo respirador purificador de ar, descartavel, classe PFF2 com manta de carvao ativado
i . . . 3 (poeiras, névoas, fumos e vapores organicos). Pega semifacial, com formato de concha, dobravel,
Madscara, tipo respirador purificador de ar, descartavel, . . . . . . . . .
LAB01392 . . 485533 Unidade fixacdo dupla com sistema de tiras eldsticas, com clip nasal e um dispositivo dotado internamente
classe PFF2 com manta de carvao ativado. , - e i . ~
de uma vdlvula de exalagdo. Tamanho Unico. Certificagdo: INMETRO e Certificado de aprovagao (CA)
pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698. Preco por unidade.
Madscara, tipo respirador purificador de ar, descartavel, classe PFF3 com manta de carvao ativado
, . . . , (poeiras, névoas nao oleosas, fumos e radionuclideos). Eficiéncia minima de filtragdo 99%. Peca
Madscara, tipo respirador purificador de ar, descartavel, . , . . . L .
. . j . semifacial, com formato de concha, dobravel, fixagdo dupla com sistema de tiras elasticas, com clip
LAB01699 |classe PFF3 com manta de carvdo ativado e com valvula 486907 Unidade . . . | N .
. . nasal e um dispositivo dotado internamente de uma valvula de exalagdo. Tamanho unico.
de exalagdo. Unidade. e o ~ S
Certificagdo: INMETRO e Certificado de aprovagdo (CA) pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR
13698. Preco por unidade.
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LAB02071 Membrana de celulose para tubos de didlise, 10 mm. Rolo Rolo Membrana de celulose para tubos de dialise, largura média 10 mm (0,4 polegada). Marca de
com 30 metros. referéncia: Sigma, modelo D9277. Cotar o valor do rolo com 30 metros.
LABO1713 Membrana de celulose para tubos de didlise, 25 mm. Rolo Rolo Membrana de celulose para tubos de dialise, largura média 25 mm (1,0 polegada). Marca de
com 30 metros. referéncia: Sigma, modelo D9777. Cotar o valor do rolo com 30 metros (100 pés).
Membrana de osmose reversa 75 GPD (vazdo 12 L/h), 1,8 Membrana de osmose reversa 75 GPD (vazdo 12 L/h), medidas 1,8 x 11,75 polegadas. Compativel
LAB02095 |x 11,75 polegadas. Compativel com equipamento SP 438353 Unidade com equipamento de osmose reversa da marca SP Labor, modelo SP-M19UVF. Cotar prego por
Labor SP-M19UVF. unidade.
Membrana de osmose, corpo em TFC (Thin Film Membrana de osmose para equipamento de osmose reversa. Corpo em TFC (Thin Film Composite),
LABO1728 Composite), tamanho de 1,8 x 11,75 polegadas, vazio de Unidade tamanho de 1,8 x 11,75 polegadas, vazdo de 10L /h, temperatura maxima de opera¢do 45°C, vida
10L /h. Compativel com o aparelho Quimis Q842-U210. util de 2 anos. Compativel com o aparelho de Osmose Reversa marca Quimis modelo Q842-U210.
Preco por unidade. Preco por unidade.
Membrana de PTFE para bomba a vacuo compativel com
LABO1611 . . P vacu pativ Unidade Membrana de PTFE para bomba a vacuo compativel com equipamento Fisatom modelo 825T/826T.
equipamento Fisatom modelo 825T/826T.
LABO1232 Membrana filtrante de acetato de celulose, diametro 47 Caixa Membrana filtrante fabricada em acetato de celulose, didmetro da membrana de 47 mm,
mm, poro 0,45 um. Caixa com 100 unidades. diamentro do poro de 0,45 um. Caixa com 100 unidades.
Membrana filtrante de éster de celulose. didmetro 13 Membrana filtrante fabricada em éster de celulose, hidrofilica, com superficie branca, plana e lisa.
LAB01263 - 410168 Pacote Diametro de poro de 0,45 um e didmetro de membrana de 13 mm. Prego por pacote com 100
mm, poro 0,45 um. Pacote com 100 unidades. )
unidades.
. 3 n Membrana filtrante fabricada em éster de celulose, hidrofilica, com superficie branca, plana e lisa.
Membrana filtrante de éster de celulose, diametro 47 . .
LAB01247 . 411150 Pacote Diametro de poro de 0,45 um e diametro de membrana de 47 mm. Prego por pacote com 100
mm, poro 0,45 um. Pacote com 100 unidades. )
unidades.
Membrana filtrante de ésteres de celulose, quadriculada, ) 3 . ..
A ] q . Membrana filtrante de ésteres de celulose, branca, quadriculada, estéril e embalada
LAB01591 [estéril, diametro 47 mm, poro 0,45 um. Caixa com 100 Caixa o o . . .
unidades individualmente. Diametro de 47 mm, porosidade de 0,45 um. Caixa com 100 unidades.
Membrana filtrante fabricada em ésteres mistos de celulose (MCE), com superficie branca, plana e
Membrana filtrante de ésteres mistos de celulose (MCE), . . . R ( ) P . P
LABO1554 | . . 410166 Caixa lisa. Diametro do poro de 0,22 um e diametro da membrana de 47 mm. Prego por caixa com 100
diametro 47 mm, poro 0,22 pm. Caixa com 100 unidades. unidades
Membrana filtrante de fibra de vidro, didmetro 47 mm, ‘ Membr.ana filtrante, -em fibra de vidro, diémetro de 47 mm, porosi<.:|ade de 1,2 um, adequad.a para
LAB01231 . . 419657 Caixa determinacdo de sélidos suspensos em dgua conforme metodologia Standard Methods. Caixa com
poro 1,2 um. Caixa com 100 unidades. .
100 unidades.
LABO1892 Membrana filtrante de fibra. de vidro, diém.etro 47 mm, 606016 Caixa Me[n.brana filtrante em fib.ra de vidro, graTu GF 6, diametro de 47 mm, poro menor que 1,0 um. Nao
poro menor que 1,0 um. Caixa com 200 unidades. estéril. Cotar o valor da caixa com 200 unidades.
Membrana filtrante de nylon, didmetro 13 mm, poro 0,22 Membrana filtrante de nylon. Hidrofilica, ndo estéril, branca, didgmetro de 13 mm, poro de 0,22 uM.
LAB01738 X 410141 Pacote . , . , L.
um. Pacote com 100 unidades Pacote com 100 unidades. O fornecedor devera enviar catalogo técnico.
LABO1119 Membrana filtrante de r.wylon, diametro 13mm, poro 0,45 410144 Pacote Membrana filtrante. de nylon. Hidrofilica, ndo e/stérill, brancfa, diénjetl.'o 13 mm, poro de 0,45 puM.
um. Pacote com 100 unidades. Pacote com 100 unidades. O fornecedor deverd enviar catalogo técnico.
Membrana filtrante de nylon, didametro 47 mm, poro 0,45 Membrana filtrante de nylon. Hidrofilica, ndo estéril, branca, didametro 47 mm, poro de 0,45 puM.
LAB01209 i 410145 Pacote . , . , L.
um. Pacote com 100 unidades. Pacote com 100 unidades. O fornecedor devera enviar catalogo técnico.
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Membrana filtrante de nylon, didmetro 47mm, poro 0,22 Membrana filtrante de nylon. Hidrofilica, ndo estéril, branca, didametro de 47 mm, poro de 0,22 uM.
LAB01299 . 410142 Pacote . . . . "
um. Pacote com 100 unidades Pacote com 100 unidades. O fornecedor deverd enviar catalogo técnico.
Membrana filtrante de polipropileno, hidrofilica, Membrana filtrante de polipropileno, hidrofilica, ndo estéril, diametro de 47 mm, poro de 0,45 um.
LAB01893 | ¢ po'lproptien _ 606018 Caixa = ¢ POlIpToplte P .
diametro 47 mm, poro 0,45 um. Caixa com 100 unidades. Cotar o valor da caixa com 100 unidades.
LABO1777 Membrana filtrante de PTFE, hidrofilica, diametro 47 mm, 410151 Pacote Membrana filtrante de PTFE para purificacdo e desgaseificagdo de solventes. Hidrofilica, ndo estéril,
poro 0,45 um. Pacote com 100 unidades. branca, lisa. Diametro de 47 mm, poro de 0,45 um. Pacote com 100 unidades.
Membrana filtrante de PTFE para purificacdo e desgaseificacdo de solventes. Hidrofébica, ndo
Membrana filtrante de PTFE, hidrofdbica, diametro 47 L . . P P ¢ & s
LAB01954 . 410151 Pacote estéril, branca, lisa. Diametro de 47 mm, poro de 0,45 um. Cotar o valor do pacote com 100
mm, poro 0,45 um. Pacote com 100 unidades .
unidades.
L. Membrana MOR100F, ref. TE-4007/MOR100F, para Osmose Reversa TE-4007/10.Pega de reposi¢do
Membrana para deionizador de Osmose Reversa TE- . L. . L.
LAB01533 4007/10 Unidade para deionizadores da marca Tecnal modelo TE-4007/10 existentes nos laboratérios. O fornecedor
' deve enviar catdlogo para conferéncia do material. Prego por unidade.
Micropipeta com capacidade de aspiragdo de 0,2 a 2 microlitros (mcl), tipo monocanal. Ajuste de
volume regulével, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel com minima
LAB01404 M.icrop.)ipeta com capacidade de aspira¢gdo de 0,2 a 2 450228 Unidade Fhecagem d'e Preciséo ou rfecalibragﬁo apos esterilizagdo, acessorios para' calibragdo. Pistao .er~n aco
microlitros (mcl). inox. Inexatiddo menor ou igual a 12,0% no menor volume e 2,0% no maior volume; Imprecisdo
menor ou igual a 6,0% no menor volume e 1,0% no maior volume; adequagao as normas técnicas
estabelecidas pela ISO 8655 nas demais caracteristicas.
Micropipeta com capacidade de aspiragdo de 0,5 a 10 microlitros (mcl), tipo monocanal. Ajuste de
volume regulével, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel com minima
Micropipeta com capacidade de aspiracdo de 0,5 a 10 . checagem de precisdo ou recalibracdo apds esterilizacdo, acessorios para calibracdo. Pistdo em aco
LABO1405 | ' OPP P pirac 450677 |  Unidade |TCoogemdep , ca0 ap ¢ par ¢ > emag
microlitros (mcl). inox. Inexatiddo menor ou igual a 4,0% no menor volume e 1,0% no maior volume; Imprecisdo
menor ou igual a 2,8% no menor volume e 0,5% no maior volume; adequagao as normas técnicas
estabelecidas pela ISO 8655 nas demais caracteristicas.
Micropipeta com capacidade de aspiragao de 100 a 1000 microlitros (mcl), tipo monocanal. Ajuste
de volume regulavel, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel com minima
Micropipeta com capacidade de aspiracdo de 100 a 1000 checagem de precisdo ou recalibracdo apds esterilizacdo, acessorios para calibracdo. Pistdo em aco
LABO1408 | < OP'P P pira 424686 | Unidade | ccoemaep . £30 ap ¢ par ¢ > em
microlitros (mcl). inox. Inexatiddo menor ou igual a 2,0% no menor volume e 0,8% no maior volume; Imprecisdo
menor ou igual a 0,6% no menor volume e 0,2% no maior volume; adequagao as normas técnicas
estabelecidas pela ISO 8655 nas demais caracteristicas.
Micropipeta com capacidade de aspiragao de 2 a 20 microlitros (mcl), tipo monocanal. Ajuste de
volume regulével, forca mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel com minima
Micropipeta com capacidade de aspiracdo de 2 a 20 checagem de precisdo ou recalibracdo apds esterilizacdo, acessorios para calibracdo. Pistdo em aco
LAB01406 | - OP'P P pirag 424684 |  Unidade | cceBemaep . 620 ap ¢ par y > em
microlitros (mcl). inox. Inexatiddo menor ou igual a 5,0% no menor volume e 1,0% no maior volume; Imprecisdo
menor ou igual a 1,5% no menor volume e 0,3% no maior volume; adequagao as normas técnicas
estabelecidas pela ISO 8655 nas demais caracteristicas.
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LAB01407

Micropipeta com capacidade de aspiracdo de 20 a 200
microlitros (mcl).

424685

Unidade

Micropipeta com capacidade de aspiracdo de 20 a 200 microlitros (mcl), tipo monocanal. Ajuste de
volume regulével, forga mecanica/manual, com ejetor de ponteira, autoclavavel com minima
checagem de precisdo ou recalibracdo apds esterilizagdo, acessorios para calibracdo. Pistdo em ago
inox. Inexatiddo menor ou igual a 2,5% no menor volume e 0,6% no maior volume; Imprecisdo
menor ou igual a 0,7% no menor volume e 0,2% no maior volume; adequacao as normas técnicas
estabelecidas pela ISO 8655 nas demais caracteristicas.

LAB02127

Micropipeta eletronica monocanal, de volume varidvel,
de 0,5 a 10 microlitros.

421481

Unidade

Micropipeta eletrénica monocanal, de volume variavel na faixa de 0,5 a 10 pL (ou equivalente 1-10
pL), com incremento minimo de 0,01 pL, sistema de deslocamento de ar. Display digital com
interface intuitiva, operada por botdes, com no minimo 10 fung¢des de pipetagem (incluindo
pipetagem direta, reversa, mistura e diluicdo), programdvel com armazenamento de métodos,
ajuste de velocidade de aspiracao e dispensagdo, bateria recarregavel de longa duragdo com
recarga rapida (~1 hora) e possibilidade de uso durante carregamento. Deve possuir design
ergondmico, compatibilidade com ponteiras universais e permitir recalibracdo pelo usudrio. Cone
autoclavavel. Equipamento equivalente ou superior as linhas Thermo Scientific Novus, Finnpipette
ou similares (outros enviar catalogo). Cotar o valor por unidade.

LAB01991

Micropipeta monocanal de volume fixo, 10 microlitros.
Autoclavavel.

411015

Unidade

Micropipeta monocanal de volume fixo capacidade de 10 microlitros. Fabricada em material
resistente ao manuseio intenso. Compativel com uma grande variedade de ponteiras disponiveis no
mercado. Visor com sistema de numeragdo com leitura em display (ndo eletronico). Com ejetor
automatico de ponteiras. Autoclavavel. Com relatdrio de calibragdo em conformidade com o
padrdo ISO8655. Preco por unidade.

LAB01650

Micropipeta monocanal de volume fixo, 100 microlitros.
Autoclavavel.

424102

Unidade

Micropipeta de volume fixo capacidade de 100 microlitros. Visor com sistema de numeragdo com
leitura em display (ndo eletrénico). Pistdo interno em ago inoxidavel polido. Com ejetor automatico
de ponteiras. Totalmente autoclavdvel a 121°C por 20 minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

LAB01274

Micropipeta monocanal de volume fixo, 1000 microlitros
(1 mL). Autoclavavel.

411743

Unidade

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO CAPACIDADE DE 1000 MICROLITROS. Visor com
sistema de numeragdo com leitura em display (ndo eletronico). Pistdo interno em ago inoxidavel
polido. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavdvel a 121°C por 20 minutos.
Preco por unidade. Enviar catdlogo.

LAB01990

Micropipeta monocanal de volume fixo, 25 microlitros.
Autoclavavel.

433112

Unidade

Micropipeta monocanal de volume fixo capacidade de 25 microlitros. Fabricada em material
resistente ao manuseio intenso. Compativel com uma grande variedade de ponteiras disponiveis no
mercado. Visor com sistema de numeragdo com leitura em display (ndo eletrénico). Com ejetor
automatico de ponteiras. Autoclavavel. Com relatdrio de calibragdo em conformidade com o
padrdo ISO8655. Preco por unidade.

LAB01328

Micropipeta monocanal de volume fixo, 50 microlitros.
Autoclavavel.

411017

Unidade

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME FIXO CAPACIDADE DE 50 MICROLITROS. Compativel com
uma grande variedade de ponteiras disponiveis no mercado. Visor com sistema de numeragdo com
leitura em display (ndo eletrénico). Pistdo interno em ago inoxidavel polido. Com ejetor automatico
de ponteiras. Totalmente autoclavével. Com relatério de calibragdo em conformidade com o padréo
I1SO8655. Preco por unidade.
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LAB01989

Micropipeta monocanal de volume fixo, 500 microlitros.
Autoclavavel.

424823

Unidade

Micropipeta monocanal de volume fixo capacidade de 500 microlitros. Fabricada em material
resistente ao manuseio intenso. Compativel com uma grande variedade de ponteiras disponiveis no
mercado. Visor com sistema de numerag¢do com leitura em display (ndo eletrénico). Com ejetor
automatico de ponteiras. Autoclavavel. Com relatdrio de calibragdo em conformidade com o
padrdo ISO8655. Preco por unidade.

LAB00949

Micropipeta monocanal de volume variavel, de 0,2 a 2
microlitros. Autoclavavel.

450228

Unidade

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 0,2 A 2 MICROLITROS. A
dispensacdo pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume como no botdo de
dispensacdo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragdo de facil leitura para perfeita visualizagdo
do volume selecionado. Pistdo interno em acgo inoxidavel polido. Porta cone metalico. Codificacdo
de volume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C
por 20 minutos. Preco por unidade. Enviar catalogo.

LABO0950

Micropipeta monocanal de volume varidvel, de 0,5 a 10
microlitros. Autoclavavel.

450677

Unidade

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 0,5 a 10 MICROLITROS. A
dispensacdo pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume como no botdo de
dispensacdo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragdo de facil leitura para perfeita visualizagdo
do volume selecionado. Pistdo interno em acgo inoxidavel polido. Porta cone metalico. Codificacdo
de volume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C
por 20 minutos. Preco por unidade. Enviar catalogo.

LAB01436

Micropipeta monocanal de volume varidvel, de 0,5a 5
mL. Autoclavavel. Pistdao em teflon.

425386

Unidade

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 0,5 a 5 mL, com divisdo de 5 microlitros.
Totalmente autoclavavel. Com pistdo e ejetor de ponteiras resistentes a corrosao. Pistdo em teflon.
Filtro poroso de polipropileno autoclavavel. Adapta ponteiras de tamanho padrdo de mercado.
Display analdgico com 4 digitos. Botdo de travamento do ajuste de volume. Em conformidade com
a diretiva da CE para produtos para diagndstico in vitro (IVD). Com certificado de qualidade. O
fornecedor deverd enviar catalogo. Preco por unidade.

LAB01385

Micropipeta monocanal de volume varidvel, de 10 a 100
microlitros.

450229

Unidade

Micropipeta monocanal de volume varidvel, capacidade de 10 a 100 microlitros. Com visor digital
(ndo eletronico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Pregco por unidade.

LAB00951

Micropipeta monocanal de volume variavel, de 10 a 100
microlitros. Autoclavavel.

450229

Unidade

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 10 a 100 MICROLITROS. A
dispensacdo pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume como no botdo de
dispensacdo. Visor Digital (ndo eletronico) com numeracdo de facil leitura para perfeita visualizagcdo
do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidavel polido. Codificagdo de volume através de
cores. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco
por unidade. Enviar catdlogo.

LAB01386

Micropipeta monocanal de volume variavel, de 100 a
1000 microlitros.

424686

Unidade

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 100 a 1000 microlitros. Com visor digital
(ndo eletronico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Prego por unidade.
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LAB00952

Micropipeta monocanal de volume variavel, de 100 a
1000 microlitros. Autoclavavel.

424686

Unidade

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 100 a 1000 MICROLITROS. A
dispensacdo pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume como no botdo de
dispensacdo. Visor Digital (ndo eletronico) com numeragdo de facil leitura para perfeita visualizagdo
do volume selecionado. Pistdo interno em aco inoxidavel polido. Codificacdao de volume através de
cores. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco
por unidade. Enviar catdlogo.

LAB01437

Micropipeta monocanal de volume variavel, de 100 a
1000 microlitros. Autoclavavel. Pistdo de vidro.

424686

Unidade

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 100 a 1000 microlitros. Com divisdo de 1
microlitro e exatidao de 0,6%. Totalmente autoclavavel. Com pistdo e ejetor de ponteiras
resistentes a corrosdo. Pistdo de vidro. Adapta ponteiras de tamanho padrdo de mercado. Display
analdgico com 4 digitos. Botdo de travamento do ajuste de volume. Em conformidade com a
diretiva da CE para produtos para diagndstico in vitro (IVD). Com certificado de qualidade. O
fornecedor deverd enviar catdlogo. Preco por unidade.

LABO0953

Micropipeta monocanal de volume variavel, de 1000 a
10000 microlitros. Autoclavavel.

419905

Unidade

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 1000 a 10000 MICROLITROS. A
dispensac¢do pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume como no botdo de
dispensacdo. Visor Digital (ndo eletronico) com numeracgdo de facil leitura para perfeita visualizagdo
do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidavel polido. Codificagdo de volume através de
cores. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco
por unidade. Enviar catélogo.

LAB00954

Micropipeta monocanal de volume variavel, de 1000 a
5000 microlitros. Autoclavavel.

425386

Unidade

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 1000 a 5000 MICROLITROS. A
dispensac¢do pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume como no botdo de
dispensacdo. Visor Digital (ndo eletronico) com numeracdo de facil leitura para perfeita visualizagcdo
do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidavel polido. Codificagdo de volume através de
cores. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco
por unidade. Enviar catalogo.

LAB01388

Micropipeta monocanal de volume variavel, de 2 a 20
microlitros.

424684

Unidade

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 2 a 20 microlitros. Com visor digital (ndo
eletrénico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Pregco por unidade.

LAB00955

Micropipeta monocanal de volume variavel, de 2 a 20
microlitros. Autoclavavel.

424684

Unidade

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 2 a 20 MICROLITROS. A
dispensacdo pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume como no botdo de
dispensacdo. Visor Digital (ndo eletronico) com numeracdo de facil leitura para perfeita visualizagcdo
do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidavel polido. Porta cone metalico. Codificacdo
de volume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C
por 20 minutos. Preco por unidade. Enviar catalogo.
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LAB01248

Micropipeta monocanal de volume variavel, de 20 a 200
microlitros. Autoclavavel.

424685

Unidade

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 20 a 200 MICROLITROS. A
dispensacdo pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume como no botdo de
dispensacdo. Visor Digital (ndo eletronico) com numeracdo de facil leitura para perfeita visualizacdo
do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidavel polido. Porta cone metalico. Codificacdo
de volume através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavdvel a 121°C
por 20 minutos. Preco por unidade. Enviar catalogo.

LAB0O0963

Micropipeta monocanal de volume variavel, de 20 a 200
microlitros. Unidade.

424685

Unidade

Micropipeta monocanal de deslocamento de ar de volume varidvel de 20 a 200 microlitros. Visor
Digital (ndo eletrénico) com numeracdo de facil leitura para perfeita visualizagdo do volume
selecionado. Pistdo interno em ago inoxidavel. Com sistema ejetor de ponteiras. Cone autoclavavel
a 121°C por 20 minutos. Resistente a luz UV. Codificagdo de volume através de cores. Prego por
unidade. Enviar catdlogo.

LAB01387

Micropipeta monocanal de volume variavel, de 5 a 50
microlitros.

452811

Unidade

Micropipeta monocanal de volume variavel, capacidade de 5 a 50 microlitros. Com visor digital (ndo
eletrdénico), ejetor de ponteiras e parte inferior autoclavavel. Preco por unidade.

LAB01829

Micropipeta multicanal (12 canais) de volume variavel, de
20 a 200 microlitros. Autoclavavel.

451612

Unidade

MICROPIPETA MULTICANAL (12 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL, CAPACIDADE 20 a 200
MICROLITROS. A dispensagdo pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume como no
botdo de dispensagdo. Visor Digital (ndo eletronico) com numeragdo de facil leitura para perfeita
visualizacdo do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidavel polido. Codificacdo de volume
através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20
minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

LABO1313

Micropipeta multicanal (12 canais) de volume variavel, de
50 a 300 microlitros. Autoclavavel.

454353

Unidade

MICROPIPETA MULTICANAL (12 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL, CAPACIDADE 50 a 300
MICROLITROS. A dispensagao pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume como no
botdo de dispensagdo. Visor Digital (ndo eletrénico) com numeragdo de facil leitura para perfeita
visualizacdo do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidavel polido. Codificacdo de volume
através de cores. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20
minutos. Prego por unidade. Enviar catalogo.

LAB00956

Micropipeta multicanal (8 canais) de volume variavel, de
1 a 10 microlitros. Visor Digital. Autoclavavel.

420741

Unidade

MICROPIPETA MULTICANAL (8 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 1 a 10 MICROLITROS. A
dispensac¢do pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume como no botdo de
dispensacdo. Visor Digital (ndo eletronico) com numeragao de facil leitura para perfeita visualizagdo
do volume selecionado. Pistdo interno em aco inoxidavel polido. Codificacdo de volume através de
cores. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco
por unidade. Enviar catalogo.

LAB00957

Micropipeta multicanal (8 canais) de volume variavel, de
20 a 200 microlitros. Visor Digital. Autoclavavel.

415321

Unidade

MICROPIPETA MULTICANAL (8 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 20 a 200 MICROLITROS.
A dispensacgdo pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume como no botdo de
dispensacdo. Visor Digital (ndo eletronico) com numeracdo de facil leitura para perfeita visualizagcdo
do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidavel polido. Codificagdo de volume através de
cores. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Enviar
catdlogo.
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Micropipeta multicanal (8 canais) de volume variavel, de

MICROPIPETA MULTICANAL (8 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 5 a 50 MICROLITROS. A
dispensacdo pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume como no botdo de
dispensacdo. Visor Digital (ndo eletronico) com numeracdo de facil leitura para perfeita visualizacdo

LAB00958 o . . i 428162 Unidade . . o . e ,

5 a 50 microlitros. Visor Digital. Autoclavavel. do volume selecionado. Pistdo interno em ago inoxidavel polido. Codificagdo de volume através de
cores. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco
por unidade. Enviar catalogo.

MICROPIPETA MULTICANAL (8 CANAIS) DE VOLUME VARIAVEL CAPACIDADE 50 a 300 MICROLITROS.
A dispensacgdo pode ser regulada tanto pelo botdo de ajuste de volume como no botdo de
LABOO0959 Micropipet'a mL'ulticanaI (8 can?is) de volume varidvel, de 417322 Unidade dispensagao. Vis'or Digital'(n?o F:Ietrénico) com.nun'qe,ragéo d'e facil Ie'it'ura E)ara perfeita visuali/zagﬁo

50 a 300 microlitros. Autoclavavel. do volume selecionado. Pistdo interno em acgo inoxidavel polido. Codificagdo de volume através de
cores. Com ejetor automatico de ponteiras. Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos. Preco
por unidade. Enviar catalogo.

Microplaca com 96 pogos de 0,1 mL, para RT-qPCR. Fabricada em polipropileno transparente (PP)

Microplaca com 96 pogos de 0,1 mL, para RT-qPCR. com 99,9% de pureza. Com semi-borda (meia-borda) e perfil baixo. Livre de DNase, RNase e

LAB01832 |Transparente. Com semi-borda (meia-borda) e perfil 414304 Pacote pirogénios. Ndo estéril. Otimizado para Fast PCR. Compativel com termocicladores ABI. Marca

baixo. Pacote com 25 placas. aprovada: Axygen, referéncia: PCR-96-LP-AB-C. Demais marcas enviar catalogo. Pacote com 25
unidades.

LABOOG36 Microplaca com 96 pogos, de poliestireno, estéril, com Unidade Mi.croplaca com 96 pocos. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo chato e tampa. Prego por
fundo chato e tampa. unidade.

Microplaca com 96 pogos, de poliestireno, estéril, com . . " . .
Microplaca com 96 pocos. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo chato e tampa. Livre de

LAB00908 |fundo chato e tampa. Livre de DNAses e RNAses. Preco 410791 Unidade P p ¢ . . P . P
. DNAses e RNAses, pirogénios e toxinas. Preco por unidade.

por unidade.

LABO0G37 Microplaca com 96 pogos, de poliestireno, estéril, com Unidade MiFropIaca com 96 pocgos. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo em U e tampa. Prego por
fundo em U e tampa. unidade.

Microplaca com 96 pogos, de poliestireno, estéril, com . . L L. .
Microplaca com 96 pocos. Fabricada em poliestireno, estéril, com fundo em U e tampa. Livre de

LAB00909 [fundo em U e tampa. Livre de DNAses e RNAses. Preco 422362 Unidade P p ¢ .. . P : P
. DNAses e RNAses, pirogénios e toxinas. Preco por unidade.

por unidade.

Microplaca para microtitulagdo do tipo ELISA, com 96 . L ~ . . N .
Microplaca para microtitulacdo do tipo ELISA, com 96 pocos. Fabricada em poliestireno cristal,

LAB00910 |pocgos, de poliestireno cristal, estéril e com fundo chato. 417119 Pacote B .p P ¢ P p ¢ P
. estéril e com fundo chato. Preco por pacote com 50 unidades.

Preco por pacote com 50 unidades.

Microplaca para microtitulagdo do tipo ELISA, com 96 . . . - . . I .

P p. . . ¢ L. P . Microplaca para microtitulagdo do tipo ELISA, com 96 pogos. Fabricada em poliestireno cristal,
LABO0964 [pocos, de poliestireno cristal, estéril e com fundo chato. Unidade L. .
. estéril, com tampa e com fundo chato. Preco por unidade.

Preco por unidade.

Microplaca para microtitulagdo do tipo ELISA, com 96 . . . - . . I .
Microplaca para microtitulacdo do tipo ELISA, com 96 pocos. Fabricada em poliestireno cristal,

LAB00911 |pocos, de poliestireno cristal, estéril e com fundo em U. 426658 Pacote , .p P ¢ P p ¢ P
. estéril e com fundo em U. Preco por pacote com 50 unidades.

Preco por pacote com 50 unidades.

Microplaca para microtitulagdo do tipo ELISA, com 96 . . . - . . I .
Microplaca para microtitulacdo do tipo ELISA, com 96 pocos. Fabricada em poliestireno cristal,

LAB00965 |pocos, de poliestireno cristal, estéril e com fundo em U. Unidade P P ¢ P pog P

Preco por unidade.

estéril, com tampa e com fundo em U. Preco por unidade.
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Microplaca para microtitulagao do tipo ELISA, com 96 . Microplaca para microtitulagdao do tipo ELISA, com 96 pocos. Fabricada em poliestireno branco,
LABO0966 . L . 417119 Unidade L. .
pogos. Fabricada em poliestireno branco. Unidade. estéril e com fundo chato. Prego por unidade.
LABOO9E7 Microplaca 'para microtit'ulaf;ﬁo do tipo ELIS'A, com 96 417119 Unidade Miclrc?placa para microtitulacdo do tipo FLISA, com 96 pocos. Fabricada em poliestireno preto,
pogos. Fabricada em poliestireno preto. Unidade estéril e com fundo chato. Prego por unidade.
Microplaca com 96 pogos de 0,2 mL de capacidade por pogo. Prépria para PCR. Com Meia
LABO1521 Microplaca para PCR, com meia borda, com 96 pogos de 426755 Pacote borda/saia. Fabricada em polipropileno transparente (PP). Fundo em forma de V. Com identificagdo
0,2 mL. Pacote com 25 unidades. alfanumeérica e paredes ultrafinas que permitam uma transferéncia térmica precisa. Livre de DNA,
DNase, RNase e pirogénio. Autoclavavel até 1212C por 15 minutos. Pacote com 25 unidades.
Microplaca com 96 pogos de 0,2 mL de capacidade por pogo. Prépria para PCR. Sem borda/saia.
LABO1522 Microplaca para PCR, éem borda, com 96 pogos de 0,2 426755 Pacote Fabricad? .em polipropileno tr.ansparente (PF’). Fundo em form:‘:l d.e V.,Com identi.fica(;.éo
mL. Pacote com 25 unidades. alfanumeérica e paredes ultrafinas que permitam uma transferéncia térmica precisa. Livre de DNA,
DNase, RNase e pirogénio. Autoclavavel até 1212C por 15 minutos. Pacote com 25 unidades.
Microplaca para Real-Time PCR com 96 pocos de 0,1 mL compativel com sistemas Applied
Microplaca para Real-Time PCR com 96 pogos de 0,1 mL. . . P P . pog P . . -
LAB00968 | _ . . 450197 Caixa Biosystems® 96-well Real-Time PCR systems. Marca aprovada Applied Biosystems, outras marcas
Caixa com 10 unidades. . . .
enviar amostra. Preco por caixa com 10 unidades.
Microplaca para Real-Time PCR com 96 pocos de 0,2 mL compativel com sistemas Applied
Microplaca para Real-Time PCR com 96 pogos de 0,2 mL. . . P P . pog P . . -
LAB00969 | _ . . 463889 Caixa Biosystems® 96-well Real-Time PCR systems. Marca aprovada Applied Biosystems, outras marcas
Caixa com 10 unidades. . . .
enviar amostra. Preco por caixa com 10 unidades.
Microplaca com 96 pogos de 0,1 mL de capacidade por pogo. Prépria para RT-qPCR. Com meia
. . borda/saia. Fabricada em polipropileno transparente (PP). Fundo em forma de V. Com identificagdo
Microplaca para RT-gPCR, com meia borda, com 96 pogos . L. . . . . .
LABO1674 de 0.1 mL. Preco bor unidade 410801 Unidade alfanumérica e paredes ultrafinas que permitam uma transferéncia térmica precisa. Livre de DNA,
’ ' sop ’ DNase, RNase e pirogénios. Compativel com o equipamento QuantStudio/Applied Biosystems®.
Preco por unidade.
Microseringa para cromatografia gasosa (CG) com capacidade 10 microlitros. Agulha fixa de ponta
Microseringa para CG com agulha fixa, embolo de PTFE, . & p. & & . (cG) P & . P
. L . . cOnica, com calibre de 23-26 g e comprimento de 42 mm. Embolo de PTFE. Para uso em injetor
LAB01842 |para uso em injetor automatico e capacidade de 10 470783 Unidade L. . ) .
o automatico (autosampler). Produto de referéncia aprovado Agilent G4513-80203, outros enviar
microlitros. i .
catdlogo. Preco por unidade.
LABOO63S M.icros.eringa para GC com agulha fixa e capacidade de 10 470783 Unidade Micros.eringa para cromatografia gasosa (CG), com agulha fixa e capacidade de 10 microlitros. Prego
microlitros. por unidade.
LABO1970 Microseringa para HPLC com agulha fixa de ponta reta e Unidade Microseringa para uso em HPLC, corpo de vidro, volume de 10 uL, com agulha fixa de a¢o inoxidavel
capacidade de 10 microlitros. e ponta reta (estilo 3). Cotar o valor por unidade.
LABO1971 Microseringa para HPLC com agulha fixa de ponta reta e Unidade Microseringa para uso em HPLC, corpo de vidro, volume de 25 uL, com agulha fixa de ago inoxidavel
capacidade de 25 microlitros. e ponta reta (estilo 3). Cotar o valor por unidade.
Microseringa para HPLC com agulha fixa e capacidade de
LAB0O0639 10|0 micrl)li%croz & ! pac 447249 Unidade Microseringa para HPLC com agulha fixa e capacidade de 100 microlitros. Preco por unidade.
Microseringa para HPLC com agulha fixa e capacidade de
LAB01696 ] g_ P & P 454358 Unidade Microseringa para HPLC com agulha fixa e capacidade de 1000 microlitros. Prego por unidade.
1000 microlitros.
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. . . Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 1,5 mL, para armazenamento de amostras.
Microtubo criogénico (criotubo), 1,5 mL, em . N . . . .
] . Resistentes a temperaturas de -80 a +1219C. Fabricado em polipropileno transparente, resistente e
LAB00625 |polipropileno transparente e tampa de rosca. Pacote com Pacote , . N .. !
100 unidades autoclavavel. Deve possuir marcacdo de volume, fundo cOnico com base autossustentavel e tampa
’ de rosca externa. Prego por pacote com 100 unidades.
. . . Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 1,5 mL, para armazenamento de amostras.
Microtubo criogénico (criotubo), 1,5 mL, em . N . . . .
. . . Resistentes a temperaturas de -80 a +1212C. Fabricado em polipropileno transparente, resistente e
polipropileno transparente, livre de DNAses, RNAses, , . A . . ~
LAB01969 . o 432702 Pacote autoclavavel, livre de DNAses, RNAses, pirogénios e toxinas. Deve possuir marcagdo de volume,
tampa de rosca e anel de vedagdo de silicone. Pacote com 3 N
50 unidades fundo redondo ou redondo com base autossustentdvel e tampa de rosca externa e anel de vedagdo
' de silicone. Preco por pacote com 50 unidades.
Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 1,5 mL, para armazenamento de amostras.
Microtubo criogénico (criotubo), 1,5 mL, em Resistentes a temperaturas de -80 a +1212C. Fabricado em polipropileno transparente, resistente e
LAB00623 |polipropileno transparente, livre de DNAses, RNAses, Pacote autoclavavel, livre de DNAses, RNAses, pirogénios e toxinas. Deve possuir marcagdo de volume,
tampa de rosca. Pacote com 100 unidades. fundo conico com base autossustentavel e tampa de rosca externa. Prego por pacote com 100
unidades.
. . . . . Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 2 mL, para armazenamento de amostras.
Microtubo criogénico (criotubo), 2 mL, em polipropileno . . . ) . .
Resistentes a temperaturas de -80 a +12129C. Fabricado em polipropileno transparente, resistente e
LAB00624 [transparente e tampa de rosca. Pacote com 100 Pacote j . . . }
unidades autoclavavel. Deve possuir marcacdo de volume, fundo conico com base autossustentavel e tampa
’ de rosca externa. Prego por pacote com 100 unidades.
Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 2 mL, para armazenamento de amostras.
Microtubo criogénico (criotubo), 2 mL, em polipropileno Resistentes a temperaturas de -80 a +1219C. Fabricado em polipropileno transparente, resistente e
LAB00622 [transparente, livre de DNAses, RNAses, tampa de rosca. Pacote autoclavavel, livre de DNAses, RNAses, pirogénios e toxinas. Deve possuir marca¢do de volume,
Pacote com 100 unidades. fundo conico com base autossustentavel e tampa de rosca externa. Prego por pacote com 100
unidades.
. . . . . Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 2mL, para armazenamento de amostras.
Microtubo criogénico (criotubo), 2 mL, em polipropileno . . R . . . .
N . Resistentes a temperaturas de -196 a + 121°C. Fabricado em polipropileno transparente, resistente
LAB01195 [transparente, tampa de rosca, -196 a +121 °C. Pacote com Pacote , . N o B
100 unidades e autoclavavel Deve possuir marcagdo de volume, fundo conico com base autossustentdvel e tampa
' de rosca externa. Prego por pacote com 100 unidades.
Microtubo criogénico (criotubo) com capacidade de 3,5 mL, para armazenamento de amostras.
Microtubo criogénico (criotubo), 3,5mL, em polipropileno Resistentes a temperaturas de -80 a +1219C. Fabricado em polipropileno transparente, resistente e
LAB01200 [transparente, livre de DNAses, RNases, tampa rosca. Pacote autoclavavel, livre de DNAses, RNAses, pirogénios e toxinas. Deve possuir marcagdo de volume,
Pacote com 50 unidades. fundo conico com base autossustentavel e tampa de rosca externa. Prego por pacote com 50
unidades.
Microtubo de BAIXA RETENCAO (low retention) de Microtubo de BAIXA RETENCAO (low retention) de centrifugac3o para PCR, com capacidade de 1,5
centrifugacdo para PCR, capacidade de 1,5 mL. Livre de mL. Deve suportar centrifugacdo até 30.000xg. Confeccionado em polipropileno transparente,
LAB02054 [DNAses, RNAses, DNA humano, inibidores de PCR e 621525 Pacote graduado, com paredes finas e tampa reta. Livre de DNAses, RNAses, DNA humano, inibidores de
pirogénios. Transparente, graduado, tampa reta, PCR e pirogénios. Autoclavavel (121°C, 15psi, 15min). Cotar o valor por pacote com 250 unidades
autoclavavel. Pacote com 250 unidades. (embalados em pacotes menores de no maximo 50 unidades).
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Microtubo de BAIXA RETENCAO (low retention) tipo Microtubo de BAIXA RETENCAO (low retention) para centrifugagdo do tipo Eppendorf, com
Eppendorf, capacidade de 0,5 mL. Livre de DNAses, capacidade de 0,5 mL. Deve suportar centrifugacdo até 30.000xg. Confeccionado em polipropileno
LAB02056 [RNAses, pirogénicos, minerais e metais. Cor natural, 621505 Pacote certificado como livre de DNAses, RNAses, pirogénicos, minerais e metais. Autoclavavel, com cor
fundo cOnico, tampa de pressao lisa. Pacote com 1000 natural, fundo conico, graduacdo e tampa de pressao lisa tipo snap cap. Cotar o valor por pacote
unidades. com 250 unidades (embalados em pacotes menores de no maximo 50 unidades).
Microtubo de BAIXA RETENCAO (low retention) para centrifugacdo do tipo Eppendorf, com
Microtubo de BAIXA RETENCAO (low retention) tipo capacidade de 2 mL. Deve suportar centrifugacdo até 30.000xg. Confeccionado em polipropileno
LAB02055 Eppendorf, capacidade de 2 mL. Livre de DNAses, RNAses, Pacote certificado como livre de DNAses, RNAses, pirogénicos, minerais e metais. Autoclavavel, com cor
pirogénicos, minerais e metais. Cor natural, fundo conico, natural, fundo conico, graduagao e tampa de pressao lisa tipo snap cap para identificacdo da
tampa de pressdo lisa. Pacote com 250 unidades amostra. Cotar o valor por pacote com 250 unidades (embalados em pacotes menores de no
maximo 50 unidades).
Microtubo de centrifugagao para PCR, capacidade de 1,5 Microtubo de centrifugagdo para PCR, com capacidade de 1,5 mL. Confeccionado em polipropileno
LABO1825 mL. Livre de DNAses, RNAses, DNA humano, inibidores de 408179 Pacote transparente, graduado, com paredes finas e tampa reta. Livre de DNAses, RNAses, DNA humano,
PCR e pirogénios. Transparente, graduado, tampa reta, inibidores de PCR e pirogénios. Autoclavavel (121°C, 15psi, 15min). Prego por pacote com 500
autoclavavel. Preco por pacote com 500 unidades. unidades.
Microtubo em tiras de 8 tubos com volume de 0.2 mL cada, fabricado em polipropileno
LABO1524 Microtubo em tiras, para PCR, 8 x 0,2 mL. Pacote com 125 Pacote transparente, fundo em V e sem tampa. Préprio para PCR. Paredes ultrafinas que permitem
tiras. transferéncia térmica precisa. Livre de DNA, DNases, RNases e pirogénios. Autoclavaveis até 1212C
por 15 minutos. Pacote com 125 tiras.
Microtubo para PCR, capacidade 0’2_ mL. Com tampa Microtubo para PCR, capacidade 0,2 mL. Com tampa arredondada (domed), cor natural, livres de
LABO0635 |arredondada (domed), cor natural, livres de DNAse e Pacote L. . .
. DNAse e RNAse e maxima recuperacgdo. Preco por pacote com 1000 unidades.
RNAse. Pacote com 1000 unidades.
Microtubo tipo Eppendorf, capacidade de 0,2 mL. Microtubo para centrifugacdo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,2 mL. Apirogénico, livre de
LAB02103 |Apirogénico, livre de DNAse e RNAse. Cor natural, fundo 411641 Pacote DNAse e RNAse. Confeccionado em polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico,
cOnico, tampa de pressao lisa. Pacote com 1000 unidades graduacgdo e tampa de pressdo lisa tipo snap cap. Prego por pacote com 1000 unidades.
Microtubo tipo Eppendorf, capacidade de 0,2 mL. Cor Microtubo para centrifugacdo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,2 mL. Confeccionado em
LAB00626 |natural, fundo conico, tampa de presséo lisa. Pacote com Pacote polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo conico, graduagdo e tampa de pressao lisa tipo
1000 unidades. snap cap. Preco por pacote com 1000 unidades.
Microtubo tipo Eppendorf, capacidade de 0,5 mL. Cor Microtubo para centrifugacdo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,5 mL. Confeccionado em
LAB00627 |natural, fundo conico, tampa de presséo lisa. Pacote com Pacote polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo conico, graduagdo e tampa de pressao lisa tipo
1000 unidades. snap cap. Preco por pacote com 1000 unidades.
Microtubo tipo Eppendorf, capacidade de 0,6 mL. Cor Microtubo para centrifugacdo do tipo Eppendorf, com capacidade de 0,6 mL. Confeccionado em
LAB00628 |natural, fundo conico, tampa de presséo lisa. Pacote com Pacote polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo conico, graduagdo e tampa de pressao lisa tipo
1000 unidades. snap cap. Preco por pacote com 1000 unidades.
Microtubo tipo Eppendorf, capacidade de 1,5 mL. Cor Microtubo para centrifugacao do tipo Eppendorf, com capacidade de 1,5 mL. Confeccionado em
LAB00630 |[ambar, fundo conico, tampa de pressdo lisa. Pacote com Pacote polipropileno, autoclavavel, com cor AMBAR, fundo cdnico, graduagdo e tampa de pressio lisa tipo
500 unidades. snap cap para identificacdo da amostra. Pre¢o por pacote com 500 unidades.
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Microtubo tipo Eppendorf, capacidade de 1,5 mL. Cor Microtubo para centrifugacdo do tipo Eppendorf, com capacidade de 1,5 mL. Confeccionado em
LAB0O0631 [natural, fundo cOnico, tampa de pressao lisa. Pacote com Pacote polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo c6nico, graduacdo e tampa de pressao lisa tipo
1000 unidades. snap cap para identificagdo da amostra. Prego por pacote com 1000 unidades.
Microtubo tipo Eppendorf, capacidade de 1,5 mL. Livre de Microtubo para centrifugacdo do tipo Eppendorf, com capacidade de 1,5 mL. Confeccionado em
LAB00629 DNAses, RNAses, pirogénicos, minerais e metais. Cor Pacote polipropileno certificado como livre de DNAses, RNAses, pirogénicos, minerais e metais.
natural, fundo conico, tampa de pressao lisa. Pacote com Autoclavavel, com cor natural, fundo conico, graduagdo e tampa de pressdo lisa tipo snap cap para
500 unidades. identificacdo da amostra. Prego por pacote com 500 unidades.
Microtubo tipo Eppendorf, capacidade de 2 mL. Cor Microtubo para centrifugagao do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado em
LAB00633 |natural, fundo conico, tampa de pressao lisa. Pacote com Pacote polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo cénico, graduagdo e tampa de pressao lisa tipo
1000 unidades. snap cap para identificagdo da amostra. Preco por pacote com 1000 unidades.
Microtubo tipo Eppendorf, capacidade de 2 mL. Cor Microtubo para centrifugacdo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado em
LAB00634 [natural, fundo em U, tampa de pressao lisa. Pacote com Pacote polipropileno, autoclavavel, com cor natural, fundo em U, graduagao e tampa de pressao lisa tipo
1000 unidades. snap cap para identificagdo da amostra. Preco por pacote com 1000 unidades.
Microtubo tipo Eppendorf, capacidade de 2 mL. Livre de Microtubo para centrifugacdo do tipo Eppendorf, com capacidade de 2 mL. Confeccionado em
LABO0G32 DNAses, RNAses, pirogénicos, minerais e metais. Cor Pacote polipropileno certificado como livre de DNAses, RNAses, pirogénicos, minerais e metais.
natural, fundo conico, tampa de pressao lisa. Pacote com Autoclavavel, com cor natural, fundo conico, graduacdo e tampa de pressdo lisa tipo snap cap para
500 unidades. identificacdo da amostra. Preco por pacote com 500 unidades.
. . . Microtubos em tiras (strip) de 8 tubos com volume de 0.2 mL cada, fabricado em polipropileno
Microtubos em tiras (strip) de 8 tubos com volume de 0.2 ( p). . L. . poliprop .
. . .. transparente, com tampas interligadas dpticas planas (flat). Préprio para PCR. Paredes ultrafinas
mL cada, com tampas interligadas dpticas planas (flat). . ., . . o
LAB01792 .. . 409996 Pacote que permitem transferéncia térmica precisa. Livre de DNases, RNases e pirogénios. Marca de
Préprio para PCR. Pacote com 125 tiras de 8 tubos com . . . . . . . .
tampa referéncia: Marca referéncia: Applied Biosystems (Micro-Amp™ Optical 8-Tube Strip). Demais
- marcas enviar catalogo. Prego por pacote com 125 tiras de 8 tubos com tampa.
Mini-isolador de camundongos para racks ventiladas. Totalmente em polisulfona. Resistente a
repetidas autoclavagens. Filtro superior lavavel e de facil substituicdo, sem a necessidade do uso de
ferramentas. Travas de seguranga que evitam abertura acidental. Hastes internas que protegem
contra deformacdes e impactos, prolongando a vida util. Aramado interno em aco inoxidavel
LAB01163 |Mini-isolador de camundongos para racks ventiladas. Unidade . ¢ P . P & o . 9,
eletropolido. Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial para o
isolamento. Suporte e filtros compativeis a todos os modelos. Valvula de polisulfona para insuflagdo
de ar dentro do mini-isolador. Inclui bebedouro de 400 ml. Dimensdes: 21cm x 32 cm x 20 cm.
Compativel com as racks da marca Alesco. Enviar amostra e catéalogo.
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Mini-isolador de ratos para racks ventiladas. Totalmente em polisulfona. Resistente a repetidas
autoclavagens. Filtro superior lavavel e de facil substituicdo, sem a necessidade do uso de
ferramentas. Travas de seguranca que evitam abertura acidental. Hastes internas que protegem
L . . contra deformagdes e impactos, prolongando a vida util. Aramado interno em ago inoxidavel
LAB01162 |Mini-isolador para ratos para racks ventiladas. Unidade i ) . . .
eletropolido. Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial para o
isolamento. Suporte e filtros compativeis a todos os modelos. Valvula de polisulfona para insuflagdao
de ar dentro do mini-isolador. Inclui dois bebedouros de 700 ml. Dimensdes: 25,3cm x 48,3 cm X
33,7 cm. Compativel com as racks da marca Alesco. Enviar amostra e catadlogo.
Mddulo para pré tratamento para ultra purificagdo de d4gua modelo Integrate, composto por seis
Mddulo de pré tratamento para ultra purificagdo de agua unidades (cartuchos) de purificagdo integradas em um Unico bloco, com todos os estagios
LAB01835 |modelo Integrate, compativel com o sistema Megapurity Unidade necessarios para obtengdo de agua de alta qualidade, compativel com o sistema de ultrapurificagdo
Water Purification System UP. Unidade. de dgua modelo Megapurity Water Purification System UP (série NHM 9120529-197C-J.I.LEE). Com
sistemas de engates rdpidos para entrada e saida de dgua. Prego por unidade.
Maddulo Progard2 (longo), referéncia PROG0O0002. 3 a . , .
) & ( . go) e . Mddulo Progard2 (longo), referéncia PROG00002. Compativel com equipamentos de
LAB01906 |Compativel com equipamentos de ultrapurificagdo de 415349 Unidade e ) . .
. - ultrapurificagcdo de dgua marca Millipore. Cotar o valor por unidade.
dgua marca Millipore.
Mdédulo QGARD1, referéncia QGARDOOR1. Compativel Mddulo QGARD1 (cartucho duplo completo) de pré-tratamento de agua, referéncia QGARDOOR1.
LAB01908 |com equipamentos de ultrapurificacdo de dgua marca 296218 Unidade Compativel com equipamentos de ultrapurificacdo de agua marca Millipore. Cotar o valor por
Millipore. unidade.
Maddulo Simplipak 1, referéncia SIPKOSIA1. Compativel i . . . .. 3 .
. PiP . P . Mddulo Simplipak 1 (cartucho simples), referéncia SIPKOSIA1. Compativel com equipamento de
LAB01707 [com equipamentos da marca Millipore, modelo 608648 Unidade e , e . .
simplicity ultrapurificacdo de 4gua marca Millipore, modelo Simplicity. Cotar o valor por unidade.
Mdédulo Smartpak DQ3, referéncia SPROOSIAL. Compativel Maddulo Smartpak DQ3 (cartucho duplo completo), referéncia SPRO0SIAL. Compativel com
LAB01349 |[com equipamento da marca Millipore, modelo DIRECT- 410854 Unidade equipamento de ultrapurificagdo de dgua marca Millipore, modelos DIRECT-Q3. Cotar o valor por
Q3. unidade.
Médulo Synergypak 1, referéncia SYPKOSIAL. Compativel Mdédulo Synergypak 1 (cartucho duplo completo), referéncia SYPKOSIA1. Compativel com
LAB00640 |com equipamento de ultrapurificacdo de agua marca Unidade equipamento de ultrapurificacdo de dgua marca Millipore, modelo Synergy UV. Cotar o valor por
Millipore, modelo Synergy UV. unidade.
LAB01909 Médu!o/Cartucho Quantu.rﬁ ExL refe.r(“?ncia QTUM0.0(.)EX. 415087 Unidade Car’fucho O;u.antum Ex, refe.réncia QTUMOOOQEX. Comp.atl'vel com equipamentos de ultrapurificagdo
Para sistemas de ultrapurificagdo Milli-Q, marca Millipore. de dgua Milli-Q, marca Millipore. Cotar o valor por unidade.
LAB01920 Molde d.e inclusdo de te.cidos r.)ara calssetes. 436412 Unidade Molde [:iara inclusdo de tecidos em par.aﬁna ou resina, para cassetes. Confeccionado em ago inox.
Confeccionado em ago inox. Dimensdes: 15x15x5mm. Dimensdes: 15x15x5mm. Preco por unidade.
LAB01919 Molde d.e inclusdo de te.cidos r.)ara calssetes. 436413 Unidade Molde [:iara inclusdo de tecidos em par.aﬁna ou resina, para cassetes. Confeccionado em ago inox.
Confeccionado em ago inox. Dimensdes: 24x24x5mm. Dimensdes: 24x24x5mm. Preco por unidade.
LABO1918 Molde d.e inclusdo de t(?cidos Para caNssetes. 436415 Unidade Molde Fiara inclusdo de tecidos em par.aﬁna ou resina, para cassetes. Confeccionado em ago inox.
Confeccionado em ago inox. Dimensdes: 30x24x5mm. Dimensdes: 30x24x5mm. Preco por unidade.
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LABO1629 Molde de inclusdo de tecidos para cassetes. Unidade Molde para inclusdo de tecidos em parafina ou resina, para cassetes. Confeccionado em ago inox.
Confeccionado em ago inox. Dimensdes: 37x24x5mm. DimensGes: 37x24x5mm. Preco por unidade.
Molde de inclusdo de tecidos para cassetes. Molde para inclusdo de tecidos em parafina ou resina, para cassetes. Confeccionado em ago inox.
LAB01921 . . p N 436411 Unidade . Fi p P ¢
Confeccionado em aco inox. Dimensdes: 7x7x5mm. Dimensdes: 7x7x5mm. Preco por unidade.
Molde para inclusdo de tecidos em resina plastica
. P . P . Molde para inclusdo de tecidos em resina plastica (histomolde). Confeccionado em placa de
(histomolde). Confeccionado em placa de polietileno. . L . . ] .
LAB01760 . . Pacote polietileno. Deve conter, no minimo, 9 inclusdes por placa. Tamanho das inclusdes: 13 x 19 mm.
Tamanho das inclusdes: 13 x 19 mm. Pacote com 10
Prego por pacote com 10 placas.
placas.
Molde para inclusdo de tecidos em resina plastica Molde para inclusdo de tecidos em resina plastica (histomolde). Confeccionado em placa de
LAB01761 |(histomolde). Confeccionado em placa de polietileno. Pacote polietileno. Deve conter, no minimo, 9 inclusdes por placa. Tamanho das inclusdes: 6 x 8 mm. Preco
Tamanho das inclusGes: 6 x 8 mm. Pacote com 10 placas. por pacote com 10 placas.
Mufa dupla simples. Fabricada em aluminio fundido, Mufa dupla simples, para adaptar garras a suportes universais em laboratdrios. Fabricada em
LAB00641 |permitindo a fixagdo de hastes e cabos com até 16 mm de Unidade aluminio fundido, permitindo a fixagdo de hastes e cabos com até 16 mm de diametro através de
diametro. parafusos de fixagao do tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Prego por unidade.
Mufa dupla simples. Fabricada em aluminio fundido, Mufa dupla simples, para adaptar garras a suportes universais em laboratdrios. Fabricada em
LAB00642 |permitindo a fixagdo de hastes e cabos com até 25 mm de Unidade aluminio fundido, permitindo a fixagcdo de hastes e cabos com até 25 mm de didmetro através de
diametro. parafusos de fixagdo do tipo borboleta, em aluminio e poliestireno. Preco por unidade.
Navalha histoldgica, descartavel, para micrétomos que utilizem laminas de perfil baixo, para corte
Navalha histoldgica de perfil baixo, descartavel, para seriado de tecidos rigidos. Fabricada em ago inox, com acabamento em platina nas bordas e
LAB01410 |corte seriado de tecidos rigidos. Dimensdes: 80 x 8 mm. Caixa revestida em resina, dimensdes: 80 mm de comprimento x 8 mm de altura. Destinada para cortes
Caixa com 50 unidades. de tecidos macios e, especialmente, para tecidos rigidos/duros (amostras dificeis inclusas em
parafina). Prego por caixa com 50 unidades.
Navalha histélogica, descartdvel, para micrétomo de Navalha histoldgica, descartavel, para micrétomo que utilizem laminas de perfil alto. Fabricada em
LAB01340 |perfil alto. Dimensées: 77 x 14 mm. Caixa com 50 Caixa aco inox especial com borda revestida de PTFE (teflon), dimensdes: 77 mm comprimento x 14 mm
unidades. altura. Caixa com 50 unidades.
Navalha histoldgica, descartdvel, para micrétomo de Navalha histoldgica, descartavel, para micrétomo que utilizem laminas de perfil baixo. Fabricada em
LABO0643 |perfil baixo. Dimensdes: 80 x 8 mm. Caixa com 50 Caixa aco inox especial, com borda revestida de PTFE (teflon), dimensdes: 80 mm de comprimento x 8
unidades. mm de altura. Caixa com 50 unidades.
Navalha histoldgica, descartavel, para micrétomo rotativo . . i L, . . .
. . . . Navalha histoldgica, descartdvel, para micrétomo rotativo modelo 818. Fabricada em ago inox e
LAB00644 |modelo 818. Fabricada em ago inox e revestidas de teflon, Caixa . . . - . .
) . . revestidas de teflon, com perfil alto e dimens&es de 80 x 14 mm. Prego por caixa com 50 unidades.
com perfil alto. Caixa com 50 unidades.
, . Navicula de porcelana para combustdo de amostra (cadinho tipo navicula, barca de combust3do).
Navicula de porcelana para combustdo de amostra. Fabricada em porcelana de alta resisténcia para queima de amostras em fornos tubulares com
LAB01896 |Dimensdes aproximadas 100 x 25 x 17 mm (largura e 606023 Unidade L P . P ,q . ] N .
. . . injecdo de gases. Resisténcia a temperaturas até 1250 graus celcius. Dimensdes aproximadas 100 x
altura inferiores a 26 mm). Preco por unidade. . . .
25 x 17 mm (largura e altura inferiores a 26 mm). Cotar prego por unidade.
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, . Navicula de porcelana para combustdo de amostra (cadinho tipo navicula, barca de combust3o).
Navicula de porcelana para combustdo de amostra. Fabricada em porcelana de alta resisténcia para queima de amostras em fornos tubulares com
LAB01894 |Dimensdes aproximadas 70 x 15 x 10 mm (largura e altura| 606021 Unidade L P . P ,q . . N .
. . . injecdo de gases. Resisténcia a temperaturas até 1250 graus celcius. Dimensdes aproximadas 70 x
inferiores a 16 mm). Preco por unidade. . . .
15 x 10 mm (largura e altura inferiores a 16 mm). Cotar prec¢o por unidade.
, . Navicula de porcelana para combustdo de amostra (cadinho tipo navicula, barca de combust3o).
Navicula de porcelana para combustdo de amostra. Fabricada em porcelana de alta resisténcia para queima de amostras em fornos tubulares com
LAB01895 |Dimensdes aproximadas 90 x 15 x 10 mm (largura e altura| 606022 Unidade L P . P ,q . ) N .
. . . injecdo de gases. Resisténcia a temperaturas até 1250 graus celcius. Dimensdes aproximadas 90 x
inferiores a 16 mm). Prego por unidade. . . .
15 x 10 mm (largura e altura inferiores a 16 mm). Cotar preco por unidade.
Ocular micrométrica. Aumento 10 X, campo de visdo 18 Ocular micrométrica, utilizada em microscopio dptico. Aumento de 10 X, campo de visdo amplo de
LAB01762 |mm, didmetro de encaixe de 23 mm. Tipo de construgdo | 448052 Unidade 18 mm, diametro de encaixe de 23 mm. Tipo de constru¢do WF. Reticulo fixo, tipo régua, com
WEF. Reticulo tipo régua, com escala de 10 mm/100. escala de 10 mm/100 (1 Div = 0,1 mm). Prego por unidade.
Oculos de seguranga para laboratdrio em policarbonato, resistente a impactos e choques fisicos de
LABO1125 Oculos de seguranga em policarbonato, armagéo na cor Unidade materiais sélidos e liquidos, armacdo na cor preta, lentes incolores, com apoio nasal, prote¢do
preta, lentes incolores, acompanha corddo de segurancga. lateral no mesmo material da lente, hastes tipo espatula com ajuste de comprimento, acompanha
corddo de seguranca. Preco por unidade.
Pé4/colher para gelo composta totalmente em ago-inoxidavel polido, sem dreno, com capacidade
LAB01607 |Pa/colher para gelo, ago-inox, capacidade 350 mL. 467396 Unidade aproximada de 350 mL. Tamanho do cabo ideal para a m3o ndo entrar em contato com o gelo.
Preco por unidade.
. . - . Pano de limpeza multiuso (toalha wiper), alta absorgdo de liquidos, lavavel e reutilizavel. Resistente
Pano de limpeza (wiper), alta absorg¢do de liquidos, . . ] . ~ .
LAB01966 , Iy . . 280847 Rolo a solventes. Composicao: 80% celulose e 20% polipropileno. Dimensdes: 28x42 cm. Rolo picotado.
lavavel e reutilizavel. Rolo picotado com 88 unidades. .
Cotar valor por rolo com 88 unidades.
Papel aluminio. Preco por rolo de dimensdes 30 cm x 100 L , .
LAB0O0833 " 252642 Rolo Papel aluminio. Rolo com largura de 30 centimetros e comprimento de 100 metros. Prego por rolo.
Papel aluminio. Prego por rolo de dimensdes 30 cm x 15
LAB00834 " P sop 305360 Rolo Papel aluminio. Rolo com largura de 30 centimetros e comprimento de 15 metros. Preco por rolo.
Papel aluminio. Prego por rolo de dimens&es 45 cm x 7,5 L , .
LAB01400 " P wPp 233708 Rolo Papel aluminio. Rolo com largura de 45 centimetros e comprimento de 7,5 metros. Precgo por rolo.
LABOOS35 Papel filtro qualitativo quadrad.o, 40 x40 cm, 80 g de 449087 Pacote Papel filtro qualitat.ivo guadrado, com 80 g de gramatura e dimensdes de 40 x 40 cm. Prego por
gramatura. Pacote com 100 unidades. pacote com 100 unidades.
LABOO0836 Pape.IAfiItro qualitativo redondo, .80 g de gramatura, 10 cm 408319 Pacote Papel filtro c.1ua|itativo redondo, com 80 g de gramatura e 10 cm de didametro. Prego por pacote
de didmetro. Pacote com 100 unidades. com 100 unidades.
LABO0837 Pape.IAfiItro qualitativo redondo, .80 g de gramatura, 11 cm 471775 Pacote Papel filtro c.1ua|itativo redondo, com 80 g de gramatura e 11 cm de didametro. Prego por pacote
de didmetro. Pacote com 100 unidades. com 100 unidades.
LABO083S Papel fin(Aro qualitativo redondo, 80 g de gramatura, 12,5 408320 Pacote Papel filtro gualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 12,5 cm de diametro. Prego por pacote
cm de diametro. Pacote com 100 unidades. com 100 unidades.
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LABOO839 Papglﬂﬁltro gualitativo redondo, ?O g de gramatura, 15 cm 408318 Pacote Papel filtro gualltatlvo redondo, com 80 g de gramatura e 15 cm de didmetro. Preco por pacote
de didametro. Pacote com 100 unidades. com 100 unidades.
LABOOS40 Papel fllFro gualitativo redondo, 80 g de gramatura, 18,5 408323 Pacote Papel filtro gualltatlvo redondo, com 80 g de gramatura e 18,5 cm de diametro. Preco por pacote
cm de diametro. Pacote com 100 unidades. com 100 unidades.
LABOO8A1 Pape.IAfiItro qualitativo redondo, ?O g de gramatura, 24 cm 408324 Pacote Papel filtro gualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 24 cm de diametro. Prego por pacote
de didmetro. Pacote com 100 unidades. com 100 unidades.
LABOO8A2 Pape.IAfiItro qualitativo redondo, ?O g de gramatura, 33 cm 408317 Pacote Papel filtro gualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 33 cm de diametro. Prego por pacote
de didmetro. Pacote com 100 unidades. com 100 unidades.
LABO1606 Papel filjcfo qualitativo redondo, 80 g de gramatura, 5,5 445808 Pacote Papel filtro gualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 5,5 cm de didametro. Prego por pacote
cm de diametro. Pacote com 100 unidades. com 100 unidades.
LABO1253 PapejIAfiItro qualitativo redondo, ?O g de gramatura, 9 cm 408322 Pacote Papel filtro qualitativo redondo, com 80 g de gramatura e 9 cm de diametro. Prego por pacote com
de didametro. Pacote com 100 unidades. 100 unidades.
Papel filtro qualitativo redondo, gramatura de 185 g/m2, . L . . . .
mp q . & 4 Papel filtro qualitativo redondo, 11 cm de didmetro, porosidade cerca de 6 um, tempo de filtracdo
LAB01622 |diametro de 11 cm, porosidade cerca de 6 um, tempo de | 419295 Pacote 300-400s, gramatura cerca de 185 g/m2. Pacote com 100 unidades
filtracdo 300-400s. Pacote com 100 unidades. '8 g/me. '
Papel filtro qualitativo redondo, gramatura de 185 g/m2, . L i . ) ~
mp 4 . & 4 Papel filtro qualitativo redondo, 5,5 cm de diametro, porosidade cerca de 6 um, tempo de filtragdo
LAB01619 |didametro de 5,5 cm, porosidade cerca de 6 um, tempo de | 445808 Pacote .
. . . 300-400s, gramatura cerca de 185 g/m2. Pacote com 100 unidades.
filtragdo 300-400s. Pacote com 100 unidades.
Papel filtro qualitativo redondo, gramatura de 185 g/m2, . o i . . .
.Ap 9 . 8 4 Papel filtro qualitativo redondo, 7,0 cm de diametro, porosidade cerca de 6 um, tempo de filtracdo
LAB01620 |diametro de 7,0 cm, porosidade cerca de 6 pum, tempo de | 408321 Pacote 300-400s, gramatura cerca de 185 g/m2. Pacote com 100 unidades
filtracdo 300-400s. Pacote com 100 unidades. '8 g§/me. '
Papel filtro qualitativo redondo, gramatura de 185 g/m2, . L o . . ~
mp 4 . & 4 Papel filtro qualitativo redondo, 9,0 cm de diametro, porosidade cerca de 6 um, tempo de filtragdo
LAB01621 |didmetro de 9,0 cm, porosidade cerca de 6 um, tempo de | 408322 Pacote .
. N . 300-400s, gramatura cerca de 185 g/m2. Pacote com 100 unidades.
filtragdo 300-400s. Pacote com 100 unidades.
Papel filtro quantitativo faixa azul C42, redondo, 11 cm de Papel filtro quantitativo, faixa azul C42, redondo, 11 cm de diametro, velocidade de filtragdo lenta,
LAB01698 |diametro, velocidade lenta, gramatura 85 g. Pacote com 419295 Pacote gramatura 85 g, espessura entre 0,15 e 0,20 mm, teor de cinzas: 0,00007 g/m2. Pacote com 100
100 unidades. unidades.
Papel filtro quantitativo faixa azul C42, redondo, 18,5 cm Papel filtro quantitativo, faixa azul C42, redondo, 18,5 cm de diametro, velocidade de filtragdo
LAB01676 |de diametro, velocidade lenta, gramatura 85 g. Pacote 424756 Pacote lenta, gramatura 85 g, espessura entre 0,15 e 0,20 mm, teor de cinzas: 0,00020 g/m2. Pacote com
com 100 unidades. 100 unidades.
Papel filtro quantitativo faixa azul n? 42, redondo, 12,5 Papel filtro quantitativo, faixa azul n? 42, redondo, 12,5 cm de diametro, velocidade lenta,
LAB01118 |[cm de diametro, velocidade lenta, gramatura 85 g. Pacote | 408333 Pacote gramatura 85 g, espessura 0,20 mm, velocidade de filtragdo 14 s, teor de cinzas: 0,00009 g/m2.
com 100 unidades. Pacote com 100 unidades.
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Papel filtro quantitativo faixa azul n2 42, redondo, 9 cm Papel filtro quantitativo, faixa azul n? 42, redondo, 9 cm de diametro, velocidade de filtracdo lenta,
LAB01697 |de diametro, velocidade lenta, gramatura 85 g. Pacote 408340 Pacote gramatura 85 g, espessura entre 0,15 e 0,20 mm, teor de cinzas: 0,00005 g/m2. Pacote com 100
com 100 unidades. unidades.
Papel filtro quantitativo faixa branca C40, redondo, 12,5 Papel filtro quantitativo redondo, faixa branca C40, 12,5 cm de didametro, velocidade de filtragcdo
LAB01616 [cm de diametro, velocidade média, gramatura de até 80 408332 Pacote média, gramatura de até 80 g/m2, espessura de 0,16 a 0,19 mm, baixo teor de cinzas (< 0,1%).
g/m2. Pacote com 100 unidades. Pacote com 100 unidades.
Papel filtro quantitativo faixa branca C40, redondo, 15 cm Papel filtro quantitativo redondo, faixa branca C40, 15 cm de diametro, velocidade de filtragao
LAB01617 |de diametro, velocidade média, gramatura de até 80 Pacote média, gramatura de até 80 g/m2, espessura de 0,16 a 0,19 mm, baixo teor de cinzas (< 0,1%).
g/m2. Pacote com 100 unidades. Pacote com 100 unidades.
Papel filtro quantitativo faixa branca C40, redondo, 18,5 Papel filtro quantitativo redondo, faixa branca C40, 18,5 cm de didametro, velocidade de filtragcdo
LAB01618 |cm de diametro, velocidade média, gramatura de até 80 408338 Pacote média, gramatura de até 80 g/m2, espessura de 0,16 a 0,19 mm, baixo teor de cinzas (< 0,1%).
g/m2. Pacote com 100 unidades. Pacote com 100 unidades.
Papel filtro quantitativo, faixa preta, redondo, didmetro Papel filtro quantitativo, faixa preta, redondo, 15 cm de diametro, velocidade de filtragdo rapida,
LAB01254 |15 cm, velocidade rapida, gramatura 80 g. Pacote com 408335 Pacote gramatura de 80 g, teor de cinza 0,00014 g, permeabilidade ao ar de 55 |/sm2, com maioria dos
100 unidades. poros de 28 um. Pacote de 100 unidades.
Papel grau cirdrgico, descartavel, termosselavel, para esterilizacdo. Dupla face, sendo uma das faces
em papel, cuja composigdo consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de
Papel grau cirurgico, descartavel, termosselavel, para furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas ou corantes, gramatura de 60g/m?2 e porosidade
LAB01439 |esterilizagdo. Rolo com 10 cm de largura e 100 m de 442385 Rolo controlada; e a outra face em filme laminado transparente, multilaminado. Com indicador quimico
comprimento. de processo, em area impressa com tinta especial, sensivel ao processo de esterilizacdo que indica
através da mudanga de cor que o material foi submetido a esse processo. Rolo com dimensdes: 10
cm (largura) X 100 m (comprimento). Preco por rolo.
Papel grau cirdrgico, termosselavel, para esterilizagdo, uso Unico. Dupla face, sendo uma das faces
em papel, quimicamente branqueado, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas
Papel grau cirurgico, descartavel, termosselavel, para ou corantes, gramatura de 60 g/m2; e a outra face em filme laminado transparente, multilaminado,
LAB01944 |esterilizagdo. Rolo com 5 cm de largura e 100 m de 443439 Rolo gramatura 57 g/m2. Com tripla linha de selagem e indicador quimico de processo, em area impressa
comprimento com tinta especial, sensivel ao processo de esterilizacdo que indica através da mudanca de cor que
o material foi esterilizado. Rolo com dimensdes: 5 cm (largura) X 100 m (comprimento). Validade de
2 anos a contar da entrega. Cotar o valor por rolo.
Papel grau cirdrgico, termosselavel, para esterilizagcdo, uso Unico. Dupla face, sendo uma das faces
em papel, quimicamente branqueado, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas
Papel grau cirurgico, descartavel, termosselavel, para ou corantes, gramatura de 60 g/m2; e a outra face em filme laminado transparente, multilaminado,
LAB01945 |esterilizagdo. Rolo com 8 cm de largura e 100 m de 442385 Unidade gramatura 57 g/m?2. Com tripla linha de selagem e indicador quimico de processo, em area impressa
comprimento com tinta especial, sensivel ao processo de esterilizagdo que indica através da mudanca de cor que
o material foi esterilizado. Rolo com dimensdes: 8 cm (largura) X 100 m (comprimento). Validade de
2 anos a contar da entrega. Cotar o valor por rolo.
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Papel grau cirurgico, termosselavel, para esterilizagdo, uso Unico. Dupla face, sendo uma das faces
. i . em papel, quimicamente branqueado, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias téxicas
Papel grau cirurgico, termosselavel, para esterilizagao, . ) L
uso nico. Dupla face (papel e filme laminado). Com ou corantes, gramatura de 60 g/m2; e a outra face em filme laminado transparente, multilaminado,
LABO1756 |, . ' ’p. pap ) 443438 Rolo gramatura 57 g/m?2. Com tripla linha de selagem e indicador quimico de processo, em area impressa
indicador quimico do processo. Rolo com 15 cm de . . i L Lo ,
) com tinta especial, sensivel ao processo de esterilizacdo que indica através da mudanca de cor que
largura e 100 m de comprimento. . . - . ~ . .
o material foi esterilizado. Rolo com dimensdes: 15 cm (largura) X 100 m (comprimento). Validade
de 2 anos a contar da entrega. Prego por rolo.
Papel grau cirurgico, termosselavel, para esterilizagdo, uso Unico. Dupla face, sendo uma das faces
Papel grau cirdrgico, termosselavel, para esterilizagdo, em papel, quimicamente branqueado, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas
LABO1757 uso unico. Dupla face (papel e filme laminado). Com 442384 Rolo ou corantes, gramatura de 60 g/m2; e a outra face em filme laminado transparente, multilaminado,
indicador quimico do processo. Rolo com 20 cm de gramatura 57 g/m2. Com tripla linha de selagem e indicador quimico que muda de cor apéds o
largura e 100 m de comprimento. processo de esterilizagdo. Rolo com dimensdes: 20 cm (largura) X 100 m (comprimento). Validade
de 2 anos a contar da entrega. Preco por rolo.
Papel grau cirdrgico, termosselavel, para esterilizagdo, uso Unico. Dupla face, sendo uma das faces
em papel, quimicamente branqueado, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas
ou corantes, gramatura de 65 g/m? (+/- 5 g/m?); e a outra face em filme multilaminado
L , e transparente, gramatura 55 g/m? (+/- 1 g/m?), composto por duas camadas unidas por adesivo
Papel grau cirdrgico, termosselavel, para esterilizagdo, L -, . . i ,
L . . atéxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeavel a vapor, gas
uso unico. Dupla face (papel e filme laminado). Com , . . . ) . ) o . .
LAB01903 |, . L. 442386 Rolo oxido de etileno; e impermeavel a microrganismo, material hidrorrepelente, isento de amido,
indicador quimico do processo. Rolo com 30 cm de . . , o . , . .
. alvejantes e corantes, resistente ao calor (até 160 °C), livre de residuos e impurezas. Com tripla
largura e 100 m de comprimento. . . L _ .
linha de selagem de no minimo 6 mm de largura e indicador quimico que muda de cor apés o
processo de esterilizagdo. Com impressao de identificagdo do produto a cada 10 cm contendo lote e
RMS (Registro no Ministério da Saude). Com indicagdo de sentido de abertura da embalagem. Rolo
com dimensdes: 30 cm (largura) X 100 m (comprimento). Cotar o valor por rolo.
Papel grau cirdrgico, termosselavel, para esterilizacdo, uso unico. Dupla face, sendo uma das faces
Papel grau cirurgico, termosselavel, para esterilizagdo. em papel, quimicamente branqueado, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias tdxicas
LABO1820 Dupla face (papel e filme laminado). Com indicador 442389 Rolo ou corantes, gramatura de 60 g/m2; e a outra face em filme multilaminado transparente. Com
quimico do processo. Rolo com 60 cm de largura e 100 m indicador quimico que muda de cor apds o processo de esterilizagdo. Indicado para esterilizacdo em
de comprimento. autoclave a vapor ou 6xido de etileno. Rolo com dimensdes: 60 cm (largura) X 100 m
(comprimento). Preco por rolo.
Papel manteiga branco. Rolo de 30 cm x 7,5 m. Preco por Papel manteiga branco para pesagem. Preco por rolo de 7,5 m de comprimento e 30 cm de largura.
LABO1068 | P & SOPOT | 445763 Rolo P & para pesag P P 8
rolo. Preco por rolo.
Papel especial para testes de germinacdo de sementes. Folha com tamanho 28 x 38 cm, gramatura
Papel para germinacdo de sementes, 28 x 38 cm, 65 g/m?, . P Zp P . g . ¢ . . . g
LAB01238 . . 425257 Caixa 65 g/m?, pH neutro, isentos de detritos ou impurezas, fungos e bactérias. Prego por caixa com 1000
pH neutro. Caixa com 1000 unidades. .
unidades.
= - . Papel para separagdo cromatografica, material celulose, grau 1 Chr, espessura de 0,18 mm,
Papel para separagdo cromatografica, material celulose, . . - . - .
LAB01337 . . Caixa quociente de vazdo 130 mm/30 min. Apresentagdo: folhas de 200 x 200 mm. Caixa com 100
grau 1 Chr. Caixa com 100 unidades. .
unidades.
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= - . Papel para separagdo cromatografica, material celulose, grau 3 Chr, espessura de 0,36 mm,
Papel para separagdo cromatografica, material celulose, . . - . - .
LAB01338 . . 414773 Caixa quociente de vazdo 130 mm/30 min. Apresentacgdo: folhas de 460 x 570 mm. Caixa com 100
grau 3 Chr. Caixa com 100 unidades. .
unidades.
= - . Papel para separagdao cromatografica, material celulose, grau Chr 3MM, espessura de 0,34 mm,
Papel para separagdo cromatografica, material celulose, . . - . - 3 .
LAB01339 i . Caixa quociente de vazdo 130 mm/30 min. Apresentacgdo: folhas pré-cortadas de 200 x 200 mm. Caixa
grau Chr 3MM. Caixa com 100 unidades. .
com 100 unidades.
LABO1319 Papel para substrato (mata borrdo), 250 g/m?. Caixa com 329686 Caixa Papel para SL.JbStratO (mata borrdo). Gramatura: 250 g/m?2. Cor: branca. Tamanho: 10,5 x 10,5 cm.
1000 folhas Preco por caixa com 1000 folhas.
LAB01102 |Papel térmico em bobina, dimensdes: 57 mm x 30 m. 448048 Unidade Papel térmico em bobina. Dimens&es: 57mm x 30 m. Unidade.
Paquimetro, tipo digital, quadridimensional, com digitos grandes de 11 mm. Fabricado em aco
Paquimetro digital, quadridimensional, com digitos . q o, po cig d . g . g ¢
. . . inoxidavel temperado, com parafuso de fixagdo de medida, tecla zero (zeragem em qualquer
grandes. Fabricado em aco inox temperado. Faixa de . N " " . . N
LAB01638 . R N " 70793 Unidade ponto), tecla de conversdo milimetro(mm)/polegada("), tecla liga/desliga, funcdo de auto
medi¢do: 0-150mm/0-6"; resolu¢do: 0,01mm/0,0005"; . . - R o " .
. . . . desligamento. Faixa de medi¢do: 0-150mm/0-6"; resolugdo: 0,01mm/0,0005"; precisdo: 0,03mm.
precisdo: 0,03mm. Alimentagdo: bateria 1,5V. . N . . i J
Alimentacdo: bateria 1,5V (inclusa). Enviar catalogo.
. . . Parafilm, pelicula flexivel, semitransparente, inodoro, incolor, com a¢do aderente, resistente a agua
Parafilm. Rolo de 10 cm x 38 m, com caixa dispensadora. .. N .
LAB0O0856 Preco bor rolo P 453498 Rolo e proprio para a vedacgdo de frascos. O material deve ser apresentado em um rolo de 10 cm de
sop ' largura e 38 metros de comprimento dentro de uma caixa dispensadora. Prego por rolo.
Pavio de algoddo para uso em lamparinas a alcool. Pacote Pavio de algoddo para uso em lamparinas a alcool. Comprimento de no minimo 12 cm. Prego por
LABO1613 . Pacote .
com 10 unidades pacote com 10 unidades.
Pavio para reposicdo em lamparina a alcool, composto por um corddo de algoddo com diametro
LAB01541 |Pavio para lamparina a alcool, 8mm x 1m. 150958 Unidade 'p Posie p. . P P . g
aproximado de 8 mm e comprimento minimo de 1 m. Preco por unidade.
LABO1598 P'egad.or de silicone tipo Grabbit, para manuseio de 463269 Unidade P.egador de s\ilicc?ne ti.po Gra?bit, para manuseio de vidrarias. Superficie aderente para. prender
vidrarias. firmemente as vidrarias. Resistente a temperaturas de -57 2C a + 260 2C. Preco por unidade.
Peneira granulométrica para solo, redonda 203 mm X 50 Peneira granulométrica para solo, fabricada em ago inoxidavel, aro com diametro 203 mm X altura
LAB02098 |[mm (8x2") de ago inoxidavel, abertura de malha de 0,053 | 249376 Unidade 50 mm (8X2"). Tamanho de abertura da malha 0,053 mm (ASTM 270/Mesh Tyler 270), com encaixe
mm. para encaixar sobre um fundo. Cotar o valor por unidade.
. L, Peneira granulométrica para solo, fabricada em aco inoxidavel, redonda, aro com diametro 203,2
Peneira granulometrica para solo, redonda, tamanho mm X altura 50,8 mm (8 X 2"). Tamanho de abertura da malha (tela) 2 mm (ASTM 10/Mesh Tyler 9)
LAB02132 |203,2 mm X 50,8 mm (8 X 2"), de aco inoxidével, abertura | 432937 Unidade ) ’ : . N v !
. com encaixe para conectar sobre um fundo. Deve seguir as normas e padrdes: ISO 3310 - ASTM E11.
de malha de 2 mm. Unidade. .
Cotar o valor por unidade.
LABO01304 Pente para eletroforese, plastico, para 15 amostras, 1,5 411415 Unidade Pente para Cl:lba de eletroforese, material plastico. Para 15 amostras, com 1,5 mm de espessura.
mm de espessura. Preco por unidade.
LAB01416 |Pérola de vidro. Didametro de 3 mm. Pacote com 1000 g 419996 Pacote Pérola de vidro. Didametro de 3 mm. Preco por pacote com 1000 g.
LAB01320 |Pérola de vidro. Diametro de 4 mm. Pacote com 1000 g. 474751 Pacote Pérola de vidro. Diametro de 4 mm. Precgo por pacote com 1000 g.
Pesa filtro fabricado em vidro, forma alta, com tampa de . Pesa filtro fabricado em vidro, forma alta, com tampa de vidro. Capacidade de 10 mL. Preco por
LAB00645 | . . 409770 Unidade .
vidro. Capacidade de 10 mL. unidade.
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LABOOG54 P_esa filtro fa.brlcado em vidro, forma alta, com tampa de 409797 Unidade Peéa filtro fabricado em vidro, forma alta, com tampa de vidro. Capacidade de 100 mL. Prego por
vidro. Capacidade de 100 mL. unidade.

LABOOGAG P'esa filtro fa'brlcado em vidro, forma alta, com tampa de 409767 Unidade Pe?a filtro fabricado em vidro, forma alta, com tampa de vidro. Capacidade de 20 mL. Preco por
vidro. Capacidade de 20 mL. unidade.

LABOOGA7 P_esa filtro fa.bricado em vidro, forma alta, com tampa de 409773 Unidade Pe.sa filtro fabricado em vidro, forma alta, com tampa de vidro. Capacidade de 30 mL. Prego por
vidro. Capacidade de 30 mL. unidade.

LABOO64S P'esa filtro fa'brlcado em vidro, forma alta, com tampa de 409782 Unidade Pe?a filtro fabricado em vidro, forma alta, com tampa de vidro. Capacidade de 40 mL. Prego por
vidro. Capacidade de 40 mL. unidade.

LABOOG49 P_esa filtro fa.bricado em vidro, forma alta, com tampa de 409776 Unidade Pe.sa filtro fabricado em vidro, forma alta, com tampa de vidro. Capacidade de 50 mL. Prego por
vidro. Capacidade de 50 mL. unidade.

LABOO650 P'esa filtro fa'brlcado em vidro, forma alta, com tampa de 409794 Unidade Pe?a filtro fabricado em vidro, forma alta, com tampa de vidro. Capacidade de 60 mL. Prego por
vidro. Capacidade de 60 mL. unidade.

LABOOGS51 P_esa filtro fa.bricado em vidro, forma alta, com tampa de 409800 Unidade Pe.sa filtro fabricado em vidro, forma alta, com tampa de vidro. Capacidade de 70 mL. Prego por
vidro. Capacidade de 70 mL. unidade.

LABOOGS2 P'esa filtro fa.bricado em vidro, forma alta, com tampa de 409779 Unidade Pe?a filtro fabricado em vidro, forma alta, com tampa de vidro. Capacidade de 80 mL. Prego por
vidro. Capacidade de 80 mL. unidade.

LABOOGS53 P.esa filtro fa.brlcado em vidro, forma alta, com tampa de 409803 Unidade Pe.sa filtro fabricado em vidro, forma alta, com tampa de vidro. Capacidade de 90 mL. Prego por
vidro. Capacidade de 90 mL. unidade.

LABOOGSS P'esa filtro fa.bricado em vidro, forma baixa, com tampa de 409771 Unidade Pe?a filtro fabricado em vidro, forma baixa, com tampa de vidro. Capacidade de 10 mL. Preco por
vidro. Capacidade de 10 mL. unidade.

LABOOG64 P.esa filtro fa.brlcado em vidro, forma baixa, com tampa de 409798 Unidade Pe.sa filtro fabricado em vidro, forma baixa, com tampa de vidro. Capacidade de 100 mL. Prego por
vidro. Capacidade de 100 mL. unidade.

LABOOG56 P'esa filtro fa.bricado em vidro, forma baixa, com tampa de 409768 Unidade Peéa filtro fabricado em vidro, forma baixa, com tampa de vidro. Capacidade de 20 mL. Prego por
vidro. Capacidade de 20 mL. unidade.

LABOOGS7 P.esa filtro fa.brlcado em vidro, forma baixa, com tampa de 409774 Unidade Peéa filtro fabricado em vidro, forma baixa, com tampa de vidro. Capacidade de 30 mL. Preco por
vidro. Capacidade de 30 mL. unidade.

LABOOG5S P'esa filtro fa.bricado em vidro, forma baixa, com tampa de 409783 Unidade Peéa filtro fabricado em vidro, forma baixa, com tampa de vidro. Capacidade de 40 mL. Preco por
vidro. Capacidade de 40 mL. unidade.

LABOOGS9 P.esa filtro fa.brlcado em vidro, forma baixa, com tampa de 409777 Unidade Peéa filtro fabricado em vidro, forma baixa, com tampa de vidro. Capacidade de 50 mL. Preco por
vidro. Capacidade de 50 mL. unidade.

LABOOGEO P_esa filtro fa.bricado em vidro, forma baixa, com tampa de 409795 Unidade Peéa filtro fabricado em vidro, forma baixa, com tampa de vidro. Capacidade de 60 mL. Preco por
vidro. Capacidade de 60 mL. unidade.

LABOOG6L P'esa filtro fa'brlcado em vidro, forma baixa, com tampa de 409801 Unidade Pe?a filtro fabricado em vidro, forma baixa, com tampa de vidro. Capacidade de 70 mL. Prego por
vidro. Capacidade de 70 mL. unidade.

LABOOGE? P_esa filtro fa.brlcado em vidro, forma baixa, com tampa de 409780 Unidade Peéa filtro fabricado em vidro, forma baixa, com tampa de vidro. Capacidade de 80 mL. Prego por
vidro. Capacidade de 80 mL. unidade.

LABOOGE3 P'esa filtro fa'brlcado em vidro, forma baixa, com tampa de 409804 Unidade Pe?a filtro fabricado em vidro, forma baixa, com tampa de vidro. Capacidade de 90 mL. Prego por
vidro. Capacidade de 90 mL. unidade.

. . . Peso padrao de 1 miligrama (mg) no formato de fio. Classe F1. Fabricado em niquel-cromo.

Peso padrao de 1 miligrama (mg) no formato de fio. . . . - L . .

LAB01917 . , Unidade Certificado de calibragdo RBC - Inmetro. Acessodrio incluso: caixa apropriada para armazenamento e
Classe F1. Fabricado em niquel-cromo. . . N ] .

transporte. Apresentar certificado de calibragdo na entrega do item. Cotar o valor por unidade.
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Picndmetro, fabricado em aluminio, acabamento polido, com tampa, capacidade 25 mL. Deve
LAB01282 |Picndmetro de aluminio, polido, com tampa, 25 mL. Unidade . P P P
atender a norma ASTM D1475. Preco por unidade.
Picnémetro tipo Gay-Lussac com capacidade de 10 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3
LABOOGEE PicnGmetro tipo Gay-Luss.ac, de vidro, caE)acidade de 10 409509 Unidade transparente, com tampa com capilar e sem terménjetro. Deve possuir c_e[tificado de calibr.agé.o
mL. Com tampa, com capilar e sem termémetro. conforme DIN ISO 3507 e o volume deve ser especificado para uma precisdo de 3 casas decimais.
Preco por unidade.
Picnometro tipo Gay-Lussac com capacidade de 100 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3
LABOOGG9 Picnometro tipo Gay-Luss.ac, de vidro, caEJacidade de 100 409511 Unidade transparente, com tampa com capilar e sem termé'n.wetro. Deve possuir c'e[tificado de caIibr'agé.o
mL. Com tampa, com capilar e sem termémetro. conforme DIN I1SO 3507 e o volume deve ser especificado para uma precisdo de 3 casas decimais.
Preco por unidade.
Picnobmetro tipo Gay-Lussac com capacidade de 25 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3
LABOOG67 Picnometro tipo Gay-Luss.ac, de vidro, caEJacidade de 25 409508 Unidade transparente, com tampa com capilar e sem termc“).rr.1etro. Deve possuir c_e[tificado de calibr.agélo
mL. Com tampa, com capilar e sem termometro. conforme DIN ISO 3507 e o volume deve ser especificado para uma precisdo de 3 casas decimais.
Preco por unidade.
PicnoOmetro tipo Gay-Lussac com capacidade de 5 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3
LABOOGES Picnémetro tipo Gay-Luss.ac, de vidro, caEJacidade de5 450271 Unidade transparente, com tampa com capilar e sem term6.n.1etro. Deve possuir c'e[tificado de caIibr.agé.o
mL. Com tampa, com capilar e sem termémetro. conforme DIN ISO 3507 e o volume deve ser especificado para uma precisdo de 3 casas decimais.
Preco por unidade.
Picndbmetro, tipo Gay-Lussac, com capacidade de 50 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3
LABO1560 Picnémetro' tipo Gay-Lussac, de vidro, caApacidade de 50 409506 Unidade transparente, com saida Iatiral. Acompanha termémetro d.e 0°C ?.50°C, com jt.Jnta (Nesmerilhada:
mL, com saida lateral. Acompanha termémetro. 10/20; corpo de 100 mm, didmetro de 8,5 mm. Deve possuir certificado de calibracdo conforme DIN
ISO 3507. Preco por unidade.
Picnometro tipo Gay-Lussac com capacidade de 50 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3
LABOOGES Picnémetro tipo Gay-Luss.ac, de vidro, caE)acidade de 50 409510 Unidade transparente, com tampa com capilar e sem term6.n.1etro. Deve possuir c'e[tificado de caIibr.agé.o
mL. Com tampa, com capilar e sem termémetro. conforme DIN I1SO 3507 e o volume deve ser especificado para uma precisdo de 3 casas decimais.
Preco por unidade.
Picndmetro tipo Gay-Lussac com capacidade de 500 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3
LAB02015 Picnometro tipo Gay-Luss.ac, de vidro, caf)acidade de 500 413568 Unidade transparente, com tampa com capilar e sem termc“).n.wetro. Deve possuir c.e[tificado de calibr.a(;éf)
mL. Com tampa, com capilar e sem termémetro. conforme DIN ISO 3507 e o volume deve ser especificado para uma precisdo de 3 casas decimais.
Cotar o valor por unidade.
LABO1473 Pinga Ads'on. Fabricada em ago inox, com dente e 12 cm 468009 Unidade PirTga Adson. Fabricada em acgo inox, com dente e 12 cm de comprimento. Autoclavavel. Preco por
de comprimento. unidade.
LABO1474 Pinga Adson. Fabricada em aco inox, com serrilha (sem 468001 Unidade Pinga Ads’on. Fabricada em.a(;o inox, com serrilha (sem dente) e 12 cm de comprimento.
dente) e 12 cm de comprimento. Autoclavdvel. Preco por unidade.
Pinga Allis 4x5. Fabricada em ago inox, com dentes e 12 . Pinca Allis 4x5. Fabricada em aco inox, com dentes e 12 cm de comprimento. Autoclavavel. Preco
LAB01475 . Unidade .
cm de comprimento. por unidade.
LABOOS6S Pinga anétémica de dissecgdo. Fabricada em ago inox, 249603 Unidade Pinga a.natc“)mica de dissecgdo. Fabricada em ago inox, com serrilha e 15 cm de comprimento. Preco
com serrilha e 15 cm de comprimento. por unidade.
Pinca anatomica de dissecgdo. Fabricada em acgo inox, . Pinca anatdmica de dissecg¢do. Fabricada em aco inox, com serrilha e 16 cm de comprimento.
LAB01477 . . 467746 Unidade , .
com serrilha e 16 cm de comprimento. Autoclavavel. Preco por unidade.
LABOOSEE Pinga an:?\témica de dissecgao. Fabricada em ago inox, 283150 Unidade Pinga a.natémica de dissecgdo. Fabricada em ago inox, com serrilha e 20 cm de comprimento. Prego
com serrilha e 20 cm de comprimento. por unidade.
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LABOO8G7 Pinga an:?\témica de dissecgao. Fabricada em ago inox, 259979 Unidade Pinga a.natémica de dissecgdo. Fabricada em ago inox, com serrilha e 25 cm de comprimento. Preco
com serrilha e 25 cm de comprimento. por unidade.

LABOOSES Pinca anétémica de dissecgao. Fabricada em ago inox, 467743 Unidade Pinga a'natémica de dissecg¢do. Fabricada em ago inox, com serrilha e 30 cm de comprimento. Preco
com serrilha e 30 cm de comprimento. por unidade.

LABO1431 Pinga anatémica den’Fe de rato, fabricada em ago inox e 467997 Unidade Pinga anatomica mc_odeI? dente.de rato, cirurgica, fabricada em ago inoxidavel, comprimento de 16
com 16 cm de comprimento. cm, 1x2 dentes. Aplicacdo hospitalar.

LABOOS69 Pinga anatémica den’Fe de rato. Fabricada em ago inox e 277573 Unidade Pingca anatémica m?dd? dente'de rato, cirurgica, f'abricada em ago inoxidavel, comprimento de 14
com 14 cm de comprimento. cm, 1x2 dentes. Aplicacdo hospitalar. Preco por unidade.

LABOOS70 Ping'a crile hemostatica curva co.m serrilha. Fabricada em 467850 Unidade Pinga c.rile hemostatica curv.a com serrilha. Fabricada em ago inox de uso cirdrgico e com 16 cm de
aco inox e com 16 cm de comprimento. comprimento. Preco por unidade.

LABOOS71 Ping'a crile hemostatica reta con? serrilha. Fabricada em 467845 Unidade Pinga c.rile hemostatica reta.com serrilha. Fabricada em ago inox de uso cirurgico e com 16 cm de
aco inox e com 16 cm de comprimento. comprimento. Preco por unidade.

LABOOS72 Pinga curva. Fabricada em ago inox anti-magnético e de Unidade Pinca curva. Fabricada em ago inox anti-magnético e de alta resisténcia e com 16 cm de
alta resisténcia e com 16 cm de comprimento. comprimento. Preco por unidade.

LABOOS7S Pingca c.Io tipo Pregador. Fabricada em madeira, 18 cm de 419313 Unidade Pinga do t.ipo Pregador para tuF)os de ensaio. Fabricada em madeira, com aberturade 2 cme 18 cm
comprimento. de comprimento. Preco por unidade.

LABOOS73 Pinga do tipo Tenaz. Fa.bricada em ago inox, com ponta 428968 Unidade Pinga do tipo Tenaz para cadinhos.. Fabricada em ago inox, com ponta curva, 22 cm de comprimento
curva, 22 cm de comprimento. e abertura de 11 cm. Preco por unidade.

LABO0S74 Pinga do tipo Tenaz. Fa.bricada em ago inox, com ponta 428968 Unidade Pinga do tipo Tenaz para cadinhos.. Fabricada em ago inox, com ponta curva, 25 cm de comprimento
curva, 25 cm de comprimento. e abertura de 11 cm. Preco por unidade.

LABO1898 Pinga do tipo Tenaz. Fa.bricada em ago inox, com ponta 420791 Unidade Pinga do tipo Terjaz para cadinhos. Fapricada em ago inox, com ponta curva, 35 cm de comprimento
curva, 35 cm de comprimento. e abertura de até 14 cm. Preco por unidade.

LABO1743 Pinga do tipo Tenaz. Fa.bricada em ago inox, com ponta 415336 Unidade Pinga do tipo Tenaz para cadinhos.. Fabricada em ago inox, com ponta curva, 50 cm de comprimento
curva, 50 cm de comprimento. e abertura de 14 cm. Preco por unidade

LABOOST6 Pinca histoldgica de ponta fina. Fabricada em aco inox e Unidade Pin‘(;a histoldgica de ponta fina. Fabricada em ago inox e com 12 cm de comprimento. Preco por
com 12 cm de comprimento. unidade.

LAB01479 Pinga histoldgica de ponta fina. Fabricada em ago inox e Unidade Pin.ga histoldgica de ponta fina. Fabricada em ago inox e com 14 cm de comprimento. Prego por
com 14 cm de comprimento. unidade.

LABO1480 Pin(;.a Kelly hemostatica curva c?m serrilha. Fabricada em 467838 Unidade Pinga Kelly hémostética, ponta cur.va, com serrilha. Fabricada em ago inox de uso cirdrgico e com 14
aco inox e com 14 cm de comprimento. cm de comprimento. Preco por unidade.

LABO1481 Pin(;.a Kelly hemostdtica reta corT\ serrilha. Fabricada em 467834 Unidade Pinga Kelly he.mostética, ponta ret?, com serrilha. Fabricada em ago inox de uso cirdrgico e com 16
aco inox e com 16 cm de comprimento. cm de comprimento. Preco por unidade.

LABO1478 Pinga m.osquito hemostatica (Halste.ad) curva. Fabricada 467857 Unidade Pinga mosqui.to' h(?mostética (Halstead) pont.a curva, com serrilha.e cremalheira. Fabricada em ago
em ago inox e com 12 cm de comprimento. inox de uso cirtrgico e com 12 cm de comprimento. Prego por unidade.

LABOO877 Pinga m.osquito hemostatica (Halste.ad) reta. Fabricada 275483 Unidade !Dinga mosquito hemostética.\ (Halstead) ponta ret_a, com serrilha e cremalheira. Fabricada em aco
em ago inox e com 12 cm de comprimento. inox e com 12 cm de comprimento. Prego por unidade.
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. .. o, Pinga para frasco e baldo, tipo tesoura, com ponta curva. Fabricada em arame de a¢o inoxidavel
Pinca para frasco e baldo, tipo tesoura, em aco inoxidavel, . N . i .
LAB01208 . Unidade 304, diametro 4,76 mm. Comprimento de 27 cm e abertura de até 12 cm. Garras revestidas com
comprimento de 27 cm. . ) A - .
tecido de fibra cerdmica refratario ao calor. Preco por unidade.
Pinga especial para manuseio de membranas filtrantes e papel filtro em laboratério. Fabricada em
LAB02003 [Pinga para membranas e papel filtro. Esterilizavel. Unidade aco inoxidavel altamente polido para evitar danos e rasgos as membranas. Esterilizavel. Cotar o
valor por unidade.
Pinga tipo mojonnier. Fabricada em ago inox, com 22 cm . . . . . . . . .
LAB00879 satip . ) ¢ Unidade Pinga tipo mojonnier. Fabricada em ago inox e com 22 cm de comprimento. Prego por unidade.
de comprimento.
Pinca tipo relojoeiro, numero 1. Formato chato, ponta . Pinga tipo relojoeiro, nimero 1. Formato chato, ponta reta, lisa (sem serrilha), sem cremalheira.
LABO1967 || o2 HIPO FElojoelr ) P 468069 |  Unidade ca tiporetoloel . P ( 2)
reta, lisa (sem serrilha), sem cremalheira. Fabricada em ago inox, comprimento total de 12,2 cm. Cotar o valor por unidade.
Pinga tipo relojoeiro, nimero 5. Com ponta reta e fina, . e L , ) .
Pinca de precisdo tipo relojoeiro, nimero 5. Com ponta reta e fina, cabo chato. Fabricada em aco
LAB00878 [cabo chato. Fabricada em ago inox, com 12 cm de 468069 Unidade . ¢ P P J . P ¢
. inox, com 12 cm de comprimento. Prego por unidade.
comprimento.
LABO1326 Pinca/clipe de Mohr, fabricada em latdo cromado, Unidade Pinca/clipe de Mohr, fabricada em latdo cromado, para mangueiras de didmetro até 1" (25,4 mm).
tamanho: 6 cm. Tamanho 6 cm. Preco por unidade.
LABOOG70 Pipeta de Pasteu.r de vidro, com'150 mm de comprimento 411078 Caixa Pipeta de Pz?steur fabricada em vidro com 150 mm de comprimento (ponta curta). Prego por caixa
(ponta curta). Caixa com 250 unidades. com 250 unidades.
LABOOG71 Pipeta de Pasteur. de vidro, com ?30 mm de comprimento 411079 Caixa Pipeta de Pa'steur fabricada em vidro com 230 mm de comprimento (ponta longa). Prego por caixa
(ponta longa). Caixa com 250 unidades. com 250 unidades.
Pipeta de Pasteur, em polietileno transparente, estéril, . . L L.
P o P . P Pipeta de Pasteur. Fabricada em polietileno transparente, estéril, graduada, embalada
LAB01639 [embalagem individual, capacidade de 3 mL. Pacote com 419826 Pacote o . .
. individualmente e com capacidade de 3 mL. Pacote com 500 unidades.
500 unidades.
LABOOG72 Pip?t'a de Pas.teur, em polietileno transparente,.néo 423975 Pacote Pipeta de Pasteur. Fabricada em poliet.ileno transparente, nao estéril, graduada e com capacidade
estéril, capacidade de 3 mL. Pacote com 500 unidades. de 3 mL. Prego por pacote com 500 unidades.
LAB01094 Pipeta de westergreen para VHS, de vidro, 300 mm de Unidade Pipeta de sedimentagdo sanguinea westergreen (VHS), confeccionada em vidro 6ptico, com 300mm
comprimento, graduada de 0 a 200 mm. de comprimento, graduada de 0 a 200mm em divisdes de 1mm. Prego por unidade.
Pineta soroléeica estéril e descartivel 10 mL. Fabricada Pipeta soroldgica confeccionada em poliestireno de alta transparéncia, descartdvel, com filtro na
LAB01595 ean) oIiestireio ’ ’ 410532 Unidade parte superior, estéril. Embalada individualmente e esterilizada por raios gamas. Capacidade: 10
P ' mL. Graduacdo: 1/10. Preco por unidade.
Pineta soroléeica estéril e descartivel 10mL. Pacote com Pipeta soroldgica confeccionada em poliestireno de alta transparéncia, descartdvel, com filtro na
LAB01196 50punidades & ’ ' 410532 Pacote parte superior, estéril, embalada individualmente. Capacidade: 10 mL. Graduac¢&o: 1/10. Preco por
pacote com 50 unidades.
Pineta sorolégica estéril e descartével 2 mL. Fabricada Pipeta soroldgica confeccionada em poliestireno de alta transparéncia, descartdvel, com filtro na
LAB01593 ean) oIiestireio ’ ’ 410527 Unidade parte superior, estéril. Embalada individualmente e esterilizada por raios gamas. Capacidade: 2 mL.
P ' Graduacdo: 1/100. Preco por unidade.
Pineta sorolégica estéril e descartével 25 mL. Pacote com Pipeta soroldgica confeccionada em poliestireno de alta transparéncia, descartdvel, com filtro na
LAB01561 50punidades g ’ ’ 410539 Pacote parte superior, estéril, embalada individualmente. Capacidade: 25 mL. Graduac&o: 2/10. Preco por
' pacote com 50 unidades.
24/07/2026 Pagina 127




. , . L. , . Pipeta soroldgica confeccionada em poliestireno de alta transparéncia, descartavel, com filtro na
Pipeta soroldgica estéril e descartavel, 5 mL. Fabricada . . , . . . . .
LAB01594 L 410528 Unidade parte superior, estéril. Embalada individualmente e esterilizada por raios gamas. Capacidade: 5 mL.
em poliestireno. ~ .
Graduacdo: 1/10. Preco por unidade.
Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 1 mL e esgotamento total. Classe A, fabricada em
LABOOG73 Pipeta soroldgica graduada, 1 mL, tabricada em vid.ro 410570 Unidade vidro borossilicato 3.3, transpa'rente e diz baixa expansdo, com alta resisténcia ﬂ’sicNa e quimica,
transparente. COM bocal de algodao. Preco por unidade. conforme I1SO 835. Deve possuir marca¢do permanente 1/10. COM bocal de algod&o. Prego por
unidade.
Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 1 mL e esgotamento total. Classe A, fabricada em
LABOOG7S Pipeta soroldgica graduada, 1 mL,Nfabricada em vidro 410570 Unidade vidro borossilicato 3.3, transpa_rente e dNe baixa expansdo, com alta resisténcia ﬁsii:a e quimica,
transparente. SEM bocal de algoddo. conforme 1SO 835. Deve possuir marcacdo permanente 1/10. SEM bocal de algod&o. Prego por
unidade.
Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 10 mL e esgotamento total. Classe A, fabricada em
LABOOGTS Pipeta soroldgica graduada, 10 mL,Nfabricada em vidro 410500 Unidade vidro borossilicato 3.3, transpa'rente e dNe baixa expansdo, com alta resisténcia fl’sicNa e quimica,
transparente. COM bocal de algodao. conforme I1SO 835. Deve possuir marca¢do permanente 1/10. COM bocal de algod&o. Prego por
unidade.
Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 10 mL e esgotamento total. Classe A, fabricada em
LABOOGSO Pipeta soroldgica graduada, 10 mL~, fabricada em vidro 410500 Unidade vidro borossilicato 3.3, transpa.rente e dNe baixa expansdo, com alta resisténcia ﬁsifa e quimica,
transparente. SEM bocal de algoddo. conforme 1SO 835. Deve possuir marcacdo permanente 1/10. SEM bocal de algod&o. Prego por
unidade.
Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 2 mL e esgotamento total. Classe A, fabricada em
Pipeta soroldgica graduada, 2 mL, fabricada em vidro . vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,
LAB00674 . 410565 Unidade . - ~
transparente. COM bocal de algodao. conforme I1SO 835. Deve possuir marcagdo permanente 1/10. COM bocal de algod&o. Prego por
unidade.
Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 2 mL e esgotamento total. Classe A, fabricada em
LABOOG79 Pipeta soroldgica graduada, 2 mL,~fabricada em vidro 410565 Unidade vidro borossilicato 3.3, transpa.rente e dNe baixa expansdo, com alta resisténcia ﬁSifa e quimica,
transparente. SEM bocal de algodao. conforme 1SO 835. Deve possuir marcacdo permanente 1/10. SEM bocal de algod&o. Prego por
unidade.
Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 20 mL e esgotamento total. Classe A, fabricada em
Pipeta soroldgica graduada, 20 mL, fabricada em vidro . vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,
LAB00676 " 410504 Unidade . ~ ~
transparente. COM bocal de algodao. conforme I1SO 835. Deve possuir marca¢do permanente 1/10. COM bocal de algod&o. Prego por
unidade.
Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 20 mL e esgotamento total. Classe A, fabricada em
LABOOGS1 Pipeta soroldgica graduada, 20 mL~, fabricada em vidro 410504 Unidade vidro borossilicato 3.3, transpa'rente e df: baixa expansdo, com alta resisténcia fl'si::a e quimica,
transparente. SEM bocal de algodao. conforme I1SO 835. Deve possuir marcagdo permanente 1/10. SEM bocal de algoddo. Prego por
unidade.
Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 25 mL e esgotamento total. Classe A, fabricada em
Pipeta soroldgica graduada, 25 mL, fabricada em vidro . vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica,
LAB0O0677 . 410564 Unidade ) ~ ~
transparente. COM bocal de algodao. conforme I1SO 835. Deve possuir marca¢do permanente 1/10. COM bocal de algod&o. Prego por
unidade.
Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 25 mL e esgotamento total. Classe A, fabricada em
LABOOGS? Pipeta soroldgica graduada, 25 mLN, fabricada em vidro 410564 Unidade vidro borossilicato 3.3, transpa'rente e diz baixa expansdo, com alta resisténcia ﬂ’sifa e quimica,
transparente. SEM bocal de algodao. conforme I1SO 835. Deve possuir marca¢do permanente 1/10. SEM bocal de algoddo. Prego por
unidade.
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Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 5 mL e esgotamento total. Classe A, fabricada em
LABO1193 Pipeta soroldgica graduada, 5 mL, tabricada em vidro 410493 Unidade vidro borossilicato 3.3, transpa'rente e diz baixa expansdo, com alta resisténcia ﬂ’sicNa e quimica,
transparente. COM bocal de algodao. conforme I1SO 835. Deve possuir marcagdo permanente 1/10. COM bocal de algod&o. Prego por
unidade.
Pipeta soroldgica graduada com capacidade de 5 mL e esgotamento total. Classe A, fabricada em
LABO1192 Pipeta soroldgica graduada, 5 mL,Nfabricada em vidro 410493 Unidade vidro borossilicato 3.3, transpa_rente e dNe baixa expansdo, com alta resisténcia ﬁsii:a e quimica,
transparente. SEM bocal de algoddo. conforme 1SO 835. Deve possuir marcacdo permanente 1/10. SEM bocal de algod&o. Prego por
unidade.
Pipeta volumétrica com capacidade de 0,5 mL, esgotamento parcial, 2 tragos, e limite de tolerancia
LABO1559 Pipe.ta vqumét.rica, 0,5 mL, esgotamento parcial, 2 tragos, 414256 Unidade de 0,00.5. ACIas.se AS, fabric,ad.a em vidro borossilicato 3.3, transparente e de _baixa .e_xpanséo, com
fabricada em vidro transparente. alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648. Deve possuir certificado de
qualidade de série e certificado de calibragdo. Preco por unidade.
Pipeta volumétrica com capacidade de 1 mL, um trago, esgotamento total e limite de tolerancia de
LABOOGS3 Pipeta volumétrica, 1 mL, um trago, fabricada em vidro 414248 Unidade 0,0.06; CI:?\ssc,e (—\S, fabrica.da em vidro borossilicato 3.3, transparente e d(f_‘ baix:?\ .expanséo, com alta
transparente. resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648. Deve possuir certificado de qualidade
de série e certificado de calibracdo. Preco por unidade.
Pipeta volumétrica com capacidade de 10 mL, um trago, esgotamento total e limite de tolerancia de
LABOOGSE Pipeta volumétrica, 10 mL, um trago, fabricada em vidro 414251 Unidade 0,0.20; CI:?\ssc,e (—\S, fabrica.da em vidro borossilicato 3.3, transparente e d(f_‘ baix:?\ .expanséo, com alta
transparente. resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648. Deve possuir certificado de qualidade
de série e certificado de calibracdo. Preco por unidade.
Pipeta volumétrica com capacidade de 100 mL, um traco, esgotamento total e limite de tolerancia
LABOOGS9 Pipeta volumétrica, 100 mL, um traco, fabricada em vidro 414254 Unidade de 0,089. ACIas.,se AS, fabriclad.a em vidro borossilicato 3.3, transparente e de .baixa .e.xpanséo, com
transparente. alta resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648. Deve possuir certificado de
qualidade de série e certificado de calibragdo. Preco por unidade.
Pipeta volumétrica com capacidade de 15 mL, um trago, esgotamento total e limite de tolerancia de
LABO1218 Pipeta volumétrica, 15 mL, um trago, fabricada em vidro 414267 Unidade 0,0?0; CI:':\sste AS, fabrica'da em vidro borossilicato 3.3, transparente e d(f_‘ baix:?\ 'expanséo, com alta
transparente. resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648. Deve possuir certificado de qualidade
de série e certificado de calibracdo. Preco por unidade.
Pipeta volumétrica com capacidade de 2 mL, um trago, esgotamento total e limite de tolerancia de
Pipeta volumétrica, 2 mL, um trago, fabricada em vidro . 0,010. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
LABO0684 414249 Unidade e . . . .
transparente. resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648. Deve possuir certificado de qualidade
de série e certificado de calibracdo. Preco por unidade.
Pipeta volumétrica com capacidade de 20 mL, um trago, esgotamento total e limite de tolerancia de
Pipeta volumétrica, 20 mL, um traco, fabricada em vidro . 0,020. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
LABO1610 414252 Unidade o . . . .
transparente. resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648. Deve possuir certificado de qualidade
de série e certificado de calibragdo. Preco por unidade.
24/07/2026 Pagina 129



Pipeta volumétrica com capacidade de 25 mL, um traco, esgotamento total e limite de tolerancia de
Pipeta volumétrica, 25 mL, um traco, fabricada em vidro . 0,030. Classe AS, fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta
LAB00687 || © ¢ 414246 |  Unidade AR - P > Paba &b .
transparente. resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648. Deve possuir certificado de qualidade
de série e certificado de calibragdo. Preco por unidade.
Pipeta volumétrica com capacidade de 3 mL, um trago, esgotamento total, fabricada em vidro
Pineta volumétrica 3 mL. um traco. fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
LAB01711 trgns arente ’ ’ 60 414250 Unidade DIN 12691 e ISO 648. O didmetro superior da pipeta deve ser compativel com pipetador de 3 vias
P ' (tipo pera). Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragdo. Cotar o valor
por unidade.
Pipeta volumétrica com capacidade de 4 mL, um trago, esgotamento total, fabricada em vidro
Pineta volumétrica 4 mL. um traco. fabricada em vidro borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
LAB01873 trgns arente ’ ’ 60 43776 Unidade DIN 12691 e ISO 648. O didmetro superior da pipeta deve ser compativel com pipetador de 3 vias
P ' (tipo pera). Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibragdo. Cotar o valor
por unidade.
Pipeta volumétrica com capacidade de 5 mL, um trago, esgotamento total e limite de tolerancia de
LABOOGSS Pipeta volumétrica, 5 mL, um trago, fabricada em vidro 414266 Unidade 0,0.15; CI:?\ssc,e (—\S, fabrica.da em vidro borossilicato 3.3, transparente e d(f_‘ baix:?\ .expanséo, com alta
transparente. resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648. Deve possuir certificado de qualidade
de série e certificado de calibracdo. Preco por unidade.
Pipeta volumétrica com capacidade de 50 mL, um trago, esgotamento total e limite de tolerancia de
LABOOGSS Pipeta volumétrica, 50 mL, um trago, fabricada em vidro 414753 Unidade 0,0.50; CI:?\sscle (—\S, fabrica.da em vidro borossilicato 3.3, transparente e d(f_‘ baix:?\ .expanséo, com alta
transparente. resisténcia fisica e quimica, conforme DIN 12691 e ISO 648. Deve possuir certificado de qualidade
de série e certificado de calibracdo. Preco por unidade.
Pipeta volumétrica com capacidade de 6 mL, um trago, esgotamento total, fabricada em vidro
. L . . borossilicato 3.3, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme
Pipeta volumétrica, 6 mL, um trago, fabricada em vidro . i . . , . .
LAB02072 transparente 453985 Unidade DIN 12691 e ISO 648. O diametro superior da pipeta deve ser compativel com pipetador de 3 vias
P ' (tipo pera). Deve possuir certificado de qualidade de série e certificado de calibra¢do. Cotar o valor
por unidade.
. L. . , . Pipetador automatico digital compativel com pipetas soroldgicas de vidro ou plastico com volumes
Pipetador automatico digital compativel com pipetas . ) i . . . o ) .
LAB01318 , . , 408734 Unidade de 1 até 100 mL. Autoclavavel. Design leve e ergonomico. Com filtro hidréfobo e valvula anti
soroldgicas com volumes de 1 até 100 mL. L . -
refluxo. Controles de aspiracao e dispensacdo separados. Acompanha carregador e suporte.
Pipetador do tipo pera, de borracha natural, com trés . . . .
, . . Pipetador de seguranca do tipo pera. Fabricada em borracha natural, com trés valvulas com esferas
LAB00690 |valvulas com esferas de ago inox. Para acoplamento em 411171 Unidade . . . . , .
. . ) de ago inox. Para acoplamento em pipetas de vidro a partir de 1mL até 100 mL. Prego por unidade.
pipetas de vidro de 1 até 100 mL.
Pipetador do tipo pera, de PVC, com trés valvulas com . . . . .
P p P . . Pipetador de seguranca do tipo pera. Fabricada em PVC, com trés vdlvulas com esferas de ac¢o inox.
LAB00691 |esferas de ago inox. Para acoplamento em pipetas de 421099 Unidade . . . , .
. ) Para acoplamento em pipetas de vidro a partir de 1mL até 100 mL. Prego por unidade.
vidro de 1 até 100 mL.
. . . , Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 10 mL, cor verde, com roldana para um
Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até . . . . R . . L. . ..
LAB00693 10 mL. cor verde 408655 Unidade preciso controle do enchimento ou dispensagdo da pipeta. Fabricado em plastico resistente a acidos
’ ' e solucdes alcalinas. Preco por unidade.
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. . . 3 Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 2 mL, cor azul, com roldana para um
Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 2 . . . . R . . - . ..
LAB00692 mL. cor azul 408654 Unidade preciso controle do enchimento ou dispensacdo da pipeta. Fabricado em plastico resistente a acidos
! ' e solucdes alcalinas. Preco por unidade.
. . . 3 Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até 25 mL, cor vermelho, com roldana para um
Pipetador pi-pump para acoplamento em pipetas de até . . . . - . . . . ..
LAB00694 408656 Unidade preciso controle do enchimento ou dispensac¢do da pipeta. Fabricado em plastico resistente a acidos
25 mL, cor vermelho. N . .
e solucdes alcalinas. Preco por unidade.
Placa de laboratdrio, tipo kline. Fabricado em vidro éptico especial, alto grau de transparéncia. Com
LAB02002 |Placa de kline, de vidro, com 12 cavidades (pogos). 412677 Unidade 12 cavidades polidas com 16 mm de didametro e 1,75 mm de profundidade. Dimensdes: 60 x 80 mm,
espessura 5 mm. Cotar o valor por unidade.
Placa de Petri de poliestireno, estéril, descartavel, 150 x . Placa de Petri, com fundo plano e tampa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno transparente e
LAB01199 . Unidade . i . N .
20 mm. Unidade resistente, descartavel, com dimensdes de 150 x 20 mm. Prego por unidade.
Placa de Petri de poliestireno, estéril, descartdvel, 90 x 15 . Placa de Petri, com fundo plano e tampa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno transparente e
LAB01198  PELTI ae poliest ! VeLFEX 21 410065 | Unidade , b com TUndo plano & tamp o ' poliest P
mm. Unidade. resistente, descartavel, com dimensdes de 90 x 15 mm. Preco por unidade.
LABOO702 P!aca d(i Petri de poliestireno, estéril, descart'a'\vel, 410064 Pacote PIa.ca de Petri, com'fundo pIan'o e ta[npa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno tran.sparente e
dimensdes de 60 x 15 mm. Pacote com 10 unidades. resistente, descartavel, com dimensdes de 60 x 15 mm. Preco por pacote com 10 unidades.
LABOO703 P!aca d(i Petri de poliestireno, estéril, descart'a'\vel, 410065 Pacote PIa.ca de Petri, com'fundo pIan'o e ta[npa. Estéril, lisa, fabricada em poliestireno tran.sparente e
dimensdes de 90 x 15 mm. Pacote com 10 unidades. resistente, descartavel, com dimensdes de 90 x 15 mm. Preco por pacote com 10 unidades.
Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e resistente com
LAB00695 [Placa de Petri de vidro, dimensdes de 100 x 15 mm. 410067 Unidade P i P . N P .
espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensées de 100 x 15 mm. Prego por unidade.
Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e resistente com
LAB00696 |Placa de Petri de vidro, dimensdes de 100 x 20 mm. 414290 Unidade P i P . N P .
espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensées de 100 x 20 mm. Prego por unidade.
Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e resistente com
LAB00697 |Placa de Petri de vidro, dimensdes de 120 x 20 mm. Unidade P i P . N P .
espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensées de 120 x 20 mm. Prego por unidade.
Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e resistente com
LAB00698 |Placa de Petri de vidro, dimensdes de 150 x 20 mm. 433139 Unidade P | P . N P .
espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensées de 150 x 20 mm. Prego por unidade.
Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e resistente com
LAB00699 |Placa de Petri de vidro, dimensdes de 60 x 15 mm. 410068 Unidade P | P . N P .
espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensdes de 60 x 15 mm. Preco por unidade.
Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e resistente com
LABO0700 |Placa de Petri de vidro, dimensdes de 80 x 15 mm. 414156 Unidade P | P . N P .
espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensdes de 80 x 15 mm. Preco por unidade.
Placa de Petri, com fundo plano e tampa, fabricada em vidro neutro transparente e resistente com
LAB00701 |Placa de Petri de vidro, dimensdes de 90 x 15 mm. 410069 |  Unidade plano pa, fabricac parente
espessura de 1,2 mm, autoclavavel, com dimensdes de 90 x 15 mm. Preco por unidade.
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Placa de Petri para cultura celular, de poliestireno, 35 x 10 Placa de Petri para cultura celular, fabricada em poliestireno transparente, dimensées de 35 x 10
LAB01737 |mm, estéril, apirogénica, livre de DNAse/RNAse. Pacote Pacote mm, drea de crescimento de 8,5 cm?. Estéril, apirogénica, livre de DNAse/RNAse. Pacote com 10
com 10 unidades. unidades.
Placa de vidro plana, transparente, recortada nas . Placa de vidro plana, transparente, recortada nas medidas de 10 x 10 cm, com borda polida (ndo
LAB01149 ] . N Unidade ]
medidas de 10X10cm, com borda polida (ndo cortante) cortante). Prego por unidade.
Placa para cromatografia em camada delgada. Base de
aIuml’:io com silicagel 60. com indicadorgfluorescéncia Placa para cromatografia em camada delgada. Base de aluminio com silica gel 60, com indicador
LAB00314 . N g ’ . 405072 Caixa fluorescéncia F254. Dimensd&es: 20 x 20 cm, espessura 0,2 mm. Cotar valor por caixa com 25
F254. Dimensdes: 20 x 20 cm, espessura 0,2 mm. Caixa i
. unidades.
com 25 unidades.
Placa para cromatografia em camada delgada. Base de
Placa para cromatografia em camada delgada. Base de aluminio com silica gel 60. Dimensdes: 20 x
LAB00312 |aluminio com silica gel 60. Dimens@es: 20 x 20 cm. Caixa | 276105 Caixa P gratia '8 8
. 20 cm. Cotar valor por caixa com 25 unidades.
com 25 unidades.
Placa para cromatografia em camada delgada. Base de . . . . .
. o . - . . Placa para cromatografia em camada delgada. Base de poliester com silicagel 60, dimensdes 20 x 20
LAB00313 |poliester com silicagel 60, dimensdes 20 x 20 cm. Caixa 276105 Caixa . .
. cm. Cotar valor por caixa com 25 unidades.
com 25 unidades.
Placa para cultura celular com 12 pogos, de poliestireno, . N L
< erfF;cie lisa e fundo chato érea?jegcrescin:)ento 3 85 Placa para cultura celular com 12 pogos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo chato,
LAB01170 pz . ’ o, ’ 410792 Unidade area de crescimento 3,85 cm?. Livre de DNase, RNase e pirégenos. Tampa com anel de vedacdo
cm?, com tampa. Livre de DNase, RNase e pirdgenos. T . e - T .
o individual para cada pogo, identificagao alfanumérica. Embalagem individual. Preco por unidade.
Embalagem individual.
Placa para cultura celular com 24 pogos, de poliestireno, . L S
s erzcie lisa e fundo chato éreaF::Iegcrescir:ento 191 Placa para cultura celular com 24 pocos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo chato,
LAB01171 pz } e ’ 410793 Unidade area de crescimento 1,91 cm?. Livre de DNase, RNase e pirégenos. Embalagem individual. Preco por
cm?. Livre de DNase, RNase e pirégenos. Embalagem ]
A unidade.
individual.
Placa para cultura celular com 48 pogos, de poliestireno, . N L
< erf?cie lisa e fundo chato éreaF::Ieccrescin:)ento 0.84 Placa para cultura celular com 48 pogos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo chato,
LAB01242 pz . ’ o, ’ 429304 Unidade area de crescimento 0,84 cm?. Livre de DNase, RNase e pirégenos. Tampa com anel de vedacdo
cm?, com tampa. Livre de DNase, RNase e pirdgenos. T . e - T .
o individual para cada pogo, identificagdo alfanumérica. Embalagem individual. Preco por unidade.
Embalagem individual.
Placa para cultura celular com 6 pocos, de poliestireno, . L N i
. erEcie lisa e fundo chato a’reg dce cresciFr)nento 9 6em? Placa para cultura celular com 6 pocos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo chato, area
LAB01169 P . ’ p ’ "| 410794 Unidade de crescimento 9,6cm?. Livre de DNase, RNase e pirégenos. Tampa com anel de vedagéo individual
com tampa. Livre de DNase, RNase e pirégenos. . I , . T .
o para cada pogo, identificacdo alfanumérica. Embalagem individual. Preco por unidade.
Embalagem individual.
Placa para cultura celular com 96 pogos, de poliestireno, . L L
Ff Lo i pog . P Placa para cultura celular com 96 pocos, fabricada em poliestireno, superficie lisa e fundo chato,
superficie lisa e fundo chato, area de crescimento 0,33 . B . . p .
LAB01172 5 L, 410791 Unidade area de crescimento 0,33 cm?. Livre de DNAse, RNAse e pirégenos. Embalagem individual. Preco por
cm?. Livre de DNAse, RNAse e pirégenos. Embalagem .
s unidade.
individual.
L. L. Plataforma elevatéria manual para laboratério, tipo Jack, tamanho: 200 x 200 mm. Plataforma e
Plataforma elevatéria manual para laboratério, tipo Jack, . . L. . . L. .
LAB01899 em aluminio. 200 x 200 mm 480920 Unidade base confeccionadas em chapa de aluminio reforgada, revestida em epdxi eletrostatico, resistente a
’ ’ produtos quimicos. Manipulo em plastico ultraresistente. Elevagdo: até 35cm. Sustenta até 10 Kg.
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Plataforma elevatéria manual para laboratério, tipo Jack, tamanho: 100 x 100 mm. Plataforma e
Plataforma elevatéria manual para laboratério, tipo . base confeccionadas em chapa de aluminio reforcada, revestida em epoxi eletrostatico, resistente a
LAB01722 L. 472339 Unidade L, , .. . .
Jack, em aluminio, 100 x 100 mm. produtos quimicos. Manipulo em plastico ultraresistente. Faixa de levantamento: 45 a 140 mm.
Sustenta até 5 Kg.
. ~ . . . Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) tipo Gilson com capacidade para volumes entre 0,2 e
Ponteira de BAIXA RETENGAO (low retention) tipo Gilson 20 microlitros, COM filtro, autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Livre de DNA
LAB02027 |de 0,2 a 20 microlitros, COM filtro. Livre de DNA, DNAse, | 434382 Pacote ) HOMHITTO, ’ - POTIprop ' ’
. . DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por pacote com 1000
RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 unidades. unidades
Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) tipo Gilson Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) tipo Gilson com capacidade para volumes entre 0,2 e
LAB02028 de 0,2 a 20 microlitros, COM filtro. Livre de DNA, DNAse, 434382 Rack 20 microlitros, COM filtro, autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Livre de DNA,
RNAse e pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado).Cotar o valor por rack estéril com no
unidades. minimo 96 unidades.
o Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) tipo Gilson com capacidade para volumes entre 1 e
Ponteira de BAIXA RETENGAO (low retention) tipo Gilson 100 mlicrolitros coM ﬁltr(c;) au(tocvlvavével Ifab)rk:\)da ;.m olipro iIF:ané na copr am\;rellja ou natural
LAB02029 [de 1 a 100 microlitros, COM filtro. Livre de DNA, DNAse, 452837 Pacote . ! ’ o POTIPTop o '
. . Livre de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por pacote
RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 unidades. .
com 1000 unidades.
o Ponteira de BAIXA RETENCAOQ (low retention) tipo Gilson com capacidade para volumes entre 1 e
Ponteira de BAIXA RETENGAO (low retention) tipo Gilson 200 microlitros, COM fiItr(C) auioclavével fab)richa em polipro iIF:eno na copr amarela ou natural
LAB02030 |de 1 a 200 microlitros, COM filtro. Livre de DNA, DNAse, Pacote . ! ’ o poliprop . )
. . Livre de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por pacote
RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 unidades. .
com 1000 unidades.
o Ponteira de BAIXA RETENCAO (I tenti tipo Gil idad | tre 100
Ponteira de BAIXA RETENGAO (low retention) tipo Gilson lggoer::?croelitros coM filtcio a(ui)c\)’\(l:Ira:/a'\evneIlofr;\)l:)rliizdaI :swn C;:nrzaﬁ?ecr:oan:f;rr:\z\ﬁ ;lTr?:tir:a:eLivree
LAB02031 |de 100 a 1000 microlitros, COM filtro. Livre de DNA, Pacote ’ 0 auto ’ poliprop '
. . de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por pacote com
DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 unidades. .
1000 unidades.
Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) tipo Gilson, Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) tipo Gilson com capacidade para volumes entre 0,1 e
LAB02032 de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, ponta CURTA, COM 607282 Pacote 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro.
filtro. Livre de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote Livre de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado).Cotar o valor por pacote
com 1000 unidades com 1000 unidades.
Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) tipo Gilson, Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) tipo Gilson com capacidade para volumes entre 0,1 e
LABO2033 de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, ponta LONGA, COM Pacote 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro.
filtro. Livre de DNA, DNAse, RNAse. Pacote com 1000 Livre de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado).Cotar o valor por pacote
unidades. com 1000 unidades
Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) tipo Gilson, Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) tipo Gilson com capacidade para volumes entre 0,1 e
LAB02034 de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, ponta LONGA, COM Rack 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro.
filtro. Livre de DNA, DNAse, RNAse. Rack estéril com 96 Livre de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por rack
unidades. estéril com no minimo 96 unidades.
Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) tipo Gilson, Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) tipo Gilson com capacidade para volumes entre 1 e
LABO2035 de 1 a 200 microlitros. Autoclavavel, COM filtro. Livre de Rack 200 microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro.
DNA, DNAse, RNAse e pirogénios. Rack estéril com 96 Livre de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por rack
unidades. estéril com no minimo 96 unidades
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Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal, Ponteira de BAIXA RETENCAOQ (low retention) universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10
LAB02036 de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, ponta CURTA, COM 607282 Pacote microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre
filtro. Livre de DNA, DNAse, RNAse. Pacote com 1000 de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado).Cotar o valor por pacote com
unidades 1000 unidades.
Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal, Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10
LAB02037 de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, ponta CURTA, COM 607282 Rack microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre
filtro. Livre de DNA, DNAse, RNAse. Rack estéril com 96 de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado).Cotar o valor por rack estéril
unidades com no minimo 96 unidades
Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal, Ponteira de BAIXA RETENCAOQ (low retention) universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10
LAB02038 de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, ponta LONGA, COM 607282 Pacote microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Livre
filtro. Livre de DNA, DNAse, RNAse. Pacote com 1000 de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado).Cotar o valor por pacote com
unidades. 1000 unidades.
Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal, . ~ . . . . B
de 0 1Ia 10 microlitros Alj;toclivév\\:el on’lca L)OuNgA COM Ponteira de BAIXA RETENGAO (low retention) universal, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, ponta
LAB02039 | = " ’ P L ’ 607282 Rack LONGA, COM filtro. Livre de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar
filtro. Livre de DNA, DNAse, RNAse. Rack estéril com 96 , . .
. o valor por rack estéril com 96 unidades
unidades
Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal, Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal com capacidade para volumes entre 0,5 e 10
LAB02040 de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, ponta CURTA, COM 607282 Pacote microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre
filtro. Livre de DNA, DNAse, RNAse. Pacote com 1000 de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado).Cotar o valor por pacote com
unidades. 1000 unidades.
Ponteira de BAIXA RETENGAO (low retention) universal, Ponteira de BAIXA RETENGAO (low retention) universal com capacidade para volumes entre 0,5 e 10
LAB02041 de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, ponta CURTA, COM 607282 Rack microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre
filtro. Livre de DNA, DNAse, RNAse. Rack estéril com 96 de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado).Cotar o valor por rack estéril
unidades. com no minimo 96 unidades.
Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal, Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal com capacidade para volumes entre 0,5 a 10
LAB02042 de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, ponta LONGA, COM 607282 Pacote microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Livre
filtro. Livre de DNA, DNAse, RNAse. Pacote com 1000 de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por pacote com
unidades. 1000 unidades
Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal, Ponteira de BAIXA RETENGAO (low retention) universal com capacidade para volumes entre 0,5 a 10
LAB02043 de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, ponta LONGA, COM 607282 Rack microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Livre
filtro. Livre de DNA, DNAse, RNAse. Rack estéril com 96 de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por rack estéril
unidades com no minimo 96 unidades.
. ~ . . Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal com capacidade para volumes entre 1 a 100
Ponteira de BAIXA RETENGAO (low retention) universal, microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, COM filtro. Livre de DNA
LAB02045 |de 1 a 100 microlitros. Autoclavavel, COM filtro. Livre de | 452837 Pacote ' ] poliprop o ’ ) ’
. DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por pacote com 1000
DNA, DNAse, RNAse. Pacote com 1000 unidades. unidades
~ Ponteira ae BAIXA RETENCAO (low retention) universal com capacidade para volumes entre 1 a 100
Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal, L , ¢ .( . ) . P P ) .
o , ) . microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, COM filtro. Livre de DNA,
LAB02046 |de 1 a 100 microlitros. Autoclavavel, COM filtro. Livre de | 452837 Rack DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por rack estéril com no
DNA, DNAse, RNAse. Rack estéril com 96 unidades. L ) pirog P ' P
minimo 96 unidades.
24/07/2026 Pagina 134




Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal, Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal, de 1 a 20 microlitros. Autoclavavel, COM
LAB02047 |de 1 a 20 microlitros. Autoclavavel, COM filtro. Livre de 434382 Pacote filtro. Livre de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por

DNA, DNAse, RNAse. Pacote com 1000 unidades. pacote com 1000 unidades.

. ~ . . Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal com capacidade para volumes entre 1 a 20

Ponteira de BAIXA RETENGAO (low retention) universal, icrolitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural, COM filtro. Livre de DNA
LAB02048 |de 1 a 20 microlitros. Autoclavével, COM filtro. Livre de | 434382 Rack gqllf/:o IHros. avavel, POTIProprieno ’ - IVre ae BA,

DNA, DNAse, RNAse. Rack estéril com 96 unidades. \ 'se, RNAse. e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por rack estéril com no

minimo 96 unidades.

Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal, Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal com capacidade para volumes entre 1 e 200
LAB02049 de 1 a 200 microlitros. Autoclavavel, COM filtro. Livre de Pacote microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro. Livre de

DNA, DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por pacote com 1000

unidades. unidades.

Ponteira de BAIXA RETENGAO (low retention) universal, Ponteira de BAIXA RETENGAO (low retention) universal com capacidade para volumes entre 1 e 200
LAB02050 de 1 a 200 microlitros. Autoclavavel, COM filtro. Livre de Rack microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro. Livre de

DNA, DNAse, RNAse e pirogénios. Rack estéril com 96 DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por rack estéril com

unidades no minimo de 96 unidades

Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal, Pc?ntel.ra de BAIXA RE:I'ENCAO .(Iow retenthn) un.lversal com capacidade par.a volulmes entre 1 e 300
204 e 1. 300 il Aol COM T 1

DNA, DNAse, RNAse. Pacote com 1000 unidades. unidadles. '

orersde AARETENGAD (o i) rvr) e o o s e
LAB02051 |de 1 a 300 microlitros. Autoclavavel, COMfiltro. Livre de Rack DNA, DNAse RI‘\IAse e pirogé;ﬂos (deve acompanhar certificado). Cotar C,) valor ;;or rack corr‘1 96

DNA, DNAse, RNAse. Rack com 96 unidades. unid;des. !

Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal, Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal com capacidade para volumes entre 100 e
LAB02052 de 100 a 1000 microlitros. Autoclavavel, COM filtro. Livre Pacote 1000 microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, COM filtro. Livre

de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por pacote com

unidades. 1000 unidades.

Ponteira de BAIXA RETENCAO (low retention) universal, Ponteira de BAIXA RETENGAO (low retention) universal com capacidade para volumes entre 100 e
LABO2053 de 100 a 1000 microlitros. Autoclavavel, COM filtro. Livre Rack 1000 microlitros. Autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, COM filtro. Livre

de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios. Rack estéril com 96 de DNA, DNAse, RNAse e pirogénios (deve acompanhar certificado). Cotar o valor por rack estéril

unidades. com no minimo de 96 unidades.

Ponteira tipo Gilson de 0,1 a 10 microlitros, sem filtro. Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros, sem filtro, ponta
LAB01401 [Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Ponta longa. Pacote | 408690 Pacote longa, autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.

com 1000 unidades Pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson de 0,2 a 20 microlitros, COM filtro. Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 0,2 e 20 microlitros, COM filtro,
LAB01670 |Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 434382 Pacote autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.

unidades Pacote com 1000 unidades.

Ponteira tipo Gilson de 0,2 a 20 microlitros, COM filtro. Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 0,2 e 20 microlitros, COM filtro,
LAB01790 |Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Rack estéril com no | 425854 Rack autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor natural. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Rack

minimo 96 unidades. estéril com no minimo 96 unidades.
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Ponteira tipo Gilson de 1 a 100 microlitros, COM filtro. Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 1 e 100 microlitros, COM filtro,
LAB01671 |Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 414119 Pacote autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Livre de DNAse, RNAse e
unidades. pirogénios. Pacote com 1000 unidades.
Ponteira tipo Gilson de 1 a 200 microlitros, COM filtro. Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros, COM filtro,
LAB01672 |Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 408697 Pacote autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Livre de DNAse, RNAse e
unidades pirogénios. Pacote com 1000 unidades.
Ponteira tipo Gilson de 1 a 200 microlitros, sem filtro, L . . . . .
. . . Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros, sem filtro,
LAB01167 |autoclavavel, em polipropileno na cor amarela ou natural.| 427478 Pacote , . . . .
. autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Pacote com 1000 unidades.
Pacote com 1000 unidades
Ponteira tipo Gilson de 1 a 200 microlitros, sem filtro. Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros, sem filtro,
LAB01402 |Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 408691 Pacote autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural. Livre de DNAse, RNAse e
unidades pirogénios. Pacote com 1000 unidades.
Ponteira tipo Gilson de 100 a 1000 microlitros, COM filtro. Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 100 e 1000 microlitros, COM filtro,
LAB01673 |Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote com 1000 408728 Pacote autoclavavel, fabricada em polipropileno na cor azul ou natural. Livre de DNAse, RNAse e
unidades pirogénios. Pacote com 1000 unidades.
Ponteira :upo Gilson c.je 10.0 a 1000 microlitros, sem filtro, Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes de 100 a 1000 microlitros, sem filtro,
LAB01168 |autoclavavel, em polipropileno na cor azul ou natural. 427479 Pacote ) . . .
. autoclavavel, em polipropileno na cor azul ou natural. Pacote com 1000 unidades.
Pacote com 1000 unidades.
Ponteira tipo Gilson de 100 a 1000 microlitros, sem filtro. Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes de 100 a 1000 microlitros, sem filtro,
LAB01403 |Livre de DNAse, RNAse e pirogénios Pacote com 1000 446911 Pacote autoclavavel, em polipropileno na cor azul ou natural. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote
unidades. com 1000 unidades.
L . L , Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
Ponteira tipo Gilson, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, . . . .
LAB01789 ) ] 408696 Pacote fabricada em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Preco por pacote com 1000
ponta CURTA, COM filtro. Pacote com 1000 unidades. unidades.
Ponteira tipo Gilson, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
LAB01788 |ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Pacote | 408696 Pacote fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e
com 1000 unidades. pirogénios. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira tipo Gilson, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel,
LAB01787 |ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Rack 408694 Rack fabricada em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e
estéril com 96 unidades. pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.
Ponteira tipo Gilson, de 1 a 200 microlitros. Autoclavavel, Ponteira tipo Gilson com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavavel,
LAB01791 |COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Rack 408695 Rack fabricada em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e
estéril com 96 unidades. pirogénios. Rack estéril com no minimo 96 unidades.
Ponteira universal, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LABO0973 [ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Pacote | 408696 Pacote em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
com 1000 unidades. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01028 [ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Rack 408694 Rack em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
estéril com 96 unidades. Rack estéril com no minimo 96 unidades.
LABO0972 Ponteira universal, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
ponta CURTA, COM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Preco por pacote com 1000 unidades.
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Ponteira universal, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavével, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB00971 |ponta CURTA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Pacote | 408690 Pacote em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
com 1000 unidades. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavével, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01027 |ponta CURTA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Rack 408698 Rack em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Rack
estéril com 96 unidades. estéril com no minimo 96 unidades.
LABO0970 Ponteira universal, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavdvel, fabricada
ponta CURTA, SEM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, SEM filtro. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavével, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavdvel, fabricada
LAB00977 |ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Pacote | 408696 Pacote em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
com 1000 unidades. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavével, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavdvel, fabricada
LAB01030 |ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Rack 408694 Rack em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
estéril com 96 unidades. Rack estéril com no minimo 96 unidades.
LABO0976 Ponteira universal, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
ponta LONGA, COM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Prego por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB00975 |ponta LONGA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Pacote | 408690 Pacote em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
com 1000 unidades. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01029 |ponta LONGA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Rack 408698 Rack em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
estéril com 96 unidades. Rack estéril com no minimo 96 unidades.
LAB00974 Ponteira universal, de 0,1 a 10 microlitros. Autoclavavel, Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,1 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
ponta LONGA, SEM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, SEM filtro. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB00981 |ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Pacote | 408696 Pacote em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
com 1000 unidades. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01032 [ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Rack 408694 Rack em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
estéril com 96 unidades. Rack estéril com no minimo 96 unidades.
LABO09S0 Ponteira universal, de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
ponta CURTA, COM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, COM filtro. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LABO0979 [ponta CURTA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Pacote | 408690 Pacote em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
com 1000 unidades. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01031 |[ponta CURTA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Rack 408698 Rack em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Rack
estéril com 96 unidades. estéril com no minimo 96 unidades.
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LABOO9TS Ponteira universal, de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavével, Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 e 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
ponta CURTA, SEM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor natural, ponta CURTA, SEM filtro. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavével, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB00985 |ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Pacote | 408696 Pacote em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
com 1000 unidades. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavével, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01034 |ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Rack 408694 Rack em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
estéril com 96 unidades. Rack estéril com no minimo 96 unidades.
LAB00984 Ponteira universal, de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
ponta LONGA, COM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, COM filtro. Prego por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavével, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB00983 |ponta LONGA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Pacote | 408690 Pacote em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
com 1000 unidades. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01033 |ponta LONGA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Rack 408698 Rack em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
estéril com 96 unidades. Rack estéril com no minimo 96 unidades.
LABO09S? Ponteira universal, de 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 0,5 a 10 microlitros. Autoclavavel, fabricada
ponta LONGA, SEM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor natural, ponta LONGA, SEM filtro. Prego por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 01 a 300 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 01 e 300 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01688 |COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Pacote com 1000 414121 Pacote em polipropileno na cor natural, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Preco por pacote
unidades. com 1000 unidades.
LABO1703 Ponteira universal, de 01 a 300 microlitros. Autoclavavel, Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 01 e 300 microlitros. Autoclavavel, fabricada
SEM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor natural, SEM filtro. Prego por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 1 a 100 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB00993 |COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Pacote com 1000 414119 Pacote em polipropileno na cor natural, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Preco por pacote
unidades. com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 1 a 100 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01038 |COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Rack estéril com 96 408718 Rack em polipropileno na cor natural, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Rack estéril com
unidades. no minimo 96 unidades.
LAB00992 Ponteira universal, de 1 a 100 microlitros. Autoclavavel, Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavavel, fabricada
COM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor natural, COM filtro. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 1 a 100 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LABO0991 [SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Pacote com 1000 410130 Pacote em polipropileno na cor natural, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Preco por pacote
unidades. com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 1 a 100 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01037 [SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Rack estéril com 96 408723 Rack em polipropileno na cor natural, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Rack estéril com
unidades. no minimo 96 unidades.
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LABO0990 Ponteira universal, de 1 a 100 microlitros. Autoclavavel, Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 a 100 microlitros. Autoclavavel, fabricada
SEM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor natural, SEM filtro. Prego por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 1 a 20 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 a 20 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB00989 |COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Pacote com 1000 425854 Pacote em polipropileno na cor natural, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Pre¢o por pacote
unidades. com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 1 a 20 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 a 20 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01036 |COM  filtro. Livre de DNAse, RNAse. Rack estéril com 96 434382 Rack em polipropileno na cor natural, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Rack estéril com
unidades. no minimo 96 unidades.
LABOO9SS Ponteira universal, de 1 a 20 microlitros. Autoclavavel, Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 a 20 microlitros. Autoclavavel, fabricada
COM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor natural, COM filtro. Prego por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 1 a 20 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 a 20 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB00987 |SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Pacote com 1000 425854 Pacote em polipropileno na cor natural, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Preco por pacote
unidades. com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 1 a 20 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 a 20 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01035 |SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Rack estéril com 96 Rack em polipropileno na cor natural, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Rack estéril com
unidades. no minimo 96 unidades.
LABO09SE Ponteira universal, de 1 a 20 microlitros. Autoclavavel, Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 a 20 microlitros. Autoclavavel, fabricada
SEM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor natural, SEM filtro. Prego por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 1 a 200 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB00995 |COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote 408697 Pacote em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Preco
com 1000 unidades. por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 1 a 200 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01039 |COM  filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Rack 408695 Rack em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Rack
estéril com 96 unidades. estéril com no minimo de 96 unidades.
LAB00994 Pontei.ra universal, de 1 a 200 m.icrolitros. Autoclavavel, 427478 Pacote Ponteir.a uniyersal com capacidade para volumes er'1tre 1 e 200 microlitros. Autoclavévell, fabricada
COM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor amarela ou natural, COM filtro. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 1 a 200 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB00997 |SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Pacote 408691 Pacote em polipropileno na cor amarela ou natural, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Preco
com 1000 unidades. por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 1 a 200 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01040 [SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Rack 408699 Rack em polipropileno na cor amarela ou natural, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Rack
estéril com 96 unidades. estéril com no minimo de 96 unidades.
Ponteira universal, de 1 a 200 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1 e 200 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB00996 ! . 427478 | Pacote aunh P P . .
SEM filtro. Pacote com 1000 unidades. em polipropileno na cor amarela ou natural, SEM filtro. Prego por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 1 a 300 microlitros. Autoclavavel, Ponteira universal com capacidade para volumes entre 01 e 300 microlitros. Autoclavavel, fabricada
LAB01689 [COM filtro. Livre de DNAse, RNAse. Caixa com 96 408720 Caixa em polipropileno na cor natural, estéril, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios. Preco por
unidades. caixa com 96 unidades.
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Ponteira universal, de 100 a 1000 microlitros. Ponteira universal com capacidade para volumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
LAB00999 |Autoclavavel, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e 408728 Pacote fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
pirogénios. Pacote com 1000 unidades. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 100 a 1000 microlitros. Ponteira universal com capacidade para volumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
LAB01041 |Autoclavavel, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e 408717 Rack fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, COM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
pirogénios. Rack estéril com 96 unidades. Rack estéril com no minimo de 96 unidades.
LABO099S Ponteira Emiversal, d.e 100 a 1000 microlitros. ' 427479 Pacote Pon’Feira universall con? capacidade para volumes entre 1(?0 e 1000 microlitros. Autoclavavel, '
Autoclavavel, COM filtro. Pacote com 1000 unidades. fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, COM filtro. Prego por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 100 a 1000 microlitros. Ponteira universal com capacidade para volumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
LAB01001 |Autoclavavel, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e 446911 Pacote fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
pirogénios. Pacote com 1000 unidades. Preco por pacote com 1000 unidades.
Ponteira universal, de 100 a 1000 microlitros. Ponteira universal com capacidade para volumes entre 100 e 1000 microlitros. Autoclavavel,
LAB01042 |Autoclavavel, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e 408700 Rack fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Livre de DNAse, RNAse e pirogénios.
pirogénios. Rack estéril com 96 unidades. Rack estéril com no minimo de 96 unidades.
LAB01000 Ponteira Emiversal, cfie 100 a 1000 microlitros.' 427479 Pacote Pon'Feira universalwl corr.1 capacidade para volumes entre 1.00 e 1000 microlitros. Autoclavével,'
Autoclavavel, SEM filtro. Pacote com 1000 unidades. fabricada em polipropileno na cor azul ou natural, SEM filtro. Preco por pacote com 1000 unidades.
LAB01004 Ponteira universal, de 1000 a 10000 microlitros. Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1000 e 10000 microlitros. Autoclavavel,
Autoclavavel. Pacote com 100 unidades. fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com 100 unidades.
LABO1685 Ponteira universal, de 1000 a 10000 microlitros. Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1000 e 10000 microlitros. Autoclavavel,
Autoclavavel. Pacote com 100 unidades. fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com no minimo 100 unidades.
LABO1005 Ponteira universal, de 1000 a 10000 microlitros. Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1000 e 10000 microlitros. Autoclavavel,
Autoclavavel. Pacote com 250 unidades. fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com no minimo 250 unidades.
LABO1002 Ponteira universal, de 1000 a 5000 microlitros. Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1000 e 5000 microlitros. Autoclavavel,
Autoclavavel. Pacote com 100 unidades. fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com 100 unidades.
LABO1003 Ponteira universal, de 1000 a 5000 microlitros. Pacote Ponteira universal com capacidade para volumes entre 1000 e 5000 microlitros. Autoclavavel,
Autoclavavel. Pacote com 250 unidades. fabricada em polipropileno na cor natural. Prego por pacote com no minimo 250 unidades.
. . Porta etiquetas de identificacdo, para os mini-isoladores modelo Alesco. Confeccionado em nylon,
Porta etiquetas para mini-isoladores Alesco, 11,5 x 10 cm. . . . i . .
LAB01768 Unidade Unidade para fixacdo no engate externo das caixas através de clique. Medidas: 11,5 cm x 10 cm. Fornecedor
' devera ENVIAR AMOSTRA. Preco por unidade.
LABO1482 'Port?-zj\gulha de Mathieu. Confeccionado em ago 471140 Unidade Porta—a'gulha de Mathieu. Confeccionaqo em aco inoxidavel. Comprimento de 17 cm. Utilizado para
inoxidavel. Comprimento de 17 cm. procedimentos de sutura. Preco por unidade.
Porta-agulha de Mayo-Hegar. Confeccionado em ago Porta-agulha de Mayo-Hegar. Confeccionado em ago inoxidavel. Comprimento de 16 cm. Utilizado
LAB01483 | - o 28 avomes ¢ 471146 |  Unidade guha yo-ries > em ac P
inoxiddvel. Comprimento de 16 cm. para procedimentos de sutura. Preco por unidade.
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. ~ . " , Pos-filtro de carvao ativado 14", para o tratamento da dgua durante o processo de ultra purificagdo
Pos-filtro de carvao ativado 14", compativel com o R o . . i . L
. e , . . (remogdo dos compostos organicos dissolvidos), compativel com o sistema de ultrapurificagdo de
LAB01836 |sistema de ultrapurificacdo de agua modelo Megapurity Unidade i . . L.
. . agua modelo Megapurity Water Purification System UP (série NHM 9120529-197C-J.I.LEE). Com
Water Purification System UP. Unidade. . L g i .
sistemas de engates rdpidos para entrada e saida de agua. Precgo por unidade.
Pote de vidro borossilicato transparente refratario redondo. Suporta temperaturas de até 4002 C,
Pote de vidro refratario redondo. Medidas aproximadas: . v _I ! P i ! . ur? P 3
LAB01512 Unidade pode ao freezer e micro-ondas. Sem pé na base. Medidas aproximadas: altura 50 mm, largura 140
altura 50 mm, largura 140 mm, volume 700mL. .
mm, volume 700mL. Preco por unidade.
LABO1716 Pote para cépsula's, de polietileno branco, cc?m tampa 461154 Unidade Pote para cépsula's (comprimidos), fabricado en.w polietileno branco de alta densidade, tampa rosca
rosca lacre, capacidade 30 mL. Preco por unidade. com lacre e capacidade de 30 mL. Prego por unidade.
LABO1717 Pote para capsulas, de polietileno branco, com tampa Unidade Pote para capsulas (comprimidos), fabricado em polietileno branco de alta densidade, tampa rosca
rosca lacre, capacidade 50 mL. Preco por unidade. com lacre e capacidade de 50 mL. Prego por unidade.
LABO1718 Pote para capsulas, de polietileno branco, com tampa Unidade Pote para capsulas (comprimidos), fabricado em polietileno branco de alta densidade, tampa rosca
rosca lacre, capacidade 75 mL. Preco por unidade. com lacre e capacidade de 75 mL. Prego por unidade.
LABO1053 Pote para cremes, de poIipropiIen9 branco, com fundo 460892 Unidade Pote para cremes com capacidade.de 30 g. Fabricado em polipropileno branco, com fundo falso e
falso e tampa com batoque, capacidade 30g. tampa com batoque. Preco por unidade.
LABO1052 Pote para cremes, de polipropilenc? branco, com fundo 460896 Unidade Pote para cremes com capacidade.de 60g. Fabricado em polipropileno branco, com fundo falso e
falso e tampa com batoque, capacidade 60g. tampa com batoque. Preco por unidade.
Pote plastico com tampa de rosca (do tipo pote de mel) . Pote plastico com tampa de rosca (do tipo pote de mel) com capacidade de 185 mL. Prego por
LAB01054 . Unidade )
com capacidade de 185 mL. unidade.
LABO1055 Pote plastico com tampa de rosca (do tipo pote de mel) Unidade Pote plastico com tampa de rosca (do tipo pote de mel) com capacidade de 350 mL. Prego por
com capacidade de 350 mL. unidade.
Pote plastico com tampa de rosca (do tipo pote de mel) . Pote plastico com tampa de rosca (do tipo pote de mel) com capacidade de 720 mL. Prego por
LAB01056 . Unidade )
com capacidade de 720 mL. unidade.
. . . . L. , Pote/tigela, tipo ramequim, fabricado com vidro borossilicato transparente refratério. Suporta
Pote/tigela, tipo ramequim, de vidro refratario, sem pé na . i . ) .
LAB01517 . Unidade temperaturas de até 4002 C, pode ao freezer e micro-ondas. Sem pé na base, volume aproximado
base, volume aproximado 250mL. .
250mL. Preco por unidade.
Pré filtro eletrostatico para particulas grossas padrao PF- Pré filtro eletrostatico para particulas grossas padrao PF-12 para cabine de seguranga bioldgica
LAB01684 |12 para cabine de seguranca bioldgica Classe Il B2 ESCO. Pacote Classe 11 B2 ESCO (modelo AB2-4S3, nimero de série 2014-96476). Dimensdes do filtro: 400 x 500 x
Dimensdes: 400 x 500 x 15 mm. Pacote com 6 unidades. 15 mm. Prego por pacote com 6 unidades.
LABO1872 Pré-colun.a HPLC C18, 10 x 4 mm, particula de 5 um. Caixa 413732 Caixa Pré-col.una para HPLC, m?terial: silica Iigafa a cadeias de’C18, revestiment.o de aco ino.x.
com 4 unidades. Comprimento 10 mm, diametro 4 mm. Didametro da particula de 5 um. Caixa com 4 unidades.
LABO1301 Pré-colluna HPLC C18, 10 x 4 mm, particula de 5 um. Prego 413732 Unidade Pré-col.una para HPLC, m?terial: silica Iiga.(ja a cadeias de’C18, revestimento de ago ir.10x.
por unidade. Comprimento 10 mm, diametro 4 mm. Didametro da particula de 5 um. Preco por unidade.
LABO1513 P[eéilha (clipe)_ ou grampo de Keck pa.\ra fi.xa,rjuntas 124672 Unidade !Dres_ilh,a (clipe) ou gram?o de Keck para fixar juntas cénicas esmerilhadas 14/23, fabricada com aco
conicas esmerilhadas 14/23, em ago inoxidavel. inoxidavel. Preco por unidade.
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Presilha (clipe) ou grampo de Keck para fixar juntas cénicas esmerilhadas 14/23, fabricada com
material plastico polioximetileno (POM) também conhecido como poliacetal. Pode ainda ser
fabricado em acrilonitrila butadieno estireno (ABS) ou em polipropileno (PP), temperatura de uso
até 1509C. Preco por unidade.

Presilha (clipe) ou grampo de Keck para fixar juntas
LAB01516 |cOnicas esmerilhadas 14/23, material plastico POM ou 440092 Unidade
(ABS) ou em polipropileno (PP).

Presilha (clipe) ou grampo de Keck, para fixar juntas 124672 Unidade Presilha (clipe) ou grampo de Keck para fixar juntas cénicas esmerilhadas 29/32, fabricada com ago

LAB01515
conicas esmerilhadas 29/32, em ago inoxidavel. inoxidavel. Preco por unidade.

Presilha (clipe) ou grampo de Keck para fixar juntas conicas esmerilhadas 29/32, fabricada com
material plastico polioximetileno (POM) também conhecido como poliacetal. Pode ainda ser
fabricado em acrilonitrila butadieno estireno (ABS) ou em polipropileno (PP), temperatura de uso
até 1502C. Preco por unidade.

Presilha (clipe) ou grampo de Keck, para fixar juntas
LAB01514 |cOnicas esmerilhadas 29/32, material plastico POM ou 124672 Unidade
(ABS) ou em polipropileno (PP).

Presilha (clipe) ou grampo de Keck, para fixar juntas 606177 Unidade Presilha (clipe) ou grampo de Keck para fixar juntas esféricas tamanho 35/20, fabricada com a¢o

LAB01938
esféricas 35, em aco inoxidavel. inoxidavel. Cotar o valor por unidade.

. , . . Protetor de colchdo com manta gel para retengao de liquidos. Composto por polpa de celulose,
Protetor de colchdo, absorvente e descartavel. Dimensdes , . . . . . o ,
LAB01818 . . 479827 Pacote polimero superabsorvente, filme de polietileno e ndo tecido hidrofilico. Descartdvel. Textura suave.
aproximadas 65 x 77 cm. Pacote com 10 unidades. . . . .
DimensGes aproximadas: 65 x 77 cm. Prego por pacote com 10 unidades.

. ) . . Protetor de colchdo com manta gel para retengao de liquidos. Composto por polpa de celulose,
Protetor de colchdo, absorvente e descartavel. Dimensdes . , . . o . . " .
LAB01819 . . 479827 Unidade polimero superabsorvente, filme de polietileno e ndo tecido hidrofilico. Descartdvel. Textura suave.
aproximadas 65 x 77 cm. Prego por unidade. . . . .
Dimensdes aproximadas: 65 x 77 cm. Preco por unidade.

Protetor para calgado propé, branco, descartavel, 3 . . (i g
P ¢ prop Protetor para calgado propé, cor branco, fabricado em TNT, descartdvel. Com elastico fixador.

LAB01191 [confeccionada em TNT, gramatura: 20. Pacote com 100 436854 Pacote . o .
unidades & Gramatura minima: 20g/m2. Tamanho Unico. Pacote com 100 unidades (50 pares).

P t duad idade de 10 mL. Fabricad li il toclavavel b
LABO0719 [Proveta graduada de polipropileno, 10 mL. 409898 Unidade rove A gracuada com capa‘C| ade de = mt. Fabricaco em poflproplieno autoclavivel, cam base

bico vertedor. Preco por unidade.

P t duad idade de 100 mL. Fabricad li il toclavavel, b
LAB00722 |Proveta graduada de polipropileno, 100 mL. 409900 Unidade .rove a graduada com capa.u ade de me. Fabricado em poliproprieno autociavavel, com base €

bico vertedor. Preco por unidade.

P t duad idade de 1000 mL, a da 10 mL. Fabricad
LAB01069 [Proveta graduada de polipropileno, 1000 mL 409896 Unidade ro.ve @ _gra uacda comlcapaa ade de . mt, €om marcacdo 8 ca‘ a 1omt. Fabricado em

polipropileno autoclavavel, com base e bico vertedor. Preco por unidade.

P t duad idade de 2000 mL. Fabricad li il toclavavel, b
LAB01985 |Proveta graduada de polipropileno, 2000 mL. 409897 Unidade roye a graduada com capacidade ? mt. Fabricado em pollpropiienc autociavavel, com base

e bico vertedor. Cotar o valor por unidade.

P t duad idade de 25 mL. Fabricad li il toclavavel b
LABO0720 [Proveta graduada de polipropileno, 25 mL. 409893 Unidade rove a graduada com capa‘m ade de <> mt. rabricaco em pollproplieno autoclavavel, com base

bico vertedor. Preco por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 250 mL. Fabricado em polipropileno autoclavavel, com base e
LAB00723 |Proveta graduada de polipropileno, 250 mL. 409894 Unidade . 8 P . poliprop

bico vertedor. Preco por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno autoclavavel, com base e
LABO0721 [Proveta graduada de polipropileno, 50 mL. 409899 Unidade . & P . : ! pofiprop!

bico vertedor. Preco por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 500 mL. Fabricado em polipropileno autoclavavel, com base e
LAB00724 |Proveta graduada de polipropileno, 500 mL. 409895 Unidade 8 P poliprop

bico vertedor. Preco por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 10 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
LABOO711 Pro'vetca graduada de vidro, 10 mL. Base sextavada de 409888 Unidade transparente e de baixa expan.sé.o, com T‘:\Ita resisténcia fisica eNquimica, conform,e ISO 4788.. .Deve
polietileno. possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagdo permanente, além de certificado
de gualidade de série. Preco por unidade.
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Proveta graduada com capacidade de 10 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,

Proveta graduada de vidro, 10 mL. Base sextavada de . transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 4788. Deve
. 409887 Unidade . . . ~ . .

vidro. possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e marcagao permanente, além de certificado de

gualidade de série. Preco por unidade.

LAB00704

Proveta graduada com capacidade de 100 mL, com base hexagonal em vidro e rolha de vidro,
graduada em quatro pontos, de acordo com Portaria INMETRO 528/2014 e com certificado RBC.
Tampa (rolha) e base de vidro borossilicato transparente, livres de defeitos visiveis e tensGes
internas que prejudiquem o desempenho do equipamento. Boca esmerilhada em angulo reto com
o eixo. Dimensdes e marcagdes das linhas de acordo com a tabela constante no Regulamento
409902 Unidade Técnico Metroldgico anexo a Portaria 528/2014. Possuir as seguintes informac¢des marcadas de
forma permanente na superficie: Nome ou marca do fabricante; N2 de série univoco e ano de
fabricacdo; Simbolo "cm®" ou "ml"; Marca de aprovacdo de modelo, conforme Portaria Inmetro
528/2014; Pais de origem. Deve possuir Certificado de Verificagdo, expedido pelo Inmetro, e o
Certificado de Calibragdo, emitido por laboratério da Rede Brasileira de Calibragdo ou por outro que
utilize padrGes rastredveis pelo Inmetro.

Proveta graduada de vidro, 100 mL. Base hexagonal de
vidro e rolha de vidro, graduada em quatro pontos, de
acordo com Portaria INMETRO 528/2014 e com
certificado RBC.

LAB01575

Proveta graduada com capacidade de 100 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
Proveta graduada de vidro, 100 mL. Base sextavada de 409892 Unidade transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 4788. Deve
polietileno. possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagdao permanente, além de certificado
de qualidade de série. Preco por unidade.

LAB00714

Proveta graduada com capacidade de 100 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
Proveta graduada de vidro, 100 mL. Base sextavada de . transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 4788. Deve

LAB00707 | | & 409891 |  Unidade P pansas, sleaeq ) -

vidro. possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e marcacdo permanente, além de certificado de

qualidade de série. Preco por unidade.

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL, com base hexagonal em vidro e rolha de vidro,
graduada em quatro pontos, de acordo com Portaria INMETRO 528/2014 e com certificado RBC.
Tampa (rolha) e base de vidro borossilicato transparente, livres de defeitos visiveis e tensGes
internas que prejudiquem o desempenho do equipamento. Boca esmerilhada em angulo reto com
o eixo. DimensGes e marcagdes das linhas de acordo com a tabela constante no Regulamento
409901 Unidade Técnico Metroldgico anexo a Portaria 528/2014. Possuir as seguintes informacdes marcadas de
forma permanente na superficie: Nome ou marca do fabricante; N2 de série univoco e ano de
fabricacdo; Simbolo "cm3" ou "ml"; Marca de aprovagdo de modelo, conforme Portaria Inmetro
528/2014; Pais de origem. Deve possuir Certificado de Verificagdo, expedido pelo Inmetro, e o
Certificado de Calibragdo, emitido por laboratério da Rede Brasileira de Calibragdo ou por outro que
utilize padr@es rastredveis pelo Inmetro.

Proveta graduada de vidro, 1000 mL. Base hexagonal de
vidro e rolha de vidro, graduada em quatro pontos, de
acordo com Portaria INMETRO 528/2014 e com
certificado RBC.

LABO1576

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
Proveta graduada de vidro, 1000 mL. Base sextavada de 409884 Unidade transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 4788. Deve
polietileno. possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagdao permanente, além de certificado
de qualidade de série. Preco por unidade.

LAB00717
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Proveta graduada de vidro, 1000 mL. Base sextavada de

Proveta graduada com capacidade de 1000 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 4788. Deve

LAB00710 409883 Unidade
vidro. possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e marcagao permanente, além de certificado de
gualidade de série. Preco por unidade.
Proveta graduada com capacidade de 150 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
Proveta graduada de vidro, 150 mL. Base sextavada de . transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 4788. Deve
LABO1929 | 'O Veta Bradu v xtav 606090 |  Unidade P xa expansao, ¢ 2 resistencia tisica € quim , o
polipropileno. possuir base sextavada de polipropileno, bico vertedor e marcagdo permanente, além de certificado
de qualidade de série. Cotar valor por unidade.
Proveta graduada com capacidade de 2000 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
Proveta graduada de vidro, 2000 mL. Base sextavada de transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 4788. Deve
LABOO718 | ' ovc 28 409886 |  Unidade P pansat . - , -
polietileno. possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagdao permanente, além de certificado
de gualidade de série. Preco por unidade.
Proveta graduada com capacidade de 25 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
Proveta graduada de vidro, 25 mL. Base sextavada de . transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 4788. Deve
LABOO712 | O ca 8 409878 |  Unidade P pansar . - , -
polietileno. possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcacdo permanente, além de certificado
de gualidade de série. Preco por unidade.
Proveta graduada com capacidade de 25 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
LABOO705 P'roveta graduada de vidro, 25 mL. Base sextavada de 409877 Unidade transp?arente e de baixa exp.anséo,.com alta resisténcia fi~sica e quimica, corjforme ISQ 4.1788. Deve
vidro. possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e marcagao permanente, além de certificado de
gualidade de série. Preco por unidade.
Proveta graduada com capacidade de 250 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
Proveta graduada de vidro, 250 mL. Base sextavada de . transparente e de baixa expansado, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 4788. Deve
LABOO715 | o 28 409880 |  Unidade P pansa ) - ) -
polietileno. possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcacdo permanente, além de certificado
de gualidade de série. Preco por unidade.
Proveta graduada com capacidade de 250 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
LABOO708 P'roveta graduada de vidro, 250 mL. Base sextavada de 409879 Unidade transparente e de baixa exp.anséo,.com alta resisténcia fi~sica e quimica, corjforme ISQ £.1788. Deve
vidro. possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e marcagao permanente, além de certificado de
gualidade de série. Preco por unidade.
Proveta graduada com capacidade de 50 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
Proveta graduada de vidro, 50 mL. Base sextavada de . transparente e de baixa expans3do, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 4788. Deve
LAB00713 | OV¢@8 409890 |  Unidade P pansa . - , -
polietileno. possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcagdo permanente, além de certificado
de gualidade de série. Preco por unidade.
Proveta graduada com capacidade de 50 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
LABOO706 P_roveta graduada de vidro, 50 mL. Base sextavada de 409889 Unidade transp?arente e de baixa exp'anséo,.com alta resisténcia fisica e quimica, corjforme ISQ 4'1788. Deve
vidro. possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e marcagdao permanente, além de certificado de
gualidade de série. Preco por unidade.
Proveta graduada com capacidade de 500 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
Proveta graduada de vidro, 500 mL. Base sextavada de . transparente e de baixa expans3do, com alta resisténcia fisica e quimica, conforme ISO 4788. Deve
LAB00716 & 409882 |  Unidade P P d

polietileno.

possuir base sextavada de polietileno, bico vertedor e marcacdo permanente, além de certificado
de qualidade de série. Preco por unidade.
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Proveta graduada com capacidade de 500 mL. Classe A, fabricado com vidro borossilicato 3.3,
LABOO709 P_roveta graduada de vidro, 500 mL. Base sextavada de 409881 Unidade transparente e de baixa exp'anséo,.com alta resisténcia fisica e quimica, corjforme ISQ 1'1788. Deve
vidro. possuir base sextavada de vidro, bico vertedor e marcagao permanente, além de certificado de
gualidade de série. Preco por unidade.
Pulverizador de reagentes, para derivatizacdo (revelacdo) para placas de TLC e HPTLC. Composto
Pulverizador de reagentes, composto por cabega de por: cabega de pulverizagdo fabricada em vidro borossilicato 3.3, com junta esmerilhada 24/40;
LAB01941 |pulverizagdo de vidro, pera insufladora de borracha e 606176 Unidade pera (bulbo) insufladora de borracha; e frasco erlenmeyer de vidro borossilicato 3.3, junta
frasco erlenmeyer de vidro capacidade 125 mL esmerilhada 24/40, com capacidade de 125 mL. Pode ser utilizado por alimentacdo de ar
comprimido ou gds nitrogénio. Cotar o valor por unidade.
Rack termoestavel dupla face, para 20 microtubos de 0,5 Rack termoestavel dupla face com capacidade para 20 microtubos de 0,5 mL de um lado e para 20
LABO1867 mL de um Ia(':Io e para 20 microtublos <.:Ie 2 mL do outro 484469 Unidade microtubos de 2 ledo outro lado. Fabricado em policarbanato resistente, conlﬁ gel térmico e tampa
lado. Em policarbanato, com gel térmico e tampa. Prego transparente. Mantém a temperatura das amostras entre -20°C a -10°C por até 3 horas. Prego por
por unidade. unidade.
Rack termoestavel para 96 microtubos de 0,1 e 0,2 mL ou Rack termoestavel (PCR cooler) para 96 microtubos de 0,1 e 0,2 mL ou microplaca de 96 pogos. Com
LABO1866 microplaca de 96 pogos. Com gel térmico e tampa. Deve Unidade gel térmico e tampa transparente. Mantém a amostra em temperaturas inferiores a -4°C por
mudar de cor de acordo com a temperatura. Preco por aproximadamente 4 horas. A rack muda de cor quando a temperatura exceder 7°C. Prego por
unidade. unidade.
Recipiente com tampa e base com capacidade de 121 litros, 100% polietileno, com algas de alta
resisténcia, base com reforco duplo, na cor branca. Dimensdes do recipiente: 69,2 CM (altura) X
55,9 CM (diametro). Peso: 3,90 Kg. Deve suportar temperaturas que vao de -29°C até 66°C. Tampa
plana com travas para um fechamento mais seguro na cor branca com auto-drenagem, composicdo:
LAB01465 |Recipiente com tampa e base, 121 litros. Unidade 100% polietileno. Base de polietileno na cor preta com cinco (5) rodizios giratdrios robustos,
capacidade de suportar carga em movimento de 113 Kg e encaixe de rosca para o recipiente de 121
litros. Material certificado conforme a Norma Internacional n2. 2 da NSF (equipamentos, manuseio
e processamento para servicos de alimentacgdo) e a Norma n2. 21 (recipientes para armazenamento
de residuos em areas internas e externas). Enviar catalogo do produto.
Recipiente para de congelamento de células fabricado em policarbonato, com tampa azul de
. , . polietileno de alta densidade. Taxa de resfriamento de 1° C por minuto. Com capacidade para 18
Recipiente para congelamento de células fabricado em . . . . . ~ (e
) . . . vials. Pode ser utilizado com vial de 1 a 2 mL. O recipiente deve conter instrugdes graficas. Requer
LAB01596 [policarbonato. Capacidade para 18 vials. Taxa de 265567 Unidade ) . . . . .
. . . . apenas alcool isopropilico. O suporte rigido deve impedir que os frascos entrem em contato com o
resfriamento crucial de 1°C por minuto. , . . . .
alcool. Dimensdes aproximadas: 86 mm de altura e 117 mm de didmetro. Tamanho da tampa de
120 mm. Preco por unidade.
Recipiente para congelamento de células livre de alcool. Fabricado externamente por material
Recipiente para congelamento de células livre de alcool. altamente isolante para controlar a taxa de remocdo de calor e fornecer reprodutibilidade na
LABO1640 Taxa de resfriamento de -1°C por minuto. Capacidade: 12 Unidade criopreservacdo de células. Interior fabricado com liga metalica termocondutora. Taxa de
vials. Dispensa a utilizagdo de alcool. Dimensdes resfriamento de -1° C por minuto. Com capacidade para 12 vials. Pode ser utilizado com vial de 1 a 2
aproximadas: 109 mm de altura e 117 mm de didmetro. mL. O recipiente deve conter instrugdes graficas. Dispensa a utilizagdo de alcool isopropilico.
DimensGes aproximadas: 109 mm de altura e 117 mm de diametro. Prego por unidade.
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_ . L . Refil filtro absoluto microbioldgico de 0,45 micra, em membrana de polipropileno plissada, com
Refil filtro absoluto microbioldgico 0,45 micra, 10 . . . . N
. . . i . dimensdes de 10 x 2,5 polegadas, sem adesivos, aberto dos dois lados e com arruelas de vedagao
LAB02094 |polegadas polipropileno plissado, compativel com Unidade o , )
) de silicone. Compativel com equipamento de osmose reversa da marca SP Labor, modelo SP-
equipamento SP Labor SP-M19UVF. . .
M19UVF. Modelo de referéncia DOE BETA 1000. Cotar prego por unidade.
Refil filtro de bloco de carbono ativado (carbon block), 10 Refil filtro de bloco de carbono ativado (carbon block), com dimensdes de 10 x 2,5 polegadas, com
LAB02092 |polegadas, compativel com equipamento SP Labor SP- 460920 Unidade terminagdo superior e inferior e vedagao de borracha, compativel com equipamento de osmose
M19UVF. reversa da marca SP Labor, modelo SP-M19UVF. Cotar prego por unidade.
Refil filtro de carvdo ativado granulado, feito em i - . .
L N N Refil filtro de carvdo ativado granulado para equipamento de osmose reversa. Corpo externo em
poliestireno, altura de 254 mm, vaz3o decloragdo 180L/h. . L N . )
LAB01726 , . Unidade poliestireno, altura de 10 polegadas (254 mm), vazdo decloracdo 180 L/h. Compativel com o
Compativel com o aparelho Quimis Q842-U210. Prego por . .
unidade aparelho de Osmose Reversa marca Quimis modelo Q842-U210. Prego por unidade.
Refil filtro de carvdao em bloco para equipamento de Refil filtro de carvdo em bloco para equipamento de osmose reversa. Corpo externo em
LABO1727 osmose reversa. Corpo externo em polipropileno, altura Unidade polipropileno, altura de 10 polegadas (254 mm), vazdo declora¢do 180 L/h, vazdo de filtragem de
de 254 mm, vazdo declora¢do 180 L/h. Compativel com o 580 L/h. Compativel com o aparelho de Osmose Reversa marca Quimis modelo Q842-U210. Prego
aparelho Quimis Q842-U210. Prego por unidade. por unidade.
LAB02093 Refil filt’ro de polipro.pileno de 1 micras, 10 polegadas, 464995 Unidade Refi! filtro de polipropileno de 1 micra, com dimensdes de 10 x 2,5 polegadas, compativel com
compativel com equipamento SP Labor SP-M19UVF. equipamento de osmose reversa da marca SP Labor, modelo SP-M19UVF. Cotar preco por unidade.
LAB02091 Refil filtro de polipropileno de 5 micras, 10 polegadas, 464996 Unidade Refil filtro de polipropileno de 5 micras, com dimensdes de 10 x 2,5 polegadas, compativel com
compativel com equipamento SP Labor SP-M19UVF. equipamento de osmose reversa da marca SP Labor, modelo SP-M19UVF. Cotar prego por unidade.
LABO1246 Refil tipo T33 para purificador WP1000 e WP2000 da Unidade Refil tipo T33 com carvéo ativado para filtro purificador WP1000 e WP2000 da marca Polar. Preco
marca Polar. Preco por unidade. por unidade.
Repipetador de vidro para dipensagdo de 1 a 10 mL. Com Repipetador de vidro borossilicato para dipensag¢do de 1 a 10 ml, com seringa de vidro.
LAB01870 [frasco reagente de vidro ambar com capacidade de 1000 | 478817 Conjunto Acompanhado de frasco reagente fabricado em vidro borossilicato 3.3, com capacidade de 1000
mL, tampa azul. Prego por conjunto. mL, cor AMBAR e tampa de polipropileno azul. Preco por conjunto.
Repipetador eletronico automatico, faixa de dispensacdo Repipetador eletrénico automatico, faixa de dispensacdo de 1 mcl a 50 mL. Autoclavavel. Design
LAB01822 |de 1 mcl a 50 mL. Autoclavavel. Com carregador e Unidade leve e ergondmico. Controle de aspiragdo e dispensagdo. Acompanha carregador e suporte. Modelo
suporte. de referéncia aprovado: Eppendorf Multipette® E3 Bundle, outros enviar catélogo.
. . L. . . . Repipetador eletrénico automatico, faixa de dispensagdo de 1 mcl a 50 mL, touch screen.
Repipetador eletronico automatico, faixa de dispensagdo i . . L . N
, . Autoclavdvel. Design leve e ergonomico. Controle de aspira¢do e dispensa¢do. Acompanha
LAB01823 |de 1 mcl a 50 mL. Touch screen. Autoclavavel. Com Unidade . .
carregador e suporte. Modelo de referéncia aprovado: BRAND® HandyStep® Touch, outros enviar
carregador e suporte. ,
catalogo.
. ., Repipetador manual (HandyStep), volume variavel de 2 microlitros a 50 mL. Em conformidade com
Repipetador manual (HandyStep), volume variavel de 2 . o . Lo .
LAB0O1438 | . . 442760 Unidade a diretiva da CE para produtos para diagnostico in vitro (IVD). Adequado para uso com ponteiras PD-
microlitros a 50 mL. . o - ~ .
tips Brand. Com certificado de conformidade e manual de operagao. Preco por unidade.
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Repipetador/dispensador manual, faixa de dispensdo de 0,05 mL a 50 mL. Estrutura moldada em
Repipetador/dispensador manual, faixa de dispensdo de plastico ABS resistente e a prova de respingos. Autoclavavel. Compativel com seringas (combitips),
LAB01964 |0,05 mL a 50 mL. Equipado com 8 tipos diferentes de 478818 Conjunto estéreis e ndo-estéreis, com volumes varidveis. Equipado com 8 tipos diferentes de seringas
seringas (combitips) intercambidveis. (combitips) intercambiaveis (0,05 mL/0,50 mL/1,25 mL/2,50 mL/5 mL/12,50 mL/25 mL/50 mL).
Deve acompanhar manual de operagdo. Cotar o valor por conjunto (repipetador + seringas).
LABO1501 Reservatorio para solugégs (coxinho) em polipropileno, 441840 Pacote R(laserva:cério para solugdes (coxinho), fabricado em polipropileno (PP), cor branca, descar.tével.
50 mL. Pacote com 10 unidades. Dimensdes: 138 x 55 x 32 mm, com capacidade para volume de 50 mL. Pacote com 10 unidades.
Reservatorio para solugdes (coxinho) para uso com micropipeta multicanal, fabricado em
LABO1526 Reservatoério para solugGes (coxinho), em polipropileno, Pacote poliestireno ou polipropileno, cor branca, com capacidade de volume até 70 mL, fundo em formato
70 mL. Pacote com 10 unidades. de V (V-bottom) para recuperagdo maxima da amostra. Livre de RNase, DNase e apirogénico.
Pacote com 10 unidades.
Resina mista para deionizagdo de dgua, composta por 40% de resina cationica e 60% de resina
Resina mista para deionizagdo de dgua, composta por anidnica, pronta para uso, composta de particulas esféricas a base de poliestireno e divinilbenzeno,
LAB02090 |40% de resina cationica e 60% de resina anidnica, pronta | 427510 Unidade tipo gel, com grupos funcionais de acido sulfonico e amdnia quaternaria e forma idnica original de
para uso, tipo Purolite MB400. Hidrogénio (H?) e hidroxido (OH?). Marca e modelo de referéncia: Purolite MB400. Cotar o preco da
embalagem com 650 g.
Resisténcia elétrica para destilador de agua Pilsen, Resisténcia elétrica tipo "C" para destilador de agua tipo Pilsen, blindada em tubo 11mm de ago
LAB01992 |poténcia de 7000w e tensdo de 220V. Compativel com Unidade inox AlSI 304, didmetro externo do enrolamento 180mm, pontas em 90° com niple 5/8", 7000w de
equipamento modelo BIOPAR-BD10L poténcia e tensdo de 220V. Compativel com equipamento modelo BIOPAR-BD10L
Resisténcia elétrica para destilador de
nitrogénio/proteina kjeldahl, poténcia entre 1000 e o . . . , . .
& /p - ) P , . . Resisténcia elétrica tipo "U" para destilador de nitrogénio/proteina kjeldahl, blindada em tubo
LAB01993 [1500W e tensdo de 220V. Compativel com equipamentos Unidade . o
. 8,2mm de aco inox AlSI 304, diametro externo do enrolamento
Marconi-MA36, Lucadema-LUCA74, Tecnal-TE0364 e New
Lab - NL-62-03
. . . , . Resisténcia elétrica para destilador de agua tipo Pilsen, tubular em forma circular, blindada, de aco
Resisténcia elétrica para o destilador de agua Solidsteel . . N . ~ ,
LAB02124 Unidade inox 304, diametro externo 180 mm, 7000 W de poténcia e tensdo de 220V. Compativel com
de 10 L/H (7000W, 220V). . . .
equipamento Solidsteel, 10 L/H. Cotar o valor por unidade.
Resisténcia para destilador de agua tipo Pilsen, tubular o . i . . . .
LAB01632 |blindada ZOpOOW/ZZOV Com atgl'vel cSm cquinamento Unidade Resisténcia para destilador de dgua tipo Pilsen, tubular blindada em ago inox AlSI 304.
’ L. ' P quip 2000W/220V. Compativel com equipamento modelo NT422-Nova Técnica.
NT422 Nova Técnica.
Resisténcia para destilador de dgua tipo Pilsen, tubular o . i . . . .
LABO1634 |blindada I40p00W/22(;V Com atgl'vel czm el Uinamento Unidade Resisténcia para destilador de dgua tipo Pilsen, tubular blindada em ago inox AlSI 304.
’ L. ' P quip 4000W/220V. Compativel com equipamento modelo NT425-Nova Técnica.
NT425 Nova Técnica.
Resisténcia para destilador de dgua tipo Pilsen, tubular o . i . . . .
] 'ap I g po H . . Resisténcia para destilador de dgua tipo Pilsen, tubular blindada em ago inox AlSI 304.
LAB01633 |blindada, 7100W/220V. Compativel com equipamento Unidade , .
7100W/220V. Compativel com equipamento modelo Tecnal TE-2801.
Tecnal TE-2801.
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. o e . Respirador reutilizavel semifacial tipo Carbografite CG306, para protecdo contra a inalagdo de
Respirador reutilizavel semifacial tipo Carbografite . L . . i
. . . . vapores organicos e gases acidos (VO+GA). Confeccionado em borracha macia com duas vélvulas de
CG306, com com dois cartuchos (filtros) contra a inalagdo . - . e . . , . ~
LAB02078 . , . . 336783 Unidade exalagdo (que permitem a substituicdo dos cartuchos) e tiras ajustaveis para facil adaptagao a
de vapores organicos e gases acidos (VO+GA). Kit com . . . . .
. . qualquer tipo de rosto. Deve vir equipado com dois cartuchos (filtros) VO+GA RC 203. Cotar o valor
respirador e filtros. . . . .
por unidade (kit respirador e filtros).
Respirador reutilizavel semifacial compativel com cartuchos 3M da série 6000. Tamanho G. A peca
Respirador reutilizavel semifacial, tamanho G. Compativel . facial deve ser composta por elastdbmero termoplastico (TPE). A conexdo dos cartuchos de filtro
LAB02115 L. 336783 Unidade . . R N
com cartuchos 3M da série 6000. deve ser do tipo baioneta. Deve atender a norma ABNT NBR 13694. Ndo acompanha cartuchos ou
filtros. Referéncia: respirador 3M série 6200.Cotar o prego por unidade.
Respirador reutilizavel semifacial compativel com cartuchos 3M da série 6000. Tamanho M. A peca
LAB02114 Respirac’Ior reutilizavel semifacial, ta,nt]anho M. 336783 Unidade facial deve ser comPosta por elastdmero :cermopléstico (TPE). A conex~§o dos cartuchos de filtro
Compativel com cartuchos 3M da série 6000. deve ser do tipo baioneta. Deve atender a norma ABNT NBR 13694. Ndo acompanha cartuchos ou
filtros. Referéncia: respirador 3M série 6200. Cotar o prego por unidade.
Respirador reutilizavel semifacial compativel com cartuchos 3M da série 6000. Tamanho P. A peca
LAB02113 Respirador reutilizavel semifacial, tamanho P. Compativel 336783 Unidade facial deve ser composta por elastdbmero termoplastico (TPE). A conexdo dos cartuchos de filtro
com cartuchos 3M da série 6000. deve ser do tipo baioneta. Deve atender a norma ABNT NBR 13694. Ndo acompanha cartuchos ou
filtros. Referéncia: respirador 3M série 6200. Cotar o prego por unidade.
LABO1262 Respirado.r semifacial, do.is filtros, para vapores organicos 336783 Unidade R.espira.dor reutilizévgl semifacial para dois filtros, ?d.equado para vapqres orgéTnicos .e gases. I?eve
e gases. Kit respirador e filtros. vir equipado com dois cartuchos para vapores organicos. Preco por unidade (kit respirador e filtros).
LABO1258 Respirador semifacial, um filtro, para vapores organicos e Unidade Respirador reutilizavel semifacial para um filtro, adequado para vapores organicos e gases. Deve vir
gases. Kit respirador e filtro. equipado com um cartucho para vapores organicos. Prego por unidade (kit respirador e filtro).
Rolha cénica para bebedouro de animais de laboratério, . - - . i .
P . . . . Rolha conica para bebedouro de animais de laboratério. Fabricada em borracha. Diametro maior 30
LAB01143 [em borracha. Didmetro maior 30 mm, didmetro menor: Unidade . L .
. . mm, didmetro menor: 25 mm, altura minima: 29 mm, furo de 8 mm. Preco por unidade.
25 mm, altura minima: 29 mm. Unidade.
Rolha conica para bebedouro de animais de laboratorio, . . L. . . .
'cap . . ! I,A ! . Rolha cOnica para bebedouro de animais de laboratdrio. Fabricada em borracha. Diametro maior 34
LAB01057 |em borracha. Didametro maior 34 mm, didmetro menor: Unidade N L. .
. . mm, didametro menor: 24 mm, altura minima: 28 mm, furo de 8 mm. Prego por unidade.
24 mm, altura minima: 28 mm. Unidade.
Rolha conica para bebedouro de animais de laboratério, . . L. . . .
P . . . . Rolha conica para bebedouro de animais de laboratério. Fabricada em borracha. Diametro maior 37
LAB01142 [em borracha. Didmetro maior 37 mm, didmetro menor: Unidade N . .
L. . mm, didmetro menor: 27 mm, altura minima: 37 mm, furo de 8 mm. Preco por unidade.
27 mm, altura minima: 37 mm. Unidade.
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Rolha de borracha dupla cOnica para uso em butirometro de leite. Fabricada em borracha de alta
Rolha de borracha dupla conica para uso em butirometro ualidade, é utilizada para vedar butirometros, garantindo a integridade das amostras e evitando
LAB02130 | 0 P P 457091 |  Unidade |3U2'029€ € Utlizadap . g2 > aines , .
de leite. Preco por unidade. contaminacdes. E ideal para laboratdrios que realizam analises de produtos lacteos, como leite,
creme e manteiga. Compativel com butirometros padrao. Preco por unidade.
; o Rolha de borracha nimero 5. Dimensdes aproximadas: diametro superior de 18 mm, didametro
Rolha de borracha nimero 5, com furo de diametro 7 . . . o .
LAB01952 . . . Unidade inferior de 14 mm e altura de 25 mm. Com furo central de didmetro 7 mm. Fabricada em borracha e
mm, medidas aproximadas 18 x 14 x 25 mm. Unidade. . , . .
resistente a dcidos. Cotar o valor por unidade.
Rolha de borracha nimero 6. com furo de didmetro 7 Rolha de borracha nimero 6. Dimensdes aproxima-das: diametro superior de 21 mm, diametro
LAB01953 . . § . 362590 Unidade inferior de 17 mm e altura de 28 mm. Com furo central de didmetro 7 mm. Fabricada em borracha e
mm, medidas aproximadas 21 x 17 x 28 mm. Unidade. . , . .
resistente a dcidos. Cotar o valor por unidade.
. ; . Rolha de silicone niumero 12. Medidas aproximadas: diametro superior 39 mm, didmetro inferior 34
Rolha de silicone nimero 12, sem furo, medidas . . . - , . N L.
LAB02120 . . 480811 Unidade mm e comprimento de 41 mm. Sem furo. Fabricada em silicone transparente, atoxico, ndo estéril e
aproximadas de 40 x 32 x 43 mm. Unidade. . L .
resistente a quimicos. Cotar o valor por unidade.
. , . Rolha de silicone nimero 2. Dimensdes aproximadas: diametro superior de 14mm, diametro
Rolha de silicone nimero 2, sem furo, medidas . . . . . .
LAB01520 . . Unidade inferior de 11mm e comprimento de 20mm. Sem furo. Fabricada em silicone transparente e
aproximadas de 14x11x20 mm. Unidade. . . .
resistente a quimicos. Preco por unidade.
. , . Rolha de silicone nimero 4. Dimensdes aproximadas: diametro superior de 16,3 mm, diametro
Rolha de silicone nimero 4, sem furo, medidas . . . . . -
LAB01930 . . 606106 Unidade inferior de 12,5 mm e comprimento de 22,8 mm. Sem furo. Fabricada em silicone transparente e
aproximadas de 16,3 x 12,5 x 22,8 mm. Unidade. . L .
resistente a quimicos. Cotar o valor por unidade.
. , . Rolha de silicone nimero 5. Dimensdes aproximadas: diametro superior de 18 mm, diametro
Rolha de silicone nimero 5, sem furo, medidas . . . . . .
LAB01058 . 606107 Unidade inferior de 14 mm e comprimento de 25 mm. Sem furo. Fabricada em silicone transparente e
aproximadas 18 x 14 x 25 mm. . L. .
resistente a quimicos. Cotar o valor por unidade.
. ; . Rolha de silicone numero 8. Medidas aproximadas: diametro superior de 25,2 mm, diametro
Rolha de silicone niumero 8, sem furo, medidas . . . . ] o
LAB01735 . 480807 Unidade inferior de 20,5 mm e comprimento de 31,8 mm. Sem furo. Fabricada em silicone transparente,
aproximadas de 25,2 x 20,5 x 31,8 mm. L. ~ , . . . .
atoxico, ndo estéril e resistente a quimicos. Preco por unidade.
Rolha de silicone nimero 8, sem furo, medidas Rolha de silicone niumero 8. Medidas aproximadas: didametro superior de 25,2 mm, didmetro
LAB01736 |aproximadas de 25,2 x 20,5 x 31,8 mm. Embalagem com Embalagem [inferior de 20,5 mm e comprimento de 31,8 mm. Sem furo. Fabricada em silicone transparente,
10 unidades. atodxico, ndo estéril e resistente a quimicos. Embalagem com 10 unidades.
Rotor para valvula de alta pressdo de injetor automatico Rotor de 2 posicdes e 6 vias para valvula de alta pressdo (HPV rotor) de injetor automatico de
LAB02087 |de sistema de UHPLC da marca Shimadzu, modelo SIL- 484492 Unidade sistema de UHPLC da marca Shimadzu, modelo SIL-30AC, nimero de referéncia Shimadzu 228-
30AC, numero de referéncia Shimadzu 228-71780-42. 71780-42. Cotar valor por unidade.
Rugina de Farabeuf curva, largura 12,5 mm, comprimento . Rugina de Farabeuf curva, largura 12,5 mm. Comprimento de 14 cm, confeccionada em aco
LAB01484 & i & T P 484323 Unidade . g. . . . & . . P . ¢
de 14 cm, confeccionada em acgo inoxidavel. inoxiddvel. Para cirurgias e procedimentos dsseos. Preco por unidade.
Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 0/30 °Brix, . Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 0/30 °Brix, divisdo de 0,2 °Brix e limite de erro de +-
LABO0725 |, . _ o Unidade . . .
divisdo de 0,2 °Brix. 0,2. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 0/30 °Brix, . Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 0/30 °Brix, divisdo de 0,5 °Brix e limite de erro de +-
LAB00726 | . . . o Unidade ) L .
divisdo de 0,5 °Brix. 0,5. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 0/30 °Brix, . Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 0/30 °Brix, divisdo de 1 °Brix e limite de erro de +- 1.
LABO0727 | ,. . _ o Unidade . L .
divisdo de 1 °Brix. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
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Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 10/20 °Brix, . Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 10/20 °Brix, divisdo de 0,1 °Brix e limite de erro de +-
LAB0O0728 | . . . . Unidade . L .
divisdo de 0,1 °Brix. 0,1. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 10/40 °Brix, . Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 10/40 °Brix, divisdo de 0,2 °Brix e limite de erro de +-
LABO0729 | . . _ o Unidade . L .
divisdo de 0,2 °Brix. 0,2. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 10/40 °Brix, . Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 10/40 °Brix, divisdo de 0,5 °Brix e limite de erro de +-
LABOO730 | . . . R Unidade . L .
divisdo de 0,5 °Brix. 0,5. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 10/40 °Brix, . Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 10/40 °Brix, divisdo de 1 °Brix e limite de erro de +- 1.
LABOO731 | . . . o Unidade . L. .
divisdo de 1 °Brix. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 20/30 °Brix, . Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 20/30 °Brix, divisdo de 0,1 °Brix e limite de erro de +-
LABO0732 | . . . o Unidade . o .
divisdo de 0,1 °Brix. 0,1. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 30/40 °Brix, . Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 30/40 °Brix, divisdo de 0,1 °Brix e limite de erro de +-
LABOO733 |, . _ o Unidade . . .
divisdo de 0,1 °Brix. 0,1. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 30/60 °Brix, . Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 30/60 °Brix, divisdo de 0,2 °Brix e limite de erro de +-
LABO0734 | . . . o Unidade . o .
divisdo de 0,2 °Brix. 0,2. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
LABOO735 Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 30/60 °Brix, Unidade Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 30/60 °Brix, divisdo de 0,5 °Brix e limite de erro de +-
divisdo de 0,5 °Brix. 0,5. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 30/60 °Brix, . Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 30/60 °Brix, divisdo de 1 °Brix e limite de erro de +- 1.
LABOO736 | . . _ o . Unidade . L .
divisdo de 1 °Brix. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
LABOO737 Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 30/70 °Brix, Unidade Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 30/70 °Brix, divisdo de 0,2 °Brix e limite de erro de +-
divisdo de 0,2 °Brix. 0,2. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 30/70 °Brix, . Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 30/70 °Brix, divisdo de 0,5 °Brix e limite de erro de +-
LABOO738 | .. . _ o Unidade . L .
divisdo de 0,5 °Brix. 0,5. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
LAB00739 Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 30/70 °Brix, Unidade Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 30/70 °Brix, divisdo de 1 °Brix e limite de erro de +- 1.
divisdo de 1 °Brix. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 40/50 °Brix, . Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 40/50 °Brix, divisdo de 0,1 °Brix e limite de erro de +-
LABO0740 | . . _ o Unidade . Lo .
divisdo de 0,1 °Brix. 0,1. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
LABOO741 Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 50/60 °Brix, Unidade Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 50/60 °Brix, divisdo de 0,1 °Brix e limite de erro de +-
divisdo de 0,1 °Brix. 0,1. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 60/70 °Brix, . Sacarimetro (densimetro) de Brix, com escala 60/70 °Brix, divisdo de 0,1 °Brix e limite de erro de +-
LABOO742 | . . _ o Unidade . Lo .
divisdo de 0,1 °Brix. 0,1. Enchimento com liquido vermelho. Preco por unidade.
LABO1740 Saco de amostragem para gases em PVDF, com vélvula de Unidade Saco de amostragem para gases em PVDF, com valvula de septo de silicone, dimens&es de 15,2 x
septo, 0,3 L. Preco por unidade. 15,2 cm, espessura de 3 mm e com volume de 0,3 L. Preco por unidade.
Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de 0,08
Saco para autoclave em PEAD, capacidade 100 L. Caixa . . P . . . = (p . . ) .p ~
LAB00924 . Caixa micra, leitoso, resistente a autoclava¢do a 1212C. Capacidade para 100 litros, dimensdes: 75 x105
com 20 unidades. . . .
cm (altura x comprimento). Caixa com 20 unidades.
. . Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de 0,08
Saco para autoclave em PEAD, capacidade 20 L. Caixa com . . . . . . . . . N
LAB00925 20 unFi)dades P 474252 Caixa micra, leitoso, resistente a autoclava¢do a 1212C. Capacidade para 20 litros, dimensdes: 40 x 60 cm
' (altura x comprimento). Caixa com 20 unidades.
Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de 0,08
Saco para autoclave em PEAD, capacidade 40 L. Caixa com . . P . . . = (p . . ) . P ~
LAB00926 20 unidades Caixa micra, leitoso, resistente a autoclava¢do a 1212C. Capacidade para 40 litros, dimensdes: 50 x 60 cm
(altura x comprimento). Caixa com 20 unidades.
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. . Saco para autoclave confeccionado em PEAD (polietileno de alta densidade), espessura de 0,08

Saco para autoclave em PEAD, capacidade 60 L. Caixa com . . . . K N ) . . N

LAB00927 20 unidades 474253 Caixa micra, leitoso, resistente a autoclavagdo a 1212C. Capacidade para 60 litros, dimensdes: 60 x 80 cm
' (altura x comprimento). Caixa com 20 unidades.

Saco plastico estéril liso para uso em homogeneizador de Saco plastico estéril liso para uso em homogeneizador de amostras do tipo Stomacher. Com
LAB00928 |amostras do tipo Stomacher. Capacidade 400 mL. Pacote Pacote capacidade aproximada de 400 mL e dimensdes aproximadas de 13 x 19 cm, transparente e

com 500 unidades. resistente. Preco por pacote com 500 unidades.

Saco t te Zip Lock 10 x 16 cm. Pacot 100
LAB00929 uici;)a(;ae:sparen € £l roc X 1o tm. Facote com 444824 Pacote Saco transparente Zip Lock 10 x 16 cm. Pacote com 100 unidades.

S t te Zip Lock 12 x 1 . Pacot 1
LABO0930 ui?ga(;zzsmren € 2lp foc x 19 cm. Pacote com 100 455081 Pacote Saco transparente Zip Lock 12 x 19 cm. Pacote com 100 unidades.

Saco transparente Zip Lock 20 x 30 cm. Pacote com 100
LAB00931 unidades P P 420804 Pacote Saco transparente Zip Lock 20 x 30 cm. Pacote com 100 unidades.

Saco't te Zip Lock 30 x 42 cm. Pacot 100
LAB0O0932 ui?ga(;zzsmren € 2lp foc X & cm. Facote com 457815 Pacote Saco transparente Zip Lock 30 x 42 cm. Pacote com 100 unidades.

Saco transparente Zip Lock 35 x 47 cm. Pacote com 100
LAB00933 unidades i P 420805 Pacote Saco transparente Zip Lock 35 x 47 cm. Pacote com 100 unidades.

Saco transparente Zip Lock 5 x 8 cm. Pacote com 100
LAB00934 unidades P P 455079 Pacote Saco transparente Zip Lock 5 x 8 cm. Pacote com 100 unidades.

Saco/bolsa de filtro para anélise de fibra em detergente Saco/bolsa de filtro para andlise de fibra em detergente neutro e 4cido. Modelo F57, porosidade de
LAB01347 |neutro e acido. Modelo F57. Compativel com Unidade 25 micrémetros. Compativel com equipamento analisador de fibras Ankom, modelo 2000. Preco

equipamento Ankom, modelo 2000. por unidade.

Saco/bolsa de filtro para determinagdo de gordura.

/ . P <; . & Saco/bolsa de filtro para determinacdo de extrato etéreo (gordura). Modelo XT4, porosidade de 2 a

Modelo XT4, porosidade de 2 a 3 micrémetros. . s , .
LAB01348 ) . Caixa 3 micrometros. Compativel com equipamento extrator de gordura Ankom, modelo XT15. Prego por

Compativel com equipamento Ankom, modelo XT15. . .

. . caixa com 200 unidades.

Caixa com 200 unidades.

Selo de vedagdo para duto de vapor de eva-porador Selo de vedagdo com base em PTFE para duto de vapor de evaporador rota-tivo, compativel com
LAB01949 [rotativo, com-pativel com equipa-mento Rotavapor® R-3, | 436840 Unidade equipamento Rotavapor® R-3, marca Blchi Labor-technik. Modelo referén-cia Buchi KD22. Cotar o

marca Blichi Labor-technik. Unidade. valor por unidade.

Selo de vedacgao para duto de vapor de evaporador Selo de vedagdo com base em PTFE, O-ring em NBR para duto de vapor de evaporador rotativo,
LAB01948 |rotativo, compativel com equipamento Rotavapor® R-Il, Unidade compativel com equipamento Rotavapor® R-ll, marca Biichi Labortechnik. Modelo referéncia Buchi

marca Blichi Labortechnik (referéncia VS26). Unidade. VS26. Cotar o valor por unidade.
LABO1233 Sensor de oxigénio dissolvido. Exclusivo para uso com os Unidade Sensor de oxigénio dissolvido. Exclusivo para uso com os medidores de oxigénio dissolvido Modelo

medidores de oxigénio dissolvido MO- 890 e M0O-900. MO- 890 e MO-900. Saida: Conector DIN 4 pinos. Cabo de 4 metros.

Septo de PTFE/Silicone. Didmetro 18 mm, utilizado em - . . . .

Septo de PTFE/Silicone. Dimensdes: didametro 18 mm x espessura PTFE 5 mm, utilizado em frascos
LAB01311 [frascos de amostragem Heaspace. Pacote com 100 Pacote .
. de amostragem Heaspace. Prego por pacote com 100 unidades.

unidades.

Septo de PTFE/Silicone. Didmetro 9 mm, utilizado em vials Septo de PTFE/Silicone. Dimensdes: didametro 9 mm x espessura PTFE 5 mm, utilizado em vials em
LAB01695 . . . 415710 Pacote . . .

em vidro de cromatografia. Pacote com 100 unidades. vidro de cromatografia. Prego por pacote com 100 unidades.
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Septo ou rolha com borda que se dobra sobre o pescoco do frasco a ser vedado. Fabricado em
Septo ou rolha em borracha natural com borda, para . o o . s = .
LAB01767 N . . . Unidade borracha natural antiacida, atéxica e isenta de enxofre. Utilizado na vedagdo de pegas de vidro com
vedagdo de pecas de vidro com junta esmerilhada 14/20. . . .
junta esmerilhada 14/20. Preco por unidade.
Septo ou rolha com borda que se dobra sobre o pescogo do frasco a ser vedado. Fabricado em
LABO1518 Septo ou rolha em borracha natural com borda, para Unidade borracha natural antiacida, atdxica e isenta de enxofre. Utilizado na vedacdo de pecas de vidro com
vedacdo de pegas de vidro com junta esmerilhada 14/23. junta esmerilhada 14/23. Se encaixa em tubo com didmetro interno aproximadamente de 12,5 mm.
Preco por unidade.
Septo ou rolha com borda que se dobra sobre o pescogo do frasco a ser vedado. Fabricado em
Septo ou rolha em borracha natural com borda, para . .. L. . e o .
LAB01597 . . . . 469137 Unidade borracha natural antidcida, atéxica e isenta de enxofre. Utilizado na vedagdo de pecgas de vidro com
vedacdo de pegas de vidro com junta esmerilhada 24/40. . . .
junta esmerilhada 24/40. Preco por unidade.
Septo ou rolha com borda que se dobra sobre o pescogo do frasco a ser vedado. Fabricado em
LABO1519 Septo ou rolha em borracha natural com borda, para Unidade borracha natural antiacida, atéxica e isenta de enxofre. Utilizado na vedagdo de pegas de vidro com
vedacdo de pegas de vidro com junta esmerilhada 29/32. junta esmerilhada 29/32. Se encaixa em tubo com didmetro interno aproximadamente de 25,5 mm.
Preco por unidade.
Septo SERRILHADO em borracha natural, com borda, para Septo SERRILHADO (rolha) com borda que se dobra sobre o pescogo do frasco a ser vedado.
LAB02024 |vedacio de pegas de vidro com junta esmerilhada 14/20. Pacote Fabricado em borracha natural e atéxica. Utilizado na vedagdo de pecas de vidro com junta
Pacote com 100 unidades. esmerilhada 14/20. Cotar o valor por pacote de 100 unidades.
Septo SERRILHADO em borracha natural, com borda, para Septo SERRILHADO (rolha) com borda que se dobra sobre o pescogo do frasco a ser vedado.
LAB02023 |vedagdo de pegas de vidro com junta esmerilhada 24/40. | 469137 Pacote Fabricado em borracha natural e atéxica. Utilizado na vedagdo de pecas de vidro com junta
Pacote com 100 unidades. esmerilhada 24/40. Cotar o valor por pacote de 100 unidades.
Seringa de pldastico, com capacidade de 100mL, com bico redutor, sem agulha. Graduagdo de 1 a
LAB01485 [Seringa de plastico, 100mL, com bico redutor. Unidade & P . i & ¢
100 mL. Preco por unidade. Apresentar amostra.
LABOO745 Seringa de vidro, 10 mL. Com bico de metal com trava 439617 Unidade Seringa de vidro com capacida.de de 10 mL. Fabricada em vidro neutro e com bico de metal com
(luer lock). trava (luer lock). Preco por unidade. Apresentar amostra.
LABOO746 Seringa de vidro, 20 mL. Com bico de metal com trava 439721 Unidade Seringa de vidro com capacidaTde de 20 mL. Fabricada em vidro neutro e com bico de metal com
(luer lock). trava (luer lock). Preco por unidade. Apresentar amostra.
LABOO743 Seringa de vidro, 3 mL. Com bico de metal com trava (luer 439616 Unidade Seringa de vidro com capacida.de de 3 mL. Fabricada em vidro neutro e com bico de metal com
lock). trava (luer lock). Preco por unidade. Apresentar amostra.
LABOO744 Seringa de vidro, 5 mL. Com bico de metal com trava (luer 439615 Unidade Seringa de vidro com capacidaTde de 5 mL. Fabricada em vidro neutro e com bico de metal com
lock). trava (luer lock). Preco por unidade. Apresentar amostra.
Seringa descartavel indicada para a aplicacdo de insulina, 100 Ul/mL, com agulha (8x0,3mm).
LABO1350 Seringa descartév.el para insulina, 100 Ul/mL, com agulha 469169 Unidade Estéril, atéxi?:?\ e apirogér.ﬂca, de polipropjlenlo transparente com graduagdo de I?itura nitida em
de 8 x 0,3mm. Unidade. escala especifica para unidades. Graduagao: intervalo de 10 em 10 com subdivisdo de 2 em 2
unidades. Capacidade de 1mL. Prego por unidade. Apresentar amostra.
Seringa descartével indicada para a aplicacdo de insulina, 100 Ul/mL, sem agulha. Estéril, atoxica e
LABO1351 Ser.inga descartével para insulina, 100 Ul/mL, sem agulha. 439622 Unidade apirogé.nica, de poliprop~i|en.o transparente com graduacgdo de I~eitura nitida em.escala especffica
Unidade. para unidades. Graduagdo: intervalo de 10 em 10 com subdivisdo de 2 em 2 unidades. Capacidade
de 1mL. Prego por unidade. Apresentar amostra.
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. 3 . . Seringa descartével indicada para a aplicacdo de insulina, 50 Ul/mL, com agulha de 8 x 0,3mm (30G
Seringa descartavel para insulina, 50 Ul/mL, 0,5 mL x 5/16"). Estéril, atoxica e apirogénica, de polipropileno transparente com graduagdo de leitura
LABO1877 |capacidade, com agulha de 8 x 0,3mm (30G x 5/16"). 442278 |  Unidade [*2/2° ’ @ € apirogenica, de polipropiieno transp graduacao de
Unidade nitida em escala especifica para unidades. Graduacgdo: intervalo de 5 em 5 com subdivisdo de 1 em
' 1 unidades. Capacidade de 0,5mL. Prego por unidade. Apresentar amostra.
Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Seringa com capacidade de 1 mL, com bico LUER
Seringa descartavel, 1 mL, bico LUER SLIP, com agulha 13 né . v IF.) . ! L. gu A .I & . pA I . I
. . . SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de borracha
LAB01009 [x 0,38 mm. Caixa com 100 unidades embaladas Caixa o . . N
o siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Agulha com dimensdes de 13 x 0,38 mm.
individualmente. . . R
Preco por caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.
Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Seringa com capacidade de 1 mL, com bico LUER
Seringa descartdvel, 1 mL, bico LUER SLIP, com agulha 13 SLIIID ?abricada e; oIIFi) ro ilelno estéril gau iro énilcage atdxica I:)I:Zr’r:bolo com ponteira d(le borracha
LAB00747 [x 0,45 mm. Caixa com 100 unidades embaladas 443468 Caixa i POTIPTop » APITOg ' om pon
individualmente siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Agulha com dimensdes de 13 x 0,45 mm.
' Preco por caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.
Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Com capacidade de 1 mL, com bico LUER SLIP,
Seringa descartdvel, 1 mL, bico LUER SLIP, com agulha 8 x fabricgada em polipro ?Ieno estéril, a irogénica e atéxisa Embolo com ponteira de borracha
LAB01240 [0,3 mm. Caixa com 100 unidades embaladas 469169 Caixa avrica poliproprie , APITO8 ' ponteira
individualmente siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Agulha com dimensdes de 8 x 0,3 mm.
' Preco por caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.
Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 1 mL, com bico LUER SLIP,
LABOO748 Seringa descartavel, 1 mL, bico LUER SLIP, sem agulha. 443469 Caixa fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de borracha
Caixa com 100 unidades embaladas individualmente. siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Precgo por caixa com 100 unidades
embaladas individualmente. Apresentar amostra.
Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Seringa com capacidade de 10 mL, com bico rosca
seringa descartdvel, 10 mL, bico LUER LOCK, com agulha (LUER‘gLOCK) fabricadpa em polipro iIen(g) estéril, a igro énica :atéxica Embolo com ponteira de
LABOO0755 |25 x 0,7 mm. Caixa com 100 unidades embaladas 439702 Caixa RO polip ) P » 3pIrog ) P ] .
. borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Com agulha com dimensdes de
individualmente. . . o
25 x 0,7 mm. Prego por caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.
Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 10 mL, com bico rosca (LUER
Seringa descartavel, 10 mL, bico LUER LOCK, sem agulha. . LOCK), fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de borracha
LABOO757 | . . ) . 439626 Caixa L . . .
Caixa com 100 unidades embaladas individualmente. siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por caixa com 100 unidades
embaladas individualmente. Apresentar amostra.
Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Seringa com capacidade de 10 mL, com bico LUER
Seringa descartavel, 10 mL, bico LUER SLIP, com agulha 25 & ) p . . & A & .. pA .
) . . SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de borracha
LAB00754 [x 0,7 mm. Caixa com 100 unidades embaladas 439702 Caixa o . . N
o siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Agulha com dimensdes de 25 x 0,7 mm.
individualmente. . . L
Preco por caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.
Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 10 mL, com bico LUER SLIP,
Seringa descartdvel, 10 mL, bico LUER SLIP, sem agulha. . fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atdxica. Embolo com ponteira de borracha
LAB00756 . . s 439626 Caixa e . . .
Caixa com 100 unidades embaladas individualmente. siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Precgo por caixa com 100 unidades
embaladas individualmente. Apresentar amostra.
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Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 10 mL, com bico LUER SLIP. Fabricada em
LABO1357 Ser_inga descartavel, 10 mL, bico LUER SLIP, sem agulha. 439626 Unidade polipropileno, estéril, apirogénica'e' até'xica. De'v'e possuir corpo transpareNnte e graduado f:le 0,2em
Unidade. 0,2mL, numerada de 1 em 1 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de retencdo. Prego por unidade.
Apresentar amostra.
Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 10mL, com bico rosca (LUER LOCK). Fabricada
LABO1356 Seringa descartavel, .10 mL, bico LUER-LOCK (rosca), sem 439626 Unidade em polipropileno, estéril, apirogénica.e. até.xica. De.v.e possuir corpo transpareNnte e graduado ?Ie 0,2
agulha. Preco por unidade. em 0,2mL, numerada de 1 em 1 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de retengdo. Prego por unidade.
Apresentar amostra.
Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Seringa com capacidade de 20 mL, com bico rosca
Seringa descartdvel, 20 mL, bico LUER LOCK, sem agulha. ) (LUER LOCK), fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de
LABOO759 | . . o 439627 Caixa I . .
Caixa com 50 unidades embaladas individualmente. borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Preco por caixa com 50
unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.
Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Seringa com capacidade de 20 mL, com bico LUER
LABOO758 Seringa descartavel, 20 mL, bico LUER SLIP, sem agulha. 439630 Caixa SLIP, fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de borracha
Caixa com 50 unidades embaladas individualmente. siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Precgo por caixa com 50 unidades
embaladas individualmente. Apresentar amostra.
Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 20mL, com bico LUER SLIP. Fabricada em
LABO1359 Ser'inga descartavel, 20 mL, bico LUER SLIP, sem agulha. 439630 Unidade polipropileno, estéril, apirogénic_a_ e aFéxica. I?t?ve possuir corpo transpa~rente e graduad9 delem
Unidade. 1mL, numerada de 5 em 5 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de retengao. Prego por unidade.
Apresentar amostra.
Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 20 mL, com bico rosca (LUER LOCK). Fabricada
LABO1358 Seringa descartdvel, ?O mL, bico LUER-LOCK (rosca), sem 439627 Unidade em polipropileno, estéril, apirogénic.a. e a’Féxica. I?éve possuir corpo transpaNrente e graduad9 del
agulha. Preco por unidade. em 1mL, numerada de 5 em 5 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de reten¢do. Prego por unidade.
Apresentar amostra.
Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Seringa com capacidade de 3 mL, com bico rosca
Seringa descartavel, 3 mL, bico LUER LOCK, com agulha 25 (LUER LOCK), fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de
LAB02068 |X 0,7 mm). Deve possuir dispositivo de seguranga junto da| 439681 Unidade borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Com agulha com dimensdes de
agulha, embaladas individualmente. Unidade. 25x 0,7 mm (22G 1"). Deve possuir dispositivo de seguranga junto da agulha, do tipo articulado de
acordo com NR32. Cotar o valor por unidade. Apresentar amostra.
Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 3 mL, com bico LUER SLIP,
LABOO749 Seringa descartavel, 3 mL, bico LUER SLIP, sem agulha. 439625 Caixa fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atdxica. Embolo com ponteira de borracha
Caixa com 100 unidades embaladas individualmente. siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por caixa com 100 unidades
embaladas individualmente. Apresentar amostra.
Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 3 mL, com bico LUER SLIP. Fabricada em
LABO1353 Ser.inga descartavel, 3 mL, bico LUER SLIP, sem agulha. 439625 Unidade polipropileno, estéril, apirogénica e at'é'xica'. Deve |:?c'>ssuir corpo transparenteNe graduado de q,l em
Unidade. 0,1mL, numerada de 0,5 em 0,5 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de retenc¢do. Preco por unidade.
Apresentar amostra.
Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 3 mL, com bico rosca (LUER LOCK). Fabricada
LABO1352 Seringa descartavel, 3 mL, bico LUER-LOCK (rosca), sem 439625 Unidade em polipropileno, estéril, apirogénica e at.c'?xica.. Deve P?ssuir corpo transparenteNe graduado de 0,1
agulha. Preco por unidade. em 0,1mL, numerada de 0,5 em 0,5 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de retengao. Preco por
unidade. Apresentar amostra.
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. 3 . Seringa descartavel hipodérmica COM agulha. Seringa com capacidade de 5 mL, com bico rosca
Seringa descartavel, 5 mL, bico LUER LOCK, com agulha 25 (LUER LOCK) , fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atdxica. Embolo com ponteira de
LAB00751 [x 0,7 mm. Caixa com 100 unidades embaladas 439688 Caixa ota poliprop » APITO8 ‘ ponteira
o borracha siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Com agulha com dimensées de
individualmente. . . .
25 x 0,7 mm. Prego por caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.
Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 5 mL, com bico rosca (LUER
Seringa descartdvel, 5 mL, bico LUER LOCK, sem agulha. . LOCK), fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atéxica. Embolo com ponteira de borracha
LABOO753 | _ . . o 439624 Caixa 7 . . .
Caixa com 100 unidades embaladas individualmente. siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por caixa com 100 unidades
embaladas individualmente. Apresentar amostra.
s, S i, o LUEN S, com a2 e o o
LAB00750 |x 0,7 mm. Caixa com 100 unidades embaladas 439688 Caixa o P p' P » apIrog ) . P N
o siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Agulha com dimensdes de 25 x 0,7 mm.
individualmente. . . R
Preco por caixa com 100 unidades embaladas individualmente. Apresentar amostra.
Seringa descartavel hipodérmica SEM agulha. Com capacidade de 5 mL, com bico LUER SLIP,
Seringa descartavel, 5 mL, bico LUER SLIP, sem agulha. . fabricada em polipropileno estéril, apirogénica e atdxica. Embolo com ponteira de borracha
LAB00752 . . R 439624 Caixa L . . .
Caixa com 100 unidades embaladas individualmente. siliconizada. Deve possuir corpo transparente e graduado. Prego por caixa com 100 unidades
embaladas individualmente. Apresentar amostra.
Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 5 mL, com bico LUER SLIP. Fabricada em
LABO1355 Ser.inga descartdvel, 5 mL, bico LUER SLIP, sem agulha. 439624 Unidade polipropileno, estéril, apirogénica.e. até.xica. De'v'e possuir corpo transpare~nte e graduado fie 0,2 em
Unidade. 0,2mL, numerada de 1 em 1 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de retengdo. Preco por unidade.
Apresentar amostra.
Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 5 mL, com bico rosca (LUER LOCK). Fabricada
LABO1354 Seringa descartavel, 5 mL, bico LUER-LOCK (rosca), sem 439624 Unidade em polipropileno, estéril, apirogénica.e. até.xica. De.v.e possuir corpo transpareNnte e graduado f:le 0,2
agulha. Preco por unidade. em 0,2mL, numerada de 1 em 1 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de retengdo. Prego por unidade.
Apresentar amostra.
Seringa descartavel SEM agulha. Com capacidade de 60mL, com bico LUER SLIP. Fabricada em
LABO1360 Ser.inga descartdvel, 60 mL, bico LUER SLIP, sem agulha. 439629 Unidade polipropileno, estéril, apirogénica c.e.até%ica. De\{e. possuir corpo transparer:te e graduado d.e lem
Unidade. 1mL, numerada de 10 em 10 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de retenc¢do. Preco por unidade.
Apresentar amostra.
Seringa descartdvel SEM agulha. Com capacidade de 60mL, com bico rosca (LUER LOCK). Fabricada
LABO1486 Seringa descartavel, 60 mL, bico LUER-LOCK (rosca), sem 439629 Unidade em polipropileno, estéril, apirogénica e'?téx?ca. Dev'e'possuir corpo transparen~te e graduado de 1
agulha. em 1 mL, numerada de 10 em 10 mL. Siliconizada. Cilindro com anel de retengdo. Prego por
unidade. Apresentar amostra.
Seringa tipo gastight, volume de 1 mL, corpo em vidro Seringa para uso em liquidos e gases, tipo gastight, volume de 1 mL, corpo em vidro borossilicado e
LAB01855 |borossilicado e ponta do plugue em teflon PTFE. Unidade ponta do plugue em teflon PTFE. Terminagdo Luer Tip (LT). Sem agulha. Autoclavavel e esterilizavel
Terminacdo Luer Tip (LT). Sem agulha. a gas. Preco por unidade.
Seringa tipo gastight, volume de 10 mL, corpo em vidro Seringa para uso em liquidos e gases, tipo gastight, volume de 10 mL, corpo em vidro borossilicado
LAB01858 |borossilicado e ponta do plugue em teflon PTFE. Unidade e ponta do plugue em teflon PTFE. Terminagdo Luer Tip (LT). Sem agulha. Autoclavavel e
Terminacdo Luer Tip (LT). Sem agulha. esterilizavel a gas. Preco por unidade.
Seringa tipo gastight, volume de 2,5 mL, corpo em vidro Seringa para uso em liquidos e gases, tipo gastight, volume de 2,5 mL, corpo em vidro borossilicado
LAB01856 |borossilicado e ponta do plugue em teflon PTFE. Unidade e ponta do plugue em teflon PTFE. Terminagdo Luer Tip (LT). Sem agulha. Autoclavavel e
Terminacdo Luer Tip (LT). Sem agulha. esterilizavel a gas. Preco por unidade.
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Seringa tipo gastight, volume de 25 mL, corpo em vidro Seringa para uso em liquidos e gases, tipo gastight, volume de 25 mL, corpo em vidro borossilicado
LAB01859 |borossilicado e ponta do plugue em teflon PTFE. Unidade e ponta do plugue em teflon PTFE. Terminagdo Luer (TLL). Sem agulha. Autoclavavel e esterilizavel a
Terminacdo Luer Lock (TLL). Sem agulha. gas. Preco por unidade.
Seringa tipo gastight, volume de 5 mL, corpo em vidro Seringa para uso em liquidos e gases, tipo gastight, volume de 5 mL, corpo em vidro borossilicado e
LAB01857 |borossilicado e ponta do plugue em teflon PTFE. Unidade ponta do plugue em teflon PTFE. Terminagao Luer Tip (LT). Sem agulha. Autoclavavel e esterilizavel
Terminacdo Luer Tip (LT). Sem agulha. a gas. Preco por unidade.
Seringa tipo gastight, volume de 50 mL, corpo em vidro Seringa para uso em liquidos e gases, tipo gastight, volume de 25 mL, corpo em vidro borossilicado
LAB01860 |borossilicado e ponta do plugue em teflon PTFE. Unidade e ponta do plugue em teflon PTFE. Terminagdo Luer (TLL). Sem agulha. Autoclavavel e esterilizavel a
Terminacdo Luer Lock (TLL). Sem agulha. gas. Preco por unidade.
Seringa para uso em liquidos e gases, tipo gastight, graduada, volume de 500 pL, corpo em vidro
Seringa tipo gastight, volume de 500 pL, corpo em vidro ! g' 'p ! . aul & |p' gastight, gracu vou " H pA . Vi
. . R . . borossilicado e Embolo em PTFE, extremidade com rosca ChemSeal (C, 1/4"-28), tolerancia a
LAB01963 |borossilicado e émbolo em PTFE. Modelo reférencia: 1750 Unidade . ) . . .
. pressdo de até 700 psi (48 bar), faixa de temperatura de trabalho de 10 a 80°C. Modelo de
C SYR (marca Hamilton). a . .
referéncia: 750 C SYR (marca Hamilton, Part/REF # 81260). Cotar o valor por unidade.
Sistema completo para filtragdo a vacuo, autoclavavel, para membranas de 47mm de diametro e
pré-filtros de 42mm. Composto de funil, tampa do funil, frasco coletor e tampa do frasco coletor,
Sistema completo para filtragdo a vacuo, em confeccionados em polisulfona. Suporte e tela confeccionados em polipropileno. Acompanha rolha
LAB01234 |polipropileno, autoclavavel, para membranas de 47 mm Conjunto de silicone perfurada (n° 5) permitindo ser acoplado em frasco Kitassato, dois suportes de filtracdo
de diametro. para membranas de 13 mm de didmetro e quatro tampas de borracha. Diametro do suporte 10,8
cm, altura 20,3cm, capacidade de filtragdo de 250mL, drea de filtragdo 13,8cm?. Preco por conjunto
completo.
Sistema de filtragdo a vacuo fabricado completamente em ago inox 304. Para ser utilizado com
LAB01590 [Sistema de filtragdo a vacuo em ago inox. 469136 Conjunto membranas filtrantes de 47 mm de didmetro. AUTOCLAVAVEL. Composto por: copo com
capacidade de 100 ml, funil com malha em inox, rolha de silicone e pinga de fixa¢do.
Sistema de filtragdo a vacuo em vidro borossilicato de alta resisténcia, utilizado para filtragdo de
LABO1589 Sistema de filtragdo a vacuo em vidro, conjunto completo, 427929 Conjunto agua e solventes. Para us.o conj membranas filtrantes de 4.7 mm de didmetro. AUTOCLAVAYEL.
1000 mL. Composto por: copo de filtragdo graduado de 250 mL, funil com placa porosa e rolha de silicone,
kitassato de 1000 mL e pinca para fixacdo.
Sistemas de filtragcdo a vacuo TPP, fabricado em poliestireno, membrana PES de 0.22 uM. Frascos
LABO1243 Sistema de filtracdo a vacuo TPP, de poliestireno, com Unidade graduados com drea do filtro de 49 cm?. Volume 150 mL, dimensdo (Cx L x A): 93 x 93 x 103 mm.
filtro PES de 0.22 um. Volume: 150 mL. Taxa de fluxo elevada. Tampa e adaptador da mangueira de vacuo de rosca. Adaptador da
mangueira com didmetro de 6-10 mm. Preco por unidade.
Sistemas de filtragcdo a vacuo TPP, fabricado em poliestireno, membrana PES de 0.22 uM. Frascos
Sistema de filtragdo a vacuo TPP, de poliestireno, com . graduados com drea do filtro de 49 cm?2. Volume 250 mL, dimensdo (Cx Lx A): 93 x 93 x 143 mm.
LAB01244 | _. 420641 Unidade . J
filtro PES de 0.22 um. Volume: 250 mL. Taxa de fluxo elevada. Tampa e adaptador da mangueira de vicuo de rosca. Adaptador da
mangueira com didmetro de 6-10 mm. Preco por unidade.
Sistemas de filtragcdo a vacuo TPP, fabricado em poliestireno, membrana PES de 0.22 uM. Frascos
LABO1245 §istema de filtragdo a vacuo TPP, de poliestireno, com 424759 Unidade graduados com &rea do filtro de 49 cm?. Volume 500 nle, dime:nséo (CxLxA):93x93x213 mm.
filtro PES de 0.22 um. Volume: 500 mL. Taxa de fluxo elevada. Tampa e adaptador da mangueira de vacuo de rosca. Adaptador da
mangueira com didmetro de 6-10 mm. Preco por unidade.
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. . o, L . Sistema de filtragdo a vadcuo com capacidade de 1000 mL. Descartdvel, estéril e embalado
Sistema de filtragdo a vacuo, de poliestireno, com filtro individuamente. Funil e frasco receptor em poliestireno, gargalo de acrilonitrila-butadieno-estireno
LABO1968 |PES de 0.22 um. Livre de Dnase e RNAse. Volume: 1000 | 437147 |  Unidade ' orecep po ,8are ,
mL Unidade (ABS). Membrana PES com didmetro de aproximadamente 90 mm e poro de 0,22 um. Livre de
’ ' DNAse, RNAse e pirogénios. Cotar o prego por unidade.
Sistema de filtragdo a vacuo completo, fabricado em vidro borossilicato, para preparagao de
Sistema de filtragdo a vacuo, em vidro. Conjunto amostras e filtragdo de solventes para HPLC. Composto por: Frasco com junta esmerilhada e
LAB00923 |completo composto por: frasco com junta, funil com Conjunto capacidade de 1 litro; funil adaptador com placa porosa de 47 mm de diametro, com junta
junta e saida para vacuo, copo e pinga metdlica. esmerilhada e saida para vacuo; copo graduado com capacidade de +/- 300 mL e pinca metalica
para fixacdo. Preco do conjunto completo.
Sistema de filtragdo a vacuo completo, fabricado em vidro borossilicato, para filtragao de dgua,
Sistema de filtragdo a vacuo, em vidro. Conjunto preparagdo de amostras para microbiologia, quantificagdo de particulas e em filtragdo de solventes
LAB01553 |completo composto por: kitassato, funil com rolha, copo | 412343 Conjunto para HPLC. Composto por: frasco kitassato com capacidade de 1 litro; funil com placa porosa de 47
e pinga metdlica. mm de didmetro, com rolha; copo graduado com capacidade de +/- 300 mL e pinga metdlica para
fixacdo. Preco do conjunto completo.
Sistema de pré-coluna para HPLC C-18, 50 mm x 2,1mm para cartucho com diametro de particula
Sistema de pré-coluna (holder e cartucho) para HPLC C- de 3,5 micrémetros. Contém holder de pré-coluna para HPLC C-18, 50 mm x 2,1 mm e cartucho de
LAB01345 |18, 50 mm x 2,1mm para cartucho com diametro de Unidade pré-coluna compativel para holder de pré-coluna de HPLC C-18, 50 mm x 2,1 mm, diametro da
particula de 3,5 micrémetros. particula de 3,5 micrémetros, estavel em faixa de pH 1,0-12,0. O fornecedor deverd enviar catalogo
técnico. Preco por unidade.
Sistema Dean Stark (trap de destilacdo), de vidro . o . . . .
borossilicato 3.3 traLs grente . desgin )de eca Gnica Sistema Dean Stark (trap de destilagdo), de vidro vidro borossilicato 3.3 transparente e desing de
LAB01428 o P . § de pee . Unidade peca unica. Com duas juntas 24/40 e torneira de Teflon, graduado com divisdo 1/10 e volume de 10
Com duas juntas 24/40, torneira de teflon, capacidade .
mL. Precgo por unidade.
del0 mL.
Sistema Dean Stark (trap para destilagdo), fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente
Sistema Dean Stark (trap para destilagdo), de vidro calibrado a 20°C e desing de pega Unica. Possui em uma de suas extremidades inferior uma espécie
LABO1509 borossilica.to 3.3 transpfa\rente e desing de p.ega Unica. 474880 Unidade de bureta com t.orneira em t.eflon e capacidade dAe 25 mL (com subdivi.séoNl/S , limite de erro +/-
Com duas juntas esmerilhadas 14/23, torneira de teflon, 0,2). Com duas juntas esmerilhadas 14/23, uma fémea superior para fixacdo de condensador de
capacidade de 25 mL. refluxo e outra macho inferior para adaptar o baldo reacional. Deve possuir conexdo de refluxo com
angulagdo aproximada de 452. Preco por unidade.
Sistema Dean Stark (trap para destilacdo), fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente
Sistema Dean Stark (trap para destilagao), de vidro calibrado a 20°C e desing de pega Unica. Possui em uma de suas extremidades inferior uma espécie
borossilicato 3.3 transparente e desing de peca Unica. . de bureta com torneira em teflon e capacidade de 25 mL (com subdivisdo 1/5, limite de erro +/-
LABO1754 . . . 474880 Unidade . . N . N
Com duas juntas esmerilhadas 24/40, torneira de teflon, 0,2). Com duas juntas esmerilhadas 24/40, uma fémea superior para fixagdo de condensador de
capacidade de 25 mL. refluxo e outra macho inferior para adaptar o baldo reacional. Deve possuir conexao de refluxo com
angulagdo aproximada de 452. Preco por unidade.
LABO1800 Solugdo fisic')légica 0,9% em flaconete de 10 mL. Caixa 368654 Caixa SO.|L.J§50 fisiolégica dfz cIo.reto de S6dio 0,9% em fléconete de 10 m!_. Estéril, injetéyel e também
com 100 unidades. utilizado para inalagdo, limpeza de pele e outros fins. Prego por caixa com 100 unidades.
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Suporte (holder, porta-cartucho, adaptador ou acoplador) fabricado em ago inoxidavel para
Suporte (holder) em ago inoxidavel para cartuchos de . cartuchos de coluna de HPLC. Compativel com colunas de didmetros internos de 2, 3, 4 ou 4,6 mm e
LAB01409 o 405074 Unidade . ,
coluna de HPLC de diametro de 2, 3, 4 ou 4,6 mm comprimentos de 15 e 25 cm. Deve ser compativel com cartuchos das marcas Merck, Supelco,
Phenomenex e Thermo. Preco por unidade.
LABOOT61 Suporte (rack) em acrilico para 5 micropipetas Unidade Suporte (rack') em acrilico, com capacidade para 5 micropipetas monocanal, na posic¢do inclinada.
monocanal. Preco por unidade.
LABO1277 S.upo,rtfe (rack) em PVC para 10 micropipetas monocanal, 417188 Unidade Supc?rte (r.ack), t?m PVC resistent.e, com capacidade para 10 micropipetas monocanal na posi¢do
giratorio. vertical, giratdrio. Preco por unidade.
Suporte (rack) tipo cesto, de polipropileno, para . Suporte (rack) tipo cesto, fabricado em polipropileno, para transporte de até 6 frascos reagentes de
LABo1571 |PuPOTte (rack tip poliproprieno, p 465995 | Unidade | uPorte lrack)tip ! " potiproptieno, p P &
transporte de 6 frascos reagentes. volume 500 ou 1000 mL. Preco por unidade.
LABO1289 Suporte de adsorvedor em ago inox desativado MC-L (PY1+ Unidade Suporte de adsorvedor em ago inox desativado MC-L (PY1-MCPO1). Para uso com o Adsorvedor
MCPO01). Prego por unidade. Magic Chemisorber L500 no EGA/PY-3030D da marca Shimadzu. Precgo por unidade.
Suporte de cortica para baldes de fundo redondo. Deve possuir didametro de 80 mm, suportando
Suporte de cortica, para balGes de fundo redondo com bai”)es com ca accidZde de 50 a 100 mL. Altura de 30 mmp Resistente a dgua, acido e r:dutos
LAB01608 |capacidade de até 100 mL. Didmetro de 80mm, altura de | 376334 Unidade . P ) . ks T g, . P
30 mm alcalinos, para garantir a efetiva concepgdo de espessura de isolamento térmico de 30 mm,
' apropriado para uma variedade de utilizagGes laboratoriais. Preco por unidade.
LABOO760 Suporte de cortica, para baldes de fundo redondo com Unidade Suporte de cortica para baldes de fundo redondo. Deve possuir diametro de 140 mm, suportando
capacidade de até 1000 mL. Didametro de 140 mm. baldes com capacidade de até 1000 mL. Preco por unidade.
Suborte de cortica para baldes de fundo redondo com Suporte de cortica para baldes de fundo redondo, resistente a agua, acidos e produtos alcalinos.
LAB02085 P . g,' P . 639317 Unidade Deve possuir didmetro de 160 mm, suportando balGes com capacidade superior a 2000 mL. Cotar o
capacidade superior a 2000 mL. Diametro de 160 mm. .
valor por unidade.
Suporte para funil de sedimentacdo tipo cone imhoff, fabricado em polipropileno, com capacidade
LAB01207 |Suporte de polipropileno para 3 cones de Imhoff. 439006 Unidade P p. ¢ P poliprop P
para 3 unidades.
Suporte escorredor para vidrarias de laboratdrio. Modelo fixo de parede. Com 35 pinos de 8 cm x
LAB01239 [Suporte escorredor para vidrarias com 35 pinos 419907 Unidade 10 mm (comprimento x espessura) em angulo de 50°. Medindo 50 cm x 65 cm (altura x largura).
Fabricado totalmente em polipropileno. Preco por unidade.
o, . . Suporte giratério para pipetas. Discos fabricados em polipropileno de alta densidade. Altura e
Suporte giratério para 16 pipetas, fabricado em . . . . , .
LAB01563 oTi ro ﬁeno : PP 421173 Unidade espacos entre os discos ajustaveis. Haste central fabricada em aluminio resistente. Suporta 16
pofiprop ) pipetas de tamanhos diferentes. Com diametro de 125 mm.
o, . . Suporte giratério para pipetas. Discos fabricados em polipropileno de alta densidade. Altura e
Suporte giratdrio para pipetas, fabricado em . . S . - .
LAB01205 olioropileno 360994 Unidade espacos entre os discos ajustaveis. Haste central fabricada em aluminio resistente. Suporta 64
pofiprop pipetas de tamanhos diferentes. Com diametro de 215 mm.
LABO1926 Suporte horizontaI’ em p.olipropileno, com capacidade 423865 Unidade Suporte para'pipet?s na posig¢ao horizontal, faI?ricado em polipropileno, com capacidade para
para acomodar até 10 pipetas. acomodar até 10 pipetas. Cotar o valor por unidade.
LABO1264 Suporte para filtracdo em seringa, de polipropileno, Caixa Suporte para filtragdo em seringa, de polipropileno autoclavavel, 13 mm de diametro, conexdo:
didametro 13 mm. Caixa com 10 unidades. entrada fémea Luer Lok, saida macho Luer Slip. Caixa com 10 unidades.
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Suporte para armazenar e transportar placas de Petri de 100 mm de diametro. Fabricado em
LABO1273 Suporte para placas de Petri, capacidade de 30 placas de Unidade acrilico resistente. Ndo autoclavavel. Com capacidade para 30 placas. Suporte dividido em 2
100 mm, fabricado em acrilico. compartimentos, cada um podendo armazenar 15 placas. Dimensdes: 222 x 107 x 236 mm (largura
x profundidade x altura).
LABO1272 Sup?rte para rolclo .de parafilm com lamina de corte, 473459 Unidade Suporte (cutter). para rolllo de parafilm cchJm Ién.1ina de corte: Fapacidade para armazenar/acomodar
fabricado em acrilico transparente. 2 rolos de parafilm de 2" ou 1 rolo de 4". Fabricado em acrilico transparente.
LABOO762 Suporte univer/sa'l, com base de ago carbono 12 x20cm e 446915 Unidade Supolrtta universal para uso em Iaboratérios. Com base de aco carbono 12 x 20 cm e haste em
haste em aluminio com 100 cm. aluminio com 100 cm. Preco por unidade.
LABOO763 Suporte.universal, com base de ferro 12 x 20 cm e haste 446915 Unidade Suporte universal para uscf em laboratérios. Com base de ferro com 12 x 20 cm e haste em ago inox
em aco inox com 100 cm. com 100 cm. Preco por unidade.
LABO1283 Suporte.universal, com base de ferro 12 x 20 cm e haste 414306 Unidade Suporte universal para us'o em laboratérios. Com base de ferro com 12 x 20 cm e haste em ago inox
em aco inox com 70 cm. com 70 cm. Preco por unidade.
LABO1197 Sw.ab estéril embalado individualmente. Pacote com 100 396142 Pacote Swab estéril embal:?\do individualmente, com haste em plastico e algod3o especial de alta absorg¢ao.
unidades. Pacote com 100 unidades.
Tampa ALTA para caixa de roedores, de arame ago Inox Tampa ALTA para caixa de roedores, de arame ago Inox Aisi 304, com tratamento de
LABO1136 Aisi 304, medidas 41x34 cm e 6 cm de altura, malha Unidade eletropolimento, medidas aproximadas de 41x34 cm e 6 cm de altura, malha 7,5 mm (ratos), com
7,5mm (para ratos), com comedouro na extremidade da comedouro NA EXTREMIDADE DA TAMPA com divisdria interna basculante, formando o
tampa. comedouro, duas arruelas fixas paralelas para introdug¢do do bico do bebedouro.
Tampa em tira para microtubo ou microplaca de 0,2 mL. Tira (strip) de 8 tampas lisas (flat) unidas.
LABO1525 Tampa em tira pa.ra microtubo ou microplaca de 0,2 mL. 411361 Pacote Fabricada em pt?lipropileno tr.ansparente, Iivr<~e de DNA, D.N?‘se, RNas:e e Pirogénio. Autoclavavel até
Pacote com 125 tiras. 1219C por 15 minutos. Com sistema de vedagao que possibilita reagées livres de vazamento e reduz
a evaporacdo. Pacote com 125 tiras.
Tampa fabricada em porcelana refrataria de alta
. pA . .p N . Tampa fabricada em porcelana refrataria de alta resisténcia, para cadinho de fusdo de 48 mm de
LAB01742 |resisténcia, para cadinho de fusdo de 48 mm de forma Unidade . .
alta forma alta com capacidade de 35 mL. Prego por unidade.
. . Tampa para caixa de roedores, de arame ago Inox Aisi 304, com tratamento de eletropolimento,
Tampa para caixa de roedores, de arame ag¢o Inox Aisi ) . ]
. . medidas aproximadas de 41x34 cm, malha 5 mm (para camundongos), com comedouro embutido
LAB01137 |304, medidas 41x34 cm, malha 5 mm (para Unidade o o . L
. em "V", laterais triangulares fixas e divisdria interna basculante, formando o comedouro, duas
camundongos), com comedouro embutido. ) . = .
arruelas fixas paralelas para introdugdo do bico do bebedouro.
. L. Tampa para caixa de roedores, de arame aco Inox Aisi 304 (eletropolido) com espaco para alojar
Tampa para caixa de roedores, de arame ag¢o Inox Aisi . . . .
. . . dois bebedouros de 700 mL e compartimento para ragdo com divisdria interna basculante para
LAB01646 |304, medidas 45,5 cm x 30 cm, com espago para alojar Unidade . .
. . . separar o comedouro do bebedouro. Medidas 45,5 cm x 30 cm. Marca aprovada: Alesco. Demais
dois bebedouros de 700 mL e compartimento para racgao. . j
marcas, enviar catalogo.
24/07/2026 Pagina 159



Tampa para caixa de roedores, de arame aco inox Aisi

Tampa para caixa de roedores, em arame aco inox Aisi 304, com trataemnto de eletropolimento,
medidas aproximadas de 49x34 cm, malha 5mm (para camundongos), com virada em "V" dos
arames, formando local do comedouro e do bebedouro , laterais triangulares fixas e diviséria

LAB01139 |304, medidas 49x34 cm, malha 5mm (para Unidade basculante para proteger a dieta e dividir o comedouro do bebedouro, duas arruelas quadradas de
camundongos), com comedouro embutido . 40x40mm soldadas paralelas no lado direito da tampa sendo a primeira a 33mm e a segunda a
105mm de distancia da lateral direita, e 30mm de altura da pontdo do comedouro paralelas para
encaixe do bico do bebedouro.
. . . Tampa para caixa de roedores, de arame ago Inox Aisi 304, nas medidas aproximadas de 49x34 cm,
Tampa para caixa de roedores, de arame aco inox Aisi malha 5 mm (para camundongos), com comedouro embutido em "V", laterais triangulares fixas e
LAB01138 |304, medidas 49x34 cm, malha 5mm (para 232275 Unidade L P gosl, J g . -
. divisdria interna basculante, formando o comedouro, duas arruelas fixas paralelas para introdugao
camundongos), com comedouro embutido. .
do bico do bebedouro.
Tampa para caixa de roedores, de arame ago Inox Aisi 304, tratamento de inoxidacgdo,
Tampa para caixa de roedores, de arame ago Inox Aisi eletropolimento, medidas aproximadas de 30x20cm, malha 5 mm com 21 fios de arame paralelos,
LAB01140 |304, medidas 30x20 cm, malha 5mm (para Unidade com comedouro embutido em "V" com laterais triangulares fixas, e diviséria interna basculante
camundongos), com comedouro embutido. para separar o comedouro do bebedouro, uma arruela fixa para prote¢do da rolha e encaixe do
bebedouro.
Tampa para caixa de roedores, em arame aco inox Aisi 304, com tratamento de eletropolimento,
medidas aproximadas de 49x34 cm malha 7,5mm (para ratos), com virada em "V" dos arames,
Tampa para caixa de roedores, de arame ago inox Aisi formando local do comedouro e do bebedouro , laterais triangulares fixas e divisdria basculante
LAB01133 |304, medidas 49x34 cm, malha 7,5mm (para ratos), com Unidade para proteger a dieta e dividir o comedouro do bebedouro, duas arruelas quadradas de 40x40mm
comedouro embutido. soldadas paralelas no lado direito da tampa sendo a primeira a 33mm e a segunda a 105mm de
distancia da lateral direita, e 30mm de altura da pontdo do comedouro paralelas para encaixe do
bico do bebedouro.
. Tampa para caixa de roedores, de arame de ago carbono, com tratamento de zincagem, medidas
Tampa para caixa de roedores, de arame de ago carbono, ) : o
. . aproximadas de 41x34 cm, malha 5 mm (para camundongos), com comedouro embutido em "V",
LAB01135 |medidas 41x34 cm, malha 5mm (para camundongos), Unidade L . L .
. laterais triangulares fixas e divisoria interna basculante, formando o comedouro, duas arruelas fixas
com comedouro embutido . . ~ .
paralelas para introducdo do bico do bebedouro.
. Tampa para caixa de roedores, de arame de ago carbono, com tratamento de zincagem, medidas
Tampa para caixa de roedores, de arame de ago carbono, aproximadas de 41x34 cm, malha 7,5 mm (para ratos), com comedouro embutido em "V", laterais
LAB01134 |medidas 41x34 cm, malha 7,5mm (para ratos), com 413245 Unidade p . AR ! P ’ _'
. triangulares fixas e divisdria interna basculante, formando o comedouro, duas arruelas fixas
comedouro embutido. . . .
paralelas para introducdo do bico do bebedouro.
Tampa para caixa de roedores, de arame galvanizado, com tratamento de zincagem, medidas
Tampa para caixa de roedores, de arame galvanizado, aproximadas de30 x 20 cm, malha 0,5cm com aro duplo e 21 fios de arames paralelos, com
LAB01157 |medidas 30x20 cm, malha 5mm (para camundongos), 290559 Unidade comedouro embutido em "V" com laterais triangulares fixas, e divisoria interna basculante para
com comedouro embutido . separar o comedouro do bebedouro, uma arruela fixa para protecdo da rolha e encaixe do
bebedouro.
. Tampa para caixa de roedores, em arame galvanizado, com tratamento de zincagem, medidas
Tampa para caixa de roedores, em arame . : ym .
. . . aproximadas de 49x34 cm, malha 7,5mm (para ratos), com comedouro embutido em "V", laterais
LAB01132 |galvanizado, medidas 49x34 cm, malha 7,5mm (para 229546 Unidade

ratos), com comedouro embutido .

triangulares fixas e uma diviséria basculante para formar o comedouro, duas arruelas paralelas para
encaixe do bico do bebedouro.
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. . Tampa para dessecador, fabricada em vidro resistente a pressdo e vacuo, com luva 55/38.
Tampa para dessecador de 250 mm de diametro interno, . i . . .
LAB01924 429302 Unidade Compativel com dessecador de 250 mm de didametro interno e 305 mm de didmetro total. Cotar o
com luva 55/38. .
valor por unidade.
. . Tampa para dessecador, fabricada em vidro resistente a pressdo e vacuo, com luva 55/38.
Tampa para dessecador de 300 mm de diametro interno, . i . ) N
LAB01862 Unidade Compativel com dessecador de 300mm de diametro interno e 365mm de diametro total. Prego por
com luva 55/38. .
unidade.
Tampa para mini-isolador de camundongos, confeccionada em polisulfona. Resistente a repetidas
. autoclavagens. Filtro superior lavavel e de facil substituicao, sem a necessidade do uso de
Tampa para mini-isolador de camundongos, . . .
. . . . ferramentas. Travas de seguranga que evitam abertura acidental. Hastes internas que protegem
LAB01648 |confeccionada em polisulfona, nas medidas 21,5 cm x Unidade N . L .
315 em x 9 cm contra deformacgdes e impactos, prolongando a vida util. Medidas: 21,5 cm x 31,5 cm x 9 cm.
’ ' Compativel com as racks da marca Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, enviar catalogo
e amostra.
Tampa para mini-isolador de ratos. Tampa confeccionada em polisulfona nas medidas 49,5 cm x 34
LABO1644 Tampa para mini-isolador de ratos, confeccionada em Unidade cm, com dois bastidores confeccionados também em polisulfona, filtro e fecho de segurancga para
polisulfona nas medidas 49,5 cm x 34 cm. unido com a parte inferior do mini-isolador. Compativel com as racks da marca Alesco. Marca
aprovada: Alesco. Demais marcas, enviar catalogo e amostra.
. . L Tampa para tubo de ensaio, fabricado em acgo inoxidavel com acabamento escovado, com trés
Tampa para tubo de ensaio, fabricado em acgo inoxidavel, . . N )
LAB01931 X 606108 Unidade aletas de fixa¢do. Didmetro de 17 mm e altura de 32 mm. Para tubo de ensaio de 15/16 mm de
com diametro de 17 mm e altura de 32 mm. . .
didmetro. Cotar o valor por unidade.
Tampa para tubo de ensaio, sem rosca, material . . . . o
. . N . Tampa para tubo de ensaio, sem rosca, material polipropileno. Para tubos com didmetro de 25mm.
LAB01329 |polipropileno. Para tubos com diametro de 25mm. Unidade . .
. Encaixe por fora do tubo. Prego por unidade.
Encaixe por fora do tubo.
Tampa plastica de rosca para vial, com septo. Fabricada Tampa plastica de rosca para vial, com septo. Fabricada em polipropileno, cor azul, para vial de
LAB01747 |em polipropileno, rosca com 9 mm, septo de 443001 Pacote rosca com 9 mm de didmetro, abertura central de 6 mm, septo de PTFE/silicone. Pacote com 100
PTFE/silicone. Pacote com 100 unidades. unidades.
LABO1534 Tampa rosquedvel de plastico, compativel com frascos de Unidade Tampa rosqueavel de plastico, compativel com frascos de vidro de boca estreita (24 mm). Prego por
vidro de boca estreita (24 mm). unidade.
Tanque reservatério para sistema de ultrapurificagdo de dgua modelo Simplicity (Millipore).
LAB01710 |Tanque para ultrapurificador de agua Simplicity Millipore. Unidade q . . P P ¢ & plicity ( pore)
Capacidade de 2 litros.
Tentacanula, confeccionada em ago inoxidavel, . Tentacanula, confeccionada em ago inoxidavel, comprimento de 16 cm. Uso em cirurgia com
LAB01488 . ¢ 337532 |  Unidade |, " ¢ P g
comprimento de 16 cm. instrumento auxiliar. Preco por unidade.
Termohigrémetro para afericdo da temperatura e umidade ambiente. Indicador de temperatura
Termohigrometro para afericdo da temperatura e externa e interna, funcdo maxima e minima, leitura em °C e °F, reldgio digital, com indicador de
LABO1158 | /T oniBrometrop ¢ P 442791 | Unidade | ¢ : . glo cie!
umidade ambiente. nivel de conforto e cabo de aproximadamente 3 metros. Alimentac¢do: 1 pilha. Manual de
instrucdes do usudrio em portugués.
i . . Termolactodensimetro, para medi¢do da densidade do leite. Fabricado em vidro, calibrado a 15 °C,
Termolactodensimetro, calibrado a 15 °C, com . R . L . .
LAB01309 N . . Unidade segundo Quevenne. Com termometro de 0 a 40 °C (divisdo de 1°C), comprimento total de 300 mm.
termometro de 0 a 40 °C, comprimento total de 300 mm. .
Preco por unidade.
3 . . Termolactodensimetro, para medi¢do da densidade do leite. Fabricado em vidro, calibrado a 20 °C,
Termolactodensimetro, calibrado a 20 °C, com . . . L . . L.
LAB01250 N . . Unidade segundo Quevenne, com termdémetro entre 0 e 50 °C (divisdo de 1°C), enchimento de mercurio e
termometro de 0 a 50 °C, comprimento total 285 mm. . .
comprimento total de 285 mm. Preco por unidade.
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Termdmetro analdgico para refrigeragdo, de vidro, com Termdmetro analdgico para refrigeracgdo, laticinios e cervejarias. Fabricado em vidro. Imersao total.
LAB01958 |protecao plastica, comprimento total de 280 mm. Escala - Unidade Escala-10a 110 °C, subdivisdo de 1 °C. Comprimento do termometro de 210 a 230 mm. Acompanha
10a110°C. protecdo plastica com 280 mm de comprimento, de facil desmontagem. Cotar o valor por unidade.
A . . . Termdmetro com junta esmerilhada 14/20, fabricado em vidro, escala interna, capilar prismatico
Termdmetro de vidro com junta esmerilhada 14/20, . . . L. .
LAB01793 . . L. . Unidade transparente, enchimento interno de mercurio, haste de 201 a 400 mm e comprimento do corpo de
enchimento interno de mercurio. Escala: 0 a +150°C. . - o~ . .
250mm. Escala: 0 a +150 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +- 1°C. Prego por unidade.
. .. . . Termometro digital do tipo espeto, faixa de medi¢do de temperaturas entre -50 a +150 °C, com 1 °C
Termdmetro digital do tipo espeto, haste em ago inox de . e . . . ., .
LAB00858 . 238194 Unidade de precisdo. Haste em ag¢o inox, de aproximadamente 110 mm. Resistente a dgua. Inclui capa
110 mm, para temperaturas entre -50 a +150 °C. .
protetora. Preco por unidade.
TermOmetro digital do tipo espeto, haste em aco inox, . TermOmetro digital do tipo espeto, faixa de medicdo de temperaturas entre -50 a +220 °C. Com 1 °C
LABO0859 '€l PO €SpEto, §0 Inox 342906 |  Unidade netro Cigl P €speto, Taxa de medigdo oe temperatu )
para temperaturas entre -50 a +220 °C. de precisdo. Haste em ago inox. Resistente a agua. Inclui capa protetora. Prego por unidade.
N - . . Termdmetro digital do tipo espeto, faixa de medi¢dao de temperaturas entre -50 a +300 °C, com 1 °C
Termdmetro digital do tipo espeto, haste em aco inox, . o . ) . L . . .. .
LAB00857 . . 432668 Unidade de precisdo e alarme digital. Visor em cristal liquido. Haste em ago inox. Resistente a dgua. Inclui
para temperaturas entre -50 a +300 °C, e alarme digital. .
capa protetora. Preco por unidade.
Termdmetro ecoldgico para derivados de petrdleo. Escala de medigdo de -10°C a 50°C, divisdo 0,5
LAB01546 |Termdmetro ecoldgico para derivados de petrdleo. Unidade °C, comprimento 335 mm. Imersdo total. Produto livre de Mercurio. Deve estar de acordo com as
exigéncias da ANP e acompanhar certificado de verificagdo do INMETRO. Preco por unidade.
. . . Termdmetro para uso em estufas. Fabricado em vidro, escala interna, enchimento com liquido
Termdmetro para uso em estufas, de vidro, enchimento . . . .
L. , . . . ecolégico. Comprimento do corpo: 150 mm, diametro do corpo: 11,75 mm, diametro da haste:
LAB01614 [com liquido ecolégico. Comprimento do corpo: 150 mm, Unidade . . . . .
. . 7mm, comprimento da haste: 120 mm. Escala -10 a +110°C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-
comprimento da haste: 120 mm. Escala -10 a +110 °C. . .
1°C. Preco por unidade.
Termémetro para Uso em estufas. de vidro. enchimento Termdmetro para uso em estufas. Fabricado em vidro, com enchimento de mercurio e haste
LAB01249 L. P o ’ Unidade inferior de 12 cm. Escala -10 a +320°C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Preco por
de mercurio, escala-10 a +320 °C. .
unidade.
N . . . . TermOmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
TermOmetro quimico, de vidro, enchimento interno de . L. o . N
LAB0O0861 |,, . , . . 441638 Unidade ecoloégico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imersao total. Escala -10
liquido ecoldgico vermelho ou azul. Escala -10 a +150 °C. o - o o o .
a +150 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Preco por unidade.
. L, . . . Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
Termdmetro quimico, de vidro, enchimento interno de . . o . N
LABO0862 |, . L. . 456177 Unidade ecoldgico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imersao total. Escala -10
liquido ecolégico vermelho ou azul. Escala -10 a +250 °C. R o . L R .
a +250 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.
N . . . . TermOmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
TermOmetro quimico, de vidro, enchimento interno de . L. o . N
LAB0O0863 |, . , . . Unidade ecolodgico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imersdo total. Escala -10
liquido ecoldgico vermelho ou azul. Escala -10 a +360 °C. . o o~ . .
a +360 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Preco por unidade.
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. L, . . . Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
Termdmetro quimico, de vidro, enchimento interno de . L. o . N
LABOO860 |, . L. . Unidade ecoldgico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imersao total. Escala -10
liquido ecolégico vermelho ou azul. Escala -10 a +60 °C. i o R L R .
a +60 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Prego por unidade.
N - . . . Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
TermOmetro quimico, de vidro, enchimento interno de . . o . N
LAB00864 |, . , . . 477833 Unidade ecoldgico vermelho ou azul, escala externa permanente e possibilidade de imersao total. Escala -20
liquido ecoldgico vermelho ou azul. Escala -20 a +110 °C. . o o~ . )
a +110 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Preco por unidade.
Termdmetro quimico, de vidro, enchimento interno de Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de liquido
LAB01927 |liquido ecolégico vermelho ou azul. Escala interna de -10 | 477833 Unidade ecoldgico vermelho ou azul, escala INTERNA permanente e possibilidade de imersdo total. Escala -
a +150 °C. 10 a +150 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +-1°C. Cotar o valor por unidade.
N .. . . . Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de mercurio,
TermOmetro quimico, de vidro, enchimento interno de . e . N . .
LAB01794 L. . . Unidade escala externa permanente e possibilidade de imersao total. Comprimento de aproximadamente
mercurio. Comprimento 260mm. Escala: -10 a +110 °C. R - R o R .
260mm. Escala: -10 a +110 °C, com divisdo de 1°C e limite de erro de +- 1°C. Prec¢o por unidade.
. . . . . Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de mercurio,
Termdmetro quimico, de vidro, enchimento interno de . . . o R A
LAB01630 L. . Unidade escala externa permanente e possibilidade de imersao total. Escala -10 a +250 °C, com divisdo de
mercurio. Escala: -10 a +250 °C. o~ . .
1°C e limite de erro de +- 1°C. Preco por unidade.
Termémetro auimico. de vidro. enchimento interno de Termdmetro quimico para uso geral. Fabricado em vidro, com enchimento interno de mercurio,
LAB01631 L. q ’ o 440188 Unidade escala externa permanente e possibilidade de imersao total. Escala -10 a +360 °C, com divisdo de
mercurio. Escala: -10 a +360 °C. o~ . .
1°C e limite de erro de +- 1°C. Preco por unidade.
Tesoura cirurgica de Mayo, reta com ponta fina-fina e Tesoura cirurgica Mayo, reta com ponta fina-fina e comprimento de 15cm. Fabricada em ago
LAB01493 acirirg y P 471470 | Unidade | Coonroclrureica ay pon P ¢
comprimento de 15cm. inoxidavel. Autoclavavel. Preco por unidade.
LAB01489 Tesoura cirtrgica Iris, ponta curva, fina e comprimento de 471573 Unidade Tesour.a cirrgica Iris, colm ponta curva, fir?a. Fabricada em ago inoxidavel e com 12 cm de
12 cm comprimento. Autoclavavel. Preco por unidade.
Tesoura cirlrgica Iris, ponta reta e comprimento de 12 Tesoura cirlrgica Iris, com ponta reta. Fabricada em aco inoxidavel e com 12 cm de comprimento.
LABO1609 & P P 318192 |  Unidade rure P ¢ P
cm. Autoclavavel. Preco por unidade.
Tesoura cirdrgica Iris, ponta reta, fina e comprimento de . Tesoura cirlrgica Iris, com ponta reta, fina. Fabricada em aco inoxidavel e com 9 cm de
LAB01490 & P P 471565 |  Unidade acrurg mp ! ¢
9cm comprimento. Autoclavavel. Preco por unidade.
Tesoura cirurgica Mayo Stille com ponta reta e Tesoura cirurgica Mayo Stille, ponta reta. Fabricada em ago inoxidavel e com 15 cm de
LAB01292 acirire Y P 471492 |  Unidade acrire yo St p _ ¢
comprimento de 15 cm. comprimento. Autoclavavel. Preco por unidade.
Tesoura cirurgica Mayo, curva com ponta romba-romba e . Tesoura cirdrgica Mayo, curva com ponta romba-romba e comprimento de 15cm . Fabricada em
LAB01491 acrurg y P 471481 |  Unidade ura crire v ponta t P
comprimento de 15cm. aco inoxidavel. Autoclavavel. Preco por unidade.
Tesoura cirurgica Mayo, curva com ponta romba-romba e Tesoura cirurgica Mayo, curva com ponta romba-romba e comprimento de 19 cm. Fabricada em
LABO1495 a cififglca Viay P 471483 |  Unidade ura cirirgica Vayo, « pontar pri !
comprimento de 19 cm. aco inoxidavel. Autoclavavel. Preco por unidade.
Tesoura cirurgica Mayo, reta com ponta fina-romba e . Tesoura cirdrgica Mayo, reta com ponta fina-romba e comprimento de 15cm. Fabricada em aco
LAB01492 acrurg y P 471470 | Unidade | Coonrecirursica iay pon* P ‘
comprimento de 15cm. inoxidavel. Autoclavdvel. Preco por unidade.
Tesoura cirdrgica Mayo, reta com ponta romba-romba e ) Tesoura cirdrgica Mayo, reta com ponta romba-romba e comprimento de 17 cm. Fabricada em ago
LAB01494 . 471471 Unidade . L, B .
comprimento de 17 cm. inoxidavel. Autoclavavel. Preco por unidade.
Tesoura cirdrgica Mayo, reta com ponta romba-romba e Tesoura cirdrgica Mayo, reta com ponta romba-romba e comprimento de 19 cm. Fabricada em aco
LABO1496 acrire Y P 471472 | Unidade | Coouracirureica viay pon* P ¢
comprimento de 19 cm. inoxidavel. Autoclavdvel. Preco por unidade.
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Tesoura cirdrgica Metzembaum, curva, comprimento de . Tesoura cirdrgica Metzembaum, curva, comprimento de 15 cm. Fabricada em aco inoxidavel.
LAB01498 & P 471528 |  Unidade rure ! P ¢
15 cm. Autoclavdvel. Preco por unidade.
Tesoura cirurgica Metzembaum, curva, comprimento de . Tesoura cirurgica Metzembaum, curva, comprimento de 18 cm. Fabricada em ago inoxidavel.
LAB01500 471530 Unidade , .
18 cm. Autoclavavel. Preco por unidade.
Tesoura cirdrgica Metzembaum, reta, comprimento de 15 . Tesoura cirdrgica Metzembaum, reta, comprimento de 15 cm. Fabricada em aco inoxidavel.
LAB01497 & P 471511 |  Unidade rure ! P ¢
cm. Autoclavavel. Preco por unidade.
T ra cirargica Metzembaum, reta, comprimento de 18 Tesoura cirurgica Metzembaum, reta, compriment 18 cm. Fabricada em aco inoxidavel.
LAB01499 esoura cirdrgica Metzembaum, reta, comprimento de 471513 Unidade esou llugl etze .u,e,co primento de icada em ago inoxidave
cm. Autoclavavel. Preco por unidade.
Tesoura cirurgica, reta, ponta romba-romba. Em aco . Tesoura cirurgica, reta, ponta romba-romba. Fabricada em aco inoxidavel e com 14 cm de
LABO1341 | Coonra CITrg P ¢ 471460 |  Unidade acirirg pont ¢
inoxidavel, de 14 cm. comprimento. Preco por unidade.
Teste indicador para controle bioldgico dos processos de esterilizagdo em autoclave a vapor com
. L leitura em 24 horas, com possibilidade de leituras intermediarias apds 8 e 12 horas de incubacao.
Teste indicador bioldgico para autoclave a vapor com . . ] . , .
LABO1160 |, . . . 436058 Caixa Pode ser processado em mini-incubadora bivolt com ciclo de 24 ou 48 horas e temperatura maxima
leitura em 24 horas. Caixa com 10 unidades. . N . . . .
de incubacgédo entre 572C e 602C. Validade dos indicadores de, no minimo, 12 meses a partir da data
de entrega. Caixa com 10 unidades. Prego por caixa com 10 unidades. Enviar amostra.
Teste indicador quimico Classe 5 para monitorizagao e avaliagdo dos ciclos de esterilizagdo em
autoclaves a vapor. Tipo de uso: interno. Apresentacao: tira de papel. O integrador para
esterilizacdo deve ser projetado para integrar as trés variaveis criticas na esterilizacdo: tempo,
Teste indicador quimico classe 5. Pacote com 100 ¢ proJ P . & . o ¢ . p’ .
LAB01202 unidades 332346 Pacote temperatura e vapor saturado. Esta informacgdo deve ser exibida em um formato preciso e facil de
’ ler, permitindo a leitura e interpretacao imediata do resultado. Parametros: Classe 5: 135°C por 1,5
minutos/ 121°C por 21 minutos. Produto deve ser livre de chumbo, mercurio, bario e latex. Pacote
com 100 unidades.
Tetina de silicone para uso em pipetas de Pasteur de 3 ml.
LAB01126 . P PP Unidade Tetina de silicone para uso em pipetas de Pasteur de 3 ml. Prego por unidade.
Preco por unidade.
Timer temporizador digital, display de LCD. Tensdo: 127/220 V - Bivolt Automatico. Frequéncia:
Timer temporizador digital, display de LCD. Plugue para P § P ,y . - / - . d
o ~ .. . 50/60 Hz. Plugue para tomada elétrica padrdo NBR14136 e bateria interna recarregavel NI-MH 1,2
LAB01150 [tomada elétrica padrdao NBR14136 e bateria interna. Unidade N . . " i
Bivolt V, 80 mA. Programacdo: horas, minutos, segundos, didria e semanal, permitindo até 18
' programacdes (9 on e 9 off). Temperatura ambiente de operagdo: 0 a 40°C.
Tirante eldstico fixo para respiradores semifaciais. Compativel com Respirador Reutilizavel
LAB01995 [Tirante fixo para respiradores semifaciais. 459989 Unidade . L. P P . P P
Semifacial 3M Série 6200. Cotar o valor por unidade.
Touca descartavel de TNT, branca, com elastico, Touca descartavel produzida a partir de polipropileno/tecido ndo tecido (TNT), cor branca,
LAB01203 |gramatura minima de 30g/m2, tamanho 45 x 52 cm. 428616 Pacote sanfonada e com elastico revestido, gramatura minima de 30g/m2, tamanho 45 x 52 cm, fabricada
Pacote com 100 unidades. utilizando soldagem eletronica por ultrassom. Pacote com 100 unidades.
Trado Tipo Holandés para coleta de solo, de aco inox 304. . . . .
P P ¢ Trado Tipo Holandés para coleta de solo, reforgado e fabricado totalmente em ago inox 304.
Composto por cagamba de 20 cm de altura X 7 cm de . . R
LAB02102 Unidade Composto por cagamba com dimensdes de 20 cm de altura X 7 cm de largura, cabo com altura de
largura, cabo com altura de 80 cm e manoplas .
80 cm e manoplas emborrachadas. Cotar o valor por unidade.
emborrachadas.
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Trap para destilagao para Clevenger, de vidro
borossilicato transparente. Com um junta esmerilhada

Trap para destilacdo para aparelho Clevenger. Fabricado com vidro borossilicato 3.3 transparente
calibrado a 20°C e design de pega Unica. Possui em uma de suas extremidades inferior uma espécie
de bureta graduada com torneira em teflon tipo 'stop flow' e capacidade de 5 mL (com subdivisdo

LAB01599 ) ) . . ] .. Unidade 1/10, limite de erro +/- 0,1). Com um junta esmerilhada 24/40 macho inferior para adaptar o baldo
24/40 macho inferior e uma junta fémea superior cbnica : . . . . . .
. . reacional e uma junta fémea superior conica (didmetro interno 4,1 cm e altura 16 cm) para
(4,1 x 16 cm), torneira de teflon, capacidade de 5 mL. . - .
acoplamento de ampola/cabeca para refluxo. Deve possuir conexdo de refluxo com angulagdo
aproximada de 452. Cotar o valor por unidade.
Trena antropométrica ineldstica, em aco flexivel, Trena antropométrica ineldstica, em aco flexivel, com pintura epoxi; escala sequencial; resolugdo
LAB01578 |resolugdo em milimetros. Dimensdes: 2 m de 485523 Unidade em milimetros. Inicio da numeragdo ha 10 cm do inicio da trena. Dimensées: 2 m de comprimento e
comprimento e 6 mm de largura. 6 mm de largura. Peso: 24g. Preco por unidade.
Trompa de vacuo, de latdo cromado, com registro de Trompa de vacuo, fabricada em latdao cromado, com registro de regulagem de entrada para sucgao
LAB01393 |regulagem de entrada para sucgdo. Didametro externo Unidade de ar. Corpo com didmetro externo de 14,3 mm (9/16) e tubo de entrada para suc¢do com
9/16. didmetro externo de 7,94 mm (5/16). Preco por unidade.
LAB0O799 Tubo (barra) de vidro borossilicato, diametro externo Unidade Tubo (barra) de vidro borossilicato, diametro externo de 10 mm, didmetro interno 7 mm, espessura
10mm e didmetro interno 7mm. 1,5 mm. Preco por unidade.
LABOOS00 Tubo (barra) de vidro borossilicato, diametro externo 26 Unidade Tubo (barra) de vidro borossilicato, didametro externo de 26 mm diametro interno 22 mm,
mm e didmetro interno 22 mm. espessura 2 mm. Preco por unidade.
LABOOSO1 Tubo (barra) de vidro borossilicato, diametro externo 40 Unidade Tubo (barra) de vidro borossilicato, diametro externo de 40 mm diametro interno 35,4 mm,
mm e didmetro interno 35,4 mm. espessura 2,3 mm. Preco por unidade.
LABO0S0?2 Tubo (barra) de vidro borossilicato, diametro externo 50 Unidade Tubo (barra) de vidro borossilicato, didametro externo de 50 mm diametro interno 46,4 mm,
mm e didmetro interno 46,4 mm. espessura 2,5 mm. Preco por unidade.
LAB02118 Tubo adaptador para juntas esmerilhadas, em vidro, Unidade Tubo adaptador reto para juntas esmerilhadas, fabricado em vidro borossilicato, com conexdo
conexdo fémea 29/32 e macho 24/40. Unidade. fémea 29/32 e conexdo macho 24/40. Cotar o preco por unidade.
LAB01942 thb'o adaptad?r tipo alargador, de vidrf), com 2 juntas 374375 Unidade Tubo a.daptador tipo aIargador,Afabricado em vidro borossilicato.3.3, com 2 juntas conicas
cOnicas esmerilhadas, macho 24/40 e fémea 29/42. esmerilhadas, macho 24/40 e fémea 29/42. Cotar o valor por unidade.
Tubo capilar de vidro, sem heparina. Comprimento de 75 Tubo capilar, fabricado em vidro, sem heparina, utilizado para aplicagdo em cromatografia em
LAB01336 [mm, didmetro interno 1,1 mm e didmetro externo 1,5 414714 Frasco camada delgada. Comprimento de 75 mm, didametro interno de 1,1 mm e didametro externo de 1,5
mm. Frasco com 100 unidades. mm. Frasco com 100 unidades.
Tubo capilar para micro-hematadcrito, sem heparina.
LABOO764 Comprimento de 75 mm, didametro internode 1-1,2 mm 414714 Frasco Tubo capilar para micro-hematadcrito, de vidro neutro, sem heparina. Comprimento de 75 mm,
, didametro externo de 1,5 - 1,6 mm. Frasco com 500 diametro internode 1 - 1,2 mm, didmetro externo de 1,5 - 1,6 mm. Frasco com 500 unidades.
unidades.
Tubo conectante tipo cabega de destilagdo, 3 vias, 75°,1 Tubo conectante tipo cabega de destilagdo, fabricado em vidro borossilicato, 3 vias, angulo 75°.
LAB01112 |junta fémea 10/30 e 2 juntas macho 24/40. Preco por Unidade Possui 3 juntas conicas esmerilhadas, sendo: uma fémea (tomada para termémetro), com

unidade.

dimensdes de 10x30 mm; e duas macho, com dimens&es de 24x40 mm. Prego por unidade.
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Tubo de acesso para o escaner de raiz modelo CI-600-
TA100. Em acrilico transparente. Comprimento minimo Tubo de acesso para o escaner de raiz modelo CI-600-TA100. Fabricado em acrilico transparente.
LAB01750 |de 100 cm e didametro interno de 6,35 cm. Deve vir Unidade Comprimento minimo de 100 cm e diametro interno de 2,5 polegadas (6,35 cm). Deve vir
acompanhado de tampa com diametro de 2,75 polegadas acompanhado de tampa com diametro de 2,75 polegadas (7cm). Preco por unidade.
(7cm). Preco por unidade.
LABOO772 Tubo de Duran, em vidro sem orla, fundo redondo, Caixa Tubo de Duran, fabricado em vidro reforgado, sem orla, com fundo redondo, dimensdes de 10 x 45
dimensdes de 10 x 45 mm. Caixa com 100 unidades. mm (diametro x comprimento). Prego por caixa com 100 unidades.
LABOO765 Tubo de Duran, em vidro sem orla, fundo redondo, Caixa Tubo de Duran, fabricado em vidro reforgado, sem orla, com fundo redondo, dimens&es de 6 x 20
dimensées de 6 x 20 mm. Caixa com 100 unidades. mm (didmetro x comprimento). Preco por caixa com 100 unidades.
LABOOT66 Tubo de Duran, em vidro sem orla, fundo redondo, Caixa Tubo de Duran, fabricado em vidro reforgado, sem orla, com fundo redondo, dimensées de 6 x 30
dimensdes de 6 x 30 mm. Caixa com 100 unidades. mm (didametro x comprimento). Preco por caixa com 100 unidades.
Tubo de Duran, em vidro sem orla, fundo redondo, . Tubo de Duran, fabricado em vidro reforgado, sem orla, com fundo redondo, dimens&es de 6 x 40
LAB0O0767 | . N . . 424742 Caixa . . . .
dimensées de 6 x 40 mm. Caixa com 100 unidades. mm (didmetro x comprimento). Preco por caixa com 100 unidades.
LABOO768 Tubo de Duran, em vidro sem orla, fundo redondo, Caixa Tubo de Duran, fabricado em vidro reforgado, sem orla, com fundo redondo, dimens&es de 6 x 50
dimensdes de 6 x 50 mm. Caixa com 100 unidades. mm (didmetro x comprimento). Preco por caixa com 100 unidades.
LABOO769 Tubo de Duran, em vidro sem orla, fundo redondo, Caixa Tubo de Duran, fabricado em vidro reforgado, sem orla, com fundo redondo, dimensdes de 7 x 30
dimensdes de 7 x 30 mm. Caixa com 100 unidades. mm (didmetro x comprimento). Preco por caixa com 100 unidades.
LABOO770 Tubo de Duran, em vidro sem orla, fundo redondo, Caixa Tubo de Duran, fabricado em vidro reforgado, sem orla, com fundo redondo, dimensées de 7 x 40
dimensdes de 7 x 40 mm. Caixa com 100 unidades. mm (didmetro x comprimento). Preco por caixa com 100 unidades.
LABOO771 Tubo de Duran, em vidro sem orla, fundo redondo, Caixa Tubo de Duran, fabricado em vidro reforgado, sem orla, com fundo redondo, dimensdes de 8 x 30
dimensées de 8 x 30 mm. Caixa com 100 unidades. mm (didmetro x comprimento). Preco por caixa com 100 unidades.
LABO1010 Tubo de ensaio de polies.tireno e dimensdes de 12 x 75 454840 Pacote Tubo de ensaic.)Afabricado em p.oliestireno cristal transparente, com fu.ndo redondo e dimensdes de
mm. Pacote com 500 unidades 12 x 75 mm (diametro x comprimento). Prego por pacote com 500 unidades.
Tubo de ensaio de vidro, com tampa de rosca e selo de Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedagdo interna. Fabricado em vidro
LAB00773 |vedagdo interna. Fundo redondo e dimensdes de 10 x 100| 409837 Unidade neutro, com fundo redondo e dimensdes de 10 x 100 mm (diametro x comprimento). Preco por
mm. unidade.
Tubo de ensaio de vidro, com tampa de rosca e selo de Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedagdo interna. Fabricado em vidro
LAB01159 |vedagdo interna. Fundo redondo e dimensdes de 13 x 100 Unidade neutro, com fundo redondo e dimensdes de 13 x 100 mm (diametro x comprimento). Preco por
mm. unidade.
Tubo de ensaio de vidro, com tampa de rosca e selo de Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedagdo interna. Fabricado em vidro
LAB00774 |vedagdo interna. Fundo redondo e dimensdes de 16 x 100| 409072 Unidade neutro, com fundo redondo e dimensdes de 16 x 100 mm (diametro x comprimento). Preco por
mm. unidade.
Tubo de ensaio de vidro, com tampa de rosca e selo de Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedagdo interna. Fabricado em vidro
LAB00775 |vedagdo interna. Fundo redondo e dimensdes de 16 x 150| 409073 Unidade neutro, com fundo redondo e dimensdes de 16 x 150 mm (diametro x comprimento). Preco por
mm. unidade.
Tubo de ensaio de vidro, com tampa de rosca e selo de Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedagdo interna. Fabricado em vidro
LAB00776 |vedagdo interna. Fundo redondo e dimensdes de 16 x 160| 409073 Unidade neutro, com fundo redondo e dimensdes de 16 x 160 mm (diametro x comprimento). Preco por
mm. unidade.
Tubo de ensaio de vidro, com tampa de rosca e selo de Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedagdo interna. Fabricado em vidro
LAB00777 |vedagdo interna. Fundo redondo e dimensdes de 18 x 150 Unidade neutro, com fundo redondo e dimensdes de 18 x 150 mm (diametro x comprimento). Preco por
mm. unidade.
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Tubo de ensaio de vidro, com tampa de rosca e selo de

Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedagdo interna. Fabricado em vidro

LAB00778 |vedagdo interna. Fundo redondo e dimensdes de 18 x 180 Unidade neutro, com fundo redondo e dimensdes de 18 x 180 mm (diametro x comprimento). Preco por

mm. unidade.

Tubo de ensaio de vidro, com tampa de rosca e selo de Tubo de ensaio autoclavavel com tampa de rosca e selo de vedagdo interna. Fabricado em vidro
LAB00779 |vedagdo interna. Fundo redondo e dimensdes de 20 x 100 Unidade neutro, com fundo redondo e dimensdes de 20 x 100 mm (diametro x comprimento). Preco por

mm. unidade.

Tubo de ensaio de vidro, com tampa de rosca e selo de Tubo de ensaio autoclavdvel com tampa de rosca e selo de vedagdo interna. Fabricado em vidro
LAB00780 |vedagdo interna. Fundo redondo e dimensdes de 20 x 150| 409074 Unidade neutro, com fundo redondo e dimensdes de 20 x 150 mm (didmetro x comprimento). Preco por

mm. unidade.

Tubo de ensaio de vidro, com tampa de rosca e selo de Tubo de ensaio autoclavdvel com tampa de rosca e selo de vedagdo interna. Fabricado em vidro
LAB00781 |vedagdo interna. Fundo redondo e dimensdes de 20 x 200| 409075 Unidade neutro, com fundo redondo e dimensdes de 20 x 200 mm (didmetro x comprimento). Preco por

mm. unidade.

Tubo de ensaio de vidro, com tampa de rosca e selo de Tubo de ensaio autoclavdvel com tampa de rosca e selo de vedagdo interna. Fabricado em vidro
LAB00782 |vedagdo interna. Fundo redondo e dimensdes de 20 x 250 Unidade neutro, com fundo redondo e dimensdes de 20 x 250 mm (didmetro x comprimento). Preco por

mm. unidade.

Tubo de ensaio de vidro, com tampa de rosca e selo de Tubo de ensaio autoclavdvel com tampa de rosca e selo de vedagdo interna. Fabricado em vidro
LABOO783 |vedagdo interna. Fundo redondo e dimensdes de 25 x 150 420834 Unidade neutro, com fundo redondo e dimensdes de 25 x 150 mm (didmetro x comprimento). Preco por

mm. unidade.

Tubo de ensaio de vidro, com tampa de rosca e selo de Tubo de ensaio autoclavdvel com tampa de rosca e selo de vedagdo interna. Fabricado em vidro
LABOO784 |vedagdo interna. Fundo redondo e dimensdes de 25 x 200 Unidade neutro, com fundo redondo e dimensdes de 25 x 200 mm (didmetro x comprimento). Preco por

mm. unidade.
LABOO787 Tybo deNensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, 409032 Unidade Tubo de en.iaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dim?nsﬁes de 10 x

dimensdes de 10 x 100 mm. 100 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1 mm. Preco por unidade.
LABOO7S6 Tybo deNensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, 409030 Unidade Tubo de e.rjsaio fabricado t?m vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dirr.1en56es de 10 x

dimensées de 10 x 75 mm. 75 mm (didametro x comprimento) e parede com espessura de 1 mm. Prec¢o por unidade.
LAB00789 Tybo deNensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, 409032 Unidade Tubo de en.iaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dim.ensc")es de 12 x

dimensdes de 12 x 100 mm. 100 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1 mm. Preco por unidade.
LABOO78S Tybo deNensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, 409030 Unidade Tubo de e.rjsaio fabricado t?m vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dirr.1en56es de 12 x

dimensées de 12 x 75 mm. 75 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1 mm. Preco por unidade.
LABOO790 Tubo de ensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, Unidade Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes de 13 x

dimensdes de 13 x 100 mm. 100 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1 mm. Preco por unidade.
LABOO791 Tybo deNensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, 409036 Unidade Tubo de en.sAaIO fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimen.sﬁes de 15 x

dimensdes de 15 x 150 mm. 150 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Preco por unidade.

Tubo de ensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, . Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes de 15 x
LAB00792 Unidade

dimensdes de 15 x 180 mm.

180 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Preco por unidade.
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Tubo de ensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, . Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes de 16 x
LAB0O0793 | .. . 409034 Unidade . . .

dimensdes de 16 x 100 mm. 100 mm (diametro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Prego por unidade.

Tubo de ensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, . Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes de 16 x
LAB00794 | .. . 409036 Unidade . . .

dimensdes de 16 x 150 mm. 150 mm (diametro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Prego por unidade.
LABO1723 Tubo de ensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, Unidade Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes de 17 x

dimensdes de 17 x 180 mm 180 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1 mm. Preco por unidade.
LABOO795 Tubo de ensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, Unidade Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes de 18 x

dimensdes de 18 x 180 mm. 180 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Preco por unidade.
LABOO796 THbO deNensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, 409038 Unidade Tubo de en'sAaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimen'sc”)es de 20 x

dimensdes de 20 x 150 mm. 150 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Preco por unidade.
LAB01988 Tybo deNensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, 409040 Unidade Tubo de en'sAaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimen'sc")es de 20 x

dimensdes de 20 x 200 mm. 200 mm (diametro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Preco por unidade.
LAB00797 Tybo deNensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, 409044 Unidade Tubo de en'sAaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimen'sc")es de 22 x

dimensdes de 22 x 100 mm. 100 mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1,2 mm. Preco por unidade.
LABOO785 Tubo de ensaio de vidro, sem orla, com fundo redondo, Unidade Tubo de ensaio fabricado em vidro borossilicato sem orla, com fundo redondo, dimensdes de 8 x 70

dimensdes de 8 x 70 mm. mm (didmetro x comprimento) e parede com espessura de 1 mm. Preco por unidade.

Tubo de nessler e plunger (mergulhador) para uso em Tubo de Nessler para colorimetro visual modelo DLNH-100 marca DEL LAB, fabricado em vidro
LAB01824 |colorimetro visual modelo DLNH-100 marca DEL LAB. Conjunto borossilicato, com bolsa e bico vertedor. Acompanhado de plunger de vidro (mergulhador). Preco

Preco por conjunto. por conjunto com tubo e plunger.
LABO1890 Tubo de quartzo, 99,995% de pureza, 40 mm x 36 mm x 424820 Unidade Tubo d(f quartz.o com 99,995% de pureza e.m Si02, dimensées de 40 mr'n (diametro exterr.10) X 36

1220 mm. mm (didmetro interno) x 1220 mm(comprimento). Bordas lixadas e polidas. Prego por unidade.

Tubo de RMN (Ressonancia Magnética Nuclear), 300-600 Tubo de RMN (Ressonancia Magnética Nuclear) de vidro neutro e com tampa de plastico. Diametro
LAB01433 |[MHz, didmetro: 5mm, comprimento: 177,8mm. Caixa 409619 Caixa de 5 mm e comprimento de 177.8mm (178mm - 7 polegadas). Para andlises de RMN em 300-600

com 5 unidades MHz. Caixa com 5 unidades.

Tubo de RMN (Ressonancia Magnética Nuclear), 400 Tubo de RMN (Ressonancia Magnética Nuclear), fabricado em vidro neutro e com tampa de
LAB02025 |MHz, diametro: 3 mm, comprimento: 177,8 mm. Caixa Caixa plastico. Didmetro de 3 mm e comprimento de 177.8 mm (7 polegadas). Para analises de RMN em

com 5 unidades. 400 MHz. Cotar o valor por caixa com 5 unidades.

Tubo de Thiele para determinagdo do ponto de fusso, Tubo de Thiele em vidro termo-resistente para determinagao do ponto de fusdo, com diametro
LAB01113 |diametro externo de 25 mm e altura de 150 mm. Preco 450200 Unidade P . ¢ P ’

. externo de 25 mm e altura de 150 mm. Prego por unidade.

por unidade.

Tubo do tipo falcon, 15 mL. Estéril, embalado . . . . . L.

individual:1ente livre de DNAse e RNAse. autoclavavel Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, estéril, embalado
LAB00912 ! . ! ! 409051 Pacote individualmente, livre de DNAse e RNAse, autoclavavel, graduado, com fundo conico e tampa de

graduado, com fundo cénico e tampa de rosca. Pacote .

. rosca. Preco por pacote com 50 unidades.
com 50 unidades.
24/07/2026 Pagina 168



Tubo do tipo falcon, 15 mL. Nao estéril, autoclavavel, . . . . . N L.
. Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, ndo estéril,
LAB00913 |graduado, com fundo conico e tampa de rosca. Pacote 409760 Pacote , . .
. autoclavavel, graduado, com fundo cOnico e tampa de rosca. Preco por pacote com 100 unidades.
com 100 unidades.
Tubo do tipo falcon, 15 mL. Nao estéril, autoclavavel, . . . . . N L.
. Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, ndo estéril,
LAB01011 |graduado, com fundo conico e tampa de rosca. Pacote 409760 Pacote , . .
. autoclavavel, graduado, com fundo conico e tampa de rosca. Preco por pacote com 50 unidades.
com 50 unidades.
Tubo do tipo falcon, 15 mL. N3o estéril, autoclavavel, Tubo do tipo falcon com capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno, ndo estéril,
LAB01127 |graduado, fundo conico com base plana e tampa de 409760 Pacote autoclavavel, graduado, fundo cénico com base plana autossustentdvel e tampa de rosca. Pacote
rosca. Pacote com 50 unidades. com 50 unidades.
Tubo do tipo falcon, 50 mL. Estéril, embalado . . . . . L.
o P . , Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, estéril, embalado
individualmente, livre de DNAse e RNAse, autoclavavel, . . , n
LAB00914 . 421423 Pacote individualmente, livre de DNAse e RNAse, autoclavavel, graduado, com fundo cénico e tampa de
graduado, com fundo cOnico e tampa de rosca. Pacote .
. rosca. Prego por pacote com 50 unidades.
com 50 unidades.
Tubo do tipo falcon, 50 mL. Ndo estéril, autoclavavel, . . . . . . L.
P . Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, nao estéril,
LAB00915 |graduado, com fundo conico e tampa de rosca. Pacote 409759 Pacote , . .
. autoclavavel, graduado, com fundo conico e tampa de rosca. Preco por pacote com 100 unidades.
com 100 unidades.
Tubo do tipo falcon, 50 mL. Ndo estéril, autoclavavel, . . . . . . L.
i . Tubo do tipo falcon com capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno, nao estéril,
LAB01012 |graduado, com fundo conico e tampa de rosca. Pacote 409759 Pacote , . .
. autoclavavel, graduado, com fundo conico e tampa de rosca. Prego por pacote com 50 unidades.
com 50 unidades.
Tubo em ago inoxidavel ou cobre com diametro externo Tubo em ago inoxidavel ou cobre de alta pureza, com didmetro externo de 1/8 polegadas (1/8"),
LAB02069 |de 1/8 polegadas, sem costura, tipo Aisi 316L. Barrade 6 | 451569 Barra espessura da parede 0,028 polegadas, sem costura, tipo Aisi 316L, para conexdo de gerador de
metros. hidrogénio a cromatdgrafo gasoso. Cotar o valor por barra de 6 metros.
. . Tubo macro para digestdo pelo método Kjeldahl. Fabricado em vidro borossilicato, transparente e
Tubo macro para bloco digestor. De vidro transparente, . . . Ao .. . . .
LAB0O0808 . . . Unidade de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir orla, dimensdes de 50 x 250
com orla, dimensdes de 50 x 250 mm, capacidade 400 mL. . .
mm e capacidade de 400 mL. Preco por unidade.
. . . Tubo para digestdo/determinacgdo de nitrogénio no sistema Kjeldhal graduado em 20 e 50 mL.
Tubo micro para bloco digestor de vidro para . . - . ~ A o
. . s . . . . . Fabricado em de vidro borossilicato, transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e
LAB02117 |digestdo/determinagdo de nitrogénio no sistema Kjeldhal,| 254510 Unidade . . N . . .
. qguimica, sem tampa, com orla. Dimensdes: altura (incluindo a orla): 298 mm; didmetro externo: 24
graduado em 20 e 50 mL, sem tampa, com orla. Unidade. . . .
mm; diametro externo da orla: 30 mm; espessura minima: 1,5 mm. Cotar valor por unidade.
. . . Tubo para digestdo/determinacgdo de nitrogénio no sistema Kjeldhal. Fabricado em de vidro
Tubo micro para bloco digestor de vidro para . . - A oo ..
. N L . . . . . borossilicato, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica, sem tampa,
LAB01346 |digestdo/determinagdo de nitrogénio no sistema Kjeldhal, Unidade . N . . N o
com orla. Dimensges: altura (incluindo a orla): 298 mm; didmetro externo: 24 mm; didmetro
sem tampa, com orla. ) a . .
interno: 20 mm; diametro externo da orla: 30 mm; espessura minima: 1,5 mm. Prego por unidade.
. . . Tubo micro para digestdo pelo método Kjeldahl. Fabricado em vidro borossilicato, transparente e
Tubo micro para bloco digestor. De vidro transparente, . . . o .. . . o
LAB00806 . - . 409043 Unidade de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir orla, dimens&es de 20 x 245
com orla, dimensdes de 20 x 245 mm, capacidade 85 mL. . .
mm e capacidade de 85 mL. Preco por unidade.
. . . Tubo micro para digestdo pelo método Kjeldahl. Fabricado em vidro borossilicato, transparente e
Tubo micro para bloco digestor. De vidro transparente, . . . o .. . . o
LAB00807 . . . 409049 Unidade de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir orla, dimensdes de 25 x 250
com orla, dimensdes de 25 x 250 mm, capacidade 100 mL. . .
mm e capacidade de 100 mL. Preco por unidade.
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Tubo para centrifuga, de vidro, com graduacao Tubo para centrifuga fabricado em vidro neutro, com graduacao permanente, fundo cénico,
LAB00803 |permanente, fundo conico, dimensdes de 16 x 110 mm, 409719 Unidade dimensdes de 16 x 110 mm (didmetro x comprimento) e capacidade de aproximadamente 12 mL.
capacidade 12 mL. Preco por unidade.
Tubo para centrifuga, de vidro, com graduacao Tubo para centrifuga fabricado em vidro neutro, com graduacao permanente, fundo cénico,
LAB00804 |permanente, fundo conico, dimensdes de 17 x 115 mm, 409718 Unidade dimensdes de 17 x 115 mm (didmetro x comprimento) e capacidade de aproximadamente 15 mL.
capacidade 15 mL. Preco por unidade.
Tubo para centrifuga, de vidro, com graduacao Tubo para centrifuga fabricado em vidro neutro, com graduagdo permanente, fundo conico,
LAB00805 |permanente, fundo conico, dimensdes de 34 x 100 mm, 409717 Unidade dimensdes de 34 x 100 mm (didmetro x comprimento) e capacidade de aproximadamente 50 mL.
capacidade 50 mL. Preco por unidade.
Tubo para centrifugacdo, fundo conico, capacidade 15 mL. Corpo do tubo em polipropileno (PP) e
Tubo para centrifugacao, fundo conico, capacidade 15 unop , nugac .u' ! P I p 8 pofiprop! . (PP)
I . " ) tampa rosqueavel em polietileno de alta densidade (HDPE). Faixa de temperatura operacional de -
mL. Estabilidade de centrifugacdo até 19.500xg. Corpo em . . L o . 3 o
. . , . 86 °C a +100 °C sem agitagdo e até 80 °C com agitagdo de até 800 rpm. Estabilidade de
LABO2062 |polipropileno e tampa rosqueavel Estéril, livre de DNAse, Pacote centrifugacdo até 19.500xg. Com graduacdo e drea para rotulagem para identificagdo de amostras
RNAse, DNA e pirogénio. Cor AMBAR. Pacote com 200 o g ¢ ) & & . ¢ o pa gemp ¢ )
unidades Estéril, livre de DNAse, RNAse, DNA e pirogénio. Cor AMBAR. Cotar o valor por pacote com 200
’ unidades (embalados em pacotes de no maximo 50 tubos).
Tubo para centrifugacdo, fundo conico, capacidade 15 mL. Corpo do tubo em polipropileno (PP) e
Tubo para centrifugacao, fundo cénico, capacidade 15 P ) gac o P . p pOTIpTOp . (PP)
o . R ) tampa rosqueavel em polietileno de alta densidade (HDPE). Faixa de temperatura operacional de -
mL. Estabilidade de centrifugacdo até 19.500xg. Corpo em . . L o . 3 o
. . . . 86 °C a +100 °C sem agitacao e até 80 °C com agitacdo de até 800 rpm. Estabilidade de
LAB02061 |polipropileno e tampa rosquedvel Estéril, livre de DNAse, Pacote . N i N , . L
A centrifugacdo até 19.500xg. Com graduacdo e area para rotulagem para identificagdo de amostras.
RNAse, DNA e pirogénio. Cor transparente. Pacote com L .
. Estéril, livre de DNAse, RNAse, DNA e pirogénio. Cor transparente. Cotar o valor por pacote com
200 unidades. . (s
200 unidades (embalados em pacotes de no maximo 50 tubos).
Tubo para centrifugacdo, fundo conico, capacidade 25 mL. Corpo do tubo em polipropileno (PP) e
Tubo para centrifugacao, fundo conico, capacidade 25 P ) gac o P . p pOTIpTop . (PP)
. . R i tampa rosqueavel em polietileno de alta densidade (HDPE). Faixa de temperatura operacional de -
mL. Estabilidade de centrifugacdo até 19.500xg. Corpo em . . L X . L 3 .
. . . L 86 °C a +100 °C sem agitacdo e até 80 °C com agitacdo de até 800 rpm. Estabilidade de
LAB02064 |polipropileno e tampa rosquedvel Estéril, livre de DNAse, Pacote . N X N i . .
. A centrifugacdo até 19.500xg. Com graduacgdo e drea para rotulagem para identificagdo de amostras.
RNAse, DNA e pirogénio. Cor AMBAR. Pacote com 200 Lo . ~
unidades Estéril, livre de DNAse, RNAse, DNA e pirogénio. Cor AMBAR. Cotar o valor por pacote com 200
’ unidades (embalados em pacotes de no maximo 40 tubos).
Tubo para centrifugacdo, fundo conico, capacidade 25 mL. Corpo do tubo em polipropileno (PP) e
Tubo para centrifugacao, fundo cénico, capacidade 25 P ) gac o P . p pOTIpTOp . (PP)
. . R i tampa rosqueavel em polietileno de alta densidade (HDPE). Faixa de temperatura operacional de -
mL. Estabilidade de centrifugacdo até 19.500xg. Corpo em . . L X . L 3 .
. . ) . 86 °C a +100 °C sem agitagdo e até 80 °C com agitacdo de até 800 rpm. Estabilidade de
LAB02063 |polipropileno e tampa rosquedvel Estéril, livre de DNAse, Pacote . - , . . P
. centrifugacdo até 19.500xg. Com graduacgdo e area para rotulagem para identificacdo de amostras.
RNAse, DNA e pirogénio. Cor transparente. Pacote com Lo . .
. Estéril, livre de DNAse, RNAse, DNA e pirogénio. Cor transparente. Cotar o valor por pacote com
200 unidades. . (s
200 unidades (embalados em pacotes de no maximo 40 tubos).
24/07/2026 Pagina 170



Tubo para centrifugacdo, fundo conico, capacidade 5 mL. Estabilidade de centrifugacdo até
Tubo para centrifugacdo, fundo cénico, capacidade 5 mL. 25.000xg. Corpo do tubo em polipropileno (PP) e tampa rosqueavel em polietileno de alta
Estabilidade de centrifugacdo até 25.000xg. Certificado de densidade (HDPE). Faixa de temperatura operacional de -86 °C a +100 °C sem agitacdo e até 80 °C
LAB02060 |uso em PCR e BAIXA RETENCAO. Em polipropileno e Pacote com agitacdo de até 800 rpm. Com graduacdo e drea para rotulagem para identificagcdo de
tampa rosquedvel. Estéril, livre de DNAse, RNAse, DNA e amostras. Estéril, livre de DNAse, RNAse, DNA e pirogénio. Cor AMBAR. Com certificado de uso em
pirogénio.Cor AMBAR.Pacote 200 un. PCR e BAIXA RETENCAO. Cor transparente. Cotar o valor por pacote com 200 unidades (embalados
em pacotes de no maximo 100 tubos).
Tubo para centrifugacao, fundo conico, capacidade 5 mL. Estabilidade de centrifugagao até
Tubo para centrifugacdo, fundo cénico, capacidade 5 mL. 25.000xg. Corpo do tubo em polipropileno (PP) e tampa rosqueavel em polietileno de alta
Estabilidade de centrifuga¢do até 25.000xg. Certificado de densidade (HDPE). Faixa de temperatura operacional de -86 °C a +100 °C sem agitagdo e até 80 °C
LAB02059 |uso em PCR e BAIXA RETENCAO. Em polipropileno e Pacote com agitacdo de até 800 rpm. Com graduacdo e drea para rotulagem para identificagdo de
tampa rosqueavel.Estéril, livre de DNAse, RNAse, DNA e amostras. Estéril, livre de DNAse, RNAse, DNA e pirogénio. Cor transparente. Com certificado de uso
pirogénio.Transparente.Pacote 200 un em PCR e BAIXA RETENCAO. Cor transparente. Cotar o valor por pacote com 200 unidades
(embalados em pacotes de no maximo 100 tubos).
Tubo para centrifugacdo, fundo conico, capacidade 5 mL. Estabilidade de centrifugacdo até
Tubo para centrifugacao, fundo cénico, capacidade 5 mL. P gac . . P , o gac
. ; N ) 25.000xg. Corpo do tubo em polipropileno (PP) e tampa rosqueavel em polietileno de alta
Estabilidade de centrifugacdo até 25.000xg. Corpo em densidade (HDPE). Faixa de temperatura operacional de -86 °C a +100 °C sem agitacdo e até 80 °C
LAB02058 |polipropileno e tampa rosquedvel. Cor AMBAR. Estéril, 455926 Pacote com agitacio de a.té 300 rom sz raduapéo o 4rea para rotulagem para idenﬁficz %0 de
livre de DNAse, RNAse, DNA e pirogénio.Pacotes com 200 gitac L pm. 8 ¢ . FA) . Ag P ¢
unidades amostras. Estéril, livre de DNAse, RNAse, DNA e pirogénio. Cor AMBAR. Cotar o valor por pacote
’ com 200 unidades (embalados em pacotes de no maximo 100 tubos).
Tubo para centrifugacdo, fundo conico, capacidade 5 mL. Estabilidade de centrifugacdo até
Tubo para centrifugagao, fundo cénico, capacidade 5 mL. P gas . . P , L gas
. : N i 25.000xg. Corpo do tubo em polipropileno (PP) e tampa rosqueavel em polietileno de alta
Estabilidade de centrifugacdo até 25.000xg. Corpo em . ) . . . o oo
. . , densidade (HDPE). Faixa de temperatura operacional de -86 °C a +100 °C sem agitagdo e até 80 °C
LAB02057 |polipropileno e tampa rosquedvel. Cor transparente. 455926 Pacote . , . , . .
L, . com agitacdo de até 800 rpm. Com graduacdo e drea para rotulagem para identificagcdo de
Estéril, livre de DNAse, RNAse, DNA e pirogénio. Pacote Lo .
. amostras. Estéril, livre de DNAse, RNAse, DNA e pirogénio. Cor transparente. Cotar o valor por
com 200 unidades. . (.
pacote com 200 unidades (embalados em pacotes de no maximo 100 tubos).
Tubo para centrifugacdo, fundo conico, capacidade 50 mL. Corpo do tubo em polipropileno (PP) e
Tubo para centrifugagdo, fundo conico, capacidade 50 P ) gac o P . p pOTIpTOp . (PP)
. . R i tampa rosqueavel em polietileno de alta densidade (HDPE). Faixa de temperatura operacional de -
mL. Estabilidade de centrifugacdo até 19.500xg. Corpo em . . L X . L 3 .
. . ) . 86 °C a +100 °C sem agitagdo e até 80 °C com agitacdo de até 800 rpm. Estabilidade de
LAB02066 |polipropileno e tampa rosquedvel Estéril, livre de DNAse, Pacote . - , . . P
. A centrifugacdo até 19.500xg. Com graduacgdo e area para rotulagem para identificacdo de amostras.
RNAse, DNA e pirogénio. Cor AMBAR. Pacote com 200 Lo . ~
unidades Estéril, livre de DNAse, RNAse, DNA e pirogénio. Cor AMBAR. Cotar o valor por pacote com 200
’ unidades (embalados em pacotes de no maximo 25 tubos).
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. . . . Tubo para centrifugacdo, fundo cénico, capacidade 50 mL. Corpo do tubo em polipropileno (PP) e
Tubo para centrifugacdo, fundo conico, capacidade 50mL. X oo . . .
. ; . i tampa rosqueavel em polietileno de alta densidade (HDPE). Faixa de temperatura operacional de -
Estabilidade de centrifugacdo até 19.500xg. Corpo em . . L o . 3 o
. . , L 86 °C a +100 °C sem agitacdo e até 80 °C com agitacdo de até 800 rpm. Estabilidade de
LAB02065 [polipropileno e tampa rosqueavel Estéril, livre de DNAse, Pacote . . i N N . .
A centrifugacdo até 19.500xg. Com graduacdo e area para rotulagem para identificagdo de amostras.
RNAse, DNA e pirogénio. Cor transparente. Pacote com Lo .
. Estéril, livre de DNAse, RNAse, DNA e pirogénio. Cor transparente. Cotar o valor por pacote com
200 unidades. . ‘o
200 unidades (embalados em pacotes de no maximo 25 tubos).
, . ) Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de codagulo e gel separador, para
Tubo para coleta a vacuo com ativador de coagulo e gel . . .
LAB01088 . 386264 Pacote aspiragdo de 3,5 mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor vermelha ou amarela. Data de validade igual
separador, 13x75mm, 3,5 mL Pacote com 50 unidades. ] .
ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 50 unidades.
, . , Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de codgulo e gel separador, para
Tubo para coleta a vacuo com ativador de coagulo e gel . . .
LAB01089 . 386264 Pacote aspiracao de 3,5 mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor vermelha ou amarela. Data de validade igual
separador, 13x75mm, 3,5 mL. Pacote com 100 unidades. . .
ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 100 unidades.
Tubo para coleta a vacuo com ativador de coagulo e gel Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de codagulo e gel separador, para
LAB01091 |separador, 160x100 mm, 8 ou 8,5 mL, vermelho ou 376832 Pacote aspiragao de 8 ou 8,5 mL, tamanho 160x100 mm, tampa cor vermelha ou amarela. Data de validade
amarelo. Pacote com 100 unidades. igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 100 unidades.
Tubo para coleta a vacuo com ativador de coagulo e gel Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de codgulo e gel separador, para
LAB01090 |separador, 160x100 mm, 8 ou 8,5 mL, vermelho ou 376832 Pacote aspiracdo de 8 ou 8,5 mL, tamanho 160x100 mm, tampa cor vermelha ou amarela. Data de validade
amarelo. Pacote com 50 unidades. igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 50 unidades.
Tubo para coleta a vacuo com ativador de coagulo e SEM Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de coagulo e SEM gel separador, para
LAB01093 |gel separador, 160x100 mm, 9 ou 10 mL, vermelho ou Pacote aspiragao de 9 ou 10 mL, tamanho 160x100 mm, tampa cor vermelha ou amarela. Data de validade
amarelo. Pacote com 100 unidades. igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 100 unidades
Tubo para coleta a vacuo com ativador de coagulo e SEM Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de codgulo e SEM gel separador, para
LAB01092 |gel separador, 160x100 mm, 9 ou 10 mL, vermelho ou Pacote aspiracao de 9 ou 10 mL, tamanho 160x100 mm, tampa cor vermelha ou amarela. Data de validade
amarelo. Pacote com 50 unidades. igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 50 unidades.
Tubo para coleta a vacuo com ativador de coagulo SEM Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de codgulo SEM gel separador, para
LAB01087 |gel separador, 13x75 mm, 4 mL, vermelho. Pacote com 433745 Pacote aspiragao de 4 mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor vermelha. Data de validade igual ou superiora 1
100 unidades. ano, a contar da data de entrega. Pacote com 100 unidades.
Tubo para coleta a vacuo com ativador de coagulo SEM Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com ativador de coagulo SEM gel separador, para
LAB01086 |gel separador, 13x75 mm, 4 mL, vermelho. Pacote com 50| 433745 Pacote aspiragao de 4 mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor vermelha. Data de validade igual ou superiora 1
unidades. ano, a contar da data de entrega. Pacote com 50 unidade.
Tubo para coleta a vacuo com citrato de sédio, 13x75 Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com citrato de sédio, para aspiragdo de 1,8 ou 2
LAB01073 {mm, 1,8 mL ou 2 mL, azul claro. Pacote com 100 372348 Pacote mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor azul claro. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
unidades. da data de entrega. Pacote com 100 unidades.
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3 . L Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com citrato de sédio, para aspiracdo de 1,8 ou 2
Tubo para coleta a vacuo com citrato de sédio, 13x75 . . .
LAB01072 . 372348 Pacote mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor azul claro. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar
mm, 1,8 mL ou 2 mL, azul claro. Pacote com 50 unidades. )
da data de entrega. Pacote com 50 unidades.
3 . L Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com citrato de sédio, para aspiracdo 4 mL,
Tubo para coleta a vacuo com citrato de sédio, 13x75 . . .
LAB01075 . 386979 Pacote tamanho 13x75 mm, tampa cor azul claro. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da
mm, 4 mL, azul claro. Pacote com 100 unidades. .
data de entrega. Pacote com 100 unidades.
B . L Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com citrato de sddio, para aspira¢do de 4 mL,
Tubo para coleta a vacuo com citrato de sédio, 13x75 P P g . . P . pirag
LAB01074 . 386979 Pacote tamanho 13x75 mm, tampa cor azul claro. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da
mm, 4 mL, azul claro. Pacote com 50 unidades. .
data de entrega. Pacote com 50 unidades.
B Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com EDTA, para aspiracdo de 6 mL, tamanho
Tubo para coleta a vacuo com EDTA, 13x100 mm, 6 mL, P P g . . p pirag
LAB01190 . Pacote 13x100mm, tampa cor roxa. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de
roxo. Pacote com 50 unidades )
entrega. Pacote com 50 unidades.
3 Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com EDTA, para aspiracao de 2 mL, tamanho 13x75
Tubo para coleta a vacuo com EDTA, 13x75 mm, 2 mL, P P . g . . P pirag
LAB01081 . 377426 Pacote mm, tampa cor roxa. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega.
roxo. Pacote com 100 unidades. .
Pacote com 100 unidades.
3 Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com EDTA, para aspiracdo de 2 mL, tamanho 13x75
Tubo para coleta a vacuo com EDTA, 13x75 mm, 2 mL, P P . & . . P pirac
LAB01080 . 377426 Pacote mm, tampa cor roxa. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega.
roxo. Pacote com 50 unidades. .
Pacote com 50 unidades.
3 Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com EDTA, para aspiracdo de 4 mL, tamanho 13x75
Tubo para coleta a vacuo com EDTA, 13x75 mm, 4 mL, P P . & . . P pirac
LAB01083 . 377598 Pacote mm, tampa cor roxa. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega.
roxo. Pacote com 100 unidades. .
Pacote com 100 unidades.
3 Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com EDTA, para aspiracdo de 4 mL, tamanho 13x75
Tubo para coleta a vacuo com EDTA, 13x75 mm, 4 mL, P P . & . . P pirac
LAB01082 . 377598 Pacote mm, tampa cor roxa. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega.
roxo. Pacote com 50 unidades. .
Pacote com 50 unidades.
B L Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com fluoreto de s6dio/EDTA, para aspiracdo de 2
Tubo para coleta a vacuo com fluoreto de sodio/EDTA, P P & . . . / . P pirac
LAB01071 . . 433639 Pacote mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor cinza. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da
13x75 mm, 2 mL, cinza. Pacote com 100 unidades. .
data de entrega Pacote com 100 unidades.
B L Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com fluoreto de s6dio/EDTA, para aspiracdo de 2
Tubo para coleta a vacuo com fluoreto de sodio/EDTA, P P & . . . / . P pirac
LAB01070 . . 433639 Pacote mL, tamanho 13x75 mm, tampa cor cinza. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da
13x75 mm, 2 mL, cinza. Pacote com 50 unidades. .
data de entrega. Pacote com 50 unidades.
B . " Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com heparina de litio, para aspiracdo de 4 mL,
Tubo para coleta a vacuo com heparina de litio, 13x75 P P & ) p .p pirag
LAB01863 . Pacote tamanho 13x75 mm, tampa cor verde. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data
mm, 4 mL, verde. Pacote com 50 unidades. .
de entrega. Pacote com 50 unidades.
3 3 Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com heparina de sodio, para aspiracdo de 6 mL,
Tubo para coleta a vacuo com heparina de sddio, 13x100 P P & . p. .p pirag
LAB01079 . 379948 Pacote tamanho 13x100 mm, tampa cor verde. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data
mm, 6 mL, verde. Pacote com 100 unidades. .
de entrega. Pacote com 100 unidades.
Tubo de pldstico para coleta de sangue a vacuo, com heparina de sddio, para aspira¢do de 6 mL
Tubo para coleta a vacuo com heparina de sédio, 13x100 ’ ’ !
LAB01078 P P . 379948 Pacote tamanho 13x100 mm, tampa cor verde. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data
mm, 6 mL, verde. Pacote com 50 unidades. .
de entrega. Pacote com 50 unidades.
3 3 Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com heparina de sodio, para aspiracdo de 4 mL,
Tubo para coleta a vacuo com heparina de sddio, 13x75 P P & . p ] P pirag
LAB01077 . 388078 Pacote tamanho 13x75 mm, tampa cor verde. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data
mm, 4 mL, verde. Pacote com 100 unidades. .
de entrega. Pacote com 100 unidades.
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3 . L Tubo de plastico para coleta de sangue a vacuo, com heparina de sddio, para aspira¢do de 4 mL,
Tubo para coleta a vacuo com heparina de sédio, 13x75 . . ]
LAB01076 . 388078 Pacote tamanho 13x75 mm, tampa cor verde. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data
mm, 4 mL, verde. Pacote com 50 unidades. .
de entrega. Pacote com 50 unidades.
Tubo para coleta a vacuo para analise de tragos de Tubo plastico para coleta de sangue a vacuo, para analise de tracos de elementos contendo
LAB01864 |elementos, com heparina de sddio, 13x100 mm, 6 mL, Pacote heparina de sédio. Para aspiracdo de 6 mL, tamanho 13x100 mm, tampa cor azul escura. Data de
azul escuro. Pacote com 50 unidades. validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 50 unidades.
Tubo para coleta a vacuo para analise de tragos de Tubo de platico para coleta de sangue a vdcuo, para analise de tragos de elementos, sem aditivos
LAB01865 |elementos, sem aditivos, 13x100 mm, 6 mL, azul escuro. 386025 Pacote (tubo seco). Para aspiragdo de 6 mL, tamanho 13x100 mm, tampa cor azul escura. Data de validade
Pacote com 50 unidades. igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Pacote com 50 unidades.
Tubo para coleta pediatrica com ativador de coagulo e gel o . .
Tubo para coleta pediatrica com ativador de codgulo e gele separador, microtubo, volume de 0,5
LAB01085 |separador, capacidade de 0,5 mL, tampa vermelha. 376210 Pacote P P . 8 & P
. mL, tampa cor vermelha. Pacote com 50 unidades.
Pacote com 50 unidades.
Tubo para coleta pediatrica com ativador de coagulo, Tubo para coleta pediatrica (microtubo) com ativador de coagulo, volume de 1 mL, tampa cor
LAB01539 |capacidade de 1 mL, tampa vermelha. Pacote com 100 Pacote vermelha e fundo plano. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega.
unidades. Fornecedor devera enviar catdlogo. Pacote com 100 unidades.
Tubo para coleta pediatrica com ativador de coagulo, Tubo para coleta pediatrica (microtubo) com ativador de coagulo, volume de 1 mL, tampa cor
LAB01538 |capacidade de 1 mL, tampa vermelha. Pacote com 50 Pacote vermelha e fundo plano. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega.
unidades. Fornecedor devera enviar catdlogo. Pacote com 50 unidades.
Tubo para coleta pediatrica com Citrato de sédio, Tubo para coleta pediatrica (microtubo) com citrato de sddio, volume de 1 mL, tampa cor azul e
LAB01537 |capacidade de 1 mL, tampa azul. Pacote com 100 378082 Pacote fundo plano. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Fornecedor
unidades. devera enviar catalogo. Pacote com 100 unidades.
. . L. Tubo para coleta pediatrica (microtubo) com citrato de sddio, volume de 1 mL, tampa cor azul e
Tubo para coleta pediatrica com Citrato de sddio, . . .
LAB01536 . . 378082 Pacote fundo plano. Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Fornecedor
capacidade de 1 mL, tampa azul. Pacote com 50 unidades. A . i .
devera enviar catalogo. Pacote com 50 unidades.
Tubo para coleta pediatrica com EDTA, capacidade de 0,5 Tubo para coleta pediatrica (microtubo) com EDTA, volume de 0,5 mL, tampa cor roxa. Pacote com
LAB01084 P P ) A cap 2| 372337 Pacote P P ( ) ’ »> Mb, tame
mL, tampa roxa. Pacote com 50 unidades. 50 unidades.
. . Tubo para coleta pediatrica (microtubo) com EDTA, volume de 1 mL, tampa cor roxa e fundo plano.
Tubo para coleta pediatrica com EDTA, capacidade de 1 . . . j )
LAB01540 . 377425 Pacote Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Fornecedor devera enviar
mL, tampa roxa. Pacote com 100 unidades. , .
catalogo. Pacote com 100 unidades.
L . Tubo para coleta pediatrica (microtubo) com EDTA, volume de 1 mL, tampa cor roxa e fundo plano.
Tubo para coleta pediatrica com EDTA, capacidade de 1 . . . , .
LAB01535 . 377425 Pacote Data de validade igual ou superior a 1 ano, a contar da data de entrega. Fornecedor devera enviar
mL, tampa roxa. Pacote com 50 unidades. i .
catalogo. Pacote com 50 unidades.
L R Tubulacdo da bomba peristaltica, compativel com equipamento citdmetro de fluxo BD Accuri™ C6
LAB01915 [Tubulagdo da bomba peristaltica para citometro de fluxo. | 483411 Pacote ¢ P p qaup
Plus. Cotar o valor do pacote com 2 unidades.
Ultrafiltro para retengéo de endotoxinas, compativel com Ultrafiltro para retenc¢do de endotoxinas, compativel com o sistema de ultrapurificagdo de dgua
LAB01834 |o sistema Megapurity Water Purification System UP. Unidade modelo Megapurity Water Purification System UP (série NHM 9120529-197C-J.I.LEE). Com sistemas
Unidade. de engates rapidos para entrada e saida de agua. Preco por unidade.
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Umidificador para oxigenoterapia. Composto por frasco plastico de 250mL com indicagdo de nivel
minimo e maximo. Tampa de nylon e conexdo de entrada de oxigénio com rosca metal padrao

LAB01806 |Umidificador para oxigenoterapia, 250 mL. Unidade . A o . .
P & P 9/16x18 fios. Adapta-se a qualquer valvula reguladora de cilindro ou fluxémetro de rede canalizada.
Deve possuir registro na ANVISA. Preco por unidade.
Umidificador para rede de ar comprimido. Composto por frasco de PVC de 250 mL translucido, com
LABO1807 Umidificador para rede de ar comprimido, frasco de PVC Unidade indicagdo de nivel minimo e maximo. Tampa de nylon e com porca injetada. Tubo borbulhador que
de 250 mL. permite circulagdo de particulas. Conexdo de entrada de oxigénio com rosca metalica. Prego por
unidade.
Unidade filtrante MillipaK 40, poro de 022 um, para . . - . e , -
. . .p = P . . Hm, b . Unidade filtrante MillipaK 40, poro de 022 um, para sistemas de ultrapurificacdo de agua Milli-Q,
LAB01907 |sistemas de ultrapurificagdo de agua Milli-Q, marca 607536 Unidade marca Millioore. Estéril. Referancia MPGLOAGK?. Cotar o valor por unidade
Millipore. Estéril. Referéncia MPGLO4GK2. pore. ' : P '
LABO0922 U?idade: f.iItrante Millipak express 20, 0,22 um de poro, 420710 Unidade Unidade fiItrant(? Millipak ex.press 20, 0,22 um de poro, nao estéril, para ultra-purificador de agua
nao estéril. SYNERGY-UV (Millipore). Unidade.
Valvula de Kabrez para bomba a vacuo compativel com
LAB01612 . . P i Unidade Valvula de Kabrez para bomba a vacuo compativel com equipamento Fisatom modelo 825T/826T.
equipamento Fisatom modelo 825T/826T.
Valvula reguladora para rede canalizada de ar comprimido. Cor de identificagdo: amarela. Pressdo
de saida regulada por meio de botdo de regulagem e verificada pelo manometro. Composigao:
corpo de latdo cromado, botdo regulador de poliamida, borboleta de polipropileno com inserto em
LAB01805 |Valvula reguladora para rede de ar comprimido. Unidade P ~ o g N P 5 N polip ’p 5
ZAMAK. Informagdes técnicas: pressdo de entrada: 7 kgf/cm?, pressdo de saida: 0 a 7 kgf/cm
reguldvel, escala do manémetro: 0 a 11 kgf/cm?, conexdes de entradas e saidas: conforme a norma
ABNT NBR 11.906. Deve possuir registro na ANVISA. Preco por unidade.
Valvula reguladora para rede canalizada de oxigénio. Cor de identificacdo: verde. Possui a pressdo
de saida regulada por meio de botdo de regulagem e verificada pelo manometro. Composigao:
corpo de latdo cromado, botdo regulador de poliamida, borboleta de polipropileno com inserto em
LAB01803 |Valvula reguladora para rede de oxigénio. Unidade P ~ L g N P ; N polip A P 5
ZAMAK. Informagdes técnicas: pressdo de entrada:7 kgf/cm?, pressdo de saida: 0 a 7 kgf/cm
reguldvel, escala do manémetro: 0 a 11 kgf/cm?, conexdes de entradas e saidas: conforme a norma
ABNT NBR 11.906. Prego por unidade
. . Vestimenta (macacdo) completo para uso em salas limpas. Fabricado em tecido 100% polietileno de
Vestimenta (macacso) com capuz e tapa botas para uso alta densidade e baixissima emissdo de particulas (tipo tyvek). Capuz com elasticos e cobre botas
LAB02010 |em salas limpas, fabricado em polietileno de alta 618448 Unidade . . . P POty . P . .
. . ) com solado resistente e anti deslizantes em PVC. Deve possuir costuras simples em interloque,
densidade (tipo Tyvek), branco, tamanho G. Unidade. . ~ o .
fechamento frontal e apoio de polegar. Nao estéril. Branco. Tamanho G. Cotar o valor por unidade.
. . Vestimenta (macacdo) completo para uso em salas limpas. Fabricado em tecido 100% polietileno de
Vestimenta (macacdo) com capuz e tapa botas para uso . L . , . L,
. . . alta densidade e baixissima emissdo de particulas (tipo tyvek). Capuz com elasticos e cobre botas
em salas limpas, fabricado em polietileno de alta . . ] . . .
LAB02009 618448 Pacote com solado resistente e anti deslizantes em PVC. Deve possuir costuras simples em interloque,

densidade (tipo Tyvek), branco, tamanho G.Pacote com
25 unidades.

fechamento frontal e apoio de polegar. Nao estéril. Branco. Tamanho G. Cotar o valor por pacote
com 25 unidades.
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Vestimenta de protegdo contra risco quimico tipo 5 (ISO 13982) e tipo 6 (ISO 16602). Impermeavel,
fabricada em polietileno trancado de alta densidade (tipo tyvek). Fechamento frontal com ziper e
. . L. L sobreposicdo com pala. Elastico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por
Vestimenta de prote¢do quimica em polietileno de alta . . . s . , . ~
LAB01817 . ) . 316729 Unidade trés pecas, para maior mobilidade. Costura em locais estratégicos, para maior conforto e protecao.
densidade (tipo Tyvek), branco, tamanho G. Unidade. L . ,
Eldstico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de mdscara. Costura do
tipo simples. Branco. Tamanho G. Modelo aprovado: DuPont TM TyveK TM 500, outros mandar
catalogo. Prego por unidade.
Vial (frasco) com volume util de 1,5 mL e volume total de Vial (frasco) com volume util de 1,5 mL e volume total de 2 mL. Fabricado em vidro borossilicato
LABO0811 |2 mL. Fabricado em vidro AMBAR. Com tampa rosca 9 411169 Caixa 3.3, AMBAR. Graduado. Com tampa rosca de 9 mm e septo central de PTFE/silicone. Compativel
mm e septo de PTFE/Silicone. Caixa com 100 unidades. com amostradores das diferentes marcas de HPLC e CG. Prego por caixa com 100 unidades.
. L Vial (frasco) com volume util de 1,5 mL e volume total de 2 mL. Fabricado em vidro borossilicato
Vial (frasco) com volume itil de 1,5 mL e volume total de 3.3, transparente. Graduado. Com tampa rosca de 9 mm e septo central de PTFE/silicone
LAB00810 |2 mL. Fabricado em vidro transparente. Com tampa rosca | 471223 Caixa T P ’ ) ) P P ) ’
o . . Compativel com amostradores das diferentes marcas de HPLC e CG. Prego por caixa com 100
9 mm e septo de PTFE/Silicone. Caixa com 100 unidades. .
unidades.
Vial (Frasco) de vidro AMBAR. Volume Gtil de 1,5ml e Vial (Frasco) fabricado em vidro borossilicato 3.3, do tipo 1, classe A, AMBAR e de baixa expansao,
volume total de 2ml. Com tampa de rosca N9 azul com . com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir area para rotulagem, dimensées 11,6 x 32 mm,
LAB01325 - . 411169 Caixa n
cobertura central de 5,5mm, septo PTFE/silicone. Caixa Volume util de 1,5ml e volume total de 2ml. Com tampa de rosca N9 azul com cobertura central de
com 100 unidades. 5,5mm, septo PTFE/silicone (espessura de 1 mm). Preco por caixa com 100 unidades.
Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 1,0 mL, dimens&es 8 x 40 mm. Fabricado com vidro
Vial (Frasco) em vidro, 1,0 mL, dimens&es 8 x 40 mm, borossilicato 3.3, do tipo 1, classe A, transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e
LAB01344 |compativel com autosampler Waters® com carrossel de 431724 Caixa quimica. Deve possuir tampa com septo de PTFE/Silicone resistentes e ser compativel com
96 posi¢des. Caixa com 200 unidades. autosampler Waters® com carrossel de 96 posi¢Ges. Prego por caixa com 200 unidades. Fornecedor
deverd enviar catdlogo.
. . Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 10 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
Vial (Frasco) em vidro, 10 mL, transparente, com tampa . . ~ A oo . .
LAB01568 . Unidade transparente e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir tampa de
de rosca e septo de PTFE/Silicone. o .
rosca e septo de PTFE/Silicone. Preco por unidade.
Vial (Frasco) em vidro, 2 mL, transparente, com tampa de Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 2 mL. Fabricado com vidro borossilicato transparente.
LAB01663 |rosca e septo de PTFE/silicone. Dimensdes 12x 32 mm, 413835 Caixa DimensGes 12 x 32 mm, diametro de boca de 9 mm. Com tarja. Deve possuir tampa de rosca azul de
boca de 9 mm. Caixa com 100 unidades. 12 mm e septo pré cortado de PTFE/silicone. Preco por caixa com 100 unidades.
. . Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 4 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente
Vial (Frasco) em vidro, 4 mL, transparente, com tampa de . . - A e ers , . .
LAB01566 . 412927 Unidade e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir tampa de rosca e septo de
rosca e septo de PTFE/Silicone. . .
PTFE/Silicone. Preco por unidade.
. Vial (Frasco) em vidro AMBAR com capacidade de 5 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, do
Vial (Frasco) em vidro, 5 mL, AMBAR, tubular, com tampa . . ( ) ~ . P . A oo . .
LAB01429 . . 438790 Caixa tipo 1, classe A, AMBAR e de baixa expansdao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir
de rosca e batoque. Caixa com 100 unidades. . .
tampa de rosca e batoque. Prego por caixa com 100 unidades.
. . Vial (Frasco) em vidro com capacidade de 5 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3, transparente
Vial (Frasco) em vidro, 5 mL, transparente, com tampa de . . N o . .
LABO1567 . Unidade e de baixa expansdo, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir tampa de rosca e septo de
rosca e septo de PTFE/Silicone. . .
PTFE/Silicone. Preco por unidade.
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Vial (Frasco) para headspace, em vidro, 20 mL, Vial (Frasco) para headspace com capacidade de 20 mL. Fabricado com vidro borossilicato 3.3,
LAB01705 [transparente, com tampa de rosca e septo de 444144 Pacote transparente e de baixa expansao, com alta resisténcia fisica e quimica. Deve possuir tampa de
PTFE/Silicone, pacote com 100 unidades. rosca e septo de PTFE/Silicone. Preco por pacote com 100 unidades.
Vidro de relégio fabricado em vidro neutro com bordas . Vidro de reldgio, formato céncavo, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e diametro
LAB00815 . i 408486 Unidade .
lapidadas e diametro externo de 100 mm. externo de 100 mm. Preco por unidade.
LABOOS16 Vid_ro de relégjo fabricado em vidro neutro com bordas 408486 Unidade Vidro de reldgio, formato céncavq, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e diametro
lapidadas e didametro externo de 125 mm. externo de 125 mm. Preco por unidade.
LABOOS17 Vid'ro de relégjo fabricado em vidro neutro com bordas 408488 Unidade Vidro de relégio, formato cc‘)ncavo', fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e diametro
lapidadas e diametro externo de 150 mm. externo de 150 mm. Preco por unidade.
LABOOS1S Vid_ro de relégjo fabricado em vidro neutro com bordas 408485 Unidade Vidro de reldgio, formato céncavq, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e diametro
lapidadas e didametro externo de 180 mm. externo de 180 mm. Preco por unidade.
LABOOS19 Vid'ro de relégjo fabricado em vidro neutro com bordas 408485 Unidade Vidro de relégio, formato cc‘)ncavo', fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e diametro
lapidadas e diametro externo de 200 mm. externo de 200 mm. Preco por unidade.
LAB00820 Vid.ro de relégjo fabricado em vidro neutro com bordas 408487 Unidade Vidro de reldgio, formato céncavq, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e diametro
lapidadas e diametro externo de 250 mm. externo de 250 mm. Preco por unidade.
LABOOS13 Vid'ro de relégjo fabricado em vidro neutro com bordas 408489 Unidade Vidro de reldgio, formato céncav'o, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e diametro
lapidadas e diametro externo de 50 mm. externo de 50 mm. Preco por unidade.
LABO1570 Vid.ro de relégjo fabricado em vidro neutro com bordas 423500 Unidade Vidro de reldgio, formato cénca\{o, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e diametro
lapidadas e diametro externo de 75 mm. externo de 75 mm. Preco por unidade.
LAB0OS14 Vid'ro de relégjo fabricado em vidro neutro com bordas 409069 Unidade Vidro de reldgio, formato céncav'o, fabricado em vidro neutro com bordas lapidadas e diametro
lapidadas e diametro externo de 80 mm. externo de 80 mm. Preco por unidade.
. , L, Viscosimetro de Ostwald-Fenske para liquidos transparentes, N° 200. Fabricado em vidro
Viscosimetro de Ostwald-Fenske para liquidos . - N . ~ .
LAB02089 R . . . 639386 Unidade borossilicato 3.3, com alta resisténcia térmica e a ataques quimicos, com grava¢do em tinta
transparentes, N° 200. Fabricado em vidro borossilicato. . 3 .
ceramica. Autoclavavel. Cotar o valor por unidade.
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