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Parte I — Lingua Portuguesa

Para responder as questdes de niumeros 1 a 9, leia o texto a seguir.

Campanha institucional busca conscientizar estudantes e servidores para
sustentabilidade da Universidade

sen papel 3
2 Dhanslomatio
SER RESPONSAVEL COM 0S RECURSOS DA UNIVERSIDADE E
AJUDAR A MANTER 0 PATRIMONIO DE MAIS DE 30 MIL PESSOAS.

7:LUGAR QUETE Wm

1 A UFSM lanca, neste més de junho, a campanha institucional “Transforma o lugar que te transfor-

ma”. Iniciativa do projeto Universidade Meio Ambiente (UMA), a campanha é composta por

materiais graficos que orientam a comunidade universitaria sobre o uso racional dos recursos, chamando a
atencao para a responsabilidade de cada um na sustentabilidade da instituicao.

5 A campanha foi elaborada pela Facos Agéncia e desdobrada por bolsistas de Comunicacdo Social e
Desenho Industrial do UMA e do Laboratoério de RelagGes Publicas (LARP). Os materiais elaborados trazem
dados e orientagdes sobre o consumo de energia, agua e copos plasticos, o uso correto do ar-condicionado,
entre outros temas. As pegas serdo veiculadas no site institucional da UFSM e do UMA, em midias sociais e
murais das unidades universitarias. Os dados da campanha foram obtidos por meio de estudos realizados pelo

10 UMA e pelo Grupo de Eficiéncia Energética e também de pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de
Lavras (UFLA), de Minas Gerais, instituigdo referéncia em sustentabilidade e preservacdo do meio ambiente na
América Latina.

Para a coordenadora pedagdgica do LARP, professora Carlise Rudnicki, a campanha se apresenta como
uma importante ferramenta de conscientizagdo e estimulo ao debate, em que os diversos publicos da

15 Universidade atentam a questGes de interesse publico e passam a fazer parte dos processos de forma mais
critica. “Temos pensado em acdes a partir de estatisticas e informagdes que tangenciam o cotidiano e que
demandam contemplacdo de todos nds. Sabemos da complexidade de entendermos que somos autores dos
acontecimentos e que, a partir de cada um de nos, estudantes e servidores, sera possivel entender os proces-
sos e buscar solucdes de forma coletiva”, avalia Carlise.

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Disponivel em: https://www.ufsm.br/2018/06/19/campanha-institucional-busca-conscientizar-
estudantes-e-servidores-para-sustentabilidade-da-universidade-2/. Acesso em: 29 jul. 2019.(Adaptado)

(2]



(1]

Lendo o texto, encontram-se respostas para todas
as perguntas sobre a iniciativa da Universidade
Federal de Santa Maria em foco na noticia, EXCETO

@ Qual o objetivo da campanha institucional?

@ Qual o periodo de duragdo da campanha
institucional?

@ Qual o conteudo das pecas publicitarias?

@ Qual o canal fisico de divulgagao das pegas
publicitarias?

@ Qual a fonte dos dados e informagdes usados
na campanha institucional?

(2]

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirma-
tiva sobre a contribuicdo das escolhas linguisticas e
visuais feitas no texto.

( ) A representacdo fotografica de um Unico
individuo no cartaz reforca, coerentemente, a
ideia de que a sustentabilidade da universidade
é responsabilidade de cada um (1.4).

( ) Os segmentos estudantes e servidores (titulo),
a comunidade universitaria (£.3) e os diversos
publicos da Universidade (1.14-15) remetem ao
mesmo referente: o alvo da campanha.

( ) Formas caracteristicas tanto do discurso
relatado quanto do citado auxiliam na articula-
cao do testemunho de uma docente diretamen-
te envolvida com a institucionalizacdo de agoes
de sustentabilidade da UFSM.

A sequéncia correta é

(3]

Analisando-se a parte verbal do cartaz, é correto
afirmar que

I - selecionar as palavras Represente e papel evi-
dencia a contribuicdo do sentido figurado da
linguagem na construcdo da argumentacao.

IT - empregar o substantivo transformagdo materia-
liza a intengdo de se reforgarem comportamentos ja
existentes na comunidade universitaria em prol da
sustentabilidade.

III - apresentar a sequéncia mais de 30 mil pessoas
€ uma estratégia que vai de encontro a ideia de que
dados numéricos sdo recursos eficientes de
argumentagao.

Esta(3o) correta(s)
(a) apenas L.

@ apenas III.

@ apenas I e II.

(d) apenas II e IIL

(e) 1,11 e IIL.
[4]

Para responder a questdo, considere os fragmentos
destacados a seguir.

A campanha foi elaborada pela Facos Agéncia e
desdobrada por bolsistas de Comunicacdo Social e
Desenho Industrial do UMA e do Laboratério de
Relagbes Publicas (LARP). (L. 5-6)

As pecas serdo veiculadas no site institucional da
UFSM e do UMA, em midias sociais e murais das
unidades universitarias. (1.8-9)

Ao se apresentar o detalhamento da campanha, em
ambos os periodos se emprega

@ 0 modo imperativo.

@ a voz passiva.

@ o adjunto adverbial de lugar.
@ o tempo futuro.

@ o deslocamento do sujeito.



(5]

Para responder as questoes 5 e 6, considere o que
se destaca a seguir.

Os dados da campanha foram obtidos por meio de
estudos realizados pelo UMA e pelo Grupo de
Eficiéncia Energética e também de pesquisa
desenvolvida pela Universidade de Lavras (UFLA),
de Minas Gerais, instituicdo referéncia em sustenta-
bilidade e preservagdo do meio ambiente na
América Latina. (£.9 - 12)

Analisando a organizagdo das oracbes no periodo,
percebe-se que o elemento sublinhado contribui
coesivamente no encadeamento de partes da frase
remetendo a ideia de

(a) posse.
@ direcao.

@ oposicao.

(6]

Uma informacdo sobre a UFLA é acrescentada a

@ finalidade.

@ instrumento.

sequéncia frasal apos Minas Gerais (£.11-12), o que
deixa o leitor mais esclarecido sobre o referente e,
argumentativamente, cria uma imagem bastante
positiva da universidade mineira. Na organizacdo
da frase, essa informagdo é antecedida de uma
virgula por se tratar de um

@ aposto. @ predicativo.

@ vocativo.

@ objeto direto.

Considere que os segmentos de forma mais critica
(2. 15-16) e de forma coletiva (1. 19) fossem deslo-
cados, respectivamente, para imediatamente

@ agente da passiva.

depois do e nas linhas 15 e 19, iniciando as oracdes.
Com essa alteragdo, esses segmentos

I - poderiam adequadamente estar entre virgulas.

II - deixariam de desempenhar o papel de circuns-
tancia.

III - passariam a ser adjuntos adnominais.

[4]

Esta(3o) correta(s)

@ apenas I.
(b) apenas 1.

(c) apenas I e III.

No segundo paragrafo (. 5-12), com uma Unica

@ apenas II e III.

(e) I, 11 e IIL

excecdo, os agentes humanos envolvidos na
elaboragao e veiculagdo da campanha nao estdo
referidos explicitamente. Esse procedimento é
coerente pois

I - o fato noticiado da énfase a campanha instituci-
onal e a sua operacionalizagao.

11 - o destaque recai nos beneficiarios da campanha,
identificados no inicio das oracgées.

III - o leitor recupera no contexto quem sao os
membros da comunidade universitaria envolvidos
com as acdes da campanha.

Esta(3o) correta(s)
@ apenas I.

@ apenas II.

(c) apenas I e III.

(9]

Na fala da professora Carlise Rudnicki (£.16-19),

@ apenas II e III.

(e) 1,11 e IIL

observa-se o emprego do pronome nds com a
seguinte dindmica: ora ele € uma referéncia a
docente, a comunidade universitaria e as pessoas
em geral, ora ele é uma referéncia a docente e as
pessoas com quem ela trabalhou na realizagao da
campanha. Sao exemplos do primeiro e do segundo
usos, respectivamente,

@ Temos pensado (1.16) e Sabemos (1.17).
@ Sabemos (1.17) e entendermos (£.17)
@ somos (1.17) e Temos pensado (1.16).
@ entendermos (£.17) e somos (£.17).

@ Temos pensado (£.16) e entendermos (1.17).



Para responder a questdo, considere a reproducdo de um dos materiais graficos da campanha sobre sustenta-
bilidade da UFSM.

0 4w

RESPEITAR E AUXILIAR AS PESSOAS COM QUEM CONVIVE AJUDA
ACONSTRUIR UMA UNIVERSIDADE MELHOR PARA TODOS.

OLUGAR QUETE Mm

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Disponivel em: ufsm.br/2018/08/15/facebook.com/pg/UMAUFSM/posts/?ref=page_internal. Acesso
em: 29 jul. 2019.(Adaptado)

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa sobre a organizagao linguistica e a dimensao argu-
mentativa do texto.

( ) Arepresentacdo de uma figura humana olhando diretamente para o espectador da imagem fotografica cria
o efeito de distancia-lo do tema apresentado na parte verbal.

() Aideia de que uma universidade melhor para todos constréi uma convivéncia respeitosa e solidaria é o
argumento para levar o aluno ou o servidor a que respeite o seu ambiente.

() A expressdo as quais pode substituir, sem prejuizo da coesdo e da adequagdo gramatical, o pronome no
segmento auxiliar as pessoas com quem convive.

A sequéncia correta é

(a) F-F-V.
(b) V-F-V.
(e)V-V-F
(d)F-V-V.
(e)F-F-F



Parte IT — Legislacao

[11]

Relativamente ao tema dos direitos politicos, a
Constituicdo Federal de 1988 dispde que a sobera-
nia popular sera exercida pelo sufragio universal e
pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, mediante

I - referendo.

IT - plebiscito.

III - iniciativa popular.
Esta(do) correta(s)
@ apenas I.

@ apenas II.

@ apenas III.

(d) apenas I e II.

(e) 1,11 e IIL
[12]

Os conselhos de usuarios dos servigos publicos da
administracdo publica, de acordo com o que esta
previsto na Lei n® 13.460, de 2017, sdo 6rgaos
consultivos, cuja composicdo devera obedecer aos
critérios de representatividade e pluralidade das
partes interessadas.

Relativamente aos conselhos de usuarios, assinale
V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a
sequir.

( ) Sdo atribuicdes dos conselhos de usudrios
acompanhar e avaliar a atuacdo do ouvidor.

() O conselho de usudrios devera ser consultado
quanto aindicagdo do ouvidor.

( ) A participacdo do usuario no conselho sera
considerada relevante e remunerada.

() A escolha dos representantes serd feita em
processo fechado e diferenciado por tipo de
usuario a ser representado.

(6]

A sequéncia correta é

Compete ao poder publico, nos termos do que
dispde a Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015,
garantir a dignidade da pessoa com deficiéncia ao
longo da vida. Relativamente as pessoas com
deficiéncia, considere as afirmativas a seguir.

I - O processo de habilitacdo e de reabilitacao é um
direito da pessoa com deficiéncia.

II - A pessoa com deficiéncia ndo podera ser
obrigada a se submeter a intervengao clinica ou
cirirgica, a tratamento ou institucionalizagao
forcada.

IIT - O consentimento prévio, livre e esclarecido da
pessoa com deficiéncia sera dispensavel para a
realizagdo de tratamento, hospitalizacao e pesquisa
cientifica.

IV - A deficiéncia ndo afeta a plena capacidade civil
da pessoa, inclusive para exercer o direito a guarda,
a tutela, a curatela e a adocdao, como adotante ou
adotando, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas.

Esta(do) correta(s)
(a) apenas II.

(b) apenas III.

@ apenas I e IV.
@ apenas I, IT e IV.

(e) 1,11, I1I e 1V.



De acordo com a Lei n® 8.429, de 1992, ato de
improbidade administrativa é aquele que atenta
contra os principios da administracdo publica,
violando os deveres de honestidade, imparcialida-
de, legalidade e lealdade as instituigdes.

Assinale V (verdadeiro) ou F(falso) em cada afir-
mativa a seguir.

( ) Quando o ato de improbidade causar lesdo ao
patrimonio publico ou ensejar enriquecimento
ilicito, caberd a autoridade administrativa
responsavel pelo inquérito representar ao
Ministério PuUblico, para a indisponibilidade dos
bens doindiciado.

() Ocorrendo lesdo ao patrimdnio publico por agéo
ou omissao, dolosa ou culposa, do agente ou de
terceiro, dar-se-a o integral ressarcimento do
dano.

() O sucessor daquele que causar lesdo ao patri-
monio publico ou se enriquecer ilicitamente esta
sujeito as cominagoes dessa lei até o limite do
valor da herancga.

() Qualquer pessoa podera representar a autori-
dade administrativa competente para que seja
instaurada investigagdo destinada a apurar
pratica de ato de improbidade.

A sequéncia correta é

(a)V-V-V-V

[15]

Nos termos do que dispde a Lei n® 13.146, de 2015,
relativamente a pessoa com deficiéncia incumbe ao
poder publico

I - assegurar, criar, desenvolver, implementar, in-
centivar, acompanhar e avaliar o sistema educa-
cional inclusivo em todos os niveis e modalidades,
bem como o aprendizado ao longo da vida.

II - ofertar educacdo bilingue, em Libras como pri-
meira lingua e na modalidade escrita da lingua
portuguesa como segunda lingua, em escolas e
classes bilingues e em escolas inclusivas.

ITI - garantir a participacdo dos estudantes e seus
familiares em todas as instancias da comunidade
escolar.

IV - adotar praticas pedagogicas inclusivas pelos
programas de formacdo inicial e continuada de
professores e ofertar formagao continuada para o
atendimento educacional especializado.

Esta(3o) correta(s)
@ apenas I.

(b) apenas II.

@ apenas IelV.
@ apenas II e III.

(e) 1,11, I1I e 1V.



De acordo com o que prevé o Estatuto da Univer-
sidade Federal de Santa Maria, esta correto afirmar
gue sdo objetivos fundamentais da UFSM, dentre
outros,

I - estimular a pesquisa pura ou aplicada.

IT - colaborar com o poder publico na solugao de
problemas nacionais, objetivando o desenvolvimen-
to do pais.

I1I - divulgar os conhecimentos culturais, cientificos
e técnicos que constituem patriménio da humanida-
de.

IV - promover a educagao integral.
Esta(3o) correta(s)

@ apenas I.

@ apenas II.

@ apenas III e IV.

(d) apenas I, III e IV.

(e) 1,11, Il e 1V.

De acordo com o que esta previsto no Decreto n°
1.171, de 1994, a funcdo publica deve ser tida como
exercicio profissional e, portanto, se integra na vida
particular de cada servidor.

A partir das regras deontoldgicas, assinale a alter-
nativa que CONTRARIA o referido texto legal.

@ O equilibrio entre a legalidade e a finalidade, na
conduta do servidor publico, é que podera
consolidar a moralidade do ato administrativo.

@ Os repetidos erros, o descaso e o acumulo de
desvios tornam-se, as vezes, dificeis de corrigir
e caracterizam-se até mesmo como impericia
no desempenho da funcao publica.

@ Toda a auséncia injustificada do servidor de seu
local de trabalho é fator de desmoralizacédo do
servico publico, o que quase sempre conduz a
desordem nas relagdes humanas.

@ O servidor publico ndo podera jamais desprezar
o elemento ético de sua conduta e ndo tera que
decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e
0 injusto, o conveniente e o inconveniente, o
oportuno e o inoportuno, mas principalmente
entre o honesto e o desonesto.

@ O servidor que trabalha em harmonia com a
estrutura organizacional, respeitando seus
colegas e cada concidadao, colabora e de todos
pode receber colaboragdo, pois sua atividade
publica é a grande oportunidade para o
crescimento e o engrandecimento da Nagao.

A Lei n©9.784, de 1999, regula o processo adminis-
trativo no ambito da Administracao Publica Federal.

Conforme previsdao do texto legislativo, esta
INCORRETO afirmar que

@ a objetividade no atendimento do interesse
publico, vedada a promogdo pessoal de agentes,
€ um dos critérios que deve ser observado nos
processos administrativos.

@ a indicacao dos pressupostos de fato e de direito
gue determinam a decisdo é um dos critérios que
deve ser observado nos processos admi-
nistrativos.

(c) a divulgacéo oficial dos atos administrativos &
regra que nao pode ser excepcionada e decorre
do principio da seguranga juridica.

@ a razoabilidade, a proporcionalidade e a mora-
lidade sdo, dentre outros, principios a serem
obedecidos pela administragdo publica.

@ a atuacdo da administragdo publica se dara se-
gundo padrdes éticos de probidade, decoro e
boa-fé.



O Decreto n° 7.724, de 2012, regulamenta os pro-
cedimentos para garantia do acesso a informacao.

De acordo com o texto legal, considere as afimati-
vas a seguir.

I - O acesso a informacao disciplinado no Decreto,
ndo se aplica as hipdteses de sigilo previstas na
legislacdo, como fiscal, bancario, de operagdes no
mercado de capitais, comercial, profissional,
industrial e segredo de justica.

IT - Os 6rgdos e as entidades deverao criar Servico
de Informagbes ao Cidaddo (SIC), com o objetivo,
dentre outros, de receber e registrar pedidos de
acesso a informacao.

IIT - Qualquer pessoa, natural ou juridica, podera
formular pedido de acesso a informacao.

IV - Negado o pedido de acesso a informacdo, sera
enviada ao requerente comunicagao com as razoes
da negativa e a possibilidade e prazo de recurso,
com indicacdo da autoridade que o apreciara.

Esta(3o) correta(s)
@ apenas I.

(b) apenas 1V.

@ apenas I e IV.
@ apenas II e III.

(e) 1,11, III e IV.

O Conselho de Curadores é o 6rgao de controle e
fiscalizagdo econdmico-financeira da Universidade
Federal de Santa Maria.

De acordo com o que esta pervisto no Estatuto da
UFSM, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada
afirmativa a seguir.

() O Reitor ocuparad a posicdo de presidente do
Conselho de Curadores, mas ndo tera direito a
voz e voto.

() Compete ao Conselho de Curadores fixar tabe-
las de taxas e outros emolumentos devidos a
Universidade, bem como propor homologacao
ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensado
(CEPE).

() Compete ao Conselho de Curadores apreciar a
proposta orcamentaria e o orcamento analitico
da Universidade.

() O Conselho de Curadores somente deliberara
com a maioria absoluta de seus membros.

A sequéncia correta é

(a)V-F-F-F




Parte III — Conhecimentos Especificos

[21]

Duas esferas idénticas, sendo a esfera "A" com
carga elétrica igual a Qa=-2uC e a esfera "B" com
carga elétrica Qs= 4uC. A respeito dessas esferas
carregadas eletricamente, considere as afirmativas

a seguir.
I — O processo de eletrizacdo que ambas as esferas

sofreram consistiu em adicionar protons ou elé-
trons, causando um desequilibrio no nimero de
cargas elétricas.

II — Se as esferas "A" e "B" forem colocadas em
contato, apds a separacdo a esfera "A" e a esfera "B"
ficardo com cargas elétricas iguais a Qa=Qs= 1uC.

IIT — Os sentidos das linhas de Campo Elétrico
produzidas pela esfera "B" estdo dela se afastando.

IV — Uma carga elétrica teste, Qc =1uC, se desloca
sobre uma superficie equipotencial, produzida pela
esfera "A"; logo, o trabalho em "C" realizado pelo
Campo Elétrico de "A" é maximo.

Esta(3o) correta(s)
@ apenas II.

(b) apenas I e IV.
@ apenas II e III.
@ apenas I, III e IV.

(e) apenas I, II e 1V.

[22]

A grandeza tensdo elétrica possui como unidade, no
sistema internacional, o volt. Esta unidade também
pode ser escrita como

@ ampere/ohm.

@ watt/coulomb.

@ newton/coulomb.
@ joule/ampere-ohm.

(e) newton-metro/coulomb.

[23]

Observe os circuitos na figura a seguir.

Circuito 1
1 2 3 4
—%) —
L
L
\
1 Circuito 2
3 4
—=0 )
I
B II
\

O Circuito 1 € composto por um corpo homogéneo
de resisténcia elétrica igual a "Ra". Este corpo é
submetido a uma tensao "V", gerando uma corrente
elétrica igual a "IA". Depois disso, este corpo é
fragmentado em quatro partes iguais e rearranjado,
formando o Circuito 2, cuja resisténcia elétrica
equivalente é igual a "Re". Quando este circuito é
submetido a mesma tensdo "V", circula pela fonte
uma corrente elétrica igual a "Is". Comparando os
dois circuitos, qual é a relagao "Is/Ia"?

(a) 2/5
(b) 5/8
(¢) 7/5
(d) 8/5
(e) 17/8



Observe o circuito na figura a seguir.

R1=2Q §

Vi=10V—

R2=5§2§

V2=20V ——

V3=50V _=

Analisando quantitativamente o circuito, considere
as afirmacdes a seguir.

I — A corrente que circula pelo resistor "R1" é igual a
30 A, enquanto na fonte "V3" circulam 34 A.

II — A poténcia fornecida pela fonte "V3" é igual a
2,2 kW.

ITI — As fontes "V1" e "V2" estdo sendo carregadas
(recebendo cargas).

IV — O somatdrio das poténcias elétricas dissipadas
nos resistores "R1" e "R2" éiguala 2,78 kW.

Esta(do) correta(s)
(a) apenas II.

@ apenas III.

@ apenas II e IV.
(d) apenas I, III e 1V.

(e) I, 11, Il e IV.

[25]

Para aquecer determinado liquido, em um processo
industrial, sdo necessarias 5 horas consecutivas. A
energia é proveniente de uma fonte com tensdo
igual 220 Vrms, que alimenta um resistor de 10 Q.
Qual a quantidade de energia que a fonte fornece
para aquecer o liquido nesse processo?

(a) 4,84 W-h
(b) 4,84 kW:h
(c) 24,2 kW-h
(d) 48,40 kW-h

(e) 242 kW-h

Observe o circuito na figura a seguir.

20Q 20Q

36 V

'
©
o
Q

!

A seccdo, destacada por pontilhados no circuito,
pode ser reduzida por apenas uma fonte de tensao
de em série com um resistor de , ou
seja, pelo seu Equivalente Thevenin.

Assinale a alternativa que preenche corretamente
as lacunas.

(a)oVv -10Q
(b) 9V -22,5Q
(¢) 18V -120Q
(d) 36V -22,5Q

(e) 36 V-120Q




Para a construcdo de uma Bobina de Tesla, um
grupo de alunos decidiu construir o capacitor que
sera utilizado no circuito. Para isso, foram dispostas
duas chapas de aluminio, com lados iguais a 20 cm,
separadas por uma lamina de vidro de mesma area
e espessura de 4 mm, conforme a figura a seguir.
Considerando a permissividade do vidro igual
66,310"*F/m, qual o valorda capacitancia que sera
obtida apds construgao?

20 cm /Alulml'nio
/ 1
v

Lamina de
vidro de 4mm

Aluminio j

(a) 6,63 pF
(b) 66,3 pF
(c) 663 pF
(d) 6,63 nF

(e) 6,63 mF

Observe o circuito na figura a seguir.

ch  250Q
AN
V=100V — 100pF = 5009? 25000
500Q

A chave "ch" é fechada no tempo t=0 s. Qual é o
valor da carga elétrica, armazenada no capacitor,
quando o circuito atingir o regime permanente?

Um material ferromagnético "Ca" é envolvido com
"NA" espiras, que conduzem uma corrente elétrica
"Ia" fornecida por uma fonte CC, com tensdo elétrica
igual "Va". Dessa forma, gera-se um campo magné-
tico que envolve um corpo condutivo "Cs" de uma
Unica espira, conforme a figura a seguir. Assinale a
alternativa correta quanto ao sentido da corrente
induzida em "Cg".
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Va

@ Se manter fixo "Cs" e mover "Ca", distan-
ciando-se, induzird em "Cs" uma corrente com
sentido igual "Is".

@ Se manter fixo "Ca" e mover "Cs" ao seu
encontro, induzird em "Cs" uma corrente com
sentido igual "Is".

@ Se manter fixo "Cs" e mover "Ca" ao seu
encontro, induzird em "Cs" uma corrente com
sentido igual "Is".

@ Se mover "Ca" e "Cs", um ao encontro do outro,
ndo serainduzida nenhuma corrente em "Cs".

(e) Se afastar "Ca" e "Cs" um do outro, serd
induzida em "Cs" uma corrente com sentido
contrarioa "Is".




Determinado circuito € alimentado com tensdo em
corrente alternada conforme mostra a figura a
seguir. Com base na figura, qual é a frequéncia da
tensao?

VA

< T3=23ms
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Uma corrente ou tensdo alternada pode ser repre-
sentada por uma equacao trigonométrica, grafica-
mente ou por meio do seu fasor. A figura a seguir
mostra a forma grafica de uma corrente elétrica.

i(A) 9=30°
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A equacdo trigonométrica que representa a forma
grafica mostrada na figura é

(a) 5-sen(w-t + 30°).
(b) 54/3'sen(w-t - 30°).
(¢) 54/2'sen(w-t + 60°).
(d) 5-sen(w-t + 60°)/V2!
(e) 5-sen(w-t + 60°).

[32]

Um técnico em Eletrotécnica necessita descobrir a
corrente total do circuito mostrado na figura a
seguir. Ao analisar o circuito elétrico, o técnico
identifica as seguintes informacodes:

V=(3+j4)Vrms, Vi=(3+j0)Vrums, V3 =-j4VRrRus e
Z22=3j2Q.

V@ Z, |V,

Zs
Vs

Com base nessas informagdes, a corrente do
circuito em RMS é

(a) -j2 A.
(b) 2,5 A.
(c) j3 A
(d) 4 A.
(e) j5 A.




[33]

O circuito mostrado na figura a seguir é parte
integrante do circuito elétrico de um equipamento
hospitalar. Como manutencgao preventiva, o fabri-
cante do equipamento orienta que a tensao em cada
um dos componentes do circuito seja medida e
comparada com o valor de referéncia a cada 6
meses de uso. Para isso, um técnico em
Eletrotécnica realiza a medicdo de tensao no resis-
torde 60 Q.

60Q  j64Q
——WA—@
160Y2'£.900° VRMS@ 200 — -j288Q =—=-j288Q
M\
20Q 20Q

Com base nas informagdes mostradas na figura, o
modulo da tensao RMS nesse resistor é

(a) 50 V.
(b) 60V2'V.
(c) 120 V.

(d) 160 V.
(e) 160-V2'V.

A figura a seguir apresenta um circuito R-L-C
paralelo. A conduténcia e a susceptancia equivalen-
te entre os pontos A e B valem, respectivamente,

Ae

5Q
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= -i50Q @ j20Q
5Q

Be

(a) 0,155 e -j0,03 s.
(b) 0,335 €3j0,30s.
(¢) j0,5s e -j0,02 s.
(d) 0,15s€ej0,2s.
(e) 0,5se-j0,1s.

[35]

Determinado circuito de instalagdo elétrica monofa-
sica alimenta exclusivamente um motor de indugao
com poténcia de 10 cv (1cv = 736 W), rendimento
de 80%, tensdo 400 Vrums, fator de poténcia desco-
nhecido e modulo da corrente 46 Arms. Um técnico
em Eletrotécnica realiza a correcao do fator de
poténcia e verifica que o mddulo da corrente
consumida apods a corregao € de 23 Arwms.

E correto concluir que o fator de poténcia do motor
antes da correcdo e a poténcia reativa do circuito
apds a corregao valem, respectivamente,

(a) 0,3 ind. e 1,6 kvar.
(b) 0,5 ind. e 0 var.
@ 0,7 ind. e 0,5 kvar.
(d) 0,8 ind. e 0 var.

(e) 0,5ind. e 0,2 kvar.




A figura a seguir mostra uma carga trifasica ligada
em estrela sem condutor neutro. Sabendo que a
tensdo de linha é 100V 3 Vrvs e a sequéncia de fase
é ABC anti-horaria, assinale V (verdadeiro) ou F
(falso) em cada afirmativa.

(3+iH)Q

( )Apoténcia ativa trifasica do circuito é 3,6 kW.

( )A corrente de linha é V3 vezes maior que a
corrente de fase.

( )A poténcia reativa trifasica do circuito é 1,6
kvar.

( )A insercdao do condutor neutro no circuito nao
altera o valor da corrente de fase.

A sequéncia correta é

O uso cada vez mais generalizado de equipamentos
eletronicos em instalagdes elétricas industriais é
uma das principais causas do aumento na distorgao
harmonica da corrente e da tensdo. A respeito das
harmoénicas em instalacbes elétricas, assinale a
alternativa correta.

@ Os instrumentos de medida fundamentados em
valor médio apresentam medidas confiaveis
desde que utilizados em instalagdes elétricas
com conteldos harmonicos de até quinta
ordem.

@ As cargas lineares constituidas por resistores,
indutores e capacitores sdo cargas altamente
produtoras de conteddo harmonico.

@ Em um sistema trifasico a 4 fios, a segunda
harmodnica soma-se ao neutro com as outras
harmonicas.

@ A terceira harmonica faz com que o motor
trifasico gire no sentido contrario ao giro
produzido pela componente fundamental,
freando o motor.

@ Os instrumentos de medigao RMS verdadeiro
sao indicados para medicdao em circuitos com
ou sem harmonicas.

Considere diferentes tipos de motores elétricos
operando em meia-carga. Quando ha um incremen-
to de carga mecanica, atingindo seus valores
nominais, a rotacdo de operacdo das maquinas
diminui. O tipo de motor a que NAO se aplica essa
afirmagdo éo

motor sincrono subexcitado.

motor CC shunt.

motor de indugdo com rotor bobinado.
motor universal.

motor de inducgao tipo gaiola de esquilo.

ONORORORO



Um Técnico em Eletrotécnica anotou os seguintes
dados de placa de um motor de indugao trifasico:

Poténcia nominal: 2kw
Rendimento: 80%

Numeros de polos: 4
Rotacdo nominal: 1750 RPM
Ligagao: Estrela (220 V fase)
Frequéncia: 60 Hz

Colocando a maquina em operacao, o técnico
realizou a medida da rotacdo e da poténcia elétrica,
obtendo a leitura de 1750 RPM e 2,5 kW, respectiva-
mente. Com base nesses dados, qual era o valor do
conjugado desenvolvido pela maquina no momento
da medicao?

(a) 220/(1750-TC) N-m
(b) 17,5/(25-T) N-m
(¢) 2000/1750 N-m
(d) 60/(1,75-TC) N-m

(e) 2500/220 N'm

Na figura a seguir, o circuito regula uma tensao de
entrada de 13 V para uma tensdo desaidade 10V. O
diodo Zener do circuito tem como caracteristica
uma tensdo zener de 10 V e uma poténcia maxima
de operacao igual 0,5 W. Qual é o valor maximo da
resisténcia da carga de saida "R" para que o diodo
Zener opere dentro dos limites estabelecidos?

20Q

MWV

Vz=10V
V=13v—— N §R
Pzu=0,5W

A presenga de motores de indugdo em ambientes
industriais é predominante. Isso decorre do baixo
custo e da minima manutencdo. Quanto a operacao
dos motores de indugdo, assinale a alternativa
correta.

@ Chaves de partida tipo estrela-triangulo podem
ser utilizadas em qualquer motor de inducao
trifasico.

@ Motor Dahlander € um motor de indugdo que
através de uma chave comutadora, pode ter o
numero de polos variado na razdo 2:1; podendo
operar com duas velocidade distintas.

@ Um motor de indugao trifasico com 12 polos, 60 Hz
possui 0 campo girante operando com velocidade
igual a 1200 RPM.

@ Para a partida de um motor de inducdo trifasico
220/380 V em uma rede de 380 V de linha, pode
ser utlizada uma chave tipo estrela-triangulo.

@ Para diminuir a corrente de partida em motores
de indugdao monofasicos, utilizam-se capaci-
tores de partida.




Quanto a constituicdo e operacdo dos sensores
industriais, assinale a alternativa INCORRETA.

@ Termistores sao semicondutores em que a
resisténcia elétrica varia com a temperatura e se
dividem em dois tipos: PTC e NTC.

@Termorresisténcia de platina, ou Pt-100, tem
como caracteristica uma resisténcia elétrica
iguala100Qa0-°C.

@ Par bimetalico consiste em uma chapa com-
posta por dois materiais com coeficientes de
dilatacao diferentes; quando aquecido, o
conjunto se deforma.

@ Pirémetros de radiacdo usam a radiagdo emitida
pelo corpo para realizar a medida de tempe-
ratura; para isso, ndo é necessario o contato
fisico.

@Termopares sdo constituidos por dois fios de
diferentes materiais unidos em um ponto;
quando submetidos a uma diferenga de
temperatura, sua resisténcia elétrica ¢ alterada.

Um transformador monofasico de 500 VA, 60 Hz,
220/110V, é conectado como um autotransforma-
dor alimentando uma carga elétrica de 500 Q,
conforme a figura a seguir. Qual é o valor da
corrente elétrica que circula pela carga?

220Vrms( v 500Q

(a) 0,22 Arms
(b) 0,44 Arms
(c) 0,56 Arms
(d) 0,60 Arms

(e) 0,66 Arms

A figura a seguir mostra parte integrante de uma
planta elétrica residencial.

a 2
A

Analisando a ligagao elétrica do Circuito 1 (ilumina-
¢ao com interruptor paralelo), do Circuito 2 (toma-
das) e Circuito 3 (tomada), é correto afirmar que

(a) osCircuitos 1 e 3 apresentam erro de ligagdo, e
o Circuito 2 esta correto.

(b) o Circuito 2 apresenta erro de ligag&o, e os
Circuitos 1 e 3 estao corretos.

@ o Circuito 3 apresenta erro de ligacao, e os
Circuitos 1 e 2 estdo corretos.

@ todos os Circuitos apresentam erro de ligacao.

@ todos os Circuitos estdo corretos.




As estruturas primarias das redes de distribuicdo de
energia elétrica sdo denominadas de acordo com a
posicao da cruzeta em relacdo ao poste, tipo de
isolador, entre outros fatores.

Correlacione a nomenclatura do tipo de estrutura,
na coluna a esquerda, com a respectiva descrigao
da estrutura, na coluna a direita.

(1) 11 ( )Estrutura com cruzeta totalmente

(2) B2 deslocada para um dos lados do poste
e recomendada para situacdes de

(3) N3 deflexdes horizontais

(4) N4 ( )Estrutura utilizada quando uma rede

primaria termina no poste.

() Estrutura recomendada quando a
rede primaria passa em tangente pelo
poste, sendo utilizada em a&areas
rurais devido ao maior afastamento
entre os condutores.

(' )Estrutura utilizada para situacdes de
mudanca de bitola da rede primaria.

A sequéncia correta é

(a)1-3-2-4,

O cobre e o0 aluminio sdo materiais bastante utiliza-
dos na fabricacdo de condutores elétricos para uso
em instalagOes elétricas em geral. A respeito desses
dois metais, esta INCORRETO afirmar que

@ é recomedavel a utilizacdo de condutores de
aluminio em locais de alta salinidade, tais
como regides litoraneas.

@ a capacidade de condugdao de corrente do
aluminio é inferior a do cobre.

@ o aluminio possui menor densidade que o
cobre.

@ pode surgir uma corrosdo galvanica na cone-
xao cobre-aluminio devido ao fato de esses
dois metais estarem separados eletroquimi-
camente.

@ o aluminio é mais mole que o cobre; logo, é
recomendavel o reaperto dos conectores de
forma a evitar o surgimento de pontos quen-
tes.




De acordo com a Norma NBR 5410 na sua ultima
atualizacdo, quanto aos critérios para elaboracgdo de
projetos elétricos residenciais, assinale V (verda-
deiro) ou F (falso) em cada alternativa a seguir.

() O disjuntor diferencial residual protege os
condutores de um circuito contra sobrecargas
e curtos-circuitos entre fases distintas, pos-
suindo ainda a fungao de protecdo das pessoas
contra choques elétricos.

() O quadro de distribuicdo ¢ o local onde deve
serinstalado o medidor de energia.

() Em salas e dormitérios deve ser previsto pelo
menos um ponto de tomada a cada 5m, ou
fracdo de perimetro; os pontos devem ser
espacados tdo uniformemente quanto possi-
vel.

() A poténcia atribuida em uma cozinha deve ser,
no minimo, de 600 VA em cada ponto de
tomada, até trés pontos, e 100 VA por ponto de
tomada excedente.

A sequéncia correta é

(a)V-V-F-F
(b) F-F-V-V.
() V-F-F-V.
(d)F-V-V-F
(e) V-F-V-V.

Certa instalagdo elétrica industrial é alimentada por
meio de um transformador rebaixador (13,8kV/380V).

Do barramento principal saem 5 circuitos para
alimentar 5 motores trifasicos idénticos, conforme
mostra a figura a seguir. Na ocorréncia de um curto-
circuito no ponto A, a tensdo nos terminais do
estator dos motores tende a cair a zero. O rotor,
ainda girando devido a sua inércia, induz uma
tensdao no estator, transformando os motores em
geradores por alguns ciclos.

Durante um curto-circuito trifasico, a contribuicdo
de corrente simétrica oriunda do sistema elétrico da
concessionaria € de 1,1 kArMs no lado de 380 V do
transformador, e cada motor contribui com 250
ArMs (simétrica).

52-2 Yl

13,8kV 380V 52-3 \‘l
ﬂ@—:—% _H i

equivalente da 52.6
concessionaria -

Q)

Sist =
@7
@7

Qual serd a maxima corrente simétrica RMS que
passara pelo disjuntor 52-6 apds um curto-circuito
no trifasico no ponto A?

(a) 0,25 KA.



Os religadores automaticos sao dispositivos de protegao importantes para manter a continuidade do forneci-
mento de energia em redes de distribuicao.

A UFSM pretende instalar em sua rede um religador eletrénico com as curvas de operacao mostradas na figura

a seguir. O religador sera parametrizado com os ajustes apresentados na tabela a seguir.

I

CURVAS DE OPERAGAO DO RELIGADOR
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Mdltiplos da Corrente de Partida

PARAMETROS DO RELIGADOR

Corrente de partida

200 A primarios

Sequéncia de Operagao

1@ operagao nacurvan =1,

23, 33 e 43 goperagbes na curva n = 4

Tempo de religamento

1,5 segundos

Com base nessas informacgdes, qual
€ o tempo total de eliminagdo de um
curto-circuito de 2 kArms do tipo
permanente?

@ 2,4 segundos
@ 4,5 segundos
@ 16,4 segundos
@ 20,4 segundos

(e) 21,9 segundos



O transformador de corrente (TC) é essencial para o
correto funcionamento de um sistema de protegao e
medicdo. A respeito do TC, assinale a alternativa
INCORRETA.

@ O fator de sobrecorrente do TC é definido pela
relagdo entre a maxima corrente de curto-cir-
cuito eficaz que pode passar pelo primario do
TC e a sua corrente primaria nominal, para que
a precisao de sua classe seja mantida.

@ Os nlcleos magnéticos dos TCs de medigao séo
de secdo menor que dos TCs de protecao, para
propositadamente saturarem durante os
curtos-circuitos.

@ O dimensionamento da relagdo de transfor-
macdo de um TC de protegcao deve considerar
ndo s6 a corrente de curto-circuito maxima,
mas também a corrente de carga do circuito.

@ TC com secundario sem uso e aberto pode
causar elevadas tensdes nos seus terminais
secundarios, produzindo riscos ao sistema e a
seguranga humana.

@ Segundo a NBR 6856:2015, a designagao 25 VA
5P15 significa TC com uma carga secundaria de
25 VA atendendo uma classe de exatidao de
15%, com fator limite de exatidao de 5 vezes a
corrente nominal.
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