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RESUMO

PESCADOR, C.M.M.; OLIVEIRA, A. J. de. Seguranca do trabalho na colheita florestal: um
estudo de caso. Trabalho de conclusdo de curso (Pds-graduacdo em Engenharia de Seguranga
do Trabalho) — Departamento de Engenharia Civil, Setor de Ciéncias Agrarias e
Tecnoldgicas, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Parana, 2009.

O presente trabalho teve por objetivo levantar dados sobre a colheita florestal e a
legislacdo existente relativa ao trabalho rural, e assim fazer um estudo de caso de uma fazenda
localizada no sudoeste do Parand, municipio de Coronel Domingos Soares. Apds observadas,
foram descritas as atividades de colheita florestal realizadas na fazenda e registradas as
condicdes de seguranca durante esta atividade por meio de anotagdes e fotos. As condigdes de
seguranga foram confrontadas com as normas regulamentadoras e regras basicas de conduta
seguidas por vdrias empresas neste ramo de trabalho. Verificou-se que, mesmo com a
escassez de normas referentes a atividades rurais e descaso de muitos, ainda hoje, com a
seguranga do trabalho, esta parece ndo ser totalmente negligenciada. Nota-se que existe uma
preocupacdo, pois metade de todas as condi¢des de segurancga registradas estava de acordo
com alguma norma ou conduta adotada. No entanto, sdo necessdrios estudos e avaliacdes de
todos os riscos que estes trabalhadores estdo expostos, bem como a aplicagdo de boas préticas
para a sua seguranca e o monitoramento das atividades de colheita florestal desenvolvidas.

Palavras-chave: corte da madeira, técnicas de derrubada, equipamentos florestais, norma
regulamentadora.
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1 INTRODUCAO

O Brasil possui a segunda maior cobertura florestal do mundo com 478 milhdes de
hectares, sendo ultrapassado apenas pela Riissia com 809 milhdes de hectares (FAO — Food
and Agriculture Organization of the United Nations, 2006) e o agronegdcio da atividade tem
potencial de ultrapassar US$ 11 bilhdes em vendas externas em 2010, segundo Sociedade
Brasileira de Silvicultura (Budziak; Maia; Mangrich, 2004).

A atividade florestal vem crescendo no Brasil e se tornou muita atrativa para os
empresarios e investidores, principalmente a partir da implantacdo de povoamentos florestais,
devido a lei de incentivos fiscais iniciada em 1964, além do territério brasileiro possuir
excelentes condi¢des de solo e clima para a silvicultura.

O grande debate sobre a atividade madeireira no Brasil se limitava as questdes
ambientais, deixando de lado alguns fatores essenciais para o desenvolvimento do setor, como
a formagdo de mdo-de-obra e a segurancga destes trabalhadores (Amaral et al., 2005). Falar
sobre segurancga do trabalho para as pessoas ja deixou de ser uma atividade rara, agora levada
pelos avancos tecnoldgicos e maior conscientizacdo do cidaddo sobre o mundo e sua
qualidade de vida.

Com maior freqiiéncia passaram a ser veiculados movimentos a favor do planeta e
também a favor de condi¢cdes melhores, em busca de qualidade nos servigos prestados,
principalmente pelas organizagdes governamentais (Machado, 2002). Essa busca levou a erros
e acertos. Os erros surgiram de resultados de pesquisas a que o ser humano estd exposto, de
definicdes de beneficios e maleficios de produtos mudarem a cada trimestre e o que se
acredita ser verdadeiro descobrir que € falso e vice-versa.

Porém muitos acertos trouxeram conseqii€ncias produtivas a partir do final do século
XX, devido ao avango da tecnologia e crencas derrubadas, comprovando que a busca da
melhor qualidade de vida leva a uma vida com melhor qualidade, para o meio ambiente e
principalmente para o ser humano.

As empresas florestais, hoje, demandam de bastante conhecimento e de méiquinas e
equipamentos para obter uma boa produtividade nas plantacdes, por isso é necessirio um
planejamento adequado do manejo, ou seja, do preparo do solo, plantio até a colheita.

A colheita da madeira constitui uma fase importante no processo de producio florestal
e, por isso, deve ser objeto de gestdo especifica e a0 mesmo tempo integrada ao negdcio ou
empresa florestal (Vasques, 2006). Ela € a que mais gera custos e, portanto, a que mais traz
retorno com a implementacdo de programas de qualidade, podendo obter os resultados quase

que imediatamente (Rezende; Jacovine; Leite; Trindade, 2000).



A maioria dos acidentes na exploracdo da madeira, sendo que alguns sdo fatais, ocorre
na etapa do corte de arvores. Segundo Amaral, (1998) nas atividades de extragdo,
desdobramento, beneficiamento e industrializacdo da madeira € que se sucedem indmeros
acidentes, com alto indice de amputagdo devido a utilizacdo de maquinas em precdrias
condicdes de uso.

Ap6s a abertura da economia em 1994 é que ocorreram maiores avangos no Brasil
com relacdo a colheita florestal. Desde entdo esse processo vem se mostrando irreversivel,
segundo Burla (2008). De maneira mais intensiva as empresas comecaram a mecanizagdo do
trabalho, devido aumento do custo de mao-de-obra, necessidade de executar o trabalho de
forma mais ergondmica, reduzindo os indices de acidentes, com maior eficiéncia e
diminuindo os custos de producdo (Machado, 2002).

Atualmente ainda predomina o trabalho manual na colheita florestal, sendo que a
introducg@o de novas técnicas e equipamentos especializados € um processo lento e restrito. As
empresas que estdo adotando tais praticas obtém resultados altamente satisfatérios, porém, o
grau de modernizagdo da colheita depende da evolucdo da prdpria inddstria de maquinas e
equipamentos (Daniel, 2006).

Para evitar os acidentes no processo da colheita florestal, algumas técnicas adequadas
devem ser adotadas, como também medidas preventivas (Amaral, 1998), além de aplicadas as
normas e leis vigentes. O delineamento e o planejamento do sistema de colheita a ser
empregado compreendem o atendimento a certos objetivos, sendo eles, empresariais, aspectos
quantitativos e qualitativos. A estruturacdo dos sistemas operacionais para a colheita florestal
também € influenciada por fatores intrinsecos, tais como: o “site”, ou seja, a floresta e seu
ambiente; a tecnologia das maquinas e equipamentos; a mao-de-obra capacitada e o suporte

administrativo e operacional de manutencdo e logistica (Vasques, 2000).
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2 OBJETIVOS

2.1 GERAL

Analisar as condic¢des de seguranga de trabalho durante a colheita florestal da madeira

em uma fazenda no sudoeste do Parana.

2.2 ESPECIFICOS

a) Descrever as atividades realizadas nos sistemas de colheita;

b) Verificar os aspectos relacionados as normas de seguranga vigentes;

c) Identificar as condi¢des de seguranca durante as etapas de colheita;

d) Propor métodos e medidas que possam ser implantados nas dreas onde sdo

realizadas as atividades de colheita florestal na fazenda estudada.

3 JUSTIFICATIVA

O Brasil € um pais com uma cobertura vegetal extensa e, portanto, possui a atividade
de exploracdo e produgdo madeireira de maneira intensiva.

Embora a competitividade do mercado de exploragcdo e venda da madeira beneficiada
seja grande, devido a significativa quantidade de reflorestadoras e industrias madeireiras, para
que o produto chegue ao mercado externo precisa seguir alguns padrées de qualidade e
procedimentos normalizados. Para isso, varios aspectos devem ser analisados, sendo estes
operacionais, de segurancga e ambientais.

A colheita florestal no Brasil ainda ndo é totalmente mecanizada. Assim, alguns
problemas sdo enfrentados e observados nesta atividade. A justificativa para este trabalho vem
desta informacao, ou seja, a seguranga do trabalho na atividade de colheita florestal continua

sendo negligenciada por muitas empresas.
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4 REVISAO BIBLIOGRAFICA

4.1 SETOR FLORESTAL

A crescente demanda por matéria-prima do setor madeireiro vem refor¢cando a
importancia do incentivo e investimentos em florestas plantadas (ABRAF', 2007). As
exigéncias do consumidor consciente fazem com que as industrias se preocupem e facam uso
dos recursos naturais de forma adequada e sustentavel.

Em 1964, o Governo Federal inicia uma politica de incentivos fiscais para os
empreendimentos baseados em florestas plantadas na regido sul e sudeste do Brasil
Atualmente, a maioria das espécies plantadas é do género Pinus origindrias dos Estados
Unidos, principalmente Pinus elliottii e Pinus taeda, ou do género Eucalipto, como
Eucalyptus saligna e Eucalyptus grandis, originario da Austrdlia, sendo que estas espécies
possuem fatores como a boa qualidade e adaptabilidade ao clima da regido sul favorecendo o
reflorestamento (ABIMCI?, 2003). O manejo florestal ainda é recente e representa uma fragio
pequena de toda a produgdo de matas nativas, e que sdo exploradas de forma largamente
predatoria no Brasil.

O pais possui 846 milhdes de hectares, com aproximadamente 544 milhdes de hectares
de florestas nativas e 5,7 milhdes de hectares de florestas plantadas. As florestas plantadas sio
destinadas a producdo de matéria-prima para as inddstrias de madeira serrada, painéis e
moéveis. Em 2006, o Brasil atingiu 5.743.936 hectares de florestas plantadas, um aumento de
3,2% em relagdo ao ano anterior, ficando em sétimo dentre os paises com o maior volume de
plantios florestais. Apenas em plantios de espécies economicamente mais significativas, o
Brasil chegou aos 5.373.417 hectares, sendo 3.549.147 ha de eucalipto e 1.824.270 ha de
pinus.

Entre as regides brasileiras, o sul, com os estados do Parand e Santa Catarina, se
destaca no plantio de pinus, principalmente Pinus taeda, Pinus elliottii e Araucaria
angustifolia, representando juntos 67% do total, (ABIMCI, 2007).

Em 2000, o estado do Parand produziu 22,8 milhdes de m® de madeira retirada de
florestas plantadas. Considerando um aproveitamento de 50%, gerou cerca de 11,4 milhdes de

m3 de rejeitos (Budziak; Maia; Mangrich, 2004).

" ABRAF — Associacio Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas.
2 ABIMCI — Associacdo Brasileira da Industria de Madeira Processada Mecanicamente.
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Ja as florestas nativas s@o exploradas para atender o mercado de madeiras por meio de
manejo florestal, de maneira planejada e controlada, e por meio de exploracdo extrativista,
explorando apenas as espécies com valor de mercado (ABIMCI, 2007).

A figura 1 demonstra como estd distribuida a cobertura florestal no mundo e a figura

2, um gréfico dos dez primeiros paises com cobertura florestal.

Figura 1: Cobertura florestal no mundo.

Floresta &\ 3
Terras com arvores *
Outras terras -
Agua

i | |

Fonte: FAO, 2006.

Figura 2: Grafico dos dez paises com maiores dreas florestais.

Russian Federation 809
[ Brazil 478
B canada 310
B united States 303

China 197
B Australia 164
. Democratic Republic of the Congo 134

Indonesia 88
W Feru 69
M India 68
[ Others 1333

Fonte: FAO, 2006.

4.2 EVOLUCAO NA COLHEITA FLORESTAL
Considerando o final do século XIX, os emigrantes utilizavam, para a exploracdo
florestal, muita mao-de-obra e recursos que existiam na época. Nesta época o fator

criatividade junto aos recursos disponiveis foi o que produziu os resultados das colheitas da

madeira (Vasques, 2006).
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A atividade da colheita no Brasil, dentro de uma economia, se estruturou mais
significativamente em meados do século XX, com o ciclo da exploracdo do pinheiro
(Araucdria). Nesta época era utilizada serra de corte com dois homens operando e bois para o
arraste das toras. Um dos métodos mais antigo e utilizado na década de 50 era o tragador e
machado. Nos anos 60 caiu em desuso com a chegada das primeiras motosserras, sendo que
os fustes eram tracados e descascados no préprio local para facilitar o seu carregamento e
transporte. A partir disso surgiram os tratores de esteira e os correntdes, além de outras
tecnologias. Com o advento da motosserra na década de 80, atrelados aos tratores de base é
que surgiram os sistemas de colheita mecanizados ou semimecanizados (Vasques, 2006).

No periodo de 1970 a 94 é que surgiram, entdo, as maquinas voltadas para a colheita
florestal, de portes leve e médio. Surgiram além da motosserra, tratores agricolas equipados
com pinga hidraulica traseira ou “mini Skidder” e os “Skidders™ (Figura 3).

Na década de 80 vieram os “Feller-Bunchers™ (Figura 4) com base em modelos de
mdaquinas americanas. A empresa Olinkraft desenvolveu um equipamento que ao ligar o
motor de uma maquina-base acionava duas ldminas em forma de tesoura, efetuando o corte da
arvore. A grande inovacdo foi apresentada pela empresa Implanor Bell, com ‘“Feller-
Bunchers” de trés rodas com cabecotes dos tipos faca e sabre. Estes foram desenvolvidos na

Regido Sul a partir de 1987 para o corte de Pinus (Machado, 2002).

Figura 3: Skidder.

Eaa . N SNSRI
Fonte: http://www.teara.govt.nz/TheBush/UsesOf TheBush/BushTramsAnd
OtherLogTransport/2/ENZ-Resources/Standard/5/em

? “Skidders” sdo tratores arrastadores que executam o arraste da madeira até o local de processamento (Fontana,
2005).
* “Feller-Bunchers” mdquina que realiza a derrubada e o agrupamento das arvores em feixes (Fontana, 2005).
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Figura 4: Feller-Buncher.
WX

.\ﬁ g

e
-,
s,
'

Fonte: http://www.unbf.ca/forestry/centers/biomass.htm

A evolugdo da mecanizacdo trouxe mdaquinas com design ergondmico, motosserras
mais leves, com menos vibracdo e ruido, maquinas como os “Feller-Bunchers” que permitem
fazer feixes para o arraste e os “Harvesters™, que deixam a madeira pronta para o
carregamento (Machado, 2002).

No Brasil houve duas tentativas de se desenvolver um “Harvester”. A primeira com a
empresa CAFMA, atualmente pertencente a Duratex, devido a necessidade de se processar
madeira de Pinus derrubada por um “Feller-Buncher”. Mesmo com a chegada do equipamento
importado da Finldndia em 1987, o projeto somente iniciou-se oficialmente em novembro de
1989. A segunda tentativa também ocorreu em 1989, quando foi selado um acordo entre a

Aracruz e a Allan Bruks para a producio de cabegotes de “Harvester” e sua maquina-base.

4.3 CENARIO ATUAL

Um grande problema existente no Brasil € devido estas dreas de plantio residirem em
areas de dificil acesso e com declives acentuados, que foram priorizadas devido o preco,
localizacdo e o potencial produtivo (Vasques, 2006). Atualmente s@o utilizados,
principalmente, os “Feller-Bunchers” e “Harvesters” (Figura 5), no corte florestal, e os
“Skidders” e “Forwarders”® (Figura 6), na extragdo (Burla, 2008).

Algumas etapas da colheita, principalmente as que exigem um grande esforco fisico ja

estdo mais mecanizadas (Daniel, 2006). Embora toda essa tecnologia esteja a disposicao para

5 P
“Harvester”, mdquina que pode executar derrubada, desgalhamento, tragcamento, descascamento e

empilhamento da madeira, simultaneamente (Machado, 2002).

6 “Forwarder”, maquina utilizada no sistema de toras curtas, executando a extragio de madeira da drea de corte
para os estaleiros ou pétio intermedidrio, possui grua hidrdulica para carregamento e descarregamento (Machado,
2002).
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a colheita florestal, principalmente as pequenas e médias empresas utilizam sistemas manuais
e semimecanizados, restando as grandes empresas o uso de mdquinas mais sofisticadas
(Vasques, 2006).

No método manual predomina a forga fisica e de equipamentos ndo motorizados. As
principais ferramentas sdo: machado, tragador, serra de arco e foice, facdo, machete para
derrubada, desgalhamento e tracamento.

No método semi-mecanizado e mecanizado utilizado no Brasil, o corte ji é feito com
diversas madquinas, inclusive importadas, divididas em trés grupos: motosserras, ‘“Feller-

bunchers” (derrubadores-acumuladores) e “Harvesters” (colhedor florestal).

Figura 5: Harvester.

e et i L
Fonte: http://www.metsis.com/harvesten.html

Figura 6: Forwarder.
1| —

- -

Fonte: ttp://www.forestnet.com/archives/April_O4
/tech_update.htm
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A mecanizagdo trouxe algumas vantagens como melhoria nas condi¢des de trabalho
dos operadores, maximizacdo dos ganhos por unidade de area e n@o mais por unidade de
produgdo, aumento da competitividade entre empresas (mercado interno/externo) e aumento
da produtividade (Solano Jr., 2004).

Os sistemas mecanizados de colheita florestal, atualmente, atingem uma produtividade
entre 15 ton.hora™ e 45 ton.hora™, sendo que podem variar em fungdo do “site”, espécie,
idade e tratamentos como desbastes e cortes rasos, topografia, solo, clima, maquinas e
equipamentos combinados e aspectos dos produtos requeridos (Vasques, 2006).

Outra consideragdo importante € a crescente terceirizacdo no processo de colheita
florestal no Brasil. Em torno de 70% dos servicos de plantio, manutencdo, colheitas e
transporte e outras atividades s@o realizados por terceiros. Além disso, as empresas florestais
brasileiras estdo se adequando as pressdes da economia mundial para atender o mercado

externo.

4.4 SISTEMAS DE COLHEITA
Os sistemas de colheita sdo essencialmente baseados no comprimento das toras,
ocorrendo no Brasil, combina¢des de atividades manuais e mecanizadas, dependendo das

caracteristicas das atividades, condi¢des locais e empresariais.

4.4.1 Sistema de toras curtas

Esse tipo de sistema pode ter algum tipo de mecanizagdo, apesar de ser principalmente
manual. E o sistema predominante no Brasil, onde depois de se abater a drvore é feito o
desgalhamento, destopamento, desdobramento e descascamento no préprio local (Figura 7).
As toras apresentam comprimento entre 1 a 6 m (Daniel, 2006).

Uma das vantagens deste sistema € que a por¢do da arvore que ndo é comercializada é
deixada no local onde foi feita a colheita, somente parte é transportada, minimizando os
custos finais. Também se apresenta muito eficiente quando o volume das arvores for menor
que 0,5 m3 (Daniel, 2006), sendo facilitado o deslocamento de toras a pequenas distancias e a
baixa agressdo ao meio ambiente principalmente em relacio aos solos (Vasques, 2006). Como
desvantagem neste sistema, ndo hd um bom aproveitamento da drvore, hd um excessivo
manejo de um mesmo volume de madeira (Daniel, 2006).

Atualmente, este sistema é utilizado pelas maiores empresas que trabalham com

plantios homogéneos de Pinus e Eucalyptus no Brasil (Vasques, 2006).
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Figura 7: Sistema de toras curtas.
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Fonte: Vasques, 2006.

4.4.2 Sistema de toras longas

Neste sistema, o desgalhamento e destopamento sdo feitos no local onde se faz o abate
da arvore (Figura 8). O desdobramento e descascamento sdo feitos a beira das estradas do
talhdo ou em pdtios intermedidrios. Esse sistema é empregado em terrenos mais acidentados,
exigindo equipamentos mais sofisticados.

O sistema de toras longas se torna muito eficiente quando o volume médio das drvores
€ maior do que 0,5 m3. Outra vantagem é o melhor aproveitamento da arvore (toragem
integral), no entanto requer um grau de mecanizacdo mais elevado e um planejamento

criterioso do sistema para garantir maior eficiéncia e evitar pontos de estrangulamento

(Daniel, 2006).

Figura 8: Sistema de toras longas.
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Fonte: Vasques, 2006.

4.4.3 Sistemas de arvores inteiras

A arvore é removida inteira para fora do talhao sendo que o processamento ¢ feito em
outro local que é previamente escolhido. Este sistema pode ser utilizado em terrenos planos
ou acidentado, pois exige elevada mecanizacdo (Daniel, 2006).

De acordo com Vasques (2006), devido a concentracdo de restos de drvores no local,
este sistema pode ser utilizado para a futura utilizacdo da biomassa para energia ou processo,
deixando a 4rea limpa de residuos florestais. Outra vantagem, comparado ao sistema de toras
curtas, deve-se a alta eficiéncia quando o volume médio das arvores € maior do que 0,5 m3, ou
seja, promove um maior rendimento operacional e é também excelente para condigcdes
topograficas desfavoraveis. No entanto, esta atividade requer um elevado grau de

mecanizacao, planejamento e supervisao das operagdes e alta utilizagdo dos recursos.
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4.4.4 Sistema de arvores completas

A arvore € extraida com parte do seu sistema radicular para patio temporario ou para a
margem da estrada, onde € realizado seu processamento. A vantagem deste sistema € que
aumenta o rendimento da matéria-prima em até 20%, diminui também os gastos com preparo
do terreno por aproveitar parte do sistema radicular, mas € adequado para plantacdes de
coniferas, exigindo condicdes topograficas, edaficas (profundidade, fertilidade e drenagem do
solo) e climdticas favordveis. Em fun¢do da exportacio de nutrientes, ainda ha controvérsias

neste sistema (Daniel, 2006).

4.4.5 Sistema de cavaqueamento

Neste sistema, depois de derrubada, a arvore € extraida em forma de cavacos para
patios de estocagem, margem da estrada ou diretamente para a inddstria. Existe o
cavaqueamento integral, em que a drvore € processada inteira ou completa; cavaqueamento
parcial com casca, processada em fuste, sem a galhada e cavaqueamento parcial sem casca em
que a arvore é processada em toras curtas previamente descascadas. Embora haja a
necessidade, muitas vezes, de investimentos em equipamentos sofisticados e limitacdes com
relacdo ao percentual de folhagem e/ou casca e condi¢gdes topogrificas e climdticas, como
vantagens possui a eliminacio das sub-operacdes do corte e aproveitamento do material que
pode chegar a 100% (Daniel, 2006).

E semelhante ao sistema de toras longas, onde o “Feller-Buncher” realiza a derrubada
das arvores e os “Skidders” o arraste para os picadores no mesmo talhdo, transformando-os

em cavacos e posteriormente sendo transportados até a industria (Fontana, 2005).

4.5 SEGURANCA NA COLHEITA

4.5.1 Qualidade de vida no trabalho
De acordo com Machado (2002) alguns fatores podem ser analisados e estabelecidos
como modelos para oferecer qualidade de vida aos trabalhadores. Dentre estes fatores estd a
saude e seguranca das pessoas no seu dia-a-dia, e principalmente as suas condi¢des de
trabalho, bem como o estilo de vida e a satisfacdo. Neste capitulo poderdo ser observadas
algumas caracteristicas importantes colocadas por esse autor em cada um dos fatores citados.
O direcionamento que se da a cada modelo € realizado para comprovar a base empirica

tedrica em que o modelo foi montado. No entanto, quando a empresa adotar um programa de
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qualidade de vida ndo se deve tornar confiante demais ao passo de menosprezar ou descuidar
de itens irrecuperaveis.

E necessario definir qualidade de vida no contexto de seu interesse, identificando os
componentes e instrumentos de medida utilizados, isso segundo Nahas (2001 apud Machado,
2002). Algumas empresas preferem privilegiar alguns critérios, em detrimento de outros,
escolhendo o método mais adequado para a sua situacdo, fazendo com que o funciondrio se
sinta melhor na fungéo que estd desempenhando (Machado, 2002).

Para a Associacdo Brasileira de Qualidade de Vida — ABQYV, qualidade de vida
“incorpora a sadde fisica, o estado psicoldgico, o nivel de dependéncia, as relagdes sociais, as
crengas pessoais e o relacionamento com o meio ambiente”. J4 Kagan e Kagan (1983 apud
Machado, 2002), refere-se a qualidade de vida em quatro dimensdes: profissional, sexual,
social e emocional.

No inicio da década de 70, ao termo qualidade de vida, é acrescentada a expressdo no
trabalho, introduzida publicamente pelo professor Louis Davis, da Universidade da Califérnia,
Los Angeles. Fernandes (1996 apud Machado, 2002) afirma “que existem fatores
intervenientes na qualidade de vida das pessoas quando em situagdo de trabalho e que,
dependendo do seu competente gerenciamento, proporcionardo condicdes favoraveis
imprescindiveis ao melhor desempenho e produtividade”.

No quadro 1 € apresentado um modelo com indicadores de qualidade de vida no
trabalho proposto inicialmente por Westley citado no trabalho académico de Fernandes

(1996):
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Quadro 1: Indicadores da qualidade de vida no trabalho

Econémico Politico Psicologico Sociolégico
Eqiiilidade salarial | Seguranga/emprego Realizacéo Participacdo nas
Remuneragdo Atuacdo sindical Potencial decisdes
Beneficios Retroinformacéo Nivel de desafio Autonomia
Local de trabalho | Liberdade/expressdo | Desenvolvimento Relacionamento
Carga horaria Valorizagéo do pessoal interpessoal
Ambiente externo cargo Desenvolvimento Grau de
Relacionamento profissional responsabilidade
com a chefia Criatividade Valor pessoal
Auto-avaliacdo
Variedade de tarefa
Identificagdo com a
tarefa

Fonte: Machado, 2002.

4.5.1.1 Condicoes de trabalho

Existem diversas formas de abranger este assunto pelas pessoas responsaveis que
fiscalizam e oferecem as condi¢des de trabalho nas empresas. De acordo com Tubino (1999
apud Machado, 2002) as empresas possuem vida prépria, com cultura interna, mas em
constante transformacao, sujeito as leis do mercado. Assim, do ponto de vista legal e dos
funciondrios estas formas poderdo diferir do que se entende por condi¢cdes minimas de
trabalho. Do ponto de vista legal existem indices estipulados para cada item que integre as
condicdes minimas. Devido a grande variagdo humana para gosto, sensacdo, crenga, cultura,
conhecimento e priticas no trabalho, existem controvérsias do ponto de vista dos
funciondrios.

Alguns fatores podem ser considerados, dependendo do local e posto de trabalho:
limpeza, segurancga, insalubridade e conforto térmico, actstico e visual (Machado, 2002).
a) conforto térmico

O conforto térmico € entendido como a condi¢do em que o trabalhador ndo sente nem
muito frio nem muito calor. De acordo com alguns estudos, foi sugerida uma definicio
baseada em mecanismos de troca de calor, ou seja: “estado fisico, no qual todo o calor gerado

pelo organismo através do metabolismo, seja trocado em igual propor¢do com o ambiente ao
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redor, ndo havendo nem acumulo de calor, nem perda excessiva do mesmo, mantendo a
temperatura corporal constante” (Xavier e Lamberts, 1999 apud Machado, 2002).

Para satisfazer todos os trabalhadores seria adequado ajustar o ambiente numa
variagdo reduzida de temperatura, umidade e ventilacdo. No entanto, sdo muito importantes as
pesquisas de campo, as quais levam em consideracdo as sensagdes e prefer€ncias térmicas
manifestadas pelo trabalhador, podendo o pesquisador promover medidas de intervengdo
(Machado, 2002).

b) conforto actstico

Sdo vdrios os sons e ruidos no ambiente de trabalho, provenientes de pessoas,
equipamentos, dentre outros, que podem gerar um desconforto acustico para o ser humano.
Séo estabelecidos indices minimos para a exposi¢do do trabalhador com relagdo ao conforto
térmico, acustico e luminico. Porém, a sensacdo experimentada pode variar, devido outros
fatores, devendo sempre rever estes indices. Na atividade florestal existe uma grande variagio
de sons, ruidos e barulhos de maquinas e do préprio ambiente. Assim deve-se levar em conta
o melhor para a maioria dos trabalhadores (Machado, 2002).
¢) conforto visual

Existe a normalizacdo para indices minimos, como ji ditos, de iluminacdo nos
ambientes de trabalho, como meio de proteger e prevenir o ser humano de exposicdo
inadequada do seu complexo visual em suas tarefas. O conforto luminico € um dos itens mais
delicados para o trabalhador por ter influéncia direta na sua qualidade de vida, pois age em
um dos Orgdos mais sensiveis do ser humano. Por isso, este tipo de conforto é alvo de
constantes campanhas de prevencao de acidentes na seguranca do trabalho (Machado, 2002).

O olho é um 6rgdo sensivel, vulnerdvel a lesdes e constantemente exposto a fatores
externos como agressdes ambientais e agentes infecciosos. Assim, devem ser prevenidas
situagcdes que possam lesionar, sendo para trabalhadores do campo o excesso de radiacao solar

a principal (Lucas, 2009).

4.5.1.2 Estilo de vida

Pesquisas demonstram que pessoas inativas ou sedentdrias estdo mais sujeitas as
doencas ou distirbios na satde do que as pessoas que tém estilo de vida mais ativo. Para
outros pesquisadores o estilo de vida diz respeito as acdes habituais que refletem as atitudes,
os valores e as oportunidades na vida, passando a ser um dos principais determinantes para a

saude do individuo.
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A inatividade fisica deve ser considerada um problema sério de sadde ptblica, sendo que a
incorporacdo de atividades fisicas moderadas tem sido uma boa pritica com efeitos
significativos, representando um desafio para toda a populagdo e os organismos de saude.
Instituindo-se programas de atividades fisicas e saide com informagdes sobre habitos
sauddveis de vida ativa, pode-se estabelecer uma melhora na qualidade de vida do trabalhador

na industria e na comunidade. (Machado, 2002)

4.5.1.3 Satisfacao no Trabalho

A palavra trabalho se originou do termo em latim, “tripalium”, um nome dado a um
instrumento de tortura, associando trabalho ao sofrimento e desprezo. Transformando o
desprazer do trabalho em prazer € essencial associar uma satisfacdo ao ato de trabalhar, seja
qual for a tarefa, muito diferente da motivag¢ao ou automotivagdo. Para analisar a qualidade de
vida deve-se considerar fatores da realidade da vida social do trabalhador com a do trabalho
(Machado, 2002).

Ficar satisfeito com o que faz significa saber o que se faz, ter auto-estima fazendo e
sentindo um bem-estar fisico e mental. A automotivacio pode aparecer com a autonomia que
o trabalhador possui em sua funcéo e no ambiente, sua identificagdo com a tarefa executada e
os resultados que seu trabalho traz para a empresa e para si proprio. Pode-se incluir também o
enriquecimento da tarefa dependendo dos niveis laboral, afetivo e perceptivo do executante

(Machado, 2002).

4.5.1.4 Satide e Seguranca

Satide ocupacional é a expressdo utilizada para designar fatores relacionados a saude
do trabalhador, enquanto atuando no ambiente de trabalho. Seguranca e Higiene Ocupacional,
dentre tantas defini¢des, trata de métodos e meios para eliminar os riscos, integrando o estudo
do ser humano, suas capacidades e limitacdes. Abrange prevencdo de acidentes, incidentes e
doencas ocupacionais, investigacdo e controle dos aspectos higi€nico-sanitdrios do local de
trabalho, assim como disposi¢des normativas. E sobre a satide que sdo elaborados programas
de qualidade de vida, uma vez que doencgas adquiridas pelo trabalho tendem a degradar esta
qualidade, levando em conta a sadde fisica, mental, psicolégica e espiritual.

Para melhor estudar e observar, os riscos do trabalho podem ser divididos em fisicos,
quimicos, psicofisiolégicos e bioldgicos. Ressalta-se também que, para a seguranca do
trabalhador, existe uma legislacdo especifica do Ministério do Trabalho e Sindicatos que deve

ser cumprida, explanada em capitulos posteriores.
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4.5.2 Qualidade de vida no trabalho de colheita florestal

Mesmo com a intensiva mecanizagdo do trabalho, a colheita florestal ainda se processa
muito com a capacidade de trabalho do ser humano, parte principal desta atividade. A colheita
da madeira € um sistema que ocorre desde operacdes realizadas no local do plantio e durante
o preparo e transporte da madeira até seu local de utilizacdo, seguindo técnicas e padrdes ja
estabelecidos. Portanto a qualidade de vida no trabalho de colheita florestal dependera do
ambiente, das madaquinas, equipamentos, ferramentas, do planejamento e organizagdo, e
principalmente do trabalhador. Para o trabalho da colheita florestal, as tarefas sdo prescritas,
como derrubada, desgalhamento, toragem, pré-extracdo, extragdo, carregamento, transporte e
descarregamento (Machado, 2002).

Em algumas atividades fisicas mais pesadas, a melhor alternativa seria substituir o
homem pela maquina, pois exige grande esfor¢co levando o operdrio a adotar posturas lesivas,
causando doencas e acidentes. A miquina muitas vezes ndo estd adaptada para este tipo de
trabalho, dificultando assim esta troca. O trabalhador do campo estd exposto a situagcdes
peculiares que, em muitos casos, sdo diferentes das condi¢des de outros trabalhadores.
Existem duas situacdes de exposi¢do, uma a campo aberto em geral com menor grau de
mecanizacdo e outra no interior dos postos de trabalho de maquinas com determinadas
condicdes ergondmicas.

A execucdo das tarefas a campo aberto expde o trabalhador a condi¢des que ndo
podem ser controladas, como situacdes desconfortdveis que comprometem sua seguranca.
Freqiientemente nesta atividade existe exposi¢do a altos niveis de ruido, vibragéo, exaustio de
gases, poeiras, fuligens, condi¢cdes climdticas inadequadas e niveis de iluminagdo excessiva

ou distribuicdo inadequada.

4.6 PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

O corte florestal é caracterizado como um trabalho com alto risco de acidentes. A
derrubada também depende de fatores ambientais como precipitacdo, vento, altas
temperaturas, declividade e presenga de insetos e animais peconhentos para o trabalhador
florestal. No entanto, para diminuir e eliminar acidentes nesta atividade, alguns
procedimentos podem ser seguidos pelos trabalhadores e equipamentos para a sua protecao

utilizados.
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4.6.1 Procedimentos

De acordo com Amaral et. al. (1998) algumas medidas podem ser adotadas para a
prevencdo de acidentes no corte da madeira, pois a maioria dos acidentes ocorre nesta etapa.
A derrubada da arvore sendo manual ou semimecanizada, os passos e medidas necessarias
devem ser seguidos para que o procedimento seja realizado com seguranga, iniciando com

todos os equipamentos de protecdo individual para os trabalhadores do campo.

a) Uso dos equipamentos de seguranca

Os trabalhadores de corte devem estar equipados com as devidas prote¢des, como
roupas apropriadas e botas antiderrapantes com bico de ago, capacetes e luvas. Além disso, o
motosserrista deve utilizar capacete com viseira, ou seja, uma prote¢do para os olhos e

ouvidos e calca de nylon (Amaral et. al., 1998).

b) Corte de cipds

Outro passo a ser seguido é a verificacdo de qualquer tipo de obstaculo como cip6,
galhos soltos, ninhos de passaros e caixas de marimbondos, ou seja, o que provavelmente
trara riscos no decorrer da tarefa (Machado, 2002).

Os cipés podem ser um motivo para a ocorréncia de acidentes na floresta, pois € muito
comum as arvores estarem entrelacadas por cipds. Isso faz com que o corte de uma arvore
acabe derrubando as outras arvores. O corte dos cipds reduz expressivamente o nimero de

acidentes para os trabalhadores (Amaral et. al., 1998).

¢) Derrubada direcionada e Caminho de fuga

Um dos pontos mais importantes é escolher a direcdo da queda da drvore, a qual pode
ser feita de acordo com as rotas de extragdo, para economizar tempo e trabalhos
desnecessdrios, além da segurancga proporcionada. A direcdo natural de queda da arvore vai
depender da sua copa e assim distribui¢do de peso, da posi¢do da mesma em relacdo a outras e
da direcdo do vento (Machado, 2002).

Deve ser removido qualquer obstdculo em torno da drvore a ser extraida, como galhos
e arvoretas. Assim a equipe terd uma area limpa para que se defina e seja aberto um caminho

de fuga, fora do raio provavel da queda da arvore (Amaral ez. al., 1998).
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d) Distancia minima entre as equipes

E necessédrio que quando duas equipes estejam trabalhando em uma mesma drea de
exploragcdo, mantenham uma distancia de pelo menos 100 metros entre si, como na figura 9,
(Amaral et al., 1998), ou dependendo do comprimento das arvores que serdo derrubadas como
também da rota de extracfo. A distincia dos trabalhadores que estdo executando o corte deve

ser superior a dois comprimentos da drvore.

Figura 9: Distancia minima de 100m.

Fonte: Amaral et. al., 1998.

e) Uso correto da motosserra

Deve-se prestar atencdo para as regras de seguranga quanto ao uso da motosserra.
Muitas situagdes de risco derivam do uso inadequado da motosserra durante o corte (Amaral
et al., 1998). A motosserra deve estar desligada enquanto os operadores estiverem na busca
por outras arvores, sendo que a corrente deve estar parada ao transporta-la.

O tracamento normalmente ocorre com a motosserra. O operador deve assumir uma
posicdo com pernas ligeiramente abertas e flexionadas. As maos devem segurar a
empunhadura e a alca de modo tal que o polegar sempre cerque o cabo (punho cerrado). A
motosserra deve estar sempre apoiada no tronco da arvore ou no campo do operador.

Ao iniciar o corte, deve-se acelerar a motosserra € com a corrente bem afiada. Préximo
ao final de um corte deve-se utilizar a ponta do sabre, de forma a evitar que a corrente tenha

contato com o solo.

4.6.2 Equipamentos de protecao
Cada equipamento ou maquina utilizado na colheita florestal deve possuir dispositivos
de seguranca. A motosserra deve ser equipada com freios manual e automatico de corrente,

sistema antivibratério, pino ‘“pega-corrente”, protetores de mdios dianteiro e traseiro e
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escapamento com dispositivo “silencioso” e de direcionamento dos gases, deve ter também
desenho ergondmico e peso compativeis com a jornada de trabalho (Machado, 2002).
Segundo Souza et al., existem alguns exemplos que podem demonstrar a evolucdo da
mecanizacdo e consequentemente a maior preocupacdo com a seguranga dos trabalhadores
deste ramo, como:
a) no corte:
- a ergonomia das mdquinas: cabines fechadas, livres de poeiras, de ruidos;
- motosserras mais leves com menor vibragao e ruido;
- “Feller-bunchers”.
b) na extragdo:
- tratores autocarregdveis;
- ergonomia das maquinas: cabines fechadas.
Os principais Equipamentos de Prote¢do Individual (EPIs) utilizados pelos
trabalhadores florestais sao:

a) Capacete Simples: A utilizagdo desse tipo de capacete é fundamental para todas as
atividades florestais. O risco de queda de galhos é constante. H4 diversos modelos de
capacetes disponiveis no mercado, mas o importante é que ele seja rigido e ndo incomode o
trabalhador.

b) Capacete Completo: Este € indicado para motosserristas que necessitam de protetor facial e
abafador auricular (contra os ruidos da motosserra). No mercado pode-se encontrar essas
pecas separadamente, ou acoplados ao capacete. Dependendo da disponibilidade no
mercado, o protetor facial pode ser de acrilico ou de tela e pode haver diversos modelos de
abafadores de ruido para as atividades florestais (colheita, arraste, transporte, etc).

c) Luvas: Sdo importantes, pois as maos sdo a parte do corpo de maior contato em qualquer
que seja a atividade. Para motosserristas, a utilizagdo € imprescindivel e também existem
diversos modelos disponiveis.

d) Perneiras: A utilizacdo de perneiras € muito importante para a prevengdo contra acidentes
com animais peconhentos como cobras, aranhas e escorpides. Existem perneiras especiais
para operadores de motosserra, que possuem algumas camadas internas de uma espécie de
nylon que, quando sdo atingidas pelo sabre da motosserra, ndo rasgam diretamente, mas
embaracam a corrente e paralisam a maquina.

e) Botas: A utilizago de botas € para a protec@o contra acidentes com animais pegonhentos e

contra pancadas na regido da canela. Além disso, as botas proporcionam maior facilidade
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de locomocdo no interior da floresta. Para os motosserristas, sdo indicadas botas com

protecdo frontal de aco.

4.7 LEGISLACAO E NORMAS

Além de normas brasileiras, ISO’s (International Organization for Standardization),
ainda podem ser citadas normas Britanicas BS, Americanas ANSI e Européias EN. As normas
referentes ao trabalho rural, no campo e mesmo a colheita florestal sdo ainda em nimero
menor € mais em termos gerais que especificos. Sdo normas que muitas vezes nio siao

seguidas e muito menos conhecidas por trabalhadores e empregadores.

4.7.1 CLT e Normas Regulamentadoras

Com o decreto-lei n° 5.452 de 1° de maio de 1943, foi aprovada a Consolidacdo das
Leis do Trabalho — CLT, a principal norma legislativa brasileira referente ao direito do
trabalho e que regula as rela¢des individuais e coletivas do trabalho. Em 22 de dezembro de
1977 a lei n° 6.514 vem alterar o Capitulo V do Titulo II da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, relativo a Seguranca e Medicina do Trabalho. A portaria n® 3.214, de 8 de junho de
1978, com relacdo também a este capitulo da CLT, aprova as NR’s — Normas
Regulamentadoras, das quais algumas podem ser aplicadas no caso da seguranga e satde no
campo, em especial na colheita florestal. Abaixo estdo as Normas Regulamentadoras que
podem ser aplicadas e algumas ressaltadas devido a importancia:

NR-6 - Equipamentos de Protecao Individual — EPI:

Estabelece e define os tipos de EPI’s que as empresas estdo obrigadas a fornecer aos
seus empregados, sempre que as condi¢gdes de trabalho exigir, a fim de resguardar a saide e a
integridade fisica dos trabalhadores. A fundamentacio legal e ordindria e especifica, que da
embasamento juridico a existéncia desta NR, sdo os artigos 166 e 167 da CLT.

Art.166 — A empresa € obrigada a entregar sem custo algum aos seus empregados todos os
EPI’s necessdrios para execugdo das tarefas.

Art.167 — Todo EPI utilizado devera ter Certificado de aprovacio do Ministério do Trabalho;
NR-12 — Maquinas e Equipamentos:

Estabelece as medidas prevencionistas de seguranca e higiene do trabalho a serem
adotadas pelas empresas em relagdo a instalacdo, operacdo e manutencdo de mdaquinas e
equipamentos, visando a prevengdo de acidentes do trabalho. A fundamentacdo legal,
ordinaria e especifica, que da embasamento juridico existéncia desta NR, s@o os artigos 184 e

186 da CLT.
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Art.184 — as maquinas e equipamentos devem possuir dispositivos de parada e partida de
maneira que esteja descartado o acionamento acidental.

Art.185 - Toda e qualquer manutencio e ou reparo devem ser executados com as maquinas e
equipamentos parados.

Art.186 — O Ministério do Trabalho estabelece normas adicionais de seguranca com as
protecdes nas operacdes das maquinas e equipamentos.

O anexo I — Motosserras, da citada NR dispde que:

- E proibida a fabricacdo, importacio, venda, locacio e uso de motosserras que nio
atendam as disposi¢des contidas neste Anexo.

- E proibido o uso de motosserras a combustio interna em lugares fechados ou sem
ventilagdo suficiente.

- As motosserras, comercializadas no Brasil, deverao dispor dos seguintes dispositivos
de seguranca: freio manual de corrente, pino pega-corrente, protetor da mao direita, protetor
da mao esquerda, trava de seguranga do acelerador.

- As empresas fabricadoras de motosserras introduzirdo, nos catilogos e manuais de
instrugdes, os niveis de ruido e vibragdo ocorridos durante a utilizacdo da maquina.

- Todas as motosserras comercializadas fabricadas no pafs ou importadas deverdo
dispor de Manual de Instru¢des contendo informagdes relativas a seguranga e a satde no
trabalho, sobre os riscos de seguranca e sadide ocupacional, instru¢cdes de seguranca no
trabalho com o equipamento, especificagdes de ruido e vibragdo; penalidades e adverténcias.

- O empregador € obrigado a treinar todos os empregados operadores de motosserras.
As empresas fabricadoras e as importadoras s@o obrigadas a disponibilizar treinamento com
conteudo relativo a seguranca na utilizagdo das motosserras. O consumidor ao comprar uma
mdaquina deverd assinar o certificado de garantia em campo especifico se responsabilizando
pelo treinamento dos operadores.

- Em todas as motosserras fabricadas deverdo estar afixadas etiquetas contendo a
seguinte informacdo: "O uso inadequado da motosserra pode provocar acidentes graves e
danos a saude";

NR-15 - Atividades e Operacoes Insalubres:

Descreve as atividades, operacdes e agentes insalubres, inclusive seus limites de
tolerancia, definindo, assim, as situacdes que, quando vivenciadas nos ambientes de trabalho
pelos trabalhadores, ensejam a caracterizagdo do exercicio insalubre, e também os meios de

N

proteger os trabalhadores de tais exposi¢cdes nocivas a sua saide. A fundamentagdo legal,



29

ordinaria e especifica, que da embasamento juridico a existéncia desta NR, sdo os artigos 189
e 192 da CLT.

Art.189 — As atividades s@o consideradas insalubres quando os empregados sdo
submetidos/expostos a agentes nocivos 4 satide, acima dos limites de tolerancia fixados em
razdo da natureza, da intensidade e do tempo de exposi¢do aos seus efeitos.

Art.192 — Quando o exercicio da atividade for considerado insalubre, o Ministério do
Trabalho assegura que o empregador pague ao empregado uma quantia de 40%, 20% e 10%
do saldrio minimo, segundo a classificacdo dos graus maximo, médio ou minimo;

NR-16 - Atividades e Operacoes Perigosas;

NR-17 — Ergonomia:

Visa estabelecer parametros que permitam a adaptacdo das condicdes de trabalho as
condicdes psicofisiologicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um mdaximo de
conforto, seguranga e desempenho eficiente.

Art.198 — O trabalhador pode remover individualmente o maximo de 60 (sessenta)
quilogramas.

Art.199 — Para todas as atividades que devem ser realizadas sentadas, o empregador é
obrigado a colocacdo/instalacdo de assentos que assegure a postura correta do trabalhador;
NR-20 - Liquidos Combustiveis e Inflamaveis;

NR-21 - Trabalho a Céu Aberto;

NR-28 - Fiscalizacao e Penalidades;

NR-31 — Uma das mais importantes para o trabalho no campo, diz respeito a seguranga e
satide no trabalho na agricultura, pecudria, silvicultura, exploracio florestal e a aqiiicultura. E
uma norma recente, aprovada pela Portaria n°. 86 de 03 de marco de 2005. Nesta norma
existem alguns itens que devem ser aplicados para a exploracdo florestal, em termos de
responsabilidades, gestdao do trabalho rural, utilizacdo e manuseio de produtos quimicos,
ferramentas, ergonomia das mdquinas, vias de circulacdo, transporte de trabalhadores, de
cargas, fatores climdticos e topogréficos, medidas de prote¢do pessoal, instalacdes rurais
dentre outras. A sua existéncia juridica € assegurada por meio do artigo 13 da Lei n°. 5.889,
de 8 de junho de 1973. Pelo artigo 13 da Lei 5.889 de 1973, nos locais de trabalho rural serdo
observadas as normas de seguranca e higiene estabelecidas em portaria do ministro do

Trabalho e Previdéncia Social.
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De acordo com o Semindrio Nacional de Seguranca e Saude na Agricultura, Pecudria e
Exploracio Florestal, realizado em 2002 em Curitiba — Pr, pela FUNDACENTRO’ em
parceria com o DSST/MTE®, com o intuito de divulgar a elaboragdo e negociacio da nova
Norma de Agricultura, a NR-31, relativa a maquinas, equipamentos e implementos, ainda

existem alguns itens importantes que estio relacionados abaixo:

Quadro 2: Projeto Norma Regulamentadora Rural

= Protecdo dos elementos de transmissao » Far6is, luzes, sinais sonoros de ré
« Protetores removiveis acoplados ao sistema de cambio de
« Estrutura de protecéo e cinto de seguranga marchas, buzina e espelho retrovisor nos
» Seguran¢a na manuten¢ao equipamentos de transporte motorizados
« Prote¢do das partes moveis « Operadores: treinamento, capacitacdo e
« Protecdo das aberturas para alimentacio de jornada de trabalho de 8 horas garantida
maquinas pelo empregador
» Rocadoras com protecdo contra arremesso | = Localizagdo segura dos dispositivos de
de materiais acionamento
« Garantia do empregador da substitui¢cdo das | = Medidas de seguranca na operacao
partes cortantes de madquinas, | = Medidas de seguranca das correias
equipamentos e implementos que transportadoras
impegam a operacao segura » Segurancga das motosserras
« Proibicdo da fabricacdo, importacdo,venda, | = Seguranga no uso e transporte de
locacdo e uso de madquinas que ndo ferramentas manuais
atendam as disposi¢des da NRR « Fornecimento gratuito de ferramentas
« Garantia da importacao de produtos com os adequadas pelo empregador
dispositivos de seguranga originais « Caracteristicas seguras e ergondmicas das
ferramentas

Tomam-se por base também como perspectivas apresentadas neste semindrio:
1) Aprovacdo das NRR;
2) Efetivacdo da aplicag@o das normas;
3) Adequacdo das mdquinas e equipamentos quanto aos aspectos de seguranga e ergonomia;
4) Substituicdo da frota de maquinas e equipamentos;
5) Financiamento de maquinas e equipamentos;
6) Treinamento e habilitacdo dos operadores;
7) Inclusdo dos conceitos de seguranca e saude nos curriculos das escolas agrotécnicas;

A Portaria n° 3.067, de 12 de abril de 1988, que aprovou as Normas Regulamentadoras
Rurais — NRR, do artigo 13 da Lei 5.889, relativas a higiene e seguranga do trabalhador, foi
revogada pela Portaria GM n°. 191 de abril de 2008. As normas regulamentadoras rurais

foram revisadas no ano de 2000 e em 30 de maio de 2001 foi criada a Comissdo Permanente

" FUNDACENTRO - Fundagio Jorge Duprat Figueiredo de Seguranga e Medicina do Trabalho.
8 DSST - Departamento de Seguranga e Saidde no Trabalho.
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Nacional Rural que tem como principais objetivos colaborar na formulagdo da
regulamentagdo e acompanhar a implementacdo da Norma Regulamentadora de Seguranca e
Sadde no Trabalho Rural - NRR.

Portanto as NRRs ainda ndo sdo aplicadas, pois muito recentes foram revogadas pela
Portaria GM n°. 191 de 15 de abril de 2008. As NRRs sdo:
NRR-1 - Disposi¢des Gerais;
NRR-2 - Servi¢o Especializado em Prevencdo de Acidentes do Trabalho Rural — SEPATR;
NRR-3 - Comissao Interna de Prevencao de Acidentes do Trabalho Rural — CIPATR;
NRR-4 - Equipamento de Protecdo Individual — EPI;
NRR-5 - Produtos Quimicos.

4.7.2 Normas ABNT

A ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas t€ém como missdo prover a
sociedade, por meio de documentos, a producio, comercializacio e uso de bens e servigos de
forma competitiva e sustentdvel no mercado interno e externo, contribuindo com o
desenvolvimento, protecio do meio ambiente e defesa do consumidor. Abaixo sdo citadas
algumas NBRs, ou seja, normas brasileiras, como também ISOs — organismo internacional de
normalizagdo reconhecido e NM — normas Mercosul.
NBR - ISO 4252 — Tratores agricolas — Local de trabalho do operador, acesso e saida —
Dimensoes (01/08/2000).
Especifica as dimensdes de projeto de um trator agricola relativas: as dimensdes minimas das
entradas de acesso; ao nimero, localizacdo e dimensdes minimas das saidas de emergéncia; as
dimensdes minimas do espaco interno. Aplica-se a tratores agricolas que tenham uma bitola
minima que exceda 1150 mm.
NBR - ISO 4254-1 - Tratores e maquinas agricolas e florestais — Recursos técnicos para
garantir a seguranca.
Parte 1: Geral (01/12/1999);
Fornece diretrizes relativas a prevencdo de acidentes provenientes do uso de tratores e
madquinas agricolas e florestais. Também especifica recursos técnicos na melhoria do grau de
seguranca pessoal dos operadores e de outros envolvidos no curso normal de operacio,
manutengdo e uso, destinado para ser realizado pelo usudrio da maquina. Mostra as diretrizes
gerais a serem atendidas durante o projeto de tratores e maquinas agricolas e florestais.

Parte 3: Tratores (01/08/2000);
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Fornece diretrizes relativas a prevencao de acidentes provenientes do uso de tratores e indica
parametros apropriados para serem atendidos durante o projeto de tratores.

NBR - ISO 5700 - Tratores agricolas e florestais - Estruturas de protecdo na capotagem
(EPC) - Método de ensaio estatico e condi¢des de aceitagdo. (08/01/2009)

Especifica um método estitico e as condi¢des de aceitacdo para estruturas de protecdo na
capotagem (estrutura ou cabine) de tratores agricolas e florestais de rodas.

NBR - ISO 9579 — Tratores agricolas - Ancoragens para cintos de seguranca. (30/09/1986)
Fixa condicdes exigiveis para a ancoragem de cintos de seguranca de contenc¢do pélvica para
operadores de tratores agricolas equipados com estrutura de prote¢do contra capotagem
(EPCC), no que tange a sua localizagdo, esforcos a que deve resistir € ensaio a que deve ser
submetida.

NM - ISO 3471 — Maquinas rodovidrias - Estruturas protetoras contra acidentes na capotagem
- Ensaios de laboratdrio e requisitos de desempenho. (01/01/1999)

Estabelece meios consistentes e reproduziveis de avaliacdo das caracteristicas de suportar
cargas de Estruturas Protetoras Contra Acidentes na Capotagem (ROPS) sob carga estitica e
prescreve os requisitos de desempenho para um corpo-de-prova representativo sob
determinada carga.

NM - ISO 6683 — Miquinas rodovidrias — Cintos de seguranca e ancoragens de cintos de
seguran¢a — Ensaios e requisitos de desempenho. (30/05/2007)

Estabelece os ensaios e os requisitos minimos de desempenho para sistemas de retencio -
cintos de seguranca e seus elementos de fixacdo (ancoragens) - em maquinas rodovidrias,
necessdrios para imobilizar um operador ou passageiro dentro de uma estrutura protetora
contra acidentes na capotagem no evento de um capotamento da maquina, ou dentro de uma
estrutura de protegdo contra o tombamento no evento de um tombamento da miquina.

NBR - ISO 5922 - Tubos de ago para inje¢ao de combustivel em motores diesel de aplicacio
em veiculos rodovidrios, tratores e similares. (01/01/1977)

Estabelece requisitos basicos a que devem obedecer os tubos de aco de baixo teor de carbono,
de parede multipla ou sem costura, trefilados e recozidos, para aplicacdo em motores Diesel
de veiculos rodovidrios, tratores e similares.

NBR - ISO 12117 - Maéquinas rodovidrias - Estrutura de prote¢do contra o tombamento
(TOPS) para escavadeiras compactas - Ensaios de laboratério e requisitos de desempenho.

(01/08/2002)
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Estabelece meios consistentes e reproduziveis de avaliacdo das caracteristicas de suportar
cargas de estruturas de protecdo contra o tombamento (TOPS) sob carga estdtica e prescreve
os requisitos de desempenho de um corpo-de-prova representativo sob determinada carga.
NBR - 9999 — Medi¢do do nivel de ruido, no posto de operagdo, de tratores e maquinas
agricolas. (01/09/1987)

Fixa condi¢des exigiveis para a medigao e registro do nivel de ruido, no posto de operacio, de
tratores e de maquinas motorizadas usadas na agricultura.

NBR - 12319 — Medig¢do da vibracdo transmitida ao operador - Tratores agricolas de rodas e
maquinas agricolas. (01/04/1992)

Fixa métodos para medir e registrar a vibragdao do corpo humano a qual o operador de tratores
agricolas de rodas ou de outras maquinas agricolas esteja exposto. As condi¢des de operacdo
da maquina e as caracteristicas da pista artificial opcional de ensaios estdo também incluidas

nesta Norma.

4.7.3 Convencoes e Recomendacdoes

Uma das fungdes mais importantes da OIT — Organizacdo Internacional do Trabalho —
¢ o estabelecimento e ado¢@o de normas internacionais de trabalho sob a forma de convengdes
ou recomendacdes. As Convengdes da OIT s@o tratados internacionais que, uma vez
ratificados pelos Estados Membros, passam a integrar a legislacdio nacional. Estes
instrumentos sdo adotados pela Conferéncia Internacional do Trabalho com a participagdo de
representantes dos trabalhadores, empregadores e dos governos.

A Convengdo n°. 184 - Convencao relativa a seguranca e saiude na agricultura, adotada
em 21 de junho de 2001, aplica-se a atividades agricolas e florestais conduzidas em
exploragdes agricolas, incluindo producio vegetal, atividades florestais, pecudria e criagdo de
insetos, processamento primario de produtos agricolas e animais pelo empreendedor ou em
seu nome, assim como a utilizacdo e manuten¢do da maquinaria, de equipamentos, aparelhos,
instrumentos e instalagdes agricolas, inclusive todo processamento, armazenamento, operacao
ou transporte realizados no empreendimento agricola.

De acordo com o artigo 7° - Medidas de Prevencgdo e Protecdo - Generalidades - dessa
Convengdo, o empregador:

a) deve avaliar os riscos e adotar medidas de prevengdo e protecdo para que as condicoes e
procedimentos sob o controle do empregador sejam seguros e atendam as norma prescritas

de seguranca e de sauide;
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b) assegurar aos trabalhadores adequado treinamento, orientacdes ou monitaracdes
necessarias, inclusive os riscos inerentes a seu trabalho e as medidas a adotar para sua
protecao;

c) fazer cessar toda operagdo que ofereca sério e iminente perigo para a seguranca e a saide
e evacuar os trabalhadores de uma maneira adequada.

O artigo 8° - Medidas de Prevencdo e Protecdo — Generalidades - relata que os
trabalhadores t€m o direito:

a) de serem informados dos riscos inerentes a novas tecnologias;

b) de participar na aplicacdo e exame de medidas que visem a garantir a seguranga € a satide
e escolher representantes competentes nos comités de seguranga e satide;

c) de se preservarem de perigo quando tiverem motivo razodvel e dar informagdo do risco
imediata a seu supervisor.

No artigo 9° - Medidas de Prevencdo e Protecdo - Seguranca da Maquinaria e
Ergonomia - é colocado que:

a) a magquinaria, equipamentos de protecdo pessoal, aparelhos e instrumentos devem atender
a normas nacionais ou a outras normas reconhecidas em matéria de seguranca e satde;

b) autoridade competente deve garantir a observincia da norma pelos fabricantes,
importadores e fornecedores e déem aos usudrios informagdes apropriadas e suficientes,
inclusive de sinalizacdes de perigo;

c) empregadores devem assegurar a compreensdo dos trabalhadores as informacdes de
seguranca e saude;

O artigo 10° - Medidas de Preven¢do e Protecdo - Seguranga da Maquinaria e
Ergonomia — sobre a legislacdo nacional, preservard que a maquinaria e os equipamentos
agricolas:

a) so6 serdo utilizados para o trabalho que foram concebidos, ndo podendo ser utilizados para
o transporte de pessoas a menos que tenha sido concebido ou adaptado para esse fim;

b) s6 serdo operadas por pessoas treinadas e qualificadas.

A Recomendacdo 192, complemento da Convengdo n°184, relativa a seguranca e
sadde na agricultura, adota no dia 21 de junho de 2001, dentre outras, estas proposicdes:

Para a aplicacdo do artigo 7° um conjunto de medidas, incluindo:

(a) servicos de seguranca e de satude no trabalho;
(b) avaliacao de riscos e medidas na seguinte ordem:

- eliminagdo do risco;

- controle do risco na fonte;
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- reducgdo a0 minimo do risco com técnicas e praticas de seguranga do trabalho;
- persistindo o risco, fornecimento de equipamentos e roupas de protecdo pessoal, sem
nenhum custo ao trabalhador;
(c) primeiros socorros e transporte para os servigos médicos;
(d) registro e notifica¢do de acidentes e doencas;
(e) medidas para proteger pessoas no local de trabalho e vizinhanga quanto a riscos
resultantes dessas atividades;
(f) medidas para assegurar que a tecnologia utilizada seja adequada ao clima, a
organizagdo e as praticas de trabalho.
Para a aplicagdo do artigo 9°, tomar medidas para assegurar a devida escolha ou adaptagdo da
tecnologia, das maquinas e dos equipamentos, inclusive equipamentos de protecdo pessoal,
em fung@o das condig¢des locais nos paises usudrios e, particularmente, das implica¢des

ergondmicas e do efeito das condi¢des climaticas.
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5 MATERIAIS E METODOS

5.1 AREA DE ESTUDO

A édrea escolhida para estudo estd concentrada na microrregido de Palmas, integrada
pela lei estadual n® 15.825 de 28/04/2008 & Mesorregiao Sudoeste do estado do Parand
(IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econdmico e Social). A microrregido
de Palmas tem uma populacio de aproximadamente 89.173 divididos em cinco municipios. A
cidade de Palmas, a 85 km de Pato Branco e com 39.417 habitantes, é o 15° municipio mais
desigual do Sul do Brasil, e 0 9° neste quesito no estado do Parani. Entre 2000 e 2004,
Palmas foi o 12° municipio que mais cresceu economicamente no Parand, seu PIB saltou de
R$ 146,1 milhdes no ano 2000 para R$ 376,3 milhdes em 2004 (SESC — Parand).

Na cidade de Palmas estdo os funciondrios e o escritdrio da empresa estudada em
questdo, fundada em 2007 com sede em Pinhais - PR, a qual administra algumas das fazendas
da regido e também do estado de Santa Catarina. E no municipio de Coronel Domingos
Soares, pertencente a microrregido de Palmas (figura 10), que estd localizada a fazenda

estudada (figura 11).

Figura 10: Municipios

Palmital
Laranjal Santa Maria do Oeste

Boa Ventura de :
Sdo Rogue Carambei ,
vai Ipiranga
do o

Marguinha Prudentopalis

Goioxi ; 4
. Goosm | Gampina o el PONTA-GROSSA
 Lafanjeiras o Ganidgalo Imbitulla

“Laranjeiras ¥ .
Teixeira SBares -_ Cami

do Sul
° =Y fimend

Palmaira

Porto Amazonas

Irat
o "4 Balsa

’ vt JFarmandas Pinfieiro
nito 86" Guacy

Forlo Barreifo AT
ot il Sao Joao do Trunfa

Saldade do
oyach Finhda
Chopinzinho
Resarva do Iguagu

S0 Maighs d5

Cruz Machado Anténia Clinto

Cogfnel Vivida Mangueirinha,

Unido da Vitdria

renerio sep2 CoronebbDamingos
Soares

el Bituruna

Porto vighla '

MarePy Clevelandia

Santa Catarina

General Camgira

LMAS

http://webcarta.net/carta/mapa.php?id=6425&Ig=pt



37

Figura 11: Fazenda estudada

Fonte: mapa elaborado pela empresa.

5.1.1 Clima e vegetacao

O estado do Parand se situa em uma regido de transi¢do climdtica. De acordo com a
classificagdo de Koppen, ao norte com um clima subtropical (Cfa), temperatura média no més
mais frio inferior a 18°C (mesotérmico) e temperatura média no més mais quente acima de
22°C, com verdes quentes, geadas pouco freqiientes e tendéncia de concentragdo das chuvas
nos meses de verdo, contudo sem estacdo seca definida. Na regido sul predomina clima
temperado (Cfb), temperatura média no més mais frio abaixo de 18°C (mesotérmico), com
verdes frescos, temperatura média no més mais quente abaixo de 22°C e sem estacdo seca

definida. A estacdo de crescimento das plantas é bem definida (IAPAR - Instituto

Agrondmico do Parand).

Figura 12: Classificacdo climatic§ gine€latdoida Parana
Classificagao Climatica - Segundo Képpen
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Fonte: IAPAR - Instituto Agrondmico do Parana.
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Dois tipos de vegetacdo ocorrem no Parand, as florestas e os campos (figura 13). As
florestas sdo subdivididas em tropicais e subtropicais. A floresta tropical € representada pela
Mata Atlantica, localizada no litoral (Serra do Mar, vales do Parand, Iguacu, Piquiri e Ivai) e
que, primitivamente, ocupava 46% do estado. Hoje, possui parte preservada no litoral norte do
estado. A floresta subtropical € uma floresta mista, composta por formagdes latifoliadas
(vegetacdo de folhas largas e grandes) e por coniferas, representadas pelo pinheiro-do-parana
(Araucdria angustifolia). A Mata das Araucdrias ou Mata dos Pinheiros ocupava 44% do
territério paranaense, sendo das florestas do pais a que mais sofre exploragdo econdmica,

como a imbuia, o cedro € a erva-mate.

Figura 13: Vegetacdo

i)

SEAVARE M et

. . Floresta Ombréfila Mista o
FORMAGOES FITOGEOGRAFICAS (Floresta com Araucaria, Mata dos Pinhais)
VA Altomontana (Mata dos Pinhaig)

sia Esfacional Semidecidual Aluvial (Formagéo Pioneira de Infiuéncia Fluvial)

Flore : ]
{Floresta Fluvial Subcaducifolia)

Fommacdo Pioneira Com Influéncia Fluvial
(Varzes to Rio Parana) Montana
Aluvial Submontana
Formagdes Ploneiras
Montana - Com Inflyéncia Marinha
- ST (Vegetaggo de Duna e Restinga)

. L - Com Influéncia Fluviomarinha (Mangusazal)
ezl s e LA T L - Com Influéncia Fluvial (Caxetal, Taboal, etc.)
- Altomontana Estepe Gramineo-Lenhosa

Aluvial e Terras Baixas Campo Matural
s Savana Arborizada
//A SubMecniana Cerrado

Fonte: ITCG - Instituto de Terras, Cartografia e Geociéncias.



39

Os campos sdo subdivididos em limpos e cerrados. Os campos limpos, cobertura
herbacea, cerca de 9% do territdrio, ocorrem sob forma de manchas esparsas no estado, sendo
a mais extensdo a dos campos gerais, recobrindo Curitiba, Castro, Guarapuava, Palmas,
Mangueirinha e outros municipios. Os campos cerrados, paisagem intermedidria entre a mata
tropical e o campo limpo, t€m pouca expressdo, ocupando menos de um por cento da

superficie do estado do Parana.

5.2 METODOLOGIA E MATERIAIS UTILIZADOS

A metodologia utilizada para este trabalho consistiu primeiramente em um
levantamento bibliogrifico sobre o estudo em questdo: a colheita florestal. Inseridos neste
levantamento estdo os tipos de colheita florestal que podem ser desenvolvidos no local
cultivado, as ferramentas utilizadas para isto e que procedimentos de seguranga devem ser
respeitados e adotados, como também as normas aplicdveis para a melhor pratica da atividade,
ou seja, toda a seguranca durante a colheita florestal.

Além do referencial tedrico, foi realizado um estudo de caso utilizando como fonte de
dados as atividades desenvolvidas durante o processo de colheita florestal em vérias frentes de
trabalho na fazenda Estrela. Em um primeiro momento foi descrita a localizacdo da fazenda
com auxilio de mapas e imagens e identificadas algumas condicdes gerais da drea, como
topografia, as espécies cultivadas e como é feita a colheita florestal.

Depois de observadas as atividades, foram descritos os tipos de colheita empregados
pelas inddstrias de acordo com a literatura levantada. Nesta etapa os registros foram feitos
com mdquina fotografica digital e caderno de anotagdes.

Definidas as atividades desenvolvidas em cada etapa do processo de colheita, foram
verificadas através de observagdes locais e conversa informal com o técnico de segurancga, a
seguranga no trabalho que € implantada pelos responsaveis, no uso de maquinas e ferramentas
e os métodos e procedimentos adotados.

Ap6s a andlise dos dados e das normas vigentes, foram feitos comentdrios e propostas
que poderdo ser adotados posteriormente pela empresa para a melhor seguranca dos

trabalhadores no local do trabalho.
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6 RESULTADOS E DISCUSSOES

6.1 LOCAL DO ESTUDO

Além da fazenda estudada, em outras fazendas administradas pela empresa em
questdo, havia, até o més de janeiro de 2009, em torno de 14 funciondrios trabalhando em
atividades como: rogcada, combate a formiga, preparo do solo, plantio, adubacao, irrigagio e
colheita. Por alguns motivos, estes funciondrios nao estdo mais em operacdo, mantidos
somente engenheiros, técnicos e auxiliares. Hoje a empresa conta com empreiteiros para a
realizacdo destas atividades.

A fazenda possui 11 médulos, sendo que a atividade de colheita ocorreu no médulo 1.
A drea total da Fazenda — médulo 1 € de aproximadamente 2.200 ha. O uso do solo estd

dividido como mostra a tabela abaixo:

Tabela 1: Uso do solo
Uso do solo (ha) % Usodosolo (ha) %

Aceiros 16,77 0,77 Cipreste 1,42 0,59
Acudes 8,78 0,40 Corte Raso 0,15 0,06
Aeroporto 4,51 0,21 Erva Mate 34,74 14,35
Araucaria 30,30 1,40 Estradas 19,22 7,94
Area Aberta 12,21 0,56 Leiras 56,24 23,24
Area Industrial 12,89 0,59 Mata Nativa 657,07 271,52
Banhado 21,66 1,00 Pinus 784,73 324,27
Bracatinga 9,94 0,46 Pinus Novo 470,24 194,31
Capoeira 11,45 0,53 Sede 0,21 0,01
Cascalheira 1,02 0,42 Vila 14,54 0,67

O tipo de drvore comercializada € o pinus, de maneira, a ser vendido como madeira
em pé em tonelada ou em m3. A empresa adota como politica comercial, a colheita das
arvores de responsabilidade de quem compra a madeira. Portanto, atualmente, equipamentos e

madquinas utilizados pertencem a empresas compradoras de madeira.

6.2 TIPO DE COLHEITA

O sistema de colheita utilizado é o denominado de toras curtas, uma vez que o
comprimento variam de 1 a 6 m e é o mais utilizado pelas empresas madeireiras. E feito o
corte raso (Figura 14), ou seja, sdo derrubadas todas as arvores de mais de 18 anos de idade
em um mesmo talhdo. Apds a derrubada, procedem-se com o desgalhamento, tragamento no
préprio local e por fim estaleiramento (Figura 15) ou empilhamento da madeira para entdo ser

carregada.
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As medidas das toras consideradas sdo de 2,5 metros de comprimento e diametros
maiores que 0,081 metros, sendo abaixo disto consideradas residuo. As etapas de
desdobramento e descascamento sdo feitas nas dreas de processamento da madeira no interior
das industrias. Para este procedimento sdo utilizadas maquinas florestais, motosserras, tratores

de guincho, balizas, lonas de contencdes dupla face e machado.

Figura 14: Corte raso
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Fonte: autores.

Algumas condic¢des sdo exigidas pela empresa para que o corte seja feito da melhor
maneira possivel e com segurancga. Antes de iniciar a colheita sdo marcadas as APP’s (4drea de

preservacdo permanente), o sentido da derrubada das arvores de forma que nido caiam em
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cima de outras, evitando quebra das mesmas, utilizando as técnicas para o ndo lascamento das
arvores. Sdo verificadas as condi¢des das estradas, bueiros e pontes. A distdncia minima que
uma equipe de colheita deve ficar de outra, adotada pela empresa, é de duas vezes e meia a
altura das arvores. Sao obrigatérios uso dos equipamentos de protecdo individual tipo protetor
auricular em forma de concha, botina com biqueira de ago, capacete e uniforme. Estes
equipamentos ndo devem estar danificados.

Além do corte raso existe também o procedimento chamado de desbaste como
demonstrado na figura 16. O desbaste € a retirada das arvores mais finas ou de menor
importancia econdmica da floresta, as quais variam de 7 a 10 anos. Aproximadamente 50%
das arvores sdo retiradas de um talhdo, sendo 25% desbaste sistemético e outros 25% seletivo,
onde sdo escolhidas as drvores para a derrubada.

Como condicdes exigidas pela empresa estdo que, o desbaste sistematico serd na 4°.
linha (figura 16) e para venda no mercado florestal da regido serd na 5° linha, sendo que a
marcacdo de desbaste deve ser com antecedéncia de no minimo 60 dias, utilizando também
técnicas para a ndo derrubada e para o ndo lascamento da arvore. Os equipamentos de
protecdo individual também sdo obrigatdrios. Com relacdo ao lixo que for gerado no local
pelos trabalhadores, deve ser retirado no final de cada dia de trabalho.

A atividade de colheita € realizada de forma semimecanizada, onde sdo seguidas as
normas de seguranca, respeitando as técnicas e condutas da propria empresa e sem danos ao

meio ambiente e trabalhadores.

Figura 16: Desbaste
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6.3 PROCEDIMENTOS

Antes de qualquer atividade ser iniciada nas terras da Fazenda, o técnico de segurancga
do trabalho, em contato com a empresa compradora de madeira, verifica alguns documentos,
como os referentes a seguranca do trabalho: exame audiométrico, PCMSO, treinamentos de
primeiros socorros (dois funciondrios por frente de trabalho), PPRA, licenca das motosserras,
ficha de EPIs fornecidos aos funcionarios, certificado de operador de motosserra e de
maquinas.

No campo, para o corte da 4rvore, os trabalhadores seguem o procedimento da
derrubada direcionada. Depois de observada a drvore, sua inclinacdo e melhor sentido de
arraste € escolhido o sentido de derrubada da arvore. Deve-se limpar a base e entorno da
arvore. Entdo € feito um entalhe direcional de aproximadamente 45° e no lado oposto, o corte
de abate. Nesta técnica (figura 17) € adotado o filete de ruptura, ou seja, uma porcao de
madeira ndo cortada entre o entalhe direcional e o corte de abate, sendo esta a garantia para a
derrubada segura. Além disso, € realizado o corte de alburno (figura 18) em madeiras de fibra

longa, como neste caso o Pinus, para evitar o lascamento da madeira.

Figura 17: Derrubada direcional.
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Fonte: Haselgruber; Gerhard, 1989.

Figura 18: Alburno

Alburno

Fonte: http://www.esquédriasprimos.com.br/
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6.4 REGISTRO DAS CONDICOES DE TRABALHO

6.4.1 Equipamentos de protecao

Figura 19: Equipamentos de protecdo pessoal
! . i v » ] 13 i J

Fonte: autores.

Fonte: autores.

Os operadores estdo utilizando os equipamentos de protecdo necessdrios, como o
protetor auricular em forma de concha, capacete, botas e perneira. O motosserrista ainda

utiliza viseira e luvas.

Figura 20: Equipamentos de protecido: maquinas
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Fonte: autores. Fonte: autores.

As méaquinas utilizadas na colheita florestal possuem uma protecio contra quedas, mas

ndo cabines fechadas, que possam evitar ruido ou poeiras.
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De acordo com a NR-6, sobre a utilizacdo e fornecimento de equipamentos de
protecdo individuais, todos os trabalhadores expostos aos riscos durante a colheita estdo
utilizando os equipamentos de prote¢do adequados e que sdo fornecidos por seu empregador.
Sdo utilizadas também pelos operadores de motosserras as perneiras para prevengdo de
picadas de animais pegonhentos, como cobras, muito encontradas nos locais de colheita.

A motosserra estd equipada com sistema de protecdo para seu operador, como trava do
acelerador, protecdo da mao e pino pega-corrente, de acordo com a NR-12 e NR-31. Nas
maquinas e tratores somente foi observado uma protecdo contra quedas e sol, mas nenhum
com cabines fechadas para evitar ruido ou poeira. Possuem também corrimao e estruturas de

protec¢do nas partes que possam causar cortes ou acidentes.

6.4.2 Maquinario

Figura 21: Mdquina em condi¢do precaria

A maéquina que os trabalhadores
usam para a atividade da colheita estd
em condi¢des precdrias, o que pode
causar acidentes para o operador e
problemas durante a atividade. O trator
ja em cima de um caminhdo estd sem

condi¢cdes de continuar sendo operado.

Fonte: autores.

Esta méaquina encontrada, um trator utilizado para o arraste das toras aos locais de
empilhamento, estd em condicdes precdrias, e, além disso, estd sem nenhuma estrutura de

protecdo contra radiacio solar, quedas e cortes.
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6.4.3 Procedimentos

Figura 22: Procedimento incorreto:

abastecimento de maquindrio
% Pode ocorrer abastecimento

de maquindrio durante a colheita. No
entanto os operadores devem ter
cuidados e seguir procedimentos
corretos para maior seguranca de
todos. Visto na foto ao lado um
procedimento de abastecimento sem
a atencdo e nenhum cuidado, pois o
tambor com combustivel estd sendo
segurado pela prépria mdquina

Fonte: autores.

ligada.

Um dos pontos criticos durante a atividade da colheita no campo é a necessidade de se
abastecer uma madaquina, o que pode causar grandes acidentes. Deve-se existir um
procedimento em que os trabalhadores sigam o abastecimento correto, de forma segura e de
acordo com normas. Procedendo-se com o abastecimento antes de se iniciarem as atividades
eliminaria o risco do abastecimento no campo. No entanto, isto se torna dificil quando a
atividade se estende por uma jornada inteira de trabalho, ou seja, o dia inteiro.

O abastecimento deve ser feito com a maquina parada de acordo com a NR-31, com
tubos especificos para o nao derramamento de combustivel e em local proprio para isto. Este
tipo de procedimento deve ser feito de acordo com instrugdes fornecidas pelo fabricante.

Existem somente nesta drea dois tambores de aproximadamente 100 litros cada. De
acordo com a NR-16, o trabalho destes funciondrios pode ser considerado perigoso, devido
principalmente a grande quantidade de combustivel encontrado no campo, como mostra a

foto.




Figura 23: Procedimento correto: armazenamento
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o,
Fonte: autores.

Pode ocorrer abastecimento de
maquindrio durante a colheita. No

entanto os operadores devem ter
cuidados e seguir procedimentos corretos
para maior seguranca de todos. Como
mostrado na foto, sdo colocados os
combustiveis e motosserra em cima de
lona e palha seca para evitar vazamentos
para a terra, contaminacdo do lencol

freatico e até incéndio na floresta.

Figura 24: Procedimento incorreto: armazenamento inadequado

e

Fonte: autores.

Esta foto mostra que nem sempre
os cuidados com o combustivel utilizado
para abastecimento sdo tomados, se
mostrando um risco para a floresta. O
galdo com combustivel estd em local

inadequado e com vazamento.

Como mostram as fotos, existem armazenamentos temporarios de combustiveis. O

técnico de seguranca alertou que neste caso, € seguido pelos trabalhadores o procedimento

adotado para a certificacdo da madeira, ou seja, isolar os galdes com lona e serragem ou palha

s€ca.

A NR-31 determina ao empregador fornecer instru¢cdes compreensiveis em matéria de

seguranga e saude, bem como toda orientacdo necessaria ao trabalho seguro, cabendo entio

uma andlise de como proceder nessa situacdo. A NR-31 cita também que produtos

inflamaveis devem ser mantidos protegidos contra centelhas e outras fontes de combustio.
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-

Figura 25: Procedimento incorreto: derrubada de arvores

'\ Como na foto ao lado, a arvore
: foi cortada, mas ndo pode ser
derrubada. Isso ocorre devido os
trabalhadores ndo  seguirem o
procedimento correto de
direcionamento na derrubada da
arvore. Isto pode ser causado também

pela falta de corte dos cipds.

Fonte: autores.

Figura 26: Procedimento co

Fonte: autores. Fonte: autores.

O procedimento adotado pelo motosserrista estd correto, pela posi¢ao por ele adotada,

equipamentos utilizados e limpeza no entorno da arvore a ser derrubada.

No corte da arvore ocorreram dois casos distintos. Na figura 25 a foto mostra que nio
foi seguido nenhum procedimento, ou seja, os cuidados necessdrios na derrubada direcional
nao foram tomados, promovendo o corte, mas ndo a queda das arvores, permanecendo-as em
pé e com o perigo de cair. Essas regras sdo bdsicas para o corte, ndo existindo uma norma
especifica, como as que foram tomadas pelo motosserrista da figura 26. Foi verificada a
direcdo da queda, limpo o entorno da arvore, equipamentos de protecéo utilizados e posicao
adequada tomada pelo motosserrista, além das outras frentes de trabalho estarem distantes.

Assim, no primeiro caso mostra o descuido e falta de atencdo dos trabalhadores, e no

segundo o trabalhador seguiu o procedimento, ou seja, recebeu orientacdes adequadas.




6.4.4 Treinamentos realizados

Figura 27: Treinamentos e cursos
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Fonte: autores.

Como mostra a foto, os funcionarios

participam de cursos e treinamentos

promovidos pelo SENAR - Servico
Nacional de Formacdo Profissional Rural -
ou também pela propria empresa, quando

observada a necessidade.

O técnico de seguranca do trabalho verifica os documentos das empreiteiras referentes

a seguranca do trabalho, treinamentos e habilitacdes dos trabalhadores para que o trabalho

seja adequado as condi¢des do campo e dos operadores. Caso haja necessidade sdo realizados

cursos e treinamentos pela propria empresa ou por outro 6rgdo como o SENAR.

6.4.5 Instalac6es rurais

Figura 28: Instalagdes sanitdrias
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Fonte: autores.

As instalagbes rurais, muita vezes
sdo encontradas em mas condi¢cdes, como
por exemplo, instalacdes sanitdrias. Essa
situacdo também depende muito dos
recursos e das empresas que realizam a

colheita.
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A instalacdo para as refei¢des
dos trabalhadores estd em boas
condi¢des, com protecdo, bancos e mesa
e também lixeira. Neste meio, 0s
recursos disponiveis ao trabalhador sdo

temporarios e mais rusticos.

Fonte: autores.

Figura 30: Trabalho a céu aberto

Os abrigos montados para os
trabalhadores se  protegerem  das
intempéries demonstram ser suficientes

para as condicdes locais de trabalho.

Fonte: autores.

As instalacdes rurais, mesmo que rdsticas, apresentam caracteristicas para as quais
elas foram destinadas. Como citado na NR-21 sobre trabalhos a céu aberto, alguns cuidados
devem ser tomados. Para os trabalhadores se protegerem de intempéries sao colocadas
estruturas de madeira e lona, ou seja, sdo montados abrigos rusticos. Para as refeicdes também
sdo montadas mesas e bancos embaixo de abrigos. Lixeiras também sido colocadas para a
retirada dos residuos gerados pelos trabalhadores durante a jornada de trabalho como normas
de conduta da empresa.

O que foi verificado de deficiente foram as instalacdes sanitdrias. Estas deveriam
seguir a NR-21 pelo que diz: em boas condi¢des sanitérias e devidamente protegidas contra a
proliferacdo de insetos, ratos, animais e pragas. Contando também com o que diz a NR-31
sobre 0 que cabe ao empregador: garantir adequadas condi¢des de trabalho, higiene e

conforto.
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Assim, confrontando doze itens registrados na atividade da colheita florestal a
legislacdo vigente, observou-se que seis deles, ou seja, a metade atende a alguma norma ou
regras bdsicas de trabalho seguro como uma conduta adotada pela empresa e pelos
empregadores, conforme apresentado no quadro 3.

Portanto, as condi¢des de seguranca durante a etapa da colheita da madeira na fazenda
estudada mostrou que a seguranca ndo é um aspecto totalmente negligenciado pelas empresas,
somente mal estruturado e ainda com poucos recursos para que seja estabelecida uma
seguranca plena. O que falta ainda € um embasamento legal consistente que possa ser
aplicado nas atividades desenvolvidas no campo. Por mais que os empregadores e
trabalhadores tentem arranjar condi¢cdes e um ambiente mais seguro de trabalho, sem normas

eficientes, ndo serd possivel eliminar ou minimizar os riscos inerentes a este trabalho.

Quadro 3: Comparativo do registro de condi¢des de trabalho

Atende a normas Atende
Registro de condicoes de trabalho Nio atende
e condutas parcialmente

Equipamentos de protecdo pessoal X

Equipamentos de protecdo: motosserra X

Equipamentos de protecdo: maquinas X

Magquindrio X
Procedimento: abastecimento X
Procedimento: armazenamento X
Procedimento: derrubada X
Procedimento: corte X

Treinamentos e qualificacdes X

Instalacdes sanitarias X
Instalagdes: refeitério X

Instalacdo: abrigo as intempéries X
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7 CONCLUSOES

Apds as observagdes realizadas e andlise das normas vigentes, em relacdo as

condicdes de seguranca do trabalho durante a atividade de colheita florestal no local de

estudo, foi verificado que:

a)

b)

Atende a normas e condutas: Os tipos de equipamentos de prote¢do individual fornecidos
para o trabalho, as motosserras utilizadas, os procedimentos de corte empregado, a
realizacdo de treinamentos e qualificacdes dos empregados, as instalagdes do refeitdrio e

as instalacOes para abrigo das intempéries.

Atende parcialmente as normas e condutas: Equipamentos de prote¢do das mdquinas, o
procedimento de armazenamento de combustivel e o procedimento de derrubada das

arvores.

Nao atende as normas e condutas: Trator utilizado para o arraste da madeira, os

procedimentos de abastecimento das maquinas e as instalacdes sanitarias.

Assim, podem-se sugerir algumas agdes e medidas a serem tomadas para a melhoria

na qualidade do trabalho neste caso:

1y

2)

A empresa, como ja vem fazendo, deve adotar certas normas de conduta de seguranca
para que todos os trabalhadores que estiverem na fazenda sigam. Para isso, € importante
que sejam dados treinamentos ou orientacdes antes dos trabalhadores iniciarem as
atividades no campo, como um processo de adaptagdo as regras exigidas.

Elaborar um plano de acdo, determinando os riscos que existem nas atividades realizadas
nas terras administradas e a¢Oes preventivas e curativas, garantindo que tais acdes sejam
cumpridas. Dentre alguns itens, os mais importantes:

- controle de todas as atividades desenvolvidas na area;

- avaliar todos os riscos que s@o inerentes, nao sé a atividade da colheita florestal;

- conhecer melhor as normas e exigé€ncias legais para a melhor aplicacdo destas as
atividades realizadas;

- orientar para a utilizacdo efetiva de todos os equipamentos de prote¢do necessarios, seja
individual quanto coletiva por todos os trabalhadores que estardo atuando nas fazendas;

- apresentar as condi¢des e o local de trabalho para os funciondrios das empreiteiras como
um periodo de reconhecimento e adaptagdo as normas e procedimentos adequados a

seguranga do trabalho;
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- monitoramento das atividades, para que mesmo depois de reconhecidos os riscos e
implantadas as a¢des, estas continuem a ser cumpridas por todos os envolvidos.

3) Conhecimento por parte do Técnico de Seguranca do Trabalho de todas as normas e leis
vigentes relacionadas a seguranca durante a colheita florestal, bem como de normas
técnicas brasileiras, NBRs, que servird de apoio em todas as tarefas que devam ser
desenvolvidas pelos trabalhadores.

As NRRs, normas relativas a segurancga rural, foram revogadas e, portanto, continuam
sem nenhuma aplicacdo, sendo que estas questdes ainda estdo em processo de andlise pelo
Ministério do Trabalho e comissdes de seguranga e rurais, o que acaba dificultando um pouco
os procedimentos de seguranca que devem ser aplicados pelos empregadores e trabalhadores.
Percebe-se que o trabalhador rural j4 estd sendo equiparado com o urbano. Sugere-se, além da
constante avaliagdo e andlise, o bom senso e orientagdes dadas que sejam compreensiveis a

quem estiver exposto aos riscos da atividade.

8 CONSIDERA COES FINAIS

Torna-se muito complicado de serem feitas medicdes de fatores, como luz, radiacio
solar, temperatura e outros, no campo, onde os trabalhadores estdo realizando a colheita
florestal. No entanto, sdo fatores visiveis e claramente perceptiveis por todos os que estdo no
local da atividade. Se incdmodos ou ndo, muitas vezes, nem sao mencionados, pois a classe
social que trabalha, principalmente, com este tipo de atividade, ja sofre com a falta de
condicdes basicas de vida. Normalmente optam por este tipo de trabalho, pois ndo tém outras
habilidades e conhecimentos. Com o tempo, estes trabalhadores comecam a participar de
treinamentos e aperfeicoamentos, mas isto ocorre porque o empregador exige e as leis
também.

O que pode ser notado durante a atividade € a grande falta de atencdo, pela falta de
cuidados e de procedimentos corretos € mais seguros por parte dos operadores. Infelizmente a
falta de atencdo ndo poderia ser adquirida com treinamentos. Assim, a atividade continua
sendo de risco, devido a existéncia do fator mais complexo, o ser humano.

Contudo ainda pode-se dizer que a prética e a exigéncia pelo trabalho “bem feito” por
parte dos chefes acabam levando estes trabalhadores a terem uma percepgao do trabalho que
realizam e do que devem fazer ou ndo.

Mesmo a empresa elaborando normas para a conduta dos trabalhadores durante as

atividades no campo e treinando-os para segui-las, € possivel perceber algumas falhas e agées
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inseguras destes trabalhadores. Além dos funciondrios das empresas compradoras de madeira,
que realizam a colheita florestal, ser de responsabilidade destas empreiteiras eles também o
sdo da contratante, ou seja, da empresa administradora das fazendas. A contratante nido se
exime das agdes que ocorrem no campo pela lei da responsabilidade solidaria. Portanto, os
funciondrios precisam receber treinamentos e orientagdes antes de iniciarem as atividades
para que as realizem em concordancia com normas e regras exigidas por ambas as empresas e
também para sua prépria seguranca.

Neste caso, o papel do técnico ou engenheiro de seguranga € muito importante, pois
serd ele o gestor da seguranca e responsdvel pelas atividades exercidas pelos trabalhadores e
empresas no ambiente de trabalho. Serd ele o “planejador” de acdes que mudardo o cendrio da
colheita florestal em sua empresa. Acdes estratégicas que, mesmo existindo o risco da
atividade, permitirdo um ambiente de segurancga e sauide.

Visto fotos e observacdes feitas, o setor florestal ainda precisa muito de mudangas e
planejamentos. E uma atividade dificil de estruturar, devido os recursos escassos disponiveis
no campo, onde tudo ¢ feito de forma mais rdstica e tempordria, ou seja, em menos tempo do
que de uma linha de produtividade, que é continua.

Como sugestdo para trabalhos futuros ainda podem ser verificados com mais atengéo e
detalhes os fatores periculosidade e insalubridade que caracterizam o trabalho no campo
durante a colheita florestal. A partir disso, novas comparacdes poderdo surgir baseadas nas
normas e por conseqiiéncia novas propostas de acdes e medidas que poderdo ser adotadas pela
empresa neste caso. Devido a atividade estudada ser predominantemente manual, seria
interessante também analisar melhor as condi¢des destes trabalhadores no campo, que t€ém um
gasto energético muito alto. Eles precisam de cuidados para que este gasto seja reposto com

alimentacdo e descanso durante a realizacdo das tarefas.
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GLOSSARIO

A seguir serdo descritos alguns conceitos que sdo essenciais para o bom entendimento

da atividade da colheita florestal. Algumas fases descritas podem sofrer alteracdes, de acordo

com o grau de mecanizagdo e disponibilidade de equipamentos e mdo-de-obra.

Corte ou abate

Descascamento

Desdobramento

Desgalhamento

E propriamente a derrubada da drvore e o seu preparo, como o
desgalhamento e amontoamento para seu arraste. Pode ser feito de maneira
manual, com o uso de motosserras ou com equipamentos mecanizados
como ‘“Harvesters”, que sdo tratores derrubadores com cabegotes
processadores ou com os “Feller-Bunchers” (Brandt, 2008). Em sistemas
mais mecanizados, essa etapa é feita em operagles separadas, pois sdo
realizadas em diferentes locais (Daniel, 2006).

Considerado uma atividade opcional, dependendo da necessidade do
produto final, como no caso das produtoras de carvdo vegetal que nao
fazem o descascamento (Machado, 2002). E realizado no local do corte, nas
margens das estradas ou no péatio das fabricas, caso a casca seja utilizada
como energia. O descascador pode ser mdvel, movimentado pela tomada de
poténcia de um trator e alimentado manualmente, rendendo de 5 a 6,5
m3.hora” ou automotriz. Esta etapa tende a ser mecanizada, pois com facdo
ou machadinha torna-se desgastante para o trabalhador (Daniel, 2006). De
forma mecanizada pode ser feito com descascador mével ou com uma
adaptacdo no “Harvester”.

O desdobramento ou picagem de toretes depende muito do didmetro das
arvores, disposicdo das arvores na queda, topografia, tipo de ferramenta
empregada e treinamento do operador. Esta operacdo pode ser feita no local
de extragdo, utilizando uma motosserra, ou na area de processamento
(Daniel, 2006).

Retirada da galhada da 4rvore, geralmente mecanica com a utilizacdo de
motosserras ou “Harvester” (Brandt, 2008).

No sistema de arvore inteira o desgalhamento ocorre normalmente em

patios ou na beira da estrada e quase sempre vem acompanhada do



Destopamento

Extragdo

Tracagem ou
toragem
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tracamento (Malinovski, 2003).

O desgalhamento manual pode ser feito com foice, facio ou machado,
sendo este o mais utilizado mesmo em derrubadas com motosserras ou
“Feller-bunchers”. E o desgalhamento semimecanizado € feito com o
auxilio da motosserra, por isso é considerada uma atividade perigosa, com
alto indice de acidentes. A espessura e o comprimento dos galhos vao
determinar qual técnica a ser empregada no desgalhamento com a
motosserra, podendo ser o “método da alavanca” ou “método de seis
pontos”. (Machado, 2002)

Consiste em separar o tronco da drvore da copa.

E a retirada da madeira do local por meio de tratores (mecanizada) ou de
maneira ndo mecanizada, com a utilizacdo de animais como bovinos e
eqiinos. Normalmente esta etapa é mecanizada, com o auxilio de
“Forwarders” que sdo autocarregiveis e efetuam a extracdo por arraste,

baleio ou ainda suspensos (Brandt, 2008).

Consiste em tragcar a arvore em toras menores, de 2,40 até 4,80 m para
facilitar o transporte e processamento, conforme o sistema adotado (Brandt,
2008).

O tracamento manual pode ser feito com machado, serra de arco e tracador.
A tragagem semimecanizada € feita com motosserra e a mecanizada com
“Harvester”. Para boa produtividade e seguranga deve-se utilizar a técnica

adequada de serrar (Machado, 2002)



