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Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Agitador de tubos tipo Vortex, montado em caixa de aço com tratamento anticorrosivo, 
pintura eletrostática, controle eletrônico de agitação com variador de rotação, apoio do 
tubo em borracha especial. Agitador com rigorosa freqüência de vibração. Tensão de 
220 V, 60 hz e garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________4,00680,0000

2 Agitador magnético e barras magnéticas capacidade mínima de 13 litros, com 
aquecimento variando até 370 ºC. Velocidade de agitação até 1200 RPM. Prato em 
alumínio, diametro aproximado de 15 cm,  com revestimento e pintura epoxy, resistente 
ácidos e básicos. Motor tipo PCM ( Patented Composed Magnet ) garante velocidade e 
força em qualquer volume com ausência de vibração. Produto com certificado ISO 9002. 
Tensão de 220 volts. Controle eletrônico de velocidade, garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________10,001.190,0000

3 Agitador magnético  sem peças móveis , sem motor, sem desgaste e velocidade 
constante. Corpo em aço inóx, possui display digital (led. vermelho) que mostra a 
velocidade de agitação. Velocidade baixa variando entre 10 até 100 e  velocidade alta 
entre 100 a 900 rpm, capacidade de aproximadamente 10 litros, voltagem 220V e 
garantia mínima de 01 ano

Unidade ________________ _____________1,001.600,0000

4 Agitadores magnéticos multi: equipamento deve ser  apropriado para operação 
ininterrupta por vários dias em aplicações de microbiologia  e bioquímica. Aceita 6  
provas  para  frascos  com  diâmetro  de até  64 mm. Controle eletrônico de velocidade 
de 50 a 850 rpm. Performance de controle de velocidade em baixa e alta 
velocidade.Tensão de 220 v e garantia mínima de 01 ano

Unidade ________________ _____________1,003.000,0000

5 Alças de Drigalski metálica, estéreis, caixa com 5 unidades. Unidade ________________ _____________5,0085,0000
6 Alça de platina. Unidade ________________ _____________5,0040,0000
7 AAquecedor elétrico de água (chapa quente), plataforma com dimensões aproximadas 

de  40 x 30 cm. Placa em liga de alumínio injetado com resistência tubular, base em 
aço com pintura eletrostática resistente a altas temperaturas, tensão 220V. Com cabo 
trifilar incluído fio terra. Indicação de temperatura analógico, controle de temperatura 
entre 50° a 350°C

Unidade ________________ _____________1,00918,0000

8 Autoclave vertical com capacidade mínima de 70 L, autoclave de câmara simples para 
esterilização de materiais e utensílios diversos. Câmara de esterilização em aço inox 
AISI 304. Parte externa em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento 
em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido. Válvula de segurança e controle da 
pressão por meio de contra-peso regulável. Manípulos em baquelite isolante ao calor 

Unidade ________________ _____________2,004.635,0000
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para fechamento da tampa. Resistência tubular de imersão blindada com tubo de cobre 
cromado. Com manômetro. Temperatura máxima de trabalho até 127ºC. Painel com 
chave seletora de calor (MIN, MED e MAX). Registro de esfera para drenagem e 
limpeza da câmara de esterilização.  Potência: 4000 watts.  Tensão 220 volts, com 
pedal e garantia mínima de 01 ano

9 Balança eletrônica de precisão com capacidade de carga de 210 gramas. Calibração 
totalmente automática. Precisão: 0,1mg (0.0001g). Display: 4 dígitos decimais.Com 
sistema de proteção a sobrecarga. Display de cristal líquido. Permite programar tempo 
de estabilização de acordo com as condições do ambiente, com no mínimo cinco 
unidades de leitura. Tempo de estabilização de até 05 segundos. Com conexão a 
computadores e impressoras, pés niveladores. Permite a utilização de acessórios de 
densidade de líquidos ou sólidos. Teclado a prova de solventes. Voltagem 220 volts, 60 
hz. Manual de instruções e garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________2,002.200,0000

10 Balança portátil de precisão com capacidade aproximada de 3.000 g. Tara automática. 
Sistema (bolha) de nivelamento simples, com  pés niveladores. Sistema de alimentação 
duplo, ou seja, energia elétrica externa (via adaptador) e bateria interna recarregável. 
Equipada com dispositivo de desligamento regulável para reduzir o consumo de energia. 
Com no mínimo cinco unidades de pesagem. Leitura mínima de 0,1g. Dimensões 
mínimas do prato em aço inoxidável, 114x180mm. Mostrador digital em cristal líquido. 
Acompanha bateria de 9 volts e 1 manual de instruções.Voltagem de 200 v e 60 hz, 
com garantia mínima de 01 ano

Unidade ________________ _____________1,001.000,0000

11 Balança eletrônica de precisão, capacidade 5 kg: com mudança automática, 
sensibilidade de 0,01/0,1g. Com microprocessador. Tara subtrativa, mostrador digital de 
cristal líquido. No mínimo cinco unidades de pesagem, sistema de contagem de peças 
e ajuste de tempo de pesagem. Temperatura ambiente de 10 a 50°C. Prato em inóx de 
202 x 156 mm. Tensão de trabalho 220 v e 60 hz. Modelo aprovado pelo INMETRO.  
Garantia mínima de 01 ano

Unidade ________________ _____________1,002.400,0000

12 Balança eletrônica de precisão, capacidade de carga aproximada de 500 gr. 
Legibilidade : 0,001gr. Tempo de resposta variável de 0,5 a 2 segundos. Temperatura de 
operação de 0 a 50ºC. Com no mínimo 4 unidades de leitura. Indicação da escala digital 
: display LCD alfanumérico 2 colunas x 16 caracteres. Prato de pesagem de 110 mm, 
tensão 220 v, 60 hz e garantia mínima de 01 ano. Manual em português.

Unidade ________________ _____________4,002.420,0000

13 Banho Maria de boca para 06 provas, com tampa superior e três anéis redutores em 
aço inox, dispositivo de nível constante, com isolamento térmico em lã de vidro em 
todas as paredes, termostato variando entre 20 a 120°C com suporte para termômetro . 
Confeccionado internamente em chapa de aço ino e externamente em chapa de aço 
pintada com tratamento anti-corrosivo. Aquecimento através de resistência tubular tipo 
imersão. Painel com controlador de temperatura automático, lâmpada piloto indicadora 

Unidade ________________ _____________2,001.300,0000
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de funcionamento, chave liga/desliga e fusível de segurança.Capacidade mínima de 21 
litros, tensão de 220 v e garantia mínima de 1 ano.

14 Banho Maria aberto, em aço inox, dispositivo de nível constante, com isolamento 
térmico em lã de vidro em todas as paredes, termostato de 20 a 120°C, suporte para 
termômetro . Confeccionado internamente em chapa de aço inoxidável. Externamente 
em chapa de aço pintada com tratamento anti-corrosivo. Pintura em tinta 
epóxi/eletrostática de fino acabamento. Aquecimento através de resistência tubular tipo 
imersão. Painel com controlador de temperatura automático de bulbo capilar, lâmpada 
piloto indicadora de funcionamento, chave liga/desliga e fusível de segurança. 
Capacidade mínima de 21 litros, voltagem 220 v, 60 hz, garantia mínima de 01 ano

Unidade ________________ _____________6,001.300,0000

15 Bico de bunsem com registro (guia da chama polida brilhante), diâmetro 11 mm, altura 
15 cm.

Unidade ________________ _____________24,0034,0000

16 Bomba de vácuo com válvula de regulagem, tomadas de mangueiras de filtros, alça para 
transporte, manômetro e vacuômetro, deslocamento máximo 3,5 m3/hora, vácuo 
máximo 890 mb, com regulação do vácuo e da pressão, voltagem 220 v e 60 hz, 
garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________1,00964,0000

17 Botijões de Nitrogênio Líquido em metal, revestido de material térmico de alta 
densidade, capacidade mínimo de 20 litros

Unidade ________________ _____________2,002.980,0000

18 Câmera fotográfica digital, com a seguinte configuração mínima: Câmera DW, 5.1 Mega 
Pixels, Zoom ótico de 3X,  Zoom digital 5X, LCD 25”, Lente: Sony Carls Zeiss, com 
gravação de vídeo,  32 Mb interno, Cabos A/V e USB, recarregador. Tensão de 220 v e 
garantia mínima de 01 ano

Unidade ________________ _____________30,001.500,0000

19 Capela de fluxo laminar, moldura em alumínio anodisado, com manômetro, assoalho 
removível, baixo nível de ruído, saida para bico de bunsen, alimentação de 220 v e 
garantia mínima de 01 ano

Unidade ________________ _____________2,003.500,0000

20 Capela para exaustão de gases,  gabinete construído em fibra de vidro. Porta frontal em 
acrílico transparente, sistema de exaustão em fibra de vidro, motor monofásico 220V, 
no mínimo 1/2 CV, protegido contra gases. Ilumininaçao interna blindada, interuptores 
para iluminação e acionamento do exaustor. Garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________4,001.755,0000

21 CCapelas para digestão nitro-perclórica e sulfúrica: gabinete construído em fibra de 
vidro. Porta Frontal em acrílico transparente com deslocamento vertical através de 
contra-peso, sistema de exaustão em fibra de vidro com recalque mínimo de 150 mm, 
motor monofásico 220V ½ CV, protegido contra gases. Iluminação interna Blindada, 
interruptores para iluminação, acionamento do exaustor e tomada universal,  registro 
para água, registro para gás e cuba interna para descarte de líquidos. Garantia mínima 
de 01 ano.

Unidade ________________ _____________2,003.990,0000

22 Carta de cores padronizadas para análise de solos, composta com no mínimo 300 Unidade ________________ _____________8,00625,0000
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cores padroes e oito tipos de folhas.
23 Centrífuga controlada por microprocessador: tensão de alimentação 220V, 60hz. 

Potência máxima de 250 W. Força centrifuga máxima de 25.000 xg. Temperatura de 
funcionamento ambiente a 35 graus celsius. Velocidade de 500 a 3700 RPM. 
Temporizador mínimo 1 minuto/máximo 1 hora (opcional 99 minutos). Freio automático. 
Trava da tampa mecânica na parte frontal. Sistema de segurança não permite partida 
com tampa aberta ou desbalançamento. Construção em chapa de aço e pintura 
eletroestática. Display LCD intuitivo, indicando todas as funções normais de uso e 
condições de erro. Alarme sonoro. Garantia de 1 ano

Unidade ________________ _____________4,003.160,0000

24 Centrífuga de mesa refrigerada controlada por microprocessador com velocidade 
máxima de 16500 rpm  e força centrífuga máxima de 24.000 xg . Capacidade máxima 
de 4 x 100ml.  Tela de visualização de parâmetros em LCD. Capacidade de estocar até 
16 programas na memória. Permite programar tempo e velocidade. Tampa de 
segurança onde não permite o funcionamento estando aberta. Ajustes automáticos de 
aceleração e desaceleração conforme rotor empregado. Câmara interna em aço inox. 
Alimentação: 220 V, 60 Hz. O fornecimento deve inclui o seguinte rotor: horizontal tipo 
swing out com capacidade para 4 tubos de 10/15ml, incluindo conjunto com 4 caçapas, 
garantia mínima de 01 ano

Unidade ________________ _____________1,0027.300,0000

25 Comadres de inox. Unidade ________________ _____________2,00150,0000
26 Condutivímetro de bancada: Medidor de Condutividade/Resistividade/STD/Temperatura, 

com check automático da célula, calibração automática, reconhece padrão, troca de 
escalas em auto range, monitoração automática da carga da bateria , registro das 
leituras no mínimo de  99 memórias , célula com termocompensador incorporado , 
saída RS 232. Condutividade: Faixa de medição de 0,01 uS/ cm a 200 mS/cm; 
Escalas: auto range; Seleção de resolução automática: 1/0,1/0,01; Precisão relativa: 
0,05%(FE). Resistividade: Faixa de medição: 5 x cm a infinito. Concentração: Faixa de 
medição entre 0 e 12.000 ppm,  Escalas: auto range; Seleção de resolução automática: 
1/0,1/0,01. Geral: Compensação temperatura automática 0 a 100°C; Coeficiente de 
compensação de temperatura 2 lin x 16 caracteres. Alimentação: bateria 9vcc;  tensão 
de 220 V, 60 hz, garantia mínima de 01 ano. Acompanha: célula de condutividade : K= 
1cm-1; Solução padrão 1412uS/cm.

Unidade ________________ _____________1,005.100,0000

27 Cromatógrafo a gás - Sistema de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de 
Massas (GC/MS), com Injetor/Amostrador Automático para amostras líquidas, em 
atendimento aos seguintes requisitos mínimos:
Espectrômetro de Massas configurado para trabalhos em Impacto de Elétrons (EI);
Especificação de Sensibilidade para Ionização por  Impacto de Elétrons (EI) no modo 
SCAN e SIM, empregando-se injetor tipo split/splitless e coluna de 30m x 0,25mm x 
0,25um, de 5%-Fenil-95%Metil-Polisiloxano, de baixo sangramento:

Unidade ________________ _____________1,00125.000,000
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Modo SCAN: 1 pg OFN (Octafluornaftaleno), resulta numa relação Sinal/Ruído superior 
a 175:1, em "scan" LINEAR em toda a faixa entre 50 e 300amu usando-se o íon 272 
para quantificação;
Modo SIM: 20 fg OFN resulta numa relação Sinal/Ruído superior a 10:1, usando-se o 
íon 272 para quantificação.
Filtro de QUADRUPOLO COM BARRAS DE PERFIL HIPERBÓLICO consistindo de 
cristal monolítico recoberto com ouro afim de garantir a máxima estabilidade 
dimensional, aquecido independentemente, e com temperatura selecionável entre 106 e 
200grausC, e detector com ELETROMULTIPLICADORA.
Proteção do filtro de massas através de Lentes de Entrada, não serão aceitos pré-filtros.
Sistema de vácuo composto de bomba mecânica sem óleo de pelo menos 2,5m3/h, e 
Bomba Turbomolecular refrigerada a ar, com capacidade de bombeamento não inferior a 
262L/s, capaz de suportar um fluxo total de até 4ml/min mantendo vácuo de pelo 
menos 5 x 10-5 Torr.
Painel frontal que permita a operação do sistema ("tuning", "venting", iniciar/parar 
análises, carregar métodos, etc.) sem a necessidade de estar conectado à Estação de 
Trabalho.
Estação de Trabalho que deverá permitir o controle e aquisição de dados simultâneos 
de até 2 Sistemas GC/MS ou de 1 Sistema GC/MS e 1 GC com até 2 detectores 
convencionais, visando a possibilidade de conexão de outro equipamento GC/MS ou 
GC à mesma Estação de Trabalho no futuro, SEM A NECESSIDADE DE LICENÇAS 
ADICIONAIS DE SOFTWARE.
O "hardware" da Estação de Trabalho deverá possuir as seguintes características 
mínimas:
Computador tipo PC compatível com IBM/AT, com processador Pentium IV com 
tecnologia "HT" de 3.4GHz;
160GB de capacidade de Hard Disk;
512MB de memória RAM;
Drive de CD-RW/DVD de 48x/24x/48x/16x;
Drive de 3.5";
Placa de Rede 10/100/1000 (Gigabit);
Monitor de Tela Plana de Cristal Líquido (tecnologia TFT) de 17"
Impressora a Laser Preto & Branco com velocidade de impressão não inferior a 30 
páginas por minuto (papel carta) e recurso de impressão em frente e verso da página 
automaticamente;
Controle TOTAL de todo o sistema através de protocolos de rede local LAN, "Local Area 
Network" (TCP/IP em rede 10Base-T).
Controlador/Medidor de Alto Vácuo tipo "Ion Gauge", com exibição do vácuo na tela do 
software de controle, para procedimentos de "troubleshooting".
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Energia de Ionização selecionável de 5 - 241,5eV.
Corrente de Ionização selecionável de 0 - 315uA.
Aquecimento da fonte de íons, INDEPENDENTE da linha de transferência e do 
quadrupolo, na faixa de 150 a 300grausC, permitindo a limpeza da fonte por "baking" 
além de otimização das condições de ionização.
Fonte de íons construída de material metálico inerte maciço (não apenas revestida 
superficialmente de material inerte, que se desgasta após sucessivas limpezas da fonte 
com material abrasivo).
Aquecimento INDEPENDENTE da linha de transferência entre o GC e o Espectrômetro 
de Massas, na faixa de 100 a 350grausC.
Faixa de massa até 1050 amu com resolução de 1amu.
Fonte de íons com no mínimo 2 filamentos, permitindo a continuidade de uso mesmo 
se um dos filamentos vier a queimar. 
Faixa dinâmica linear de 6 ordens de magnitude para curvas de calibração.
Velocidade de "scan" de 10.000amu/s, permitindo o uso do equipamento em aplicações 
de "Fast-GC", aumentando a produtividade. 
Estabilidade de massas melhor que 0,1amu por 48 horas.
Faixa de temperatura do forno do GC de 4grausC acima da temperatura ambiente até 
450grausC, e taxa de aquecimento maxima nao inferior a 120grausC/min. Resolução de 
setpoint de temperatura do forno de 1grauC, programação com pelo menos 6 rampas e 
7 platôs, e rejeição ambiente menor que 0,01grauC/1grauC.
O GC deverá permitir o armazenamento de pelo menos 9 métodos na própria memória 
interna, com proteção contra queda de energia.
O GC deverá ser equipado com 1 Injetor Capilar "Split/Splitless" com controle eletrônico 
de pressão, com faixa de fluxo total de 0 a 1000mL/min e faixa de pressão de 0 a 
150psi (com resolução de 0.01psi), permitindo trabalhos em altas pressões e altos 
fluxos de "split" compatíveis com aplicações de "Fast-GC". Temperatura máxima de 
operação não inferior a 400grausC.
O sistema de controle eletrônico de pressão do injetor "Split/Splitless" deverá permitir a 
operação nos modos de fluxo constante, pressão constante, rampa de pressão e rampa 
de fluxo, e deverá permitir injeções nos modos "split", "splitless", "split" pulsado e 
"splitless" pulsado.
O controle eletrônico de pressão do equipamento deve possuir sensores de temperatura 
e pressão ambientes e deve ajustar-se automaticamente (inclusive durante análises) às 
mudanças de temperatura e pressão ambientes, proporcionando maior precisão de 
tempo de retenção.
O GC deverá ser fornecido com 1 (um) Injetor/Amostrador Automático para amostras 
líquidas, com capacidade para no mínimo 100 amostras (frascos de 2ml). O injetor 
deverá ter uma velocidade de injeção máxima não inferior a 0.1 segundo, minimizando a 
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"discriminação de agulha", e possuir um sistema de lavagem que permita a lavagem 
pelas partes interna e externa da seringa.
O injetor automático do GC deve ter todos os seus movimentos com controles 
eletrônicos. (controles pneumáticos, que requerem o uso de gases pressurizados não 
serão aceitos).
O software de controle do equipamento e aquisição de dados deverá possuir um 
algoritmo de integração capaz de atribuir tempos de retenção a TODOS os picos 
integrados. 
O software de controle e aquisição de dados deve ser totalmente compatível com o 
Sistema Operacional Windows XP Professional (Service Pack 2), que deverá ser 
fornecido como parte da Estação de Trabalho.
O equipamento deverá ser fornecido com manuais de uso e manutenção em CD-ROM 
(com vídeos exibindo os procedimentos de manutenção mais frequentes).
O software deverá incluir recurso de monitoramento de tempo de uso de partes 
consumíveis do sistema (ex. Septos, "liners", filamentos, etc.) e alertar o operador 
quando os limites pré-estabelecidos de uso tiverem sido atingidos.
O software de controle do sistema deverá incluir recursos de travamento de tempo de 
retenção a um valor de referência, mesmo após o corte da coluna para manutenção, o 
que permite o transporte de métodos desenvolvidos no MS para um detector 
convencional de GC ou vice-versa, ou o transporte de métodos desenvolvidos neste 
equipamento, para outros sistemas GC/MS ou GC (mantendo-se a mesma fase 
estacionária), mantendo-se o mesmo tempo de retenção, ou ainda diminuir o tempo de 
migração de métodos tradicionais para métodos em "Fast-GC". Este tipo de recurso 
permite, ainda, o uso de bibliotecas espectrais baseadas em tempos de retenção E 
espectros disponíveis comercialmente (por exemplo: Biblioteca de Pesticidas e 
Disruptores Endócrinos, que deverá OBRIGATORIAMENTE ser fornecida com o 
equipamento), ou mesmo disponíveis gratuitamente para "download" (biblioteca de 
voláteis-VOC's, biblioteca de PCB's, biblioteca de Toxicologia Forense, biblioteca de 
Aromas, biblioteca de Ésteres Metílicos de Ácidos Graxos - FAME's, e de Compostos 
Organo-Estanho).
O software deverá incluir "templates" prontos para geração de relatórios e cálculos em 
aplicações nas áreas ambiental, forense e petroquímica.
O software de controle deverá possuir rotinas automáticas de "autotune" para métodos 
USEPA empregando-se DFTPP e BFB.
O software deverá permitir o "setup" de até 100 grupos de massas, com 60 massas por 
grupo, no modo SIM.
O sistema deverá pertmitir a criação AUTOMÁTICA de um método SIM a partir de um 
arquivo de uma aquisição "Scan" de um padrão injetado.
O sistema deverá permitir a aquisição de sinais SIM e "Scan" SIMULTANEAMENTE 
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durante toda a análise (e não apenas em intervalos de tempo específicos).
O software deverá possuir um sistema de segurança protegido por senha, que permita 
ao supervisor do laboratório proteger os métodos, arquivos de dados e relatórios, de 
alterações inadvertidas por parte dos operadores. 
O software deverá permitir a pesquisa em bibliotecas espectrais disponíveis 
comercialmente (inclusive a biblioteca NIST05, que OBRIGATORIAMENTE deverá ser 
fornecida com o equipamento), bem como o desenvolvimento e criação de bibliotecas 
pelo próprio usuário.
O software deverá possuir um recurso de automação de Deconvolução espectral que, 
operado em conjunto com a Biblioteca NIST05 e com a Biblioteca de Pesticidas a 
serem fornecidas com o equipamento, permita a geração AUTOMÁTICA de relatórios 
combinando resultado de pesquisas de biblioteca de espectros já DECONVOLUÍDOS, 
juntamente com resultados quantitativos.
O software deverá permitir o "download" de MÉTODOS (e não apenas o "download" de 
notas de aplicação, para leitura e inserção manual dos parâmetros ali indicados, no 
equipamento) a partir do "web site" do fabricante, diretamente à uma pasta do Software 
de Controle, para aplicação direta e imediata no equipamento, afim de se diminuir o 
tempo dedicado ao estabelecimento de métodos no laboratório.
Um segundo GC deverá ser fornecido para comtrole pela mesma estação de trabalho do 
GC/MS e  equipado com 2 Injetores Capilares "Split/Splitless" com controle eletrônico 
de pressão, com faixa de fluxo total de 0 a 1000mL/min e faixa de pressão de 0 a 
150psi (com resolução de 0.01psi), permitindo trabalhos em altas pressões e altos 
fluxos de "split" compatíveis com aplicações de "Fast-GC". Temperatura máxima de 
operação não inferior a 400grausC. Um detector FPD com controle eletrônico 
penumático de TODOS os gases (hidrogênio, ar sintético, e gás make-up), e com as 
seguintes características mínimas:
frequência de aquisição de dados não inferior a 200Hz, fundamental para aplicações de 
"fast-GC".
temperatura máxima de operação não inferior a 250oC.
Limite de Detecção: < 60fgP/s; < 3,6pgS/s, com Methylparathion
Faixa Dinâmica Linear: >103S; > 104P, com Methylparathion
Seletividade: 106 gS/gC; 106 gP/gC.

Um detector de Nitrogênio/Fósforo (NPD), com controle eletrônico penumático de 
TODOS os gases (hidrogênio, ar sintético, e gás make-up), e com as seguintes 
características mínimas:
frequência de aquisição de dados não inferior a 200Hz, fundamental para aplicações de 
"fast-GC".
temperatura máxima de operação não inferior a 400oC.
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Limite de Detecção: < 0,4pgN/s; < 0,2pgP/s, com mistura contendo Azobenzeno, 
Malathion, e Octadecano.
Faixa Dinâmica Linear: >105N; > 105P, com mistura contendo Azobenzeno, Malathion, 
e Octadecano.
Seletividade: 25000 : 1 gN/gC; 75000 : 1 gP/gC, com mistura contendo Azobenzeno, 
Malathion, e Octadecano.

O sistema de controle eletrônico de pressão do injetor "Split/Splitless" deverá permitir a 
operação nos modos de fluxo constante, pressão constante, rampa de pressão e rampa 
de fluxo, e deverá permitir injeções nos modos "split", "splitless", "split" pulsado e 
"splitless" pulsado.
O controle eletrônico de pressão do equipamento deve possuir sensores de temperatura 
e pressão ambientes e deve ajustar-se automaticamente (inclusive durante análises) às 
mudanças de temperatura e pressão ambientes, proporcionando maior precisão de 
tempo de retenção.
O GC deverá ser fornecido com 1 (um) Injetor/Amostrador Automático para amostras 
líquidas, com capacidade para no mínimo 100 amostras (frascos de 2ml). O injetor 
deverá ter uma velocidade de injeção máxima não inferior a 0.1 segundo, minimizando a 
"discriminação de agulha", e possuir um sistema de lavagem que permita a lavagem 
pelas partes interna e externa da seringa.
O injetor automático do GC deve ter todos os seus movimentos com controles 
eletrônicos. (controles pneumáticos, que requerem o uso de gases pressurizados não 
serão aceitos).

Todo o sistema deverá ser projetado e fabricado dentro de um sistema de qualidade 
certificado ISO 9001:2000. 
A filial ou representante do fabricante no Brasil deverá ter sua organização de serviços e 
suporte com sistema de qualidade certificado ISO 9001:2000.

Considerações adicionais:
O sistema deverá estar coberto por no mínimo 1 (um) ano de garantia "on-site", 
cobrindo peças e mão-de-obra (exceto materiais consumíveis), sem ônus adicionais de 
viagem/estadia do técnico, independente do número de ocorrências. Exceção apenas 
para os materiais consumíveis, que deverão ter garantia por no mínimo 90 (noventa) dias.
               

28 Cromatógrafos de alto desempenho (HPLC).
Sistema de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) MODULAR, composto de: 
1 Bomba Binária, 1 Degaseificador a Vácuo com 4 canais, 1 Amostrador Automático, 1 
Compartimento Termostatizado para Colunas com válvula automática de 6 vias para 

Unidade ________________ _____________1,0065.000,0000
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seleção de colunas, 1 Detector UV por Arranjo de Diodos e 1 Estação de Trabalho 
completa (incluindo PC, Monitor, Impressora e Software de controle e aquisição de 
dados). Todos os módulos do Cromatógrafo Líquido deverão atender às seguintes 
especificações mínimas:

==> Faixa de operação de voltagem de 100 a 250 VAC.
==> O projeto dos módulos deve garantir que os componentes elétricos estejam 
isolados das tubulações/conexões onde passa a fase móvel.
==> As áreas onde a manutenção pode ser executada pelo usuário devem ser 
fisicamente isoladas das áreas de alta voltagem, e devem ser acessíveis pela parte 
frontal do equipamento, sem a necessidade de desempilhar os módulos do 
cromatógrafo.
==> Deverão possuir dispositivos para detecção de vazamentos de solventes, que 
interrompe imediatamente o fluxo das bombas.
==> Controle TOTAL do equipamento através de protocolos de rede local LAN, "Local 
Area Network" (TCP/IP em rede 10/100Base-T).
==> O equipamento deverá ser fornecido com manuais de uso e manutenção em CD-
ROM.
==> Todo o sistema deverá ser projetado e fabricado dentro de um sistema de 
qualidade certificado ISO9001:2000.
==> A filial ou representante do fabricante no Brasil deverá ter sua organização de 
assistência técnica com sistema de qualidade certificado ISO9001:2000.

Os módulos individuais do cromatógrafo deverão ter as seguintes especificações 
mínimas:

(a)•Bomba Quaternária:
==> Incluir um Degaseificador "On-line" a vácuo.
==> Mecanismo de duplo pistão em série com deslocamento variável de 20 a 100µl e 
ajustável pelo usuário, bem como ajustado automaticamente.
==> Fluxo ajustável de 0.001 a 10ml/min em intervalos de 0.001ml/min.
==> Precisão de fluxo: < 0,3% RSD.
==> Pulsação de Pressão: < 2,0% amplitude a 1ml/min de Isopropanol.
==> Capacidade de operação de 0 a 400bar até 5,000ml/min, ou de 0 a 200bar de 
5,001 a 10,000ml/min, com capacidade de ajuste de pressão mínima e máxima de 
trabalho pelo usuário.
==> Possibilidade de ajuste de compressibilidade de solvente, para minimizar pulsos 
de pressão.
==> Válvula de injeção ("inlet valve") ativada eletronicamente, para garantir operação 
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sem bolhas de ar, mesmo com solventes voláteis.
==> Incluir um sistema de lavagem contínua dos selos dos pistões.
==> Permitir a mudança de parâmetros de operação, mesmo durante uma análise.
==> Ter recursos de diagnóstico como por exemplo contagem de litros de solvente já 
bombeados e tempo de uso dos selos, entre outros; com capacidade de "reset" de 
parâmetros, por exemplo, após um reparo ou substituição de componentes.

(b)•Degaseificador On-Line à Vácuo:
==> Deverá possuir pelo menos 4 canais.
==> Deverá permitir um fluxo máximo de até 10ml/min.
==> Volume interno dos canais de 1ml (típico)

(c)•Amostrador Automático:
==> Capacidade de amostras deverá ser de: 
-•pelo menos 100 frascos de 2ml em 1 bandeja OU
-•40 frascos de 2ml em ½ bandeja E 15 frascos de 6ml em ½ bandeja
==> Deverá ser possível equipar o amostrador com frascos de 2ml e de 6ml ao mesmo 
tempo, podendo ser realizadas sequências de forma totalmente aleatória.
==> Permitir volumes de injeção de 0,1 a 100µl, em incrementos de 0,1 l, sem a 
necessidade de nenhuma alteração no "hardware".
==> Reprodutibilidade do volume de injeção: < 1%
==> Precisão do volume de injeção  < 0,5% RSD de 5 a 100 microlitros, e < 1% RSD 
de 1 a 5 microlitros.
==> Não deverá haver desperdício nenhum de amostra durante o ciclo de injeção.
==> Possuir recursos de preparação de amostras, tais como adição de padrões 
internos e reagentes para derivatização pré-coluna.
==> Operação totalmente Elétrica, não exigindo o uso de gases para acionamentos 
pneumáticos.
==> Deverá ser fornecido com um kit de manutenção contendo pelo menos os 
seguintes itens: 1 selo rotor sobressalente (Vespel), 1 agulha sobressalente, 1 "seat" 
da agulha sobressalente, 2 selos medidores; e com um kit de "vials" com pelo menos 
100 frascos com tampa, e 1 alicate lacrador.
==> Permitir a mudança de parâmetros de operação mesmo durante uma análise.
==> Ter recursos de diagnóstico como por exemplo contagem do número de injeções e 
número de ciclos da válvula de injeção; com capacidade de "reset" de parâmetros, por 
exemplo, após um reparo ou substituição de componentes.

(d)•Compartimento Termostatizado para Colunas:
==> Faixa de operação de 10oC abaixo da temperatura ambiente até 80oC, em 
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intervalos de 0,1oC; através de um "Elemento de Peltier".
==> O tempo de aquecimento deve ser inferior a 5 minutos a partir da temperatura 
ambiente até 40oC, e o de resfriamento inferior a 10 minutos de 40oC a 20oC.
==> A fase móvel deverá, antes de atingir a coluna, passar por um trocador de calor de 
3 ou 6µl de volume.
==> Possuir um módulo de identificação de colunas, que identifica a coluna pela 
aproximação do sensor magnético instalado na coluna ao sensor instalado no 
compartimento de colunas.
==> Comportar até 3 colunas de 30cm cada.
==> Possuir uma válvula de seleção de colunas, permitindo a seleção entre uma coluna 
e outra, ou o backflush de uma pré-coluna.
==> Permitir selecionar temperaturas diferentes para a parte esquerda e parte direita do 
compartimento.
==> Exatidão da medida de temperatura:   0,8oC, ou   0,5 oC quando calibrado.
==> Estabilidade da temperatura:   0,15oC.
==> Ter recursos de diagnóstico como por exemplo contagem do número de horas de 
uso de cada trocador de calor, bem como número de ciclos da válvula de seleção de 
colunas; com capacidade de "reset" de parâmetros, por exemplo, após um reparo ou 
substituição de componentes.

(d)•Detector de Arranjo de Diodos:
==> Faixa de comprimento de onda de 190 a 950nm, ajustáveis em incrementos de 
1nm.
==> Permitir a aquisição de espectros de toda a faixa espectral (190 a 950nm) em 
12.5ms ou menos.
==> Permitir a definição de diferentes modos de aquisição espectral:
-•em intervalos fixos de tempo;
-•espectro do ápice do pico, setor ascendente do pico ou setor descendente do pico, 
com ou sem subtração do espectro da linha de base;
-•espectro de todo o pico em intervalos fixos de tempo.
==> Além da aquisição de espectros, o detector deverá permitir a aquisição de até 5 
sinais cromatográficos (com ou sem comprimento de onda de referência).
==> Tempo de resposta selecionável numa faixa de 0.1 a 20s.
==> Possuir uma fenda ótica eletromecânica programável em 1, 2, 4, 8, e 16nm.
==> Possuir uma interface de comunicação LAN ("Local Area Network") para 
comunicação com a Estação de Trabalho.
==> Permitir o acesso à lâmpada e à célula de fluxo pela parte frontal do detector, 
permitindo sua substituição sem desmontar o equipamento ou "desempilhar" os demais 
módulos do HPLC.
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==> Deverá possuir um filtro de Óxido de Holmio internamente acoplado, para 
verificação da exatidão dos comprimentos de onda.
==> Deverá operar utilizando lâmpadas de Deutério e Tungstênio.
==> Exatidão do comprimento de onda:   1,0nm.
==> Limite de ruído:   1,0 x 10-5 AU ou menor, a 254 e a 750nm.
==> Permitir a alteração de parâmetros mesmo durante uma análise.
==> Permitir ligar ou desligar a lâmpada em datas e horas programadas.
==> O Software de controle deverá ter recursos de avaliação de "pureza de pico" pela 
comparação dos espectros em diferentes regiões de um mesmo pico, além de permitir 
pesquisas automáticas de bibliotecas de espectros.
==> Ter recursos de diagnóstico como por exemplo contagem do número de horas de 
uso da lâmpada e registros dos útlimos testes de intensidade da lâmpada e último 
espectro de Holmium; com capacidade de "reset" de parâmetros, por exemplo, após 
um reparo ou substituição de componentes.

(e)•Estação de Trabalho:

(g.1) Hardware:
==> Computador tipo PC, compatível com IBM/AT, com Processador Intel Pentium IV 
HT 3.2GHz;
==> 512MB de memória RAM;
==> 160GB de capacidade de Hard Disk;
==> Drive de CD-RW/DVD combinado 48X/24X/48X/16x
==> Placa de rede 10/100/1000Base-T (Gigabit)
==> Sistema Operacional Windows XP Professional (Service Pack 2)
==> Mouse óptico (sem esfera);
==> Monitor de tela plana de cristal líquido de 17"
==> Impressora a Laser preto & branco, com velocidade de impressão de 30 páginas 
por minuto e resolução de 1200 x 1200dpi, com capacidade de impressão automática 
frente e verso.

 (g.2) Software:
==> Arquitetura de 32-bit.
==> Deverá permitir o controle de TODAS as funções de TODOS os módulos que 
compõem o Sistema HPLC, através de protocolos e cabeamento de rede local (LAN).
==> Deverá ser compatível com o sistema operacional Windows XP Professional 
(Service Pack 2).
==> Deverá possuir recursos de customização de relatórios, permitindo por exemplo 
exibir relatórios com o logo da empresa, etc.
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==> Deverá possuir múltiplos métodos de ajuste da curva de calibração (p.ex. linear, 
ponto-a-ponto, quadrático, etc.).
==> O software para controle do equipamento deverá vir instalado no computador e 
protegido por número de licença.
==> Deverá permitir a comunicação com o instrumento via LAN, utilizando o protocolo 
TCP/IP, permitindo uma distância de até 100 metros entre o computador e o 
cromatógrafo.
==> Deve possuir uma interface gráfica com o usuário, permitindo acesso rápido a 
todas as funções do equipamento, visualização da configuração do equipamento; 
amostras posicionadas no injetor automático; visualização dos "setpoints" do 
equipamento; barra de ferramentas e de "status" do equipamento.
==> Seleção de nível de acesso protegida por senha (nível gerente e nível operador), 
evitando que os operadores possam alterar os métodos inadvertidamente.
==> Deve possuir um programa que permita programar eventos (agenda) que possam 
ser executados pelo Cromatógrafo (exemplo: ligar ou desligar módulos do equipamento, 
como bomba ou lâmpada do detector, em datas e horas programadas).
==> Deve permitir a geração de relatórios em formato ".xls" e ".html", permitindo a 
leitura dos resultados em planilhas Excel e Navegadores de Internet.
==> Deverá possuir um módulo de análise espectral para o Detector de Fluorescência, 
que permita: (1) plotagem tipo iso-absorbância e 3D; (2) avaliação automática de pureza 
de picos através do espectro do pico e informações sobre o sinal do pico; (3) pesquisa 
automática a bibliotecas de espectros

29 Cronômetro digital, possui unidade centessimal de segundos. Unidade ________________ _____________5,0017,0000
30 Cuba redonda de inox 16. x 6. Unidade ________________ _____________2,0055,0000
31 Deionizador em PVC reforçado, nas dimensões mínimas de 75cm de altura e 17cm de 

diâmetro. Pode ser utilizado com coluna com vazão mínima de  50 litros/hora. Produz 
condutividade inferior a 3 siemens e  monitorada por uma célula condutimétrica na qual 
observa-se uma lâmpada verde e uma vermelha que quando acende sinaliza a 
necessidade de troca da coluna. Tensão de 220 v e 60 hz, garantia mínima de 1 ano

Unidade ________________ _____________1,00760,0000

32 Destilador de água tipo Pilsen, de funcionamento contínuo, com resistência blindada de 
imersão, lâmpada piloto, dispositivo para desligamento automático em caso de falta de 
água, evitando assim queima de resistência. Equipamento de fácil instalação e 
manuseio com baixa manutenção, acompanha suporte para fixação na parede. 
Construção com cuba aquecedora, cúpula e demais partes em contato com água 
destilada, em aço inox. Partes externas com acabamento em pintura eletrostática. 
Capacidade mínima 2,5  l/h. Tensão de 220 volts, 60 hz e garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________6,001.000,0000

33 Desumidificador de ar construído externamente com chapa de aço revestido com 
pintura epóxi e internamente em alumínio; compressor hermético; ventilador; rodízios; 

Unidade ________________ _____________2,001.500,0000
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alças laterais; reservatório para recolhimento de umidade; umidostato automático que 
mantém a UR na porcentagem ideal requerida, evitando consumo desnecessário de 
energia; reservatório com dreno para escoamento direto; pés de borracha; desgelo 
automático para temperatura constante abaixo de 16°C. Desumidificação de 18L/dia; 
circulação mínima de 600m3/h, tensão de 220 v, 60 hz, e garantia mínima de 01 ano

34 Determinador de nitrogênio Kjeldahl: base e estrutura em chapa de aço revestida em 
epóxi. Bateria de aquecimento para seis provas em formato ergométrico. Acomoda 
balões de kjeldahl de 500ml e 800ml. Suporte removível com seis garras para prender 
os balões. Sistema de aquecimento por meio de bloco de resistência blindada a prova 
de respingos e inflamação. Controle eletrônico linear e individual da temperatura com 
escala de referência entre pontos de 1 - 10. Temperatura máxima de 500 graus celsius 
no elementos aquecedor. Caixa de refrigeração única inteiramente em aço inóx com 
seis tubos condensadores, compensador da pressão e nível constante. Tensão de  
220V, 60 hz e garantia mínima de 01 ano

Unidade ________________ _____________1,004.800,0000

35 Esqueleto adulto completo articulado, com no mínimo 1,68 m, em resina plástica, com 
suporte móvel.

Unidade ________________ _____________1,001.000,0000

36 Esqueleto adulto completo desarticulado, em plástico durável e inquebrável, contendo 
todos os ossos do corpo humano, com iserção muscular pintada.

Unidade ________________ _____________4,00650,0000

37 Espectrofotômetro digital UV-VIS, com display de cristal líquido, revestido de material 
ultra-resistente, largura da banda de passagem mínima de 2 nm, tensão de 220 v, 
comprimento das ondas de 200 a 1000 nm, garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________2,0011.860,0000

38 Estufa de secagem e esterelização, capacidade mínima 150 litros, com temperatura 
variando de 50 a 250 ºC com sistema de circulação por renovação de ar, porta frontal, 
com sistema de fecho tipo Hereaus do lado direito, construção em chapa de aço com 
paredes duplas, isolamento em lã de vidro, pintura internamente em alumínio especial 
resistente as altas temperaturas. Aquecimento através de fio níquel cromo sobre placas 
refratárias. Painel de controle com termostato automático, lâmpada piloto indicadora de 
funcionamento,  tensão 220 volts e garantia de no mínimo 01 ano.

Unidade ________________ _____________8,001.445,0000

39 Estufa para germinação bacteriológica com termostato automático para temperaturas 
de 07 a 120ºC, capacidade mínima de 100 litros, construída em chapa de aço tratada e 
após, pintada internamente em tinta alumínio e externamente em epóxi, isolamento em 
lã de vidro. Possui duas portas; sendo a interna de vidro, 01 prateleira móvel. Chave 
liga/desliga, lâmpada piloto, suporte para termômetro. Voltagem 220 volts e 60 hz e 
garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________3,001.562,0000

40 Forno mufla com controlador eletrônico microprocessado, permite no mínimo 03 ciclos 
completos, 3 rampas e 3 patamares, construido em chapa de aço tratado e pintura 
eletrostática, temperatura de até 1.200 ºc, resistências embutidas em refratários, 

Unidade ________________ _____________1,003.200,0000
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tensão de 220 v, 60 hz e garantia mínima de 01 ano.
41 Fotômetro de chama para faixa de leitura Na, K, Li e Ca. Com calibração automática, 

utiliza combustível GLP, com filtro de ar incluso,  Display: alfanumérico 2 lin x 16 
colunas.Dotado de desumidificador interno dotado de caixa de gases automática com 
segurança para evitar riscos de explosão por falta de gás ou ar. Tensão 220 V,  60 Hz  
e garantia mínima de 01 ano. Acessórios que acompanham: solução padrão, 
compressor de ar.

Unidade ________________ _____________1,0016.000,0000

42 Processador automático de tecidos - Histotécnico - opera com no mínimo três 
caçambas com capacidade mínima de 18 cassetes cada, equipado com temporizador 
regulável e relógio de processamento para 24 horas.Tensão de 220 v, 60 hz e garantia 
mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________1,0011.390,0000

43 Homogeneizador de amostras microprocessado,  velocidade variando entre 45 e 500 
ciclos por minuto ajustáveis de 20 em 20 com. Motor de no mínimo 0,5 hp sem escova; 
informaçoes e falhas no painel. Suprimento de energia  220 v,  60 hz carga máxima 5 
amp; com câmara de amostra, campo de aplicação diversificado; massas, carnes, 
grãos, fumo, frutas, poupa de frutas, laticínios, amostras de solo, sangue, análises 
fecais, etc. Garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________1,005.640,0000

44 Kit de instrumental cirúrgico em aço inox contendo no mínimo 3 tesouras, 5 pinças, 1 
afastador, 1 cabo para bisturi, lâminas de bisturi.

Unidade ________________ _____________5,002.200,0000

45 Moinho revestido de chapa inox, com câmara de moagem e faca em aço inox, no 
mínimo três velocidades e três tipos de peneiras.  Fácil limpeza e manutenção, motor 
de no mínimo  1/3 hp,  tensão de 220 v, 60 hz e garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________1,008.277,0000

46 Manequim completo para ressuscitação, tamanho adulto, em resina plástica 
emborrachada.

Unidade ________________ _____________1,0010.000,0000

47 Manequim completo para ressuscitação, tamanho infantil, em resina plástica 
emborrachada

Unidade ________________ _____________1,002.600,0000

48 Mesa agitadora magnética, plataforma em aço inox com acabamento em epoxi 
eletrostático, velocidade de rotação entre  30 e  500 RPM. Painel com controle de 
velocidade e tempo. Proteção contra superaquecimento.  Alimentação de 220 v, 60 hz e 
garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________2,003.000,0000

49 Microscópios binoculares com quatro objetivas e respectivos acessórios: tubo binocular 
tipo SIEDENTOPF; inclinação de tubo de no mínimo 30 graus; rotação 360 graus com 
pino de trava; ajuste interpupilar 50-75; ajuste dioptria mais ou menos 5 aumento: 40x 
até 1600x; ocular WF 10x (18mm) e 16x; objetivas acromáticas: 4x, 12x 40x (retrátil), 
100x (retrátil, óleo). Platina mecânica de 125x120mm.  Micro e macro conjugados; 
iluminação 6v/15w halógina; claridade ajustável; tensão de entrada 220 V, 60 hz; uma 
lâmpada e dois fusíveis de reserva; capa de proteção; dois pares de lentes oculares de 

Unidade ________________ _____________111,001.639,0000
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10x; um tubo binocular; duas tampas plásticas de proteção das oculares; uma tampa 
plástica para proteção da base do cabeçote; um frasco de óleo de imersão, um espelho 
com dupla face, com suporte para fixação,  garantia mínima de 01 ano.

50 Moinho para solo: caixa em chapa de aço 1020 com tratamento anti-corrosivo, pintura 
eletroestática em epóxo. Caixa de moagem em aço inóx AISI 304. Rotor de martelos 
móveis em aço inóx AISI 304. Coletor de amostra e tela malha 2x2mm em aço inóx 
AISI 304.  Motor de no mínimo  1/4 CV monofásico; tensão de 220 V, 60 hz e garantia 
mínima de 01 ano

Unidade ________________ _____________1,002.595,2800

51 Medidor de pH de bolso, digital de tipo LCD, faixa de medição entre  0,00 e  20; 
resolução mínima de 0,01 pH; precisão mínima de ± 0,01 pH; compensação de 
temperatura automática; vida útil da bateria 300h/4x1,4V; temperatura de operação 0 a 
100 °C. Display tipo LCD. Calibração automática através de toque no teclado.Teclado 
para programação suave e a prova de respingos. Garantia mínima de 01 ano

Unidade ________________ _____________2,00450,0000

52 Medidor de pH de Bancada, estrutura moldada em plástico ABS resistente e a prova de 
respingos; display digital alfa numérico,  facil ajuste SLOPE para calibração; com 3 
funções: pH, MV, e temperatura; faixa de medição entre - 4 e 20, compensação manual 
e automática da temperatura e para a faixa de 0 a 100°C, reprodutibilidade mínima de +- 
0,015 pH, legibilidade mínima de + 0,01pH, voltagem  de 220 V, 60 Hz e garantia 
mínima 01 ano. Acompanha no mínimo um eletrodo de ph, recipiente, suporte do 
eletrodo, sensor de temperatura e manual de instrução.

Unidade ________________ _____________2,001.000,0000

53 Simulador de cuidados a vítimas com ferimentos e traumas Ósseos - intermediário. 
Composto de uma amputação aberta, uma fratura da tíbia composta (aberta); uma 
ferida de peito; uma ferida na mão por bala; um frasco de sangue coagulante sintético; 
um pacote de pó para engrossar; três pacotes de sangue em pó para 16 litros de 
sangue sintético; 24 lacerações variáveis e fraturas abertas/frasco de adesivo; um 
plastex; um pacote de pexiglas (para colocar o plastex e simular vidro no ferimento); 
uma tinta branca, azul, marron e vermelha; cinco reservatórios e bombas; um 
pulverizador; um manual de instruções.

Unidade ________________ _____________1,001.800,0000

54 Simulador de intubação traqueal: modelo infantil para o ensino e prática da intubação. 
Anatomia realística da lingua, orofaringe, epiglote, laringe, cordas vocais e traquéia. A 
correta colocação do tubo é verificada através de um teste prático de inflação. Permite a 
inspeção da parte superior da traquéia para se verificar a correta posição do tubo 
quando a cabeça está inclinada e a parte posterior da parede está retraída.

Unidade ________________ _____________1,003.624,0000

55 Simulador de parto em tamanho natural permite a prática em parto vaginal normal, bem 
como os procedimentos corretos quando o feto se apresenta na posição sentada ou 
transversa. Oferece duas coberturas abdominais substituíveis um contento um feto 
adicional e uma bolsa de líquido aminiótico simulado para a prática da palpação do 
crânio fetal e das patelas a outra é transparente para permitir a visão da posição fetal. 

Unidade ________________ _____________1,003.492,0000
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Inclui pélvis feminina anatomicamente correta, incluindo todos os compontes externos; 
feto inteiramente formado com fontonelas e suturas cranianas; placeta com seis 
cordões umbilicais descartáveis para cortar e grampear

56 Simulador de punção venosa central: a fossa jugular recua durante a palpação; o 
músculo esternocleidomastoide, a clavícula e o tecido do conjuntivo são palpáveis. 
Entre os vasos sanguíneos internos destacam-se a  veia subclávia, as veis jugulares 
interna e externa e artéria carótida. É possível introduzir um catéter de Swan-Ganz. O 
pescoço do modelo esta inclinado para o lado esquerdo, aumentando a visibilidade do 
ponto de orientação anatômico. Fornecido com pele artificial de reposição, celante para 
tubos, agulhas, sangue artificial, maleta artificial e maleta de transporte.

Unidade ________________ _____________1,004.062,0000

57 Simulador feminino para cateterização modelo de abdômen feminino que permite sentir 
a pressão e a resistência que partem da uretra e do  esfincter durante a introdução do 
cateter. Quanto o catéter atinge a bexiga, urina artificial fluirá através dele. Trata-se de 
um molde original dos órgãos genitais, representado pelo períneo, o lábio pudendo 
menor, o clitóris, os orifícios uretral e vaginal. Disponível com cateter, lubrificante e 
maleta de transporte.

Unidade ________________ _____________1,002.790,0000

58 Simulador masculino para cateterização: modelo de abdômen masculino que permite 
sentir a pressão e a resistência causada pelas dobras mucosas, os bulbos e esfincter 
uretral interno, logo antes da bexiga. Quanto o catéter atinge a bexiga, urina artificial 
fluirá através dele. Posicionamento apropriado e movimento do  penis durante a 
cateterização podem ser facilmente praticados. Disponível com cateter, lubrificante e 
maleta de transporte. 

Unidade ________________ _____________1,002.790,0000

59 Simulador de braço para punção venosa periférica e punção intra muscular: injeções 
intravenosas podem ser praticadas com a punctura correta de  veias periféricas para 
colher amostras de sangue e posicionamento de um catéter venoso. Injeções 
intramuscular(sem líquido) também podem ser treinados. Fornecido com suporte, 
sangue artificial, garrafa plástica, seringa e caixa de armazenamento de luxo.

Unidade ________________ _____________1,001.830,0000

60 Tanque para cadáveres, dotado de uma estrutura móvel (beliche) dois planos e dois 
nichos, confeccionado em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304 liga 18.8 CrNi com 
estrutura móvel através de talha manual com movimentação vertical através de 
correntes fixadas ao teto, calha d'água periférica para vedação, com saida para 
escoamento. Dimensões mínimas de 2000 x 1000 x 800 mm.

Unidade ________________ _____________1,0012.857,0000

61 Tanque para órgãos, dotado de três tampas e três cestos móveis, confeccionado  em 
chapa de aço inoxidável padrão AISI 304 liga 18.8 CrNi com estrutura móvel através de 
talha manual com movimentação vertical através de correntes fixadas no teto, calha 
d'água periférica para vedação, com saída para escoamento. Assento sobre muldura 
tubular, estrutura em tubo do mesmo material do tampo sendo contraventamento 

Unidade ________________ _____________1,006.288,4700

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

inferiores de 31.75 e os montantes 38.10, sapatas para nivelamento ao piso. 
Dimensões mínimas de  800 x 500 x 970 mm.

62 Tanques inox p/ cadáveres, com capacidade para nove cadáveres, três planos e nove 
nichos, confecionada em chapa de aço inoxidável padrão ASI 304, liga 18.8 CrNi com 
estrutura móvel através de motor elétrico com movimentação vertical, caixa de comando 
para beliche através de botoeiras pichaveis fim de curso. Calha d'água periférica para 
vedação, com registro de saída para escoamento. Dimensões internas de 
2500x210x12400mm (tanque chapa 2mm). Dimensões externas 
2700x2200x124000mm. Beliches estrutura chapa 2mm - maca 1mm.

Unidade ________________ _____________1,0087.500,0000

63 Tubo para digestão , com 05 cm de diâmetro. Unidade ________________ _____________300,0010,0000
64 Ultrapurificador (produtor de água tipo um) - Medida de resistividade: 0,1 - 18 megohm-

cm, voltagem 220 v, 60 hz, garantia mínima de 01 ano.
Unidade ________________ _____________1,008.000,0000

65 Ultra-som automático, capacidade 7 litros freqüência ultra sônica 25Khz. Gabinete em 
aço pintado branco e cuba em aço inox. Consumo: 70 VA. Display  60 min. Tensão de 
220 V, .60 hz e garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________1,007.500,0000

66 Balança eletrônica de precisão, carga máxima de  2g, tensão de 220 v, 60 hz, tempo de 
estabilização: 2h, garantia mínima 01 ano.

Unidade ________________ _____________2,001.500,0000

67 Homogeneizador tipo Turrax, velocidade variando entre 6000 e 30000 Rpm, voltagem  
220 v, 60 hz e garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________2,00800,0000

68 Centrífuga de tubos, voltagem  220 v, 60 hz, velocidade máxima de   3500 rpm, garantia 
mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________2,001.200,0000

69 Ultrasonic Cleaner, tensão da rede de 220 v, 60 Hz, Potência: 100watts, Freqüência: 
40Khz, garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________2,001.300,0000

70 NO BREAK 10KVA, TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE 220V, FREQUENCIA 60HZ, 
ESTABILIDADE DA FREQUENCIA ?0,5%. O FORNECIMENTO DEVE INCLUIR AS 
BATERIAS DE 70AH. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.

Unidade ________________ _____________1,0015.000,0000

71 Barrilete de pvc  - capacidade mínima de 50 litros. Unidade ________________ _____________2,0050,0000
72 Bomba de vácuo com camara de PTFE, base inox, camara da bomba de alumínio 

revestido em lamina de PTFE, vacuometro de ate 760mmHg, 220v, vazão de 20l/min, 60 
hz, garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________2,008.000,0000

73 Evaporador rotatório a vácuo (condensador diagonal), controlador de temperatura digital, 
com precisão de ?0,10C, temperatura de trabalho ambiente até 1500C, controlador de 
velocidade até 240 rpm, condensador com serpentina dupla, ajuste de altura e 
inclinação,  tensão de 220 v, 60 hz, garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________2,005.500,0000

74 Regulador para cilindros de gás helio, feito de material não corrosivo, para gases de alta 
pureza, máxima pressão de 3000 psi, saída de 2 a 15 psi, conexão ¼ NPTF.

Unidade ________________ _____________2,00800,0000
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75 Regulador para cilindros de gás nitrogenio, feito de material não corrosivo, para gases 
de alta pureza, máxima pressão de 3000 psi, saída de 2 a 15 psi, conexão ¼ NPTF.

Unidade ________________ _____________1,00800,0000

76 Regulador para cilindros de gás hidrogenio, feito de material não corrosivo, para gases 
de alta pureza, máxima pressão de 3000 psi, saída de 2 a 15 psi, conexão ¼ NPTF.

Unidade ________________ _____________1,00800,0000

77 Regulador para cilindros de gás ar ultra puro, feito de material não corrosivo, para gases 
de alta pureza, máxima pressão de 3000 psi, saída de 2 a 15 psi, conexão ¼ NPTF.

Unidade ________________ _____________1,00800,0000

78 Máquina para produção de gelo, gabinete resistente a corosão em aço inox com 
tratamento tipo epóxi eletrostático, medindo no mínimo 60 x 47 x 57cm, produção 
mínima de 45 kg ao dia, com filtro de água. Tensão de 220 v, 60 hz e garantia mínima 
de 01 ano.

Unidade ________________ _____________2,002.500,0000

79 Aparelho Casagrande, com cinzel curvo em aço inox, tensão de 220 v, 60 hz, e garantia 
mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________1,002.300,0000

80 Aparelho Casagrande, manual, com cinzel curvo em aço inx, com adaptação de 
rolamento no eixo.

Unidade ________________ _____________1,001.000,0000

81 Bloco digestor, em aço inox ou alumínio fundido resistente a ataques químicos ou 
mecânicos, para no mínimo 40 provas, faixa de temperatura variando entre ambiente e 
470 º C com controle microprocessado, tensão de 220 v, 60 hz e garantia mínima de 01 
ano.        

Unidade ________________ _____________2,003.245,0000

82 Depurador de ar com alto poder de sucção, com no mínimo 4 bocas, dupla filtragem, 
tensão de 220 v, 60 hz e garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________1,00160,0000

83 Esfignomanômetro semi automático, com mostrador de pressão máxima/mínima e 
pulsação grande de fácil leitura, com válvula de ar com pera e manguito feitos de 
borracha sintética de excelente resistência.

Unidade ________________ _____________5,0075,0000

84 Estetoscópio com auscultador de aço inox, design de tubos em y, diafragma ajustável 
capaz de alternar sons de alta e baixa frequência, com adaptador para procedimentos 
de auscultação pediátrica.

Unidade ________________ _____________5,0025,0000

85 Microcentrifuga digital totalmente microprocessada, com capacidade mínima para 20 
tubos de ependorf 0,2 a 0,5ml, com velocidade de rotacao de 3.000 rpm, rotor angulo 
fixo, com controles automaticos de parametros programaveis, com alarme (s) visual e 
sonoro, mostradores digitais, acompanha: adaptadores,  alimentacao: 220v - 60 hz, 
inclui: garantia de 1 ano, manuais de operacoes e servico.

Unidade ________________ _____________1,0022.000,0000

86 Microfones cardióides, na cor cinza escuro esmaltado em metal fundido, resposta de 
freqüências especial para vocais, padrão de captação cardióide uniforme isola a fonte 
principal de som e minimiza ruídos de fundo; eficiente filtro esférico embutido contra 
vento e pop; fornecido com adaptador de pedestal resistente, com giro de 180º; 
Resposta de Freqüência de 50 a 15.000 Hz, padrão Polar Unidirecional. A impedância 

Unidade ________________ _____________3,00500,0000
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nominal é de 150 ohms. - Garantia mínima de 1 ano.
87 Filmadora mini DV, com zoom óptico de no mínimo 30 x, com 5 modos de cena, com 

microfone estéreo, com led de iluminação embutido, função cinema, ccd de no mínimo 
680.000 pixels, com estabilizador eletrônico de imagens, tensão de 220 v, 60 hz e 
garantia mínima de 01 ano. Acompanhada de 10 fitas mini dv.

Unidade ________________ _____________4,001.700,0000

88 Console de áudio/ mesa de áudio, no mínimo 12 canais, com efeitos digitais, mixer 
com entradas mono e estéreo, equalizador interno independente para cada canal, 
compressor de áudio master, amplificador para fones, amplificador para caixas 
acústicas, tensão de 220 v, 60 hz e garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________1,001.600,0000

89 Lupa binocular, ampliação mínima de 40 x, tubo binocular com ajuste de uma dioptria e 
distância interpupilar, com objetiva dupla, lâmpada de no mínima 10 w, par de oculares 
com proteção de borracha. Garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________30,001.700,0000

90 Lupas de mão com cabo e aro cromado, com lente de no mínimo 50 mm de diâmetro e 
lente com ampliação mínima de 4 x.

Unidade ________________ _____________25,0090,0000

91 Microscópios binoculares com câmera, quatro objetivas e respectivos acessórios: 
Cabeçote binocular com controle de dioptria nas oculares e com ajustes de distancia 
interpupilar entre 50-75, inclinação de tubo de mínimo 30 graus; rotação 360 graus com 
pino de trava; objetivas acromáticas: 4x, 12x 40x (retrátil), 100x (retrátil, óleo). Platina 
mecânica de 125 x 120 mm. Saída lateral para conexão de câmera de vídeo ou câmera 
fotográfica.   Micro e macro conjugados; Diafragma de íris com filtro azul e verde; 
movimento por pinhão e cremalheira; iluminação 6v/15w halógina; claridade ajustável; 
tensão de entrada 220 V, 60 hz; uma lâmpada e dois fusíveis de reserva; capa de 
proteção; dois pares de lentes oculares de 10x; um tubo binocular;   um espelho com 
dupla face, com suporte para fixação;  garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________3,006.600,0000

92 Micrôtomo mecanico para confecção de lâminas de madeira com espessura de corte 
variando entre 1 e 60 micra, com afiador de navalhas, garantia mínima de 01 ano.

Unidade ________________ _____________1,0021.700,0000

93 Placa aquecedora redonda, no mínimo 300 mm de diâmetro x 95 mm de altura, 200 
watts de potência, temperatura regulável até 120 º c, com acabamento em pintura epóxi 
eletrostática, tensão de 220 v, 60 hz.

Unidade ________________ _____________1,00750,0000

94 Dispersor de solos com copo de aço inox e chicanas, com 3 rotações de 10000, 14.000 
e 17.000 rpm, tensão de 220 v, 60 hz e garantia de no mínimo 01 ano, conforme norma 
NBR 7181.

Unidade ________________ _____________5,001.100,0000

95 Jogo de peneiras de 50 x 50 x 10 cm, com as seguintes aberturas: 76; 50; 38; 25; 19; 
12,7; 9,5; 6,3; 42,4; 2,0; 1,2; 0,6; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15 e 0,075 mm, tampa e fundo.

Unidade ________________ _____________2,00130,0000

96 Cama hospital tipo Fawler com grade, 2 manivelas, suporte para soro, medindo 
aproximadamente 2,05 x 0,75 x 0,80 m.

Unidade ________________ _____________1,001.500,0000
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97 Maca para exames clínicos, estrutura metálica, medindo no m,ínimo 2,00 x 0,75 x 0,70 
m, rodízio com trave, com colchão e suporte para soro.

Unidade ________________ _____________1,00390,0000

98 Maca para sala de anatomia, medindo no mínimo 2,00 x 0,85 x 0,95 m, constituída por 
um tampo liso com vinco e furo central para escoamento, confeccionado em chapa aço 
inoxidável padrão AISI 304 liga 18.8 CrNi, com 1 mm de de espessura, com 
acabamento polido na fase superior. Assente sobre moldura, estrutura em tubos do 
mesmo material do tampo, sendo os contraventamentos inferiores de 31.75 e os 
montantes 38.10  balde com suporte em vergalhão de aço inox, rodízio giratório.

Unidade ________________ _____________10,002.800,0000

99 Mesa para dissecação 250 x 85 x 95 cm, constituída com tampo liso com vinco e cuba 
500 x 400 x 240 mm com válvula tipo americana de 3.1/2 ", confeccionadas em chapa 
de aço inox padrão AISI 304, acabamento polido na face superior do tampo, com 
esguicho para higienização. Assente sobre moldura, estrutura em tubos do mesmo 
material do tampo sendo os contraventamentos superiores de 31.75 e os montantes 
38.10, sapatas para nivelamento ao piso.

Unidade ________________ _____________1,003.283,5000

100 Mesa anatômica de inox (não fixas): tampo confeccionado totalmente em aço inoxidável 
padrão AISI 304, construido com chapa 20, com acabamento com bordas de 50 mme 
dreno inox 1 mm. Medindo 188 x 70 x 90 cm. Carro inox. Estrutura inferior ao tampo 
montada em quadro de tubos metalon 30 x 30 mm de inox, unidas por solda TIG em 
atmosfera inerte, 4 rodízios de diâmetro 5", em aço inox, sendo 02 fixos e 02 
orientáveis com trava.

Unidade ________________ _____________10,003.178,0000

______/______/_______
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