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Processo..: 23081.013304/2006-83 Pregdo SRP 211 / 2006 Data da Emissé&o: 05/10/2006
Abertura: Dia: 19/10/2006 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Item

Especificagdo Unidade

Pre¢co Maximo Quantidade

Precgo Unitario

Preco Total

1

Impressora Laser Colorida, 17 ppm Unidade
1. Caracteristicas Técnicas:

- Velocidade: 17 ppm preto, 17 ppm colorido

- Resolugéo: 600 dpi

- Ciclo de trabalho (pagina/més): 40.000

- Interfaces: USB, FastEthernet 10/100BASE-T/TX, com senvidor de impresséo
- Bandeja de saida: 250 folhas

- Bandeja de entrada: 250 folhas

- Meméria: 128 Mbytes

- Tamanhos de papel: A4, carta

- Unidade frente e verso: automética, embutida

- Compatibidade: Windows XP Professional

- Protocolos de rede: DHCP, BOOTP, TCP/IPv4, LPD

- Acompanha: Cartuchos de impresséao coloridos e preto
- Alimentacéo: 110 VCA

- CITAR MARCA E MODELO

2. Requisitos complementares:

02.1.A. Prazo de Garantia: O Prazo de Garantia dos equipamentos sera de
1 (um) ano devendo a licitante prestar a manuteng¢&o corretiva

02.1.B. Manuais: A impressora dewve vir acompanhada do conjunto completo
dos manuais de instalagdo e operacdo da mesma.

02.1.C. Apresentar os documentos a seguir relacionados, como formas de
comprovagdo, em ANEXO AO SISTEMA:

02.1.C.1. Catélogos, prospectos, folhetos, manuais e outros documentos
emitidos pelo fabricante, em original ou cépia autenticada, ndo o sendo
aceitos documentos impressos de qualquer natureza produzidos com a
finalidade especifica de possibilitar e qualificar tecnicamente a

3.120,0000

42,00
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Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
proposta da licitante;
02.1.C.2. Documentos obtidos pela Internet no site do fabricante do
hardware ou do software, cujas paginas deverdo ser impressas com a
indicacdo do endereco URL em que foram obtidas;
2 Impressora Laser Monocromética 22 ppm: Unidade 1.760,0000 65,00

1. Caracteristicas Técnicas:

- Velocidade de Impresséo: 22 ppm

- Ciclo de trabalho: 10000 paginas por més

- Resolugéo: 1200 x 1200 dpi

- Impresséo frente e verso: Automatica

- Linguagens da impressora: PCL 5e, emulagao Postscript Nivel 2
- Capacidade de Saida, Maxima: 125 folhas

- Capacidade para midia entrada: 250 folhas, A4

- Cartuchos de Impresséao: 1 (preto)

- Conectividade: Porta compativel com USB 2.0 e senvidor de impresséo
incorporado FastEthernet

- Meméria; 16 MB

- Compatibilidade: Microsoft® Windows® 98, Server 2003, XP

- Cabo In Box: Sim (USB)

- Alimentacéo: 110 VCA

- CITAR MARCA E MODELO

2. Requisitos complementares:

2.A. Prazo de Garantia: O Prazo de Garantia dos equipamentos sera de
1 (um) ano devendo a licitante prestar a manutengé&o corretiva

2.B. Manuais: A impressora dewve vir acompanhada do conjunto completo
dos manuais de instalagdo e operacdo da mesma.

2.C. Apresentar os documentos a seguir relacionados, como formas de comprovacgéao,
em ANEXO AO SISTEMA:

2.C.1. Catélogos, prospectos, folhetos, manuais e outros documentos
emitidos pelo fabricante, em original ou cépia autenticada, ndo o sendo
aceitos documentos impressos de qualquer natureza produzidos com a
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Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
finalidade especifica de possibilitar e qualificar tecnicamente a
proposta da licitante;
2.C.2. Documentos obtidos pela Internet no site do fabricante do
hardware ou do software, cujas paginas deverdo ser impressas com a
indicacdo do endereco URL em que foram obtidas;
3 Impressora Laser Monocromética 22 ppm: Unidade 1.324,0000 55,00

1. Caracteristicas Técnicas:

- Velocidade de Impresséo: 22 ppm

- Ciclo de trabalho: 10000 paginas por més

- Resolugéo: 1200 x 1200 dpi

- Linguagens da impressora: PCL 5e, emulagao Postscript Nivel 2
- Capacidade de Saida, Maxima: 125 folhas

- Capacidade para midia entrada: 250 folhas, A4

- Cartuchos de Impresséao: 1 (preto)

- Conectividade: Porta compativel com USB 2.0 e senvidor de impresséo
incorporado FastEthernet

- Meméria; 16 MB

- Compatibilidade: Microsoft® Windows® 98, Server 2003, XP

- Cabo In Box: Sim (USB)

- Alimentacéo: 110 VCA

- CITAR MARCA E MODELO

2. Requisitos complementares:

2.A. Prazo de Garantia: O Prazo de Garantia dos equipamentos sera de
1 (um) ano devendo a licitante prestar a manuteng¢&o corretiva

2.B. Manuais: A impressora dewve vir acompanhada do conjunto completo
dos manuais de instalagdo e operacdo da mesma.

2.C. Apresentar os documentos a seguir relacionados, como formas de comprovacgao,
em ANEXO AO SISTEMA:

2.C.1. Catélogos, prospectos, folhetos, manuais e outros documentos
emitidos pelo fabricante, em original ou cépia autenticada, ndo o sendo
aceitos documentos impressos de qualquer natureza produzidos com a
finalidade especifica de possibilitar e qualificar tecnicamente a
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Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
proposta da licitante;
2.C.2. Documentos obtidos pela Internet no site do fabricante do
hardware ou do software, cujas paginas deverdo ser impressas com a
indicacdo do endereco URL em que foram obtidas;
4  Switch Ethernet Gerenciawel, com as seguintes caracteristicas: Unidade 2.307,0000 4,00
1. 48 (quarenta e oito) portas Ethernet 10/100Base-T/TX, RJ-45, Auto
MDI/MDI-X
2. 2 (duas) portas Combo 10/100/1000Base-T/TX/T (RJ-45, auto MDI/MDI-X),
1000BASE-X (mini-GBIC SFP)
3. 1 (uma) Porta console RS-232
4. Capacidade Switching: 13.6 Gbit/s
5. caracteristicas de L2: 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet,802.3ad
Gigabit Ethernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1w Rapid Spanning Tree,
802.1s Multiple Spanning Tree Group, IEEE 802.3x Controle de Fluxo,
802.3ad Link Aggregation Control, suporta 255 IEEE 802.1Q VLANs baseado
em portas, suporte a "jumbo frames" no minimo de 9 kbytes, IGMP snooping
6. Caracteristicas de QoS: 802.1p CoS, ACL baseado em portas TCP/UDP
7. Seguranca: 802.1x Controle de acesso a portas, autenticagcdo RADIUS
8. Gerencia: CLI vi console ou Telnet, SNMP V1, suporte SNTP
9. Citar marca e modelo para a verificagdo das caracteristicas técnicas.
10. Garantia de 3 Anos
11. Alimentac&o: 110/220 VCA automatica
5 Switch Ethernet Gerenciawel , com as seguintes caracteristicas: Unidade 1.311,0000 2,00

1. 24 (vinte e quatro) portas Ethernet 10/100Base-T/TX, RJ-45, Auto
MDI/MDI-X

2. 2 (duas) portas Combo 10/100/1000Base-T/TX/T (RJ-45, auto MDI/MDI-X),
1000BASE-X (mini-GBIC SFP)

3. 1 (uma) Porta console RS-232

4. Capacidade Switching: 8.8 Gbit/s

5. caracteristicas de L2: 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet,802.3ad
Gigabit Ethernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1w Rapid Spanning Tree,
802.1s Multiple Spanning Tree Group, IEEE 802.3x Controle de Fluxo,
802.3ad Link Aggregation Control, suporta 255 IEEE 802.1Q VLANs baseado
em portas, suporte a "jumbo frames" no minimo de 9 kbytes, IGMP snooping
6. Caracteristicas de QoS: 802.1p CoS, ACL baseado em portas TCP/UDP
7. Seguranca: 802.1x Controle de acesso a portas, autenticagcdo RADIUS

8. Gerencia: CLI vi console ou Telnet, SNMP V1, suporte SNTP

9. Citar marca e modelo para a verificagdo das caracteristicas técnicas.
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Preco Total

10. Garantia de 3 Anos
11. Alimentac&o: 110/220 VCA automatica

6 No-Break Unidade
- Potencia: 1.5 kVA
- Autonomia: 15 minutos
- Tens&o de entrada: 110/220 VCA
- Tenséo de saida: 110 a 127 VCA
- Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximacéao
- Numero de tomadas na saida: 4 tomadas
- Bateria(s): interna(s)
- Citar marca e modelo para comprovacédo das caracteristicas técnicas
- 1 Ano de garantia

7 NO-BREAK Unidade
Caracteristicas técnicas:
- Display de cristal liquido no painel frontal .
- ter a opcéo para utilizacdo de adaptador SNMP/HTTP, que permite, entre outras
funcdes, o gerenciamento remoto do nobreak via TCP/IP.
- Tempo de Autonomia maior que 210 minutos. Para uso de 1 computador, 1 monitor de
15" e 1 impressora jato de tinta conectado.
- On Line com conwersdo simples.
- Forma de onda Senoidal Pura.
- Display inteligente com "Back Light" mostrando o status de funcionamento do
Nobreak.
- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)
- Protecdo no inversor contra sobrecarga e curto-circuito
- Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e fim do tempo de autonomia
- Protecdo contra descarga total das baterias
- Permitir ser ligado na auséncia de rede elétrica (DC Start)
- Proteg&o contra sobretenséo e subtens&o com retorno automatico de rede
- Protetor telefonico com fusivel auto-regenerativo, padrao RJ-11, em modo comum e
diferencial, em conformidade com a Unido Internacional de Telecomunicac¢fes K-20
- Controle remoto liga/desliga com fio
- Pés Deslizantes
- Biwolt automatico na tensédo de entrada (115/220V)
- Tenséo de saida: Biwolt 115V ou 220V, selecionado através de chave.
- Funcéo Night-off e Wake-up (liga e desliga o nobreak em horarios pré-programados)
- Saida para comunicagéo inteligente, padrdo RS-232 (true serial)
- Conector para expansao de autonomia (conexdo de bateria externa)

470,0000 2,00

1.900,0000 2,00




'i.f':‘o_r"fa

95591764000105

\'}.‘"‘“ [] fr,(,%

gy g

[

Termo de Referéncia

&gg ke UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Iltem Especificagéo

Unidade

Pre¢co Maximo Quantidade

Precgo Unitario

Preco Total

- Filtro de linha em modo comum e diferencial

- Protecdo contra surtos de tensdo na entrada e na saida (protegéo contra fase e
neutro, fase e terra e na saida entre fase e neutro)

- Estabilizador interno com 3 estéagios de regulagao

- Poténcia méaxima de saida - 1200VA /744W

- Variagdo méxima de entrada - Para 115 VAC - de 94 a 140 VAC / Para 220V de 174 a
264 VAC

- Freqgiiéncia de rede 60 Hz

- Regulagao da Saida mais ou menos 3 % ( modo bateria), mais 6 % e menos 10%
(modo rede)

- Isolacéo da rede

- Bateria internas - duas 12V/7AH

- 4 Tomadas de saida

- Citar marca e modelo do equipamento.

Requisitos complementares:

A.[1Prazo de Garantia: Prazo de Garantia dos equipamentos sera de 1 (um) ano
devendo a licitante prestar a manutenc&o corretiva de acordo com as condi¢fes
definidas abaixo: a licitante devera prestar a manutengao corretiva, com reposicao de
pecas nas dependéncias da UFSM ou podera solicitar o envio do equipamento para a
sua sede, desde que ndo ocorra 6nus para a UFSM, consertando a pecga defeituosa ou
substituindo-a por outra com caracteristica e qualidades iguais ou superiores. Entenda-
se como manutengao corretiva como uma série de procedimentos destinados a
recolocar 0s equipamentos em seu perfeito estado de uso e funcionamento,
compreendendo substituicdes de pecas, as expensas da contratada e de acordo com
as seguintes condi¢des: Prazo para solugédo do problema e dewolu¢cédo do equipamento:
O prazo devera ser de 10 dias corridos ap6s a abertura do chamado.

B.[1Manuais

O equipamento dewve vir acompanhado do conjunto completo dos manuais de instalacéo
e operacdo dos mesmos escritos na lingua portuguesa (Brasil).

8 MINIFIMPRESSORA TERMICA NAO-FISCAL DE CUPOM:[]
Caracteristicas Técnicas:
- Com guilhotina para corte total ou parcial de papel.
-Interface paralela (centronics) e interface serial (RS 232 C), acompanhada de cabo
paralelo e de cabo serial.
-Fonte de alimentagdo com tensé&o de entrada de 110 Vca (cento e dez wlts em
corrente alternada), com tolerancia de +10% (mais ou menos dez por cento).

Unidade

1.050,0000

8,00
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Item

Especificagéo

Unidade

Pre¢co Maximo Quantidade

Precgo Unitario

Preco Total

-Acompanhada de manual com informacgdes técnicas para a operagdo (Manual de
Operacéo).
-Drivers para Windows 9x, 2000 e XP.
-Resolucéo de 8 pontos/mm (oito pontos por milimetro), horizontal e vertical.
-Tecnologia de impresséo:
Método: linhas de pontos térmicos
Densidade de Pontos: 8 pontos por mm
Largura: 72 mm
Velocidade: 100 mm/s
Unidade de avango do papel: 0,125 mm
- Recursos:
Caracteres compativeis: TABELAS DE CARACTERES 850, 860 e CODE 858, 860
E 437
Cddigos de barras compativeis: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8 CODIGO 39, ITF,
CODABAR CODIGO 93, CODIGO 128, SBN, MSI, PLESSEY, PDF0417
- Papel de impresséo:
Largura do papel: 78 mm a 80 mm
Espessura: 50 a 120 g/mm2
Diametro da bobina: 65 mm
Tipo: KPH756 thermo script, fabricada pela VCP (ou equivalente)
Forca de tragcdo 2 N (minima)
- Buffer de entrada:
8 Kbytes
- Interfaces de Comunicacéao:
Serial: RS-232C
Taxa de transmisséo: 9600 bauds
Protocolo: RTS/CTS
Formato: 8 bits sem paridade / 1 bit de parada
Paralela: Centronics
- Guilhotina:
Opcdes de corte: Total ou parcial
Vida util: 1,5 milhdes de cortes
- Certificagbes:
FCCe CE
- Citar marca e modelo do equipamento.

Requisitos complementares:
A.[1Prazo de Garantia: Prazo de Garantia dos equipamentos sera de 1 (um) ano
devendo a licitante prestar a manutencé&o corretiva de acordo com as condi¢fes
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Iltem Especificagéo

Unidade Pre¢co Maximo Quantidade

Precgo Unitario

Preco Total

definidas abaixo: a licitante devera prestar a manutencgao corretiva, com reposicao de
pecas nas dependéncias da UFSM ou podera solicitar o envio do equipamento para a
sua sede, desde que ndo ocorra 6nus para a UFSM, consertando a pecga defeituosa ou
substituindo-a por outra com caracteristica e qualidades iguais ou superiores. Entenda-
se como manutengao corretiva como uma série de procedimentos destinados a
recolocar 0os equipamentos em seu perfeito estado de uso e funcionamento,
compreendendo substituicdes de pecas, as expensas da contratada e de acordo com
as seguintes condi¢des: Prazo para solugédo do problema e dewolu¢cédo do equipamento:
O prazo devera ser de 10 dias corridos ap6s a abertura do chamado.

B.[1Manuais

O equipamento dewve vir acompanhado do conjunto completo dos manuais de instalacéo
e operacdo dos mesmos escritos na lingua portuguesa (Brasil).

9 IMPRESSORA TERMICA-DIRETA 3 pol/s
Caracteristicas técnicas:
Impressora de etiquetas térmica (sem ribbon e usando papel térmico), com velocidade
de impresséo de 3 pol/s (trés polegadas por segundo).
Impresséo térmica direta ou termo-transferéncia.
Resolucéo de 203 DPI.
Fonte de alimenta¢&o com tenséo de entrada de 110 Vca (cento e dez wolts em
corrente alternada), com tolerancia de +10% (mais ou menos dez por cento).
Para uso de bobina de papel com 4 polegadas de diametro com tubete interno de 1
polegada.
Velocidade de Impresséo: 1.5 até 3 pol/seg. programavel
Larg. min. de Impressé&o: 100 mm
Larg. Min. da Etiqueta: 0,75 pol ( 19mm)
Larg. Max. do Papel: 110 mm
Largura minima do Papel: 25 mm
Tipo de Papel: Bobina de papel, formulario sanfonado, tag, continuo, e a maioria dos
materiais térmicos
Sensor de Papel: Por Transparéncia ou Reflexivo para etiquetas com a marca preta no
fundo
Cddigo de barras: 39, | 2de5, 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 93,
Plessy, Code 128 Mod 43, Postnet, UCC/EAN 128l, Telepen, Maxicode e PDF417,
HBIC-FIM
Interface de Comunicagéo: Serial RS 232 e Paralela Centronics
Alimentacéo: 110 VAC +/- 10% 50/60 Hz (ou bivolt automatico)

Unidade 1.100,0000

10,00
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Especificagéo

Unidade Pre¢co Maximo Quantidade

Precgo Unitario

Preco Total

10

Drivers: Windows 98/XP/2000 em portugués

Adicionais: Cabos de forga e légicos (serial e paralelo)

- Citar marca e modelo do equipamento.

Requisitos complementares:

A.(1Prazo de Garantia: Prazo de Garantia dos equipamentos sera de 1 (um) ano
devendo a licitante prestar a manutencédo corretiva de acordo com as condi¢fes
definidas abaixo: a licitante devera prestar a manutencgao corretiva, com reposicao de
pecas nas dependéncias da UFSM ou podera solicitar o envio do equipamento para a
sua sede, desde que ndo ocorra 6nus para a UFSM, consertando a pecga defeituosa ou
substituindo-a por outra com caracteristica e qualidades iguais ou superiores. Entenda-
se como manutengao corretiva como uma série de procedimentos destinados a
recolocar 0os equipamentos em seu perfeito estado de uso e funcionamento,
compreendendo substituicdes de pecas, as expensas da contratada e de acordo com
as seguintes condi¢des: Prazo para solugédo do problema e dewolu¢cédo do equipamento:
O prazo devera ser de 10 dias corridos ap6s a abertura do chamado.

B.[1Manuais

O equipamento dewve vir acompanhado do conjunto completo dos manuais de instalacéo
e operacdo dos mesmos escritos na lingua portuguesa (Brasil).

MESA PARA COMPUTADOR, EM MDF, MEDINDO MINIMO 120 X 75 X 74 CM, EM
POST FORMING, NA COR CINZA, 2,5 CM BOLEADO NAS BORDAS, PES
METALICOS COM PASSAGEM PARA FIACAO, REGULAGEM DE NIVEL, TAMPO
COM PASSAGEM DE FIAGAO DIREITO E ESQUERDO, COM EXTENSOR PARA
TECLADO EM POST FORMING MDF, COM FERAGENS ACOPLADO SOB A MESA
COM TRAVA, MEDINDO NO MINIMO 65 X 30CM.

Unidade 124,0000

341,00
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Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Telex:

Data:

Numero da Agéncia:

Assinatura




