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Processo..: 23081.012608/2006-23 Pregéo 179 |/ 2006 Data da Emisséo: 25/10/2006
Abertura: Dia: 29/11/2006 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificagéo Unidade

Quantidade Precgo Unitario

Preco Total

1 REFRATOMETRO DIGITAL PORTATIL:Permite medicdes rapidas do contetido de Unidade
acucar em sucos, concentrados de frutas, refrigerantes comuns e diet, geléias,
xaropes, café, drinks, 6leos de corte, liquidos anticongelantes e fluidos. Para uso em
campo ou laboratério, sado faceis de serem operados, as leituras bem definidas.
Utilizado para determinacgéo de agUcares, indice de refragcéo, temperatura e
quilocalorias dos mais variados tipos de produtos.Baixo consumo de amostra
aproximadamente 0,1 ml; tempo de medi¢do até 30 segundos; Resolugao de 0,1 %
Brix e 0,0001 de indice de refracdo, precisédo de +- 0,2% Brix e +- 0,0003 de indice de
refracdo; Faixa de medicdo 0 a 95° Brix; Display de facil interpretacéo de leituras;
Indicacéo digital do Brix e do indice de refragéo; Indicagdo da temperatura; ATC
(Compensacédo Automatica da Temperatura); Com bateria de 9V; Acompanha estojo e
manual de instrugdes.

2 CONJUNTO PARA DETERMINACAO DE NITROGENIO/ PROTEINA: Sistema completo  Unidade
para determinagao de nitrogénio/proteina pelo método de Kjeldahl, com digestao
(exaustao/neutralizacdo dos gases) e destilagdo por arraste de vapor. Capacidade 8
provas. Alimentacao: 220 wlts. Acompanha 8 pecas de tubos macro em vidro
borossilicato de 50 x 250 mm, uma pega galeria em aluminio. Acompanha manual de
instrucdo.

3 DETERMINADOR DE FIBRAS: Gabinete construido em ago carbono com pintura Unidade
eletrostatica branca, cAmara de digestao totalmente construida em ago inox 304 AlS],
polido, com capacidade de 3.000 ml, tampa condensadora em vidro borossilicato,
suporte para 30 provas dividido em 10 discos perfurados de facil manuseio, controlador
de temperatura microprocessado com faixa de trabalho de até 100° centigrados com
precisdo de mais ou menos 0,5° centrigrados. Resisténcia em ago inox, temporizador
eletrénico digital, com regulagem até 99,59 minutos, com alarme sonoro que avisa 0
término do ciclo programado. Dimensdes aproximadas: L 450 mm, P 300 mm, A 490
mm, poténcia aproximada 1100 Wats, Tens&o 220 Wolts. Acompanha 200 saquinhos
e uma seladora.OBS. N&o necessita de sistema de filtragem. Acompanha manual de
instrucdes.

4 ESTUFA DE SECAGEM COM RENOVACAO/CIRCULACAO DE AR: Equipamento Unidade
aplicavel a secagem de produtos vegetais que necessitam da acdo moderada da
temperatura reduzindo os riscos de danificar principios ativos durante a secagem,
melhorando a eficiéncia através do processo com circulagdo e renovagéo de ar.
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Também é utilizada com temperatura mais elevada para testes de dilatacdo de metais e
outros.Instalag&o: bancada; Gabinete externo/interno: aco 1020 com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostatica em epdxi; Circulacdo e renovagdo de ar: motorizada
com ventoinhas tipo siroco; Acessorios inclusos: suporte para termoémetro, 1 prateleira;
Controlador de temperatura: microprocessado PID, com indicagao digital e preciséo de
+- 1,0° C; Temperatura de trabalho: ambiente + 7° C com alcance até 200° C; Isolacéo:
I& de vidro; protecao de temperatura: termostato eletromecanico ajustado pelo operador
contra super aquecimento; Portas: 1 com vedagdao perfil de silicone; Consumo
aproximado 1000 W; Alimentag&o: 220 V.

5 EXTRATOR DE OLEOS E GRAXAS SOXHLET, CONTINUA POR IMERSAO - DIGITAL:  Unidade 1,00

Equipamento aplicavel a extragéo de residuos graxos, lipidios, gorduras pelo principio
de extracdo continua a quente tipo soxhlet. Indicagéo e controle de temperatura
microprocessados. Extrator de 6leos e graxas através do solvente tipo soxhlet.
Capacidade para 8 provas simultaneas. Base e suporte em chapa inox AISI 304
escovado, extracao via Umida através do mergulho no solvente em ebuligdo
proporcionando menor tempo ha extragcdo comparada com o solvente tradicional.
Refrigerador de condensadores: individual para cada condensador através de manifold
com entradas e saidas simultaneos. Recuperacado do solvente no préprio condensador,
aquecimento de tubo reboiler através de bloco de aluminio fundido monitorada por
resisténcia blindada em tubo de aco inox. Controlador de temperatura microprocessado
PID com indicagéo digital e sensor PT-100 com precisdo de +- 1,0° C; Temperaturas de
trabalho ambiente: +7 a 250 ° C; Sistema para elevacdo das provas através de varetas e
bergco em inox para cartuchos de celulose; Vidraria em borossilicato composto de: 8
conjuntos extratores/recuperadores, 8 tubos reboiler @ de 50 mm com junta conica
esmerilhada, capacidade para 150 ml e 8 condensadores tipo serpentina; Consumo
aproximado: 2.000 W; Alimentagdo: 220 V.

6 Crioscopio Eletronico Digital, microprocessado, equipamento destinado a determinar o Unidade 1,00
ponto de congelamento do leite, detectando se houve adulteragéo pela adigdo de agua,
com leitura direta no display, atendendo as novas normas internacionais 1SO
5764/2002 e IDF 108/2002, leitura em décimo de milésimo de °C (quatro casas apoés a
virgula) , autocalibragdo com qualquer valor de solugado padréo, valor de referéncia do
leite programavwel, resultados em °C e % de agua no display, capacidade: 30
testes/hora, volume de amostra: 2,5 ml, reprodutibilidade de + 0,0002°C, sistema de
resfriamento através de transdutor elétrico, padrdo de crioscopia: liwre, platd, tempo fixo
(30,50,60 ou 90 segundos). Tempo entre autocalibragcdo programawel entre 1 - 24 horas,
Temperatura Ambiente: +10 ...+32°C (até +40°C com auxilio do sistema de refrigeracéo
liquida externa), temperatura do banho termostatico com amplitude de agitagéo e
homogeneizagéo programéaveis, memoria para armazenar aproximadamente 300
resultados antes de serem enviados para computador ou impressora, saida RS 232
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para impressora, computador ou cartucho para comunicac¢ao remota, resultados em °C
e % de agua podem ser impressos com data, hora, cédigo do produtor (de até 10
digitos), teclado para programacéo a prova d'agua, 110/220 V, 60 Hz. Acompanham o
aparelho: 30 tubos de vidro para amostra, 01 estante em ago inox para 30 tubos de
vidro, 01 solucéo anti-congelante com 500 ml, 01 solugédo padréo de calibragc&o "A"
0,000°C com 200 ml, 01 solucé&o padréo de calibragdo "B" -0,600°C com 200 ml.

7 CENTRIFUGA PARA BUTIROMETROS: Gabinete em chapa de aco revestida em ep6xi Unidade 1,00
elestrostatico. Protecdo interna em chapa de ago inox. Coroa em aluminio e suporte
dos butirdmetros em plastico. Velocidade fixa de 1.100 rpm (60 Hz) e aceleracdo de
500 a 600 unidades Gerber. Freio mecanico de acionamento manual. Timer que desliga
automaticamente entre 1 e 15 minutos. Acomoda até 24 butirdmetros. Cabo de forca
com dupla isolagao e plug de trés pinos, duas fases e um terra. 220 volts.

8 DESSECADOR: Dessecador 160 mm em vidro borosilicato 3,3 com tampa botéo. Unidade 4,00

Acompanha placa em porcelana para dessecador 160 mm.
9 POLARIMETRO/SACARIMETRO AUTOMATICO:Automatico, polarimetro rotacional, Unidade 1,00

display digital alfa-numérico com 01 linha; lampada haldgena e filtro de interferéncia de
589,44 nandmetros; saida de dados via RS 232 C; faixa de operagéo: +/- 230 graus °s
ou °z; exatiddo: +/- 0,05 graus °s ou °z; resolucédo: +/- 0,01 graus °s ou °z; inclui: cabo
de forga, sobressalentes: 01 x lampada, 02 x fusiveis, filtro protetor de p6; 115/230
Volts; 50/60Hz; selecionawel pelo usuario; manual de operacao; Tubo de medigcdo em
aco inox, para fluxo continuo, de alimentagdo manual, com 200 mm de comprimento;
Quartzo-padrao de calibracdo, disponivel na verséo de 01 ponto. Acompanha manual de
instrucodes.

10 UM REFRIGERADOR COMERCIAL PARA QUENOS, DUAS PORTAS, Unidade 1,00

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM CHAPA PRE PINTADA BRANCA (tetoe
costas em chapa galvanizada ), UNIDADE FRIGORIFICA HERMETICA DE % HP,
SISTEMA DE REFRIGERA(}AO COM AR FORCADO, CONTROLADOR DE
TEMPERATURA, TEMPERATURA MEDIA + 10°C, TRES CAMADAS DE GRADES (
galvanizadas ), VALOR TOTAL COM INSTALA(;AO.

11 UM REFRIGERADOR COMERCIAL PARA LEITE, DUAS PORTAS, REVESTIMENTO Unidade 1,00

INTERNO E EXTERNO EM CHAPA PRE PINTADA BRANCA ( teto e costas em chapa
galvanizada ), UNIDADE FRIGORIFICA HERMETICA DE % HP, SISTEMA DE
REFRIGERAGCAO COM AR FORGADO, CONTROLADOR DE TEMPERATURA,
TEMPERATURA MEDIA + 05 °C, TRES CAMADAS DE GRADES ( galvanizadas ),
VALOR TOTAL COM INSTALAGAO
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12

13

Evaporador com dois ventiladores, duas resisténcias para degelo, visor de liquido, Unidade
carga de 3500 kcal,para camera fria ; comando com contactoras com relé para controle

e protecdo da unidade e resisténcias, controlador de temperatura e degelo com sistema

digital, seni¢o e demais materiais para instala¢éo.

Conjuto de prateleira em ago indx aisi-304 dimensfes aproximadas: comprimento Unidade
1000mm, largura 200mm: altura 1800mm, modelo com trés niveis de prateleiras, base

mais duas, estrutura em cantoneiras de ago in0x aisi-304 n°-22.

|- LOCAL DE ENTREGA DOS BENS;

Os bens dewerdo ser entregues no almoxarifado do Colégio Agricola de Frederico
Westphalen, localizado na Linha 07 de Setembro, s/n., CEP 98.400-000, em Frederico
Westphalen/RS.
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Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia:

Numero Conta Bancaria: Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




