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Processo..: 23081.001766/2007-39 Pregdo SRP 54 | 2007 Data da Emiss&o: 06/03/2007

Abertura: Dia: 02/04/2007 Hora:  09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Preco

ltem Especificagdo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE 4200+ BOX, SOCKET AM2, FREQUENCIA: Unidade 942,0000 30,00

2200MHZ , STEPPING: F2, HT SPEED: 2000, L1 CACHE: 128KB X2, L2 CACHE:
512KB X2, CMOS TECHNOLOGY: 90NM SOI, COM COOLER NO CONJUNTO,
ORIGINAL AMD, EMBALAGEM LACRADA COM CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE.

2 CABO TIPO PAR TRANGADO, CATEGORIA 5E, 4 PARES, CLASSIFICACAO CMR, Metro 1,5000 12.200,00

COM CONDUTORES DE COBRE SOLIDO NU 24 AWG, ISOLADOS COM
POLIETILENO, COR AZUL, COMPOSTO ESPECIAL NAO PROPAGANTE A CHAMA,
TORCIDOS EM PARES, COM CAPA EXTERNA EM PVC NAO PROPAGANTE A
CHAMA, QUE ATENDA A NORMA PARA CABOS UTP, ANSI/EIA/TIA 568B,
IMPEDANCIA DE 100 OHM E DIAMETRO EXTERNO MAXIMO DE 5,5 MM,
POSSUINDO MARCACAO SEQUENCIAL, TEMPERATURA DE OPERAGAO DE —20C
A 60C, COM NVP DE 0,70, COM CAPACIDADE PARA TRANSMISSAO DE
PROTOCOLOS DE LAN MULTI-GIGABIT, TESTADO ATE 550 MHZ, COM
FORNECIMENTO EM CAIXAS COM 305 M DE CABO.

3 CARTUCHO TONER AMARELO PARA IMPRESSORAS LASER HP MODELO Unidade 395,0000 5,00

2605DN, ORIGINAL, COM SELO HOLOGRAFICO E GARANTIAS HP BRASIL, NOVO,
REFERENCIA Q6002A, 2.000 PAGINAS.

4 CARTUCHO TONER CIANO PARA IMPRESSORAS LASER HP MODELO 2605DN, Unidade 395,0000 5,00

ORIGINAL, COM SELO HOLOGRAFICO E GARANTIAS HP BRASIL, NOVO,
REFERENCIA Q6001A, 2.000 PAGINAS.

5 CARTUCHO TONER MAGENTA PARA IMPRESSORAS LASER HP MODELO Unidade 395,0000 5,00

2605DN, ORIGINAL, COM SELO HOLOGRAFICO E GARANTIAS HP BRASIL, NOVO,
REFERENCIA Q6003A, 2.000 PAGINAS.

6 CARTUCHO TONER PRETO PARA IMPRESSORAS LASER HP MODELO 2605DN, Unidade 295,0000 5,00

ORIGINAL, COM SELO HOLOGRAFICO E GARANTIAS HP BRASIL, NOVO,
REFERENCIA Q6000A, 2.500 PAGINAS.

7 FONTE DE ENERGIA 550W ATX (PARA COMPUTADORES ATHLON X2 SOCKET Unidade 477,0000 30,00

AM2). CARACTERISTICAS: BOTAO LIGA/DESLIGA, DUAS LINHAS DE 12V.
PADRAO: ATX12V V2.2. ALIMENTAGAO: CORRENTES: 8A. FREQUENCIA:
50/60HZ. TENSAO: SELECAO AUTOMATICA (110 ~ 240V). REFRIGERACAO:
VENTOINHA DE 12CM NA PARTE INFERIOR COM GRELHA CROMADA E
CONTROLE AUTOMATICO DE ROTACAO. PROTEGOES: OPP, OVP.
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Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

10

11

12

13

CONECTORES: 2 X SATA, 1 XATX24, 1 X ATX12V (4/8 PINOS), 8 X CONECTORES
DE 4 PINOS, 1 X CONECTOR DE 4 PINOS (PEQUENO), 1 X PCI EXPRESS (COM 2
CONECTORES).

HARD-DISK 160 GB 7200RPM SATA II: 160GB DE CAPACIDADE FORMATADA, 8 MB  Unidade
DE BUFFER, DISCO RIGIDO DE ALTA PERFORMANCE DE 3,5", INTERFACE

SERIAL ATA Il (3.0GBPS) COM NCQ (NATIVE COMMAND QUEUING), ARQUITETURA
BASEADA EM PROCESSADOR DE SINAL DIGITAL DUAL (DSP) DE ALTA

VELOCIDADE, VELOCIDADE DE 7.200RPM, TEMPO DE BUSCA MEDIO DE 8,9MS,
CORRECAO DE ERROS RLL/ECC OTF, TECNOLOGIA DE ROLAMENTOS FLUIDO-
DINAMICOS PARA O MOTOR DE ROTACAO, CONCORDANTE COM S.M.A.R.T. E

ROHS, GARANTIA DE 12 MESES. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE

(LACRADA).

HARD-DISK 400 GB 7200RPM SATA II: 400GB DE CAPACIDADE FORMATADA, 8 MB  Unidade
DE BUFFER, DISCO RIGIDO DE ALTA PERFORMANCE DE 3,5", INTERFACE

SERIAL ATA Il (3.0GBPS) COM NCQ (NATIVE COMMAND QUEUING), ARQUITETURA
BASEADA EM PROCESSADOR DE SINAL DIGITAL DUAL (DSP) DE ALTA

VELOCIDADE, VELOCIDADE DE 7.200RPM, TEMPO DE BUSCA MEDIO DE 8,9MS,
CORRECAO DE ERROS RLL/ECC OTF, TECNOLOGIA DE ROLAMENTOS FLUIDO-
DINAMICOS PARA O MOTOR DE ROTAGAO, CONCORDANTE COM S.M.A.R.T. E

ROHS, GARANTIA DE 12 MESES. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE

(LACRADA).

MEMORIA DDR2 800MHZ 1GB: RAM DDR2-DIMM, 240 VIAS, CAPACIDADE TOTAL Unidade
1GB, VELOCIDADE 800 MHZ, FABRICANTES: SAMSUNG, KINGSTON, ELPIDA,
HINIX OU CORSAIR.

MOUSE PAD COM APOIO PARA PULSO EM GEL, BASE ADERENTE, FORMATO Unidade
RETANGULAR. CITAR MARCA E MODELO. COR AZUL, PRETO OU CINZA.

PLACA DE VIDEO PCI-E 256MB, DUPLO RAMDAC DE 400MHZ, CLOCK: 300MHZ, Unidade
GPU: NVIDIA GEFORCE 6600. MEMORIA: BUS: 128BITS, CLOCK: 400MHZ,

TAMANHO: 256MB. RESOLUGOES: DIGITAL: 1600 X 1200 (MAX.), ANALOGICA: 2048

X 1536 X 32BITS @ 85HZ (MAX.). INTERFACE PCI EXPRESS 16X. DIRECTX9C E

OPENGL 1.5. CONECTORES: DVI, VGA, S-VIDEO. ACOMPANHADA DE CABO S-

VIDEO, CD DE INSTALAGAO, MANUAL DO USUARIO, ADAPTADOR DVI > VGA.

PLACA MAE SOCKET AM2 AMD® ATHLON™ 64 FX/ ATHLON 64 X2, MICRO-ATX Unidade
FORM FACTOR: 9.6"X9.6" (24.5CM X 24.5CM), CHIPSET: NVIDIA GEFORCE, FRONT

SIDE BUS (FSB): 2000 / 1600 MT/S, MEMORIA RAM: 4X DIMM, DUAL CHANNEL,

MAX: 4GB - DDR2 800/667/533, VGA GEFORCE INTEGRADA, SLOTS DE

EXPANSAO: 1 PCI EXPRESS X16, 1 PCI EXPRESS X1, 2 PCI 2.2, DISCOS: SOUTH

415,0000

900,0000

931,0000

20,0000

591,0000

873,0000

30,00

20,00

60,00

250,00

30,00

30,00
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BRIDGE: NVIDIA NFORCE: 2X ULTRA DMA 133/100/66/33, 2X SERIAL ATA 3.0GB/S,
SUPORTE RAID 0 E 1, LAN: CONTROLADORA ETHERNET GIGABIT, AUDIO:
INTEGRADO. CAIXA ORIGINAL, LACRADA, CONTENDO PLACA, CABOS, CD-ROM
C/ DRIVERS/PROGRAMAS ADICIONAIS E MANUAL DO USUARIO.

14 RACK 12U DE ALTURA, PADRAO 19", 470 MM DE PROFUNDIDADE EXTERNA, Unidade 451,0000
COM TAMPAS LATERAIS REMOVIVEIS, FUNDO FIXO, PORTA FRONTAL
TRANSPARENTE E CHAVE, FURAGCAO PARA FIXACAO EM PAREDE.

15 REDE - CALHA (CANALETA) PLASTICA COM TAMPA MOVEL, PARA UTILIZACAO  Barra 38,0000
EM CABEAMENTO DE REDE LOGICA, FABRICADA EM CLORETO DE POLIVINIL
RIGIDO, NA COR CINZA, SISTEMA SEM RECORTE (LISO, FECHADO), BASE 50MM
X ALTURA 50MM, RESISTENCIA A TRACAO: 3,6 - 6,3 (KG/MM), RESISTENCIA AO
IMPACTO: 2,1 - 100 (KG-CM-CM), RESISTENCIA TERMICA: 50 A 70°C, ABSORCAO
DE AGUA: 0,07 - 0,4 (24H 3,2MM%)., EM BARRAS COM 2,0M DE COMPRIMENTO.

16 REDE - PATCH PANEL DE 24 PORTAS: DEVERA POSSUIR PADRAO 19” PARA Unidade 299,0000
MONTAGEM EM RACK, FABRICADO EM CHAPA DE ALUMINIO COM ESPESSURA
DE 2,5MM COM PINTURA EPOX DE ALTA RESISTENCIA A RISCOS, NA COR
PRETA, ALTURA DE 1U, DEVENDO GARANTIR UM MINIMO DE 750 INSERCOES NO
CONECTOR RJ 45, AREA PARA IDENTIFICACAO DO PONTO NA PARTE FRONTAL,
DEVERA OBEDECER PLENAMENTE AS ESPECIFICAGOES DAS NORMAS EIA/TIA
568-A5 PARA CAT. 5E. NA PARTE FRONTAL DO PAINEL DEVERA PERMITIR A
INSTALAGAO DE ANEIS PARA A ORGANIZAGAO DOS PATCH CORDS. ANEXAR
CATALOGO (OU COPIA) COM ESPECIFICACOES TECNICAS DO PRODUTO
OFERTADO.

17 TRAVA DE SEGURANGA MECANICA PARA NOTEBOOK, PROJETORES Unidade 65,0000
MULTIMIDIA E DATASHOW COM CABO DE AGO DE 1,80 METROS, REVESTIDO EM
PVC, COM CHAVE MICROMECANICA, INVIOLAVEL DO TIPO CANHAO.

18 ESTABILIZADOR/TRANSFORMADOR ELETRONICO DE TENSAO, Unidade 240,0000
MICROPROCESSADO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO COM PROTETOR CONTRA
SURTOS, ENTRADA 220/250V, SAIDA 110/115V, CAPACIDADE 1 KWA, ALARME
DE FALHAS: SINAL SONORO E VISUAL (LED) DAS CONDICOES DE OPERACAO;
PROTECAO CONTRA SUBTENSAO E SOBRETENSAO, SOBRECARGA E CURTO-
CIRCUITO; COM TECNOLOGIA TRUE-RMS;CONFORME NORMA INMETRO
NBR14373, 6 TOMADAS, COM LEDS DE INDICACAO ON/OFF E CARGA.

15,00

30,00

20,00

200,00

100,00
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Razéo Social da Empresa:
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Nome do Banco: Nome da Agéncia: Nlmero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /
Assinatura
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