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Preco Unitario
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1

Balanca eletrénica de preciséo, capacidade de carga aproximada de 5000 gramas,
legibilidade de 0,05g, sistema de tara inteligente, prato de ago inox sem prote¢céo, no
minimo cinco unidades de pesagem, sensibilidade de 0,01/0,1g, display de cristal
liquido de facil visualizag@o, com sistema de taragem, sistema de pesagem resistente a
impactos, nivel tipo bolha com pés regulaweis, registrada e homologada com selo e
marca inmetro, 220 wolts e 60Hz, garantia minima de 1 ano, manual em portugués.

Balanca Analitica eletrénica Dotada de calibragao automatica com massas internas, -
Capacidade de carga de no maximo 3 g, Acesso: janelas laterais (2).- Tara subtrativa
ao longo de toda escala com indicador de carga- Teclado a prova de solventes- Saida
para impressora e computador incorporada,Resoluao minia de 0,001g- linearidade
minima 0,001g,- wltagem: 110/220V - Fornecida com manual de instru¢cdes, escova
para limpeza e capa Garantia minima de 01 ano

Banho Maria de boca para 06 provas, com tampa superior e trés anéis redutores em
aco inox, com isolamento térmico em I& de vidro , termostato variando entre 20 a 120°C
com suporte para termdmetro . Confeccionado internamente em chapa de aco inox e
externamente em chapa de ago pintada com tratamento anti-corrosivo. Painel com
controlador de temperatura automatico, lampada piloto indicadora de funcionamento,
chawe liga/desliga e fusivel de seguranca. Capacidade de 21 litros, tenséo de 220 ve
garantia minima de 1 ano.

Bico de bunsem com registro (guia da chama polida brilhante), didametro 11 mm, altura
15 cm.

Capela de fluxo laminar. 220V. Dimensfes externas aproximadas: L: 1395mm X P:
865mm X A: 1500mm. Sistema de esterilizagdo UV. Eficiéncia do filtro Hepa H — 14 em
1822 — 99.95%. Recirculagdo e exaustdo: 60% 40%. Volume de ar de exaustao:
650m3/h. Consumo: 1,1KVA. Ruido 55dB(A). Velocidade de ar na mesa do trabalho.
0,25-0,5m/s. Velocidade de ar na barreira frontal: >0,45m/s. Garantia de no minimo 1
ano e manual em portugués.

Carta de Cores para solos (MUNSELL Soil Color Charts)

Cromatoégrafo a gas - Sistema de Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometro de
Massas (GC/MS), com Injetor/Amostrador Automatico para amostras liquidas, em
atendimento aos seguintes requisitos minimos:Tensao 220 wlts- Sistema multitarefas,
display de cristal liqguido com mostrador para indicagéo de parametros operacionais

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

2.000,0000

4.500,0000

1.500,0000

20,0000

3.500,0000

625,0000
250.000,000

1,00

2,00

3,00

10,00

2,00

8,00
1,00
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incluindo temperaturas, pressao/fluxo do gas de arraste, tipo de gas de arraste, vazéo
dos gases dos detectores, parametros dos detectores;- interface intuitiva para acesso a
tela de comando, controlador de fluxo da gas de arraste eletrfnico que permite ajuste
automatico de fluxo da coluna, ou a velocidade linear do gas e da raz&o do “split” do
injetor.- Forno de coluna com temperatura de trabalho na faixa de +4° C a 450° C.
Exatiddo absoluta de +/- 1% por grau Celsius acima da temperatura ambiente,
estabilidade do forno menor que 0,05°C, velocidade de aquecimento de 0 a 100° C/ min.-
Rotina de diagnéstico de falhas em todos os circuitos eletrénicos, sensores e valwlas
e werificagdo de vazamento do gas de arraste;- Deve possuir no minimo sete rampas de
programacdo linear de temperatura por método e memdria de ho minimo oito métodos
completos. - O resfriamento do forno das colunas deve ser rapido; 450° C a 50° C em
tempo menor que 5,2 minutos. - Injetor capilar split/ splitless com revestimento inerte
em silcosteel com temperatura de operagao até 450° C, com controlador eletrbnico de
fluxo e presséo, com sistema de Star automatico na cabeca do injetor; B)
Espectrometro de Massas- Fonte de ionizagao interna por impacto de elétrons com
geracdo de espectros de massa em 70eV, comparaweis com bibliotecas padrdes
disponiveis e sistema de reducédo de tempo de analise através da tecnologia massa
rapido.- Espectrometro de Massa que trabalhe na faixa minima de 10 a 650 uma, com
resolu¢cdo minima de 1 uma.- Dewve incluir: Sistema de monitoramento de ion especifico
(SIS ou SIM);- Sistema de alto vacuo obtido por bomba turbomolecular de ho minimo
70L/s, para geracdo de vacuo adequado a operagdo do sistema com colunas capilares; -
Medidor de vacuo com apresentacado na tela do computador;- Espectrometro de massa
com tecnologia quadrupolo lon Trap que possibilite varredura de ions (modo Full scan); -
Sistema de auto calibrag&o requerendo apenas calibragdo de rotina;- Sensibilidade
EI/MS com relagao sinal/ruido ndo inferior a 20:1 para 1 pg octafluornaftaleno;- Software
para controle e aquisi¢cdo do sistema especifico para trabalho de GC/MS, com controle
total do sistema e capacidade de comunicacéao e interagdo com outras estacdes de
trabalhos. Deve apresentar ajuste de todos os parametros do espectrémetro de
massas, cromatégrafo a gas, injetores e do sistema de amostragem automatica, liga/
desliga as bombas de vacuo, as unidades do MS, GC e demais periféricos. Emite
alarme sonoro indicando possiweis falhas no sistema. Indicadores de umidade e vacuo
do sistema. Software especifico para protocolos de controle de qualidade para andlises
ambientais conforme métodos EPA com apresentacdo de relatérios para calibragcéo
inicial, método tune, método branco surrogate recovery, controle de amostra, limite de
deteccao e desvio padréo, matriz spike, matriz duplicada , etc., todos para controle
individual ou grupos analiticos;- Comunicacao padrao industrial via Ethernet 10 base T,

- Estacéo de trabalho composta de computador com processador Pentium 4, 3.4GHz, 1
GB RAM, Drive de CD-RW/DVD de 48x/24x/48x/16x; audio integrado, comunicacao
Ethernet 10/100 base T, drive de 3,5 polegadas, portas seriais 1 porta paralela,
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Microsoft Windows XP instalado, 3 PCI slots , minimo 3 USB.» Monitor de Tela Plana
de Cristal Liquido (tecnologia TFT) de 17". Impressora a Laser Preto & Branco com
velocidade de impresséo ndo inferior a 30 paginas por minuto (papel carta) e recurso de
impressdo em frente e verso da pagina automaticamente;

.- Incluir biblioteca NIST de espectros de massa na sua versdo mais atual. Partes e
Pecas Sobressalentes:

- Conjunto de pecas para instalagdo do sistema GC/MS constituido de: 02 unidades de
padrdo de calibracdo (PFTBA), camara de calibragdo, anéis, cap insulador, 2 L de 6leo
para a bomba. - 05 unidade de Coluna capilar 95% dimetilpolisiloxano e 5% fenil com
30 metros, 0.25mm de diametro interno e 0.25 micras de filme de baixo sangramento;-
02 -Filtro de gas de arraste (remog¢&o de umidade e oxigénio) para GCMS com suporte
de instalacdo.- Septos de silicone para injetor capilar split/splitless (50 unidades); 05
unidades de septos Merlin (ou similar) para injetor split/splitless- 10 unidades de porcas
para injetor capilar; 5 unidades de porcas para instalacao da coluna capilar no
detector.10 unidades de Liner (tubo de vidros) para injetor split/splitless. Deve
acompanhar Conjunto para instalagdes com Tubos de cobre, porcas, anilhas, fusiveis,
etc.

Amostrador Automatico para amostras liquidas- Sistema de injecdo automatica com as
seguintes caracteristicas:- Reprodutibilidade de no minimo 0,4%- 06 - Seringa standard
de 10 uL com wlume minimo de injecéo de 0,1 uL- Regulagem de altura de injecédo da
agulha no frasco da amostra de 0 a 100 %. - Velocidade de inje¢do programawel de 0,1
a 50 ulL/seg.- Selecédo de solvente de lavagem programdvel. - Capacidade para inje¢ao
sequencial de 2 injetores distintos. - Bandeja com 100 posi¢0es para frascos de 2mL-
500 unidades de frascos de 2mL com tampas e selos.- Seringa de 10 uL (06 unidades)-
Frascos com rosca de 2.0 mL com tampas e septos, 5 pacotes com 100 unidades
cada-O licitante devera assegurar assisténcia e manutencao técnica permanente no
RS, através de comprovacao do endereco do técnico responsavel pelos atendimentos
na regido;Garantia: A garantia devera ser no minimo de um ano, a contar da data de
instalacéo e devera incluir pegas.

Instalag&o: O senico de instalagdo do equipamento devera ser efetuado pelo
fornecedor, por técnicos especializados. Antecipadamente, deverao ser fornecidos os
manuais de instalacdo dos equipamentos, detalhando a infra-estrutura necesséria.
Treinamento: Devera ser realizado por técnicos da empresa fornecedora, com carga
horéaria de no minimo 20 horas Gteis, contadas a partir da instalagcdo completa e
adequada dos equipamentos.

Cromatografo Liquido de alta perfomance - HPLC com as seguintes caracteristicas Unidade 122.000,000
técnicas:-Tensdo 220 wolts -Sistema de bombeamento de alta presséo, para aplicacdes

analiticas com as seguintes caracteristicas (2 unidades):

-Sistema de bombeamento com capacidade de realizar gradiente binario, através de

1,00




diraf
L "

(L]

95591764000105

\';.‘"'“ [ Ilr,(‘,%

q“"w e

Termo de Referéncia

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Item Especificagcéo

Unidade

Preco Maximo

Quantidade

Prec¢o Unitario

Preco Total

duas bombas independentes com fluxo de 0,01 a 100 ml/min, moédulo com presséo
com 8700psi, construido em aco inox, exatiddo de fluxo de +/- 0,05%, reprodutibilidade
de fluxo de +/- 0,05%, display com duas linhas e 48 caracteres, programacao de até
100 métodos com eventos ilimitados, possibilidade de fazer upgrade para fluxos de até
100ml/min e troca por materiais inertes com PEEK e titanio, cabeg¢a de bombeamento
com um Unico pistéo e valwilas de entrada/saida com esfera de rubi e assentos de
safira com pistao ceramico. Cabecas de bombeamento com fluxo de 0,01 & 10ml/min
em acgo inox e mixer dindmico em ag¢o inox para mistura dos solventes com capacidade
1,2 ml.-Detector de UV/VIS com as seguintes caracteristicas (1 unidade): Faixa de
comprimento de onda de 190 a 900 nm com lampada de deutério e halogénio, com
capacidade para trabalhar com fluxos 20mililitros/minuto até 10litros/minuto, com a
troca apenas da cela de fluxo, faixa de trabalho para absorbancia de até 70AU com a
cela preparativa, abertura de fenda < 6nm, precisdo do comprimento de onda de +/- 0,1
nm, pressdo maxima, ruido maximo de 5 x 10-5 AU pico a pico a 240nm, linearidade de
1% a 2AU a 265 nm com acetona na agua, sistema de auto diagnostico. Cela de fluxo
analitica com caminho 6tico de 9mm, com fluxos de até 100 ml/min.-Cabecas de
bombeamento em aco inox (2 unidades)- Cabecas de bombeamento com fluxo de 0,01
a 10ml/min em ago inox.-Mixer analitico (1 unidade)-Mixer dinAmico em aco inox para
mistura dos solventes com capacidade 1,2 ml -Kit de instalagdo-Kit com diversos
acessorios para instalacao do sistema de HPLC;-Injetor Manual e acessorios (1
unidade). Valwla de injecdo de amostra com loops de injec&o de 20, 100, 200, 500,
1000 e 5000 microlitros, incluindo start automético do PC e médulo de montagem para
colunas e valwlas.-Amostrador automatico (1 unidade). Amostrador automatico minimo
96 frascos de 2 mL; controle eletrénico de manutengéo preventiva, de retorno de
valwilas, movimento das seringas e movimento das agulhas, permite a injecao de
wlumes de até 10 ml para injecdo preparativa, capacidade de adi¢cao de padrao,
diluicdo de amostras, derivatizagao, pré-mix e auto mix, wvolume de inje¢cao programavel
entre 1pl e 5000pl, reprodutibilidade do wlume de inje¢céo < 0,3% RSD de 5-100ul,
permite mudanca de pardmetros de operagéo durante a analise, capacidade para
trabalhar com até 24 frascos de 10mL;

-Cela de fluxo analitica (1 unidade).-Cela de fluxo analitica com caminho 6tico de 9mm,
com fluxos de até 100 ml/min

-Estacdo de Trabalho para Cromatégrafo Liquido, com software para Sistemas de
Cromatografia para aquisicao, tratamento de dados e controle, permite a instalacéo de
um computador e um instrumento, compativel para trabalhos com os sistemas
operacionais Windows XP Profissional e Windows 2000.-Recebe sinal dos detectores
simultaneamente, permitindo mudanca de parametros operacionais durante e apds
andlise, impresséao conjunta de relatério de analise, previamente programada,
armazenamento dos cromatogramas feito através do disco rigido ou disquetes, placas
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10

11

12

de interface acopladas com o cromatdgrafo, embutido no computador tipo GPIB
board/ilEEE, editor de métodos, reprocessamento de cromatogramas (on line ou em
lotes), sobreposicao de cromatogramas, gerador de sequiéncia, calibragdo multi nivel,
run log, error, compensac¢do de linha de base, integracdo manual/automatica,
conversdo de arquivos para ASC, AlA e TXT, visando exportar resultados para outro
aplicativo, real time e display com zoom, ruido e nivel de linha de base reportado, GLP
compatiwvel, resultados, condi¢des, erros estdo contidos em cada resultados obtido. -
Inclui: Computador tipo PC compativel com IBM/AT, com processador Pentium IV com
tecnologia "HT" de 3.4GHz;+» 160GB de capacidade de Hard Disk;* 1GB de memaria
RAM;e Drive de CD-RW/DVD de 48x/24x/48x/16x;* Drive de 3.5";¢ Placa de Rede
10/100/1000 (Gigabit);» Monitor de Tela Plana de Cristal Liquido (tecnologia TFT) de 17"-
 Impressora a Laser Preto & Branco com elocidade de impresséo néo inferior a 30
paginas por minuto (papel carta) e recurso de impressdo em frente e verso da pagina
automaticamente;3 Colunas MICROSORB MV ou similar: C18, C8 e CN;O licitante
devera assegurar assisténcia e manutencao técnica permanente no RS.Garantia: A
garantia devera ser no minimo de um ano, a contar da data de instalacdo e dewera
incluir pecas. Instalagdo: O senicgo de instalacdo do equipamento devera ser efetuado
pelo fornecedor, por técnicos especializados. Antecipadamente, deverdo ser fornecidos
0s manuais de instalac&o dos equipamentos, detalhando a infra-estrutura

necessaria. Treinamento: Devera ser realizado por técnicos da empresa fornecedora,
com carga horéria de no minimo 20 horas Uteis, contadas a partir da instalagao
completa e adequada dos equipamentos.

Crondmetro digital, possui unidade centessimal de segundos.

Destilador de agua tipo Pilsen, de funcionamento continuo, com resisténcia blindada de
imersdo, lampada piloto, dispositivo para desligamento automatico em caso de falta de
agua, evitando assim queima de resisténcia. Equipamento de facil instalacao e
manuseio com baixa manutencdo, acompanha suporte para fixagdo na parede.
Construgcdo com cuba aquecedora, clpula e demais partes em contato com agua
destilada, em ago inox. Partes externas com acabamento em pintura eletrostética.
Capacidade minima 2,5 I/h. Tensé&o de 220 wlts, 60 hz e garantia minima de 01 ano.

Esqueleto adulto completo desarticulado, em plastico duravel e inquebravel, contendo
todos os 0ssos do corpo humano, com isergdo muscular pintada.

Espectrémetro de fluorescéncia de raios-X por energia dispersiva EDX-720.

Este sistema possui as seguintes principais caracteristicas :? Tensao 220 wolts -
Grande camara para amostras, com operacdo automatica de abertura e fecha-mento de
porta. Aceita amostras com até 300mm de didametro e 150mm de altura; ?Unidade
principal compacta, de bancada. Profundidade de 650mm, néo sendo necessario
nenhum espaco especial para a sua instalacdo; ?Configuracdo basica com 5 tipos de

Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

30,0000
700,0000

650,0000

125.000,000

5,00
4,00

4,00

1,00
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filtros para andlises de alta sensibilidade; ?Avancada tecnologia de detector de
semicondutor, exigindo nitrogénio liquido somente quando da andlise;?Software de
método de parametros fundamentais para a andlise quantitativa de varias substancias e
filmes finos; ?Software de identificacdo de concentragdes, eliminando a necessidade de
padrfes; (1) Gerador de raios-X: Consiste de um tubo de raios-X, um controlador e um
sistema de filtro..(2) Detector: Tipo Si(Li), com alimentacao de alta tens&o, pré-
amplificador, etc...(3) Unidade de controle e contagem:A contagem é realizada com o
MCA (analisador de multi-canais). O controle é realizado pelo computador interno, o
qual gerencia as multi-tarefas de todo o sistema. (4) Unidade de Compartimento de
Amostra e de Medi¢do: Grande cdmara para amostras, com operagdo automatica de
abertura e fechamento. Quando o sistema opcional tipo carrosel esta acoplado, muitas
amostras podem ser analisadas continuamente. (5) Computador: Gerencia todas as
principais operagdes, bem como, as andlises qualitativas e quantitativa (5) Tubo de
raios-X

Tipo janela lateral, poténcia continua 50W, anodo Rh Resfriado a ar (2) Poténcia de
raios-X Tensdo 5 — 50Ky, passos 1Kv Corrente 1 — 1000?A, passos 1?A Estabilidade
+0.01% Protecbes Sobrecargas de tenséo, corrente e poténcia;interrupcdo de radiagdo
(3) Filtros primarios 5 tipos, com troca automética-Al 25 x 10-6 m; absorcéo de
45Rh(La), 48Cd(La) Ti 20 x 10-6 m; absor¢ao de 24Cr — 26Fe(Ka) Ni 20 x 10-6 m;
absorcao de 30Zn — 42Mo(Ka), 82Pb, 83Bi(La) Zr 120 x 10-6 m; absor¢éo de 45Rh —
48Cd(Ka) Mo absorcéo de Cd

Detector: Tipo Si(Li) - Nitrogénio liquido Necessério somente quando da andlise- Volume
do Dewar 3 litros Consumo Menos do que 1 litro / dia

Area de detec¢do 10mm2 Elemento Analisaweis Na — U (EDX-720)-Unidade de Medig&o
e de Controle: (6) Amplificador-Velociadade de Pulso 10?s- Ganho Alto/Baixo (2)
Analisador Multi-canais (MCA)-Tipo de conversdo Comparacéo condensac¢éo ADC-
Numero de canais 2048 Contagem maxima 232 — 1 / canal-Compartimento de
Amostras e de Medic&o- (1) Compartimento de Amostras:Tampa Abertura e fechamento
autométicos, com trava de seguranga. A tampa abre e fecha automaticamente a cada
medida.-Tamanho maximo de amostras 300mm (diametro). X 150mm (altura)-(2)
Compartimento de Medi¢&o:condensacdo irradiada: de baixo para cima-Diametro
irradiado: 10mm-Diametro do orificio a ser irradiado: 13mm- Unidade de Processamento
de Dados (configuracéo basica):

Pentium 4, 3.4GHz, 1 GB RAM, Drive de CD-RW/DVD de 48x/24x/48x/16x; audio
integrado, comunicacao Ethernet 10/100 base T, drive de 3,5 polegadas, portas seriais
1 porta paralela, 3 PCI slots , minimo 3 USB.+ Monitor de Tela Plana de Cristal Liquido
(tecnologia TFT) de 17". Impressora a Laser Preto & Branco com \elocidade de
impresséao nao inferior a 30 paginas por minuto (papel carta) e recurso de impressao em
frente e verso da pagina automaticamente;Sistema operacional: Windows98/NT/2000 ou
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Acessorios bésicos - Conexdo para DXP-720E-Manual em Inglés EDX-Padrdo SUS-
Padrao Al-Chawe de fenda-Adaptador para amostras liquidas

Porta-amostra (3529) uso geral com tampa-Porta-amostra (3577) para pequenas
guantidades-Porta-amostras (3571) para uso geral, aberta

Mylar, 6 x 10-6 m (100 folhas)-Chave para movimentar tampa manualmente-Graxa
MolyKote-Graxa para vacuo-Escova. Garantia: A garantia devera ser no minimo de um
ano, a contar da data de instalagcédo e devera incluir pecas- Instalagdo: O senigo de
instalac@o do equipamento devera ser efetuado pelo fornecedor, por técnicos
especializados. Antecipadamente, deverdo ser fornecidos os manuais de instalacdo dos
equipamentos, detalhando a infra-estrutura necessaria. Treinamento: Devera ser
realizado por técnicos da empresa fornecedora, com carga horaria de no minimo 20
horas Uteis, contadas a partir da instalagdo completa e adequada dos equipamentos.

13 Estufa de secagem e esterelizagao, capacidade minima 150 litros, com no minimo trés  Unidade
bandejas, com temperatura variando de 50 a 250 °C com sistema de circulag&o por
renovagao de ar, porta frontal, com sistema de fecho tipo Hereaus do lado direito,
construgdo em chapa de aco com paredes duplas, isolamento em |a de \vidro, pintura
internamente em aluminio especial resistente as altas temperaturas. Aquecimento
através de fio niquel cromo sobre placas refratarias. Painel de controle com termostato
automatico, lampada piloto indicadora de funcionamento, tensao 220 wlts e garantia
de no minimo 01 ano.

14 Estufa de secagem com circulagdo de ar forcada, temperatura de trabalho ajustavel ao  Unidade
ambiente de 7° a 150°C, controle de temperatura eletrénico digital, precisdo de + ou —
2°C, sensor de seguranga, camara interna em aco inoxidawel, Isolagdo térmica em |a de
vidro, no minimo 5 bandejas, capacidade minima de 480 litros, velocidade de 1725rpm,
220 wolts, garantia minima de 1 ano, manual em portugués.

15 Estufa de secagem, faixa de temperatura de 50 a 200°C, capacidade aproximada de Unidade
200 litros, controlador de temperatura digital, temperatura de trabalho ajustavel ao
ambiente, precisédo de 1° C com sensor de seguranga, porta com vedacdo de silicone,
com no minimo 3 bandejas. 220 wlts, garantia minima de 1 ano, manual em portugués.

16 Moinho de facas tipo Willye, em ago inox, 4 facas, no minimo 3 peneiras, dotado de Unidade
sistema de seguranca, capacidade de moagem de + ou — 15 Kg por hora, 220 wolts,
garantia minima de 1 ano, manual em portugués.

17 Analisador de umidade por infravermelho, capacidade de no minimo 150 gramas, Unidade
precisdo de + ou — 0,1%, faixa de medi¢&o de umidade de 0,0 a 100%, 220 wlts e 60
Hz, garantia minima de 1 ano, manual em portugués.

18 Tanque para 6rgaos: tanque em aco inox, ago 316 com trés divisées. Dimensdes: Unidade
Comprimento: 1,50m X Largura: 1,00m X Altura total: 1,00m. Parte de baixo fechada

1.000,0000

10.000,0000

4.000,0000

9.000,0000

12.000,0000

7.500,0000

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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19

20

21

22

23

24
25

26

com porta ago inox nimero 20, com dreno de 1 polegada. Registro de ago inox.

Tanque para cadaveres de animais: tanque de a¢o inox, aco 316. Dimensdes
aproximadas: Comprimento: 2m X Largura: 1.5m X Altura: 1m. Dreno de 1 polegada.
Registro de aco inox.

Mesa para anatomia ndo fixa, medindo no minimo 2m X 0,85m X 0,95m. Constituida
por um tampo liso com vinco e furo central para escoamento, confeccionado em chapa
de aco inoxidavel padrdo AISI 304 liga 18.8 CRNI, com 1mm de espessura com
acabamento polido na face superior. Assente sobre moldura, estrutura em tubos do
mesmo material do tampo, sendo os contraventamentos inferiores de 31.75 e os
montantes 38.10. Balde com suporte em vergalhdo de ago inox.

Mesa para dissecagdo com dimensfes aproximadas: Comprimento 2.5m X Largura
0,85 X Altura 0,95m. Constituida com tampo liso com vinco e cuba 500x400x240mm
com Vélwla tipo americana de 3.1/2', confeccionada em chapa de ago inox padrao AISI
304, acabamento polido na face superior do tampo, com esguicho para higienizagao.
Assente sobre moldura, estrutura em tubos do mesmo material do tampo, sendo os
contraventamentos superiores de 31.75 e os montantes 38.10. Sapatas para
nivelamento ao piso.

Microscopios binoculares com quatro objetivas e respectivos acessérios: tubo binocular
tipo SIEDENTOPF; inclinagdo de tubo de no minimo 45 graus; rotagdo 360 graus com
pino de trava; ajuste interpupilar 55-75; ajuste dioptria mais ou menos 5 aumentos: 40x
até 1600x; ocular WF 10x; objetivas acromaticas: 10x, 25x 40x (retratil), 100x (retratil,
Oleo). Platina mecanica de 125x120mm. Micro e macro conjugados; iluminagao 6v/15w
hal6gina; claridade ajustavel; tensdo de entrada 220 V, 60 hz; uma lampada e dois
fusiveis de resenva; capa de protecao; dois pares de lentes oculares de 10x; um tubo
binocular; duas tampas plasticas de protegéo das oculares; uma tampa plastica para
protecéo da base do cabecote; um frasco de 6leo de imersao, um espelho com dupla
face, com suporte para fixagdo, garantia minima de 01 ano, manual em portugués

Medidor de pH de bolso, digital de tipo LCD, faixa de medi¢do entre 0,00 e 14;
resolu¢cdo minima de 0,01 pH; precisdo minima de + 0,01 pH; compensacéo de
temperatura automatica; vida Gtil da bateria 300h/4x1,4V; temperatura de operagéo 0 a
100 °C. Display tipo LCD. Calibragdo automética através de toque no teclado.Teclado
para programagao suawve e a prova de respingos. Garantia minima de 01 ano.

Tubos para digestédo tamanho 25 mm x 250 mm

Homogeneizador tipo Turrax, motor tipo escova, controlador de velocidade eletronico,
com hastes de aco inox, velocidade variando entre 0 e 27000 Rpm, wltagem 220 v, 60
hz e garantia minima de 01 ano.

Barrilete de pwc, com coluna de nivel de liquido depositado, escala graduada

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

13.000,0000

3.000,0000

3.300,0000

1.639,0000

450,0000

13,0000
1.900,0000

200,0000

1,00

10,00

1,00

111,00

2,00

300,00
2,00

2,00
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27

28

29

30

31

32

33

34

(orientativa), tampa de limpeza que permite facil acesso ao seu interior e torneira
plastica para escoamento - capacidade minima de 50 litros.

Regulador de duplo estagio, em latéo forjado e cromado, para gases puros nao
corrosivos. E recomendado para aplicacfes onde o requisito da presséo de saida é
constante, independente da pressao do cilindro, para gases de alta pureza, maxima
pressao de 3000 psi, saida de 2 a 15 psi, conexdo ¥ NPTF.

Maquina para producao de gelo, gabinete resistente a corosdo em ago inox com
tratamento tipo epoxi eletrostatico, medindo no minimo 60 x 47 x 57cm, produg&o
minima de 45 kg ao dia, com filtro de agua. Tensao de 220 v, 60 hz e garantia minima
de 01 ano

Esfignomandmetro semi automatico, tamanho adulto, com mostrador de pressao
maxima/minima e pulsac¢do grande de facil leitura, com valwla de ar com pera e
manguito feitos de borracha sintética de excelente resisténcia.

Lupa binocular, ampliagdo minima de 40 X, tubo binocular com ajuste de uma dioptria e
distancia interpupilar, ocular entre 10x e 12,5 x, com objetiva dupla, lampada de no
minima 10 w, par de oculares com protecéo de borracha. Garantia minima de 01 ano.

Micrétomo para Madeira --- Sistema micrométrico de avan¢o equipado com guias
horizontais e catraca de alta precisdo, com sistema de deslizamento por meio de
roletes. Seletor de espessura de corte ajustavel de 0.5 a 60 um (micrdmetros). Selecéo
da espessura de corte, com 0s seguintes incrementos: Incrementos de 0.5 um — de 0.5
a 2 um; Incrementos de 1 um —de 2 a 10 um; Incrementos de 2 um — de 10 a 20 pm.;
Incrementos de 5 um — de 20 a 60 um.; Sistema de avanco micrométrico automatico
entre 0 e 30 um e manual entre 0 e 60 um.; Mecanismo manual para avango
macrométrico da porta-amostra.; Deslocamento vertical de 40mm.; Suporte de navalhas
integrado sobre o sistema de guias de deslizamento, com angulos de Inclinagcéo
ajustawel e protetor de seguranca.; Mecanismo de seguranga para trava do suporte de
navalhas em qualquer posi¢do. Porta-amostra para fixagdo de blocos até 80 x 60mm.;
Sistema de orientagéo para ajuste do porta-amostra; Navalha de 16cm, em estojo.
Coletor de detritos. Capa de protegdo e respectivo manual de instrugdes. Garantia
minima de 01 ano e assisténcia técnica permanente.

Dispersor de solos com copo de ago inox e chicanas, com 3 rotagdes de 10000, 14.000
e 17.000 rpm, tensao de 220 v, 60 hz e garantia de no minimo 01 ano, incluindo copos
para dispersor e hélices.

Conjunto de peneiras de 300 x 100 mm, incluindo um fundo e uma tampa, aro de latéo,
com aberturas de malha: 2,00 mm; 0,840mm; 0,300mm; 0,212mm e 0,0053mm.

Coluna classica flexivel com cabecas de fémur e musculos pintados, destacando a
origem dos musculos (vermelho) e as inser¢des (azul) que estdo pintadas na metade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

980,0000

5.500,0000

150,0000

1.500,0000

44.000,0000

2.840,0000

2.500,0000

1.308,0000

2,00

2,00

10,00

28,00

1,00

5,00

2,00

1,00
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esquerda. Garantia minima de trés anos.

35 Medula espinhal, 6 vezes o tamanho natural, mostrando um segmento da medula Unidade
espinhal toracica superior, lateral e longitudinalmente dividida, com raizes do neno
espinhal. Garantia minima de trés anos.

36 Figura muscular masculina em tamanho natural. As seguintes partes podem ser Unidade
removidas e estudadas em detalhes: calota craniana, cérebro em 6 partes, globo
ocular, cobertura do peito e da barriga, ambos os bragos, laringe em duas partes, dois
pulmdes, coracdo em duas partes, diafragma, estdmago em duas partes, figado com
vesicula biliar, todo o sistema intestinal, metade da bexiga, pénis em duas partes, 10
musculos. Garantia minima de trés anos.

37 Torso muscular de luxo, em 31 partes. Mostra a musculatura supertficial e profunda, Unidade
dois musculos principais podem ser removidos para estudo individual. Mostra vértebras,
medula espinhal, nervos espinhais e artérias vertebrais. Apresenta os 6rgédos genitais
masculinos e femininos, descobre as estruturas internas do cérebro. As seguintes
partes podem ser removidas: 72 vértebra toracica, cabeca com 6 partes, cobertura do
peito com musculos, glandula mamaria, musculo gliteo méaximo, musculo deltéide,
dois pulmdes, coracdo em duas partes, estbmago em duas partes, figado com vesicula
biliar, sistema intestinal, metade frontal do rim, inser¢céo de genital masculino 4 partes,
inser¢do do genital feminino com embrido 3 partes. Garantia minima de trés anos.

38 Modelo estrutural de méo, 3 partes. Mostras as estruturas superficiais das costas da Unidade
m&o e também as estruturas internas, incluindo-se ossos, musculos, tenddes,
ligamentos, artérias (dos arcos palmares superficial e profundo) e nernvos. A aponeurose
palmar e a lamina dos tend@es flexores superficiais séo removiveis. Garantia minima de
trés anos.

39 Modelo de cabeca de luxo, 6 partes. Montada em uma base e apresenta metade do Unidade
cérebro removivel, dividida em quatro partes, com artérias. O globo ocular com neno
Gtico também é removivel e um dos lados exp&e o nariz, cavidade bucal, faringe, lamina
occiptal e base do cranio. Garantia minima de trés anos.

40 Cérebro com artérias montado sobre a base da cabecga, 8 partes. Possibilita o estudo Unidade
detalhado das estruturas internas do cranio, devido ao corte horizontal acima da base
craniana. Garantia minima de trés anos.

41 Olho, 5 vezes o tamanho natural, 7 partes. As partes removiveis incluem: metade Unidade
superior da esclera com cérnea e ligamentos musculares, ambas as metades do
cordide com iris e retina, lentes, humor vitreo. Garantia minima de trés anos.

42 Ouvido, 3 vezes o tamanho natural, 4 partes. Demonstra o ouvido externo, médio e Unidade
interno. O timpano pode ser removido com martelo e bigorna, bem como o labirinto com
estribos em duas partes, céclea e nenos vestibulo-cocleares.Garantia minima de trés

3.624,0000

51.960,0000

17.880,0000

2.664,0000

3.216,0000

3.024,0000

1.752,0000

912,0000

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00
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anos.

43 Coracdao classico, 2 partes, apresentando detalhes tais como: ventriculos, atrios, Unidade
valwlas, \eias e aorta. Parte frontal pode ser removida para revelar as camaras e
valwlas da parte interna. Vem com base removivel e cartdo chave multilingue.Garantia
minima de trés anos.

44 Rim com glandula adrenal, 2 partes, demonstrando rim com glandula adrenal, vasos Unidade
renais e adrenais, porcao superior do ureter. A metade frontal do rim é removivel para
permitir demonstragcéo do cortex da medula e vasos, bem como a pélvis renal. Partes
numeradas em base removivel.Garantia minima de trés anos.

45 Pulméo 7 partes apresentando as seguintes caracteristicas: laringe e duas partes, Unidade
traquéia com arvore bronquial, coracdo em duas partes, artéria e veia subclava, veia
cava, aorta, artéria pulmonar, eséfago, dois pulmdes e diafragma. Garantia minima de
trés anos.

46 Modelo avangado para demonstrar o uso de condons consistindo de um pénis ereto, Unidade
preservativos seringa e sémen artificial para reproduzir a ejaculagédo.Garantia minima de
trés anos.

47 Sistema urinario com sexo dual, 6 partes, apresentando as estruturas da cavidade Unidade
retroperitoneal; grande e pequena pélvis, com ossos e musculos; veia cava inferior;
aorta com ramificacdes que incluem os vasos iliacos; trato urinario superior; reto; rim
com glandula adrenal.Garantia minima de trés anos.

48 Pinga de inox 30 cm, ponta lisa Unidade
49 Papagaios de inox Unidade

50 Binéculos com aumetos de 7 ou 8 vezes, diametro da objetiva entre 30 e 50 mm, Unidade
emborrachado, ajuste manual e central do foco, ajuste de dioptria para equilibrio da
visdo. Acessorios: tampa para as lentes, estojo, alga de transporte, manual em
portugués.

51 Suta Dendrométrica Mecanica --- com escala de 800mm; feita em aluminio; graduagdo  Unidade
em mm.

52 Estufa de circulacéo de ar --- Confeccionada em chapa de ago anticorrosivo; Precisao Unidade
de : +- 1 °C; Pirbmetro do tipo controlador programador digital, com sensor na parte
interna da camara; Vedacé&o da porta com guarnicdo de borracha de silicone; Motor

408,0000

648,0000

3.372,0000

2.016,0000

3.288,0000

40,0000

80,0000

400,0000

490,0000

5.000,0000

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

6,00

4,00

8,00

20,00

1,00
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53

54

55

56

57

com ventoinha; Entrada de ar frontal; Regulagem para saida do ar com saida de 10cm
ou mais; Painel com interruptor geral, pirdmetro e lampadas piloto; Com prateleira e
apoio para Volume; capacidade de no minimo 100 litros; poténcia minima de 1500
Watts; Voltagem: 220 V; Dimenséo interna minima: A 50cm x L 50cm x P 40cm;
garantia de 1 ano.

Germinador --- Dimensdes minimas Internas: A. 95 x L. 55 x F. 50 cm; Externamente e
internamente em chapa de aco inoxidavel; Painel de controle instalado na parte frontal,
Faixa de controle + 20 a 45°C; Controlador eletrénico microprocessado com indicagao
0,1°C; 05 ou mais prateleiras de ago inoxidavel perfurado; Voltagem: 220 V; garantia 1
ano.

Estufa de circulagéo e renovacao de ar. Instalagdo de bancada e gabinete
externo/interno com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi.
Circulacdo e renovacao de ar. Controlador de temperatura: microprocessado PID, com
indicacéo digital e precisédo de +1,0°C .Temperatura de trabalho: ambiente +7°C com
alcance até 200°C. Isolacao: |a de vidro.Protecdo da temperatura: termostato
eletromecanico ajustado pelo operador contra super aquecimento. Alimentacao: 220
wolts

Macro moinho de rotor \ertical com facas méweis e fixas (moagem de plantas).
Gabinete em acgo e pintura eletrostatica em epdxi, camara de moagem e tampa,com
revestimento interno em acgo inox , rotor em aco. Facas de corte em vanadio (VND) com
tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro fixas no rotor e seis regulaveis na
camara e moagem com ajuste entre as facas. Funil de adicdo de amostra com tampa e
guilhotina dosadora, caixa coletora de amostra moida, bandeja coletora de residuos,
dispositivo de coleta para fluxo continuo, suporte com telas mesh 10, 20 e 30 em inox.
Céamara de moagem com sistema de protecdo contra agao do motor no caso de
exposi¢ao . Motor de 2 CV corrente alternada com relé térmico contra super
aquecimento. Velocidade fixa em 1720 rpm.Voltagem 220v.

Conjunto de trados: 01 trado holandés com didmetro externo de 3" com haste e
cruzeta; 01 trado helicoidal com haste e cruzeta; 01 trado caneca com haste e
cruzeta; 01 amostratrador de solo de 60 cm profundidade com marcacgdes de 10 cm
com bicos de 20 mm e 18mm incluindo marreta de borracha.

GPS de navegacéo:capacidade WAAS, 12 canais paralelos. Antena GPS flip-up
podendo. Display - diagonal 8,9cm; 320 x 240 pixel, QUGA transfectivo TFT com 16
Bitcolor; 64 cores; LED branco brilhante backlight. Bateria : removivel 1,250mAh
recarregavel lithuim - polymer fornecendo de 5 a 7 horas de uso continuo PDA/GPS.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

4.000,0000

2.900,0000

8.277,0000

1.800,0000

2.300,0000

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00
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Audio hardware : microfone, fone de ouvido, speaker para os comandos de direc&o,
MP3 player e gravador de mensagens. Gravador para fazer memorandos, notas rapidas
ou mensagens. Softwares : Microsoft Pocket Outlook®, Internet Explorer, Word and
Excel; Windows Media Player, MSN Messenger Senice, Calculator and ActiveSync;
Sprite Backup; BTExplorer. Memoria : 64 MB RAM; 64 MB ROM, aceita cartao SD.
Display : 3.5" diagonal, (89 mm); 320 x 240-pixel, QVGA TFT transflectiva com display
16-bit color; 64 K colors; LED backlight. Conectividade : Bluetooth, IrDA, SDIO, USB.
Garantia de um ano

58 Microscopios binoculares com camera, quatro objetivas e respectivos acessorios: Unidade 6.600,0000 3,00
Cabecote binocular com controle de dioptria nas oculares e com ajustes de distancia
interpupilar entre 55-75, inclinagédo de tubo de minimo 45 graus; rotagdo 360 graus com
pino de trava; objetivas acromaticas: 10x, 25x 40x (retratil), 100x (retrétil, 6leo). Platina
mecanica de 125 x 120 mm. Saida lateral para conexdo de camera de video ou camera
fotografica. Micro e macro conjugados; Diafragma de iris com filtro azul e verde;
movimento por pinhdo e cremalheira; iluminagdo 6v/15w halédgina; claridade ajustavel;
tensao de entrada 220 V, 60 hz; uma lampada e dois fusiveis de reserva; capa de
protecéo; dois pares de lentes oculares de 10x; um tubo binocular; um espelho com
dupla face, com suporte para fixagdo; garantia minima de 01 ano.

59 Sistema completo para determinacéo de Nitrogénio/Proteinas composto por: Unidade 43.100,0000 1,00

Bloco digestor, destilador de proteina, e neutralizador de Gases
Bloco digestor para mineralizagdes, determinago de proteina por Kjeldhal e
determinagdes de nitrogénio total. Construido em a¢o inox protegido por resinas
especiais para garantir resisténcia a ataques quimicos e mecanicos. Bloco de
aquecimento construido em aluminio que garante perfeita homogeneidade em cada
temperatura selecionada. Para 20 provas simultaneas, controle de temperatura do bloco
de aquecimento controlado por microprocessador dispensando calibragdes. Dotado de
termostato de seguranga contra super aquecimento, aviso sonoro. Temperatura de
ambiente a 4500 C selecionaweis de grau em grau. Que permita a inclusdo de mais de
um método completo, cada qual com até 4 rampas de tempo X temperatura sendo
tempo de 1 a 999 minutos continuo e temperatura de ambiente até 450 oC.
Transferéncia de dados para PC e impressora, 220 V, 60 hz.

Deve Acompanhar 20 tubos de digestdo, galeria, suporte de galeria e rampa de
succ¢ao. Manual em portugués, Garantia de 1 ano,e entrega no laborat6rio com
treinamento, assisténcia técnica permanente.

Unidade para destilacéo de nitrogénio e/ou proteina semi-automatica, para
determinac¢fes de nitrogénio amoniacal nitrogénio protéico (método Kjeldhal ou
destilagao alcalina direta), nitrogénio nitrico, fendis, 4cidos graxos wolateis entre outros
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em cereais, alimentos e ra¢gdes agua, solos, sedimentos, produtos quimicos, etc...
Dotado de Caldeira de geracéo de vapor, sistema que permite o uso de diferentes
wlumes de frascos, equipado com sistema de seguranga no suporte do tubo que
impede o inicio de operacdo sem que o tubo esteja no local ou corretamente
posicionado. Sinal acuUstico no final da destilagdo, permite coletar em apenas 4
minutos, 100ml de destilado, reprodutibilidade de +/- 1%, recuperagdo maior que
99,5%,limite de deteccdo de 2 mg de nitrogénio, tempo de destilagdo programével de 2
a 30 minutos ou continuo, dosagem automatica de agua de diluicdo (0 -200 ml),
dosagem automatica de soda (0 -200 ml), sistema automatico de remocéo de
residuos.

Deve permitir conexdo a PC e impressora para impresséao de trabalhos. 220V/ 60 hz
Manual em portugués, Garantia de 1 ano, e Entrega no laboratério com treinamento,
Assisténcia técnica permanente

Sistema de Neutralizacao de Gases SCRUBBER constituido por Estrutura construida
em polipropileno anticorrosivo extremamente resistente a ataques quimicos e um
tanque onde a agua introduzida é constantemente recirculada determinando uma
economia de 4gua significativa. Bomba de recirculacao de agua que permite selecionar
automaticamente, duas diferentes poténcias de Vacuo, silencioso com controle do nivel
de 4gua no reservatdrio, dreno para descarte da agua.

Estrutura em ago inox com pintura Epoxy anticorrosiva.

60 Equipamento para extracao de gorduras e 6leos por Solvente para 03 provas
simultaneas construido dentro de Normas de Seguranga contra explosao com
recuperacdo dos solventes no préprio sistema. Controlado por microprocessador
permitindo memorizar diferentes programas. Dotado de dois displays digitais que
mostram constantemente a temperatura e o tempo residual da analise em cada fase
dentro do programa escolhido. Com sistema de seguranga contra superaguecimento
bloqueando o teclado e baixando a temperatura da chapa, sensor contra falta de agua
de refrigeracdo, vazamento ou reducéo da vazéo, baixando a temperatura da chapa e
indicando no display. Construido em ago inox com pintura epdxi. Menor tempo de
extragcdo, deve acompanhar 01 caixa de cartuchos de extragédo, 03 copos, 03 anéis de
vedacédo e 03 orings. Deve permitir conexdo a PC e impressora para impresséo de
trabalhos. 220V/ 60 hz Manual em portugués, Garantia de 1 ano,e Entrega no
laboratdrio com treinamento, Assisténcia técnica permanente

61 Extrator de fibra com indicacdo para os métodos Weende, Van Soest, fibra dietética,
lignina, celulose e outros. No minimo para 6 provas simultaneas podendo processar
individualmente, extracdo a quente e frio, com de timer de alarme acdUstico, todas as
fases da extracdo operadas por valwlas rotativas, dotado de bomba peristaltica para
descarga de reagente, sistema de pressao inversa para desobstrucdo do cadinho

Unidade

Unidade

27.000,0000

36.300,0000

1,00

1,00
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62

63

64

65
66

67

durante a filtragdo. Permita utilizar de 0,5 a 3,0g de amostra, reprodutibilidade
aproximada de 1%, deve permitir a digestéo e a filtrag&o na mesma unidade. Deve
acompanhar reflector anti-calor, tubo de pwc, cadinhos de \idro, frasco de
reagente, pinga de extragdo, suporte para cadinhos e uma unidade de digestdo
enzimatica composto de banho termostético e cabeg¢ote de aquecimento, circulagao
com variagdo méxima de +- 0.1?C. A 4gua dewe circular em cuba de acrilico montada
sob agitador magnético de 6 lugares garantindo agitacdo de fibra em temperatura
controlada de Ambiente até 1000 C.

Deve permitir conexdo a PC e impressora para impresséao de trabalhos. 220V/ 60 hz
Manual em portugués, Garantia de 1 ano e Entrega no laboratério com treinamento,
Assisténcia técnica permanente.

Agitador magnético com aquecimento até 300°C, motor tipo indu¢do, corpo em aco
inox e pintura eletrostatica, possui display digital (led. vermelho) que mostra a
velocidade de agitag&o. Velocidade variando entre 100 a 2000 rpm, capacidade minima
de 10 litros, woltagem 220V, deve acompanhar trés (03) barras magnéticas. Garantia
minima de 01 ano.

Cubas rim de inox.

Medidor de pH de bancada; controle microprocessado de pH, mV, OPR e temperatura;
faixa de trabalho 0 a 14; resolu¢ao 0,01 para pH, 0,1 para mV, 0,1 para temperatura,
temperatura de trabalho 0 a 1000C; calibragdo automatica; interface para computador
tipo RS 232C.

Microfones cardidides (Shure SM58Beta)

Teodolito 6tico mecéanico, leitura direta de 1' (um minuto) nos angulos horizontal e
vertical, imagem direta com fios estadimétricos para medi¢cdes de distancias e
desniveis com mira. Possui prumo 6tico e bussola declinatéria no corpo do
equipamento, acondicionado em estojo plastico, com tripé de aluminio. Garantia de um
ano

Teodolito Eletrbnico imagem direta, prumo ético, leitura digital no display de cristal
liquido, leitura angular de 5" ou 10" (cinco ou dez segundos), precisdo angular de 10"
(DIN 18723), alimentacdo através de 06 pilhas comuns, com teclado que possibilita
além dos angulos, a introducédo de porcentagem, leitura direita ou esquerda e zeragem
do angulo horizontal, acondicionado em estojo plastico com tripé de aluminio e manual
em portugués, a prova d’agua padréo IPX-4. Garantia de um ano.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

1.000,0000

60,0000

3.350,0000

600,0000
4.600,0000

7.600,0000

2,00

4,00

3,00

2,00
6,00

6,00
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68 Nivel automatico de precisdo possuindo compensador estavel com precisdo minima de  Unidade
0,7 mm/km de duplo nivelamento. Com auxilio de uma placa plano-paralela com
precisdo minima de 0,3mm/km. Luneta de imagem direta com minima de 32x de
aumento e minima focalizagdo de 1m. Aacompanha nivel, placa plano paralela e tripé
de aluminio. Garantia uma ano.

69 Trenas para topografia - Comprimento: de 30 m em fibra de vidro com manewela. Escala Unidade
impressa nas duas faces com tinta especial PVC, com numeros indicativos de metros
e centimetros

70 BALISA para topografia de 2m de altura com rosca, plastificada e desmontawel Unidade
71 Miras para topografia - Altura: 4 m, dobravel; Unidade de leitura: 1cm Unidade
72 Miras para topografia- Altura: 3m Unidade de leitura: 1mm Unidade

73 Balanca eletronica de precisédo, capacidade de carga de 250 a 500 kg, legabilidade de Unidade
100 gramas, sistema de tara inteligente e digital, sistema de pesagem resistente a
impactos, nivel tipo bolha com pés regulaweis, registrada e homologada com selo e
marca inmetro, 220 wolts, garantia minima de 1 ano, manual em portugués.

74 Balanca Analitica Digital; Precisédo 0,01 g; Balanca de preciséo digital; Capacidade em  Unidade
torno de 200g; Faixa de tara: Capacidade Total da Balanga; Calibragc&o automatica;
Temperatura de operagao de 0°C a 50°C; Saida para PC ou impressora RS-232; Tensao

220 VCA.

75 Medidor de Umidade do Solo - Sensor a prova d’agua, nao afetado pela salinidade e Unidade
temperatura. Medidor de umidade em tela LCD, leitura armazenada com identificacéo
da amostra.

76 Hipsdmetro Vertex. Dimensdes: 80 x 50 x 30 mm; Bateria: 1 x 1,5V AA; Frequéncia Unidade

ultra-soénica: 25 kHz; Resolugéo da distancia: 1% ou melhor; Angulo: -55° / +850;
Preciséo do angulo: 0.10; Altura: 0-999m; Resolugéo da Altura: 0,1m; Distancia do
transponder 60°: 30m ou mais; Distancia do transponder: 360°: 20m ou mais. garantia
de 2 anos.

77 Hipsdmetro de Suunto ou Clindmetro Eletrdnico: Mede alturas e inclinagdes; Altura Unidade
méaxima: 999m; Distancia: 0-999m; Resoluc&o: 0.1m <100m, 1m / > 100m; Angulo: -
550 / +850; Preciséo do angulo: +-0,20 ; Metros/graus. garantia de 2 anos.

78 Relascépio Eletrbnico --- Mede alturas, inclinagces e estima area basal e volume de Unidade
madeira por hectare; Altura maxima: 999m; Distancia: 0-999m; Resolugcado: 0.1m
<100m, 1m / > 100m; Angulo: -550 / +850; Precisdo do angulo: +-0,20; garantia de 2
anos.

79 Estacdo Total ---- Teodolito / Distanciébmetro Eletrénico; Leitura angular de 1” (um Unidade
segundo), precisdo de 7” ou melhor, precisao linear de 3 mm + 2 ppm, aumento da

4.000,0000

75,0000

55,0000
300,0000
250,0000

3.000,0000

3.150,0000

3.000,0000

5.300,0000

900,0000

1.650,0000

25.000,0000

6,00

15,00

15,00
6,00
6,00
1,00

2,00

1,00

15,00

5,00

15,00

2,00
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80

8l
82

83

84

85

86

87

88

89

luneta minimo 30x, compensador nos dois eixos prisma alcance de 3.000 m. Tempo de
medicao de 1 segundo, gerenciamento para 16 obras ou mais. Bateria Ni-MH com
tempo de operagéo de 6 horas de uso continuo ou mais. COLETOR INTERNO COM
CAPACIDADE PARA 10.000 PONTOS (COM TODOS OS ATRIBUTOS), teclado que
permite a introducao de caracteres alfanumérico com cursor direcional, a prova d’agua e
poeira, MENUS EM PORTUGUES, \isor de cristal liquido. Prumo laser, base nivelante
e interface para a transferéncia dos dados ao computador (para todos os sistemas
topograficos mais comercializados, inclusive topoGRAPH e GeoOffice). Acompanhe
uma bateria reserva, um carregador e estojo de transporte. ACESSORIOS
COMPLEMENTARES: 01 Prisma, awlso basculante, com alvo e adaptador para uso
em bastéo acondicionado em estojo para transporte . 01 Bastéo telescépico, divisdo
em centimetros, com altura de 2,5 metros e didmetro de 1 polegada. 01 Tripé com
pernas extensiveis, de aluminio. 1 ano de garantia.

Aspirador de p6 - Dimensdes minimas (LxAxP) (263 x 315 x 466) mm; Garantia 1 ano;
Poténcia minima de 1400 W; Voltagem 220 V; Fechamento flip-top; Encaixe para
bocal na vertical ou na horizontal.

Refrigerador 2 portas, 430 a 450 litros, frost-free, controle de temperatura

Rocadeira costal - poténcia minima de 1,4 kw; peso maximo de 8.0 Kg; capacidade
do tanque de combustivel 0,58 litros; com cabo de empunhadura dupla; cinturdo duplo;
ferramentas de corte; sistema de ignicdo eletrdnica, garantia de 1 ano.

Pia de inox,com cuba dupla e escorredor 200 x 55 cm

Tanque de rewvelacdo inox para 4 carretéis de 35 mm
Bacia de plastico para trabalhar com fotos 15X20 cm
Bacia de plastico 30X40 cm

Maquina fotografica digital, com a seguinte configuragdo minima: 6.0 Mega Pixels,
Zoom 6tico de 3X, Zoom digital 6X, LCD 2,5", Lente: Sony Carls Zeiss, 32 Mb interno,
Cabos A/V e USB, recarregador. Tensédo de 220 v e garantia minima de 01 ano.

Maquina fotogréfica analogica: monoreflexo, lente cambiavel, fotdmetro embutido,
velocidade de obturador regulawel, lente zoom 28 a 80 mm. Garantia minima de 01 ano.

Figura muscular de luxo com sexo dual, 45 partes. As seguintes partes sao removiveis:
cinco musculos do braco e do ombro; oito misculos da perna e quadril, cabega em
cinco partes com cérebro, pulméo em duas partes, coracdo em duas partes, estdbmago
em duas partes, sistema intestinal em duas partes, inser¢des genitais masculina e

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

300,0000

3.360,0000
1.500,0000

800,0000

200,0000

20,0000

25,0000

1.300,0000

1.100,0000

38.610,0000

1,00

3,00
1,00

1,00

1,00

2,00

3,00

5,00

5,00

1,00
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feminina, cobertura do peito e da barriga destacaweis, bem como a cabega, bragos e
pernas.Garantia minima de trés anos.
90 Junta funcional do joelho apresentando parte do fémur, tibia e parte da fibula, também Unidade 612,0000 1,00
incluidos e menisco, a patela com tendao quadripeces e ligamentos das juntas.
Garantia minima de trés anos.
91 Sombrite: 220 m2 com luminosidade 18% Unidade 350,0000 1,00
92 Sombrite: 220 m2 com luminosidade 30% Unidade 500,0000 1,00
93 Sombrite: 220 m2 com luminosidade 40% Unidade 550,0000 1,00
94 Sombrite: 220 m2 com luminosidade 50% Unidade 600,0000 1,00
95 Luz de seguranca para laboratério fotogréfico, preto e branco com filtro &mbar e filtro Unidade 100,0000 4,00
vermelho, lampadas 15 watts vermelho leitosa e branca leitosa
96 Lampada para ampliador fotografico 100W ou 150W Unidade 50,0000 12,00
97 Amplificador estéreo; poténcia de saida: Min, RMS, ambos os canais com 40Hz - Unidade 1.000,0000 1,00
20kHz; 50W por canal em 8 Ohms; Tensé&o de alimentag&o: 220V - 50/60 Hz
98 Ampliador fotografico 35mm 6x6 ou 6x7 Unidade 800,0000 4,00
99 Carretel para filmes 35 mm Unidade 25,0000 8,00
100 Dw player, resolug¢do 500 linhas, reproducdo das midias DVD DVD-R/RW (modo video) Unidade 330,0000 1,00
DVD+R/RW VCD SVCD CD CD-R/RW MP3 JPEG WMA DivX MPEG4, saidas de audio
e video
101 Motosserra --- Poténcia minima de 4,7 kW; Peso maximo sem conjunto de corte 8,0 Unidade 2.000,0000 1,00
Kg; Tanque de 6leo até 0,4 litro; Sabre 50 cm; Corrente 3/8"; Rotagdo maxima 13.000
rpm; Cilindrada maxima 90cm3; Rotacdo lenta 2.500 rpm; Relag&o peso/poténcia até
2,0 Kg/Kw; Tanque de combustivel até 0,950 litro. 1 ano de garantia.
102 Camera fotogréfica digital reflex semi-profissional com resolugdo minima de 6,1 Unidade 2.600,0000 10,00
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megapixels, tela LCD de 2,5 polegadas, flash integrado, conexdo de flash externo
Contato de sapata, lente objetiva com zoom de 18-55 mm, bateria recarregavel de ion
de Litio, Carregador rapido, Cabo USB, Cabo AV, compativel com cartdo de memoéria
SD (Secure Digital).

103 Agitador de tubos (tipo vortex)OPés tipo ventosa, acionamento continuo ou por pressdo, Unidade
motor silencioso e com baixo consumo, controle de velocidade de agitacéo.

104 Agitador horizontalOEstrutura em chapa de ago com tratamento anticorrosivo e Unidade
pintados com tinta eletrostatica a po, plataforma superior removivel com revestimento de
borracha, agitador Horizontal Circular, Sistema de agitagdo dotado de um motor de
corrente continua e regulador eletrdnico de velocidade, velocidade regulavel de 10 a 200
rpm e relégio para desligamento automatico.

105 Agitador magnético com aquecimento até 320 °C0Corpo em plastico resistente a Unidade
impactos e produtos quimicos, plataforma resistente em ago inoxidavel, velocidade
regulavel, com im& balanceado, agitacdo até 2 litros, alimentacao elétrica biwlt, cabo
de forca com duplo isolamento.

106 Agitador mecéanicoldCorpo com acabamento em epoéxi eletrostatico, barra em ferro Unidade
fundido com haste de sustentacao vertical em ago inoxidavel, motor silencioso, mandril
com eixo vazado, \elocidade reguléavel,

107 Autoclave Vertical Capac. Aproximada 150 LT Dim. Internas @ 50 cm Alt. 80 cm - Dim.  Unidade
externas larg. 64 cm prof. 69 cm Alt. 120 cm - Cesto Int. quant. 2 & 48 cm Alt. 35 cm
Poténcia 6000 watts -Peso liqu. 150 kg, 220V.

108 Aparelho medidor de ponto de fuséo.Faixa de Temperatura: 50 a 300 °C Redibilidade: Unidade
0,1 °C Repetibilidade: + 0,5 °C Linearidade: £ 0,5 °C N° de Programacoes: 5 Ajuste de
Temperatura Base: 50 a 290 °C Ajuste da Taxa Subida: 1 a 5 °C/min Saida de Dados
Serial: RS232C Funcéo Calibrar: SIM Reldgio de Tempo Real: SIM Temperatura
Operagdo: 0...40 °C Alimentacdo Rede: 110 VAC Frequéncia: 50/60 Hz Flutuacao da
rede: 10 % Consumo: 60 Watts méax

109 Balanca analiticallCapacidades de 110g e 210g x 0,0001g; preciséo - de 210g x 0,001g Unidade
a 8.100g x 0,19 Display gréfico, grande, de alta resolu¢cdo com controle de brilho e
contraste Célula de carga do tipo restauragao de forca eletromagnética Niveis de
estabilizagédo e filtros selecionaweis pelo usuérios Inclui as seguintes funcdes:
pesagem, contagem, pesagem de animais, pesagem percentual, pesagem por
suspensdao, \erificagcdo de peso (sobra/falta), dosagem e peso bruto, liquido e tara. Os
modelos de alta capacidade possuem as seguintes fungdes adicionais: formulagéo,
banco de dados, estatistica, determinacdo de densidade, controle estatistico de

660,0000

3.500,0000

950,0000

2.000,0000

3.150,0000

10.500,0000

4.000,0000

8,00

1,00

6,00

1,00

4,00

1,00

8,00
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gualidade (SQC), pesagem diferencial e calibragdo de pipeta. Interface RS232
bidirecional configuravel pelo usuario

110 Balanca semi-analitica.Nesta série de balancas foram introduzidas facilidades que Unidade
simplificam o trabalho de pesagens precisas. Uma delas é o Sistema de Auto
Calibrac&o, no qual com um peso padrao aferido e especifico do modelo, possibilita
calibrar a balanga em menos de 2 minutos.

A Série BG oferece as fun¢fes de contagem, porcentagem, formulagéo e peso
referéncia seleciondweis pelo operador através de simples toque nas teclas de comando.
Acionando a tecla 'Imprime’, a balanca transmite a leitura do 'Display’ para uma
impressora, com entrada serial ou paralela, possibilitando a liberdade de escolha entre
etiquetas ou fita de papel.

Capacidade

Preciséo

111 Banho-maria.Tanque em ac¢o inox304 sem soldas e cantos arredondados (sem Unidade
agitacao), Tampa angular de a¢o inox tipo pingadeira com al¢a e orificio para
termdmetro, Gabinete em chapa de ago revestida em epoxi eletrostatico, Resisténcia
tubular blindada, Bandeja de ago inox para apoio da estante, Estante Unica em material
plastico para tubos de ensaio com diametro de 13mm e 100mm de altura, Termostato
tipo bulbo capilar em ago inox

112 Banho-maria a secollGabinete em chapa de ago com fino acabamento em epoxi Unidade
eletrostatico;?Bloco aquecedor em aluminio fundido com pegador;?Isolacao térmica do
gabinete; ?Temperatura de trabalho entre 37°C e 80°C; ?Controlador eletrdnico
microprocessado da temperatura com duplo display, sendo o verde para a programacéo
e o vermelho para a indicacao da temperatura atual programawel, com as fungfes set
point, auto sintonia e PID;?A capacidade dos blocos que podem ser adaptados ao
banho é : 24 tubos de 10 X 75mm, 12 tubos de 15 X47mm ou 12 tubos de 16 X 60mm
(sob encomenda micro-tubos); ?Cabo de forga com dupla isolag&o e plug de trés pinos,
duas fases e um terra;?Acompanha 1 bloco standard para 24 tubos de 10 x 75
mm.Voltagem 220V; Dimensdes Externas (A x L x P) cm30 x 30 x 23

113 Banho-maria dubnoff te-0530Gabinete de chapa de ago carbono SAE 1020 com Unidade
tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostatica a p6 e montado sobre
pés de borracha;- Interior de aco inox AISI 304;- Sistema de agitacao horizontal
reciproco com curso de 25 mm;- Sistema de aquecimento por resisténcias tubulares
blindadas de aco inox AlSI 304;- Controlador e indicador de temperatura digital
microprocessado (Sistema PID), resolucéo de 0,1°C, relé de estado sélido e sensor Pt
100;- Temperatura regulavel de ambiente a 60°C;- Velocidade regulavel de 20 a 220
rpm;- Fornecido com uma bandeja para 12 frascos erlenmeyers de 125 ml ou 250 ml;-

2.500,0000 6,00

1.100,0000 8,00

1.500,0000 2,00

5.200,0000 1,00
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114

115

116

117

118

Acompanha Certificado de Calibragdo RBC (Rede Brasileira de Calibragdo) do
controlador de temperatura;- Tensdo 220v - 50/60Hz.

Banho-Maria para até 120ocem formato retangular, cuba de ago inox, precisdo = 2°C,  Unidade
com nivel de agua semi-automatico. Possui lampada piloto para indicagéo do
aquecimento, alcance da temperatura até 120°C, tenséo de trabalho 220V

Banho-maria termostatizado. Tanque em ago inox 304 sem soldas e cantos Unidade
arredondados;Gabinete em chapa de ago revestida em epoxi eletrostético; Torneira para
drenagem da agua;Resisténcia tubular blindada;Faixa de trabalho entre 5°C acima da
temperatura ambiente até 120°C;Controlador eletrénico micro-controlado, indica¢ao
digital da temperatura programada no "display” verde e da temperatura atual no
"display" vermelho com as funcdes de "set point”, auto sintonia e PID;Sensor de
temperatura tipo "Pt100" , encapsulado em ac¢o inoxidavel com sensibilidade de +- 0,1
°C;Dispositivo de nivel constante;Motor de agitacdo com eixo e hélice de a¢o inox
304;Cabo de forca com dupla isolagéo e plug de trés pinos,duas fases e um
terra;Acompanha tampa angular tipo pingadeira, bandeja perfurada em ago inox e
manual de instru¢des.Dim.Ext(AXLxP) cm 36 X 60 X 42; Voltagem 220V

Bomba a vacuollFunciona pelo principio de rotor centrifugo com palhetas;?Permite Unidade
trabalhar como compressor e vacuo alternadamente;?Conjunto montado em plataforma
com pés em borracha;?Possui regulagem do vacuo e da pressdo, com vacudémetro e
mandmetro incorporado;?Depdsito de dleo para lubrificac&o por capilaridade; ?Filtros de
ar e vdcuo em material sintético tipo feltro;?Alca para transporte;?Vacuo final de 26
polegadas ou 660mm de Hg;?Pressdo maxima de 20psi ou 2,2
Kgf/cm2;?Deslocamento do ar: 37 litros por minuto; ?Precisdo do manémetro e
vacuémetro: 3% no centro da escala;?Motor de 1/3 HP do tipo indugao, uso continuo;
?Sistema bivolt para a tensao de alimentacao (selecionawel); ?Nao recomendada para
filtrar vapores &cidos, alcalinos e produtos organicos (para aplicacdes severas,
recomendamos a bomba de vacuo Q355A e Q355J);?Cabo de forca com dupla isolagéo
e plug de trés pinos, duas fase se um terra;

Céamara de Contagem Neubauer Espelhada Melhorada (com 2 laminulas), Quadriculado  Unidade
de 0,0025 mm2; Profundidade: 0,100 mm;A base ca camara € inicialmente revestida

com rédio e as divisdes sao gravadas no revestimento; Acompanha duas laminulas de

20 x 26 x 0.4 mm.

Céamara de fluxo laminar.Fluxo Laminar Vertical, Classe Il Tipo A, com 70% de Unidade
recirculagéo de ar, exaustao do ar senido atraves de filtro HEPA para o prdprio

ambiente. Projetada para trabalho em classe 100 federal standard 209 E;Construida em

chapa de ago com tratamento anti corrosivo e pintura epoxi (eletrostética);base com

rodizios giratorios; Todos os parafusos empregados sdo confeccionados em aco

inoxidavel AISI 304, evitando corrosdo. Gabinete de trabalho:paredes e tampo da mesa

1.100,0000

4.000,0000

2.500,0000

280,0000

19.700,0000

2,00

4,00

1,00

50,00

2,00
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119

120

121

em aco inoxidavel AISI 304.Janela frontal de vidro temperado de méaxima visibilidade que
possibilita a abertura total para introduzir objetos na area de trabalho, bem como
fechamento total para o processo de descontaminacdo e manutencgéo. Motor ventilador
tipo siroco rotor de palhetas curvadas para frente e regulagem eletrénica de velocidade
para perda de presséo (trés velocidades).Alimentagao: 220 V. monofasico com cabo
trifilar incluindo fio terra.Filtro absoluto: Tipo HEPA Classe A3, ABNT-NBR 6401, com
eficiéncia de 99,99% para particulas de 0,3 micron conforme norma US MIL STD 282,
moldura em aluminio anodisado, placa filtrante em micro fibra de vidro microplissado,
Pré filtro: Classe G3 ABNT-NBR 6401 eficiéncia gravimétrica de 90% conforme
ASHRAE 52.1 - 1.992.Mandmetro: Para medida de pressao diferencial do filtro
absoluto.Dispositivo de seguranca s6 permite o acionamento da lampada germicida
com o vidro temperado totalmente fechado.Alarme sonoro para alertar o operador
quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura. Baixo nivel de
dB, aumentando o conforto para o operador.Modelo PA 410Medidas Externas com
Base:L: 1.000 x P: 790 x A: 2.200cm Medidas Externas sem Base: L: 1.000 x P: 790 x
A: 1.400cm Medidas Internas: L: 960 x P: 660 x A: 550cmLampada Fluorescente de
15WLampada UV1 de 15WTomada Auxiliar 1 internaFluxo de ar 1.050 m3/h.

Capela de exaustadoldPorta: Em vidro transparente de 4mm, movimento deslizante, trava Unidade
por contra peso, permitindo que a porta pare em qualquer altura desejada. Voltagem:

Definir 110 ou 220V no pedido, pode se mudar conforme a necessidade. Luminaria:

Com lampada enclausurada em estrutura metalica com blindagem em vidro Exaustor:

Exaustor Centrifugo ou axial, carcaga caracol em fibra de vidro com ventuinha em

polipropileno, interruptor liga/desliga, 15 M3/minuto.

Capela de Fluxo Laminar.Capela de Fluxo Laminar: fluxo horizontal, dimensdes: altura  Unidade
95 cm, largura:66 cm, profundidade: 75 cm e area de trabalho 0,4x1,23x0,6 m. Tampo
de inox , lampada germicida e fluorescente, tensdo de alimentagéo 220V.

Centrifuga.Gabinete metalico com revestimento em epoxi eletrostatico;?Pés tipo Unidade
ventosa para melhor aderéncia e absor¢ao de vibragao;?Motor fixado em suporte
antivibratorio; ?Cruzeta horizontal em aluminio balanceado; ?Densidade méxima dos
liquidos de 1,2 g/cm3;?Cacapas porta tubos em plastico de grande resisténcia tipo
pendular, sendo: 08 tubos 15 ml ou Falcon, 16 tubos de 15 ml (ndo aceita Falcon de 15
ml), 04 tubos de 50 ml didmetro 30/34 x 120 mm, 04 tubos Falcon 50 ml (cagapa com
adaptador);?Sistema de controle microprocessado, que mantém a velocidade
programada; ?Programacéo digital de tempo entre 1 e 99 minutos;?Display de cristal
liquido de facil visualizacao;?Velocidade maxima de 4000 rpm (desde que liquidos com
densidade até 1,2g/cm3);?Raio atingido com tubos na horizontal 155 mm;?Sinal audivel
para cada fungéo em teclado tipo membrana; ?Controlador eletrénico microprocessado

3.000,0000

7.500,0000

6.200,0000

8,00

1,00

8,00
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122

123

124

125

126

127

de \elocidade; 220V, capacidade para 16 tubos de 15mL, dimensfes 26x37x41.

Centrifuga.Controle microprocessado, Motor de indugdo, Tampa com chave de
desligamento automatico, Display de controle com display de cristal liquido com back-
light, Painel frontal com timer (45 minutos) e referéncia de velocidade, Aviso de fim de
processo, Rampa de aceleracdo e frenagem com tempo fixo, Para wlumes até 15 ml,
Deteccao automatica de desbalanceamento, Cruzetas horizontais, Dimens®es: (dxa)
40x28, Voltagem 220v

Centrifuga para microhematécrito.Centrifuga para micro hematdcrito. Timer mecanico
regulavel de 01 a 15 minutos. Velocidade nominal de 11.500 RPM. For¢a centrifuga de
13.460 G. Coroa para 24 tubos capilares de 75 mm x 1,5 mm com tampa. Freio por
reversao do motor (motor universal de 300 W). Trava de seguranca na tampa.

Centrifuga refrigerada.Centrifuga de bancada microprocessada refrigerada, temperatura
de -20° a 40°C, velocidade regulavel de 300 a 18.000 RPM, com aceleragéo e
desaceleracdo em tempo curto. Extremamente silenciosa quando em sua aceleragdo
maxima. Capacidade maxima para 800 mL (4 x 200 mL) completa com rotor horizontal
para 16 x 15 mL e 4 x 50 mL e rotor angular para 36 x 1,5/2,0 mL - 110 Volts.

Chapa aquecedora elétrica (300°C).Corpo em ago revestido com epoxi eletrostatico;
Plataforma em chapa de aluminio de 6mm; Resisténcias totalmente blindadas e
embutidas; Aquecimento dirigido e homogéneo; Painel compacto com interruptor geral,
lampadas piloto sinalizadora e controlador de temperatura microprocessado; Faixa de
trabalho entre 20°C acima da temperatura ambiente e 320°C; Controlador eletrdnico
micro-controlado da temperatura; Indicacdo digital da temperatura com resolugéo de
1°C; Cabo de forga com dupla isolagao e plug de trés pinos, duas fases e um terra;

Cito-centrifuga. Capacidade méaxima de amostras 12 x 0,1ml a 0,5 ml. Sistema
Microprocessado que controla a velocidade e o tempo. Velocidade maxima de 2.000
rpm e forca maxima de 420 xg. Temporizador de 0 a 99 minutos. Painel frontal com
indicacdo de fungdes. Sistema de seguranga ndo permite a partida com a tampa
aberta. Alimentacé&o da rede em 220 V, 60Hz

Coaguldmetro.Principios de leitura Coagulante, Cromogénico e Imunoldgico

Parametros TP, TTPA, Fib,TT, Fatores, AT-lll, Alfa2 antiplasmina,Plasminogénio,
Proteina C, ProC Global, LA1, LA2, Heparina, D-Dimero plus, etc... Velocidade
Aproximadamente 120 determinagdes/hora Amostras a bordo 50 (tubo primario, com
alimentacao continua) Cubetas de reacdo 300 (alimentagdo continua) Posi¢fes de
reagentes refrigerados 22 Posi¢des de controles calib. plasma def. 14 Aspiracdo de
amostra tubo fechado (cap piercing) Aspiracao de reagentes probe independente Leitora
de cddigo de barras p/ amostras interna Armazenamento 1000 amostras (até 15.000
resultados) Controle de Qualidade Lew-Jennings, Westgard Acesso Randdmico 15

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2.100,0000

2.800,0000

28.500,0000

800,0000

8.500,0000

6.800,0000

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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128

129

130

131

132

parametros Armazenamento de protocolos 25 parametros Comunicac¢ao Bidirecional
Impressora Externa (opcional) Peso Aprox. 85 Kg

Compressor.Funciona pelo principio de rotor centrifugo com palhetas;Permite trabalhar  Unidade
como compressor e vacuo alternadamente;?Conjunto montado em plataforma com pés
em borracha;?Possui regulagem do vacuo e da pressédo, com vacuémetro e manémetro
incorporado;?Depdsito de 6leo para lubrificagdo por capilaridade;?Filtros de ar e vacuo
em material sintético tipo feltro;?Alga para transporte;?Vacuo final de 26 polegadas ou
660mm de Hg;?Pressdo maxima de 20psi ou 2,2 Kgflcm2;?Deslocamento do ar: 37
litros por minuto;?Precisdo do manémetro e vacuémetro: 3% no centro da
escala;?Motor de 1/3 HP do tipo indugao, uso continuo;?Sistema biwlt para a tenséo
de alimentacéao (selecionavel);?Nao recomendada para filtrar vapores acidos, alcalinos e
produtos organicos (para aplicagdes severas, recomendamos a bomba de vacuo Q355A
e Q355J);?Cabo de forca com dupla isolagéo e plug de trés pinos, duas fases e um
terra;?Acompanha manual de instru¢des. 220V, 840W Dimensdes Externas (A x L x P)
cm 28 x 18 x 40

Condicionadores de ar .10000BTU, reverso, silencioso, 220V, cor branca. Unidade

Contador de colénias eletrénico.Para contagem rapida de colbnias de bactérias ou Unidade
fungos em placas de Petri de até 120mm de didmetro. Contador digital. A bacia de

sustentacdo da placa de Petri em acrilico transparente e quadriculado que permita

maior facilidade de contagem do nimero de colbnias da cultura. Sistema de meméria

para até 30 placas e regulagem de inclinagdo para facilitar a contagem. Montado em

caixa de poliestireno, mede 23cm de largura por 8cm de altura por 36cm de

profundidade. Funcionamento em 110/220 volts

Container de nitrogénio liquido.Para armazenamento de células, sémen e embriGes com Unidade
Nitrogénio liquido a -196°C, capacidade arpoximada de 30 litros,

Cromatégrafo liquido (HPLC)OSistema de cromatrografia liquida de alta eficiéncia Unidade
composto por:

Bomba de alta presséo, com as seguintes especificacdes:

* Mecanismo de duplo pistéo serial (TANDEM) de micro wolume

* Faixa de fluxo: 0.001ml/min a 10,000ml/min

* Faixa de pressao de trabalho: 1.0 a 40 M Pa

* Damper de alta sensibilidade incluso.

* Programagcdao para variagéo de fluxo, presséo, evento, repeticdo de programa,
concentracdo (para gradiente), armazenamento de 10 programas.

* Possui fungédo para validagdo GLP/GMP.

* Efetua purga automaticamente

* Dimensodes: W 260 XH 140 XD 420 mm; PESO: 11 Kg

2.320,0000

1.600,0000

1.600,0000

5.000,0000

90.000,0000

2,00

10,00

1,00

1,00

1,00
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* Alimentagéo: 115 wolts/60Hz 678.000 678.000

Conjunto de lavagem automatica de pistdo das bombas.

Valwla para gradiente quaternario para bombas, permitindo selecionar até 4 solventes,
instalada dentro das bombas.

Céamara de mistura para alta e baixa pressao para bombas.

Degaseificador de membrana ( on-line ) para até 03 canais.

Software "LC-Solution Single" para controle de um sistema cromatografico. Nao
controla detector PDA.

Sistema controlador do HPLC com as seguintes especificagdes:

* Instalado dentro da bomba LC-20AD/T/B ou SIL-20A/C

* Permite controlar, monitorar e gerenciar o sistema cromatografico via Internet Explorer
Web browser, através de um PC conectado a rede, mesmo sem o software de trabalho.
* Controla todos os componentes do sistema

* Conexao através de fibra otica

* Capacidade para controle de até 05 modulos via optical link; 02 eventos de saida; 02
eventos de entrada.

* Modos de controle da bomba de HPLC:

. Isocréatico, gradiente de alta pressao, gradiente de baixa presséo, pressdo constante.
* Parametros ajustaweis:

. variacao de fluxo, pressao, concentracdo, pressao maxima, pressao maxima, presséo
minima.

* Programas de gradiente:

. Linear, passo, fungdo exponencial.

* Controle de auto amostrador:

. n° da amostra, wolume de inje¢cao de amostra, n° de repeti¢cdes, n° da analise, n° do
programa do coletor de fragdes.

* Controle do detector:

. Comprimento de onda de detecc¢ao, faixa, mudanca de lampada, condi¢cdes de
varredura de comprimento de onda.

* Controle de coletor de fragbes:

. pardmetro de detecc¢do de pico, condi¢cBes de colecéo.

* Permite comunicagéo via Rede (LAN)

* Permite auto-startup, auto desligamento e purga automatica.

* Prevencdo automatica contra perda de dados.

Detector ultra violeta visivel com as seguintes especificaces:

* Fonte de luz: lampada de deutério e lampada de tungsténio

* Faixa de comprimento de onda: 190nm a 900nm

* Largura da banda: 8nm

* Reprodutividade de comprimento de onda: 0,1nm
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* Possui Célula de fluxo termostatizada com faixa de operagéo selecionavel entre
T.ambiente + 5° até 50°C

* Possui uma lampada de mercurio para calibragdo de comprimentos de onda na regiao
do UV.

* Ajuste de zero automéatico

* Célula: 10mm de caminho 6tico com wlume de 12ul.

* Medidas em 2 comprimentos de onda simultaneamente

* Resposta selecionawel entre: 0.02, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0,

6.0, 8.0 ou 10.0 segundos

* Controle através dele préprio ou através do controlador do sistema

* Possui fungdes de validagdo GLP/GMP.

Célula de fluxo semi-micro termostatizada, para detectores SPD- 20A e SPD-20AV
com wlume de 2,5ul e caminho 6tico de 5 mm.

Forno de colunas modelo CTO-20A para operar na faixa de temperatura ambiente +10°C
a 85°C com precisédo de +/- 0,1°C, podendo acomodar até 4 colunas de 30 cm de
comprimento, bem como 2 injetores manuais, valwlas de selecéo de fluxo e misturador
gradiente.

* Possui funcdo de validagdo GLP/GMP, sensor para vazamento de solventes e fusivel
térmico.

Amostrador automético com as seguintes especificagdes:

* Movimento: X, Y, Z

* Modo de inje¢do: wlume variavel de inje¢cdo de amostras

* Faixa de wlume de amostra: 0,1uL a 100ul (0,1uL a 100ul "Standard"), 1 - 2000ul
(opcional)

* Nimero de amostras processados: 175 (com vials de 1,0mL); 105 (com vials de 1,5
mL); 50 (com vial de 4,0mL); 192 ( com 2 micro placas de 96 pogos cada); 768(com 2
micro placas de 384 pogos cada); 192(com 2 micro placas de pogos fundos de 96
pocgos cada)

* Tempo gasto para inje¢do de 10 ul de amostra: 10 seg.

*Efetua adicao de padréo interno.

* Carryover: menos que 0,005%

* N° de inje¢cdes: até 30 por amostra

* Lavagem de linha de fluxo: antes e depois de cada injecao

* Funcéao de validagdo GLP/GMP.

* Inclui um rack para 105 vials de 1,5 mL e um rack para controle,

com capacidade para 10 vials de 1,5 mL.

Vials de 1,5 ml em vidro com tampa de polietileno para racks (100 unid)

133 Cronbmetros Digital, facil manuseio, resistente. Unidade 35,0000 10,00
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134

135

136

137

Deionizador de 4gua. Base do suporte em fibra de vidro; ?Coluna em PVC com
soldagem termoplastica; ?Indicacdo de pureza da agua (boa - ruim), através de
lampadas sinalizadoras ; ?Sistema de colunas intercambiéweis; ?Produz agua com
condutividade inferior a 1uS; ?pH entre 6 e 8 na saida (inicial); ?Nao consome agua de
refrigeracdo; ?0 rendimento de agua deionizada é total, ou seja, toda a agua que entra,
sai deionizada; ?Resenatoério de pequeno wolume para dificultar o crescimento de
fungos e bactérias; ?0s deionizadores QUIMIS possuem exclusivo respiro para eliminar
0 ar interno; ?Vazao minima 35 litros por hora no modelo de 50 L e de 70 litros por hora
no de 100 L; ?Rendimento da coluna sera de acordo com o balanco iénico da &gua de
ali mentacao; ?Acompanha cartucho de resina de intercambio i6nico, mangueira de
alimentagcdo e manual de instru¢cfes. ?Para melhor durabilidade das resinas e melhor
qualidade da agua final sugerimos sempre utilizar os pré-filtros de sedimentacao
(solidos) (Q-381) e o de cloro e matérias organicas (Q-382).

Dessecador.Construido com tampa em poliestireno transparente, fundo em
polipropileno, disco em polipropileno perfurado, vacudémetro em metal latdo, registro em
latao, borracha sintética para vedagédo, copo em polipropileno para armazenar silicagel.
Item acessorio: Anel em aluminio, com fecho para travar tampa e fundo. Capacidade:
Diametro de 250mm, com capacidade para suportar 600mm/Hg, por pelo menos 24
horas.

Destilador de &gua.0Constituicdo do destilador: inox AlSI304Constituicdo do gabinete
de controle elétrico: ago 1020 com pintura eletrostética em epoxiSuporte de
sustentagdo: quadro em aco 1020 com pintura eletrostatica em epdxiProducédo de
destilado: de 5 a 5,5 litros hora Protecdo: desligamento automatico das resisténcias
através de termostato bimetdlico quandointerrompido o fornecimento de aguaComandos
elétricos: dois disjuntores unipolares, dois ledsndicativos e chave
liga/desligaDimensdes: L=400 x P=270 x A=780 mmConsumo: 4.000 WAlimentac&o:
220VOutros modelosMA-252 2,4 litros/h, 1500W, dimensdes 400x200x700mmMA-270
10 litros/h, 8000W, dimensdes 600x330x1300mm

Durdbmetro digital portétil para comprimidos. Base de aluminio e estrutura em
policarbonato estampado com pés niveladores;- Estacdo de ensaio montada em
aluminio com tampa de protecdo em acrilico incolor com compartimento de descarte;-
Sistema de ensaio composto por um motor elétrico e esmagadores de inox; Sistema de
medicao por célula de carga e circuito eletronico microprocessado;- Calculo automatico
de média e desvio padrdo;- Indicacdo dos resultados em visor de cristal liquido (LCD) ;-
Unidades de medidas: kgf, N, Ib (Pound), com sele¢éo \ia teclado;- Precisdo: + 0,1
kgf;- Escala de 0 a 30,0 kgf;- Resolugdo: 0,1 kgf;- Capacidade para comprimidos de até
25 mm de diametro;- Até 25 ensaios por lote;- Saida para impressora serial (Impressora

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2.000,0000

350,0000

1.500,0000

5.000,0000

2,00

1,00

2,00

1,00




\';.‘"'“ [ Ilr,(‘,%

(L]

diraf
L "

95591764000105

q“"w e

Termo de Referéncia

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Iltem

Especificagédo

Unidade

Preco Maximo Quantidade

Prec¢o Unitario

Preco Total

138

139

140

ndo inclusa);- Saida para registro em computador (Através de Software);- Sistema
automatico de medicéo de espessura e diametro de comprimidos, com capacidade
para Didmetro méaximo de 30 mm e Espessura maxima de 12 mm ;- Tens&o 220v -
50/60Hz.

Espectrofotdbmetro]Gabinete em material plastico resistente; Design moderno e
compacto com baixa altura; ?Indicagéo digital em display tipo cristal liquido; ?Leituras
diretas em Absonancia (Abs), Transmitancia (%T), Concentragéo (C) e Fator; ?Leituras
estaweis; ? Monocromador com grade de difracdo e sistema de lentes convergentes nao
esféricas; ?Feixe de luz visivel através de fonte de lampada de tungsténio halogénio;
?Monocromador tipo montagem de Littrow com grade de difrac&o de 1200 I/mm;
?Detector tipo Fotodiodo de Silicio de alta sensibilidade; ?Faixa de Transmitancia de 0
% a 125.0%T; ?Faixa de Absorvancia de 0 a 2,5 Abs; ?Faixa de Concentracéo de 0 a
1999C (0 a 1999 F); ?Comprimento de onda regulavel entre 325 e 1000 nandmetros;
?Saida de dados analdgica e Interface RS232C para conexdo de impressora ou PC;
?Software para trabalhar com computador, executa medi¢fes direta da concentragdo de
amostras diluidas, mostra os valores de absorvancia e transmitancia; ?Selec&o do
comprimento através de dial; ?Precisdo do comprimento de onda, melhor do que * 2
nandmetros; ?Reprodutibilidade do comprimento de onda = 1 nanémetro;
?Compartimento de amostra para uso de tubo de ensaio com até 16 mm J, e
adaptador para uma cubeta retangular 10 x 10 mm; ?Sistema de obstru¢cdo automética
do caminho 6tico para ajuste do 0%T; Cadastro junto a ANVISA; ?Com 4 cubetas em
plastico com 10 mm de caminho 6tico.

Espectrofotdbmetro Duplo-feixe UV/VIS com cubetas.Gabinete em material ultra-
resistente, com acabamento em epoxi eletrostéatico; ?Display de cristal liquido de facil
visualizacao; ?Leituras autométicas em Absonéancia (A) de 0 a 2,5A, Transmitancia
(%T) de 0 a 125%T e Concentracao (C) de 0 a 1999, precisédo fotométrica de + 0.5A;
?Zero e 100%T automaticos; ?Varredura automética através do PC; ?Acionamento
automatico das lampadas de deutério e de tungsténio/halogénio; ?Fotodetector tipo
fotodiodo de silicio; ?Faixa de comprimento de onda entre 200nm e 1000nm, preciséo
de = 2 nm reprodutibilidade de +1nm; ?Interface RS232C para computador; ?Largura da
banda de passagem: 2nm; Cadastro junto a ANVISA; ?Cabo de forca com dupla
isolacao e plug com trés pinos, dois fases e um terra; Com 4 cubetas em vidro 6tico, 2
cubetas em quartzo, software em CD, cabo de conexdo ao computador, cabo de forga,
capa plastica protetora.

Estufa bacteriologica.Gabinete externo construido em chapa de ago revestida em epoxi
eletrostético; ?Porta interna de vidro para permitir uma visualizag&o interna da camara

Unidade

Unidade

Unidade

9.000,0000

35.000,0000

3.300,0000

5,00

2,00

2,00
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sem perder o calor e a estabilidade térmica; ?Portas interna e externa com fecho e
abertura para esquerda, permitindo a facil colocagéo e retirada dos materiais no interior
da camara; ?Sistema de fechamento magnético por todas as bordas da porta; ?Camara
de pré-aquecimento e circulagdo do ar dentro da cAmara, por convecg¢édo natural;
?Controlador eletrébnico micro controlado de temperatura, com duplo display, sendo um
para programagdo e outro para indicacdo da temperatura programavel, com as funcdes
de: set point, auto sintonia e PID, na faixa de 5°C acima da temperatura ambiente até
65°C; ?Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230; ?Homogeneidade
do sistema : + 1°C; ?lluminacdo da camara de trabalho automética ao abrir a porta;
?Trés trilhos na camara interna para deslocar a bandeja; ?Sistema bivolt para a tensao
de alimentacao; ?Cabo de forgca com dupla isolacdo e plug de trés pinos, duas fases e
um terra; ?100 litros; voltagem 220V.

141 Estufa de secagemJEstrutura externa com chapa de ago revestida em epoxi Unidade 3.700,0000 4,00
eletrostatico, camara interna em ago inoxidavel com polimento tipo espelho; ?Camara
de pré-aquecimento e circulagdo do ar por convecc¢do natural; ?Porta com fecho a
direita e abertura para a esquerda, permitindo a facil colocacgéo e retirada dos materiais
no interior da cAmara; ?Vedagé&o da porta com perfil de silicone; ?Trinco de presséo
para oferecer um bom fechamento da porta; ?Trés trilhos na camara interna para
movimentar a bandeja; ?Faixa de trabalho até 200 °C e até 300 °C; ?Controlador de
temperatura tipo hidraulico com capilar de ago inoxidavel; ?Temperatura minima 15°C
acima da temperatura ambiente ?Homogeneidade da camara: + 5°C; ?Sistema bivolt
para a tensao de alimentacdo com excecdo dos modelos Q317B52 e B53, o0s quais
continuam com a tenséo Unica de 220 Volts.

142 Estufa com circulagdo e renovagao de ar .Estrutura externa com chapa de acgo revestida Unidade 5.000,0000 1,00
em epoxi eletrostético, e dupla camara interna; ?Camara interna de trabalho e porta
totalmente em acgo inoxidavel com polimento tipo espelho; ?Porta com fecho a direita e
abertura para a esquerda, permitindo a facil colocacgéo e retirada dos materiais no
interior da camara; ?Vedacdo da porta com perfil de silicone; ?Trinco de presséo para
oferecer um bom fechamento da porta; ?Resisténcia de niquel cromo blindadas e
aletadas para proporcionar maior seguranga ao processo; ?Trés trilhos na camara
interna para movimentar a bandeja; ?Controlador eletrdnico micro controlado de
temperatura, indicag&o digital da temperatura programavel com as fun¢des de set point,
auto sintonia e PID, com resolugéo de + 1°C; ?Faixa de trabalho até 200 °C e até 300
°C; ?Temperatura minima de 15°C acima da temperatura ambiente; ?Homogeneidade: +
2,5°C; ?Duplo display, sendo um para a programacao e outro para indicacao; ?Sensor
de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230; ?Motor para circulacdo forcada do
ar dentro da camara; ?Cabo de forca de acordo com o modelo; ?100 litros; wltagem
220V.
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Estufa de esterilizagdo.Instalagdo: bancada; Estrutura externa: ago 1020; Tratamento: Unidade
anticorrosivo; Nimero de portas: 1; Pintura: eletrostatica em epoxi; Camara interna: ago

1020; Controlador: microprocessado PID; Sensor: PT100 de 7°C acima do ambiente a

200°C, leitura digital; Isolagdo: & de vidro; Perfil de vedagao das portas: silicone;

Acessorios inclusos: suporte para termémetro com fluxo de ar e uma prateleira;

Suporte para prateleiras: 3; Resisténcias: em inox, 1.000W; Protecdo térmica:

controlador eletromecanico contra superaguecimento; Dimensdes internas (L x P x A):
300x300x300mm, 27 litros; Dimensdes externas (L x P x A): 480x480x640mm;

Alimentagéo: 220V

Estufa-Incubadora de CO2-O20Capacidade de 184 litros, com controle Unidade
microprocessado de temperatura e de gas (CO2 e O2) por sensor térmico, jaqueta

d'agua, dimensdes internas 54,4x68,1x50,8 cm, dimensdes externas 66,8x100,3x63,5.

Tensé&o de alimentagdo 220 V. Peso de 150 Kg.

Fogéo .4 bocas com acendimento automatico; Espalhadores esmaltados;. Estufa Unidade
movel; Forno autolimpante. Forno com iluminagao central; Grades individuais;. Maior
area de trabalho na mesa; Mesa em acgo inox;

Forno de microondas.Autocozinhar; Cavidade em ago inox;Display passo a passo; Unidade
Dupla emissao de ondas; Funcdo estagio; Poténcia; Prato giratério; Tecla manter

aquecido; Teclas pré-programadas;Timer;Trava de seguranca;Capacidade Total: 38

litros; Cor: prata Poténcia: 950W; Voltagem: 220V Dimens&es aproximadas:

33x54,5x43,5cm (AXLxP)

Forno elétrico.Frontal em termoplastico; Controle automatico de temperatura Controle Unidade
das resisténcias (superior e inferior) Luz piloto Corpo interno autolimpante Bandeja para

residuos esmaltada Timer 0 a 2 horas..: Nova tecnologia Corpo externo pintado branco

Abertura ergondémica

Fotdmetro de chama. Corpo com acabamento em epOxi; ?Leitura direta em termos de Unidade
concentracdo; ?Indicacéo no display de cristal liquido grafico; ?Calibragdo automéatica

do zero e concentragdo; ?Parametro selecionavel por software, através de tecla soft

key; ?Corte automatico do gas no caso da falta de energia; ??Sinal audivel para cada

funcao, tecla tipo membrana; ?Faixa de medigcdo em andlises clinicas: para "K" de 0 a

9,9 mmol/L - "Na" de 0 a 199 mmol/L, para outras aplicagdes "K" entre 0 e 100ppm,

"Na" de 0 a 100 ppm (selecao feita através do teclado); ?Reprodutibilidade de + 2%,

fundo de escala; ??Filtros interno para cada elemento, sistema de secagem do ar;

?Cadastro junto a ANVISA; ?Cabo de forga com dupla isolagdo e plug com trés pinos, 2

fases e um terra; Com compressor.

FreezerVertical; 228 Litros; Compartimento Congelamento Répido; Painel de Controle Unidade
Frost Free; Gavetas Gawetas com Trava de Seguranga Alarme de Porta AbertaPorta

2.900,0000

22.000,0000

850,0000

500,0000

450,0000

13.500,0000

1.500,0000

5,00

1,00

3,00

2,00

1,00

1,00

6,00
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Rewersive Pés Estabilizadores e Rodizios; 220V; baixo consumo de energia;

150 Ultrafreezer.-86°CSistema de refrigeracdo em cascata, com 2 compressores Unidade
industriais silenciosos. Controles independentes para temperatura e alarmes
Alto/Baixo. Sistema automéatico de compensacao em casos de baixa woltagem.
Sistema Back-up da bateria com carregador automatico. Sistema de selagem com
borrachas de vedacéo da porta. Instalacédo de suprimento de CO2 para backup de
acordo com sua necessidade.

151 Friabildmetro. Aparelho para Teste de Friabilidade, com duplos tambores para a Unidade
determinacao da estabilidade mecanica de comprimidos e nicleo de comprimidos
revestidos, por abrasdo em movimentos de rolamento, queda, constando de:1 Motor DC
de passo fixo, opera a 25 RPM, introducado de dados via teclado, display LED da
velocidade atuall contador-eletrdnico com display LED, para a contagem do nimero de
revolugcBes (1 a 9999)2 tambores de teste em acrilico com tampaum parafuso de
travamento dos tambores 1 cabo de alimentacao

152 Geladeiralllce Twister. Basta girar um botédo para remower o gelo; Prateleiras regulaveis  Unidade
e removiveis: maior aproveitamento interno -Gabinete e porta em ago galvanizado; Pés
niveladores frontais e traseiros: facil nivelamento e movimentac&o do produto-Gaveta de
legumes com controle de umidade e separador de alimentos;Prateleiras na porta do
freezer -Prateleiras regulaveis e removiveis: permitem o ajuste de acordo com sua
necessidade; Prateleira com trava para garrafas: acondiciona garrafas de até 2,5 |;
Descongelamento automatico do refrigerador; Condensador embutido: reduz o nivel de
ruido e ndo acumula sujeira na parte traseira do refrigerador; Nivel A em eficiéncia
energética (fonte INMETRO). Consumo: 59 kWh/més; Capacidade liquida total: 462lts;
Capacidade refrigerador: 347Its; Capacidade congelador: 115Its; Dimensdes
aproximadas: 186,5x70,2x71cm (AXLxP)

153 Homogeneizadores[JOs homogeneizadores séo designados para homogeneizar de Unidade
forma rapida e uniforme varios materiais como alimentos processados, frutas, vegetais,
carnes, cereais, produtos farmacéuticos, etc. Os homogeneizadores podem ser usados
para produtos congelados e seu grau de reprodutibilidade é alcancado pela agcédo da
mistura feita pelas facas, em angulo que produz uma homogeneizacao entre 20 e 60
segundos. Os equipamentos possuem sistema de seguranca que nao permite o seu
funcionamento enquanto a tampa nao for posicionada de maneira correta. Acompanham
um recipiente de 3,5I, 1 faca de serras e manual de funcionamento.

154 Homogenizador Bag mixer. Capacidade de isolar a flora microbiana contida dentro e na  Unidade
superficie de uma amostra sélida. Tempo de preparagéo: aproximadamente entre 30 e
60 segundos. Silencioso e de simples utilizagdo; Estrutura e compartimento em inox;
Pas amoviveis e regulaweis; Tempo de trituragcéo regulavel; Velocidade fixa ou variawel;

40.000,0000

2.900,0000

2.200,0000

2.700,0000

11.750,0000

1,00

1,00

6,00

1,00

1,00
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157
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Trituragdo suave. Conservacao das células; Os sacos sao esterilizados e ndo
reutilizawveis: limpeza e seguranga acessiweis; A porta levanta para uma limpeza mais
facil; Porta de dupla seguranca; Porta transparente: visualizagéo da trituragdo (modelo
W); N&o héa contacto entre a amostra e o aparelho, ndo necessitando de limpeza
sistematica; Compartimento de seguranca em caso de inundacao; Temperatura
regulavel.

Kit Homogeneizador de tecidos, Homogeneizador de tecidos portatil com velocidade
varidvel de 10.000 a 29.000 rpm, com base para uso em bancada, haste, estatores
grossos de 20MM, 30MM e 40MM, estatores finos de 20MM e 30MM, rotores padrdo
de 15MM e 23MM, rotores emulsificantes de 15MM e 23MM e rotor de mistura de
23MM. 220/240 Volts.

Incubadora de CO2[0Volume da camara Util : 240 litros; Sensor de C02; TCD Painel de
controle com teclado bolha; Porta externa aquecida Indicador de erro; Funcéo de inicio
automético; Filtro HEPA na entrada do C02; Porta interna de vidro; Portas individuais
em cada uma das trés prateleiras; Temperatura controlada por microprocessador tipo
PID; Sensor de temperatura de platina; Faixa de temperatura de 5 acima de ambiente
até 50°C; Preciséo (a 37?) £0.1 °C; Protegdo contra sobre aquecimento; Dotada de
alarme indicativo de sobre aquecimento e baixo ou alto fluxo de C02 no interior da
camara e de tempo excessivo de abertura da porta externa Desinfec¢ao por vapor a
90°C Volume maximo de 4gua destilada; 3L; Ciclo de desinfec¢ao ; 25 HORAS*
umidade relativa =95%1); 3 prateleiras; regulador de pressao para cilindro de C02
bomba de succ¢ao elétrica

Incubadora de Bancada com Agitacéo Orbital tipo "Shaker"OIncubadora de Bancada
com Agitacao Orbital tipo "Shaker Gabinete em a¢o 1020 tartado e pintura em epoxi;
Controle de temperatura digital microprocessado PID; Conwersor de freqiiéncia
microprocessado para variagdo da \velocidade de agitacao; Faixa de trabalho a partir de
7°C acima da ambiente até +60°C; Velocidade de agitacédo de 50 a 240 rpm; Motor de
inducdo de 1/6 CV sem escova para longos periodos de agitacdo; Resisténcia de
aquecimento blindada em aco inox; Sistema de ventilagéo silencioso com convecgéo
de ar forcado quent e no sentido horizontal; Tampa em acrilico transldcido para
visualizacdo do material incuba do; Dimens&es interna util: L= 400 x P= 400 A= 400
mm. Dimensdes externas: L= 500 x P= 550 A= 650 mm. Alimentac¢édo 220 Volts, 60
Hz, 1.000 Watts. Acompanha bandeja a escolher: 20 Erlen de 250 ml, 12 de 500, 4 de
1.000 ou 2 de 2.000 ml.

Unidade

Unidade

Unidade

Karl fischer. Titulador volumétrico dindmico dedicado a analise da concentracdo de 4gua Unidade

em amostras.
Equipamento vem completo na caixa para uso (titulador,agitador magnético,eletrodo e

13.800,0000

68.650,0000

6.500,0000

9.650,0000

1,00

1,00

1,00

2,00
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160

161

garrafa de reagentes) .Trés programas para analises de rotina, trés programas para
determinar o titulo do reagente.Condicionamento automatico da amostra antes de iniciar
a titulagdo propriamente dita.

Lava-olhos,Chuweiro.: Em ABS cromado @200mm. Bacia.: Em aluminio pintado em
epoxi @300mm. Chuweiro.: Modelo Combat Valwla @1".: De abertura rapida,
(monobloco) corpo em latéo forjado, com esfera de aco inox AISI 304. Valwla @3/4".:
De abertura rapida, (monobloco) corpo em latéo forjado, com esfera de ago inox AlSI
304. Acionamento.: Por alga em aco inox AlISI 304. Sprays.: Em latdo cromado com
filtro e jorro arejado dirigido. Pedestal.: Em ago carbono. Tubula¢fes, conexdes e
acessorios.: Em ago carbono galvanizado.

Leitor de placa.Faixa de Leitura 0 - 3.5 OD em simples comprimento de onda, 0 - 9 OD
em trés comprimentos de onda Comprimento de onda 340 - 800 nm Sistema 6tico 8
canais de medida +1 canal para autocalibracdo da lampada; Tempo de Leitura Simples
ou duplo comprimento de onda: 7 segundosTerceiro comprimento de onda : 14
segundos Acuracidade £1A (OD), +0.02 OD Resolugéo 0.001 A Repetibilidade 1.0 A
(OD), +0.01A (OD) Linearidade + 1.0 Fonte de Luz Lampada de halogenio ( vida (til
aprox. 5 anos) % at (0 - 2) OD Agitacao Fixa, linear Filtros 405, 450, 492 & 620
opcional filtro de 340 nm Saidas PC: Bi-directional RS-232, impressora paralela teclado
24 chaves alfanuméricas com 46 fun¢des Display 4 linhas LCD Software on board Cut-
off, Quantitativo: quarto parametros ou curva de regressao linezar ou escala
logaritmicaAté 7 padrdes Unicos ou duplicatas Memaria 30 Protocolos PC Software
Opcional permite Cinética, Cut-off, Quantitativo: quarto parametros ou curnva de
regressao linezar ou escala logaritmica Até 7 padrdes Unicos ou duplicatas
Alimentag&o 220 V 60 Hz 300 W Impressora External. Optional Controle de temperatura
De ambiente até 50°C

Estereomicros-copio binocular (Lupa). Tubo binocular inclinado a 45° e rotag&o de 360°;
Um par de oculares de campo amplo e planas, de 10X com 20mm de didmetro; Objetiva
zoom com faixa de 0.7 a 4.5X e relacéo de 6.5 : 1; Aumento total de 7 a 45X, Com o
uso de objetivas auxiliares e de oculares de 20X (opcionais), o aumento total pode
chegar até 180X ; Ajuste interpupilar entre 55 a 75 mm; Ajuste de focalizagdo com
duplo manipulo; A iluminag&o incidente é feita com épi-iluminador embutido na estativa
com lampada dicroica de 12V/10W, com controle da intensidade; A lluminagao
transmitida é embutida na base, com lampada de halogénio de 20 Watts, com controle
da intensidade; Pinca especifica para fixagdo da gema e com movimentos
multidirecionais; Oculares de 20X, Objetivas de 0,5X, 0,75X, 1,5X, 2X; Cabo de forca
com dupla isolagdo e plug com trés pinos, dois fases e um terra;

Unidade

Unidade

Unidade

1.100,0000 4,00

17.200,0000 1,00

8.500,0000 15,00
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163

164

165

166

Manta de aquecimento. Corpo em aluminio com revestimento em epoxi;? ?Corpo Unidade
isolado do calor; ?Resisténcia de fio Kanthal®, embutida em cadarcos de fibra e alojada

no ninho com formato circular; ?Temperatura maxima no ninho: 500°C; Regulador

eletrénico de temperatura com referéncia da temperatura entre pontos de 1 a 10; ?Cabo

de forca com dupla isolagéo e plug de trés pinos, duas fases e um terra;.

Mesa agitadora. Controle micro processado por técnica PWM;? Base reforgcada com Unidade
pés de borracha, regulaweis na altura, e algas laterais;? Acabamento com epoéxi

eletrostatico;? ?Motor silencioso e de baixo consumo;? ?Display indicador da

wvelocidade entre 50 e 300 rpm, com intervalos de 10 em 10 rpm e indicador do tempo

entre 0.1 e 99.9 minutos com intervalos de 1 em 1 minuto;? ?Sinal audivel indicador de

final de programa;? ?Plataforma de agitacdo apoiada em sistema metalico flutuante;?

?Plataforma agitadora destacavel em ago inoxidavel com prote¢do de espuma na base

e quatro (4) barras horizontais revestidas com silicone e regulaveis nos mais diversos

tamanhos para fixagé@o dos recipientes;? ?Cabo de forga com dupla isolagdo e plug com

trés pinos, duas fases e um terra;? 220V; velocidade até 500rpm.

micro centrifuga.Centrifuga para Microtubos tipo Eppendorf sem Refrigeracéo, Unidade
velocidade de 14.000RPM e rotores de Angulo fixo com capacidade para 30 x 0,2ml /
30 x 0,5ml ou 30 x 1,5 a 2,0ml.

Microscdpio binocular. Base e estativa curva, robustas e com fino acabamento; ?Tubo Unidade
de observacéo binocular, com 160mm de comprimento, inclinado a 30°, ajuste da
distancia interpupilar entre 55 e 75mm e ajuste de dioptria para as duas oculares;
?Rewolver porta objetiva, para quatro objetivas; ? planacromaticas, de 4X, 10X, 40X
retratil e 100X retratil e imerséo, todas do tipo O.G.; ?Um par de oculares de 10X plana,
de campo amplo, 18mm de didmetro; ?Um par de oculares de 16X plana, de campo
amplo, 11mm de didmetro; ?Aumentos configuraveis entre 40X e 1600X; ?Platina
mecéanica com superficie de 140x122 mm, area de trabalho com 70x40mm, divisao de
0,12mm, charriot com controle para os movimentos Xe Y, e fixacdo da lamina; ?Ajuste
coaxial da focalizagdo micrométrica e macromeétrica, com 20mm de faixa do foco,
divisdo minima do ajuste fino é de 0,002mm; ?Condensador Abbe: 1,25 NA (6leo) e
faixa de movimento de 15mm; ?lluminador elétrico com iluminagédo segundo Koehler,
filtro azul e lampada de halogénio de 6V/20W, com ajuste da intensidade de luz; ?Cabo
de forca com dupla isolagéo e plug com trés pinos, dois fases e um terra.

Microscpio com camera de video.Video microscopia. Base e estativa robustas, com Unidade
fino acabamento; Tubo de observacéo trinocular, com 160 mm de comprimento,

inclinado a 30°, ajuste da distancia interpupilar entre 55 e 75mm Rewlver porta objetiva

para 4 objetivas planacromaticas nos modelos de 4X; 10X, 40X retratil e 100X retratil e

imersao, todas tipo O.G.; 4 objetivas acromaticas no modelo Q709TK-AC de 4X; 10X;

40X retratil e 100X retratil e imersao, todas tipo O.G.; Um par de oculares 10X, de

520,0000

5.200,0000

12.000,0000

5.000,0000

5.000,0000

5,00

1,00

1,00

45,00

1,00
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campo amplo de 18 mm de didmetro, aumentos configurawveis entre 40X e 1000X
(opcional 2000X); Platina mecanica com superficie de 140 x 122 mm, area de trabalho
com 70X30 mm, divisdo de 1 mm, charriot com controle para movimento XY e pinga
para fixagdo da lamina; Ajuste da focalizagdo micrométrica e macrométrica com knobs
independentes , coaxiais, com controle de presséo (torque) exercida no ajuste grosso e
trava de seguranca para limitar a altura e assim e\itar eventual dano da lamina e da
objetiva, divisdo minima do ajuste fino: 0,002mm Condensador Abbe: 1,25 NA de
movimento vertical, centralizador, diafragma iris e porta filtros escamoteavel; lluminador
elétrico com iluminacdo segundo Koehler, filtro azul e lampada de halogénio de
6V/20W, com ajuste da intensidade de luz (opcional 12 V/ 50 W sob encomenda);
Cabo de forca com dupla isolagdo e plug com trés pinos, dois fases e um terra.

Microscépio de contraste de fase. Sistema da infinidade CFI60, distancia parfocal
60mm Tipo quadrado da caixa com estagio da sustentagdo da ambo-extremidade
Movimento objetivo vertical Curso grosseiro: 37.7mm por a rotagao, curso fino: 0.2mm
por a rotacado Siedentopf-tipo tubo trinocular (distribuicdo clara, bino/photo: 100/0. de
0/100) Distancia de Interpupillary: 50 Tamanho do estégio: 170 x 225 milimetros, altura
do estagio: 195mm da tabela, janela acrilica fornecida, estagio auxiliar attachable -
75mm, altura de Eyepoint: 400mm da tabela, inclinagdo: 45° do horizonte Nosepiece
quintuple, tipo dos para tras-revestimentos lampada Pre-centrada do halogénio 6V-30W,
frame do filtro (aceita 2 filtros), filtro do calor e difusor absorventes Slider da fase de Non-
centerable (PhL, Phl, 1 posi¢&o vazia) Slider da fase de Centerable (PhL, Phl, 1
positon vazio), anel Ph2 (opcional) Slider de HMC (MC1, MC2, MC3 Movimento do
estagio: 126 x 80 milimetros Aceita diversos micro-testplate suportes Suporte de
Terasaki (aceita o prato de g65mm petri) Deslize o suporte de vidro (aceita o prato de
g54mm petri) Suporte de Hemacytometer45mm NCB11, ND8 e GIF (relacdo verde NO
SENTIDO HORARIO 10X (F.O.V. 22MM), NO SENTIDO HORARIO 15X (F.O.V. 16MM)
Condensador de ELWD: N.A. 0.3 (O.D. 75MM) Condensador de HMC: N.A. 0.4 (O.D.
44MM

O diafragma do campo, suporte do bloco do filtro do fluorescence (2 blocos do filtro
mountable, 1 posi¢céo vazia), filtro absorvente do calor, Lamphouse para a lampada do
mercurio 50W, placa protegendo clara, UV-corta o filtro (destacéavel)

Microscadpio invertido. Microscépio biolégico invertido binocular com ética infinita Cfi-60,
com saida para camera de video ou fotografia. Composto de 01 corpo com estativa
invertida com base e coluna construida em liga de aluminio m-45. Cabecote binocular
com saida para utilizagdo de camera ra de video ou Fotogréfica. Divisao de luz com
opcédo de imagem 100% para as oculares ou 80% para a saida lateral (side-port) e vice -
versa. Saida lateral para conexdo de camera de video ou conjunto fotografico 01 par de
oculares cfw-10 x com campo ultra-amplo de 22mm. Controle de dioptria com
regulagem em ambas as oculares. Tubo binocular tipo "siedentop" modelo t-ts com

Unidade

Unidade

55.800,0000

7.800,0000

1,00

2,00
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inclinagdo de 45 graus e distancia interpupilar de 50 a 75mm. Platina mowel retangular
confeccionada em material nobre de 300 mm x 276 mm com curso de 70 mm x 50 mm.
Rewlver (porta-objetiva) invertido para ate 06 objetivas. Objetivas cfi -60 infinitas de 4 X,
10x, 20x, e 40 x, sendo (10x, 20x, e 40x,) para contraste de fase e campo claro.
Condensador (slwd para objetivas de fase e campo claro. lluminagédo halogena embutida
na base e com lampada de 12 wlts x 100 watts). Ideal para trabalhos onde a
iluminagéo e essencial para uma visualizag&o uniforme e clara. Conjunto de
micromeétrico com sensibilidade de 0,1 mm por rotagdo e macrométrico com 4,9 mm
por rotagdo. Controle de torque e trava de seguranc¢a incluidos no conjunto de macro-
micrometrico. Acompanha filtro ncb 11 de 45 mm azul, nd4 e nd 8, lampada resenva,
manual de Instrugdes e capa de protecéo.

Mufla. Faixa de trabalho entre 300 e 1200°C; ?Construido com chapa de ago tratada e Unidade 3.400,0000 2,00
revestida com epoxi eletrostatico; ?Painel de comando lateral para melhor visualizagéo;

?Resisténcia de fio Kanthal® A1, embutidas em refratarios; ?Porta com contra peso e

abertura tipo bandeja para proteger o operador; ?Respiros frontais e superior para

ewventual saida de gases e descompressao; ?Controlador eletrdnico microprocessado de

temperatura com precisdo de + 7°C, resolu¢do de 1°C; ?Indicacéo digital da

temperatura programawel com as fungdes de set point, auto sintonia e PID; ?Duplo

display para indicacdo da temperatura; ?Precisdo de controle em um Unico ponto: +

7°C.

Phmetro.Medir pH, mV e temperatura. Trabalhar com todos os tipos de eletrodos, Unidade 950,0000 6,00
inclusive de alcool; Calibragdo automatica das solugdes buffers; Faixas de trabalho pH:

0,00 a 14,00; Faixas de trabalho mV: - 1999 a + 1999 mV; Faixas de trabalho °C: 0 a

100°C; Resolugéo: 0,1/ 0,01 e 0,001 pH; Sensor de temperatura individual para

medicado de pH em solugbes aquosas, sensor de temperatura em ago inox, solugdes

tampdao frasco com 500 ml ph 7,00 e 4,00, suporte individual para eletrodo e sensor de

temperatura e manual de instrugdes).

Rotavapor. Banho- Maria digital; Elevador motorizado; Gama de temperatura do banho Unidade 8.850,0000 1,00
até 180°C; sistema de vedacdo de mais longa duracéo; condensador vertical,
optimizado; Constru¢do modular; Opgdes de seguranga: vidros revestidos a plastico,
écran de protecdo e controle remoto.

Evaporador rotativo com as seguintes caracteristicas técnicas: Sistema de elevacdo
automatica da unidade rotativa e dos componentes de vidro aceitando balGes de
evaporacgao entre 50 e 3000ml no mesmo equipamento. Dotada de caixa protetora de
seguranga que enwolve o banho protegendo o usuario de respingos ou estilhagos.
Selec¢do digital de temperatura e velocidade. Display digital com mostrador da
temperatura interna do banho, velocidade do frasco de evaporacao e do vacuo na
unidade de refrigeragéo. Banho de grande dimensdes capaz de alojar baldes de
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evaporagao de 50 até 0,5 °C, com temperatura selecionawvel até 100 °C. V Dotado de
mecanismos de seguranca para impedir que a unidade continue em rewolu¢cfes quando
a tampa estiver em posicao aberta. Equipado com saida RS 232 Dimensdes do banho:
diam 240mm x 150mm de profundidade Dimens&es gerais: 555 x 385 x 685mm
Voltagem: 220 wolts 60 HZ

Coluna classica flexivel com cabegas de fémur e musculos pintados, destacando a Unidade
origem dos musculos (vermelho) e as inser¢des (azul) que estédo pintadas na metade
esquerda. Garantia minima de trés anos.

Comadres de inox. Unidade
Cubas redondas de inox 16x6. Unidade

Manequim completo para ressuscitagdo, tamanho infantil, em resina plastica Unidade
emborrachada.

Simulador de cuidados a \itimas com ferimentos e traumas Osseos - intermediario. Unidade
Composto de uma amputagéo aberta, uma fratura da tibia composta (aberta); uma

ferida de peito; uma ferida na mao por bala; um frasco de sangue coagulante sintético;

um pacote de pé para engrossar; trés pacotes de sangue em pé para 16 litros de

sangue sintético; 24 laceracdes variaweis e fraturas abertas/frasco de adesivo; um

plastex; um pacote de pexiglas (para colocar o plastex e simular vidro no ferimento);

uma tinta branca, azul, marron e vermelha; cinco reservatérios e bombas; um

pulverizador; um manual de instrucdes.

Simulador de puncéo venosa central: a fossa jugular recua durante a palpagéo; o Unidade
musculo esternocleidomastoide, a clavicula e o tecido do conjuntivo s&o palpaveis.

Entre os vasos sanguineos internos destacam-se a weia subclava, as \eis jugulares

interna e externa e artéria carétida. E possivel introduzir um catéter de Swan-Ganz. O

pesco¢o do modelo esta inclinado para o lado esquerdo, aumentando a \isibilidade do

ponto de orientagdo anatémico. Fornecido com pele artificial de reposicéo, celante para

tubos, agulhas, sangue artificial, maleta artificial e maleta de transporte.

Simulador feminino para cateterizagdo modelo de abdémen feminino que permite sentir ~ Unidade
a presséo e a resisténcia que partem da uretra e do esfincter durante a introducéo do

cateter. Quanto o catéter atinge a bexiga, urina artificial fluira através dele. Trata-se de

um molde original dos 6rgéos genitais, representado pelo perineo, o labio pudendo

1.308,0000

150,0000

55,0000

2.600,0000

1.800,0000

4.062,0000

2.790,0000

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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180
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menor, o clitéris, os orificios uretral e vaginal. Disponivel com cateter, lubrificante e
maleta de transporte.

Simulador masculino para cateterizacdo: modelo de abddémen masculino que permite Unidade
sentir a pressao e a resisténcia causada pelas dobras mucosas, os bulbos e esfincter

uretral interno, logo antes da bexiga. Quanto o catéter atinge a bexiga, urina artificial

fluird através dele. Posicionamento apropriado e movimento do penis durante a

cateterizacdo podem ser facilmente praticados. Disponivel com cateter, lubrificante e

maleta de transporte.

Simulador de brago para puncao venosa periférica e pungao intra muscular: injecdes Unidade
intravenosas podem ser praticadas com a punctura correta de weias periféricas para

colher amostras de sangue e posicionamento de um catéter venoso. Injecdes

intramuscular(sem liquido) também podem ser treinados. Fornecido com suporte,

sangue artificial, garrafa plastica, seringa e caixa de armazenamento de luxo.

EstetoscOpio com auscultador de ago inox, design de tubos em y, diafragma ajustavel Unidade
capaz de alternar sons de alta e baixa frequéncia, com adaptador para procedimentos
de auscultacdo pediétrica.

Cama hospital tipo Fawler com grade, 2 maniwelas, suporte para soro, medindo Unidade
aproximadamente 2,05x0,75x080 cm

Esqueleto Humano 1,70m com rodas, em PVC lavawel e inquebravel. Modelo de Unidade
esqueleto articulado, tamanho natural de um adulto com bragos, pernas e caixa
craniana removivel. E possivel observar coluna vertebral com \értebras: cenicais,
dorsais, lombares, sacrais e coccigeas; esterno, clavicula, costelas, escapula,
acrdmio, Umero, ulna, radio, ossos do carpo, metacarpos, dedos, sacro, ilio, isquio,
sinfise pubica, coccix, pubis, articulagcdo sacroiliaca, fémur, patela, tibia, fibula, ossos
do tarso, metatarso; vértebra lombar com proldpso (hérnia) entre a 2° e 3° értebra
lombar; cranio com cavidade nasal, canal auditivo, cavidade orbitaria, malar, maxilar
superior e inferior (mandibula articulada) e arcada dentaria com 3 dentes removiveis.
Montado em uma base resistente de 16 cm &, com haste em ferro e suporte com rodas
deslizantes.

Esqueleto Humano 85cm com nervos e \eias, em PVC lavavel e inquebrawel. Este Unidade
modelo demonstra além de todos os ossos do corpo humano a posicéo, percurso e a

distribuicéo das principais \eias artérias e dos nervos periféricos do corpo humano

incluindo coragéo..

2.790,0000

1.830,0000

25,0000

1.000,0000

600,0000
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Modelo de esqueleto articulado médio com bragos, pernas e caixa craniana removivel.
E possivel observar também coluna vertebral, esterno, clavicula, costelas, escéapula,
acrémio, Umero, ulna, radio, ossos do carpo, metacarpos, dedos, sacro, ilio, isquio,
sinfise pubica, céccix, pubis, articulagdo sacroiliaca, fémur, patela, tibia, fibula, ossos
do tarso, metatarso; cranio com cavidade nasal, canal auditivo, cavidade orbitaria,
malar, maxilar superior e inferior (mandibula articulada). Montado em base resistente
com haste de ferro e suporte tripé.

Esqueleto Humano 85cm com tripé, em PVC lavawel e inquebravel. Modelo de esqueleto
articulado médio com bracgos, pernas e caixa craniana removivel. E possivel observar
coluna vertebral, esterno, clavicula, costelas, escépula, acrébmio, umero, ulna, radio,
0ssos do carpo, metacarpos, dedos, sacro, ilio, isquio, sinfise plbica, coccix, pubis,
articulacdo sacroiliaca, fémur, patela, tibia, fibula, ossos do tarso, metatarso; cranio
com cavidade nasal, canal auditivo, cavidade orbitaria, malar, maxilar superior e inferior
(mandibula articulada). Montado em base resistente com haste de ferro e suporte tripé.

Articulagao do ombro 8cm, PVC emborrachado. Demonstra a clavicula, acrémio,
escapula, imero e ligamentos articulares.

Articulagdo do quadril 13cm, PVC emborrachado.

Articulacao do joelho 13cm, PVC emborrachado. Demonstra parte do fémur, tibia e
parte da fibula, menisco, patela com tenddo quadriceps e ligamentos articulares.

Articulacao do cotowelo 12cm, PVC emborrachado. Demonstra parte do Umero, ulna e
radio, e ligamentos articulares.

Articulacdo do pé 19cm, PVC emborrachado. Demonstra calcaneo, astragolo, cubdide,
escafoide, cuneiformes, tarso, metatarso, falanges e ligamentos articulares.

Articulagdo da mé&o 19cm, PVC emborrachado. Demonstra metacarpos, falanges, 0osso
hamato, osso pisiforme, osso piramidal, osso semilunar, osso escafbide, 0sso trapézio,
0sso trapezdide e capitado.

Cranio Humano tamanho natural com 3 partes, PVC lavawel e inquebravel. Modelo de
esqueleto de cranio em tamanho natural de um adulto com caixa craniana removivel.
Composto por 3 partes: calota craniana removivel, base do cranio e mandibula . E
possivel observar a cavidade nasal, canal auditivo, cavidade orbitaria, malar, maxilar
superior e inferior (mandibula articulada) e arcada dentaria com 3 dentes remowviveis.

Coluna vertebral cenical, PVC lavawel e inquebravel. Composta por 0sso occipital, sete
\értebras cenicais, discos invertewrados, nernvos espinhais, artéria vertebral e medula
espinhal.

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
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85,0000

85,0000
85,0000

85,0000

90,0000
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194 Coluna vertebral flexivel tamanho natural com pélvis, PVC lavawel e inquebrawel. Coluna  Unidade
vertebral flexivel com pélvis. Composta por osso occipital, discos invertebrados, nernvos
espinhais, medula espinhal, sacro com bordas, prolapso entre a 2° e 3° vértebra lombar,
péhis, articulagdo sacroiliaco, ilio, pubis, céccix, isquio, sinfise pubica.

195 Coluna vertebral lombar, PVC lavavel e inquebrawel. Modelo de culuna vertebral lombar Unidade
com Sacro, composta por 5 vértebras lombares, discos invetebrados, sacro com
bordas, medula espinhas e coccix.

196 Coluna vertebral tamanho natural com pélvis e fémur, PVC lavavel e inquebrawel. Unidade
Altamente detalhado, o modelo mostra todas as caracteristicas significativas de cada
vértebra. E possivel observar: coluna vertebral alta inflexivel com a pélvis, disco lombar
invertebral, nervo espinhal, medula espinhal, sacro, articulagdo sacriliaca, ilio,
articulacao coxo-femoral, pubis, coccix, isquio, sinfise plbica e parte do fémur.
Montado em haste de ferro.

197 Vértebras lombares com 2 discos, PVC lavavel e inquebravel. Modelo de vértebras Unidade
lombares em tamanho natural, composta por duas vértebras lombares, disco
intervetebrado, nervo espinhal e medula espinhal.

198 Vértebras lombares com 3 discos (dorsal), PVC lavawel e inquebravel. Modelo de Unidade
értebras lombares em tamanho natural, composta por trés \értebras dorsais, disco
invertebrado, nenos espinhais e medula espinhal.

199 Vértebras lombares com 4 discos (cenical), PVC lavavel e inquebravel. Modelo de Unidade
\értebras lombares em tamanho natural, composta por quatro vértebras cenicais,
discos interetebrados, nernvo espinhal e medula espinhal.

200 Péls - esqueleto péhvico feminino. PVC lavavel e inquebravel. Modelo do esqueleto Unidade
péhico feminino em tamanho natural, composta por Vértebras sacrais, vértebras
coccigenas, nenvos espinhais, céccix, articulagdo sacroiliaco, ilio, pubis, sinfise pubica
e isquio.
201 Pélvis - esqueleto pélvico masculino. PVC lavavel e inquebravel. Modelo do esqueleto Unidade
péhico masculino em tamanho natural, composta por vértebras sacrais, 5 Vertebras
coccigenas, nervos espinhais, coccix, articulagéo sacroiliaco, ilio, pubis, sinfise pabica
e isquio.
202 Demonstracao da pélvis no momento do nascimento. PVC lavavel e inquebravel. Unidade
Montado em suporte plastico fixo, para demonstragcédo do progresso da cabeca fetal
através da pelve. O simulador consiste em esqueleto péhico feminino, com sinfise
movel, osso do quadril, sacro e céccix, para acomodar a passagem de um créanio fetal
(prezo a uma haste flexivel).

203 Torso humano bissexual de 45cm 24 partes Unidade
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Torso humano bissexual 85cm 24 partes, PVC. Modelo de torso de corpo humano, com Unidade
tamanho natural e com érgaos internos removiveis.

E possivel obsenar no torso a placa do peito feminino, cabeca (2 partes), olho, cérebro,
nenos espinhais da vértebra, pulméo (2 partes), coragéo (2 partes), rim, estdbmago (2
partes), genitalia masculina (2 partes), genitalia feminina com feto e Ultero (3 partes),
parte craniana exposta na lateral e cavidade nasal, metade do cérebro, cerebelo, bulbo,
artéria, veia, globo ocular, nervo optico, epiglote, eséfago, cartilagem tiredide, glandula
tiredide, traquéia, costela, esterno, diafragma, muisculo peitoral maior, glandula
mamaria, auréola, papila mamaria, figado com vesicula biliar, valwula biclspide e
tricspide, intestino (grosso e delgado), glandula adrenal, ureter, bexiga, ceco, 6rgao
genital mével, weias e filamentos nenosos com abertura nas costas e espinha exposta
com \értebra e segmentos removiveis.

Montado em uma base resistente.

Torso humano bissexual 85cm 24 partes emborrachado Unidade
Torso humano masculino 85cm 19 partes Unidade

Boca com arcada dentéria, lingua e escova, PVC lavavel e inquebrawel. Este modelo Unidade
mostra a metade superior e inferior de uma denticdo adulta, possui aeticulagdo entre as
mandibulas e lingua. Ideal para ensinar técnicas corretas de higiene bucal, usando uma

escova gigante que acompanha o modelo. E possivel observar nesse modelo: dentigdo

adulta completa, lingua, gengiva e mandibula.

Bexiga Unidade

Cérebro com artérias 8 partes, PVC lavavel e inquebravel. Este modelo facilita os Unidade
estudantes médicos para comecar uma compreensao correta das caracteristicas

externas do cérebro e de sua fonte arterial ao todo, assim como as relagc@es entre suas

partes componentes. Composto por: cérebro, cerebelo, bulbo, hemisfério cerebral, lobo

parietal, lobo temporal, glandula hipofisaria, corpo caloso, hipotalamo, tdlamo e troco

cerebral. E possivel observar as artérias carotid vertebral, internos, fonte do artéria do

cerebelo e cérebro. Pode ser separado em 8 partes.

Coragdo humano gigante 3 partes, PVC lavavel e inquebravel. E possivel observar no Unidade
modelo a artéria aorta, artéria pulmonar, veia cava, tronco pulmonar, auricula esquerda,

auricula direita, atrios e ventriculos, veia pulmonar inferior, parede cardiaca, musculo

cardiaco, valwla bicuspide e septos. Composto por 3 partes e 4 vezes ampliada

Material.

Coragdo humano tamanho natural 2 partes, PVC lavavel e inquebravel. E possivel Unidade

observar no modelo a artéria aorta, tronco pulmonar, veia cava, veia pulmonar, auricula
esquerda, auricula direita, parede cardiaca, atrios e ventriculos, veias em alto relewvo,
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musculo cardiaco, valwla bicUspide e tricispide. Composto por 2 partes. Montado em
base plastica resistente com haste de ferro.

Corte da pele em bloco, PVC lavavel e inquebravel. Modelo de pele ampliada 105x ao
tamanho natural que mostra 3 camadas e € possivel observar um foliculo do cabelo,
uma glandula de suor, um tecido gordo e outros. O modelo mostra a parde dianteira,
lateral e traseira. 1. Estrutura da pele: epiderme, derme, hipoderme. 2. Complementos
da pele: as glandulas do suor, as glandulas sebaceas, os cabelos..

3. Embarcagfes de sangue e nenos da pele. Possui 4 partes e 5 vezes ampliada.
Montado em base plastica resistente.

Dentes 5 partes. PVC lavawel e inquebrawvel. Este modelo mostra as diferencas
morfolégicas dos dentes incisivo, canino e molar.Dissecag¢fes dos dentes canino e
molar demonstram a estrutura do esmalte e cavidade da medula dental.

Estdbmago com 2 partes, resina plastica rigida. Modelo dividido em duas partes.
Composto por musculo esfincter, fundo do estdbmago, parede do estémago, regiao
cardiaca do estdmago, corpo do estdmago, rugas (vlosidades), piloro, misculo
esfincter do piloro.

Figado, pancreas e duodeno, PVC lavavel e inquebravel. Um econémico meio de
observar as estruturas béasicas do figado, bago, vasos sanguineos e pancreas. Na
estrutura esterna € demosntrado o canal pancreético. Além de mostrar a aorta
abdominal e a weia cava inferior. Possui 3 partes em tamanho natural.

Laringe e garganta ampliada 3 partes, PVC lavawel e inquebravel. O modelo demonstra
0s movimentos da epiglote e cartilagens da caixa da voz. E possivel a obsenacéo da
morfologia e da estrutura do sistema respiratério e érgdo fonético, osso hidide,
cartilagem tiredide, glandula tiredide, eséfago, traquéia, laringe, vasos e ligamentos
musculares. 3 vezes ampliadas.

Nariz, PVC lavawel e inquebravel. Este modelo ajuda aos estudantes compreender as
estruturas externas e internas da cavidade nasal..

E possivel observar: narina, fossas nasais, bulbo olfatério, seio frontal, epitélio olfatério,
faringe, palato duro e mole, trato olfatério e parte da arcada dentaria superior. 1. Nariz
externo: mostra a parte dos 0ssos nasais e cartilagens. 2. Cavidade nasal: na parede
nasal lateral mostra o chonchae superior, médio e inferior, projetado direto na cavidade
nasal fomando a abertura nasal superior, mediana e inferior. 3.Seio Frontal: mostra a
arcada dentéria superior, seio frontal e ossos do maxilar.

Olho gigante 7 partes, PVC lavavel e inquebravel. E possivel observar no modelo o globo
ocular, coréide, retina esclerética, conjuntiva, lente (cristalino), pupila, cornea, iris,
humor \vitreo, nervo dptico, musculo reto lateral, mlsculo reto superior e vasos.
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Unidade
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Composto por 6 partes removiveis e 6 vezes ampliada. Montado em base de plastico
com haste de ferro.

Orelha e ouvido humana gigante 4 partes, PVC lavavel e inquebravel. E possivel
obsenvar ouvido externo: mostrando a forma auricular e as caracteristicas basicas do
metabolismo externo; ouvido médio: mostrando o timpano, os 3 ossos auditivos
(martelo, bigorna, estribos) e o0 nenvo auditivo; ouvido interno: mostrando o vestibulo, a
cOclea e os canais 0sseos semicirculares do labirinto interno. Possui 4 partes e 5
vezes ampliada. Montado em base pléstica resistente.

Orelha e ouvido humana média 2 partes, PVC lavavel e inquebrével. E possivel observar
ouvido externo: mostrando a forma auricular e as caracteristicas basicas do
metabolismo externo; ouvido médio: mostrando o timpano, os 3 ossos auditivos
(martelo, bigorna, estribos) e o nervo auditivo e ouvido interno. Possui 2 partes e 3
vezes ampliada.

Pélhis feminina, PVC.

Pélvis masculina, PVC. E possivel observar: misculo abdominal, periténio parietal,
cavidade anal, musculo anal interno, coccix, parede da bexiga, 0sso sacro, ilio,
musculo glateo, ureter, bulbo do pénis, intestino reto, testiculo, septo escrotal, escroto,
prepucio do pénis, retal esterno, glande do pénis, coroa, uretra prostética e ducto
diferente. Montado em base de plastico.

Pélvis feminina de gravidez com 4 partes, PVC. Modelo de pélvis em tamanho natural
com feto. Apresenta-se com corte medial expondo estruturas adjacentes, feto no 9°
més da gestacao removivel, composto também por misculo abdominal, ligamento
uterino, peritbnio, cavidade anal, segmento de coluna lombar, Utero, vagina, ligamento
do Gtero, parte da wilva, misculo do gliteo, etc.

Pélvis masculina tamanho natural com 2 partes

Processo de desenwolvimento do feto 10 partes. PVC. Composto por 10 partes
mostrando o relacionamento entre o feto e o Gtero durante o periodo de gestac&o. Utero
normal, mostras as genitais internas da mulher. Mostra o embrido e o Utero no primeiro
més de gestacao, a placenta € mostrada também. Segundo més de gestacao, o
embrido ja parece ser humano. Terceiro més, a altura do feto € aprox. 9 cm. Quarto
més de gestacgao, a altura do feto € aprox. 16 cm. Quinto més, a altura do feto € aprox.
25 cm. Sexto més de gestacao, a altura do feto é aprox. 30 cm. Sétimo més de
gestacao, feto com aprox. 35 cm. Oitavo mes, a altura do feto é aprox.40 cm. Nono
més de gestacéo, a altura do feto é aprox.45 cm. Em Tamanho natural, montados em
uma base resistente.

Pulméo transparente, PVC. E possivel observar: pulmao direito: I6bulo superior direito
(3 segmentos), I6bulo médio direito (2 segmentos), I6bulo inferior direito (5 segmentos);

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

110,0000

85,0000

105,0000
105,0000

335,0000

275,0000
1.535,0000

280,0000
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228
229
230
231

232
233

234

235

pulmé&o esquerdo: Iébulo superior esquerdo (4 segmentos), l6bulo inferior (4
segmentos). Distribui¢io da Arvore bronquial: brénquio direito e brénquio esquerdo;
hilus do pulmé&o; traquéia, apice, brénquios principais, bronquios segmentais, pulmao,
veia pulmonar, artéria pulmonar e bifurcagéo traqueal. Montado em base de plastico
com haste de ferro.

Rim humano com glandula renal 2 partes, PVC. Este modelo em tamanho natural,
caracteriza estruturas do rim, glandula renal, artéria e veias renais e a parcela superior
do ureter. O modelo pode ser removido do suporte para a instrugdo do paciente ou
aluno.

Sistema respiratoério luxo
Sistema urinario feminino
Sistema urinario masculino

Utero gigante, PVC lavawel e inquebravel. Modelo de Gtero em tamanho gigante com
corte vertical. Apresenta algumas estruturas como: Utero, colo do Gtero dividido nas
partes supra vaginal e vaginal, ligamentos do Utero (que sao oito), trompas uterinas e
ovario.

ARQUIVO DE ACO PARA PASTAS SUSPENSAS

APARELHO DE FAC-SIMILE COM MEMORIA PARA ATE 40 NUMEROS
TELEFONICOS, MEMORIA INTERNA PARA ATE 17 PAGINAS NA AUSENCIA DE
PAPEL, FUNCAO COPIADORA, PAINEL FRONTAL COM TECLAS EM PORTUGUES,
MENSAGENS NI VISOR DE LCD EM PORTUGUES, EMBALAGEM EM PORTUGUES,
64 NIVEIS DE TONS DE CINZA, ALIMENTADOR PARA ATE 05 PAGINAS, BIVOLT,
OU 220V., 60HZ. SE SO HOUVER APARELHOS COM 110 V DE VOLTAGEM, O FAX
DEVERA SER ACOMPANHADO DE TRANSFORMADOR. GARANTIA DE 01 ANO.
ITENS INCLUSOS: BOBINA DE PAPEL TERMICO DE 10 METROS; CABO
TELEFONICO; SUPORTE PARA DOCUMENTOS ORIGINAIS, 2 CALCOS PARA
BOBINAS DE PAPEL.

Boneco bebé - recém nascido. Plastico macio do PVC. O tamanho e a configuragdo
deste modelo sdo quase os mesmos de um bebé recém-nascido normal. Cabeca,
membros superiores, membros inferiores e todas as juncdes séo flexiveis. Pode
demonstrar a caracteristica do bebé recém-nascido e de todos os tipos de operacdes
clinicas educacionais: incluindo diferentes métodos do parto, o banho ao recém-nascido
etc. Lavawel.

Brago para pungéo arterial sem suporte. Plastico macio do PVC.Simulador para
praticas de Inje¢des intravenosas com liquidos, Inje¢c8es intramusculares (deltéide) com
liquidos, Transfus&o. Os locais de pun¢do podem ser Visualizados e sentidos através da
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Unidade
Unidade
Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

70,0000

350,0000
105,0000
105,0000

80,0000

207,8000
527,7800

150,0000

275,0000
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237

238

239

240

palpagéo.Acesso as seguintes weias: \eia basilica, veia cefalica, weia intermédia do
cotowvelo, veias periféricas para amostras de sangue.

Manequim bissexual com érgdos internos. Material macio e flexivel, metade em PVC Unidade
lavavel. Esse manequim com 6rgaos internos € um simulador humano que foi
desenwolvido para treinamentos em aulas de enfermagem. Os bragos, pernas e juntas
do boneco reproduzem movimentos semelhantes aos do homem e seu design especial
na cintura lhe permite permanecer na posi¢céo sentado. A simples remocéo da
cobertura do peito e abdéme possibilita a visualizagdo dos 6rgéos internos,
corretamente conectados em sua forma anatbmica, como traquéia - pulméo eséfago -
estdmago, intestino-reto, etc. Os principais 6rgaos internos; pulmao, coragao,
estdbmago bexiga, intestino - sdo facilmente visualizados e as genitalias masculina e
feminina s&o intercambiaweis, possibilitando a conexao da bexiga e a sec¢édo
intestinal.Sua cabe¢ca se movimenta para tras, permitindo a abertura da boca, que
possui lingua e palato (confeccionada com material macio, dando maior realismo a
simulacao) e dentes (préteses removiveis). As aberturas nasal, bucal e traqueal
possuem suas respectivas estruturas internas.Todos os 6rgdos e acessorios sao
confeccionados com material flexivel e atéxico, podendo ser removidos e higienizados

Manequim RCP torso béasico. PVC emborrachado. Modelo de torso adulto para Unidade
treinamento de Ressuscitac&o. E um modelo simples, porém funcional. Utilizado em

escolas, faculdades, resgate e hospitais para técnicas de ressucitagdo. Permite

técnicas de RCP através de respirag@o boca a boca e coracao. Elasticidade do torax

tipo humana. Acompanha: 1 pulm&o descartawel.

Manequim RCP meio torso com indicador. PVC emborrachado. Utilizado para Unidade
demonstrar manobras toracicas e desobstrugdo de vias aéreas. Possui mecanismo que
indica se os procedimentos administrados estéo corretos.

Modelo pratico de enfermagem. PVC. O modelo ensina praticas basicas de Unidade
enfermagem e é projetado de acordo com a anatomia humana e apropriado para

escolas e hospitais dos cuidados, demonstracdo e a pratica. Tem 5 pecas e podem ser
demonstradas 15 operacdes. Parte: Modelo superior e frontal do corpo masculino.

Parte: méo esquerda. Parte: Modelo do abdémen masculino e perineo. Parte: nadega.

Parte: perineo feminino.

Modelo para sonda retal e inje¢ao intra muscular. PVC emborrachado. Especifico para  Unidade
treino de passagem de sonda retal e injecdo muscular.
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241 Modelo para treino de entubag&o adulto com indicador. PVC emborrachado. Modelo Unidade
confeccionado fixo em prancha de madeira. Compreende cabega, pescoco, traquéia e
pulmdes. Desenwlvido para demonstragao e pratica de entubagcdo completa com
dispositivo de controle.

242 Modelo para treino de entubacédo bebé. PVC emborrachado. Modelo confeccionado em  Unidade
fixo em prancha de madeira; compreende cabeca, pescoco e traquéia; desenwolvido
para demonstragao e pratica de entubagéo em criangas.

243 Simulador de parto classico. PVC emborrachado. Possui mecanismo tipo manivela, Unidade
onde é possivel simular os movimentos internos e externos necessarios para o
nascimento do bebé. Simula os movimentos do nascimento do bebé.

244 Simulador para cateterizagéo bissexual com indicador. PVC emborrachado. Utilizado Unidade
para treino de passagem de sondas com 6rgdo masculino e feminino intercambiaweis.
Possibilita a passagem de sonda masculina, feminina, e irrigagao intestinal.

245 Modelo Guia Contraceptivo, PVC emborrachado. Este modelo mostra a parte anatdmica Unidade
da genital feminina. Utilizado para demosntrar como colocar o supositério vaginal,
preservativos, como colocar e tirar o DIU e como fazer aborto induzido.

246 MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR com 4 objetivas de PLANOCROMATICA, Unidade
AUMENTO DE 4X, 10X, 100X E 1000X (ou aproximados) - ILUMINACAO HALOGENICA
TIPO KOEHLER - base e estativa robustas com fino acabaemnto; tubo de obsernvacéo
tinocular, com aproximadamente 160mm de comprimento; inclinado 30°; ajuste para
distancia interpupilar entre 55 e 75mm; revolver porta objetiva, para quatro objetivas;
objetivas planacromaticas com ajuste de distancia "parfocal" e de trabalho, de 4X NA de
0,10; 10X NA 0,25; 40X NA 0,65 retréatil e 100X NA 1,25 retrétil e imersao tipo O.G; um
par de oculares de 10X plana, de campo amplo; um par de oculares de 16X, iluminador
elétrico com iluminacgé&o "Koehler", filtro azul e lampada de halogéneo de 6V/20W, com
ajuste de luz; cabo de forca com dupla isolagéo e plug com trés pinos, dois fases e um
terra; tenséo de 220v; 60 hz; manual em portugués e garantia minima de 01 ano.

247 ESPECTOFOTOMETRO FAIXA DE 19 Unidade
0 nm a 2000nm (ou 1000 nm). CAPACIDADE DE MEDIR ABSORBANCIA,
TRANSMITANCIA E CONCENTRACAO, sistema 6tico dual feixe; fonte de luz visivel e
ultravioleta, Lampada zona de atuacéo ultravioleta deutério ou hidrogénio, LAmpada
zona de atuacgdao luz visivel tungsténio/ halogénio ou tungsténio, banda de passagem 1
a 2nm, gabinete em material ultra-resistente, com acabamento em epoxi eletrostético;
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Display de cristal liquido de facil visualizagéo; Cabo de forca com dupla isolagéo e plug
com trés pinos, dois fases e um terra; Acompanha 4 cubetas em vidro 6tico, 10mm; 2
cubetas em quartzo, 10mm; software em CD, cabo de conexdo ao computador, cabo
de forga, capa plastica protetora e manual de instrugdes e garantia minima de 01 ano;
220 wolts ou bivolt.

CAPELA DE FLUXO LAMINAR, mesa de trabalho em aco inox e carrinho com rodizios, Unidade
Dimensfes externas aproximadas: L: 125cm X P: 80cm X A: 200cm. Porta de vidro
temperado frontal com deslocamento vertical tipo guilhotina e contrapesos que
permitem parar em qualquer ponto de seu curso. Sistema de esterilizacdo UV dentro da
camara com dispositivo de seguranca que desliga quando a porta abre (Vidro ndo
permite a incidéncia da radiagdo UV sobre o operador). lluminag&o interna da camara
feita através de lampada fluorescente; Equipado com filtro de alta eficiéncia de retengao
de particulados; Eficiéncia do filtro Hepa H - 14 em 1822 - 99.95%; Recirculagéo e
exaustdo: 60% 40%. Volume de ar de exaustdo: 650m3/h. Consumo: 1,1KVA. Ruido
55dB(A). Velocidade de ar na mesa do trabalho. 0,25-0,5m/s. Velocidade de ar na
barreira frontal: >0,45m/s. cabo de forca com dupla isolacéo e plug de trés pinos, dois
fases e um terra, 220V. Garantia de no minimo 1 ano e manual em portugués.

BANHO-MARIA, com tampa superior em ago inox, Faixa de temperatura: 7° C acima Unidade
da temperatura ambiente até 100° C (aferido em 37° e 56°); Inox estampadio, com

wolume nominal de 28 litros, medindo 500 x 200 x 300 mm, sem emendas e com

cantos arredondados;Confeccionado internamente em chapa de ago inox e

externamente em chapa de a¢o pintada com tratamento anti-corrosivo. Painel com

controlador de temperatura automatico, lampada piloto indicadora de funcionamento,

chawe liga/desliga e fusivel de seguranca. Capacidade de 21 litros, tensao de 220V ou

Biwlt e garantia minima de 01 ano, manual em portugués.

REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE MINIMA 340 LITROS, 1 PORTA, Unidade
DEGELO SECO, COR BRANCA, 220 VOLTS, COM CONGELADOR.

FORNO DE MICROONDAS, ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE MINIMA DE 32 Unidade
LITROS, 900 W, TENSAO DE 220 VOLTS, 60 HZ, RELOGIO E TIMER, PRATO
GIRATORIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.

MEDIDOR DE BANCADA DIGITAL Ph/ mV e TEMPERATURA FAIXA DE 0 a 14.00 Ph  Unidade
e compensacédo automatica de temperatura entre 0 e 100°C COM ELETRODO E

SOLUCOES DE CALIBRAGAO - gabinete em material plastico ultra-resistente; display

de cristal liquido alfa numérico com iluminagao de fundo; legibilidade de 0,01 pH e 1mV;

eletrodo combinado universal com referéncia interna de Ag/AgCl e sensor de

temperatura encapsulado em ago inoxidavel; cabo de forga com dupla isolagéo e plug

com trés pinos, dois fases e um terra; em 220V ou Biwolt.
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253 ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLOGICA COM CIRCULACAO DE AR - MEDINDO Unidade
CAPACIDADE ENTRE 60 E 81 LITROS - Faixa de temperatura: ambiente a 70°C;
Indicacao: Digital; Precisao: 0,5°C; Isolacdo: Internamente com Ia refrataria tipo
Roofing; Pintura Interna: Aluminizada - resistente a altas temperaturas; Porta: Interna
envidragcada e externa com vedacgao em silicone e fecho tipo rolete; Poténcia do
aquecimento: 500 W; Resisténcia: Em fita de niquel-cromo isolada com mica natural;
manual em portugués, garantia minima de 01 ano; 220 VOLTS

254 FOTOMICROSCOPIO OTICO DE CAMPO CLARO, equipado também com microscopia Unidade
de polarizacdo e de contraste de fase.

255 AUDIOMETRO (AD 229b), Descrigdo: Faixa de frequencia de 125Hz - 8.000Hz; Faixa Unidade
de Intensidade de -10dB to 120dB HL; Exames: Via aérea, via 6ssea, logoaudiometria
com contador automatico de resultado, campo liwe, auto-threshold (audiometria
automatica, Stenger e ABLB); Mascaramentos: White Noise, Narrow Band e Speech
Noise; Saida para campo liwe; Entrada para CD player ou gravador; Interface par
conexao ao computador e impressora externa. Acessorios de série: Foners TDH-39,
vibrador ésseo B-71, péra de respota do paciente, microfone para logoaudiometria de
painel; Bloco de audiogramas, fonte de alimentacido com cabo, capa de protacgéo,
manual de instru¢cdes em portugués.

256 Cabinete Audiométrica Industrial (RO100), Cabine Standart Industrial. Externo: Unidade
Dimensdes: 1,15 x 1,15 xx 2,00 de altura; Possui acabamento em lascas de madeira
entrelagada com tonalidade na cor bege, 6timo atrativo para decoracao e design com
acabamento nos cantos em aluminio; Paredes acuUsticas; Visor retangular com vidros
duplos com medidas de 0,50 X 0,60; Porta retangular; Trinco de presséo na porta,
permitindo sua abertura de dentro para fora; Dobradigas cromadas tipo frigorifico;
Entrada para cabos do audiémetro e tomada de energia elétrica. Interno: Revestimento
duratex perfurado na cor branca; Piso revestido em borracha anti-derrapante; Teto
revestido em carpete e espuma acustica; lluminacdo em lampada fluorescente
compacta. Observacdes: Toda desmonatavel e de facil transporte; Montagem rapida
(apenas 15 minutos).
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