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Iltem Especificagéo

Unidade

Pre¢co Maximo Quantidade

Precgo Unitario

Preco Total

1 Condicionador de Ar 21.000 Btus Mecanico - Reverso Capacidade: 21000 BTUs, Ciclo:
Reverso - (Quente e frio), dimensdes maximas (AxLxP): 400 x 660 x 710 mm,

700 m3/h cor: branco, wltagem: 220V, com aletas espirais, que proporcionam eficiente
e robusto sistema de distribuicdo de ar, filtro com saida para os dois lados para
praticidade e facilidade de limpeza, modelo silencioso, com Selo Procel, filtro de
protecédo contra proliferacdo de acaros, bactérias e fungos, produto nacional, garantia
minima: 12 meses. Instalado no local.

2 Condicionador de Ar 12.000 Btus Mecéanico - Reverso (quente e frio) com aletas
espirais, filtro com saida para os dois lados, modelo silencioso, capacidade: 12.000
BTUs, ciclo: reverso, compressor: rotativo, poténcia: 1140 W, dimensdes maximas
40x66x71cm (AxLxP), peso méaximo admitido: 43kg, produto nacional, certificado pelo
Selo Procel, silencioso, com filtro Protegdo Ativa que inibe a proliferacéo de acaros,
bactérias e fungos, garantia minima: 12 meses. Instalado no local. Voltagem 220 V, 60
Hz.

3 Retroprojetor, com lampada 24v x 250W (tipo HLX), ventilag&do por micro ventilador,
iluminagdo aproximada 2500 lumens, tenséo de 115-127-220 v, trivoltado, consumo
elétrico aproximado de 310W, termostato e fusivel de seguranga, lente de projecédo de
320.0 mm, alca para transporte, haste articulada dobrawel, cabo de 5,0 metros, area de
exposicao 29 x 29 cm, cabeca de projegao giratoria e botao de focalizagao, lampada
sobressalente. Garantia minima de 1 ano.

4  Frigobar 116 Lts
Caracteristicas:
-Bandeja de degelo aproweitavel: em material super resistente, e ainda serve como
compartimento extrafrio
-Gaveta multiuso: com tampa aproveitavel, para armazenar e facilitar a organizacao
-Grade retratil: melhor aproveitamento do espaco interno
-Porta reversivel: maior facilidade de adaptacéo as diferentes cozinhas
-Porta-latas e prateleiras modulares: mais flexibilidade para vocé encaixar onde quiser

Especificagfes:
-Cor: Branco
-Capacidade total: 116,6 Its

frequiéncia: 60Hz, peso maximo admitido: 53 Kg, poténcia: 2672 W (220V), vazao de ar:

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2.250,0000 6,00

1.600,0000 2,00

762,0000 7,00

799,0000 1,00
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Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

-Consumo de energia mensal: 19.0 kWh/més
-Poténcia: 80.0 W (110V) / 78.0 W (220V)

Dimensdes aprox.: 86,2x48,2x51,9 (AxLxP)
Peso aprox.: 28 Kg
Garantia do Fornecedor: 1 ano

5 Freezer Horizontal com capacidade de 300 litros, 220 wolts, garantia de no minimo 1 Unidade 1.249,0000 1,00

ano
6 Carrinho para transporte de liwvos confeccionados em ago sae 1010 contendo 2 Unidade 480,0000 1,00

estruturas tubulares em ago 20x20 parede 1,20mm de espessura, 2 niveis de bandejas
inclinadas com diviséria central, confeccionadas em chapa 0,90mm, cada um deles
com dois anteparos em chapa 1,20mm, unidos as bandejas e as estruturas através de
solda, 01 (uma) base com prateleira plana confeccionada em chapa 0,90mm. Na parte
inferior da mesma, fixados através de solda, 2 (dois) suportes para rodas
confeccionados em chapa com espessura de 1,50mm. Unidas a eles através de
parafusos e porcas 04 (quatro) rodizios giratérios com 3”. Acabamento com sistema de
tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de
sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70 micras.

Dimensdes: Altura: 102 cm.

Largura: 50 cm.

Comprimento: 70cm.

7 Estante de a¢o dupla face, tipo biblioteca, base aberta, com uma trava de sustentacdo, Unidade 570,0000 118,00

contendo 12 prateleiras regulaweis, independentes, 06 de cada lado, confeccionadas em
aco SAE 1010, com espessura de 0,90mm, passado por processo de tratamento anti-
ferruginoso e anti-corrosivo, pintura de longa durabilidade por sistema eletrostatico a po.
Cada bandeja contém 02 aparadores laterais, unidos a prateleira por sistema de
encaixe, sem a utilizagdo de parafusos. Colunas de sustentac&o confeccionadas em
aco SAE1010, com espessura de 1,50mm com furacéo tipo cremalheira, permitindo
regulagem das prateleiras em passos de 60 mm. Travessa superior horizontal como
trava, unida nas duas extremidades as colunas de sustentacédo, através de parafusos
com porcas de cada lado. Dimens®8es: Altura: 200 cm. Largura: 100 cm. Profundidade:
55 cm. Na cor cinza.

8 Estante periodico de aco medindo 200x105x30 cm com 06 bandejas inclinadas. Unidade 540,0000 2,00

Confeccionado em chapa 22. Pintura hibrida (epoxi/poliéster) eletrostatica a po,
tratamento anticorrosivo e antiferrugem, na cor cinza

9 Bibliocantos em ago, formato em L chapa metalica dobrada, confeccionada em aco , Unidade 100,0000 7,00

chapa "20" Dimensdes: altura 18cm, largura 10cm e profundidade 14 cm, Cor: cinza
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10 MESA para estudo REDONDA - Confeccionada em Melaminico de 18mm ou ( 25mm Unidade
Opcional ) e Acabamento em Filete. Estrutura em Ago com Sapata em Nylon.
Cor:cinza. Medidas: 75cm Alt X 120cm de Diametro.

11 CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO ¢/ ESPUMA ENJETADA DE ALTA DENSIDADE ( Unidade
kg / m3) REVESTIDO EM TECIDO (cor azul) BASE EM ACO NA COR PRETA. FIXA
PALITO.

12 MESA retangular PARA ESTUDO EM GRUPO, COM TAMPO EM AGLOMERADO DE  Unidade
MADEIRA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA

13 Quadro Mural fechado com vidro (duas portas e chaves), com comprimento minimo de Unidade
120cm, largura de 200cm, moldura em aluminio, feltro verde, formato retangular,
revestido em cortica

14 ROUPEIRO GUARDA-VOLUMES, em aco, chapa 24, medindo: 191cm de altura, Unidade
123cm de largura e 42cm de profundidade, 20 portas com chaves, pintura eletrostatica
com epoxi, cor cinza

15 Arquivo de aco, chapa 24, suporta até 20 Kg por gaveta, altura 1340 mm, largura 460 Unidade
mm, profundidade 650 mm, com corredicas de nylon, 4 gavetas.

16 Suporte de Teto para Projetor de Multimidia, Hastes MOweis e ajuste direcional e de Unidade
inclinagdo, sistema de encaixe facil, extensor para ajuste de altura, disco e tubo em
aluminio com pintura eletrostatica texteurizada, furagGes dispostas dentro de
circunferéncia maxima de 38 cm de diametro, capacidade minima para projetores até
9kg e ajuste de inclinagdo de até 9°

17 Carrinhos configuraveis para equipamentos e laboratdrios, dotado de rodas resistentes Unidade
para movimentacado de datashows, notebooks e projetores. Em ago, pintura
eletrostatica com ep0xi, cor cinza.Uma gaveta com chave e 03 prateleiras. Medindo
52cm de comprimento, 45cm de largura e 100cm de altura.

18 ARMARIO EM ACO, Chapa 22, com 2 portas de abrir, maganeta e chave nas duas Unidade
portas, 6 prateleiras regulaweis, altura minima entre as prateleiras de 28 cm, pintura
eletrostatica epoxi na cor cinza. Medidas: 210cm de altura, 90cm de largura e 45cm de

170,0000

50,0000

300,0000

350,0000

1.200,0000

400,0000

390,0000

350,0000

700,0000

5,00

20,00

2,00

6,00

1,00

6,00

3,00

20,00

4,00
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profundidade.
19 ESTANTE PARA REVISTAS, em aco, simples face, medindo 198cm de altura, 104cm  Unidade 250,0000 2,00
de largura e 33cm de profundidade.
20 LONGARINA, tipo secretéria, estofado com espuma injetado, revestido em tecido cinza, Unidade 500,0000 6,00
com 5 lugares. Medida do acento 43cm de largura, 54cm de profundidade e 44cm de
altura do acento.
21 Aparelho para Fac-simile com memoria para até 40 numeros telefdnicos. Memoéria Unidade 530,0000 1,00
interna para até 17 paginas na auséncia de papel, fungéo copiadora, painel frontal com
teclas em portugués, mensagens no visor de LCD portugués, embalagem em
portugués, 64 niveis de tons de cinza, alimentador para até 05 paginas, biwlt, ou 220V,
60HZ, se s6 houver aparelhos com 110V de wltagem, o fax devera ser acompanhado de
transformador, garantia de 01 ano, itens inclusos: bobina de papel térmico de 10
metros, cabo telefénico, suporte
22 Microondas 21 litros, 220 Volts, Poténcia de saida do magnetron: 800 W, Entrada de Unidade 399,0000 1,00
energia: 60 Hz, garantia minima de 1 ano.
23 Fragmentador de Papel Unidade 250,0000 2,00
- 220 VOLTS
-Acionamento automatico
-Capacidade de corte: 5 folhas A4 de 70g
-Tipo de corte: tiras de 6,3mm
-Abertura de insergcdo: 22,7cm
-Protecé&o de sobrecarga
-Capacidade do cesto: 13lts
-Tempo de fragmentagédo continua: 2min., com descanso de 4min.
Garantia minima de 1 ano.
24 Aspirador de p6 comercial, Unidade 450,0000 1,00
com as seguintes caracteristicas: Aspira agua e liquidos. Alto poder de succ¢éo. Possui
3 tipos de bocais: para pisos (ajustavel carpete/pisos frios), para cantos e para
estofados. Saida de ar aproweitavel: o ar que sai do produto é usado para soprar.
Barril com capacidade de 13 litros. Saco descartavel com capacidade de 5 litros.
Suporte para enrolar o fio. Raio de acdo 8m. Grande poder de filtragem. Cor cinza.
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Suporte Vertical. Design arredondado, moderno. Conexé&o giratéria da mangueira.
Fabricado com materiais de alta resisténcia. 90% da matéria prima séo reciclaveis.
Especificac6es Técnicas .Comprimento do cabo elétrico em m: 8 Tenséo (V): 220V
Poténcia (W): 1300
Garantia de 1 ano.
25 Aspirador de p6 portatil, alta filtragem sem precisar de saco descartavel, Tenséo: 220 Unidade 120,0000 2,00
Volts, poténcia de 100W, garantia de 1 ano.
26 Camera digital 6 Mega Pixel, Unidade 990,0000 50,00
Comunicacdo: USB 2.0
Memdria: interna de 32MB (24MB disponivel para utilizar) compativel com cartdo SD
Sensor: CCD de 6MP
Resolucdo Maxima: 2848 x 2144 pixels
Flash: Auto, Apagado, Flash forcado, Slow Sync, Reducéo de olhos vermelhos 0.3m -
2m
Monitor: Visor LCD LCD LTPS 2.5"
Zoom: Digital 4x e Optico 3x
Alimentac&o: Bateria de Litio-lon recarregavel
- Abertura de lente F2.7 / F5.2.
-Alcance de focagem Macro: 15 - 50 cm. Normal: 40 cm ao infinito.
-Velocidade do obturador 1/2000 - 2 seg. (8 seg. em modo cena noturna).
-Controle de Brilho Auto / Luz diurna / Nublado / Tungstenio / Fluorescente.
-Equivalente ISO Auto / 100 / 200 / 400.
-Modo filme 640 x 480 (30fps) pixels; MIJPEG Gravagdo continua com som.
-Temporizador automatico 10 seg. / 2 seg. / 10+2 seg.
Carregador de bateria.
Garantia minima de 1 ano.
27 Camera digital 5 Mega Pixel Unidade 630,0000 25,00
Comunicagéo: USB
Memdria: 16 MB interna + Cartdo de memoéria 512Mb padrdo SD
Sensor: CCD 5 Megapixels
Resolucdo Maxima: 2576 x 1932 pixels
Flash: Integrado. Modos: auto, forgado, anti-olhos vermelhos
Monitor: Tela de cristal liquido - visor colorido de 38 mm (130 mil pixels)
Zoom: Digital avancado de 5x
Alimentacao: Pilhas Ni-MH (inclusas)
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Garantia 12 meses
Carregador de pilhas incluso (110 V / 220 wolts +4 pilhas reccarregaveis AA 2100mAbh)
28 Reprodutor de DVD: aceitos os discos de CD, CD Audio, CD-R, CD-RW, DVD Video, Unidade 280,0000 4,00

DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, Picture CD, VCD, Formatos lidos: Divs, JPEG,
MP3, WMA. Audio Som surround: 3D Sound. Video Sistema de cor: NTSC, PAL-M,
PAL-N. Progressive scan: Sim. Saida de 4udio: Digital Coaxial, Digital Optica, RCA.
Saida de video: S-Video, Video componente, Video Composto. Consumo aproximado:
14W/h. Funcé&o Karaoké. Idiomas do menu: Espanhol, Inglés, Portugués do Brasil.
Controle Remoto.Alimentag&o 220V. Garantia minima de 1 ano.

29 Gravador Leitor VHS e DVD conjugado c/Progressive Scan, DivX e MP3 Unidade 900,0000 4,00

-CD/DVD Player/Recorder + Videocassete 6 cabecas

-Super Multi-Format Recording - varios formatos de gravacao
-DVD+R/£ RW

-Multi-Format Playback - varios formatos de reproducéo de midia
-DVD-Video/DVD+ R/DVD+RW/SVCD/VCD
-DVD-Audio(2ch)/CD-R/CD-W/MP3CD/WMA

-JPEG/DivX li>Progressive Scan Dual(PAL)

-Gravagdo DVD. VHS

-Gravacgao Dual DV (filmadora digital) gravado para o DVD e para fita VHS
-Bivolt automatico

-Saidas de &udio Analégica e Digital (Optica e Digital)

-Saidas de video: Video Componente, Super Video, Componente RCA
Garantia minima de 1 ano.

30 GRAVADOR DE DVD PORTATIL. Unidade 500,0000 2,00

Com 4 modos de gravacéo selecionaweis (XP - alta qualidade, SP - qualidade padréo,
LP - gravacdo de longa duragédo e EP - modo estendido) e 1 modo flexivel: FR.
Conexdes:

-1 entrada video composto

-1 entrada S-video

-1 saida de audio digital coaxial

-1 saida de audio digital 6ptica

-1 saida video componente

-1 saida S-Video

-1 saida video composto

-1 entrada DV frontal

- Reproducéo: DVD video DVD?R/RW DVD+R/RW DVD?RAM VCD CD?R/RW MP3
JPEG
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1 ano de Garantia
- [dioma em Portugués
- Tens&o: automatico (110 Volts - 220 Volts)

31 Caixa de Som Amplificada tipo Cubo Unidade 400,0000 10,00

Contendo as seguintes caracteristicas:

- 2 Canais de entrada com as seguintes configuracdes:

* 0 primeiro canal com uma via de entrada, especifico para microfone com controle
individual de wolume, com conectores de entrada tipo P10 (1/4"TS).

* O segundo canal com duas vias de entrada. A primeira via contendo conectores tipo
P10 (1/4"TS), e a segunda via contendo conectores tipo RCA. Para usos especificos de
aparelhos de CD / Saida de linha de audio de computador / outros aparelhos de som.

- Equalizador de 2 vias: graves 100 Hz +12dB e agudos 10 kHz +12dB

- Chave TWEETER - ON-OFF: liga e desliga o tweeter;

- Chave seletora de wltagem - permite operacdo em rede AC de 110V ou 220V;

- Tomada Auxilar AC;

- Fusivel de protecédo externo

- Sistema Eletro-Acustico: 1 alto-falante de 12" (doze polegadas) especial multi-uso e 1
tweeter (ceramico) de alta-frequéncia.

- Poténcia Maxima: 40 watts RMS;

Garantia minima de 1 ano.

32 Microfone sem fio, para fixagcdo na cabeca, especifico para professores e Unidade 1.265,0000 10,00

conferencistas.

Contendo as seguintes caracteristicas:

- Transmissor de cinto "Bodypack".

- Microfone HD 75 S/F com céapsula de Eletreto a Condensador.
- Padrao polar unidirecional cardiddie.

- Resposta de frequiéncia: 100 Hz a 14 KHz.

- Frequiéncia da portadora: 220 a 270 MHz (VHF banda alta)
- Poténcia de saida do transmissor (RF): 30mwW

- Nivel de saida de audio (receptor): 0 a 25 mV

- Impedancia: 5 K Ohm (ndo balanceada)

- Conector de saida (receptor): P10 (1/4"TS)

- Alimentacgéo do receptor: 12 a 15 V DC (fonte 110/220V)

- Alimentacg&o do transmissor: bateria 9V

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

\}.n"“"'m"'b%

[

'i.f':‘o_r"fa

gy g

ke UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

Item

Especificagéo

Unidade

Pre¢co Maximo Quantidade

Precgo Unitario

Preco Total

33

34

35

36

37

38

39

- Vida (til da bateria: até 12 horas (bateria alcalina)
- Raio de transmissé&o: 30 metros (condi¢Bes ideais)
Garantia minima de 1 ano.

Armario de duas portas em MDF post forming, com chaves, cor cinza, divisérias
internas na vertical dividindo as portas, com no minimo 03 prateleiras horizontais com
regulagem, fundo em melaminico Bp 1.5cm, rodapé metalico com regulagem de nivel,
medindo no minimo 90x45x162,5cm. Com garantia de material empregado em MDF

Conjunto de mesa em L composto de:

- mesa MDF, medindo no minimo 120x75x74cm, em post forming na cor cinza, 2,5cm
baleado nas bordas, pés metalicos, com passagem para fiagdo, regulagem de nivel,
tampos com passagem de fiacdo direito e esquerdo;

- mesa MDF, medindo no minimo 120x75x74cm, em post forming na cor cinza, 2,5cm
baleado nas bordas, pés metalicos, com passagem para fiagdo, regulagem de nivel,
tampos com passagem de fiacdo direito e esquerdo; com extensor para teclado em
post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo no minimo
65x30cm.

- gaveteiro MDF wolante com rodizios, 4 gawetas, parte interna metdlica, com corredicas
metalica, chave multipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor
cinza medindo 45,5x45x68cm, laterais e fundo em melaminico 2cm texturizado.
Conexao 90° angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 2,5cm, medindo no
minimo 75x75x90cm com perfil de borda PVC boleado. Com garantia de material
empregado em MDF

Mesa reunido MDF em Post Forming, na cor cinza, 2,5cm nas bordas externas em
formato oblonga, dividida em duas partes, com pés metdlicos, regulagem de nivel, com
as seguintes medidas minimas 300x100x74cm e com garantia de material empregado
em MDF.

Estante de aco para arquivo morto com 06 prateleiras (bandejas) - cor cinza -
dimensdes: 0,40x0,90x2,00m - até 40kg por bandeja

Roupeiro de aco com 20 portas pequenas, com chaves, medindo 1,98x1,23x0,42cm (A
x Lx P)

Botijdo com gas liquefeito de petrdleo - glp, material chapa ago, tipo gas propano-
butano, capacidade botijao 13kg, aplicagéo fogdo residencial, normas técnicas ABNT
8.460

Microondas elétrico, capacidade 28 litros; prato giratério de 315mm. Abertura com
trava de Seguranca Eletronica;

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

380,0000

590,0000

400,0000

150,0000

490,0000

77,0000

480,0000

21,00

6,00

2,00

5,00

2,00

4,00

4,00
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Outras Caracteristicas:

-800W de poténcia.

-10 niveis de poténcia.

-Reldgio digital.

-Tecla + 1 minuto.

-Auto reaquecimento.

-Painel Simples Toque.

-Manual de instrucdes.

-Visor em LCD com back light.

Especificacdes Técnicas:

-Consumo de Energia: 1.3 kWh

-Poténcia Gtil de cozimento: 800W

-Freqiiéncia de operacdo do microondas: 2.450MHz
-Temporizador: 99 minutos e 99 segundos
-Capacidade Interna: 28 litros

-Cor: branca

- Voltagem: 220v/60Hz

Dimensdes aprox. externas: 51x30,6x38,9cm (LxAxP)
Peso lig. aproximado: 13,8kg

Garantia do Fornecedor: 12 meses

40 Fogdo a gas com as seguintes caracteristicas: Unidade 500,0000 2,00
-Acendimento automatico; -Dois queimadores gigantes: - grafismo: elegante e
autoexplicativo; -Prateleira do forno: com 3 niveis de regulagem de altura, adapta-se a
necessidade de uso; -Facilidade na limpeza: sem frestas ou arestas para acumular
sujeira; -Pés antitombamento: suporta até 23Kg na porta do forno; -Forno super seguro:
com valwla de segurancga, que corta a saida do gas caso a chama do forno se apague
acidentalmente; -Queimadores esmaltados com trempes com hastes Unicas; -Forno
autolimpante; -Tampo de vidro temperado; -Forno com 5 niveis de temperatura; -Vidro
duplo na porta do forno; -Forno com visor; -Forno de 56 litros; -Base dos acendedores
em aco inoxidavel.

Informagdes Técnicas:

-Numeros de Boca: 4

-Cor: branca

-Voltagem: 220v/60Hz

Dimensdes aproximadas: 85,5x50x62cm (AXLxP)
Peso aproximado: 27Kg

Garantia do Fornecedor: 1 ano

41 Escada com 7 degraus (de abrir), estrutura em tubo de ac¢o carbono, pintura epoxi com  Unidade 200,0000 3,00
tapetes antiderrapante, capacidade de 100kg. Tubo de 1 polegada com espessura de
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

0,90mm, altura minima, quando aberta, de 1,90m. Escada metalica de abirir.

Mural de comprimento minimo de 120cm, largura minimo de 250cm, moldura em
aluminio, feltro verde, formato retangular, revestimento em corti¢ca, com vidro e com
chave.

Mural de recados de ago para ima na cor branca. Devem ser incluidos no minimo 40
im&s na cor preta para fixagdo. Tamanho 120x60cm.

Carro plataforma, assoalho em chapa metélico, 1500x800mm, com aba tubular
removivel de 700mm, rodas pneumaticas, 350x8, capacidade 800Kg

Lavadoura alta presséo, pressdo minima 1450Ibs, vazao minima 400 litros, tens&o
220V, desligamento automatico, com carrinho para transporte, mangueira de borracha.

Condicionador de ar SPLIT de no minimo 21.000 BTUS fungdo Swing, display de
temperatura digital de facil visualizag&o temperatura selecionada, controle remoto com
display em cristal liquido, timer digital 24 horas, entrada superior de ar, programa
preferido (modo auto) silencioso, ciclos quente e frio tensdo 220V, 60Hz, poténcia ima
1182W, recirculag&o de ar 660m3/h cor branca, garantia minima de 1 ano devendo ser
instalado.

Aspirador de p6 com as seguintes caracteristicas: aspira agua e liquidos. Alto poder de
succdo. Possui 3 tipos de bocais: para pisos (ajustavel carpete/pisos frios), para cantos
e para estofados. Saida de ar aproweitavel: o ar que sai do produto é usado para soprar.
Barril com capacidade de 13 litros. Saco descartavel com capacidade de 5 litros.
Suporte para enrolar o fio. Raio de acdo 8m. grande poder de filtragem. Suporte vertical.
Design arredondado, moderno. Conexdo giratéria da mangueira. Fabricado com
materiais de alta resisténcia. 90% da matéria prima séo reciclaveis. Especifica¢fes
técnicas: peso: 6,6kg, dimensdes em cm: (A x P x L): 59,5x36x34,5cm. Comprimento
do cabo elétrico em m: 8. Tens&o (V): 110/220, poténcia: (W): 1300. garantia 1 ano.

Secador de méos, fabricado em material plastico de alto impacto (ABS), com poténcia
total de 2100W, alcanga um wolume de ar de 40L/segundo. Tensao elétrica de 220V,
com acionamento automatico por sensor. Garantia de 1 ano para defeitos de
fabricac&o.(Acompanha parafuso e bucha para instalacéo)

Cortador de grama a gasolina, poténcia 3,5 HP, dimensdo 490mmx440mmx750 mm,
area Corte 460mm, Motor 4 tempos, com recolhedor.
Garantia: 01 ano

Aparador de grama a gasolina
Caracteristicas:
- motor de 24cc

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

500,0000

150,0000

680,0000

550,0000

2.800,0000

450,0000

500,0000

1.000,0000

600,0000

3,00

2,00

1,00

1,00

4,00

1,00

6,00

1,00

1,00
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Precgo Unitario

Preco Total

-Manipulo ajustawvel

-Cabo Curvo

-Capa protetora

-Cabecote de nylon

-Bate-libera com duplo fio de corte 2,0 mm
Especificacdes Técnicas:

-Motor: 2 tempos

-Cilindrada: 24cc

-Capacidade tanque: 450ml

-Carburador: Membrana c/ Primer
-Mistura combustivel: 25/1

-Acessorios: Cabecote Bate-e-Libera
-Comprimento Haste: 44" ou 112 cm
Dimensdes aprox.: 27x23x145cm (AxLxC)
Peso aproximado: 5,2kg

Garantia minima de 1 ano

51 Sistema anti-furto de tecnologia eletromagnética para aceno bibliografico composto de:  Unidade 43.400,0000
0l1un - Portal detector de seguranca eletromagnético de corredor Unico de passagem
com multipla cobertura e deteccéo tridimensional de midias magnéticas de até
0,15mm, tecnologia de verificagdo de baixa freqiiéncia, antenas compactas e desing
moderno, alarme sonoro e visual, contador de fluxo de usuarios e de disparos em
display LCD, altura minima de 1,80m, ajuste de largura do corredor do portal com no
minimo 91cm de largura (distancia oficial cadeiras de rodas), com capacidade para
detectar material capaz de burlar o sistema, condi¢des de acessibilidade e segurancga a
portadores de necessidades especiais;
01un - Equipamento de mesa para liros, periédicos, cd's para desativagédo e reativagao
das etiquetas magnéticas em um Unico aparelho ergonémico e de facil operacéo,
desing moderno, com base emborrachada e acabamento em ago inoxidavel em sua
superficie, com indicagao da diregao para deslizamento para ativagao/reativagdo, com
sinais luminosos e sonoro de confirmac¢&o do processo;

10 conjuntos - Etiquetas protetoras eletromagnéticas filamentar para uso em livros e
periddicos, reativavel e desativavel, com cola dupla face ndo acida especial para ndo
danificar papeis e de facil insergao/aplicagdo, com diametro de no maximo 0,2mm e
comprimento minimo de 130mm, compativeis com o0s equipamentos acima
descriminados (portal e equipamento ativador/desativador), com capacidade para
ativacao e desativacdo por toda sua vida Gtil com a mesma eficiéncia, sendo necessaria
apenas uma fita de detecc¢do por cada material. Cada conjunto com mil unidades;
Garantia minima: 12 meses

1,00
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52

53

Informagdes Adicionais:

Dewera a licitante vencedora arcar com a instalagéo total do(s) equipamento(s)
cotado(s), utilizando material de boa qualidade, seguindo os padrdes exigidos pela
ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas, supenisionada por responsavel
técnico da empresa registrado no CREA.

Acompanha o(s) equipamento(s) o(s) Manuais Técnicos Operacional e o Termo de
Garantia.

Durante o periodo da garantia a empresa fornecedora ficara responséavel pelo conserto e
assisténcia técnica do(s)

equipamento(s), incluindo pecas de reposic¢ao;

Dewvera ser providenciada capacitagdo técnico-operacional dos operadores nas
dependéncias da instituicao;

Equipamento devera ser seguro para 0s meios magnéticos, para nao danificar fitas de
video, audio e outros dispositivos eletronicos sensiveis, deve cumprir todas as normas
de salde e seguranca ocupacional.

Voltagem: 220V

TV de plasma 42 polegadas estéreo widescreen
Formato da tela: widescreen, 16:9

Tipo de tela: painel de plasmas WVGA
Resolucéo no painel: 852x480p

Tempo de resposta (tipico): 3 ms

Angulo de viséo (H / V): 160 / 160 grau

Brilho: 1000cd/m?

Contraste (tipica): 10000:1

Medida diagonal da tela: 42 polegadas / 107cm
Entrada da antena: coaxial de 75 Ohm (IEC75)
NUmero de canais pré-sintonizados: 125
Bandas de sintonia: hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
Visor do sintonizador: PLL

TV: NTSC, PAL N, PAL M

Reproducéo de video: NTSC, PAL, PAL B/GAlimentagao
Consumo de energia em standby: 2W
Consumo de energia: normal a 220W
Voltagem: 220V

Forca principal: 100-250V, 50-60Hz
Entrada/saida para video analdgico e digital.
Garantia minima de 1 ano

Som portétil com as seguintes especificages: - Radio AM / FM com CD player e MP3,
conector de 3,5 mm (P2) para fone de ouvido.

Unidade

Unidade

5.000,0000

200,0000

1,00

1,00
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aptas a suportar uma carga uniformemente distribuida de 100 Kg cada.

Acompanham sapatas, 01 fechamento de fundo e 02 fechamentos laterais em chapa
e 01 porta de abrir com fechadura. Cor cinza

COLUNA:

Confeccionada em chapa de ag¢o estrutural com 2,00mm de espessura. Dimensdes de
35 x 54 x 2,0 mm, possuem 3 carreiras de

rasgos, com regulagem a cada 40mm.

SAPATAS:

Simples, confeccionadas em chapa de a¢o estrutural com 2,00mm de espessura.
PARAFUSOS

Confeccionados em a¢co medindo 5/16 x 5/8 com cabeca e porca sextavadas para
chawve 9/16 galvanizados. Resisténcia a tracéo

42,2Kgf/mz2.

PRATELEIRAS

Confeccionadas em chapa de aco, medindo 920 x 420 x 30x 12mm, com 0,85 mm de
espessura.

FECHAMENTOS DE FUNDO E LATERAL EM CHAPA

#Fa "‘g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
g % v 95591764000105
i e o Termo de Referéncia
Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
- Apresentacéo dos 10 primeiros segundos de cada trilha de um CD e reproducdo em
ordem aleatéria.
- Memoria para a programagcéao de até 20 trilhas de um CD normal e 64 trilhas de CD em
MP3.
- Antena telescopica para FM.
- Tecla DIGIT: permite que uma trilha seja localizada de forma prética, selecionando os
numeros da centena, da dezena e o da unidade da trilha (Exemplo: centena "1" +
dezena "3" + unidade "1" = trilha "131").
Poténcia: 2 Watts RMS / 60 Watts PMPO
Alimentacgéo: Biwolt ou 6 pilhas médias, tipo C
Dimensdes aproximadas: 18x19x18cm(AXLxP)
Peso aproximado:1,7kg
Garantia do Fornecedor: 1 ano
54 Leitor de cédigo de barras portatil, automatico, velocidade de leitura de 100 scans por Unidade 150,0000 2,00
segundo, indicacdo sonora, largura da janela de leitura de 80mm, imunidade a luz
ambiente de 3.000 Lux, compativel com computadores padrdo IBM/PC, com cabo de
comprimento de 1,5m e conexdo USB, com software especifico de instalagéo.
55 Cadeira fixa, com brago injetado, com encosto baixo, em tecido na cor cinza, estofada  Unidade 70,0000 30,00
em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com estrutura
metalica pintada.
56 Maodulo de estante metdlica medindo 925 x 420 x 2000 mm, com 05 prateleiras, Unidade 700,0000 6,00
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pés de no minimo 4 X 4cm de espessura, constituido de quatro (04) travessas de no
minimo 4x4cm, assento com 30cm de didmetro, espessura 3,5cm, com 02 (duas)
demé&os de selador.

58 Furadeira de bancada 220wlts, motor de 1/2 cv 4 polos, Unidade 600,0000 1,00
rotagcdo do motor : 1700 rpm;
regulagem: 5 velocidades de 570 a 3050 rpm;
mesa ajustawel: vertical , horizontal e diagonal;
45 Graus - 210mm; base: 200x350mm
Altura da Maquina : 850mm
Altura do Mandril até a base : 440mm
Altura do Mandril até a mesa : 330mm
Distancia do mandril até a Coluna: 130mm
Comprimento e espessura da coluna : 60x560mm
com cremalheira de 16x450mm
Profundidade méxima de furagéo : 60mm Capacidade Maxima de Furagéo para :
Mandril 5/8" cone 2 B-16
Correia K -31 ou 3L -310. Deve incluir os acessorios:
1.Chave de Mandril
1.Chave allen de 3mm
1.Chave allen de 4mm
1.Cunha saca mandril
Garantia: 06 meses

59 Furadeira de impacto Unidade 150,0000 2,00
220V, mandril de 3/8" - 10 mm
poténcia: 420 watts
interruptor de duas velocidades
deve vir acompanhada de maleta, acessérios e punho.
Acessorios:

3‘5 & "‘% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
H % v 95591764000105
5 g S Termo de Referéncia
Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
Produzidos em chapa de aco, com 0,61mm de espessura, e fixada entre o plano de
carga e a coluna, aproveitando 0s mesmos
parafusos de sustentacéo dos planos de cargas.
PORTA PARA ESTANTE
Produzida com batente em chapa, com espessura de 2,00 mm, fechamento em chapa
de aco com 0,76mm de espessura.
Com entrega no local.
57 Banco mocho em madeira de lei, altura 65cm (da face superior do banco até o piso), Unidade 60,0000 32,00
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Precgo Unitario

Preco Total

o

01 Empunhadeira auxiliar
01 Chave de mandril

01 Broca de metal duro
01 Broca de ago rapido
01 Haste adaptadora

01 Disco de borracha
06 Discos de lixa

01 Rebolo

01 Jogo de buchas

01 Jogo de parafusos

01 Manual de Instrucfes
Garantia de 1 ano

O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOOoOo

60 Bancada para ensaios. Unidade 750,0000
-Parte Superior da bancada:
Tampo em madeira de lei, revestido com férmica branca, com as seguintes dimensdes:
25mm espessura, 90mm de largura e 2400mm de comprimento. Devera suportar até
200Kg distribuidos e 50 kg concentrados.
- Parte inferior da bancada (base)
Constituida de (4) quatro pés na madeira macica cedrinho nas seguintes dimensdes:
50mm largura, 60mm de espessura e 900mm de altura.
Entre os pés laterais da mesa dois apoios nas seguintes dimensdes: 25mm espessura,
50mm de altura e 900mm de comprimento.
Quatro (4) travessas na parte superior em madeira maci¢a que apoiara o tampo nas
seguintes dimensfes: 25mm espessura, 70mm de altura e 2400mm de comprimento.
Duas (2) travessas na parte superior em madeira maci¢ca que apoiara 0 tampo nas
seguintes dimensdes: 25mm espessura, 70mm de altura e 900mm de comprimento.
Uma (1) travessa para travar as pernas nas seguintes dimensdes: 25mm espessura,
50mm de altura e 2400mm de comprimento.
Duas (2) travessa para travar as pernas laterais nas seguintes dimensdes: 25mm
espessura, 50mm de altura e 900mm de comprimento.
Duas (2) bases em madeira para CPU, sendo uma do lado esquerdo e outra no lado
direito suspensas e fixas do fundo para frente da mesa nas seguintes dimensdes:
25mm espessura, 30mm de altura e 800mm de comprimento.
- Painel:
em MDF acima do tampo, perpendicular a este, nas seguintes dimensfes: 9mm de
espessura, 500mm de altura e 2400mm de comprimento.
- Prateleira:
Em madeira de lei, revestida com formica branca, fixada ao painel e paralela ao tampo.

8,00
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Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

Dimensdes da prateleira: 25mm de espessura, 300mm de largura e 2400mm de
comprimento, com laterais para apoio da prateleiras nas seguintes dimensfes: 25mm
de espessura, 500mm de altura e 500mm de comprimento. A prateleira deve suportar
até 50kg distribuidos e 5kg concentrados

- Acabamento:

Toda aplainada e bitolada, com duas dem&os de selador.

61 Kit Furadeira/Parafusadeira a Bateria Unidade 230,0000 1,00
Caracteristica:
Poténcia: 12 Volts
Mandril: 3/8" sem chave
RPM s/ carga: 0..550 rotacdes/min
Capacidade de perfuracdo:
-Aco: 6mm; -Madeira: 20mm; -Parafusos: 5mm
Acessorios:
-01 carregador de baterias (tempo de carga = 3 a 5 horas); -01 bateria acoplada ao
produto; -01 bit ponta dupla; -01 lapis de carpinteiro; -01 nivel de bolha; -01 mini
espatula; -01 chave de teste elétrico; -01 estilete; -01 trena de 2m; -01 martelo; -01
alicate de bico; -06 bits; -01 extens&o de bit; -01 chave T; -02 brocas para metal; -02
brocas para concreto; -10 buchas 6mm; -10 parafusos 6mm; -05 buchas 8mm; -05
parafusos 8mm; -05 buchas para ganchos; -05 ganchos 8mm;
Dimensdes aprox. da embalagem: 40x20x32cm (AXLxP)
Peso aprox.: 4 Kg
Garantia do fornecedor: 1 ano.

62 Serra Tico-tico Eletronica + Kit de Lamina Unidade 150,0000 2,00

Caracteristicas:

-Eletrdnica; Placa base regulawel; Cortes angulares até 45° (ambos os lados);
Interruptor eletrénico com ajuste de velocidade para cortar diversos tipos de materiais;
Haste de seguranca; Protetor de cavacos; Leve e compacta; Area para armazenamento
de laminas; Ideal para cortes em ago, aluminio, madeira e materiais sintéticos.
Especificacdes técnicas:

-Controle eletrénico de velocidade no gatilho

-Poténcia: 400watt

-Voltagem: 220V

-Cursos: : 0 .. 3200 GPM

Profundidade de Corte:Acgo: 3mm; Madeira: 40mm; Aluminio: 8mm

Contetdo da embalagem:

-1 Serra Tico-Tico eletrbnica
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63

64

65
66

67

68

-1 lamina de serra

-1 cartela de laminas progressor

Dimensdes aproximadas: 18x12x24cm (AXLxP)
Peso aproximado: 1,5kg

Garantia do fornecedor: 12 meses

Escada Multi-uso em Aco 3 Metros Unidade
Pode ser utiliza em vérias posigcdes como cavalete, vertical e fechada. Se adapta em
pisos irregulares e possui altura regulavel de 1 a 3 metros de altura, material resistente
em acgo carbono com acabamento fosfatizado e pintura eletrostatica

EspecificagcGes: Material em aco carbono; Construida em tubos de:
(40mmx20mmx1,60m) e perfis em chapa nimero 16 (1,5mm) em ac¢o carbono, com
acabamento fosfatizado e pintura eletrostatica (EPOX-PO); Plataforma universal:
injetada em polipropileno (PP) com sistema de travamento inferior; Cremalheiras
dentadas: em chapa nimero 14 (2mm) com molas e manoplas para abrir e fechar,
injetada em polipropileno (PP) com parafuso de 5/16" (8mm); Ganchos travas: em
trefilado de 1/4" (6,4mm) em acgo carbono zincado, com molas e buchas para regular a
sua posicao ou a altura desejada; Sapatas e buchas inferiores: injetada em (PVC)

Torno de bancada Unidade
Especificacdes técnicas:

Largura dos modentes: 127,0mm - 5 pol

Abertura Gtil: 186mm

Largura total: 145mm

Altura total: 163mm

Comprimento: 365mm

Moto esmiril, Motor 1/2 cv, Chawe liga/desliga, Tensao biwolt, rpm 3450, Frequéncia 60hz Unidade

Bancada em madeira para marcenaria medindo 150x55x90cm para fixar equipamentos Unidade
tipo: moto esmiril, torno; para acondicionar suporte para furadeira e no minimo duas
gawetas para acondicionar chaves e ferramentas de pequeno porte

Banco mocho em madeira de lei, altura 80cm (da face superior do banco até o piso), Unidade
pés de no minimo 4 X 4cm de espessura, constituido de quatro (04) travessas de no

minimo 4x4cm, assento com 30cm de didmetro, espessura 3,5cm, com 02 (duas)

demé&os de selador.

Bancadas para experimentos: Unidade
Parte Superior:
-Tampo em MDF 18mm, com encabego revestido em férmica na cor cinza claro, que

280,0000

190,0000

120,0000
400,0000

60,0000

475,0000

2,00

1,00

1,00
1,00

30,00

6,00
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resista a temperatura elevada (200°C), com as seguintes dimensdes 1800mm
comprimento, 900mm de largura e 1000mm de altura total.
-Peso minimo estabelecido que devera suportar 100Kg.
- Parte inferior (base):
-Constituida de (4) quatro pés na madeira de lei (ip€) macica nas seguintes dimensdes:
1000mm comprimento, 60mm de largura e 60mm de espessura.
-Borda ao redor do tampo de maximo 25mm de largura ao redor do tampo, se tiver isso
implica em diminuir as medidas das travessas da base.
-Duas (2) travessas na parte superior em madeira de lei (ip€) maciga que apoiara o
tampo nas seguintes dimens8es: 1800mm comprimento, 150mm de largura e 30mm de
espessura.
-Cinco (5) travessas em madeira de lei (ip€) macica para apoio do tampo, nas seguintes
dimens8es: 900mm comprimento, 150mm de largura e 30mm de espessura.
- Pintura:
-Aplainada, bitolada, respigada e engrossamento do tampo com duas (2) demé&os de
selador
69 Etiquetador e rotulador eletrénico Unidade 200,0000 1,00

Especificagfes:

- display de cristal liquido de 8 caracteres, ou superior

- teclado alfa-numérico

- impressé&o em diferentes tamanhos e estilos de letras

- cabecote de impresséo térmica de alta qualidade

- suporte a fitas de 9 e 12 mm

- funcionamento com pilhas alcalinas tamanho "AA" ou baterias de 9 V
- acompanhar no minimo uma fita reserva

- garantia minima de 1 ano

70 Filmadora digital DVD Unidade 2.000,0000 1,00

Caracteristicas:

-Formato de gravacdo em DVD.

-Tecnologia de gravacdo DVD-RW, DVD-R, DVD+RW e DVD+R Dual Layer.

-Gravagdo DVD+R Dual Layer: midia que utiliza duas camadas de gravagdo, permitindo
duplicar a capacidade de armazenamento*.

-CCD de 680K.

-Zoom oOptico de alta poténcia (30x).

-Zoom digital de 1200x.

-Visor LCD em cores de 2,5".
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-Grava¢gao em DVD no formato MPEG-2 (720x480/30 fps).

-Gravagao no cartdo de memoria MPEG-4 (720x480/301fps).

-3 modos de gravacéo: vocé pode selecionar 3 modos de gravagao (XP, SP e LP) de
acordo com a qualidade desejada.

-Funcao Easy.Q: ajusta automaticamente as configuragGes basicas de gravagéo.
-Efeitos visuais diversos (10 tipos): Art (Arte), Mosaic (Mosaico), Sepia (Sépia), Nega
(Negativo), Mirror (Espelho), B/W (Preto e Branco), Emboss 1 e 2 (Relew), e Pastel 1 e
2.

Dimensdes aproximadas: 6x8,7x12,1cm (LxAXP)

Peso aproximado: 4309

Garantia do Fornecedor: 12 meses

Conjunto:

- Bateria de fons de Litio

Bateria de ions de litio, compativel com os modelos de filmadora SC-D364, SC-DC163 e
SC-DC565.

Tempo de carga: aproximadamente 1h20min.

Tempo de gravacdo: aproximadamente 1h20min (com o display LCD ligado).

Voltagem 7,4V / 800mAh (5.92Wh).

Dimensdes aprox. da embalagem: 18x10x25cm (AXLxP)

Peso aproximado: 306g;

- Cartdo de Memoria:
Compatibilidade:

Cameras Digitais

MP-3 Players

Pocket PC

Palm

Celulares

Filmadoras Digitais

Notebooks

Desktops

Capacidade: 512MB

Dimensdes aprox. ¢/ embalagem: 20x2,4x3cm (AXLxP)
Peso aprox. ¢/ embalagem: 200g

Garantia do Fornecedor: 24 meses
Com carregador para bateria bivolt, com selecdo de tensao automatica.
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71

72

73

74

75

76

77

Aparelho telefénico com fungdes Flash, Redial e Mute; opcdo de chave de bloqueio; Unidade
permitindo posi¢cfes: mesa e parede; sinalizac&o de linha pulso e tom.

Telefone sem fio, 2.4GHz,

- 4 tipos de campainha

- 3 opg¢des de wlume de audio

- Tecla de discagem rapida

- Tecla localizadora LED indicador de bateria fraca

Unidade

- Bateria recarregavel com autonomia de 8h de uso continuo

- Voltagem: bivolt
- Cor: Grafite
- Garantia de 1 ano

Aparelhos Telefonicos. Modos de discagem tom e pulso. Comutagdo temporaria (pulso - Unidade
tom). 3 volumes e 3 melodias de campainha ajustaveis pelo teclado. Tecla mute.

Pausa. Rediscagem da dltima chamada. Montagem mesa e parede. Pino padrédo. Tecla

Flash. Secretaria eletronica. Chave para blogueio. Cor: preto ou cinza chumbo.

Bibliocanto em chapa metalizada, com pintura epoxi,

largura e 10 cm de profundidade.

pequeno, com 17cm altura, 10 cm  Unidade

Aparelho ar condicionado 21000btus, tipo SPLIT, display de temperatura digital de facil  Unidade
visualizacdo da temperatura selecionada, controle remoto com display em cristal

liquido, timer digital 24 h, entrada superior de ar, silencioso, ciclos quente e frio (ciclo

reverso), tensdo 220 wlts, garantia minima de 1 ano, instalado no local pela licitante

vencedora.

Aparelho ar condicionado 30000btus, tipo SPLIT, display de temperatura digital de facil  Unidade
visualizacdo da temperatura selecionada, controle remoto com display em cristal

liquido, timer digital 24h, entrada superior de ar, silencioso, ciclos quente e frio (ciclo

reverso), tensdo 220 wlts, garantia minima de 1 ano, instalado no local pela licitante

vencedora.

Aspirador de p6 profissional com as seguintes caracteristicas: capacidade de aspirar Unidade
poés e liquidos, sem a necessidade de mudar de filtro ou desligar o equipamento. Design

robusto e moderno que permita que o usudrio abra facilmente o reservatério e elimine as

sujeiras, limpando com facilidade o reservatério. Capacidade para armazenar os quatro
acessorios (Bocal para pisos, Bocal para frestas, Bocal para méwveis e estofados e

Bocal para cortinas) no proprio aspirador, deixando-os sempre a mao e organizados.
Especificagcbes Técnicas: Poténcia minima: 1.400W, Tens&o: 220V Monofasico, Vacuo:

no minimo 170 mbar, Vazao minima: 65 I/s, Capacidade do Reservatério de no minimo

20 Its, Garantia do Fornecedor: 12 meses no minimo

50,0000

99,0000

60,0000

6,8000

2.800,0000

5.000,0000

450,0000

20,00

4,00

24,00

100,00

2,00

1,00

1,00
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78 Bebedouro elétrico, tipo pressao com refrigeracdo, gabinete em ago inoxidavel, duas Unidade 625,0000 3,00
torneiras em latdo cromado, uma de jato para boca e outra para copo, pia em ago
inoxidavel polido, filtro de 4gua de carvdo ativado, termostato para ajuste de
temperatura, tensédo 220v, 60 hz e garantia minima de 1 ano.
79 Forno de Microondas, minimo de 3 niveis de poténcia. Capacidade Interna minima: 22 Unidade 429,0000 1,00
litros. 220V. Garantia do Fornecedor: 12 meses, no minimo.
80 Refrigerador duplex com capacidade de armazenagem minima do compartimento Unidade 2.200,0000 1,00
refrigerador de 300L, 220V, cor branca, 2 portas, com congelador separado. Capacidade
de 300 L. Garantia minima de 1 ano.
81 Ventilador de teto do tipo comercial, com trés pas em aco tratado, pintura epoxi, chave  Pecas 80,0000 36,00
reversiva, sem luminaria. Voltagem: 220V. Garantia de 1 ano.
82 Maquina para producédo de gelo, gabinete resistente a corrosdo em ago inox com Unidade 5.500,0000 2,00
tratamento tipo epoxi eletrostatico, medindo no minimo 50 x 47 x 57 cm, produc&o
minima de 45 kg ao dia, com filtro de agua. Tenséo de 220 V, 60 Hz e garantia minima
de 01 ano.
83 Amplificador de som profissional integrado multi-uso de 5 canais, com as seguintes Unidade 600,0000 2,00
caracteristicas técnicas:
Entrada de Microfone e Linha Por canal (mic/Line)
Equalizacdo de 3 vias no master (low/midi/high)
Controle de volume master
Entradas para Tape com conectores RCA
Saida para gravacdo com conectores RCA (Rec out)
Saida de Linha (Line out)
Tecla de Equaliza¢&o Turno loud
250 W RMS por Canal em 4 ohms
150 W RMS por Canal em 8 ohms
500 W PMPO por canal em 4 ohms
300 W PMPO em 8 ohms
Protecao contra curto
Protecao térmica Eletronica(ETP)
Classe AB
Chave de aterramento (Lift)
Turbo Ventilagdo Dupla (Individual por canal)
Tenséo AC 220 Volts
Garantia no minimo de 1 ano.
84 Filmadora digital com gravagdo em Mini DV, qualidade Dolby Digital para audio. Cabo Unidade 3.190,0000 1,00
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pixels ou mais. Sistema NTSC. Audio 16 bits (48kHz/2 canais) com Dolby AC3 Digital.
Data e Hora 12 horas, AMD, MDA, DMA. Copiagem A/V, Microfone Integrado. Falante
Integrado. Midia DVD-R. Bateria recarregavel. Entradas USB 2.0 / Saidas S-Video AV
Composto. Entrada de Microfone.

85 Maquina fotogréafica digital de 8.1 Megapixels ou mais, Lente Zoom Otico 3X ou mais, Unidade
Modo Filme MPEG VX com Audio, tela LCD, que capture clipes de video VGA (640 x
480 a 30 quadros por segundo) com duracgéo limitada apenas pela capacidade do cartédo
de memdria, desejavel com bateria incluida, com cabos USB incluso. Recarregador de
bateria. Com case rigido e tripé. Garantia no minimo de 1 ano.

86 Armario aéreo em madeira, com largura de 3 metros, altura de 60cm e profundidade de  Unidade
50cm, seis portas em madeira.

87 Armario de ago com 16 portas para guardar roupas, materiais e malas. Medidas Unidade
aproximadas: 1,98 x 1,20 x 0,40 m.

88 Arquivo de aco, com 10 gavetas duplas para fichas 3X5 (7,6cm X 12,5cm). Gawetas Unidade
correndo sobre carrinho telescépico, com 8 rolamentos esféricos de aco, puxadores e
porta-etiquetas cromados. Medidas externas: 1,33m de altura X 0,35m de largura X
0,71m de profundidade. Corpo confeccionado em chapa de ago "22" ( 0,75mm) e
estrutura interna em chapa "16" (1,5mm). Chapa tratada contra oxidacdo, com fosfato
de zinco. Pintura em esmalte sintético especial, na cor cinza claro.

89 Arquivo de ago, com 4 gawetas para pasta suspensa, revestido em melaminico BP Unidade
texturizado, com tampo em 25mm corpo e fundo em 15mm, rodapé em ago com
niveladores, gavetas com interior metalico com trilhos telescopicos e chaveamento
multiplo, cor cinza, nas medidas 46x47x128cm.

90 Balcdo com pia inox completa, Dimensdes(LxAxP):120x82x52cm, cor branca. com Unidade
portas e gawetas.

91 Balcdo com tampo de madeira revestido em férmica fosca bege, com largura de 3 Unidade
metros, altura de 1 metro, profundidade de 60 cm, com seis portas com chave e seis
gavetas com chawe;

92 Balcéo de atendimento, com as seguintes caracteristicas: Medidas: 1,60esquerdo x Unidade
1,60direito x 0,70profundidade x 0,75altura do tampo de trabalho x 1,10altura total. Cor:
platina.

93 Cadeira giratéria, com brago, mod. Executivo, assento e encosto estofados com Unidade
espuma injetada de no minimo 5 cm, em tecido na cor cinza.

94 Escada 2 degraus revestidos em borracha. armagao tubo 3/4" com pintura epoxi. Para  Unidade
biblioteca.

1.320,0000

1.500,0000

550,0000

1.290,0000

600,0000

507,0000

2.000,0000

1.108,4000

220,0000

70,0000

1,00

2,00

1,00

1,00

10,00

1,00

2,00

1,00

56,00

2,00
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95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

Escada com 4 degraus, estrutura em tubo de ago carbono, pintura ep6xi com tapetes Unidade
anti-derrapante, capacidade de 100 kg. Tubo de 1 polegada com espessura de 0,90 mm.

Carro de transporte para armazéns, escritérios e oficinas, com uma capacidade de Unidade
carga de 250 kg (refor¢cado). Eixo fabricado em a¢co macico e rodas de borracha
pneumaticas com 260 mm. Plataforma 330x280mm ou maior.

Base de madeira revestida em féormica padrédo jacaranda, modelo para quatro mastros Unidade
de madeira ou aluminio.Peso de 6,1Kg

Mesa cabeceira com as seguintes caracteristicas: construida em chapa, com tampo de Unidade
formica. Uma gaveta e uma porta com prateleira interna. Pintura epoxi. Mesa de
cabeceira de hospital.

Mesa confeccionada em tubo industrial 20 x 40 mm, tratado contra ferrugem, solda mig, Unidade
pintura epdxi, tampo em compensado revestido em férmica lisa brilhante na cor verde,
acabamento em PVC preto, nas medidas minimas de 100 x 60 x 75 cm.

Mesa de reunido redonda, tampo 25mm, cor platina. Bordas encabecadas com perfil Unidade
ergosoft de 2,5mm (PVC). Pés em ago industrial tubular tipo patola. Pintura epoxi.
Medida (mm): @ 1200 x A 750.

Mesa para estudo individual para biblioteca, nas medidas 1,20x0,70x0,60m, com Unidade
separadores removiveis (estilo baias Lan House), na cor cinza.

Mesa para refeicdo simples, armagé&o tubo 20x20mm. Altura regulavel de 40x60cm. Unidade
Rodizios 2". Tampa em férmica. Pintura Epoxi.

Mocho/banqueta, com as seguintes caracteristicas: Assento redondo, estofado, Unidade
material impermeével com encosto, base mecénica com aro e cinco rodizios. Altura
regulavel 40-60 cm

Pia de aco inox - cuba dupla retangular "normal” alto-brilho. Espessura: 0,7 mm. Unidade
Furacdo descentralizada, permitindo melhor aproveitamento do espaco inferior. Possui
adesivo "anti-ruido”. Acompanham 2 valwlas. Furo de 4 1/2. tamanho 200x 55cm

Quadro com moldura de madeira "cedrinho" vermelha com secdo de 23x38mm, lixada e Unidade
selada. Fundo do quadro em chapa de eucatex, base em celotex acustico e
acabamento frontal em feltro verde, medindo 1,00x1,50m.

Quadro de formica lousa escolar branca brilhante, medindo no minimo 275x130 cm; Unidade
moldura e base porta canetas; (com refor¢o de ferro "L ¥2" com dimensdes de acordo

com a base), em madeira de pinho sem n6, chapa da estrutura de fundo para fixagdo da

formica de aglomerado de 0,15 cm de espessura.

Quadro de formica lousa escolar verde, medindo no minimo 275x130 cm; moldura e Unidade
base porta giz; (com refor¢o de ferro "L %" com dimensdes de acordo com a base), em

100,0000

307,0000

160,0000

190,0000

150,0000

850,0000

650,0000

190,0000

460,0000

550,0000

180,0000

385,0000

385,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

2,00

15,00

2,00

60,00

2,00

1,00

5,00

4,00
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aglomerado de 0,15 cm de espessura.

garantia de 1 ano.

no minimo de 1 ano.

calcular impostos.

-Voltagem: 12 Volts

-Mandril: 3/8" sem chave

-RPM s/ carga: 0..550 rota¢c8es/min
Capacidade de perfuragdo minima:
-Aco: 6 mm

-Madeira: 20 mm

madeira de pinho sem ng, chapa da estrutura de fundo para fixagdo da formica de

108 Quadro Mural de comprimento minimo de 120cm, largura minima de 250cm, moldura Unidade
em aluminio, feltro verde, formato retangular, revestimento em cortica.

109 Rack para televisor 29 polegadas em estrutura em aco e tampo em MDF com prateleira  Unidade
para DVD e com altura minima de 1,2m, com rodizio giratorio.

110 Aparelho de fax para documentos, com cortador automético de papel, alimentador Unidade
automético para 10 paginas, discagem automatica com 25 posi¢cdes de memoria,
capacidade para bobina de papel térmico de 216mm x 30m, sistema antienrolamento
de papel (anti-curl-system), comutagao automatica fax-tel que permita receber
chamadas de fax e de voz na Unica linha telefonica, rede elétrica 220V, 50/60Hz,

111 Central telefénica, Central com a praticidade de fazer reunides internas e/ou externas Unidade
por telefone, além de oferecer espera com musica e dar agilidade através da selecdo
automética de linha. Configuracdo: 10 linhas e 40 ramais. Atributos: Discagem direta a
ramal (DDR), Identificador de chamadas, Chamada de emergéncia, Monitoracdo de
ambiente, MUsica de espera (interna e externa), Intercalagédo, Hora certa, Toque geral,
Transferéncia, Consulta, Despertador, Desvios de chamadas, Senha para os ramais,
Cadeado, Bloqgueio de liga¢gdes locais, DDD, DDI e celular, Blogueio de ligagdes a
cobrar, Atendimento automatico, Captura, Agenda coletiva, Agenda individual, Siga-me,
Rechamada a dltima ligagédo dirigida ao seu ramal (pega trote), Rechamada interna,
Rechamada externa, Grupos de ramais, Conferéncia, Retencédo de chamadas, Correio
de voz, Ramal econdmico, Selegc&o automéatica de linhas.Voltagem de 220V. Garantia

112 Calculadora com as caracteristicas: display azul fluorescente com 17 mm de altura; Unidade
contador de itens; relégio e calendario; calculo de média; fungao de grand total com
seletor; funciona biwolt; 4,8 linhas/segundo; funcdo de conwerséo; calculo de tempo;
impressdo em 2 cores - preto e vermelho; display grande de facil visualizagéo; teclas
grandes. Indica e imprime o nimero de vezes que as teclas foram acionadas. Display
de cristal liquido fluorescente com pontuacédo de 03 digitos. Possui fungédo TAX para

113 Kit Furadeira/Parafusadeira a Bateria, com as seguintes Caracteristicas técnicas: Unidade

300,0000

469,0000

700,0000

4.800,0000

240,0000

300,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

1,00
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-Parafusos: 5 mm

Acompanha maleta com acessoérios com o minimo de:
-1 carregador de baterias (tempo de carga = 3 a 5 horas) para ligagdo em 220V
-1 bateria acoplada ao produto

-1 bit ponta dupla

-1 lapis de carpinteiro

-1 nivel de bolha

-1 mini espatula

-1 chawe de teste elétrico

-1 estilete

-1 trena de 2m

-1 martelo

-1 alicate de bico

-6 bits

-1 extenséo de bit

-1 chavwe T

-2 brocas para metal

-2 brocas para concreto

Garantia do fornecedor: 1 ano no minimo.

114 Biombo triplo com parte central fixa e asas laterais equipadas com rodizios. Tamanho
1,80m de altura e 1,75m de comprimento quando estiver todo aberto.

115 Fragmentadora de Papel com as seguintes caracteristicas: Abertura de insergédo: 230
mm; N° Maximo de folhas: 10 Folhas; Tipo de Fragmentacédo: Particula 4x40 mm; Nivel
de Seguranga: 2; Velocidade de Fragmentacdo: 2,3 m/Minuto; Capacidade de
Fragmentagao Tedrica: 38,8 Kg/h; Capacidade de Fragmentacdo Média: 20 Kg/h;
Acionamento: Botdo On/Off/Reversdo; Rewversdo: Manual no Bot&o; Tensédo: 220 V;
Tempo de Funcionamento: Periddico-30Min. Ligado/15 Min. Repouso.; Nivel de ruido:
73 db(A); Sensor de seguranca para a Lixeira: Botdo de contato. Garantia: minimo 12
meses.

116 Microfone dindmico para palco uso vocal com fio, de alta qualidade, que permita
resposta de 20hz a 20Khz sem recursos extras

117 Microfone sem fio duplo em UHF banda alta (720 a 870 MHz), com saidas
independentes balanceadas e desbalanceadas. Dois microfones alimentados com
pilhas tipo AA. Voltagem 220 wlts. Saidas independentes XLR e Saida P10 Mix.

118 Camera fotogréfica digital 7.2 megapixels; Lente com zoom 12X, zoom digital 2%,

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

180,0000

800,0000

400,0000

800,0000

3.800,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00
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autofoco, tela LCD de 3,0 polegadas, com bateria recarregavel incluida, 32Mb de
memoria incluida, recarregador de bateria bivolt e 1 ano de garantia

119 Televisor de 29 polegadas, tela plana, entrada para audio e video e saida para audio e
video. 220V. Garantia minima de 1 ano.

120 Central Privada de Comutacédo Telefénica (CPCT) tipo PABX digital, com duplo
entroncamento E1, configuragdo minima: 1 tronco analogico e 16 ramais (analdgicos ou
digitais).

Instalada pelo licitante vencedor.

121 Aparelho de fax papel térmico plano; com identificador de chamadas; alimentador
automatico de papel; com fungado "Cdpia"; que emita relatério operacional; data e hora;
identificacdo do remetente e discagem Tom/ Pulso.

122 Sistema multifuncional digital, composto de: - maquina copiadora digital com ADF,
wvelocidade minima de 22 paginas por minuto, com bandeja de papel para 250 folhas e
by-pass para alimentacdo manual, com saida de papel traseira para papéis com maior
gramatura, com ampliacdo e redugdo no minimo de 25 a 400 %;

- impressora laser de rede compativel com o padrédo IBM-PC, 22 ppm, com resolugao
de no minimo 1200x1200 dpi, 256 graduagdes de cinza, memaria minima de 32MB
expansivel até 160MB, com interface para rede Ethernet 10/100 Base T. Com porta
USB 2.0 e porta paralela padrdo IEEE 1284, que suporte Win 98, 2000, NT e XP, e com
a opcdao de trabalhar com drivers de impressédo PCL6;

- scanner colorido de rede com resolugéo de 4800x4800 dpi compativel com TWAIN;
- fax de rede 33.6 Kbps e memaria minima de 4MB.

Com assisténcia fornecida por técnicos treinados pelo fabricante, atendendo em, no
maximo, 48 horas quando solicitada manutencgao. Instalada pela prépria empresa que
fornecer o equipamento, oferecendo treinamento para os operadores no local da
instalacao.

123 Fogéo 2 bocas

124 Freezer Vertical 231 Litros, cor branco, 220V ou biwlt, Dimensdo sem embalagem
(AxLxP) 1538 x 616 x 69, controle de temperatura no painel frontal, com cestos
removiveis, compartimento de congelamento rapido com acionamento no painel frontal,
gavetdo multiuso em PS cristal transparente.

125 Refrigerador 370 L, Frost Free. 220V. Garantia minimo de 1 ano.

126 Mocho/banqueta, com as seguintes caracteristicas: Assento redondo, estofado,
material impermeével com encosto, base mecéanica com aro e cinco rodizios.Diametro

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade
Unidade

1.200,0000

7.000,0000

750,0000

4.000,0000

350,0000
1.459,0000

1.600,0000
25,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
3,00

3,00
35,00
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Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
minimo de 30 cm. altura minima 0,76 m
127 Mesa para escritorio, na cor cinza. Unidade 210,0000 6,00
128 Mesa para computador, em MDF, medindo minimo 90x75x74 cm, em post forming na Unidade 130,0000 4,00
cor cinza, 2,5 cm boleado nas bordas, pés metalicos com passagem para fiagéo,
regulagem de nivel, tampo com passagem de fiagao direito e esquerdo, com extensor
para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado sob a mesa com trava,
medindo no minimo 65 x 30 cm.
129 Armarios com portas de vidro para mostruario de rochas, medidas: 2 m largura, 1,60 m  Unidade 250,0000 5,00
altura, 0,60 m profundidade
130 Condicionador de ar, quente e frio (ciclo reverso), tipo split, 18.000 btus, 220 wolts ou Unidade 2.500,0000 15,00
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