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1 Agitador Vortex, 220v; pés tipo ventosa; para tubos de ensaio de até 3cm de diametro,  Unidade
tubos de centrifuga, cubetas e outros tipos de recipientes com didmetros variados;
acionamento continuo ou por presséo do tubo sobre o suporte de tubos; controle
eletrénico da velocidade de agitacdo, com referéncia entre pontos de 1 a 10; dois tipos
de funcionamento: -Com controle aproximado da velocidade de agitacao, entre 0 e 3400
rpm; -Acionamento quando se pressiona o tubo ou frasco sobre o suporte; Cabo de
forca com dupla isolagdo e plug com trés pinos, dois fases e um terra.

2 Aparelho para determinac&o de Ponto de Fus&o (Digital) /220 V; resolugéo de 0,1°C 220 Unidade
\Y%

3 Balanca analitica digital, precisdo 0,001 g, capacidade de 500 g, sem capela, wltagem  Unidade
220V

4 Balancga analitica digital, precisdo 0,01 g, sem capela, capacidade de 500 g, wltagem Unidade
220 V.

5 Balanca Analitica, 220v; Capacidade total de 210g; Auto calibrac&@o por meio de peso Unidade
interno; Legibilidade de 0,1mg, (quatro casas decimais); Tara total 210g; Desvio Padrao
+ 0,1mg; Linearidade + 0.2mg; Tempo de estabiliza¢do: 15 segundos; Compensagéo
automatica da temperatura ambiente no momento da pesagem, para evitar a calibragéo
constante; compensa entre 10 e 40°C; Indicador visual da estabilizac&o da leitura,
assegurando resultados confidweis; Compartimento de pesagem com trés portas, duas
laterais e uma superior; Dimensfes da camara de pesagem: A=24 x L=18 x P= 15 cm;
Prato com protetor contra p6 e diametro de 8,5 cm; Com programa interno de
estabilizagao de algarismos; 4 filtros contra vibragéo adaptaveis a necessidade e
ambiente de trabalho; Executa pesagem por baixo, para determinag&o da densidade
(peso especfifico); Registrada e homologada com selo e Lacre do INMETRO; Cabo de
forca com dupla isolag&o e plug de trés pinos, duas fases e uma terra.

Bomba de agua de 1/2 HP. Unidade

7 Bomba de vacuo duplo estdgio com rotores, Motor monofasico blindado Com Unidade
vacuémetro indicador;
Vécuo final de 650 mm de hg; 220 V.

8 Chapa de aquecimento com agitagdo magnética plataforma de aquecimento entre 160 a Unidade
200mm de diametro; controlador eletrdnico de velocidade e poténcia da resisténcia,
temp de trabalho ~300°C.500w/220V .

600,0000

1.000,0000

4.000,0000

3.200,0000

3.000,0000

500,0000
1.200,0000

650,0000

4,00

2,00

3,00

2,00

3,00

5,00
1,00

5,00
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9 Coluna para desionizador de &gua, resinas de troca ibnica catibnica e aniénica, para Unidade 600,0000 1,00

desionizador com vazao 50 L/h.
10 Desionizador de agua, confeccionado em plastico PVC, com sensor condutivimetro de  Unidade 1.200,0000 1,00

alarme otico (alertando da necessidade da troca da coluna), Condutividade : 0,7 a 4,0 m
? S/cm, Resistividade : 1,5a 0,3 M ? xcm, pH : 5 a 8, Eletrélitos totais dissolidos <1
ppm, vazéo de 50L/h, poténcia 9W, wltagem 220v.

11 Espectrofotdmetro UVAisivel, 220v Indicagéo digital em display de cristal liquido, Unidade 4.000,0000 2,00

alfanumérico de dois niveis; Faixa de trabalho: entre 200 e 1000nm; Faixa fotométrica: 0
-125.0% ; 0 -2,5A; 0 - 1999C (fator 1999F; Lampada de Deutério e de Tungsténio;
Permite a sele¢cdo do comprimento de onda de 1 em 1 nanémetro; Leituras diretas em
Absonéncia (A), Transmitancia (%T) e Concentracao (C); Exatiddo do comprimento de
onda: £ 2 nm; Reprodutibilidade de comprimento de onda: 1nm; Largura da faixa
espectral: 5 nm ; Exatiddo da transmitancia: £ 0,5% T; Reprodutibilidade de
transmitancia: 0,3% T; Luz espuria: = 0,5% (220 nm e 340nm); Estabilidade: + 0,002A
/ hora, apds aquecimento; Ajuste automatico do zero; Precisdo fotométrica: £ 0,008A
e 0.5A; Compartimento de amostra para quatro cubetas; Cabo de for¢a com dupla
isolacdo e plug com trés pinos, dois fases e um terra; com 4 cubetas em vidro e 2 em
quartzo, ambas de 10mm de caminho 6tico, software simples (opcional cabo para
conexdo ao PC), e manual de instrucdes.

12 Evaporador rotativo a vacuo com cuba de banho termostatizado; vidraria em borosilicato  Unidade 3.700,0000 2,00

condensador com serpentina dupla, baldo coletor e balGes de amostragem com
capacidade entre 50 e 500 mL, controlador eletrénico de velocidade e temperatura.
220V.

13 Forno mufla, volume em litros 09, dimens6es Uteis (mm) 160 x 160 x 350, dimensdes Unidade 8.000,0000 1,00

externas (mm) 690 x 520 x 680, temperatura maxima 1300 °C, resisténcias metélicas
espiraladas, poténcia aproximada 2 kW, rede elétrica 220 V, programador de
temperatura digital microprocessado com PID, sensor de temperatura: termopar tipo "K"
Equipado com: alarme sonoro, visor panoramico, chaminé e entrada e saida de gas.

14 Forno Mufla; Faixa de trabalho entre 300 e 1200°C; Resisténcia embutidas em Unidade 2.450,0000 1,00

refratarios; Controlador eletrénico de temperatura ; Indicagéo digital da temperatura ;
Sensor de temperatura.

15 Manta de Aquecimento com agitacdo (capacidade 2 e 3 L) 1000W 220 V, variador de Unidade 1.100,0000 2,00
potencia , temperatura ~500°C.
16 pHmetro de Bancada, 220v. Display de cristal liquido alfa numérico 16 x 2 com luz de Unidade 2.000,0000 5,00

fundo; Fungdes de stand-by, pH, bilivoL e calibragdo; Faixa de medicédo de 0,00 a
14,00pH ou 1000mV (positivo ou negativo), absoluto; Compensacao automatica da
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temperatura entre 0 e 100°C; Reprodutibilidade de + 0,01 pH e + 1mV; Legibilidade de
0,01pH e 1 mV; Calibragdo com 2 buffers e reconhecimento automatico de 5 buffers,
com seguintes valores de pH: 4,01/ 6,86 / 7,00/ 9,18 e 10,01; Com eletrodo
combinado universal com referéncia interna de Ag/ AgCl e sensor de temperatura
encapsulado em ago inoxidavel; Cabo de forgca com dupla isolagéo e plug com trés
pinos, duas fases e um terra; Acompanha eletrodo combinado para pH, 100 mL de
buffer pH 9,18, 100 mL de buffer pH 6,86, 100 mL de solucao buffer pH 4,01, 100 mL de
solugéo de repouso para o eletrodo, sensor de temperatura, suporte de eletrodos.

17 Refratémetro de bancada, Faixa de medicéo do indice de Refrac&o: 1.3000 a 1.7000; Unidade
Faixa de medic&o em Brix: 0 a 95%; Precisdo na medic¢éo do indice de Refragéo de +
0,0002; padrao sélido para indice de Refragcdo 220 V.

18 Destilador de agua tipo Pilsen Totalmente fabricado em ago inox AlSI 304 polido, Unidade
inclusive tampa.
Desliga automaticamente em caso de falta d'agua, através de pressostato.
O aquecimento e feito através de resisténcia tubular blindada em ago inox.
Suporte para fixa¢édo na parede em aco tratado anti-corroséo
e pintado eletrostaticamente em epoxi.
Caixa de controle com chawe liga/desliga e lampada-piloto.
Capacidade de 5,0l/h, consumo 2500 VA, wltagem 220 V.

19 OSCILOSCOPIO - DESCRIGAO: Unidade
INSTRUMENTO DIGITAL DE BANCADA, COM INTERFACES TS-232 E PARALELA,
LCD DE 5,7 POLEGADAS, RESPOSTA EM FREQUENCIA DE 150MHZ,
AMOSTRAGEM DE 100MS/S, DOIS CANAIS, DUPLO TRAGCO, SENSIBILIDADE
VERTICAL DE 2MV/DIV A 5V/DIV, VARREDURA DE 2NS/DIV A 5S/DIV, MAXIMA
TENSAO DE ENTRADA DE 400V (DC + PICO AC), INTERFACE SPP, PORTA
PARALELA PADRAO, SUPORTE PARA IMPRESSORA PCL3, USB VERSAO1.1.,
PAR DE PONTAS DE PROVA E CABO DE ALIMENTAGAO, CARTAO DE INTERFACE
CENTRONICS OU RS-232C.

20 Phmetro de bancada que realiza as anélises de: pH, mV (REDOX), Temperatura, e Unidade
possui um microprocessador incorporado.
sistema de "diagnostico”, ou seja, fungdo de checar o estado do eletrodo, indicando se
estd bom para uso ou se requer calibragéo.
Compensagdo automatica de °C com o0 uso da sonda em ago inoxidavel, incluso no
equipamento. A calibrac&@o pode ser feita em 1 ou 2 pontos e possui 7 valores de
tampao memorizados (pH 1.68; 4.01; 6.86; 7.01; 9.18; 10.01; 12.45).
phmetro se comunica com o usuario através do display com mensagens do tipo:

2.480,0000

950,0000

2.500,0000

1.320,0000

1,00

1,00

2,00

1,00
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"Contamined Buffer"; "Clean Electrode"; "Checker Buffer".Com caracteristicas GLP
(Boas Praticas de Laborat6rio) que garante maior confiabilidade aos resultados

21 Estufa para esterilizagcdo e secagem com circulagdo de ar. Gabinete de chapa de aco ~ Unidade 4.800,0000 1,00
carbono com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostatica a p6 e
montada sobre pés niveladores. Camara interna de ago inox . Porta com guarni¢cao de
silicone em todo seu perimetro para garantir perfeita vedagéo da camara, puxador
injetado e trinco de presséo. Isolagdo térmica em todas as laterais e porta. Circulagdo
forcada de ar que garante perfeita homogeneizacdo da temperatura, rotor em inox.
Sistema de aquecimento por meio de resisténcias elétricas, blindadas e aletadas.
Controlador e indicador de temperatura digital micropocessado, resolucéo de 0,1 °C
com relé de estado s6lido e sensor Pt 100. Temperatura regulavel de (ambiente +15°C)
a 200°C. Uniformidade +/- 2°C a 160°C. Saida de 4 a 20mA para registro e
monitoramento da temperatura via software. Fornecida com uma prateleira de arame de
aco inox, com polimento sanitario. Acompanhada de Certificado de Calibracdo RBC
(Rede Brasileira de Calibrag&o) do controlador de temperatura. Tensdo 220V - 60Hz.
Garantia de no minimo um ano.

22 Batedeira agricola para cereais. Acionadas por motor e transportadas pelo 3° ponto. De  Unidade 4.800,0000 1,00

construgdo metalica, com rolamentos e pintura anti-ferruginosa lhes atribuem longa
vida. Com alimentador automatico, pente para corte de rama de feijao e arcos para
milho. Com ensacador de duas saidas. Com peneiras de escamas e controlador de ar.
Com cardan, balancin e rosca niveladora. Com rodado de pneus recapados. Para motor
estacionario de 10 cv. Capacidade (produgdo em sacas de 60Kg/h) - Milho: 30/40 -
Feijao: 20/25 - Soja: 15/20 - Arroz: 15/20. Garantia minima de um ano.

23 MAQUINA FRAGMENTADORA QUE PICA PAPEIS EM PARTICULAS DE MEDIO Unidade 2.590,0000 1,00
PORTE. TEM 82 cm DE ALTURA COM 60 LITROS DE LIXEIRA E CORTA ATE 08
FOLHAS POR VEZ. E SILENCIOSA E FOI DESENVOLVIDA PARA DESTRUIR
PAPEIS FORMULARIOS CONTINUOS DE 80 COLUNAS RAPIDAMENTE E EM
GRANDE QUANTIDADE.

ABERTURA DA BOCA:250 MM

TIPO DE CORTE: PARTICULA

CAPACIDADE DE CORTE(A4 70 G): 08 FOLHAS POR VEZ
TAMANHO DO CORTE:4 X 40 MM

NIVEL DE RUIDO: 66db(A)

POTENCIA DE MOTOR: 150 W

VELOCIDADE: 10 METROS/MIN OU 60 KG/H

VOLTAGEM: 220 V
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ALIMENTACAO: AUTOMATICA (liga quando coloca o papel por telefone)
TAMANHO DO CESTO: 60 LITROS

DIMENSOES: 820X425X320MM (altura X largura X profundidade)

peso: 26,5 kg

OBS: Cabine de melanina bege acinzentado/Fragmentagédo automatica/ Sistema de
protecdo de sobre-carga

REDE DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADO

24 DETECTOR FETAL PORTATIL com detec¢éo de batimentos cardiacos a partir da 102 Unidade 335,0000 1,00

(décima) semana de gestagdo, com entrada para fone de ouvido e com 1 (um) ano de
garantia.

25 Medidor de pH para uso profissional, com fungdo de pH metro com compensagéo Unidade 1.250,0000 1,00
manual ou automatica de temperatura, medi¢cdo de ph/mV e temperatura e com 0 uso
de Eletrodos opcionais. Caracteristicas: tipo de visor: cristal liquido duplo 3 1/2 digitos;
principio de funcionamento: potenciométrico; construgado: caixa plastica ABS; escala
pH: - 0...14 pH; escala mV: - 1999 ... 1999 mV; escala de tempratura; - 0 ... 60 °C;
resolucdo de pH: 0.01 pH; resolugdo mV: 1 mV; resolucdo de temperatura: 0.1 °C;
precisdo pH (instrumento): +/- 0.02 % + 2 digitos; precisédo mV: +/- 0.5 % + 2 digitos;
precisdo de temperatura; +/- 1 % +/- 0.5 °C; taxa de amostragem: 0,8 leit/seg; pontos
de calibragdo: 4, 7 e 10 pH; compensacao de temperatura: automatica/manual;
indicador sobrecarga: sim; auto desligamento: sim; alimentagao: bateria 9V; consumo
de corrente: 7 mA; temperatura de trabalho: - 0 ... 50 °C; umidade ambiente: < 80 %
UR. Garantia minima de um ano.

26 Microscopios binoculares com quatro objetivas e respectivos acessorios: tubo binocular Unidade 2.430,0000 3,00
tipo SIEDENTOPF; inclinagéo de tubo de 30 graus; rotag&do 360 graus com pino de
trava; ajuste interpupilar 55-75; ajuste dioptria mais ou menos 5 aumento: 40x até
1600x; ocular WF 10x (18mm) e 16x; objetivas acromaticas: 4x, 12x 40x (retratil), 100x
(retrétil, 6leo). Platina mecanica de 125x120mm. Micro e macro conjugados; Diafragma
de iris com filtro azul e verde; movimento por pinhdo e cremalheira; iluminagdo 6v/15w
haldgina; claridade ajustawel; tensédo de entrada 220 V, 60 hz; uma lampada e dois
fusiveis de reserva; capa de protecdo; dois pares de lentes oculares de 10x; um tubo
binocular; duas tampas plasticas de protecao das oculares; uma tampa plastica para
protecdo da base do cabecote; um frasco de 6leo de imersao; 3 fusiveis de reserva; um
espelho com dupla face, com suporte para fixagdo; uma caixa de madeira; garantia
minima de 01 ano.

27 Lupa binocular, ampliagdo minima de 40 x, tubo binocular com ajuste de uma dioptria e  Unidade 950,0000 2,00

distancia interpupilar, com objetiva dupla, lampada de no minima 10 w, par de oculares
com protecdo de borracha. Garantia minima de 01 ano.220 v.

28 ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS 200-1000 NM, Unidade 6.900,0000 1,00
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-AJUSTE DE COMPRIMENTO DE ONDA AUTOMATICO MEMORIZADO,

-OPTICA COM SIMPLES FEIXE

-FILTROS PARA ELIMINAR COMPRIMENTOS DE ONDA DE SEGUNDA ORDEM,
-DISPLAY LCD

-SAIDA RS 232

-PORTA CUBETAS COM MULTIPLA POSICOES,

-LEITURAS EM ABSORBANCIA,

-TRANSMITANCIA E CONCENTRAGCAO,

-TECLA PARA ZERO OPTICO DO EQUIPAMENTO ( 0% DE T/ 100 % A) E ZERO DA
SOLUCAO (100 % DE T/ 0% DE A).

-FUNCAO PARA CALCULO AUTOMATICO DE CONCENTRAGCAO MEDIANTE A
INSERCAO DO iNDICE DE CONCENTRACAO OU FATOR.

-FUNCAO PRINT PARA ENVIAR AS INFORMACOES OBTIDAS PARA UM
COMPUTADOR OU IMPRESSORA ACOPLADA.

-ABSORBANCIA: 0-2.5 A

-TRANSMITANCIA: 0 - 125%

-ACESSORIOS INCLUSOS: 2 CUBETAS DE VIDRO OPTICO OU QUARTZO

29 MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR 1600 X, COM OBJETIVAS Unidade
PLANACROMATICAS, BIVOLT, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:
- AUMENTO DE ATE 1600 X (OCULAR DE 16 X COM OBJETIVA DE 100 X)

- LAMPADA DE HALOGENIO PRE-CENTRADA DE 6 VOLTS E 20 WATTS,
- TRANSFORMADOR DE BAIXA VOLTAGEM COM REOSTATO DE VARIAGAO
CONTINUA, PARA PERMITIR O AJUSTE DA INTENSIDADE DA LUZ,
-SISTEMA DE FOCALIZAGAO E MOVIMENTO ATRAVES DE BOTAO MACRO E
MICROMETRICO CONJUGADOS E GRADUADOS,
- TRAVA MECANICA (TIPO ALAVANCA) COMO PROTEGAO CONTRA ACIDENTE DA
LAMINA,
-PLATINA RETANGULAR COM CHARRIOT DE 140 X 155 MM,
- CONDENSADOR COMPO CLARO TIPO "ABBE" COM ABERTURA NUMERICA DE
1.25,
- OCULARES CAMPO AMPLO DE 10 XE 16 XCOM AJUSTE PARA DIFERENCAS
DE DIOPTRIAS,
- REVOLVER PORTA OBJETIVA COM 4 OBJETIVAS,
- FONTE DE ILUMINAGAO COM COMUTAGAO AUTOMATICA PARA FUNCIONAR DE
85 A 260 VOLTS,

CONJUNTO COMPOSTO POR:
- 01 ESTATIVA E BASE COMPENSADA (CORPO),
- 01 TUBO BINOCULAR 30° (TIPO SEIDENTOPF),
- 02 OCULARES WF 10 X (CAMPO AMPLO),

1.100,0000

50,00
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- 02 OCULARES WF 16 X (CAMPO AMPLO),

- 01 OBJETIVA AC 4 X (0.10) PLANACROMATICA,

- 01 OBJETIVA AC 10 X (0.25) PLANACROMATICA,

- 01 OBJETIVA AC 40 X (0.65) PLANACROMATICA (RETRATIL),
- 01 OBJETIVA AC 100 X (1.25) PLANACROMATICA (RETRATIL DE IMERSAOQ),
- 01 LAMPADE DE HALOGENIO 6V/20 WATTS,

- 01 CONDENSADOR ABBE 1.25 (CAMPO CLARO),

- 01 FILTRO AZUL 32 MM DIAMETRO,

- 01 FILTRO VERDE 32 MM DIAMETRO,

- 01 FUSIVEL,

- 01 CAPA PROTETORA,

- 01 MANUAL DE INSTRUCOES,

- 01 CAIXA EMBALAGEM.

30 MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR COM OTICA DE CORREGAO INFINITA UIS,  Unidade
COMPOSTO DE:
-ESTATIVA COM DESIGN MODERNO E CONFORTAVEL PARA O USUARIO
FORNECENDO BOM POSICIONAMENTO ERGONOMICO DOS CONTROLES
COAXAIS DE FOCALIZAGAO MACRO E MICRO,
PLATINA RETAGULAR DE TAMANHO MINIMO 120MM X 132MM COM CONTROLE
DE MOVIMENTO XY NO LADO DIREITO,
MOVIMENTO DO CHARRIOT MINIMO DE 76MM NO EIXO X E 30MM NO EIXO Y,
PRESILHA PARA LAMINAS,
REVOLVER PORTA OBJETIVAS FIXO QUADRUPLO,
TRANSFORMADOR DE BAIXA VOLTAGEM E CHAVE LIGA/DESLIGA COM AJUSTE
GRADUADO DA INTENSIDADE LUMINOSA.
VOLTAGEM 100-240 V AUTOMATICO 50/60 HZ.
TUBO DE OBSERVAGAO BINOCULAR COM INCLINAGAO DE 30°, COM PRISMAS
DE ALTA TRANSMISSAO COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO,
AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR MINIMO DE 48MM - 75MM,
CORREGAO DE DIOPTRIA NA OCULAR ESQUERDA DE +/- 5,
ACEITA RETICULO DE 25MM DE DIAMETRO OCULAR DE 10 X, DE CAMPO AMPLO
E PONTO FOCAL ALTO,
CONDENSADOR COM ABERTURA NUMERICA 1.25 E DIAFRAGMA iRIS,COM
FILTRO AZUL.
- OBJETIVA C PLANACROMATICA 4 X, CORREGAO INFINITA, COM ABERTURA
NUMERICA N.A. 0.10, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 22.00MM.
- OBJETIVA C PLANACROMATICA 10 X, CORREGAO INFINITA, COM ABERTURA
NUMERICA N.A. 0.25, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 10.05MM.
- OBJETIVA C PLANACROMATICA 40 X, CORREGCAO INFINITA, COM ABERTURA

3.790,0000

3,00
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NUMERICA N.A. 0.65, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 0,56MM.

- OBJETIVA C PLANACROMATICA 100X, CORRECAO INFINITA, COM ABERTURA
NUMERICA N.A. 1.25, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 0.13MM, PARA USO COM
OLEO DE IMERSAO.

LAMPADA DE HALOGENIO 6V/20W.

CABO DE ALIMENTACAO

CAPA DE PROTECAO

31 TUBO DE OBSERVACAO TRINOCULAR, com inclinag&o de 30°, com prismas de Unidade
altissima transmisséo tipo SIEDENTOPF com tratamemto anti-fungo, ajuste de
distancia interpupilar de 48mm - 75mm, correcdo de dioptria na ocular esquerda de 15,
aceita reticulo de 25mm de diametro, possui saida vertical para fototubo.

Ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, nimero de campo F.N.20, 30mm
didmetro

Condensador ABBE, com abertura numérica 1.25 e diafragma iris. Inclui filtro azul LBD
Lente auxiliar para centralizacdo do condensador,

Objetivas Planacromaticas com corre¢do infinita:

Objetiva C Plan Acromatica 4x, corre¢do infinita, com abertura numérica N.A. 0.10,
distancia de trabalho W.D. 22.00mm

Objetiva C Plan Acromatica 10x, corre¢do infinita, com abertura numérica N.A. 0.25,
distancia de trabalho W.D. 10,05mm

Objetiva C Plan Acromatica 40x, corre¢do infinita, com abertura numérica N.A. 0.65,
distancia de trabalho W.D. 0,56mm

Objetiva C Plan Acromatica 100x, correcdo infinita, com abertura numérica N.A. 1.25,
distancia de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com 6éleo de imersé&o

Oleo de imers&o, 8cc, live de auto fluorescéncia

LAMPADA DE HALOGENIO 6V/30W

Cabo de alimentacéo

CAPA DE PROTECAO

Capa de protecao contra pd para microscopios série CX2

32 Prensa termica para aplicagado de transfers em algodéo e tecido sintético; tranfers em Unidade
jeans; strass; bordado termo colante; etiquetas termo colante; expansdo do PUFF;
fixacdo de entretelas termo adesivas; acabamentos em estampa; material magnético;
placas decorativas; certificados e ainda plastificacéo. Area de impress&o: 35 x 45cm
Informacgdes técnicas:
-Tipo de ligacéo (V): 220
-Poténcia (KW): 2
-Consumo de energia (KW/h): 0,58
-Corrente elétrica (A): 9,1
-Comando digital de tempo e temperatura

6.600,0000

2.500,0000

1,00

1,00
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33

34

35
36
37

38
39
40

41

42

-Sinal visual de temperatura

Penetrdmetro tipo cone de penetra¢éo dindmica(Penetrdmetro sul africano) . De acordo  Unidade
com a recomendacao do TRRL (Reino Unido) Acompanha um cone de angulo 60° .

Versdo reforcada.

Estufa elétrica, digital, 110/220V - 50/60Hz, com controle termostatico de temperatura  Unidade
capaz de atingir 250°C, dimens0es internas 60x50x50cm, com 3 prateleiras.

Balanca eletronica, capacidade 15 Kg. Sensibilidade de 5g
Balanca eletrénica, capacidade 2Kg, sensibilidade de 0,01g

Unidade
Unidade

Termdmetro digital -50 +300°C, resolug¢éo 0,1°C, corpo de plastico BAS c¢/dim Unidade
90x150mm tipo reto, com haste em agoinox, precisdo 1°C, a prova de agua.

Capeador para corpo de prova de concreto, didametro 15x30cm
Capeador para corpo de prova de concreto, diametro 10x20cm

Unidade
Unidade

Phmetro de processo - transmissor e controlador de pH e temperatura, digital, de Unidade

bancada, com escala -1 a 15 pH, com resolu¢éo de 0,01pH
MODULO DE PNEUMATICA INDUSTRIAL MODELO- MPI -02

Unidade

Composto por 02 cilindros de acéo dupla, 06 valwlas direcionais, valwlas reguladoras,
mangueira em engate rapido, 06 v@lwlas direcionais, valwlas reguladoras, mangueira
com engate rapido, compressor de ar, motor elétrico de 220 Volts, filtro, manémetro,
bornes para ligagdes eletro-pneumaticas, fim de curso elétrico e pneumatico e
acessorios para experiéncias e bancada com gaveta, Acompanha CD com apostila de

pneumatica com experiéncias praticas e componentes.
Dimensdes da bancada: 1 X 0,6 X 1,70 m, pintura eletrostatica.

MODULO DE HIDRAULICA INDUSTRIAL MODELO- MHI-01

Unidade

Composto por 02 atuadores, 03 valwlas direcionais, 02 valwlas reguladoras de vazao e
01 depressdo, mangueiras, tubos, bomba de engrenagem, motor de elétrico monofasico
220 Volts reservatério de 10 litros de 6leo, filtro, 05 manémetros, 8 reles, 04 sensores
de fim de curso, painel para experiéncias eletro pneumatica com botdes e chaves de
comendo, cabos de interligagdo para experiéncias, ferramentas e acessérios para
experiéncias e bancada com gavetas. Acompanha curso de hidraulica e apostila e CD
com experiéncias praticas e material de apoio para o professor. Todos 0s
componentes séo identificados com diagramas de funcéo para facilitar o aprendizado.
Indicado para os curso de engenharia mecanica, automagao e mecatronica.

Bancada com rodizios, em chapa de ago e pintura eletrostatica.

1.800,0000

3.300,0000

950,0000
2.000,0000
100,0000

500,0000
350,0000
1.400,0000

16.840,0000

28.980,0000

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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43 MODULO DE ELETRICIDADE UIB5 Unidade 33.950,0000 1,00

Composto por um painel de comando e uma bancada com rodizios e gavetas com os
seguintes componentes: 06 contadores, 02 relés, 06 botoeiras, 06 lampadas,
instrumentos de medigdo tenséo e corrente, 03 sensores, 02 motores CA, 01 motor
CC., disjuntor diferencial de terra, 01 transformador, 01 retificador, disjuntores de fases,
disjuntor térmico, chaves de partida, Inversor de frequiéncia, Variador de woltagem
trifasico 3A, cabos e ferramentas para executar os experimentos. Chave geral com
ligagdo através de chave Yale para ser utilizada pelo professor, apés conferir
experimentos.

Acompanha apostila com inimeros circuitos para montar, desde os mais simples como
um circuito elétrico de iluminagdo, até os mais complexos circuitos, seqiiéncias para
partida de motores. Estrela/triangulo, como também medicao de grandezas elétricas.
A bancada é constituida em chapa de aco fosfotizado e recebe acabamento em pintura
eletrostatica Epoxi.

44  Centrifuga para butirdmetro com capacidade para 8 tubos, propria para determinar o teor Unidade 1.500,0000 1,00
de gordura do leite pelo método Gerber; suporte para os butirdmetro em angulo variavel,
construida internamente em aco inoxidavel 304, e externamente em ago carbono com
pintura eletrostatica; com sistema antivibragéo, velocidade nominal de 1100 rpm; com
freio mecanico, 220 V, garantia mimima de 1 ano.

45 Extrator de gordura, método tradicional, capacidade para 6 provas, com 6 placas Unidade 6.300,0000 1,00

individuais de aquecimento em cerémica infra-vermelho, variador eletrénico de poténcia
individual, com 6 garras de fixagao de vidraria; manifold para agua de refrigeragao dos
condensadores, com entrada e saida de agua individualizada; caixa em chapa de aco
1020 tratada com aticorrosivo e pintura eletrostatica, suporte das resisténcias em
aluminio, hastes e tubos em ago inoxidavel 304, poténcia de 1500 Wats, 220 Volts.
Acompanham 6 conjuntos de vidrarias compostos de: condensador de bola,
intermediério para siféo, baldo com capacidade de 250 ml, Manual de instrugdes.
Garantia minima de um ano.

46 Estufa de secagem e esterilizagdo com circulagéo e renovacao de ar, de acordo com a  Unidade 5.200,0000 1,00
norma NBR 8165. Resisténcia aletada, caixa interna e externa em chapa de ago com
tratamento anticorrossivo e pintura eletrostatica em epoxi. Sistema de convecgéo
mecanica por ar forcado no sentido horizontal, com dispositivos para renovac¢ao de ar.
Isolamento em 1a de vidro. Temperatura de trabalho de ambiente de + 7 a 200° C,
controlador de temperatura eletrénico microprocessado, leitura digital do processo e do
set point. Sistema de protecdo para temperaturas acima da temperatura de trabalho,
controlador eletromecanico, ajustavel pelo operador contra super aquecimento. Nivel de
ruido 55 dB, 1 porta com perfil de vedagao em silicone. Medidas internas (mm) A=300,
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L=300, P=300 (27 litros). Medidas externas (mm) L=480, P=480, A=640. Suporte para
3 prateleiras, acompanham 3 prateleiras. 1000 wats, 220 wolts.. Peso liquido 50 Kg,
peso bruto 72 Kg. Acompanha certificado de calibracéo rastreavel A RBC e INMETRO,
manual de instru¢des. Garantia minima de 1 ano.

47 Dessecador de vidro borosilicato, completo, com tampa e luva, didmetro de 200 mm, Unidade
com placa de porcelana perfurada.

Obs. Os equipamentos deverdo ser entregues no Colégio Agricola de
Frederico Westphalen.

48 APARELHO DE ANESTESIA INALATORIA. Unidade
49 Analisador de Composicéo Corporal Tetrapolar (bioimpedéancia): % gordura corporal; Unidade
peso da gordura corporal; % gordura alvo (maximo/minimo), indice de massa corporal
(IMC), etc.
50 Plicometro: sensibilidade de 0,1mm; acompanha (Planilha) para Analise da Unidade

Composigdo Corporal. Sensibilidade de 0,1mm; relégio de alta precisdo; base de
aluminio polido; cabo e protetor de nylon; molas de ago zincado de alta preciséo e
ponteira ndo metalicas para suavizar contato com a pele; pressédo das mandibulas
10g/nm; amplitude de leitura; 80mm.

51 Fita antropométrica como mola e peso: fita de medidas antropométricas em fibra de Unidade
vidro, com 150cm com sistemas de peso e mola interna, preciséo absoluta na repeti¢éo
de medidas.

52 Estetoscopio de 1 cabeca, transmissdo de som super sensivel com diafragmas de alta  Unidade
qualidade; tipo adulto; bi-auricular em ago inoxidavel; com olivas de silicone; diafragma
para ausculta cardio-pulmonar; flexivel na curvatura do tubo y; equipamento basico de
ausculta e avaliagdo das condicdes fisiologica do sistema céardio-pulmonar em adulto.

53 Aparelho de presséo aneréide. Bragadeira em nuylon com fecho e velcro; compacto e Unidade
portatil; mandmetro em metal; manguito em latex com dois tubos; pera em latex;
mandmetro com visor graduado de 0 a 300 mmhg; valwla em metal.

54  Tripé DF-60-de luxe. Altura méaxima 1,70m, minima altura 0,50m; peso liquido 1,3Kgs;  Unidade
suporte de liberagdo rapida; plataforma com movimento de 90°, Maniwvela reguladora de
altura; bolha de nivel.

55 Dinamoémetro de preensdo manual; dinamdmetro mecanico; indicador estatico para Unidade
facilitar leitura; capacidade 100Kgf; permitiravaliacdo da contragdo isométrica da mao.

1.050,0000

2.300,0000
5.160,0000

668,0000

40,0000

20,0000

70,0000

100,0000

1.080,0000

2,00

10,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

Sensor de freqiiéncia cardiaca, com as seguintes caratcerisiticas: possibilitar Unidade
comunicagdo com o computador; luz noturna; diario de exercicios; programa de

treinamento pessoal; transmissédo de freqliéncia cardiaca continua, média e percentual

de freqliéncia méaxima; memoaria: tempo dentro da zona alvo; tempo toal do exercicio;

resumo o exercicio, freqiiéncia cardiaca maxima do exercicio e arquivo dos 24 Ultimos

exercicos; resisténcia a agua; indicador de nivel da bateria; controle da zona alvo de

exercicio; limites da zona alvo manuais; indicador gréfico de zona alvo.

Microscépio trinocular metalografico platina normal ou invertida, regulagem de Unidade
intensidade de luz, lampada halégena 20W ou 50W e alimentag¢d 115 ou 220 wolts. Com

ajuste interpupilar, ajuste mecanico de foco macro e micrométrico, chariott com

movimento nos eixos Xe Y, independente, com ampliagdo de 10X 40X 80X 100X 200X

250X 400X 500X 800X (a seco); 1000X e 2000X (imers&o), com adaptador para camera

digital. Camera de video digital de alta defini¢éo, colorida, com 550 ou 600 linhas, que

possibilite controle de brilho, contraste e cores e permita a captura e gravagao de

imagens via computador.

Embutidor de amostras metalograficas, sem refrigeracao, diametro de embutimento 30  Unidade

mm.

Base magnética com brago articulado e encaixe para 4,5mm, 8mm ou 3/8". Altura Unidade

231mm, base de apoio 50 x 60 mm.

Base magnética com cluna articulada com trava por sistema hidraulico, encaixe para Unidade
8mm ou 3/8" e rabo de andorinha. Altura totoal 238 mm, base de apoio 50x 60 mm.

Paquimetro Universal:
Capacidade: 0-150mm
0-6 pol
Leitura: 0,02mm
1/1000 pol

Micrémetro:

Capacidade: 0-100mm
Leitura: 0,01mm

Transferidor de angulo Universal:
Régua: 150mm
Leitura: 5 min

RELOGIO COMPARADOR:;
Capacidade: 10mm

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

600,0000

11.000,0000

3.500,0000

220,0000

500,0000

180,0000

1.500,0000

700,0000

230,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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65

66

67

68

69

70

Leitura: 0,01 mm

MEDIDOR DE COR AMBIENTE:
Faixa: 0 a 9999 ppm CO2
Exatid&o:( +ou- 50 ppm CO2 +ou- 2% del v.m) (0 a + 5000 ppm)
(+ou- 100 ppm CO2  +ou- 3% del v.m.) (5001 a +9999 ppm)

Termdmetro Infra-vermelho:
Faixa de Medicao: -30°C a +500°C;
Resolucao 6tica de 10:1;
Mostra de leitura de maxima;
Mira laser
Luz de fundo

Estufa plastica metélica com largura de 10 m; comprimento de 20 m; pé-direito de 3 m;
altura central de 5 m. Estrutra galvanizada com perfis e calhas de aluminio; cobertura
em arco trelicados. Filme transparente espessura 150 micras anti raios U. V. extra
longa vida. Janelas laterais para ventilag&o com cortinas individuais de enrolar; portas
de correr vedadas; saia fixa. Instalacdo de toda a estrutura no Campi da UFSM em
Frederico Westphalen/RS.

AGITADOR DE TUBOS - TIPO VORTEX, COM RECEPTACULO EM BORRACHA;
PARA TUBOS DE 3,0CM DE DIAMETRO; TENSAO DE 110/220VOLTS

CENTRIFUGA DE BANCADA: Velocidade maxima de trabalho de até 3500 rpm para
rotor de angulo horizontal, com forga méaxima de trabalho de até 2607 x g; velocidade
méaxima de trabalho de até 6000rpm, para rotor de angulo fixo, com forca méxima de
trabalho de até 4856 x g; acionada por inversor de freqiiéncia; sistema
microprocessado de controle de velocidade e tempo; tempo de aceleragdo ajustavel (15
a 180 segundos) e tempo de processamento de 0 a 99 minutos; parada automatica
através de freios eletrodindmico; gabinete em caixa de ago acarbono; mpotor de
inducao, sem escudos; display alfanumérico com iluminac&o interna; alimentagdo em
rede 22-0V, 50/60Hz. deve acompanhar 01 rotor horizontal e 2 conjuntos de
adaptadores: um para 16 tubos de 50 ml e outro para 04 tubos de 500 ml. Deve
possibilitar com os seguintes rotores: rotor horizontal com 80x5ml ou 40x10ml ou
40x15ml oul16x50ml ou 4x100ml, 4x250ml ou 4x500ml; rotor de angulo fixo com
12x15ml ou 8x50ml ou 4x100ml.

Microscopio Biologico Binocular 1600x, modelo L1000B-PL, marca Bioval. Objetivas

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

3.220,0000

300,0000

18.500,0000

225,0000

8.500,0000

1.350,4000

1,00

1,00

5,00

1,00

1,00

3,00

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com



http://www.fineprint.com

Ef'-'-“'""u

Fadg *"g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
H % § 95591764000105
%, e Termo de Referéncia
ltem Especificagdo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

planacromaticas, bivolt. Aumento de até 1600x (ocular de 16x com objetiva de 100x).
Sistema de iluminag&o com diafragma de campo e dispositivo para centragem tipo
"Koehler". Lampada de halogénio pré-centrada de 6 Volts / 20 Watts. Transformador de
baixa woltagem com reostato de variagdo continua, para permitir o ajuste da intensidade
de luz. Sistema de focalizagdo e movimento através de botdo macro e micrométricos
conjugados e graduados. Trava mecanica (tipo alavanca) como protecéo contra uma
acidental quebra da lamina. Platina retangular com Charriot de 140 x 155 mm.
Condensador Campo Claro tipo "ABBE" com abertura numérica de 1.25. Oculares
campo amplo de 10x e 16x com ajuste para diferencas de dioptrias. Revolver porta
objetivas. Fonte de iluminagdo com comutagdo automatica para funcionar de 85 a 260
wlts. O conjunto é composto por: 01 Estativa e base compensada (corpo); 01 Tubo
Binocular 30° (tipo Seidentopf); 02 Oculares WF 10x (campo amplo); 02 Oculares WF
16x (campo amplo); 01 Objetiva PL 4x (0.10) planacromatica; 01 Obejtiva PL 10x (0.25)
planacromatica; 01 Objetiva PL 40x (0.65) planacromatica (retratil); 01 Objetiva PL 100x
(1.25) planacromatica (retratil de imersé&o); 01 Lampada de Halogénio 6V/20W; 01
Condensador ABBE 1,25 (Campo Claro); 01 Filtro Azul 32 mm didmetro; 01 Filtro verde
32 mm diametro; 01 Frasco com 6leo imersdo; 01 Fusivel; 01 Capa Protetora; 01
Manual de Instru¢des, condensador tipo Turrer N.A. 1.25, telescépio centralizador e trés
filtros. Comutagéo automatica de 85 a 265 wlts. Oculares Campo Amplo Extra 10x e
16x.

71 BALANCA DE PRECISAO 300G, SENSIBILIDADE 0,01G 220 VOLTS, DESENPENHO  Unidade
COMPACTO DE ALTA QUALIDADE, UTILIZAGAO SIMPLES QUE COMBINA
PESAGEM RAPIDAS E PRECISAS COM RESULTADOS ESTAVEIS. AS TECLAS
SONORAS GARANTEM UMA OPERAGAO MAIS SEGURA E SIMPLES AMPLO
INDICADOR LUMINOSO Icd E GRANDE CONTRASTE, TECLADO DE FUNGOES
SELADO, PRATO DE PESAGEM DE INOX, BATERIA RECARREGAVEL,
PROGRAMA DE CONTAGEM DE PEGAS GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA.

72 Chapa de aquecimento, plataforma com dimens6es aproximadas de 40 x 30 cm. caixa Unidade
em chapa de a¢o inox AISI 304, controlador eletromecanico de temperatura, embutido
no corpo do aparelho com regulagem temperatura entre 50° a 350°C, variagdo de +/-
5C, cahawe liga e desliga e disjuntor instalado no painel, cabo trifilar incluindo fio terra,
2400 watts 220 wolts, com garantia e assisténcia técnica.

73 AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO CAPACIDADE DE AGITAGAO DE 5 Unidade
LTIROS, VELOCIDADE MAXIMA DE 1500 RPM, FAIXA DE TEMPERATURA ATE
400°C CONTROLADA ELETRONICAMENTE POSSSUI RESISTENCIA DE
AQUECIMENTO EM PLACA PIROCERAMICA, 220 VOLTS COM ASSISTENCIA
TECNICA E GARANTIA.

74 Balanca Eletronica, capacidade maxima de no minimo 15 kg e divisdo de 5em 5 g, de  Unidade

990,0000

1.814,0000

833,0000

1.350,0000

1,00

1,00

2,00

1,00
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220 V. Prato de aco inoxidawel, tara, tecla de limpeza, teclado a prova dagua, protecéo
contra sobrecarga, display de total a pagar, saida para etiquetadora, garantia minima de
1 ano e assisténcia técnica na cidade de Santa Maria - RS.

75 Agitador magnético com aquecimento, diametro aproximado de 14 -15 cm, temperatura  Unidade 2.500,0000 8,00
méaxima de aquecimento de 300 até 350 graus centigrados, wltagem 220 V

Informar:

Razéo Social da Empresa:

CNPJ:
Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Nlmero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /
Assinatura
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