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ESPECIFICACOES PARTICULARIZADAS

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA E SALA DE ESPERA DO HOSPITAL DE CLINICA
VETERINARIA - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - CCR.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

1.1 - OBJETIVOS- A presente especificacdo tem por objetivo definir os trabalhos de reforma das
salas de espera do Hospital de Clinica Veterinaria.

2- GENERALIDADES:

2.1- Devera ser obedecida a seguinte documentacao técnica:

2.1.1- Estas especificacdes particularizadas;

2.1.2- EspecificacOes gerais de obras da UFSM;

2.1.3- Orcamento e Cronograma;

2.1.4- Projeto;

2.1.5- Normas da ABNT.

2.2- Durante a execucdo dos servicos a empresa devera tomar todas as precaucdes, quanto aos
andaimes, tapumes, etc., afim de, garantir uma perfeita seguranca ao transito de pessoas junto a
obra. Para tanto devera manter uma sinalizacdo adequada.

2.3- Todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios para a execucdo da obra
deverdo ser fornecidos pela empreiteira.

2.4- A empreiteira devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; mantendo na obra
um Mestre Geral, com experiéncia minimo comprovada de dois anos em carteira de Trabalho e

que ndo devera se afastar do local de trabalho durante o hordrio normal de servico, além disso,



devera ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente em Santa Maria.
A empresa devera ter o registro no CREA, bem como seus responsaveis técnicos.

2.5- Ndo serd permitida a subempreitada de servicos basicos, tais como: ferragem, carpintaria,
formas, concretagem, elevacdo de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco,
emboco, reboco) e pinturas diversas.

2.6- Somente serda permitida a subempreitada de Servicos Especializados, tais como:
pavimentacdes e revestimentos especiais de paredes e forro. As subempreitadas sé serdo
efetivadas apds a apreciacdo e liberacdo pela Fiscalizacdo da Obra. Os subempreiteiros quando
empresas deverdo atender a legislacdo vigente quanto a documentacdo. Quando tratar-se de
profissional autbnomo, este devera atender a legislacdo vigente para tal.

2.7- A empreiteira, além dos equipamentos normais de seguranca para seus funciondrios, deverdo
manter a disposicdo no escritério da obra, capacetes para a fiscalizacdo e eventuais visitantes.
2.8- A empreiteira devera manter limpo o canteiro de obras fazendo remocao peridédica do lixo e
entulhos da obra para um local aonde ndo venha a causar transtornos, indicado pela fiscalizacao,
além disso deverd entregar a obra perfeitamente limpa. A empreiteira também devera transportar
0s materiais retirados e reaproveitdveis, para um local no CAMPUS, a ser indicado pela
fiscalizacao.

2.9- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessdrio para a execucdo da obra,
ficara a cargo da empreiteira.

2.10- A UFSM fornecerd dgua e energia elétrica necessdrias a execucdo da obra, devendo a
empreiteira fazer as extensdes, a partir de pontos ja existentes.

2.11- E obrigatéria a visita, ao local da obra, pelo Responsavel Técnico da Empresa, antes da
licitacdo para elaboracdo dos quantitativos, que sdao de sua inteira responsabilidade, ja que os
fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa.
Qualquer duvida nos projetos que dificulte ou impossibilite este levantamento deve ser sanada
junto a Coordenadoria de Obras e Projetos. Os interessados deverdo apresentar declaracao de ter
realizado a visita ao local da obra.

2.12- A empreiteira deverd manter na obra o “Diario de Obras ou Didrio de Ocorréncias” para as

anotacoes diarias, sendo assinado pelo Responsavel Técnico da firma e pelo Engenheiro Fiscal.



2.13- A empresa devera apresentar orcamento analitico que devera ser discriminado e constando
guantidade, unidade, preco unitario, preco da mao de obra, preco dos servicos, preco por item e
preco total.

2.14- Forma de pagamento: Serdo parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro que devera ser apresentado junto com a proposta.

2.15- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimonios da UFSM, causado em virtude dos servicos
executados, serdo de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta
providenciar sua recuperacdo e/ou reposicao.

2.16- A Empresa participante e devera ter registro no CREA, bem como seu Responsavel Técnicos,
com vinculo de responsabilidade Técnica com a Empresa atestado fornecido pelo CREA.

2.17- O prazo de execucdo dos servicos é de 60 dias corridos.

3- SERVICO A EXECUTAR:

3.1.1- Demolicdo e retiradas;

3.1.2- Paredes e painéis;

3.1.3- Revestimentos internos;

3.1.4- Pinturas;

3.1.5- Pavimentacoes.

3.2 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS:

3.2.1- Instalagbes provisérias: Os tapumes no canteiro de obra onde deverdo ser isolados os
espacos onde serd realizada a reforma, pois, a integridade é de responsabilidade da contratada,
bem como as paredes internas, externas e aberturas.

3.2.2- Demolicoes e retiradas:

3.2.3- Demolicdo de parede de alvenaria: A parede de alvenaria interna para abertura de uma
porta, devera ser demolida, evitando queda de pedacos de grandes porte. Os entulhos deverdo ser
removidos para fora em local a ser definido pela fiscalizacdo, o local da obra devera ser mantido
limpo.

3.2.4 - Retirada de diviséria: A divisoria leve da sala de reunides, devera der desmontada por
mao-de-obra qualificada e as pecas que nao forem necessdrias usar na modificacdo indicada em

projeto deverdo ser entregues no almoxarifado.



3.3.1 - PAREDES E PAINEIS - Paredes de alvenaria: Nos locais indicados em projeto, serdo
executadas paredes com blocos ceramico de primeira qualidade, 6 furos nas paredes internas. O
assentamento dos blocos serd com argamassa de cimento e areia, traco 1:6, com juntas
uniformes, de no maximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverdo ser amarradas a estrutura por meio
de ferragens, a cada 30 cm. Todas as paredes deverdo ter encunhadas na altura de fechamento
das portas, colocados tijolos macicos bem molhados a 45° com argamassa de cimento e areia,
traco 1:4.

3.4 - REVESTIMENTO

3.4.1 - Chapisco / emboco / reboco: A parede de alvenaria a ser revestidas com chapisco,
argamassa grossa e argamassa fina, antes da execucdo a superficie devera ser limpa e molhada,
chapiscada com argamassa 1:3, cimento e areia grossa. Apds a cura, executar a argamassa grossa
com cimento, cal e areia média, traco 1:2:6. Apds a cura da argamassa grossa executar a
argamassa fina com cimento, cal e areia fina.

4 - PAVIMENTACOES:

4.1 - Na sala de espera, devera ser removida a camada de solo com matéria organica, o aterrado
com arenito compactado energicamente, colocada uma camada de 8 cm de brita e contrapiso
concreto de cimento e areia no trago 1 ; 4 com impermeabilizante sika 1 devidamente nivelada.
4.5 - O piso devera ser Pl 5, classe A, Eliane ou de padrdo de qualidade equivalente, devera ser
encaminhado uma peca para a aprovacao da fiscalizacao.

4.6 - Roda-pé : Os rodas-pé serdo de ceramicos do mesmo piso assentado, assentados com
cimento-cola, com 10 Cm.

5.1 - PORTA- A porta de ferro nas dimensdes indicadas em projeto com uma chapa metalica na
parte inferior e. A portas terd um prendedor metalico ref. fx 95 marca Brasil ou equivalente, com
trés parafusos fixados com bucha plastica .

5.2 - CHAVES - Devera a empreiteira entregar a fiscalizacdo duas vias de chave de cada porta,
junto em uma plaqueta de aluminio 2x4cm e argola de aco didmetro 2,5cm (semelhante a chaveiro
normal). Tanto as plaquetas como as chaves deverdo ter gravados o numero da porta
correspondente.

5.3 - AS JANELAS - As janelas de fechamento serdo estruturadas com perfis metdlicos nas mesmas

dimensdes e padrao das janelas existentes, no prédio ao lado.



5 - GRADE DE FERRO - Em local indicado em planta sera executado uma grade com 150
centimetros de altura com de perfis de 17/ 3/8” na horizontal perfurado para fixacdo de com ferro
redondo @ 2" na vertical, afastados 12 cm de centro a centro de cada barra, esta grade devera ser
pintada com fundo préprio e posteriormente pintada com tinta esmalte na cor a ser definida pela

fiscalizacao.

6 - PINTURA

6.1. Todo servico relativo a aplicacdo e preparacdo da tinta deve obedecer rigorosamente as
recomendacobes do fabricante, desde a preparacdo da superficie e aplicando-se tantas demaos for
necessario de selador, massas e material de acabamento. As cores serdo definidas posteriormente
pela fiscalizacdo da UFSM.

6.2. As esquadrias metalicas serdo limpas, lixadas e pintadas com fundo antiferruginoso Zarcao e
obrigatoriamente na obra e duas demaos de acabamento com tinta Esmalte Sintético da Suvinil ou
equivalente.

6.3. Depois de preparadas, as superficies a serem pintadas deverdo receber vistoria por parte da
fiscalizacdo, para posterior aprovacao e liberacdo para aplicacdo da tinta.

6.4. As superficies em reboco, sé deverdo ser seladas, depois da cura total das argamassas e com
a superficie completamente seca, devendo ser liberadas pela fiscalizacdo.

6.5 - SELADOR - A parede de alvenaria serdo seladas com selador pigmentado em toda a sua
extensdo, sendo corrigida as imperfeicbes somente apds a cura deste serd liberado para a
pintura.

6.6 - PINTURA INTERNA - As paredes internas receberdo uma demao de selador acrilico, duas
demaos de massa PVA niveladora cruzadas, conforme recomendacdes do fabricante, tinta Latex
Acrilica Suvinil ou equivalente em duas demaos ou quantas se fizerem necessarias para obter um
bom acabamento e todos os produtos do mesmo fabricante.

6.7 - PINTURA EM MADEIRA - A porta interna de madeira devera ser lixada, aplicado fundo
nivelador para madeira, emassadas, lixadas, e pintadas com tinta esmalte Suvinil ou equivalente,

em duas demaos ou quantas se fizer necessario para obter um bom acabamento.



7 - FORRO DE PVC - O forro de PVC 10 mm, sera fixado a estrutura de madeira de cedrinho

(2,5x5,0) centimetros, fixados a estrutura do telhado, devidamente imunizada com cupinicida.



