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Processo..: 23081.012639/2007-65 Pregdo SRP 231 / 2007 Data da Emisséo:

27/09/2007

Abertura: Dia: 10/10/2007 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

ltem Especificagéo Unidade

Pre¢co Maximo Quantidade Precgo Unitario

Preco Total

1 Bancada de treinamento em medidas elétricas para: medicédo de tensdo CC e CA: 0 a Unidade
300 V; medicao de corrente CC e CA: 0 a 3 A; medicdo da resisténcia; medi¢do de
poténcia CC; medi¢cao da poténcia ativa monofasica e deducéo do fator de poténcia: 0 a
800 W; medicao de freqiiéncia: 220V - 96Hz - 13 laminas vibracdo; determinacédo da
sequéncia de fase; medicdo da poténcia ativa trifasica; método dos dois wattimetros;
deducdo da seqiiéncia de fase usando o método dos dois wattimetros; determinacdo da
poténcia reativa em sistemas trifdsicos balanceados; medicdo da poténcia reativa
monoféasica; medi¢do da poténcia reativa em sistemas trifasicos balanceados; medidor
de kwh trifasico; medidor Kwh, 2 elementos, 3 fios, lig. direta, 15A, 240V.
Acompanhada de manual de instrucdes e lista de experimentos didaticos. Garantia
minima: 1 ano.

2 Conjunto composto por: circuitos para partida direta, partida com reversdo e partida Unidade
estrela-triangulo. Quadro tipo SD-1A/SD-1B, montado em estrutura metalica contendo:
01 motor de inducgdo trifasico 1/4cv, IV poélos, 220/380V. 01 auto-transformador 2kVA;
01 interruptor diferencial residual, tetrapolar; 01 chave seccionadora; 05 conjuntos de
seguranca tipo "D"; 08 contatores tripolares; 02 contatores auxiliares; 01 relé térmico
para protecao de motor; 01 relé de tempo; 01 wltimetro; 07 botdes de comando; 06
sinaleiros. Acompanhado de esquemas orientativos de defeitos e suas corre¢des (para
utilizagdo de instrutor). Esquemas orientativos de todos os defeitos sem corre¢cdes
(para utilizacdo dos alunos). Garantia minima: 1 ano.

3 Analisador de qualidade de energia: atendendo norma padrdo de seguranca IEC61010-1 Unidade
CATIII 600v, IEC61010-031, IEC61326, grau de poluicdo 2; tipos de ligag&o: 1p2w e
1p3w (monofésico), 3p3w (trifasico), 3pdw (trifasico a 4fios); medi¢des true rms e
parametros de tenséo, corrente, freqiéncia, poténcia ativa, poténcia reativa e poténcia
aparente; energia ativa, energia reativa e energia aparente; fator de poténcia, corrente de
neutro, fungdo demanda, analise de harménicas até a 63a harménica, funcdo qualidade
(swell/dip/interrupgdes/transientes/sobretensédo, correntes "inrush" taxa de
desbalanceamento), atraso e adiantamento das fases, saida digital e entrada analégica,
transformador de corrente flexivel, diametro maximo do condutor de 150mm, precisao
basica +/-1% da leitura, escala de tensédo: 150/300/600v (fator de crista< 2,5), precisao
+/-0,3% da leitura, +/-0,2%fe, escala de corrente: 300/1000/3000a, (fator de crista
<3,0), precisdo +/- 0,3 % da leitura, +/- 0,2 + a precisdo do transformador de corrente,
precisdo de poténcia ativa: 0,3% da leitura +/-0,2%; memoria interna de 1,8MB
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capacidade: 1,536MB para registro de medi¢des 0,224MB para registro de imagens e
32kB para configuracdo memoria externa de até 1GB, interface de comunicagéo usb
2.0, display tipo stn colorido 320x240pixel, 3,5", alimentagdo externa de 100~240v ou 6
X baterias tipo AA, peso: aproximadamente 900g; Acessorios inclusos: pontas de prova
para tensdo, cabo USB, cabo de forga, maleta para transporte, cartdo de memoria de
128MB, leitor cartdo flash, baterias alcalinas, software de comunicagcdo e manual de
instru¢des. Garantia minima: 1 ano.

4 Analisador de espectro digital. Faixa de freqiiéncia: 150khz a 1000 Mhz. Resolugdo da  Unidade
largura de banda: 3khz, 30khz, 220khz, 4Mhz. Estabilidade de freqiéncia: 2ppm/ano.
Span de freqiiéncia: zero, 2khz a 1000Mhz/div. Faixa de nivel de referéncia; -30dbm a
+20dbm. Faixa de nivel de entrada: -100dbm a +20dbm. Impedancia: 50W. perda de
retorno: < 16dbrl. Atenuacéo de entrada: 0db a 5db. Garantia minima: 1 ano.

5 Indicador de sequéncia de fases; projetado de acordo com padrfes e normas de Unidade
seguranca IEC 61010-1 CATIIl, 600v grau 2 de polui¢do; Indicador de fase com
checagem de fase aberta; Checagem de fase aberta e também de seqiiéncia de fase,
girando pelo disco e pelas lampadas; pode verificar uma larga escala de fonte de
energia, 3 fases que variam de 110 a 600v; escala: 110 a 600v; resposta de freqiiéncia:
50/60hz; Peso maximo: 500g; Acessorios que devem estar inclusos: estojo para
transporte, manual de instrugao. Garantia minima: 1 ano.

6 TacOmetro de contato, com selecdo de unidades: rpm metros/min.,pés/min; memoria Unidade
de maxima, minima e Ultima leitura; escala 19.999 rpm; escala 5-19.999 rpm 0.05-
1.999.9 m/min (0.2-6.560 ft/min.); resolugéo 0.2 rpm (<1000 rpm) 1.0 rpm (>1000 rpm).
Garantia minima: 1 ano.

7  Torquimetro profissional: display tipo lcd de 3 1/2 digitos, com 3 tipos de unidades: Unidade
kg/cm, Ib/inch e N/cm; sele¢cédo de tempo de resposta rapida ou lenta; saida RS232
para interface via PC; funcdo memdria de pico e minima leitura; torque: 0 a 15kg/cm, O
a 12,99Ib/inch, 0141,1 N/cm. Resolugéo: 0,01kg/cm ou in/cm. Temperatura de
operacéo 0°~50°C. Umidade de operacao <80% ur. Alimentac&o: bateria 9v/dc.
Consumo: 20ma a/d/c. Peso do instrumento: maximo 250g. Peso do sensor: méximo
600g. Garantia minima: 1 ano.

8 Frequencimetro digital de bancada display 8 digitos, faixa de Unidade
operagao 10Mhz a 1,3Ghz em dois canais de medi¢cdo HF e UHF, periodo de medigéo
10hz a 2,5Mhz e contador de 10hz a 10Mhz. Garantia minima: 1 ano.

9 Alicate amperimetro digital; projetado de acordo com padr@es e normas de seguranga Unidade
IEC 61010-1 CATIII, 300v grau 2 de poluic&o; display tipo lcd; true rms; alta preciséo;
indicador de tenséo (ac) com sinal audivel; escala automatica; garra aberta com 10mm
diametro; desligamento automatico; escala: 0 a 100 A (ac/dc); precisdo: +/- 2% da
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leitura + 5 digitos; fator de crista: 2.5; alimentag&o: 2 x pilhas (AAA); peso méximo:
150g (pilhas inclusas); Acessorios que devem estar inclusos: 2 x pilhas (AAA); Manual
de instrugdo. Garantia minima: 1 ano.

10 Medidor de campo eletromagnético digital, faixa de operagcdo em tesla: 0 a 2000 ntesla  Unidade
em 3 escalas e em gauss de 20.000 mgauss em 3 escalas. Deve operar em
freqiiéncias de 30 a 300Hz. Possui sensor com cabo de 1m. Garantia minima: 1 ano.

11 Terrbmetro digital - display LCD 3-1/2 digitos (2000 contagens) Escala de Resisténcia  Unidade
de Terra: 20 / 200 / 2000 ohms; resolugéo: 0,01/ 0,1/ 1 ohm. Escala de Voltagem de
Terra: 0 a 200 VAC / 40-500 Hz. Preciséo: + 1% + 2 digitos (tenséo de terra); 2% + 2
digitos (resisténcia de terra); data Hold: Alimentac&o: 8 pilhas de 1,5V; Acessorios que
devem estar incluidos: Duas hastes cromadas, 3 Cabos de medi¢do de 15m, 10m e
5m; ponta de terra auxiliar; sonda simplificada de medicéo; pilhas; estojo refor¢cado;
manual de instru¢des. Garantia minima: 1 ano.

12 Termometro infravermelho. Faixa automatica. Display LCD duplo com iluminagdo . Mira  Unidade
laser circular com 12 pontos. Indicagdo de: Max / Min / Médio / Max / Min. Fungao Hold
(congelamento de leitura). Desligamento automatico apds 10s.

Faixa de Medicédo: -20 até 537°C (-4°F a 999°F). Emissividade Fixa: 0,95. Resolugao
Otica (D.S): 12:1. Resposta Espectral: 8 - 14um. Resolugdo: 0,1°C. Tempo de
Resposta: 0,5s. Alimentagdo: Bateria 9V. Garantia minima: 1 ano.

13 Década de resiténcia; 6 seletores; faixa: 0,1 até 111.111 Unidade
Precisédo: 0,1%.

14 Década de capacitancia; 4 seletores; faixa: 100 pF até 1,111 uF. Preciséo: 1,0%. Unidade

15 Painel solar policristalino. Poténcia Maxima: 130 Watts. Voltagem de Méaxima Unidade
Poténcia: 17,6 Volts; Corrente de Maxima Poténcia: 7,39 A; Voltagem de Circuito
Aberto: 21,9 Volts; Corrente de Curto-Circuito: 8,02 A; Eficiéncia minima de 16%.
Células encapsuladas entre camadas de vidro temperado como cobertura, acetato de
vinil etilénico e polivinil fluoridico como fundo, a prova d'agua. Painel emoldurado em
aluminio anodizado. Garantia minima: 1 ano.

16 Controlador de carga de baterias para sistemas solares fotowoltaicos ou edlicos. Unidade
Corrente nominal do painel solar (entrada): 30A ; Corrente nominal de carga: 30A ;
Tenséo do sistema: 12 wlts ; Protec&o contra curto-circuito ou inversdo de polaridade ;
Fusivel tipo automotivo ; Painel com LEDs indicadores do estado do equipamento e
condi¢des da bateria e carga; Algoritmo de carga da bateria por PWM (Pulse Width
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Modulation); Detecta Dia/Noite pelo Painel Solar e desativa ao por do sol; Desliga
automaticamente com baixa tensdo de entrada evitando danos a bateria; ativa
automaticamente quando tensdo esta no nivel de trabalho. Garantia minima: 1 ano.

Gerador edlico, fornecendo 400 watts de poténcia a 12 wolts com ventos de 12m/s. Unidade
Corpo em aluminio. Suporte: encaixe para tubo de 48mm. Hélices em fibra de carbono.

Diametro do rotor: 1.15 metros. Controle microprocessado da turbina e do controlador

de carga para bateria; Poténcia de saida (maxima): 400watts a 12 wolts com ventos a

12.5m/s (45Km/h); Velocidade maxima permitida: 176Km/h (49m/s); Velocidade do

Vento minima necesséria para geragdo de energia: 12Km/h (3.13m/s) .

Balanca eletronica, tensdo 220V ou biwlt, base e plataforma em aco inox, resolugao Unidade
minima 0,1g, prato 400x400mm, peso maximo em até 50kg, com limitadores de

sobrecarga, pés regulaveis e antiderrapantes, com display, , Garantia minima 1 ano.

Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Balanca eletronica, tensdo 220V ou biwlt, base e plataforma em aco inox, resolugao Unidade
minima 20g, peso maximo em até 100kg, com coluna de 50cm, pés regulaveis e
antiderrapantes,com duplo display. Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de

Tecnologia de Alegrete.

Betoneira 120 litros de eixo horizontal com motor monofasico. Com rodas de borracha e Unidade
cacamba basculante. Especificagc6es minimas: Capacidade util da mistura: 80I,

Rendimento final da mistura, tensdo 220V. Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro

de Tecnologia de Alegrete.

Aparelho de Vicat com agulhas para inicio e fim de pega do cimento e gesso. Unidade
Acompanha placa de vidro, sonda e molde c6nico 80x70x40mm, Acompanha software

de controle e configurac&o do ensaio. Conforme NBR 12128, 11581, 11580, 10906, NM

65, 43. , Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Aparelho para o controle de ar incorporado aos concretos e argamassas; Ensaios: Unidade
Concreto fresco - Determinagédo da massa especifica e do teor de ar pelo método
pressométrico de aproximadamente 1I. Com no minimo o0s seguintes acessorios:
bomba de ar; valwlas; manémetro de leitura; copo em aco inoxidavel com 400ml
diametro 8x8cm; calorimetro para determinacgéo do calor de hidratagdo de cimento
composto por: agitador de velocidade constante, caixa de madeira isolante, frasco de
Dewar, termémetro diferencial de beckman e funil. 1 haste socadora 500mm x diametro
16mm; 1 seringa de borracha p/injecao de ar; 1 proveta; 2 conexdes de cobre; 1 régua
rigida 300x25x3mm. Acessorios de menor tamanha acondicionados em estojo.
Acompanha certificado de calibrac&o rastreado a RBC. Conforme NBR NM 47, NBR
11686, Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.
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23 Dispositivo para tragéo na flexdo em CP prismatico 15X15X50cm E 15X15X75 adaptavel  Unidade
a prensa, construido em ago zincado, com roletas regulaveis. Conforme NBR 12142,
Garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

24  Esclerdmetro de impacto tipo N, com escala de 1500 a 8000 Psi (100 a 600 kg/cm?), Unidade
energia de impacto de 0,225mkg. Acompanha pedra porosa para remoc¢do de camadas
superficiais ao concreto e estojo plastico para transporte. Garantia minima de 1 ano.

Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

25 Bigorna para calibragéo de esclerdmetro, com corpo de ago macicgo, pastilha com Unidade
dureza padréo e guia. Garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de
Alegrete.

26 Fogareiro a gas, de bancada alta pressdo, com bicos queimadores tipo chuwveirinho, Unidade

com uma boca, com registro e mangueira de no minimo 0,90cm com bujao (13kg),
vazio. Garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

27 Mesa de consisténcia diametro 500??mm de argamassa manual peso 12kg, curso do Unidade
excéntrico de 12,5mm de queda, construida em ferro fundido com tampo de baixa
rugosidade (flow table). Conforme NBR 13276, 10906, 9773, 9290, 9287, 9207, 7215.
Garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

28 Permeabilimetro de Blaine: aparelho para determinacgéo da superficie especifica do Unidade
cimento, composta por tubo em "U", célula (mbolo) de permeabilidade com pistdo de
socamento e disco perfurado, papel filtro liquido manométrico colorido, vazador e
pipetador de borracha de 3 vias, acondicionado em estojo de madeira Garantia minima
de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

29 Vibrador de imerséo elétrico, mangote com borracha wlcanizada de 5m no minimo, Unidade
agulha em aco tratado de didmetro 25mm, vibragéo minima de 10.000 a 12.000 vpm
construido em ago com protegdo . Com motor blindado de imerséo 220V/60HZ/trifasico
2HP e vibrador para concreto; Conforme NBR 11686, 9832, DNER_ME0469, NM 9
Garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

30 Aferidor de agulhas de Lé Chatelier conforme NBR 10906. Garantia minima de 1 ano. Unidade
Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.
31 Agitador de peneiras eletromecanico grande, com capacidade para até 6 peneiras Unidade

guadradas de 50x50x10cm, coxins de borracha, adaptador para uso com peneiras
didmetro 12, com tampa e fundo com saida lateral - 220V. Com controlador de tempo e
frequéncia de vibrag&o. Garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de
Alegrete.

32 Agitador de peneiras eletromecanico de bancada, capacidade para até 8 peneiras Unidade
didmetro 8x2" ou 17 peneiras didmetro 8x1", com tampa e fundo 220V - 60Hz. Com
controlador de tempo e freqiiéncia de vibragdo. , Garantia minima 1 ano. Entregue no
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Centro de Tecnologia de Alegrete.

Balanca eletronica digital, capacidade 2000g, sens 0,01g, ¢/ pesagem em 8 um de
massa (g, kg, gr, dwt, oz, ozt, ct e Ib) contagem de pecas. Calibragdo automatica c/
peso externo; kit para pesagem hidrostatica inferior; dimensdes prato diametro 135mm,
protetor circular contra vento, tensao 100/240Vca;50/60Hz, Garantia minima 1 ano.
Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Balanca eletronica digital, capacidade 5.000g, sens. 0,1g, ¢/ pesagem em 8 um de
massa (g, kg, gr, dwt, oz, ozt, ct e Ib); calibragdo automatica c/ peso externo; kit para
pesagem hidrostatica inferior; Dimensdes prato 202x156mm, recurso de contagem de
peca; tensdo 100/240Vca;50/60Hz. Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

Célula de carga modelo "S", carga até 10ton - 10000kgf para medi¢do de esforgos na
tracdo e compressédo, sensibilidade nominal 2,0mV/V, tenséo de excitagdo 10V DC/AC,
tensdo méaxima de 15V DC/AC, 2m de cabo, dimensdes 98X98X50mm, rosca M
30X3,50. Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Crondémetro digital com resolucéo de 1/100 segundo

Memoria p/ 2 tempos de pique ¢/ 1/100s;possui reldgio e alarme; Estrutura resistente
prova d agua; Bateria CR2032. Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

Destilador de agua tipo Pilsen, Fabricado em ago inox polido, inclusive tampa.
Desligamento automatico em caso de falta d'agua, através de pressostato.
Aquecimento feito através de resisténcia tubular blindada em aco inox. Suporte para
fixagdo na parede em ago tratado anti-corrosé@o e pintado eletrostaticamente em epoxi.
Caixa de controle com chawe liga/desliga e lampada-piloto. Capacidade de 5,0 I/h -
220V -50/60Hz. Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Estufa para secagem e esterilizagdo, volume interno minimo 150I, temperaturas de 50 a
250° - 220 v. Com uniformidade da temperatura por meio de sistema de convencao
natural de ar. Confeccionada em chapa de a¢o carbono tratado por método especial
anticorrosivo. Porta com fecho a direita e abertura para a esquerda permitindo facil
colocacdo e retirada dos materiais.

Alto poder de isolagcdo nas paredes e porta.

Resisténcia de fio espiralada e montada em isolantes ceramicos.

Vedacdo da porta com guarni¢cdo de borracha de silicone.

Controlador eletrénico digital de temperatura programavel com as fungdes de set point.
Com display duplo, sendo um para programag¢ao e o outro para indicacdo digital de
temperatura. Precisdo minima do sistema +-3°C até 150 litros. Aerador no teto da
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estufa. Temperaturas de 50°C e 250°C. Com term6émetro. Acompanha 3 prateleiras no
minimo. Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

39 Medidor de pH portétil, display de cristal liquido (LCD) de 4 digitos, design compacto a  Unidade
prova d'agua, eletrodo substituivel, eletrodo incorporado ao aparelho, escala: 0,00 a
14,00 pH, precisdo minima : £ 0,01 pH, suporte de eletrodos flexivel, com jogo de
solugdes de calibragdo no minimo pH4 e pH7, alimentacédo a bateria 9V, sensor de
temperatura. Fornecido: Estojo, chave de calibracéo, 4 baterias, manual de instrucdes e
Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

40 Paquimetro digital com digitos grandes, fungéo zero a qualquer ponto, alimentacéo a Unidade
bateria, com quatro recursos de acesso ao local de medida, capacidade 200mmx8",
leitura 0,00mmx0,0005", exatiddo 0,02mm . Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro
de Tecnologia de Alegrete.

41 Paquimetro digital com fungdo zero a qualquer ponto, alimentacao a bateria, Unidade
capacidade 6"x150mm, leitura 0,01mmx0,0005", exatiddo 0,02mm. Garantia minima 1
ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

42 Paquimetro digital com digitos grandes, fungéo zero a qualquer ponto, alimentacéo a Unidade
bateria, com quatro recursos de acesso ao local de medida, capacidade 300mmx12".
Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

43 Paquimetro Universal analégico em ago inox temperado, com cursor sobre a guia Unidade
ressaltado, com quatro recursos de acesso ao local de medida , capacidade
150mmx6", leitura de 0,05mmx1/28". Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

44 Paquimetro Universal analégico em ago inox temperado, com cursor sobre a guia Unidade
ressaltado, com quatro recursos de acesso ao local de medida , capacidade
200mmx8", leitura de 0,05mmx1/28 Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

45 Paquimetro Universal analégico em ago inox temperado, com cursor sobre a guia Unidade
ressaltado, com quatro recursos de acesso ao local de medida , capacidade
300mmx12", leitura de 0,05mmx1/28". Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

46 Relogio comparador analégico, curso 30mm, classe "A", resolugdo 0,01 mm, exatiddo Unidade
0,030mm . Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

47 Relodgio comparador anal6gico, curso 50mm, classe "A", resolucdo 0,01 mm, exatiddo  Unidade
0,050mm. garantia minima de 1 ano

48 Relogio comparador digital, leitura em dysplay, possibilitando a zeragem em qualquer Unidade

1.350,0000

250,0000

78,0000

414,0000

78,0000

131,0000

251,0000

260,0000

500,0000

822,0000

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

2,00

2,00
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ponto. Leitura em mm ou polegadas. Curso 25mm/1" , classe "B, resolu¢do 0,01 mm,
exatiddo 0,012mm. Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de
Alegrete.

49 Compressor de ar para aplica¢fes profissionais e industriais em geral com capacidade  Unidade 3.100,0000 1,00

minima 180 litros, deslocamento teérico minimo: 20 pés3/min - 566 I/min, pressdo
minima de operagao:135 Ibf/pol? - 9,3 bar, Motor Poténcia minima: 5 hp - 3,7 kW,
Tenséo (V) 220/380 e 380/660. Acompanhado de pistola para limpeza, mangueira com
no minimo 5m. Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

50 Carro pneumatico com plataforma com rodas pneumaticas 350x8, equipado com Unidade 1.000,0000 1,00

sistema direcional em T que funciona como freio ao ser levantado.

Dimensdes: comprimento 1500 (mm), largura 800 (mm),

Capacidade de carga minima: 800 Kg. Aba minima de 700 (mm) removivel.

Rodas 350x8 com rolamento rolete. Chapa de ago com tratamento contra ferrugem e
pintura liquida. Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

51 Aparelho portétil p/testes por ultra-som em concreto 220V, adequado p/medidas de Unidade 23.000,0000 1,00

uniformidade, cavidade trincas, defeitos de correntes de fogo/congelamento, resisténcia
e modulo elastico. Possui indicador quando a leitura esta acima ou abaixo da escala do
instrumento. Mostrador de cristal liquido retro-iluminado 128X128 pontos. Possui saida
serial RS 232 para envio de dados para microcomputador, modelo Pundit, conforme
norma NBR8802. Acompanha bateria, cabo para computador,software e dois cabos de
transdutores para Pundit emissor/receptor de 54 kHz para concreto, 01 software para
aquisicdo de dados, 01 recarregador 110/220V, 01 bolsa de nylon para transporte,
Alimentag&o por bateria interna recarregavel. Manual de instrugéo. Garantia minima 1
ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

52 Bomba a vacuo ou ar comprimido alto desempenho, deslocamento maximo ou melhor Unidade 2.700,0000 1,00

8,3 Pés/3min, 235 I/min, vazéo de 14,1m3/h - tensdo 220V - motor trifdsico no minimo
1/4CV, vacuo maximo 27pol ou 685mm, rotagcdo 1700rpm. Dimensdes: largura 38cm,
comprimento 55cm e altura 44cm. garantia minima de 1 ano contra defeitos de
fabricacdo. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

53 Desumidificador de ar compacto elétrico,eletrdnico, automatico, controlador da umidade Unidade 1.600,0000 2,00

ambiente, com capacidade para retirar no minimo 6 litros/dia de agua do ar, préprio para
ambientes até 150 m3, abrangéncia minima 50m2. Possui umidostato para regulagem
da umidade do ambiente, defrost (evita o congelamento da serpentina) e filtro de ar.
Acabamento esmerado, fabricado em resina plastica de alta densidade na cor branca,
alcas laterais e 4 rodizios para facilitar a mobilidade, recipiente de coleta de agua no
minimo de 3 litros, desliga automaticamente e acende luz indicativa quando cheio.
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54

55

56

57

58

Dimenséo minima 235x435x540mm, com Gas ecoldgico, tensdo de 220V. Garantia
minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Batedeira tipo planetéria para preparar glacés, cremes, marshmallow, claras em neves, Unidade
panquencas, bolos, pdo de queijo e similares.

Caracteristicas:

-Batedores especiais para cada funcédo: globo, raquete e espiral.

-Troca de velocidade por cambio externo, sem abrir a maquina.

-Velocidade em 3 estagios

Tens&o 220V

Caracteristicas técnicas: Capacidade: 12 litros; Velocidade: 228rpm; Dimensdes:
660x360x665mm. garantia minima de 1 ano contra defeitos de fabricagdo. Entregue no

Centro de Tecnologia de Alegrete.

Balanca eletronica analitica, capacidade 200g, sens 0,0001g, com saida serial RS 232, Unidade
unidades de medida disponiveis em (g, mg, %, mom, |Ib, Oz, Ozt, Tael, dwt, Gn, m, b,

t, o, d), aprovada pelo INMETRO, biwolt, prato diametro 75mm, capela de vidro diametro
240X260X30mm, Garantia minima 2 anos. Entregue no Centro de Tecnologia de

Alegrete.

Maquina para cortar corpo de prova de concreto, com capacidade para discos até Unidade
diametro de 18", 220/380V- trifasico, 60Hz, potencia do motor SHP com sistema de

refrigeracdo movido a bomba d"agua elétrica 220/380V. conforme NBR 12767, 8384; NM

69. Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Suporte magnético universal, suporte para fixar relégios comparadores, com base para  Unidade
superficies planas ou cilindricas. Possui chave liga e desliga e base que evta danos a

superficies polidas, 160mm de raio. Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de

Tecnologia de Alegrete.

Conjunto de aquisicao e registro de variaveis analégicas, composto de: A) registrador Unidade
eletrénico de dados, com memoria interna de 128K; alimentagdo: 85 a 264Vca / 100 a
250Vcc, com 8 canais analdgicos por modulo. Aceita J, K, T, E, N, R, S, B; 4-20mA,
Pt100, 0-50mV sem alterar hardware. Memdria interna de 128.000 registros e reldgio de
tempo real. Resolugéo do conversor A/D: 20.000 niwveis (14 bits)

Preciséo: 0,1% do span. Varredura: 8 canais em 0,5 segundos. Intervalo entre
medidas: de 0,2s a 1 dia. Alimentacdo: 85-264Vca, opcional 24Vcc/Vca. Alarmes: 2
relés 3A para os 8 canais, Entrada digital para START/STOP remoto, RS-485, protocolo
MODBUS, 19200 bps, Fixa¢&o em trilho DIN 35mm. B) conversor isolado USB-i485,
pode ser configurado para ligacdo em redes RS422, RS485 a 4 fios (Full Duplex) ou
RS485 a 2 fios (Half Duplex). Interface com o computador: USB V1.1 Plug and Play.
Driver de porta serial virtual para sistemas operacionais: Windows 98/ME/XP/2000/CE,

2.000,0000

5.172,0000

15.912,0000

360,0000

2.350,0000

1,00

1,00

1,00

6,00

2,00
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59

60

MAC e Linux 2.4.20 ou superior. Interfaces de campo: RS485 Half Duplex (dois
barramentos), RS485 Full Duplex ou RS422. Sele¢do RS485 / RS422 por jumper.
Controle de fluxo automatico para RS485 Half Duplex. Resistores de terminagdo 120
Ohms internos, habilitados por jumper. Taxa de comunicacg&o: 300 bps a 1Mbps.
Comprimento maximo dos cabos RS485/RS422: 1200 m. Numero méximo de
dispositivos na rede RS485: Half Duplex: 2 x 32 dispositivos e Full Duplex: 32
dispositivos.

LEDs indicadores de transmisséo e recepcdo de dados, Alimentagdo: Pelo barramento
USB. Consumo <100 mA. Isolac&o: 1500Vcc entre a interface USB e a interface
RS485/RS422. Protegdo no barramento RS485/422: +60 Vcc, 15 kV ESD. Conexao
USB: Conector Mini-B. Acompanha cabo de 1,5 m com Plugs Mini-B e A. Conexéo
RS485/422: Conector para fios até 1,5 mm2 (16 AWG). Alojamento: em ABS com 70 x
60 x 18 mm. Ambiente de operagéo: 0 a 70 °C, 10 a 90%UR sem condensagao. C)
software compativel com o registrador eletrénico de dados descrito em A). Software
para 8 canais, permitindo a coleta das aquisi¢des para o PC, realizando o registro
grafico "on line" ou em bateladas e gerando graficos histéricos. Permite visualizar parte
do grafico com zoom, listar valores associados, realizar a jungéo e sobreposi¢éo de
gréficos, imprimir os graficos ou listas e exportar os dados para outros softwares e
planilhas.Com garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Medidor portétil de temperatura com dois canais para termopares, Pt100 ou tenséo 0 a
50 mV, medindo temperatura com até uma casa decimal. Montado em um alojamento
robusto e arrojado, permite excelente empunhadura. O pé articulado permite utilizacdo
vertical em bancada e transporte no cinto do operador. O display LCD de alto contraste
indica as 2 medidas simultaneamente, bem como, indica através de icones o modo de
operacdo. Calibravel pelo usuério através do teclado. Realiza aproximadamente duas
amostras por segundo. Duas entradas independentes para sensores Pt100, termopar J,
K, T,E, N, R, S e B etensdo 0 a 50 mV. Acompanha sensor temopar tipo K.
Compensacéo de junta-fria para termopares e resisténcia de cabo para Pt100.
Alimentacéo através de bateria de 9 V com autonomia tipica de 400 horas (utilizando
bateria alcalina). Alarme com sinalizador sonoro programavel. Fung¢des: hold, méaximo,
minimo, média, relativo e diferenga entre os canais. Conexao através de mini-conector
compensado para termopar e Pt100 em ambos os canais. Entrada para eliminador de
bateria (vendido separadamente), Precisdo de 0,2% da faixa para Pt100 e 0,25% da
faixa 1 °C para termopares. Alojamento emborrachado em plastico injetado. Condi¢c8es
de operacédo: 0 a 50 °C, 10 a 90% UR. Com garantia minima de 1 ano. Entregue no
Centro de Tecnologia de Alegrete.

Termo-Higrometro, equipado com sensor externo em ponta de prova. Especificagdes
minimas : Medidas da Temperatura interna e externa, Faixa de temperatura interna

Unidade

Unidade

350,0000

180,0000

1,00

5,00
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minima: de -6°C a +50,0°C c/resolugéo de 0,1°C, Faixa de temperatura externa minima:
de -30,0°C a +55,0°C c/resolucéo de 0,1°C, Medida da Umidade Relativa do Ar interna,
Faixa de Umidade do Ar minimo: de 1% a 99% RH com resolugédo de 1%RH, gravagao
MAX/MIN da temperatura e umidade, com suporte para parede ou base sobre a mesa,
deve conter no minimo sensor externo de temperatura modelo equipado com dois
termdmetros: 01 interno ao sensor e 01 em ponta de prova com cabo de 3 metros de
comprimento. Alimentacéo: base - 02 pilhas alcalinas pequenas "AA", sensor externo:
03 pilhas alcalinas palito "AAA". garantia minima de 1 ano contra defeitos de
fabricagdo. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

61 Termopares tipo K , haste mineral de 1,0 m, faixa de medi¢c&o de -900 C a 13800 C, Unidade 180,0000 8,00

linearizag&o por software e compensacdo da junta fria, preciséo de leitura de 0,2% da
faixa maxima = 1o C. garantia minima de 1 ano contra defeitos de fabricagdo. Entregue
no Centro de Tecnologia de Alegrete.

62 Forno elétrico com poténcia de 18 kw/h, com controlador automatico de temperatura Unidade 8.450,0000 1,00
digital microprocessado, preciséo de 1o C, programacdo de aquecimento e
resfriamento, isolamento térmico com fibra ceramica e porta frontal com abertura de 500
x 500mm, resisténcias em ago Kanthal A1, sistema especial que permite desligar as
resisténcia situadas na porta, funcionando somente as internas, capacidade de aplicar
temperaturas de até 12500C. Dimensdes minimas Gteis de altura 500mm, largura
500mm e profundidade 500mm, pintura eletrostética, woltagem 220V/380V, garantia
minima de 1 ano contra defeitos de fabricagdo. Entregue no Centro de Tecnologia de
Alegrete.

63 Dispositivo para romper CP de didmetro 10x20 cm na diametral, construido em aco Unidade 2.500,0000 1,00
zincado. Conforme NBR 7222. Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

64 Célula de carga capacidade 30Tf (30000kgf) com 10m de cabo sinal de saida 2mV/V, Unidade 3.900,0000 1,00

com diametro minimo de 125mm, altura minima de 190mm, entrada na parte superior e
inferior com rosca de 2", construida em ago liga, com acabamento em niquel quimico,
trabalhando a tracdo e compresséo. Alta rigidez e resisténcia a cargas laterais e
excéntricas, pela construgdo monobloco das colunas e cabecgas de fixagdo. Conforme
norma de protecédo IP-65 (NBR6146), classificacdo C3(CB-204). Garantia minima de 1
ano contra defeitos de fabricag&o. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

65 Célula de carga capacidade 50Tf (50000kgf) com 10m de cabo sinal de saida 2mV/V, Unidade 3.900,0000 1,00
com diametro minimo de 125mm, altura minima de 190mm, entrada na parte superior e
inferior com rosca de 2", construida em ago liga, com acabamento em niquel quimico,
trabalhando a tracdo e compresséo. Alta rigidez e resisténcia a cargas laterais e
excéntricas, pela construgdo monobloco das colunas e cabegas de fixagdo. Conforme
norma de protecédo IP-65 (NBR6146), classificacdo C3(CB-204). Garantia minima de 1
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caracteristicas técnicas:

Caracteristicas do Sistema de Aquisi¢do de Dados:

"o Até 8 canais ndo multiplexados (1 AD p/ canal);

"e Resolucéo de cada canal de 16 bits;

"o Aguisicdo simultanea de dados em todos os canais;

"o Expansivel até 64 canais (8 canais por sistema, conectados em "cascata");

"e 2 canais de frequéncia;

"e Interface paralela ou USB;

"o 8 I/O's configuraveis como ED ou SD;

" 8 entradas digitais;

"o Taxa de aquisi¢cdo: 9600 medi¢cdes por segundo.

Além das caracteristicas citadas acima, o sistema deve possuir o conceito multifungéo
de canais, ou seja, 0 equipamento deve apresentar incorporado a sua estrutura
condicionadores de sinal, permitindo a conexdo direta dos transdutores, sem a
necessidade de condicionamento prévio. Além disso, o equipamento deve possuir
robustez, que permita sua utilizagédo tanto em ambientes de laboratério quanto em
campo ou chao de fabrica. Os sinais que o sistema de aquisicdo de dados devem medir
diretamente sdo para canais CF 4,8 kHz e DC, tendo as seguintes caracteristicas:
Canais CF 4,8 kHz

"o Transdutores resistivos (mV/V): baseados em strain gages, células de carga,
transdutores de for¢a, de pressédo, de torque, strain gages meia ponte, etc.;

" Transdutores potenciométricos: transdutores de deslocamento linear e angular;

"e Transdutores indutivos: transdutores de deslocamento linear (LVDT), acelerdmetros,
etc.;

"e Transdutores piezoresistivos: acelerdmetros, transdutores de presséo, etc.;

"o Transdutores com saida em frequéncia / pulsos: transdutores de torque, sensores de
velocidade, rotacdo, proximidade, etc. (2 canais);

"e Sinais em tenséo: +/-10V;

Canais DC

"e Sinais em corrente: 0-20mA / 4-20mA;

"o Sensores de temperatura: termopares (todos os tipos) e PT100;

"e Sinais em tens&o: +/-10V.

Na sua configuragdo basica, o sistema de aquisicdo de dados deve vir fornecido com 04
(quatro) canais do tipo CF 4,8 kHz

Fa “*g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
"-3;& % v 95591764000105
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ano contra defeitos de fabricag&o. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.
66 Compressdmetro para medicao de deformagédo axial para corpos de prova 10X20cm Unidade 2.600,0000 1,00
com 2 reldgios comparadores de curso 5mm, resolucdo de 0,001mm. Construido em
ferro fundido.
67 Sistema de aquisicdo de dados com software de interface, com as seguintes Unidade 19.500,0000 1,00
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Caracteristicas do Software:
"o Configuracdo individual dos canais de medicéo;
"o Reconhecimento automatico de transdutores, através da ficha eletrénica de
identificacdo do transdutor (TEDS) ou com o uso de banco de dados;
"e Possibilidades de representacdes graficas: Visualizagao digital, instrumento com
ponteiros, exibicdo de barras, registrador de curva continua, texto e LED,
"e objeto de tabelas, imagem de fundo.
"o Possibilidade de exportacdo das curvas de medi¢do (por exemplo, para arquivo Word
ou Excel);
"e Canais virtuais para célculos em tempo real (algebra inclusive diferenciagéo e
integrac&o, assim como a avaliagdo de rosetas de extensdmetros);
"o Interruptores de valor limite e monitoramento de eventos;
"o Andlise grafica dos dados de medicédo e elaboragéo de relatérios prontos;
"o Andlise de video (sincronizacdo de dados de medicdo e dados de video);
"o Exportacdo dos dados de medicdo em formatos usuais: Excel, ASCII, DIAdem;
"o Mddulo para a avaliagdo matematica dos dados de medicéo;
"o Mddulo para automatizacdo de etapas de medicao ou andlise recorrentes
simplesmente mediante a alocacéo de blocos de funcéo;
"o M&dulo para o registro autbnomo dos dados de medi¢cdo em um cartdo flash ou no
HD;
"o Mddulo para escrever scripts proprios para tarefas individuais de medicgao;
Garantia minima: 12 meses. Assisténcia Técnica suporte e pecas de reposicdo através
de empresa licenciada e sediada no Brasil (filial ou representante do fabricante)
68 Transdutor linear de deslocamento com curso maximo de leitura de 20 mm, com as Unidade 2.400,0000 2,00
seguintes caracteristicas:
Transdutor indutivo, com medi¢cdo sem contato entre os componentes internos do
equipamento;
"o Medicao feita através de ponte completa de bobinas;
"e Sinal de saida: 80 mV/V;
"o Grau de protecéo IP67;
"o Conexdo do tipo 1 ponte e % ponte;
"o Comprimento minimo do cabo de 3 metros
"o Transdutor com superficie antioxidante.
Erro de medigdo méaximo: +/- 0.2% (fundo de escala).
Garantia minima: 12 meses. Assisténcia Técnica suporte e pecas de reposicdo através
de empresa licenciada e sediada no Brasil (filial ou representante do fabricante)
69 Transdutor linear de deslocamento com curso maximo de leitura de 50 mm, com as Unidade 2.400,0000 2,00
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seguintes caracteristicas:

" Transdutor indutivo, com medi¢gdo sem contato entre os componentes internos do
equipamento;

"o Medicao feita através de ponte completa de bobinas;

"e Sinal de saida: 80 mV/V;

"o Grau de protecéo IP67;

"o Conexdo do tipo 1 ponte e % ponte;

"o Comprimento minimo do cabo de 3 metros

"o Erro de medicdo maximo: +/- 0.2% (fundo de escala).

"o Transdutor com superficie antioxidante.

Garantia minima: 12 meses Assisténcia Técnica suporte e pecgas de reposicdo através
de empresa licenciada e sediada no Brasil (filial ou representante do fabricante)

70 Canais CF 4,8 kHz Unidade 1.700,0000 4,00

Canais extras do tipo CF 4,8 kHz, para leitura dos seguintes itens:

"o Transdutores resistivos (mV/V): baseados em strain gages, células de carga,
transdutores de for¢a, de pressédo, de torque, strain gages meia ponte, etc.;

"e Transdutores potenciométricos: transdutores de deslocamento linear e angular;

"e Transdutores indutivos: transdutores de deslocamento linear (LVDT), acelerdmetros,
etc.;

"e Transdutores piezoresistivos: acelerdmetros, transdutores de presséo, etc.;

"o Transdutores com saida em frequéncia / pulsos: transdutores de torque, sensores de
velocidade, rotacdo, proximidade, etc. (2 canais);

"e Sinais em tenséo: +/-10V;

Garantia minima: 12 meses. Assisténcia Técnica suporte e pecas de reposicdo através
de empresa licenciada e sediada no Brasil (filial ou representante do fabricante).

71 Agitador de provetas elétrico para ensaio de equivalente de areia , com velocidade Unidade 3.720,0000 1,00

constante e desligamento automético 220V, com acessorios para o0 ensaio de
granulometria. Com garantia minima de lano. conforme DNER-MEQ054. Entregue no
Centro de Tecnologia de Alegrete.

72 Amostrador de solos tipo Shelby diametro 4" com cabeca batentes diametro 4" Unidade 1.404,0000 1,00

fabricadas em acgo, possuem registro de esfera , construidos em latdo e tém bico
biselado. Recomendados para solos ndo compactados e em pequenas profundidades.
Com garantia minima de lano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

73 Extrator de amostras de Shelby, para tubos de ate 5" X 1m acompanha adaptadores Unidade 5.040,0000 1,00

para extragdo em tubos de 2", 3" e 4" de diametro. Com garantia minima de lano.
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Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

74 Amostrador de solos com cabo conforme norma DER P-179, construido em ago Unidade
zincado, possui anel interno que permite a retirada de amostras indeformadas de solos.
Com garantia minima de lano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

75 Amostrador de solos sem cabo conforme DER P-208, construido em aco zincado. Ideal Unidade
para retirada de amostras indeformadas superficiais. Com garantia minima de lano.
Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

76 Aparelho Casagrande, manual, com cinzel curvo e chato. Conforme NBR 6459; DNER-  Unidade
Me 122 Com garantia minima de lano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

77 Aparelho analdgico para cisalhamento direto por acionamento manual. Aceita caixas Unidade
para cisalhamento de 100x100mm e 60X60mm. Acompanha caixa carro c/ células
60X60 mm, esteira de rolamentos, jogo de pesos total 70Kg (3-1/1-2/1-5/4-10 e 1 de
20Kg), 2 extensometros analdgicos e 1 anel dinamometrico de 500Kgf. Com garantia
minima de lano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

78 Repartidor de amostras de chdo, em chapa de ago galvanizado, com abertura de 2" Unidade
Acompanham o repartidor: 3 (trés) cagcambas e 1 (uma) pa.. Com garantia minima de
lano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

79 Aparelho para medir expansibilidade (LNEC), com extensometro de 10mm centesimal.  Unidade
DNER-ME 029; Acompanha: soquete, extensometro, contra-peso, pedra porosa e
capsula de expansao. Com garantia minima de 1ano. Entregue no Centro de Tecnologia
de Alegrete.

80 Aparelho umidimetro tipo speedy, para determinacao rapida da umidade (até 44%) dos  Unidade
solos para uso em laboratério e em campo, por tatil, acondicionado em estojo para
transporte com 0s seguintes acessorios: balanca de 12g, espatula para preparo de
amostra, esfera de aco, recipiente para amostras, escova para limpeza e 100 ampolas
de carbureto de célcio. DNER-ME052. Com garantia minima de lano. Entregue no
Centro de Tecnologia de Alegrete.

81 Dispersor de solos com copo de aco inox e chicanas, com 3 rota¢gdes, 10000, 14000 E  Unidade
17000 RPM (sem carga) Conforme NBR 7181 - 220V - 60Hz. Conforme NBR 7181,
6508; DNER-ME 051, com garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia
de Alegrete.

82 Extrator de amostras hidraulico CBR/Proctor/Marshall, manual. Unidade
NBR 12102, 12024, 12023, 9895, 7182; DNER-ME 162, 129, 049, 043.
Ideal para extragdo de corpos de prova em moldes CBR/Proctor e Marshall, este
equipamento tem acionamento hidraulico para diminuir o esforgo do operador. Com

1.100,0000

350,0000

1.128,0000

30.000,0000

912,0000

1.680,0000

1.020,0000

2.308,0000

1.140,0000

1,00

1,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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83

84

85

86

87

88

89

90

91

garantia minima de lano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Penetrdmetro para solos, usado na medida da tens@o admissivel dos solos, com anel
dinamométrico capacidade de 100 kgf, ponteira cnica em ago tratado, 3 (trés) haste de
1 metro prolongadoras rosqueaweis, acondicionada em estojo, instrugdo de uso. com
garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Penetrdmetro de percussao tipo cone de penetragdo dinamica (CPD), construido a
partir de recomendacgédo do TRRL (Reino Unido). Acompanha um cone de penetracdo de
60°. Possui tabela de correlagéo para estimacgéo do valor do CBR. com garantia minima
de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Permeametro recomendado para solos granulares com no maximol0% em massa
passante pela peneira 200 (0,075mm). Fabricado com base em aco zincado e corpo em
acrilico no @ de 6" e obedecendo as dimensdes da norma NBR 13292, tipo 1.
Acompanha: reservatorio, bureta, proveta e mangueira. Com garantia minima de 1 ano.
Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Permeametro carga varidwel, indicado para solos argilosos, fabricado em ago zincado
com @ de 150mm, método B e conforme a norma NBR 14545. Acompanha bureta e
conexdes. Com garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de
Alegrete.

Conjunto para ensaio de adensamento em corpos de prova de solos, composto de uma
prensa de adensamento tipo Bishop p/ carregamento traseiro, células de adensamento
de 20cm2, 40cm2, 50cm2 e 100cm2, jogo de peso (tot.50Kg) sendo: 5 X8 kg, 1 X4 kg,
2 X2Kg, 1 X1Kg, 1 X0,50 Kg, 2 X0,25 Kg, uma mesa de ago e um extensometro de
10mm, conforme NBR 12007, ASTM D4546, D2435, BS1377. Com garantia minima de
1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Torno manual para moldagem de corpo de prova cilindrico nos diametros de 2"- 3"- 4",
suas proprias colunas servem de gabarito para o torneamento, possui garras para
fixacé@o do corpo de prova. Conforme norma NBR 12007. Acompanha faca para frios ou
serra de arame para torneamento da amostra Com garantia minima de 1 ano. Entregue
no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Reldgio comparador analégico, curso 10mm, classe "A", resolu¢do 0,01 mm. Com
garantia minima de lano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Relégio comparador analégico, curso 10mm, classe "B", resolugdo 0,01 mm. Com
garantia minima de lano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Soquete marshall, com peso de impacto de no minimo 10lb, construido em ago
zincado. Conforme norma DNER-ME043. Com garantia minima de 1 ano. Entregue no
Centro de Tecnologia de Alegrete.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1.800,0000

1.680,0000

1.848,0000

1.440,0000

30.000,0000

1.300,0000

257,0000

92,0000

700,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00
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92 Prensa CBR, manual,com 1 anel dinamométrico de 5000 kgf com 2 maniwelas, uma de Unidade 7.950,0000 1,00

avanco lento para o ensaio e outra com avango rapido para retorno e aproximagéo do
pistdo. A Prensa é de construgéo robusta e suas engrenagens de bronze ficam
submersas em banho de éleo para garantir maior durabilidade. A capacidade maxima é
de 5000Kgf, sendo a leitura feita por meio de um anel dinamométrico calibrado.
Conforme norma NBR 9895; DNER-ME 049 Acompanha a prensa: 1 anel
dinamométrico com extensémetro de 5mm milesimal e 1 pistdo de penetragdo com
extensdmetro de 30mm centesimal. Garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

93 Prensa manual com anel dinamométrico capaz de comprimir corpos de prova a até 500 Unidade 8.000,0000 1,00

Kgf. Possui 2 (duas) velocidades diferentes, uma para ensaio (lento) e outra para
aproximacéo e retorno (rpido). Todas as engrenagens ficam imersas em banho de
6leo, a leitura da carga é efetuada através de anel dinamométrico e a medicdo da
compresséo é feita por um extensémetro com resolugéo de 0,01mm. Conforme norma
NBR 12770. Garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

94 Barbmetro digital portatil com termdmetro, data, hora com alarme e indicador grafico da  Unidade 240,0000 2,00

previsdo do tempo.

Indicacédo da previsdo do tempo por simbolos graficos: Ensolarado, Parcialmente
Nublado, Nublado, Chuwoso e Tempestade

Simbolo Grafico indicativo da tendéncia da pressao: Caindo ou Subindo
Temperatura: 0 a 50°C ou -32 a 122°F

Resolucgéo: 0,1°C ou 0,2°F

Gravacao da Temperatura Maxima e Minima medidas

Taxa de amostragem da temperatura de no minimo 6 em 6 segundos

Taxa de amostragem da pressdo de no minimo 10 em 10 minutos

Data e Hora com alarme sonoro

Alimentacéo: duas CR2032 pilhas tipo moeda (incluidas)

Duragao de aprox. 1 ano. Com garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

95 Bussola de Precis&o tipo Optica com tripé. Unidade 1.200,0000 2,00

Azimute: 0-360° com divisGes em 1°

Equipada com clindmetro 6ptico

Aumento da Luneta de Observacdo no minimo 8X

Campo de Visdo a 1000 metros: 1°

Distancia Minima de Focalizagdo:2m Poder de separagao
Constante de Multiplicagcédo: 100
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97

98

99

100

101

Constante de adi¢do: 0.18

Altura (inclinacao vertical maxima): +50°

Precisdo de nivel de bolha no minimo: 30min/2mm

Corpo em aluminio

Equipada com tripé (incluido)

Com garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Mira de aluminio 3m de comprimento aberta leitura direta de encaixe 3m- unidade de
leitura 1cm. Garantia 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Mira de dobrar em 4 partes em aluminio com altura de 4 m, com alga para transporte
divisdo cassela leitura direta, unidade de leitura 1cm . Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete. Garantia 1 ano

Mira de aluminio com codigo de barras para os niveis digitais. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete. Garantia 1 ano

Nivel digital, para leitura em miras com cddigo de barra, precisédo 2,0 mm/km minima ou
melhor com memoaria de 500pontos, deve acompanhar cabo para descarregar dados,
Cartdes de memoria; Unidade leitora de cartdo; 2 Baterias; 1 Carregador de Baterias; 2
Miras de cédigo de barras com 4 metros de aluminio; 1 Tripé de aluminio. O proponente
devera apresentar carta do fabricante autorizando a mesma a participar da concorréncia
e prestar assisténcia técnica e honrar a garantia do equipamento orgado que devera ser
no minimo de 12 meses. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Nivel laser auto nivelante para definir planos horizontais e rampa com detector laser,
com compensador automatico, possuir péndulo suspenso com amortecedor magnético
para nivelamento automatico da linha de mira. Alcance minimo de 250m de raio.
Imagem direta. Resisténcia a agua e po6, alimentacgédo baterias NiCd recarregaveis com
tempo de operagcdo minima de 30horas, adaptador 220V, display em cristal liquido nas
duas faces.

Deve acompanhar estojo de protegao e transporte, manual de instru¢des em portugués,
1 tripé de aluminio, mira de 4m, com baterias, carregador e receptor de sinal
laser(sensor), baterias de reserva em nimero igual ao de operacdo do equipamento.
Com garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Nivel 6ptico automatico, com precisdo de 1,0mm por quildmetro duplo de nivelamento,
de facil operagao, 03 calantes, com circulo horizontal graduado de 0° a 360° para leitura
de angulos horizontais. Acompanha o Instrumento: Caixa para Protegéo e Transporte,
Tripé de Aluminio, mira de aluminio de encaixe de 4m e Manual de Instrugdes e
OperagOes em Portugués. Imagem direta, aumento minimo da luneta 24X. Com garantia
minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

300,0000 6,00

300,0000 3,00

550,0000 3,00

7.000,0000 4,00

7.000,0000 1,00

4.000,0000 6,00
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102 Receptor de sinais do GPS para Topografia e Geodésia, receptores da portadora L1 e Unidade 19.200,0000 1,00

codigo C/A, deve acompanhar todos os acessorios( carregador, bateria. - Receptor
GPS com 12 canais paralelos, capaz de rastrear os dados de codigo C/A e portadora
L1 de 12 satélites simultaneamente.

- Equipamento a prova de intempéries. conforme especificagcdo internacional (IP54), ou
melhor.

- Preciséo do sistema para medi¢cdes da fase portadora L1 de 5 mm a 10mm +2 ppm
ou melhor.

- Equipamento deve operar nos modos de medigdo estatico, estatico rapido,
cinematico, "stop and go" e navegacao.

- O Equipamento dewve ter tecnologias para minimizar os efeitos do multicaminho e para
melhor recep¢ao de sinais em condi¢des desfavoraveis.

- A antena que acompanha o sistema deve ser L1 com plano de terra incorporado.

- O receptor GPS deve ter no minimo 64MB de memdria e expansivel no minimo de
1GB em cartfes.

- O receptor GPS deve possuir capacidade de operar com baterias recarregaveis por no
minimo 8 horas. Caso ocorram problemas de memoéria ou de bateria, o sistema deve
gravar os dados antes de parar de medir.

- Nao sera aceito equipamentos que trabalhem exclusivamente com pilhas e/ou pilhas
recarregaweis.

- Durante a medicao de campo o GPS dewe exibir, em forma de texto e/ou grafico,
informagdes tais como quantidade de satélites, elevacdo e azimute dos satélites,
status de bateria e memoria.

- O sistema GPS devera ter terminal de controle (controladora) com display de cristal
liquido sensivel ao toque(touch screen) facilitando assim operagédo em campo, colorido,
tornando a visualizagdo mais nitida mesmo quanto em ambientes externos (sob a luz
do sol) e possuir iluminagéo de fundo para trabalhos noturnos" e também para exibicao
grafica das medicfes (ponto, linha, area) e teclado alfanumérico para entrada de dados,
esta controladora pode ser integrada ou ndo ao receptor.

- Caso seja ofertado equipamento com controladora separada do sensor serdo somente
aceitos controladoras do mesmo fabricante do sensor, ndo sendo aceitos controladoras
do tipo Palm Top, PDA e/ou similares de outras marcas que ndo sejam do mesmo
fabricante.

- Todos os menus internos do instrumento e manuais de operagdo devem ser em
portugués.

- O sistema deve permitir codificacdo para pontos. Os c6digos devem ser alfanuméricos
e devem possuir descricdo. A lista de codigo deve fazer parte de uma biblioteca de
codigos pré-definida pelo usuario.

O sistema deve permitir que o usuério edite manualmente a lista de cédigos ou
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adicione mais cddigos durante a operagédo de campo.
Os valores dos atributos devem poder ser indicados pelo usuario durante a medigéo de
campo.
O GPS dewe vir junto com programa aplicativo para criacdo e exportacdo das lista de
codigos para o receptor por meio de cartdes de memoria, cabo serial RS232 ou saoida
usb.
« Deve acompanhar o sistema software para descarregar dados

no formato rinex a fim de exportar os dados para outro programa. Entregue no Centro
de Tecnologia de Alegrete. O proponente devera apresentar carta do fabricante
autorizando a mesma a participar da concorréncia e prestar assisténcia técnica e
honrar a garantia do equipamento or¢cado que dever4 ser no minimo de 12 meses.

103 Taquimetro ("Estagao Total"), com leitura angular no minimo de 1 segundo e precisao Unidade 22.900,0000 1,00

angular de 7" (segundos) ou melhor, imagem direta, aumento no minimo da luneta de
30 vezes, prumo laser na alidade do equipamento, alcance do distancidmetro no
minimo para 2500 metros com prisma simples e 3000 metros com prisma triplo,
precisdo linear do distanciémetro de + ou - (2mm + 2 ppm x d), seja a prova de
intempéries conforme especificacdo internacional (IP54) ou melhor, possui memdéria
interna para no minimo 8000 pontos com condi¢g8es de descarregar direto para o
computado, meméria para 16 obras ou melhor, calculo de coordenadas, bateria com
duracdo de aproximadamente 8 horas. Acompanhada de: 01 tripé de aluminio, 1 prisma
simples com alvo e suporte; 1 bastdo minimo de 2,5 metros; 1 cabo para transferéncia
de dados para o computador; 1 estojo para transporte; 2 baterias recarregaweis; 1
carregador de baterias Bi-wolt; 1 software Interface para transferéncia de dados. Estojo
de transporte. O proponente devera apresentar carta do fabricante autorizando a mesma
a participar da concorréncia e prestar assisténcia técnica e honrar a garantia do
equipamento or¢cado que devera ser no minimo de 12 meses. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

104 Teodolito eletrénico para ser acoplado ao distancibmetro, com saida que permita Unidade 5.900,0000 8,00
acoplar um coletor externo. Com precisdo angular de 10" ou superior 05" (Cinco
segundos), e leitura angular 01" (Um segundo) completo com bateria e carregador de
bateria, tripé de aluminio, mira, protetor solar, estojo de protecédo e transporte, equipado
com 02 (dois) painéis eletronicos em cristal liquido com as seguintes fungdes:

Leitura angular no sentido horario e anti-horario; Percentagem de rampa; Zeragem
automatica; lluminagao interna/externa + dispositivo liga/desliga; Fungdes de
distancidmetro. Imagem direta, aumento no minimo de 30X, precisdo angular no minimo
de 10" ou superior 0,5", leitura angular minima de 10"/20" configurawel, tela em cristal
liquido de alta resolugdo com iluminagao (LCD), duas faces do visor, prumo éptico no
corpo do instrumento com 3X de aumento, foco minimo do prumo 6ptico 0,5m,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

'i.f':‘o_r"fa

e *“g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
g % v 95591764000105
i e o Termo de Referéncia
Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

alimentagdo com bateria recarregavel, autonomia 6 horas ou melhor, entrada e saida de
dados. Garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

105 Receptor de sinais de Satélites GPS, com receptor de 12 canais paralelo, capacidade Unidade 1.750,0000 2,00
de rastrear satélites, posicionamento rapido com tecnologia, capacidade de
500waypoints, 20 rotas reversiveis de 50 pontos, precisdo melhor entre 10 e 15 metros,
alimentagéo para 2 pilhas AA alcalinas duracdo de 12 horas, implanta icones nos
pontos coletados, visor em 4 niveis de cinza, faz célculo de area, tela com definicdo de
288X160pixels, fungao track back, capacidade de memaria de 1536 tracklogs, a prova
d'agua, luz de fundo, taxa de atualizacdo de 1 segundo, bardmetro, bussola eletronica,
altimetro com precisdo minima + ou - 3m. Deve acompanhar cabo de transferéncia de
dados, cd com manual de operagdo em portugués, software. Garantia minima 1 ano
contra defeito de fabrica¢&o. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

106 Termdmetro digital com sensor remoto sem fio. Pode monitorar até 3 sensores (um Unidade 220,0000 1,00

incluso).

Faixa de temperatura interna de -5 a +50°C

Faixa de temperatura externa de -20 a +60°C

Resolugédo na temperatura: 0.1°C

Memoria para temperatura minima e maxima

Indica a tendéncia da temperatura (subindo, estawel, caindo)
Alimentacéo da base: duas pilhas AA (pequenas) - incluidas no kit
Indicagé&o de bateria fraca no painel

Garantia minima 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

107 Radio de comunicac¢ao portétil, alcance minimo 3 km em campo aberto com no minimo  Unidade 200,0000 2,00

14 canais;

Sistema de Vox (méos liwes); com a utilizagcdo de um fone/microfone.

Nao necessita de licenciamento da ANATEL;

Funcdo Scan - monitora canais automaticamente

vendido em pares.

Bateria recarregavel de NiMH

Carregador de mesa duplo, carrega os dois radios simultaneamente utilizando apenas
uma tomada.

Clip de cinto para fixac&o

Medidor grafico do nivel de bateria no display,

Tensdo 220V ou bivolt.

Com garantia minima de 1 ano. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

108 Esmiril de bancada 6" 0,5CV 220/380V, rotagdao minima 3450 rpm, rebolo de didametro  Unidade 350,0000 1,00

6"X largura ¥"X furo1/2". Acompanha 01 rebolo de desbaste e 01 rebolo de
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acabamamento, motor blindado. Garantia minima de 1 ano contra defeitos de
fabricagdo. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

109 Furadeira de bancada de 5/8" com motor elétrico de % HP( monofasico) tensdo 220V Unidade
ou biwolt, alavanca de aproximag&do com no minimo 3 bragos, no minimo 03 velocidade
de furacdo, chawe liga/desliga, mesa ajustavel na vertical, horizontal e diagonal 45°,
base profundidade minima de furacdo 50mm, capacidade minima de furagdo 15mm,
Acompanha: chave de mandril, chave allen de 3mm e 4mm, cunha saca mandril.
Garantia minima de 1 ano contra defeitos de fabricagdo. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

110 Serra de esquadria telescopia de 12",tensao 220V, poténcia minima de 1600W, Unidade
rotagBes minimas 3600 rpm, com coletor de p6, base moéwel e ajustavel no minimo com
10 posigdes, cortes angulares pré-fixados em graus para a esquerda e direita, com
chanfro duplo com alavanca simples. Acompanha: disco de widea, coletor de p6, chave
de aperto e 6culos de protegdo. Garantia minima de 1 ano contra defeitos de
fabricagdo. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

111 Serra circular de bancada para corte em madeira, compensados, aglomerados e outros, Unidade
poténcia minima de 1600W, com motor, tensdo 220V, capacidade de corte em 90°
minimo 80mm, capacidade de corte em 45° minimo de 50mm, diametro do disco de
serra 10" no minimo, uso de disco de serra de widea para cortes risticos e finos.
Acompanha protetor de lamina, abridor da guia, medidor e 1 lamina de serra widea para
cortes risticos (24 a 36 dentes) e 1 lamina de serra widea cortes finos (42 a 80
dentes). Garantia minima de 1 ano contra defeitos de fabricagcdo. Entregue no Centro
de Tecnologia de Alegrete.

112 Serra fita de bancada, poténcia minima do motor (watts): 250w (1/3 CV monofasico), Unidade
tenséo 220v, com dimensdes da mesa 300 x 220mm, corte em angulo com mesa
ajustawel até 45 graus, capacidade de corte altura 80 mm, capacidade de corte largura
200 mm, diametro do wolante 203 mm, largura da serra 1/4 -1400mm. Deve acompanhar
1 serra de fita profissional 8" , 1 guia reta, 1 chave de boca e 1 chawve allen para ajustes
da serra fita. Garantia minima de 1 ano contra defeitos de fabricagdo. Entregue no
Centro de Tecnologia de Alegrete.

113 Serra tico-tico, potencia minima de 450W, tensao 220V, golpes de 1", gatilho com no Unidade
minimo 3 niveis de velocidade variawvel, sapata ajustavel a 45 graus em ambas as
direcdes para cortes angulares, deve acompanhar maleta, jogo de laminas para
madeira e metal com 10 peg¢as no minimo. Garantia minima de 1 ano contra defeitos de
fabricacdo. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

114 Tupia de mesa, dimensBes minimas da mesa 700mmX 600mm e altura 800mm, com Unidade
poténcia minima 2CV-2P, com motor instalado trifdsico, curso vertical minimo 100mm,
didametro minimo do eixo 30mm, tensdo 220V/380, chawe liga/desliga, com 2
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velocidades ou velocidade varidvel. Deve acompanhar: estojo de fresa 12mm em widea.
Garantia minima de 1 ano contra defeitos de fabricag&o. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

115 Lixadeira de fita com disco lateral, dimens8es minima da lixa de 150X1500mm, Unidade
dimensfes minima da mesa da lixa 155X535mm, dimensfes da mesa de pequena
148X296mm, inclinagdo da mesa da lixa até 90°, inclinagdo da mesa de apoio até 45°,
didametro minimo do disco da lixa 300mm, com motor de poténcia minima de 1,5 CV
2P, tensdo 220V ou 220V/380V. Garantia minima de 1 ano contra defeitos de
fabricacdo.Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

116 Desempenadeira de mesa dimensdes minima comprimento 1200mm, largura250mm e Unidade
altura 800mm, com 3 facas, com motor trifasico de poténcia minima 1CV, tensé&o
220V/380V. Garantia minima de 1 ano contra defeitos de fabricagdo. Entregue no
Centro de Tecnologia de Alegrete.

117 Furadeira de impacto de 5/8", poténcia minima 900Watts, tensdo 220V/230V, com 2 Unidade
velocidades mecéanicas, no minimo 6200 impactos por minuto, interruptor bipolar com
trava, com embreagem de seguranc¢a, punho tipo "pa", mandril 5/8", capacidade minima
para perfurar concreto de diametro 20mm, ago 10mm e madeira 30mm, acompanha
empunhadura lateral, comutador para troca de rotagdo ou impacto em uma so peca,
chave de mandril, jogo de brocas para perfurar ago, concreto, madeira com no minimo 5
unidades de cada. Garantia minima de 1 ano contra defeitos de fabricagcdo. Entregue no
Centro de Tecnologia de Alegrete.

118 Guincho hidraulico com prolongador, capacidade 2 toneladas, quatro rodas de ferro Unidade
fundido, sendo duas fizas de 6"X45mm e duas giratérias de 6"X45mm. Acionamento em
2 velocidades. Comprimento do brago 1500mm minimo (recolhido/extendido)
1600/2106mm no minimo, curso minimo do pistdo 300mm, distancia do solo com o
brago aberto (min/méaximo) 620/2900. distancia do solo com o brago recolhido,
(min/maximo) 910/2580mm, dimensdes comprimentos 1980mm, 1100mm altura e
1795mm. Garantia minima de 1 ano contra defeitos de fabricagdo. Entregue no Centro
de Tecnologia de Alegrete.

119 Bancada de madeira para furadeira vertical, comprimento 600mm X largura 600mm X Unidade
altura 900mm, com uma gaveta. Garantia minima de 1 ano contra defeitos de
fabricagdo. Entregue no Centro de Tecnologia de Alegrete.

120 Armario para ferramentas com porta de ago, chapa interna perfurada eucatex e duas Unidade
gawetas, chawe e fechadura (duas cépia da chave), na medidas 600X250X1000mm.
Garantia minima de 1 ano contra defeitos de fabricag&o. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.

121 Mdédulo de estante metalica medindo 925 x 420 x 2000 mm, com 05 prateleiras, aptas a Unidade
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Contendo as seguintes caracteristicas:

- Poténcia: 20W RMS

- 2 vias: woofer de 4" (quatro polegadas) e tweeter de 7/8" (sete oitavos de polegada)

- Construgao do tipo "Bass-reflex"

- Resposta de frequiéncias: 65 Hz a 22 kHz

- Fregliéncia de crossower: 4 kHz

- Nivel sonoro maximo (SPL): 98 dB (a 1m)

- Sensibilidade de entrada: LINE1 = -10dB / 10k; LINE2 = +4dB /10k

- Conexdesde entrada: LINEL(RCA; ndo balanceado); LINE2 (XLR e P10; balanceados)
- Controles wlume LINE1, wlume LINE2, LOW e HIGH
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suportar uma carga uniformemente distribuida de 100 Kg cada. Acompanham sapatas,
01 fechamento de fundo e 02 fechamentos laterais em chapa e 01 porta de abrir com
fechadura. Cor cinza
COLUNA: Confeccionada em chapa de ago estrutural com 2,00mm de espessura.
Dimensdes de 35 x 54 x 2,0 mm, possuem 3 carreiras de rasgos, com regulagem a
cada 40mm.
SAPATAS: Simples, confeccionadas em chapa de aco estrutural com 2,00mm de
espessura.
PARAFUSOS:Confeccionados em a¢o medindo 5/16 x 5/8 com cabeca e porca
sextavadas para chave 9/16 galvanizados. Resisténcia a tragdo 42,2Kgf/mz.
PRATELEIRAS: Confeccionadas em chapa de a¢co, medindo 920 x 420 x 30x 12mm,
com 0,85 mm de espessura.
FECHAMENTOS DE FUNDO E LATERAL EM CHAPA:Produzidos em chapa de ago,
com 0,61mm de espessura, e fixada entre o plano de carga e a coluna, aproveitando os
mesmos parafusos de sustentacdo dos planos de cargas.
PORTA PARA ESTANTE: Produzida com batente em chapa, com espessura de 2,00
mm, fechamento em chapa de aco com 0,76mm de espessura.
Garantia minima de 1 ano contra defeitos de fabricagdo. Entregue no Centro de
Tecnologia de Alegrete.
122 Banco mocho em madeira de lei, altura 80cm (da face superior do banco até o piso), Unidade 70,0000 28,00
pés de no minimo 4 X 4cm de espessura, constituido de quatro (04) travessas de no
minimo 4x4cm, assento com 30cm de didmetro, espessura 3,5cm, com 02 (duas)
demé&os de selador. Garantia minima de 1 ano contra defeitos de fabricagdo. Entregue
no Centro de Tecnologia de Alegrete.
123 Monitor amplificado de duas vias para estudio Unidade 1.700,0000 2,00
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Assinatura
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