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Processo..: 23081.006748/2008-24 Pregdo SRP 150 / 2008 Data da Emisséo: 07/07/2008
Abertura: Dia: 05/08/2008 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Preco

Item Especificacédo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Cabeca de Impressdo HP n°® 11 Amarelo. Pecas 85,0000 20,00
2 Cabeca de Impressao HP n° 11 Ciano. Pecas 85,0000 20,00
3 Cabeca de Impressdo HP n° 11 Magenta. Pecas 85,0000 20,00
4  Cabecote de impressdo Amarelo HP 11 - C4813A. Pecas 98,0000 20,00
5 Cabecgote de impressao Ciano HP 11 - C4811A. Pecas 98,0000 20,00
6 Cabecgote de impressdo Magenta HP 11 - C4812A. Pecas 98,0000 20,00
7 Cabecote de impresséo Preto HP 11 - C4810A. Pecas 98,0000 20,00
8 Cabo de Forga Flexivel Tripolar com 1.8m para micros (com fio terra). Pecas 6,0000 16,00
9 Cabo de Sinal HDMI de 1,80m a 2,00m de Comprimento (HDMI x HDMI) para conectar  Pecas 90,0000 20,00

a saida HDMI da placa de video da CPU a entrada HDMI de TV/Monitor LCD. Padréo
HDMI-A 165 mHz.
10 Cabo de Sinal HDMI de 15,00 m (HDMI x HDMI) para conectar a saida HDMI da placa Pecas 140,0000 14,00
de video da CPU a entrada HDMI do projetor multimidia (Data Show). Padrdo HDMI-A
165 mHz.
11 Cabo Monitor HD15 m/m com 15,00m de comprimento e Filtro. Pecas 130,0000 12,00
12 Cartucho de Tinta Amarelo HP C4913A com wolume de 69 ml. Pecas 110,0000 10,00
13 Cartucho de Tinta Ciano HP C4911A com wolume de 69 ml. Pecas 110,0000 10,00
14 Cartucho de Tinta Magenta HP C4912A com wolume de 69 ml. Pecas 110,0000 10,00
15 Cartucho de Tinta Preta HP C4844AL com wolume de 69 ml. Pecas 110,0000 10,00
16 Cartucho de Tinta Preto HP n° 10 - 69ml. Pecas 100,0000 20,00
17 Kit de Cartuchos HP 82 (C4913A, C4912A, C4911A). Kit 305,0000 20,00
18 Monitor - M9178LL/A Apple cinema HD display (23" flat panel) - Complemento do Apple Pecas 4.500,0000 8,00
Workstation Mac Pro com Intel Xeon 5400 Quad-Core.
19 Monitor LCD 26"/TV - Real Flat com: 1366 X 768 pixels, HDTV Ready, HDMI e Entrada  Pecas 2.000,0000 10,00

PC - 26PF5321/78. Monitor LCD WXGA Matriz Ativa TFT de alta definicdo 1366x768

pixels. Monitor HDTV: melhora a qualidade de imagem de sinais HDTV. Digital Crystal
Clear: fornece imagens vibrantes, com qualidade de cinema. 3D Combfilter: separa as
cores para obter uma imagem com mais definicdo. Formato da tela 16:9 Widescreen.
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Brilho: 500 cd/m2. Contraste (tipica): 600:1. Realce de imagens : progressive scan, filtro
combinado digital 3D, 3/2 -2/2 motion pull down, digital noise reduction (DNR),
eliminacao de linhas serrilhadas, ajuste de temperatura das cores, ajuste de nitidez,
contrast plus, digital crystal clear, active control. Recursos de video: tela com
revestimento anti-reflexo. Angulo de \is&o (horizontal e vertical): 176 grau. Tempo de
resposta (tipico): 8ms. Ajustes do formato da tela : 4:3, Expanséo para filme 14:9,
Expanséao para filme 16:9, Zoom legenda, Super zoom, Widescreen. Resolucao de
imagem suportada: Formatos do computador: 1280x768Hz. Formatos de video:
1920x1080i - 2Fh. Audio: Recursos de audio: reforco dindmico de graves. Sistema de
audio: Estéreo, Virtual Dolby Surround, SAP (qualidade de cinema). Poténcia de saida
(RMS): 2x5W RMS. Equalizador: 5 faixas. 2 auto-faltantes internos.
Sintonizador/Recepcéo/Transmisséo: Bandas de sintonia: hiperbanda, s-channel, UHF
e VHF. TV: NTSC,PAL N,PAL M. Reproducao de video: NTSC e PAL. Visor do
sintonizador: PLL. Nimero de canais pré-sintonizados: 125. Conex&o: Conexdfes de
AV: 5. Outras conexdes : Saida de video E/D (cinch), Antena tipo F, HDMI, Entrada
para HD via VGA, PC-in VGA + Audio L/R in. AV 1: YPbPr (2fh), entrada de audio L/R
(esqg/dir), CVI. AV 2: CVBS, s-video, entrada de audio L/R (esg/dir). Conexdes
frontais/laterais: entrada CVBS, saida para fone de ouvido, entrada s-video, entrada de
audio E/D. Consumo de energia : 110 W. Consumo de energia em standby : < 1W.
Temperatura ambiente : 5°C a 40°C. Voltagem: biwolt, 50-60Hz. Autogravacgéo, sintonia
fina. Graphical User Interface (GUI), lista de programas, autosound, autopicture, lista de
sintonia automatica, 8 canais, controles superiores. Tipo de controle remoto:
RCFNO5SPSO00. Picture in Picture (PIP): picture in graphics (PIG) -Controle Remoto:
Amp, DVD, TV, multifuncional. Relégio: temporizador de desligamento programado.
Relégio despertador. Instalagdo padrdo VESA: 200x100mm. Idiomas do menu OSD:
portugués, inglés, espanhol e francés. Protecao infantil: blogueio infantil + controle
familiar. Contelido da embalagem: TV 26" LCD Real Flat; Cabo de alimentagéo; Guia de
inicio rapido; Controle Remoto com pilhas; Manual do usudrio; Suporte de mesa; VGA
para cabo YPbPr-Cinch. Dimensdes aproximadas com pedestal: 54x69,8x24,7cm
(AxLxP). Dimensdes aproximadas sem pedestal: 49,5x69,8x10cm (AXLxP). Peso
aproximado com pedestal: 13kg. Peso aproximado sem pedestal: 11,6kg. Garantia do
fornecedor: 12 meses.

Monitor LCD 40"/TV - Tela de LCD. Tela Plana. Tela de 40 polegadas de tamanho. Pecas 3.750,0000
Suporte para HDTV. Formato Widescreen 16:9. Progressive scan. Resolucao de

Imagem de 1366 x 768 Pixel / Linha. Brilho de 500 cd/m2. Contraste de 5000:1. Tempo

de Resposta de 8 ms. Sistema de Cor em NTSC, PAL-M e PAL-N. Poténcia de saida

de 20 W. Sistema de Som Estéreo. SAP. Controle remoto. Closed caption. On/Off

Timer. Sintonia Automatica. Bloqueio de Canais. Protecdo de Tela. Entradas de Video:

HDMI, VGA, S-Video, Video Componente e Video Composto. Saidas de Audio em

4,00




'i.f':‘o_r"fe

e *‘g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
: % f;' 95591764000105
% & & Termo de Referéncia
Item Especificacédo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
RCA. Biwlt. Largura de 992 mm. Altura de 713 mm. Profundidade de 326 mm. Peso de
23.7 Kg.
21 Monitor LCD de 22 Polegadas, Widescreen, preto com tela plana e com sistema Pecas 1.000,0000 30,00

giratério que permita posicionar o Display no sentido horizontal ou vertical. Angulos
aproximados de Vis&o Horizontal de 170 Graus e Vertical de 170 Graus. Resolucéo
minima de 1680 x 1050 Pixel. Dot Pitch 0.282 mm. 16,7 milhdes Cores. Brilho
aproximado de 300 cd/mz2. Contraste aproximado de 2.000 a 3000:1. Tempo de
Resposta aproximado de 5 ms. Compatibilidade Plug & Play. Conexdes RGB, DVI e
preferencialmente HDMI. Produto acompanhado de trés cabos de conexdo da CPU ao
Monitor com comprimento aproximado entre 1,80m a 2,50m (um cabo HDMI, um cabo
RGB e um cabo DVI); e um cabo AC de aproximadamente 2,00m. Garantia minima de
12 meses.

22 Monitor LCD de 26 Polegadas Tela Plana no Formato Widescreen (16:9). Multimidia Pecas 1.500,0000 10,00
Estéreo com poténcia de saida minima de 10 W. Resolu¢cdo minima de Imagem de
1366 x 768 Pixel / Linha. Brilho aproximado de 500 cd/m2 e contraste aproximado entre
2000 a 3000:1. Tempo de Resposta de aproximadamente 8 ms. Suporte para HDTV.
Progressive Scan. Sistema de Cor PAL-M, PAL-N, NTSC e SAP. Entradas de S-Video,
Video Componente e HDMI. Bloqueio de Canais, Protecdo de Tela, Sintonia
Automatica, On/Off Timer, Closed Caption, Controle Remoto. Garantia minima de 12
meses.

23 Suporte de Teto para Projetores Multimidias (Data Show) com pintura eletrostatica Pecas 250,0000 14,00

branca e acabamento em cromo. Com base giratéria (360°) e ajuste de inclinagéo
aproximada de até 9°. De facil instalagé@o e de 6timo acabamento. Suporte com o
minimo de 23,4 cm de altura, que suporte projetores de até 14 - 15 kg, com sistema de
fixac&o universal para qualquer marca de projetor e que possua algum dispositivo anti-
furto (ligacdo do projetor ao suporte por cadeado ou por outros dispositivo). Ajuste
precisos e confidveis. Isolamento elétrico entre o projetor e o suporte para evitar
"Ground Loop". Com sistema de extensao da haste. Padrao de mercado. Garantia
minima de 12 meses.

24 Tela Retrétil de Enrolamento por Mola de Acionamento Manual ideal para proje¢des de  Pecas 350,0000 4,00

médios e grandes ambientes e ideal para projecdo multimidia, que permita fixagé&o no
teto ou na parede. Estojo com pintura eletrostarica anti-corrosiva com protecéo contra
arranhdes. Estojo de aluminio leve. Superficie Matte-White com ganho de brilho. Ajuste
de altura desejada com multiplas paradas. Formato de video 4:3. Dimensdes da largura
de 2,40 m e altura de 1,80 m. e diagonal aproximada de 3,00 m (120").

25 Rolo de Papel HP Coated. Rolo 86,0000 20,00
26 Cabeca de impressdo HP n° 11 Preto. Pecas 85,0000 20,00
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27 Etiquetas protetoras eletro-magnéticas para CD e DVD, com cola néo acida de alta Unidade 6,0000 1.000,00
aderéncia. Apresentadas com uma ou duas fitas de deteccéo inseridas em filme
adesivo transparente de formato circular. Podem ser desativadas e reativadas. Para
CDs ou DVDs (1 fita 5,0"(polegadas)), compativel com Sistema antifurto da 3M.
28 Gola em papel kraft, gramatura do papel de no minimo 120gramas, para fixacdo em Unidade 3,0000 4.000,00
mapas a serem armazenados em arquivos tipo mapotecas verticais, contendo orificios
em forma ovalada (elipses). Ao ser totalmente aberta a gola apresenta 24 orificios e
guando dobrada para ser fixada no mapa , visualizam-se 12 orificios. Dimensé&o:
1176mmx118mm, orificios de 33mm de comprimento por 25mm de altura. Material
dewvera ser idéntico ao modelo em anexo, pois apresentam medidas exatas que
permitirdo 0 encaixe nas hastes suspensas da mapoteca vertical. Solicitar amostra do
produto.
29 Plastico adesivo transparente denominado "protelivro" para protecao de etiqueta de Unidade 0,3500 32.000,00
lombada de liwvos. Formato asa. Os adesivos deverdo ser entregues em unidades
individuais, conforme modelo e medidas especificadas em anexo. Solcitar amostra do
produto. Marcas aprovadas: Graphic
30 Caixa bibliografica porta revistas em poliestireno rigido nas seguintes dimentsdes: Unidade 10,0000 1.704,00
290x220x70mm, na cor preta
Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:
Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Numero Conta Bancéria: Data: / /

Assinatura




