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Processo..: 23081.008932/2008-17 215 / 2008 Data da Emissão: 21/08/2008Pregão

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 11/09/2008 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Laminado decorativo de alta pressão (fórmica), constituído por camadas sucessivas de
papel kraft impregnado de resina fenólica, com acabamento em uma das faces com
papel decorativo banhado em resina melamínica e "filmes overlay" prensados a alta
temperatura, para uso em mobiliário e decoração, resistente as manchas, impacto,
abrasão e calor até 135°C, chapa tamanho 3.08m x 1.22m x 0.8mm, cor azul mineral,
acabamento Liso Fosco, acondicionadas em estrados de madeira. Fabricação nacional.

Chapa 3,00 ________________ _____________

2 Laminado decorativo de alta pressão (fórmica), constituído por camadas sucessivas de
papel kraft impregnado de resina fenólica, com acabamento em uma das faces com
papel decorativo banhado em resina melamínica e "filmes overlay" prensados a alta
temperatura, para uso em mobiliário e decoração, resistente as manchas, impacto,
abrasão e calor até 135°C, chapa tamanho 3.08m x 1.22m x 0.8mm, cor mel,
acabamento texturizado Fosco, acondicionadas em estrados de madeira. Fabricação
nacional.

Chapa 17,00 ________________ _____________

3 Compensado  para uso em marcenarias, tipo multilaminado virola, chapa composta de
lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre
em número ímpar, fixadas com cola do tipo uréia-formol, à qual se adiciona imunizante,
prensadas e lixadas. Apresenta uma das faces com lâmina de tonalidade homogênea e
outra com pequenas variações de coloração. Sua imunização e prensagem a quente
asseguram que o produto é livre de infestação na origem, chapa com 2.20m X 1.60m,
espessura 6mm.

Chapa 8,00 ________________ _____________

4 Roda giratória, suporte e chapa de fixação de ferro fundido, soldado, zincado cromado,
cabeça giratória com rolamento axial rígido, protegido, cabeça giratória aparafusada,
com parafuso rebitado, con engrasador, eixo da roda aparafusado. Núcleo da roda de
aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de poliuretano
fundido, rolamento rígido de esferas, chapa de fixação.

Unidade 16,00 ________________ _____________

5 Adesivo de  contato fluído de cor creme, odor característico de solventes orgânicos,
composição solvente aromático, alifático, resina sintética, borracha sintética e aditivos,
especial p/ colagem de materiais de superfícies diferentes como lâminas de fórmica,
carpete, couro, compensado, pisos emborrachados, etc.,  lata c/ 2,8 kg. Fabricação
nacional. Marca aprovada: Cascola.

Lata 5,00 ________________ _____________
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6 Dobradiça de pressão, de ferro galvanizado, corpo curvo, 35mm, para balcão. Unidade 12,00 ________________ _____________

______/______/_______
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CNPJ: __________________________________________
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