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Processo..: 23081.010518/2008-60 Pregdo SRP 229 / 2008 Data da Emissdo: 01/09/2008
Abertura: Dia: 25/09/2008 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificagéo

Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1

10

Uma (1) superficie controladora digital de, no minimo, 24 canais independetes (ou, se Unidade
em menor nimero, acrescida de expansdes suficientes a garantir o nUmero minimo de

24 canais), totalmente programéawel, cada canal com faders de preferencia motorizados.
Compativel com os softwares-padrao de gravacao computadorizada ndo-linear, tais

como: Cubase, Logic Audio, Nuendo, Vegas, Acid, Protools, dentre outros.

Microfone de diafragma duplo com controle reducdo de 10 db(decibeis) e abertura do Unidade

padréo polar com shockmount e espuma de prote¢cédo com case

Microfones dindmicos, cardidide ou supercardiéide, com shockmount.

Unidade

Pedestal para microfone, profissional, com base de ferro fundido, cromado, de estadio.  Unidade

Gravador Digital Multi-track (multi pista) portatil.

Unidade

Fone de ouvido, Projeto fechado, dindmico, Resp. freq. 16-28kHz. Imp.55 ohms, Fungdo Unidade

AUTO-MUTE.

TV LCD com entrada para PC, 42 polegadas, 110-220V, HDMI, S-video, monida de Unidade
acessorios e cabos necessarios ao funcionamento do aparelho e conexdes existentes.

Acompanhada de suporte para parede, manual do usuario e garantia.

Interface externa de audio p/ computador, com, no minimo, 10 entradas e 10 saidas Unidade
analdgicas fisicas cada, todas balanceadas, com resolugdo minima de 24 bits e 48Khz,
com portas e drivers compativeis com a tecnologia VST em sistemas do tipo IBM-PC e

Apple Mcintosh.

Caixas de som ativas com alto falantes de 4 a 6 polegadas com entrada XLR e %4, Unidade
controle de volume, driver de KeMvar, isolamento magnético, bi-amplificacéo, frequéncia

de resposta de 56Hz-22KHz, sinal-ruido > 100 dB, para 110 e 220 Volts.

Interface externa de audio p/ computador, com 24 entradas e 24 saidas analégicas Unidade
fisicas cada, todas balanceadas, com resolu¢gdo minima de 24 bits e 48Khz, com
portas e drivers compativeis com a tecnologia VST em sistemas do tipo IBM-PC e

Apple Mcintosh.
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Item Especificacéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
11 Caixas de som ativa subwoofer com alto falantes de 10 polegadas com entrada Unidade 3.800,0000 2,00
balanceada XLR, frequéncia 50-200Hz, Sistema Bass Reflex, inversor de fase, ganho
ajustavel. Para 110 e 220 Volts.
12 Caixas de som ativas com alto falantes de 8-10 polegadas em Keuar, com entrada XLR  Unidade 2.000,0000 8,00
balanceada, bi-amplificacdo (graves e agudos), controle de wlume, minimo 130 Watts,
110-220 Volts, isolado magneticamente.
13 ESTANTE de ferro para caixa acustica. Unidade 90,0000 8,00
14 Contrabaixos com arco e capa: arco alemao em pau-brasil; contrabaixo acustico com Unidade 10.000,0000 2,00
fundo, faixas e tampo macigo (Abeto); tamanho % com tamanho de corda (medida entre
pestana e cavalete) entre 1,02 e 1,10 cm; espelho de ébano.
15 Colchonete para para pratica de exercicios - com espuma, forro emborrachado (ou de Unidade 28,0000 20,00
ginastica/academia) medida padrao, (Imx60cmx3cm, densidade 28)
Informar:
Razé&o Social da Empresa:
CNPJ:
Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Numero Conta Bancéria: Data: / /

Assinatura




