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% e o Termo de Referéncia

Processo..: 23081.014634/2008-58 Pregdo SRP 308 / 2008 Data da Emisséo: 05/11/2008
Abertura: Dia: 21/11/2008 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1 MINI TRATOR: trator cortador de grama, motor BRIGGS STRATTON 4 tempos, OHV de Unidade 6.900,0000
15.5 CV, variador de aceleragem automatico, capacidade do tanque de gasolina 5.6
litros,autonomia de aproximadamente duas horas, partida elétrica, seis marchas a
frente e seis marcha a ré, sistema de marcha por variador, largura de corte de 1.02cm a
1.07 cm (42"), peso aproximado 220 kg, equipados com sensores contra acidentes
com o operador, regulagem da altura de corte com 5 posi¢des, alavanca de marchas e
operacao do deck laterais para facil manuseio. MTD Nacional, manutencéo e
assisténcia na cidade de Santa Maria, RS.

2 GPS a prova de 4gua, base cartografica roteirizavel, cartédo de 64 MB para Unidade 1.900,0000
armazenamento de mapas detalhados (topo, maritimo e arruamento da cidade),
sensibilidade de recepcéo sob copas das arvores ou desfiladeiros, gravagdo automatica
dos trajetos , adicionalmente inclui uma bussola eletrdnica e um altimetro barométrico.
Possibilita o célculo da area, através da gravacéo de trilhas , menus em portugués.
Waypoints/icones: 1000 com nome e simbolo gréfico, 10 proximos e 10 de
proximidade, 50 rotas reversiveis com até 250 pontos cada, mais MOB e TracBack.
Autonomia para 10.000 pontos com registro automatico; 20 trilhas gravadas, com 500
pontos cada. Computador de Viagem, cronémetro da viagem e distancia percorrida.
Arrasto de ancora, aproximacgao e chegada, fora de curso, waypoint de proximidade,
aguas rasas e profundas. Formato da Posicdo: Lat/Lon, UTM/UPS, Maidenhead,
MGRS, Loran TDs, e outros grides, incluindo grides do usuéario. Rastreamento e
atualizacdo de até 12 satélites para computar e atualizar a posi¢ao-Precisao: < 15
metros, 95% tipico*. Velocidade: 0.05 m/s em condicdo estavel. -Preciséo DGPS
(WAAS): Posicao: < 3 metros, 95% tipico. Velocidade: 0.05 m/s em condi¢do estawel. -
Protocolo de Mensagens: Saida Antena interna com conector para antena externa.
Base cartografica detalhada com cidades, rodovias, saidas, rios, lagos, etc; Cidades do
mundo. -Memoria: Aceita dados de detalhes de mapa em cartées MicroSD (acompanha
cartdo de 64 MB). Display: 3.8 x 5.6 cm, TFT com 256 cores, 160 x 240 pixels,
mem¢ria Infinita, sem uso de bateria, alimentagdo com duas pilhas "AA" (ndo
incluidas) com autonomia de 18 horas, tipico; até 30 horas no modo econémico. Iltens
inclusos: -1 Receptor GPS Map 60CSx -1 Cartdo microSD de 64 MB -1 CD MapSource
Trip & Waypoint Manager -1 Cabo de interface PC/USB -1 Manual do proprietério -1
Guia de referéncia rapida em portugués -1 Alca de transporte -1 Bolsa de transporte.
Garantia do fornecedor: 12 meses

1,00

1,00
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Ventilador eletrénico microprocessado para pacientes neonatais, pediatricos e

adultos,

indicado para terapia intensiva e transporte, com os seguintes modos ventilatérios:
VOLUME

CONTROLADO - VCV - (Assist/Control, SIMV, PEEP, CPAP, PS - Presséo Suporte
com ajuste

independente ) com curvas quadradas e desacelerando - PRESSAO CONTROLADA -
PCV (

assist/control, simv, peep, cpap, ps) e FLUXO CONTINUO - CICLADO A TEMPO -
LIMITADO

A PRESSAO - PLV - permite ventilacdo com freqiiéncia respiratdria até 180 resp/min
em

todos os modos de ventilagdo. Provido de compensacgéo de fluxo possibilitando
ventilag@o

ndo invasiva - VNI, permitindo no modo presséo controlada respiragcdo espontanea em
dois niveis de pressao positiva. Informes digitais e precisos para volume corrente
exalado

e wlume minuto exalado, MAP - Pressdo Média das Vias Aéreas - controle de fluxo
inspiratdrio de 2 a 120 I/min. e na presséo limitada controle de fluxo expiratério de 0 a
40

I/min. independentes, sensibilidade inspiratéria por fluxo e presséo.

Pausa expiratéria manual inclusive no

modo PLV, pausa inspiratéria manual e automatica.

Alarme de tempo de apnéia com acionamento

automatico de ventilagcdo de back up, falha no fornecimento de géas, ventilador
inoperante e Hight

Peep. Incorpora sistema "no break" com baterias seladas, recarregaweis, com
autonomia minima de 120

minutos.

Mandmetro eletrdnico com pontos luminosos de facil visualizagéo onde a cada ciclo é
mantida a indicagao do pico de pressao, medida de presséo das vias aéreas na
conex&do do paciente.

Sistema de umidificagdo aquecida com sensor de temperatura. Misturador
independente do ventilador para

controle da FIO2 da mistura ar e oxigénio com alarme para falta de qualquer dos gases.
Possui operagao

Fdde g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
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Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
3 VENTILADOR PULMONAR NEONATAL, PEDIATRICO E ADULTO Unidade 46.657,6600 1,00

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

'i.f':‘o_r"fa

[

3‘3 iy "‘g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
:% % 2 95591764000105
5 & Termo de Referéncia

Iltem Especificagéo

Unidade

Pre¢co Maximo Quantidade

Precgo Unitario

Preco Total

normal com alimentacdo pneumatica de ar e oxigénio.
CARACTERISTICAS TECNICAS

1 - Controles / Modos:

- Volume Controlado: A/CSIMV/PSV/CPAP

- Presséo Controlada: A/CSIMV/PSV/CPAP

- Tempo controlado: A/CSIMV/CPAP

- Presséo de Entrada de trabalho: Nominal: 350 kPa, Faixa: 300 a 400 kPa
- Maximo Presséo de Trabalho: 120 hPa (cmH20)

- Press&o Minima Limitada: - 10 hPa (cmH20)

- Volume Corrente: 10 a 2000 mL

- Tempo inspiratério: 0,10 a 15 s

- Fregliéncia respiratéria: 0 a 180 min. -1

- Fluxo inspiratério (controlado): 2 a 120 I/min.

- Fluxo inspiratério (demanda): 0 a 150 I/min.

- Onda de Fluxo: Constante Decrescente

- Fluxo Expirat6rio: 0 a 40 I/min.

- Controle de Presséo: até 80 hPa (cmH20)

- Presséo Suporte: até 80 hPa (cmH20)

- Presséo Limite: até 80 hPa (cmH20)

- PEEP/CPAP: até 50 hPa (cmH20)

- Sensibilidade Inspiratéria por Presséo: 0,5 a 10 hPa (cmH20)
- Sensibilidade Inspiratoria por fluxo :

Neonatal: 0,2 a 2 I/min.; Pediatrico: 0,5 a 5 I/min. e Adulto: 2 a 15 I/min.
- Concentracéo de O2 (Blender): 21 a 100 %

- Pausa Inspiratéria: 50% do T.Insp.

- Pausa inspiratéria manual: Até 15 s

- Pausa expiratéria manual: Até 15 s

- Nebulizag&o (fase inspiratéria): 6 I/min.

- TGI (sincronizada na fase expiratoria): 6 I/min.

- Intervalo de apnéia: 4 a 30 s; OFF; 15 s.

- Suspiro: 1,5 x wlume corrente1/100 ciclos ou 1/7 min.

- Ciclo Manual: Ciclo controlado, iniciado pelo operador

2 - Alarmes Audio-Visual:

- Low Press (Baixa pressao ou desconexdo): 5 a 70 hPa (cmH20)

- High PEEP (Alto PEEP): 10 a 65 hPa (cmH20)

- High Press (Alta Presséo e Limite de Presséo Ajustada): 10 a 120 hPa (cmH20)
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- Low Minute Volume (Baixo Volume Minuto): OFF; 0,1 a 10 |

- Gas Fail (Falha de Gas): 130 kPa

- Apnea / Back Up (Apnéia/Ventilagcdo de Back Up): 4 a 30 s OFF: 15 s
- Vent Inop (Ventilador Inoperante)

- Power Fail (Falha de Energia)

3 - Monitores:

- Volume Corrente Exalado: 0,00 a 999 ml0,00 a 2,00 |

- Volume Minuto Exalado: 0,00 a 99,9 |

- Fregliéncia Respiratdria: 0 a 180 min -1

- Relacéo I:E : 1:99 a 9,9:1

- Pressé&o de Via Aérea: -10 a 120 hPa (cmH20)

- Press@o média de Via Aérea (MAP): 0 a 120 hPa (cmH20)
- Presséo de Pico: 0 a 120 hPa (cmH20)

4 - Indicadores Visuais:

- DC Line (fonte alternativa)

- AC Line (rede elétrica)

- Power (ligado)

- Int Batt (Bateria Interna)

- Batt Charge (carga de bateria)
- Effort (Esfor¢o Inspiratério)

5 - Entrada Elétrica:

- Fonte Full Range (Comutacdo automatica)
- Bateria interna (chumbo-acida)

- Fonte de Alimentacéo Externa

- Fregliéncia

- Fusivel

6 - Entrada Pneumatica:
- Ar e Oxigénio: 300 a 400 kPa

7 - Caracteristicas Fisicas:

- Dimensoes:

Altura: 160 mm; Largura: 290 mm e Profundidade: 315 mm

- Peso: 15 Kg (apenas cabecga); 16 Kg (com monitor) e 56 Kg (completo e embalado)

8 - Compatibilidade Eletromagnética:
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Iltem Especificagéo

Unidade

Pre¢co Maximo Quantidade

Precgo Unitario

Preco Total

- Descarga Eletrostatica
- Campos eletromagnéticos de radio frequéncia
- Transientes

9 - CertificagOes:

Equipamento fabricado conforme as normas nacionais e internacionais para ventiladores
pulmonares de uso em terapia intensiva.

As caracteristicas construtivas obedecem as condi¢des de seguranca e

operacdo, incorporam tecnologia avangada no controle de suas fungdes e atendem a
legislacéo brasileira e a CEE 93/42 MDD (Medical Device - lIb regra 9) da Comunidade
Européia.

Equipamento desenwolvido, ensaiado e certificado de acordo com 0s requisitos
estabelecidos pelas

seguintes normas: 1) NBR IEC 60601-1; 2) NBR IEC 60601-1-2 (Compatibilidade
Eletromagnética); 3) NBR IEC 60601-2-12; 4) Empresa Certificada de acordo com as
Normas de Boas

Praticas de Fabricacéo.

Acompanha:

01 Pedestal com Rodizios

01 Brago Articulado

01 Blender Independente do Respirador
01 Mangueira de Ar

01 Mangueira de O2

01 Mangueira p/ Blender/Respirador

01 Umidificador Aquecido Misty-3

01 Sensor de Temperatura

01 Jarra Térmica IM-300

01 Circuito Paciente Adulto/Pediatrico
01 Circuito Paciente Neonatal

02 Sensores de Fluxo (Adulto, Pediatrico e Neonaral)

* Garantia: 12 meses contra qualquer defeito oriundo de fabricagcéo, exceto para 0s
acessorios.

Instalagdo dos equipamentos incluida no preco
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4 LAVADORA FRONTAL HOSPITALAR EM CHAPA INOX COM CAPACIDADE DE Unidade 38.683,2500 1,00

LAVAR 30 KG. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO: - Estrutura frontal de
sustentacdo em chapa de aco SAE 1020, contendo furacéo central para encaixe da
porta, com pintura de fundo e acabamento em poliuretano na cor azul e branco; - Cesto
externo em chapa de ago inox AlISI-304; Cesto interno em chapa de aco inox AISI-304,
perfurado simetricamente em 14% de sua superficie lateral, com furos de 8 mm,
estampados e repuxados para fora e, dotado de quatro batedeiras do mesmo material;
Porta do cesto interno em ago inox AISI-304, tipo corrediga que deslizam suavemente
em guias de aco inoxidavel; - Porta do cesto externo em ago inox AISI-304, articuladas
através de dobradicas em aco inoxidavel, com guarnicdo de vedagédo em borracha; -
Trincos e fechos da porta do cesto externo, flanges e espelhos laterais do cesto
interno, tirantes internos e externos e todos os parafusos que tem contato com agua e
produtos quimicos em aco inoxidawel; - Painel de separacéo de ambiente em chapa de
aco inox AISI-304, posicionado sobre a maquina, dotado de vidro visor devidamente
vedado e pintado com poliuretano na cor padréo azul; - Eixos principais em ago inox
AISI-304, montados em mancais de rolamentos de base externa e sistema de vedagao
por gaxeta regulawel; - Transmisséo através de polias e corrreias em "V"; - Reversao
eletro-automatica; - Chave fim de curso nas portas externas, que impede o
funcionamento da maquina quando uma delas estiver aberta ou semi-aberta; - Painel de
comando com timer eletrdnico digital, pulsador para o posicionamento porta a porta:
chaves comutadoras, lampada sinalizadora e campainha no lado da area contaminada; -
Pulsador, campainha e freio no lado da area limpa; - Carenagem de protecdo dos
mecanismos em chapa de ago inox AISI-304; - Freio Manual para ser usado apds o
posicionamento porta a porta, quendo e carga e descarga e, ao ser acionado,
interrompe todo o circuito elétrico da maquina - Nivel d'agua em forma de tubo de nivel
(vidro temperado); - Pontos em forma de luvas de aco sem costura com rosca externa,
para entrada d'agua, extravasamento e entrada de vapor; - Valwla de desaguamento
central tipo borboleta com pedal para acionamento ; - Acionamento através de motor
elétrico acoplado, com ventilagdo externa (prote¢éo IP55) e isolamento classe B na
tenséo de 380 V.

OBSERVAGCAO:
- Entrega do produto: Diretamente no Hospital Veterinario Univ./UFSM;
- A instalag&o dos equipamentos dar-se-4 através da rede de assisténcia técnica
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autorizada por conta da vencedora da licitagcéo;
- A adequacao dos pontos elétricos, hidralicos, gas e outros sera executada pelo
comprador;
- Garantia minima de 12 meses.
5 ESMERILHADEIRA : moto-esmeril, poténcia 1/2 HP, 02 rolos, 60 Hertz, 110 e 220V, Unidade 340,0000 1,00
rotagdo 3.425, peso 10 Kg, rebolo 6'x3/4"x1/2
6 Bomba centrifuga de eixo horizontal com capacidade de vazdo de 20m3/hora com altura Unidade 3.000,0000 1,00
manomeétrica de 15m.c® com rendimento superior a 50%, selo mecéanico, motor de
1750rpm, rendimento superior a 80% e fator de poténcia superior a 0,92.
7 Manémetro de Bourbon antivibrante, com recheio de glicerina, classe de precisdo maior Unidade 3.450,0000 1,00
gue 1,6%, caixa dechapa de aco 1020, com anel de fechamento tipo baioneta com
vedacdo neoprene, mostrador de 150mm e escala de 0 a 10kgf/cm2.
(Para medida de pressao na saida da bomba)
8 Vacubmetro de escala dupla com mostrador de 150mm e classe de preciséo del". Unidade 3.450,0000 1,00
(para medida da presséo na entrada da bomba).
9 Valwla Borboleta com acionamento pneumatico - série 790 (Objetivo: Operacéo de Unidade 6.900,0000 1,00
fechamento e abertura da caixa calibrada - Diametro Nominal 20").
10 Comporta de superficie Tipo Stop log alta, fabricada em PRFV (resina poliester Unidade 2.400,0000 1,00

reforcada com fibra de vidro), dimensional 1000mm x 1000mm, Gawveta em PRFV
(resina poliester reforcado com fibra de vidro), com estrutura interna dimensionado para
resistir a maxima carga hidraulica sem hawer deflexdo ou deformagdes. Acabamento
gel coat e inibidor de raios ultravioleta. Quadro guia: Tipo embutir no concreto, fabricado
em PRFV (resina poliester reforcado com fibra de vidro). Vedacg&o Borracha nitrilica.
(Objetivo: Manobras de fechamento e abertura da entrada de agua no canal. Diametro
Nominal - 1x1m).

11 Valwla de pé com crivo. (Objetivo: Impedir a obstrugcao da bomba de limpeza do Unidade 800,0000 1,00

reservatorio. Didametro Nominal - 4").
12 Conjnto de 5 vertedores ( Triangular, Trapezoidal, retangular* sem contragdes laterais, Unidade 4.000,0000 1,00

retangular com 2 contracfes laterais, e Sutro) fabricados em PRFV (resina poliester
reforcada com fibra de vidro), dimensional 1000mm x 1000mm, com excec¢é&o do
vertedor retangular sem contragdes que devera ter altura de 0,50m, Gaveta em PRFV
(resina poliester reforcado com fibra de vidro), com estrutura interna dimensionado para
resistira méxima carga hidraulica sem haver deflexdo ou deformagdes. Acabamento
gel coat e inibidor de raios ultravioleta. Quadro guia: Tipo embutir no concreto,
fabricado em PRFV (resina poliester reforcado com fibra de vidro. Vedacgao Borracha
nitrilica. (Objetivo: Medida de vaz&o na saida do canal. Diametro Nominal - 1 m x 1m).
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Iltem Especificagéo

Unidade

Pre¢co Maximo Quantidade

Precgo Unitario

Preco Total

13 Medidor de vibragao do corpo humano: 3 canais - Mede parametros para maos e
bragos, corpo inteiro e seweridade de vibracao; grafico de histérico no tempo (software
de gerenciamento e configuracdo); dewve fazer registro valores de: Arms, Amin, Amax,
Aeq, Amp, Pico, Aeq(1, 2, 4 e 8), CFmp, CF e VDV com ponderacéo Fa, Fb e Fc;
Ponderagdes: Ws (Seweridade), Fa (0,4 Hz a 100 Hz), Fb (0,4 Hz a 1250 Hz), Fc (6.3
Hz a 1250 Hz). Para Maos-brac¢8es - Wh e Corpo inteiro- Wb, Wc, Wd, We, Wg, Wj,
Wk, WB; Meméria para 100 medi¢cBes ou 99 horas; Armazenamento para 10
configuracdes; Interface serial e saida de sinais AC/DC; Gravagao de histérico no
tempo dos 120 primeiros registros; Ajuste de ganho de x1, x10, x100; Resultados em
deslocamento, elocidade e aceleracdo em diversas unidades; Possui saida de sinais
AC/DC; Menu em portugués; Manual em portugués; Maleta para transporte; Leve e
compacto. Deve acompanhar adaptador de acelerometro de méao tipo T; adaptador de
acelerdbmetro tipo bloco, acelerdmetro triaxial em forma de almofada para utilizagdo em
medi¢Oes de vibracdo no corpo todo incluindo cabos; adaptador de acelerémetro de
mao tipo barra L; adaptador de acelerdmetro triaxial para palma da mao.

OS FORNECEDORES DEVERAO APRESENTAR CATALOGOS, MANUAIS DE
INSTRUGOES E TECNICO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO DO PRODUTO.

14 FACOEMULSIFICADOR

Unidade micro-processada

Sintonia automatica

Memérias para todas as funcdes

Admite dois tipos de canetas de faco:

1) Quatro cristais, tipo Legacy

2) Dois cristais, tipo Universal

Anti-colapso de camara / Sistema Oclusion Mode
Vitrectomia Anterior

Cautério Bipolar

CARACTERISTICAS TECNICAS

Display: Retro-iluminado com indicagdo completa de parametros maximos e
instantaneos.

Conjunto

Unidade

25.500,0000 1,00

72.000,0000 1,00
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15

16

17

18
19

Poténcia de Ultrasom: Pulsante / Continua / Automética
Tempo de Ultrasom: Referido a poténcia 100%

Refluxo: Instantéaneo

Irrigagcéo: Segundo a Funcdo ou Continua

Operacéo: Painel ou linear simples ou dupla

Vécuo maximo: 500 mmHg

Flow Rate méximo: 50 cm3/min

Sinalizag&o: Otica e acUstica

Controle remoto: Completo

Pedal: Multi funcdo com escalonamento entre os estagios

Velocidade de corte do vitredfago: 20 a 400 cortes/min
T

Tensdo de alimentacdo: 220 wolt a 50 hertz

Dimensiones

Ancho .............c 380 mm

AltO .o 120 mm

Profundidad ............. 267 mm

Esmerilhadeira angular portétil. Poténcia de pelo menos 500W, empunhadura Unidade

ergondmica e botéo de trava. Para disco de 4 e meia polegadas. Empunhadura auxiliar,
conjunto de flanges, chaves e manual de instru¢des. Tenséo de trabalho 220 V,
monofasico.

Derretedor de cera a vapor (Banho Maria) com capacidade para 15 litros, parede dupla Unidade
em aluminio.

CILINDRO ALVEOLADOR DOMESTICO MANUAL EM RESINA DE POLIESTER. Unidade
LAMINADOR DE CERA DOMESTICO, ELETRICO 220V. Unidade
GPS com as seguintes caracteristicas: Unidade

modelo etrx legend, com 12 canais paralelos que permitem recepgao simultaneamente
de até 12 satélites, memoarias para até 1000 waypoints com nome e simbolos, a prova
d'agua, (ipx7),

mem©ria para 20rotas, reversiveis com até 125 waypoints cada ( possibilita o calculo de
até 20 areas

com 125 pontos de cada uma), 8 MB de memoria para receber dados de mapas da

250,0000

200,0000

618,7500

200,0000
550,0000

1,00

1,00

1,00

1,00
2,00
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Garmin e realiza
célculos de areas direto na tela que podem ser separados em até 10 arquivos com
mem©ria de
10.000 pontos, possui mapa detalhado de todo mundo, antena embutida e menu em
portugués,
preciséo final entre 5 e 15 metros e funcionamento com duas pilhas AAcom duracdo de
18 horas.
Acompanhado de cabo para interfface com PC e manual em portugués.
20 Motosserra, com 60,3 cm3 de cilindrada; corrente 0,404" rapid-standart; peso sem Unidade 1.678,0000 1,00
conjunto de corte, 7,1 Kg; poténcia, 2,53 Kg/Kw; rotagao lenta, 2000 rpm; rotagao
méxima, 10.000 rpm, sabre, duromatic 53 cm; tanque de combustivel, 0,76 litros;
tanque de 6leo, 0,34 litros.
21 Rogadeira: capacidade do tanque de combustivel, 580 ml; cilindrada, 29,8 cm3; Unidade 1.748,0000 1,00
conjunto de corte Trimcut 40-2; peso, 7,4 Kg; poténcia, 1,4 Kw (1,9 DIN-PS); rotagcdo da
marcha lenta, 2.800 rpm; rotagdo maxima, 12.500 rpm.
22 Lavadora de alta pressdo, com mangueira, pistola, bico turbo, recipiente de detergente, Unidade 1.278,0000 1,00
carrinho de transporte com freqiiéncia 60HZ, mangueira de alimentag&do (minima) 7,5 m,
peso aproximado 15 Kg, pressdo maxima de 1.740 psi (120 bar), tenséo 220v, vazdo
maxima 420 L/h.
23 Cortador de grama motor a combustao interna 4 tempos, a gasolina, na verséo Unidade 1.328,1900 1,00
Tecumseh (6hp), com rotagao fixa 3.200 rpm, didmetro de corte = 0,50 cm, Lamina de
aco SAE 6.153, cromo vanadio temperado, sistema de partida manual, rodas em nylon,
com revestimento em borracha, rodas dianteiras de 0,20 cm, e traseiras de 0,35 cm,
com cinco reguladores de altura de corte de 20 a 72 mm.
24 Torno Mecanico universal com as seguintes caracteristica: Unidade 36.000,0000 1,00
- Diametro admissivel sobre o barramento: minimo de 650mm
- Distancia entre pontas: minimo de 2200mm
- Curso do carro transversal: minimo de 380mm
- Diametro do furo do arvore: minimo de 46mm
- Gama de \elocidades: minimo de 20-16005rpm
- Flange p/placa universal: minimo de 250mm de diametro
- Placa de 3 castanhas : minimo de 250mm de diametro
- Luneta fixa de 10 a 103mm
- Voltagem: 380VCA/60Hz.
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25 FABRICA DE RACAO: Unidade

Moinho n° 1/2 com capacidade minima para 700 Kg/h acoplado ¢/ motor de no minimo
15 cv trifasico 3.500 rpm

Silo para armazenamento com no minimo 1 tonelada.

Misturador modelo Verticar com capacidade minima para 500 Kg acoplado com motor
de no minimo 4 cv trifasico 1750 rpm.

Entrega e montagem no Hospital Veterinario Universitario.

26 Cilindro de alta pressdo com 7,8 m3 com a mistura dos gases Nitrogénio (76%) e Unidade
Hidrogénio (24%).

27 - Cilindro de alta pressdo com 10 m3 com Argdnio ultra-puro (5.0) Unidade

28 BALANGA ELETRONICA DE PISO COM CAPACIDADE PARA 200 KG, DIVISAO DE Unidade
50 G, DIMENSAO DE PLATAFORMA 400 X 600 MM, DISPLAY COM 26 MM DE
ALTURA (COM 5 OU 6 DIGITOS), GABINETE EM AGO CARBONO COM PINTURA
EPOX|, ALIMENTAGAO DE 85 a 250 Vca (FONTE AUTOMATICA), CAPACIDADE
PROGRAMAVEL; VELOCIDADE DE LEITURA/TEMPO DE ESTABILIZACAO
CONFIGURAVEL; FILTRO DIGITAL CONTRA VIBRACOES, CONFIGURAVEL EM ATE
8 NIVEIS; INDICADORES LUMINOSOS DE ZERO, PESO LIQUIDO E PESO
ESTAVEL; GRAU DE PROTEGAO IP-65; INDICADOR MONTADO EM CAIXA DE
CARBONO, COM SUPORTE PARA FIXACAO EM MESA OU PAREDE; DOTADA DE
PES NIVELADORES. CAPACIDADE DE TARA DE ATE 100% DA CARGA MAXIMA.
GARANTIA MINIMA DE 1 ANO A CONTAR DA DATA DA INSTALACAO.

29 TRITURADOR DESINTEGRADOR PICADOR COM TRANSMISSAO ATRAVES DE Unidade
POLIA E CORREIA EQUIPADO COM 2 FACAS E 10 MARTELETES MOVEIS,
TRIFASICO, COM MOTOR DE 3 CV, VOLTAGEM 220 V E ROTAGAO 3,600. COM
GARANTIA MINIMA DE 1 ANO A CONTAR DA DATA DE INSTALGAO DO MESMO.

30 BALANGA MECANICA COM CAPACIDADE DE 150 KG, DIVISAO DE 10 G, Unidade
PLATAFORMA DE NO MINIMO 40 X 60 CM, GARANTIA DE 1 ANO APARTIR DA
ENTREGA DA MESMA.

31 Torno Universal Horizontal Unidade
Altura minima entre pontas 115 mm

16.000,0000

2.500,0000

2.000,0000

2.376,0000

1.300,0000

500,0000

26.000,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00
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Comprimento minimo entre pontas 1000 mm

Diametro admissivel sobre o barramento maior ou igual a 330 mm
Diametro admissivel sobre o carro transversal maior ou igual a 200 mm
Diametro admissivel minimo na cava 476 mm

Comprimento Gtil na cava minimo 90 mm

Curso do carro transversal maior ou igual a 200 mm

Curso do carro porta-ferramenta maior ou igual a 90 mm

Velocidades minimas do cabegote mével menor ou igual a 15 rpm
Velocidades maximas do cabegote mével maior ou igual a 2000 rpm
Curso da manga maior ou igual a 100 mm

Assento cénico do mangote por cone morse N° 3

Avancos longitudinais minimo menor ou igual a 0,042 mm/wolta

Avancos longitudinais maximo maior ou igual a 1223 mm/wlta
Capacidade de aberturas de Roscas Withworth de 4 a 56 FPP
Capacidade de abertura de roscas métricas com passos de 0,4 mm a 7 mm
Capacidade de abertura de roscas métricas com passos de 0,4 mm a 7 mm
Capacidade de abertura de roscas médulo de 0,2 mm a 3,5 mm
Capacidade de abertura de roscas métricas diametral picht de 8 a 120 DP
Passo do fuso principal 4 mm

Acionamento por motor trifasico 380V/60Hz

Acessorios obrigatoérios inclusos:

Sistema de refrigeragéo de corte com bomba, fluido e reservatorio.

Placa universal de 3 castanhas autocentrantes

Placa de 4 castanhas

Placa de arrasto e grampo de arrasto

Placa lisa

Indicador de roscas (relogio para roscado)

Luneta fixa e luneta movel

Ponta rotativa para ponta mével cone morse N°3

Conificador mecanico

Protecdo transversal em chapa de aco

Inclusos chaves de manutencdo, instalacéo, curso explicativo de manuseio com
manuais de instrugdes e técnicas

32 Furadeira Fresadora,

15.000,0000

2,00
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Capacidade maxima de furagdo maior ou igual a 40 mm

Cone morse N° 4 e 6 wvelocidades, caixa engrenada avanco do eixo da arvore manual
motor 2 HP com avang¢o da mesa automatico longitudinal com coluna prismatica.
Sistema de iluminacé&o e refrigeragdo

Sistema numérico NC nos trés eixos.

Jogo de 18 pingas e porta pingas CM-4 com rosca interna, tamanhos de 3 a 20 mm
Morsa de precisdo mecanica compativel com a mesa da maquina e abertura total
minima de 150 mm, guias prismaticas, corpo fechado e mesa giratéria.

33 FONTE DE CORRENTE CONSTANTE Unidade 9.000,0000 1,00
Soldagem nos processos TIG (GTAM) e eletrodo revestido (SMAW)
Tenséo em vazio (V) 80 AC e 72 DC
Faixa da corrente (A) 5 - 320
Cargas autorizadas a 100% 170 A/27 V
Tens&o de alimentagdo 220/60(V-Hz)

Poténcia aparente nominal (KVA) 27

Classe térmica H (180 °C)

Grau de protecéo IP 22

Aparelho digital para indicac&o de corrente de tensdo de solda simultaneos.
Porta eletrodo e Tocha TIG compativeis com equipamento.

34 FONTE DE CORRENTE CONSTANTE Unidade 9.000,0000 1,00
Soldagem nos processos MIG/MAG com cabegote e controle de alimentagéo do arame
embutidos no gabinete.

Tensdo em vazio maximo 50V

Tenséo de alimentacdo 220V/60Hz

Poténcia nominal minima 7,0 KVA

Faixa minima de velocidade do arame 0 - 15 m/min.
Faixa de corrente/tensdo 35/15 - 260/30 V

Classe térmica H (180° C)

Grau de protecéo IP 22

Diam. arame (Ag¢o/Inox) 0,6 - 1,0 mm
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Caracteristicas

Controle Total da Inje¢cdo de combustivel com até 8 bicos injetores em dois conjuntos
simultaneos ou independentes

Controle Total da Igni¢ao

Compativel com motores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 12 cilindros

Controle de rotagdo maxima até 16000 rpm

Modos de Injecdo: Normal, Alternado ou Wasted Spark, Sincronizado

Compatibilidade com sensores:

Sensor MAP externo ou interno de 7bar (100psi) absolutos, sendo 1bar relativo ao
vacuo e 6bar de presséo positiva.

Sensor de Posicdo da Borboleta (TPS) calibravel para qualquer sensor linear, inclusive
invertido

Sensor de Temperatura do Motor (Agua ou Oleo)

Sensor de Temperatura do Ar da Admisséo

Sensor de Presséo de Oleo

Sensor de Pressdo de Combustivel

Saida Auxiliar para Controle de Eletroventilador, Véalwla da Marcha Lenta e Shift Light
Externo

Memdrias para gravar diferentes ajustes dos conjuntos de mapas: minimo 3

Funcdes:

Programac&o do mapa de inje¢cao principal: Aspirado por TPS, Aspirado por TPS/MAP,
Aspirado por MAP, Turbo por MAP

Opcéo de ajuste de Marcha Lenta por MAP ou por TPS

Opcéo de ajuste da Injecdo Réapida por MAP ou por TPS

Modos de Operacdo:

Programéavel em Tempo Real

Mapa de Injec&o por Rotacdo

Funcéo Ajuste Rapido do Mapa Principal de Injecdo
Ajuste da Injecdo Rapida

Mapa de Ponto de Igni¢c&o por Rotagao

I 3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

g % v 95591764000105

i e o Termo de Referéncia
Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
35 Sistema de injecao eletronica programavel: Conjunto 4.500,0000 1,00
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Iltem Especificagéo

Unidade

Pre¢co Maximo Quantidade

Precgo Unitario

Preco Total

Correcao do Ponto de Ignicao por Vacuo e Presséo de Turbo ou Posicdo da Borboleta
(TPS)

Correco da Injecéo e ponto de ignicdo por Temperatura do Motor (Agua ou Oleo, com
11 pontos na tabela)

Correcdo da Injec&o e ponto de ignicdo por Temperatura do Ar da Admisséo (com 11
pontos na tabela)

Corre¢do da Injec&o por Tensdo da Bateria (com intervalo de 1.0V)

Limitador de Rotacédo por corte de combustivel, corte de igni¢cdo ou de ignicdo e
combustivel.

Corte de combustivel na desaceleragao (Cut-Off)

Corte de Arrancada com atraso de ponto e enriquecimento (Two-Step)

Anti-Lag Systems

Controle Eletrénico do Eletroventilador por Temperatura

Controle da Véalwla de Marcha Lenta por: temperatura do motor, rotagdo minima e pés
partida.

Injecdo de Partida do Motor ajustavel por Temperatura do Motor (3 parametros)
Limites dos mapas configuraveis de acordo com a rotagdo maxima

Ajuste do Tempo Morto dos Injetores (Deadtime) para célculo real da abertura dos
injetores

Shift Alert visual e sonoro, e saida para acionamento de shift light externo

Check Control com aviso de presséo excedida, rotacdo excedida, temperatura do
motor, injetores saturados, pressédo de 6leo, pressao de combustivel e pressao
diferencial de combustivel

Data logger com registro de pelo menos:

Tempo de injecdo dos bicos injetores atual e maximo atingido (em ms)
Abertura dos bicos injetores atual e maxima atingida (em %) de cada conjunto de
injetores

Tempo de injecdo (em ms)

Ponto de ignicédo (em ° APMS)

Pressdo do MAP atual e maxima atingida (em bar)

Posicéo da borboleta de injecdo (TPS) atual e maxima (em %)

Rotagao atual e maxima atingida (em rpm)

Temperatura do ar da admissao atual, minima e maxima atingida (em °C)
Temperatura do motor atual e maxima atingida (em °C)

Presséo de 6leo atual, minima e maxima (em bar)

Pressédo de combustivel atual, minima e maxima (em bar)

Pressédo do combustivel e do MAP atual
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Presséo de 6leo e rotagédo atual
Tens&o da Bateria (em Volts)

02.LAMBDA METER

Leitura em Lambda minima menor do que 0,6 e maxima maior do que 3

01 Saida analégica 0-5V

Data logger com 4 entradas de sensores e 1 entrada de sinal de rotagdo

Sensor de O2 por sonda Wide Band fornecida (Sensor Original de VW/Audi 1.8T 180cv
Numero Bosch: 0 258 007 057 - Numero VW: 021-906-262-B) ou similar, compativel
com LAMBDA METER

03.Sensor de presséo

Conexdao: 1/8" NPT

Faixa de Presséo: 0 a 10bar

Sinal de Saida: 0 a 5V

Tenséo de Alimentacédo: 8 a 30V

Corpo em ago inox e IP67

Exatidado (incluindo ndo-linearidade, histerese e repetibilidade): +-0,5% em fundo de
escala

Tempo de resposta:

Faixa de 1 a 9bar: < 1ms

Faixa de 0 a 1bar e de 9 a 10bar: < 5ms
Pressdo maxima suportada: 20bar
Conector Elétrico: AMP Superseal 3 vias
Ligacé&o Elétrica:

Pino 1: Saida 0 a 5V

Pino 2: Negativo da Bateria

Pino 3: Alimentacéo de 8 a 30V
compativel com ECU

04.Sensor de Temperatura do Motor
padréo Delphi / NTK (3,3k _ a 20°C). ou similar, compativel com ECU
(Fiat N° 026.906.161.12, MTE MTE-4053 ou IG802 02)

05.Sensor de Temperatura do Ar:
padréo Delphi / NTK (3,3k_ a 20°C) ou similar, compativel com ECU
(Fiat N° 75.479.76, MTE MTE-5053 ou I1G901 IG901)

06.Bobina de ignicdo Bosch Vectra (FO00ZS0203)
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Bobina Dupla por Centelha perdida original dos veiculos GM Vectra, Kadett,
Astra, Omega 4 cilindros. ou similar, compativel com ECU

07.Kit roda fonica 60-2 externa para VW AP 16v ou 20v
Polia frontal para correia V em aluminio.

Roda fénica em ferro de 60-2 dentes.

6x parafusos de fixagdo da roda fonica a polia V.

2x parafusos de regulagem de distancia do sensor.

4x parafusos M8 x 16mm (fixagdo a polia do virabrequim).
2x parafusos M8 x 25mm (fixagdo do suporte ao bloco).
Suporte em aluminio para o sensor.

Suporte em ferro distanciador do sensor.

08.Sensor de rotacéo
Sensor Magneti Marelli 4820171010 ou similar, compativel com ECU

09.BOMBA DE GASOLINA ELETRICA
Padrdo Bosch ou similar

Tens&o de alimentagéo 12 V

Vazédo minima 100 I/h

Pressdo maxima 5 bar

10.REGULADOR DE PRESSAO PARA LINHA DE COMBUSTIVEL VARIAVEL
Padrdo Bosch ou similar
Faixa minima de regulagem 2 a 7 bar

OS FORNECEDORES DEVERAO APRESENTAR CATALOGOS, MANUAIS DE
INSTRUGOES, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO DOS PRODUTOS.

36 UNIDADE DE ENSAIO DE RELES TRIFASICA, para ensaios de medidores de energia  Conjunto 25.000,0000 1,00

elétrica, de potencia ativa, potencia reativa, fator de potencia, sincronoscépio,
transformadores e sistemas \etoriais, para testes de relés a distancia, que possua
variagdo de angulo de fase entre corrente e tensdo com variagdo de angulo entre tenséo
e corrente em circuitos vetoriais. FUNCOES DE SAIDA: Ajustes de corrente nas fases
R, S e T, ajuste de amplitude da tensao trifasica; ajuste para controle da relagédo do
angulo de fase entre a saida de tens&o trifasica equilibrada e as saidas das correntes
das trés fases ajustaweis independentemente; e obtencéo de tensao trifasica
balanceada e com amplitude varidvel. CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:
Alimentacéo em 220/380/440 Volts, trifasica em 60 Hz; Ajuste angular grosso, com no
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minimo 6 passos de 60 graus de 0 a 360 graus, e fino, com passo de 0,5 graus; Saidas
de corrente RST ajustavel de 0 a 20 Amperes com conectores para acoplamento com
as entradas de corrente dos medidores de energia e medidores padr8es ou relés de
protecédo; Saidas de tensdo RST ajustawveis entre 0 e 380 Volts/100VA com conectores
para acoplamento com as entradas de tensdo dos medidores de energia e medidores
padrdes ou relés de protecdo. INSTRUMENTOS INCORPORADOS: Medidor de angulo
de fase digital, com precisao de 1,5 graus mais um digito, resolugéo de 0,1 graus, com
faixa de medida de 0 a 360 graus, e sinais de entrada de corrente de 0,1 a 20 ampeéres
e de tensdo de 0 a 500 wolts; Multimetro Digital de precisdo de 1,5 % mais trés digitos,
resolucédo de 0,1 Volts e escalas 1)0,0 a 199,9V rms 2)0 a 500 V rms; Amperimetro
Digital de precisédo de 1,5 % mais trés digitos, resolucdo de 0,1 Ampére e escalas
1)0,0 a 19,9 A rms. Dewe possuir protecdo compativel nas entradas e saidas, com um
peso maximo de 60 kg.

OS FORNECEDORES DEVERAO APRESENTAR CATALOGOS, MANUAIS DE
INSTRUGOES E TECNICO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO DO PRODUTO.

37 Autoclave vertical com capacidade minima de 70 L, autoclave de camara simples para Unidade 5.500,0000 1,00

esterilizacdo de materiais e utensilios diversos. Camara de esterilizagdo em aco inox
AISI 304. Parte externa em chapa de agco com tratamento anti-corrosivo e acabamento
em epoOxi eletrostético. Tampa em bronze fundido. Valwla de seguranga e controle da
presséo por meio de contra-peso regulavel. Manipulos em baquelite isolante ao calor
para fechamento da tampa. Resisténcia tubular de imerséo blindada com tubo de cobre
cromado. Com mandémetro. Temperatura maxima de trabalho até 127°C. Painel com
chave seletora de calor (MIN, MED e MAX). Registro de esfera para drenagem e
limpeza da camara de esterilizagdo. Poténcia: 4000 watts. Tensdo 220 volts, com
pedal.

38 CAMARA DE FLUXO LAMINAR (PARA REALIZAGCAO DE TRABALHOS IN VITRO) Unidade 5.100,0000 1,00
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39 Estufa para esterilizagdo Unidade 2.000,0000 1,00

Com estrutura externa com chapa de ago revestida em epoxi eletrostatico, com camara
interna em ago inoxidavel com polimento tipo espelho; com porta com fecho a direita e
abertura para a esquerda, permitindo a facil colocagéao e retirada dos materiais no
interior da camara; com vedagédo da porta com perfil de silicone; com trinco de presséo
para oferecer um bom fechamento da porta; com rés trilhos na camara interna para
movimentar a bandeja; com faixa de trabalho até 200°C e até 300°C; com controlador
eletrénico micro controlado de temperatura, com indicacao digital da temperatura
programéavel com as fungdes de: set point, auto sintonia e PID; com duplo display,
sendo um para a programacao e outro para indicacéo digital da temperatura; com
temperatura minima de 15°C acima da temperatura ambiente.

40 Balanga digital Unidade 1.000,0000 1,00
Com gabinete em pléstico resistente ao ambiente do laboratério; com 3 ou 4 casas
apos a virgula; com display de cristal liquido com luz de fundo, dois niveis e 20
caracteres; com tara até a capacidade maxima; com tempo de estabilizagcéo de 10
segundos; com prato de aco inox com 125mm de diametro; com fungdes internas
controladas por microprocessador; com sistema de pesagem através de célula de
carga, resistente a golpes e impactos de manuseio que as balancgas de flutuacéo
magnética ndo resistem; com sinal audivel para cada fungdo em teclado tipo
membrana; com nivel tipo bolha com pés regulaweis.

41 Microscopios binoculares com quatro objetivas e respectivos acessorios: tubo binocular  Unidade 2.500,0000 2,00

tipo SIEDENTOPF; inclinagdo de tubo de 30 graus; rotagdo 360 graus com pino de
trava; ajuste interpupilar 55-75; ajuste dioptria mais ou menos 5 aumento: 40x até
1600x; ocular WF 10x (18mm) e 16x; objetivas acromaticas: 4x, 12x 40x (retratil), 100x
(retratil, 6leo). Platina mecéanica de 125x120mm. Micro e macro conjugados; Diafragma
de iris com filtro azul e verde; movimento por pinh&o e cremalheira; iluminagao 6v/15w
haldgina; claridade ajustawel; tensdo de entrada 220 V, 60 hz; uma lampada e dois
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fusiveis de reserva; capa de protecdo; dois pares de lentes oculares de 10x; um tubo
binocular; duas tampas plasticas de protecdo das oculares; uma tampa plastica para
protecdo da base do cabegote; um frasco de éleo de imersado; 3 fusiveis de reserva; um
espelho com dupla face, com suporte para fixagdo; uma caixa de madeira.

42 Camera fotografica digital Unidade 1.000,0000 2,00

Com resolugédo de 8.1 Megapixels; com zoom 6ptico de 3 x; com LCD de 2,5
polegadas; com flash; com formato da imagem JPEG; com equivaléncia com 35mm de
33 - 100 mm, com abertura maxima de 5.5 - 16.5; com velocidade do obturador de 8 -
1/2000 s; com ISSO de 6400, 800, Automatico, 100, 1600, 200, 400; com sistema de
video; com cartdo de memdéria compativel.

43 Estufa incubadora para B.O.D (demanda bioquimica do oxigénio) com camara interna Unidade 5.000,0000 1,00

de 110x51x45 cm, 110 ou 220 V; com leitura e ajuste digital faixa de trabalho de 0 a
50°c +/- 0,5°C; com circulagdo interna de ar.Estufa de secagem e esterelizacéo,
capacidade minima 150 litros, com temperatura variando de 0 a 50 °C com sistema de
circulagdo por renovagéo de ar, porta frontal, com sistema de fecho tipo Hereaus do
lado direito, construcdo em chapa de aco com paredes duplas, isolamento em 1a de
vidro, pintura internamente em aluminio especial resistente as altas temperaturas.
Aquecimento através de fio niquel cromo sobre placas refratarias. Painel de controle
com termostato automatico, lampada piloto indicadora de funcionamento, tensédo 220
wvolts.

44  Centrifuga Unidade 3.000,0000 1,00
Com controle microprocessado o qual permite precisdo no controle da velocidade de
centrifugacéo, tempo de processo e temperatura de trabalho; com motor de indugéo; o
equipamento trabalha na faixa de temperatura ambiente, sendo de 21°C a 32°C, para
outras temperaturas sera necessario o aquecimento ou resfriamento da camara através
da circulagdo de liquido por meio de dispositivo externo; com display de LCD
alfanumérico com iluminagéo interna que permite ao usuario a perfeita visualizagéo de
todos os parametros de programacao, ou seja, for¢a centrifuga, tempo do processo e
velocidade; com sistema de seguranca ndo permite o funcionamento com a tampa
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aberta; com parada automatica através de freio eletrodindmico; com sistema com trava
eletromecénica que ndo permite a abertura da tampa durante o processo de
centrifugacdo; com velocidade maxima de trabalho até 2.900 rpm; com rotor Horizontal
com 4 adaptadores tendo assento em silicone; com gabinete em ago carbono com
tratamento anticorrosivo e acabamento em epdxi texturizado eletrostatico; com
alimentac@o em rede de 220 V, 50/60 Hz.

45 Deionizador em PVC reforgcado, nas dimens8es minimas de 75cm de altura e 17cm de  Unidade 1.000,0000 1,00

diametro. Pode ser utilizado com coluna com vazédo minima de 50 litros/hora. Produz
condutividade inferior a 3 siemens e monitorada por uma célula condutimétrica na qual
observa-se uma lampada verde e uma vermelha que quando acende sinaliza a
necessidade de troca da coluna. Tens&o de 220 v e 60 hz.

46 Esqueleto adulto completo articulado e muscular. Unidade 2.000,0000 1,00

Confeccionado em resina plastica rigida em cor natural, composto por articulagdes com
ligamentos de um lado e origem e inser¢gdo dos musculos do outro. Com 168 cm. Com
detalhes anatdémicos: calota craniana, arcada dentaria com trés elementos méweis,
cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitaria, coluna vertebral, esterno, clavicula,
costelas, escapula, umero, cubito, radio, ossos do carpo, metacarpos, falanges, sacro,
ilio, isquio, sinfise publica, céccix, pubis, articulagcdo sacro-iliaco, fémur, patela, tibia,
fibula, ossos do tarso, calcaneo, metatarsos. Com suporte movel de rodas.

47 Contador de col6nias Unidade 2.000,0000 1,00

Com gabinete em material plastico resistente com fino acabamento em epoxi
eletrostatico; com inclinagdo com angulo regulavel; com alojamento da placa
guadriculado para facilitar a contagem; com iluminacgéo fluorescente com clara
visibilidade; com lupa com aumento de 1.5X com apoio de rotagdo e altura ajustavel;
com aceitagéo de placas de Petri de até 12cm de didametro; com display de facil
visualizagdo; com sonda metdlica contadora por pulsos de contato, capacidade para
armazenar até 30 memoérias; com caneta contadora tipo pressdo para marcag&o; com
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cabo de forca com dupla isolagéo e plug de trés pinos, dois fases e um terra.

48 Estereomicroscopio binocular Unidade 650,0000 10,00

Com estativa robusta; com haste de sustentac&o que permite regulagem da altura da
estativa em relagcdo a diversos tipos de objetos; com tubo binocular inclinado a 45° e
360° de giro; com um par de oculares de campo amplo de 10X com 20 mm de diametro;
com aumento total de 80X, com ajuste de 5 unidades de dioptria, apenas na ocular
esquerda; com ajuste interpupilar entre 55 a 75 mm; com ajuste de focalizacdo com
duplo manipulo; com objetivas de 2X e 4X (aumentos fixos - Step by step); com base
porta amostras circular em vidro fosco (leitoso) e uma branca e preta, com 94,5mm de
diametro e presilhas para fixar os objetos sob observagéo; com iluminacéo transmitida
embutida na base e incidente embutida na estativa, ambas com lampada de baixa
wltagem e alta intensidade 12 Volts 10 Watts; com cabo de forca com dupla isolacéo e
plug com trés pinos, dois fases e um terra.

49 Torso musculado Unidade 3.100,0000 1,00

Modelo de torso musculado medindo 108 cm, confeccionado em resina plastica semi-
emborracha com érgdos internos. Este modelo apresenta musculatura superficial e
profunda, parte toracica e abdominal aberta com acesso aos 6rgdos internos (pulmao,
coracdo, diafragma, figado, estdbmago e intestinos), metade da cabeca em corte sagital,
parte posterior/superior do torso mostra a disposicdo dos arcos costais e a inferior
mostra parte da coluna lombar e sacro. Referéncias de musculos da cabecga, ombro,
gliteo, regido dorsal e coxa.

OS FORNECEDORES DEVERAO APRESENTAR CATALOGOS, MANUAIS DE
INSTRUGOES E TECNICO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO DO PRODUTO

50 Registrador de Qualidade de Tenséo, Tensdo de funcionamento de 70 V a 300 V; Valor Pecas 4.500,0000 3,00

RMS Min/Max/Méd, Resolugéo de 0,125 V; Numero de eventos de 175000, com
Resolucéo de tempo de 5 ms, Resolucdo da tenséo de 0,125 V, Medicéo de
harménicos até EN 61000-4-7 (até ao 32°); Medi¢cao da oscilagdo de EN 61000-4-15,
NUmero de canais de registo: 1 fase ao neutro 2 fase/neutro a terra; Tempo de registo
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51

52

53

54

55

de 1 dia a 339 dias, dependendo do tempo médio de 1 segundo a 20 minutos; Gama de
freqliéncias de 50 Hz + 1 Hz e 60 Hz + 1 Hz, com Classificagdo de categoria de
seguranca de CAT II, 300 V

Motor trifasico de alto rendimento, grau de protecéo IP 55, poténcia 0,75 CV, tensédo Pecas
380/660 V, categoria N, 4 polos.

Autotransformador de partida trifasico, para uso em chave de partida compensadora, Pecas
poténcia 5 CV, tensao 380 V, 60 Hz, tapes de 65% e 80%, 10 partidas/hora.

Chawe de partida estatica (soft-starter) trifasica, corrente 16 A, tensédo 380 V, interface Pecas
homem-maquina incorporada, comunicagao serial RS 232 incorporada, prote¢des do
motor incorporadas, com software de programacdo via computador.

Inversor de freqiiéncia trifasico, poténcia 2 CV, tensao 380 V, controle escalar ou Pecas
vetorial, interface homem-maquina incorporada, prote¢ées do motor incorporadas,

tempos de aceleracdo e desaceleragao independentemente parametrizaveis, frenagem
reostatica e corrente continua, com software de programacéo via computador.

Controlador Programavel, alimentacdo 220Vca,com as seguintes caracteristicas Pecas
técnicas minimas: 24 entradas digitais de 24 Vcc, 16 saidas digitais a rele, 8 entradas

379,0800

200,0000

1.007,8300

1.191,0300

3.341,5500

10,00

10,00

5,00

5,00

6,00
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56

57

58

59

60

analdgicas, 2 saidas anal6gicas, relogio de tempo real, linguagem de programacao
ladder, com software de programacéo via computador.

Transformador (isolador) monofasico; Frequéncia de 60 Hz; tensado de entrada 220 V e
saida de 127 V; Saidas e entradas com acesso por bornes tipo banana ou banana
isolada; Poténcia de 1kVA; Regime de Funcionamento continuo; Placa de identificacéo
e marcacdo de polaridade; Isolagdo minima 600 V; As bobinas devem ser protegidas; A
base deve apresentar estabilidade para ser empregada em bancada; As dimensdes nédo
devem ultrapassar 16 cm x 16 cm x 16 cm.

Autotransformadores trifasicos variadores de tensdo com caixa. Entrada: Tensédo 380 V.

Saida variavel: Tensdo trifasica 0 a 420 V, corrente de 5 A. 60 Hz

Autotransformador variavel monofasico: Entrada: 220 V, 60 Hz. Saida: Tensdo de 0 a
330 V no minimo.

Fragmentador de papéis. 15 folhas por vez com particulas de no maximo 5 x 40 mm
com lixeira de no minimo 15 litros. Tens&o de alimentag&o: 220 V.

Osciloscopio digital, largura de banda de 200 MHz, 4 canais, taxa de amostragem
minima 2GS/s por canal simultaneamente para medidas em tempo real. Tela de cristal

Pecas

Pecas

Pecas

Pecas

Pecas

280,0000

1.630,0000

650,0000

500,0000

21.600,0000

12,00

10,00

5,00

1,00

1,00

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Crad
e “,

£48 4 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
2
% &

95591764000105
Termo de Referéncia

\}.n"“"'m"'b%

[

Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

liquido colorido de 5,7 polegadas com resolugao de 320 pixels na horizontal por 240
pixels na vertical. Resolucéo vertical 8 bits, sensibilidade vertical de 2mV a 5V/div nas
entradas BNC. Maxima tenséo entre o sinal e referéncia terra na entrada BNC de
300VRMS CAT I e CAT Il e 150VRMS CAT lll. Comprimento de registro 2.500
amostras. Faixa da base de tempo: de 2,5ns a 50s/div. Interpolac&o da forma de onda
tipo (seno x)/x. Modos de aquisicdo: amostras, detec¢ao por picos de até 12ns,
médias, sequéncia Unica e modo roll para bases de tempo mais lentas que 100ms/div.
Andlise FFT, 11 medidas automaticas e medidas com cursores para amplitude e
tempo. Tipos de trigger: borda, largura de pulso e video. Entrada para trigger externo.
MenUs de operacdo em portugués, tecla Help para informagdes de ajuda na tela em
portugués. Interface USB no painel frontal para armazenamento em meméaria flash drive
das dados de forma de onda, configuragdes do painel frontal e imagens da tela,
interface USB para conexdo com computador tipo PC e para impressdo em qualquer
impressora compativel com PictBridge. Dimensfes maximas: 327mm de largura x
158mm de altura x 125mm de profundidade, peso maximo 2Kg. Acessoérios: 4 pontas
de prova x1/x10, e 2 pontas de corrente Ca/CC de 100 A 2 ponteiras de tensdo x 100
manual de operagdo em portugués. Normas de seguranga UL610100-1:2003, CSA22.2
No. 61010-1:2003, EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001, com cerificagdo UL estampada
na carcaga do equipamento Garantia minima de 10 anos. Carta do fabricante do
osciloscépio comprovando a garantia minima de 10 anos em territrio nacional

OS FORNECEDORES DEVERAO APRESENTAR CATALOGOS, MANUAIS DE
INSTRUGOES E TECNICO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO DO PRODUTO.

61 Cadeira giratéria, modelo diretor, com espaldar alto, com cobertura em gomos no Unidade 250,0000 25,00
assento e encosto, espuma injetada anatémica, bragos injetados, regulagem de altura
em 5 niveis, base carenada, revestimento em tecido na cor cinza mesclado com preto,
assento medindo 48x48cm e encosto medindo aproximadamente 44x64cm, plataforma
com travamento de relax e pistdo a gés.
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62 Cadeira fixa em courvin no assento e encosto, na cor preta, sem bragos. Estrutura Unidade 70,0000 20,00

tubular, com 4 patas, pintadas na cor preta.

63 Cadeira universitaria modelo estofada com brago-mesa frontal em compensado Unidade 145,0000 120,00

multilaminado de 15mm, revestido em férmica, com cantos arredondados e perfil de
aluminio nas bordas. Assento e encosto confeccionados em espuma injetada,
revestidos em tecido ou counvin, fixados com parafusos. Estrutura em tubo de aco
trefilado quadrado de 20x20mm, com gradil sob o assento em ferro de 5,50mm, para
colocacao de material do aluno. Pintura eletrostatica (anti-ferrugem) nas cores: cinza,
marron, preto, com sapatas de nylon nos pés.

64 Conjunto de mesa em "L" composto de: - mesa em MDF, medindo 1200x750x740mm Pecas 1.200,0000 10,00

em post forming na cor cinza 25mm, boleado nas bordas, com pés metélicos, com
passagem para fiacdo, regulagem de nivel, tampos com passagem de fiagdo direito e
esquerda, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens, acoplados
sob a mesa com trava, medindo 650x300mm. - gaveteiro em MDF, wolante com
rodizios, 4 gavetas, parte interna metélica, com corredicas metélicas, chave mdltipla,
na parte superior e frente das gavetas em post forming na cor cinza, medindo
455x450x680mm, laterais e fundo melaminico 20mm texturizado. - conexdo 90° angular
circular, em post forming MDF na cor cinza, 25mm, medindo 750x750x90 graus, com
perfil de borda PVC boleado. - extensor para teclado em post forming na cor cinza, com
ferragens para acoplar sob a mesa com trava medindo 650x300mm.

65 Armario com duas portas, em MDF post forming na cor cinza, com chaves nas duas Pecas 550,0000 10,00

portas, divisdria interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com
regulagem, fundo melaminico BP 15mm, rodapé metalico com regulagem de nivel,
medindo 900x450x1625mm

OS FORNECEDORES DEVERAO APRESENTAR CATALOGOS, MANUAIS DE
INSTRUGOES E TECNICO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO DO PRODUTO.
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66 Autoclave vertical com capacidade 30 L, autoclave de camara simples para Unidade
esterilizacdo de materiais e utensilios diversos. Camara de esterilizagdo em aco inox

AISI 304. Parte externa em chapa de agco com tratamento anti-corrosivo e acabamento

em epoOxi eletrostético. Tampa em bronze fundido. Valwla de seguranga e controle da

pressédo por meio de contra-peso regulavel. Manipulos em baquelite isolante ao calor

para fechamento da tampa. Resisténcia tubular de imerséo blindada com tubo de cobre

cromado. Com mandémetro. Temperatura maxima de trabalho até 143°C. Painel com

chave seletora de calor (MIN, MED e MAX). Registro de esfera para drenagem e

limpeza da camara de esterilizagdo. Poténcia: 2000 watts. Tensdo 220 wolts, com

pedal, manual do usuario e garantia minima de 01 ano

67 Balanca Analitica, 220V, capacidade total de 210g; auto calibragéo por meio de peso
interno; legibilidade de 0,1mg, (quatro casas decimais); tara total 210g; desvio Padréo +
0,1mg; linearidade *+ 0.2mg; tempo de estabilizagdo: 15 segundos; compensacao
automatica da temperatura ambiente no momento da pesagem, para evitar a calibragéo
constante; compensa entre 10 e 40°C; indicador visual da estabiliza¢&o da leitura,
assegurando resultados confiaweis; compartimento de pesagem com trés portas, duas
laterais e uma superior; dimensdes da camara de pesagem: A=24 x L=18 x P= 15 cm;
prato com protetor contra p6 e didametro de 8,5 cm; com programa interno de
estabilizagdo de algarismos; 4 filtros contra vibrag@o adaptawveis a necessidade e
ambiente de trabalho; executa pesagem por baixo, para determinac&o da densidade
(peso especifico); registrada e homologada com selo e Lacre do INMETRO; cabo de
forca com dupla isolagéo e plug de trés pinos, duas fases e um terra.

Unidade

2.800,0000 1,00

3.000,0000 1,00

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia:

Numero da Agéncia:

Numero Conta Bancéria: Data: / /

Assinatura
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