ITEM 1 - Valor maximo unitario: RS 55.000,00
1. OBJETO DA LICITACAO:

Fornecimento e instalagdo completa de sistema de arquivos deslizantes mecanico, na sala da
Secretaria Escolar, localizada no Prédio do Colégio Técnico Industrial da Universidade Federal
de Santa Maria - UFSM - RS. O fornecedor devera entrar em contato com a responsavel
Adalgisa da Silva Flores, através do telefone (55) 3220 8039, para visitar o local e conferir as
medidas.

2. ESPECIFICAGCOES:
2.1. Caracteristicas Gerais:

2.1.1. Conjunto de arquivos deslizantes, para armazenamento de caixas-arquivo e pastas
suspensas, compostos por faces com no minimo 1,00m de largura interna util, confeccionado
em acgo, pintura na cor cinza, instalados sobre trilhos de aco diretamente no piso. Todas as
pecas metdlicas deverao possuir tratamento anti-ferruginoso e acabamento externo e interno
em pintura eletrostdtica, pd na cor cinza.

2.2. Especificagcdo dos mddulos e parametros de medidas:
2.2.1. Sala 122 — Secretaria Escolar
2.2.1.1: 1 (um) conjunto composto de:

a) 1 (um) médulo simples fixo, com prateleiras com opc¢des de regulagem de altura para
acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 8 vaos de armazenamento.

b) 3 (trés) mddulos intermedidrios mdveis dupla face, com prateleiras com opgbes de
regulagem de altura para acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 8 vaos de
armazenamento.

¢) 1 (um) médulo simples movel, com prateleiras com opc¢bes de regulagem de altura para
acondicionamento de caixas-arquivo, sendo no minimo 8 vaos de armazenamento.

d) 1 (um) mddulo simples fixo, com gavetas para pastas suspensas, sendo no minimo 8 vaos de
armazenamento.

e) Parametro de medidas — 450mm(L)x2200mm(P)x2600mm(H) mdodulo simples fixo
770mm(L)x2200mm(P)x2600mm(H) mddulo intermediario maével

450mm(L)x2200mm(P)x2600mm(H) mddulo simples movel

Largura da area de trabalho: minimo de 1,00m.

OBS: As dimensGes acima poderdo ter variagbes de + 5%, desde que ndo ocorra prejuizo da
capacidade de armazenamento e na area de trabalho, o fornecedor tem que garantir a



adequacdo, seguranca e resisténcia dos materiais utilizados e funcionalidade do conjunto.
Todas as medidas devem ser conferidas no local.

2.3. Estrutura dos arquivos:

2.3.1. Colunas — As colunas devem ser confeccionadas em chapa de aco, com no minimo de
1,20mm de espessura, com sistema para encaixe dos componentes internos, sendo uma peca
Unica, proporcionando maior estabilidade nos médulos.

2.3.2 Painel frontal: confeccionado em chapa de ago na cor cinza com espessura minima de
0,90mm, parte inferior rodapé de borracha para maior protec¢do. Painel frontal na cor cinza
texturizada.

2.4. Conjunto de movimentagao dos arquivos deslizantes:

2.4.1 Transmissdo: Os eixos de transmissdao deverdo ser confeccionados em aco trefilado. As
engrenagens deverdo ser de ago e correntes com passo de %” de forma a conferir durabilidade
ao sistema e proporcionar vdrias opg¢des de graduacdo das redugdes, promovendo um
manuseio leve e sem ruidos.

2.4.2 Carro de base: produzido com chapa de aco com espessura minima de 2,00mm. Este é
responsavel pela sustentacdo da estrutura do arquivo para movimentacdo dos moddulos
composto por rodas, eixos, mancais com capacidade para suportar no minimo 8.000Kg de
carga.

2.4.3 Conjunto de mancal e roda: parte integrante do carro de base composto por rodas de
ferro fundido e usinado ou ag¢o macico, travessas de sustentagdo das rodas, eixos em ago
trefilado e mancais em ferro fundido e usinado ou ago estampado, capacidade para suportar
cargas de até 10.000KG.

2.4.4 Rodas: As rodas deverao ser confeccionadas em ferro fundido ou agco macico com recorte
central para perfeito encaixe e estabilidade no trilho de modo a evitar que o arquivo saia do
curso ou alinhamento. O suporte central deve proporcionar duas abas de guia de roda gerando
assim maior resisténcia ao conjunto.

2.4.5 Rolamentos: Deverao ser rigidos, blindados, de modo a ndo requerer a lubrificagao.

2.4.6 Trilhos: confeccionados em chapa de ago carbono galvanizado em espessura minima de
2,00mm e perfil de banda de rolagem em aco trefilado, sendo o intervalo entre trilhos de no
maximo 2,00m. Formato ergonOmico para evitar tropecos ao usudrio. Os trilhos tem a
finalidade de apoio e deslocamento das rodas dos mdédulos para a movimentagdo do arquivo,
dupla garra de seguranca em toda extensdo para evitar acidentes como tombamento e/ou
descarrilhamento dos médulos.

2.4.7 Volante: volante com 3 pontas ou circular com sistema de manipulo, formato
ergonomico, fabricado em aco, com travas individuais, devendo ser travado ou destravado
manualmente, quando na entrada ou saida do corredor de consulta, proporcionando
seguranca do usuario. Sistema de movimentacdo, preferencialmente por meio de volante, que
permita movimentar o conjunto com pequeno esforgo humano e com total seguranga.



2.4.8 Garras de seguranca: fabricado em chapa de a¢o, com no minimo 2,00mm de espessura,
posicionada diretamente no suporte do mancal, evitando acidentes, tombamentos e
descarrilamento dos médulos.

2.4.9 Serdo admitidas variagGes nas especificages descritas nos itens anteriores e na propria
composicdao do conjunto de movimentacdo dos arquivos deslizantes, desde que fique
demonstrada a resisténcia, seguranca e funcionalidade do sistema alternativo ofertado.

OBS: As dimensGes acima poderdo ter variagdes de + 8%, desde que ndo comprometam a
resisténcia e a seguranca do sistema.

2.5. Componentes internos:

2.5.1 Especificacbes gerais- Os componentes internos devem ser instalados por sistema de
encaixes, dispensando o uso de ferramentas para ajustes ou mudancgas.

2.5.2 Prateleiras — devem ter resisténcia para suportar no minimo 100kg de carga,
confeccionadas em chapa de agco com no minimo 1,00mm de espessura, dobrada em duas
laterais com reforco central, soldado na parte inferior da prateleira no sentido longitudinal,
proporcionando um reforco adequado ao acondicionamento do material ou da massa
documental a ser arquivada.

2.5.3 Gavetas para pastas suspensas — Gavetas fechadas corredicas com suporte para pastas
suspensas, os suportes devem alocar as pastas de modo que elas fiqguem na posicao frontal, o
suporte deve faze resisténcia para suportar no minimo 100kg de carga, confeccionadas em
aco, sendo apropriados a suportar a massa documental a ser arquivada, proporcionando
acondicionamento adequado as pastas suspensas ja existentes na Secretaria Escolar do
Colégio Técnico Industrial - CTISM.

2.5.4 Serdo admitidas variagOes nas especificacdes descritas nos itens anteriores, desde que
fique demonstrada a resisténcia e funcionalidade do sistema alternativo ofertado.

2.6. Componentes Externos:

2.6.1 Painel frontal — Confeccionada em chapa de ago com espessura minima de 0,90mm, na
cor cinza.

2.6.2 Sistema de identificacdo de conteldos — confeccionado em PVC com visor translucido,
fixado nos painéis frontais para a identificacdo do conteldo.

2.6.3 Pintura — a estrutura do arquivo e seus componentes em chapa de aco deverdo ser
protegidas por tratamento anti-ferruginoso e banhos fosfatizantes, por processo de imersao,
pintura eletrostatica a pé.

2.6.4 Vedacgdo: Borracha de vedacao fabricada em trefilado esponjoso, fixado em todo o
contorno do médulo.

2.7. Sistema de travamento:



2.7.1 O produto ofertado devera dispor de sistema de travamento parcial que permita o
trancamento individual dos médulos que ndo estejam sob consulta, impedindo a violagdo do
conteldo de tais mddulos. O sistema de travamento devera ser provido de chave.

2.7.2 O produto ofertado deverd dispor de sistema de travamento geral que permita a
trancamento total do conjunto e impeca a violacdo do conteudo. O sistema de travamento
devera ser provido de chave.

2.8. Sistema de seguranca dos usuarios

2.8.1 O produto devera ser provido de sistema preventivo contra tombamento e contra o
fechamento da area de trabalho durante o uso.

3. MANUTENGCAO E ASSISTENCIA TECNICA

3.1 O produto ofertado deve contar com manutencdo e assisténcia técnica permanente,
prestados por empresas credenciadas pelo fabricante do equipamento. A mesma devera ser
em até o maximo de 48 horas apds o chamado.

4. GARANTIA

4.1 Garantia integral, de no minimo 5 (cinco) anos, contra defeitos de fabricacdo para todos os
seus componentes e contra qualquer defeito de projeto, fabricacdo ou desempenho do
equipamento, sem 6nus para UFSM. O prazo de garantia sera contado a partir do primeiro dia
util sucessivo a entrega do produto devidamente instalado e aceito pela fiscalizagdo da UFSM.
Nos primeiros 12 (doze meses) a assisténcia devera ser por conta da vencedora (sem custos
para a UFSM)



