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Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Divisória leve instalada,incluindo porta completa com prendedor de folha e plaqueta de
numeração com as seguintes especificações:
Deverão ser fornecidas divisórias leves Divilux Naval aço da Eucatex ou equivalente,
com a possibilidade de montagem do tipo N1 (painel cego + painel cego + painel cego),
N2 (painel cego + painel cego + vidro), N3 (painel cego+ vidro + painel cego), N4 (painel
cego + vidro + vidro) e N6 (painel cego + vidro + vidro em tiras) sendo que os vidros
serão fornecidos separadamente, não devendo ser cotados. No caso do tipo N2 os
vidros deverão ter 70 cm de altura. Os painéis cegos terão miolo "SO", de colméia em
Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante de grande resistência, revestidos
com placas Eucaplac, sistema de montagem simplificado de 35 mm de espessura. Os
perfis serão de aço galvanizado pintados em epóxi-poliéster. As utilizadas serão do tipo
padrão da divisória empregada, medindo 80 x 210 cm e deverão ter arremates nas
quatro faces. A fechadura será do tipo tubular cromada, com cilindro, marca Papaiz ou
equivalente e as dobradiças (três) serão cromadas de 2 ½" x 3. Os conjuntos de
divisória deverão ser instalados por completo, com exceção dos vidros, conforme
recomendações do fabricante e dispostos conforme o projeto. As cor das divisórias será
determinada pela fiscalização. Todas as portas deverão ter prendedor de porta cromado
(ref. F x 95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas
plásticas. Todas as portas deverão ter numeração (em plaqueta de acrílico 12 x 5 cm)
no local e na cor indicados pela fiscalização. O custo da porta deverá ser
correspondente a 4 (quatro) vezes o custo de 1 (um) metro quadrado de divisória e a
área das mesmas está incluída no total das divisórias solicitadas.
 A instalação será executada nos diversos prédios da UFSM, localizados no centro e
no campus da Cidade de Santa Maria/RS, conforme as necessidades das unidades
solicitantes.
- Todos os materiais e equipamentos necessários ao serviço serão fornecidos pela
licitante vencedora.

Metro Quadrado ________________ _____________2.000,0051,8400

2 Aquisição e instalação completa de filme de controle solar de segurança em vidros
especiais. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor prata X  prata
jateado SR 20 SRC SF - 423 processos produtivo poliéster pulverizado; luz visível
transmitida 15%; raios ultravioletas transmitidos menores de 5%; total de energia solar
rejeitada 65%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 6 anos. Todos os
materiais necessários ano serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será

Metro Quadrado ________________ _____________3.000,0056,1500
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executado nos diversos prédios da UFSM, no campus e no centro da cidade de Santa
Maria/RS, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da
UFSM.

3 Vidro liso 4 mm para ser instalado em divisórias leve e chapa ou janela metálica,
colocado inteiro ou em tiras. Todos os materiais necessários ano serviço serão
fornecidos pela empresa, incluindo, o vidro os tarugos em esponja ou mangueira
plástica, massa, baguete, etc. O serviço será executado nos diversos prédios da
UFSM, no campus e no centro da cidade de Santa Maria/RS, de forma fracionada, de
acordo com as necessidades das unidades da UFSM.

Metro Quadrado ________________ _____________2.000,0058,6200

4 Fornecimento e montagem completa de divisórias de gesso acartonado compostas por
montantes em "U" com 70 cm colocados a cada 40 cm ( e demais partes necessárias
para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de
espessura cada totalizando 95 mm total da divisória.A superfície deverá ser lisa,sem
ondulações sendo aplicado massa acrílica em suas superfícies e lixada ficando pronta
para a pintura.No interior deverá ser colocada manta de lã mineral com 50 mm de
espessura as portas ferradas e com fechadura Papaiz,(ou de especificações técnicas
semelhantes) serão do tipo semi-oca laminada de madeira nobre de 1º qualidade, os
marcos, guarnições, roda-pé e roda-forro serão de madeira maciça de lei. Será
considerado para pagamento de cada porta colocada o acréscimo de 2 vezes a área da
porta.
- Os serviços deverão ser executados nos diversos prédios da UFSM, localizados no
centro e no campus da Cidade de Santa Maria/RS, conforme as necessidades das
unidades solicitantes.

Metro Quadrado ________________ _____________2.000,0080,6400

5 Forro de PVC frizado instalado nos locais indicados dentro da UFSM, medindo 200 x 7
mm reforçado com 14 reforços internos, parafusados com parafusos auto brocantes,
retirando o forro existente, selecionando as peças aproveitáveis e descartando as
inservíveis. O forro será colocado na mesma estrutura existente, devendo ser colocado
roda forro apropriado e emendas que forem necessárias para um perfeito acabamento
do serviço.
- A instalação será executada nos diversos prédios da UFSM, localizados no centro e
no campus da Cidade de Santa Maria/RS, conforme as necessidades das unidades
solicitantes.

Unidade ________________ _____________8.000,0021,3200

6 Confecção e instalação completa de grades metálicas de segurança e ou módulos em
tela OTIS, para janelas, portas, portões, cercados em jardins e poços de luz. A licitante
deverá oferecer modelos diferentes na distribuição dos elementos divisórios, os quais,
deverão ser analisados e aprovados pela fiscalização. O espaçamento vertical será de
10 cm e devem ser confeccionados em ferro redondo de 3/8" ou canto de 1/2"x 3/16",
travessas horizontais em ferro chato de ½" x 3/16 distanciadas no máximo 60 cm. As

Metro Quadrado ________________ _____________4.000,00111,0200
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grades serão fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com
cimento  e areia (1*2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na
horizontal e na vertical. As grades de segurança para as portas deverão ter marco de
cantoneira de 1 ½" x 1 ½" x 3/16", o montante em metalão de 11/4" x 1 ½" x 1 1/8",
duas dobradiças de aço por folha, duas fechaduras de segurança, quando folha
simples. Duas fechaduras de segurança, dois trincos internos no tubo,quando em folha
dupla. As grades e portões deverão ser construídos em painéis de até 2,5 m lineares
que serão soldados em tubos 3" os quais serão fixados ao solo com envolvimento de
concreto gordo 25% de sua altura. Os portões terão duas ou três dobradiças de aço e
serão fechados através de cadeado. Os painéis de tela OTIS reforçada com espaço de
4 cm x 4 cm. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de
fundo anti-corrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE
SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.
Somente poderão participar empresas comprovadamente especializadas no serviço de
serralheria, não sendo permitido a sub-empreitada.
- A instalação será executada nos diversos prédios da UFSM, localizados no centro e
no campus da Cidade de Santa Maria/RS, conforme as necessidades das unidades
solicitantes.
- Todos os materiais e equipamentos necessários ao serviço serão fornecidos pela
licitante vencedora.

7 Desmontagem de divisória, que se encontra instalada nos prédios da UFSM,
localizados no campus e do centro da cidade de Santa Maria/RS e,montagem da
mesma em outro local próximo.

Metro Quadrado ________________ _____________5.000,0010,6200

8 Manutenção em persianas nos prédios da UFSM no Campus Universitário e centro da
cidade de Santa Maria/RS, persianas do tipo vertical de poliéster, rolo poliéster, rolo
blecaute horizontal de alumínio de 16/25 mm e cortinas de tecido. Esta manutenção
será composta por troca de componentes, com fornecimento da peça necessária,
lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100 m² de persiana
recuperada, sendo que a  empresa será chamada para a manutenção de no mínimo 10
m² de persianas.

Metro Quadrado ________________ _____________10.000,006,1000
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:
CNPJ: __________________________________________
Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


