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Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Preco

Item Especificacédo Unidade Pregco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1 Micro Soft-starter Unidade 550,0000 5,00
Chawe de partida estética Soft-Starter, Tensdo de alimentacao trifasica 220 - 460 Vca;
Freqiiéncia 50 / 60 Hz; Corrente nominal de saida de 10 A; tenséo de saida 380 V ; 02
Entradas Digitais (01 entrada para partida e parada, 01 entrada para reset de erros); 02
Saidas Digitais (01 saida a relé para indicacao de tensédo plena (By-Pass) ou defeito
(programavel), 01 saida a relé para indicacéo de Operagao); Comunicacéo através
Interface Serial RS-232;

Protecdes: Sobrecarga do motor, Sequéncia de fase, Falta de fase, Rotor bloqueado,
Sobrecarga, Sobrecorrente e Falha interna.

Funcdes/recursos - Tensao inicial 30 - 80% Tensao Nominal, Tempo da rampa de
aceleracdo 1 - 20 s, Tempo da rampa de desaceleracéo Off - 20 s, Relagao entre In do
motor e In da chave 30 - 100%

Fixac&o por parafusos ou montagem em trilho DIN 35 mm

Software de programacao via computador PC e driver, em ambiente Windows (Windows
XP, Vista, 7), para parametrizagdo,comando e monitoragdo da Soft-Starter

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do
equipamento, com sua foto e composicao, de forma a permitir a verificacédo da
consisténcia da mesma. A garantia referente ao equipamento devera ser de no minimo
um ano.

2 Unidade de tratamento do ar, filtro regulador mais lubrificador, com corpos metalicos e Unidade 450,0000 30,00
protecBes dos copos plasticos, desmontagem por baioneta e blogueio do regulador,
Posicéo de trabalho: Vertical, com os copos para baixo
Temperaturas: Max. 600 C (1500 F)

Poder filtrante: Standard 40? (opcional 5?)
Presséo de trabalho: Standard: 0...10bar (0...145 psi)
Opcional: 0...2,5 bar (0...90 psi)
Drenagem de condensados: Manual, opcional semi-automatica ou automética
Conex0es: G 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Capacidade condensados: 25 cm3 (2,23 0z.)
Capacidade de 6leo: 38 cm3 (4,4 0z.) - O 6leo pode ser reposto sob presséo
pressionando-se a valwla de alivio.
Oleos recomendados: ISO VG 32 - SAE 10
Mandmetro: @ 50 mm G1/4", incluido com as unidades.
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3 Conwersor de USB para interface serial RS-232 Unidade 60,0000 12,00
O conwersor serial € um equipamento que conecta a saida USB de seu micro a um
equipamento serial RS232.
- Acompanha cabo USB e o conector DB9 para conectar a porta serial.
- Permite a conexao RS232 com seu micro, deixando livve a serial existente.
- Funciona com Windows e MAC.
- O conversor é projetado para conectar-se a telefones celulares, PDA, cameras
digitais, modems ou terminais ISDN adaptando-os através da porta USB com
wvelocidade de transferéncia acima de 500 Kbps.
- Comprimento: 1,20 m.
Conectores:
- DB-9 macho
- USB macho
Requisitos minimos do sistema:
- Compativel com Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista 32 bits/Windows 7
- Compativel com MAC OS (8.6 e 9.0)
Deve acompanhar:
- Cabo conversor
- CD com drivers de instalacdo
4 PERFILADO Unidade 50,0000 500,00
Serédo constituidos por Mao Francesa Simples, cddigo 113, ref. 3, acabamento Pré-
Zincado do catalogo da MOPA ou equivalente técnico, presos a parede com dois
parafusos chumbadores S8 zincados. Os tubos deverdo ser presos a esta mao
francesa na parte superior através de um prendedor em "U" invertido acabamento
zincado ou galvanizado, fixado a méo francesa através de dois parafusos lentilha e
porca losangular simples, Cédigo 114 da MOPA ou equivalente técnico. Aplicagcdo em
sistemas de ar comprimido.
Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do
equipamento, com sua foto e composigao, de forma a permitir a verificagdo da
consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo
um ano.
5 MANOMETRO P/AR COMPRIMIDO Unidade 300,0000 100,00

O mandmetro devera ter um didmetro de mostrador de 75mm e fundo de escala de
12kgf/lcmz, precisdo de 1,5% do fundo de escala, componentes internos de bronze e
corpo de aco pintado com epoxi, de boa qualidade. Deve ser instalado com um registro
de esfera conforme projeto. Aplicacdo em sistemas de ar comprimido.

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do
equipamento, com sua foto e composi¢ao, de forma a permitir a verificacdo da
consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo
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Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

10

um ano.

Bico de Limpeza para ar comprimido em zamac, vedac¢do com borracha nitrilica, Unidade
pressdo maxima de trabalho de 150 Lbs e acabamento niquelado. Aplicagdo em

sistemas de ar comprimido.

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do

equipamento, com sua foto e composicao, de forma a permitir a verificacédo da

consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo

um ano.

Engate Réapido para sistemas de ar comprimido, com diametro interno de 13,0mm, Unidade
vedagdo com borracha nitrilica molas e esferas, em ago DIN 17223/64C, presséo

méaxima de trabalho de 350 Lbs. Aplicagdo em sistemas de ar comprimido.

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do

equipamento, com sua foto e composicao, de forma a permitir a verificacéo da

consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo

um ano.

Lubrificador para aplicagcdo em sistemas de ar comprimido Unidade
Lubrificador utilizado na pulverizacdo de éleo no ar comprimido, para protecdo das

pecas méweis dos conjuntos pneumaticos, deve possuir regulagem de teor de 6leo na

cUpula visora. Aplicacdo em sistemas de ar comprimido.

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do

equipamento, com sua foto e composigao, de forma a permitir a verificagdo da

consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo

um ano.

Filtros para ar comprimido Unidade
Os filtros deverdo ter capacidade de remogéao de particulas de até 0,02 micra com

maxima remanescéncia de 6leo de 0,01 ppm a 21 °C (0,003 ppm no F74V) com

concentracao de admisséo de 8 ppm (1.7.1. para F74V). Aplicacdo em sistemas de ar
comprimido.

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do

equipamento, com sua foto e composigao, de forma a permitir a verificagdo da

consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo

um ano.

Mangueira de ar Unidade
As mangueiras de ar a serem usadas em cada ponto de consumo devem ser espirais
na cor azul, de nylon 6, com no minimo 7,0m de comprimento, com dimensdes de

50,0000

100,0000

100,0000

200,0000

100,0000

100,00

70,00

50,00

100,00

100,00
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11

12

13

14

15

8x6mm e ter conexdes adequadas ao engate rapido e ao bico de limpeza. Aplicacao
em sistemas de ar comprimido.

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do
equipamento, com sua foto e composicao, de forma a permitir a verificacédo da
consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo
um ano.

Regulador de presséo com alivio deve permitir facil regulagem a qualquer presséo e
possuir botdo de travamento utilizacdo em sistemas de ar comprimido.

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do
equipamento, com sua foto e composicao, de forma a permitir a verificacédo da
consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo
um ano.

Registro de esfera tripartido

Os registros de esfera deverédo ser de corpo tripartido de aco inox com componentes
internos de aco inox, com rosca, didmetro de ¥2", acionamento por ¥4 de wlta, classe
300lb, conforme norma ASME B16.34. Aplicacdo em sistemas de ar comprimido

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do
equipamento, com sua foto e composicao, de forma a permitir a verificacédo da
consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo
um ano.

Tubulacdes de aco galvanizado DIN2440 rosqueawel bitola de 3/8" (polegadas), para uso
em sistemas de ar comprimido.

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do
equipamento, com sua foto e composigao, de forma a permitir a verificagdo da
consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo
um ano.

Tubulagdes de aco galvanizado DIN2440 rosqueavel bitola de 1/2" (polegadas), com
conexdes do mesmo padrdo. Aplicacdo em sistemas de ar comprimido

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do
equipamento, com sua foto e composigao, de forma a permitir a verificagdo da
consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo
um ano.

Controlador I6gico programéawel, como tenséo de alimentacdo de 120/240 VAC
Descricao:

Alimentaco de entrada 120/240 V AC

Memoria de 128K

Entradas digitais 12

Saidas digitais 12

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

200,0000

200,0000

25,0000

40,0000

6.500,0000

100,00

100,00

120,00

120,00

10,00
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16

17

Entradas analégicas 4

Saidas analdgicas 4

Porta de comunicacéo ethernet

RTC integrado

Blocos PID

Edicdo online e ponto flutuante

Gateway para comunicagcdo em rede HART

Software de desenwolvimento incluso e driver para (Windos XP/Vista/Windows 7

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do
equipamento, com sua foto e composicao, de forma a permitir a verificacédo da
consisténcia da mesma. A garantia referente ao equipamento devera ser de no minimo
um ano.

Inversor de frequéncia Vetorial Unidade 1.000,0000
Poténcia: 2cv, Tensao de entrada trifasica -380-480 VAC, corrente de 5.1 A e corrente
de saida de 4.3 A, Controle V/F (escalar) ou vetorial sensorless, Alto torque em baixas
rotacdes,Grau de protecdo NEMA 1, Func¢des de protecdo / sobrecarga integradas,
Freqgiiéncias de ressonancia podem ser evitadas a fim de minimizar o stress mecéanico
na maquina, Freqiéncia de chaveamento variavel a fim de minimizar o ruido acustico no
motor, Tempos de aceleracdo e desaceleracdo independentemente parametrizaweis,
Comunicag¢do com microcomputador para utilizacdo do software de programacéo e
monitoracdo SUPERDRIVE, Frenagem reostatica e CC, Filtros EMC (incorporado),
Redes: Profibus DP (opcional), CANopen, DeviceNet e Modbus RTU (protocolo
incorporado), Regulador PID, IHM com display de sete segmentos integrada,Controle
sistema Multibombas, Garantia de 1 ano.

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do
equipamento, com sua foto e composigao, de forma a permitir a verificagdo da
consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo
um ano.

Controlador Légico programavel modelo TPW03 da WEG Unidade 2.200,0000
OBS: A bancada ja possui outros relés da mesma marca e modelo, comprados
anteriormente, como serao utilizados para aulas praticas, didaticamente € necessario
ao professor que os equipamentos de ensino sejam iguais em fun¢do dos comando,
dos software que séo especificos de cada marca.

Unidades basicas com 24 pontos de entrada e 16 pontos de saida (I/O) - todos com
capacidade de expansao analdgica e digital, Unidades de expansédo com entradas e
saidas digitais e analdgicas, Configuravel até 256 pontos de E/S digitais e 64 pontos de
E/S analdgicas, Saidas digitais a relé (2 A); Reldgio de tempo real incorporado; Modbus
(mestre e escraw) incoporado; Entradas Rapidas até 100 KHz; Saida trem de pulso e
PWM; Fun¢éo PID; Comunicagéo entre TPW e PC através de RS232; Memoria de

10,00

6,00
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18

19

programa 8K e 16K (passos); Comunicagcdo com IHM’s inteligentes (linha PWS);
Compatibilidade com médulos de Expanséo da linha TP-02

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do
equipamento, com sua foto e composicao, de forma a permitir a verificacédo da
consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo
um ano.

Interface Homem-maquina Otimizada marca WEG para ser utilizada com os clp's Unidade 750,0000
TPWO03

OBS: A bancada ja possui outros relés da mesma marca e modelo, comprados
anteriormente, como serédo utilizados para aulas praticas, didaticamente é necessario
ao professor que 0s equipamentos de ensino sejam iguais em fungdo dos comando,
dos software que séo especificos de cada marca.

Monitorag&o e alteragéo de valores de temporizadores, contadores e memoéria de dados
via IHM;Visualizagdo das mensagens e alarmes em display LCD de 2 linhas de 20
caracteres; Display LCD de alta definicdo e back light (luz prépria) para corrigir
deficiéncia de luminosidade ambiente; 12 Teclas de funcdo configuraveis; Conexao via
porta de programacgdo, RS232 ou conex&o Via interface RS-485, com cabo de
comunicacao para o TPW03

Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do
equipamento, com sua foto e composicao, de forma a permitir a verificacédo da
consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo
um ano.

Relé programéavel da marca WEG modelo CLIC 02 Unidade 600,0000
OBS: A bancada ja possui outros relés da mesma marca e modelo, comprados
anteriormente, como serdo utilizados para aulas praticas, didaticamente é necessario
ao professor que os equipamentos de ensino sejam iguais em fungdo dos comando,
dos software que séo especificos de cada marca.

Unidades com 20 pontos de E/S digitais e 4 pontos de entradas analdgicas (0...10 Vcc
/08 bhits); Modulos de expanséo de 4 entradas digitais e 4 saidas (relé ou transistor)
com alimentacgéo independente da unidade béasica, possibilitando diferentes tipos de
tensdes

em uma mesma configuracdo; Configuragcdo maxima de 44 pontos de E/S; Saidas
digitais a relé (8 A Carga Resistiva) ou transistor (0,5A carga Resistiva); Alimentacéo
em 110/ 220 Vca (50/60 Hz); Display LCD (4 linhas x 12 caracteres); Reldgio de tempo
real; Duas entradas rapidas de 1 Khz; Uma saida PWM (Trem de Pulsos);
Programacéo em Ladder ou Blocos Logicos, Menu em portugués e mais 6 idiomas;
Memoria Flash Eprom; Comunicagdo em Modbus (incorporado nos modelos 20VR-D e
20VT-D); Capacidade de 200 linhas de programag¢édo em Ladder ou 99 blocos légicos de
fungdo; com cabo para comunicagdo RS232

2,00

10,00
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Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do
equipamento, com sua foto e composicao, de forma a permitir a verificacédo da
consisténcia da mesma. A garantia referente aos materiais devera ser por no minimo
um ano.
20 Kit Flexis de controlador légico programavel para programacdo em Pic - Programavel Unidade 200,0000 10,00

Em Ladder, C e Assembly.

Placa projetada p/ suportar as mais diversas linguagens de programacao e
compiladores desde linguagem Ladder e compiladores como CCS C, MikroC, MPLab
Assembly, linguagem Basic, etc.Pode ser programada diretamente sem a necessidade
de gravador dedicado de PIC; o conector de Expanséo tem todos 10s do PIC
disponiveis e permite que sejam conectadas placas opcionais para funcionalidades
extras como por exemplo a Smart PIC Ethernet (conexao a rede e internet), placa de
RTC (Real Time Clock), Comunicagao via ZigBee, Cartdo de Memodria, etc. Também esta
disponivel conexao para uso de LCD Seriais (LCD opcional) que podem ser controlados
mesmo através da linguagem Ladder (acompanha exemplos) que, em conjunto com as
3 teclas SW2 a SW4 o LED Status e o0 Buzzer interno podemos fazer a IHM na prépria
placa; Para conexao serial RS232 a placa possui interface interna e dois conectores
tipo DB9 macho e fémea permitem a ligacdo de dispositivos DTE (Micro) e DCE
(Modems, interfaces RS485, etc.). Através destes podemos ligar também placas
conwersoras RS232/RS485 para montar redes RS485; Estéo disponiveis 10 entradas
sendo 8 digitais optoacopladas/optoisoladas e 2 entradas analogicas 0-5Volts e 6
saidas por Relé com LEDs de indicacéo de estado individual de cada uma e mais 1
saida PWM acessivel via Ladder, com selec¢do de pino do processador configuravel.
Principais Recursos

Processador PIC 16F877A @ 20MHz - 5 MIPs (permite uso de outros); Programavel
através de Ladder, C, Assembly, Basic, etc.; Nao necessita de gravador: ja acompanha
cabo de programacdao serial (suporta conversores USB-Serial); Conexao para LCD
Serial controlavel também através de Ladder; Interface Serial RS232 com 2 Conectores
Seriais DTE e DCE/ 01 USART; IHM: Buzzer, 01 LED de Status , 3 Teclas e opcional
LCD; 6 Saidas por Relé; 08 Entradas Digitais optoacopladas ;02 Entradas Analégicas 0-
5 Volts com resolucao de 10 bits; 01 Saida PWM acoplada ao CCP2 do PIC e
controlavel através de Ladder; Conector p/ Debuger/Programador Externo e placa
conversora para comunicagdo USB; Conector de expansdo com todos |0s do PIC
disponiveis p/ ligacéo de placas opcionais ou circuitos externos; Entrada para Bateria
para operacdo mesmo com falta de energia;

Caracteristicas Elétricas:

Tensao de alimentacdo del2Volts +- 15%; Consumo 300mA max.; Entradas
optoisoladas j& alimentadas p/ ligagéo direta de contatos de chaves ou relés; Saidas
Relés 7A @ 250VAC / 10 @ 28VDC




tpdtiat,, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

§ige e
E & 95591764000105
Lo Termo de Referéncia
Item Especificacédo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
Acompanha o kit:
01 Flexis PIC CLP , 01 Cabo Serial RS232 DB9 p/ ligacdo ao PC para gravagao e
comunicacao.
21 Reostatos para partida de motores Unidade 1.500,0000 4,00
Resisténcia variavel de 0 a 1k Ohm, corrente de carga de 1,5 A , Tensé&o de entrada de
250VCC, em caixa de metal com pintura em epoxi, bornes de seguranca para conexao
de plugues banana e suporte de fusivel externo.
22 Inwersor de frequencia 2.3A 240VCA, com comunicacdo Devicenet, com 4 entradas Unidade 1.500,0000 3,00
digitais e duas saidas digitais, uma entrada analdgica e uma saida analogica e IHM
para visualizac&o e configuracdo de parametros.
23 Controlador légico programéavel, como tensao de alimentacéo de 120/240 VAC, Com Unidade 3.000,0000 10,00
IHM IHM para visualizacéo e configuracdo de parametros e cabo para conexdo.Com
IHM
Alimentacé&o de entrada 120/240 V AC
Entradas digitais 24
Saidas digitais 16
Entradas analégicas 4
Saidas analdgicas 4
RTC integrado
Software de desenwlvimento incluso e driver para (Windos XP/Vista/Windows 7
Na proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas especificas do
equipamento, com sua foto e composigao, de forma a permitir a verificagdo da
consisténcia da mesma. A garantia referente ao equipamento devera ser de no minimo
um ano.
24 Conjunto didatico para estudo de acionamento de maquinas elétricas com inversor de Unidade 7.000,0000 6,00
frequéncia e freio eletrodindmico Descricéo:

O conjunto devera ser formado por um painel com inversor de freqiiéncia, motor
assincrono trifasico adaptado para utilizagdo em laboratério e freio eletrodinamico
acoplavel ao motor. O inversor de frequéncia devera ser montado em painel de aluminio,
tratado eletrostaticamente com pintura epéxi. No painel deverdo estar impressas em
silk-screen as simbologias das entradas e saidas, bem como a representagdo em
diagrama de blocos dos circuitos internos do inversor. As entradas e saidas de poténcia
deverdo ser disponiveis através de bornes tipo banana de 4 mm e as entradas e saidas
(digitais e analdgicas) deverdo ser disponiwveis através de bornes tipo banana de 2 mm.
Todas asparametriza¢des do inversor como: rampa de aceleracdo e desaceleracéo,
freqliéncia maxima e minima, além de varios outros pardmetros, deveréo ser feitas
através de IHM (interface homem /maquina) incorporada ao inversor, ou opcionalmente
através de um PC por uma interface de comunicag@o RS-485. Caracteristicas minimas
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25

do inversor: Inversor de freqiiéncia micro-processado com alimentagdo monofasica ou
trifasica em 220 Vca, 60 Hz, tipo PWM senoidal, com retificadores ndo-controlados na
entrada, filtro capacitivo e inversor transistorizado (IGBT).

O motor assincrono trifasico devera ser montado em base metalica e dotado de
acoplamento elastico instalado no eixo de forma a poder ser acoplado ao dispositivo de
freio. Os terminais de ligacdo deverdo ser disponiveis através de bornes tipo banana de
4 mm montados em um painel, que também devera trazer impressa a representagéo
das bobinas e os esquemas possiweis de ligagao.

Caracteristicas minimas do motor : Poténcia 0,5 CV, tensdo nominal: 220 / 380 Vca
trifasico - 60 Hz, 4 polos, 1.720 rpm. Conjugado nominal 3,17 Nm, conjugado de partida
250 % e momento de inércia 0,0029 Kgmz2. O freio eletrodinamico devera ser montado
em base metalica, contendo o dispositivo de frenagem, que devera ser composto por
um brago oscilante onde deverdo ser dispostas duas bobinas, e por um disco de
aluminio, constituindo um sistema de freio por correntes de Foucault. Devera permitir a
simulacdo de cargas no eixo do motor ou de outra maquina em prova possibilitando,
inclusive o travamento de seu eixo. A forca aplicada ao eixo do motor devera ser
controlada através de tensédo de alimentagdo CC e esta mesma forca mecanica devera
ser medida por um dinamdmetro digital acoplado ao sistema de freio.

Caracteristicas do freio eletromagnético : Tipo: disco de Foucault, alimentacéo : 220
Vca, tensdo nas bobinas: 0 a 190 Vcc regulavel por potencidmetro, forga de frenagem:
7,0 Nm, sensor de Forga: célula de carga, medidor de torque: digital.

Acessorios que deverdo acompanhar o conjunto: Diagramas elétricos do conversor, do
motor e do sistema de frenagem.

Manuais técnicos de todos os equipamentos do conjunto, com as informag8es técnicas
para operacao e configuracéo / parametriza¢do; conjunto de cabos banana em
quantidade suficiente para a realizagdo de todas as ligagfes necessarias;

Junto com a proposta devera ser apresentado catalogo que permita verificar as
caracteristicas solicitadas.

Dewera ser oferecido treinamento no local para pelo menos 02 professores.

Conjunto didatico para estudo de acionamento de maquinas elétricas com chave de Unidade 7.050,0000
partida estética / soft-starter

Descricao:

O conjunto devera ser formado por um painel com a chave eletrénica de partida

estética, um motor assincrono trifasico, adaptado para utilizagéo em laboratorio,

acoplado a um ventilador centrifugo, que funcionara como carga do motor. O painel em

estrutura de perfis de aluminio e chapa de ago usinada e tratada eletrostaticamente

com pintura epoxi. No painel deverdo estar impressas, em silk-screen, as simbologias

das entradas e saidas, bem como a representacdo em diagrama de blocos dos

circuitos internos da chave eletrénica de partida estética. As entradas e saidas de

6,00
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poténcia deverdo ser disponiweis através de bornes tipo banana de 4 mm e as entradas
e saidas (digitais e analdgicas) deverdo ser disponiveis através de bornes tipo banana
de 2 mm. O painel devera ter uma chave eletronica de partida estatica com as
seguintes caracteristicas minimas: todas as parametrizag8es deverao feitas através de
IHM (interface homem / maquina) incorporada; comando microprocessado para controle
do angulo de disparo de tiristores; comando liga / desliga externo ou via IHM; detecc¢éo
e sinalizacgédo de falhas; 4 entradas digitais optoacopladas; 3 saidas digitais; contatos
de saida para partida sequencial de motores e para frenagem CC; corrente nominal de
16 A; corrente em regime: 115%; tenséo de operacdo: 220 / 380 Vca, trifasico, 60 Hz.
Caracteristicas minimas do motor assincrono: Poténcia de 4CV; 2 Polos, 3425 rpm ;
Tenséo 220/ 380 Vca, 60 Hz; Forma construtiva B14: - Regime de funcionamento: S1
continuo; Classe de isolagao: (
B ) 130C.
Caracteristicas do ventilador centrifugo: carcaca em aluminio, pintada; pressdo maxima:
190 mmCA; vazdo méxima: 54 metros cubicos / minuto.
Acessorios que deverdo acompanhar o conjunto: diagramas elétricos da chawe, do
motor e do ventilador; manuais técnicos de todos os equipamentos do conjunto, com as
informacdes técnicas para operacao e configuracdo / parametrizagdo; conjunto de
cabos banana em quantidade suficiente para a realizacéo de todas as ligagcfes
necessarias.
Junto com a proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas
especificas de cada elemento do sistema de forma a permitir a verificacéo da
consisténcia do mesmo.
Dewera ser oferecido treinamento no local para pelo menos 02 professores.
26 Bancada didatica servo motor Unidade 45.000,0000 4,00

Descricao:

Painel didatico para estudos e treinamento em Automagdo com senomotores e
simulador de defeitos, equipado com sernvoconwersor digital transistorizado com controle
através de modulagdo PWM wetorial, para acionamento de servomotor do tipo corrente
alternada "brushless" em quatro quadrantes;

Especificagdes minimas: Servomotor 2,5N/m; 2000 rpm; Servoconversor digital
transistorizado com controle PWM Vetorial;

Acionamento de senvomotor do tipo corrente alternada “brushless”™ em 04 quadrantes;
02 fungbes STOP incorporadas para posicionamento programawel através de IHM local
(resolucdo 2048 pulsos/rota¢do); Simulacdo de encoder programavel de 01 a 2048
pulsos / rotagdo; Programagéo via IHM local incorporada Corrente nominal de 7 a 9 A;
Corrente dindmica de 15 a 17 A; Comunicagdo Serial RS232; Alimentag&o 380V
trifasico; Frequéncia 60 Hz; Programacé&o via microcomputador; Simulador de defeitos:
Disco de inércia graduado acoplado;




tpdtiat,, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

& 88
H & 95591764000105
% e & Termo de Referéncia
Item Especificacédo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
Acessorios que deverdo acompanhar o conjunto: Manual do Instrutor; Método de
Avaliacao por Tarefa; Conjunto de cabos com pinos tipo banana em quantidade
suficiente para a realizagdo dos experimentos propostos, cabo de ligagdo com o
senvomotor e cabo de comunicacdo RS 232.
Junto com a proposta devera ser apresentado catalogo com as caracteristicas
especificas de cada elemento do sistema de forma a permitir a verificacéo da
consisténcia do mesmo.
Dewera ser oferecido treinamento no local para pelo menos 02 professores.
27 Laboratério Modular de Maquinas Elétricas Unidade 40.000,0000 2,00
Descricao:

Este sistema modular deve possuir, no minimo, os seguintes componentes: - 01
conjunto contendo no minimo os seguintes elementos separados e com possibilidade
de acoplamento rapido entre eles: estator aberto de corrente-continua com pélos
salientes com painel com bornes para conexdo de cabos com pino banana; estator
aberto de corrente-alternada com bobina trifdsica com painel com bornes para conexao
de cabos com pino banana; rotor com coletor; rotor de gaiola de esquilo; rotor de anel;
porta escovas com um par de escovas com bornes para conexao de cabos com pino
banana; porta escovas com trés pares de escovas com bornes para conexao de cabos
com pino banana.

- 01 base de ferro com os suportes com coxins necessarios para fixagdo dos
elementos, conjunto de conexdes com elementos elasticos para acoplamento rapido
das maquinas, leitor 6tico de \elocidade; conjunto de parafusos e ferramentas
necessarios para a fixagédo de todos os elementos.

- 01 médulo de alimentagcdo com entrada trifasica 3 x 220V + N; com no minimo: saidas
em corrente alternada com tensao trifasica: 24V /14A; 42V / 10A e monofasica variavel
de: 0-48V /5A; 0-10V / 12A;

saida em corrente continua com tenséo retificada 32V / 14A; 42V / 10A; 0 - 40V / 5A; 0
- 8V / 12A. Dewe incluir disjuntor diferencial e sistema de protecdo com controle
automatico de velocidade maxima dos motores e com bornes para conexao de cabos
com pino banana.

- 01 modulo de medicéo de velocidade e dos pardmetros elétricos com no minimo: 2 x
woltimetros de trés faixas (3 - 15 - 75 V cc/ca); 2 x amperimetros de trés faixas (1,5 -5 -
15 A cc/ca) e 1 x indicador de velocidade (0 - 4000 rpm); Alimentagao 220V,
acondicionada em caixa metélica com selec&o por chaves e ajustadas por botbes, com
bornes para conexdo de cabos com pino banana.

- 01 mddulo de cargas e reostato com no minimo trés resistores fixos de 15 ohms, 90 w
cada um; trés capacitores fixos de 80 uf, 150 v cada um; reostato com resistor fixo de 1
ohm em série a um resistor varidvel de 0 a 2 ohms; reostato de excitagdo com resistor
varidvel de 0 a 80 ohms. Acondicionados em caixa metéalica com sele¢éo por chaves e
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ajustadas por botdes, com bornes para conexdo de cabos com pino banana.
- 01 quadro de comando - comutador estrela / tridangulo com tensdo nominal de 600 V;
corrente térmica nominal 16 A, em caixa metdlica com selecdo por chaves e bornes
para conexao de cabos com pino
banana.
- 01 dispositivo de travamento e rotacdo para regulagem de indugéo e defasamento.
- 01 sincronoscopio de luzes giratorias para possibilitar o paralelo entre geradores
sincronos ou de alternadores com a rede, em caixa metalica com luzes e bornes para
conexéo de cabos com pino
banana.
- 01 conjunto de cabos necessarios para as conexdes Junto com a proposta devera ser
apresentado catdlogo com as caracteristicas especificas de cada elemento do sistema
de forma a permitir a verificacdo da consisténcia do mesmo.
Dewera ser oferecido treinamento no local para pelo menos 02 professores.
28 Unidade de tratamento do ar, filtro regulador mais lubrificador Unidade 450,0000 30,00
Descricao:
Tipo: Unidade de tratamento do ar, filtro regulador mais lubrificador, com corpos
metalicos e protecdes dos copos plasticos, desmontagem por baioneta e bloqueio do
regulador
Posicédo de trabalho: Vertical, com os copos para baixo
Temperaturas: Max. 60o C (1500 F)
Poder filtrante: Standard 40? (opcional 5?)
Presséo de trabalho: Standard: 0...10bar (0...145 psi)
Opcional: 0...2,5 bar (0...90 psi)
Drenagem de condensados: Manual, opcional semi-automatica ou automatica
Conexdes: G 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Capacidade condensados: 25 cm3 (2,23 0z.)
Capacidade de 6leo: 38 cm3 (4,4 0z.) - O 6leo pode ser reposto sob presséo
pressionando-se a valwla de alivio.
Oleos recomendados: ISO VG 32 - SAE 10
Mandmetro: @ 50 mm G1/4", incluido com as unidades
29 Cromatografo de ions compacto: Sistema para determinagéo de ions por meio de Unidade 83.500,0000 1,00

supressao quimica. Inclui: coluna para separagdes de &nions comuns com supressao
guimica, coluna para separagao de cations monovalentes e bivalentes, coluna de
protecdo da coluna de cétions, pré-coluna de prote¢do das colunas. Componentes do
Cromatografo: valwula de injecdo, bomba de duplo pistéo, supressor quimico, detector
de condutividade de alto desempenho, bomba peristaltica, processador eletrdnico de
dados (combinados em um Unico espac¢o, minimizando cabos e conexdes). Todos 0s
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dispositivos devem estar dentro do gabinete e serem controlados por software via
comunicacdo USB ou RS 232. Os componentes em contato com eluentes e amostras
deven ser elaborados em material polimérico altamente resistente a presséo e inerte a
agentes quimicos (sais, acidos, hidréxidos, com ou sem adicdo de modificadores
organicos) e solu¢des corrosivas (pH 0 a 14) bem como ndo contém componentes
metalicos que possam contaminar eluente e amostras. Deve acompanhar amortecedor
de pulsacdo. Bomba de duplo pistdo de baixa pulsagdo, capaz de fornecer vaz&o de 0,2
a 2.5 mL/min com incrementos de 0,1 mL/min e pressdo maxima de 35 MPa, com
dispositivo de seguranca. Deve possuir dispositivo de desligamento do sistema quando
os limites de presséo selecionados sdo ultrapassados. Deve possuir valwula de purga
para eliminacdo de bolhas de ar que possam estar no sistema. Faixa de operagao de
0,1 a 35 MPa. Nao deve necessitar gas para operacdo. Valwlas de injecdo de 6 vias
com acionamento elétrico e controle eletrdnico via software, com faixa de loop
selecionada pelo usuério de 10 a 1000 uL. Detector de condutividade capaz de realizar
medidas em 4 faixas (0 a 50 uS/cm com resolucdo de 2,80 nS/cm, 0 a 250 uS/cm com
resolugdo de 0,56 nS/cm, 0 a 1000 uS/cm com resolugéo de 0,14 nS/cm; 0 a 5000
uS/cm com resolucéo de 0,028 nS/cm). Deve possuir dispositivo de aquecimento, para
estabilizagc&o da temperatura com variagdo menor que 0,010C, em uma faixa de
temperatura ambiente a 450C (com incrementos de 50C). Deve possuir sistema de
isolamento tipo gaiola de Faraday para eliminar interferéncias eletromagnéticas. Cela de
condutividade com volume morto de 0,8 uL construida em material inerte. Supressor
guimico com a funcéo de reduzir a condutividade dos eluentes de anions e aumentar o
sinal dos analitos. Deve ser resistente a solu¢gdes aquosas de solventes organicos
polares e ser com regeneragdo quimica externa. Deve ser capaz de trabalhar em
regimes de gradiente e isocratico. O processo de supressao devera ser realizado por
um cartucho que contém 3 canais preenchidos com resina de troca catidnica. Um dos
canais é utilizado na supressao enquanto dois ficam em regeneragdo, em paralelo com
o fluxo de eluentes. Este modulo devera ser fornecido com um motor de passo que gira
o cartucho trocando o canal saturado por um regenerado. A bomba peristéltica, que
bombeia as solugdes regenerantes, Deve dispensar o fluxo de liquido entre 0,4 e 0,6
mL/min. Deve possuir resisténcia a solugBes aquosas de solventes organicos polares
(acetona, acetonitrila, alcoois metilico, etilico, isopropilico e outros). Dispositivo com
garantia de 10 anos. Software para aquisicéo e processamento de dados e para
controle completo do equipamento de conformidade com a norma ABNT/ISO 17025.
Dewe possuir possibilidade de operar em lingua portuguesa e com atualizagao gratuita.
Controle total de todas as fungBes do cromatografo através de interfaces com o
microcomputador, sem necessidade de ajustes manuais. Possibilidade de integragéo
manual ou automética dos picos do cromatograma. Histérico de auditoria de acordo
com as normas GLP e registro de todos os eventos e agdes realizadas (por usuario, por
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dia e por amostra), de acordo com a nhorma ABNT/SO 17025. Operar de acordo com as
boas praticas laboratoriais GLP e GALP. O Sistema deve acompanhar colunas
cromatograficas compativeis com solventes organicos misciveis em agua (até 90% de
solvente organico) com faixa de operacgéo de pH 0 a 14. Uma coluna cromatogréafica
para separacdo de anions comuns e duas colunas de prote¢cdo. Uma coluna
cromatografica para separacao de cations e duas colunas de protegdo. O Equipamento
dewe ter 3 anos de garantia. Instalacao e treinamento inclusos. O Treinamento deve ser
ministrado por especialista treinado no fabricante.

Cromatdgrafo de ions compacto: Sistema para determinacao de ions por meio de Unidade 77.000,0000
supressédo quimica. Inclui: coluna para separagcdes de anions comuns com supressao
guimica, coluna para separagao de cations monovalentes e bivalentes, coluna de
protecdo da coluna de cations, pré-coluna de protecao das colunas. Caracteristicas
Técnicas: Gabinete isolado eletronicamente, com compartimento para uma coluna
inteligente de até 300 mm de comprimento. Todas as tubula¢g6es devem ser construidas
em material polimérico de alta resisténcia quimica a solventes organicos e solugdes
corrosivas (pH de 0 a 14). Deve possuir uma valwla de injecéo de seis vias com
acionamento elétrico controlado pelo software e loop de injecéo ajustavel pelo usuario
de wolume 1,5 a 1000 uL, operando em pressdo maxima de 35 MPa e com tempo de
atuacdo de 100 mS. O detector deve ser do tipo inteligente com reconhecimento
automtico pelo software, sem necessidade de utilizacdo de ferramentas. A
comunicac¢ao do equipamento com o software deve ser via interface USB. Deve conter
uma bomba de alta pressao produzida em PEEK, com partes em contato com liquidos
totalmente liwes de metais. Deve possuir dois pistdes sincronizados que garantam a
reducdo do ruido e pulsacao. Capacidade de bombear liquidos a uma vaz&o constante
0,001 a 20 mL/min com desvio menor que 0,1%, num faixa de 0 a 35 MPa de presséo.
A operagdo da bomba deve ser isenta de gas auxiliar. Deve possuir sistema inteligente
com reconhecimento automatico de todos os parametros e monitoramento de todas as
acOes através do software. N&do deve necessitar de gas externo para operagédo. Um
detector de condutividade que atua nas faixas de condutividade de 0 a 15000 uS/cm
com ruido menor que 0,1 nS a 1 uS/cm . Dewve possuir tecnologia DSP (digital signal
processing), sem necessidade de troca de escala de condutividade, analisando em
altas e baixas concentragdes (no range - sem escalas). Sistema inteligente, com
reconhecimento e monitoramento dos parametros via software. O bloco do detector
dewe apresentar isolamento do tipo "gaiola de Faraday" para garantir a eliminagéo de
interferéncias eletromagnéticas proximas ao equipamento e pré-amplificagdo do sinal
para envio ao médulo. Deve possuir controle de estabilidade de temperatura de 20 a
500C, com incrementos de 50C, e precisdo menor que 0,0010C. O wlume da célula de
condutividade é de 0,8 uL.. Linearidade eletrdnica menor que 0,5%. Ruido eletrdnico
menor que 0,1 nS/cm. Ruido linha de base menor que 0,2 nS/cm com a coluna.

1,00
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Resolugéo 0,0047 nS/cm. Um Sistema de Supressdo Quimica o qual deve possuir a
funcdo de reduzir a condutividade dos eluentes de anions e aumentar o sinal dos
analitos. Deve ser resistente a solugfes aquosas de solventes organicos polares e ser
com regeneragao quimica externa. Deve ser capaz de trabalhar em regimes de
gradiente e isocratico. O processo de supressédo devera ser realizado por um cartucho
gue contém 3 canais preenchidos com resina de troca cationica. Este médulo devera
ser fornecido com um motor de passo que gira o cartucho trocando o canal saturado
por um regenerado. Bomba peristaltica, que bombeia as solugdes regenerantes,
dispensa fluxo de liquido entre 0,4 e 0,6 mL/min. Deve possuir resisténcia a solugdes
aquosas de solventes organicos polares (acetona, acetonitrila, alcoois metilico, etilico,
isopropilico e outros). Dispositivo com garantia de 10 anos. O Sistema deve vir
acompanhado de software que devera controlar todas as funges do cromatégrafo
através de interfaces com o microcomputador e todas as operagdes deverdo ser
independentes e ter complianga com FDA e GLP. O software deve possuir histérico de
auditoria de acordo com as normas GLP e registro de todos os eventos e a¢fes
realizadas (por usuario, por dia e por amostra). Deve permitir exportagdo de dados com
possivel conversao dos registros para formato AlA, figuras e tabelas de software
matematico (Excel) e envio de dados para Microsoft Word. Deve permitir
acompanhamento da vida Util das colunas inteligentes, informando nimero de injecGes
e horas trabalhadas. Deve permitir acompanhar intervalos de troca de colunas e pré-
colunas. Deve possuir possibilidade de operar em lingua portuguesa e com atualizacéo
gratuita. O Sistema deve acompanhar colunas cromatograficas inteligentes compativeis
com solventes organicos misciveis em agua (até 90% de solvente organico) com faixa
de operacéo de pH 0 a 14. Possuir chip de controle que armazene o nimero de
injecOes ja realizadas e horas de trabalho. Ajuste automatico dos parametros da bomba
de alta presséo (fluxo e presséo). Indicagdo e monitoramento da fase méwel e da pré-
coluna a serem utilizados. Uma coluna cromatogréfica para separagéo de anions
comuns e duas colunas de protegdo. Uma coluna cromatogréfica para separagéo de
cétions e duas colunas de protecdo. O Equipamento deve ter 3 anos de garantia.
Instalacdo e treinamento inclusos. O Treinamento deve ser ministrado por especialista
treinado no fabricante.

ANALISADOR VOLTAMETRICO - deve ser totalmente controlado por PC via conex&o Unidade 80.000,0000
USB. Deve possuir software que permita o controle total do equipamento, gravagéo e

avaliacdo de resultados. Este software deve possuir todos os métodos descritos nos

Application Bulletins e Application Notes pré-instalados. O eletrodo do tipo Multi-Mode

Electrode (MME) dewe estar disponivel como eletrodo de trabalho com os seguintes

modos de operacgao: eletrodo gotejante, eletrodo de gota estética e eletrodo de gota

pendente. Para aplicagdes que ndo podem ser resolvidas com o MME, o aparelho deve

ser capaz de aceitar outros tipos de eletrodos de disco rotatério (RDE) como op¢des

1,00
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alternativas. O aparelho deve ser capaz de realizar determinacdo de tragos de metais
com limites de detecc¢éo da ordem de ppt (parte por trilhdo) e de aditivos organicos em
banhos galvanicos (CVS). O aparelho deve ser capaz de determinar a concentragao
total de um metal, bem como determinar a especiacdo quimica. Software: Todos os
parametros necessarios para a avaliagdo quantitativa devem ser exibidos de maneira
facil dentro de alguns menus e, apds a andlise, o calculo da concentragéo deve ser
realizado automaticamante. Ao final da medic&o, um relatério deve ser compilado para
permitir adaptacdo as exigéncias individuais. Na tela devem ser mostrados parametros
de medidas e wltamogramas. O programa deve permitir que as curvas obtidas com
métodos ou parametros diferentes possam ser comparadas diretamente entre si na
tela. O aparelho deve também permitir o uso de componentes equipamentos
woltamétricos analdgicos. O software deve funcionar com as plataformas Windows
95/98/2000/Me/NT, XP, Vista e Sewven, incluindo interface de usuario com uma barra de
tarefas que pode ser utilizada para o controle do instrumento, desenvolvimento de
método, gravagdo e avaliagdo do wltamograma. Os wltamogramas e cunas de
calibracdo bem como os resultados devem poder ser transferidos para outras
aplicagc6es do Windows por meio do Windows Clipboard. Automacao: deve ser possivel
acoplar até trés dosadores e/ou amostradores automaticos. Especificagdes técnicas:
eletrodos de trabalho: eletrodo de Multi-modo MME, operado pneumaticamente, inclui
DME, HMDE e SMDE; requer mercurio e nitrogénio (presséo é fixada a 1,0 +/- 0,2 bar
por meio de valwila). Possibilidade de RDE com eletrodo de discos intercambiaveis:
grafite, carbono vitreo, ouro, prata, platina. Agitador: velocidade 200 a 3.000 min-1 (+/-
2%). Material: PTFE. Recipientes: 10-70 mL (com opc&o para 5 ml). Recipiente de
medida com jaqueta termostéatica como op¢ao. Voltagem 240 V. Freqiiéncia 50-60 Hz.
Consumo 26 VA.

Capela de fluxo laminar/unidirecional horizontal - Classe 100 (ABNT NBR 13.700 e Unidade 17.500,0000
209e, Federal Standard), Classe 5 (ISO 14.644-1). Gabinete externo: em MDF revestido
com laminado melaminico liso, de cor clara ou em chapa de ago/epoxi eletrostéatico ou
em aluminio naval/pintura epoxi. Plataforma em ago inoxidavel AISI 304. Dimensdes do
gabinete de trabalho: 1300x80x1100mm ou similar. Altura com a base: aprox. 180cm.
Base em a¢o com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi com rodizios giratérios com
freio. Alimentagd@o 220V, 60Hz. Consumo de energia: 500W. Cabo de for¢a de acordo
com a norma ABNT NBR 14136. Tomada(s) auxiliar(es) 220V interna(s). Lampada
fluorescente: 30W ou maior. Lampada UV germicida: 30W ou maior. Véalwla para
gas/vacuo interna. Baixo nivel de ruido: menor do que 65db. Velocidade do ar 0,45m/s
+/-20%. 100% de renovagao de ar para o ambiente de trabalho. Vazéo de ar: 1800m3/h
ou superior. Painel composto por teclas em membrana para controle da rota¢&o do
moto-ventilador e indicagéo da saturagéo dos filtros. Quatro interruptores, no minimo:
geral, motor, laAmpada fria e lampada UV. Display digital, indicador da pressé&o
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diferencial do filtro absoluto HEPA, horimetro que indica minutos e horas corrido de
funcionamento da cabina, filtro, lampada UV e outros parametros. Mandmetro
diferencial de presséao do filtro. Ventilador tipo siroco. Motor de %2CV com prote¢cao
térmica e regulagem eletrénica de velocidade para perda de presséo (trés velocidades).
Protecédo térmica dotada de reles e fusiveis de protecdo. Gabinete de trabalho: paredes
laterais em MDF/laminado melaminico liso, branco e laterais em vidro temperado ou
todo em aco inox. Assoalho e tela de protecéo do filtro absoluto: liso em chapa de aco
inox AISI 304 (assoalho,). Filtro HEPA (alta eficiéncia na retencao de particulas), classe
A-3 (ABNT-NBR 7256, NBR-6401, EU-13 e Eurovent 4/4) com eficiéncia de 99,99% de
filtragem para particulas de até 0,3micron (H-13 EN 1822 e US MIL STD 282). Pré-filtro
classe G3 sintético 30-35% ASHRAE moldura em aluminio anodizado ou tipo FZ-02
plissado sintético, moldura de papeldo, dimensbes compativeis com o modelo.
Acompanha: manual de montagem e operac¢do, um filtro extra, um pré-filtro extra, uma
lampada fluorescente extra, uma lampada UV extra. Garantia e assisténcia técnica por
12 meses.

ELETROANALISADOR DE METAIS - Permite andlise por eletro-gravimétrica para a Unidade 15.000,0000
determinagéo de metais ndo-ferrosos como: cobre, zinco, chumbo, cadmio, niquel,
prata, cobalto e bismuto. Estrutura em chapa de aco revestida em epoxi eletrostatico;
bornes de saida para 10V, 10A, DC; controle eletrdnico da amperagem; galvandmetros
indicadores de wltagem e amperagem; chave reversora da polaridade; agitador
magnético com aquecimento e controles para a velocidade e aquecimento; suporte
especifico para eletrodos de platina, (catodo e anodo); facil transporte (composto por
duas unidades autdnomas e separadas); cabo de forca com dupla isolagéo e plugue de
trés pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT 14136; acompanha
manual de instru¢cdes. Alimentac&o: 220V, 400W. Dez eletrodos inclusos. Garantia de
dois anos contra defeitos de dabricagéo.

Controlador de sinal digital Unidade 780,0000
Caracteristicas fisicas:

- em “socket” operando em 150 kHz;

- unidade de ponto flutuante “on chip” 32-bit;

- RAM “on-chip” de 68K bytes;

- SRAM *“on-chip” de 256k bytes;

- Memodria “Flash on chip” de 512k bytes;

- Conwversor Analdgico digital (A/D) com 16 canais de entrada “on-chip” 12 bit;
- Conex0fes de expansao multipla (analégica, 1/0O);

- conector RS-232 “on Board” com “driver” de linha;

- Interface “on-board” CAN 2.0 com “driver” de linha e conectores;

- Controlador JTAG USB embarcado “on board”;

- Operacdo em + 5 V com adaptador incluido;

1,00

1,00
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- Conector emulador JTAG IEEE 1149.1 “on board”;

Software:

- ferramentas DKS (inclui compilador C, Assembler, linker, debugger);
- Arquivos de leitor e programas exemplos;

- Flash APIs para suporte a F28335;

- Compatibilidade com Windows xp, Windows vista e Windows 7;
Compativel com SDFlash programador

Assessorios:

- Cabo USB;

-Guia de inicio rapido;

- Manual de referéncia técnica;

- fonte de alimentacéo +5 V;

Jar-Test Microprocessado - Corpo e base em chapa de ago revestida com epoxi Unidade
eletrostatico; Sistema de iluminacao fluorescente na parte inferior do aparelho,

proporcionando maior visualizagdo das amostras; Motor com reducéo "CC" para

acionamento das polias; Controle de velocidade micro controlado com técnica "PWM"

que permite manter a velocidade programada entre 15 a 300 rpm; Indicador digital LCD

16 x 2; Hastes e pas em aco inoxidavel com guia de fixagéo; Permite agitar volumes de

até 2 litros; Cabo de forca com dupla isolagdo e plug com trés pinos, dois fases e um

terra, NBR13249; Tenséo: 220 V; Poténcia: 120 W; Numero de provas: 6

Flotador FAD (flotag&o por ar dissolvido) médulo em escala de bancada - equipamento  Unidade
para ensaios e estudos de flotacdo por ar dissolvido em escala de bancada aplicavel em
estudos de tratamento e clarificagéo de efluentes liquidos contaminados com material
em suspensao (argilas, 6leos, graxas, tintas, sabdes, contaminantes precipitaveis
quimicamente, entre outros). Deve ser constituido por um vaso saturador em ago inox,
diametro de100mm, wolume Util de 3,5L, presséo de trabalho de 6kgf/cm2; protecao

com valwla de alivio de pressao; dotada de manémetro 2", escala 0-10kgf/cm2;
conexdes e valwilas em latdo; visor de nivel externo; controle de nivel manual; duas
células cilindricas em acrilico, com capacidade util de 2L cada; sistema de
despressurizagcdo FAD para geragdo de micro-bolhas; sistema de conexdo e
mangueiras para alimentacdo e ar comprimido. Montagem e treinamento de um dia
incluidos. Garantia contra qualquer defeito de fabricacdo de 12 meses.Alimentagéo 220v.

Médulo didético para ensaio de flotagéo por ar dissolvido (FAD) em batelada: Utilizado Unidade
para avaliar e determinar, através de testes preliminares em batelada, as variaweis

enwlvidas em processos de floculagdo com flotac&o natural e forcada. Deve possibilitar

a selecao de floculante e determinagdo de volume de dosagem. Proprio para colocar em

pratica, através das andlises obtidas em batelada, o processo de flotagédo para verificar

a influéncia de outros fatores fluidodinAmicos na eficiéncia dos processos. Composto

5.430,0000

6.450,0000

6.000,0000

1,00

1,00

1,00




&
-

\:I“ﬁi"lir{f",%

Tada

shirad
ool

A, i
ey gt

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

Item

Especificagao

Unidade

Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

38

39

40

pelos seguintes itens: vaso saturador em PVC com wlume de 3,5L; célula de flotagao
com wlume de 2L; sistema de despressurizacdo da agua saturada, valwlas e
tubulagéo.

Unidade piloto de Osmose Rewversa. Sistema compacto para osmose reversa. Remogao
de ions dissolvidos em aguas com salinidade inferior a 1500 mg/L. Pressao de trabalho
de 15 bar, com membranas do tipo brackish/tap. Fluxo de 30-35 L/h.m2, poténcia de 1
kWh/m3. Inclui sistema de separagdo da agua salina concentrada e da agua tratada.
Sistema de filtros de 5 microns, bomba de alta pressédo, Medidor de condutividade do
permeado, Vasos de pressdo em PVC, Medidores de pressao e de vazdo, Painel de
controlo de Ol, Equipamento montando nas dimensfes (1500x600x1000mm — CxPxA).
Sistema elétrico 220V.

Flotador FAD (flotac&o por ar dissolvido) médulo em escala piloto - para fins didaticos
de funcionamento continuo, principio de flotagc&o por ar dissolvido (FAD). O equipamento
serve para o0 apoio para estudos de coagulacao, floculagéo e flotacdo, com e sem
reagentes; possibilidades de variagdo de gradientes de velocidade (G) através da
rotacdo das pas de agitacdo; vazao de alimentacao variavel até 20 L/h; corpo em
acrilico transparente; dosagem de até trés produtos quimicos simultaneamente através
de bombas peristalticas; geracdo de agua saturada em ar por bomba geradora de multi-
bolhas; reservatério de alimentacédo/efluente em PEMD — polietileno de média
densidade — de 200 L, dotado de agitador mecéanico; dois reservatorios auxiliares em
PEMD (100 L cada); equipamento principal montado nas dimensdes (1000x400x800mm
— CxPxA). Alimentagdo 220V.

Agitador mecénico de alto torque microprocessado - Gabinete do motor em a¢co com
pintura eletrostatica. Motor por indugdo com escovas de 1/4cv . Agitagdo por hélice.
Capacidade de agitacao entre 10 e 30L (viscosidade até 10 mil mPa) . Altura: 600mm.
Controle de welocidade programével de 100 a 2000 rpm, indicag&o de travamento do
eixo, eixo e mandril vazados para melhor ajuste da altura da haste, base robusta de
ferro fundido com trés pés, regulagem de inclinagdo do motor, resistenéncia a
ambientes levemente corrosivos, compensagdo automatica de velocidade cao haja
variagdo de viscosidade ou tensédo na rede elétrica, cabo de forca com dupla isolagéo e
plug com trés pinos cf. NBR3249, acompanha uma haste de agitacdo em ago inox 304
didmetro 7,5mm e comprimento 450mm; uma hélice de trés pas em aco inox 304
didmetro 65mm, uma hélice centrifuga didmetro 50mm, uma hélice &ncora em ago inox
420 de 70x70mm. Acompanha manual de instru¢cdes.Alimentagéo 220v.

Unidade

Unidade

Unidade

9.630,0000

27.950,0000

1.960,0000

1,00

1,00

2,00
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