IP:._-Jn?_r.:l_n'.,_.‘I

G UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

¥ HEE
& 7
z % 95591764000105
Lo Termo de Referéncia
Processo..: 23081.013143/2011-95 Pregdo SRP 286 / 2011 Data da Emissdo: 05/10/2011
Abertura: Dia: 24/10/2011 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Preco

Item Especificacédo Unidade Pregco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Pneu radial de ago, NOVO, MEDIDA 215/80 R16, M+S reforcado, indice de carga 107 Unidade 450,0000 20,00
ou superior, indice de velocidade "R" ou superior, uso em veiculos D10 - L200, para
substituicdes eventuais (em unidade) nos veiculos da frota UFSM. O produto ofertado
dewe atender as normas técnicas NBRNM251 e NBR 5531 e possuir certificagdo junto
ao INMETRO.

2 Pneu radial de agco, NOVO, COM CAMARA E COLARINHO, MEDIDA 900/20, LISO, no Unidade 1.155,0000 40,00
minimo de 14 lonas, indice de carga 141/137 ou superior, indice de velocidade "L" ou
superior, profundidade minima de sulcos de 13,7mm, uso em caminh@es e 6nibus nos
eixos direcionais, para substituicdes eventuais (em unidade) nos weiculos da frota da
UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM251 e NBR 5531 e
possuir certificacdo junto ao INMETRO.

3 Pneu radial de ago NOVO, MEDIDA 175/70 R13, TREADWEAR de no minimo 320, Unidade 263,7600 104,00
indice de carga 82 ou superior, indice de velocidade "T" ou superior, indice de tracdo
"A", indice de temperatura "A", uso em veiculos Parati, para substituicdes eventuais
nos veiculos da frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas
NBRNM250 e NBR 5531 e possuir certificacéo junto ao INMETRO.

4 Pneu radial de ago, NOVO, MEDIDA 185R14C, M+S, indice de carga 102/100 ou Unidade 300,0000 100,00
superior, indice de velocidade "S" ou superior, uso em veiculos KOMBI, para
substituicBes eventuais (em unidade) nos weiculos da frota da UFSM. O produto
ofertado dewve atender as normas técnicas NBRNM251 e NBR 5531 e possuir
certificacdo junto ao INMETRO.

5 Pneu radial de aco, NOVO, MEDIDA 7.50/16, M+S, LISO, minimo 10 lonas, indice de  Unidade 450,0000 40,00
carga 122/120 ou superior, indice de wvelocidade "L" ou superior, profundidade minima de
sulcos de 10,0mm, uso em eixos direcionais, para substituicGes eventuais (em
unidade) nos weiculos da frota UFSM. O produto ofertado deve atender as normas
técnicas NBRNM251 e NBR 5531 e possuir certificagdo junto ao INMETRO.

6 Pneu radial de aco, NOVO, MEDIDA 195/70 R14, TREADWEAR de no minimo 340, Unidade 220,0000 40,00
indice de carga 82 ou superior, indice de velocidade "T" ou superior, indice de tracdo
"A", indice de temperatura "A", uso em weiculos Opala, para substituicdes eventuais
(em unidade) nos weiculos da frota UFSM. O produto ofertado deve atender as normas
técnicas NBRNM250 e NBR 5531 e possuir certificagc&o junto ao INMETRO.
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7 Pneu radial de agco, NOVO, MEDIDA 700/16, LISO, minimo de 10 lonas, indice de carga Unidade
113/112 ou superior, indice de velocidade "M" ou superior, profundidade minima de
sulcos de 11,7mm, uso em veiculos C-10 nos eixos direcionais, para substituicdes
eventuais (em unidade) nos veiculos da frota da UFSM. O produto ofertado deve atender
as normas técnicas NBRNM251 e NBR 5531 e possuir certificagdo junto ao INMETRO.

8 Pneu radial de ago, NOVO, com camara e colarinho, MEDIDA 7.50 R16, M+S, LISO, Unidade
minimo 12 lonas, indice de carga 122/120 ou superior, indice de velocidade "L" ou
superior, profundidade minima de sulcos de 10,0mm, uso em caminhdo VW 6.90 nos
eivos direcionais, para eventuais substituicdes na frota da UFSM-CAFW. Entrega
parcelada conforme necessidade no Colégio Agricola de Frederico Westphalen. O
produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM251 e NBR 5531 e possuir
certificagdo junto ao INMETRO.

9 Pneu radial de ago, NOVO, MEDIDA 215/75 R17.5, M+S, indice de carga 126/124 ou Unidade
superior, indice de velocidade "L" ou superior, profundidade minima de sulcos de
14,8mm, minimo de 12 lonas, uso em weiculos MB 712, para substituicdes eventuais
(em unidade) nos wveiculos da frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as
normas técnicas NBRNM251 e NBR 5531 e possuir certificagéo junto ao INMETRO.

10 PNEU RADIAL DE AGO NOVO, MEDIDA 195/65 R15, TREADWEAR DE NO MINIMO Unidade
240, INDICE DE CARGA 91 OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE "H" OU
SUPERIOR, iNDICE DE TRAGCAO "A", INDICE DE TEMPERATURA "A", USO EM
VEICULOS OMEGA E ZAFIRA, PARA SUBSTITUICOES EVENTUAIS NOS VEICULOS
DA FROTA DO HUSM. O PRODUTO OFERTADO DEVE ATENDER AS NORMAS
TECNICAS NBRNM250 E NBR 5531 E POSSUIR CERTIFICAGAO JUNTO AO
INMETRO.

11 PNEU RADIAL DE AGO, NOVO, MEDIDA 225/70 R15C, M+S, INDICE DE CARGA Unidade
112/110 OU SUPERIOR, iNDICE DE VELOCIDADE "R" OU SUPERIOR, MINIMO DE 8
LONAS, USO EM VEICULOS SPRINTER, PARA SUBSTITUICOES EVENTUAIS (EM
UNIDADE) NOS VEICULOS DA FROTA DO HUSM. O PRODUTO OFERTADO DEVE
ATENDER AS NORMAS TECNICAS NBRNM251 E NBR 5531 E POSSUIR
CERTIFICAGAO JUNTO AO INMETRO.

12 Pneu radial de ago, NOVO, COM CAMARA E COLARINHO, MEDIDA 1100/22, LISO, Unidade
no minimo de 14 lonas, indice de carga 152/149 ou superior, indice de velocidade "K"
ou superior, profundidade minima de sulcos de 15,9mm, uso em caminhdes e énibus
nos eixos direcionais, para substituicdes eventuais (em unidade) nos weiculos da frota
da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM251 e NBR
5531 e possuir certificag&o junto ao INMETRO.
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Pneu radial de ago NOVO, MEDIDA 255/75 R15, M+S, indice de carga 108/104 ou
superior, indice de velocidade "S" ou superior, minimo de 8 lonas, uso em weiculos C20,
para substituigcdes eventuais (em unidade) nos veiculos da frota da UFSM. O produto
ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM251 e NBR 5531 e possuir
certificacdo junto ao INMETRO.

Pneu radial de ago NOVO, MEDIDA 195/60 R 15, TREADWEAR de no minimo 240,

indice de carga 88 ou superior, indice de velocidade "V" ou superior, indice de tracdo
"A", indice de temperatura "A", uso em veiculos Marea, para substituicGes eventuais
nos veiculos da frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas
NBRNM250 e NBR 5531 e possuir certificacdo junto ao INMETRO.

Pneu radial de agco, NOVO, MEDIDA 295/80/22.5, no minimo de 16 lonas, indice de
carga 148/145 ou superior, indice de velocidade "M" ou superior, profundidade minima
de sulcos de 14,3mm, uso em caminhdes e Onibus nos eixos direcionais, para
substituicdes eventuais (em unidade) nos veiculos da frota da UFSM. O produto
ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM251 e NBR 5531 e possuir
certificacdo junto ao INMETRO.

Pneu radial de ago NOVO, MEDIDA 235/70 R16, M+S, indice de carga 110/107 ou
superior, indice de velocidade "S" ou superior, uso em veiculos Blazer, para
substituicdes eventuais (em unidade) nos veiculos da frota da UFSM. O produto
ofertado dewve atender as normas técnicas NBRNM251 e NBR 5531 e possuir
certificacdo junto ao INMETRO.

Pneu radial de ago, NOVO, MEDIDA 245/70 R16, M+S, indice de carga 111/109 ou
superior, indice de velocidade "Q" ou superior, uso em veiculos RANGER, para
substituicBes eventuais (em unidade) nos weiculos da frota da UFSM. O produto
ofertado dewve atender as normas técnicas NBRNM251 e NBR 5531 e possuir
certificacdo junto ao INMETRO.

Pneu radial de ago, NOVO, MEDIDA 265/70 R15, M+S, indice de carga 110 ou
superior, indice de velocidade "S" ou superior, uso em weiculos NISSAN, para
substituicdes eventuais (em unidade) nos veiculos da frota da UFSM. O produto
ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM251 e NBR 5531 e possuir
certificacdo junto ao INMETRO.

Pneu radial de aco, NOVO, MEDIDA 185/70 R15, TREADWEAR de no minimo 240,
indice de carga 88 ou superior, indice de velocidade "T" ou superior, indice de tracao
"A", indice de temperatura "A", uso em weiculos MERIVA, para substituicdes eventuais
(em unidade) nos wveiculos da frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as
normas técnicas NBRNM250 e NBR 5531 e possuir certificac&o junto ao INMETRO.
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Pneu radial de aco, borrachudo, com camara e colarinho, novo, medidas 7.50 R16,
M+S, minimo de 12 lonas, indice de carga 122/120 ou superior, indice de velocidade "L"
ou superior, profundidade minima de sulcos de 12,3mm, uso em caminhdo VW 6.90
nos eixos de tracdo, para eventuais substituicdes na frota da UFSM-CAFW. Entrega
parcelada conforme necessidade no Colégio Agricola de Frederico Westphalen. O
produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM251 e NBR 5531 e possuir
certificacdo junto ao INMETRO.

PNEU RADIAL DE AGO, NOVO, MEDIDA 195/55 R15, TREADWEAR DE NO MINIMO
240, INDICE DE CARGA 85 OU SUPERIOR, INDICE DE VELOCIDADE ‘H" OU
SUPERIOR, iNDICE DE TRAGAO A", INDICE DE TEMPERATURA A", USO EM
VEICULOS PARATI, PARA EVENTUAIS SUBSTITUICOES NA FROTA DO HUSM. O
PRODUTO OFERTADO DEVE ATENDER AS NORMAS TECNICAS NBRNM250 E
NBR 5531 E POSSUIR CERTIFICAGAO JUNTO AO INMETRO.

Pneu radial de ago, NOVO, FABRICAGCAO NACIONAL, MEDIDA 175/70 R14, refor¢ado,
TREADWEAR de no minimo 280, indice de carga 88 ou superior, indice de velocidade
"T" ou superior, indice de tracdo "A", indice de temperatura "A", uso em weiculos
Courier, para eventuais substituicées na frota da UFSM-CAFW. Entrega parcelada
conforme necessidades no Colégio Agricola de Frederico Westphalen. O produto
ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM250 e NBR 5531 e possuir
certificacdo junto ao INMETRO.

Pneu radial de ago, NOVO, MEDIDA 275/80 R22,5, LISO, no minimo de 16 lonas,
indice de carga 148/145 ou superior, indice de velocidade "M" ou superior, profundidade
minima de sulcos de 14,3mm, uso em caminhdes e dnibus nos eixos direcionais, uso
em Onibus VW 17210. Para eventuais substituicdes na frota da UFSM-CAFW. Entrega
parcelada conforme necessidade no Colégio Agricola de Frederico Westphalen. O
produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM251 e NBR 5531 e possuir
certificagdo junto ao INMETRO.

Pneu radial de a¢o, novo, MEDIDA 215/75 R16, M+S, indice de carga 126/124 ou
superior, indice de velocidade 'I' ou superior, profundidade minima de sulcos de 14,8
mm, minimo de 12 lonas, uso em weiculo FORD TRANSIT, para substituicbes

eventuais (em unidade) em weiculos da frota do HUSM. O produto ofertado deve atender
as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificagéo junto ao INMETRO.

Pneu radial de ago, novo, MEDIDA 185/60 R14, TREADWEAR de no minimo 240,
indice de carga 82 ou superior, indice de velocidade 'H' ou superior, indice de tragdo ‘A,
indice de temperatura 'A’, uso em weiculos PARATI, para eventuais substituicbes na
frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM250 e
NBR5531 e possuir certificagéo junto ao INMETRO.

Pneu radial de aco, novo, MEDIDA 195/70 R15C, indice de carga 104/102 ou superior,
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indice de velocidade 'R’ ou superior, uso em veiculos SPRINTER, para eventuais
substituicdes na frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas
NBRNM251 e NBR5531 e possuir certificagcdo junto ao INMETRO.

Pneu direcional agricola, 7.50 x 16 (7.50 16TT), para uso em trator MF 65. O produto
ofertado deve atender as normas técnicas da NBR e possuir certificagdo junto ao
INMETRO.

Pneu de tragdo agricola, 18.4 x 30 (184 30TT), para uso em arrozeira. O produto
ofertado deve atender as normas técnicas da NBR e possuir certificagcdo junto ao
INMETRO.

Pneu radial de ago, novo, MEDIDA 185/70 R14, TREADWEAR de no minimo 240,
indice de carga 82 ou superior, indice de velocidade 'H' ou superior, indice de tragao ‘A,
indice de temperatura 'A’, uso em weiculos PEUGEOT 207 Escapade, para eventuais
substituigdes na frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas
NBRNM250 e NBR5531 e possuir certificacdo junto ao INMETRO.

Pneu radial de ago, novo, MEDIDA 185/65 R15, TREADWEAR de no minimo 240,
indice de carga 82 ou superior, indice de velocidade 'H' ou superior, indice de tragdo ‘A,
indice de temperatura 'A’, uso em weiculos Livina X-GEAR, para eventuais substituicées
na frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM250 e
NBR5531 e possuir certificacédo junto ao INMETRO.

PNEU RADIAL DE AGO, NOVO, MEDIDA 175/70 R 14, INDICE DE CARGA 80 OU
SUPERIOR, iNDICE DE VELOCIDADE "H" OU SUPERIOR, PARA USO EM VEICULO
FIAT DOBLO, PARA SUBSTITUICOES EVENTUAIS (EM UNIDADE) NOS VEICULOS
DA FROTA DO HUSM. O PRODUTO OFERTADO DEVE ATENDER AS NORMAS
TECNICAS NBRNM 250 E NBR 5531 E POSSUIR CERTIFICAGAO JUNTO AO
INMETRO.
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425,0000

2.600,0000

240,0000
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