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PLANTA LOCALIZACAO CAMINHO COBERTO CT

ESCALA: 1/1000

CALHA GALVANIZAD

TUBO DE QUEDA A SER
INSERIDO DENTRO DO PILAR

PILAR 30X30CM REVESTIDO COM CHAPA —

ALGEROZ

METALICA PINTADO NA COR BRANCA

DETALHE CALHA
ESCALA: 1/25

"TERGA" METALICA DE APOIO

POLICARBONATO ALVEOLAR I=6%
CALHA GALVANIZADA 6mm COR: FUME 1=6%

COM EXTRAVAK TRELIGA METALICA

PILAR REVESTIDO C
CHAPA METALICA 30X30CM
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CHAPA METALICA FIXADA
COM CHUMBADORES
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ESCALA: 1/50
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O caminho coberto tera a medida ) B A )
total de 4,75 metros de largura por 53,10 { } |} {
metros de comprimento, sendo dividida em 475 . .
5 médulos de 10 metros, distancia de eixo VP : ! 41 : 5 TELHA METALICA .
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A estrutura utilizada sera metalica, TUBO DE QUEDA A SER INSERIDO DENTRO DO PILAR ﬂ -
galvanizada, com pintura na cor branca. ) )

’ ; PILAR METALICO ) EXTRAVASOR DA CALHA
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TENSOR EM FERRO 5/16 REDONDO o
CALHA GALVANIZADA 20 X 20CM
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GANCHO DE FIXACAO DA TELHA
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PLANTA BAIXA MODULO DA |

ESTRUTURA PRINCIPAL/CALHA v
ESCALA: 1/50

EDIFICAGAO EXISTENTE - CT
REVESTIMENTO COM CHAPA

ETALICA PINTADA NA COR BRANCA
TRELICA METALICA
TRELIGA METALICA
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1000

PILAR 30X30CM REVERSTIDO COM CHAPA
METALICA PINTADA DA COR BRANCA

PISO CHAPA METALICA FIXADA
COM CHUMBADORES
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ESCALA: 1/50

1000

PLANTA BAIXA MODULO DA

ESTRUTURA TELHAS
ESCALA: 1/50

} PLANTA BAIXA MODULO

o TRECHO DE TELHADO U
ESCALA: 1/50

| ——EDIFICACAO EXISTENTE - CT VISAREVSTIDACOM CHAPA METALICA TRELIGA METALICA CALHA GALVANIZADA 1=2%

EXTRAVASOR EXTRAVASOR DA CALHA

DA CALHA
PILAR 30X30CM REVERSTIDO COM CHAPA
METALICA PINTADA DA COR BRANCA x 1

PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENCAO
DIVISAO DE OBRAS E PROJETOS
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CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
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CAMINHO COBERTO
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ARQUITETO:

ALBERTO BRILHANTE WOLLE
CREA: RSIL7728
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