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Iltem Especificagéo

Unidade

Pre¢co Maximo Quantidade

Prego Unitario

Preco Total

1

MULTIDISPENSADOR DIGITAL com indicagao de volume no visualizador com
reconhecimento do Combitip, alta precisdo de dosificagcdo com até 100 dispensacdes
em uma s0 carga; 112 wlumes diferentes, inclusive wlumes "raros"

Ajuste variavel de wolume desde 1 pl até 10 ml com tomada facil do Combitip sem toca-
lo, com 2 anos de garantia

Micropipeta Multicanal que funcione com 8 canais ou 12 canais (200uL). Para uso em
ensaios de imunologia e na biologia molecular, totalmente autoclavawel, dispensador
automatico de ponteiras, émbolo metdlico, manejavel com uma sé méo, com suporte
giratorio para pipetas, suporte técnico e laudo técnico de calibragéo,.

Unidade filtrante millipak express 20, 20 um de poro, nédo estéril.
Modulo Synergypak 1 para alimentagdo com agua de osmose reversa, destilada ou elix.

MINI CENTRIFUGA compacta (mini-spin), silenciosas, Display digital, Reduzido
aquecimento das amostras, Centrifugagdo rapida, Abertura automatica da tampa,
Capacidade para 12 tubos de 1,5 a 2 ml, Rotor autoclavavel (121°C, 20 min), com
adaptador para tubos PCR de 0,2 ml e 0,5 ml. Tampa do rotor de ago inoxidavel
Com rotor de aluminio anodizado,velocidade maxima de 13.400 r.p.m., Crondmetro
regulavel a 30 minutos

CUBA DE ELETROFORESE HORIZONTAL. - Cuba de alta qualidade, com protecé&o
contra vazamentos e alta durabilidade; alta transparéncia para facil visualizagcédo das
amostras durante a corrida; com 4 bandejas para corrida de diferentes formatos de
géis, com opgdes de pentes, Cabos de conexdo com cddigo de cores, sendo vermelho
para carga positiva e preto para carga negativa;

Incubadora de CO2, com jaqueta de ar e capacidade de 170 Litros, 3 prateleiras
ajustaweis e removiveis, Controle Microprocessador das fungdes embutido na porta:
otimizacdo do espaco com dimensdes externas menores; Escala de Temperatura: +
5°C acima da temperatura ambiente até +50°C;- Uniformidade de temperatura: +/-
0,25°C; Auto Calibragédo de CO2; sensor de CO2 por condutividade térmica;

- Sistema de aquecimento através de camisa de ar quente, estabilidade da temperatura
e ndo formacédo de condensacéao.

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2.500,0000

1.700,0000

750,0000
1.405,0000

8.000,0000

1.800,0000

12.000,0000

4,00

3,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
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- Sistema de Alarmes: sonoro e visual, temperatura, CO2, alarme da porta e prote¢céo
para altas temperaturas.

- Interior construido em liga de cobre e aco inoxidawel , bordas arredondadas.

- porta interna de Vidro Temperado.

- Porta externa reversivel,

- Com isolantes livres de CFC.

Dimensdes Internas (LxPxA): 49 x 52,3 x 66,5 cm.

Dimensdes Externas (LxPxA): 62 x 71 x 90 cm.

8 BANHO ULTRASONICO 2,8L COM AQUECIMENTO GABINETE INOX, TIMER DIGITAL Unidade 1.600,0000 1,00
30MIN, BIVOLT, CUBA 240x137x100, 40 KHZ, Circuito Eletro-eletrénico ventilado;
Controle de Tempo de limpeza programavel; Cuba em Aco Inox 304 ; Fusiwel de
Protecdo; Gabinete em Aco Inox 430 Escovado; Painel de policarbonato; Tampa
Plastica em PETG; Cesto inox; Alimentacdo 110/220 automatico; Freqiiéncia 50/60Hz;
Freqiiéncia Ultra-Sonica 40 kHz

9 CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II, B2, sistema de filtraco integrada Unidade 30.000,0000 1,00
com filtro ULPA e HEPA, exaustéo total, entre 1,20 a 1,50m de largura frontal, luz
germicida inclusa, motor e ductos de exaustdo incluidos, instalagdo e assisténcia
técnica no Brasil, certificacdo do produto 220V, cabine de ago inox, suporte para a
cabine.

10 Kit de Micropipetas P2, P10 e P100, totalmente autoclavawis, dispensador automatico  Unidade 2.500,0000 1,00
de ponteiras, émbolo metalico, wolume variavel, suporte técnico e laudo técnico de
calibracdo de cada pipeta.

11 SISTEMA DE FOTODOCUMENTAGCAOQ. Camera de altissima sensibilidade, 2,2 milhdes Unidade 15.000,0000 1,00
de pixel. Cabine de imagem multiuso e software de analise de imagem. Possibilidade
de trabalhar com uma grande quantidade de aplica¢cBes que exigem imagens
detalhadas com padréo para produtividade e fluxo de trabalho. Camera e UV integrados,
iluminagao de luz branca, para obtencdo de imagens de diversas aplicagdes como géis,
blots e placas. Captura imagens de quimioluminescéncia, fluorescéncia de UV,
amostras coradas e amostras visiveis. Camera refrigerada (circuito fechado) com baixo
nivel de ruido para imagem de amostras quimioluminescentes e fluorescentes de baixa
emissdo. Sensor CCD, lentes de ponto focal e zoom de 6X. Epi- e transiluminag&o
para visualizacdo de amostras coradas ou fluorescentes. Calculos de peso molecular e
OD de proteinas
e 4cidos nucleicos.

12 KIT DE PIPETADORES AUTOMATICOS DE GRANDE VOLUME (5mL e Unidade 1.600,0000 5,00
10mL)contendo 2 pipetas: Para volume de 5mL: intervalo de uso de 1 a 5 mL, preciséo

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

podErai
)

ga'« u o UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
5 E 95591764000105
5 o Termo de Referéncia
Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

? 3pL / 0,16% e exatiddo + 12pL / £ 0,6%; Para wolume de 10mL, intervalo de uso de 1
a 10 mL com incrementos de escala de 10pL, precisdo ? 6pL / 0,16% e exatidao *
30pL / + 0,6% ; Um pacote com 10 filtros de protecdo ; Amostras de ponteiras
compativeis; manual de operagao; liwvo sobre técnicas de pipetagem; Certificado original
de conformidade (certificado de calibra¢&o) para cada pipeta; corpo das pipetas e todas
as partes plasticas fabricadas em PVDF e pistdo em aco inox isento de lubrificante (ou
graxa de qualquer tipo), botdo com codigo de cores para facilitar a identificagdo dos
diferentes modelos

13 CABINE DE PCR: Classe ISO 5 (Classe 100)o Velocidade do ar: 0,3 a 0,5m/s Unidade 8.000,0000 1,00
(regulavel;) Ruido: ? 62dBo Vibragao: ? 5mm. lluminagado: ? 300Luxo Tensdo: 220V AC/
50Hz Consumo maximo: 300W lluminag&o: lampada de 8Wo Area de trabalho (I x p x
a): 61,5cm x 49,5 cm x 50cmo Dimensdes totais(l x p x a): 65,5cm x 53,5cm x
83,5cmo Tamanho do Filtro HEPA: 61cm x 45 cm x 50cm Garantia de total
descontaminacgéo da superficie de trabalho;o Protecdo das amostras contra
contaminagdo do usuario;o Luz branca, para iluminagao da area de trabalho;o
Velocidade do fluxo de ar regulavel;o Tamanho ideal para uso sobre qualquer bancada
de laboratério;o Baixo nivel de ruido;o Com filtro HEPA, para total limpeza da area de
trabalho.

14 Medidor Multiparametros Horiba Modelo W22XD Unidade 18,0000 1,00
Parametros analisados:
- PH na ordem de 0-14 pH, resolucéo de 0,01
- Oxigénio dissolvido na ordem de 0 — 19,99 mg/L, resolucéo de 0,01 mg/L
- Condutividade: 0 — 9,99 S/m, resolucéo de 0,1%
- Salinidade: 0 — 4 %, resolucéo 0,01 %
- Sélidos totais dissolvidos: 0 — 100g/L, resolugéo 0,1%
- Temperatura na faixa de 0-55°C, resoluc¢éo 0,1°C
- Turbidez: 0 — 800 NTU, rsolugéo 0,1 NTU
- Acido nitrico: NO3- 0,62 — 62000 mg/L (ph 3 — 7)
- Cloro: 0,4 — 35 000 mg/L (Ph 3-11)
- Calcio: Ca2+ 0,4 — 40080 mg/L (ph 5-11)
- Fluor: F 0,02 — 19000 mg/L (ph 4-10:20 mg/L)
- Potassio: K+ 0,04 — 39 000 mg/L
- Amdnia: NH3 0,1 — 1000 mg/L
- Possibilidade de tomar medidas em locais com até 100m de profundidade
- Calibragao automatica;
- Registro de até 2880 dados;
- Par@metros medidos simultaneamente: 10

15 AGITADOR DE TUBOS: Unidade 500,0000 5,00
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Descrigéo Detalhada:

Capacidade para 01 tubo

Gabinete em plastico ABS e base em ferro fundido
Modo de operagdo continuo ou através de toque (pulso)
Design compacto e robusto

Mecanismo de agitacao de alta resisténcia

Pés de borracha para fixacao na bancada do laboratério
Velocidade fixa 2.800 rpm

Consumo: 40 Watts

Voltagem: 110-220V (50-60Hz)

Dimensdes: 150 x 100 x 125 mm (L x P x A)

Peso: 1,45 Kg

16 AGITADOR MAGNETICO. Unidade
DESCRICAO DETALHADA:
Volume de agitagdo: 2L
Faixa de velocidade: 30 a 1.250 rpm
Faixa de temperatura: ambiente a +600C
Consumo: 250W
Voltagem: 110V ou 220V (50-60Hz)
Dimensdes: 150 x 250 x 110 (L x P x A)
Peso: 2,5 Kg

17 AGITADOR BIOMIXER (KLINE): Unidade
DESCRICAO DETALHADA:
Frequéncia: 40-240 rpm (velocidade ajustavel)
Raio de agita¢c&o: 15 mm
Timer: 0-120 minutos
Voltagem: 110V-220V (50/60 Hz) Poténcia 35W
Temperatura: 100C-450C
Dimensdes plataforma: 240x230x170mm (L X P X A)
Peso: 6Kg

18 Balanca Analitica de Precisdo com capela de vidro; Unidade
Capacidade: 220g - 0.0001g;
Digital
19 Balanca digital de cozinha, de 1g até 7 kg. Unidade
20 Homogeneizador de sangue para hematologia. Unidade

580,0000

780,0000

3.300,0000

60,0000
500,0000

3,00

2,00

3,00

5,00

5,00
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Descricao:
Velocidade de agitagdo ajustawvel,
Os tubos devem ser facilmente colocados e retirados do agitador,
Capacidade para 15 tubos de 13 mm de diametro,
Diametro do disco: 220 mm,
Velocidade de agitag&o: 12-32 rpm,
Voltagem: 110-220V (50-60 Hz)
21 Homogeneizador para tecidos celulares tipo Potter. Unidade 1.700,0000 2,00
Descrigéo Detalhada:
01 Pistéo
Utilizado para abertura de células - tecido animal / vegetal - sem desrrupgédo ou
destruicdo da célula. Abre os tecidos suavemente sem causar danos as estruturas
subcelulares, tais como baco, figado, cérebro de animais etc...

22 CAIXA PARA RATOS E CAMUNDONGOS. Unidade 80,0000 40,00
Medidas: 414 x 344 x 168 mm com tampa (grade) em aco galvanizado com
separadores de aco inox.
Com capacidade para 05 ratos.

23 Capela (Cabine) de fluxo laminar Unidade 2.700,0000 2,00
Descricdo:
De fluxo Unidirecional (EFU)
o Classificada como Classe 100 da 209e do Federal Standard (USA), atende o
procedimento contido na atual classe 5 da norma internacional ISO 14644-1 (ABNT
NBR ISO 14644-1);
o Construida externamente em chapa de ago tratada com revestimento em epoxi
eletrostatico e camara interna de trabalho totalmente em ago inoxidavel AISI 304, e
plataforma de trabalho removivel para limpeza e sanitizag&o;
o Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema
de contrapesos que permite parar em qualquer ponto de seu curso;
o Sistema de ventilagao tipo siroco, com regulagem eletronica interna da velocidade,
para compensar eventual perda de pressdo com o decorrer do tempo de uso;
o Indice de ruido menor que 67dB, ;
o Sentido do fluxo do ar vertical, ou seja, de cima para baixo, todo o ar que esta na
cabine é recirculado dentro da cAmara de trabalho e impulsionado pelo sistema
ventilag&o, para o filtro absoluto, com velocidade de 0,45m/s + 10% conforme
recomendac¢do normativa NBR 15767:2009;
o O filtro absoluto é do tipo HEPA (alta eficiéncia na retencao de particulas), plissado e
emoldurado em aco galvanizado ou papeléo reforcado, classe A-3, segundo a norma
ABNT-NBR 7256, com eficiéncia de 99,99% na retencao de particulas de até 0,3
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micras, de acordo com as normas H-13 EN 1822 e US MIL STD 282;
o Pré-filtro FZ-02 plissado sintético, moldura papeldo. Dimensdes: 315x265x25mm;
o Filtro HEPA: FEA 919 plissado, moldura galvanizada. Dimensdes: 610x454x78mm.
o Display digital, indicador da presséo diferencial do filtro absoluto HEPA, horimetro que
indica minutos e horas corrido de funcionamento da cabina e outros parametros, que
atendem aos procedimentos da norma IEST RP CC 002.2;
o Oliva para gas, agua ou vacuo e tomada elétrica ja instalados na camara de trabalho;
o Lampada germicida instalada na area de trabalho, com dispositivo de seguranga ao
usuario, uma vez que a mesma se desliga ao abrir-se a porta frontal de vidro;
o lluminacao da area de trabalho com lampada fluorescente de 20 Watts; e lampada
germicida de 20 Watts;
0 Cabo de forga de acordo com a nhorma ABNT NBR 14136;
o Acompanha manual de instru¢8es
24 AUTOCLAVE DE MESA CAPACIDADE 20 LITROS. Unidade 1.860,0000 2,00
DESCRICAO:
Camaras de esterilizagdo em ago inoxidawel.
"Operacgéo facil e automaética.
"Permite a sele¢do de diferentes tempos de ciclo.
"Desligamento automatico ao final do ciclo.
"Eficiente secagem do material. Com op¢é&o de ciclos extras de secagem.
"Controle termodinamico de temperatura e pressdo automatico.
"Exclusivo sistema de tampa dupla em ago e inox laminados. Oferece maior resisténcia
e seguranga.
"Gabinete em aco reforcado, com pintura eletrostatica externa e inteiramente.
"Guarnicao da tampa em silicone wilcanizado de alta resisténcia.
"Facil instalagdo: ndo necessita de tubulacdo para drenagem de agua.
"Capacidades 20 litros
"Dimensdes internas da camara (diametroxcomprimento): 250X400mm
"Dimensdes externas da autoclave (alturaxlarguraxcomprimento): 380X450X600mm
"Poténcia 1000 W
"Presséo de trabalho 1KPA= 1Kgflcm2
"Temperatura Padrdo O.M.S Até 121°C
"Dispositivos de Seguranca 04
"Tenséo 127 ou 220 V
"Ciclo de Secagem De série
"Bandejas Internas Aluminio (02 unidades)
25 MEDIDOR DE PH DE BANCADA. Unidade 520,0000 2,00
DESCRICAO:
Microprocessado; func@es de stand -by, pH milivolts e calibragéo; faixa de medicéo de
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0 a 14 ou 1000 mV; compensacado automatica de temperatura; com eletrodo
combinado universal com referéncia interna e sensor de temperatura; eletrodo
combinado de vidro para pH e suporte de eletrodos; bivolt.

26 DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN Unidade
DESCRICAO:
Caldeira em latdo com banho de estanho \virgem;
Coletor de ag¢o inox;
Cupula de vidro;
Resisténcia tubular blindada;
Chawve para ligar e desligar manualmente o aquecimento;
220V.

27 TANQUE DE ACO INOX Unidade
DESCRICAO:
Com 0,8 mm de espessura; fabricado no sistema monobloco (sem solda); possui
borda de sobrepor e esfregador inclinado; capacidade minima de 27 litros; garantia de
01 ano.

28 BOMBA PERISTALTICA com vazdo minima de até 5ml/hora e vazdo méxima de Unidade
pelo menos 4L/hora, para qualquer tipo de tubo.220v

29 ELETRODO DE PH PARA MEDIGCOES DE LIQUIDOS COM SOLIDOS Unidade
SUSPENSOS.GAMA DE Ph DE 0 A 14. 220V.

30 PHmetro de bancada para laboratério. Gama de pH de 0 a 14.220V. Unidade

31 TERMOPAR T - TERMOPAR CORPO DE INOX 1/16" TIPO J COM HASTE DE 30 CM Unidade
DE COMPRIMENTO POR 1,5 MM DE DIAMETRO E FIO DE 1 M.

32 TERMOPAR K - TERMOPAR CORPO INOX 1/16" TIPO J COM HASTE DE 30CM DE  Unidade
COMPRIMENTO POR 1,5MM DE DIAMETRO E FIO DE 1M.

33 MICROTOMO ROTATIVO CORTES DE 1 A 99 MICRA - Com as seguintes Unidade
caracteristicas e funcdes:

Deslocamento horizontal da navalha com curso total de 25mm.

Deslocamento vertical da morsa com curso de 50mm.e

Retragdo automatica da navalha, em cada corte ou desbaste.

Dewe Vvir acompanhado com sistema de automac&o microprocessado com expectativa
de vida (til.

Dimensdes aproximadas de 35x25x25 cm. Peso aproximado de 16Kg.

Alimentagéo Biwolt, ou 220 wolts.

Para cortes de material incluso em parafina, nas espessuras de 1 a 99 micra.

1.000,0000

420,0000

7.500,0000

500,0000

500,0000
200,0000

200,0000

18.000,0000

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00
2,00

2,00

1,00
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Equipamento semi automatico,robusto, construido com guias lineares que dispensam
lubrificag&o periddica.

Dewe apresentar facilidade de manuseio. Comandos disponiveis no painel frontal com
display de leds. Programacéo

através da combinacao de teclas que confirmam a operacao escolhida com indicagdes
sonora e luminosa.

Caracteristicas operacionais:

Permite corte e ou desbaste entre 1 e 99 micra. Passo de 1 micron

Alteracao da espessura de desbaste para a de corte com um Unico toque.
Posicionamento motorizado da navalha em relac&o ao bloco, na velocidade de
30mm/min

Morca orientavel em dois eixos com capacidade para blocos de 35x40mm

Suporte para navalha descartawel, perfil alto, com protetor de seguranca.

Volante balanceado com trava de seguranca em qualquer posigao.

Memodria indelével que mantém as Ultimas opc¢des do operador, para corte e desbaste.

Condic¢Bes

- As firmas ofertantes devem enviar junto a proposta, folders do equipamento.

- Deve acompanhar manual de operagdo e manutencéo, quando da entrega do
equipamento;

- garantia minima do produto, 12 meses;

- A empresa vencedora da licitagcdo devera entregar o produto diretamente no Hospital
Veterinario/lUFSM, e realizar teste de funcionamento ou operagdo, no momento da
entrega;

34 BALANGA ANALITICA COM CONTROLE DIGITAL COM PRECISAO DE 0,0001G

35 BANHO ULTRASONICO COM CAPACIDADE ENTRE 3 E 5 LITROS, COM
ALIMENTAGAO DE 220 VOLTS, COM AJUSTE DE TEMPERATURA E POTENCIA

36 BOMBA PERISTALTICA COM VAZAO MAXIMA DE 0,2 LITROS/HORA, PARA
QUALQUER TIPO DE TUBO, CUJAS PAREDES TENHAM MEDIDAS DE
ESPESSURA ENTRE 0,5 E 1,5 MM E DIAMETRO EXTERNO ENTRE 1 E 10 MM. 220
VOLTS

37 BOMBA PERISTALTICA COM VAZAO MAXIMA DE 0,1 LITROS/HORA, PARA
QUALQUER TIPO DE TUBO, CUJAS PAREDES TENHAM MEDIDAS DE
ESPESSURA ENTRE 0,5 E 1,5 MM E DIAMETRO EXTERNO ENTRE 1 E 10 MM. 220
VOLTS

38 COLUNA PARA CROMATOGRAFIA GASOSA CAPILAR DE POLIMERO
DIVINILBENZENO POROSO COM COMPRIMENTO DE ATE 60 METROS, DIAMETRO

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5.000,0000

5.000,0000

7.500,0000

7.500,0000

4.000,0000

5,00

2,00

2,00

2,00

2,00
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INTERNO DE ATE 0,53 MM E ESPESSURA DO FILME ENTRE 15 E 30
MICROMETROS. TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO DE NO MINIMO 250
GRAUS CELSIUS
39 COLUNA PARA CROMATOGRAFIA GASOSA CAPILAR DE POLIMERO Unidade 4.000,0000 2,00
POLIESTIRENO E DIVINILBENZENO COM COMPRIMENTO DE ATE 60 METROS,
DIAMETRO INTERNO DE ATE 0,53 MM E ESPESSURA DO FILME ENTRE 15 E 30
MICROMETROS. TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO DE NO MINIMO 250
GRAUS CELSIUS
40 COLUNA PARA CROMATOGRAFIA GASOSA CAPILAR DE PENEIRA MOLECULAR Unidade 5.000,0000 2,00
5A COM COMPRIMENTO DE ATE 60 METROS, DIAMETRO INTERNO DE ATE 0,53
MM E ESPESSURA DO FILME ENTRE 15 E 30 MICROMETROS. TEMPERATURA
MAXIMA DE OPERACAO DE NO MINIMO 250 GRAUS CELSIUS
41 ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO COM ALIMENTACAO 220 VOLTS E Unidade 4.000,0000 6,00
CAPACIDADE ENTRE 120 E 150 LITROS
42 ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO COM ALIMENTACAO 220 VOLTS E Unidade 2.500,0000 6,00
CAPACIDADE ENTRE 30 E 50 LITROS
43 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA CILINDRO DE MISTURA DE ETENO  Unidade 2.300,0000 2,00
E PROPENO, COM DUPLO ESTAGIO, COM SAIDA AJUSTAVEL DE ATE 8 BAR E
PRESSAO MAXIMA DO CILINDRO DE NO MINIMO 200 BAR.
44 TERMOPAR CORPO INOX 1/16" TIPO J COM HASTE DE 30 CM DE COMPRIMENTO  Unidade 200,0000 20,00
POR 1,5 MM DE DIAMETRO E FIO DE 1 METRO
45 TERMOPAR CORPO INOX 1/16" TIPO K COM HASTE DE 30 CM DE COMPRIMENTO  Unidade 200,0000 20,00
POR 1,5 MM DE DIAMETRO E FIO DE 1 METRO
46 MEDIDOR TIPO TURBINA SERIO DPM INDICADO PARA VAZOES PEQUENAS Unidade 5.000,0000 3,00
47 MEDIDOR DE VAZAO DE VAPOR DO TIPO VORTEX, COM TRANSMISSOR, PARA Unidade 5.000,0000 3,00
TEMPERATURAS DE VAPOR DE ATE 100°C
48 MEDIDOR DE VAZAO DE VAPOR DO TIPO ULTRA-SONICO, COM TRANSMISSOR, Unidade 7.500,0000 3,00
PARA TEMPERATURAS DE VAPOR DE ATE 100°C
49 SISTEMA DE SUPERVISAO RESPONSAVEL PELA COMUNICACAO DOS DADOS Unidade 3.000,0000 1,00
PARA A VALIDACAO DOS MODELOS E INTERFACE COM O USUARIO FINAL.
50 EQUIPAMENTO RESPONSAVEL PELA COMUNICACAO DOS DADOS E PELA Unidade 7.000,0000 1,00
APLICACAO DAS ESTRATEGIAS DE CONTROLE CLASSICO
51 TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DE 0 A 200°C, SINAL DE SAIDA DE 4 A 20mA,  Unidade 200,0000 20,00
ALIMENTACAO 24Vcc, HASTE 1/4 X 50MM, ROSCA 1/2 BSP
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52 AMPERIMETRO, MEDIDOR DE CORRENTE ELETRICA Unidade 80,0000 1,00
53 MULTIMETRO, MEDIDOR DE CORRENTE, TENSAO, RESISTENCIA Unidade 200,0000 1,00
54 MEDIDOR DE VAZAO DIFERENCIAL COM PLACA DE ORIFICIO Unidade 4.200,0000 3,00
55 SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 COM TRANSMISSOR SEM INDICA(;AO LOCAL Unidade 600,0000 15,00
56 SENSOR DE PRESSAO SERIE Z PRESSAO MANOMETRICA SEM INDICAGAO Unidade 900,0000 10,00
LOCAL
57 DENSIMETRO DIGITAL COM MEDI(;AO ONLINE Unidade 9.000,0000 1,00
58 VALVULAS DE CONTROLE PARA LIQUIDO, COM ATUADOR DIAFRAGMA E Unidade 6.000,0000 5,00
POSICIONADOR ELETRO-PNEUMATICO PARA VAVULA LINEAR
59 VALVULA DE CONTROLE PARA VAPOR, COM ATUADOR DIAFRAGMA E Unidade 7.000,0000 2,00
POSICIONADOR ELETRO-PNEUMATICO PARA VAVULA LINEAR
60 Piranémetro Digital Portatil, Mod. SL-100, Cod. 17113, Marca Kimo (medidor de Unidade 4.998,0000 1,00
radiagdo solar global), faixa de medicao atual 1 a 1300W/m?, capacidade energética
acumulada (Maximo de 3 dias) 1 Wh/m2, resposta espectral 400 a 1100nu, sonda
remota com cabo de 1250mm com sensor fotowoltaico com filtro UV e grau de protecéo
IP66, funcdes leitura instantanea, Avg, Hold, Max e Min, acompanha estojo para
transporte e certificado de calibragdo, modelo SL-100, codigo 17113, marca Kimo
(Franga).
61 Altimetro Digital, deve apresentar as seguintes especificagfes: Unidade 282,0000 1,00
Dimensdes: 4,5 X 2,75 X75 cm,
Data e Hora,
Temperatura e Pressdo Barométrica,
Bussula Digital,
Altimetro: 9.000 m,
Histérico de Horas: 16 horas de graficos de pressao barométrica,
lluminagéo de Display,
Precisdo de Temperatiura: aproximadamente 2°,
Precisdo do Bardbmetro: aproximadamente 1° inHg,
Precisdo da Bussula: aproximadamente 5°,
Precisdo do Altimetro: aproximadamente 6 Ft ( 1,83 m ),
Tempo de resposta da Temperatura: 1 minuto,
Tempo de resposta da Bussula e Altimetro: 1 segundo,
Escala; amostras a cada 15 min. ( funciona quando o aparelho esta desligado ),
Bateria; 2 pilhas de Litio ( CR2032 ),
Pes0:102 g.
62 MICROSCOPIO PORTATIL TIPO CANETA, conexdo USB com computador (Detecgéo Unidade 374,7100 2,00
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Plug and Play); Sensor CMOS de alta qualidade com softwate que permite interpolacéo
estatica até 1.3 mega pixels; Foco automatico; Aproximacao maxima de trabalho: 15
mm; Aumento maximo de 200 X; lluminac&do controlada manualmente por 8 LEDs;
Distancia focal: 10 mm - Infinito; Interface: USB 2.0; Taxa de atualizagao: 30
vezes/segundo (CIF e VGA); Cores: 24 Bits (RGB); Resolugédo: 640 X 480; Acessorios
fornecidos: Dois delimitadores, software e manual de instrugdes. Garantia minima de
um ano.
63 COLORIMETRO PARA LEITURA DE COR ATRAVES DE REFLECTANCIA TRADUZIDA Unidade 22.500,0000 1,00

EM NUMEROS (L*a*b*), COM DIAMETRO DE LEITURA DE PELO MENOS 40 MM.
IMPRESSAO DOS VALORES DE LEITURA E FUNGOES ESTATISTICAS.

64 Agitador magnético com aquecimento. CONTROLADORES: Controladores de Unidade 1.200,0000 1,00
aquecimento e velocidade através de mddulo de tens&o com regulagem eletrdnica.
Referéncia do controle eletrnico de aquecimento e velocidade entre pontos de 1 a 10.
PAINEL DE CONTROLE: Dois (02) controladores um de velocidade e outro de
aquecimento e dois (02) botdes liga/desliga. AQUECIMENTO: Temperatura regulavel
até 300°C no centro da placa de aquecimento controlado eletronicamente pela variagao
de poténcia. VELOCIDADE DE AGITACAO: Velocidade maxima de pelo menos 1.500
rpm. ESTRUTURA EXTERNA: Elaborado em chapa de ago carbono SAE 1020 com
tratamento anti-corrosivo e acabamento com pintura eletrostatica a p6, montado sobre
pés de borracha; PLATAFORMA: Plataforma em aco inox AISI 304. CAPACIDADE DE
AGITACAO: capacidade maxima de ao menos 5 litros de 4gua. Manual de instrug&o em
portugués. Biwvolt ou 220v, 60 Hz.

65 Balanca semi-analitica de precisdo. Capacidade minima 400g - Precisdo 0,001g - Com  Unidade 2.800,0000 1,00
selo do Inmetro. Calibragdo automatica. Tamanho aproximado do Prato 100x100mm.
Reprodutibilidade + 0,002g Linearidade + 0,002 g Tempo de resposta 0,5 a 2 seg.
Temperatura de operacdo 15°C a 35°C.

66 Estufa de Incubacgéo bacteriolégica com circulagdo de ar. Uniformidade 0,5°C a 25°C. Unidade 6.500,0000 2,00
Estabilidade de +-0,1°C a 25°C. Regulagem de temperatura de 15°C a 50°C. Com
certificado de calibragdo RBC. Controlador de temperatura digital. Camara interna em
aco inox.Porta com guarnicdo magnética em todo o perimetro. Capacidade minima de
100L.

67 Homogeinizador de Alimentos (Tipo Stomacher). Estrutura em chapa de ago carbono Unidade 10.000,0000 1,00
com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostatica a p6 e montado sobre pés de
borracha; ou em ago inox. Sistema mecéanico composto por eixos excéntricos,
rolamentos de esfera blindados. Motor redutor de corrente continua para operar com
freqiiéncia de 20 a 150 batidas por minuto. Temporizador eletrénico de 0 a 99 minutos
(outras escalas: horas, dias, etc) para desligamento automatico do sistema. Gaveta
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para coleta dos residuos em caso de rompimento da prova.
68 Agitador de Tubos tipo Vortex. EspecificagGes: Volume de agitagdo maximo: 1 tubo de Unidade 3.000,0000 1,00
ensaio de 50 ml. Velocidade ajustavel: até 2.000 rpm. Acionamento sob pressao.Tipo
de movimento: Orbital. Didametro de 6rbita: 4,5 mm . Voltagem automatica: 100 a 240 V.
69 Moinho de laboratério para trituragdo de amostras por impacto ou corte. Unidade 2.500,0000 1,00

Especificagcfes: Velocidade: 28.000 rpm; Volume da Camara Padrdo: 80 ml (util);
Poténcia do motor: 300 Watts; Dimensdes da Unidade: 85 x 85 x 240 mm; Peso: 1,5 kg

70 DATALOGGER DE TEMPERATURA E UMIDADE; Dois LEDs indicadores; Escala: Unidade 210,6900 6,00
Umidade: 0 a 100% RH e Temperatura: -40° a 70°C; Precisdo: Umidade: +_ 3%RH e
Temperatura: 1°C/1,8°F (-4 a 122°F/ -20 a 50°C); Resoluc¢édo: 0,1%RH/0,1°C; Ciclo de
medic¢do selecionavel: 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 6hr, 12hr, 24 hr; Interface
USB; Alarme visual caso o valor medido exceda o valor max. e min. definido pelo
usuario; Meméria: 16000 leituras para temperatura e 16000 leituras para umidade;
Duracdo da bateria: 1 ano na escala de medicéo de 5s e 2 anos e meio na escala de
medic&o de 10s; Dimens8es: 94 mm X 30 mm X 25 mm; Peso: 20 g. Fornecido
Software e manual de isntrucdes.

71 TERMO-ANEMOMETRO DIGITAL PORTATIL. Display de cristal liquido (LCD) de 3 Unidade 185,3100 3,00
digitos; Escalas: m/s: 0,60 a 30,00; Precisdo: 3%+_ 0,20m/s; Resolugéo: 0,1; ft/min:
119 a 5900; Preciséo: +_3%+_40ft/min; Resoluc¢do: 1; Km/h: 2,2 - 108,8; MPH: 1,4 -
67,0; Precisédo: +_3%+_0,4 MPH; Resolucao: 0,1; Knots: 1,2 - 58,0; Preciséo: +_
3%+_0,4Knots; °C: -10 a 60°; Precisdo: +_1,5°C; Resolucédo: 0,1; °F: 14 a 140°;
Precisado: +_3,0°F; Resolucdo: 0,1; Sonda flexivel de 16" (40 centimetros) de
comprimento tipo pescoco de ganso; Funcdo Data Hold e memaria MAX/MIN; Funcéo
de iluminagéo do display; Indicag&o de bateria fraca; Desligamento automatico: 15
minutos; Alimentacao: 1 bateria de 9 V; Diametro da ventoinha: 27,2 mm O; Dimensdes
do display: 26,7 X 25,4 mm; Dimens®es: 163 X45 X34 mm; Peso: 257 g; Fornecido:
bateria de 9 V, estojo para transporte e manual de instrugdes.

72 TERNO-HIGRO-AMEMOMETRO LUXIMETRO DIGITAL. Display de Cristal Liquido (LCD) Unidade 316,8900 2,00
Multi-Canal com digitos de 8 mm de altura; Escalas: Velocidade: 0,4 a 30,0 m/s; 1,4 a
108,0 Km/h; 0,8 a 58,3 nés, 0,9 a 67,0 milhas/h, 80 a 5910 pés/min; Resolugao: 0,1
m/s, 1 ft/min, 0,1 Km/h; 0,1 mile/h, 0,1 Knots; Precisdo: £ 20 m/s: +_ 3% da escala
completa, > 20 m/s: +_ 4% da escala completa, Umidade: 10 a 95% RH; Resolucéo:
0,1% RH, Precisdo: < 70% RH: +_ 4% RH, 3 70% RH: +_ 4% da leitura + 1.2% RH,
Temperatura (Termistor): 0 a 50°C/32 a 122°F; Resolucéo: 0.1°C/0.1°F; Precisdo: +_
1.2°C/+_2.5°F, Temperatura (Tipo K): -100 a 1300°C/-148 a 2372°F; Resolucdo:
0.1°C/0.1°F, Preciséo: +_ 1% da leitura + 1°C e +_ 1% da leitura + 2°F, Luminosidade:
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73

74

75

76

77

0 a 20,000 Lux/0 a 2,000 Fc; Resolugéo: 1 Lux/1 FT-cd; Preciséo: +_ 5% da leitura +_
8 digitos; Sensores de luminosidade, velocidade do ar e umidade incorporados ao
aparelho; Memoria: Maxima e Minima; Ajuste de zero automatico; Data Hold: Congela a
leitura no Display; Temperatura de operacgédo: 0 a 50°C; Umidade do operagéo: Max.
80% RH; Alimentagéo: 1 bateria de 9 V; Dimensfes/Peso: 156 X 60 X 33 mm/160 g.
Fornecido: manual de instrugdes.

Carro de emergéncia: Chapa de acgo reforgcada; pintura eletrostatica texturizada de alta
resisténcia; dotado de 04 gawetas, sendo a primeira com divisées para medicamentos;
rodizios com trava de seguranga; para-choques de prote¢éo; puxadores; suporte para
soro com altura regulavel; suporte giratério universal para cardioversor; suporte para
cilindro de oxigénio; tampo em aco inox para manipulagdo dos medicamentos; filtro de
linha com 04 tomadas ; tabua de massagem cardiaca e lixeira.

Entregar em Palmeira das Missdes-RS

Suporte para Soro In6x Regulavel com 4 ganchos alternados Confeccionado todo em
aco in6x com 4 ganchos em alturas alternadas.
Entregar em Palmeira das Missdes-RS

Armario para Vestiario com 12 portas, com Ventilagdo, em Chapa de A¢o. Com pitdes
para Cadeado. Pintura Epoxi na cor Cinza. Medidas: Profundidade 0,40 m, Largura 0,93
m, Altura 1,97 m. Vao das portas: Largura 29,5 cm, Altura 47 cm.

Entregar em Palmeira das Missdes-RS

APARELHO PARA MEDICAO AUTOMATICA DE DEMANDA BIOQUIMICA DO
OXIGENIO (DBO): Medidores potenciométricos e respirométricos para Demanda
Bioquimica de Oxigénio (DBO), do tipo OxiTop. Devem ser fornecidos 12 aparelhos de
medic&o, que sdo liwes de mercario para determinagdo da DBO. O resultado obtido é
um valor de pressdo manométrica que é convertido automaticamente, podendo-se ler
diretamente a concentragcdo em mg/L de DBO. Deve ser capaz de operar de forma
autdbnoma, ou seja, devem vir inclusos, caso necessario, complementos para sua
operacdo, tal como cabos, softwares, etc. Deve ser fornecida em conjunto uma
incubadora, com capacidade de pelo menos 20 frascos, com sistema térmico de
circulacéo forcada de ar, que mantenha a temperatura interna em 20 £ 0,5 °C.

ESTACAO TOTAL: para medigbes convencionais, método absoluto, resolugéo 0,1". O
equipamento deve vir com programa interno com fun¢des: Topografia (Orientacdo e
Medic&o), Transferéncia de cota, Area (Plana e Superficie), Calculo de Volume, Célculo
de distancia entre pontos; Alcance com prisma circular a distancia superior a 2.000 m;
Interfaces: serial e USB; O equipamento deve ser fornecido com estojo préprio, manual
em portugués, cabo serial e USB, baterias, prisma, bastdes para o prisma, tripé para
instalacdo da estacao total e conjunto de capas.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2.720,0000 2,00

370,0000 5,00

498,0000 10,00

25.000,0000 1,00

25.000,0000 1,00
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pesados; tecnologia de woltametria anddica "stripping"; dewve ser capaz de medir pelo
menos Arsénio, Cadmio, Cobre, Chumbo e Mercurio e possibilitar a medigédo de outros
metais no futuro; ndo deve necessitar de conexdo com computador portatil para obter
resultados, os resultados devem ser armazenados no aparelho para posterior
transferéncia de dados gravados via porta USB para o computador, cabo USB dewe ser
fornecido em conjunto com o aparelho; dewe possuir bateria recarregavel; deve ser
fornecido completo com todos os acessoérios e consumiveis para pelo menos 25 testes.

79 MEDIDOR DE VAZAO POR EFEITO DOPPLER: Deve funcionar pelo efeito Doppler, Unidade 50.000,0000 1,00
com faixa de Amostragem de 0,1m a 5m, para canais com largura superior a 0,5
metros. Deve ser capaz de operar de forma autbnoma, ou seja, devem vir inclusos, caso
necessario, complementos para sua operagao, tal como cabos, softwares, etc.

80 Modelo para a introdugéo de tubos naso-gastricos Unidade 800,0000 1,00
Este modelo instrutivo representa uma se¢do mediana pelo nariz, pela boca, faringe e
traquéia, pelo esbfago e pelo estbmago. Tubos ou cateteres de plastico para a
gastrogavagem podem ser introduzidos no eséfago e estdmago através do nariz ou da
boca. Além disso, o modelo representa um traqueostoma para demonstrar a aspiragcdo
endotraqueal.

81 Brago deluxe para injegdes i.v. Unidade 1.350,0000 1,00
Este brago para inje¢des, feito do material 3B SKINlike™, é perfeito em qualidade e
desenho, permitindo um treinamento realista. E também perfeitamente adaptavel para
instru¢des de grupo, devido & sua alta qualidade, resisténcia a manchas e ao material
macio e facil de manter limpo. Ideal para a préatica de :

o Inje¢des intravenosas

o Puncéo correta das weias periféricas para amostras de sangue (As seguintes veias
podem ser puncionadas: weia basilica, weia cefélica, veia intermédia do cotowelo, rede
venosa dorsal da méo)

Disponivel com base, sangue artificial, frasco plastico, seringa e caixa de papeldo para
armazenagem.

82 Brago geriatrico IV Unidade 3.000,0000 1,00
Este brago foi desenwolvido a partir de um modelo vivo, e é exclusivo no ramo. Entre
suas caracteristicas estéo veias que giram ou desaparecem segundo vocé tentar
cateterizar 0s vasos, e possui uma pele especial, extremamente fina. Se os seus
estudantes tém a intencédo de trabalhar com pessoas idosas, esse material no seu
laboratério de treinamento senvira de apoio para que eles possam estar mais
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78 MEDIDOR DE METAIS DISSOLVIDOS NA AGUA: Analisador portatil de metais Unidade 50.000,0000 1,00
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83

84

85

86

87

capacitados para o futuro.

Cabeca pediatrica

Trata-se de um modelo excelente para demonstrar e praticar a administracdo de
infusdes e injecbes nas veias temporais e jugulares de recém-nascidos e bebés até
uma idade de 12 meses. O pescogo é feito de uma espuma macia e elastica e
apresenta caracteristicas muito realistas durante a palpacao e injegéo.

O modelo inclui as seguintes estruturas anatdmicas:

o Cabeca (modelo de uma cabega de um bebé de 6 meses) com pele e wveias artificiais
0 Reservatérios para sangue artificial

0 Agulhas do tipo Butterfly em 2 tamanhos diferentes

0 Sangue artificial

Fornecido com mala de transporte

Coragao classico, 2 partes

A anatomia do coragdo humano é mostrada com riqueza de detalhes tais como:
ventriculos, atrios, valwlas, veias e aorta. A parte frontal pode ser removida para revelar
as camaras e valwlas da parte interna. Disponivel com base removivel.

Aspirador de secrecao portétil, com frasco coletor de plastico, baixo ruido, isento de
lubrificagdo e motor com protetor térmico, Capacidade: minimo de 1,3 litros,
Alimentagéo 220 V, 60 Hz.

Parto - pélvis demonstrativa

Para a demonstragéo do progresso da cabeca fetal através da pelve. O simulador
consiste de esqueleto péhvico feminino, com sinfise moéwel, osso do quadril, sacro e
coccix e 2 vértebras lombares articuladas para acomodar a passagem de um cranio
fetal montado em um tubo flexivel para mostrar o processo de nascimento. Em base.

Kit para a simulac&o de feridas llI

Este kit foi concebido especialmente para a simulacéo de feridas em situacfes de
catastrofe; através da maquiagem de varias pessoas pode ser coberto um amplo leque
de feridas diferentes. Este kit para a simulacdo de feridas contém varios ferimentos por
arma de fogo, como por exemplo ferimentos perfurantes, ferimentos maiores causados
por awlséo ou ferimentos complexos do maxilar e uma grande variedade de acessorios
para a maquiagem. O kit é fornecido numa mala de transporte e contém os seguintes
artigos:

Ferimentos com hemorragia (com sacos e bomba para o sangue artificial):

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2.230,0000 1,00

150,0000 1,00

400,0000 1,00

860,0000 1,00

3.200,0000 1,00
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o 2 fraturas expostas do umero

o 2 fraturas expostas da tibia

Ferimentos sem hemorragia:

o Conjunto de ferimentos com 60 feridas laceradas e fraturas expostas adesivas
Acessorios de maquiagem:

o 1 kit de maquiagem

0 1 tesoura

0 1 espelho

0 1 copo graduado

0 2 vaporizadores

0 2 x cera para modelar feridas

0 2 frascos de sangue artificial para maquiagem, coagulante

0 3 pacotes de sangue artificial em po6, para 4,5 litros de sangue atrtificial por pacote
0 2 pacotes de fragmentos de vidro acrilico para a simulacao de feridas com fragmentos
de vidro

0 2 x sujeira artificial

o Léapis de maquiagem, 2 por cor: vermelho, azul, marrom, branco, amarelo, preto e cor
da pele

0 2 x pasta de modelagem: clara e escura

0 1 x glicerina para a simulac&o de suor

0 1 x gel arrefecedor

0 1x dleo

0 1 x canéo

0 3 x mistura de latex para a simulagdo de cicatrizes

0 2 x vaselina

0 2 x esparadrapo

o 1 pacote de celulose metilica para o engrossamento do sangue artificial

0 2 x cola para as feridas adesivas

0 6 espatulas

0 6 depressores de lingua

0 10 chumacos de algodéo

0 10 cotonetes/swabs

0 1 pacote de lengos de papel

0 6 esponjas de maquiagem

88 Manequim para cuidados com o paciente Unidade 4.750,0000
Este manequim representa um adulto em tamanho natural e possui articulagdes moéveis
e dedos da méo e do pé flexiveis, permitindo praticar medidas basicas de enfermagem,
como por exemplo:
o Cuidados com o cabelo do paciente, protegcdo com campos cirlrgicos

1,00
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o Higiene pessoal do paciente e técnicas de bandagem

o Higiene bucal e limpeza de préteses dentarias (maxila mével com proteses dentarias
removiveis)

o Exames oftalmoldgicos

o Aplicacdo de inje¢8es intramusculares (brago e nadegas)

o Cuidados com colostomias, ileostomias e ostomias suprapubicas

0 Lavagem naso-géstrica e gastrogavagem

o Cateterizacdo de pacientes femininos ou masculinos

0 Administracdo de enemas

o Esfregagos de Pap e lavagens vaginais

89 Maleta com material anticoncepcional Unidade 720,0000 1,00
Material letivo detalhado para esclarecimento sexual em escolas, atividades extra-
escolares com jovens e em escolas de adultos.

A maleta com material anticoncepcional elaborada e desenwolvida com base em
consultérios médicos.

A maleta com material anticoncepcional contém:

o0 Camisinhas

o Pénis de isopor

o Diafragma, gel, aplicador

o Dosador

o DIU (espiral)

o Cartelas de amostra da pilula anticoncepcional

o Tabelas para o método de temperatura

0 "Nuvaring"

Os componentes da maleta com material anticoncepcional podem variar em relagdo ao
listado acima, devido a eventual atualizagdo dos materiais de exposi¢cédo ou a sua
substituicdo por outros produtos.

90 MONITOR MULTIPARAMETROS MINDRAY-PM 9000 Unidade 29.000,0000 1,00
" ECG;
" Sp0O2;
" PNI;
" Respiracao;
" Temperatura (2 canais);
" Press0fes Invasivas (2 canais);
" Débito cardiaco;
" Capnografia,
" Analise de Gases,
Tela colorida de 12,1", com apresentacgao de até 8 curvas e valores digitais;
" Compacto e portatil;
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" Peso de apenas 5,4kg;

" Dimensdes: 318mm (larg.) x 264mm (alt.) x 152mm (prof.);

" Armazenagem de tendéncias de até 72 horas para todos os parametros monitorados;
" Analise de arritmias e segmento ST,

" Autonomia para cada bateria recarregavel de aproximadamente 1 hora, podendo
chegar a 2 horas com duas baterias (22 bateria Opcional);

" Operacdo através de knob rotativo, para facilitar o manuseio das funcdes;

" Calculo de dosagem de drogas;

" Software oxicardiorrespirograma para analise da apnéia em neonatos;

" Possibilidade de incorporar Registrador térmico de dois canais (Opcional);

" Bed-to-Bed View para compartilhamento de informagdes entre os leitos;

" Capacidade de operar em rede e com central de monitorizagao;

" Alarmes: Limites inferiores e superiores ajustaveis pelo usuario, alarmes audiveis e
visuais em 3 niveis;

" Adaptavel a pacientes desde neonatais até adultos;

" Operacdo em rede elétrica na faixa de 100-250V AC, 50/60 Hz ou bateria interna
recarregawel;

" Possui saida para conexdo de monitor auxiliar VGA

91 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO/MANUAL ZOLL-AED PRO Unidade 9.100,0000
Projeto superior e moldura emborrachada para resistir aos mais exigentes ambientes.
" Excepcional resisténcia a jatos de agua e poeira (Taxa IP55).
" O unico DEA da indUstria que resiste ao teste de queda de 1,5m de altura, o tornando
adequado para o uso extremo exigido no ambiente de emergéncia.
" Disponivel nas opgdes Semi-Automatico/Manual ou somente Semi-Automatico.
" Memoria interna para até 7h, ou armazenamento ilimitado através de memoéria USB,
permitindo maior flexibilidade para armazenamento e transferéncia de dados.
" Eletrodos e baterias compativeis com desfibrilador profissional ZOLL M-Series.
“ Monitoragdo de ECG com cabo de 3 vias e display de alta qualidade.
" Compatibilidades inigualaweis de baterias (descartavel de longa duragdo ou
recarregawel) que atendem as suas especificas necessidades.
" Feedback da frequiéncia e profundidade das compressdes toracicas durante a RCP
através do exclusivo eletrodo de pega Unica CPR-D?padz.
" Suporte total as Diretrizes 2005 da American Heart Association sobre Ressuscitagéo
Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergéncia.
" Software gratuito para armazenamento e revisdo do atendimento em PC.

92 Boneco de enfermagem Kelly, compativel com VitalSim Unidade 44.000,0000
Boneco de enfermagem Kelly desenwolvido para situagdes de treinamento na area de

1,00

1,00
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cuidados ao paciente e inclui uma vasta area de diagnésticos clinicos. Este manequim
masculino de treinamento de corpo inteiro € ideal para a formagao de iniciantes na area
clinica.

Vantagens do produto:

"sldeal para o treinamento dos conhecimentos mais importantes na &rea clinica.
"Previamente programados para treinamento padrdo W19531 VitalSim.

"€enarios programaveis e controle em tempo real pelo instrutor possibilitam um
treinamento individual e orientado as necessidades com W19531 VitalSim.
"Econdmico e transmite bons conhecimentos. Treinamento baseado em exemplos de
casos que incentiva o aluno a pensar criticamente e lhe permite avaliar a situagao e
tomar a deciséo cabivel.

"Resistente, robusto e com caracteristicas humanas, pode ser utilizado durante varios
anos.

"Modelo de treinamento combina os modulos W19615 e W19579.

Caracteristicas do produto:

"€abeca com caracteristicas anatdmicas, traqueia e esdfago com pulmdes e estdbmago
modelados. E possivel realizar varios procedimentos incluindo insercéo de tubo
orogastrico, cuidados da traquéia e aspiracao.

"€om um estetoscopio padrdo os alunos podem auscultar ruidos normais e anormais
no corac¢do, nos pulmdes e nos intestinos com W19531 VitalSim.

"Palpacdo e auscultacdo realistas no braco de medigcao de presséo arterial, controlado
pelo instrutor. Press@es sistolica e diastodlica, hiato e volume auscultatérios podem
variar com VitalSim.

"Podem-se realizar procedimentos intravenosos, administragdo de medicamentos e
tratamentos locais na dobra do antebraco e no dorso da méo; podem-se apalpar as
wveias, como a mediana, a basilica e a cefalica.

"Administrac6es dosadas de medicamentos por injecdo intramuscular no misculo
deltoide, nos gliteos e nos grandes musculos laterais da coxa.

"Cateterizagao realista de bexiga masculina e feminina.

"E possivel realizar procedimentos de enema refluxos realistas.

"Mais funcionalidade gracas a VitalSim, com o qual situa¢cdes podem ser criadas,
editadas e interpretadas. Situa¢cBes previamente programadas ajudam o instrutor com o
treinamento padréo.

"Modelos de lesBes podem ser acrescentados para treinar cuidados no tratamento de
les6es com W19579.

Inclui: boneco masculino adulto de corpo inteiro, bata de paciente, lubrificantes,
ferramentas de montagem, manual de instru¢des eo aparelho VitalSim ( W19530,
W19570, W19571 e W19585). A unidade de controle ativada por um controle remoto
com ou sem fio trabalha com os modelos de treinamento adequados para o VitalSim e
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produz &, por exemplo, eletrocardiograma, ruidos, pressao sanguinea e pulso.1
Ruidos
- Com sons cardiacos programaveis e sincronizados com o eletrocardiograma
- Auscultacdo de ruidos pulmonares em sincronia com a freqiiéncia respiratoria, 0 - 60
bpm
- Ruidos pulmonares selecionaveis, em um ou em ambos lados
- Ruidos intestinais normais e anormais
- Sons de fala, criados por computador e mixaveis com uma fala exterior por um
microfone(microfone opcional), sons cardiacos sincronizados com um cardiograma
programéawelPressado sanguinea / Pulso
- Pressao sanguinea auscultavel e palpavel com controle de pulso braquial e radial
- Ruidos do pulso e de Korotkoff sincronizados com eletrocardiograma programavel
- A pressao sistdlica e a presséao diastélica podem ser ajustadas individualmente
- Lacuna auscultavel com fungdo LIGA/DESLIGA
- Forca do pulso dependente da pressdo sanguinea Salvaguarda de dados/Fung8es de
cenério
- A unidade de controle pode ser conectada a um computador por um cabo USB para:
- A criagdo e execucgdo de até dez cenarios produzidos com o editor de cenarios para
PC
- Fazer o download de até 25 registros para a observacao posterior apds o exercicio ou
para o comentario antes da execugdo de um exercicio.
Fornecimento: unidade de controle, inclusive caixa de pilhas com 6 pilhas, controle
remoto inclusive 4 pilhas, cabo de conexao do modelo a unidade de controle, cabo de
conexdo da unidade de manejo a unidade de controle, cabo USB para a conexdo com o
computador, adaptador de corrente alternada, CD com a software, mala para o
transporte e manual de instrugdes.
93 CAMA FOWLER ELETRICA MOTORIZADA Unidade 11.900,0000 1,00
Dimensoes:
Externas: 2,15x1,10m e altura ajustavel de 0,55 até 0,80m
Internas: 1,90x0,90m
Cabeceira e Peseira:
Estrutura nas laterias em material injetado em polietileno.
CHASSI:
Base construida em perfis de tubo de aco retangular 50x30x2,5mm - 3,2mm, perfilados
em U
Estrado:
Articulado em 4 sec¢des, com estrutura rigida em chapa de ago 1,5mm
Motores:
Movimento fawler, semi-fawler e trendelemburg, comandados por 2 motores.
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Grades Laterais:
Dois pares de grades laterais, sendo um no dorso da cama e um par na perna.
Controle Digital com Teclado de Membrana Blindados:
2 controles laterais localizados nas 2 grades laterais existentes no dorso da cama.
Rodizios:
Rodizios de 150mm de diametro com banda de condutiva em poliuretano, com sistema
de movimento/freio acionado por um Unico pedal.
Capacidade: 180 Kg
94 CAMA FAWLER ELETRICA Unidade 9.000,0000 1,00

DESCRICAO

CAMA HOSPITALAR ELETRICA FAWLER, COM MOVIMENTOS FAWLER, DORSO,
FLEXAO E TRENENDELEMBURG POR CONTROLE REMOTO A FIO, ESTRUTURA
DO ESTRADO CONSTRUIDO EM TUBOS RETANGULAR 30X50X1,5MM DE
ESPESSURA EM ACO ESMALTADO, LEITO EM CHAPA ASTM A035 ESPESSURA
1,5MM, PERFURADA COM BORDAS DOBRADAS A FRIO, CABECEIRA E PESEIRA
REMOVIVEL . PARA-CHOQUE NOS QUANTROS CANTOS DA CAMA. GRADE EM
TUBO 22,5MM X 1,2MM ESMALTADA, RODAS COM @ 5" GIRATORIAS EM
MATERIAL TERMOPLASTICO, SENDO DUAS COM FREIOS NA DIAGONAL. .
PINTURA ELETROSTATICA A PO CENTRIFUGADA EM ESTUFA "A 220°.
DIMENSOES: NORAL - C-2,10 / L-0,90 /A-0,74(GERAL) C-2,00 / L-0,89(LEITO) Com
ELEVACAO MOTORIZADA

95 Gabinete para biotério Unidade 30.000,0000 1,00
Caracteristicas Técnicas:
Dimensdes em mm (A x P x L) :
Medida Externa - 1 médulo: 1980 x 700 x 1260
Medida Externa - 2 médulos: 1980 x 700 x 2110
PESO TOTAL: 360 kg
TENSAO: 220 VAC
CAPACIDADE DO GABINETE:
24 gaiolas de ratos ou 36 de camundongos, com
possibilidade de manejo de duas espécies distintas
Entregar em Palmeira das Missdes

96 Ebuliometro para determinagdo decimal de graduac&o alcoolica por ebulicdo, o qual Unidade 1.400,0000 2,00
constitudo por: Caldeira com torneira, tubo protetor, condensador e base em metal inox
ou cromado .Lamparina a alcool, com porta pavil e tampa rosqueavel, em metal
cromado.Termometro reto e rolha de borracha, regua plastica com escala de graduacéo
alcolica de 0 a 25, escala corredica de 86 a 101°C. Pino de trava e cursor de leitura,
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tubo de vidro graduado, e estojo para acondicionamento e transporte. O referido
aparelho dever ter manual de instrugcoes de uso, escrito em Portugues, e com garantia
de 12 meses
97 Guilhotina com 46 cm de corte KA46 Excentrex, corta até 15 folhas de uma so vez. a Unidade 190,0000 1,00
vencedora do pregdo devera enviar catalago.
98 Estufa desumificadora em aco para papel A4/oficio Unidade 90,0000 1,00
99 GPS receptor de alta sensibilidade, com bluetooth visor de 64 x 128 pixels no minimo, Unidade 2.500,0000 1,00

micro cartdo SD, memdria interna de 24 Mega
"Receptor: Habilitado ao WAAS e ao DGPS, 12 canais paralelos que continuamente
rastreiam e atualizam a sua posicéo.

"Tempo de Aquisicao:

- Quente: aproximadamente 15 segundos.

- Frio: aproximadamente 45 segundos.

- AutoLocate: aproximadamente 5 minutos.
"Jaxa de Atualizagdo: 1 segundo, continua
"Preciséo do GPS:

- Posicéo: <15 metros, 95% tipico*.
-Velocidade: 0.05 m/s em condig&o estéavel.
"Precisdo DGPS (WAAS):

- Posigao: <3 metros, 95% tipico*.

- Velocidade: 0.05 m/s em condi¢ao estawel.
"Aceleragdo Maxima: 6 g.

"interfaces: Proprietaria Garmin USB.
"Antena: Antena interna.

Caracteristicas Fisicas

"PDimensdes: 10.6 x 5.5 x 3.5 cm.

"Peso: 150 gramas com pilhas.

"Tela: 4.3 x 3.3 cm, 256 cores, alta resolucdo, TFT (176 x 220 pixels) com
retroiluminag&o.

"€orpo: A prova d?agua, grau IPX7.

"bimite de Temperatura: -15°C a 70°C.

"Memoria: Infinita; sem uso de bateria.

Alimentacao
"Alimentacdo: Duas pilhas "AA" (n&o incluidas).
"Autonomia das Pilhas: Até 20 horas (com pilhas alcalinas).
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Sistema Operacional

Microsoft® Windows Mobile® versdo 5.0 para Pocket PC

Versdes moéwveis de software do Microsoft Office (inclui Word®, Excel®, PowerPoint®) e
Microsoft® Outlook? 2002 para Pocket PC

Memoria total
Memoria principal com 128MB de ROM e 64MB de SDRAM para execucgédo de
aplicativos

Memoria disponivel
Até 64MB disponiveis para 0 usuério

Memoéria Rom
128MB rom

Slots para cartdo
Sim

Conectividade
WLAN (802.11b/g), Bluetooth® v2.0 + Enhnced Data Rate (Taxa de transferéncia
avancada)

Bateria
Bateria de ion de litio removivel/recarregavel de 1200 mAh (substituivel pelo usuario)

Tela colorida
QVGA TFT de 2,83 polegadas (72 mm) em cores com luz auxiliar por LED e modo de
economia de energia

Visualizagéo da tela
Tela QVGA de 2,8"

Resolucéo

240 x 320 pixels e 64K

Audio

Microfone integrado, alto-falante e um conector headset estéreo de 3,5 mm, equalizador
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100 Pocket PC Bluetooth com receptor gps de alta sensibilidade Unidade 700,0000 1,00
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101

102

103

104

105

106

107

de 5 faixas e ajustes de som em 3D

Voltagem do carregador
Bivolt

Sincronizag&o com computador
Sim

Alto falante integrado

Sim

MEDIDOR DE EVAPOTRANSPIRACAO: Monitora a agua perdida no solo e pela cultura
através da evapotranspiracdo. Aparelho utiliza dgua destilada, verificando o nivel e o
crescimento da cultura no local. Para culturas com até 100 cm de altura.

MEDIDOR DE CLORO LIVRE E TOTAL: Aparelho digital, microprocessado; Faixa de
leitura (pelo menos): 0,00 a 4,0 mg/l (cloro live); Resolug¢do: 0,05 mg/l; com bateria de
9 wlts ou fonte de 90 a 240 V; Método DDD dietil 1-4 fenileno diamina sulfato; Display
alpha numérico 2 linhas/16 caracteres; Calibracdo de O e final de escala; Detector de
fotocélula de silicio; Com cubeta de teste e kit para 100 testes. Deve ser capaz de
operar de forma auténoma, ou seja, devem vir inclusos, caso necessario,
complementos para sua operagao, tal como cabos, softwares, etc.

MEDIDOR DE PH E UMIDADE NO SOLO: Medidor de Ph e umidade de solo. Display
analégico. Escala: pH: 3 - 8pH. Umidade: 0 - 80% UR.

CONTADOR DE PULSO ELETRONICO: O contador é destinado a utilizacso em
conjunto com qualquer tipo de molinete Fluviométrico para medi¢ao de velocidade
(descarga liquida). O equipamento deve ser condicionado em caixa metalica com
circuito microprocessado. Funcionamento com pilhas, capaz de medir velocidade de
até 200 pulsos por segundo.

GPS: duracéo da bateria superior a 10 horas, receptor de alta sensibilidade, interface
com computador via cabo USB (dewve ser fornecido em conjunto com o aparelho),
permite adicionar mapas, permite célculo de areas.

GPS: Aparelho com tela de pelo menos 5 cm de diagonal, visor colorido, duragcéo da
bateria superior a 10 horas, receptor de alta sensibilidade, interface com computador via
cabo USB (deve ser fornecido em conjunto com o aparelho), utiliza mapa base para
navegacdao, tela sensivel ao toque, altimetro barométrico, navegacéao e visualizagao por
imagens, permite calculo de &reas.

Espectrofotometro Ultravioleta- visivel com as seguintes caracteristicas e acessorios

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

3.000,0000

1.500,0000

500,0000

2.500,0000

900,0000

1.750,0000

31.000,0000

1,00

3,00

1,00

1,00

10,00

3,00

1,00
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abaixo que devem fazer parte do equipamento:

Caracteristicas: Espectrofotometro ultravioleta visivel com tela de cristal liquido, com a
opcdao de ser controlado por microcomputador e pssuir interface USB:

1) HARDWARE:

* Otica: Duplo feixe;

* Faixa de comprimento de onda: 190-1100nm;

* Largura da banda Espectral 1nm;

* Luz espuria: menor que 0,02% (Nal 220nm/ NaNO2 340nm e menor 1,0 % para KCL
198 nm);

* Faixa fotométrica: -4 ASB + 4 ASB e transmitancia 0% a 400%;

* Exatidao de comprimento de onda: +/- 0.1nm (com correcdo automatica);

* Estabilidade da linha de base: menor que +/- 0.0003 (700nm);

*Lampadas: Halogénio e Deutério;

*Software: Modos fotométricos para leitura de absorvancia, % de transmitancia,
concentracao e feixe Unico;

*Métodos para andlises quantitativas, curvas de concentragao;

*Sistema de ampliacdo de escala apds varredura de comprimento de onda;

* Procura automatica dos picos (Pick peak)

* cinética: célculo da atividade das amostras apés variagdo da absorvancia com o
tempo;

- Quatro cubetas de quartzo de 10nm de caminho ético

- Fornecer um computador com as seguintes caracteristicas minimas:

* Processador Intel Core 2 Duo E7500 2.93 GHz 3M L2 Cache 1066 MHz.

* Memoéria de 2GB NON-ECC 1333 MHz DDR3 1 DIMM

*TECLADO, USB, QUIETKEY, PORTUGUES, OPTI, BLACK.

* Monitor, 17 polegadas, WIDESCREEN, OPTIPLEX, BCC

* CABO DE FORCA PARA BRASIL;

* Placa de video Integrada, Intel GMA 4500;

* 250 GB SATA 3.0 Gb/s and 8 MB Data Burst Cache

* Windows 7 Label, optiplex, Fixed Precision Workstation;

* EMRP, Windows 7 Professional, Media, 32-bit, optiplex, Brazilian Portuguese;
*Mouse 6ptico com seis botdes;

* Cyberlink Power DVD 9.5, No Media, Latitude and Precision Workstation;

* Roxio Creator Starter, No Media, Latitude and Precision Workstation.

* Unidade Optica de gravador e leitor de DVD 16X DVD/-RW

*Dissipador de calor Desktop;

* Sem alto falante;

* Fonte de energia standard para microcomputador;
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* Data Protection Access;
* Documentacdo em Portugués e cabo para Brasil;
* Adobe Reader X Factory Installation, Multi-Language;
* Energy Smart ndo configurado;
* Midia com drivers para reinstalacao;
* Impressora Deskjet (impressé&o colorida);
- A empresa fornecedora do equipamento se comprometera em instalar e efetuar
treinamento operacional do equipamento sem custo adicional. Além disto, o
equipamento devera ser entregue na UFSM.
- A empresa fornecedora devera possuir assisténcia técnica no Rio Grande do SUL.
_ A empresa fornecedora devera enviar catalogo, com as especificagdes, do
equipamento ofertado.
__Antes do fechamento da compra do equipamento havera um julgamento técnico por
parte do solicitante para erificar as especificagdes solicitadas com a possibilidade de
desclassificacdo das empresas que julgar inaptas ou que ndo atendem as normas do
edital de licitagéo.
108 MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUME VARIAVEL (1 -5mL) Unidade 400,0000 5,00
DESCRICAO:
Monocanal volume ajustawel,
Controle total de wolume por um bot&o de ajuste, tanto para operacfes de aspiracéo
guanto para dispensacéao,
Ejetor automético de ponteiras,
Visor com sistema de numeracdo com leitura em display (n&o eletronico).
109 MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUME VARIAVEL (2 - 10mL) Unidade 400,0000 5,00
DESCRICAO:
Monocanal volume ajustawel,
Controle total de wolume por um bot&o de ajuste, tanto para operacfes de aspiracéo
guanto para dispensacéao,
Ejetor automético de ponteiras,
Visor com sistema de numeracdo com leitura em display (n&o eletronico).
110 MICROPIPETA MULTICANAL (08 CANAIS) AUTOMATICA (20 - 200 MICROLITROS) Unidade 600,0000 5,00
DESCRICAO:
Volume ajustavel de 20 a 200 ul,
Preciséo: 98,5 a 99,4%
Variagcdo de wlume / Incremento: 1 ul / 0,2 ul,
Ponteira Compativel: 200 ul,
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Cddigo de cores para Identificacéo,

Ejetor automético de ponteira,

Visor numérico para facil identificagdo do wlume,

Pode ser esterilizada com radiagdo UV

Totalmente autoclavavel a 121°C por 20 minutos,

Fabricada com polipropileno e PVDF durawel,

Sistema de molas que reduz a pressao exercida pelo polegar até 50%,
Pistdo interno construido em ago inox polido, de grande durabilidade.

111 PIPETA DE PASTEUR DESCARTAVEL. Pacote
DESCRICAO:
Para transferéncia de amostras,
Fabricada em Polietileno,
Bulbo para suc¢do completa da solucéo,
Graduacgdo em auto-relevo,
Capacidade de 3 ml
Pacote com 500 unidades néo estéril.

112 MICROPIPETA MONOCANAL 20 A 200 MICROLITROS. Unidade
DESCRICAO:
"micropipeta mecéanica monocanal de volume variavel;
"com ejetor automatico de ponteiras;
"visor numérico para facil identificacéo de wlume;
"parte inferior removivel para que possa ser autoclavada;
"exatiddo 98,4 a 99,4 %
"precisdo: > 99,6 a 99,8 %
"variagdo de wolume: 10 microlitros
"incremento: 2 microlitros

113 MICROPIPETA MONOCANAL 100 A 1000 MICROLITROS. Unidade
DESCRICAO:
"micropipeta mecéanica monocanal de volume variavel;
"com ejetor automatico de ponteiras;
"visor numérico para facil identificacdo de wlume;
"parte inferior removivel para que possa ser autoclavada;
"exatiddo 98,4 a 99,4 %
"precisdo: > 99,6 a 99,8 %

130,0000 10,00

420,0000 2,00

750,0000 1,00
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Assinatura

& Egg e
i £ 95591764000105
5 o Termo de Referéncia
Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
"variagdo de wlume: 10 microlitros
"incremento: 2 microlitros
114 PAINEIS PARA CONECTORIZAGCAO Unidade 1.000,0000 12,00
Na cor cinza cristal de dimens&es 175 cm x 150 cm (A x L) em MDF Melaminico de 18
mm padréo liso com engrossamento. Possuir 3 (trés) divisérias de 130 cm x 40 cm (A X
P), sendo uma em cada extremidade e outra no centro do painél, conforme imagens em
anexo. Os elementos de fixac&o (parafusos) ndo devem ficar aparentes. Possuir
reforcos em ac¢o (méo francesa) com no minimo 20 cm, pintura epoxy, em todas as
faces das divisdrias com o painél. Possuir uma cantoneira em ago, pintura epoxy, em
cada diviséria, com trés furos para fixagao do painél no chéo.
Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:
Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
NUmero Conta Bancaria: Data: / /
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