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Processo..: 23081.013521/2011-31 Pregdo SRP 327 / 2011 Data da Emissédo: 19/10/2011
Abertura: Dia: 14/11/2011 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Condicionador de energia 120 V, 60 Hz, com capacidade de 15A. Numero de saidas de Unidade 1.200,0000 2,00
AC néo inferior a 10, com nivel de filtragem minimo de EMI/RFI de no minimo 60dB nas
saidas de alto consumo e de 90 dB nas demais. Marca de Referéncia: Furman S-5500

2 MAQUINA DE MEDICAO POR COORDENADAS A CNC Unidade 220.000,000 1,00
1. NORMALIZACAO
1.1. NBR NM-103
1.2. 1ISO 10360-2
1.3. ANS/ASME B 89.4.1

2. DESCRICAO GERAL

2.1. Mé&quina de medicéo por coordenadas tridimensionais com design tipo portico,
mesa de trabalho em granito lapidado com dureza aproximada de 90 a 105 shore A ou
superior.

2.2. Erro méximo admissivel de planeza conforme classe "0" segundo norma NBR NM-
103.

2.3. Todos os eixos motorizados com o deslocamento, velocidade e aceleragdo
controlados por computador (CNC).

2.4. fornecido com "joy-stick” e sistema de processamento completo, incluindo
hardware e software.

3. CARACTERISTICAS

3.1. FAIXA DE MEDICAO:

3.1.1. Eixo transversal X: 750 mm (minimo);

3.1.2. Eixo longitudinal Y: 1100 mm (minimo);

3.1.3. Eixo da altura Z: 450 mm (minimo);

3.2. Peso admissivel sobre a mesa: 400 kg ou superior.

3.3. Incerteza de Medigc&o MPE: (3 + 4L/1000) ?m; sendo L em milimetros.

3.4. Velocidade de deslocamento: 400mm/s ou superior.

3.5. Aceleragdo méaxima por eixo: 600mm/s2 ou superior.

3.6. Softwares:

3.6.1. Fornecido com os seguintes softwares abaixo descritos em portugués ou inglés,
para trabalho conjunto e integrados entre si, em ambiente Windows.

3.6.2. Para analise geométrica em geral, com nimero infinito de pontos por elemento,
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gue permita as seguintes fungdes:

3.6.2.1. Célculo de distancia planar ou espacial entre elementos;

3.6.2.2. Interseccédo e conexdo de elementos;

3.6.2.3. Geracédo de elementos virtuais via teclado;

3.6.2.4. Memorizag&o de elementos com a indicagdo do nome funcional;

3.6.2.5. Analise instantanea de tolerancia de forma e posi¢cdo com e sem condi¢do de
maximo material;

3.6.2.6. Andlise gréfica de erros de forma de planeza, circularidade e retitude;

3.6.3. Integracdo com sistema de programacéao off-line via CAD sem conversdo do
banco de dados.

3.6.4. Funcéo de "best-fit" para realinhamento do sistema de coordenadas.

3.6.5. Fungdes de escaneamento para medigcdo de superficies complexas e engenharia
reversa.

3.6.6. Capacidade para medi¢c&o de chapas.

3.6.7. Sistema de aprendizado, edi¢do e repeticdo de sequéncias de medicéo;

3.6.8. Geracdo de arquivos padrao ASCII, possibilitando a geragao de relatérios
especificos em excel, word e etc.

4. COMPONENTES BASICOS (OBRIGATORIOS)

4.1. Um (1) suporte para maquina e sistema controlador com niveladores.

4.2. Uma (1) esfera de origem para calibragdo das posi¢cdes do apalpador eletronico.
4.3. Um (1) conjunto de elementos de fixacdo de pecas composto por blocos tipo brita,
grampos de fixacdo, parafusos, porcas e chave.

4.4. Um (1) cabegote motorizado com movimentacao de 0 a 180 graus, no minimo, no
plano horizontal e de 0 a 105 graus, no minimo, no plano vertical com indexagéo de 7,5
graus, no minimo, e repetitividade de 1 micrometro, no maximo, sendo sua
movimentagao possivel durante a execugdo de uma medigdo e sua programacao
realizada dentro da programacédo de medigdo da maquina.

4.5. Um apalpador com dire¢Bes de medicdo 5 vias (£X, Y, +Z), repetitividade 0,4?m (
ou melhor);

4.6. Kit de Pontas contendo no minimo:

4.6.1. Duas (2) pontas de rubi Imm de didmetro x 10mm de comprimento;

4.6.2. Duas (2) pontas de rubi 2 mm de didametro x 10mm de comprimento;

4.6.3. Duas (2) pontas de rubi 3 mm de didametro x 10mm de comprimento;

4.6.4. Duas (2) pontas de rubi 4 mm de didametro x 10mm de comprimento;

4.6.5. Duas (2) pontas de rubi 2 mm de didametro x 20mm de comprimento;

4.6.6. Uma (1) ponta de rubi 3 mm de didametro x 20mm de comprimento;

4.6.7. Uma (1) ponta de rubi 4 mm de didametro x 20mm de comprimento;

4.6.8. Duas (2) Extensfes L=10 mm;
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4.6.9. Uma (1) Extenséo L= 20 mm;

4.7. hardware adequado ao sistema composto por cpu, monitor de 19 polegadas LCD,
impressora jato de tinta colorida e demais periféricos, interfaces e cabos necessarios
para o perfeito funcionamento do sistema (maquina /controlador / cabegote indexavel /
sensor / rack de troca de pontas / softwares);

5. ALIMENTACAO ELETRICA
5.1. Tenséo: 220 V
5.2. Frequéncia da rede: 60 Hz

6. ACABAMENTO
Protegao anticorrosiva com tinta a base de epoxi ou poliuretana de alta resisténcia nas
partes metdlicas, quando pertinente.

7. DOCUMENTACAO TECNICA (EM PORTUGUES)

7.1. NA PROPOSTA:

7.1.1. Catalogo completo, ou descritivo, comprovando que o equipamento atende a cada
item solicitado na especificacao;

7.2. NA ENTREGA:

7.2.1. Manuais de: operacao, programacao, instalacdo, manutencao e diagramas
elétricos.

8. TREINAMENTO

Treinamento de programacéo e operacédo para, quatro (4) docentes no minimo, realizado
nas dependéncias do CTISM, com duragdo minima de 40 horas, sendo no maximo 8
horas/dia.

9. INSTALACAO

9.1. Dewera ser efetuada por técnicos do fabricante/fornecedor;

9.2. A maquina dewera ser transportada até o local a ser instalada pela empresa
vencedora da licitagdo, arcando com todas as despesas.

9.3. Dewera ser fornecido com certificado de calibragdo RBC ap06s instalag&o no local
indicado pela UFSM. A garantia sera contada a partir da "posta em marcha" pelo
técnico do fabricante no local instalado.

Obs.: as despesas de viagem, estadia e refeicdes correrdo por conta do fornecedor /
fabricante.
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eletronicamente, sistema de aquisicdo de dados e acessoérios. Capacidade de medigéo
e verificacdo dos seguintes parametros: rotagdo, torque e poténcia, tempo de
aceleracao e visualizagdo da poténcia corrigida de acordo a norma DIN70020 ou ISO
1585.

Caracteristicas do freio

Tipo de freio: Freio eletromagnético de corrente continua (correntes de Foucault)
Capacidade maxima de frenagem em teste: maior do que 300 HP ( 223 kW).
Maximo Torque frenante: maior do que 200 Nm

Rotagdo méxima no freio: maior do que 7000 rpm

Refrigeracdo a agua com circulacédo forcada

Caracteristicas construtivas da bancada

Sistema sobre chassis para apoio do motor com todos os componentes sobre a
mesma plataforma (freio, sistema de medic&o do torque e refrigeragcéo).
Caracteristicas do sistema de controle de frenagem eletrdnico computadorizado:
Controle de carga de frenagem eletrénico computadorizado PWM ou similar. Central
barométrica embutida com sensores de umidade, temperatura e pressdo do ambiente,
permitindo a corregdo da poténcia de acordo com DIN70020 ou ISO 1585.

Sistema de aquisi¢céo de sinais com no minimo quatro canais analdgicos de 0-15V,
programaweis e configuraveis independentemente.

Visualizacdo grafica e numérica das leituras de torque, poténcia e velocidade em funcdo
do tempo, RPM ou welocidade.

Padrdo Windows 7 ou superior e comunicac¢do por porta serial ou adaptador USB-
Serial, ou USB.

Acessorios inclusos:

Célula de carga do tipo Z de tracdo para leitura de forga/torque.

Garra indutiva para leitura da rpm

Todos os cabos e demais sensores necessarios para as leituras previstas.
Ventilador axial de no minimo 150 m3/min

Torre de resfriamento e bomba de circulacdo

Documentacdo Técnica na entrega do equipamento:

Manual de Operacédo em lingua portuguesa;

Manual de Programacéo em lingua portuguesa (leitor digital)

Manual de Manutencgéo ( partes e pecas ) em lingua portuguesa;

Manual de diagramas elétricos em lingua portuguesa

Treinamento de Programacdo e Operagao

Devera ser oferecido para o minimo de 2 e 0 maximo de 4 pessoas indicadas pelo
CTISM-UFSM, em Santa Maria / RS.
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Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
3 Dinamo6metro de bancada para motores com freio eletromagnéticos controlado Unidade 50.000,0000 1,00
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Unidade

Pre¢co Maximo

Quantidade

Prego Unitario

Preco Total

Instalagdo da Maquina/lnicio da garantia

O fornecedor devera conferir a instalagdo da maquina, de acordo com as normas,
mecanica e elétrica, e colocar em marcha o equipamento, nas instalagées do
CTISMUFSM, em Santa Maria / RS.

Garantia e Assisténcia Técnica:

O equipamento devera ser garantido por um periodo minimo de 12 meses a contar da
colocagdo em marcha nas dependéncias do CTISM-UFSM, em Santa Maria/ RS e
deve comprovar garantia de reposicédo de pegas por no minimo 03 anos, com
assisténcia técnica permanente, no Brasil.

A licitante vencedora devera anexar catalogo demonstrativo do produto ofertado.

Dinamo6metro de rolos para motocicletas com freio eletromagnéticos controlado
eletronicamente, sistema de aquisicdo de dados e acessoérios. Capacidade de medigéo
e verificacdo dos seguintes parametros: Raz&o da relagdo de marchas e reducéo final,
maxima poténcia do motor, poténcia nas rodas, maximo torque, poténcia dissipada,
maxima rpm/velocidade, tempo de aceleracédo e visualizagédo da poténcia corrigida de
acordo a norma DIN70020 ou ISO 1585.

Caracteristicas do freio

Tipo de freio: Freio eletromagnético de corrente continua (correntes de Foucault)
Capacidade maxima de frenagem em teste: maior do que 100 HP ( 75 kW).

Maximo Torque frenante: maior do que 50 N.m

Rotagdo méxima no freio: maior do que 10000 rpm

Refrigeracdo a agua com circulacédo forcada

Caracteristicas construtivas do banco de rolos

Rolo com didametro minimo de 300 mm.

Sistema sobre chassis com todos os componentes sobre a mesma plataforma

Peso méaximo sobre o eixo: maior do que 250 kg

Caracteristicas do sistema de controle de frenagem eletrdnico computadorizado:
Controle de carga de frenagem eletrénico computadorizado PWM ou similar. Central
barométrica embutida com sensores de umidade, temperatura e pressdo do ambiente,
permitindo a corregdo da poténcia de acordo com DIN70020 ou ISO 1585.

Sistema de aquisi¢c&o de sinais com no minimo quatro canais analdgicos de 0-15V,
programaweis e configuraveis independentemente.

Visualizagdo grafica e numérica das leituras de torque, poténcia e velocidade em funcdo
do tempo, RPM ou welocidade.

Padrdo Windows 7 ou superior e comunicac¢ao por porta serial ou adaptador USB-
Serial, ou USB.

Acessorios Inclusos:

Célula de carga do tipo Z de tracdo para leitura de forga/torque.

Unidade

50.000,0000

1,00
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Garra indutiva para leitura da rpm
Todos os cabos e demais sensores necessarios para as leituras previstas.
Ventilador axial de no minimo 150 m3/min
6 cintas com catraca para fixag&o no piso e na suspensédo da motocicleta de no minimo
2 metros de comprimento e capacidade minima de 10000 N de forca de tragéo.
Torre de resfriamento e bomba de circulacdo
Documentagao Técnica na entrega do equipamento:
Manual de Operacédo em lingua portuguesa;
Manual de Programacao em lingua portuguesa (leitor digital)
Manual de Manutencgéo ( partes e pecas ) em lingua portuguesa;
Manual de diagramas elétricos em lingua portuguesa
Treinamento de Programacdo e Operagao
Devera ser oferecido para o minimo de 2 e 0 maximo de 4 pessoas indicadas pelo
CTISM-UFSM, em Santa Maria / RS.
Instalagdo da Maquina/lnicio da garantia
O fornecedor devera conferir a instalagdo da maquina, de acordo com as normas,
mecanica e elétrica, e colocar em marcha o equipamento, nas instalagées do
CTISMUFSM, em Santa Maria / RS.
Garantia e Assisténcia Técnica:
O equipamento devera ser garantido por um periodo minimo de 12 meses a contar da
colocagdo em marcha nas dependéncias do CTISM-UFSM, em Santa Maria / RS e
deve comprovar garantia de reposicédo de pegas por no minimo 03 anos, com
assisténcia técnica permanente, no Brasil.
A licitante vencedora devera anexar catalogo demonstrativo do produto ofertado.

5 Dinamo6metro de rolos para veiculos de passeio e comerciais leves com freio Unidade 50.000,0000 1,00
eletromagnéticos controlado eletronicamente, sistema de aquisicédo de dados e
acessorios. Capacidade de medicao e verificagdo dos seguintes parametros: Razdo da
relacdo de marchas e redugao final, maxima potencia do motor, potencia nas rodas,
maximo torque, poténcia dissipada, maxima rpm/velocidade, tempo de aceleragéo e
visualizacao da poténcia corrigida de acordo a norma DIN70020 ou ISO 1585.
Caracteristicas do freio
Tipo de freio: Freio eletromagnético de corrente continua (correntes de Foucault)
Capacidade maxima de frenagem em teste: maior do que 400 HP (294,2 kW).

Méximo Torque frenante: maior do que 300 N.m

Rotagdo méxima no freio: maior do que 6000 rpm

Caracteristicas construtivas do banco de rolos

Rolos duplos com diametro minimo de 300 mm (Cada roda deve ser apoiada em pelo
menos dois rolos).
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Bitola maxima para veiculos sob os rolos: maior que 2100 mm

Bitola minima para veiculos sob os rolos: menor do que 1000 mm

Peso méximo sobre o eixo: maior do que 1200 kg

Caracteristicas do sistema de controle de frenagem eletrdnico computadorizado
Controle de carga de frenagem eletrénico computadorizado PWM ou similar. Central
barométrica embutida com sensores de umidade, temperatura e pressdo do ambiente,
permitindo a corregdo da poténcia de acordo com DIN70020 ou ISO 1585.

Sistema de aquisi¢c&o de sinais com no minimo quatro canais analdgicos de 0-15V,
programaweis e configuraveis independentemente.

Visualizagdo grafica e numérica das leituras de torque, poténcia e velocidade em funcdo
do tempo, RPM ou welocidade.

Padrdo Windows 7 ou superior e comunicac¢do por porta serial ou adaptador USB-
Serial, ou USB.

Acessorios Inclusos:

Célula de carga do tipo Z de tracdo para leitura de forga/torque.

Garra indutiva para leitura da rpm

Todos os cabos e sensores necessarios para as leituras previstas.

Ventilador axial de no minimo 150 m3/min

6 cintas com catraca para fixag&o no piso e na balanca do veiculo de no minimo 2
metros de comprimento e capacidade minima de 10000 N de forga de tragao.

Torre de resfriamento e bomba de circulacdo

Documentacdo Técnica na entrega do equipamento:

Manual de Operacédo em lingua portuguesa;

Manual de Programacé&o em lingua portuguesa (leitor digital)

Manual de Manutencgéo ( partes e pecas ) em lingua portuguesa;

Manual de diagramas elétricos em lingua portuguesa

Treinamento de Programacdo e Operagao

Devera ser oferecido para 0 minimo de 2 e 0 maximo de 4 pessoas indicadas pelo
CTISM-UFSM, em Santa Maria / RS.

Instalagdo da Maquina/lnicio da garantia

O fornecedor devera conferir a instalagdo da maquina, de acordo com as normas,
mecanica e elétrica, e colocar em marcha o equipamento, nas instalagées do
CTISMUFSM, em Santa Maria / RS.

Garantia e Assisténcia Técnica:

O equipamento devera ser garantido por um periodo minimo de 12 meses a contar da
colocagdo em marcha nas dependéncias do CTISM-UFSM, em Santa Maria/ RS e
deve comprovar garantia de reposicédo de pegas por no minimo 03 anos, com
assisténcia técnica permanente, no Brasil.

A licitante vencedora devera anexar catalogo demonstrativo do produto ofertado.
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6 ANALISADOR DE ESPECTRO Unidade 32.000,0000 1,00
Range de frequéncia de 100kHz a 1GHz
Inclui tracking generator para teste de filtros
Range de amplitude para medidas de -114dBm até +20dBm.
Tempo de varredura 20ms a 1000s
Resolugéo de banda de 100Hz a 1MHz em 1-3 Steps (-3dB)
Pureza espectral <-100dBc/Hz (@100kHz)
DANL: Niwel de ruido mostrado na tela de -105dBm, typ. -114dBm e
com pré amplificador opcional (HO3011) de-135dBm typ.(100Hz RBW)
Unidades de medidas: dBm, dBmicroV, dBmV, microV, mV, V, nW, microW, W;
medidas na curva de espectro e na memoéria da curva.
Banda de Video de 10Hz a 1MHz em steps de 1-3 de 1dB cada steps
Integrado demodulador AM e FM (saida para fone de ouvido)
Detectores: Auto-, Min-, Max-Peak, Sample, RMS, Average, Quasi-Peak
8 Marcas para medidas como com delta marker, diversas fun¢8es para peak.
Trigger e sinal de referencia externa com entrada BNC fémea.
Display de 6.5" TFT color VGA, Saida DVI para monitor externo para apoio as aulas
praticas
3 saidas USB para massa de dados, impressora e controle remoto com EMC
instrucdes de teste,
Rede de estabilizagdo de impedancia de linha de
9kHz a 30MHz, maximo de corrente de 16A, em conformidade com a norma CISPR 16
e
Set de pontas de campo proximo (EMV Near-field probe Set) 1GHz; contendo:
1 x E-field probe,
1 x H-field probe,
1 x High impedance probe
Tensé&o de entrada de 105 & 253 V automética
Incluso Software e 2 (dois) adaptadores HZ21 N (plug) - BNC (socket)
Peso aproximado de 3.6 Kg
Garantia minima de 12 meses.
A licitante vencedora devera anexar catalogo do produto ofertado.
7 Ponte RLC, com capacidade de medir impedancia (|Z]), resisténcia (R), reatancia (X), Unidade 10.000,0000 1,00
admitancia (]Y[), condutancia (G), susceptancia (B), angulo de fase ("fi"), fator de
qualidade (Q), Frequéncia até 200kHz, Exatiddo de 0,05%, até 12 medidas por
segundo, modo paralelo e serial, USB, incluso cabo de teste 4 terminais e cabo teste
4 terminais SMD.
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Garantia minima de 1 ano.
A licitante vencedora devera anexar catalogo do produto ofertado.

8 Estag&o de retrabalho para PLACA MAE DE laptop, NETBOOK, NOTEBOOK, desktop, Unidade 6.500,0000 1,00
placas para senidores, placas de computador industrial, todos os tipos de placas de
j0go,TVs LCD e outras placas de circuito BGA
Temperatura maxima de até 400 graus. Possibilidade de lidar com lead-free retrabalho
solda.

Poossiblilidade de definir até 8 segmentos aumento da temperatura e 8 segmentos
temperatura constante ao controle. Possibilidade de salvar 10 grupos de curvas de
temperatura em um software.

Possibilidade de conexdo a um computador.

Tamanho aproximadod7cm x 48cm x 42cm

Voltagem/Frequéncia 220v 50/60 HZ

Chassis de Pré-Aguecimento 4300W

Tamanho do chassis de Pré-Aquecimento 480x180mm

Ajuste de temperatura do chassis 0 - 400°C

Acompanha pinga 45°C para Smd , seringa de 10ml de multiflux-mc- 400ml de
limpador de Fluxo- Pct com 25 flanelas para limpeza isenta de fiapos e de alta
resisténcia.

Garantia minima de 12 meses.

A licitante vencedora devera anexar catalogo do produto ofertado.

9 Fonte DC de bancada Programavel Unidade 3.500,0000 4,00
Tensdo da saida de 0 a 32V com 10mV de resolugao
Corrente de saidade 0 a3 A com 10mA de resolugcdo
Poténcia maxima de 150W
Precisado basica de wltagem de 0,02% +2,5mV
Precisdo basica de corrente de 0,05% +2,5mA
Regulagem de carga ?0,01% + 2mV e <0,05% +1,5mA
Ripple e Ruido (20Hz a 7Mhz) < ImVrms <4mVp-p e< 4mArms
Memoria de 40 set-ups
Parametros setados através de teclado frontal
Interface USB com Software Labview Signal Express
Alimentagdo de 99Vrms a 264Vrms
Certificagdes:

European Union: Low Voltage directive 2006/95/EC; EN61010-1 2001
USA: Nationally recognized testing laboratory listing UL61010-1-2004
Canada: CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 2004
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10

11

12

13

14

15

Garantia minima de 3 anos
A licitante vencedora devera anexar catalogo do produto ofertado.

COMPRESSOR DE AR, POTENCIA DE NO MINIMO, 1,0HP, VAZAO DE NO MINIMO
5,2 PES3/MIN, COM RESERVATORIO DE 100 LITROS, PRESSAO MAXIMO DE
OPERACAO DE 120LBF/POL2DE UM ESTAGIO,COM RESERVATORIO.
ALIMENTACAO 220V, MONOFASICO,60HZ.

COMPRESSOR DE AR, POTENCIA DE NO MINIMO, 2,0HP, VAZAO DE NO MINIMO
10 PES3MIN, COM RESERVATORIO DE 100 LITROS, PRESSAO MAXIMO DE
OPERACAO DE 140LBF/POL2DE UM ESTAGIO,COM RESERVATORIO.
ALIMENTACAO 380V, MONOFASICO,60HZ.

ROGADEIRA, COMPATIVEL COM TRATOR HIDRAULICO,POTENCIA 35,0HP -
CATEGORIA1 CAIXA DE TRANSMISSAO COM ENGRENAGENS DE DENTES,
SISTEMA DE SEGURANGA COM EMBREAGEM DE FRICGAO, DESLIZADORES
LATERAIS REGULAVEIS E SUBSTITUIVEIS.

LARGURA 1,20M COM 2 FACOES.

COM NO MINIMO 2 ANOS DE GARANTIA.

ROCADEIRA, MOTOR A GASOLINA,4 TEMPOS.
POTENCIA DE NO MINIMO 6,0HP.

RODAS COM ROLAMENTOS

COM ASSISTENCIA TECNICA EM SANTA MARIA.
COM NO MINIMO 2 ANOS DE GARANTIA.

ROCADEIRA, MOTOR EL'PETRICO.

POTENCIA DE NO MINIMO 1,5HP.
ALIMENTACAO 220V, MONOFASICO, 60HZ.
RODAS COM ROLAMENTOS

COM ASSISTENCIA TECNICA EM SANTA MARIA.
COM NO MINIMO 2 ANOS DE GARANTIA.

ESMERILHADEIRA, MOTOR ESMERIL 6"

POTENCIA DE NO MINIMO 1/2HP, DUPLO REBOLO COM MANCAIS DE
ROLAMENTO BLINDADOS, REBOLO PARA DESBASTE A-36 E REBOLO PARA
AFIACAO A-60.

COM APOIO PARA PECAS E PROTETOR EM ACRILICO.

ALIMENTACAO 220V, MONOFASICO,60HZ.

COM NO MINIMO 2 ANOS DE GARANTIA.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2.200,0000

3.100,0000

4.300,0000

1.250,0000

1.000,0000

200,0000

2,00

2,00

2,00

10,00

5,00

3,00
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16

17

18

19

20

21

22

23
24

TRATOR COM POTENCIA DE NO MINIMO 32HP,MOTOR DIESEL, 3 CILINDROS, Unidade
TRANSMISSAO MECANICA. COM DIRECAO HIDRAULICA, TRACAO 4X4.

DEMAIS ESPECIFICACOES TECNICAS CONFORME ITENS OBRIGATORIOS E DE

SERIE OFERTADOS NO MERCADO E ESPECIFICOS DE CADA FABRICANTE.

COM ASSISTENCIA TECNICA EM SANTA MARIA.

PLAINA ELETRICA MANUAL, POTENCIA MINIMA DE 850W, ROTACAO 13500RPM, Unidade
PROFUNDIDADE DE CORTE MAXIMO DE NO MINIMO 4MM, COM GUIA DE

PROFUNDIDADE DE REBIXO E GUIA PARALELO. COM SISTEMA DE LAMINA

WOODRAZOR OU SIMILAR.

ALIMENTACAO 220V, 60HZ, MONOFASICO.

COM NO MINIMO 2 ANOS DE GARANTIA

ESMERILHADEIRA ANGULAR, POTENCIA MINIMO DE 2.400W, PARA DISCOS DE  Unidade
ATE 2130MM(9"), ROTACAO 6.600RPM, CARCACA DE ENGRENAGENS METALICA

E PINO TRAVA PARA TROCA DE DISCOS, COM EMPUNHADURA LATERAL E

TRASEIRA, ALIMENTACAO220V, MONOFASICO, COM CHAVE DE APERTO E

DISCO ABRASIVO.

COM NO MINIMO 2 ANOS DE GARANTIA.

SERRA ESQUADRIA DEWALT, MODELO DW715B2 OU EQUIVALENTE TECNICO, Unidade
ALIMENTAGAO 220V, 60HZ, MONOFASICO, COM DISCO DE 12".

POTENCIA DE NO MINIMO 1.375W.

COM NO MINIMO 1 ANO DE GARANTIA

Furadeira elétrica de impacto bosch, modelo GSB 16 RE Proficional ou equivalente Unidade
técnico. Alimentacdo 220 V, 60HZ, monofasico. Mandril de /2™. Poténcia de no

minimo 700W. com empunhadura auxiliar, chave mandril, limitador de profundidade e

maleta de transporte.

Com no minimo 1 ano de garantia.

Lavadora de alta pressdo WAP, modelo Brustus 110FX ou equivalente técnico. Unidade
Alimentagéo 220V, 60 hz, monofasico. com pistola, mangueira e lanca.
Com no minimo 1 ano de garantia.

ESCADA DUPLA, 2X8 ALUMINIO, ALTURA 4,50M (EXTENSIVEL) 2,5M Unidade
(ABERTA),2,60M (SIMPLES).

Multimetro digital , com Alicate Amperimetrico, Minipa ET 3200A ( ou similar) Unidade
Distribuidor de fertilizantes de duplo disco hidraulico com taxa variavel, largura util de Unidade
trabalho de até 36 metros, capacidade de carga de 1.500 Kg, reservatério em polietileno

e demais itens que entram em contato com o produto quimico em inox, tela de
protecdo em polietileno, mexedor helicoidal com rotac&do de 196 rpm e regulagem de

50.000,0000

900,0000

500,0000

1.750,0000

400,0000

1.900,0000

400,0000

150,0000
35.000,0000

1,00

4,00

2,00

2,00

10,00

2,00

10,00

20,00
1,00
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vazao através de escalas. O equipamento deve ser apto a agricultura de preciséo,
contendo controlador e DGPS, possibilitando a realiza¢do de aplicagéo a taxa variavel.
O controlador devera ser compativel com todas as maquinas agricolas da empresa
fabricante do distribuidor de fertilizantes, compativel com mapas de prescrigdo no
formato shape e geracdo de mapas de rastreabilidade no mesmo formato e em PDF
(Acrobat®). As atualizagBes de software, tanto da tela como das PODs, dewveréo ser via
pen drive, com software multilinguas, disponibilizando em portugués, inglés e espanhol,
além das fungdes: estrada virtual, com setas de dire¢ao equivalentes a uma barra de
luzes; modos reta, curva, curva A-B e angulo; retorno ao ponto e grid; desligamento
automatico independente de cada um dos lados do distribuidor; mapa de
rastreabilidade, indicando transpasses; tempo de aplicacdo; rendimento em ha/h; area
aplicada; bussola; tipo de correcdo e qualidade do sinal de GPS; velocidade; tela de
diagnoéstico dos principais parametros das PODs; tela de diagnostico do sistema de
GPS e mapa de altitude colorido. O fornecedor do produto devera ter assisténcia
técnica em Santa Maria - RS e entregar o produto montado, apto para o funcionamento,
no setor de mecanizagéo agricola do Colégio Politécnico da UFSM.

25 MOTO BOMBA SUBMERSA COM VAZAO 650 LITROS/HORA. Unidade
26 MOTO BOMBA SUBMERSA COM VAZAO DE 2000 LITROS/HORA. Unidade

27 BOMBA D' AGUA DE 1 HP. Unidade
28 BOMBA D'AGUA DE 3/4 HP. Unidade

29 Furadeira elétrica 3/8, empunhawvel, 550 Watt, 13mm, 600 rpm, ndo aplicawel ipm, aco Unidade
13 mm, 1,90 kg, ndo aplicawel, 220 V, ndo aplicawel.

30 BATERIA DE 12 V/70 A. Unidade

31 FONTE DE ALIMENTACAO CC - SIMULADOR DE MATRIZ SOLAR: Unidade
Fonte cc que simula as caracteristicas de saida de painéis solares. Fonte de corrente
com capacitancia baixa de saida. Deve ser capaz de simular curvas |-V de painéis
solares com diferentes condi¢fes, tais como temperatura e envelhecimento. A curva |-V
deve ser programawel conforme IEEE-488.2. Desse modo, deve operar em trés modos
diferentes no minimo:

1) Modo fixo: A saida |-V tem uma caracteristica padrdo de uma fonte de alimentacgao.
RestricOes: Se os valores programados excederem a maxima corrente e tensdo mais
que 2 ou 3 % dewera ser indicado erro.

50,0000

160,0000

289,0000
598,0000
95,0000

280,0000
29.000,0000

30,00

5,00

4,00
3,00
1,00

5,00
1,00
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2) Modo de Simulagdo: Um algoritmo interno deve ser usado para similar as curvas IxV.
Dewe ser facilmente ajustado por quatro parametros de entrada: circuito aberto,
corrente de curto circuito, corrente para a poténcia maxima da curva, e tensao no
maximo de poténcia da curva.

3) Médulo de Tabela: Uma tabela de pontos |-V, normalmente fornecido pelos
fabricantes de painéis solares fotowoltaicos. Até 60 tabelas com 33.500 pontos |-V
armazenados e um méaximo de 4.000 ponts |-V por tabela. A tabela (curva I-V) devem
ser facilmente armazenadas e restauradas. Deve manter armazenado 0s pontos em
memoria ndo wolatil, com 30 tabelas possiveis totalizando 3.500 pontos.

- Capacidade de paralelismo para poténcias maiores;

- Impedéancia muito baixa;

- Tempo de recuperacdo de chaveamento menor que 5 microsegundos;

- Prote¢des de sobretenséo e sobrecorrente programavel independente de outros
circuitos;

- Protecdo contra sobreaquecimento;

- Controle de velocidade do ventilador para minimizar ruido acustico;

- Mudanga rapida da curva |-V entre modo de tabela e simulac&o;

- Auto teste conforme IEEE-488.2;

Serial para conectar até 16 daidas para endereco IEEE-488.2
Comandos padrdes para instrumentos de programagéao.
Capacidade de saida : 0-60 V CC, 0-8 A, 480 W.

GPIB.

Operacdo em 191-233 V CA, 50/60 Hz

Garantia minima de 1 ano.

A licitante vencedora devera anexar catalogo do produto ofertado.

32 Leitora para ELISA com capacidade qualitativa, quantitativa e cinética com saida para Unidade 21.000,0000 1,00
impressora para pronta impressao dos resultados
Descrigéo detalhada:
- Unidade de leitura controlada por computador com software ADAP em windows
- Leitura em simples e duplo comprimento de onda (medida e referéncia)
- Leitura em microplacas de 96 cavidades (fundo chato, redondo ou V)
- Velocidade de leituras simples comprimento de onda (medida): 30 segundos
« duplo comprimento de onda (medida e referéncia): 60 segundos
- Comprimento de onda: 400 a 750 nm
- Com filtro de 620/630 nm
- Com saida USB

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

PP UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

|
95591764000105
Termo de Referéncia

£, :
ey gt

\:.\"'“ﬂ"u"'q,

1960

Iltem Especificagéo Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:

Nome do Banco:

Numero Conta Bancéria: Data: / /

Assinatura
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