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Processo..: 23081.015649/2011-39 Pregdo SRP 358 / 2011 Data da Emissao: 22/11/2011
Abertura: Dia: 07/12/2011 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1 Interface universal de programacgao de aparelhos auditivos de todas as marcas, com Unidade 3.800,0000 2,00
conexao ao computador tipo PC via porta de comunicagdo USB. O equipamento deve
funcionar com alimentagao da porta USB. Nao serdo aceitos equipamentos cuja
comunicacao é baseada em adaptadores USB para serial. Devem estar inclusos todos
0s acessorios necessarios para a imediata utilizagdo do equipamento, tais como cabo
USB, cabos de programacéao de aparelhos auditivos e midia com drivers e software para
instalacédo no computador totalmente funcional e sem restricbes de uso (ndo pode ser
versao de demonstragdo ou com funcionalidades limitadas). Entregar o equipamento
com embalagem adequada para protegédo contra danos no transporte; anexar na
proposta, catalogo e/ou manual com especificagdes técnicas do modelo ofertado, em
portugués; garantia minima de um ano a partir da data de entrega.

2 Sistema de aguecimento para controle da hipotermia dos pacientes, de tamanho Unidade 5.900,0000 3,00
compacto e baixo peso. Deve possuir carrinho proprio para transporte. Apresentar
medidor de hora de utilizagao em formato digital, para o correto controle da troca dos
filtros. Deve ter uma operagao silenciosa. Possuir filtro HEPA de 0,5 micron (ou melhor)
para reduzir as particulas conduzidas pelo ar. Sistema de seguranca para reducao e
corte automatico de temperatura que garanta a seguranca do paciente contra
queimaduras. As mantas devem ser confeccionadas com material leve e resistente, livre
de latex. O equipamento deve possuir interruptor de energia (liga/desliga), controle de
temperatura nos modos baixa/média/alta com valores pré-definidos ou controle
ajustavel; capacidade ou opcdo para aquecimento rapido em casos criticos capaz de
gerar uma temperatura de 38° em até 45 segundos; deve possuir indicador que mostre
a temperatura ajustada. Indicador de alerta para identificagdo quando o termostato
interrompe o aquecedor por medida de seguranga. Controle de superaquecimento, onde
0S sensores parem o aquecedor se os pontos de ajustes de temperatura sao
excedidos. Acessorios minimos que devem acompanhar o equipamento: 05 mantas
para membros inferiores, 05 mantas para membros superiores, 07 mantas para corpo
inteiro tamanho adulto e 03 mantas para corpo inteiro tamanho pediatrico. Deve
acompanhar carrinho para transporte com sistema de fixagdo do equipamento, cabo de
alimentacédo e manual de operacdo em portugués. Alimentacao elétrica de 220 V.
Garantia minima de 01 ano. Apresentar catalogo. Apresentar registro na ANVISA.

3 Microscépio neurocirdrgico, com as seguintes caracteristicas minimas: Unidade 138.744,000 1,00
Pedestal com rodizios com freio, com centro de gravidade baixo (para garantir boa
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estabilidade), com altura adequada para uso em procedimentos cirlrgicos; oculares
retas e curvas (para cirurgiao e auxiliar); lentes objetivas de 250 e 300 mm; sistema de
iluminacao através de fonte de luz fria com transmissé&o por fibra dptica; bindculo
inclinavel de 0 a 60 graus, aproximadamente, com ajuste micrométrico; segunda
observacao com bindculo inclinavel (carona); distancia interpupilar de,
aproximadamente, 42 mm a 75 mm; sistema de zoom com ajuste manual e por
comando elétrico (motorizado), com variagao continua, abrangendo a faixa de
aproximadamente 4x a 20x; campo de observacao de aproximadamente 9 a 54 mm;
objetiva apocromatica com didmetro de aproximadamente 55 mm; cabeca optica
suspensa por bragos pantograficos, com posicionamento através de manetes
esterilizawveis; Coluna vertical com manoplas para movimentacao do aparelho. Sistema
de posicionamento nas diregdes XY acionado através de joystick no pedal.

Sistema digital de captura de imagens e video, acoplado ao microscopio, com camera
encapsulada de 1/3” de CCD, digital, apropriada e de qualidade adequada para tal
fungao.

Fonte de luz: baseada em lampada de xenénio, que garanta alta fidelidade de cores e
que possibilite controle continuo da intensidade luminosa. Alimentacao elétrica de 220
V.

Entregar o equipamento com embalagem adequada para protecdo contra danos no
transporte e orientar instalacdo em local pré-determinado pelo hospital, com todos os
testes de validagao, com treinamento para os senidores que operam 0 equipamento e 0
técnico de manutengao; anexar na proposta, catalogo e/ou manual com especificagbes
técnicas do modelo ofertado, em portugués; garantia minima de um ano a partir da data
de entrega; apresentar registro no ministério da saude. Apresentar Certificado de Boas
Praticas de Fabricagéo emitido pela ANVISA ou reconhecido e traduzido para o
portugués para equipamentos importados. Apresentar autorizagao de funcionamento da
empresa (afe)."

4 SISTEMA DE ANALISE CITOGENETICA - CARIOTIPO Unidade 49.980,0000
Este sistema devera ser instalado no microscopio ja existente Zeiss, trinocular modelo
Axio Lab. A1, devendo, portanto, ser totalmente compativel com este microscépio.
Sistema de captura que permita coleta de imagem de metafase espalhada e
composicao de imagem de grandes dimensodes (multi-frame), com corregdes
automaticas de imagem com realce em contraste, faixas e coloragéo que ajudem a
obtencao de bons resultados.

Separagao de cromossomos sobrepostos ou encostados de maneira manual ou com
classificador automatizado. Editor de cariétipo de facil manuseio e com todas as
funcdes de corte. Opgdes de exibigdo de ideogramas G400. G550, G850, R400, Q400.
Imagens e as notagdes do cariétipo possam ser gerenciadas em conjunto com 0s
dados do paciente. O gerenciamento dos dados deve ser intuitivo, flexivel e seguro;

1,00
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possibilidade do usuario poder trabalhar em diferentes locais conectando-se com o
banco de dados via internet. Criacdo de relatérios que possam ser armazenados em um
banco de dados, impressos ou exportados diretamente para o formato PDF.

O sistema deve vir acompanhado de manual detalhado, ilustrado com imagens e em
portugués. O proponente deve fornecer o ciclo completo desde a instalagado, adaptacéo
ao microscopio, a captura, camera, filtros, software e treinamento para os profissionais
que utilizardo o sistema. Todos os softwares solicitados e necessarios para as fungées
solicitadas deverédo estar plenamente licenciados, sem restricées de funcionalidades e
de tempo de uso. Alimentacéo elétrica de 220 V. Garantia minima de 01 ano."

5 SISTEMA DE ANALISE CITOGENETICA - CARIOTIPO E FISH. Este sistema devera Unidade 25.890,0000
ser instalado no microscépio ja existente, marca Olympus BX 51 equipado com
epifluorescéncia, roda de filtros automatica e camara CCD, devendo, portanto, ser
totalmente compativel com o referido microscopio.

Cariétipo: O sistema deve ser completo para andlise de cari6tipos de humanos. Possuir
um conjunto ferramentas que permita analisar as metafases mais complexas com
inimeras sobreposi¢des e cortes. A imagem original ndo deve ser modificada
preservando assim a fidelidade da andlise e, além disso, que o geneticista possa
examinar a metafase e o cariétipo simultaneamente.

Trabalhar em rede, possibilitando analisar, cariotipar e imprimir imagens contidas em
outro computador da mesma rede. Possuir acesso direto a camera de video gravando
imagens sequencialmente. Ter manual detalhado, ilustrado com imagens e em
portugués. Deve possuir um editor para cabegalho e possibilidade do relatério ser
gravado e ou impresso em arquivo do tipo PDF (Portable Document File) e fornecer o
ciclo completo desde a adaptagdo ao microscopio, a captura, camera, filtros e software.
FISH: O Software para FISH (Hibridizagcao In Sifu por Fluorescéncia) destinado a
aquisicao da imagem gerada pela reagao, edigdo da imagem para o estudo do caso e
elaboracao do laudo. Técnica baseada na deteccéo de pequenos segmentos de DNA
ou RNA a partir de “sondas” especificas que associadas a moléculas fluorescentes,
permitam a visualizacado da reacao nos nulcleos interfasicos.

Funcionalidade de digitalizacdo de imagem para inclusao no laudo e arquivamento no
banco de dados, propiciando um melhor controle de qualidade do laboratério.
Possibilidade de todas as imagens serem armazenadas, permitindo consultas para
analises a qualquer instante. Deve possuir um editor para cabecgalho e geragao de
relatério que possa ser gravado, impresso ou salvo digitalmente em formato de arquivo
PDF. Todos os softwares solicitados e necessarios para as fungées solicitadas deverao
estar plenamente licenciados, sem restricées de funcionalidades e de tempo de uso
Devem estar inclusos: Manual detalhado, ilustrado com imagens e em portugués. Ciclo
completo desde a adaptagao ao microscépio, a captura,

camera, filtros e software. Treinamento para os profissionais que utilizagdo o sistema.

1,00
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saturagao, pressao nao invasiva (PNI), capnografia, temperatura e pressao invasiva (Pl);
com tela de cristal liquido colorida de no minimo 8 e maximo 13 polegadas e resolugao
de, no minimo, 640x480 pixels, dotada de funcionalidade touchscreen (acesso aos
menus e configuragdes através de toques na tela). Com no minimo (04) quatro canais
de exibicdo de forma de onda de parametros na tela. Com menu, software e painel em
portugués. Dotado de alga ou encaixe para transporte, peso maximo do equipamento
de 6,5 kg. Botao giratério com click para selecéo, ajuste e configuracao dos
parametros. Possibilidade de selecionar o tipo de paciente (adulto, pediatrico, neonatal)
de modo que o software do equipamento tenha funcionalidades diferenciadas para cada
tipo de paciente. Possibilidade de atualizacédo de software. O equipamento deve manter
salva as configuragcdes atuais (alarmes e opgdes de visualizagao da tela) ao ser
desligado e religado. Deve manter salvos na meméria as tendéncias dos parametros, no
minimo, das ultimas 24 horas de funcionamento. Moédulo de presséo invasiva (Pl)
abrangendo a faixa de 0 a 260 mmhg, compativel com transdutores descartaweis e
reutilizaveis, com, pelo menos, dois canais de medigao.

Monitoragcado de ECG: compatibilidade com cabo de paciente de 3 e 5 vias; faixa de
medi¢do minima de 30 a 280 BPM (batimentos por minuto), algoritmo de detec¢ao de
marcapasso e prote¢cao do equipamento contra desfibrilagao. Monitoragcao de respiragao
pelo método de leitura de impedancia (ou tecnologia equivalente ou superior
tecnicamente).

Monitoragao de spo2: indicacd@o na tela da forma de onda pletismografica, saturagéo de
oxigénio, abrangendo, no minimo, a faixa de 30 a 100% e pulso, abrangendo a faixa de
30 a 240 BPM.

Monitoragcao de temperatura com pelo menos 01 canal (transcutanea), com indicacédo
em graus Celsius, resolucdo minima de 0,1 grau na indicacao e precisao de, pelo
menos, +/- 0,1 grau.

Monitoragao de presséo sanguinea pelo método nao invasivo (PNI) com: monitoragao
para pacientes adulto, pediatrico e neonato; modos de medida automatica com ciclos
selecionaveis e medicdo manual através de botdo ou tecla especifico para essa fungéo;
minimo de dez programacdes de tempo dentro do intervalo de 2 a 100 minutos;
disponibilidade de, no minimo, 03 (trés) opcdes de pressdes de insuflagdo, com valores
adequados e de acordo com a selegao do tipo de paciente (neonatos, pediatricos e
adultos).

Monitoragcao de capnografia (EtCO2): com tecnologia sidestream ou micro-sidestream,
onde o equipamento absorve, através de uma linha de amostragem, um fluxo de
aproximadamente 50 ml/minuto para realizar a medi¢do, que deve ser feita através do
método de absorgao nio dispersiva de infra-vermelho (ou tecnologia superior
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Garantia minima de 01 ano. Alimentagéo elétrica de 220 V."
6 Monitor multiparamétrico com parametros pré-configurados para ecg, respiragao, Unidade 30.000,0000 10,00
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tecnicamente). Medicéo de capnografia abrangendo a faixa de, aproximadamente, 10 a
100 mmHg, com precisao igual ou melhor que 10%.

Impressora térmica para impressao dos parametros que estdo sendo monitorados.
Alarmes minimos e maximos para os parametros de monitoracéo solicitados, com
indicacao sonora e visual; com possibilidade de ajustes individuais pelo usuario. Todos
os moddulos de leitura dos parametros solicitados deverdo ser internos ao equipamento;
nao serao aceitos equipamentos com maodulos removiveis ou externos. O equipamento
deve ter certificado de conformidade com a norma NBR IEC 60601 nos itens: NBR IEC
60601-1-2, NBR IEC 60601-2-27, NBR IEC 60601-2-30, NBR IEC 60601-2-34 e NBR IEC
60601-2-49. Grau de protecao minimo IPX1 (prote¢ao contra queda vertical de gotas de
agua).

Alimentacgao elétrica 220 wolts (a fonte de alimentagdo do equipamento deve ser interna
ao mesmo) e bateria interna recarregavel com autonomia minima de 120 minutos em
regime de funcionamento.

Acessorios que deverdo acompanhar o equipamento:

01 (um) cabo de ecg de 3 leads;

01 (um) cabo de ecg de 5 leads;

01 (um) sensor de spo2 adulto de dedo, tipo clip;

01 (um) sensor de spo2 pediatrico/neonatal reutilizavel;

01 (um) manguito de PNI neonatal;

01 (um) manguito de PNI pediatrico reutilizavel;

01 (

01 (

10 (
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um) manguito de PNI adulto reutilizavel;

um) sensor de temperatura transcutanea;

dez) linhas de amostragem de gases com filtros para capnografia;

01 (uma) bobina de papel.

Demais cabos e acessérios necessérios ao perfeito e imediato funcionamento do
equipamento.

Entregar o equipamento devidamente embalado para prevenir danos no transporte.
Instalar o equipamento em local pré determinado pelo hospital com todos os testes de
validagao, com treinamento para todos os servidores que operam o equipamento e para
o técnico de manutengao - anexar na proposta catalogo e ou manual com
especificagdes técnicas do modelo ofertado em portugués; - garantia minima de 12
meses a partir da data de entrega; - apresentar registro no ministério da salde,
certificado de boas praticas de fabricagao, importacédo ou distribuicdo ou
armazenamento emitido pela anvisa ou do pais de origem (traduzido para o portugués),
autorizagao de funcionamento da empresa (afe).”
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Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




