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Processo..: 23081.007682/2012-76 Pregdo SRP 200 / 2012 Data da Emisséo: 27/06/2012
Abertura: Dia: 19/07/2012 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Micrétomo mecanico para confeccdo de laminas de madeira com espessura de corte Unidade 26.000,0000 1,00
variando entre 1 e 60 micra, com afiador de navalhas, garantia minima de 01 ano.

1-Micrétomo rotativo computadorizado 26.000,00

Dados técnicos

Equipamento para cortes de 1 a 100um com indicador em LCD no painel lateral.
Precisdo de corte em passos de 1um.

Porta amostras rapido para cortes das pecas in

Porta amostras com 3 parafusos para ajuste rapido da angulagao.

Ajuste fino computadorizado.

Suporte com regulagem de angulagéo de corte, para navalhas descartavel "alto perfil".
Sistema de desbaste rapido automatico através de programa

Sistema de avanco e retrocesso computadorizado e partes mecénicas deslizando em
roletes com lubrificagcdo permanente.

Desbastes com graduagao de regulagem minima de 1um até 100um.

Preciséo de corte +/- 10%.

Tamanho da amostra 45mm x 50mm.

Temperatura ideal do local de trabalho para o uso do aparelho +5°C a +40°C.

Bandeja removivel para coleta de residuos de parafina apds os cortes.

2 Microscopio Bioldgico Binocular - Utilizado para a visualizagéo e analise das laminas Unidade 3.000,0000 1,00
histolégicas produzidas através das técnicas no laboratério.
Microscépio éptico binocular com sistema de dptica infinita
(UIS), com 4 objetivas sendo:
Sistema: Optica Infinita (UIS)
Voltagem: 85-265 V 50-60Hz (Biwolt - Automatico)
Aplicacao, Caracteristicas Gerais
Aparelho com sistema de correcao de 6ptica planacromatica infinita (UIS).
Revolver invertido para 5 (cinco) objetivas, contendo 4 (quatro) objetivas [4X com
abertura de 0.10 10X com abertura de 0,25 40X com abertura de 0,65 (retratil) 100X com
abertura de 1,25, imersao e retratil)].
Tubo binocular tipo seidentopf com inclinagdo de 30° e rotagdo de 3602, com correcao
de dioptria de +-5mm, com distancia interpupilar de aproximadamente 47 a 75mm,
sistema de prisma transmissao de alta qualidade, oferecendo ao usudario uma excelente
qualidade éptica.
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Par de oculares de 10X de aumento com nimero de campo F.N. 20.

Objetivas e oculares com tratamento anti-fungo.

Estativa robusta, com suporte traseiro para auxilio no transporte.

lluminagdo segundo Kohler, com lente auxiliar para centralizagédo do condensador Abbe
N. A. 1,25 com iris diafragma e porta filtro, j& com o filtro azul, sendo este sistema
mével.

Sistema eletrénico de iluminagao halégena embutida na base controlado por placa
eletrénica 6Volts30Watts, com controle manual de intensidade, ajuste preciso de
iluminacao e fusivel para protecdo elétrica.

Platina com guia de leitura com micrémetro, com presilha para fixagao de até duas
I&minas, com charriot de controle lateral direito, com movimento do charriot de 76mm
no eixo X e 50mm no eixo Y, com avangos laterais, frontal e reverso, dimensao
aproximada de 195mm x 150mm. Cremalheira e engrenagens de metal.

3 Microscépio Biolégico Trinocular com camera digital - Aparelho importante para o final ~ Unidade 13.150,0000
de uma pesquisa, onde além de propiciar uma analise mais detalhada, nos permite
documentar através de fotos, fazer avaliagdes de medidas bem como de contagem de
células extremamente importante nesses tipo de estudo.

Tubo trinocular tipo seidentopf com inclinagdo de 30° e rotagao de 360°, com corregao
de dioptria de +-5mm.

Tubo C-Mount para acoplar camera digital ou de video.

Oculares opcionais de 10X - 18mm, sendo com reticulo ou seta ou simples. Consulte
outras opgdes.

Filtros verdes e amarelo.

Presilha para fixagdo de laminas com pegador emborrachado

Sistema de contraste de fase, imunofluorescéncia, campo escuro e polarizagao.
Camera de video microscopia Digital 5.0 Mega pixels, Plug & Play , com CMOS Unico
de 1/2" polegada, USB 2.0, display e captura de 2592 x 1944 pixels, de alta resolugao
para o display em microcomputadores € ajuste de janela e imagem com captura de
imagens de microscopios e estereomicroscopios, sensibilidade de 3 Lux, acompanhada
de lente CCTV de 16mm, adaptadores para adaptacao imediata da camara em
microscépios e estereoscépicos de outras marcas em oculares de 28mm, 30mm 34mm
e 35mm, cabo de conexido USB, software poderoso de controle de display, ajustes e
captura de imagens e video em diferentes formatos de arquivos, compartilhamento de
imagens a distancia, medigdes de extensao e de drea manualmente, medicao
automatizada de area em densidade de cor/cinza com display de valores e estatistica
basica, fungdes variadas para a composi¢ao de imagens "amalgamation” para foco
estendido, anotacgdes graficas sobre a imagem com texto, linhas e icones, filtros
especiais binarios e reconfiguragdo de tamanho da imagem e muitas outras fungoes,
configurada por:

1,00
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Camara de video microscopia Digital de CCD unico de 1/2" polegada, saida imediata
digital em formato USB de alta velocidade, controle de branco automatico através de
software que permite o ajuste de controle de branco automaticamente pela camara de
video e proporcionando sempre cores reais, led indicativo de funcionamento e conector
de entrada de for¢a diretamente pelo cabo USB, rosca tipo c-mount de conexao
imediata a adaptadores tipo C e compativel com microscépios bioldgicos e
estereomicroscépios.

Lamina micrométrica de calibragem para medidas calibradas e aferidas, de calibragem
automatica pelo software Motic Image.

Caracteristicas técnicas do CCD

Sensibilidade luz 3 lux, Nr. pixels efetivo: 2592 X 1944, Resolugao: 2592 X 1944 pixels
Sistema scanning: 40 frames por segundo (800X600 pixels) 10 frames por segundo
Shutter Automético. Transferéncia de dados.: USB 2.0 de 480MB/Segundo

Software poderoso para o display e analise de imagens digitais em diferentes formatos
com fungbes completas para o display de imagens ao Vvivo, ajustes de imagens ao vivo,
captura de imagens em diferentes formatos, pré-processamento de imagens digitais
16.7 milhdes de cores. Digitalizacéo binaria com controle manual ou automatico para
deteccdo. Ampla gama de fungdes de complementagdo como galerias de acesso e
organizacao de imagens, gerador de relatérios, importacao e exportacao e outras a
sequir.:Barra de menus principais com: Arquivo, Editar, Imagem, Processamento,
Analises, Parametros, Visualizar, Médulos, Janelas, Ajuda, Editar: Desfazer, Refazer,
Cortar,Copiar, Colar,Selecionar tudo.

Armazena arquivos com extensdo BMP, JPG, SFC (formato de arquivo interativo com
gravagao). Tamanho de imagens (captura): 1024x768, 800x600, 640,480, 320x240
pixels.

Pré visualizagao de impressao. Ajuste interativo de brilho, contrate e cores.
Compartilhamento de imagens a distancia por Netmeeting e outros programas de
compartilhamento de imagens de cdmaras de video por Internet.Filtros de conversao de
imagem para proporcionar melhor visualizagéo e contrastes como Negativo, Relevo,
Nitidez e muitos outros; Captura de imagens fixas congeladas, em intervalos
programados, e em formato AVI de video em movimento; Gravagao de 4udio junto com
imagens MIG para narragcao durante o display de imagens; Anotacdo em imagens com
setas, icones, linhas e textos e controle total de cor, fontes, formatos e outras funcdes
de controle de graficos sobre a imagem. Ajuste de brilho, contraste, saturacdo e Gama
em imagens ja capturadas;Possibilidade de display de imagem em tela cheia do
computador com captura de até 1024x768 pixels interpolados;

Medigao diretamente em imagem capturadas oferecendo resultados de medidas de
extensao, area, perimetro, intensidade de pixel em linha, e tabela de resultados que
pode ser exportada para outros formatos como Excel e Texto. As medicdes podem ser
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levadas em micra, mm, cm e polegadas. Sistema de calibragem interativa que permite
a calibragem rapida e precisa nos mais diferentes aumentos e infinita capacidade de
armazenamento de padrdes de calibragens, oferecendo sempre medidas calibradas e
confiaveis e repetitivas. Contagem de objetos com medicdo automatica de area e
perimetro em area selecionada da imagem ou na imagem total, permitindo a contagem
de células ou outros objetos automaticamente com display de estatistica basica da
contagem e distribuicao pela area de imagem.

Combinacao de imagens pelo processo de Amalgama de imagens permitindo
recombinar imagens especialmente Util para imagens com diferentes focos e criando
uma imagem Unica e clara de foco estendido.

Combinacao em diferentes métodos como adi¢ao, subtragcéo, diferenga, maior e menor
intensidade de pixel.

Porta Pingas Aquecido - Para o manuseio das seg¢des (ou cortes) em parafina para a
producao das laminas histolégicas, necessitamos que os objetos com o qual estamos
trabalhando estejam com a temperatura préxima daquela em que esta os cortes, e por
isso estas ferramentas devem estar previamente aquecidas.

Equipamento desenvolvido para manter pingas metalicas aquecidas no momento da
inclusdo do tecido, facilitando assim o manuseio do espécime.

Composto de base em liga de aluminio com cavidades para aquecimento de ate 08
pingas. Estrutura com acabamento externo em resina pléstica de alta resisténcia na
cor branca Termostato regulavel que permite ajuste de temperatura de 0 a 100 graus .
Chavwe liga / desliga com indicador luminoso.

Voltagem 110/220 -50/60 hertz (ndo selecionavel ).

Dimensdes: 08 cm (a) x 17 cm (p) x 13 cm (I) - potencia : 75 watts

ESTUFA DE CULTURA BACTERIANA - Responsavel por manter a parafina no seu
estado liquido para a imersao e inclusdo dos tecidos, bem como fazer a secagem e a
desparafinagdo das |1&minas que vao para a técnica de coloragéo.

DESCRITIVO:

* Gabinete construido em ago 1020 com pintura eletrostatica anticorrosiva.

* Camara interna em ago 1020 com pintura eletrostatica anticorrosiva.

* 1 Porta interna em vidro lapidada transparente.

* 1 Porta externa em ago 1020 com pintura eletrostatica anticorrosiva em azul.

* Suporte para 3 bandejas.

* Bandeja em ago 1020 com perfuragao para circulagao de ar.

* Distancia entre as bandejas de 100 mm.

* Isolagdo da caixa interna em 1a de vidro (espessura 8 cm).

* Vedagéao da porta em perfil de silicone.

* Resisténcia blindada em acgo inox AlISI 304.

Unidade

Unidade

1.000,0000

1.812,0000

1,00

1,00
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Tipo wortex, medindo 14,5 cm de largura x 13 cm de altura x 16 cm de profundidade.
Motor de 3.800 rpm, receptaculo de borracha sintética e controle eletrénico de
velocidade. Pode funcionar de modo continuo ou por pressado em seu receptaculo.
Poténcia do motor: 130W.

&gy
] -+ 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
* Sensor de temperatura PT 100.
* Circulagao de ar por convecgédo natural.
* Saida de fluxo superior de ago inox com orificio central para acomodacéao de
termdmetro.
* Sistema de protecéo de super aquecimento por termostato analédgico
* Controle de temperatura microprocessado PID.
* Capacidade 42 litros.
* Alimentagao 220 wolts, poténcia 400 watts.
Faixa de Trabalho:
* Temperatura: 5°C acima do ambiente a 70°C graus.
Exatidao: +- 0,5 Resolugdo: 0,1°C.
6 CitoColor - Sistema que nos permite através de corantes naturais e sintéticos colorir os  Unidade 710,0000 1,00
tecidos animais e vegetais ao qual sao objeto de estudo.
Sistema de coloragao manual para citologia e histologia, composto de 1 suporte de ago
inox, 12 cubas azuis de nylon com as respectivas tampas, cada cuba tem capacidade
para 250ml e 1 bergo para 25 laminas, todos os componentes sao resistente aos
acidos e solventes utilizados na citologia e histologia, como por exemplo o xilol e
outras coloragdes, tamanho 72 x 12 x 12 cm.
7 Banho Histolégico - Utilizado no laboratério de histologia para distender os cortes em Unidade 1.000,0000 1,00
parafina para uma melhor visualizagao dos tecidos.
Banho histolégico redondo com tampa de vidro, para uso em laboratério de anatomia
patoldgica, confeccionado em metal com pintura eletrostatica ao pd, com as seguintes
caracteristicas:
Parte superior na cor preta, para facilitar a visualizagdo dos materiais.
Borda larga com 50mm, ideal para pré-aquecimento de laminas.
Termostato de aquecimento da temperatura ambiente até 75°C, com precisdo de +- 1°C.
Suporte para termdémetro.
Indicador (LED) frontal acesso, indicando que o equipamento esta em aquecimento.
Chawve (LED) liga-desliga na parte frontal.
Dimensao 27cm (Diametro) x 6,5cm (Altura), capacidade para 2 litros.
Voltagem 220V, 50 HZ
8 Agitador de tubos modelo AP-56 Unidade 700,0000 1,00
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10

11

Funcionamento em 100/220 volts.

Balanga Comercial US 20/2 POP-S Unidade 630,0000 1,00
Display de cristal liquido (LCD) com backlight; prato em ago inoxidavel; capa protetora

plastica.

Dimensdes: 105 mm x 265 mm x 345 mm;

Dimensdes do prato: 265 mm x 218 mm;

Capacidade de 20 kg/Divisao 2 g.

Estereomicroscépio trinocular com camera de video USB. Tubo trinocular inclinado a Unidade 3.179,0000 10,00
45° e giro de 360° com trava. 1 par de oculares standard WF10x22 e opcionais 15 ou
20x. Ajuste interpupilar independes, diatancia de 52 a 76mm. Ajuste de dioptropia:
focalizavel com ajuste de 5mm. Objetivas com aumento de 0,8 a 4x (8 a 40X). Razao
do Zoom: 5:1; Macrométrico com botdes nas duas laterais da estativa e ajuste de
tensdo. Distancia de trabalho: 112mm. Imagem direta e tridimensional. Estativa
metadlica em L. Platina com presilhas para fixagcdo. Disco de 0100mm em vidro fosco
especial, com possibilidade de uso com os dois tips de iluminagao e disco(placa) braco
e preto de 100mm. lluminador: luz transmitida(diascépica) e luz incidente(episcépica)
com 48LEDs com angulo de iluminagao variavel, com controles de intensidade
eletronicos independesntes e iluminagao simultaneo. Chawe liga/desliga. Tudo
incorporado na estativa. Potencia de iluminagao simultanea superior a 30W.
Acessorios:olhetes de borracha para oculares, cabo de alimentacao, capa de protecdo
e manual de instrugoes.

Microscépio de campo claro trinocular com camera de video USB, com quatro objetivas  Unidade 1.700,0000 10,00
e respectivos acessorios: tubo trinocular tipo SIEDENTOPF; inclinagdo de tubo de 30
graus; rotagcao 360 graus com pino de trava; ajuste interpupilar 55-75; ajuste dioptria
mais ou menos 5 aumento: 40x até 1600x; ocular WF 10x (20mm) e 16x; objetivas
acromaticas: 4x, 10x 40x (retratil), 100x (retratil, 6leo). Platina mecénica de
125x120mm. Micro e macro coaxiais e bilaterais, equipados com mecanismo de auto
ajuste para manutengao da tensao correta; Platina mecanica com charriot retangular,
equipada com mecanismo de deslocamento x/y através de pinhdo e cremalheira
metalicos. Curso de 76 x 26mm com escala graduada. Diafragma de iris com filtro azul
movimento por pinh&o e cremalheira; iluminagdo 6 a 12v/15 a 35w haldgina ou led;
claridade ajustével; tensao de entrada 220 V, 60 hz; uma lampada e dois fusiveis de
reserva; capa de protecao; um par de lente oculare de 10x; um tubo trinocular; duas
tampas plasticas de protecdo das oculares; uma tampa plastica para protecao da base
do cabegote; um frasco de 6leo de imersdo; 3 fusiveis de reserva; um espelho com
dupla face, com suporte para fixagao; garantia minima de 01 ano a partir da data da
entrega na instituigdo. Com manual de operagao.
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13

14

15

16
17

18

19

20

21

Espectrofotdbmetro para microvolumes para quantificacao de acidos nucleicos. Volume  Unidade
da amostra: 1-2microlitros. medi¢cao: 5segundos, Resolugdo do comprimento de onda

menor que 8 nanometros. Faixa de comprimento de onda: 260 e 280 nanometros,

Limite de deteccao: 4 a 1500ng/microlitro(dsDNA) e 0,12-45mg/mL (BSA). Fonte de luz

light emitting diode. Detector Silicon Photodiode. Controle de instrumento é local, ndo

necessita computador.

Estufa de secagem e esterelizacdo. 85L. Estufa elétrica compacta utilizada para Unidade
esterilizacdo a seco de material laboratorial. Com controle eletronico de temperatura até

250°C. De aco tratado contra corrosao. Isolacédo térmica até na porta. Aabamento

interno com tinta aluminio resistente a calor. Porta com fecho rolete que evita desgaste

em conseqiéncia do uso constante, com sistema de vedac&o em silicone. Respiro

para saida de ar na parte superior. Prateleiras internas removiveis. Garantia total de 12

(doze) meses a partir da data de entrega na instituicao.

Centrifuga de Bancada, Refrigerada, variagao de temperatura de -9° a +40°<, digital e Unidade
microprocessada, com capacidade para 16 x 50 mL e adaptadores para tubos de 1,5 a
2,0 mL, temporizador, 220V.

Agitador de tubos vortex, para tubos de centrifugagéo de 0,5 a 50 mL, 220V. Unidade

Autoclave vertical analégica, 14 litros, 220V, em aluminio. Garantia minima de 01 ano. Unidade

Méquina de gelo em escamas, 220V, capacidade de armazenamento de 36kg e de Unidade
producao até 180kg/dia.

Medidor de Multiparametros da agua. Possui cabo de 10 metros, display com protecdo  Unidade
(IP67), memoria interna para até 10.000 leituras, analisa: pH, ORP, condutividade,

turbidez, OD, temperatura, salinidade, TDS, profundidade, GPS e dens. agua do mar.

Incluso cabo USB, Software e maleta para transporte.

Paquimetro Resolugdo: 0,01 mm / .0005 polegada. Exatidao: 0,03 mm /.0015 Unidade
polegada. Repetibilidade: 0,01 mm / .0005 polegada. Botao de converséo: mm / pol.

Bateria de 1,5V SR44W de longa duragdo. Mostrador de cristal liquido com indicacao

do sistema de unidade que esta sendo utilizado: mm ou IN.

Capela de exaustédo de gases, construida totalmente em fibra de vidro, com porta de Unidade
vidro 4 mm ou acrilico, com trava de contra-peso, 220 V, interruptor liga/desliga,

iluminacao interna, capacidade de exaustao minima de 6,6m3/min. Garantia minima de

1 ano.

Espectrofotdbmetro com Volume da amostra: 1 - 2uL, Medi¢ao: 5 segundos; Resolugdo  Unidade
do comprimento de onda: < 8nm,
Faixa de comprimento de onda: 260 e 280 nm, Limite de detec¢éo: 4 a 1500 ng/uL

39.500,0000

2.487,6600

18.000,0000

550,0000

1.600,0000
16.500,0000

7.700,0000

270,0000

1.500,0000

39.500,0000

1,00

4,00

1,00

2,00

2,00
1,00

1,00

3,00

1,00

1,00
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22

23

24

25

26

27

(dsDNA) e 0,12 - 45 mg/mL (BSA);

Volume necessario de amostra: 1 - 2uL; Fonte de luz: Light emitting diode; Detector:
Silicon Photodiode; Controle do instrumento: Local (ndo necessita de computador).

Garantia minima de 01 (hum) ano.

Centrifuga de Bancada, Refrigerada, variagao de temperatura de -9° a +40°<, digital e Unidade
microprocessada, com capacidade para 16 x 50 mL e adaptadores para tubos de 1,5 a

2,0 mL, temporizador, 220V. Garantia minima de 01(hum) ano.

Balanga semi-analitica, capacidade 320g, precisdo 0,001g, 220V. Garantia minima de Unidade

01 (hum) ano.

Maquina de gelo em escamas, 220V, capacidade de armazenamento de
producao até 180kg/dia. Garantia minima de 01(hum) ano.

36kg e de Unidade

Transiluminador UV, Duplo 312/365nm, 15 Watts, com tampa de protecao acrilica, 21 X Unidade

26cm, 220 Volts. Garantia minima de 01(hum) ano.

B.O.D. Incubadora Refrigerada -10°C a 60°C 55Kg 200V 220W - Controlador de Unidade
temperatura Digital microprocessado com sistema PID Temperatura ajustavel de -10°C

até 60° C; Precisao: +/-0,1°C; Volume (til: 286 litros; Controle de umidade Reservatério

interno com evaporagao natural; Circulagao de ar forgcada por ventilagao interna;

Gabinete em ago carbono com pintura eletrostatica em epoxi; Tensao/Poténcia: 200V /

220W; Sensor: Pt-100; Uniformidade: 0,3° C; Compressor hermético 1/8 HP , com gas

R-134 liwe de CFC; Capacidade de refrigeracao 340BTU/h a 0° C; Isolagédo em

poliuretano expandido; Painel de controle na parte superior de facil operagéo e

visualizagao; Poténcia da resisténcia: 150W; Dimensdes internas: 500 x

400 x 1150 (

LxPxA ); Dimensdes externas: 600 x 630 x 1620 ( LxPxA ); Peso aproximado: 55Kg;
Acompanha 03 prateleiras em agco com pintura eletrostatica, 02 bandejas plasticas na

porta e 01 no compartimento inferior do equipamento.

Banho Dubnoff Microprocessado 1840W 220V - Voltagem: 220V; Poténcia: 1840W; Unidade
Tanque em ago inox 304 sem soldas e com cantos arredondados; Construido em fibra
de vidro; Bandeja de ago inox removivel, com algas e molas regulaveis para acomodar

todos os tipos de copos, podendo colocar até 340 tubos de ensaio de 13

mm x 100

mm; Bandejas opcionais para 25 Erlenmeyers de 25 mL, 16 Erlenmeyers de 50 mL ou
9 Erlenmeyers de 125 mL; Motor silencioso com sistema redutor incorporado;
Regulagem eletrénica da velocidade de agitacao entre 30 e 300 ciclos por minutos;
Resisténcia tubular blindada; Faixa de trabalho entre 5°C acima da ambiente até 100°C;
Controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configuravel, auto
sintonia e PID; Sensor de temperatura tipo Pt 100, encapsulado em ago inoxidavel;
Acompanha manual de instrugdes; Cabo de forca com dupla isolacdo e plugue de trés

pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136.

18.000,0000

950,0000

16.500,0000

2.610,0000

3.625,0000

1.625,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00




Q._-n.l.?r.:ln'”
P

M5,

\:I“ﬁi"lil:{t_f%

THkd

95591764000105
Termo de Referéncia

i, 3
Hepyy g

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Item

Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

28

29

30

31

32

33

34
35
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Banho Maria de Laboratério Duplo Com regulacéo digital de temperatura, Capacidade Unidade
(A) 6 Litros e (B) 6 Litros - Temperatura Ambiente +5°C a 100°C - Dimensdes Internas
(A) 140x150x300 mm e (B) 140x150x300 mm.

ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLOGICA — Com termostato digital com divisdo de Unidade
0,1°C, para temperaturas até 99°C. Medidas internas de 45x40x45cm de altura.
Capacidade para 81 litros. Garantia minima de 01(hum) ano.

Incubadora para hibridizagdo de &cidos nucléicos: DNA (Southern) e RNA (northern Unidade
blotting) Incubagao de proteinas marcadas com anticorpos.Com controle digital da

temperatura. Porta de fechamento magnético com vedacao de borracha. Garrafas de

hibirdizagdo com 60mm de didmetro e 25mm de comprimento.

Microcentrifuga Refrigerada, 24 tubos ou mais de 1,5 a 2mL, tela digital que indica Unidade
tempo velocidade. A velocidade pode ser em rpm ou forga G. Fungéo Short Spin

proporciona centrifugagées faceis e rapidas. Descri¢do Centrifuga 5415 R Velocidade

méaxima 13.200 rpm. Forga centrifuga 16.100 x g. Timer 30 s a 99 min. com modo

continuo. Faixa de controle da temperatura 0-40°C. Tempo de aceleragao até a

velocidade max ?13 s. Tempo de frenagem ? 12 s. Consumo 300 W. Tens&o 230 V/50

Hz. Dimensdes em cm (LxPxA) 29x45x23cm. Garantia minima de 01(hum) ano.

Transiluminador UV - Luz ultravioleta para visualizagdo em ensaios de eletroforese, Unidade
Ajuste de intensidade (100% e 70%) permitindo a visualizagédo da imagem sem
desgaste da fluorescéncia.

Balanca eletronica, carga maxima de aproximadamente 200 g, sensibilidade e Unidade
reprodutibilidade de 0,1 mg (4 casas), display de cristal liquido, camara de pesagem

com janelas corredicas em vidro temperado, nivelamento através de bolha de agua e

com pés regulaweis, estrutura externa em metal recoberto com pintura epoxi interna em

aco inoxidawel, calibracdo e tara automatica. Alimentacdo 220V ou bivolt.

Chapa de aquecimento com agitagao dimensdes 45x30x18cm 220V Unidade

Balanca eletrnica, carga maxima de Unidade
aproximadamente 200 g, sensibilidade e

reprodutibilidade de 1 mg (3 casas), display de cristal liquido, camara de pesagem com

janelas corredicas em vidro temperado, nivelamento através

de bolha de agua e com pés regulaveis, estrutura externa em metal recoberto com

pintura epdxi interna em ago inoxidavel, calibragao e tara automatica. Alimentagao

220V ou bivolt.

Carrinho para transporte de livros, contendo 02 estruturas em aco 20x20 parede Unidade
1,20mm de espessura, 02 niveis de bandejas inclinadas com diviséria central,

1.625,0000

1.700,0000

1.990,0000

5.530,0000

1.990,0000

2.405,3333

2.000,0000
2.000,0000

450,0000

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

3,00

9,00
3,00

1,00
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38

39

40

41

confeccionadas em chapa 0.90mm, cada um deles com dois anteparos laterais em
chapa 1,20mm, unidos as bandejas e as estruturas através de solda, 01 base com
prateleira plana confeccionada em chapa 0,90m . Na parte inferior da mesma, fixados
através de solda, 02 suportes para rodas

confeccionados em chapa com espessura de 2,00mm, unidos a eles através de solda,
02 rodizios giratérios e 02 fixos de 3 polegadas . Aplicada

através do sistema eletrostatico a pd, aplicacdo com camada minima de tinta

com 70 micras uniformemente distribuida e tratamento anterior com banho quimico,
antiferruginoso e fosfatizante.

Dimensodes - Largura 50cm, Altura: 102cm,

Profundidade: 70 cm. Cor cinza

Bomba de Vacuo e Pressao deslocamento: 2,2 a 3,3 m3/h vacuo maximo: 685 mmHg,
pressdo maxima: 20/25 psi, poténcia do motor: 1/4 HP, rotagcdo 60 Hz: 1725 RPM
Tensdo: 220 V

Agitador Magnético Microprocessado com Aquecimento. Manutencéo e controle da
temperatura através do sensor tipo Pt 100 imerso no liquido. Sistema de aquecimento,
com resisténcias blindadas embutidas na plataforma com superficie de aco inoxidavel.
220V ou bivolt.

Agitador Vortex Microprocessado, Gabinete em chapa de ago galvanizado com
acabamento em epdxi eletrostéatico; Orbital de 3mm; Pés tipo ventosa; Suporte para
agitar 6 tubos de ensaio de 10mm de didmetro; Regulagem do rpm de aprox 300 a
aprox 3000 através de controle eletrénico a velocidade de agitagdo, com referéncia entre
pontos de 1 a 10; Dois tipos de funcionamento, sendo: A) Continuo, com a tecla motor
acionada; B) Acionamento por aproximacgao do tubo no suporte conico, com as teclas
aut./man. e motor acionadas; 220V ou bivolt.

Pontos de Fusao/Ebulicao até 400°C microprocessado. Gabinete em ago 1020 com
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi.

Aqguecimento até 400°C através de bloco em aluminio e trés resisténcias blindadas em
inox. Controlador de temperatura eletrénico microprocessado PID com precisédo de
+0,1°C indicacao digital e rampa de aquecimento programavel de grau em grau por
minuto. Sensor tipo PT 100, visualizagdo de fusdo através de lupa com aumento até 8
vezes e iluminacéao artificial direta.

Sistema adaptavel a 3 capilares retos de 1,0 - 1,5 mm simultaneos. 220V.

Resfriador de liquidos de circuito fechado (Chiller), proprio para uso com Evaporadores
Rotativos, c/compressor hermético, gas , bomba de circulagao de 4 litros/hora,
reservatério com capacidade de 4 litros, chave liga- desliga, regulador de vazdo ,entrada
e saida para liquido refrigerante, poténcia de refrigeragdo 480 W a 8 °C, temperatura fixa
em 8°C, fornecido c/nivel visual, termdmetro digital, externamente em chapa de ferro

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1.700,0000

2.500,0000

1.600,0000

4.000,0000

4.400,0000

4,00

3,00

2,00

1,00

4,00
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43

44

45

46

com pintura em epoxi eletrostatico, resistente a produtos quimicos corrosivos e rodizios
para facilitar a locomocéo, para ser utilizado em temperatura ambiente de 15 a 32 °C,
poténcia 350 W 60HZ 230V.

Macropipetador para pipetas: Sistema de funcionamento através de vélwlas de
compressao, para permitir a aspira¢ao, ajuste de volume e a dispensagéao de liquidos;
Filtro embutido e formado por membrana hidrofébico para maior seguranca do usuario
contra riscos biolégicos e também para maior protecdo das pecas internas; Bocal e
suporte para fixagao do filtro desmontaweis para possibilitar a esterilizacao
(autoclavagem) a 120°C por 20 minutos;

Pipetas: 0,1 a 100 ml, em plastico ou vidro; Porosidade do filtro: 0.3 micra;

Estrutura: Bocal em polipropileno e partes funcionais em plastico ABS.

Trap ultratermostatizado com caixa em chapa de ago inox AISI 304, unidade de
refrigeracdo com compressor hermético, temperatura de trabalho -25°C, condensador e
serpentina de resfriamento em acgo inox AlSI 316, baldo coletor em vidro borossilicato
de 1000 ml com torneira para controle de fluxo, tubos para interligacdes da bomba de
vacuo e evaporador. Dimensdes L=300 x P=300 x A=850mm, 220V.

Bomba de vacuo e compressor de ar com sistema de palhetas. Bomba do tipo rotativa,
produzindo vacuo ou pressao rapidamente, com funcionamento macio e liwe de
vibragdes. Equipada com mandmetro e vacuémetro, além de valwlas de regulagem para
controle.Reservatério de 6leo, para lubrificagdo da bomba. Filtro de ar na entrada para
retenca@o de impurezas na bomba. Possui alga para facilitar o transporte. Poténcia de V4
HP.Vazao de 37L/min (2,20m%h ou 1,29Cfm). Vacuo final de 685,8mmHg (890mbar).
Presséao de 20 / 25psi. Rotagéo de 1725 rpm. Rotagcao de 1725 rpm. 220V.

Chapa Aquecedora com Plataforma em Piroceramica.

Caracteristicas Técnicas: 1) caixa em chapa agco com tratamento anticorrosivo e pintura
eletrostatica em epdxi; 2) medida da plataforma: aproximadamente 300 x 200 mm; 3)
dissipagéo do calor em toda a superficie da plataforma, através da emissao de raios
infravermelhos; 4) variador eletrdnico de potencia da resisténcia, para temperaturas de
ate 3500C; 5) corpo em chapa de ago 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura
eletrostatica em epdxi; 6) alimentagdo: 220 Volts e consumo de 1000 Watts.

Manta Aquecedora em Ceramica Infra Vermelho.

Caracteristicas Técnicas da Estrutura: 1) caixa em chapa de ago inox AISI 304; 2)
capacidade para baldes de ate 500 ml - 5.4 watts/cm2; 3) com haste e pin¢a para
vidrarias; 4) dimensdes externas em mm: L= 250 x P= 165 x A= 100.

Caracteristicas Técnicas de Termostatizagao: 1) manta de aquecimento com
resisténcia infra vermelho inserida em molde de ceramica; 2) furo na manta com dreno
para colocagdo de mangueira (caso ocorra quebra na vidraria, o liquido sera drenado); 3)
isolamento térmico, em fibra-cerdmica; 4) variador eletrdnico de potencia da resisténcia,

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

69,0000

1.700,0000

1.600,0000

870,0000

660,0000

4,00

2,00

2,00

2,00

4,00
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com escala de 1 a 10; 5) temperatura maxima de 500 C.

Caracteristicas Técnicas de Energia: 1) cabo de energia trifilar (duas fases e um terra),
com dupla isolagao, com tomada e plug de trés pinos, NBR NM 243 e NBR 14136; 2)
alimentacgao: 220 Volts, 60 Hz, 330 Watts.

Manta Agquecedora Unidade
Caracteristicas Técnicas da Estrutura: Fabricada internamente em ""Fiberglass"" com

resisténcia NiCr incorporado, formando o elemento de aquecimento, isolamento interno

de alta resisténcia, pintura em epoxi eletrostatico; capacidade para baldo de fundo

redondo de 250 mL; aquecimento até aproximadamente 300 oC (500 oC no interior do

elemento de aquecimento; 220 Volts; aproximadamente 150 W de poténcia.

Fermentador Didatico em Vidro Borosilicato Unidade
Caracteristicas Técnicas da Estrutura: 1) base em ago SAE 1020, com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostatica em Epoéxi; 2) suporte de sustentagao, haste em ago
inox AISI 304 e adaptadores em aluminio polido com travas por manipulos em baquelite;
3) dimensdes aproximadas (mm).: L=300 x P= 300 x A=900.

Caracteristicas Técnicas da Vidraria: 1) cuba de reagao: vidro borosilicato encamisada
para aquecimento ou refrigeragdo, com saida de fundo e valwlas de entrada e saida de
fluido; 2) wvolume da cuba: 500 ml; 3) chicana em PTFE; 4) tampa superior com 5 juntas
esmerilhadas adaptavel a acessérios: a) termoémetro digital, b) eletrodo combinado de
pH, c¢) funil dosador, d) condensador para refluxo, e) agitacéao, f) tubo para aeragéao.
Caracteristicas Técnicas para Agitacdo: 1) motor de corrente continua com variador
eletrénico de velocidade; 2) haste e hélice tipo naval em ago inox AISI 304.
Caracteristicas Técnicas dos Acessorios: 1) medidor de pH, com eletrodo combinado,
termocompensador, microprocessado; 2) bomba tipo diafragma, isenta de 6leo.
Caracteristicas Técnicas de Energia: 1) cabo de energia trifilar (duas fases e um terra),
com dupla isolagdo, com tomada e "plug" de trés pinos, NBR NM 243 e NBR 14136;2)
consumo de 100 Watts;3) alimentagao: 220 wvolts, 60 Hz.

Obs.: Acompanhado de certificado de calibracao rastreavel a RBC e INMETRO.

Fonte de Eletroforese programavel Unidade
Caracteristicas Técnicas: 1) modos de operagcdo com "Crossover" Automatico

permitindo programacéao de tensao, corrente ou poténcia constante; 2) sistema de

"Auto Restart" que, em caso de queda de energia, armazena os parametros atuais. No

retorno da energia esses parametros sdo automaticamente carregados € o ensaio €

restabelecido a partir do ponto de interrupgao; 3) Sistemas de alarmes sonoros e

visuais de "No Load" indicando auséncia de carga e "Over Current" indicando excesso

de corrente na saida do equipamento, com prote¢cdo ao usuario e ao equipamento; 4)
"Display"digital estrategicamente posicionado para uma facil visualizagao; 5)

temporizagao com "led'indicador; 6) sensor de temperatura; 7) capacidade para até 4

105,0000

15.000,0000

6.500,0000

4,00

1,00

1,00
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52

ensaios simultaneos. 8) tensdo: 10 a 600 V em "steps" de 1 V; 9) corrente: 1 a 500 mA
em "steps" de 1TmA; 10) poténcia: 1 a 150 W em "steps" de 1 W; ") temporizacdo: 1 a
999 min em 'steps” de 1 min; 12) alimentagao: 220 volts, 60 Hz; 13) dimensdes
aproximadas (mm): L=160 x P= 200 x A=120; 14) peso total aproximado: 2,5 kg.

Fonte de Eletroforese programavel

Caracteristicas Técnicas: 1) modos de operagdo com "Crossover" Automatico
permitindo programacéao de tensao, corrente ou poténcia constante; 2) sistema de
"Auto Restart"que, em caso de queda de energia, armazena os parametros atuais. No
retorno da energia esses parametros sdo automaticamente carregados e o ensaio é
restabelecido a partir do ponto de interrupgao; 3) alertas contra falhas; 4) monitoragao e
controle da temperatura; 5) programacao intuitiva através de facil navegacao (30
programas de até 10 "steps"); 6) recurso de integral, para reproducéo de ensaios; 7)
capacidade para até 4 ensaios simultaneos; 8) tensdo: 10 a 4000 V em "steps" de 1 V;
9) corrente: 1 a 300 mA em "steps" de 1mA; 10) poténcia: 1 a 300 W em "steps" de 1
W; 11) temporizagao: 1 a 999 min em "steps" de 1 min; 12) alimentagao: 220 volts, 60
Hz; 13) dimensdes aproximadas (mm): L=280 x P= 300 x A=130; 14) peso total
aproximado: 4,0 kg.

Mini Espectorfotometro Ultravioleta-visivel (UV-Vis):

Espectrofotdbmetro / Espectroradidmetro miniatura de varredura com entrada padrao
SMA905, faixa 350-1000 nm, equipado com rede de difracdo de 600 I/mm, resolugcao
espectral FWHM = 1,3 nm e resolugao de comprimento de onda de 0,3 nm, com
entrada para trigger de hardware e software e munido com fibra éptica (600 um, UV-Vis)
de 1 metro de comprimento (ATO). Garantia por um periodo de 3 anos. Capaz de
realizar as seguintes medidas: Medir transmitancia e absorbancia em meios liquidos e
também sélidos e medir emisséo de Fluorescéncia. Medir Reflectancia difusa e
especular com o uso de acessorio Sonda de Reflectancia e Esfera Integradora. Medir
concentracao de O2 pelo método de QuenchingFluorescence, com excitagao em 470
nm. Fazer medidas de FIA - Analise por injegdo em Fluxo e ser capaz de
opcionalmente plotar os resultados como FIAGRAMA Medir emissao de plasma e
opcionalmente poder identificar a linhas de emissao de plasma. Efetuar medidas de
irradiancia relativa e ser calibrado para medidas de irradiancia absoluta para expressar
os resultados em pW/cm2/nm

Efetuar medidas de coordenadas de cores L*a*b e plotar diagrama de cromaticidade.
Realizar medidas de fotometria nas geometrias 2°e 10° para iluminantes A, B, De F
tanto para superficies Emissivas e também Reflectivas.

Banho Maria Digital médio (Fervente), 220 wolts, temperatura ajustavel através de

termostato micro processado com excelente precisdo, cuba em inox sem emendas ou
soldas, com cantos arredondados, painel em policarbonato com lampadas indicadoras

Unidade

Unidade

Unidade

2.200,0000

11.500,0000

1.550,0000

1,00

1,00

1,00
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de fungdes e chaves, gabinete metalico e pintura especial, com tratamento
anticorrosivo, faixa de temperatura: 7° C acima da temperatura ambiente até 100° C
(aferido em 37° e 56°), cuba dimenséao Int. (L x A x P): Inox estampado AISI 304 com
wvolume nominal de 9 litros, medindo 300 x 150 x 200 mm, dimensao ext. (L x A x P):
330 x 260 x 270 mm gabinete: aco SAE 1020 com pintura eletrostatica em epoxi
texturizado, precisao: 0,5° C, resisténcia: tubular blindada em Inox com 1.000 W,
tampa de Inox e suporte para tubos.

Espectofotdmetro digital para trabalhos em absorbancia, transmitancia, concentragao Unidade
direta e fator de concentragao (Eletronico): faixa 325-1000 NM, Banda de passagem de

6nm, saida Rs 232c, vem equipado com suporte para 4 cubetas de vidro (10mm) para

leitura a partir de 1mL.

Agitador magnético Velocidade Minima: 100 rpm; Alimentacao: Bivolt 110/220 Volts Unidade

Estufa de Secagem Microprocessada 40L, display digital, resolugdo + 1°C, sensor de Unidade
temperatura tipo J, faixa de temperatura 200°C (regulavel), acompanha uma prateleira,

construgao interna (chapa de ago inox AISI 430), porta com sistema magnético e

vedacao com perfil de silicone, medidas internas: 35x34x35cm, medidas externas:

58x46x46cm, woltagem Bivolt.

Balanca Analitica, Divisdo 0,1mg Biwolt, indicada para pesagem com agilidade e Unidade
precisado, capacidade: 210g, incremento: 0,0001g, repetibilidade: 0,0001g,

linearidade:0,0003g, tara com capacidade total por subtracdo, estabilizacao: 3

segundos, sensibilidade a temperatura 3 ppn/°C, alimentacao elétrica: adaptador

externo - 110, 220 VCA, 50/60 Hz, calibragdo:automatica, display: LCD, altura 12 mm,

tamanho do prato (mm): 90 (didmetro), cAmara de pesagem (mm): 236 (alt. livre)

Balanca Eletronica Centesimal 3100g Bivolt, legibilidade 0,01 g, linearidade 0,01 g, Unidade
campo de taragem total, repetitibilidade 0,005 gramas, tara : capacidade total por

subtracdo, tempo de estabilizacao 0,8 a 1,0 segundos, prato de pesagem 110 mm

Indicador de estabilidade, dimensdes do equipamento: 207 x 110 x 343 mm,

amortecedor de choques no suporte do prato de pesagem, com display LCD grande

com iluminacao de fundo, gabinete metalico com pintura epdéxi, pés niveladores com

nivel bolha de facil visualizagao, woltagem automatica 90 a 240v, freqliéncia 50/60 hz

(fonte externa), capacidade: 3.100 gramas, repetibilidade 0.01grama

Micro-Centrifuga Refrigerada de Bancada p/ Tubos Tipo Eppendorf NT 805, Capacidade  Unidade
de amostras com rotor angular: 24 x 0,2 ml, 24 x 0,5 ml, 24 x 1,5 ml, 24 x 1,52 2,0 ml

Rotagdo maxima com rotor angular: 15.000 rpm, Tipo de Motor: Indugéo, sem escovas,

ruido de 60 dB, Controle de velocidade: Digital microprocessado, Controle de

temperatura: Digital Microprocessado e sensor PT 100, Faixa de temperatura: -10°C a

+40°C, Tampa: Aco SAE 1020 com dobradicas auto-suportantes e pintura eletrostatica

em epodxi texturizado, Timer: Digital - 0 a 99 min, Alimentacao: 110 ou 220V

2.950,0000

540,0000
2.720,0000

3.300,0000

1.755,0000

6.000,0000

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
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(especificar), 50/60Hz, Dimensao externa: (L x A x P) 670 x 330 x 500 mm

Microcentrifuga de Bancada NT 800 (sem refrigeragdo), Acabamento: Pintura
eletrostatica em epoxi texturizado, Capacidade de amostras: 24 x 0,2 ml, 24 x 0,5 ml,
24 x 1,5 ml, 24 x 1,5 a 2,0 ml, Faixa de trabalho: 15.000 rpm, Controle de velocidade:
Microprocessado e parada automatica com freio eletrodindmico, Motor: Indugao, sem
escovas, Sistema de protecdo: Nao permite a partida com tampa aberta e desligamento
automatico em caso de abertura durante a centrifugagdo, Tampa: Aco SAE 1020 com
pintura eletrostatica em epdxi texturizado, Timer: Regulavel de 0 a 99 minutos para
desligamento automatico, Alimentacao: 110V/220V (bivolt), 50/60Hz, Dimensao
externa: (L x A x P) 280 x 290 x 380 mm

Centrifuga para laboratério tubos 15 ml, 220 wlts, Fixagdo na bancada: Pés de
borracha aderentes (tipo ventana); Pintura externa em epdxi; Tampa em acrilico
reforcado com dispositivo que ndo permite o seu funcionamento quando a tampa estiver
aberta; Dimensdes: 330 X315 X295 mm (C x L x A); Voltagem: 220V - 60Hz,
Velocidade maxima: 4000 rpm; Forca maxima (RCF): 1800 (xG); Tacometro analégico
indicador de velocidade; Timer: Regulavel até 30 minutos; Rotor de angulo fixo (45°) e
cagapa com capacidade para 12 tubos de 15 ml.

Soprador térmico, voltagem 220 V, para secagem de vidraria de laboratério, poténcia
2000W

Espectrofotdmetro microprocessado ULTRA VIOLETA E VISIVEL especialmente
desenwolvido para as areas de bioguimica, indUstria alimenticia, meio ambiente, controle
de qualidade e petrolifera.

Faixa de trabalho: 200 a 1000 nm; Largura da banda: 5nm; Exatiddo fotométrica: 2nm;
Reprodutibilidade: 1nm; Perda de radiagdo: menor que 0,5% a 220nm e 340 nm;
Lampada: Tungsténio - halogénio / Deutério; Transmitancia: 0 - 12.0%; Absorbancia: O -
2,6A;

Precisao fotométrica: 1% de T; Alimentagéo: 85 - 264 VAC / 50 -60 Hz; Dimensbes 465
x 175 x 365 mm;

110/220V, 50/60HZ

Agitador de tubos automatico

Multimetro digital portatil com auto ajuste da faixa de medidas (autorange).:

De acordo com a categoria lll com 600V de seguranca, display de 3 e 3/4 digitos, com
holster protetor. Medidas de tensdo: DC de 40mV a 1000V, com impedancia de entrada
maior ou igual a 10M e AC de 40 mV a 750V. Medidas de corrente: AC e DC de 400 A
a 20A. Medidas de resisténcia: de 400 a 40M . Medidas de capacitancia: de 40nF a
400 F. E medidas de teste de diodos e continuidade com sinal sonoro. Auto ajuste da
faixa de medidas (autorange).

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

4.752,0000 1,00

1.152,0000 1,00

90,0000 2,00

7.800,0000 1,00

200,0000 2,00

200,0000 10,00
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Item

Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

65

66

67

68

69

70

71

Capacimetro. Unidade
Instrumento digital portatil, com holster, display de 3 e 1/2 digitos, precisao basica de

0.5%, ajuste de zero, entrada protegida por fusivel, que realiza medida de capacitancia

de 0.1 pF a20.000 F. Pontas de prova com garra tipo jacaré.

Fonte de alimentacdo DC estabilizada. Unidade
Tens&o de saida tensdo ajustavel de 0 a 30 V, corrente até 5 A. Indicador em display da
tensdo e corrente de saida. Alimentacdo AC 110/220V 60 Hz.

Fonte de Alimentagdo DC Simétrica. Unidade
Equipamento digital de bancada, com quatro displays de 3 digitos (tenséo e corrente

para cada canal), capaz de fornecer duas saidas variaveis com tensao de 0 a pelo

menos 32V DC e corrente maxima de pelo menos 3A DC. Ajuste de tensao e corrente

por potencidmetro multivoltas.frontal. Alimentacdo AC 110/220V 60 Hz.

Tubo para a demonstracao de difracao de elétrons: Unidade
Tubo de elétrons de alto vacuo para a comprovagao da natureza ondulatéria dos

elétrons, através da observacao de interferéncias que se originam ap6s a difragdo dos

elétrons por uma rede poli-cristalina de grafite e que se tornam visiveis no anteparo

fluorescente. Devera permitir a determinagao do comprimento de onda associada aos

elétrons em fungéo da tensdo anddica a partir dos radios dos anéis de refragdo e da

distancia entre niveis de rede da grafite, comprovando a hipétese de de Broglie. Sistema

completo com fontes de alimentagéo (220V, 60 Hz) e cabos de conexao e suportes

para o tubo, Manual de instrugdes e sugestdes de experimentos.

Tubo de Thomson para a determinacéo da carga especifica do elétron: Unidade
O tubo de Thomson deve possuir um canh&o de elétrons em uma ampola de vidro

evacuada com um sistema de eletrodos focalizadores, esquentado diretamente por um

cétodo incandescente e um anodo de forma cilindrica. Deve possuir também um

condensador de placas paralelas integrado ao tubo para o desvio do feixe de elétrons.

As placas de desvio devem suportar uma tela luminescente com escala métrica, sobre

a qual fica visivel o percurso dos elétrons. , Manual de instrugdes e sugestdes de

experimentos.

Calorimetro. Unidade
Calorimetro para a determinagcao de temperatura de misturas, capacidade térmica

especifica, calores latentes e etc. Com recipiente térmico em ago com capacidade

para pelo menos 11 de paredes duplas, resisténcia elétrica para o aquecimento da

mistura, agitador, tampa com abertura para termémetro. 100g de granulos de aluminio,

100g de granulos de cobre, 100g de granulos de vidros. , Manual de instrugdes e

sugestdes de experimentos.

Espectrémetro de prisma, Unidade
Espectroscopio portatil com fenda ajustavel, sistema 6tico com o espectro visivel

150,0000

450,0000

850,0000

7.000,0000

3.500,0000

1.250,0000

850,0000

5,00

5,00

4,00

1,00

1,00

2,00

2,00
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Diapasdo montado sobre caixa de ressonancia, com martelo macio. Frequéncia de
ressonancia 440 Hz
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centrado, com indicagao do comprimento de onda.
os da empresa fornecedora, com carga horaria de no minimo 20 horas Uteis, contadas a
partir da instalagdo completa e adequada dos equipamentos.
72 Microscépio digital USB Unidade 150,0000 2,00
Com ampliagdo de 20X a 400X;
distancia de focalizacdo de 10mm a 500mm, fonte de luz por LED. Porta USB: USB
2.0. Com drives de instalagdo e software de uso
73 Cuba de Ondas. Unidade 2.500,0000 1,00
Conjunto completo para a demonstragao das propriedades das ondas segundo o
exemplo de ondas na agua.
O sistema deve ser projetavel, contendo sistema estroboscépio para a iluminagao das
ondas. O conjunto devera conter sistema para a excitagdo de ondas na agua através da
transmisséo da oscilagdo de um vibrador eletromagnético, ao qual podem ser
conectados um excitador para ondas retilineas ou até trés excitadores para produzir
ondas circulares. A freqliéncia e a amplitude do vibrador devem poder ser ajustados no
aparelho de controle em sincronia com o sistema estroboscoépico de iluminacgéo.
74 Paineis para estudo da lei de Ohm. Unidade 500,0000 3,00
Equipamento com acessorios para o estudo da resisténcia elétrica, resistividade
elétrica e suas relagdes com o comprimento, natureza do material e a area da secgao
reta do condutor e ponte de Wheatstone.
75 Bussola. Unidade 20,0000 6,00
Bussola em armacéo sélida, agulha apoiada com atrito minimo, com escala angular.
Divisdo minima da escala: 2° Diametro minimo: 45 mm
76 Eletroscépio de Kolbe Unidade 650,0000 3,00
Instrumento de indicacdo para a comprovacao da presenca de cargas elétricas e
tensbes com alta sensibilidade. Carcaca de metal com conector para a ligacédo ao terra.
Protecéao traseira e dianteira em material transparente, indicador pontiagudo e escala,
adequado para a proje¢cao de sombras.
77 Quadros eletroeletrénicos para o estudos de circuitos CC e AC. Unidade 1.000,0000 3,00
Quadros eletroeletrdnicos com acessorios para o estudo de circuitos com resistores,
capacitores, diodos, associacOes de resistores, capacitores e lampadas em série,
paralela e mista, circuitos CC e AC, carga e descarga de capacitores, lei das malhas e
dos nos de Kirchhoff, etc. Material didatico com instrucdes e sugestbes detalhadas dos
experimentos.
78 Diapasao com caixa de ressonancia. Unidade 250,0000 3,00
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79 Conjunto de diapasdo com caixa de ressonancia. Unidade 900,0000 1,00
Conjunto de quatro diapasdes para a demonstracdo do acorde D6 maior, montados
sobre caixas de ressonancia independentes com martelo suave.
FreqUiéncias proprias de interno:
do = 256 Hz, mi = 322 Hz, sol = 384 Hz
d6 = 512 Hz
80 Micrémetro. Unidade 150,0000 3,00
Micrémetro de rosca de precisdo com ajuste sensivel e sistema de fixagcao. Superficies
de medicdo em metal temperado. Arco de medi¢ao cromado com protegao isolante,
capsula de escalas em cromado fosco acondicionado em estojo. Area de medicao: O -
25 mm com leitura: 0,01 mm
81 Conjunto de Bobinas de Helmholtz. Unidade 1.500,0000 2,00
Par de bobinas de Helmholtz com didmetro minimo de 290 mm e suporte com
distanciamento correto entre elas para a configuragdo de Helmholtz. Confeccionada
com fio de cobre capaz de suportar pelo menos 5 A.
82 Teslametro digital. Unidade 1.500,0000 2,00
A unidade deverd incluir sondas Hall para medir campos magnéticos axiais e
tangenciais até 200 mT em pelo menos duas escalas apresentadas em indicador digital
com 3 e 1/2 digitos. Devera possuir também uma saida de tenséo proporcional ao
campo magnético a ser medido com um registador de dados ou um multimetro
analégico.
83 Maquina de Wimshurst Unidade 1.500,0000 2,00
Sistema completo para a montagem de experiéncia histérica para a produgao de alta
tensdo continua, sem risco, para a realizagdo de experiéncias em eletrostética.
Funcionamento através de manivela manual e correia, trajetéria ajustavel das faiscas e
dois capacitores de alta tensdo (Garrafa de Leiden).
84 Conjunto de pesos com entalhe. Unidade 70,0000 5,00
Pesos com entalhe e suporte 10 x 10g, confeccionados em latéo.
85 Conjunto de pesos com entalhe. Unidade 70,0000 5,00
Pesos com entalhe e suporte 5 x 20g, confeccionados em lat&o.
86 Conjunto de pesos com entalhe. Unidade 90,0000 5,00
Pesos com entalhe e suporte 5 x 509, confeccionados em lat&o.
87 Conjunto superficies equipotenciais. Unidade 350,0000 8,00
Conjunto para o estudo de linhas equipotenciais, superficies equipotenciais e analise do
campo elétrico. Composto por cuba, e pelo menos trés conjuntos de eletrodos com
formas diferentes e cabos elétricos para interligacao
88 Conjunto para o estudo de Magnetismo e Eletromagnetismo. Unidade 500,0000 6,00
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Polarimetro rotacional para amostras liquidas.

Leitura em circuito completo de 0 a 180 graus em duas escalas.
lluminagdo monocromatica.

Dewe aceitar dois tamanhos de tubos polarimetricos (100 € 200mm)
Gabinete em metal com pintura contra corrosao.

Leitura minima de 0,05 graus.

Precisao +/- 0,5 graus.

Sensibilidade menor que 0,05 graus.

&gy
] -+ 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
Conjunto para verificar:
(a) a experiéncia de Oersted quanto a regra da mao direita e (b) a verificacdo do campo
magnético criado por uma corrente em um condutor. (c) Campo magnético terrestre. (d)
Funcionamento de uma bussola e pélos de um ima.
(e) visualizagao de linhas de campo magnético de imas. (f) Campo magnético no interior
de uma bobina e de um solendide. (g) Verificacdo da lei de Lenz e (h) funcionamento de
motor elétrico de corrente continua.
89 Condutivimetro. Unidade 1.000,0000 1,00
Condutivimetro de bancada microprocessado. Comutacdo automatica da faixa de
medicao, com pelo menos 5 faixas de medicao entre 0 e 200 mS. Funcéo para
insercao do coeficiente de temperatura para a solugéao.
90 Estufa Unidade 2.300,0000 1,00
Estufa de Esterilizagdo e Secagem
Com wolume interno de pelo menos 80 litros e controlador de temperatura na faixa de 50
a 250 graus Celcius
Caixa externa em chapa de ago tratada e pintada em epoxi.
Caixa interna em chapa de aco tratado e com pintura resistente a altas temperaturas.
Isolacéo térmica para diminuir ao maximo as trocas de calor entre o interior da estufa e
0 meio.
91 Densimetro Digital Portatil Unidade 6.000,0000 1,00
Com cedula de medi¢ao de densidade pelo principio do tubo em "U", com
compensacao de temperatura integrada.
Display digital. Deve poder ser operado via pipeta (para amostras liquidas) ou atraves de
seringa (para amostras mais viscosas).
Faixa de medicao de densidade de 0 a 3 gramas por centrimetro cubico. Temperatura
de medicao de 0 a 40 graus celcius.
Exatiddo em densidade 0,001 gramas por centrimetro cubico.
Resolugao em densidade 0,0001 gramas por centimetro cubico.
Quantidade necessaria de amostra: 2ml
92 Polarimetro Circular de bancada. Unidade 3.000,0000 1,00
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Alimentagao 220V 60Hz.
Manual de instrugdes impresso.

93 Tensiometro de bancada digital automatico. Unidade
Tensiometro pra a madigao automatizada de tensao superficial e tensao interfacial
pelos metodos do anel e de placa.

Deve medir tambem densidade de liquidos.

Caracteristicas tecnicas.

Faixa de leitura de tensao superficial/interfacial: de 1 a 999mN/m (milinewton por metro)
Faixa de leitura de densidade: de 1 a 2200Kg/m? (kilograma por metro cubico).
Resolugao em tensao superficial +/- 0,1 mN/m (milinewton por metro)

Faixa de temperatura de -10 a 100 graus Celcius.

01 Anel de Platina Iridium

01 recipiente de amostras

01 manual de operacédo em portugués impresso

60.000,0000 1,00

Informar:

Razao Social da Empresa:

Numero da Agéncia:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia:

Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




