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Abertura: Dia: 17/08/2012 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1

BALANCA ANALITICA DIGITAL . Unidade
- Capacidade 220g X 0,0001g

- Painel frontal com teclas de fungcdo com toque suave e resistente a respingos;
controle totalmente digital

- A balanga automaticamente escolhe o melhor modo de medigéao considerando-se a
carga, vibragcao e outras condigcdes ambientais,

- Funcéo Windows Direct interno, comunicando-se diretamente com os aplicativos do
Windows, ndo sendo necessario nenhum software especial,

- Flutuagdes no display causadas por vibragées sdo minimizadas;

- Display digital

- Portas que se abrem em trés diregdes,

- Ajuste de nivel simplificado,

- Medidor de nivel instalado em local de fécil leitura

- Funcéo contagem de pecas instalada originalmente

- Legibilidade: 0.1 mg ( 0,00019)

- Linearidade: 0,2 mg com campo de taragem total

- Tempo de estabilizagao 0,8 a 1,0 seundos

- Tempo de resposta: 1,0 a 1,2 segundos

- Repetibilidade: aproximadamente 0.2 mg

- Diametro do prato: 80 mm

- Dimensdes da area de pesagem com a capela: LXPXA ( 200 X 160 X 240 mm)

- Temperatura de Operacao: 5-40 /C.

- Voltagem automatica: 90-240V

- Esse modelo nao possue saida RS 232

- Garantia minima de 01 ano, e Assisténcia técnica integral no Brasil

- Modelo aprovado pelo Inmetro com selo de verificagéo inicial IPEM

MICROPIPETA MULTICANAL 12 CANAIS: Unidade
- Autoclavavel a 121° por 20 min.

- Volume ajustavel de 30-300ul

- Preciséo: 98,5 a 99,4%

- Ponteira compativel: 300ul

3.962,0000

1.962,4600

3,00

4,00




sementes.

CAPACIDADE : 280 litros

CONSTRUCAO:

o Construida em gabinete tipo geladeira 280 litros com isolagdo térmica em poliuretano
expandido e

acabamento em chapa pintado na cor branca.

PAINEL:

o Painel frontal que facilita 0 acesso e visualizagao, instalado na parte superior do
equipamento.

CARACTERISTICAS:

o Controlador de umidade mecéanica.

o Temperaturas controladas de 1°C a 50°C.

o Controlador eletrdnico microprocessado com Set

Point e indicacao de 0,1°C, acionando aquecimento e refrigeracao

conforme parametros criados pelo préprio microprocessador sem intervengdo do usuario.
o Preciséo termostatica 0,1°C.

o Preciséo de temperatura +- 0,3°C.

o Sistema de difusdo de ar que permite melhor homogeneidade de temperatura em
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- Cbdigo de cores para identificagao
- Ejetor automatico de ponteira
- Visor numérico para facil identificagcdo do volume
- Pode ser esterilizada com radiagao UV.
- Fabricada com polipropileno e PVDF duravel
- Sistema de molas que reduz a pressao exercida pelo polegar em até 50%
- Pistao interno construido em ago inox polido de grande durabilidade
- Garantia minima de 12 meses
3 DENSITOMETRO PARA GEIS DE ELETROFORESE SDS PAGE E WESTERN Unidade 22.392,4100 2,00
BLOTTING.
- PARA DIGITALIZA(;/:\O DE AMOSTRAS SECAS OU L:JMIDAS
- APARATO REMOVIVEL EM CASO DE AMOSTRAS UMIDAS
- ACOMPANHA SOFTWARE PARA ANALISE DE AMOSTRAS
- PRODUZ IMAGENS DE ALTA QUALIDADE: 3200 dpi
- INTERFACE USB DE ALTA VELOCIDADE (USB 2.0)
- PLATAFORMA WINDOWS
- 220V
- GARANTIA MINIMA 01 ANO.
4  Estufa Incubadora para B.O.D com controle de umidade. Indicado para trabalhos com Unidade 8.807,9000 2,00
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todos os pontos.

o Circulacao de ar forgcada no sentido vertical através de ventoinha tipo (cooler) de baixo
ruido.

0 Motor compressor selado 1/6 Hp.

0 Gas ecolégico 134 A.

o Resisténcia com potencia de 100W.

o Termostato mecanico para protegdo contra sobreaquecimento.

UMIDIFICACAO:

o Sistema de umidificag@o por ultra-som faixa de controle de umidade ambiente até
85%.

ACOMPANHA:

0 02 (duas) prateleiras de arame removiveis.

0 Suporte para 07 (sete) prateleiras

TENSAO:

0 220 Volts

DIMENSOES:

o Externas: L. 55 x F. 55 x A. 151 cm.

o Internas: L. 47 x F.45,5x A. 79 cm

- Garantia minima de 01 ano

MICROSCOPIO BIOLOGICO, OPTICA PLANACROMATICA Unidade
INFINITA, BINOCULAR, BIVOLT

DETALHAMENTO DO PRODUTO

Microscépio bioldgico binocular, com as seguintes caracteristicas técnicas:
(ACESSORIOS OPCIONAIS):

Este microscopio permite, mediante a aquisicao de opcionais, o acoplamento dos
acessorios abaixo

listados, podendo assim ser utilizado para trabalhos que envolvam:

Contraste de fase;

Epi-fluorescéncia;

Campo escuro (seco e a 6leo);

Objetivas Acromaticas;

Oculares de 16x e 20x;

Laminas, oculares e discos micrométricos (reticulos);

Oculares com seta (pointer).

BASE E ESTATIVA:

Base de grande dimensao construida em metal.

Estativa com comandos macro-micrométricos conjugados, além de trava mecanica para
evitar a quebra de laminas.

ILUMINACAO HALOGENICA TIPO KOEHLER:

2.392,4700

2,00
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Sistema de iluminagao com diafragmas de campo e da lente coletora de luz, dispositivo
para centragem tipo "Koehler", com lampada halogénio pré-centrada e poténcia de
12V/30Watts.

Transformador universal de baixa voltagem, com reostato de variagdo continua e circuito
eletrénico "solid-state",

Troca de bulbo facilitada;

Com fusivel de protecao contra flutuagdes de tenséao.

SISTEMA DE FOCALIZACAO E MOVIMENTO COM TRAVA:

Movimento coaxial de regulagem feita através de botdes macro/micrométricos
conjugados e graduados em intervalos de 2.5 U.M.,com percurso vertical de 30 U.M;
Trava mecénica (tipo alavanca)

PLATINA RETANGULAR COM CHARRIOT:

Platina mecéanica com a superficie na cor preta, medindo 150 x 170 mm; Movimento de
focalizacao da platina incorpora mecanismo resistente ao desgaste, altamente preciso,
a fim de minimizar vibragao e o desvio em relagédo ao eixo éptico; Vedacao contra
entrada da poeira; Charriot mecanico com comandos coaxiais (engrenagens metalicas)
para os eixos Xe Y sao posicionados na parte baixa (inferior); (lado direito) com
marcagao de 0 a 90mm (eixo X) e 0 a 60mm (eixo Y); Pinga com espaco para 02
laminas.

CABECOTE BINOCULAR 30 GRAUS (TIPO SEIDENTOPF):

Cabecote binocular de alta transmissdo, com movimento giratério de 3602, trava na
posicao desejada,

inclinado em 30° a partir da horizontal, proporcionando uma altura confortavel para
observagao;

Ajuste da distancia interpupilar, graduado entre 55 e 75 mm, com corregdo das
diferentes dioptrias em uma das oculares.

CONDENSADOR CAMPO CLARO "ABBE":

Condensador campo claro, tipo"ABBE", com abertura numérica 1,25, com lente frontal
e diafragma de iris com abertura variavel, que irradia iluminagcao em todo o campo de
visdo, desde 4x até 100x.

FILTRO:

Filtros 32mm (vidro cristal) de didmetro nas cores azul (luz do dia), verde e amarela.
Suporte (moldura) escamoteavel;

OCULARES DE CAMPO AMPLO 10X

01 par de oculares de campo amplo 10X (22 mm), com ajuste para diferencas de
dioptrias (em uma das oculares);

REVOLVER GIRATORIO REVERSO COM 4 LUGARES:

O revolver porta-objetivas, com 4 objetivas, vem posicionado posteriormente junto ao
corpo do
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microscépio, para um acesso facilitado a area da platina; Com borda de superficie
ampla

serrilhada, para facilitar rotagao e evitar pressao destrutiva no manuseio da objetiva;
Mecanismo preciso montado sobre esferas (rolamentos), com um click de parada ja
embutido, que assegura um perfeito alinhamento do sistema éptico.

SISTEMA OPTICO:

Sistema éptico infinito, com tratamento anti-fungos e com correcao de aberragbes
acromaticas.

OBJETIVA PLANACROMATICA 10S 4 X 0.10 :

Objetiva planacromatica infinita corrigida de alta resolugao (lentes em vidro cristal),
tambor(corpo) alongado, ja preparada para corrigir aberragdes acromaticas, esféricas e
nebulosidade, com abertura numérica de 0.10, com camada protetora anti-fungo.
OBJETIVA PLANACROMATICA 10S 10 X 0.25:

Objetiva planacromatica infinita corrigida de alta resolugao (lentes em vidro cristal),
tambor (corpo) alongado, ja preparada para corrigir aberragdes acromaticas, esféricas e
nebulosidade, com abertura numérica de 0.25, com camada protetora anti-fungo.
OBJETIVA PLANACROMATICA I0OS 40 X 0.65 COM MOLA:

Objetiva planacromatica infinita corrigida de alta resolugao (lentes em vidro cristal),
tambor

(corpo) alongado, ja preparada para corrigir aberragées acromaticas, esféricas e
nebulosidade, com abertura numérica de 0.65, com camada protetora anti-fungo, e com
mola para evitar quebra da lamina.

OBJETIVA PLANACROMATICA I0S 100X 1.25 COM MOLA (OLEO DE IMERSAO):
Objetiva planacromatica infinita corrigida de alta resolugao (lentes em vidro cristal),
tambor(corpo) alongado, ja preparada para corrigir aberragdes acromaticas, esféricas e
nebulosidade, com abertura numérica de 1.25, com camada protetora anti-fungo, e com
mola para evitar quebra da lamina.

TENSAO (VOLTAGEM):

Fonte de iluminagdo comandada através de reostato, para funcionar tanto em 110 como
em 220 Volts,automaticamente.

Garantia minima de 01 ano

O CONJUNTO E COMPOSTO POR:

01 Corpo principal;

01 Estativa e base compensada;

01 Cabecote binocular 30;

02 Oculares aumento 10X, campo 22mm (campo amplo);

01 Objetiva planacromatica infinita corrigida 4X (0.10);

01 Objetiva planacromatica infinita corrigida 10X (0.25);

01 Objetiva planacromatica infinita corrigida 40X (0.66);
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01 Objetiva planacromatica infinita corrigida 100X (1.25);
01 Condensador tipo ABBE 1,25;

01 Revolver reverso para quatro objetivas;
01 Filtro azul 32 mm diametro;

01 Filtro verde 32 mm diametro;

01 Filtro amarelo 32mm diametro;

01 Frasco de 6leo para imersao;

01 Lampada de halogénio 30 Watts;

01 Capa protetora (lavavel);

01 Manual de instrugdes;

01 Cabo de forga;

01 Fusivel de reposicéo;

01 Caixa de embalagem.

- Garantia minima de 01 ano.

6 CAPELA P/ EXAUSTAO DE GASES Unidade 3.168,5500 2,00
DETALHAMENTO DO PRODUTO
CARCACA:
Construida em fibra de vidro com 3mm de espessura.
Dimensdes principais:
86 cm largura;
62 cm profundidade;
84 cm altura.
PORTA FRONTAL:
Porta frontal feita em acrilico transparente, com deslocamento vertical.
MOTOR: totalmente blindado
DUTO DE EXAUSTAO:
Duto de exaustdao em PVC rigido branco, com 100mm de diametro.
EXAUSTOR:
Exaustor centrifugo com motor blindado de 1/6 CV;
Caracol construido em fibra de vidro;
Ventoinha construida em plastico de engenharia.
CAPACIDADE DE EXAUSTAO:
10m3/minuto.
TENSAO (VOLTAGEM): 220 Volts.
POTENCIA: 185W.
LUMINARIA:
Isolada, grau de protecado IP44, com lampada incandescente 60W.
COMPONENTES:
Dois interruptores monofasicos, sendo um para a lampada e outro para o exaustor.
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Tomada de forga monofasica tipo universal.
Garantia minima de 01 ano.
7 CABINE DE FLUXO LAMINAR VERTICAL FUV-06. Unidade 10.425,6600 2,00

DETALHAMENTO DO PRODUTO

CABINE DE FLUXO UNIDIRECIONAL (LAMINAR) VERTICAL, MODELO FUV - 06.
Apresenta fluxo de ar vertical com velocidade média 0,45 m/s +/- 0,05, oferecendo total
protecéo ao produto manipulado. Inclusive contra contaminagao.

OBS.: Este equipamento nio é recomendado para manipulacao de material patogénico,
Ou que representem

risco ao operador e ao ambiente, pois oferece protecdo somente ao produto manipulado.
APLICACOES PRINCIPAIS:

-Preparo e manipulagéo de meios de cultura;

-Preparo de solucos hiperténicas(C.T.1.)

-Cultura de tecidos

-Preparo e enchimento de produtos estéreis (solugdes parenterais, oftalmicas, topicas,
uroldgicas,etc.)

-Genética;

-Montagens Opticas

-Laboratérios fotograficos;

-Fracionamento de sangue

-Montagens microeletrdnicas e micromecénicas.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Construgdo:

00s equipamentos sdo construidos em chapa de ago carbono com tratamento
anticorrosivo acabamento em laca automotiva.

oMoto ventilador 220V, 1F, 50/60Hz, com motor equipado com protecéo térmica.
oParedes laterais da area de trabalho em vidro temperado.

oMesa de trabalho em ago inox 304 com acabamento escovado grana 120(Altura 870
mm).

olluminagéo constituida de lampadas fluorescentes interna ao equipamento.

oFiltro de Insuflamento, modelo Hepaflow, construido com papel de microfibra de vidro
com separadores de aluminio corrugado, proporcionando perfeito fluxo de ar, HEPA, H-
14 EN-1822, eficiéncia 99,995%.

oPré filtro sintético 30-35% Ashrae Colorimétrico, 92% Ashrae Gravimétrico.

oBase de apoio em ago carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em laca
automotiva, dotada de rodizios giratérios com freio.

oPainel elétrico de acionamento.

oCaixa de protecao térmica dotada de reles térmicos e fusiveis de protegao.

oNivel de ruido: abaixo de 67 dBA.
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DIMENSOES EXTERNAS (APROXIMADAS):

COM BASE (Carrinho/rodizios giratérios com freio):
Altura (padrao): 2.060 mm,

Largura Total: 660 mm,

Profundidade: 740 mm.

SEM BASE (Carrinho/rodizios giratérios com freio):
Altura: 1.250 mm

Largura: 640 mm,

Profundidade: 740 mm.

AREA DE TRABALHO:

Altura: 600 mm

Largura: 640 mm

Profundidade: 725 mm

VOLUME:

1,01 m3

TENSAO DO MOTOVENTILADOR:

220V

FREQUENCIA

50-60Hz

PESO BRUTO

80 kg

POTENCIA NOMINAL:

300 Watts

FILTROS PARA REPOSICAO (QUANTIDADE)/OPCIONAL:
5FAG0040(1)

5FAB0010(1)

NOTA: Favor montar o equipamento com os acessorios de acordo com necessidade.
oBico para vacuo (NOZZLE VACQ);

oBico para gas (NOZZLE GAS);

oTomada auxiliar dupla 110/220V (SWITCH PLUG);
oSuporte para soro (HOLDER SERUM);

oLampada germicida (GERM LAMP);

oMandémetro (MM200600);

oCarrinho para fluxo laminar (RODA-X)

oArea de trabalho em ago inox 304 (AT-X);

- 01 Unidade Principal Cabine fluxo Laminar (unidirecional) Vertical modelo FUV-06;
- 01 Manual de operagbes do equipamento.

- Garantia minima de 01 ano

MICROPIPETA MONOCANAL VOL.VARIAVEL 100-1000ul

Unidade

459,4900

3,00




gedera

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

&gy
8 4 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total

DETALHAMENTO DO PRODUTO

Micropipeta monocanal com ajuste de wlume, totalmente autoclavavel, desenwvolvida
para dispensacéo de liquidos e fluidos em pequenos volumes e que exijam alta
reprodutibilidade.

APLICACOES:

Pesquisas educacionais;

Rotinas laboratoriais

Testes com riscos de contaminagéo cruzada (cultura de células), bem como produtos
téxicos. Nestes casos utilizar ponteiras com filtro ou barreira para evitar a disseminagao
de aerossois.

FAIXA DE VOLUME: 100 a 1000pL.

INCREMENTO: 2yL.

PRECISAO:

99,60% (em 100 pL)

99,85% (em 1000 pL).

CAMARA DE AR:

Camara de ar localizada internamente e no corpo da micropipeta, com o intuito de
diminuir o aguecimento ocasionado pela pressdo da mao durante uma operagao
continua de pipetagem e para que ocalor ndo seja transferido para a amostra.
CONTROLE DE VOLUME:

Controle total de volume, tanto para operagcdes de aspiracdo quanto para dispensacao.
Botao para ajuste de wlume, independente do émbolo de pipetagem para eliminar
possiveis alteracbes do wlume desejado.

VISOR DIGITAL (NAO ELETRONICO):

Sistema de numeragao com leitura em display digital (ndo eletrbnico) que permite étima
visualizagdo mesmo que o usuario esteja a uma certa distancia da micropipeta.
ESTRUTURA:

Formato anatémico, leve e estrutura totalmente em plastico ABS resistente.
AUTOCLAVAGEM:

Micropipeta completamente autoclavavel a 1212C por 20 minutos (0,1Mpa). Nao
necessita que o usuario verifique ou recalibre a micropipeta a cada autoclavagem,
porém é recomendado recalibragdo ap6s 10 autoclavagens.

RESISTENCIA A ULTRA-VIOLETA:

Partes externas fabricadas de materiais duraveis resistente a esterilizagcdo com radiacao
ultra-violeta. A exposicao prolongada aos raios UV ndo causam danos ao plastico e a
descoloracéo das partes da micropipeta & minima.

CALIBRACAO:

A micropipeta ja vem calibrada originalmente pelo fabricante. Caso necessite de
afericdo ao longo do tempo, o processo para calibragcdo, normalmente é realizado
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utilizando-se de agua destilada a uma temperatura de 20°C e de uma chawe fornecida
com a micropipeta. Este procedimento podera ser feito no préprio laboratério (conforme
instrugdes contidas no manual) ou através do contato com a assisténcia técnica
autorizada pelo fabricante.
EJETOR AUTOMATICO DE PONTEIRAS:
O ejetor automéatico possui uma configuragdo universal para facilitar o descarte de uma
ampla variedade de ponteiras, além de proteger o usudrio contra a contaminagéo. E
possivel remove-lo para a realizagao de trabalhos em frascos com pescog¢o mais
estreito e também para facilitar o preenchimento de microplacas. Além disso, pode-se
ajustar o ejetor para adaptar as micropipetas as especificagcées de diferentes marcas de
ponteiras, apenas trocando o espagador da haste de ejecao.
PISTAO EM ACO INOXIDAVEL:
Pistdo em ago inoxidavel polido.
LUBRIFICACAO:
Se necessario a micropipeta pode ser lubrificada com silicone anti-friccdo no pistao,
melhorando a operagéo.
O CONJUNTO E COMPOSTO POR:
01 Micropipeta monocanal com wolume variavel, totalmente autoclavavel, 01 Chave para
calibragao;
01 Tubo de silicone anti-friccéo;
01 Suporte para fixagao auto-adesivo;
02 Espacadores para ajuste do ejetor de ponteiras;
01 Conjunto de etiquetas para identificacao;
01 Manual de instrugdes contendo o certificado de calibragao.
- Garantia minima de 01 ano
9 MICROPIPETA MONOCANAL VOL. VARIAVEL 20-200ul Unidade 443,0400 3,00

DETALHAMENTO DO PRODUTO

Micropipeta monocanal com ajuste de wlume, totalmente autoclavavel, especialmente
desenwolvida para a dispensacéao de liquidos e fluidos em pequenos wolumes e que
exijam alta reprodutibilidade.

APLICACOES:

Pesquisas educacionais;

Rotinas laboratoriais

Testes com riscos de contaminagéo cruzada (cultura de células), bem como produtos
téxicos. Nestes casos recomenda-se utilizar ponteiras com filtro ou barreira para evitar
a disseminacao de aerossais.

FAIXA DE VOLUME: 20 a 200pL.

INCREMENTO: 0,2pL.

PRECISAO:
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99,4% (em 20 L)

99,8% (em 200 pL).

CAMARA DE AR:

Camara de ar localizada internamente e no corpo da micropipeta, com o intuito de
diminuir o aguecimento ocasionado pela pressdo da mao durante uma operagao
continua de pipetagem e para que o calor nao seja transferido para a amostra.
CONTROLE DE VOLUME:

Controle total de volume, tanto para operagdes de aspiragao quanto para dispensagao.
Botéo para ajuste de volume, independente do émbolo de pipetagem para eliminar
possiveis alteragdes do wolume desejado.

VISOR DIGITAL (NAO ELETRONICO):

Sistema de numeragao com leitura em display digital (ndo eletrbnico) que permite étima
visualizagdo mesmo que o usuario esteja a uma certa distancia da micropipeta.
ESTRUTURA:

Formato anatémico, leve e estrutura totalmente em plastico ABS resistente.
AUTOCLAVAGEM:

Micropipeta completamente autoclavavel a 121°C por 20 minutos (0,1Mpa). Nao
necessita que o usuario verifiqgue ou recalibre a micropipeta a cada autoclavagem,
porém é recomendado recalibracdo apés 10 autoclavagens.

RESISTENCIA A ULTRA-VIOLETA:

Partes externas fabricadas de materiais duraveis resistente a esterilizacdo com radiacao
ultra-violeta. A exposicao prolongada aos raios UV ndo causam danos ao plastico e a
descoloracéo das partes da micropipeta & minima.

CALIBRACAO:

A micropipeta ja vem calibrada originalmente pelo fabricante. Caso necessite de
afericdo ao longo do tempo, o processo para calibragdo, normalmente é realizado
utilizando-se de agua destilada a uma temperatura de 20°C e de uma chawe fornecida
com a micropipeta. Este procedimento podera ser feito no préprio laboratério (conforme
instrugdes contidas no manual) ou através do contato com a assisténcia técnica
autorizada pelo fabricante.

EJETOR AUTOMATICO DE PONTEIRAS:

O ejetor automatico possui uma configuragdo universal para facilitar o descarte de uma
ampla variedade de ponteiras, além de proteger o usudrio contra a contaminagéo. E
possivel remove-lo para a realizagcao de trabalhos em frascos com pescog¢o mais
estreito e também para facilitar o preenchimento de microplacas. Além disso, pode-se
ajustar o ejetor para adaptar as micropipetas as especificacées de diferentes marcas de
ponteiras, apenas trocando o espagador da haste de ejecéo.

PONTEIRAS COMPATIVEIS:

Compativel com ponteiras de 200pL.




IP:._-J.'a'r.:l

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

M5,

\:I“ﬁi"lil:{t_f%

95591764000105
Termo de Referéncia

a,
Hepyy g

THkd

ltem Especificagao Unidade

Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

10

PISTAO EM ACO INOXIDAVEL:

Pistdo em aco inoxidavel polido.

LUBRIFICACAO:

Se necessario a micropipeta pode ser lubrificada com silicone anti-friccdo no pistao,
melhorando a operagéo.

A lubrificagcao é necessaria para:

Diminuir a resisténcia dos movimentos e para obter uma pipetagem completa;
Durabilidade maior: as micropipetas sao testadas para 60 mil operacoes;

Vedagéao adicional: o silicone anti-friccao penetra nos microporos do material.
NORMA DE SEGURANCA:

Produto fabricado conforme os padrdes ISO 9001.

O CONJUNTO E COMPOSTO POR:

01 Micropipeta monocanal com volume varidvel, totalmente autoclavavel, modelo DV-200;
01 Chawe para calibragéo;

01 Tubo de silicone anti-friccao;

01 Suporte para fixagao auto-adesivo;

02 Espacadores para ajuste do ejetor de ponteiras;

01 Conjunto de etiquetas para identificacao;

01 Manual de instrugdes contendo o certificado de calibragéao.

- Garantia minima de 01 ano.

MICROPIPETA MUTICANAL 8 CANAIS VOL. VAR. 1-10UL Unidade
DETALHAMENTO DO PRODUTO

Micropipeta multicanal (8 canais)autoclavavel.

APLICACOES:

Pesquisas educacionais;

Rotinas laboratoriais;

Testes com riscos de contaminagéo cruzada (cultura de células), bem como produtos
téxicos. Nestes casos recomenda-se utilizar ponteiras com filtro ou barreira para evitar
a disseminacao de aerossais.

NUMERO DE CANAIS:

Permite a aspiracao e a dispensagao da amostra em 8 canais, de forma simultanea
(mdltipla).

FAIXA DE VOLUME: 1 a 10pL.

INCREMENTO: 0,02pL.

PRECISAQ: + 94,0% & + 98,8%.

CAMARA DE AR:

Cémara de ar localizada internamente e no corpo da micropipeta, com o intuito de
diminuir 0 aquecimento ocasionado pela pressao da mao durante uma operagao
continua de pipetagem e para que o calor nao seja transferido para a amostra.

1.223,8500

3,00
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CONTROLE DE VOLUME:

Controle total de volume, tanto para operagcdes de aspiracdo quanto para dispensacao.
Botéo para ajuste de wlume, independente do émbolo de pipetagem para eliminar
possiveis alteracbes do wlume desejado.

VISOR DIGITAL (NAO ELETRONICO):

Sistema de numeragao com leitura em display digital (ndo eletrbnico) que permite étima
visualizagdo mesmo que o usuario esteja a uma certa distancia da micropipeta.
ESTRUTURA:

Formato anatémico, leve e estrutura resistente.

ESTERILIZACAO:

Pipeta totalmente autoclavavel, ndo necessitando de recalibragcao apds a autoclavagem.
Pode ser esterilizada com radiacdo UV, mesmo por longos periodos, ndo danifica a
pipeta.

CALIBRACAO:

A micropipeta ja vem calibrada originalmente pelo fabricante. Caso necessite de
afericdo ao longo do tempo, o processo para calibragcdo, normalmente é realizado
utilizando-se de agua destilada a uma temperatura de 20°C e de uma chawve fornecida
com a micropipeta. Este procedimento podera ser feito

no proprio laboratério (conforme instrugdes contidas no manual) ou através do contato
com a assisténcia técnica autorizada pelo fabricante.

EJETOR AUTOMATICO DE PONTEIRAS:

PISTAO EM ACO INOXIDAVEL:

Pistdo em aco inoxidavel polido

COMPOSTO POR:

01 Micropipeta 8 canais mecénica com wvolume variavel totalmente autoclavavel;

01 Chawe para calibragéo;

01 Suporte para fixagao auto-adesivo;

01 Conjunto de etiquetas para identificagao;

01 Manual de instrugdes contendo o certificado de calibragao.

Garantia minima de 01 ano

MICROPIPETA MULTICANAL 8 CANAIS VOL. VAR. 5-50UL Unidade
DETALHAMENTO DO PRODUTO

Micropipeta multicanal (8 canais) autoclavavel;

APLICACOES:

Pesquisas educacionais;

Rotinas laboratoriais;

Testes com riscos de contaminagéo cruzada (cultura de células), bem como produtos

téxicos. Nestes casos recomenda-se utilizar ponteiras com filtro ou barreira para evitar

a disseminacao de aerossais.

1.223,5200

3,00
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NUMERO DE CANAIS:

Permite a aspiracao e a dispensagao da amostra em 8 canais, de forma simultanea
(mdltipla).

FAIXA DE VOLUME:

INCREMENTO: 0,1pL.

PRECISAQ:+ 97,5% & + 99,4%.

CAMARA DE AR:

Céamara de ar localizada internamente e no corpo da micropipeta, com o intuito de
diminuir 0 aquecimento ocasionado pela pressao da mao durante uma operagao
continua de pipetagem e para que o calor nao seja transferido para a amostra.
CONTROLE DE VOLUME:

Controle total de volume, tanto para operagdes de aspiragao quanto para dispensagao.
Botéo para ajuste de volume, independente do émbolo de pipetagem para eliminar
possiveis alteragdes do wlume desejado.

VISOR DIGITAL (NAO ELETRONICO):

Sistema de numeragao com leitura em display digital (ndo eletrbnico) que permite étima
visualizagcdo mesmo que o usuario esteja a uma certa distancia da micropipeta.
ESTRUTURA:

Formato anatémico, leve e estrutura resistente.

ESTERILIZACAO:

Pipeta totalmente autoclavavel, ndo necessitando de recalibragcio apds a autoclavagem.
Pode ser esterilizada com radiacdo UV, mesmo por longos periodos, ndo danifica a
pipeta.

CALIBRACAO:

A micropipeta ja vem calibrada originalmente pelo fabricante. Caso necessite de
afericdo ao longo do tempo, o processo para calibragdo, normalmente é realizado
utilizando-se de agua destilada a uma temperatura de 20°C e de uma chawe fornecida
com a micropipeta. Este procedimento podera ser feito no préprio laboratério (conforme
instrugdes contidas no manual) ou através do contato com a assisténcia técnica
autorizada pelo fabricante.

EJETOR AUTOMATICO DE PONTEIRAS:

PISTAO EM ACO INOXIDAVEL:

Pistdo em aco inoxidavel polido

NORMA DE SEGURANCGCA:

Produto fabricado conforme os padrdes ISO 9001.

COMPOSTO POR:

01 Micropipeta 8 canais mecanica com volume variavel totalmente autoclavavel;

01 Chawe para calibracéo;

01 Suporte para fixagao auto-adesivo;
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DETALHAMENTO DO PRODUTO

Micropipeta multicanal (8 canais) autoclavavel.

APLICACOES:

Pesquisas educacionais;

Rotinas laboratoriais;

Testes com riscos de contaminagéo cruzada (cultura de células), bem como produtos
téxicos. Nestes casos recomenda-se utilizar ponteiras com filtro ou barreira para evitar
a disseminacao de aerossais.

NUMERO DE CANAIS:

Permite a aspiracao e a dispensagao da amostra em 8 canais, de forma simultanea
(multipla).

FAIXA DE VOLUME: 20 a 200pL.

INCREMENTO: 0,2pL.

PRECISAO: + 98,5% & + 99,4%.

CAMARA DE AR:

Cémara de ar localizada internamente e no corpo da micropipeta, com o intuito de
diminuir 0 aquecimento ocasionado pela pressao da mao durante uma operagao
continua de pipetagem e para que o calor nao seja transferido para a amostra.
CONTROLE DE VOLUME:

Controle total de volume, tanto para operagcdes de aspiracdo quanto para dispensacao.
Botao para ajuste de wlume, independente do émbolo de pipetagem para eliminar
possiveis alteracbes do wlume desejado.

VISOR DIGITAL (NAO ELETRONICO):

Sistema de numeragao com leitura em display digital (ndo eletrbnico) que permite étima
visualizagcdo mesmo que o usuario esteja a uma certa distancia da micropipeta.
ESTERILIZACAO:

Pipeta totalmente autoclavavel, ndo necessitando de recalibragcio apds a autoclavagem.
Pode ser esterilizada com radiacdo UV, mesmo por longos periodos, ndo danifica a
pipeta.

CALIBRACAO:

A micropipeta ja vem calibrada originalmente pelo fabricante. Caso necessite de
afericdo ao longo do tempo, o processo para calibragdo, normalmente é realizado
utilizando-se de agua destilada a uma temperatura de 20°C e de uma chawe fornecida
com a micropipeta. Este procedimento podera ser feito no préprio laboratério (conforme
instrugdes contidas no manual) ou através do contato com a assisténcia técnica

&gy
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01 Conjunto de etiquetas para identificacao;
01 Manual de instrugdes contendo o certificado de calibragéao.
- Garantia minima de 01 ano.
12 MICROPIPETA MULTICANAL 8 CANAIS VOL.VAR. 20-200UL Unidade 1.223,5200 3,00
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autorizada pelo fabricante.

EJETOR AUTOMATICO DE PONTEIRAS:

PISTAO EM ACO INOXIDAVEL:

Pistdo em aco inoxidavel polido.

NORMA DE SEGURANCA:

Produto fabricado conforme os padrdes ISO 9001.
COMPOSTO POR:

01 Micropipeta 8 canais mecénica com wvolume variavel totalmente autoclavavel;
01 Chawe para calibragéo;

01 Suporte para fixagao auto-adesivo;

01 Conjunto de etiquetas para identificagao;

01 Manual de instrugdes contendo o certificado de calibragao.
- Garantia minima de 01 ano.

MICROPIPETA 8 CANAIS. VOL. VAR. 50-300UL Unidade
DETALHAMENTO DO PRODUTO

Micropipeta multicanal (8 canais) autoclavavel.

APLICACOES:

Pesquisas educacionais;

Rotinas laboratoriais;

Testes com riscos de contaminagéo cruzada (cultura de células), bem como produtos
téxicos. Nestes casos recomenda-se utilizar ponteiras com filtro ou barreira para evitar
a disseminacao de aerossais.

NUMERO DE CANAIS:

Permite a aspiracado e a dispensagao da amostra em 8 canais, de forma simultanea
(mdltipla).

FAIXA DE VOLUME: 50 a 300pL.

INCREMENTO: 1,0pL.

PRECISAO: + 98,5% & * 99,4%.

CAMARA DE AR:

Camara de ar localizada internamente e no corpo da micropipeta, com o intuito de
diminuir o aguecimento ocasionado pela pressdo da mao durante uma operagao
continua de pipetagem e para que o calor ndo seja transferido para a amostra.
CONTROLE DE VOLUME:

Controle total de volume, tanto para operagdes de aspiragao quanto para dispensagao.
Botéo para ajuste de volume, independente do émbolo de pipetagem para eliminar
possiveis alteragdes do wolume desejado.

VISOR DIGITAL (NAO ELETRONICO):

Sistema de numeragao com leitura em display digital (ndo eletrbnico) que permite étima
visualizagdo mesmo que o usuario esteja a uma certa distancia da micropipeta.

1.222,8500

3,00
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oPermite também andlise de potenciais idnicos ou potenciais de oxirreducao, mediante
uso de eletrodo ion-seletivo e eletrodo ORP opcionais.

FAIXA DE MEDICAO:

opH: 0 a 14.00 pH (-2.00 a +18.00 no visor);

omV:0a+ 1999 mV;

oTemperatura: 0 a 99,9°C.

RESOLUGCAO:

opH: 0,01

&gy
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ESTERILIZACAO:
Pipeta totalmente autoclavavel, ndo necessitando de recalibragcio apds a autoclavagem.
Pode ser esterilizada com radiacdo UV, mesmo por longos periodos, ndo danifica a
pipeta.
CALIBRACAO:
A micropipeta ja vem calibrada originalmente pelo fabricante. Caso necessite de
afericdo ao longo do tempo, o processo para calibragdo, normalmente é realizado
utilizando-se de agua destilada a uma temperatura de 20°C e de uma chawe fornecida
com a micropipeta. Este procedimento podera ser feitono proprio laboratério (conforme
instrugdes contidas no manual) ou através do contato com a assisténcia técnica
autorizada pelo fabricante.
EJETOR AUTOMATICO DE PONTEIRAS:
PONTEIRAS COMPATIVEIS:
PISTAO EM ACO INOXIDAVEL:
Pistdo em aco inoxidavel polido.
NORMA DE SEGURANCGCA:
Produto fabricado conforme os padrdes ISO 9001.
COMPOSTO POR:
01 Micropipeta 8 canais mecanica com volume variavel totalmente autoclavavel;
01 Chawe para calibracéo;
01 Suporte para fixagao auto-adesivo;
01 Conjunto de etiquetas para identificacao;
01 Manual de instrugdes contendo o certificado de calibragéao.
- Garantia minima de 01 ano.
14 MEDIDOR(PHMETRO) DE BANCADA DIGITAL Unidade 751,0200 4,00
DETALHAMENTO DO PRODUTO
PARAMETROS:
Permite facil e rapida leitura dos seguintes parametros:
opH;
oMilivolt;
oTemperatura;
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omV: 1mV
oTemperatura: 0,1°C
EXATIDAO

opH: £ 0,01 £ 1 bit

omV: = 1mV + 1 bit

oTemperatura: + 0,3°C % 1 bit

REPRODUTIBILIDADE:

opH: 0,01

omV: 1mV

ESTABILIDADE

+0,01pH £ 1 bit / 3h

COMPENSACAO DE TEMPERATURA:

Compensagcao manual ou automatica da temperatura, para a faixa de 0 a 99,9°C.
CALIBRACAO:

Calibracdo automatica e simplificada, feita pressionando apenas um botdo no painel,
para os tampdes:

opH 4.00

opH 6.86

opH 9.18

Também permite calibragcdo manual, para qualquer valor e faixa de pH, especialmente
para usos

especificos.

ESTRUTURA:

oCarcaga moldada em plastico ABS resistente e a prova de respingos;
DISPLAY:

Display digital tipo LED e que permite facil leitura mesmo a uma certa distancia do
aparelho.

CONDICOES DE OPERAGAO:

oTemperatura: 5 a 40°C;

oUmidade relativa: = 85%, sem condensagéo.

TENSAO/FREQUENCIA:

220 Volts (50/60 Hz).

DIMENSOES:

0300 mm largura;

0200 mm profundidade;

072 mm altura.

PESO:1,5 kg.

O CONJUNTO E COMPOSTO POR:

001 Unidade principal - MOD. PHS-3E;
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001 Eletrodo combinado de pH;

001 sonda (sensor) de temperatura;

001 Suporte para o eletrodo e sensor de temperatura;
001 Manual de operagao;

001 cabo de forga;

001 capa de protecao do equipamento.

- Garantia minima de 01 ano.

15 AGITADOR ORBITAL
DETALHAMENTO DO PRODUTO

Unidade

Agitador orbital com elasticos com as seguintes caracteristicas técnicas:

VELOCIDADE:
A velocidade da plataforma vibratéria pode ser ajustada de 0 a 300 RPM;
OPERAGCAO:

E possivel operar o aparelho continuamente ou com temporizador (timer).

TIMER:

Programagéo de 1 a 180 minutos com intervalos de 1 minuto;
FAIXA ORBITAL: 14mm

ESTRUTURA:

Robusta, em ago inox, pintado com tinta epoxy, resistente a respingos e corrosao, 4

pés de borracha para melhor fixacao da unidade sobre a bancada.
DIMENSOES:
- Largura: 30cm
- Profundidade: 30cm
- Altura: 158cm
PESO: 15Kg
CONSUMO: 35W
VOLTAGEM: 220V, 50/60Hz
O CONJUNTO E COMPOSTO POR:
- 01 Unidade principal SH30-220V
- 01 Manual de instrugdes
- 01 Cabo de alimentagao
- Garantia minima: 01 ano
16 DEIONIZADOR COM RESINA DE LEITO MISTO
DETALHAMENTO DO PRODUTO
Deionizador para purificacdo de agua por resinas de troca idnica em leito
seguintes caracteristicas:

Unidade

misto. Com as

PRINCIPIO DA TROCA IONICA: Deionizag&o é processo de remocao total dos ions
presentes na agua, através de resina catidnica e anidnica, tendo sua carga elétrica

neutralizada pela remogao ou adicdo de elétrons.

4.597,7600

1.124,3800

3,00

3,00
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Esse processo de remogao dos sais dissolvidos na agua como nitratos, calcio e
magnésio além de cadmio, bario, chumbo e algumas formas de radio, produz agua
deionizada, dando-lhes uma pureza ibnica superior a da agua bi-destilada.
CARACTERISTICAS TECNICAS:

VAZAOQ: 50 litros/hora

RENDIMENTO DA COLUNA DEIONIZADORA:

Elemento com 5 | de resina mista para agua bruta contendo 100 ppm CaCOg, de sais
dissolvidos proporciona um rendimento estimado de * 900 litros de &gua ja pré-tratada
(p. ex. agua oriunda da

rede publica).

CONDUTIVIDADE: 0,7 a 4,0 uS/cm

RESISTIVIDADE: 1,5 a 0,3 MegaOhm x cm

pH:5a8

ELETROLITOS TOTAIS DISSOLVIDOS: <1 ppm

RESINA DE TROCA IONICA

Trabalha com resinas de troca ibnica (catibnica e aniénica) que estdo na mesma
coluna, de facil instalacdo e manuseio, além de pratico e econémico. Com baixo
consumo de energia e ndo necessitando agua para refrigeracao

Regeneracao: Opcionalmente, podera ser feita a regeneracéo (a base de troca) da
coluna

deionizadora.(Consulte-nos para mais informagoes)

SENSOR CONDUTIMETRICO

Possui sensor condutimétrico com trés faixas de leitura auto wolt (110~ 220V/9W) com
chawe liga e desliga incorporada.

Dois LEDS: indicativo de funcionamento e sensor condutivimetro de alarme 6tico
(alertando da necessidade da troca da coluna).

A lampada vermelha da célula condutimétrica indica quando ha necessidade de troca
da coluna,quando permanecer por mais de 20min.

ESTRUTURA:

Confeccionado em plastico PVC;

Com torneira para coleta da agua deionizada, e mangueira para conexao a rede publica.
Conta com um sistema inovador para encaixe das mangueiras, tanto de entrada como
de saida de agua, onde o operador desconecta a mangueira para que seja feita a
manutengao, ou até mesmo para o transporte do equipamento.

DIMENSOES:20 cm de diametro x 77 cm de altura

POTENCIA:9W

TENSAO (VOLTAGEM): Bivolt (110V / 220V) ndo automatico.

O CONJUNTO E COMPOSTO POR:

01 Deionizador
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17

01 Coluna deionizadora CS1800
01 Mangueira de conexao

01 Manual de operagao

- Garantia minima de 01 ano.

CENTRIFUGA DE BANCADA, REFRIGERADA, VELOCIDADE 18000RPM, SEM Unidade
ACESSORIOS, 220V

DETALHAMENTO DO PRODUTO

Centrifuga de bancada digital e microprocessada, com refrigeracdo -20°C a 40°C.
ROTORES E ADAPTADORES:

Uma ampla variedade de rotores de angulo fixo, horizontais e adaptadores em
polipropileno autoclavavel estdo a disposi¢cao do usuario, podendo citar:

. Microtubos (tipo eppendorf) de 0.2 a 2.2 ml;

. Microplacas de titulagdo/PCR/pogo profundo

. Tubos de centrifugagao (Tipo falcon) com capacidade de 15 a 50 ml;

. Frasco com capacidade para 200/250 ml;

. Tubos de ensaio tipo "Vacutainer" e "Monowette";

. Cito-containers para técnicas histolégicas;

Observacao: A centrifuga ndo vem equipada com nenhum tipo de rotor e adaptador,
portanto devera

ser informado qual o wolume e a capacidade de tubos, frascos ou placas utilizados para
centrifugagcao das amostras.

IDENTIFICAGAO DO ROTOR:

Sistema reconhecimento automatico com identificagdo no display do rotor selecionado.
FAIXA DE TEMPERATURA:

Faixa de temperatura ajustavel de -20°C a +40*C.

SISTEMA DE RESFRIAMENTO:

Sistema formado por um compressor de HP liwve de CFC, que garante um resfriamento
rapido e uniforme em toda a camara do rotor, além de manter temperatura constante
desde o inicio ate o termino da centrifugacao.

FAIXA DE VELOCIDADE:

Faixa de velocidade ajustavel de 100 a 18000 RPM, 30065xg(RCF),em rampas de 100
RPM,conforme as caracteristicas do rotor selecionado.

MODOS DE OPERAGAO:

A velocidade podera ser ajustada tanto em RPM quanto em RCF (forga centrifuga
relativa).

RAMPAS PARA ACELERACAO/DESACELERACAO:

10 rampas para aceleragdo e desaceleragcéo poderao ser selecionadas,sendo um
recurso ideal para beneficiar o trabalho com amostras mais sensiveis.

CAPACIDADE MAXIMA:

20.565,3700

2,00
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Capacidade maxima para 1000 ml, ou seja para 4 frascos de ate 250 ml dispostos em
um rotor de lugares.

AUTO-DIAGNOSTICO:

Este equipamento possui um programa chamado de "AUTO-DIAGNOSTICO", que
através de avisos sonoros e luminosos tem por finalidade alertar o usuario quanto as
condi¢ées de funcionamento:

. Sistema de checagem para rotor desbalanceado;

. Travamento automatico da tampa, com abertura somente quando a centrifuga parar
completamente.

. Ajuste de velocidade méxima compativel ao rotor selecionado.

. Reconhecimento eletronico do rotor.

. Sistema de protecao contra condi¢cbes de superaquecimento;

. Memoéria de programagao saturada.

. Codigo de erros expressos no display para melhor orientagcao do usuéario.
PROGRAMAS:

Funcdo memoria com capacidade para armazenamento de ate 99 programas.
Programas de pré-resfriamento com e sem rotagao;

Programa de manutencao da temperatura apés a centrifugacéao.

FUNCAO SHORT RUN (CORRIDA CURTA):

Funcéo "SHORT RUN" para centrifugagbes com curta duragdo, para uma faixa de 1 a
10 minutos

a uma \elocidade constante de 2500 rpm.

TIMER:

O timer podera ser programado para trabalhos com variagao de 0 a 99 minutos e 0 a 99
segundos

(contagem regressiva) ou para trabalhos com operagao continua.

DISPLAY:

Display digital que permite facil leitura dos pardmetros mesmo a uma certa distancia
do equipamento.

TECLADO:

Teclado de membrana com toque suave,tipo "SOFT TOUCH" para maior conforto
durante o ajuste dos parametros.

ESTRUTURA:

Estrutura externa em ago rigido coberto por pintura em epoxi, para facilitar a limpeza e
evitar a acao germicida.

Camara do rotor totalmente em acgo inoxidavel.

NIVEL DE RUIDO:

Aproximadamente 56 dBs, gracas a existéncia de supressores de ruidos e
amortecedores para tornar centrifuga mais estavel e silenciosa.
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DETALHAMENTO DO PRODUTO

Centrifuga digital programavel, totalmente microprocessada, apresentando as seguintes
caracteristicas técnicas:

ROTOR ANGULO FIXO COM 18 LUGARES:

Rotor de angulo fixo em 45° com tampa e com capacidade para 18 microtubos com
wolumes de 1,5 a 2,0mL.

VELOCIDADE MAXIMA (RPM): 14 000

Controle eletronico de velocidade expresso em RPM (Rotagdes por minuto) com
méaxima de 14 000 RPM.

Obs.: 14 000 rpm correspondem, aproximadamente 17 500 x g (for¢a centrifuga relativa).
TIMER: Timer programéavel de 1 a 99 minutos;

Intevalos de 1 minuto;

Operagao continua.

&
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MANUTENCAO:
Centrifuga de alta tecnologia que dispensa manutencoes frequentes, pois ndo utiliza
carvao nem escovas e nao necessita de lubrificagoes.
SAIDA RS 232:
Opcionalmente poderao vir equipada com saida RS 232 para comunicagdo com um
computador ou impressora.
NORMAS DE SEGURANCA:
Equipamento fabricado em conformidade as exigéncias dos padrdes CE, EN 61010-
1/EM 61010-2-020 e ISO 9001, pela certificagdo TUV.
ENERGIA CINETICA MAXIMA: 8800 Nm.
POTENCIA: 980 Watts.
INTENSIDADE DE CORRENTE: 5.1 amperes
TENSAO: 220 Volts
FREQUENCIA 50/60 Hz
DIMENSOES: 680 mm largura. 430 mm profundidade. 420 mm altura.
PESOQO: 62 Kg (sem o rotor).
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE:
Produto registrado no Ministério da Salude conforme certificado emitido pela Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, sob n® 10200519042.
O CONJUNTO E COMPOSTO POR:
. 01 unidade principal sem o rotor;
. 01 Chawe para fixagao do rotor;
. 01 Cabo de forca.
. 01 Manual de operagéo.
- Garantia minima de 01 ano.
18 CENTRIFUGA DIGITAL P/ TUBOS Unidade 3.890,2800 2,00
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FUNCAO SPIN/FLASH:

A funcdo SPIN é realizada pela tecla FLASH que comanda o funcionamento conforme o
tempo que estiver sendo pressionada.

PROGRAMAGCAO:

Facil programacéo, capacidade para armazenamento de 10 programas criados pelo
préprio usuario sistema de RECALL (chamada de meméria).

PAINEL DE COMANDO:

Apresenta display digital para registro de velocidade, tempo e programa selecionado
com teclado de membrana para programagao de toque suave "SOFT TOUCH" e para as
seguintes fungdes:

START/STOP (inicio/parada);

BRAKE (acionamento do freio eletrénico);

OPEN (abertura automatica da tampa);

RPM (programagéo da velocidade);

TIME (programacgao do tempo);

>/< (mais/menos);

PROG (n.° do programa);

STORE (armazenamento de dados);

RECALL (chamada de memodria - programa);

FLASH (funcao spin).

Apresenta ainda, indicagcbes luminosas (LEDS) para informacbes das condicdes de
funcionamento (corrida, desbalanceamento do rotor, freio eletrénico acionado e tampa
aberta).

LEITURA DAS FUNCOES:

Display digital que garante 6tima leitura das fun¢gdes mesmo estando a uma certa
distancia do equipamento.

ALARME:

Sistema de alarme sonoro (BIP) para indicagdo do término da operagao.

ESTRUTURA:

Estrutura moldada em plastico ABS resistente e prova de respingos;

Rotor totalmente em ago inoxidavel coberto por pintura em epdxi para facilitar a limpeza;
Gaxeta de vedagao localizada ao redor da camara para proteger o rotor de certos
aerossois.

NIVEL DE RUIDO:

Equipada com 4 supressores de ruido (amortecedores) que garantem uma operacao
silenciosa (60 dB) e sem vibragdes.

SEGURANGA:

Sistema de seguranca (trava) que evita a abertura da tampa quando a centrifuga estiver
em funcionamento; Dispositivo para destravamento manual da tampa em caso de
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emergéncia; Protecdo contra desbalanceamento do rotor que impede o inicio da corrida
sob esta condi¢cdo; Protecdo contra superaquecimento, devido a um dispositivo para
controle da circulagao de ar no interior da camara;

Equipamento produzido dentro das normas de especificagdes DIN 58.970 e ISO 9001.
POTENCIA:180 Watts.

TENSAO: Biwolt.

DIMENSOES:

Largura: 290mm;

Profundidade: 320mm;

Altura: 245mm.

PESO: 8 Kg.

O CONJUNTO E COMPOSTO POR:

01 Unidade Principal. Céd. MCD 2000.

01 Rotor de angulo fixo em 45 com capacidade para 18 microtubos volumes de 1,5 a
2,0mL;

01 Cabo de forca;

01 Manual de instrugdes.

- Garantia minima de 01 ano.

CENTRIFUGA CLINICA,ANGULO FIX0O,12 TUBOS X15 ML,VELOCIDADE ATE 4000 Unidade
RPM, 220V

DETALHAMENTO DO PRODUTO

Centrifuga clinica para rotina laboratorial, com as seguintes caracteristicas técnicas:
SISTEMA DE SEGURANCA:

Tampa em plastico ABS (alto impacto) com dispositivo que ndo permite o seu
funcionamento quando a tampa estiver aberta.

VELOCIDADE MAXIMA: 4000 RPM

FORGCA MAXIMA: 1800 (xG)

TACOMETRO: analégico indicador de velocidade.

TIMER: Regulavel de 0 a 30 minutos

ROTOR:

Acompanha rotor angulo fixo (45%) com capacidade para 12 tubos.

CAPACIDADE DOS TUBOS:

Permite trabalhar com tubos de centrifuga, nos seguintes wlumes e tipo:

. Tubo fundo redondo 15 ml (Tubo com capacidade até 15 mL de vidro ou plastico).
. Tubo fundo coénico 12 ml (Tubo com capacidade até 12 mL de vidro ou plastico).
FIXACAO NA BANCADA :

Pés de borracha aderentes (tipo ventosa).

MOTOR: flutuante apoiado em coxins.

PINTURA: externa em epdxi.

945,4300

2,00
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DIMENSOES:

PESO: 14 Kg

VOLTAGEM: 220 Volts (60 Hz)

O CONJUNTO E COMPOSTO POR:

. 01 Unidade principal modelo 81C

. 01 Rotor angulo fixo com capacidade para 12 tubos.
. 01 manual de instrucdes.

- Garantia minima: 01 ano.

BALANCA ANALITICA ELETRONICA 220 GRAMAS (0,1MG) Unidade
PROGRAMAS DE APLICAGAO:

Interface serial RS-232C incorporada;

Funcédo Contagem de pecgas;

Display Analégico de barras gréficas;

Conversao de unidades de medida;

Funcéo de Densimetro (software pré-instalado de série).

Ajuste de nivel simplificado

ACESSORIOS OPCIONAIS:

Opcionalmente, esta balanga poder vir equipada com o seguinte assessorio:
-Impressora para registro dos resultados;

-Cabo RS232C

FUNCAO WINDOWS DIRECT

A balanga se comunica diretamente com os aplicativos do Windows, sem software
especial.

A leitura da balanca aparecera instantaneamente na posi¢ao do cursor.

Nao é necessario nenhum software especial para interfacear com planilhas eletronicas,
banco de dados, processadores de texto e software de laboratério.

A funcéo Windows Direct trabalha com Windows 95/98, NT4.0 e superior.

O computador devera ser compativel com o padréo IBM PC/AT.

ESTRUTURA:

Estrutura externa totalmente metélica resistente e de facil conservagao.

CAMARA DE PESAGEM:

Cémara de pesagem com desenho compacto, espacgosa e portas corredigas em vidro
temperado que se abrem nas trés direcées, com acesso a camara facil em qualquer
direcdo, facilitando a limpeza do equipamento e para garantir protecao durante a
pesagem contra a acao de agentes atmosféricos; os quais tém influéncia direta sobre
0s resultados.

3.738,2600

2,00
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PAINEL FRONTAL DIGITAL:

Display digital com teclas de fungdo com toque suave e resistente a respingos para
facilitar a limpeza. O visor proporciona luminosidade uniforme que permite uma leitura
nitida dos resultados, tanto em ambientes sob luz natural quanto artificial.
CAPACIDADE MAXIMA: 220 gramas

DIAMETRO DO PRATO DE PESAGEM: 80 mm

UNIDADES DE PESAGEM: Gramas e miligramas

LEITURA MINIMA: 0,1 miligramas

DESVIO PADRAO: Menos ou igual 0.1 miligramas

LINEARIDADE: Mais ou menos 0.2 miligramas

TEMPERATURA DE OPERACAO: 5°C~40°C

COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE A TEMPERATURA:

Menos ou igual 2ppm / 2C (10°C ~30 °C)

ENTRADA/SAIDA: RS-232C

CERTIFICACAO: Aprovado pelo INMETRO

Acompanha Selo de Verificacao Inicial do IPEM (Instituto de Pesos e Medidas)
TENSAO/FREQUENCIA:

100/250 V (47/63 Hz).

POTENCIA (CONSUMO): 7 watts

DIMENSOES(LxCxA): 21, 6 x 31, 5 x X33 (cm)

PESO: Aprox 7 kg

O CONJUNTO E COMPOSTO POR:

01 Unidade principal;

01 Fonte de alimentagao;

01 Manual de operagéo;

- Garantia minima de 01 ano.

LAVADORA ULTRASSOM COM AQUECIMENTO, CAPACIDADE PARA 2,8 LITROS, Unidade
FREQUENCIA 40KHZ

DETALHAMENTO DO PRODUTO

TEMPORIZADOR: 0 a 30 minutos.

SOLUCAO DE LIMPEZA: Podem ser utilizadas as comumentes usadas nas limpezas
manuais.

Observar o fato de que para algum tipo de limpeza ou remogéo de determinado material
€ necessario a utilizagdo de uma "solugéo de limpeza adequada”.

Importante:

N&o pode ser usada com solugdes (liquidos) que sejam combustiveis.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMENTO:

O sistema ultra-som de limpeza baseia-se fundamentalmente na transformacgao de
energia elétrica em energia mecénica.

1.805,6400

2,00




MAX 650MMHG

DETALHAMENTO DO PRODUTO

CARACTERISTICAS GERAIS:

Operagao sem 6leo ou qualquer tipo de atrito entre as partes moweis, assegurando
maior durabilidade do equipamento.

Sistema de seguranga que automaticamente desliga a bomba em caso de
superaquecimento.

Baixo nivel de ruido.

Frasco reservatério para retencao de umidade.

Extenso periodo de vida util,

praticamente sem manutengao.

APLICACOES:

Diversos usos, como: Sistemas de filtracdo a vacuo; Fotémetro de chama;
Dessecadores;

Estufas a vacuo; Quaisquer outras aplicagdes que exijam vacuo.
ESPECIFICACOES TECNICAS:

Poténcia do motor: 4 HP

Velocidade de vazao: 53 a 58 litros/minuto

Vacuo maximo: 650 mmHg / 85,5 kPa

Rotacao do motor: 2.800 rpm

Abertura do coletor de ar: 5/16"

Temperatura ambiente: 15 a 40°C

& a‘: g UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
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Essa transformacéao é obtida através de transdutores ultra-sénicos, que provocam
vibracdes mecénicas em alta freqiiéncia (40khz) na solugao de limpeza.
ENXAGUE:
E de extrema importancia que o enxagiie das pecas sejam feitos em agua corrente ou
em aparelhos proprios.
AQUECIMENTO: aguecimento fixo através de resisténcias em 60°C (+ 5°C).
DIMENSOES DA CUBA: 240mm x 137 x 100mm de altura. Capacidade de 2,8 litros em
aco inox 304.
FREQUENCIA: 40 KHZ (40.000 Hz).
VOLTAGEM: 110 ou 220 volts.
O CONJUNTO E COMPOSTO POR:
01 Unidade lavadora com timer e aquecimento;
01 Tampa;
01 Cesto plastico;
01 Dreno de escoamento.
- Garantia minima: 01 ano.
22 BOMBA DE VACUO ISENTA DE OLEO,PQT.1/4 HP,VAZAO ATE 58 L/MIN,VACUO Unidade 1.101,2300 2,00
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Temperatura da bomba (em funcionamento): ~ 95°C
Ruido: 64 a 66dB

Poténcia: 200 Watts

Peso: 5,9 kg

DIMENSOES: 16 x 30,5 x 20 cm (L x P x A)
VOLTAGEM: 220 Volts, 50/60Hz

- Garantia minima de 01 ano.

ILUMINACAO POR FIBRA OPTICA,AJUSTAVEL,FLEXVEL,BIFURCADO,50CM,220V
DETALHAMENTO DO PRODUTO

Sistema de iluminagao por fibra éptica e para uso em conjunto com o
estereomicroscopio, intensidade de luz ajustavel, apresentando as seguintes
caracteristicas técnicas:

FONTE DE LUZ:

Fonte de luz que fornece uma iluminagao bastante clara, sem sombras e com menor
incidéncia de temperatura sobre a amostra;

Suporte para fixagdo dos bragos de iluminagdo moldado em metal e com parafuso de
aperto;

Sistema de ventilag&o interna para evitar o superaquecimento.

LAMPADA:

Lampada halogénia de 21V, 150 Watts de poténcia vida Util de aproximadamente 100
horas.

ENCAIXE PARA CONEXAO DO CABO:

5/8" de diametro interno.

VOLTAGEM: 220 Volts (50/60 Hz).

DIMENSOES:

18 cm largura; 19 cm profundidade; 13 cm altura.

PESO: 3,6 Kg.

O CONJUNTO E FORMADO POR:

01 Unidade principal 220 Volts.

01 Manual de instrugdes.

- Garantia minima de 01 ano.

MICROSCOPIO TRINOCULAR COM ILUMINAGCAO DE 100 W PARA CAMPO CLARO
ECAMPO ESCURO, COM SUPORTE PARA PLACAS DE 96 POCOS E LAMINAS
COMPOSTO DE:

"Axio Imager.A2" microscope stand

7-position objective nosepiece, HD M27 cod.

Binocular phototube 15925 (100:0/0:100), upright image

Mechanical stage, rihgt transmitted/reflected light,

105x105/85mm (D) for "Axio Imager"

Unidade

Unidade

1.677,6200

53.671,6600

2,00

2,00
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Manual 3-plate mechanical stage for the

attachment of mounting frames 160x116mm.

Coaxial drive extendable in two steps:

114mm +33 mm vertically adjustable,

no tool required for friction setting,

drive on the right

Mounting Frame for slide 76 x 26 (D)

- frame size 160x116

Mounting frame for multiwell plates or ELISPOT HTS (D)

- frame size 160x116

- for plate footprint 127x86 mm

Mounting Frame for 96 multiwell ELISPOT plates HA/IP (D)
- frame size 160x116

- for plate footprint 105x71 mm

Color filter carrier 3x for filter d=32 mm

White-balance filter, d=32x1.5 mm

Ground glass blue, d=32x1.2

Conwersion filter CB 3, d=32x2

Dust protection Set M HAL 100 illuminator with collector
Halogen lamp 12V 100W

Objective EC "Epiplan" 10x/0.2 M27

Objective LD "Plan-Neofluar" 20x/0.4 Corr M27

Objective "N-Achroplan" 40x/0.65 M27

Objective "N-Achroplan" 100x/1.25 Qil Iris M27
Condenser holder Z for darkfield condenser

Dry darkfield condenser 0.8/0.95 (0.6/0.75)
Achromatic-aplanatic pathology condenser 0.9 H
Eyepiece PL 10x/23 Br. foc.

Eyepiece eyecup

- Garantia minima: 01 ano.

LEITORA DE POLARIZAGAO FLUORESCENTE
Especificagoes:

Fonte de Luz: Diodo Emissor de Luz

Detector: Tubo fotomultiplicador

Temperatura de Operagao: de 4 a 46 graus ( 39 a 115 graus F)
Interface de usuario: teclado de membrana personalizado
Tecla de LCD (128X64 pontos)

Armazenamento de dados: 135 kb (cerca de 1000 testes)
Interface de comunicagao: Download para PC: RS232 ou USB

Unidade

15.677,3300

2,00
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Requisitos de Alimentacao: 12V DC, 150 mA

Dimensdes: Largura: 4,2 polegadas (107 mm); Comprimento: 8,0 polegadas (203 mm)
Altura: 2,2 polegadas (56mm) + 1.7 polegadas Peso pilha tubo: 2,7 libras (1,1 kg)
Filtros: de excitagcao: 485nm de emissao: 535nm

Formato do tubo: Tamanho (10 mm ou 12 mm) x 75 mm de vidro borosilicato
Preciséo: <2 desvio padrao mP a 1 nM de fluoresceina

Tempo de medi¢ao: 5 segundo minimo

Estojo de transporte capa dura disponivel.

- Garantia minima: 01 ano.

Fornecido com os seguintes itens:

Cabo de alimentacdo: Adaptador EUA ou Internacional

Bateria: 06 pilhas AA

Cabo USB: para descarregamento de dados para PC

Software: versdo do firmware instalado 2,21

Cabo RS 232: Para Firmware Software Update

Padrdes: Kit Standards Instrumento

Manual: Copia imgpressa e eletronica

Case: capa dura bolsa de transporte

INCUBADORA DE CO2 Unidade
DETALHAMENTO DO PRODUTO

Incubadora CO2 com sistema de descontaminagao por lampada UV, 220 wolts.
Equipada com jaqueta de ar, lampada UV para desinfec¢éo, sistema de filtragao,
PRINCIPIO DE OPERAGAO:

Incubadora com injecdo automatica para simulagao dos parametros fisiolégicos naturais
para proporcionar o desenvolvimento ou crescimento das culturas de células.
OPCIONAL:

Opcionalmente, a incubadora poder vir equipada com prateleiras sobressalentes,
moldadas em ago inoxidavel e com capacidade méaxima para 10 prateleiras.
CONTROLE MICROPROCESSADO:

Todos os parametros séo controlados e monitorados através de um microprocessador.
Caso ocorra uma falha operacional, ser mostrada no display uma mensagem contendo
o cédigo do erro.

JAQUETA DE AR:

. Equipamento constituido por parede tripla, com camada secundaria para isolamento
colocada sobre as paredes laterais, garantindo uma excepcional uniformidade na
temperatura.

. Uma jaqueta de ar localizada ao redor da cdmara interna, tem por finalidade evitar o
resfriamento no interior da incubadora, eliminando as possibilidades de condensagao,o
que seria uma fonte primaria para a contaminagdo do material.

19.281,2900

2,00
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TAXA DE CO2: 0 a 20%.

PRECISAO: +0.1% para uma temperatura de 37°C.

CONTROLE DE CO2:

Controle de CO2 baseado no m,todo de condutividade térmica,onde um sensor interno
faz a medicéo da taxa de CO2 no interior da camara, garantindo estabilidade para os
valores de pH mesmo quando submetida para operar em baixas taxas.

FAIXA DE TEMPERATURA:

Temperatura ambiente +5°C a 50°C.

SISTEMA DE AQUECIMENTO:

. Sistema tipo "jaqueta de ar" para permitir aquecimento direto, uniforme e a uma
temperatura constante e estavel.

. Sensor de temperatura em platina (Pt 1000) que atua juntamente ao controlador
microprocessado para garantir a medi¢cao da temperatura de modo preciso e confiavel.

. Outro sensor independente e instalado para protegdo contra condi¢gées de
superaguecimento, mesmo que o painel de controle falhe e ndo apresentando nenhuma
mensagem de erro no display.

UMIDADE: = 95%.

. Operat"o em alta umidade relativa, ou seja, para protegao contra o ressecamento das
amostras e também para melhor monitoramento da pressdo osmoética sobre as células,
fator ideal para o desenvolvimento ou crescimento.

. Para o controle de umidade , necessario um volume maximo de agua destilada de 4
litros.

TEMPO DE RECUPERAGAO:

Tempo de recuperagao para assegurar perfeitas condi¢cdes a cultura, mesmo que a
porta seja abertaou fechada frequentemente.

FUNCAO "AUTO - START":

A fungdo "AUTO-START" realiza o ajuste automatico de ambiente para cultura, mesmo
que a porta seja aberta ou fechada frequentemente.

CAMARA INTERNA:

. Camara interna totalmente em ago inoxidavel e com os cantos internos arredondados
para facilitar na limpeza.

. A cémara, construida para minimizar vazamentos, caso o suprimento de CO2 cesse,
a camara nao perder mais que 0.5% da concentracdo, por um periodo de até, 24 horas,
se houver falta de energia elétrica.

. A atmosfera , purificada particularmente com a alta eficiéncia do sistema de filtracao
de ar.

. Capacidade total de 212 litros.

SISTEMA DE FILTRACAOQO:

. Sistema de filtracdo, que durante a operacao, nao sé isola as particulas, mas destréi
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todos os microorganismos anaerébicos presentes, devido a oxidacdo do material
constituinte.

. O filtro poder ser facilmente substituido, e tem uma eficiéncia na faixa de 99.998%
onde

particulas maiores que 0,3 microns s&o retidas.

DESINFECCAO:

A desinfec¢do ou descontaminagao do ambiente interno(agua da bandeja de
desumidificagcdo + ar) de cultura (camara), é realizada através de uma lampada ultra
violeta instalada no interior da cAmara em um periodo(ciclo de desinfec¢ao) de 30
minutos com desligamento automatico.

PORTAS:

. Porta externa maciga com aquecimento controlado automaticamente.

. 3 portas internas em vidro temperado e transparente que permitem a visualizagdo das
amostras e sem causar disturbios no ambiente da camara.

PRATELEIRAS:

A incubadora vem equipada com 03 prateleiras moldadas em ago inoxidavel e,
opcionalmente possibilidade para até 10 prateleiras.

PAINEL DE CONTROLE:

Painel de controle formado por display e teclado de membrana de toque suave para
maior

conforto durante a programagao do equipamento.

ALARME:

Alarme sonoro para indicar as condigcdes de funcionamento e fornecimento de gas para
o0 interior da camara.

TEMPERATURA AMBIENTE:

A temperatura ambiente dever estar entre 18 e 30 °C para o perfeito funcionamento do
equipamento.

CILINDRO DE CO2 (NAO ACOMPANHA):

Atencao! Para o correto funcionamento da incubadora de CO2 , necessario um cilindro
de CO2 grau USP (NAO ACOMPANHA O EQUIPAMENTO), capacidade ideal 33 kg.
CONSUMO:0.77 Kw.

TENSAO:220 wlts (50/60 Hz).

DIMENSOES:

Externas: 910 mm largura. 763 mm profundidade. 795 mm altura.

Internas: 600 mm largura. 588 mm profundidade. 600 mm altura.

Prateleiras: 550 mm largura.

510 mm profundidade.

PESQO:95 Kg.

O CONJUNTO E COMPOSTO POR:
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. 01 Unidade principal - MOD. HF 212 UV.

. 03 Prateleiras moldadas em aco inoxidavel.
. 01 Mangueira para conexao do gas CO2.

. 01 Bomba de succao.

. 01 Filtro (ja instalado).

. 01 Cabo de forga.

. 01 Manual de instrucdes.

- Garantia minima de 01 ano.

PURIFICADOR DE AGUA POR ULTRAPURIFICACAO, VAZAO 72 L/ H, 220 V Unidade
DETALHAMENTO DO PRODUTO

Caracteristicas técnicas:

- Producao de agua grau reagente ASTM tipo |;

- Alimentagéo de agua para instrumentos analiticos;

- Absorcao atdmica, ICP/MS, cromatografia ibnica, etc.;

- HPLC, cromatografia gasosa, TOC, espectroscopia UV;

- Andlises organicas;

- Extragdes com fase sélida.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO: para a producéo de agua ultra pura ou grau
reagente tipo I, este sistema devera estar conectado obrigatoriamente em um tanque
(barrilete) contendo agua destilada, deionizada ou agua produzida por osmose reversa.
Possui microprocessador interno para controle e monitoramento total dos parametros.
VAZAO: 72 litros/hora (1,2 litro/minuto).

FOTO-OXIDACAO: o equipamento possui lampada ultra-violeta com dois comprimentos
de onda, 185nm e 254nm:

- Em 185nm séo gerados radicais hidroxil, capazes de oxidar as moléculas organicas
dissolvidas na agua, reduzindo assim os valores TOC (compostos organicos totais);

- Em 254 nm é feita a remocéo de microorganimos através da disrupgao celular.

Estas caracteristicas fazem com que a agua produzida por ultrapurificagdo seja propria
para aplicacdes de HPLC, cromatografia idnica, extracées com fase soélida,
espectroscopia...

De acordo com o fabricante, a vida Util da lampada é de 2000 a 3000 horas.
QUALIDADE DA AGUA: valores para qualidade da 4gua mostrado no display:

- Agua ultrapura (UP): 18,3 MOhm/cm.

VALOR TOC (compostos organicos totais): 0 a 5 ppb (partes por bilhZo);

RETENCAO DE BACTERIAS: < 1 cfu/ml;

RETENCAO DE PARTICULAS: < 1 (> 0,22 pm/ml);

METAIS PESADOS IMPUROS: este sistema permite a detec¢cao de materiais pesados
impuros, expressos em

PPB (partes por bilhdo) para os seguintes elementos:

12.045,2800

2,00
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- Ferro (Fe):< 0,005;

- Cobre (Cu): < 0,005;

- Aluminio (Al): < 0,005;

- Niguel (Ni): < 0,005;

- Zinco (Zn): < 0,02;

- Cromo (Cr): < 0,005;

- Sodio (Na): < 0,01;

- Potassio (K): < 0,02.

TROCA IONICA (CATIONS/ANIONS): deteccao de cargas iénicas, cations e anions,
expressos em PPB

(partes por bilhao) para os seguintes elementos:

- Cloro (CI-1): < 0,01;

- Nitrito (NO2): < 0,02;

- Nitrato (NO3): < 0,02;

- Sulfato (S04): < 0,01.

FUNCAO SELF-TEST: para diagndstico das condicées internas e externas de operacéo
do equipamento.

FUNCOES PARA RECIRCULACAO AUTOMATICA:

- Recirculagao regular para cada ajuste de tempo;

- Recirculagao automatica quando os valores da agua produzida forem maiores ou
menores do que 0

valor ajustado.

FILTRO FINAL: acompanha o equipamento um filtro final para tratamento de agua, com
tamanho de poro

de 0,22 pm.

SUBSTITUICAO DO CARTUCHO E DOS FILTROS: é extremamente facil, apresentando
duas mensagens de alerta:

o primeiro avisa que a qualidade da agua caiu um pouco. O segundo é quando a
qualidade da agua esta

critica bloqueando a produgao de 4gua antes da substituicdo do filtro.

PERIODO DE REPOSICAO DO CARTUCHO E DOS FILTROS: de acordo com o
fabricante, as trocas do p6s-filtro

(HMC-S-14ACPO) e do cartucho de ultrapurificagcdo (HMC-UP-PACK) devem ser feitas
em um periodo de 12

a 18 meses. Recomenda-se que as trocas sejam simultaneas, ao trocar o pés-filtro
deve ser trocado o cartucho e vice-versa. O filtro final (HMC-0.22CF) também possui um
periodo de troca de 12 a 18

meses. Idealmente deve ser trocado junto com o filtro e o cartucho.

SEGURANCA: o equipamento desliga automaticamente se a qualidade da agua de
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DETALHAMENTO DO PRODUTO

Sistema de purificacio de agua por osmose reversa e para producio de agua ultra pura
Especificagdes técnicas:

- Producao de agua grau reagente ASTM tipo | e II;

- Alimentagéo de agua para instrumentos analiticos;

- Absorcao atdémica, ICP/MS, cromatografia ibnica, etc.;

- HPLC, cromatografia gasosa, TOC, espectroscopia UV;

- Andlises organicas;

- Extragdes com fase sélida.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO: este equipamento deve ter agua destilada ou
deionizada como alimentagao.

Feita a conexao, enquanto houver fornecimento de agua o equipamento ira produzir
primeiramente agua por osmose reversa (agua RO, ou grau reagente tipo Il e lll) que
sera armazenada em um tanque de

polietileno. Para a produgao de agua ultrapura ou grau reagente tipo |, sistema ira
utilizar a agua produzida por osmose reversa para fazer a agua ultrapura. Possui
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alimentacao for inadequada (para valores de pureza e temperatura).
DISPLAY: display digital tipo LCD COM 16x2 caracteres que permite perfeita
visualizacdo dos parametros mesmo a uma certa distancia do equipamento.
ESTRUTURA: moldada em metal coberto por pintura em epdxi para facilitar a limpeza e
evitar corroséao.
NORMAS DE SEGURANCA: equipamento fabricado conforme as exigéncias dos
padroes CE e ISSO 9001 (ndmeroK 920).
CONSUMO: 60 watts.
VOLTAGEM: 220 wolts (50/60 Hz).
DIMENSOES: 400 mm largura, 567 mm profundidade e 500 mm de altura.
PESO: 25 kg.
Conjunto composto de:
1 unidade principal com cartuchos e filtros BIO-HUMAN UP 900 SCHOLAR UV;
1 jogo de cartuchos de ultra-purificagao (seis colunas) HMC-UP-PACK;
1 pés-filtro A/C 14" HMC-S-14ACPO;
1 filtro final (capsula) de 0,22 um de tamanho de poro HMC-0.22CF;
1 lampada UV 254nm/185nm para foto-oxidagdo modelo HMC-254UV;
1 cabo de forga;
1 jogo de mangueiras e conectores necessarios para a instalacao;
1 manual de instrugoes;
1 termo de garantia de no minimo 01 ano
28 PURIFICADOR AGUA POR ULTRAPURIFICACAO/ OSMOSE REVERSA, VAZAO 18 Unidade 12.850,9400 2,00
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microprocessador interno para controle e monitoramento total dos parametros.
VAZAO: 18 litros/hora.

QUALIDADE DA AGUA: valores para qualidade da 4gua mostrado no display:

- Agua ultrapura (UP): 18,3 MOhms-cm.

- Agua produzida pelo processo de osmose reversa RO: 0,2 a 50 pS/cm.
FOTO-OXIDACAO: o equipamento possui lampada ultra-violeta com dois comprimentos
de onda, 185nm e 254nm:

- Em 185nm séao gerados radicais hidroxil, capazes de oxidar as moléculas organicas
dissolvidas na agua, reduzindo assim os valores TOC (compostos organicos totais);

- Em 254 nm ¢é feita a remog&o de microorganimos através da disrupgéo celular.
Estas caracteristicas fazem com que a agua produzida por ultrapurificagdo seja prépria
para aplicagdes de HPLC, cromatografia idnica, extragées com fase soélida,
espectroscopia...

De acordo com o fabricante, a vida Util da lampada é de 2000 a 3000 horas.

VALOR TOC (compostos organicos totais): 5 a 10 ppb (partes por bilhdo);
RETENCAO DE BACTERIAS: < 1 cfu/ml;

RETENCAO DE PARTICULAS: < 1 (> 0,22 pm/ml);

METAIS PESADOS IMPUROS: este sistema permite a deteccao de materiais pesados
impuros, expressos em

PPB (partes por bilhdo) para os seguintes elementos:

- Ferro (Fe):< 0,005;

- Cobre (Cu): < 0,005;

- Aluminio (Al): < 0,005;

- Niquel (Ni): < 0,005;

- Zinco (Zn): < 0,02;

- Cromo (Cr): < 0,005;

- Sédio (Na): < 0,01;

- Potassio (K): < 0,02.

TROCA IONICA (CATIONS/ANIONS): deteccao de cargas iénicas, cations e anions,
expressos em PPB

(partes por bilhdo) para os seguintes elementos:

- Cloro (CI-1): < 0,01;

- Nitrito (NO2): < 0,02;

- Nitrato (NO3): < 0,02;

- Sulfato (S04): < 0,01.

TAXA DE REJEICAO:

- fons monovalentes: 95% a 99%;

- fons polivalentes 98% a 99%;

- Microorganismos: 99%;
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- Particulas: 99%;

- Compostos organicos: 99%;

- Pirogénios: 99%.

FUNCAO SELF-TEST: para diagndstico das condicées internas e externas de operacéo
do equipamento.

LIMPEZA/DRENAGEM AUTOMATICA:

- Limpeza e drenagem automatica para remocao de todos os contaminantes presentes
e provenientes da agua remanescente;

- Esta funcéo inicia-se automaticamente e sempre que o equipamento for ligado;

- O tempo de limpeza podera ser ajustado em propor¢do ao nivel de contaminagao
interna;

- A limpeza automatica ir4 atuar sempre quando o sistema gerar maior produgdo em
relacao ao valor ajustado;

- Ideal para a manutengéo da qualidade da 4gua quando o aparelho encontra-se em
modo Stand- By;

- Tempo para limpeza ajustavel de 1 a 99 minutos;

- Periodo para um ciclo ajustavel de 1 a 99 horas.

MONITORAMENTO AUTOMATICO: para manter os valores estaveis durante a producao
de agua ultrapura (UP).

TANQUE PARA ARMAZENAMENTO (ACESSORIO OPCIONAL): para 20 ou 40 litros,
moldado em polietileno, com

sensor de nivel de dgua e torneira para coleta de agua de osmose reversa.

FILTRO FINAL: acompanha o equipamento um filtro final para tratamento de agua ultra
pura, com 0,22 um de tamanho de poro.

SUBSTITUICAO DO CARTUCHO E DOS FILTROS: é extremamente facil, apresentando
duas mensagens de alerta para indicacdo do momento ideal para a troca: filtro de
carvao ativado; cartucho de osmose reversa(RO); cartucho de agua ultrapura (UP).
PERIODO DE REPOSICAO DO CARTUCHO E DOS FILTROS: de acordo com o
fabricante, a troca dos cartuchos de ultrapurificagdo (POWER-UP-PACK) e de osmose
reversa (HMC-RO-PACK) devem ser feitas em um periodo de12 a 18 meses. A troca do
pré-filtro de 14" A/C (HMC-PR14AC) devera ser feita em um periodo de seis

meses. A troca do pré-filtro de 10" (HMC-10PF) devera ser feita em 20 a 60 dias,
dependendo da utilizacdo do equipamento. A troca do filtro final (HMC-0.22CF) também
possui um periodo de troca de

12 a 18 meses.

SEGURANGA:

- Modos de operagdo manual e automatico para controle da pressao da agua de
alimentagao;

- Funcédo STOP para parada automatica da bomba sobre as seguintes condicdes de
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operagao: baixa

pressao, tanque de armazenamento cheio e para bloqueio da fonte de alimentagao de
agua;

DISPLAY: display digital tipo LCD COM 16x2 caracteres que permite perfeita
visualizacdo dos parametros mesmo a uma certa distancia do equipamento.
ESTRUTURA: moldada em metal coberto por pintura em ep6xi para facilitar a limpeza e
evitar corroséo.

NORMAS DE SEGURANCA: equipamento fabricado conforme as exigéncias dos
padrdes CE e ISSO 9001 (numero

K 920).

CONSUMO: 60 watts.

VOLTAGEM: 220 wolts (50/60 Hz).

DIMENSOES: 400 mm largura, 567 mm profundidade e 400 mm de altura.

PESO: 40 kg.

Conjunto composto de:

1 unidade principal BIO-HUMAN POWER | SCHOLAR UV;

1 jogo de cartuchos (seis colunas) para ultra-purificagcdo (POWER-UP-PACK);

1 jogo de cartuchos (4 colunas) de osmose reversa (HMC-RO-PACK); 1 pré-filtro A/C
14" (HMC-PR14AC);

1 pré-filtro 10" (HMC-10PF);

1 recipiente para o pré-filtro de 10";

1 chave para abertura do recipiente para o pré-filtro de 10";

1 sensor de nivel de agua;

1 filtro final (cépsula) de 0,22 um de tamanho de poro;

1 cabo de forga;

1 jogo de mangueiras e conectores necessarios para a instalacao;

1 manual de instrugoes,

1 certificado de garantia.

Garantia minima de 01 ano.

CRONOMETRO DIGITAL Unidade
DETALHAMENTO DO PRODUTO

Cronometro digital (cronégrafo )

Caracteristicas técnicas:

APLICACAO:

Ideal para uso em laboratérios, esportes, etc.

CARACTERISTICAS:

- Calendério.

- Timer.

- Cronégrafo.

34,3500

4,00
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- Lap.

MODOS DE OPERACAO:

- Normal.

- Cronografo.

TEMPO:

Sao mostrados hora, minuto e segundos.
PRECISAO:

1/100 segundos.

CALENDARIO:

Més, Dia.

FORMATO:

Indicagao da hora em 12 horas (am/pm) ou 24 horas.
RESISTENCIA:

Resistente a agua.

BATERIA: Bateria de litio.

MATERIAL:

Plastico de cor preta, de alta resisténcia.
DIMENSOES DO DISPLAY: 12 x 28 mm.
DIMENSOES DO APARELHO:

Aprox. 89 x 55 x 19 mm.

O CONJUNTO E COMPOSTO POR:

. 01 Cronometro.

. 01 Manual de instrucdes.

- Garantia minima de 01 ano.

AUTOCLAVE VERTICAL 30 LITROS.30X45CM
DETALHAMENTO DO PRODUTO

Unidade

Para esterilizacdo de materiais e utensilios diversos em laboratérios quimicos,

farmacéuticos, industriais e médicos em geral.
CAMARA: Simples.

CAPACIDADE APROXIMADA: 30 Litros.
MEDIDAS INTERNAS:

Diametro: 30 cm;

Altura: 45 cm.

MEDIDAS EXTERNAS:40 cm largura; 40 cm comprimento; 115cm altura.
CESTO INTERNO: 28 cm de didametro; 33 cm de altura.

TAMPA: em bronze fundido.
CALDEIRA: em ago inox AISI 304.
VALVULA DE SEGURANGA E CONTROLADORA:

Em bronze com sistema de peso e contra peso para regulagem da pressao.

4.573,1100

2,00
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DETALHAMENTO DO PRODUTO

Autoclave Horizontal de Bancada confiabilidade, com funcionamento totalmente
automatico, realizado através de microcontrolador.

Permite selecionar a temperatura de trabalho (de 120 a 134°C), o tempo de
esterilizacao (até 60 minutos) e o tempo de secagem (até 45 minutos), o que possibilita
total flexibilidade ao usuario na utilizacao de diversos materiais. Excelente precisao
monitoramento no controle da temperatura, obtidos através de uma termoresisténcia PT-
100. Facil instalagdo, ndo requer instalagao hidraulica.

CAMARA:

Em aco inoxidavel AISI 304, revestida externamente com material isolante ao calor,
Possui bandejas confeccionadas em acgo inoxidavel AISI 304, totalmente perfuradas
para permitir uma boa circulagao do vapor,fato que garante excelente qualidade na
esterilizacao.

TAMPA:

Em aco inoxidavel AISI 304 fundido, com anel de vedagé@o em borracha de silicone
resistente a altastemperaturas. Possui dispositivo que impede o funcionamento do
equipamento com a tampa aberta.

SISTEMA DE FECHAMENTO DA TAMPA:

Dotado internamente de um rolamento axial. Os cabos sdo em baquelite (isolante ao
calor).

RESISTENCIA:
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MANOMETRO: Com duas escalas, sendo uma para temperatura (100 a 143°C) e outra
para pressao (0 a 3,0 KGF/CM).
PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 1,5 Kgf/cm, correspondendo a 127°C.
GABINETE:
Parte superior em chapa de aco inox AISI 304 e laterais em chapa de ago carbono com
tratamento anti-corrosivo e pintura em epdxi, montado sobre quatro pés de borracha.
MANIPULOS: De baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latéo.
RESISTENCIAS:
De niquel cromo, blindadas com tubos de cobre cromados.
PAINEL: Possui lampada indicadora de liga/desliga e chave seletora de calor em trés
posicdes e as instrugdes de uso.
ESCOAMENTO:
Para limpeza e drenagem total através, de registro de esfera.
PESO LIQUIDO: 42 Kg.
POTENCIA: 2000 Watts.
VOLTAGEM: 110/220 Volts (especificar wltagem desejada).
- Garantia minima de 01 ano
31 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA CAPACIDADE 25 LITROS. 220V. Unidade 6.784,9700 2,00




IP:._-J.'a'r.:l

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

31X32X29,5CM.BIVOLT

DETALHAMENTO DO PRODUTO

Estufa para esterilizacdo e secagem, com as seguintes caracteristicas:

SAIDA DE AR:

Na parte superior da estufa existe um suspiro. Sua funcéo é permitir a saida do ar
expandido pelo aguecimento, evitando assim o0 aumento de pressao no interior da
camara de esterilizacao.

ESTRUTURA:

Compacta, construida inteiramente em ago tratado pelo método quimico contra
corrosao.

ACABAMENTO EXTERNO:

Em tinta pd, aplicada por sistema de pintura eletrostatica.

ACABAMENTO INTERNO:

Em tinta aluminio, resistente ao calor.

&gy
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De niquel-cromo, blindada em tubo de aco inoxidavel.
RESERVATORIO EXTERNO:
Capacidade para 4,0 litros,com reaproveitamento da agua e possibilidade de varios
ciclos de esterilizagdo sem necessidade de reabastecimento.
GABINETE:
Em chapa de ago carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epdxi. Apresenta
aberturas para ventilagéo tipo "venezianas".
PAINEL DE CONTROLE:
Possui chave on/off, mandmetro, display e teclas de controle.
SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA:
Desliga automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura
programada.
SISTEMA MECANICO E ELETRICO DE SEGURANCA:
Valwla de alivio e fusivel de protegéo.
CAPACIDADE:
25 Litros.
DIMENSOES INTERNAS:30cm Diametro; 35cm Profundidade.
DIMENSOES EXTERNAS: 56cm Largura; 54cm Profundidade; 44cm Altura.
POTENCIA: 1.800 Watts.
VOLTAGEM: 220V.
PESO LiQUIDO: 42 KG.
Construida com base nas Normas ASME e ABNT atende a Norma Regulamentadora
NR-13.
Garantia minima de 01 ano.
32 ESTUFA DE ESTERILIZACAO E SECAGEM 30 LITROS. Unidade 2.166,8500 2,00
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DIMENSOES INTERNAS: 31 cm de largura, 32 cm de altura, 29.5 cm de profundidade
DIMENSOES EXTERNAS: 42 cm de largura, 52 cm de altura, 39 cm de profundidade
VEDACAO EM SILICONE:

A porta é construida com sistema de vedacao em silicone, garantindo maior
durabilidade facilidade de assepsia.

FECHO TIPO ROLETE:

A porta incorpora fecho tipo rolete, ndo sujeito a desgastes mecanicos, pelo uso
constante, garantindo vida atil muito superior a dos modelos comuns.

PUXADOR DE FORCA:

De formato anatémico, em material isolante térmico e elétrico.

CHAVE GERAL:

Tipo alavanca, liga e desliga a estufa, com indicador de comando da estufa, avisa
quando a chave geral esta ligada.

PORTA FUSIVEIS:

Localizado no painel de comando da estufa (frontal) para maior comodidade no caso
eventual de uma troca. A estufa vem de fabrica com um fusivel correspondente a tensao
de 220 V (5 amperes). Para se usar em 110 V sera necessario o uso de fusiveis de 10
amperes.

ISOLACAO TERMICA:

A isolacao térmica é feita em 14 "rooling" em todas as paredes, incluindo a porta, o que
reduz perda de calor e aumenta a eficiéncia do aparelho.

AQUECIMENTO:

Através de calor irradiado por 4 resistencias dispostas nas duas paredes laterais, na
parede posterior € na base.

INDICADOR DE AQUECIMENTO:

Indicador luminoso localizado no painel de comando avisa quando as resisténcias de
aquecimento estdo acionadas.

TEMPERATURA:

Equipado com termdmetro tipo bimetalico graduado de 0 a 250 °C, com intervalos de 5
°C (embutido no painel da estufa) painel frontal.

TERMOSTATO A GAS:

Termostato a gas com o dial graduado para regulagem da temperatura, localizado no
pinel frontal da estufa.

OPCIONAIS:

Opcionalmente podera ser oferecido com o n® maior de bandejas e também um
gabinete (favor consultar a parte).

BANDEJAS REMOVIVEIS:

As bandejas internas sédo removiveis, aumentando a versatilidade no uso do espaco
interno e facilitando a limpeza da estufa.
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BI VOLTS:

Com chawe reversa que permite usar a estufa em 110 ou 220 V.
POTENCIA: 550 W

- Garantia minima de 01 ano.

MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA, 18 X 1,5/2,0ML, VELOCIDADE 0 A 15000RPM, Unidade
220 VOLTS

DETALHAMENTO DO PRODUTO

Microcentrifuga refrigerada digital, microprocessada, velocidade ajustavel, capacidade
para armazenamento de 9 programas e sendo especialmente desenwolvida para
realizagcao de trabalhos que requeiram a rapidez e segura centrifugacao de amostras.
Muito utilizada em laboratérios de diversas areas e apresentando as seguintes
caracteristicas:

OPCIONAL:

Rotor para 24 microtubos de 1,5mL, velocidade de 12000rpm.

Adaptador para uso com microtubos de 0,2mL.

Adaptador para uso com microtubos de 0,5mL.

APLICACAO:

Centrifugacao e sedimentacao de pequenos wvolumes de amostras.

Técnicas de RIA (Radioimunoensaio);

Virologia; Engenharia Genética; Microbiologia; Biologia Molecular;Imunoprecipitagao;
Separacgéao de gradientes.

VELOCIDADE MAXIMA:

Velocidade variavel de 4000 a 15000 rpm (16853 x g) dependendo das carateristicas do
rotor selecionado.

O ajuste de velocidade e feito em passos de 100 em 100 rpm.

FAIXA DE TEMPERATURA: De - 10°C a + 40°C.

ROTORES: Centrifuga equipada com rotor para até 18 microtubos.

ACOMPANHA O SEGUINTE ROTOR:

Rotor de angulo fixo com tampa e capacidade para aceitar até 18 microtubos de
1,5/2,0mL.

Velocidade maxima de 15.000 rpm.

AUTO DIAGNOSTICO:

Sistema eletrénico interno para "AUTO DIAGNOSTICO" que através de avisos sonoros
e luminosos no painel de comando, alertam o usuério quanto as condigdes de
funcionamento e para as seguintes fungoes:

Protecado contra desbalanceamento; T

Tampa néo fechada corretamente;

Reconhecimento eletrénico do rotor selecionado com ajuste automatico da velocidade
maéaxima e codigo (rotor 1, rotor 2, etc.);

14.910,9800

2,00
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Saturagdo para armazenamento na memoria;

Checagem para todo o sistema eletrdnico e mecanico ou condigdes irregulares de
funcionamento.

PROGRAMAS:

Capacidade para armazenamento de ate 9 programas na memoria e com 0s seguintes
parametros de ajuste:

Numero do programa;

Modo de velocidade (RPM ou RCF x G);

Timer;

Temperatura;

Rampa para aceleragéo;

Rampa para desaceleragao.

TIMER:

Timer selecionavel ate 99 minutos e 59 segundos (sistema regressivo) ou operagao
continua.

Incremento de 10 segundos.

RAMPAS PARA ACELERACAO/DESACELERACAO:

Possui 9 velocidades ajustaveis para aceleracdo e desaceleragao para permitir
centrifugagao de

amostras bastantes sensiwveis. Desta forma,sera possivel alcancar a velocidade maxima
em apenas 10 segundos e também interromper totalmente a corrida em apenas 12
segundos.

SISTEMA REFRIGERACAO:

Sistema de refrigeracao liwe CFC e formado por um compressor hermeticamente selado
e de 1/3 hp, proporcionando rapido e preciso resfriamento. A partir da temperatura
ambiente, em 15 minutos é possivel alcangar a minima temperatura desejada.
CAMARA DO ROTOR:

Céamara do rotor moldada em ago inoxidavel para facilitar a limpeza e evitar a corrosao.
MOTOR:

Equipamento de alta tecnologia que dispensa manutengdes freqiientes, pois ndo utiliza
carvao ouescovas para funcionamento.

NIVEL DE RUIDO:

Nivel de ruido extremamente baixo, ou seja, de aproximadamente 60dBS quando em
velocidade méaxima.

ESTRUTURA EXTERNA:

Estrutura externa em metal coberto por pintura em epdxi, tampa e painel de comandos
em plasticos ABS resistente e a prova de respingos.

TECLADO:

Teclado para programacao de toque suave (SOFT TOUCH) para maior conforto do
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35
36

usuario durante ajuste

dos parametros.

NORMAS DE SEGURANGCA:

Equipamento fabricado conforme as exigéncias dos padrdes ISO 9001, DIN 58970 e
IEC 1010.

CONSUMO: 480 Watts.

VOLTAGEM: 220 Volts (50/60 Hz).

PESO: 35 Kg.

ACESSORIOS OPCIONAIS

Adaptador em nylon para tubo de 0,5 ml : HS0.5N(4268)

Adaptador em nylon para tubo de 0.2 ml : HS0.2N(4269)

O CONJUNTO E COMPOSTO POR:

01 Unidade principal modeloVS-15000 CFNII;

01 Rotor de angulo fixo com tampa para 18 microtubos de 1,5/2,0mL;
01 Cabo de forca;

01 Manual de instrugdes.

Registro ANVISA: 10200519039

- Garantia minima de 01 ano.

Lupa com iluminagéo Unidade
Lente de vidro com 5x

Diametro 170 x 130 mm

Modelo de mesa com base independente, brago estendido de 660 mm, duas lampadas

PL de 7W. Alimentagéo 220 V.

SUPORTE DE PAREDE ARTICULAVEL PARA TV ATE 47". Unidade

Camera 10.0 Mega pixels de resolugcao Grade cientifica, saida USB 2.0 Unidade
"Alta fidelidade na reproducéo de cores

"Captura de imagem com um clique

"Garantia: 12 meses

"Sensor: Micron

"Tipo de sensor: MTONOO1

"Tamanho do sensor: 1/ 2.3 polegada

"Pixels: 1.75micron X 1.75micron

"Resolugdo: 3488H x 2616V

"Filter: RGB Bayer

"Interface Lens: C/ CS

"Fps maximo:2fps (3488*2616) 15fps (1280*1024) 30fps (640*480)
"RGB: 8 bits

"Controle da exposi¢ao: automatico / manual

600,0000

800,0000
3.590,0000

3,00

4,00
1,00
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"Tempo de exposicdo: 1ms-0.3S
"Balanco dos brancos: automatico / manual
"Modo de digitalizagao: progressivo
"Shutter: obturador de rolamento eletronico
"Sensiveis: 0.44V/LuxS (550nm)
"Relacdo S / N: 40.5dB
"Faixa dindmica: >63dB
"Controle: Tamanho da imagem, ganho, brilho, tempo de exposigéo, cor
"Interface de dados: USB2.0/480Mb/s
"Cabo USB: 1,8 metros
"Fornecimento de energia: USB2.0
"Dimensdo 65mm*86mm*37mm
"Peso 220g
"Temperatura operacional: 0-60°C
"Umidade operacional 45%-85%
"Temperatura de armazenamento -20-70°C
37 Aparelho para CPM (Continuous Passive Motion) de tornozelo e pé. Unidade 3.500,0000 2,00
Descrigao: aparelho desenwolvido para realizagao de movimentagéo passiva continua de
tornozelo e pé. Com controle de carga que assegura prote¢do do paciente quando
ocorre forca excessiva na articulagdo. Anatomicamente correto: o alinhamento aumenta
a flexibilidade do paciente e diminui o estresse articular. Controle remoto digital com
contador de exercicios, regulador mecénico de movimentos e controle de velocidade
(até 100%). Voltagem: bivolt; Graus de Movimento (minimo necessario): dorsal/plantar
40°-0°-60°.
38 Aparelho para CPM (Continuous Passive Motion) de quadril e joelho. Unidade 554,9900 2,00
Descrigao: aparelho desenwolvido para realizagao de movimentagéo passiva continua de
quadril e joelho. Com controle de carga que assegura prote¢do do paciente quando
ocorre forca excessiva na articulagdo. Anatomicamente correto: o alinhamento aumenta
a flexibilidade do paciente e diminui o estresse articular. Controle remoto digital com
contador de exercicios, regulador mecénico de movimentos e controle de velocidade
(até 100%). Voltagem: bivolt. Graus de Movimento (minimo necessario): Extensao e
Flexao do Quadril: 0°/ 115° Extenséo e Flexao do Joelho: -6°/ 115°.
39 Cadeira para aplicagdo de técnicas manuais ou massagem. Unidade 736,1700 5,00
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40

41

42

43

rotacdo do apoio de cabeca assim como o deslocamento vertical do conjunto (suporte +
almofada); Apoio de bragos: permite regulagem por movimento de rotagdo do apoio de
membros superiores, onde um engate rapido permite fixa-lo em qualquer posicao; Apoio
de térax: permite uma angulagdo do suporte de peito em relagdo ao paciente;
Tamanho: comprimento min.: 0,62 m; Comprimento max.: 0,65 m; Altura min.: 1,00 m;
Altura max.: 1,28 m.

Maca tubular com regulagem na cabeceira com ou sem orificio, med.1,80 x alt. 80m x Unidade
Larg. 0,70 ou 0,55m. Feita em ago carbono; revestida em courvin.

Mini Bike- Prépria para reabilitagdo em leitos. Sentado - Exercicio confortavel para as Unidade
pernas; Mesa - exercicio confortavel para os bragos; Comprimento:40,00 cm; Largura:
38,00 cm; Altura:35,00 cm; Peso: 4,5 kg

Maca para RPG em ago carbono com tintura epdxi. Altura Maxima (sem haste): 88cm.  Unidade
Altura Minima (sem haste): 67cm. Largura Minima (bragos fechados): 1,05m. Largura
Méxima (bragos abertos): 2,00m . Peso Maximo suportado: 135kg

SISTEMA DE ERGOESPIROMETRIA COMPUTADORIZADO MODELO ERGOPC 13, Unidade
CENTURION 300 E METALYZER

Analisador de Gases Metabdlico Cortex - Metalyzer 3B Breath-by-Breath -
Contendo:

- 1x MetaLyzer 3B Stationary CPX System

- 1x DVT Volume Transducer, complete

- 1x Adult Head Cap

- 1x Face Mask Set Small

- 1x Face Mask Set Large

- 1x Face Mask Set Large

- 1x Sample line with Nafion Tube, 2m

- 1x Polar HR Transmitter Belt, Elastic Strap

- 1x Polar HR Receiver with Cable, 3m

- 1x PC Connection Cable, serial, 3m

- 1x Country-specific Power Cord

- 1x MetaSoft Software (CD ROM)

- 1x Operator Manual

- 1x Carrying Case

Sistema Ergo PC Elite KIT

Contendo:

375,5000

584,4900

1.168,5500

133.500,000

10,00

2,00

1,00

1,00
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1 Eletrocardiégrafo digital modelo ErgoPC Elite

1 Software Ergo PC Elite;

1 Cabo de Paciente;

4 Cardioclips;

6 Péras de succao;

1 Pacote de Eletrodos descartaveis ( contendo 100 unidades);

1 Microcomputador;

1 Impressora;

1 Rack;

1 Nobreak / Estabilizador.

Kit de calibragao

Esteira Ergometrica Centurion 300

Software de ergometria computadorizado - 13 canais

Descrigao Tecnica: Sistema de monitoragéo eletrocardiografica de 1 a 13 derivagées
para prova de esforco e analise metabdlica. As medi¢cbes de cada derivacao sao
mostradas em tempo real em computador com posterior andlise do teste com e
configuracdo de laudo. Realiza classificacdo automatica dos batimentos. O Laudo pode
ser impresso em diversos formatos. Aquisicao e visualizagdo simultanea de 1 a 13
derivagbes em tempo real. Visualizacdo permanente da Freqiiéncia Cardiaca, do
desnivel do segmento ST em cada canal e do Duplo Produto. Opera automaticamente
com esteira ou bicicleta ergométrica, sem necessidade de placas adicionais no
computador, inclusive possibilita a criacéo (e alteragcao) de novos protocolos.
Possibilidade realizacdo do teste indice vagal cardiaca. Corretor da Linha de Base para
a estabilidade do tragado. Filtro para reduzir o ruido muscular e interferéncias. Detec¢ao
automatica das arritmias e classificagdo em categorias dos batimentos em fungao da
sua morfologia. Armazenamento de todos os dados do exame no HD do computador
associado a uma base de dados do paciente. Registro completo do teste com todos os
dados de cada batimento, graficos e batimentos médios por cada etapa e derivagao
Inclusive com tragados, graficos de tendéncias e dos batidos médios em cada etapa e
derivagdo. Possibilidade de efetuar registros apds a realizacdo do exame. Impressao de
todas as derivagdes (de 1 a 13). Permite ao usuario configurar Laudos. Correlagdo VEX,
Vco2; Variados informes sobre 0 exame e com uma ampla gama de impressao de
tracados. Armazenamento completo do exame associado a base de dados do
paciente. Registro dos tragados, dos gréaficos de tendéncias e dos batimentos médios
em cada etapa e derivacdo. Permite realizar ECG de repouso com impressao dos
tracados. Alimentagao via porta USB ou Serial. Velocidade real do tracado de 25 mm/s.
Amplitude do tracado 5mm/mV, 10mm/mV e 20mm/mV, configuravel pelo usuario.
Possibilidade de impressao em impressoras remotas € de acesso aos exames em
computadores remotos, através do recurso de exportacédo e importacdo. Conexdo com
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sistemas de ergometria computadorizados, Protocolos préestabelecidos, sendo: Bruce,
Bruce modificado, mini Bruce, Naughton Ellestad, Balke, Balke-Ware, Astrand, Cooper,
Kattus, Mader masculino, Mader feminino, Stanford e Stanford modificado. Executa
Protocolo de Rampa, com incremento progressivo e linear da velocidade e/ou elevagao
com apresentacdo do consumo em Mets. Painel de comando configuravel pelo usuario
ou pelo computador, podendo-se programar o sinal sonoro de troca de estégio e as
unidades de distancia e velocidade em km ou milhas, e a freqiiéncia cardiaca
(opcional); selecao de limitagdo de estagio, de constante de parada e de interface para
sistema de ergometria. Indicagao no painel do protocolo, do estagio, da posicao atual,
da velocidade, da elevacao, do tempo total de exercicio, do tempo regressivo de
estagio, um cronémetro de acionamento independente e da distancia percorrida e do
consumo em Mets. Software de habilitagdo e controle das esteiras, com os softwares
de ergometria e avaliagdo. Duplo sistema de parada de emergéncia. Chave de
Seguranga

automatica e Botao de Parada Automatica, que desligam a esteira em caso de queda
ou algum eventual mal subito do paciente.

Especificacées Técnicas minimas Esteira Ergometria: Esteira com velocidade final
minima de 18 km/h; Inclinagdo: 26%; Motor blindado minimo 2HP; Motor de Inclinagao
minimo 0,33 HP; Carga maxima: 200 Kg, permitindo pacientes para avaliagao de
cirurgia bariatrica; Tensao: 220V; Totalmente controlada por computador com conexao
USB sem o uso de conversor USB / Serial, com lubrificacdo automatica; Deve possuir
botao de parada de emergéncia no painel. A empresa devera possuir registro na Anvisa
dos equipamentos e Certificado de Boas Praticas de Fabricacéao.

Analisador de Gases Metabdlico

Descri¢cao: Equipamento para analise metabdlica, auto-calibrével, compacto e leve,
projetado para operar via computador através de diversos softwares. Extrai e mede
micro amostras da expiragdo pelo método de ciclos respiratérios (breath by breath) ou
selecao de tempo; os dados medidos sdo enviados para 0 computador, em tempo real,
via porta serial. Medidas de VO2: Volume de Oxigénio consumido em litros por minuto,
expresso em STPD (Standard Temperature and Pressure Dry). VCO2: Volume de
Di6éxido de Carbono produzido em litros por minuto, expresso em STPD. VE: Volume de
Ar expirado em litros por minuto, expresso em BTPS.

Heart Rate: Média de batimentos cardiacos por minuto. Através destes parametros, o
software calcula os diversos parametros relativos ao teste: - RQ (Coeficiente
respiratorio)- O2% (Percentual de oxigénio espirado)- CO2% (Percentual de diéxido de
carbono espirado)- O2/HR (Pulso de oxigénio)- O2/Kg (Oxigénio por Kg de peso
corporal)- %FAT (Percentual de gordura) %CHO (Percentual de carbohidratos)- GrFat
(Gramas de gordura)- GrCHO (Gramas de carbohidrato)- METS (Gasto energético)-
BRR (Breath Repetition Rate - Freqiiéncia Respiratéria). Coleta dos gases devera ser
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45

46

47

feita através de um pneumotacégrafo ou turbina de wolume via linhas de ar. Medida de
wvolume por amostragem de micro-particulas, o O2 com célula de fluido galvanico e o
CO2 com célula do tipo infra-vermelho. Sensor de pressdo barométrica e um receptor
de frequéncia cardiaca que recebe os sinais de uma cinta de térax. Kit para calibragao
de gases composto de seringa, cilindros com gas especifico, baldo, valwlas.

Mini laborat6rio Pulmonar Unidade
Descrigéao:

Espirometro com capacidade de armazenar até 6000 exames na memoria. Oximetro
com capacidade de armazenar 1,000 horas (40 dias) de gravagao de oximetria
(opcional). Bluetooth conexao com impressora ao telefone iméwvel. Disponivel também
com turbina digital descartavel ou reutilizavel. Conexao ao computador via USB ou
RS232. Espirometro Sensor interno de temperatura para conversao automatica de
BTPS. Viso gréafico de alta resolugdo e alta Visibilidade. Identificacéo de paciente por
nome ou cédigo de identificacdo (ID). Gravacdo automatica das 3 melhores curvas.
Opcao: modulo de SpO2 (opcional)

Avaliagdo curta ou longa (durante a noite) SpO2 medidas de batimento cardiaco. ODI,
NOD, e célculos T90%, T89% e T88%. Detec¢ao de apnea do sono e gravagao de
eventos de saturagdo. Teste caminhada (6BMWT) com analises de saturagédo (SpO2

Equipamento eletroterapico de baixa frequéncia microcontrolado destinado ao Unidade
tratamento de distlrbios uroginecologicos e colo-proctolégicos.

Descricdo: Unidade de eletroterapia e biofeedback manométrico perineal com um canal

de saida destinado ao tratamento de distUrbios uroginecologicos e colo-proctolégicos,

através de técnicas de estimulagao elétrica (transcuténea, transanal, transvaginal), com

tela em LCD azul, programagéo via teclado, com armazenagem das sessodes

realizadas.

Estimulador Neuromuscular para o tratamento uroginecologico. Unidade
Descricao: Controlado por microprocessador, com eletrodo anal e vaginal.

Comutacéo automatica de tensdo 110-220V

- Corrente bipolar com compensacao simétrica

- Possui mais de 20 programas

- Corrente maxima: 60mA

ESCADA COM 2 DEGRAUS PISO EM BORRACHA

BM-0470 - Escadinha com 02 Degraus Std :

Descricao: Armagao em tubos redondos, esmaltada, reforgada, degraus revestidos com
material sintético antiderrapante, pés com ponteiras de borracha. Dimensées 0,40 x

Unidade

5.890,0000 1,00

1.256,0000 1,00

1.529,0000 1,00

83,9900 5,00
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50

51
52
53

0,40 m

Tripé para Camera Digital e Filmadora 153 cm. Ref.: WT 3730. Unidade
APRESENTACAO DO PRODUTO: Tripé amador em aluminio com manopla de
elevagao, perfil em U, coluna central com trava, suporte de méo e bolha de nivel. Possui
engate rapido e fixagdo manual. Ideal para fotos mais precisas!

Modelo: WT 3730.

Ideal para: cAmeras fotograficas e filmadoras. Material: aluminio. Cabega mével.
Numero de posicdes da cabeca: 03 (vertical, horizontal e panoramica).

Pés: regulaveis. Trava: em 03 seccdes. Alga: fixa no tripé. Engate rapido. Fixacao:
manual.

CONTEUDO DA EMBALAGEM:

- 01 Tripé.

DADOS TECNICOS (sujeitos a alteragdes):

Compatibilidade: cameras digitais e filmadoras.

Peso suportado: 3 kg.

Peso aprox. do produto: 1,2 kg.

Peso aprox. com embalagem: 1,5 kg.

Altura maxima: 153 cm.

Altura minima: 59 cm.

Dimensdes aprox. do produto (L x A x P): 15 x 59 x 15 cm.

Dimensdes aprox. com embalagem (L x A x P): 15 x 60 x 15 cm.

Cones vaginais Unidade
Kit com 5 cones vaginais. Pequenas cépsulas de formato anatémico, constituidas de

materiais resistentes e pesados que, ao serem inseridos no canal vaginal,

proporcionam o estimulo necessério para que a mulher contraia corretamente a

musculatura do assoalho pélvico, evitando que os abdominais sejam contraidos durante

0S exercicios.

Ben-wa - Aparelho formado por duas ou mais esferas (normalmente com cercade 5cm  Unidade
de diametro), ligadas uma-a-outra por um cordao flexivel. 2 bolinhas em acrilico, com fio
em silicone

Fogao 4 bocas. A gas. Acendimento Automatico. Cor branco. 220V Unidade
FERRO ELETRICO A VAPOR - 220V Unidade

Aparelho de DVD Player Sony DVP-SR320 PR ¢/ Entrada USB Unidade
Reproduz:DVD, CD de musica/Super VCD, CD-R/-RW

- Entrada USB

- Processadores de Audio: Dolby Digital, DTS

67,9900

138,5000

18,9000

459,0000
57,0000
120,0000

1,00

2,00

1,00

1,00
1,00
1,00
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54 Maquina de costuraMaquina de Costura Doméstica Tradition 2250 Unidade 430,0000 1,00
Ideal para o uso doméstico
Tensao/Voltagem 110V, 220V
55 Secador de cabelo SP3300V com Emisséo de ions Unidade 63,0000 1,00
oténcia (W) 110V - 1.800 / 220V - 1.900
Voltagem 110V, 220V
1 secador
1 bocal concentrador
56 APARELHO DE SOM, CD Player Portatii PB120 ¢/ MP3 e USB. 220V Unidade 159,0000 1,00
57 Roupeiro Unidade 400,0000 1,00
Modelo: Luanda
O Guarda Roupa Germai Luanda possui:
4 Portas
3 gavetas externas com corredicas metalicas Portas com dobradigas metalicas
2 prateleiras internas e 2 cabideiros.
58 Mesa para computador Unidade 129,0000 1,00
Matéria-Prima: Tamburato
Gawetas: Corredicas Metalicas
59 Criado-Mudo c/ espelho e gavetas Unidade 119,0000 1,00
- Puxadores em PVC de alta resisténcia
- Espelho com regulagem de inclinagao
60 Cafeteira Elétrica p/ 26 xicaras, 220V. Unidade 70,0000 1,00
61 Relégio de parede com ponteiros analégicos. Funcionamento a pilha. Unidade 15,0000 1,00
62 Liquidificador 1,5l, quatro velocidades. 220 v. Unidade 70,0000 1,00
63 Batedeira com trés velocidades e 3,6l. 220 v. Unidade 46,8000 1,00
64 Grill/sanduicheira com espaco para dois sanduiches, 220 v. Unidade 25,9000 1,00
65 Condicionador de ar split, capacidade 12000 BTUs, 220 v. 3 velocidades. Unidade 750,0000 1,00
66 Banquetas para RPG de Madeira conjunto com 05 banquetas - Madeira padrdao Marfim.  Unidade 457,0000 1,00
-01-36 x 18 x 32 (PxAxL)
-01-47 x 25 x 32 (PxAxL)
-01-59 x 32 x 32 (PxAxL)
-01-69 x 39 x 32 (PxAxL)
-01-80 x 46 x 32 (PxAxL)
67 Trampolim Cama Elastica 150KG Unidade 227,0000 1,00
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68
69

70

71

72

73

74

75
76

77

78

Unidade
Unidade

APARELHO SOM-CD Player Portatil PB120 ¢/ MP3 e USB

ARAMADO ONDULAR

Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto
com tubo de PVC flexivel.ldade: a partir de 3 anos.

Dimensdes do Brinquedo: 440 x 160 x 125 mm

Material do Produto: Arame e Madeira

Disney Gangorra Individual Pluto - Xalingo

Gangorra tematica Pluto da Disney

Com orelhas movweis divertindo mais as criancas. Material plastico rigido Idade sugerida:
1 a4 anos

Dimensodes (LxAxP):31x48x83 cm

Fornecedor: Xalingo

Panela Elétrica

Superficies antiaderentes (interna e externa) Tampa de vidro temperado e transparente
com borda de inox,

Dados Técnicos: Modelo: PAN241-127; Tens&o0:220V; Poténcia 1250W; Consumo
1,25kWh; Embalagem individual (CxAxP): 325 x 445 x 138 mm.

Espelho Articulado Movel

4 Rodizios duplos

Dimensdes: 1700 x 830 x 610mm

Armario Lavanderia AR-70, Branco BP

Arquivo de aco, 3 gavetas, tampo em chapa de ago 24 e corpo 26. Gavetas com
rolamentos em ago

Ventilador de Mesa30cm, cor branco, 220v
Aquecedor Portatil, 1500W Oleo - EW7707 - 220V -

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade
Unidade

CARC|CM23000 Unidade
Exercitador Carci Motion TrioAcompanha 3 acessoérios para exercicios de prono-
supinagao de punho, exercitador de ombro e cotovelo. Com sistema de resisténcia

magnética. Visor com display LCD

Disney Gangorra Individual Pluto - Xalingo

Gangorra temética Pluto da Disney

Com orelhas moweis divertindo mais as criangas. Material plastico rigido Idade sugerida:
1 a4 anos

Unidade

159,0000
32,0000

200,0000

95,0000

395,0000

239,0000

189,0000

59,0000
439,0000

1.349,0000

199,0000

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00
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ACESSORIOS, 220V

DETALHAMENTO DO PRODUTO

Centrifuga de bancada digital e microprocessada, com refrigeracao -20°C a 40°C.
Caracteristicas técnicas:

ROTORES E ADAPTADORES:

Uma ampla variedade de rotores de angulo fixo, horizontais e adaptadores em
polipropileno

autoclavavel estéao a disposicao do usuario, podendo citar:

. Microtubos (tipo eppendorf) de 0.2 a 2.2 ml;

. Microplacas de titulagao/PCR/po¢o profundo (deep well);

. Tubos de centrifugacéo (Tipo falcon) com capacidade de 15 a 50 ml;

. Frasco com capacidade para 200/250 ml;

. Tubos de ensaio tipo "Vacutainer" e "Monowette";

. Cito-containers para técnicas histolégicas;

Observacao: A centrifuga ndo vem equipada com nenhum tipo de rotor e adaptador,
portanto devera ser informado qual o volume e a capacidade de tubos, frascos ou placas
utilizados para centrifugagcédo das amostras.

IDENTIFICACAO DO ROTOR:

Sistema reconhecimento automatico com identificagdo no display do rotor selecionado.
FAIXA DE TEMPERATURA:

Faixa de temperatura ajustavel de -20%°C a +40°C.

SISTEMA DE RESFRIAMENTO:

Sistema formado por um compressor de HP liwve de CFC, que garante um resfriamento
rapido e uniforme em toda a camara do rotor, além de manter temperatura constante
desde o inicio ate o termino da

&gy
] -+ 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
Dimensodes (LxAxP):31x48x83 cm
Fornecedor: Xalingo
79 Méquina Automatica para fabricagdo de GELO em ESCAMA. Unidade 13.116,5000 2,00
Gabinete em aco inox,
Dimensdes A x L x P 64x36x63 (cm), producao kg/24 h temp. ambiente 22°C/346,
27°C/318, 32°C/292, 37°C/260, capacidade do depésito 70kg, peso 64kg, TENSAO
220V. Producao de gelo garantida para entrada de agua 5°C inferior a temperatura
ambiente, capacidde de producéo 30kg dia. Modelo da maquina EGE 300M e deposito
EDG 70 MODELO gabinete dimensdes A x L x P (cm) producéo kg/24 h temp.
ambiente 22°C 27°C 32°C 37°C capacidade do depdsito peso (kg) TENSAO hp nominal
EGE 300M aco inox com deposito opcional 64x36x63 346 318 292 260 70 a 360 kg 64
220V 1 1/4 o Producéo de gelo garantida para entrada de agua 5°C inferior a
temperatura ambiente. Garantia minima de 01 ano.
80 CENTRIFUGA DE BANCADA, REFRIGERADA, VELOCIDADE 18000RPM, SEM Unidade 26.208,0500 2,00
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centrifugacao.

FAIXA DE VELOCIDADE:

Faixa de velocidade ajustavel de 100 a 18000 RPM, 30065xg(RCF),em rampas de 100
RPM,conforme as caracteristicas do rotor selecionado.

MODOS DE OPERACAO:

A velocidade podera ser ajustada tanto em RPM quanto em RCF (forga centrifuga
relativa).

RAMPAS PARA ACELERACAO/DESACELERACAO:

10 rampas para aceleragdo e desaceleragcéo poderao ser selecionadas,sendo um
recurso ideal para beneficiar o trabalho com amostras mais sensiveis.

CAPACIDADE MAXIMA:

Capacidade maxima para 1000 ml, ou seja para 4 frascos de ate 250 ml dispostos em
um rotor de lugares.

AUTO-DIAGNOSTICO:

Este equipamento possui um programa chamado de "AUTO-DIAGNOSTICO", que
através de avisos sonoros e luminosos tem por finalidade alertar o usuario quanto as
condi¢des de funcionamento:

. Sistema de checagem para rotor desbalanceado;

. Travamento automatico da tampa, com abertura somente quando a centrifuga parar
completamente.

. Ajuste de velocidade maxima compativel ao rotor selecionado.

. Reconhecimento eletrénico do rotor.

. Sistema de protecao contra condi¢cdes de superaquecimento;

. Memoéria de programagao saturada.

. Codigo de erros expressos no display para melhor orientagao do usuéario.
PROGRAMAS:

Fungdo memoéria com capacidade para armazenamento de ate 99 programas.
Programas de pré-resfriamento com e sem rotagao;

Programa de manutencao da temperatura apds a centrifugacgao.

FUNCAO SHORT RUN (CORRIDA CURTA):

Funcédo "SHORT RUN" para centrifugagées com curta duragéo, para uma faixa de 1 a
10 minutos

a uma \elocidade constante de 2500 rpm.

TIMER:

O timer podera ser programado para trabalhos com variagdo de 0 a 99 minutos e 0 a 99
segundos

(contagem regressiva) ou para trabalhos com operagao continua.

DISPLAY:

Display digital que permite facil leitura dos parametros mesmo a uma certa distancia




THkd

95591764000105
Termo de Referéncia

;e UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Item

Especificagao Unidade

Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

81

do equipamento.

TECLADO:

Teclado de membrana com toque suave,tipo "SOFT TOUCH" para maior conforto
durante o ajuste dos parametros.

ESTRUTURA:

Estrutura externa em ago rigido coberto por pintura em epoxi, para facilitar a limpeza e
evitar a acao germicida.

Camara do rotor totalmente em ago inoxidavel.

NIVEL DE RUIDO:

Aproximadamente 56 dBs, gragas a existéncia de supressores de ruidos e
amortecedores para tornar centrifuga mais estavel e silenciosa.

MANUTENGCAO:

Centrifuga de alta tecnologia que dispensa manutengoes frequentes, pois nao utiliza
carvao nem escovas e ndo necessita de lubrificagdes.

SAIDA RS 232:

Opcionalmente poderao vir equipada com saida RS 232 para comunicagdo com um
computador ou impressora.

NORMAS DE SEGURANGCA:

Equipamento fabricado em conformidade as exigéncias dos padrées CE, EN 61010-
1/EM 61010-2-020 e

ISO 9001, pela certificagao TUV.

ENERGIA CINETICA MAXIMA: 8800 Nm.

POTENCIA: 980 Watts.

INTENSIDADE DE CORRENTE: 5.1 amperes

TENSAO: 220 Volts

FREQUENCIA

50/60 Hz

DIMENSOES: 680 mm largura. 430 mm profundidade. 420 mm altura.

PESQ:62 Kg (sem o rotor).

REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE:

Produto registrado no Ministério da Saude conforme certificado emitido pela Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, sob n? 10200519042.

O CONJUNTO E COMPOSTO POR:

. 01 unidade principal sem o rotor;

. 01 Chawe para fixagao do rotor;

. 01 Cabo de forca.

. 01 Manual de operagao.

- Garantia minima: 01 ano.

ROTOR ANGULAR 45° COM TAMPA PARA 36 MICROTUBOS 1,5/2,2ML, Unidade

1.984,9100

2,00
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82

83

84

VELOCIDADE 18.000 RPM

DETALHAMENTO DO PRODUTO

Rotor de angulo fixo, inclinagdo de 45°, com tampa "aerossol", capacidade para 36
microtubos de 1,5 a 2,0mL. Velocidade maxima de 18.000 RPM ou 29.703 xg (RCF);
raio maximo de 8,2cm e minimo de 5,8cm. Mediante o uso de adaptadores/redutores
podera aceitar microtubos de 0,2mL (200pL), microtubos de

0,4mL (400uL) ou microtubos de 0,5mL (500pL).

JOGO DE 4 CACAPAS EM ALUMINIO, SEM TAMPA, CAPACIDADE PARA TUBOS Unidade
DE 50ML

DETALHAMENTO DO PRODUTO

Jogo de 4 cagapas em aluminio, sem tampa, com capacidade para 1 tubo de 50 mL

(tipo Falcon) cada, medindo 29mm de didametro e 115mm de comprimento. Para uso

exclusivo com rotor 12436A.

APRESENTACAO:

Conjunto com 4 unidades.

ROTOR HORIZONTAL Unidade
DETALHAMENTO DO PRODUTO

Rotor horizontal (swing-out) "universal" com capacidade para 04 cagapas (diversas).
Velocidade maxima de 5.000 RPM ou 4.075 xg (RCF). Raio maximo de 14,6cm e
minimo de 3,6cm.

E chamado de rotor "universal" pois, de acordo com as cacgapas e adaptadores
fornecidos, podera aceitar desde microtubos de 1,5 ml até frascos de 200 ml .

Nao acompanha nenhum tipo de cagapa ou rotor. E necessario especificar no pedido.
OPCOES DE CACAPAS E ADAPTADORES:

- 04 anéis tipo Hanger 13129C: cada um com 02 cagapas 13080: capacidade total de
08 tubos de 15mL;

- 04 anéis tipo Hanger 13044C: cada um com 04 cacapas 13080: capacidade total de
16 tubos de 15mL;

- 04 cagapas 13042: capacidade total de 8 tubos de 50mL (tipo "Falcon");

- 04 cagapas 13045: capacidade total de 4 tubos de 50mL (tipo "Falcon");

- 04 cagapas 13437: capacidade total de 4 frascos de 200mL. Outros tubos, mediante
adaptadores diversos: desde microtubos de 1,5mL até tubos de 50mL;

- 04 cacapas 13438C: cacapas com tampa; capacidade total de 4 frascos de 200mL.
Outros tubos, mediante adaptadores diversos: desde microtubos de 1,5mL até tubos de
50mL.

JOGO C/ 4 ANEIS C/ 4 CACAPAS CADA (TOTAL 16 CAGCAPAS) P/ TUBOS FALCON  Unidade

DE 15 ML
DETALHAMENTO DO PRODUTO

1.331,8200

1.476,5700

1.943,0100

2,00

2,00

2,00
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86

87

88

89

Jogo de 04 anéis com 04 cacgapas cada moldadas em aluminio, completa, sendo que
cada cacapa aceita 01tubo coénico de 15 mL (tipo Falcon), medindo 17 mm de diametro
e 120 mm de comprimento.

Capacidade total de 16 tubos de 15 mL tipo Falcon. Obs.: para uso exclusivo e direto
no rotor modelo12436.

EQUIPAMENTO PARA RADIOGRAFIA PANORAMICA E TELERADIOGRAFIA COM 2 Unidade
SENSORES (1PAN/ 1 TELE) INCLUSOS. TECNOLOGIA CHARGED COUPLE

DEVICE (CCD). RESOLUGAO ESPACIAL MINIMA DE 5.0LP/mm. SENSOR CEPH

(CCD) SEPARADO. TRANSMISSAO DE DADOS POR CABO DE FIBRA OPTICA.

(AEC) CONTROLE AUTOMATICO DE EXPOSICAO. TENSAO EM 208/230 wolts.

Manequim para treinamento de ressucitagao cardio-pulmonar (RCP) com corpo inteiro,  Unidade
que contenha maleta rigida para transporte e armazenamento. O manequim deve ser

capaz de realizar técnicas de ventilacao e desobstrugcao das via aéreas superiores, ter

mandibula mével e térax com elasticidade tipo humana., simulador de pulsagao arterial

e simulador manual de pulso carotidico e que acompanhe painel eletronico através de

sensores.

Laser de alta poténcia (até 4,5W utilizada em cirurgia) e de baixa poténcia (100mW, Unidade
utilizado em laserterapia). Tensdo de operagado: 90-240VAC, fusivel: 3 A, Poténcia:
40W, frequéncia: 50/60Hz. LASER VERMELHO-LUZ GUIA:Comprimento de onda:
650nm (tipico). Poténcia util do emissor: 2,5mW, meio ativo: GaAlAs. LASER
INFRAVERMEHLO: comprimento de onda: 808nm, poténcia util do emissor: 4,5W ,
meio ativo: GaAlAs, com os seguintes acessorios: caneta de fibra dptica para terapia,
caneta de fibra 6ptica para cirurgia, tampa para caneta de fibra 6ptica para terapia,
tampa para caneta de fibra éptica para cirurgia, pedal com fio, tampa da saida do laser,
conector do interlock, 1 espacador, cabo A/C, 02 fusiveis, 03 6culos de protecdo, midia
eletronica, caneta de clivagem, stripper, maleta para transporte, manual do usuario,
termo de garantia. Com assisténcia técnica local minima de dois anos

SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL - COMPLEMENTARY METAL- Unidade
OXIDE-SEMICONDUCTOR (CMOS) - PORTATIL. SISTEMA PLUG AND PLAY.
SENSOR TAMANHO 2 : 44x31mm

SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL - COMPLEMENTARY METAL- Unidade
OXIDE-SEMICONDUCTOR (CMOS) - PORTATIL. SISTEMA PLUG AND PLAY.
SENSOR TAMANHO 1: 37x26mm

110.000,000

5.665,0000

16.800,0000

18.000,0000

18.000,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




