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Processo..: 23081.014317/2012-18 Pregdo SRP 318 / 2012 Data da Emissé@o: 01/10/2012
Abertura: Dia: 19/10/2012 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1 Semeadeira Manual com 1 caixa para sementes mildas (trigo, cevada, centeio, aveia, Unidade 1.550,0000 1,00
triticale) - Sistema de rotor e tampa da caixa de sementes em PVC; e 1 caixa para
sementes graldas (milho, soja e feijao) - Utiliza Discos horizontais - Padrao Universal;.
Quadro em ferro pintado, corrente, rosetas, caixas para sementes, cabo com
empunhadura para as maos, pé de apoio, suporte para peso (lastro), alavanca
acionadora da semeadura que pode ser acionada com o pé; sistema de regulagem da
profundidade de semeadura - regulagem da roda dupla; as rodas em V e Disco Duplo,
regulagem de fechamento das rodas compactadoras com borboleta e alavanca lateral,
suporte para o disco de graos graudos, disco para anel, disco para sementes, parafusar
o arrastador do disco, anel de aluminio e caixa de roletes; parafusos para ajustes;
parafusos com porca, engrenagem do distribuidor, porca e contra porca de travamento.
Roda com pneu aro 26. MILHO Disco de 28 furos, SOJA e FEIJAO disco de 62 furos,
Despesas de Frete e impostos inclusos. Produto Nacional, garantia 1 ano.

2 Mesa cirdrgica em aco carbono para equinos € outros animais de grande porte com: Unidade 37.200,0000 1,00

sistema eletro-hidraulico mével, acionamento manual e por controle remoto incluindo
colchdes horizontais e acessorios. Medidas: altura minima: 45 cm x Altura maxima:
170 cm, largura: 75 cm (superficie superior), comprimento: 215 cm, largura das
bandejas laterais: 40 cm, comprimento das bandejas laterais: 65 cm, capacidade de
carga: 700 kg, voltagem: 220 V, Trifdsica ou 380 V Trifdsica. Garantia de 1 (um) ano
para defeitos de fabricagdo, pegas e senigos.

Entrega e instalagdo no Hospital Veterinario da UFSM

3 Classificador de sementes - sistema composto por: CHASSI, MOEGA ESPECIAL, Unidade 10.566,6700 1,00
MOTOR, ENGATE ENSACADOR, CAIXA DE PENEIRAS, PENEIRA SUPERIOR,
PENEIRA INTERMEDIARIA, PENEIRA INFERIOR e KIT ADESIVOS. Sistema de
ventilagdo responsavel pela limpeza de impurezas mais leves que a semente, dispondo
de regulagem facil e pratica de entrada e do direcionador de saida do ar de acordo com
a cultura que esta em operagao. Protetores de correias para evitar possiveis acidentes
com o operador. Peneiras para as mais variadas culturas, Motor Elétrico 60 hz.
Producao em sacas p/hora (estimada com base soja): 25, Quantidade de Peneiras:10,
MOTOR ELETRICO MONO Fasico, 1/2 CV 1740 RPM. PENEIRA FURO OBLONGO
4x22, PENEIRA FURO REDONDO 8, PENEIRA FURO OBLONGO 1.75x22, PENEIRA
FURO OBLONGO 1.5x22, PENEIRA FURO OVAL 4x7.5, PENEIRA FURO OBLONGO
2x22, PENEIRA FURO OBLONGO 4.5x22, PENEIRA FURO OBLONGO 5.5x22,
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PENEIRA FURO REDONDO 7. Caixa de peneiras. Com kit de adesivos. Equipamento
nacional com um ano de garantia.

4 MESA AGITADORA PENDULAR Unidade 7.390,0000
AGITACAO: 30 A 300 BPM
CONTROLE DE AGITACAO ANALOGICO COM DISPLAY DIGITAL
MOTOR DE INDUCAO 1/6 HP
TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMAVEL ATE 9999 MINUTOS
GABINETE EM ACO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA
ELETROSTATICA
DESLIGAMENTO AUTOMATICO AO TERMINO DO TEMPO PROGRAMADO
PESO APROXIMADO 37 Kg
POTENCIA 150 WATTS
TENSAO 220 V
ACOMPANHA PLATAFORMA REGULAVEL

5 Espectrofotometro de Absorgcao Atdmica - Modelo com capacidade de emisséo de Unidade 310.000,000
chama, corregcao background e caixa de gases automatica. Modulagdo assimétrica
com taxa de referéncia de amostra de 2:1 para reducéo de ruido; - Duplo feixe; -
Capacidade para duas lampadas de catodo oco com ajuste manual sendo uma para pré-
aquecimento; - Entrada USB padrao; - Sistema optico a prova de poeira e vapor. Todas
as Opticas refletivas para foco constante, com cobertura de quartzo nos espelhos; -
Sensibilidade de 0.8 Abs para 5mg/L para cobre com RSD menor que 0,45%; - Alcance
de comprimento de onda minimo - Padrao PMT 175-900nm; - Corregcdo background feita
por ldampada de deutério de alta intensidade - 175-423nm - Absorbéancia total de 2,5; -
Variagao da largura de fenda: 0,1 nm a 2,0nm com incrementos de 0,1nm; - Acessorios
compativeis: Gerador de Hidretos , Amostrador Automatico e Forno de Grafite; -
Dimensdes: 800 mm x 500 mm x 480 mm; - Queimador de ar-acetileno; - Queimador de
oxido nitroso; - Lampada de catodo oco aluminio; - Lampada de catodo oco célcio; -
Lampada de catodo oco cobre; - Lampada de catodo oco ferro; - Lampada de catodo
0co magnésio; - LAmpada de catodo oco manganés; - Ladmpada de catodo oco sédio; -
Lampada de catodo oco niquel; - Lampada de catodo oco potassio; - LAmpada de
catodo oco zinco; - Compressor de ar sem 6leo compativel com o equipamento; - O
equipamento deve funcionar no modo emissao de chama, correcdo BackGround e caixa
de gis automatica; - Estabilizador 220V/110V + 220V; - Microcomputador com software
de gerenciamento do equipamento com os seguintes requisitos minimos: Sistema
operacional: Windows XP, meméria do computador: 4GB, capacidade do HD: 320GB,
velocidade do processador: 2,93GHz, conexdes: PS2, PCIl, USB, Rede 10/100
integrada, componentes: mouse, teclado, monitor LCD 17", CPU, processador do
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1,00
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computador: Core 2 Duo ou I3; - Padrao aluminio 1000ppm - 125ml; - Padrao calcio
1000ppm - 125ml; - Padrdao cobre 1000ppm - 125ml; - Padrao ferro 1000ppm - 125mil; -
Padrao magnésio 1000ppm - 125ml; - Padrdo manganés 1000ppm - 125ml; - Padrao
sédio 1000ppm - 125ml; - Padréo niquel 1000ppm - 125ml; - Padrédo potassio 1000ppm -
125ml; - Padrdo zinco 1000ppm - 125ml; - Tubulagdo de gases em inox e cobre e suas
devidas conexdes, valwlas, registros e acessorios necessarios a instalagéo e completo
funcionamento do equipamento (central e posto), além de coifa completa em aco inox,
tubulagéo para exaustao e exaustor - (linha de gases de aproximadamente 15m); -
Cilindro e carga de gas de no minimo 7 kg de acetileno; - Treinamento de pessoal para
utilizagao do equipamento; - O equipamento devera ser entregue/instalado no...

6 Fotdbmetro de Chama: Leitura Simultanea de Na, K ; calibragcdo Automatica; Unidade 15.000,0000
desligamento Automatico da Chama; Linearizagao da curva de Trabalho; Leituras
diretas em ppm, %, mg/l, mEqg/l, mmol/l; faixa de leitura entre 0 a 100ppm; Preciséo
relativa melhor do que 0,17%(fe); linearidade menor que 2%. Display: alfanumérico 2
lin x 16 colunas.Dotado de desumidificador interno dotado de caixa de gases
automatica com seguranga para evitar riscos de exploséo por falta de gas ou ar. Tensao
220 V, 60 Hz e garantia minima de 01 ano. Acessoérios que acompanham: solugao
padrdo, compressor de ar.

7 Bomba de infusao peristéltica rotativa, indicada para administracdo de medicamentos Unidade 3.808,0000
ou agentes terapéuticos que necessitam controle de volume e velocidade de infuséo.
Programagcao para infusdes parenterais e enterais. Controle de vazao de 0,1 a 1.200,0
ml/h (incremento de 0,1 ml/h) no qual permite configuragcdes para uso adulto e infantil.

Programagao para infusdes parenterais e enterais.

Controle de vazao de 0,1 a 1.200,0 ml/h (incremento de 0,1 ml/h) ao qual permite
configuragdes para uso adulto e infantil.

Opera com wolumes de 0,1 2 9.999,9 ml.

Permite a alteragao da vazao durante a infusdo com opg¢ao de zerar o wolume infundido.
Fungcédo KVO (Keep Vein Open) Programawel de 1 a 10 ml/h.

Controle de gotejamento através de sensor Optico e controle de bolhas de ar no equipo
através de sensor por ultra-som.

Ajuste do wvolume do Alarme Sonoro (2 niveis).

Funcéo de Bloqueio do teclado frontal, impedindo que algum parametro seja alterado
pelo paciente.

Alarmes sonoros e visual (com indicagao no display) de mau funcionamento, indicando
o tipo de ocorréncia e mais os seguintes alarmes: ar no equipo, Fluxo Liwe, Ocluséo ou
fim de solugao, * Bateria descarregada, Fim de infusdo, Porta Aberta, Infuséo
Interrompida, Sensor de Gotas Desconectado.

Memoéria interna dos Ultimos 1000 eventos com data e horario em que ocorreram.

1,00

4,00




1. AREA MAXIMA TOTAL OCUPADA PELO EQUIPAMENTO:
1.1. FRENTE (LARGURA): MAXIMO: 2.650MM;

1.2. PROFUNDIDADE: MAXIMO: 2.700MM:;

2. MESA:

2.1. COMPRIMENTO:

2.1.1. MINIMO - 900MM:;

2.1.2. MAXIMO - 1.100MM;

2.2. LARGURA:

2.2.1. MINIMA - 450MM;

2.2.2.MAXIMA - 600MM;

2.3. CURSOS:

2.3.1. LONGITUDINAL EIXO "X" MiNIMO 800MM;

2.3.2. TRANSVERSAL EIXO "Y" MINIMO 500MM;

2.4. AVANCOS NOS EIXOS "XE Y"

2.4.1. RAPIDO: MINIMO 30 M/MIN;

2.4.2. DE CORTE PROGRAMAVEL MINIMO DE 10 M/MIN;
2.5. EQUIPADA COM:

2.5.1. FUSOS DE DESLOCAMENTO DE PRECISAO COM ESFERAS
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Dotada de bateria interna recarregavel com autonomia de 5 horas.
Protecao contra entradas de liquidos (IPX1).
8 Moto Foice, tipo lateral 2,7 HP profissional, uso diario intenso com motor 2 tempos, Unidade 2.500,0000 10,00
equipado com Iaminas e carretel com fio para corte de grama.
Obs.: marca de referéncia Nakashi, Husqgvarna e Stihl.
9 Esmeril de Bancada, /2 HP - monofasico ¢/ 2 pedras (uma p/ afiar e outra p/ desbaste) Unidade 250,0000 1,00
10 TORNO MORSA, FORJADO PROFISSIONAL N° 5. Unidade 500,0000 2,00
11 Rocgadeira agricola, largura de corte 1,70 m com engate hidraulico, categoria - 2, caixa  Unidade 7.000,0000 1,00
de transmissao com engrenagens de dentes sistema de seguranga com embreagens
de friccdo e deslizadores laterais regulaveis com 2 facoes.
Obs.: marca de referéncia Lavrale.
12 Perfurador de Solo, perfurador para ser acoplado em trator hidraulico, categoria - 2, Unidade 4.500,0000 1,00
equipado com broca 12", profundidade 1.000 mm, comprimento com broca 12" - 2.000
mm, peso estimado 180 kg, altura 1,85 m.
Obs.: marca de referéncia Tatu
13 CENTRO DE USINAGEM VERTICAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS Unidade 258.472,060 1,00
TECNICAS:
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RECIRCULANTES PRE-CARREGADAS NOS EIXOS X E Y, DIAMETRO MINIMO 36
MM, CLASSE DE PRECISAO MiNIMA 03, CONFORME NORMA JIS B-1192,
ACOPLADOS DIRETAMENTE AOS MOTORES;

2.5.2. ROLAMENTOS DOS MANCAIS DOS FUSOS DE ESFERAS EIXOS XE Y
CLASSE P4 OU SUPERIORES;

2.5.3. GUIAS LINEARES DE PRECISAO COM ESFERAS RECIRCULANTES, PRE-
CARREGADAS, NOS EIXOS XE Y, TAMANHO MINIMO 35 (OU ROLOS COM NO
MINIMO 30) CLASSE DE PRECISAO SUPER PRECISION, E COM TRAVAS NAS
SAPATAS DOS EIXOS XE Y;

2.5.4. N.2 DE RANHURAS (RASGOS T): MINIMO 5, COM RASGO CENTRAL
CALIBRADO TOLERANCIA H;

2.5.6. PESO ADMISSIVEL SOBRE A MESA: MINIMO 800 KG;

2.6. SINALIZACAO INDICANDO O SENTIDO DOS EIXOS;

3. OUTRAS CARACTERISTICAS

3.1. CONE DA ARVORE: PADRAO ISO 40

3.2. NUMERO DE FERRAMENTAS/POSICOES: MINIMO DE 12

3.3. ROTACAO MINIMA PROGRAMAVEL: 60 RPM

3.4. ROTACAO MAXIMA PROGRAMAVEL: 10.000 RPM

3.5. POTENCIA DO MOTOR: MINIMA DE 15KW

3.6. ACESSORIOS QUE DEVEM SER FORNECIDOS: 42 EIXO E UM CONJUNTO
BASICO DE 20 FERRAMENTAS E 10 MANDRIS

NOTA 1: OS MOVIMENTOS DOS EIXOS PODERAO SER NA MESA.

O EQUIPAMENTO DEVE SEGUIR AS SEGUINTES NORMAS:

NORMALIZACAO

NBR NM ISO 230-1 - EXATIDAO GEOMETRICA DE MAQUINAS-FERRAMENTA
OPERANDO SEM CARGA OU EM CONDICOES DE ACABAMENTO:

NBR NM ISO 230-2 REPETITIVIDADE E POSICIONAMENTO:.

NBR NM ISO 10791-7 ENSAIO DE USINABILIDADE:.

VDI-DGQ 3441 CAPABILIDADE ;

NR-9 PORT.25° (29 DE DEZEMBRO DE 1994) - SEGURANCA DE PREVENGCAO DE
RISCOS AMBIENTAIS;

NR-10 PORT.598 (07 DE DEXEMBRO DE 2004) - SEGURANCA EM INSTALAGOES E
SERVICOS EM ELETRICIDADE;

NR-12 PORT.197 (17 DE DEZEMBRO DE 2010) - SEGURANGA NO TRABALHO EM
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:;

NR-17 PORT.13 (21 DE JUNHO DE 2007) - ERGONOMIA;

NR-26 PORT. 3.214 (08 DE JUNHO DE 1978) - SINALIZAGAO DE SEGURANGCA;
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NR-15 PORT. 203 (28 DE JANEIRO DE 2011) (ANEXO N2 1) - LIMITES DE
TOLERANCIA PARA RUIDO CONTINUO OU INTERMITENTE.

IP 55 PROTECAO INTRINSECA, CONFORME IEC 144, ABNT EB582, DIN 40050;
EXIGENCIAS AMBIENTAIS:

NBR 12235 - ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PERIGOSOS;

NBR 14001 - SISTEMA DA GESTAO AMBIENTAL REQUISITOS COM ORIENTAGOES
PARA USO (ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS QUANTO AO
CONTROLE OPERACIONAL E SUAS ACOES AMBIENTAIS PARA PREVENGAO DE
POLUICAO);

LEI CONAMA 362/2005: OBJETIVA EVITAR A CONTAMINACAO DO SOLO, SISTEMA
DE ESGOTO ENTRE OUTROS;

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco:

Nome da Agéncia:

NUmero Conta Bancaria: Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




