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1

Computador Tipo 01 Unidade

PROCESSADOR/DESEMPENHO:

1. O equipamento testado devera possuir todos 0os componentes e as mesmas
caracteristicas do equipamento ofertado no edital, sendo aceitos componentes e
especificagbes superiores;

2. Nao serdo admitidos configuragdes e ajuste que impliquem no funcionamento do
equipamento fora as condigcdes normais recomendadas pelo fabricante do equipamento
ou dos componentes, tais como, alteracdes de frequéncia de clock (overclock),
caracteristicas de disco ou de memodria, e drivers nao recomendados pelo fabricante do
equipamento;

3. Processador com quatro nicleos, ciclo de processamento de no minimo 3,2 GHZ,
cache inteligente 6 MB ; Intel® Core™ Intel i5-3470 de 3.2 GHz, 6MB cache ou com
caracteristicas e desempenho equivalentes, no minimo. O desempenho devera ser
comprovado através de testes de BenchMark, disponivel em:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

4. Arquitetura 64 bits, com extensdes de virtualizacao e instrugées SSES;

5. O processador deve possuir 04 (quatro) nucleos reais de processamento ou superior;
6. Sistema de dissipacao de calor dimensionado para a perfeita refrigeracao do
processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade maxima, pelo
periodo de 8 horas diarias consecutivas, em ambiente nao refrigerado;

PLACA PRINCIPAL

1. Arquitetura ATXou BTX conforme padrdes estabelecidos e diwulgados no site
www.formfactors.org, organismo que define os padrdes existentes;

2. 4 (quatro) slots para memaria tipo DDR3, permitindo a instalagao de até 16
(dezesseis) Gigabytes;

3. Devera possuir 3 (trés) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) do tipo PCI Express 16x.
Caso a controladora de video seja do tipo off board, esta devera ser obrigatoriamente do
tipo PCI-Express 16X Nesta hipdtese o equipamento devera possuir 2 (duas) interfaces
PCI-E liwres.

4. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware);

5. Sistema de detecgao de intrusdo de chassis, com acionador instalado no gabinete

2.950,0000

500,00
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que permita a deteccao de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte
de energia;

6. Chip de seguranca TPM (Trusted Platform Module), verséo 1.2, soldado a placa
principal, acompanhado de drivers e software para utilizagao do chip;

7. Controladora SATA 3 ou versdo superior, integrada e compativel com os periféricos
adiante especificados;

8. Regulagem da velocidade de rotagédo do cooler da CPU de forma automatica, de
acordo com a variagao de temperatura da CPU;

9. Ser do mesmo fabricante do equipamento ou projetada especificamente para o
equipamento, nao sendo aceitas placas de live comercializagdao no mercado. A
comprovacao de desenwolivmento exclusivo para o projeto devera ser feita por meio de
declaragao fornecida pelo fabricante da placa principal, dispensavel no outro caso;

10. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 2.0. BIOS

BIOS

1. Tipo Flash Memory, utilizando meméria ndo volatil e reprogramavel, e compativel com
os padrées ACPI 2.0 e Plug-and-Play;

2. Langada a partir de 2011 e entregue na versao mais atual disponibilizada pelo
fabricante;

3. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rigido;

4. Permitir a insergdo de codigo de identificagao do equipamento dentro da prépria
BIOS (ndmero do patrimdnio e nimero de série). Serdo aceitas BIOS com
reprogramacao via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o
equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que devera vir
junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sitio do
fabricante;

5. Suporte a tecnologia de previsdo/contigenciamento de falhas de disco rigido
S.M.A.R.T habilitada;

6. Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para
o projeto. A comprovacao do desenwolvimento excusivo para o projeto devera ser feita
por meio de declaragao fornecida pelo fabricante da BIOS, dispensavel no outro caso.
MEMORIA RAM

1. Meméria RAM tipo DDR3-1333MHz ou superior, com no minimo 8 (oito) Gigabytes,
em dois médulos idénticos (de mesmo tamanho), operando em Dual Channel.
CONTROLADORA DE VIDEO

1. Interface controladora de video compativel com WXGA padrao PCI Express 16X ou
superior, com capacidade para controlar 02 (dois) monitores simultaneamente e permitir
a extensao da area de trabalho, com no minimo 2 (dois) conectores do tipo DVI ou
DisplayPort € no minimo 1 (um) conector VGA com pelo menos 1 GB de meméria de
video. Caso a interface de video seja integrada, devera possuir alocagao dinamica de
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memoria. Em todos os casos, devera possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX
10.1. Se as portas digitais forem do tipo displayport, os adaptadores para os monitores
deverdo ser entregue com o equipamento.

2. Taxa de atualizag&o de 60 Hz ou superior.

INTERFACES

1. Controladora de Rede integrada a placa mae com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s,
padrdes Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-
andplay, configuravel totalmente por software, com conector padrao RJ-45 e fungédo
wakeon-lan em funcionamento e suporte a multiplas VLANS (802.1q e 802.1x). Nao
serao aceitas placas de rede externas (off board);

2. Controladora de som com conectores para entrada, saida e microfone na parte
traseira do gabinete e com suporte para conexdes de saida e microfone na parte frontal
do gabinete;

3. No minimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior, sendo pelo menos 2 (duas)
instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilizagdo de hubs ou portas USB
instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativacdo das portas através
da BIOS do sistema;

4. Fornecimento de 1 (uma) unidade interna leitora de Smartcard no gabinete ou
integrado no teclado compativel com o Sistema Operacional instalado no desktop;

5. Leitor de cartdes de memoria integrado que permita a leitura de pelo menos 3 (trés)
tecnologias distintas de memoérias seguras, dentre elas devem, obrigatoriamente
suportar os padrées SD e MMC.

UNIDADE DE DISCO RIGIDO

1. Unidade de disco rigido interna de capacidade de armazenamento de 512 GB,
interface tipo Serial ATA 3 de 6 Gb/s, cache de 64MB e velocidade de rotagdo de 7.200
RPM ou configuragéo superior;

2. Deve possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting
Technology) e NCQ (Native Command Queuing).

UNIDADE DE MIDIA OPTICA

1. Unidade de DVD+RW dual-layer interna, compativel com DVD+R (grava¢ao de 16x),
DVD-R (gravagao de 16x), DVD+RW (gravacao de 8x), DVD-RW (gravacao de 6x), CD-R
(leitura de 40x), CD-RW (gravacao de 32x) e DVD (leitura de 16x) ou configuracdo
superior;

2. Interface tipo Serial ATA ou superior;

3. Luz indicadora de leitura e botdo de eje¢cao na parte frontal da unidade;

4. Deve possuir trava para a midia para o caso de posicionamento vertical da unidade;
5. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a eje¢ao de
emergéncia em caso de travamento de midia éptica na unidade.

FONTE DE ALIMENTAGAO
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1. Fonte de alimentagéo tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensées de
entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automatico, suficiente para
suportar todos os dispositivos internos na configuragdo méxima admitida pelo
equipamento (placa principal, interfaces, discos rigidos, memoéria RAM e demais
periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiéncia igual
ou superior a 85% (PFC 80+);

2. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na
categoria Silver ou superior. Poderao ser fornecidos atestados ou certidées que
comprovem que o equipamento é aderente ao padrao de eficiéncia energética, emitido
por instituto credenciado junto ao INMETRO;

3. Possuir baixo nivel de ruido conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente.
GABINETE

1. Conectores de som para entrada, saida e microfone na parte traseira do gabinete e
com suporte para conexdes de saida e microfone na parte frontal do gabinete;

2. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao
processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno
deve seguir as orientacdes do fabricante do microprocessador;

3. Botao liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rigido e do
computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete;

4. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco
rigido, unidade de midia 6ptica, memdérias e placas de expansao) sem a utilizagcao de
ferramentas (Tool Less), ndo sendo aceitas quaisquer adaptagdes sobre o gabinete
original. Nao serao aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em
subsituicdo aos parafuso previsto para o gabinete;

5. Acabamento interno composto de superficies ndo cortantes;

6. O gabinete devera possuir um conector de encaixe pra o kit de segurancga do tipo
alca ou parafuso para insercao da trava de seguranga sem adaptagoes;

7. Deverao ser fornecido base ou suporte adequado para a utilizagdo do gabinete na
posicao vertical (torre);

8. Deve possuir base antiderrapante tanto no gabinete, quanto na base para a torre;
9. Devera ser fornecido auto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons
gerados pelo sistema. O mesmo devera estar conectado diretamente a placa mae, sem
uso de adaptadores.

MONITOR DE VIDEO

1. Tela 100% plana de LED, tamanho minimo de 20", propor¢ao 16:9, brilho de 250
cd/m2, relaga@o de contraste estatico de 1.000:1, 16,2 Milhdes de cores;

2. Resolugao minima de 1600 X 900 pixels para cada monitor que a placa suporte;

3. Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada DVI ou superior, obrigatoriamente
compativel com a interface de video do desktop sem o uso de adaptadores ;
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4. Certificacao de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia
EPEAT no minimo na categoria Gold;

5. Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento
horizontal;

6. Regulagem de inclinacéo;

7. Possuir certificagdo de seguranca UL ou IEC 60950 emitido por 6rgao credenciado
pelo INMETRO ou similar internacional;

8. Devera ser comprovada a adequacgao a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente;

9. O monitor devera possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranca do tipo
kensington sem adaptacoes;

10. Tratamento anti-reflexivo. Nao sendo aceita a solugao glare (brilhante ou polida) ou
adesivos antireflexivos;

11. Fonte de Alimentagao para corrente alternada com tensdes de entrada de 100 a 240
VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automatico;

12. A garantia do monitor devera ser a mesma do equipamento, devendo ser ratificada
na proposta comercial;

13. Os monitores poderdo ser de outros fabricantes, fornecidos em regime de OEM,
com a presenca da logomarca da empresa fabricante do equipamento (gabinete);

14. Devera possuir um cabo de conexao VGA, um cabo de conexao DVI ou Displayport
e um cabo de alimentagao;

15. Os fornecedores (licitantes) deverao prestar as garantias dos monitores de video
nos mesmos prazos estipulados para a estacao de trabalho propriamente dita, como
condicao de aprovacao das amostras e da adjudicagao.

TECLADO

1. Padrao AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os caracteres da lingua
portuguesa;

2. Padrao ABNT-2 e conector compativel com a interface para teclado fornecida para o
desktop;

3. Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicagao (acesso ao menu de
atalhos: equivalente ao botdo direito do mouse);

4. Regulagem de altura e inclinagao do teclado;

5. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernagao e espera, as
mesmas devem vir na parte superior do teclado;

6. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador, ainda que
seja de fornecedor (montador) distinto.

MOUSE

1. Tecnologia éptica, de conformag¢ao ambidestra, com botdes esquerdo, direito e
central proprio para rolagem;

2. Resolugao minima de 800 (oitocentos) dpi ou superior, conector compativel com a
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interface para mouse fornecido para o desktop;

3. Dewe ser fornecido mouse-pad;

4. Mouse com fio sem o uso de adaptadores;

5. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador, ainda que
seja de fornecedor (montador) distinto.

SOFTWARES, DOCUMENTAGAO E GERENCIAMENTO

1. Licenga por unidade entregue, na modalidade OEM, com todos os recursos para
garantir atualizagdes de seguranca gratuitas durante todo o prazo de garantia
estabelecida pelo fornecedor de hardware, do sistema operacional Microsoft Windows 7
Professional 64 bits ou verséo superior;

2. O sistema operacional devera ser fornecido no idioma Portugués BR instalado e em
pleno funcionamento, acompanhado de midias de instalagdo e recuperagao do sistema
e de todos os seus drivers, além da documentagao técnica em portugués necessaéria a
instalagdo e operagao do equipamento;

3. Fornecer midias externas (DVDs) contendo os drivers e o sistema operacional ou a
imagem do disco rigido com o sistema operacional e drivers ja instalados;

4. Devera possuir, integrado a placa-mae do computador (on-board), sem adaptagoes,
subsistema de seguranca TPM (trustes plataform module) compativel com a norma
TPM Specification Version 1.2 especificada pelo TCG (Trusted Computing Group).
Devera ser fornecido software que permite a implementagao desta fungédo. O software
de que trata o item anterior devera operar no modos cliente e cliente/senvidor;

5. Deverd ser fornecido, instalado ou disponibilizado na internet software do préprio
fabricante ou homologado para o mesmo, que possibilite apagar de forma definitiva e
irrecuperavel todos os dados armazenados no disco rigido, permitindo o descarte
seguro de seus equipamentos;

6. Devera ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do proprio
fabricante ou homologado para 0 mesmo que permita a verificagao e instalagao das
Ultimas atualizag6es de todas as ferramentas e drivers disponiveis pelo fabricante e do
Sistema Operacional (Windows). Devendo ser capaz de monitorar o sistema, realizar
diagnoésticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a
manter a salde e seguranca do sistema;

7. Os componentes dos equipamentos deverdo ser gerenciaveis remotamente,
assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e
conectados localmente a rede de dados. Serao exigidas, para efeitos de comprovagao
deste item a gerencia dos seguintes componentes: BIOS, Video, Teclado e Mouse;

8. Possuir a capacidade de inventario remoto de hardware mesmo com o equipamento
desligado;

COMPATIBILIDADE
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1. Compatibilidade com EPEAT na categoria Gold, comprovada através de atestados ou
certiddes que comprovem que o equipamento € aderente ao padrao de eficiéncia
energética EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO. Serd admitida
como comprovagao também, a indicagao que o equipamento consta no site
www.epeat.net na categoria Gold;

2. O equipamento ofertado devera constar no Microsoft Windows Catalog. A
comprovacao da compatibilidade sera efetuada pela apresentagdo do documento
Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o0 modelo no sistema
operacional ofertado, em http://winqual.microsoft.com/hcl/default.aspx;

3. O equipamento devera possuir certificado de homologagdo comprovando a
compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuicao de Linux Kernel 2.6.32
ou superior. A comprovagcao da compatibilidade sera efetuada pela apresentacao de
documento emitido especificamente para 0 modelo ofertado ou no caso da
homologacao Linux Ubuntu ou SUSE, a comprovagéao de compatibilidade podera ser
efetuada pela apresentagéo constante no site HCL Ubuntu, disponivel em
(http://webapps.ubuntu.com/certification) ou SUSE, disponivel em
(http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp). Serdo aceitos também relatérios de
compatibilidade de equipamento mediante a apresentagédo de laudos ou atestados de
laboratérios credenciados junto ao INMETRO;

4. O equipamento devera possuir certificacdo de compatibilidade com a norma IEC
60950 ou similar emitida por instituicao acreditada pelo INMETRO;

5. O equipamento devera apresentar compatibilidade eletromagnética e de
radiofrequéncia IEC 61000 comprovado através de certificado ou relatério de avaliagao
de conformidade emitido por 6rgéao credenciado pelo INMETRO;

6. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverdo ser compativeis
com os sistemas operacionais Windows e Linux, na distribuicao especificada;

7. Compatibilidade com o padrdao DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais
recente da DMTF (Desktop Mangagemente Task Force), comprovado através de
documentagéo expedida pelo fabricante do equipamento.

OUTROS REQUISITOS

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
possuir gradagdes neutras das cores preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor;
2. Devera ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos os
componentes do equipamento, como placa principal, processador, memoria, interface
de rede, fonte de alimentagao, disco rigido, unidade leitora de midia 6ptica, mouse,
teclado e video, incluindo especificagao de marca, modelo, e outros elementos que de
forma inequivoca identifiquem e comprovem as configuragdes cotadas, possiveis
expansdes e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serao aceitas copias das
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especificagdes obtidas em sitios dos fabricantes na Internet, em que constem o
respectivo endereco eletronico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do
proponente;

3. Dewverd ser fornecido um sistema de kit de seguranca para proteger o interior do
gabinete, impedindo a sua abertura, fixando o cabo do mouse, do teclado e o monitor
através do encaixe do tipo kensington, com placa de ancoragem na mesa e fechadura,
ambos de ago, com chanfro para fixagdo do cabo de ago de 1,50m com ponteiras
metdlicas. Devem ser fornecidas 2 chaves;

4. Todos os cabos e conectores necessarios ao funcionamento dos equipamentos
deverdo ser fornecidos, com comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta
centimetros). Cabos de conexao a rede elétrica deverao seguir o padrao NBR-14136;

7. Devera ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrao novo (fémea — NBR 14136)
para o padrao antigo (macho — 2P+T).

8. As unidades do equipamento deverdo ser entregues devidamente acondicionadas em
embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis,
de forma a garantir a maxima protecao durante o transporte e a armazenagem;

9. Nenhum dos equipamentos fornecidos podera conter substancias perigosas como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd),
bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentragdo
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).
GARANTIA

1. A garantia de funcionamento sera pelo periodo de 48 (quarenta e oito) meses,
contada

a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de
garantia adicional oferecida pelo fabricante;

2. O licitante devera descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional
oferecida pelo fabricante.

2 Computador Tipo 01 Unidade

PROCESSADOR/DESEMPENHO:

1. O equipamento testado devera possuir todos os componentes e as mesmas
caracteristicas do equipamento ofertado no edital, sendo aceitos componentes e
especificagdes superiores;

2. Nao serao admitidos configuracdes e ajuste que impliquem no funcionamento do
equipamento fora as condigcdes normais recomendadas pelo fabricante do equipamento
ou dos componentes, tais como, alteracdes de frequéncia de clock (overclock),
caracteristicas de disco ou de meméria, e drivers nao recomendados pelo fabricante do
equipamento;

3. Processador com quatro nicleos, ciclo de processamento de no minimo 3,4 GHZ,

3.500,0000
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cache inteligente 8 MB ; Intel® Core™ Intel i7 2600 de 3.4 GHz, 8MB cache ou com
caracteristicas e desempenho equivalentes, no minimo. O desempenho devera ser
comprovado através de testes de BenchMark, disponivel em:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

4. Arquitetura 64 bits, com extensdes de virtualizagéo e instrugées SSE3;

5. O processador deve possuir 04 (quatro) nlcleos reais de processamento ou superior;
6. Sistema de dissipacao de calor dimensionado para a perfeita refrigeracao do
processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade maxima, pelo
periodo de 8 horas didrias consecutivas, em ambiente néo refrigerado;

PLACA PRINCIPAL

1. Arquitetura ATX ou BTX conforme padrdes estabelecidos e diwulgados no site
www.formfactors.org, organismo que define os padrdes existentes;

2. 4 (quatro) slots para memaria tipo DDR3, permitindo a instalagao de até 16
(dezesseis) Gigabytes;

3. Devera possuir 3 (trés) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) do tipo PCI Express 16x.
Caso a controladora de video seja do tipo off board, esta devera ser obrigatoriamente do
tipo PCI-Express 16X Nesta hipotese o equipamento devera possuir 2 (duas) interfaces
PCI-E liwres.

4. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware);

5. Sistema de detec¢ao de intrusdo de chassis, com acionador instalado no gabinete
que permita a detecgao de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte
de energia;

6. Chip de seguranga TPM (Trusted Platform Module), versao 1.2, soldado a placa
principal, acompanhado de drivers e software para utilizagao do chip;

7. Controladora SATA 3 ou versao superior, integrada e compativel com os periféricos
adiante especificados;

8. Regulagem da velocidade de rotagdo do cooler da CPU de forma automatica, de
acordo com a variagao de temperatura da CPU;

9. Ser do mesmo fabricante do equipamento ou projetada especificamente para o
equipamento, nao sendo aceitas placas de live comercializagao no mercado. A
comprovacao de desenwolivmento exclusivo para o projeto devera ser feita por meio de
declaracao fornecida pelo fabricante da placa principal, dispensavel no outro caso;

10. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 2.0. BIOS

BIOS

1. Tipo Flash Memory, utilizando mem@éria ndo volatil e reprogramével, e compativel com
os padrdes ACPI 2.0 e Plug-and-Play;

2. Langada a partir de 2011 e entregue na versdo mais atual disponibilizada pelo
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fabricante;

3. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rigido;

4. Permitir a insergdo de codigo de identificagdo do equipamento dentro da propria
BIOS (numero do patrimdnio e nimero de série). Serdo aceitas BIOS com
reprogramacao Via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o
equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que devera vir
junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sitio do
fabricante;

5. Suporte a tecnologia de previsdo/contigenciamento de falhas de disco rigido
S.M.A.R.T habilitada;

6. Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para
o projeto. A comprovacao do desenwolvimento excusivo para o projeto devera ser feita
por meio de declaragdo fornecida pelo fabricante da BIOS, dispensavel no outro caso.
MEMORIA RAM

1. Meméria RAM tipo DDR3-1333MHz ou superior, com no minimo 8 (oito) Gigabytes,
em dois médulos idénticos (de mesmo tamanho), operando em Dual Channel.
CONTROLADORA DE VIDEO

1. Interface controladora de video compativel com WXGA padrao PCI Express 16X ou
superior, com capacidade para controlar 02 (dois) monitores simultaneamente e permitir
a extensao da area de trabalho, com no minimo 2 (dois) conectores do tipo DVI ou
DisplayPort e no minimo 1 (um) conector VGA com pelo menos 1 GB de memodria de
video. Caso a interface de video seja integrada, devera possuir alocagao dinamica de
memoria. Em todos os casos, devera possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX
10.1. Se as portas digitais forem do tipo displayport, os adaptadores para os monitores
deverdo ser entregue com o equipamento.

2. Taxa de atualizacao de 60 Hz ou superior.

INTERFACES

1. Controladora de Rede integrada a placa mae com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s,
padrdes Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-
andplay, configurdvel totalmente por software, com conector padrao RJ-45 e fungédo
wakeon-lan em funcionamento e suporte a maltiplas VLANS (802.1g e 802.1x). Nao
serao aceitas placas de rede externas (off board);

2. Controladora de som com conectores para entrada, saida e microfone na parte
traseira do gabinete e com suporte para conexdes de saida e microfone na parte frontal
do gabinete;

3. No minimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior, sendo pelo menos 2 (duas)
instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilizagdo de hubs ou portas USB
instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativacdo das portas através
da BIOS do sistema;
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4. Fornecimento de 1 (uma) unidade interna leitora de Smartcard no gabinete ou
integrado no teclado compativel com o Sistema Operacional instalado no desktop;

5. Leitor de cartdes de memoria integrado que permita a leitura de pelo menos 3 (trés)
tecnologias distintas de memoérias seguras, dentre elas devem, obrigatoriamente
suportar os padrées SD e MMC.

UNIDADE DE DISCO RIGIDO

1. Unidade de disco rigido interna de capacidade de armazenamento de 512 GB,
interface tipo Serial ATA 3 de 6 Gb/s, cache de 64MB e velocidade de rotagédo de 7.200
RPM ou configuragao superior;

2. Deve possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting
Technology) e NCQ (Native Command Queuing).

UNIDADE DE MIDIA OPTICA

1. Unidade de DVD+RW dual-layer interna, compativel com DVD+R (gravac¢ao de 16x),
DVD-R (gravagao de 16x), DVD+RW (gravagao de 8x), DVD-RW (gravagao de 6x), CD-R
(leitura de 40x), CD-RW (gravacao de 32x) e DVD (leitura de 16x) ou configuragéo
superior;

2. Interface tipo Serial ATA ou superior;

3. Luz indicadora de leitura e botao de ejecao na parte frontal da unidade;

4. Deve possuir trava para a midia para o caso de posicionamento vertical da unidade;
5. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejecao de
emergéncia em caso de travamento de midia dptica na unidade.

FONTE DE ALIMENTACAO

1. Fonte de alimentagéo tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensées de
entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automatico, suficiente para
suportar todos os dispositivos internos na configuragdo maxima admitida pelo
equipamento (placa principal, interfaces, discos rigidos, memaéria RAM e demais
periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiéncia igual
ou superior a 85% (PFC 80+);

2. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na
categoria Silver ou superior. Poderao ser fornecidos atestados ou certidées que
comprovem gue o equipamento é aderente ao padrao de eficiéncia energética, emitido
por instituto credenciado junto ao INMETRO;

3. Possuir baixo nivel de ruido conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou equivalente.
GABINETE

1. Conectores de som para entrada, saida e microfone na parte traseira do gabinete e
com suporte para conexdes de saida e microfone na parte frontal do gabinete;

2. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao
processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno
deve seguir as orientagcdes do fabricante do microprocessador;
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3. Botéo liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rigido e do
computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete;

4. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco
rigido, unidade de midia 6ptica, memérias e placas de expansao) sem a utilizacéo de
ferramentas (Tool Less), ndo sendo aceitas quaisquer adaptacdes sobre o gabinete
original. Nao serao aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em
subsituicdo aos parafuso previsto para o gabinete;

5. Acabamento interno composto de superficies ndo cortantes;

6. O gabinete devera possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranga do tipo
alca ou parafuso para insercao da trava de seguranga sem adaptagoes;

7. Deverao ser fornecido base ou suporte adequado para a utilizagdo do gabinete na
posicéo vertical (torre);

8. Deve possuir base antiderrapante tanto no gabinete, quanto na base para a torre;

9. Devera ser fornecido auto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons
gerados pelo sistema. O mesmo devera estar conectado diretamente a placa méae, sem
uso de adaptadores.

MONITOR DE VIDEO

1. Tela 100% plana de LED, tamanho minimo de 20", propor¢éo 16:9, brilho de 250
cd/m2, relagé@o de contraste estético de 1.000:1, 16,2 Milhdes de cores;

2. Resolugao minima de 1600 X 900 pixels para cada monitor que a placa suporte;

3. Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada DVI ou superior, obrigatoriamente
compativel com a interface de video do desktop sem o uso de adaptadores ;

4. Certificagcao de compatibilidade eletromagnética CE e de economia de energia
EPEAT no minimo na categoria Gold;

5. Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento
horizontal;

6. Regulagem de inclinagao;

7. Possuir certificagao de seguranga UL ou IEC 60950 emitido por 6rgao credenciado
pelo INMETRO ou similar internacional;

8. Devera ser comprovada a adequagao a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente;

9. O monitor devera possuir um conector de encaixe pra o kit de seguranca do tipo
kensington sem adaptacoes;

10. Tratamento anti-reflexivo. Nao sendo aceita a solugao glare (brilhante ou polida) ou
adesivos antireflexivos;

11. Fonte de Alimentagao para corrente alternada com tensdes de entrada de 100 a 240
VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automatico;

12. A garantia do monitor devera ser a mesma do equipamento, devendo ser ratificada
na proposta comercial;

13. Os monitores poderao ser de outros fabricantes, fornecidos em regime de OEM,
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com a presenca da logomarca da empresa fabricante do equipamento (gabinete);

14. Devera possuir um cabo de conexao VGA, um cabo de conexdo DVI ou Displayport
€ um cabo de alimentagao;

15. Os fornecedores (licitantes) deverdo prestar as garantias dos monitores de video
nos mesmos prazos estipulados para a estacao de trabalho propriamente dita, como
condi¢ao de aprovagéo das amostras e da adjudicagao.

TECLADO

1. Padrdo AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os caracteres da lingua
portuguesa;

2. Padrao ABNT-2 e conector compativel com a interface para teclado fornecida para o
desktop;

3. Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicagao (acesso ao menu de
atalhos: equivalente ao botdo direito do mouse);

4. Regulagem de altura e inclinagado do teclado;

5. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernagao e espera, as
mesmas devem vir na parte superior do teclado;

6. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador, ainda que
seja de fornecedor (montador) distinto.

MOUSE

1. Tecnologia éptica, de conformag¢ao ambidestra, com botdes esquerdo, direito e
central proprio para rolagem;

2. Resolugao minima de 800 (oitocentos) dpi ou superior, conector compativel com a
interface para mouse fornecido para o desktop;

3. Dewe ser fornecido mouse-pad;

4. Mouse com fio sem o uso de adaptadores;

5. Dewe possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador, ainda que
seja de fornecedor (montador) distinto.

SOFTWARES, DOCUMENTAGAO E GERENCIAMENTO

1. Licenga por unidade entregue, na modalidade OEM, com todos os recursos para
garantir atualizagdes de seguranga gratuitas durante todo o prazo de garantia
estabelecida pelo fornecedor de hardware, do sistema operacional Microsoft Windows 7
Professional 64 bits ou versao superior;

2. O sistema operacional devera ser fornecido no idioma Portugués BR instalado e em
pleno funcionamento, acompanhado de midias de instalagéo e recuperag¢ao do sistema
e de todos os seus drivers, além da documentagao técnica em portugués necessaéria a
instalagdo e operagao do equipamento;

3. Fornecer midias externas (DVDs) contendo os drivers e o sistema operacional ou a
imagem do disco rigido com o sistema operacional e drivers ja instalados;
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4. Devera possuir, integrado a placa-mae do computador (on-board), sem adaptagdes,
subsistema de seguranga TPM (trustes plataform module) compativel com a norma
TPM Specification Version 1.2 especificada pelo TCG (Trusted Computing Group).
Devera ser fornecido software que permite a implementagéo desta fungé@o. O software
de que trata o item anterior devera operar no modos cliente e cliente/senidor;

5. Devera ser fornecido, instalado ou disponibilizado na internet software do préprio
fabricante ou homologado para 0 mesmo, que possibilite apagar de forma definitiva e
irrecuperavel todos os dados armazenados no disco rigido, permitindo o descarte
seguro de seus equipamentos;

6. Devera ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do préprio
fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificagao e instalagcao das
Ultimas atualizagcdes de todas as ferramentas e drivers disponiveis pelo fabricante e do
Sistema Operacional (Windows). Devendo ser capaz de monitorar o sistema, realizar
diagnosticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a
manter a salde e segurancga do sistema;

7. Os componentes dos equipamentos deverdo ser gerenciaveis remotamente,
assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede elétrica e
conectados localmente a rede de dados. Serdo exigidas, para efeitos de comprovagcao
deste item a gerencia dos seguintes componentes: BIOS, Video, Teclado e Mouse;

8. Possuir a capacidade de inventario remoto de hardware mesmo com o equipamento
desligado;

COMPATIBILIDADE

1. Compatibilidade com EPEAT na categoria Gold, comprovada através de atestados ou
certiddes que comprovem que 0 equipamento € aderente ao padrao de eficiéncia
energética EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO. Sera admitida
como comprovagao também, a indicagdo que o equipamento consta no site
www.epeat.net na categoria Gold;

2. O equipamento ofertado devera constar no Microsoft Windows Catalog. A
comprovagao da compatibilidade sera efetuada pela apresentagdo do documento
Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para 0 modelo no sistema
operacional ofertado, em http://winqual.microsoft.com/hcl/default.aspx;

3. O equipamento devera possuir certificado de homologagdo comprovando a
compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuicao de Linux Kernel 2.6.32
ou superior. A comprovacao da compatibilidade sera efetuada pela apresentacao de
documento emitido especificamente para 0 modelo ofertado ou no caso da
homologacao Linux Ubuntu ou SUSE, a comprovagédo de compatibilidade podera ser
efetuada pela apresentagéo constante no site HCL Ubuntu, disponivel em
(http://webapps.ubuntu.com/certification) ou SUSE, disponivel em
(http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp). Serdo aceitos também relatérios de




In:._-nl.'?r.:l_n'.,},

& add " UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Z 95591764000105
% o Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

compatibilidade de equipamento mediante a apresentacao de laudos ou atestados de
laboratérios credenciados junto ao INMETRO;

4. O equipamento devera possuir certificacdo de compatibilidade com a norma IEC
60950 ou similar emitida por instituicao acreditada pelo INMETRO;

5. O equipamento devera apresentar compatibilidade eletromagnética e de
radiofrequéncia IEC 61000 comprovado através de certificado ou relatério de avaliagao
de conformidade emitido por 6rgao credenciado pelo INMETRO;

6. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverao ser compativeis
com os sistemas operacionais Windows e Linux, na distribuicdo especificada;

7. Compatibilidade com o padrdao DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou mais
recente da DMTF (Desktop Mangagemente Task Force), comprovado através de
documentacgao expedida pelo fabricante do equipamento.

OUTROS REQUISITOS

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
possuir gradagdes neutras das cores preta ou cinza, e manter o mesmo padrao de cor;
2. Devera ser apresentado prospecto com as caracteristicas técnicas de todos os
componentes do equipamento, como placa principal, processador, meméria, interface
de rede, fonte de alimentagao, disco rigido, unidade leitora de midia 6ptica, mouse,
teclado e video, incluindo especificagao de marca, modelo, e outros elementos que de
forma inequivoca identifiquem e comprovem as configuragdes cotadas, possiveis
expansdes e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serao aceitas copias das
especificagdes obtidas em sitios dos fabricantes na Internet, em que constem o
respectivo endereco eletronico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do
proponente;

3. Devera ser fornecido um sistema de kit de seguranca para proteger o interior do
gabinete, impedindo a sua abertura, fixando o cabo do mouse, do teclado e 0 monitor
através do encaixe do tipo kensington, com placa de ancoragem na mesa e fechadura,
ambos de ago, com chanfro para fixagdo do cabo de a¢o de 1,50m com ponteiras
metdlicas. Devem ser fornecidas 2 chaves;

4. Todos os cabos e conectores necessarios ao funcionamento dos equipamentos
dewverao ser fornecidos, com comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta
centimetros). Cabos de conexao a rede elétrica deverdo seguir o padrdo NBR-14136;

7. Devera ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrdao novo (fémea — NBR 14136)
para o padrao antigo (macho — 2P+T).

8. As unidades do equipamento deverdo ser entregues devidamente acondicionadas em
embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis,
de forma a garantir a maxima protecao durante o transporte e a armazenagem;

9. Nenhum dos equipamentos fornecidos podera conter substancias perigosas como
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mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cadmio (Cd),
bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentragdo
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).
GARANTIA

1. A garantia de funcionamento sera pelo periodo de 48 (quarenta e oito) meses,
contada

a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de
garantia adicional oferecida pelo fabricante;

2. O licitante devera descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional
oferecida pelo fabricante.

3 Netbook: Unidade 900,0000 150,00
01. Sistema Operacional: Windows 7 Started PT-Br
02. Processador: Dual Core, Intel® Atom™ N2600 ou com indice de desempenho no
http://www.cpubenchmark.net superior ou igual a 602 (Average CPU Mark)
03. memodria: 2 Gbytes, DDR3
04. Tela:LED TFT LCD, resolugao 1024 x 600, tamanho 10" a 12"
05. Disco Rigido: 320 Gbytes SATA
06. Leitor de cartées: Secure Digital (SD); MultiMediaCard (MMC); Memory Stick®
(MS); Memory Stick PRO (MS PRO)
07. Rede: 1 porta FastEthernet, conector RJ-45; WiFi 802.11b/g/n
08. Conexdes: 3 USB 2.0 Ports; 1 Kensington Lock Slot; 1 DC-in Jack for AC Adapter;
1 VGA Port; 1 Headphone/Speaker/Line-out Jack; 1 Entrada para microfone; 1 Ethernet
(RJ-45) Port; 1 Entrada HDMI
09. Som: 2 auto-falantes, embutidos, microfone embutidos
10. WbeCam: Embutida, VGA
11. Apontador: TouchPad, embutido
12. Peso Max: 1.3 Kg
13. Alimentacéo: 110 ~ 220 VCA Carregador para a bateria do NetBook
14. Deve ser entregue na embalagem original do Fabricante
15. A proposta deve conter a marca/fabricante e modelo/PN para comprovagao técnica

4 No-Break 1.4 KVA Unidade 520,0000 300,00
01. Poténcia: 1400 VA; FP 0,7
02. Entrada: Biwolt, comutagao automatica; frequencia: 60Hz
03. Saida: 110 ou 115 VCA, FP: 0,7; regulagao +/- 5%(operacao na bateria); +6%-10%
(operagao na rede); 60 Hz +/- 1%; Forma de onda do inversor: Senoidal por
aproximacgao (retangular PWM - controle de largura e amplitude)
04. Acionamento do inversor: menor que 0.8 ms
05. Numero de tomadas: 5
06. Baterias: Internas; Conector para modulo de bateria externas
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07. Autonomia:
08.1. 250 VA: 1 hora
08.2. 510 VA: 30 min
09. A proposta deve conter a marca e modelo do produto oferecido;
10. O produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante
5 No-Break 2.4 KVA Unidade 1.913,0000 100,00
01. Poténcia: 2400 VA; FP: 0.60
02. Entrada: Biwolt, comutagao automatica; frequencia: 60Hz
03. Saida: 110 ou 115 VCA; forma de onda do inversor: senoidal pura
04. N. de Tomadas: 10;embutidas no equipamento
05. THD: menor que 3%
06. Rendimento: 95% (operagcéao em rede)
07. Baterias: Internas; Conector para modulo de bateria externas
08. Interfaces para gerencia: USB; acompanha cabo USB compativel
09. A proposta deve conter a marca e modelo do produto oferecido;
10. O produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante
6 No-Break 6 kVA Monofasico Unidade 8.000,0000 20,00

01. Poténcia: 6 kVA, FP maior ou igual a2 0.8

02. Tecnologia: ON-Line, dupla-conversdo, Inversor sincronizado com a rede (sistema
PLL)

03. ByPass automatico e ByPass Manual (tempo de transferéncia: Zero)

04. Transformador Isolador (isolagao Galvanica)

05. Baterias Internas, com Conex&o para uso de baterias externas (expansao do tempo
de autonomia)

06. Autonomia: p/ 50% da carga, superior ou igual a 15 min

07. Saida:

07.01. Forma de Onda no Inversor: Senoidal Pura

07.02. THD com 100% de carga resistiva: menor que 3%

07.03. Fator de Crista: 3

07.04. Conexao de Saida: 6 tomadas Padrao NBR 14136, e barras de Terminais
(Bornes)

07.05. Tensdo: 110 VCA

07.06. Regulagao p/ carga resistiva: estatica +/- 1%; dinamica: menor que 4%

10. Comunicagédo: RS-232

11. MTBF: maior ou igual a 40.000 horas

12. Tensé&o de Entrada: 220 VCA
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14. A proposta deve conter a marca e modelo do produto oferecido;
7  Notebook Unidade 5.200,0000 100,00
01. Processador: Intel® Core™ i7-2670QM (2.2GHz até 3.1GHz com Turbo Boost 2.0,
8 Threads, 6Mb Cache) ou equivalente;Processador com 4 cores, 64 bit, indice
(Average CPU Mark) de desempenho no http://www.cpubenchmark.net, superior ou
igual a 6777
02. Memoéria RAM: 8 GBytes, Dual Channel DDR3, 1333MHz (2x4Gb)
03. Placa de Video: Independente, memoéria de 2 Gbytes, ndo compartilhada com
processador NVIDIA® GeForce® GT540M ou equivalente
04. Disco Rigido: 1 Toyte, SATA (5400 RPM)
05. Drive Optico: Gravador de CD/DVD Dual Layer e Leitor de Blu-Ray Dual Layer (8X
BD, DVD+/-RW)
06. Tela: Tela de 15.6 LED Full HD 1080p (1920x1080) com webcam de 2.0MP
07. Placa de rede: Gigabit Ethenet 10/100/1000Base-T/TX, RJ-45; WiFi 802.11 g/n;
Bluetooth 3.0
08. Sistema Operacional: Windows 7 Professional Original 64-bit em Portugues Brasil
09. Interfaces: 1x Leitor de cartdes de midia 7 em 1 (SD); 2x portas USB 3.0; 1
USB/eSATA; 1x porta HDMI
10. Teclado: em portugués, com cedilha
11. 1 Ano de garantia on-site
12. A proposta deve conter a marca e modelo do equipamento oferecido
13. O produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante
8 Nowo iPAD WiFi Unidade 1.549,0000 30,00
01 - Cor: preto
02 - Processador: Apple A5X
03 - WiFi: (802.11a/b/g/n)
04 - Memoria: 16 Gbytes
05 - Deve ser entregue na embalagem original do Fabricante
9 Nowo iPAD WiFi Unidade 2.000,0000 170,00
01 - Cor: preto
02 - Processador: Apple A5X
03 - WiFi: (802.11a/b/g/n)
04 - Memoria: 64 Gbytes
05 - Deve ser entregue na embalagem original do Fabricante
10 Nowo iPAD WiFi + Cellular Unidade 2.299,0000 200,00
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02 - Precessador: Apple A5X

03 - WiFi: (802.11a/b/g/n)

04 - Suporte a Tecnologia 4G

05 - Memoria 64 Gbytes

06 - Deve ser entregue na embalagem original do Fabricante

Tablet WiFi + 3G Unidade
01. Tela: 7.0" a 8.0"; LCD; Resolucao 1024x600

02. Sistema Operacional: Andoid 4.0

03. Banda: GSM Quad Band (850 + 900 + 1800 + 1900 MHz); 3G

03.01. Rede: GPRS, EDGE, 3G

04. Camera: 3.0 Mpixels;

05. Conectividade: Bluetooth; USB; WAP; WiFi 801.11a/b/g/n; AGPS; Sincronizacao
com o PC

06. Memoria Interna: 16 Mbytes; suporte a memoria externa

07. Funcoes de Ligacao: Tempo de ligacao; Identificador de Chamadas; Ligacao
discadas/perdidas/recebidas; Conferencia

08. Processador: 1 GHz e Dual Core

09. a proposta de ter Marca e modelo para comprovacao tecnica

10. Deve ser entregue na embalagem original do Fabricante

Tablet WiFi + 3G Unidade
01. Tela: 10.0" a 11.0"; LCD; Resolucao 1280 x 800; touchscreen

02. Sistema Operacional: Andoid 4.0

03. Banda: GSM Quad Band (850 + 900 + 1800 + 1900 MHz); 3G

03.01. Rede: GPRS, EDGE, 3G

04. Camera: 3.2 Mpixels;

05. Conectividade: Bluetooth; USB; WAP; WiFi 801.11a/b/g/n; AGPS; Sincronizacao
como PC

06. Memoria Interna: 16 Mbytes; suporte a memoria externa

07. Funcoes de Ligacao: Tempo de ligacao; Identificador de Chamadas; Ligacao
discadas/perdidas/recebidas; Conferencia

08. Processador: 1 GHz e Dual Core

09. a proposta de ter Marca e modelo para comprovacao tecnica

10. Deve ser entregue na embalagem original do Fabricante

Projetor Multimidia Unidade
01. Brilho: 2800 ANSI Lumens
02. Contraste: 3000:1

1.080,0000 100,00
1.396,0000 300,00
1.500,0000 100,00
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03. Resolugao Nativa: SVGA (800x600)

04. Métodos de Projecao: Teto, Frontal e Traseiro

05. Aspecto: 4:3 ou 16:9

06. Correcao Keystone: Vertical +/-30 Graus, automatico; Horizontal: +/- 30 Graus
07. Reproducéo de Cor: 24 bit

08. Conexao de Entrada: VGA (mini D-sub 15 pin) x1; Video Composto (1 RCA) x1
09. Entrada de Audio: 1x RCA

10. Compatibilidade de Sinais de Video: NTSC/PAL-M

11. HDTV: 720p

12. Conexao para Controle: 1x USB (tipo B); 1x USB (tipo A)

13. Controle Remoto sem fio

14. Alimentacdo: 100 ~ 240 VCA

15. A proposta deve conter a marca e modelo do equipamento oferecido

16. O produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com: Projetor,
Cabo de alimentagao, Cabo para computador (VGA), Cabo USB, Controle remoto e
baterias, Maleta de transporte.

Projetor Multimidia Unidade
01. Brilho: 3000 ANSI Lumens

02. Contraste: 3000:1

03. Resolugao Nativa: XGA (1024x768)

04. Métodos de Projecao: Teto, Frontal e Traseiro

05. Aspecto: 4:3 ou 16:9

06. Corregao Keystone: Vertical +/-30 Graus, automatico; Horizontal: +/- 30 Graus

07. Reprodugéao de Cor: 24 bit

08. Conexao de Entrada: VGA (mini D-sub 15 pin) x1; Video Composto (1 RCA) x1;
HDMI 1x

09. Entrada de Audio: 1x RCA

10. Compatibilidade de Sinais de Video: NTSC/PAL-M

11. HDTV: 720p

12. Conexao para Controle: 1x USB (tipo B: mouse, teclado); 1x USB (tipo A: pendrive)
13. Controle Remoto sem fio

14. Alimentagao: 100 ~ 240 VCA

15. A proposta deve conter a marca e modelo do equipamento oferecido

16. O produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com: Projetor,
Cabo de alimentacao, Cabo para computador (VGA), Cabo USB, Controle remoto e
baterias, Maleta de transporte.

Projetor Multimidia Interativo Unidade
01. Brilho: 2500 ANSI Lumens
02. Contraste: 2000:1

2.200,0000

8.250,0000

300,00

130,00
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1. Sistema de videoconferéncia que contenha minimamente as seguintes
caracteristicas:

2. Possuir camera, codec, microfone e controle remoto. A camera devera ser
totalmente separada do codec.

3. Suportar e operar de forma conjunta, simultanea ou complementar (mesma
conferéncia ou em separado) nos modos SD (STANDARD DEFINITION) e HD (HIGH
DEFINITION)

4. A camera deve apresentar as seguintes caracteristicas técnicas:

a. Movimentacéao Horizontal de +90 a -90 graus.

b. Movimentagéao Vertical de +10 a - 20 graus.

c. Possuir zoom de pelo menos 7x.

d. Permitir a configuragdo de pelo menos dez (10) posi¢cdes pré-definidas para camera
local e outras dez (10) para camera remota.

e. Possuir foco automatico.

f. Possuir controle de branco manual e automatico.

g. Transmissao de no minimo 30 quadros por segundo (30 fps - frames por segundo)
para taxas iguais e superiores a 256 kbps em H.323.

5. O codec dewe apresentar as seguintes caracteristicas técnicas:

a. Operar em ambientes de arquitetura de hardware dedicada para processamento de

J g8g

g £ 95591764000105
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03. Resolugdo Nativa: WXGA (1280 x 800)
03.01. Tamanho da Projec&o: menor ou igual a 77" e maior ou igual 96"
03.02. Distancia de Projecao: maior ou igual a 50 cm e menor ou igual 76 cm
04. Deve acompanhar suporte para fixar o projetor na parede, junto a area de projecéo
da mesma marca do fabricante do projetor
06. Correcao Keystone: Vertical +/- 35°
08. Conexao de Entrada: VGA (mini D-sub 15 pin) x1; Video Composto (1 RCA) x1
09. Entrada de Audio: 1x RCA
10. Compatibilidade de Sinais de Video: NTSC/PAL-M; HDTV: 720p
11. Interfaces: 1x USB (tipo B); 1x USB (tipo A: pendrive); Conexao em rede LAN: RJ-
45 x1; WiFi 802.11g (pode ser fornecido adaptador, desde que seja da mesma marca
do fabricante do projetor)
12. Controle Remoto sem fio; software interativo; caneta eletrénica
14. Alimentagao: 100 ~ 240 VCA
15. A proposta deve conter a marca e modelo do equipamento oferecido
16. O produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com: Projetor,
Cabo de alimentagao, Cabo para computador (VGA), Cabo USB (5m), Controle remoto
e baterias, Maleta de transporte. Acompanha uma caneta interativa, que permite todo o
controle sobre o conteldo projetado
16 Estacao de videoconferéncia Unidade 20.500,0000 20,00
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video. Nao serdo aceitas solugées onde a base da arquitetura seja em formato de PC
(Personal Computer).

b. Operar sob as normas ITU-T H.323 e IETF RFC 3261 SIP, conectado a rede por meio
de uma entrada Ethernet 802.3, padréo RJ-45.

c. Operar com velocidade de 128 a 2048 Kbps, nos modos SD (Standard Definition) e
HD (High Definition).

d. Suporte a enderecamento pelo padrao IPv4 e implementagéo futura de IPV6.

e. Transmissao de duas fontes independentes de video, utilizando o padréao H.239 e
BFCP.

f. Deve possuir capacidade de implementar, via licenga, MCU interna para conectar
simultaneamente 4 pontos (1+3), em protocolo de video H.264, com transcodificagao.
6. Dewve possuir o minimo de Cinco (5) entradas de video nativas ao equipamento, sendo:
a. 1 (uma) entrada para camera principal, em formato digital, com resolugdao minima de
1280x720 (HD720P);

b. 1 (uma) entrada para cAmera auxiliar;

C. 2 (duas) entradas para camera de documentos e videocassete/DVD.

d. 1 (uma) entrada para conexdo de PC ou notebook, padrdo DVI-l, com resolu¢ées
minimas de 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA)01 (uma).

e. O padrao DVI-I € necessario por suportar tanto equipamentos digitais (DVI) quanto
analégicos (RGB). Caso o terminal ndo possua esta interface, poderao ser oferecidas,
alternativamente, duas saidas: uma analégica (padrao RGB) e uma digital (padrao DVI
ou HDMI).

7. Deve possuir no minimo Cinco (5) saidas de video nativas ao equipamento, sendo:

1 (uma) saida para monitor principal;

b. 1 (uma) saida para monitor secundario;

c. 1 (uma) saida para videocassete/DVD;

d. 1 (uma) saida para monitor auxiliar;

e. 1 (uma) saida para conexao em projetor ou monitor de PC, padrao DVI-I com
resolugdes minimas de 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA).

8. O padrao DVI-I é necessario por suportar tanto equipamentos digitais (DVI) quanto
analdgicos (RGB). Caso o terminal ndo possua esta interface, poderao ser oferecidas,
alternativamente, duas saidas: uma analégica (padrao RGB) e uma digital (padrao DVI
ou HDMI).

9. Deve possuir quatro (4) entradas de audio nativas ao equipamento, sendo:

a. 2 (duas) entradas para microfone de mesa;

b. 1 (uma) entrada para conexao a videocassete/DVD;

c. 1 (uma) entrada auxiliar para conexao a outros dispositivos;

10. Deve possuir duas (2) saidas de audio nativas ao equipamento, sendo:

a. 1 (uma) saida para o audio principal do sistema;

o
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b. 1 (uma) saida para conexao a videocassete/DVD.

11. Permitir autenticagdo a Gatekeepers e SIP Proxies/Registrars simultaneamente.
12. Suporte a DiffServ (Senigos Diferenciados).

13. Envio de tons do teclado em DTMF.

14. Suporte aos protocolos H.460.18 e H.460.19 (travessia transparente de Firewalls).
15. Possuir gerenciamento remoto pelo menos via web browser e SSH.

16. Devera suportar os protocolos:

a. H.281, H.221, H.225, H.245, H.239 e SDP;

b. Video: H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264 e as resolugcdes 400p (528x400), 4SIF
(704x480), SIF Entrelagado ou iSIF (352x480), SIF (352x240), HDw720p (1280x720);

c. Audio: G.711, G.722, G.722.1 e G.728.

17. Todas as resolugdes acima deverao suportar (trinta) 30 frames por segundo.

18. Deverao também suportar H.225, H.245 e protocolo SOAP ou XML.

19. Senigo de seguranga por meio de criptografia, baseado nos modelos AES (H.235v3
ou superior), com criacao automatica de chaves de autenticagao.

20. Devera possuir fonte de alimentagao operando automaticamente em 100 a 240V, 50
e 60Hz.

Impressora Laser Monocromatica: Unidade
01. Velocidade de Impresséo: 25 ppm

02. Resolugéo: 600 x 600 dpi

03. Ciclo de trabalho (mensal, A4): 8000 paginas

04. Bandeja de entrada de papel A4: 250 folhas

05. Impresséo frente e verso: Automatica (duplex integrado a impressora)

06. Interfaces: USB 2.0; FastEthernet 10/100BASE-T/TX conector RJ-45 integrado a
impressora, protocolo TCP/IP

07. Alimetagao: 220 VCA; podera ser fornecido transformador, compativel com a
poténcia da Impressora

09. A proposta deve conter a marca e modelo do produto oferecido.

10. Deve ser entrege o cabo USB, compativel com a impressora, a qual deve ser
entregue na embalegem original do fabricante.

11. Certificagdo: Eficiéncia de energia qualificado pela ENERGY STAR®

- Impressora Laser Monocromatica: Unidade
01. Velocidade de Impresséao: 33 ppm

02. Resolugao: 1200 x 1200 dpi

03. Ciclo de trabalho (mensal, A4): 40.000 paginas

04. Bandeja de entrada de papel A4: 250 folhas

05. Impresséo frente e verso: Automatica (duplex integrado a impressora)

06. Interfaces: USB 2.0; FastEthernet 10/100BASE-T/TX conector RJ-45 integrado a

impressora, protocolo TCP/IP

500,0000

800,0000

50,00

50,00
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07. Alimetagao: 220 VCA; podera ser fornecido transformador, compativel com a
poténcia da Impressora

09. A proposta deve conter a marca e modelo do produto oferecido.

10. Deve ser entrege o cabo USB, compativel com a impressora, a qual deve ser
entregue na embalegem original do fabricante.

11. Certificacao: Eficiéncia de energia qualificado pela ENERGY STAR®

Impressora Laser Colorida: Unidade
01. Velocidade de impressao:

01.1. Preto e branco: 20 ppm

01.2. Cores: 20 ppm

02. Resolugao: 600 x 600 dpi

03. Ciclo de trabalho (mensal, A4): 40.000 paginas

05. Bandeja de entrada de papel A4: 250 folhas

06. Impresséao Frente verso: automatico (duplex integrado a impressora)

07. Interfaces: USB 2.0; FastEthernet 10/100BASE-T/TX conector RJ-45 integrado a
impressora, protocolo TCP/IP; 1 WiFi 802.11 b/g/n

08. Alimetagao: 220 VCA; podera ser fornecido transformador, compativel com a
poténcia da Impressora

09. A proposta deve conter a marca e modelo do produto oferecido

10. Deve ser entrege o cabo USB, compativel com a impressora, a qual deve ser
entregue na embalegem original do fabricante.

11. Certificacado: Eficiéncia de energia qualificado pela ENERGY STAR®

Muntifucional Laser monocromatica Unidade
01. Fungodes: Impresséo, Copiadora, Digitalizagao e Fax

02. Impressao:

02.0. Velocidade: 25 ppm

02.2. Ciclo de trabalho Mensal: 8000 paginas

02.3. Impressao Frente verso: automatico (duplex integrado a impressora)
02.4. Resolugao Impressao: 600x600 dpi

03. Alimentagéao de papel:

03.1. Bandeja de 250 folhas A4

03.2. ADF: 35 folhas

04. Scanner:

04.1. Tipo de digitalizagao: base plana, com ADF (scanner de mesa)
04.2. Resolugao o6ptica: 1200 dpi

04.3. Tamanho da digitalizagao: A4

1.400,0000

1.400,0000

20,00

50,00
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04.4. Velocidade de Digitalizagdo: 15 ppm

05. Copiadora

05.1. Resolugao de copia (texto em preto): 600 x 600 dpi

05.2. Resolugao de copia (gréficos e texto em cores): 1200 x 1200 dpi

06. FAX

06.1. Velocidade de transmissao de fax 3 seg. por pagina

06.2. Resolucéo (preto e branco): 300 x 300 dpi

07. Interfaces: USB 2.0; FastEthernet 10/100BASE-T/TX conector RJ-45 integrado a
impressora, protocolo TCP/IP

08. Alimetacao: 220 VCA; podera ser fornecido transformador, compativel com a
poténcia da Impressora

09. A proposta deve conter a marca e modelo do produto oferecido

10. Deve ser entrege o cabo USB, compativel com a impressora.

11. Certificagéo: Eficiéncia de energia qualificado pela ENERGY STAR®

Muntifucional Colorida Jato de Tinta Unidade
01. Fungodes: Impresséo, Copiadora, Digitalizagao e FAX

02. Ciclo de Trabalho Mensal: 3000 paginas/mes

03. Resolugao: Preto 600 x 600 dpi; Colorido 1200 x 1200 dpi

04. Conectividade: USB

05. Sistema Operacional:Windows 7/XP

06. Entrada de Papel: 100 folhas; ADF: 20 folhas (A4)

07. Scanner: Base plana, tamanho A4; formato de arquivos gerados: PDF, TIFF, JPG;
resolugao optica: 1200 dpi; cores: 48 bit

08. Copiadora: Preto 28 cpm; Colorido 22 cpm; redegcao/ampliagdo: 25% a 400%

09. Alimentagao: 1220/220 VCA

10. Software de OCR

11. Certificacao: Eficiéncia de energia qualificado pela ENERGY STAR®

12. A proposta deve conter a marca e modelo do produto oferecido

13. Deve ser entrege o cabo USB, compativel com a impressora.

Scannner A4 Colorido Tipo 01 Unidade
01. Tipo de digitalizagdo:Base plana

02. Tecnologia de digitalizagdo:(CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas)

03. Resolugao éptica de digitalizagao: 2400 dpi

04. Resolucao de hardware de digitalizagao: 2400 x 4800 dpi

05. Profundidade de bits: 48 bits

06. Niveis da escala de cinzentos:256

07. Velocidade de digitalizagdo em modo de pré-visualizagao:< 12 seg.

500,0000

450,0000

150,00

50,00
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08. Formato de digitalizagédo: 21,6 x 29,7 cm

09. Formatos dos ficheiros digitalizados: BMP, JPEG, GIF, TIFF, PNG, PCX, PDF

10. Conectividade de série:Hi-Speed USB - compativel com as especificacées USB 2.0
11. Com certificacao Energy Star

12. Alimentacao: 100 a 240 VCA (50/60-Hz); comutagao automatica

13. Citar Marca/Fabricante e modelo/PN para comprovagao técnica

14. Deve ser emtregue na embalagem orinal do fabricante.

Scannner A4 Colorido Tipo 02 Unidade
01. Tipo de digitalizagao: Base plana, area de digitalizagéo (216 x 311 mm)

02. Tecnologia de digitalizagao: (CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas)

03. Resolugao éptica de digitalizagao: 4800 dpi

04. Formato de Arquivos:PDF, BMP, TIFF, TIFF compressed, PCX, JPEG; for text:
HTML, TXT; PDF

05. Conectividade: USB 2.0

06. Cores/Niveis de Cinza: 96 bit/Cores - 256 niveis de cinza

06. Alimentagao: 100 ~ 240 VCA

07. Energy efficiency: ENERGY STAR

08. Digitalizagao de Negativos no formato 6x6, com adaptador

09. Citar Marca/Fabricante e modelo/PN para comprovagao técnica

10. Deve ser emtregue na embalagem orinal do fabricante.

NoteBook Unidade
01. Processador: Intel® Core™ i3-2370M (2.4GHz, 4 Threads, 3Mb Cache) ou
equivalente no desempenho no site http://www.cpubenchmark.net

02. Memoédria RAM: 4 GBytes, DDR3, 1600 MHz (1x 4Gb)

04. Disco Rigido: 512 Gbytes, SATA (7200 RPM)

05. Drive Optico: Gravador de CD/DVD Dual Layer

06. Tela: Tela de 14" (1366x768) com webcam de 2.0MP

07. Placa de rede: Gigabit Ethenet 10/100/1000Base-T/TX, RJ-45; WiFi 802.11 g/n;
Bluetooth 4.0 integrado

08. Sistema Operacional: Windows 7 Professional Original 64-bit em Portugues Brasil
09. Interfaces: 1x Leitor de cartdes de midia 7 em 1 (SD); 2x portas USB 3.0; 1
USB/eSATA; 1x porta HDMI

10. Teclado: em portugués, com cedilha

11. 1 Ano de garantia on-site

12. A proposta deve conter a marca e modelo do equipamento oferecido

13. O produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante

800,0000

2.000,0000

10,00

200,00
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25 Conversor de Media Ethernet 10/100Base-T/TX - 100Base-FX FO MonoModo Unidade 390,0000 50,00

26

27

28

01. Portas: Auto-MDI/MDI-X, RJ-45 (10/100BASET/TX);SC (100BASE-FX)

02. Padrao IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX e 100Base-FX

03. Cabeamento/Alcance: 10Base-T: cabo Cat.3,4,5 UTP, 100 metros; 100Base-TX:
cabo Cat. 5 UTP, 100 meters; 100Base-FX: 9/125um fibra-monomodo, 15km

04. Alimentacao: 110/220 VCA- 50/60 Hz

05. A proposta deve Citar Marca/Fabricante e modelo para comprovacao Tecnica

Conversor de Media Ethernet 10/100Base-T/TX - 100Base-FX MultiModo Unidade 210,0000 50,00

01. Portas: Auto-MDI/MDI-X, RJ-45 (10/100BASET/TX);SC (100BASE-FX)

02. Padrao IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX e 100Base-FX

03. Cabeamento/Alcance: 10Base-T: cabo Cat.3,4,5 UTP, 100 metros; 100Base-TX:
cabo Cat. 5 UTP, 100 meters; 100Base-FX 50/125um ou 62.5/125um fibra multimodo,

2km
04. Alimentacao: 110/220 VCA- 50/60 Hz

05. A proposta deve Citar Marca/Fabricante e modelo para comprovacao Tecnica

GRUPO: Conwersor de Media Tecnologia WDM

Os 2 conversores devem ser do mesmo fabricante, pois funcionam em pares

(compatibilidade);

Conversor de Media FastEthernet 10/100Base-T/TX - 100Base-FX Monomodo Dual- Unidade 500,0000 20,00

Wavwelength (15 Km)

01. Portas: Auto-MDI/MDi-X, RJ-45 (10/100BSE-T/TX); SC (100BASE-FX)

02. Padrao IEEE 802.3, IEEE 802.3u

03. Cabeamento/Alcance: 10/100BASE-T/TX cat 5 UTP, 100 metro; 100Base-FX: 9/125

um Single-Fiber SM Optic Cable, 20km

04. O conwversor devera utilizar somente uma fibra monomodo para estabelecer o link

optico;

05. Tecnologia WDM

06. Comprimento de Onda: TX: 1310nm
07. Alimentacao: 110/220 VCA- 50/60 Hz

08. A proposta deve Citar Marca/Fabricante e modelo para comprovacao Tecnica

Conversor de Media FastEthernet 10/100Base-T/TX - 100Base-FX Monomodo Dual- Unidade 500,0000 20,00

Wawelength (15 Km)

01. Portas: Auto-MDI/MDi-X, RJ-45 (10/100BSE-T/TX); SC (100BASE-FX)

02. Padrao IEEE 802.3, IEEE 802.3u

03. Cabeamento/Alcance: 10/100BASE-T/TX cat 5 UTP, 100 metro; 100Base-FX: 9/125

um Single-Fiber SM Optic Cable, 20km

04. O conversor devera utilizar somente uma fibra monomodo para estabelecer o link
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
optico;
05. Tecnologia WDM
06. Comprimento de Onda: TX: 1550nm
07. Alimentacao: 110/220 VCA- 50/60 Hz
08. A proposta deve Citar Marca/Fabricante e modelo para comprovacao Tecnica
29 Fonte 1U Unidade 500,0000 20,00

01. Padrao: IPC 1U
02. Potencia: 250 W

03. Conectores: 1x ATX 4 pinios; 4x Molex IDE; 2x Floppy; 1x ATX 20 Pinos
04. Alimentagao: Comutagcao automatica: 90 ~ 264 VCA; frequencia: 50 ~ 60 Hz

05. Saida: 12V @ 18 A; 5V @ 20A; 3.3V @ 17 A
06. Protecoes: OCP, OVP, UVP, OPP

07. A proposta deve citar marca/fabricante e modelo/PN para comprovagao técnica

08. O produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante.

OBERVAGAO PARA TODOS OS ITENS:

Nenhum dos equipamentos fornecidos podera conter substancias perigosas como

mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cadmio (Cd),

bifenil

polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentragédo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), sendo
que para efeitos de avaliagao do produto devera ser fornecido certificagdo emitida por
instituicdo credenciada pelo INMETRO ou por qualquer outro meio de prova que ateste

que o bem fornecido cumpre com tais exigéncias.
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5 ’ & Termo de Referéncia
Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancaria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




