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Processo..: 23081.014326/2012-17 Pregdo SRP 340 / 2012 Data da Emisséo: 16/10/2012
Abertura: Dia: 05/11/2012 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 ELEVADOR AUTOMOTIVO PARA OFICINA Unidade 6.062,0000 1,00
Aspectos construtivos
Acionamento por motor elétrico com giro simultaneo dos fusos para elevacao do
conjunto movel. As colunas devem possuir dispositivos limitadores de altura para o
desligamento do motor assim que o conjunto mével atingir seus limites, superior e
inferior aos fins de curso. Bragos de sustentagado com regulagem de altura. Apoio de
borracha antiderrapante. Chave para operacdo manual do elevador no caso de falta de
energia. Elevagao por sistemas de fusos com roscas e transmissao por correntes e
engrenagens. Lubrificacdo por graxa. Colunas, base e bragos confeccionados em chapa
de ago sae 1020 e espessura minima # 3/16".
Principais Caracteristicas:
Capacidade de Elevagao: maior ou igual a 2500 kgf;
Largura Total dos Bragos Abertos: maior ou igual a 2500mm
Distancia entre as Colunas: maior ou igual a 2500 mm
Altura de Elevagéo do Chassi ao Piso: maior ou igual a 1800 mm
Tempo de Elevag@o: menor ou igual a 1 minuto
Motor Elétrico de no minimo 4 CV e 380 Volts trifdsico ou 220 Volts monofasico
Instalagao do Equipamento:
O fornecedor devera conferir a instalagdo do equipamento, de acordo com as normas,
mecanica e elétrica, e colocar em marcha o equipamento, nas instalagdes do
CTISMUFSM, em Santa Maria / RS.
Garantia e Assisténcia Técnica:
O equipamento devera ser garantido por um periodo minimo de 12 meses a contar da
colocacdo em marcha nas dependéncias do CTISM-UFSM, em Santa Maria/ RS e
deve comprovar garantia de reposicao de pecas por no minimo 03 anos, com
assisténcia técnica permanente no Brasil.
A licitante vencedora devera anexar catalogo demonstrativo do produto ofertado.
2 RELOGIO DE PAREDE DIGITAL Unidade 102,0000 2,00

Display de Cristal Liquido

Exibe hora, dia do més, més, dia da semana e temperatura ambiente.
Tamanho aproximado de 29 cm de largura por 19 cm de altura.
Trabalha com pilha AA.

Na cor preta ou prata.
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ltem Especificagao

Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

Garantia minima de 12 meses.
A licitante vencedora devera anexar catalogo do produto ofertado.

3 MINISYSTEM
Caracteristicas minimas:
Alimentac&o: Biwolt automatico
Compatibilidade: CD / CD-R / CD-RW / MP3 CD / WMA CD
Conex&o para ipod / mp3 player
Consumo de energia: 30W (max.)
Entrada auxiliar
Entrada usb
Caixas acusticas destacaweis
Poténcia minima: 130w RMS
Funcdes: USB Recorder, MP3 Optimizer ou equivalentes.
Radio am/fm
Garantia minima: 12 meses.

4 REGISTRADOR/ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA
Com as seguintes caracteristicas minimas:
- Analise e Registro de acordo com a norma EN 61000-4-30 CLASSE A;
- Operacao em redes de 50 ou 60Hz, até 690 Vf-n;
- CATIV;
- IP 65;
- Configuracao da rede via software:
- Monofésica;
- Bifasica com neutro comum;
- Trifsica estrela com neutro;
- Trifasico triangulo.

Unidade

Unidade

Grandezas medidas, de acordo com EN 50160: (cinco entradas, de acordo com a

norma EN 61000-4-30, classe A);

- Valores médios, minimos, maximos e instantaneos, range de entrada de 690V (com

possibilidade de uso de TP);
- Corrente - Tensao L1, L2, L3, N-PE
L1, L2, L3, N (quatro entradas);

- Valores médios, minimos, maximos e instantaneos, range de medicdo de 3kA ,

- Fator de crista para tenséao e corrente,

- Freqiiéncia de 40Hz a 70Hz (de acordo com a norma EN 61000-4-30, classe A),

- Poténcias ativa, reativa capacitiva e indutiva, aparente, distorgao;
- Registro de poténcia: Método Budeanu e IEEE 1459;
- Energias ativa, reativa e aparente;

424,0000

18.600,0000

1,00

1,00
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- Fator de poténcia, cos?, tg?;

- Harmoénica de tenséao e corrente até a 502 (de acordo com EN 61000-4-7, classe I);
- Distorcao Harmonica Total (THD) para tenséo e corrente;

- Flicker PST e PLT (de acordo com a norma EN 61000-4-15, classe A);

- Desbalango de tenséo e corrente (de acordo com a norma EN 61000-4-30, classe A);
- Registro de sag’s, swells e interrupgcédo de tensao incluindo oscilogramas (de acordo
com a norma EN 61000-4-30, classe A);

- Registro de eventos de corrente incluindo oscilogramas;

- Registro de oscilogramas de tensao e corrente ap6s cada media de periodo.
Software que possibilite:

- Configurar o analisador;

- Realizar download dos dados do analisador;

- Verificar leitura dos pardmetros da rede em tempo real;

- Apagar dados do analisador;

- Criar tabelas;

- Criar diagramas;

- Analisar dados de acordo com a norma EN 50160;

Acessorios Inclusos:

- 5 garras jacarés para medicao de tensao: 3 fases, neutro e terra;

- 4 ponteiras de corrente AC para 3kA;

- 4 ponteiras de corrente AC para 100A;

- Cabo para transmissao USB;

- Cartao SD;

- Interface USB sem fio;

- Bolsa para transporte;

-Alga de montagem;

- Bateria recarregavel;

- Manual em portugués;

- Certificado de calibragao.

Garantia minima de 12 meses.

5 Tarraxa manual para canos metalicos Unidade 209,0000 4,00
Tarraxa manual para BSPT 1/2", 3/4", 1" com as seguintes caracteristicas minimas:
- Tarraxas reforgadas com base em ferro fundido com cossinetes em aco temperado;
- Porta tarraxas em ferro fundido com sistema de catraca com botédo de reversao;
- Guia de posicionamento do cano;
- Cabo bipartido, com encaixes roscados, em estrutura metalica tubular com
empunhadura emborrachada.

6 EQUIPAMENTO AUTONOMO DE RESPIRACAO Unidade 9.116,3800 4,00
Atende a norma ABNT 13716 e os requisitos para Bombeiros, além da norma NIOSH
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42C FR-84, NIOSH CBRN e MSHA para mineracdo. Equipamento de "presséao de
demanda" projetado para manter uma pressao positiva de ar dentro da peca facial
durante a inalagao e a exalagao. Equipamento de pressao positiva que impede a
penetracdo de contaminantes na peca facial; Peca facial: tamanho médio em borracha
ou em silicone; mascarilhas que evitam o embagamento; valwla de inalagdo com
reten¢ao impedindo que o ar exalado entre no regulador montado na méscara,
eliminando o risco de contaminagao entre os usuérios; diafragma de voz mecanico para
comunicages de distancias curtas, oferecendo a melhor clareza na comunicagao;
cinco tiras de borrachas ajustaveis, uma tira para a cabega do tipo rede para o cabelo;
regulador de primeiro estagio, regulador de segundo estagio com botéo lateral, push-to-
connect, reduz a pressao do cilindro mantendo a pressao da mascara ligeiramente
acima da pressao atmosférica; regulador de demanda conectado a pega facial por
engate rapido com acionamento automatico e bloqueio semiautomatico (360 graus de
rotag&o), saida para sistema carona. Tiras e arreio com componentes-chaves
destacaveis de facil manutencao, sem a necessidade de qualquer ferramenta; tiras em
Kevar® ou poliamida de alta resisténcia, com fivelas de friccéo, regulaveis faceis de
soltar; sistema de cinto para a cintura com ajuste central incorporado ao design;
Conjunto de tiras com almofadas para os ombros, area lombar e tira para o queixo,
Cilindro de ar de 6 litros (minimo), de 300 BAR em fibra de carbono, indicador sonoro de
final de autonomia; faixa luminescente para facilitar a visibilidade; cilindro com disco de
ruptura de seguranca; manémetro de facil visualizagdo com protetor de borracha.
Capacidade de unir no mesmo conjunto respirador uma linha de ar respiravel, permitindo
que o usuario conecte-se a uma fonte através de uma mangueira de até 90 m, com
valwila de alteragao automatica (para uso simultdneo com linha de ar), pe¢ca em Y para
linha de ar; Estojo para transporte.

7 BONECA PARA TREINAMENTO Unidade 7.884,0000
Boneca para treinamento de respiracao artificial e massagem cardiaca com sistema de
avaliagdo, com no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:

Mascara facial removivel fisionomia feminina ou masculina; deve possibilitar movimento
realista da cabeca para técnicas de ventilagcdo e desobstrugao natural das vias
respiratérias; os pulmdes devem ser descartaveis e possuir valwla com 3 vias que evite
o refluxo do ar pela boca expelindo-o pela lateral do manequim; deve ter mandibula
mével (movimento gaveta), permitir a respiragcao boca a boca, boca-nariz, ou sé pelo
nariz; permitir o uso de ressuscitador manual (ambu) ou protetor facial; deve possibilitar
a simulagdo manual da pulsagao da artéria carétida; deve ter térax com elasticidade
similar a humana e que permita boa visualiza¢ao da expanséao do térax na insuflagdo e
ponto anatémico para o processo xiféide (umbigo, mamilos e esterno). Deve possuir
indicador eletrbnico, através de sensores, que avalia a posicao correta das maos, da
insuflacdo e da compressao se foi suficiente ou excessiva, deve possuir luz intermitente

2,00
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que fornece o ritmo ideal para as compressdes; facil montagem e desmontagem dos
bracos e pernas. Acesso6rios inclusos: 02 mascaras faciais; 02 pulmdes descartaveis;
01 vestimenta e 01 esteira de nylon, maleta para transporte.
8 EXTINTOR DE INCENDIO Unidade 127,0000 40,00
Extintor de pé quimico seco 6 kg (novo), fabricado em ago-carbono de acordo com a
NBR 10721.
9 EXTINTOR DE INCENDIO Unidade 386,0000 40,00
Extintor de gas carbdnico 6 kg (nowo), fabricado em ago-carbono de acordo com a NBR
11716.
10 EXTINTOR DE INCENDIO Unidade 102,6700 40,00
Extintor de agua pressurizada 10 litros (novo), fabricado em aco carbono, que atenda a
NBR 11715.
11 BOTWAO Unidade 147,0000 2,00
Casco de Botijao 13 kg GLP (NBR 8460 da ABNT) com valwula (regulador) e 1 metro de
mangueira.
12 KIT DE MEDICAO Kit 30.510,0000 2,00
Composto por: 05 audiodosimetros de ruido sem fio e 01 calibrador.
AUDIODOSIMETRO SEM FIO
Tipo 2, com monitor de lapela, atende a norma IEC 61252, ANSI S1.25, protegao
contra radio frequéncia e campo magnético, incluindo: estagdo de comunicagao (lnica
ou multiplas), cabo USB, microfone V4" removivel, espuma para microfone, adaptador
para calibragdo, adaptador AC, leitura histograma, intrinsecamente seguro (EN 60079-
11-2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007); IECx certificagdo SIM 08.00 12;
Especificagées minimas: calculo C-A; n® dosimetros virtuais: 2; Faixa RMS 70 a 140
dB, Pico: 110 a 143 dB; Curva ponderacao: A e C; Fator Duplicativo: 3 dB, 4 dB ou 5
dB; Pico: A, C ou Z; Nivel de Critério: 70 dB a 90 dB; Threshold: 70 dB a 90 dB;
Informagdes disponiveis no display: SPE (LEQ, LAVG), maximo, minimo, pico,
exposicado, tempo de gravacao, TWA e tempo UL; Bateria: +40horas; Comunicacao
para software (incluido), treinamento, manual em portugués, maleta para transporte,
certificado de calibragéo.
CALIBRADOR: 114 dB em uma frequéncia fixa de 1000 Hz, aprovado normas ANSI
S$1.40 -1984, |[EC 942:1988 Tipo 2.
13 Medidor de nivel de pressao sonora (decibelimetro) em tempo real, com filtro p/anélises  Unidade 19.746,0000 4,00




IP:._-J.'a'r.:l

M5,

\:I“ﬁi"lil:{t_f%

THkd

i
L
A

95591764000105
Termo de Referéncia

i, 3
Hepyy g

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Item

Especificagao Unidade

Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

14

15

Classe 2; indicacao de Leq, Lavg, LMax, LMin, LPeak, Spl, SEL, TWA, tempo de
medigao e percentagem de tempo que exceder o limite superior(upper limit); limiar de
integracéo de 0 a 140 dB; respostas: fast, slow, peak e impulse; curvas A, C e linear;
taxa de troca 3 e 5 dB; software para aquisi¢cao de dados (cabos inclusos), histérico no
tempo, estatisticas; capacidade de armazenamento de dados no equipamento
(meméria ndo volatil); microfone elétrico 1/2"; manual em portugués; certificado de
calibragdo; espuma para microfone (no minimo 3); cabo USB; maleta para transporte;
Devwe incluir tripé de aluminio ajustéavel de altura minima de 1,50 metros com cabega
com 3 posigbes ajustawveis, nivelador de bolha na coluna, coluna central com ajuste
manual de altura, hastes em aluminio com prolongadores divididos em 3 se¢gées com
travas, brago longo para rotagdo da base da camera, haste dentral com trava.

KIT DE MEDICAO Unidade
Composto por 01 medidor de nivel de presséo sonora e 01 calibrador acustico.
MEDIDORE DE NiVEL DE PRESSAO SONORA (decibelimetros) em tempo real, com
filtro p/andlises de freqliéncia em bandas de oitavas 1/1 e 1/3; atende aos padroes ANSI
e IEC 61652 Classe 2; indicagdo de Leq, Lavg, LMax, LMin, LPeak, Spl, SEL, TWA,
tempo de medicao e percentagem de tempo que exceder o limite superior(upper limit);
limiar de integragédo de 0 a 140 dB; respostas: fast, slow, peak e impulse; curvas A, C e
linear; taxa de troca 3 e 5 dB; software para aquisicao de dados (cabos inclusos),
histérico no tempo, estatisticas; capacidade de armazenamento de dados no
equipamento (meméria ndo wolatil); microfone elétrico 1/2"; manual em portugués;
certificado de calibragdo; espuma para microfone (no minimo 3); cabo USB; maleta para
transporte; Dewve incluir tripé de aluminio ajustavel de altura minima de 1,50 metros com
cabeca com 3 posicoes ajustaveis, nivelador de bolha na coluna, coluna central com
ajuste manual de altura, hastes em aluminio com prolongadores divididos em 3 secdes
com travas, brago longo para rotacdo da base da camera, haste dentral com trava.
CALIBRADOR: 114 dB em uma freqiiéncia fixa de 1000 Hz, aprovado IEC 60942.

KIT DE MEDICAO Kit
Composto por 01 unidade de equipamento detector multigases e 01 kit de calibragao 4
gases (total 02 pegas).

DETECTOR: detector compacto para quatro gases para espacos confinados (sensores:
LEL, H2S, CO e O2); 4 valores instantaneos e simultaneos, oxigénio como
porcentagem em wvolume, gas combustivel porcentagem de limite inferior de
explosividade, CO e H2S em partes por milhdo, STEL e TWA para gases toxicos,
tempo de operagao data, hora, temperatura; escala LEL (usando fatores de corregao);
intrinsicamente seguro; alarmes sonoro, vibratério e visual; armazenamento de dados;
memoria nao volatil; intervalo de registro de dados programavel, grau de protecao de
ingresso IP 67, bomba elétrica automatica de fluxo constante incorporada ao aparelho

20.277,8500

9.010,0000

1,00

4,00
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16

17

18

19

20

para amostragens remotas, kit interface para transferéncia de dados para PC (incluso
software para aquisicdo de dados); indicador de fim de vida util do sensor; certificado de
calibragcao; capa protetora emborrachada contra impactos; mangueira tygon 3 metros
(minimo), ponta de prova de 25 cm (minimo) com filtro substituivel (pacote de filtros de
reposicao); maleta para tranporte, manual em portugués.

KIT DE CALIBRACAO: 01 kit de calibracdo com adaptador para calibragem, cilindro de
calibragdo (50% de LEL, 18% 02, 10 PPM sulfato de hidrogénio, 50% ppm monédxido
de carbono).

Monitor de O2 pessoal portatil (vol %) para espaco confinado; alarme (ajustavel)

sonoro, vibracao e visual; altamente resistente a interferéncia de radiofrequéncia,
resistente ao tempo com classificagdo IP 67; capa protetora em borracha; comunicagao
wireless e com PC (incluir cabo); certificado de calibragdo, sensor incluido; adaptador
para calibragdo, software de gerenciamento de dados, adaptador AC, maleta para
transporte.

Monitor de LEL pessoal portatil (STEL e TWA) para espaco confinado; alarme
(ajustavel) sonoro, vibracao e visual; altamente resistente a interferéncia de
radiofrequéncia, resistente ao tempo com classificagcéo IP 67; capa protetora em
borracha; comunicacao wireless e com PC (incluir cabo); certificado de calibracéo,
sensor incluido; adaptador para calibracéo, software de gerenciamento de dados,
adaptador AC, maleta para transporte.

Monitor de CO pessoal portétil (ppm) para espago confinado; alarme (ajustavel) sonoro,
vibragao e \visual; altamente resistente a interferéncia de radiofrequéncia, resistente ao
tempo com classificagéo IP 67; capa protetora em borracha; comunicagao wireless e
com PC (incluir cabo); certificado de calibragcéo, sensor incluido; adaptador para
calibragdo, maleta para transporte.

Monitor de H2S pessoal portétil (ppm) para espago confinado; alarme (ajustavel)

sonoro, vibragao e visual; altamente resistente a interferéncia de radiofrequéncia,
resistente ao tempo com classificagao IP 67; capa protetora em borracha; comunicagao
wireless e com PC (incluir cabo); certificado de calibragdo, sensor incluido; certificado
de calibragéo, sensor incluido; adaptador para calibragdo, software de gerenciamento
de dados, adaptador AC, maleta para transporte.

Analisador de vibragdes em tempo real de méaos, bragos e corpo. Controle simultaneo
de 4 canais (minimo), cada canal incluindo dados de 1/1 a 1/3 de oitava em tempo real.
Devwe incluir cabo de interface USB, software para comunicago e registro de dados em
tempo real, acelerdbmetros triaxiais para maos; bragcos (100mV/g sensibilidade) e corpo
inteiro, bloco de montagem do sensor de HAV e conjunto de bragadeiras; sensor
triaxial com assento almofada de WBV (100mV/g sensibilidade), faixa de vibragdes de
0,003 ms2 a 500 ms2, faixa de frequéncias de 0,5 Hz a 20 kHz; cabo de sensor,

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1.818,0000

2.455,0000

1.717,0000

1.717,0000

30.000,0000

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00
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21

22

23

calibradores (vibragdo e som) e adaptadores para calibragdo, microfone pré-
amplificadores 4 canais, maleta para transporte, manual em portugués, certificado de
calibragdo. Medidas disponiveis: SOM (SPL, Leq, Lawg, SEL, Ldn, Ltm3, Ltm5, L1 a
L99, Lmax, Lmin, Lpeak, histérico no tempo. BRACO/MAO: RMS, VDV, Pico, pico a
pico, Min, Max, Vector Sum, A(8), EAV, Tempo de VFV, histérico no tempo.
MAQUINA: RMS, Pico, pico a pico, MTVV, Min, Max, Aeq, histérico no tempo. CORPO
INTEIRO: rms, wdv, Pico, pico a pico, Min, Max(MTVV), Vector Sum, A(8), EAV, Tempo
de VFV, histérico no tempo. Normas \ Aprovagdes: CE, ISO 8041-1, 2631, 5349, 10816,
IEC 60651, IEC 60804, IEC 61672-1, ANSI S1.1: 1986 Tipo 1, ANSI S3.34, ANSI 3,18,
IEC 1260:1994, Directiva 2002/44/CE Europeia Vibragéao.

Medidor de Stress Térmico em tempo real escala 5°C a 100 °C, resolugéo 0,1 °C,
precisdo 4%, medida de quatro parametros: temperatura ambiente ou do bulbo seco
(DB), temperatura do bulbo umido natural (WB), temperatura do globo (G) e umidade
relativa (RH). Calculo do IBUTG interno, externo e média ponderada (automaticamente),
intervalo de registro de dados ajustawvel de 1 a 60 minutos, desligamento automatico
programavel, umidade de operagao 0 a 85%, comunicagcdo com software (cabo incluso),
software com avaliagdo em tempo real, médulo de sensores destacavel (bulbo seco,
bulbo imido e termémetro de globo), esfera de cobre (globo) de 6 polegadas, capa de
protecao contra calor radiante para o termdémetro de bulbo seco, maleta para transporte,
calibrador, 10 corddes de pano para bulbo Umido, cabo de extensdo de 10 metros. O
equipamento deve permitir a conexao simultanea de trés barras de sensores via cabos
de extensao e fazer a média . Deve incluir tripé de aluminio ajustével de altura minima
de 1,50 metros com cabega com 3 posi¢des ajustawveis, nivelador de bolha na coluna,
coluna central com ajuste manual de altura, hastes em aluminio com prolongadores
divididos em 3 secdes com travas, braco longo para rotacao da base da camera, haste
dentral com trava. Certificado de calibragcdo e manual em portugués.

Luximetro digital: escalas: 0 a 400.000 lux (em 4 faixas) e 0 a 40.000 Fc (em 4 faixas),
precisdo: + 5%, resolugéo: 0.1 lux/ 0,01Fc, memdria: minima, maxima e relativa,
registro de dados, sonda foto sensora separada do aparelho construida em foto diodo
de silicio 1 metro de comprimento de cabo (minimo), corregdo de cosseno e de cor,
filtro de resposta espectral, congelamento da a leitura no display, peak hold (congela a
maior leitura medida), saida USB, registro: 16.000 pontos continuo (data-logger),
interface para PC USB (cabo incluso), temperatura de operacdo: 0 a 40°C, umidade de
operacao: maximo 80% RH, capa protetora emborrachada, manual de instrugdes,
maleta para transporte, certificado de calibragao.

Bomba eletronica de amostragem de alto, baixo fluxo e multi-fluxo com presséao
constante sem adaptadores externos (deve executar a pressao de alto fluxo constante
e fluxo constante e a pressdo de baixo fluxo constante e fluxo constante e multi-fluxo

Unidade

Unidade

Unidade

11.900,0000

820,0000

5.278,1000

3,00

13,00

4,00
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Item

Especificagao

Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

24

25

26

27

em uma Unica bomba sem adaptadores externos), 1 a 5,0 L/min, relégio em tempo real
com registro de dados e recuperagcio automatica de falhas; mangueiras; suportes para
cassetes e tubos adsorventes; camara de calibragao para ciclone;ciclone; bateria longa
vida recarregavel; tempo minimo de funcionamento 8 horas; clipe de cinto, jogo de
mangueiras de alta e baixa vazdo; manual; maleta para transporte,certificado de
calibragao, software de aquisicao de dados.

Calibrador eletrénico a seco de vazao para bomba de amostragem de higiene
ocupacional; calibracdo de 5 ml a 5 L/min (minimo); desligamento automatico, leituras
continuas e média das leituras, célula de vazao, filtro, manual de instrugcdes, certificado
de calibragao, jogo de mangueiras, maleta para transporte.

Bomba a pistdo manual para tubos colorimétricos; indicagao do final de passagem de
ar (final de fluxo); duas posi¢des: 50 ml e 100 ml de fluxo de ar, contador de bombadas;
quebrador de tubos; construida em liga de metal resistente a corrosao; pecas
reposicao; maleta para transporte. Deve incluir 01 caixa com 10 tubos colorimétricos
para CO e 01 caixa com 10 tubos colorimétricos para CO2.

Monitor em tempo real de poeiras: medi¢do simultanea tanto a massa e fragao de
tamanho; data-logging; fotémetros de dispersao de luz laser; leitura em tempo real de
massa de aerosséis. Medigdes simultdneas de tamanho segregadas, concentragdes
em massa fragao correspondente a PM1, PM2.5, respirdvel, PM10 e fragdes PM Total;
STEL alarme de referéncia; cassete 37 milimetros com filtro de rede, conexdo USB
para PC; kit de impactadores; tubo de extensao para amostra ; bainha filtros de ar
HEPA (x4); ferramenta de remog&o de filtro.

Testador eletrdnico de eficiéncia de méscara para programa de prote¢ao respiratéria.
Acompanha kit de adaptadores para mascara sem manutengéo, software para avaliagao
de efic|éncia, mangueiras com adaptadores para mascaras com manute¢ao, bolsa para
transporte, cabo usb, memdéria 1 GB (minimo), manual de operacao, certificado de
calibragao.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5.295,6500

835,4500

21.000,0000

60.000,0000

4,00

4,00

1,00

1,00
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Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




