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Abertura: Dia: 07/01/2013 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Preco

ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

1 Equipamento de ultrassom portatil para diagndstico multimodalidade, com as seguintes Unidade 195.000,000 2,00
caracteristicas técnicas minimas aproximadas: monitor de LCD de, pelo menos, 14
polegadas, colorido e de alta resolugao. Equipado com gravador de CD/DVD R/RW;
Pelo menos duas portas USB para conexao de midias de armazenamento (como por
exemplo pendrives) e impressoras; Porta de rede ethernet; Software para integragao
com ambientes PC, armazenamento e transferéncia de imagens, videos e relatérios
para andlise (medi¢oes, anotacdes, impressao e laudos). Unidade de armazenamento
interno de exames (disco rigido ou similar) com capacidade minima de 80 GiB.
Aplicagbes: Cardiologia adulto, pediatrica, transesofagico, pequenas partes, misculo
esquelético, procedimentos de bloqueio de nervos, vascular, superficie e ultra-som geral.
Modos de operagao: B-Mode, M-Mode, Color Doppler, Power Doppler, Power Doppler
direcional, Doppler pulsado, triplex, Doppler continuo, imagem harménica e velocimetria
colorida.

Medidas no modo B: Distancia, percentagem de estenose, area, tempo, angulo,
velocidade, wvolume, aceleracao e freqiiéncia cardiaca.

Medidas no modo M: Distancia, tempo, percentagem de estenose, relagéo A/B e
freqliéncia cardiaca.

Medidas Modo Doppler: Velocidade, tempo, indice de pulsatilidade, indice de
resistividade, gradiente, volume de fluxo, débito cardiaco e frequéncia cardiaca.
Doppler espectral pulsado e continuo, com medidas autométicas; Doppler tecidual
espectral.

Imagem harmonica com segunda harménica tecidual e inversdo de pulso para
transdutores lineares, convexos e setoriais. Algoritmo de processamento em tempo real
para a eliminacdo de artefatos e ruidos para obtencdo de melhor resolucdo de imagem
e contraste. Reducao de artefatos de anisotropia e melhor resolugao de bordas. Faixa
dindmica melhor que 170 dB.

Modulo de ECG instalado e com software habilitado.

Softwares completos e com habilitagao (licenga) permanente para as aplicagdes e
funcionalidades solicitadas. Software completo para célculos cardiacos e vasculares,
incluindo geracao de relatérios. Software completo para exportar exames para CD e
DVD, em formato de imagens estaticas e dinamicas, que possa ser visualizado em
qualquer computador com sistema operacional Windows, geracao de relatérios, laudos
e gerenciamento de impressao de exames.

Fungéo cine loop com no minimo 1000 quadros. Taxa de processamento (Frame Rate)
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minima de 400 quadros por segundo.

Compatibilidade com impressoras USB e impresséo via rede ethernet.

Acessorios minimos que devem acompanhar o equipamento:

Carrinho de transporte intra-hospitalar com suporte para sondas, transdutores, gel e
periféricos. Rodizios com travas de segurancga.

Transdutores (todos multifrequenciais e com imagem harménica):

- 01 transdutor setorial para cardiologia adulto;

- 01 transdutor setorial para cardiologia pediatrica;

- 01 transdutor para ecocardiografia transesofagica multiplanar para pacientes adultos,
flexivel, phased array;

- 01 transdutor linear, para imagem vascular superficial, pequenas partes, musculo-
esquelético e nenos;

- 01 transdutor convexo, para ecografia abdominal geral, renal e vascular;

- 02 cabos de paciente de ECG de 3 Lead, completos;

Todos os softwares solicitados e moédulos de software relativos a todas as fungdes e
transdutores solicitados devem estar plenamente habilitados, sem restricdes de
funcionalidades e de tempo de uso. Devem acompanhar o equipamento, CD ou DVD
com todos softwares e drivers, para o caso de necessidade de reinstalagédo dos
mesmos, além de manual de usuério impresso.

Alimentagéao elétrica: bateria interna, recarregavel, com autonomia minima de 40
minutos de uso e rede elétrica de 220 V — 60 Hz. Além dos itens descritos, devem
acompanhar o equipamento todos acessoérios minimos necessarios para a imediata
utilizagao, tais como cabo de forga, estabilizador.

Descrever na proposta a marca, modelo e especificagdes técnicas do produto ofertado.
O proponente € o responsavel pela entrega adquada do equipamento no HUSM.
Treinamentos: Devera ser realizado treinamento completo para a equipe técnica que
utilizara o equipamento. Anexar a proposta, catalogo e/ou manual com especificacdes
técnicas do modelo ofertado; Incluir na proposta o nimero de registro na Anvisa.
Documentagao a ser apresentada na etapa de habilitagao:

- Certificado de Boas Préticas emitido ou reconhecido pela ANVISA, conforme RDC
59/2000;

- Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE);

- Documentacéo comprobatéria de que a marca/modelo de equipamento ofertado possui
assisténcia técnica autorizada pelo fabricante com sede no estado do Rio Grande do
Sul;

- Garantia integral para o equipamento e acessoérios de 36 meses a partir da data de
entrega.

* Aplica-se o0 Dec. 7.767 no percentual de 25%.
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Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

2 Aparelho de pressao anerdide com rodizios, conforme as seguintes especificagdes
minimas aproximadas: Equipamento méwvel, com altura ajustavel, dotado de, pelo
menos, 4 pés com rodizios. Mostrador de 0 a 300 mmHg, com diametro de 150 mm, de
facil visualizagdo. Suporte intermediario tipo cesto para acomodagéo da bragadeira e da
pera. Deve ser liwve de mercurio. Deve possuir garantia de calibragao por toda a vida do
instrumento (garantia life time). Tubo em formato espiral, com comprimento aproximado
de 2 metros. Bragadeiras livres de latex.

Acessorios:

- 02 bragadeiras PNI adulto, tamanho 25-35 cm;

- 01 bragadeira PNI adulto obeso, tamanho aproximado 35-44 cm;

- 01 bragadeira PNI adulto pequeno, tamanho 16-25 cm.

Garantia minima de 12 meses a partir da data de entrega no HUSM. O equipamento
devera ser entregue completo, com todos os acesso6rios minimos necessarios para a
imediata utilizagcdo e com comprovante de afericdo do esfigmomandmetro. Indicar na
proposta o numero de registro na ANVISA. Para etapa de habilitagao, apresentar AFE
(Autorizagao de Funcionamento da Empresa). Anexar a proposta catélogo com
especificagdes técnicas do modelo ofertado, inclusive comprovando que o
esfigmomandmetro possui garantia de calibragao por toda a vida.

3 Sistema de hiper/hipotermia com as seguintes caracteristicas técnicas aproximadas:
Controle de temperatura do colchdo de 5 a 42 °C através de agua que circula entre o
equipamento e o colchao, com precisao de, pelo menos, 1 °C; Controle de temperatura
do corpo do paciente de 32 a 42 °C, com precisao igual ou melhor que 1 °C; Poténcia
de aguecimento e resfriamento com capacidade de variacdo de 1.5 °C por minuto ou
maior; Controle de velocidade de resfriamento;

Acessorios minimos:

- 02 (dois) colchdes vinilicos reusavel para pacientes adultos, tamanho aproximado
60x170 cm;

- 01 (um) colchao vinilico reusavel para pacientes pediatricos, tamanho aproximado
60x90 cm;

- 01 (um) sensor para controle de temperatura do paciente, adulto, reusavel, para
utilizagao retal/esofageal;

- 01 (um) sensor para controle de temperatura do paciente, pediatrico, reusavel, para
utilizagao retal/esofageal;

- 02 (duas) mangueiras extensoras de 2.2 metros ou maior, para conexdo do colchao
ao equipamento.

Condigdes gerais:

Devem estar inclusos todos os acessérios minimos para a imediata utilizagdo do
equipamento. Indicar na proposta o nimero de registro na ANVISA; Alimentacao

Unidade

Unidade

2.600,0000

110.000,000

5,00

3,00
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elétrica: compativel com rede 220 V — 60 Hz. O proponente é o responsavel pela
entrega do equipamento no HUSM e pelo treinamento da equipe de trabalho que o
utilizara. Garantia minima de 24 meses a contar da data de entrega. A proposta deve
descrever as funcionalidades e caracteristicas do equipamento ofertado, de acordo com
o solicitado neste descritivo. Anexar a proposta catalogo com especificagdes do
produto ofertado. Documentagao a ser apresentada na etapa de habilitagao: -
Autorizacdo de Funcionamento da Empresa (AFE).

4  Secadora de traquéias com controle eletrénico microprocessado, com ajuste das Unidade 32.000,0000 2,00
varidveis tempo e temperatura. Com réguas ou guias removiveis, onde sdo adaptados
os artigos para secar, permitindo a circulagéo do ar de modo pressurizado aquecido e
filtrado para o interior dos tubos. Nao deve permitir a re-circulagao do ar dentro da
camara, garantindo a qualidade do ar e uniformidade na secagem sem a possibilidade
de contaminagao do artigo apds a desinfeccdo. Carenagem e painéis construidos ago
inox; Camara de secagem em aco inox - capacidade aproximada de 170 litros;
Isolamento térmico e acustico; Capacidade minima aproximada de 40 traquéias;
Valwilas de retencéo de ar para engates das traquéias; Porta frontal em vidro
temperado; Compartimento preparado para instalagcao de filtro Hepa; Dreno para
escoamento do excesso de liquidos dentro do interior da camara de secagem; Camara
equipada com suportes para cestos (para, pelo menos, 4 cestos); 04 rodizios (02 com
freios). Aquecimento ajustavel na faixa aproximada de 25 °C a 90 °C; Temporizador
digital ajustavel; Dimens0es gerais aproximadas, para referéncia: Cestos: 480 x 250 x
50 mm; Equipamento: 660 x 680 x 1800 mm; Acessérios minimos:

- Cestos em acgo inox 304, em quantidade igual ao dobro da quantidade que a maquina
tem capacidade - minimo de 8 até 12 unidades;

- Engates de traquéias padrdo e com bitolas especiais;

03 filtros HEPA,;

Deverao ser entregue todos os acessorios minimos necessarios para a imediata
utilizagao do equipamento.

Condigdes gerais:

Alimentagao elétrica 220/380 V — 60 Hz. O proponente é o responsavel pela entrega do
equipamento no HUSM, instalacao e treinamento da equipe de trabalho que o utilizara.
No ato da compra, a empresa vendedora devera enviar ao HUSM documentagéo técnica
detalhada para o preparo do ponto de instalagao do equipamento. Garantia minima de
24 meses a contar da data de entrega. A proposta deve descrever as funcionalidades e
caracteristicas do equipamento ofertado, de acordo com o solicitado neste descritivo.
Anexar a proposta catalogo com especificagdées do produto ofertado.

5 OFTALMOSCOPIO DIRETO com as seguintes caracteristicas técnicas minimas Unidade 1.700,0000 5,00
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aproximadas: Oticas de precisao, iluminagéo halégena ou por LED, com trés aberturas -
pequena (pupilas muito pequenas e ndo dilatadas), média (pupilas pequenas nao
dilatadas) e grande (pupilas dilatadas). Filtro Polarizador para eliminagao de reflexo.
Filtro de Azul Cobalto para exame de cérnea. Filtro Livre de vermelho ou vascularizador
para visualizagédo de veias e artérias (utilizdvel com qualquer abertura). Abertura de
fenda para visualizacdo de diferentes niveis de lesdes e tumores. Fixador com
graduacgdes para medir fixagdes excéntricas ou para localizar lesdes ou anormalidades.
Pelo menos 25 lentes para ajustes de dioptrias (faixa minima de -25 a +25). Filtro
Intensificador de luminosidade. Alimentacao: pilhas comuns (n&o recarregaveis) e
bateria recarregavel; Carregador de bateria 220 V; Estojo para acondicionamento.
Devem ser entregues todos os acessoérios minimos para a utilizagao do equipamento. O
proponente é o responsavel pela entrega do equipamento no HUSM. Garantia minima
de 24 meses a contar da data de entrega. A proposta deve conter 0 nimero de cadastro
na Anvisa e descrever as funcionalidades e caracteristicas do equipamento ofertado, de
acordo com o solicitado. Anexar a proposta catalogo com especificagées do produto
ofertado. Apresentar AFE (Autorizagao de Funcionamento da Empresa).

6 Oftalmoscépio Binocular Indireto, com as seguintes caracteristicas minimas Unidade 6.500,0000
aproximadas: Sistema 6ptico video alinhado que assegura precisdo no posicionamento
dos componentes; Espelhos com camada dielétrica com reflexdo minima aproximada
de 97%; lluminacao halégena ou por LED (Diodo Emissor de Luz); Filtros bloqueadores
de seguranca permanente para toda incidéncia de raios nocivos de UV e IR do alcance
do fundo do olho do paciente; Leve e de facil conformacgao a cabega, com acolchoado
em couro em todos os pontos de contato do capacete com a cabega; Controle de
posicionamento do conjunto Optico fora da visdo do examinador sem a necessidade de
retira-lo da cabeca; Controle de Distancia Interpupilar (IPD) na faixa de 50 — 72 mm.
Controle Continuo de Convergéncia: trajetéria visual e de iluminagdo podem ser
sincronizadas para para obtencao de melhor visualizagao da pupila, devendo permitir a
entrada em pupilas extremamente pequenas, menores que 2 mm. Aberturas: Pequenas
— para pupilas nao dilatadas, menores que 3 mm; Média — para pupilas entre 4 — 5 mm
e grande — para pupilas dilatadas, maiores que 6 mm.

Filtro de Azul Cobalto (padrao) para exame de cérnea; Filtro Livre de Vermelho ou
Vascularizador (padrao) para visualizagao de weias e artérias (pode ser utilizado com
qualquer abertura); Filtro difusor: amplia a area iluminada, a luz é difundida permitindo
uma melhor visualizagao periférica da retina. Espelho de Ensino: Imagem da retina para
um segundo observador, uma vez encaixado pode permanecer por todo exame. Deve
acompanhar estojo para acomodagao do equipamento e seus acessorios, apropriado
para transporte. Devem ser entregues todos os acessoérios minimos necessérios para a

3,00
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utilizagao do equipamento. Alimentagao elétrica: 220 V — 60 Hz.

O proponente é o responsével pela entrega do equipamento no HUSM. Garantia minima
de 24 meses a contar da data de entrega. A proposta deve conter o nimero de cadastro
na Anvisa e descrever as funcionalidades e caracteristicas do equipamento ofertado, de
acordo com o solicitado. Anexar a proposta catélogo com especificagées do produto
ofertado. Apresentar AFE (Autorizagao de Funcionamento da Empresa).

7 Unidade 1.750,0000 6,00
Otoscopio com iluminagao halégena ou LED e lente de visao ampla. Cabega e cabo
metdlicos, resistente. Alimentagao por bateria recarregavel.

Acessbérios minimos:

- Conjunto de espéculos (otocones) com 4 unidades, reutilizaveis, de diferentes
tamanhos;

- Carregador de bateria 220 V — 60 Hz;

- Estojo para acomodacgao do equipamento e seus acessorios;

- Bateria recarregavel.

O equipamento deve ser entregue completo e com todos 0os acesso6rios minimos para a
utilizagao. O proponente é o responsavel pela entrega no HUSM. Garantia minima de 12
meses a contar da data de entrega. A proposta deve descrever as funcionalidades e
caracteristicas do equipamento ofertado, de acordo com o solicitado. Anexar a proposta
catalogo com especificagdes do produto ofertado. Indicar na proposta o nimero de
cadastro na Anvisa. Apresentar, para habilitagdo, AFE (Autorizagao de Funcionamento
da empresa).

8 Gravador eletroquimico para metais: Gravagdo normal (escura) e clara (baixo relevo - 10 Unidade 1.600,0000 2,00
microns de penetrag¢ao); Mddulo profissional com pedal para acionamento; Carimbo
eletroquimico; Placa de contato; Liquido de gravagao (250 ml); Liquido neutralisador
(250 ml); Duas matrizes de gravagao com a palawa husm (uma em maiuscula com 5
mm de altura e 10 mm de comprimento e outra em mindscula com 2 mm de
comprimento). Tecido para carimbo standard 500 mm x 500 mm x 20 mm, alimentagao
elétrica 220 V — 60 Hz.
Entregar o equipamento devidamente embalado para evitar danos no transporte.
Garantia minima de um ano a partir da data de entrega no hospital. Anexar a proposta
catélogo com especificagées do produto ofertado.

9 Sistema de ultrassonografia digital transportavel com doppler colorido, para realizar Unidade 125.000,000 2,00
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exames de medicina interna, abdémen, vascular, cardiologia, transesofagico, pediatria,
transcraniano, musculo-esquelético, pequenas partes, vascular, superficie e imagens
tridimensionais em tempo real. Capacidade para atualizagbes e upgrades. Técnica para
otimizag&o automatica de pardmetros para imagens em modo B (inclusive curva de
ganho). Segunda harménica tecidual e harménica de pulso invertido para transdutores
lineares, convexos e setoriais. Tecnologia de imagem trapezoidal para transdutores
lineares com ganho real na area de exame. Software para varredura de feixes cruzados
ou compostos em diregdes convencionais e obliquas. Possibilidade de visualizagédo da
imagem de referéncia lado a lado em tempo real com a imagem composta. Filtro para
reducao de ruido inerente a imagens de ultrassom para transdutores lineares e
convexos. Ajustes automaticos para curva de ganho (TGC). Software especifico para
realizar imagens panoramicas. Reconstrugao de imagens em 3D que permita
visualizagao multiplanar e de superficie, em modo B e doppler colorido. Taxa minima de
450 quadros por segundo. Tons de cinza com pelo menos 256 niveis. Teclado
alfanumérico, teclas pré-programaweis para fungdes auxiliares, com iluminagao da tecla
ativa. Modos de Imagem: modo B, modo M, modo M com fluxo de cor, doppler colorido,
doppler com HPRF (pulsado e continuo) e Power Doppler com mapas direcionais.
Minimo de duas portas ativas para transdutores convencionais, com acionamento dos
transdutores via teclado. Monitor colorido LCD de alta resolugdo com tamanho minimo
de 17 polegadas (diagonal), ajustavel em rotagédo, angulagao e altura. Zoom de rolagem
da tela de no minimo 10 passos. Colorizagdo do modo B, modo M e Doppler. Medidas
basicas: distancia, area, tempo, velocidade, volume, aceleragéo e freqiiéncia cardiaca.
Execugdao de calculos vasculares, com tabelas e paginas de relatério. Execugao de
célculos cardiacos com péaginas de relatério. Medidas, calculos e anotagbes sobre o
cine, em imagens arquivadas no disco rigido ou em CD-RW/DVD. Doppler com medidas
automaticas e em tempo real em todos os transdutores. Doppler digital com controles
para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, corre¢céo de
angulo, modos duplex e triplex, e inversédo de imagem. Doppler colorido, com variados
mapas de cor, variagao no filtro de parede, velocidade, linha de base da cor, tamanho e
posicdo do FOV. Fungédo Cineloop com no minimo 1000 quadros, velocidade variavel e
visualizacao quadro a quadro. Médulo de ECG integrado ao aparelho, para
sincronizacao dos sinais vitais com as imagens cardiacas e vasculares. Gravador de
CD/DVD incorporado no equipamento. Disco rigido para armazenamento de imagens
com no minimo 160 GB. Software Dicom completo habilitado e atualizado (print, store,
worklist, mpps, structure report). Carrinho com rodizios para movimentagdo, com
suportes para acomodacgao dos transdutores e acessérios. Softwares: Todos os
softwares relativos aos médulos solicitados devem estar plenamente habilitados, sem
restricbes se funcionalidades ou tempo de uso.

Transdutores (todos multifrequenciais):
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10

11

- Convexo para ecografia abdominal (geral, renal, vascular);

- Setorial para exames cardiol6gicos e transcranianos adulto;

- Setorial para cardiologia peditrica;

- Linear para imagem vascular superficial, pequenas partes e musculo-esquelético;

- Transesofagico para cardiologia adulto.

Alimentagéo elétrica de 220 V — 60 Hz; Nobreak senoidal com bateria, com autonomia
de, no minimo, 30 minutos em pleno funcionamento. Além dos itens descritos, devem
acompanhar o equipamento todos acessérios minimos necessarios para a imediata
utilizagéo.

Descrever na proposta a marca, modelo, especificagdes técnicas e o numero de
registro na Anvisa do produto ofertado. Anexar catalogo e/ou manual com
especificagdes técnicas.

O proponente é o responsavel pela entrega adquada do equipamento no HUSM.
Treinamentos: Devera ser realizado treinamento completo para a equipe técnica que
utilizard o equipamento.

Documentagao a ser apresentada na etapa de habilitagao:

- Certificado de Boas Praticas emitido ou reconhecido pela ANVISA, conforme RDC
59/2000;

- Autorizac&o de Funcionamento da Empresa (AFE);

- Certificado de conformidade com a norma NBR IEC (resolugao 32/2007 e Instrugao
Normativa n° 8 de 2009 da ANVISA);

- Documentagéo comprobatéria de que a marca/modelo de equipamento ofertado possui
assisténcia técnica autorizada pelo fabricante com sede no estado do Rio Grande do
Sul;

- Garantia minima de 36 meses a partir da data de entrega.

*Aplica-se o decreto 7.767 no percentual de 25%.

Negatoscépio com visor em acrilico e corpo confeccionado em metal. lluminagcéao Unidade
homogénea, produzida por Iampada fluorescente. Deve possuir prendedor para fixagdo

em parede, prendedor de radiografia e chave liga/desliga. Dimensdes aproximadas do

visor de 36x41 centimetros. O proponente deve entregar o equipamento no hospital,

devidamente embalado para evitar danos no transporte. Garantia minima de 24 meses a

contar da data de entrega. Alimentagéo elétrica de 220 V - 60Hz. Anexar a proposta

catélogo técnico do produto ofertado.

Ventilador pulmonar, com as seguintes caracteristica técnicas minimas aproximadas: Unidade
Para pacientes adultos e pediatricos, eletrébnico, microprocessado, para uso em terapia

325,0000

55.000,0000

4,00

4,00
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intensiva, com, pelo menos, os seguintes modos de ventilagdo: Volume
controlado/assistido (VCV), presséo controlada/assistida (PCV); Ventilagado mandatéria
intermitente sincronizada (SIMV) nas modalidades citadas anteriormente; Ventilagao
ndo invasiva (modalidades esponténeas e controladas), ventilagdo com presséo de
suporte (PSV/CPAP); Sistema temporizado de entrega de 100% de oxigénio, para
realizacdo de procedimentos de aspiragcao do paciente, com retorno automatico para a
concentragao anteriormente programada. Ajuste de concentragao de oxigénio de 21 a
100 % através de Blender (misturador de oxigénio e ar comprimido) interno ao
equipamento, controlado eletronicamente; Volume corrente abrangendo a faixa de
aproximadamente 100 a 2000 ml; Freqléncia respiratoria abrangendo a faixa minima de
5 a 100 RPM (Respiragdes Por Minuto) nas modalidades controladas; Fluxo inspiratério
na faixa aproximada de 6 a 100 Litros/minuto em wlume controlado; Pressao
inspiratéria de, no minimo, 5 a 70 cmH20 (centimetros de agua); PEEP com faixa de
ajuste minima de 4 a 40 cmH20; CPAP com ajuste abrangendo a faixa de 4 a 40
cmH20; Disparo (“trigger”) com sensibilidade por fluxo e pressao, ajustaveis; Rampa de
ajuste de fluxo e/ou pressao;

Sistema de monitorizagao com tela de LCD touchscreen (tela sensivel ao toque), com
tamanho (diagonal) de, pelo menos, 12 polegadas, colorida, que deve ser integrada ao
equipamento. Monitorizagdes minimas: -Gréficas (curvas): wolume, presséao, fluxo;
Alcas (“loop”): Fluxo x volume e pressao x wlume; -Numéricas: Concentragé@o
inspiratéria de oxigénio, volume minuto, volume corrente, freqiiéncia respiratoria, PEEP,
pressao média das vias aéreas, pressao de platd e relagao inspiratéria/expiratéria. A
medi¢do da concentragcao de oxigénio deve ser através de célula paramagnética (de
longa vida util, sem necessidade de troca periodica da célula). O equipamento deve
possuir um sistema de auto-teste quando o mesmo é ligado, com calibragdes
automaticas e detecgdes de falhas e/ou erros. Alarmes minimos: Falha na alimentagao
de gases, alto e baixo volume minuto, alto e baixo volume corrente, freqliéncia
respiratéria, tempo de apnéia, falha de alimentacao elétrica, baixo nivel da bateria,
ventilador inoperante e alta e baixa pressao das vias aéreas.

Acessorios

Devem estar incluidos todos os acessorios necessarios para o imediato funcionamento
do equipamento, incluindo os seguintes:

- 02 (dois) circuitos de paciente adulto completos, em silicone puro, autoclavaweis a
vapor, corrugado externamente e liso na parte interna, contendo todas as pecgas
necessarias (valwla exalatéria e membrana);

- 01 (um) circuito de paciente pediatrico completo, em silicone puro, autoclavavel a
vapor, corrugado externamente e liso na parte interna, contendo todas as pegas
necessarias (valwla exalatéria, membrana);

- Bragco mecanico articulado para sustentacao de traquéias;
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- 01 bal&o de teste que simule um pulmao adulto;

- Pedestal com rodizios com trava;

- Chicote para alimentacéo de gases (mangueira O2 e mangueira para ar comprimido).
- 01 (uma) Véalwila reguladora de Ar comprimido;

- 01 (uma) Valwla reguladora de Oxigénio.

O software do equipamento deve estar com habilitagdo permanente para todas fungdes
solicitadas. Alimentacao pneumatica: Compativel com rede de oxigénio e ar comprimido
de 300 a 500 KPa. Alimentagé&o elétrica: 220V - 60Hz. Bateria interna recarregavel com
autonomia de, pelo menos, 60 minutos em funcionamento.

Condigbes gerais:

Indicar na proposta o nimero de registro na ANVISA. Garantia minima de 24 meses a
contar da data de entrega. A proposta deve descrever as funcionalidades e
caracteristicas do equipamento ofertado, de acordo com o solicitado neste descritivo.
Anexar a proposta catalogo com especificagdes do produto ofertado.

O proponente é o responsavel pela entrega adquada do equipamento no HUSM.
Treinamentos: Dewvera ser realizado treinamento completo para a equipe técnica que
utilizara o equipamento e também devera ser ofertado treinamento técnico para um
técnico da equipe de manutencao do HUSM, com carga horaria minima de 15 horas,
incluindo rotinas de calibragdo, manutencao preventiva e corretiva. Caso o treinamento
seja realizado fora do HUSM, o proponente é responsavel por despesas de
deslocamento e estadia.

Documentagao a ser apresentada na etapa de habilitagao:

- Certificado de Boas Préticas emitido ou reconhecido pela ANVISA, conforme RDC
59/2000;

- Autorizac&o de Funcionamento da Empresa (AFE);

- Certificado de conformidade com a norma NBR IEC, nos itens da norma que se
aplicam a este tipo de equipamento (conforme resolugdo 32/2007 e Instrugao Normativa
n° 8 de 2009 da ANVISA);

- Documentagéo comprobatéria de que a marca/modelo de equipamento ofertado possui
assisténcia técnica autorizada pelo fabricante com sede no estado do Rio Grande do
Sul;

- Garantia minima de 24 meses a partir da data de entrega.

*Aplica-se o decreto 7.767 no percentual de 20%.

Ressuscitador infantil de fluxo continuo, com as seguintes caracteristicas minimas Unidade
aproximadas: Construido em caixa monobloco, com controle através de mano-

vacudmetro de resposta rapida em PIP (Pico de Presséao Inspiratéria) controlado e um

PEEP (Pressao Positiva no Final da Expiragao) consistente, que assegure boa

oxigenagao do paciente e evite atelectasia ou barotrauma. Deve permitir ajuste das

7.500,0000

2,00
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pressbes PIP, PEEP e de seguranca através de valwulas mecanicas localizadas no
painel frontal. Operado atraveés de fontes de ar comprimido ou oxigénio;

Faixa de atuagcdo minima: De -20 a 80 cmH20; Pressdo maxima: 65 a 80 cmH20,
conforme o fluxo de entrada. Painel frontal com manémetro, valwla de ajuste de
pressdo méaxima de alivio com tampao de protecdo para evitar mudancga inadvertida,
valwula de controle de pressao inspiratéria e conector para entrada de gas e dispositivo
de saida de gas. Acompanha: Mangueira com conexao dupla de entrada de gas com
1.20 m; Tubo corrugado com valwla “T” de ayres; Controle de regulagem PEEP; Jogo
de trés mascaras de silicone redondas e autoclavaweis (n® 00, 0 e 1); Pulmao teste em
silicone. Blender acoplado ao sistema para ajuste da concentragao de O2, com
operagcao econémica que nao apresenta Bleed para fluxos abaixo de 3 LPM. Montado
em base moével com quatro rodizios de no minimo 3 polegadas de didmetro com freios;
Acompanham suportes acoplados com cilindros tamanho E para ar comprimido e
oxigénio, com valwla redutora e mandmetro. Extenséo para Ar comprimido e Oxigénio.
Condigdes gerais:

Indicar na proposta o numero de registro na ANVISA. Apresentar AFE (Autorizagao de
Funcionamento da Empresa). Apresentar Certificado de Boas Praticas conforme
normas da Anvisa. O proponente € o responsavel pela entrega do equipamento no
HUSM e pelo treinamento da equipe de trabalho que o utilizard. Garantia minima de 24
meses a contar da data de entrega. A proposta deve descrever as funcionalidades e
caracteristicas do equipamento ofertado, de acordo com o solicitado neste descritivo.
Anexar a proposta catalogo com especificagées do produto ofertado.

Conjunto de instrumental para ressec¢ao endoscépica, contendo os seguintes itens e
caracteristicas aproximadas:

- 02 (duas) unidades de conjunto de dilatador uretral permanente de benique nos
tamanhos F, G, H, J, K, L, M, N e O;

- 02 (duas) unidades de conector luer de blogueio com torneira;

- 02 (duas) unidades de endoscopio rigido, grande angular, tipo hopkins I, autoclavavel,
30 graus, 4 mm e 30 cm;

- 03 (trés) unidades de camisa endoscopica rotatéria em 360 graus para ressecgao,
26fr, com ponteira obliqua, com duas torneiras de irrigag@o continua, com camisa
interna com ponteira de ceramica;

- 03 (trés) unidades de elemento de trabalho para cirurgias ressectoscépicas e
uretrotomias com corte mediante tensdo de mola, com anel mével para polegar, deve
acompanhar duas algas de corte, dois eletrodos de coagulagao, dois cabos de alta
frequéncia e uma camisa de protecao;

- 02 (duas) unidades de obturador padrao para camisa de ressecgéo de 26fr;

Unidade 100.000,000

1,00
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- 02 (duas) unidades de obturador visual ético tipo Schmiedt para camisa de 26fr.
Devem ser entregues todos os acessoérios minimos para a utilizagao do equipamento. O
proponente € o responsavel pela entrega do equipamento no HUSM. Indicar na proposta
0 numero de registro na Anvisa. Garantia minima de 24 meses a contar da data de
entrega. A proposta deve descrever as caracteristicas do equipamento ofertado, de
acordo com o solicitado. Anexar a proposta catalogo com especificagées do produto
ofertado. Para etapa de habilitagcao, apresentar AFE (Autorizacdo de Funcionamento da
Empresa).- Certificado de Boas Praticas emitido ou reconhecido pela ANVISA,
conforme RDC 59/2000;

* Aplica-se o decreto 7.767 no percuentual de 15% (Instrumental).

Conjunto de endourologia contendo com os seguintes itens e caracteristicas Unidade 105.000,000
aproximadas:

- 03 (trés) unidades de adaptador luer com selo;

- 02 (duas) unidades de tubo conector luer com didmetro de 9 mm;

- 03 (trés) unidades de guia de sonda foley;

- 03 (trés) unidades de ureterorrenoscopio rigido com fibra ética, com ponta distal de 7fr,
com canal de trabalho de 5fr, para uso com instrumentais de 4fr, com angulo de viséo
de 6 graus, com comprimento Util de 43cm, com diametro progressivo de 8 fr a 13,5 fr,
com sistema de vedag&o, passagem para até 2 instrumentais, com 2 valwlas para
aspiragao e irrigagao, mais valwla de ajuste fino de fluxo, com 10 conectores de
vedacao, adaptador de limpeza de conectores e recipiente metalico para
armazenamento e esterilizagdo, com suporte de silicone e cesto para pegas pequenas,
com comprimento de 644 mm, com largura de 150 mm e altura de 80 cm (trés
unidades);

- 02 (duas) unidades de pinga para retirada de fragmentos de célculos, com didametro de
4fr e comprimento de 60 cm;

- 02 (duas) unidades de pinga fenestrada para retirada de coagulos e fragmentos ,
comprimento de 38 cm;

- 03 (trés) unidades de pingca para remogao de corpo estranho, flexivel, com didmetro
de 5 fr e comprimento de 40 cm;

- 02 (duas) unidades de pinga de biopsia flexivel, com didmetro de 5fr e comprimento de
40 cm;

- 02 (duas) unidades de peca guia com 01 canal de trabalho.

Devem ser entregues todos os acessorios minimos para a utilizagao do equipamento.
Indicar na proposta o nimero de registro na Anvisa. O proponente é o responsavel pela
entrega do equipamento no HUSM. Garantia minima de 24 meses a contar da data de
entrega. A proposta deve descrever as caracteristicas do equipamento ofertado, de

1,00
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16

acordo com o solicitado. Anexar a proposta catalogo com especificagées do produto
ofertado. Para etapa de habilitagdo, apresentar AFE (Autorizacdo de Funcionamento da
Empresa).- Certificado de Boas Préaticas emitido ou reconhecido pela ANVISA,
conforme RDC 59/2000;

* Aplica-se o decreto 7.767 no percentual de 15% - Instrumental.

Estufa microbiolégica com as seguintes caracteristicas técnicas minimas aproximadas.

Controle de temperatura digital, microprocessado, atingindo temperatura de, pelo
menos, 80 °C. Fabricada em ago e gabinete externo com pintura eletrostatica a p6
submetida e tratamento quimico contra corrosdo. Camara interna pintada com tinta
resistente a alta temperatura que assegure durabilidade e assepssia. Capacidade
volumétrica de 80 a 100 litros. Prateleira interna com possibilidade de, pelo menos,
duas corredicas. Porta com visor transparente. Alimentagao elétrica de 220 V — 60 Hz.
Entregar o equipamento devidamente embalado, acompanhado de manual de usuario e
todos acessorios minimos necessarios para a utilizacdo. Garantia minima de 24 meses
a partir da data de entrega.

Corrente russa para fisioterapia com as seguintes caracteristicas aproximadas:
Equipamento de estimulagdo russa, microprocessado, com 8 canais independentes
(controles independentes de modulagao, freqiiéncia e amplitude para cada canal); Deve
possuir protocolos de tratamentos pré-programados, possibilidade de armazenamento
de protocolos personalisados; Display de cristal liquido para visualizagéo e ajustes
funcionais; Desligamento automatico ao fim da aplicagéo aviso sonoro (Beep);
Frequéncia portadora de 2500 Hz com modulagao de 10 a 100 Hz e porcentagem de
modulagao de 10 a 50%; Intensidade maxima de 150 mA (pico a pico). Acessorios
minimos:

- Estojo ou rack para acomodacao dos cabos e acessorios;

- 02 conjuntos de cabos e eletrodos para cada canal do equipamento.

- Devem ser entregues todos os acessoérios minimos para a imediata utilizacao do
equipamento.

Alimentagao elétrica 220 V — 60 Hz. Garantia minima de um ano a contar da data de
recebimento do equipamento no HUSM. Anexar a proposta nimero de Registro junto a
Anvisa e catalogo com informagdes técnicas do produto ofertado. Para etapa de
habilitagcao, apresentar AFE (Autorizagdo de Funcionamento da Empresa).

Unidade 2.500,0000

Unidade 4.450,0000

2,00

5,00
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17 Marcapasso externo dupla-camara/bicameral, com as seguintes caracteristicas Unidade 14.500,0000
técnicas aproximadas. Marcapasso externo bicameral para estimulagdo temporaria
com modos de estimulagao: Estimulagao AV sincrona com deteccao e estimulagao
tanto no atrio quanto no ventriculo (DDD), Estimulagdo AV assincrona sem
sensibilidade nas duas camaras (DOO), Estimulacéo ventricular sincrona com
acompanhamento atrial (VDD), Sensibilidade e estimulagao no ventriculo (VVI),
Estimulagao assincrona no ventriculo (VOO), Sensibilidade e estimulagao no ventriculo
com liberagao de pulso em caso de deteccao de evento ventricular fora do periodo
refratario (VVT); Frequéncia de estimulagao entre 30 e 250 ppm; Estimulagdo em alta
frequéncia (burst) entre 60 e 1000 ppm para reversao de taquiarritmias atriais; Amplitude
de estimulagdo entre 0.1 V e 17 V com 1 ms de largura de pulso; Sensibilidade entre
0.2 mV e 10 mV para atrio e 1 mV e 20 mV para ventriculo; Intervalo AV entre 15 e 400
ms; Monitoramento continuo da impedancia dos eletrodos com aviso sonoro se esta for
menor que 100 Ohm ou maior que 3000 Ohm; pelo menos 20 segundos de suporte de
estimulagao para a troca da bateria com o marcapasso em funcionamento; Alerta para
troca de bateria antes do esgotamento total; Conexao direta para eletrodos temporarios
de 2 mm. Garantia minima de 24 meses.

Acessorios: -02 cabos de dois canais (4 fios), reutilizaveis, para conexao com eletrodos
temporarios de 2 mm. Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento
todos acessorios minimos necessarios para a imediata utilizagdo. Descrever na
proposta a marca, modelo, especificagdes técnicas e o nimero de registro na Anvisa
do produto ofertado. Anexar catalogo e/ou manual com especificagdes técnicas. O
proponente é o responsavel pela entrega adquada do equipamento no HUSM.
Treinamentos: Dewvera ser realizado treinamento completo para a equipe técnica que
utilizard o equipamento.

Documentagao a ser apresentada na etapa de habilitagao:

- Certificado de Boas Praticas emitido ou reconhecido pela ANVISA, conforme RDC
59/2000;

- Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE);

- Certificado de conformidade com a norma NBR IEC 60601-2-31 (conforme resolugao
32/2007 e Intrucdo Normativa n° 8 de 2009 da ANVISA);

* Aplica-se o decreto 7.767 no percentual de 25 %.

18 Lavadora ultrassonica para instrumental cirdrgico convencionais e canulados conforme a Unidade 27.000,0000
seguinte descrigdo aproximada. Deve possuir sistema de bombas que proporcione a
circulacdo da solugao de limpeza por dentro de materiais canulados. Comando e
controle microprocessado, com meméria para, pelo menos, 3 programas, com ajuste

2,00

2,00
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de tempo e temperatura de acordo com a necessidade do usuario. Deve possuir
controle automético de entrada de agua. Ajuste de temperatura de, pelo menos, até 60
graus Celsiu. Construcdo: totalmente em aco inoxidavel. Deve possuir filtro no sistema
de circulag&o da solugéo de limpeza. Volume da camara: aproximadamente 30 litros.
Dimensdes aproximadas da cuba: 640x290x180 mm. Capacidade de aproximadamente
3 quilogramas de instrumental e mais de 12 instrumentais canulados de 60
centimetros. Acessorios minimos: Cesto em ago inox, conectores tipo luer lock com
engate rapido, conectores universais com engate rapido, mangueiras de conexao. Os
acessorios devem ser entregues em quantidade de acordo com a capacidade de uso da
maquina. Devem ser entregues todos os demais acessorios necessarios para a
utilizagdo do equipamento. Entrega, instalagédo e treinamento do usuario no HUSM por
conta da vendedora. Alimentagao elétrica 220 V — 60 Hz. Garantia minima de 24 meses
a contar da data de instalagao do produto.

Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios minimos
necessarios para a imediata utilizagao.

Descrever na proposta a marca, modelo, especificagdes técnicas e o nimero de
registro na Anvisa. Anexar catalogo e/ou manual com especificagdes técnicas. O
proponente é o responsavel pela entrega adquada do equipamento no HUSM.
Treinamentos: Devera ser realizado treinamento completo para a equipe técnica que
utilizara o equipamento. Documentagao a ser apresentada na etapa de habilitagao: -
Autorizagéo de Funcionamento da Empresa (AFE).

Garantia minima de 24 meses a partir da data de entrega.- Certificado de Boas Praticas
emitido ou reconhecido pela ANVISA, conforme RDC 59/2000;

* Aplica-se o decreto 7.767 no percentual de 15 % - Lavadora de instrumentais

Oximetro de pulso adulto e pediatrico para medir saturacao de oxigénio (spo2); faixa de  Unidade 3.900,0000
medicdo minima de 35 a 250 bpm e oximetria de 30 a 100%; display de cristal liquido
grafico para a visualizacdo da curva pletismogréfica, velocidades: 12,5 mm/s e 25
mm/s; ajuste automatico de amplitude; Ajuste de alarmes numéricos - limite superior e
inferior de spo2. Limite superior e inferior de FC. Indicadores sonoros: Volume do beep
sonoro configurdvel; Volume do alarme configuravel. O equipamento deve possuir
armazenamento dos parametros medidos (tendéncias) em memoéria ndo wolétil, com
capacidade de manter pelo menos as Ultimas 8 horas; Porta de comunicagdo com
computador tipo PC com sistema operacional Microsoft Windows para transferéncia de
dados do oximetro, possibilitando analise e impressao das informacdes (tendéncias)
através de software especifico do aparelho; Peso maximo 3,5 kg. Acessoérios minimos:
- 02 (dois) sensores para paciente adulto tipo clip, completos, com extensores,
originais do equipamento.

8,00
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Alimentacao elétrica: 220 V — 60 Hz (fonte de alimentacao interna ao equipamento) e
bateria interna com autonomia minima de 2 horas.

Devem ser entregues todos os cabos e acessoérios necessarios ao perfeito e imediato
funcionamento do equipamento.

Entregar o equipamento devidamente embalado para prevenir danos no transporte.
Anexar a proposta catalogo e/ou manual com especificagdes técnicas do modelo
ofertado; - Garantia minima de 24 meses a partir da data de entrega; Indicar na
proposta o numero de registro na Anvisa; Para a fase de habilitagao, apresentar
Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE).- Certificado de Boas Praticas
emitido ou reconhecido pela ANVISA, conforme RDC 59/2000;

*Aplica-se o decreto 7.767 no percentual de 15 %

Equipamento de ultrassom portatil para diagnostico multimodalidade, com as seguintes Unidade
caracteristicas técnicas minimas aproximadas: monitor de LCD de, pelo menos, 14
polegadas, colorido e de alta resolugdo. Equipado com gravador de CD/DVD R/RW;
Pelo menos duas portas USB para conexao de midias de armazenamento (como por
exemplo pendrives) e impressoras; Porta de rede ethernet; Software para integragao
com ambientes PC, armazenamento e transferéncia de imagens, videos e relatérios
para analise (medigdes, anotagdes, impressao e laudos). Unidade de armazenamento
interno de exames (disco rigido ou similar) com capacidade minima de 100 GiB.
Aplicagdes: Cardiologia adulto, pediatrica, pequenas partes, musculo esquelético
vascular, abdémem, superficie e ultra-som geral.

Modos de operagao: B-Mode, M-Mode, Color Doppler, Power Doppler, Power Doppler
direcional, Doppler pulsado, triplex, Doppler continuo, imagem harménica e velocimetria
colorida.

Medidas no modo B: Distancia, percentagem de estenose, area, tempo, angulo,
velocidade, wlume, aceleragao e freqgliéncia cardiaca.

Medidas no modo M: Distancia, tempo, percentagem de estenose, relagdo A/B e
freqliéncia cardiaca.

Medidas Modo Doppler: Velocidade, tempo, indice de pulsatilidade, indice de
resistividade, gradiente, volume de fluxo, débito cardiaco e frequéncia cardiaca.

Doppler espectral pulsado e continuo, com medidas autométicas; Doppler tecidual
espectral.

Imagem harmonica com segunda harménica tecidual e inversdo de pulso para
transdutores lineares, convexos e setoriais. Algoritmo de processamento em tempo real
para a eliminacdo de artefatos e ruidos para obtencdo de melhor resolucdo de imagem
e contraste. Redugéao de artefatos de anisotropia e melhor resolugdo de bordas. Faixa
dindmica melhor que 170 dB.

150.000,000

1,00
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Modulo de ECG instalado e com software habilitado.

Softwares completos e com habilitagédo (licenga) permanente para as aplicagdes e
funcionalidades solicitadas. Software completo para célculos cardiacos e vasculares,
incluindo geracéo de relatérios. Software completo para exportar exames para CD e
DVD, em formato de imagens estéticas e dindmicas, que possa ser visualizado em
qualquer computador com sistema operacional Windows, geragao de relatérios, laudos
e gerenciamento de impressao de exames.

Fungéo cine loop com no minimo 1000 quadros. Taxa de processamento (Frame Rate)
minima de 400 quadros por segundo.

Compatibilidade com impressoras USB e impresséao via rede ethernet.

Acessérios minimos que devem acompanhar o equipamento:

Carrinho de transporte hospitalar com suporte para sondas, transdutores, gel e
periféricos. Rodizios com travas de seguranga.

Transdutores (todos multifrequenciais e com imagem harménica):

- 01 transdutor setorial para cardiologia adulto;

- 01 transdutor setorial para cardiologia pediatrica;

- 01 transdutor linear, para imagem vascular superficial, pequenas partes e musculo-
esquelético;

- 01 transdutor convexo, para ecografia abdominal geral, renal e vascular;

- 01 cabo de paciente de ECG de 3 Lead;

Todos os softwares solicitados e moédulos de software relativos a todas as fungdes e
transdutores solicitados devem estar plenamente habilitados, sem restricdes de
funcionalidades e de tempo de uso. Devem acompanhar o equipamento, CD ou DVD
com todos softwares e drivers, para o caso de necessidade de reinstalagédo dos
mesmos, além de manual de usudrio impresso.

Alimentacéo elétrica: Bateria interna, recarregavel, com autonomia minima de 40
minutos de uso e rede elétrica de 220 V — 60 Hz. Além dos itens descritos, devem
acompanhar o equipamento todos acessoérios minimos necessarios para a imediata
utilizagao.

Descrever na proposta a marca, modelo e especificagdes técnicas do produto ofertado.
O proponente é o responsavel pela entrega adquada do equipamento no HUSM.
Treinamentos: Dewvera ser realizado treinamento completo para a equipe técnica que
utilizara o equipamento. Anexar a proposta, catalogo e/ou manual com especificacdes
técnicas do modelo ofertado; Incluir na proposta o nimero de registro na Anvisa.
Documentagao a ser apresentada na etapa de habilitagao:

- Certificado de Boas Préticas emitido ou reconhecido pela ANVISA, conforme RDC
59/2000;

- Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE);

- Certificado de conformidade com a norma NBR IEC (resolugao 32/2007 e Instrugao
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Normativa n° 8 de 2009 da ANVISA);

- Documentagéo comprobatéria de que a marca/modelo de equipamento ofertado possui
assisténcia técnica autorizada pelo fabricante com sede no estado do Rio Grande do
Sul;

- Garantia integral para o equipamento e acessorios de 36 meses a partir da data de
entrega.

* Aplica-se o decreto 7.767 no percentual de (25 %)

Foco cirlrgico de teto, uma cupula, com iluminagao por LED (Diodo Emissor de Luz), Unidade
com as seguintes caracteristicas técnicas minimas aproximadas. Feixe luminoso de
80.000 Lux a um metro de distancia, com campo luminoso homogéneo de
aproximadamente 200 mm de didmetro. Temperatura de cor de 4000 k. Deve ser de
facil limpeza e manutengéo, possuir superficie lisa e arredondada, flexibilidade e
estabilidade dos movimentos. Montado em brago articulado, com pelo menos cinco
movimentos; Manopla removivel e esterilizavel. Devem ser entregues duas manoplas
sobressalentes além daquela instalada no foco.

Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessoérios minimos
necessarios para a imediata utilizagao. Descrever na proposta a marca, modelo,
especificagdes técnicas e o nimero de registro na Anvisa do produto ofertado. Anexar
catélogo e/ou manual com especificagdes técnicas. O proponente é o responsével pela
entrega adequada do equipamento no HUSM e pela sua instalagdo. Alimentacéo
elétrica: 220 V — 60 Hz. Local de instalagao: Pé direito com 4 m de altura e forro de
gesso a 1 m do teto em alvenaria. Treinamentos: Devera ser realizado treinamento
completo para a equipe técnica que utilizara o equipamento.

Documentagao a ser apresentada na etapa de habilitagao:

- Certificado de Boas Préticas emitido ou reconhecido pela ANVISA, conforme RDC
59/2000;

- Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE);

- Certificado de conformidade com a norma NBR IEC (resolugao 32/2007 e Instrugao
Normativa n° 8 de 2009 da ANVISA).

Garantia minima de 36 meses a partir da data de entrega, inclusive para os LEDs.

* Aplica-se o decreto 7.767 no percentual de (8 %).

Detector fetal portéatil. Para detecgao de batimentos cardiacos fetais a partir da 12° Unidade
semana de gestacao. Frequencia do transdutor de aproximadamente 2.2 MHz. Ajuste

do nivel de intensidade sonora; Alimentagéo por pilhas. Entregar o equipamento no

HUSM, acompanhado de manual de instrucées de uso e devidamente embalado para

evitar danos no transporte. Garantia de 24 meses. Indicar na proposta o nimero de

35.000,0000

370,0000

2,00

15,00
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registro na Anvisa. Para etapa de habilitagdo, apresentar AFE (Autorizagdo de
Funcionamento da Empresa).

Céamera fotografica digital, com as seguintes caractisticas técnicas minimas Unidade
aproximadas. Resolugdo minima do sensor optico de 13 Mega Pixel; Zoom éptico de 15
vezes; monitor LCD colorido de 3 polegadas; Alimentagao por bateria de Li-ion
recarregavel; Zoom digital de 3 vezes; Alcance de abertura F 3.1 (abertura minima do
diafragma) ou menor; Deve possuir modo Macro; Deve salvar as imagens em arquivo no
formato JPEG; Flash automético e manual. Compativel com cartdo de meméria SD.
Velocidade do obturador: 1/2 a 1/1200 segundos.

Adessérios minimos:

- Cabo(s) para transferéncia de imagens para computador tipo PC;

- Carregador de bateria 220 V — 60 Hz;

- Cartdao de meméria SD com capacidade minima de 4 GiB;

- Bolsa para acondicionamento e transporte da camera e acessorios, com alga;

- Bateria recarregavel sobressalente;

Devem ser entregues todos os demais acessoérios necessarios para utilizagdo. Entregar
0 equipamento no HUSM, acompanhado de manual de instru¢des de uso e
devidamente embalado para evitar danos no transporte. Garantia minima de 12 meses.
Apresentar catalogo do produto ofertado.

Monitor de Sinais Vitais montado em suporte com rodizios (de tamanho adequado para  Unidade
movimentagao intra-hospitalar — minimo 2 polegadas), com parametros PNI (Presséo
nao invasiva) e oximetria (SpO2), moével, com cesta para acessoérios. Tecnologia que
permita medir a pressao arterial precisa e rapida. Memdéria da ultima medi¢ao efetuada
no paciente. SPO2: Indicador de taxa de pulso; Intervalo de frequéncia de pulso: 30 a
240 BPM. PNI: Faixa de pressao (aproximada): 0 a 300 mmHg; Periodo tipico de
determinacdo da pressao arterial: 20 a 45 segundos; Variagao da frequéncia de pulso:
40 a 200 BPM.

Acessorios:

- 02 Bragadeiras reutilizaveis para medicdo de PNI, tamanho adulto, para brago com
cirunferéncia aproximada de 25-34 cm;

- 01 Bragadeiras reutilizaveis para medicao de PNI, tamanho adulto obeso, tamanho
aproximado 35-44 cm;

- 01 Bragadeira PNI pediatrica/adulto, tamanho aproximado 15-25 cm;

- 02 (dois) tubos de PNI compativeis com as bragadeiras especificadas;

- 02 Sensores de Oximetria tipo clipe, adulto, completos com extensores (se aplicavel).

1.250,0000

7.600,0000

3,00

5,00
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Alimentagao: Compativel com rede elétrica de 220 V — 60 Hz e bateria interna
recarregavel; Garantia minima de 12 meses a partir da data de entrega no HUSM.
Indicar na proposta o numero de registro na ANVISA. Para etapa de habilitagéo,
apresentar AFE (Autorizagdo de Funcionamento da Empresa).- Certificado de Boas
Praticas emitido ou reconhecido pela ANVISA, conforme RDC 59/2000;

* Aplica-se o decreto 7.767 no percentual de (20 %).

CONDICOES GERAIS PARA TODOS OS ITENS: Os equipamentos licitados deverdo
ser entregues completos, sem restricdes de uso por falta de acessorios ou de software.
Nos equipamentos cujas fungdes solicitadas ou parte delas sejam relativas a softwares,
estes deverao ser entregues plenamente licenciados, sem restricdes de fungdes ou de
tempo de uso.

Cada equipamento devera ser entregue acompanhado de manual de usuario contendo
instrucdes de uso e especificagbes do mesmo.

Despesas de entrega dos produtos, instalagdo e de treinamento do usuério séo de
responsabilidade dos proponentes.

Garantia: Salwo indicagcao em contrario, a garantia minima para os equipamentos deste
edital é de um ano, a contar da data de entrega/instalagao. No caso da utilizagcao da
garantia, o atendimento devera ser realizado no HUSM no prazo de até 5 dias Gteis
podendo o equipamento ser transportado para a empresa caso necessario. Em ambos
0s casos, todas as despesas de manutengéo de equipamento em garantia, inclusive
deslocamento, estadia e transporte, séo de responsabilidade do vendedor.

Devem ser indicados marca e modelo dos produtos ofertados.

Quando solicitado nimero de registro na Anvisa, este deve ser indicado na proposta.
Documentagao para habilitagao relativa a equipamentos médicos conforme regras da
Anvisa.

O proponente deve indicar marca e modelo do produto ofertado.

Prazo de entrega: 120 dias.
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5 ’ & Termo de Referéncia
Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:
Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancaria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




