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Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1 Sistema de alivio de pressao alternada. Colchao que possua entre 120 e 140 células Unidade
uniformes e que distribua a pressao do corpo de forma alternada através da variacéo de
pressao entre as linhas de células adjacentes, massageando e estimulando o fluxo
sanguineo. Deve ser acoplavel ao colchdo comum e manter pelo menos 85% da
eficiéncia quando inclinado em até 60°. Confeccionado em material impermeavel, flexivel
e resistente. Dimensdes aproximadas: 186x86x6 centimetros. Peso maximo de
aproximadamente 5kg. Compressor: alimentacéao elétrica de 220 V - 60 Hz, deve
possuir luz indicadora de funcionamento, ciclo de funcionamento de aproximadamente 5
minutos para inflar e desinflar alternando a pressao do ar entre células adjacentes.
Capacidade minima: pacientes de 100 kg. Garantias minimas de um ano do
compressor e 90 dias no colchao.

Entregar o equipamento com embalagem adequada para prote¢ao contra danos no
transporte. Anexar na proposta, catalogo e ou manual com especificagdes técnicas do
modelo ofertado, em portugués. Garantia minima de um ano a partir da data de entrega.

Documentos:

- Numero de registro na Anvisa (Indicar na proposta).
- Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE).
- Decreto 7.767: Nao.

2 Suporte de soro com as seguintes caracteristicas aproximadas: Com tubo externo em  Unidade
aco inoxidavel redondo de 24 mm de didmetro; Haste em tubo de ago inoxidavel
redondo 15.87 mm de didmetro com quatro ganchos em cruz; Base em ago inoxidavel
com, pelo menos, 04 rodizios de 2 polegadas de didmetro. Dimensdes: Base com 570
mm de didmetro e altura regulavel de, pelo menos, 1600 a 2000 mm. Entregar o
equipamento devidamente embalado para previnir danos no transporte. Garantia minima
de 12 meses a partir da data de entrega. Anexar a proposta catalogo com
especificagdes do produto ofertado.
Decreto 7.767: Nao.

3 Sistema de ultrassonografia digital transportavel com doppler colorido, para realizar Unidade
exames de medicina interna, abddémen, vascular, cardiologia, transesofagico, pediatria,
transcraniano, masculo-esquelético, pequenas partes, vascular, superficie e imagens
tridimensionais em tempo real, com as seguintes caracteristicas técnicas minimas:

1) Capacidade para atualizagdes e upgrades.

900,0000

330,0000

240.000,000

25,00

100,00

2,00
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2) Técnica para oti0,mizacao automatica de parametros para imagens em modo B
(inclusive curva de ganho).

3) Segunda harménica tecidual e harménica de pulso invertido para transdutores
lineares, convexos e setoriais.

4) Tecnologia de imagem trapezoidal para transdutores lineares com ganho real na area
de exame.

5) Software para varredura de feixes cruzados ou compostos em diregdes convencionais
e obliquas.

6) Possibilidade de visualizagdo da imagem de referéncia lado a lado em tempo real
com a imagem composta. Filtro para redugéo de ruido inerente a imagens de ultrassom
para transdutores lineares e convexos.

7) Ajustes automaticos para curva de ganho (TGC).

8) Reconstrugéo de imagens em 3D com tecnologia Free Hand, que permita
visualizagao multiplanar e de superficie, em modo B e doppler colorido.

9) Tons de cinza com pelo menos 256 niveis.

10) Teclado alfanumérico, teclas pré-programaveis para fungcoes auxiliares, com
iluminagao.

11) Modos de Imagem: modo B, modo M, modo M com fluxo de cor, doppler colorido,
doppler com HPRF (pulsado e continuo) e Power Doppler com mapas direcionais.

12) Minimo de trés portas ativas para transdutores convencionais, com acionamento
dos transdutores via teclado.

13) Monitor colorido LCD de alta resolugdo com tamanho minimo de 17 polegadas
(diagonal), ajustavel em rotacéo, angulacéo e altura.

14) Zoom de rolagem da tela de no minimo 10 passos.

15) Colorizagdo do modo B, modo M e Doppler.

16) Medidas béasicas: distancia, area, tempo, velocidade, wlume, aceleragdo e
freqliéncia cardiaca.

17) Execucgéo de célculos vasculares, com tabelas e paginas de relatério.

18) Execucgao de célculos cardiacos com péaginas de relatério.

19) Medidas, calculos e anotagdes sobre o cine, em imagens arquivadas no disco rigido
ou em CD-RW/DVD.

20) Doppler com medidas autométicas e em tempo real em todos os transdutores.

21) Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da
escala, filtro de parede, correcdo de angulo, modos duplex e triplex, e inversao de
imagem.

22) Doppler colorido, com variados mapas de cor, variagao no filtro de parede,
velocidade, linha de base da cor, tamanho e posigdo do FOV.

23) Funcao cineloop com no minimo 1000 quadros, velocidade variavel e visualizagao
quadro a quadro.
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24) Médulo de ECG integrado ao aparelho, para sincronizagao dos sinais \itais com as
imagens cardiacas e vasculares.

25) Gravador de CD/DVD incorporado no equipamento.

26) Disco rigido para armazenamento de imagens com no minimo 160 GB.

27) Software DICOM completo, habilitado e atualizado (print, store, worklist, mpps,
structure report).

28) Carrinho com rodizios para movimentagao, com suportes para acomodacao dos
transdutores e acessérios; Deve possuir freio em, pelo menos, duas rodas.

29) Softwares: Todos os softwares relativos aos mddulos solicitados devem estar
plenamente habilitados, sem restricées se funcionalidades ou tempo de uso.

30) Transdutores (todos multifrequenciais):

30.1) 01 (um) Transdutor convexo para ecografia abdominal (geral, renal, vascular);
30.2) 01 (um) Transdutor setorial para exames cardioldgicos e transcranianos adulto;
30.3) 01 (um) Transdutor setorial para cardiologia pediatrica;

30.4) 01 (um) Transdutor linear para imagem vascular superficial, pequenas partes e
musculo-esquelético;

30.5) 01 (um) Transdutor transesofagico multiplanar para cardiologia adulto, com
suporte para guarda-lo.

31) Alimentacgéao elétrica de 220 V - 60 Hz; Nobreak senoidal com bateria, com
autonomia de, no minimo, 30 minutos em pleno funcionamento.

32) Descrever na proposta a marca, modelo, especificacoes técnicas e o nimero de
registro na Anvisa do produto ofertado. Anexar catalogo e/ou manual com
especificagdes técnicas.

33) O proponente é o responsavel pela entrega adequada do equipamento no HUSM.
34) Manuais:

34.1) Devem ser fornecidos manuais de usuario originais, impressos, em portugués;
34.2) Devem ser fornecidos manuais de manutengao (senigo), originais e atualizados.
Dewe ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o equipamento;

35) Treinamentos:

35.1) Deverao ser realizados no HUSM, por profissional habilitado e capacitado pelo
fabricante;

35.2) Deverao ser realizados em dois periodos distintos, com disponibilidade minima de
20 horas cada e no maximo em 15 dias ap6s a solicitacdo do HUSM,;

35.3) Deve ser fornecido treinamento técnico para manutencao, para, pelo menos, um
técnico. O treinamento devera ter carga horaria minima de 20 horas, e caso seja
realizado fora das dependéncias do HUSM, a licitante é responsavel por todas as
despesas de deslocamento e estadia.

35.4) O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Visao geral do sistema; -
Instalag&o e configuragao de softwares; - Ajustes e calibragdes; - Entendimento de
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Logs de erros, identificacdo de falhas e corregdo das mesmas; - Entendimento e
configuragcdes DICOM,; - Teste de qualidade da imagem; - Solucéo de problemas do
sistema; - Utilizacdo do manual de senigco (que deve ser fornecido).

36) Condicbes gerais:

36.1) As pecas de reposicdo e acessorios do equipamento devem ter producao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim como disponibilidade de aquisicao e
fornecimento ao HUSM;

36.2) Garantia integral minima de 36 meses a partir da data de instalagao e treinamento
de uso, incluindo transdutores, atualiza¢des de software e hardware recomendadas pelo
fabricante.

36.3) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizagao.

36.4) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderao ser considerados
como ndo atendidos.

37) Documentagéo:

37.1) Autorizacao de Funcionamento da Empresa (AFE);

37.2) Numero de registro na Anvisa: Indicar na proposta;

37.3) Decreto 7.767: Margem de 25 % para produto de fabricagdo nacional. Para
usufruir do beneficio, o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de
Fabricacdo e documentagcdo comprobatéria da origem do produto como estabelecido no
decreto.

4 Sistema de ecocardiografia para cardiologia, digital, de alta resolugdo, com imagens Unidade 450.000,000
tridimensionais em tempo real, que permita total gerenciamento de fluxo de informagdes
€ possua capacidade de atualizagao constante, para aplicagdes em cardiologia adulto
Bi-Tridimensional, transtoracico e transesofagico.

1) Monitor: colorido, de alta resolugdo, tamanho minimo de 19", com possibilidade de
movimento de rotagao e inclinagao.

2) Controles: Painel de controle ergonémico, teclado alfanumérico e track-ball para
movimentagao do(s) cursor(es) na tela.

3) Conexdes para transdutores: Trés conexdes ativas.

4) Caracteristicas gerais:

4.1) O equipamento deve possuir rodizios para movimentagao, com freio em pelo menos
02 deles;

4.2) Equipado com gravador de CD/DVD incorporado;

4.3) Deve possuir sistema de notagédo de textos na tela para identificagcdo das imagens
e ajustes especificos para cada tipo de exame, medidas, anotagdes, relatérios, tabelas
e diagnésticos.

4.4) Deve possuir armazenamento de imagens em disco rigido, com capacidade minima
de 320 GB.

1,00
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4.5) Médulo de ECG integrado.

5) Softwares, funcionalidades e recursos:

5.1) Frame rate minimo de 400 quadros por segundo;

5.2) Modos bidimensional e M, com escala de cinza e cor simultaneos;

5.83) Modos M, B, D, M/B, B/B, D/B;

5.4) Doppler tecidual colorido e espectral com altos frame rates;

5.5) Doppler pulsado e continuo;

5.6) Power doppler;

5.7) Zoom digital;

5.8) Cardiologia 3D (em tempo real e volumétrica);

5.9) Recurso de avaliagdo da deformagéo das fibras cardiacas radial, circunferencial e
longitudinal;

5.10) Ferramentas de medicao de distancia, profundidade, area e circunferéncia;
5.11) Captura, revisao, selegcédo e arquivamento de imagens digitais.

5.12) Tecnologia de segunda harmdnica tecidual com pulso invertido.

5.13) Software com visdo multiplanar de quaisquer dois planos simultaneamente.
5.14) Software para reconstituicao cardiolégica 3D em tempo real.

5.15) Software de quantificacdo cardiaca em 3D, com visualizagdo, enquadramento,
corte e quantificacéo, incluindo medidas de distancia, calculos de area, volume biplanar
do VE, fracéo de ejecdo e massa do VE e visualizagdes de reconstrugdo multiplanar
MPR para um nimero ilimitado de planos anatémicos do volume em 3D.

5.16) Software para avaliagdo da funcéo global do ventriculo esquerdo (volumes e valor
de ejecao).

5.17) Software de Eco Stress integrado ao equipamento, esfor¢o e farmacolégico.
5.18) Software para exames de contraste, opacificagdo e perfusdo em tempo real.
5.19) Software para Strain-Strain Rate bidimensional.

5.20) Software para quantificagcao 2D e 3D da anatomia da valwula mitral.

5.21) Software de medigdes da espessura da camada intima média das artérias
carotidas.

5.22) Software de quantificacdo de imagem bidimensional.

5.23) Software DICOM para armazenamento, impressao, worklist e structure report.
6) Transdutores (todos multifrequenciais):

6.1) 01 (um) Transdutor setorial adulto.

6.2) 01 (um) Transdutor linear.

6.3) 01 (um) Trandutor matricial volumétrico 3D adulto que permite reconstrugdo 3D
volumétrica em tempo real.

6.4) 01 (um) Transdutor transesofagico 4D adulto (deve ser entregue suporte adequado
para guarda-lo).

7) Acessorios:
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7.1) 01 (um) Nobreak/estabilizador de tensdo com bateria com capacidade de manter o
equipamento em pleno funcionamento por 60 minutos em caso de falta de energia
elétrica.

7.2) 01 (um) Cabo de paciente de ECG.

8) Alimentacéo elétrica: 220 V - 60 Hz.

9) Condigcdes gerais:

9.1) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizagao.

9.2) Descrever na proposta a marca, modelo, especifica¢des técnicas e o nimero de
registro na Anvisa do produto ofertado.

9.3) Anexar a proposta catalogo e/ou manual comprobatério das especificagdes
técnicas do produto ofertado.

9.4) O proponente é o responsavel pela entrega adequada e instalagao do equipamento
no HUSM.

9.5) Treinamentos:

9.5.1) Deverao ser realizados, no minimo, dois treinamentos para a equipe profissional
que utilizara o equipamento, no HUSM, com, pelo menos, 30 horas cada, sendo um
durante a instalacao e outro durante o periodo de garantia (em prazo maximo de 15 dias
apos a solicitagcdo do HUSM). O treinamento devera ser realizado por profissional
qualificado e habilitado.

9.5.2) Treinamento técnico: Devera ser realizado treinamento de, no minimo, 30 horas,
para um técnico de manutencao indicados pelo HUSM.

9.5.2.1) O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Viséo geral do sistema; -
Instalagao e configuragdo de softwares; - Ajustes e calibragdes; - Entendimento de
Logs de erros, identificacao de falhas e corregdo das mesmas; - Entendimento e
configuragcées DICOM; - Teste de qualidade da imagem; - Solugao de problemas do
sistema; - Utilizagdo do manual de senigo (que deve ser fornecido).

9.5.8) Todas as despesas relativas aos treinamentos sao por conta da licitante,
inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias.

9.6) Deverao ser fornecidas senhas (passwords) e manuais técnicos de senigo
necessarias para manutengao no sistema no ato da entrega ou instalagao do
equipamento.

9.7) Deverao ser fornecidos manuais de usuario, originais, impressos, em portugués no
ato da entrega ou instalagédo do equipamento.

9.8) Devem ser fornecidos, juntamente com o equipamento, midias contendo todos os
softwares e sistemas para instalagao/reinstalagdo e manutengao do sistema e suas
respectivas licengas.

9.9) Garantia integral minima de 24 meses a partir da data de instalagcéo e treinamento
de uso, incluindo transdutores, atualizagdes de software e hardware recomendadas pelo
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fabricante.

9.9.1) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sao de responsabilidade da licitante.

9.10) As pecas de reposicdo e acessorios do equipamento devem ter producao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim com disponibilidade de aquisicédo e
fornecimento ao HUSM.

9.11) Assisténcia técnica: O fabricante do equipamento ofertado deve possuir
assisténcia técnica autorizada no estado do Rio Grande do Sul, devendo ser indicado
na proposta a empresa, profissional responsével, endere¢o e nimero de telefone da
assisténcia técnica durante e ap6s o periodo de garantia.

9.12) Todas as funcionalidades e softwares solicitados devem ser entregues
plenamente licenciados, sem restricdes de fungdes ou tempo de uso; Nao serao
aceitos softwares de demonstragdo com funcionalidades ou tempo de uso limitados.
9.13) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderao ser considerados
como nao atendidos;

10) Documentagéo:

10.1) Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE).

10.2) Registro na Anvisa: Indicar o nimero de registro na proposta.

10.3) Decreto 7.767: Margem de 25 % para produto nacional. Para usufruir do beneficio,
o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricacéo e
documentagdo comprobatéria da origem do produto como estabelecido no decreto.

5 Sistema de coobservagao estereoscopica (carona) para microscépio cirlrgico Zeiss Unidade 43.000,0000
modelo Visu 160, com tubo binocular inclinado e divisor de raios e oculares de 12.5 x,
composto de tubo de coobservagao estereoscopica, grande angular, com trés eixos
variaveis de 360° nos trés eixos, com giros de imagem. Tubo binocular inclinado 45°,
F=170 mm. Duas oculares com 12.5x de encaixe, grande angular com ajuste de
dioptria de +5/-8 dpt. Cartucho para ocular; Divisor de raios 50/50. Todos demais
acessorios/conexdes necessarias para o perfeito funcionamento. O licitante devera
entregar e instalar no microscopio todo o conjunto de acessoérios, no HUSM, bem como
realizar todos os testes e treinamentos necessarios aos profissionais que utilizam o
mesmo. Garantia minima de 12 meses.

Documentagao a ser apresentada na etapa de habilitacao:
- Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE).
- Decreto 7767: N&o.

6 Sistema de video para microscépio cirlrgico Zeiss modelo Visu 160, com camerade 1 Unidade 22.000,0000
CCD e processadora 1/3, resolucdo de 580 linhas e saida de sinal de video composto
tipo BNC. Objetiva de video com F=60 mm e rosca C. Divisor de raios 50/50. O licitante
devera entregar e instalar no microscopio todo o conjunto de acessérios, no HUSM,
bem como realizar todos os testes e treinamentos necessarios aos profissionais que

1,00

1,00
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utilizam o mesmo. Garantia minima de 12 meses.
Documentagao a ser apresentada na etapa de habilitacao:
- Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE).

- Decreto 7767: Néao.

7 Video Gastroscopio, endoscopio eletrénico flexivel para observagao e terapéutica e Unidade 81.000,0000 1,00
documentacgao para processadora Pentax EPK-i existente no HUSM, patrimonio
176687, S. N. UE011485. Com chip CCD colorido de alta definicao, resolucéo de 1.25
Megapixel. Controle remoto com botdes configuraveis, podendo acessar até 8 fungdes
(exemplo: capturar, congelar, gravar imagens, etc). Controle de Zoom eletrénico;
totalmente imersivel, que suporte procedimentos de limpeza e desinfec¢ao e/ou
esterilizacao.

Especificagdes técnicas minimas: Angulo de visao de 1402; Diregao de visualizacdo
frontal; Profundidade do campo de visédo: de 5 a 100 mm, aproximadamente;
Angulagdes da ponta distal: aproximadamente 210° para cima, 1102 para baixo, 120°
graus para a direita e para a esquerda; Diametro do tubo de inser¢ao: aproximadamente
10.8 mm; Didmetro distal: aproximadamente 9.8 mm; Didmetro do canal de trabalho:
minimo de 2.8 mm; Comprimento de trabalho de aproximadamente 1050 mm;
Comprimento total: aproximadamente 1370 mm. Acessorios minimos que devem estar
inclusos: 01 pingca de bidpsia fenestrada; 01 escova de limpeza (curta); 01 escova de
limpeza (longa); 01 escova de limpeza (cilindro de suc¢ao); 01 tampa ETO de vedagao
para esterilizacao; 10 pecas de valwilas de bidpsia descartaveis; 01 conjunto de o-ring
para valwla de sucg¢ao; 01 bocal; 01 éleo de silicone para lubrificagdo; 01 valwla de
sucgao; 01 Manual de operacao; 01 Mala para transporte.

O proponente é responsavel pela instalagdo do videogastroscépio no equipamento
existente no hospital, além de realizar todos os testes necessarios no equipamento,
devendo deixa-lo em pleno funcionamento. Realizar treinamento da equipe que utilizara
o aparelho. Garantia minima de um ano a partir da entrega e instalacao.
Documentagao:

- Numero de Registro na Anvisa (indicar na proposta).

- AFE (Autorizagao de Funcionamento da Empresa).

- Decreto 7767: Néao.

Apresentar catalogo com especificagcdes técnicas do produto ofertado.

8 Sistema de ultrassonografia digital transportavel com doppler colorido, para realizar Unidade 200.000,000 2,00
exames de medicina interna, abdémen, vascular, cardiologia, pediatria, transcraniano,
musculo-esquelético, pequenas partes, vascular, superficie e imagens tridimensionais
em tempo real, com as seguintes caracteristicas técnicas minimas:
1) Capacidade para atualizagdes e upgrades.
1.1) Capacidade de upgrade para realizacao de ecocardiografia transesofagica.
1.2) Capacidade de upgrade para realizacdo de exames de ginecologia e obstetricia.
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2) Técnica para otimizagao automatica de parametros para imagens em modo B
(inclusive curva de ganho).

3) Segunda harménica tecidual e harménica de pulso invertido para transdutores
lineares, convexos e setoriais.

4) Tecnologia de imagem trapezoidal para transdutores lineares com ganho real na area
de exame.

5) Software para varredura de feixes cruzados ou compostos em diregdes convencionais
e obliquas.

6) Possibilidade de visualizagdo da imagem de referéncia lado a lado em tempo real
com a imagem composta. Filtro para redugéo de ruido inerente a imagens de ultrassom
para transdutores lineares e convexos.

7) Ajustes automaticos para curva de ganho (TGC).

8) Reconstrugéo de imagens em 3D com tecnologia Free Hand, que permita
visualizagao multiplanar e de superficie, em modo B e doppler colorido.

9) Tons de cinza com pelo menos 256 niveis.

10) Teclado alfanumérico, teclas pré-programaveis para fungcoes auxiliares, com
iluminagao.

11) Modos de Imagem: modo B, modo M, modo M com fluxo de cor, doppler colorido,
doppler com HPRF (pulsado e continuo) e Power Doppler com mapas direcionais.

12) Minimo de trés portas ativas para transdutores convencionais, com acionamento
dos transdutores via teclado.

13) Monitor colorido LCD de alta resolugdo com tamanho minimo de 17 polegadas
(diagonal), ajustavel em rotacéo, angulacéo e altura.

14) Zoom de rolagem da tela de no minimo 10 passos.

15) Colorizagdo do modo B, modo M e Doppler.

16) Medidas béasicas: distancia, area, tempo, velocidade, wlume, aceleragdo e
freqliéncia cardiaca.

17) Execucgéo de célculos vasculares, com tabelas e paginas de relatério.

18) Execucgao de célculos cardiacos com péaginas de relatério.

19) Medidas, calculos e anotagdes sobre o cine, em imagens arquivadas no disco rigido
ou em CD-RW/DVD.

20) Doppler com medidas autométicas e em tempo real em todos os transdutores.

21) Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da
escala, filtro de parede, correcdo de angulo, modos duplex e triplex, e inversao de
imagem.

22) Doppler colorido, com variados mapas de cor, variagao no filtro de parede,
velocidade, linha de base da cor, tamanho e posigdo do FOV.

23) Funcao cineloop com no minimo 1000 quadros, velocidade variavel e visualizagao
quadro a quadro.
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24) Médulo de ECG integrado ao aparelho, para sincronizagao dos sinais \itais com as
imagens cardiacas e vasculares.

25) Gravador de CD/DVD incorporado no equipamento.

26) Disco rigido para armazenamento de imagens com no minimo 160 GB.

27) Software DICOM completo, habilitado e atualizado (print, store, worklist, mpps,
structure report).

28) Carrinho com rodizios para movimentagao, com suportes para acomodacao dos
transdutores e acessérios; Deve possuir freio em, pelo menos, duas rodas.

29) Softwares: Todos os softwares relativos aos mddulos solicitados devem estar
plenamente habilitados, sem restricées se funcionalidades ou tempo de uso.

30) Transdutores (todos multifrequenciais):

30.1) 01 (um) Transdutor convexo para ecografia abdominal (geral, renal, vascular);
30.2) 01 (um) Transdutor setorial para exames cardioldgicos e transcranianos adulto;
30.3) 01 (um) Transdutor setorial para cardiologia pediatrica;

30.4) 01 (um) Transdutor linear para imagem vascular superficial, pequenas partes e
musculo-esquelético;

31) Alimentacgao elétrica de 220 V - 60 Hz; Nobreak senoidal com bateria, com
autonomia de, no minimo, 30 minutos em pleno funcionamento.

32) Descrever na proposta a marca, modelo, especificacoes técnicas e o nimero de
registro na Anvisa do produto ofertado. Anexar catalogo e/ou manual com
especificagdes técnicas.

33) O proponente é o responsavel pela entrega adequada do equipamento no HUSM.
34) Manuais:

34.1) Devem ser fornecidos manuais de usuario originais, impressos, em portugués;
34.2) Devem ser fornecidos manuais de manutengao (senigo), originais e atualizados.
Dewe ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o equipamento;

35) Treinamentos:

35.1) Deverao ser realizados no HUSM, por profissional habilitado e capacitado pelo
fabricante;

35.2) Deverao ser realizados em dois periodos distintos, com disponibilidade minima de
20 horas cada e no maximo em 15 dias ap6s a solicitagao do HUSM;

35.3) Deve ser fornecido treinamento técnico para manutengéo, para, pelo menos, um
técnico. O treinamento devera ter carga horaria minima de 20 horas, e caso seja
realizado fora das dependéncias do HUSM, a licitante é responsavel por todas as
despesas de deslocamento e estadia.

35.4) O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Visao geral do sistema; -
Instalag&o e configuragao de softwares; - Ajustes e calibragdes; - Entendimento de
Logs de erros, identificacao de falhas e corregdo das mesmas; - Entendimento e
configuragcdes DICOM,; - Teste de qualidade da imagem; - Solucéo de problemas do
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sistema; - Utilizacdo do manual de seni¢o (que deve ser fornecido).

36) Condicbes gerais:

36.1) As pecas de reposicdo e acessorios do equipamento devem ter producéo
continuada por, no minimo, 05 anos, assim como disponibilidade de aquisi¢cao e
fornecimento ao HUSM;

36.2) Garantia integral minima de 36 meses a partir da data de instalagao e treinamento
de uso, incluindo transdutores, atualiza¢des de software e hardware recomendadas pelo
fabricante.

36.3) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizagao.

36.4) Devem ser fornecidos, juntamente com o equipamento, midias contendo todos os
softwares e sistemas para instalagao/reinstalacao e manutengao do sistema e suas
respectivas licengas.

36.5) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderao ser considerados
como nao atendidos.

37) Documentagéo:

37.1) Autorizacao de Funcionamento da Empresa (AFE);

37.2) Numero de registro na Anvisa: Indicar na proposta;

37.3) Decreto 7.767: Margem de 25 % para produto de fabricagdo nacional. Para
usufruir do beneficio, o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de
Fabricacdo e documentagcdo comprobatéria da origem do produto como estabelecido no
decreto.

9 Gravador eletroquimico para metais com as seguintes especificagdes minimas Unidade 1.800,0000
aproximadas: gravagao normal (escura) e clara (baixo relevo - 05 microns de
penetracéo); Carimbo eletroquimico; Placa de contato; Liquido de gravacdo (250 ml);
Liquido neutralisador (250 ml); Cinco matrizes de gravacdo, sendo duas com a palavra
HUSM (uma em mailscula com 5 mm de altura e 10 mm de comprimento e outra em
mindscula com 5 mm de comprimento) e as demais a serem definidas no ato da
compra. Tecido para carimbo standard 500x500 mm, alimentacao elétrica 220 V - 60
Hz. Entregar o equipamento completo, com todos os acessérios minimos necessarios
para o uso imediato e devidamente embalado para evitar danos no transporte. Deve ser
fornecido manual com instrugdes de uso, impresso em papel. Garantia minima de dois
anos a partir da data de entrega no hospital. Anexar a proposta catalogo com
especificagdes do produto ofertado.

Decreto 7767: Nao.

10 Equipamento de Ultra-Som portatil para acesso venoso/vascular, para insercao de Unidade 71.000,0000
cateteres arteriais e venosos e também visualizacdo de plexos nervosos. Deve possuir
as seguintes caracteristicas minimas:
1) Caracteristicas gerais:

2,00

1,00
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1.1) Peso maximo de 5,0 Kg com transdutor e bateria instalados;

1.2) Monitor de LCD com diagonal minima de 8";

1.3) Painel de controle com controles simples e de facil interface;

1.4) O equipamento devera ser portavel, robusto e resistente;

2) Modo de Imagem e visualizagao:

2.1) Bi-dimensional;

2.2) Modo B;

2.3) Ajuste de ganho;

3) Conectividade

3.1) Pelo menos uma porta USB;

3.2) Exportacao de imagens através de dispositivos de armazenamento USB (Pendrive
ou similar);

4) Transdutores:

4.1) O transdutor deve ser multifreqiiéncial;

4.2) Um (01) transdutor linear, faixa minima de freqiiéncia de 5,0 a 10,0 MHz, para
aplicagdes de formagéao de imagens em geral, vasculares, nenos e superficiais;

5) Acessoérios

5.1) Carro com rodizios com travas e com suportes para transdutores e recipientes de
gel;

5.2) Devem ser fornecidos acessorios (guias de agulhas) para, pelo menos, 20
procedimentos de pungao.

6) Condicdes gerais:

6.1) Assisténcia técnica: A marca ofertada devera possuir assisténcia autorizada
técnica no estado do Rio Grande do Sul. Deve ser indicado na proposta o profissional
responsavel, nimero de telefone e 0 enderego para assisténcia durante e apés a
garantia.

6.2) Devem ser fornecidos todos os acessoérios minimos necessarios para a utilizagao
do equipamento;

6.3) Manuais:

6.3.1) Devem ser fornecidos manuais de usuario originais, impressos, em portugués;
6.3.2) Deve ser fornecido manual de senigo, com relagao de pegas, atualizado. Deve
ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o equipamento;

6.4) Treinamentos:

6.4.1) Deverao ser realizados no HUSM, por profissional habilitado e capacitado pelo
fabricante;

6.4.2) Deverao ser realizados em dois periodos distintos, com disponibilidade minima
de 8 horas cada e no maximo em 15 dias ap6s a solicitacdo do HUSM;

6.4.3) Deve ser fornecido treinamento técnico para manutengao, para, pelo menos, um
técnico. O treinamento devera ter carga horaria minima de 8 horas, e caso seja
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11

12

realizado fora das dependéncias do HUSM, a licitante é responsavel por todas as
despesas de deslocamento e estadia.

6.4.3.1) O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Viséo geral do sistema; -
Configuracéo de softwares; - Ajustes e calibragdes; - Entendimento de Logs de erros,
identificacao de falhas e corregdo das mesmas; - Teste de qualidade da imagem; -
Solugao de problemas do sistema.

6.5) As pecas de reposicao e acessoérios do equipamento devem ter produgao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim como disponibilidade de aquisicao e
fornecimento ao HUSM;

6.6) Devem ser anexados a proposta catalogos e materiais ilustrativos referentes ao
produto ofertado, comprovando as caracteristicas do mesmo;

6.7) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderdo ser considerados
como ndo atendidos;

6.8) Garantia: minima de 05 anos integral, inclusive para transdutores, a partir da data
da instalagdo. Todas as despesas relativas a solugao de problemas cobertos pela
garantia sao por conta da licitante (deslocamento de técnico, despesas de frete para
envio de equipamento/acessorios, etc).

6.9) Alimentacéo:

6.9.1) Rede elétrica: 220V - 60Hz.

6.9.2) Bateria recarregavel interna ao equipamento, com autonomia de no minimo 30
minutos.

6.10) Devem ser fornecidos, juntamente com o equipamento, midias contendo todos os
softwares e sistemas para instalagao/reinstalagdo e manutengao do sistema e suas
respectivas licengas.

7) Documentacao:

7.1) AFE (Autorizagédo de Funcionamento da Empresa);

7.2) Numero de registro na Anvisa do produto ofertado (indicar na proposta);

7.3) Decreto 7.767: Margem de 25 % para produto nacional. Para usufruir do beneficio,
o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricagao e
documentagdo comprobatéria da origem do produto como estabelecido no decreto.

Suporte para saco hamper com as seguintes caracteristicas aproximadas. Estrutura Unidade
em tubo de ago inox redondo de, pelo menos, 15 mm de didmetro e espessura de

parede de 1.2 mm. Pés providos de trés rodizios de 4 a 5 polegadas de didmetro. Borda

de fixagcdo do saco com 0.5 m de didmetro e 0.80 m de altura. Anexar a proposta

catalogo com especificagcdes técnicas do produto ofertado; Garantia minima de 24

meses a partir da data de entrega. Decreto 7767: Nao

Sistema de ultrassom portatil digital colorido para aplicacées em ecocardiografia adulta, Unidade
vascular, abdominal e ultrassonografia geral e de pequenas partes.

350,0000

195.000,000

30,00

1,00
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1) Caracteristicas gerais minimas:

1.1) Deve possuir as fungdes Color Doppler Direcional, Color Velocimetria e Power
Doppler, TDI, no minimo;

1.2) A interface de usuario (teclado) e o software devem ser disponibilizados em
portugués;

1.2.1) Deve possuir teclado alfa-numérico;

1.2.2) Manuseio do cursor por trackball, touch pad ou similar, com iluminagao;

1.3) Monitor de LCD colorido, alta resolugéo e integrado ao sistema, com diagonal
minima de 10 polegadas;

1.4) Portatil, robusto e resistente a impactos, apropriado para utilizagdo com
deslocamentos frequentes; Dimensdes méaximas 8 x 42 x 36 centimetros (A, L, P),
aproximadamente;

1.5) Peso maximo 6 kg (com Bateria e um transdutor acoplado);

1.6) Modos de processamento e visualizagao da imagem:

1.6.1) 2D (com 256 niveis de cinza) em Frequéncia Fundamental e Harménica Tecidual;
1.6.2) Ganho Automaético;

1.6.3) Doppler Pulsado, Doppler Continuo e Doppler Direcional;
1.6.4) Power Doppler e Color;

1.6.5) Modo M;

1.6.6) Modo B;

1.6.7) Dopler colorido;

1.6.8) Dopler espectral;

1.6.9) Power Dopler;

1.6.10) Capacidade de realizar zoom em tempo real;
1.6.11) Cineloop de no minimo 200 quadros.

1.6.12) Ajuste de ganho e profundidade.

1.6.13) Taxa de quadros (Frame Rate) minimo de 250 quadros/segundo;

1.7) Armazenamento de imagens:

1.7.1) Memoria interna ndo wolatil de no minimo 8GB;

1.7.2) Aquisi¢do, armazenamento, revisdo e transferéncia digital de imagens;

1.7.3) Aquisicao dindmica de imagens (Clipes);

1.7.4) Transferéncia digital de imagens para PenDrive (USB);

1.7.5) Possibilidade de revisdo no monitor do equipamento.

1.8) Pacote completo para realizar as medicoes e calculos nas seguintes
especialidades:

1.8.1) Vascular - Pacote completo de célculo para exames vasculares e paginas de
resultados de exames;

1.8.2) Cardiaco - Pacote completo de célculos cardiacos e relatérios de pacientes;
1.8.3) Calculo de espessura automatico de parede de intima Média (IMT);

.6
7
7
7
7
7
7
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1.8.4) Doppler transcraniano (TCD);

1.8.5) Doppler Tecidual de parede (TDI);

1.8.6) Software de visualizacdo de agulhas.

1.9) Médulo de ECG integrado e plenamente habilitado;

.10) Profundidade de penetracao de, pelo menos, 25 centimetros;

.11) O Sistema devera possuir a seguintes caracteristicas de conectividade:

.11.1) Minimo de 02 (duas) portas USB;

.11.2) Compatibilidade com padrao DICOM;

.11.3) Transferéncia Digital para PC via PenDrive ou Rede Ethernet;

.11.4) Protocolo TCP/IP;

.11.5) Compativel Wireless;

.11.6) Saida para uso em gravador de DVD com revisao no monitor;

.11.7) Saida para conex&o de monitor de LCD externo ou compativel;

.11.8) Saida para conexao de video-printer;

.12) Possibilidade de acoplagem de sonda transesofagica. O equipamento deve ser
fornecido com software completo e habilitado para ecocardiografia transesofagica;

2) Acessérios minimos a serem fornecidos:

2.1) Transdutores:

2.1.1) 01 (um) transdutor linear, tipo banda-larga, com faixa minima de 6 a 10 MHz
(aproximadamente), eletrénico, para aplicagcdes em acesso vascular e formacao de
imagens em radiologia, angiologia, musculo-esquelético e partes moles;

2.1.2) 01 (um) transdutor convexo, banda larga, com faixa minima de 2 a 5 MHz
(aproximadamente), para uso geral;

2.1.3) 01 (um) transdutor setorial, com faixa minima de 2 a 5 MHz (aproximadamente),
para

cardiologia adulta e doppler transcraniano;

2.2) Carro de suporte mével, que deve possuir rodizios com freios, suportes para
transdutores, conectores dos transdutores e recipientes de gel;

2.3) Bolsa para transporte.

2.4) Dewve ser fornecida solugdo para conexao para conexao de trés transdutores
simultaneamente;

2.5) 01 (um) Cabo de ECG;

3) Alimentacao:

3.1) Rede elétrica: 220V - 60Hz.

3.2) Bateria recarregavel interna ao equipamento, com autonomia de, no minimo, 1 hora.
4) Condigcbes gerais:

4.1) Assisténcia técnica: A marca ofertada devera possuir assisténcia autorizada
técnica no estado do Rio Grande do Sul. Deve ser indicado na proposta o profissional
responsavel, nimero de telefone e o endereco para assisténcia durante e apés a
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4.2) Devem ser fornecidos todos os acessoérios minimos necessarios para a utilizacao
do equipamento;

4.3) Manuais: Devem ser fornecidos todos os manuais do equipamento.

4.3.1) Devem ser fornecidos manuais de usuario originais, impressos, em portugués;
4.3.2) Devem ser fornecidos manuais de manutengéo (senigo), com relagéo de pecas e
cbdigos, completos e atualizados. Deve ser confirmado na proposta para entrega
juntamente com o equipamento;

4.4) Treinamentos:

4.4.1) Deverao ser realizados no HUSM, por profissional habilitado e capacitado pelo
fabricante;

4.4.2) Deverao ser realizados em dois periodos distintos, com disponibilidade minima
de 20 horas cada e no maximo em 15 dias apds a solicitacao do HUSM, podendo ser
fracionados por acordo entre 0 HUSM e o fornecedor;

4.4.3) Deve ser fornecido treinamento técnico para manutengao, para, pelo menos, um
técnico. O treinamento devera ter carga horaria minima de 20 horas, e caso seja
realizado fora das dependéncias do HUSM, a licitante é responsavel por todas as
despesas de deslocamento e estadia.

4.4.3.1) O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Viséo geral do sistema; -
Instalagéo e configuragao de softwares; - Ajustes e calibragdes; - Entendimento de
Logs de erros, identificacdo de falhas e corregdo das mesmas; - Entendimento e
configuragcdes DICOM,; - Teste de qualidade da imagem; - Solucéo de problemas do
sistema; - Utilizacdo do manual de senigco (que deve ser fornecido).

4.5) As pecas de reposicao e acessoérios do equipamento devem ter produgao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim como disponibilidade de aquisi¢cao e
fornecimento ao HUSM;

4.6) Devem ser anexados a proposta catalogos e materiais ilustrativos referentes ao
produto ofertado, comprovando as caracteristicas do mesmo;

4.7) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderdo ser considerados
como ndo atendidos;

4.8) Garantia: minima de 05 anos integral, inclusive para transdutores, a partir da data
da instalagdo. Todas as despesas relativas a solugao de problemas cobertos pela
garantia sao por conta da licitante (deslocamento de técnico, despesas de frete para
envio de equipamento/acessorios, etc).

4.9) Devem ser entregues midias contendo todos os softwares e sistemas para
reinstalagcdo/manutencao.

5) Documentagao:

5.1) AFE (Autorizagao de Funcionamento da Empresa);

5.2) Nimero de registro na Anvisa do produto ofertado (indicar na proposta);
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5.3) Decreto 7.767: Margem de 25 % para produto nacional. Para usufruir do beneficio,
o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricacéo e
documentagcdo comprobatéria da origem do produto como estabelecido no decreto.

Condices gerais relativas a assisténcia técnica durante a garantia para os
equipamentos deste edital:

O término do reparo ndo podera ultrapassar o prazo de trés dias Uteis, apés o chamado
da UFSM, inclusive quando o mesmo implicar troca de pegas ou componentes. Caso
necessario, a licitante podera solicitar, por escrito e acompanhada de documentagéo
comprobatéria da necessidade, prorrogagao de até 15 dias para finalizar o conserto.

O licitante devera indicar claramente na proposta o prazo de garantia dos equipamentos
e fornecer os respectivos termos de garantia quando da entrega dos mesmos. Tal
prazo devera ser no minimo igual a 12 meses quando nao estiver indicado na descricao
do item, contado a partir da data do termo de aceitacdo. O atendimento de assisténcia
técnica, manutencéo ou reparo em garantia devera ser prestado no Hospital
Universitario de Santa Maria (HUSM). Quando por questdes técnicas e/ou operacionais
a garantia

tiver que ser prestada em outro local, o deslocamento sera de responsabilidade da
licitante vencedora, sem énus para o HUSM

Fica o licitante responsavel por vicios ou defeitos de fabricagdo ou desgaste anormal
dos equipamentos e pecgas, durante o prazo de garantia estabelecido para cada item,
obrigando-se a reparar 0 dano e substituir as pegas que se fizerem necessérias, sem
nenhum énus ao HUSM.

- Condicdes gerais do edital, para todos os itens:

Os equipamentos licitados deverao ser entregues completos, sem restricdes de uso por
falta de acessorios ou de software. Nos equipamentos cujas fungdes solicitadas ou
parte delas sejam relativas a softwares, estes deverdo ser entregues plenamente
licenciados, sem restricdes de fungcdes ou de tempo de uso.

Cada equipamento devera ser entregue acompanhado de manual de usuério contendo
instrugdes de uso e especificagdes do mesmo.

Despesas de entrega dos produtos, instalacdo e de treinamento do usuario sdo de
responsabilidade dos proponentes.

Devem ser indicados na proposta a marca e modelo dos produtos ofertados.

Quando solicitado nimero de registro na Anvisa, este deve ser indicado na proposta.
Documentacgao para habilitagéo relativa a equipamentos médicos conforme regras da
Anvisa.

Prazo de entrega: 60 dias.




S UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

M5,

\:I‘mﬂ'lir{t_‘,%
{l""lv p®?

THkd

ltem Especificagao Unidade Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

Fica o licitante obrigado a garantir a prestacéo de assisténcia técnica permanente,
mediante remuneragdo compativel com o mercado apds o vencimento do prazo de
garantia.

Quando a assisténcia técnica envolver outro fabricante que nao o licitante, este devera
apresentar-se quando solicitado, com o termo de compromisso assinado pelo fabricante
do equipamento.

Fica o licitante obrigado a garantir, durante 05 (cinco) anos, a contar da data de
aceitagcao dos equipamentos, o fornecimento de pecas de reposi¢cao e de insumos,
comprometendo-se a fornecé-los no prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por
mais 15 dias mediante solicitagdo por escrito acompanhada de documentagao
comprobatéria da necessidade, a contar da data de recebimento do pedido do HUSM.
O licitante fornecera uma relagdo completa de todos os materiais de consumo
necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva procedéncia
(fabricante e nacionalidade). A relagdo devera estar anexada a proposta comercial.

Para os itens do termo de referéncia em que nao conste a tenséo da rede elétrica,
deverd ser considerada 220 V - 60 Hz ou bivolt.

Informar:
Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:

Numero Conta Bancéria: Data: / /

Assinatura




