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Processo..: 23081.003665/2013-41  Pregao SRP 58 / 2013 Data da Emissdo: 11/04/2013
Abertura: Dia: 08/05/2013 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1 DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL. Gabinete, pecas e porta de saida Unidade 2.300,0000 2,00

totalmente em acgo inox AlISI1 304, com cano de agua para lavagem, porta para remogao
de legumes descascados, chave seletora de voltagem e chave de liga/desliga. Deve
descascar e lavar simultaneamente e apresentar baixo indice de quebra. Com disco
removivel que deve acompanhar o equipamento. Equipamento com tensao 380 v
trifasico. Modelo do equipamento conforme anexo.

Observagoes:

- Motor elétrico capacidade minima 0,5 cv

- Rotagéao do disco de 1700rpm

- Capacidade: 10 kg

- Capacidade de produgao minima: 150 kg/hora

-Altura (710 mm); Largura (460 mm); Profundidade (560 mm)

2 BALANCA ELETRONICA DIGITAL, CAPACIDADE MINIMA DE PESAGEM 15 KG, Unidade 550,0000 2,00

SUPERFICIE MINIMA DE PESAGEM 350 X 240 MM, DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO,
TECLADO DE FACIEL DIGITACAO, PROTECAO CONTRA INTERFERENCIAS
ELEROMAGNETICAS E RADIOFREQUENCIA, DENTRO DAS (CGCRE/INMETRO),
QUE FACA OPERACAO PRECISAS E SEGURAS. PRATO DE PESAGEM EM ACO
INOXIDAVEL, COM AMPLA AREA E CANELATAS FRONTAIS E TRASEIRAS QUE
PROTEGEM O TECLADO E MOSTRADORES CONTRA O ESCOAMENTO DIRETO
DE LIQUIDOS. GABINETE DE PLASTICO ABS INJETADO NA COR BRANCA BASE
DE ALUMINIO INJETADO RESISTENTE E SEM PROBLEMAS DE OXIDACAO
TENSAO DE 220 V.60 HZ

3 BALANGCA ELETRONICA DE BANCADA: PLATAFORMA E BASE DE ACO INOXAISI-  Unidade 1.500,0000 2,00

304. COM DISPLEY EM LCD DE 25 A 30 MM DE ALTURA e 10 a 15 MM DE
LARGURA, COM 4 (quatro) DIGITOS, PESAGEM DE 10G A 50 KG. ZERAGEM
AUTOMATICA, PLATAFORMA COM REVESTIMENTO DE BORRACHA
ANTIDERRAPANTE, PES ANTIDERRAPANTES E REGULAVEIS PARA
NIVELAMENTO, 220VOLTS, 60HZ

MEDIDAS DA PLATAFORMA:

LARGURA: 350 A 400 mm

PROFUNDIDADE: 350 A 400 mm.

ALTURA: 60 A 80 mm

4 IMPRESSORA FISCAL COMPATIVEL COM O SIESTEMA ( SIE ) SISTEMA Unidade 4.600,0000 4,00
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Gabinete externo em ago inox escovado e isolamento térmico em poliuretano injetado
com pés regulaveis.

Especificacdes Técnicas:

- Temperatura: 0° a +5°C.

&gy
] -+ 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
INTEGRADO DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA:
GUILHOTINA ESTACAO COM MFD DE 1 G (MEMORIA DE FITA DETALHES) VENDA
EM UMA LINHA E IMPRESSAO DE LOGO TIPO. VERSAO PARA UF SIGNATARIA
CONVENIO 85/01E 09/09. DEVERA ACOMPANHAR OS CABOS DE FORGCA E
LOGICO (SERIAL E PARALELO). A EMPRESA DEVE DAR GARANTIA DO
EQUIPAMENTO DURANTE 12 MESES, DEVENDO A LICITANTE PRESTAR
MANUTENGAO NUM PRAXO MAXIMO DE 12 HORAS APOS A SOLICITACAO, VIA
TELEFONE, E-MAIL OU FAX. MARCA APROVADA BEMATECH (MP4000 TH FI),
OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATALOGO COM FOTO E DESCRICAO
COMPLETA DO EQUIPAMENTO.
5 CADEIRA ALTA PARA CAIXA : Cadeira caixa tipo executiva, giratoria 360° em couro Unidade 350,0000 4,00
ecoldgico azul royal, assento e encosto em espuma injetada, bracos com regulagem de
altura tipo botédo, base caixa ergométrica com regulagem de altura a gas, regulagem de
encosto de altura e inclinagao, aro circular de apoio para os pés, sapata fixa com
rodizios.
6 Freezer horizontal na cor branca com dupla acao: freezer e refrigerador com 2 portas Unidade 2.300,0000 3,00
capacidade minima de 500 litros. Gabinete interno e externo em aco.
Especificagdes técnicas
- tampa balanceada: deve ser leve para abrir, resistente e segura para vedar.
- puxador ergondmico com fechadura de seguranca permitindo o encaixe perfeito das
maos.
- prateleiras internas removiveis para facilitar a limpeza do equipamento e a remogéo
das sujeiras mais dificeis
- 04 rodizios reforgados:
- base da unidade de refrigeragao removivel
- dreno frontal
-faixa de temperatura fungéo refrigerador: 2 a 8°c.
-faixa de temperatura fungéo freezer :-18 a -22°c
- Dimensdes Aprox. Internas (L x P x A): 155 x 51 m x 71 cm.
- Capacidade Liquida: 500 I.
- Tensao / Frequéncia: 60 Hz ou 220 v
- Termostato Ajustavel
- Garantia: 02 anos.
7 Geladeira comercial 8 portas para refrigeracao de produtos em cozinhas industriais, Unidade 6.500,0000 2,00
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Item

Especificagao

Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

- Refrigeragao: Ar forcado

- Tensao: 220 v monofasica ou 380 trifasica.

- Freqiiéncia: 60 Hz.

- Controlador Eletrénico Digital: Com indicador de temperatura e degelo automatico
natural.

- Prateleiras: 3 niveis, aramadas, regulaveis + estrado aramado (podendo ser utilizado
como prateleira).

- Aquecimento no quadro de portas para nao ocorrer condensagao

Medidas aproximadas

- Comprimento: 246 mm

- Profundidade: 066 mm

- Altura: 199 mm.

Geladeira comercial 4 portas para refrigeracao de produtos em cozinhas industriais,
com revestimento externo em acgo inox 304 escovado e interno em ago galvanizado.
Especificacdes Técnicas:

- Temperatura: +12 a +7°C.

- Refrigeragao: Ar forgado com serpentina aletada.

- Controlador Eletrénico Digital: Com indicador de temperatura e degelo automatico
natural.

- Prateleiras: 3 niveis, aramadas, regulaveis + estrado aramado (podendo ser utilizado
como prateleira).

- Aquecimento no quadro de portas para nao ocorrer condensagao

- Frente: 1.220 mm.

- Profundidade: 680 mm.

- Altura: 2.055 mm.

- Volume Total: 900 a 1000 litros

- Tensdo: 220 V monofasica.

- Freqiiéncia: 60 Hz.

Aquecedor para agua elétrico vertical de piso. Para uso em Restaurante Industrial com
capacidade de 400 litros. Projetado de acordo com as normas ASME E ABNT. Coluna
de &gua superior a 50m. Termostato com escala de ajuste 20° a 80°c. Dispositivo de
seguranga com controlador limitador de temperatura pré-calibrado para interromper o
circuito elétrico caso a temperatura da agua atinja 85,5° +/- 7,0%c. Com isolamento
térmico para manter a agua aquecida por mais tempo. Tambor externo em chapa de
aco com acabamento com tinta anti-corrosiva. Apresentar catalogo completo com fotos
e especificacdes técnicas e caracteristicas gerais.

Potencia eletrica minima: 6000 W

Voltagem: 380 trifasico

Entrada de agua fria: 1"

Unidade

Unidade

5.100,0000

6.000,0000

2,00

3,00
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ltem Especificagao

Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

10

11

12

Saida de agua fria: %'
Altura aproximada: 1700 mm
Diametro: 670 mm

AMACIADOR DE BIFE MODELO COM ESTEIRA: CONFECCIONADO EM AGO INOX
304 COM BANDEJA DE INOX PARA COLETA DO PRODUTO APOS PROCESSADO,
CAPACIDADE DE PRODUGAO MINIMA DE 3500 BIFES X HORA. POTENCIA DO
MOTOR 1,0 CV, MOTR 380 TRIFASICO, BLINDADO E AUTO REFRIGERADO. COM
KIT ABNT DA NR 12. MODELO CONFORME ANEXO.

AMACIADOR DE CARNES E BIFE: ESTRUTURA TOTALMENTE EM ACO
INOXIDAVEL 304 (LAMINA/ROLO), CAPACIDADE MINIMA DE PROCESSAR ATE 400
KG DE CARNE X HORA. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 470 MM ALTURA X 420
MM DE COMPRIMENTO X230 MM DE LARGURA, MOTOR 0,5 CV. 380V
TRIFASICOS 60 HZ.

DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL. Gabinete, pecas e porta de saida
totalmente em ago inox AlSI1 304, com cano de agua para lavagem, porta para remogao
de legumes descascados, com caixa coletora de residuos, chave seletora de woltagem
e chawe de liga/desliga. Deve descascar e lavar simultaneamente e apresentar baixo
indice de quebra. Com disco abrasivo removivel que deve acompanhar o equipamento.
Equipamento com tensdo 380 v trifasico. Modelo conforme anexo.

Observagdes:
- Motor elétrico capacidade minima de 0,5 CV
- Capacidade: 15 kg
- producédo minima: 150 kg por hora;

OBSERVAGOES GERAIS PARA TODOS OS ITENS SOLICITADOS:
* - TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVEM TER:
1 - MANUAL DE INSTRUGAO EM PORTUGUES;
2 - AS ENTREGAS DOS ITENS LICITADOS COM MAIS DE UMA UNIDADE SAO
PARCELADAS CONFORME AS NECESSIDADES DE USO DOS EQUIPAMENTOS
NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO.

3- O TRANSPORTE ENTREGA E INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS NAO DEVE
GERAR NENHUM ONUS A UFSM.

Unidade

Unidade

Unidade

16.850,0000

3.800,0000

4.000,0000

2,00

2,00

2,00
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
4- TODOS OS EQUIPAMENTOS QUE NECESSITAM DE MONTAGEM DEVEM VIR
MONTADOS OU A MONTAGEM SERA REALIZADA NA ENTREGA DO
EQUIPAMENTO PELO FORNECEDOR RESPONSAVEL SEM GERAR NENHUM
ONUS AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO.

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




