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Processo..: 23081.002724/2013-63 Pregao SRP 85 / 2013 Data da Emiss&@o: 10/04/2013
Abertura: Dia: 09/05/2013 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Preco
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Hexano PA (Mistura de Isdmeros) frasco com 1000 ml. Litros 55,8800 1,00
2 SULFATO DE COBRE PA Frasco 65,4800 1,00
Frasco com 500g
3 SULFATO DE ALUMINIO PA Frasco 24,3100 1,00
Frasco com 500g
4 |ODETO DE POTASSIO PA Frasco 61,8500 1,00
Frasco de 100g
5 CLORETO DE POTASSIO PA Frasco 17,2500 1,00
Frasco com 500g
6 CLORETO DE NIQUEL PA Frasco 78,9000 1,00
Frasco de 250g
7 CLORETO DE BARIO PA Frasco 39,0000 1,00
Frasco de 5009
8 CLORETO DE MANGANES PA Frasco 137,1700 1,00
Frasco de 5009
9 CLORETO DE MAGNESIO PA Frasco 34,9200 1,00
Frasco de 5009
10 CLORETO DE LITIO PA Frasco 129,3400 1,00
Frasco de 100g
11 CLORETO DE ZINCO PA Frasco 70,3700 1,00
Frasco de 500g
12 CLORETO DE COBALTO PA Frasco 114,7500 1,00
Frasco de 100g
13 NITRATO DE PRATA PA Frasco 181,5000 1,00
Frasco de 25¢g
14 CLOROFORMIO P. A. Frasco 45,8000 1,00
Frasco de 1l
15 ACIDO CLORIDRICO PA Frasco 18,1400 1,00
Frasco de 400ml|
16 ACIDO SULFURICO PA Frasco 40,1000 1,00
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Protetor de emendas Opticas termocontrateis, com reforco em ago inoxidavel, utilizados

na prote¢cdo mecéanica das emendas
de fibras épticas por fusao.

Em material plastico transparente.
Tamanho: 60mm x 3,5mm
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
Frasco de 400ml
17 Tubo de cobre flexivel 1/4", tipo recozido, processo jungao soldagem, aplicagdo ar Rolo 96,1500 5,00
condicionado
(rolo de 15 m ou 1,850 kg).
18 Tubo de cobre flexivel 3/8", tipo recozido, processo jungao soldagem, aplicacdo ar Rolo 140,9100 5,00
condicionado
(rolo de 15 m ou 2,950 kg).
19 Tubo de cobre flexivel 1/2", tipo recozido, processo jungéo soldagem, aplicagao ar Rolo 189,0500 5,00
condicionado
(rolo de 15 m ou 4,165 kg).
20 Tubo de cobre flexivel 5/8", tipo recozido, processo jungao soldagem, aplicagao ar Rolo 234,4100 5,00
condicionado
(rolo de 15 m ou 5,300 kg).
21 Tubo de cobre flexivel 3/4", tipo recozido, processo jungao soldagem, aplicagao ar Rolo 282,0000 5,00
condicionado
(rolo de 15 m ou 6,200 kg).
22 Mola para curvar tubo de cobre 1/2" Unidade 8,0500 10,00
23 Mola para curvar tubo de cobre 3/4". Unidade 15,0000 10,00
24 Mola para curvar tubo de cobre 3/8". Unidade 6,6200 10,00
25 Mola para curvar tubo de cobre 5/8". Unidade 10,3400 10,00
26 Valwla perfuradora de tubo para refrigeragao (3/16 a 3/8). Unidade 22,1500 10,00
27 Vareta de solda para tubos de cobre - Foscooper 2,5x500mm. Kilogramas 90,2300 20,00
28 Fluxo para solda prata e foscooper pote de 100 g. Pote 5,7500 20,00
29 Tubo isolante flexivel para tubo de refrigeracao 1/4" (barra com 2 metros) Barra 3,9100 20,00
30 Tubo isolante flexivel para tubo de refrigeragcéo 3/8" (barra com 2 metros) Barra 2,7400 40,00
31 Tubo isolante flexivel para tubo de refrigeracao 1/2" (barra com 2 metros) Barra 2,8900 40,00
32 Tubo isolante flexivel para tubo de refrigeragcéo 5/8" (barra com 2 metros) Barra 3,0600 40,00
33 Tubo isolante flexivel para tubo de refrigeragcéo 3/4" (barra com 2 metros) Barra 3,3400 10,00
34 Tubo de protegdo de emenda termoretratil Pacote 137,1500 10,00
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Pacote com 100 unidades cada.

Tubo de protegcdo de emenda termoretratil Pacote
Protetor de emendas Opticas termocontrateis, com reforco em ago inoxidavel, utilizados

na protecao mecanica das emendas

de fibras épticas por fuséo.

Em material plastico transparente.

Tamanho: 60mm x 4,5mm

Pacote com 100 unidades cada.

PATCH PANEL PLUS CAT 5E 24 Portas Unidade
Terminais de conexao em bronze fosforoso estanhado, padrao 110 IDC, para
condutores de 22 a 26 AWG.

Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 um de niquel e
1,27 um de ouro.

Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D e altura de
1U ou 44,45 mm para Patch Panel 24 posigoes.

Disponivel em pinagem T568A/B.

Fornecido com parafusos e arruelas para fixagao.

Deve possuir local para identificagéo das portas.

Fornecido na cor preta.

Compativel com ferramentas Punch Down 110IDC.

Compativel com conectores RJ45 e RJ11.

Deve exceder os limites estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D;

24 Portas inclusas.

Identificagdo do nimero das portas (1 até 24);

Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA- 862,
ATM, Video, Sistemas de Automacéo Predial, e todos os protocolos LAN anteriores;
Painel frontal em material plastico de alto impacto e chapa de ago com porta etiquetas
para identificacao;

Pintura especial anti-corrosao;

Folheto de montagem em portugués impresso na embalagem;

Fornecido com etiquetas para identificacao dos pontos e abragadeiras para organizagao
dos cabos;

Contato IDC em angulo de 45° para melhoria da performance elétrica;

Conectores RJ-45 montados sobre circuitos impressos totalmente protegidos;
Compatibilidade com conector RJ11;

Certificado UL Listed.

Referéncia: PATCH PANEL PLUS CAT 5E FURUKAWA ou similar.

Porca Gaiola para Rack Kit

137,1500

243,3200

106,6800

10,00

25,00

100,00




aherad
qanEral,,

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

§ g8y
g H 95591764000105
% o Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total

38

39

Porca Gaiola para fixagao de equipamentos a racks de forma a facilitar a locomacéao e
manutencéo de equipamentos.

Deve possuir fenda tipo Philips no parafuso;

Tipo de porca: M5 com encaixe Gaiola;

Comprimento do parafuso: 12 mm;

Parafuso com cabecga redonda tipo panela com base chata;

Devera ser disponibilizados em kits com 10 pecgas (10 Parafusos + 10 Porca Gaiola)
compativeis.

Cartucho com fita de Vinil Auto-laminavel para etiquetadora BMP21 Kit
Cartucho com fita de vinil branco auto-laminavel totalmente compativel com a

etiquetadora BRADY BMP21.

Etiqueta de vinil auto-laminavel para uso com a impressora BMP21

Dimens&o: 19,1mm x 6.4m

Part Number: M21-750-595-WT

Devera ser fornecido em kits contendo 5 cartuchos de etiquetas.

Camera IP com suporte, no minimo, a rede cabeada ethernet 802.3, 100BaseT (minimo) Unidade
e Wireless 802.11b/g.

A fim de manter a padronizagdo com a

infraestrutura ja existente, serao aceitos cameras do fabricante AXIS, de um dos
seguintes modelos: AXIS M1031-W, AXIS M1033-W ou AXIS M1034-W.

A cé&mera devera possuir as seguintes caracteristicas:

Fluxo de video: Suporte aos formatos H.264, MPEG e MJPEG-4

Resolugéo: No minimo deve suportar resolugdo de 640x480, deve suportar outras
resolugdes configuravéis pelo usuario.

Taxa de Quadros: A taxa de quadros, para qualquer dos formatos suportados, deve ser
maior ou igual a 30 FPS (frames por segundo), em todas as resolugoes.
Conectividade: Suportar Rede Ethernet cabeada, suportanto o padrao 100BASE-TX,
através de Conector RJ 45.

Suportar rede Wireless, configuravel. Suporte ao padrao IEEE 802.11g e ao protocolo
de autenticagdo 802.1x, com suporte: WPA2-Enterprise/AES, WPA2, WPA e WEP.
Antena Wireless deve ser Interna, inclusa e integrada ao equipamento.

Gerenciamento: Suporte a gerenciamento completo via WEB, oferecendo suporte aos
browsers mais utilizados, incluindo o navegador firefox, usado tanto no sistema
operacional Linux quanto Windows.

Gerenciamento protegido por senha.

Protocolos suportados: IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, ARP, ICMP, IGMP, TCP,
UDP, cliente DHCP, RTSP, NTP

Suporte a IP fixo configuravel.

Suporte a obtencao de IP dinamico (DHCP)

483,9200

1.339,9800

10,00

10,00
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Lentes: Devem estarem inclusas no equipamento.

Armazenamento de Dados:

Gravacao de imagens automética, disparada por eventos configuraveis, em um senidor
FTP configuravel.

Gravacao de video automética, disparada por eventos configurdveis, em um senidor FTP
configuravel.

Visualizagdo dos Dados:

Em qualquer equipamento, através de um browser (deve ser suportado firefox);
Suporte a RSTP

Controle de Eventos: Detecgcao de Movimentos através de sensor Infra-Vermelho
(integrado na camera)

Configuracéo de eventos baseados em detecgao de movimento e audio, suportando:
- Envio de Imagens para um senvidor FTP;

- Gravacao de Video e envio deste para um senvidor remoto, usando protocolo FTP.
Suporte a notificacao de eventos por e-mail.

Alimentagéo:

Fonte inclusa, com suporte a rede de energia AC com tensao 220v.

Além desta, outras

formas de alimentagcao podem estar presentes, como padrao PoE.

lluminagéo:

Ambiente iluminado: suporte <= 1 lux para iluminagdo minima

Ambiente Noturno: suporte, completamente incluso no equipamento, a iluminagéo
minima de 0 lux, através do uso de um dos seguintes recursos:

a) iluminagao infra-vermelho ou

b) LED de iluminagéo.

Audio: Bidirecional, com auto-falante e microfone embutidos no equipamento.
Sensor com Varredura Progressiva, de no minimo 1/4", e detecgao colorida, podendo
ser tanto da tecnologia CCD quanto CMOS.

Tempo de Disparo:

Minimo <= 1/5000 segundos

Maximo >= 1/6 segundos

Software:

Software de gravagéo e gerenciamento da camera incluso, devendo este ser do mesmo
fabricante do equipamento.

Suporte para desenvolvimento/integracdo de softwares através de uma API aberta
disponibilizada pelo fabricante.

Suporte para fixagdo em parede/teto deve estar incluso.

Garantia minima de 12 meses.

Em caso de problemas no produto, o conserto ou
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substituicdo do produto deve ser providenciado em no maximo 10 dias Uteis, apds
notificacdo do problema a empresa.
A licitante vencedora devera anexar catalogo do produto ofertado.
40 Oleo lubrificante 15W40. Embalagem de 1 It Litros 25,3500 50,00
41 Eletrodo de pH/ORP Unidade 308,6800 1,00
Com solucéo eletrolitica AG/AGCL
42 Termdmetro Digital Portatil Tipo Espeto Unidade 76,8300 1,00
43 PAPEL INDICADOR ESPECIAL PH O - 14 Caixas 41,8000 1,00
(CX C/100 LAMINAS)
44 CALICE DE VIDRO GRADUADO 500 ML. Unidade 26,4600 1,00
Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:
Enderego, Local e Estado:
Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /




