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Abertura: Dia: 10/06/2013 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Item Especificacao Unidade Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1

Bancada de Pneumatica / Eletropneumatica Conjunto 27.144,4500
Caracteristicas dos componentes:

Os componentes pneumaticos deverao estar montados sobre base especial, com
conexdes pneumaticas de engate rapido para mangueira de 4mm e saida para frente,
possuirem dispositivos de fixacao rapida sobre o painel sem auxilio de ferramentas,
etiquetas de identificacdo com os dados técnicos e respectiva simbologia conforme
DIN/ISO 1219 e silenciadores na conexéo de escape quando pertinente. Presséo de
trabalho de 0 a 10bar, tamanho nominal entre 1/4" e M5. Os cilindros deverao possuir
came de aluminio montado por rosca na ponta da haste para acionamento de valwlas
de atuagao mecanica ou chaves fim-de-curso;

Os componentes elétricos deverao possuir bornes de ligagao e os cabos elétricos
equipados com pinos banana de 4 mm, tensado de alimentacao de 24VDC. As valwlas
acionadas por solendide deverao possuir LED indicador de operag¢do. Simbologia
conforme norma DIN 40713;

As placas elétricas deverao possuir as seguintes caracteristicas:

- Estar acondicionadas em caixas plasticas para prote¢do do aluno ao manuseé-las;

- Possuir bornes padronizados para cabo tipo banana de 4 mm. As cores dos bornes
deverdo seguir o seguinte padrdo: vermelho para 24 VDC, azul para 0 V e preto para
entrada/saida de sinal; Esta padronizacdo devera também ser feira para todos os cabos
tipo banana de 4 mm, bem como para todos os elementos eletropneumaticos e eletro-
hidraulicos como cabo de sensores, e de eletrovalwilas.

Possuir frontais em material de alta resisténcia com a respectiva simbologia dos
elementos.

Composicao:

A)Bancada

Unidade de treinamento multidisciplinar que devera possibilitar a intercambiabilidade
entre os componentes pneumaticos e eletroeletrdnicos, contendo:

- Um gabinete mével, com dimensées aproximadas de: comprimento 1200 mm, largura
700 mm e altura 1800 mm, construido em ago com tratamento anti-corrosivo e pintura
eletrostatica de acabamento, apoiado sobre 04 rodizios giratérios reforgados com trava;
- Dois gaweteiros méweis em ago para armazenamento dos componentes, com 04
gavetas cada um;

- Painel perfilado em aluminio extrudado, com trilhos horizontais equidistantes a 50 mm
para fixagao dos componentes sem a utilizagao de ferramentas, com dimensdes
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aproximadas de: comprimento 1100 mm e largura 700 mm;
- Um bastidor para fixagao de placas elétricas no alto do painel.

Componentes para Montagens Praticas:

- Conjunto de componentes pneumaticos composto de:

02 Cilindros de dupla agao construido em ag¢o inoxidavel com amortecimento nas
posicdes finais de curso, com émbolo magnético, didmetro de 20 mm, curso de 100
mm e came de atuagao;

01 Cilindro de simples agao construido em ago inoxidavel com émbolo magnético,
didmetro de 20 mm, curso de 50 mm e came de atuagéo;

04 Véalwlas direcional 5/2 vias acionada por duplo piloto pneumatico;

01 Véalwila direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumatico e com retorno por
mola;

01 Véalwila direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto pneumético e com retorno
por mola;

01 Valwla direcional 3/2 vias NA acionada por simples piloto pneuméatico e com retorno
por mola;

03 Tampdes para conexao;

01 Valwla temporizadora 3/2 vias NF (faixa de ajuste de 0 a 30 segundos);

01 Valwila direcional 3/2 vias NF acionada por simples piloto regulavel e com retorno por
mola (valwla de sequencia);

02 Valwlas alternadora (elemento "OU");

02 Véalwlas de simultaneidade (elemento "E");

05 Véalwlas reguladora de fluxo unidirecional;

01 Véalwlas de escape rapido;

04 Véalwlas direcional 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola;

01 Valwla direcional 3/2 vias NF acionada por rolete escamotedvel (gatilho) e com
retorno por mola;

01 Unidade de conservagéo com filtro-regulador de pressdo, mandmetro e valwila de
abertura e fechamento;

01 Bloco distribuidor com 8 saidas com conexdes de engate rapido com retencao;

20 metros de Tubo flexivel em poliuretano com didmetro interno 3mm e didmetro
externo 4mm (calibrado);

06 Distribuidores fixo "T";

01 Captador de queda de pressao pneumatico;

01 Véalwla geradora de vacuo com ventosa;

02 Valwlas direcional 3/2 vias NF acionada por botdo e com retorno por mola;

01 Valwla direcional 3/2 vias NF acionada por botao basculante com trava;
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- Conjunto de componentes eletropneumaticos composto de:

02 Valwilas direcional 5/2 vias acionada por duplo solen6ide, com acionamentos
manuais auxiliares e LED’s indicadores de operacao;

02 Valwilas direcional 5/2 vias acionada por simples solendide, retorno por mola, com
acionamento manual auxiliar e LED indicador de operagéo;

01 Véalwila direcional 3/2 vias NF acionada por simples solendide, retorno por mola, com
acionamento manual auxiliar e LED indicador de operagao;

02 Sensores de proximidade magnético indutivo para uso em conjunto com cilindro de
émbolo magnético;

01 Conwersor P-E, com as seguintes faixas de acionamento: Vécuo: de -0,20 a -0,80
bar, Press&o: de 0,25 a 8 bar, Pressao diferencial: de -0,95 a 8 bar;

01 Fonte de alimentagao estabilizada; tensdo de entrada: 110/220 VCA, 60 Hz; tensao
de saida: 24 VDC; corrente de saida: 5 A; protegcao contra curto-circuito;

01 Jogo de cabos elétricos sendo: 35 cabos de 500 mm (vermelho), 10 cabos de 1000
mm (vermelho), 10 cabos de 500 mm (azul) e 5 cabos de 1000 mm (azul);

02 Placas com 3 relés tendo cada um 4 contatos comutadores, com LEDS indicadores
de operagao;

01 Placa com 3 botoes elétricos tendo cada um 2 contatos NA e 2 NF, sendo 2 botbes
pulsadores e 1 com trava;

01 Placa de distribuicao elétrica, com 8 indicadores luminosos e 1 indicador sonoro;

01 Placa com 1 botao de emergéncia com trava (tipo cogumelo) tendo um contato NF e
1 NA;

01 Placa com 2 relés temporizadores com temporizagdo no acionamento tendo 1
contato NF e 1 NA cada um;

01 Placa com contador pré-determinador eletrénico, registro de contagem de 4 digitos,
reposi¢ao elétrica e manual, tendo 1 contato comutador;

01 Sensor de proximidade indutivo;

01 Sensor de proximidade capacitivo;

01 Sensor de proximidade éptico;

02 Chawes fim de curso com 1 contato comutador, acionamento mecénico por rolete;
01 Terminal de valwulas multipolo contendo 02 valwlas 5/2 vias simples solen6ide e 02
valwilas 5/2 vias duplo solenéide. 24 VDC.

- Conjunto de materiais didaticos contendo:

Programa interativo de aprendizagem que devera abranger os principios do controle
pneumatico e eletropneumatico. Devera permitir desenvolver solugdes praticas e
tedricas das principais tarefas de um curso de tecnologia pneumética e
eletropneumatica.

Os topicos deverao abordar: principios fisicos, fonte de energia pneumatica, diagramas
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de circuitos, atuadores, valwlas direcionais, elementos de sinal, elementos de controle
e componentes adicionais, vantagens e desvantagens da eletropneumatica, segurancga,
principios basicos, fungdes légicas e circuitos basicos, manutencao, valwlas
solendides, botdes e chaves elétricas, sensores, relés e contatores e normas.

Os programas interativos, além de textos, deverdo possuir imagens e animagdes.
Devera ser fornecido livro, transparéncias eletrdnicas coloridas, jogo de posters e videos
DVD abordando tépicos da pneumatica e eletropneumatica.

Deverao ser fornecidas 5 Licencas completas de software, contendo ferramenta de
criagao de circuitos pneumaticos, eletropneumaticos e elétricos com uma ferramenta
de simulagéo de alto desempenho e tutorial eletrénico.

Devera estar incluso treinamento operacional para os docentes com carga horaria de
pelo menos 20 horas a ser realizado no local de instalagao.

Garantia minima de 12 meses.

2 KIT DE BANCADAS DE TRABALHO Kit 3.516,4000 8,00
Dimensdes aproximadas conforme Figura 1.1
Tampo revestido de féormica branca (superior, frente e laterais): 275 x 85 x 3 cm;
Estrutura de MADEIRA vernizada (cedrinho ou similar); pés (em madeira vernizada) de 8
x 8 cm, com altura de 90 cm; barras de sustentagdo em madeira vernizada, conforme
figura 1.1;
Caixa removivel de 10 x 10 x 275 cm, revestida de férmica branca (para instalagdo de
tomadas); elementos de fixagdo (parafusos) ndao devem ficar aparentes.
Cada KIT (duas bancadas) devera ser acompanhado de 1 (um) suporte para
equipamentos com as seguintes especificagcées: tampo revestido de férmica branca
(superior, frente, laterais e fundo): 275 x 50x5¢cm, com reforgo nas laterais; estrutura de
sustentacdo com 4 (quatro) caixas de tamanho 20 x 20 x 25 cm, com laterais
revestidas em formica branca (figura 1.2).
Valor referente ao kit composto por 2 bancadas + 1 suporte.

3 Exaustor de fumaga de bancada: Unidade 195,8300 2,00
Antiestatico; Inclinagdo ajustavel; Vazao: minima de 1 metro cubico por minuto; Baixo
nivel de ruido; Alimentacao: 220V;
Dimensdes maximas: 250mm x 300mm x 200mm;
Acessobrios inclusos: 2 filtros de carvao ativado.

4  Osciloscépio Digital de dois canais, com valor de banda de 50Mhz, taxa de Unidade 1.227,4100 1,00
amostragem 1GSample por segundo para um canal ou 500Msample por segundo para
canais intercalados, profundidade de memoria 16kpts para meio canal intercalado,
8kpts para todos os canais. Resolucao vertical de 8bits e faixa de sensibilidade vertical
2mV/div para 10 V/div. Ganho de precisdo em DC 2 mV/divto 5 mV/div: mais ou menos
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4.0 por cento,10 mV/divto 5 V/div.: mais ou menos 3.0 por cento. Tenséo de entrada
maéaxima CAT | 300 Vrms, 400 Vpk; transientes de sobretensaoi. 6kVpk , faixa
dindmica de mais ou menos 6 div. Display de no minimo 5,7 polegadas na diagonal a
cores QVGA TFT LCD com 300 cd/metro quadrado intensidade da retro iluminagao.
Taxa de atualizagao de onda, 400 ondas/sec. Escala de precisao de tempo mais ou
menos 50 ppm de 0 °C até 30 °C; Visualizagao simultanea de ondas principal e
ampliada - Capacidade de medi¢do avangada 23 medi¢gdes automaticas Waveform
matematica incluindo FFT;conectividade USB; Garantia minima de 1 ano. Assisténcia
técnica no Brasil através do fabricante; Alimentag@o de 220 V. Manual de instrugdes.

5 Fonte de Alimentacéo de corrente continua assimétrica (32V/3A) : Unidade
Equipamento digital de bancada, com dois displays de 3 digitos (tensdo e corrente),
capaz de fornecer uma saida variavel com tenséo de 0 a 32V CC e corrente de 0 a 3A
CC. Deve possuir ajuste de tensao e corrente por potencidbmetro multivoltas, além de
protecéo de sobrecarga e inversao de polaridade.

Caracteristicas necessarias:

Alta estabilidade e Baixo ripple; display 3 digitos de facil leitura para apresentagao
simulténea da tensao e corrente de saida; Saida Variavel: 0 ~ 32V, 0 ~ 3A.

Ajuste de Tenséao e Corrente através de potencidmetros de precisao.

Ajustes Grosso e Fino de tensao e corrente; Indicadores (LED) de Operagéo.
Possibilidade de operagao continua mesmo nas condi¢ées de maxima carga;
Resfriamento com ventilagédo forgada.

Circuito de protegao de sobrecarga.

Grau de Poluigéo: 2.

Alimentagao: 220 V; 60Hz.

Dimensdes maximas: 165 mm(Altura) x 175 mm (Largura) x 270 mm(Profundidade);
Peso maximo: 6 kg.

Operacao Tensao Constante: Saida: 0 ~ 32V; Regulacao de Linha: menor ou igual a
0.01%+3mV; regulagéo de carga: menor ou igual a 0.01%+3mV; Ripple e Ruido: menor
ou igual a TmV RMS.

Operacéao Corrente Constante

Saida: 0 ~ 32 Regulacéo de Linha: 0 ~ 3A menor ou igual a 1%+3mA; Regulacéo de
Carga: menor ou igual a 0.2%+3mA; Ripple e Ruido menor ou igual a 3mA RMS;
Mostrador: Digital de 3 digitos; Precisdo: menor ou igual a +-1.0% + 2 Dig; resolugao
de Tensao: 0.1V; Resolugao de Corrente: 0.01A

Acessorios inclusos:

Manual de Instrugdes (1 cépia); Cabo de Conexao Banana / Jacaré (1 par); Cabo de
Alimentagao (1 peg¢a); Garantia minima de 12 meses.

6 Variador de tensdo Monofasico fechado com superficie metalica pintada (Variac) - 1 Unidade
KVA; Deve possuir algas metalicas para transporte; Entrada: 220 V RMS; Tens&o de

360,2000

265,7300

1,00

1,00
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Saida: 0-250 VRMS; Corrente de Saida: 4A; Dimensdes maximas: 20x20x22 cm.
7 Variador de tensdo monofasico fechado com superficie metalica pintada (Variac) - 0,5  Unidade 156,4300 1,00
KVA; Deve possuir algas metalicas para transporte; Entrada: 220 V RMS; Tensao de
Saida: 0-250 VRMS; Corrente de Saida: 2A; Dimensdes maximas: 15x15x15 cm.
8 SOPRADOR TERMICO Unidade 179,4300 2,00
Poténcia 800 / 1500 W;
Temperatura: 50~350 / 200~500 graus Celsius;
Vazao de ar ajustavel: 200~450L/min com bocal para aplicagdes em eletroeletrdnica
termo retratil.
Tenséo de alimentagao de 220 V.
Garantia minima de 12 meses.
Informar:

Numero da Agéncia:

Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




