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Processo..: 23081.008504/2013-43 Pregdo SRP 157 / 2013 Data da Emisséo: 11/06/2013
Abertura: Dia: 28/06/2013 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1 Oximetro de dedo portatil. Alimentacao por pilhas tamanho AA ou AAA, com duragéo Unidade 350,0000 11,00
minima de 15 horas de uso continuo. Medicao e indicagcéo de saturagéo e pulso.
Indicacao através de display numérico. Funcéo de desligamento automatico. Faixas de
medicao Minimas: oximetria: 60 a 100%; pulso: 35 a 230 BPM (Batimentos por
Minuto). Deve possuir cordao para pescogo e vir acompanhado de um conjunto de
pilhas. Garantia minima de um ano. Enviar catalogo anexo a proposta. Documentacgao: -
Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE); -Registro na Anvisa: Indicar o
ndmero de registro na proposta; -Decreto 7.767: Margem de 15 % para produto
nacional. Para usufruir do beneficio, o licitante devera apresentar Certificado de Boas
Praticas de Fabricagcdo e documentagao comprobatéria da origem do produto como
estabelecido no decreto.

2 Aspirador cirlrgico portatil para uso profissional ambulatorial com as seguintes Unidade 2.300,0000 5,00
caracteristicas minimas aproximadas.
1. Robusto, motor silencioso e isento de 6leo, sem necessidade de lubrificantes;
2. Dewe possuir micro-filtro na descarga de ar, apropriado para conter a difusao de
bactérias para o ambiente;
3. Frasco coletor leve, de alta resisténcia a impactos e resistente a altas temperaturas
(121°C ou mais), autoclavavel, graduado em alto relevo;
4. Tampéo do frasco de facil desmontagem e limpeza;
5. Aspiracao ajustavel na faixa de 0 a 20 pol Hg;
6. Dispositivo de seguranca com valwila para bloqueio da passagem do liquido para o
cabecgote em caso de inundagéo do frasco;
7. Vacubmetro para indicar a pressao de trabalho;
8. Fluxo de aspiragdo: minimo de 20 Litros/minuto;
9. Frasco(s) coletor(es) com capacidade minima de 2.5 litros;
10. Suporte para acomodacao do aspirador e frasco(s) com rodizios e alga,
apropriados para movimentacao no ambulatério;
11. Cabo de alimentagao elétrica com, no minimo, 2.50 metros;
12. Alimentacéo elétrica: 220 V-60 Hz.
13. Despesas e responsabilidade de entrega dos equipamentos no HUSM por conta do
licitante;
14. Acessoérios minimos
1. Jogo de canulas para aspiracao;
2. Mangueiras;
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1) Caracteristicas técnicas minimas:

1.1) Velocidade de 0 a 15 Km/h;

1.2) Inclinagdo de 0 a 20 %;

1.3) Capacidade de peso minima de 160 Kg;

1.4) Deve possuir botdo para parada de emergéncia;

1.5) Deve possuir indicagao de inclinagéo;

1.6) Deve possuir indicagao de velocidade, em km/h;

1.7) Interface de controle configuravel, com ajuste de velocidade, rampa de inclinacéo e
tempo;

1.8) Protocolos pré-configurados e possibilidade de criacdo de novos protocolos;

2) Condicbes gerais

2.1) O equipamento deve ser entregue, com todos 0s acessorios necessarios para o
uso imediato;

2.2) Indicar na proposta a assisténcia técnica autorizada pelo fabricante. Deve ser
indicado na proposta a empresa, endereco, telefone e nome responsavel técnico;
2.3) Garantia minima de 24 meses, com todas as despesas por conta da licitante
(deslocamento, frete, etc) e atendimento no local (HUSM);

2.4) Alimentagéo elétrica: 220 V- 60 Hz, monofasica;

2.5) Manuais: Devem ser entregues todos 0os manuais do equipamento;

2.6) Treinamentos:

2.6.1) Deve ser realizado treinamento de uso do equipamento, no local de instalagao,
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3. 05 filtros de particulas para ambiente;
15. Devem ser entregues todos os acessoérios minimos necessarios para a utilizacao
do equipamento;
16. Condigcdes gerais
1. Anexar na proposta, catalogo e ou manual com especificagdes técnicas do produto
ofertado;
2. Garantia minima de um ano a partir da data de entrega, sendo que todas as
despesas referentes a conserto/manutengao em garantia sao por conta da licitante
(frete, deslocamento, etc);
3. As pegas de reposicao e acessorios do equipamento devem ter produgao continuada
por, no minimo, 05 anos, assim como disponibilidade de aquisicao e fornecimento ao
HUSM;
17. Documentacao
1. Indicar na proposta o numero de Registro na Anvisa;
2. Apresentar autorizagao de funcionamento da empresa;
3. Decreto 7767: néo.
3 Esteira ergométrica profissional hospitalar para senigo de fisioterapia. Unidade 19.000,0000 2,00
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1. Para avaliagdo de pacientes em ventilagdo mecéanica e monitoragéo de atletas em
treinamento;

2. Sem necessidade de ajustes;

3. Medicao de picos de pressao (positivo e negativo) e resisténcia dos musculos
respiratorios.;

4. Deve ser portatil, alimentagao por bateria interna recarregavel ou pilhas 4. comuns;
5. Capacidade de armazenamento de dados de exames para posterior andlise;

6. Deve acompanhar software e cabos para transferéncia das informacdes armazenadas
no equipamento para computador. O software deve possuir funcoes de geracao de
relatérios, graficos, estatisticas e impresséao;

7. Display para visualizagao e controle das fungoes;

8. Escala de trabalho de, aproximadamente, -300 a 300 cmH20;

9. Acessérios minimos:

1. Carregador de bateria;

2. Cabo de transferéncia de dados para computador;

3. Midia com software de transferéncia de dados e analise dos mesmos, conforme
descrito;

4. 03 clips nasais;

5. 03 bocais unidirecionais;
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sem Onus para a instituicao;
2.6.2) Deve ser realizado treinamento técnico para um técnico de manutencéo do
HUSM, contemplando rotinas de manutencao preventiva e corretiva do equipamento;
2.7) Devem ser entregues todos os acessorios e partes minimos necessarios para a
utilizagao do equipamento;
2.8) Dewve ser entregue 1 litro de silicone lubrificante ou equivalente apropriado para a
lubrificagé@o da cinta do equipamento de acordo com recomendagao do fabricante;
2.9) Entrega e instalagdo no HUSM por conta do licitante, sem énus para a institui¢ao;
2.10) Deve ser fornecido manual técnico de senico, para manutengéo, contendo
diagramas e esquemas elétricos/eletrénicos;
2.11) Anexar a proposta catéalogo e/ou manual do equipamento, comprobatério das
caracteristicas técnicas do mesmo;
2.12) As pecas de reposicdo e acessorios do equipamento devem ter produgao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim com disponibilidade de aquisigédo e
fornecimento ao HUSM;
3) Documentagao:
3.1) Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE);
3.2) Indicar na proposta o nimero de registro na Anvisa;
3.3) Decreto 7767: Nao.
4  Manovacudmetro digital com as seguintes especificagdes minimas. Unidade 4.300,0000 1,00
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6. 03 bocais simples;

7. Linha de presséo;

8. Maleta ou estojo para acondicionamento do equipamento;

9. Filtro do transdutor de pressao (caso o equipamento use).

10. Devem ser entregues todos os acessorios minimos necessarios para a utilizacdo do
equipamento.

11. Deve ser entregue manual de usuario;

12. Garantia minima de 01 ano;

13. Despesas de entrega do equipamento no HUSM por conta do licitante;
14. Documentacao

1. AFE (Autorizagédo de Funcionamento da Empresa);

2. Decreto 7767: Nao.

15. Obs: Modelo para referéncia: MDV 300.

5 Indicador respiratério adulto (“voldyne”) com as seguintes especificagdes minimas. Unidade 190,0000 20,00
1. Incentivador respirat6rio de volume, composto de coluna graduada, indicador de
limitacao do incentivo, traquéia e bocal;

2. Possibilidade de conexao de filtro viral;

3. Volume de até, aproximadamente, 5 litros;

4. Acessérios minimos:

1. Tubo externo de conexao;

2. 03 Bocais;

5. Devem ser entregues todos 0s acessérios minimos necessarios para a utilizagao do
equipamento.

6. Deve ser entregue manual de usuario;

7. Garantia minima de 01 ano;

8. Despesas de entrega do equipamento no HUSM por conta do licitante;
9. Documentacgao

1. AFE (Autorizagao de Funcionamento da Empresa);

2. Decreto 7767: Nao.

10. Obs: Modelo para referéncia: Voldyne 5000.

6 Videobroncoscopio Terapéutico para torre Olympus existente no HUSM, ref. modelo BF- Unidade 48.000,0000 1,00
1T150.
1) Caracteristicas gerais
1.1) Para o diagndstico endoscoépico e tratamento de vias respiratérias e da arvore
brénquica e traquéia;
1.2) Deve possuir CCD colorido de alta resolucao;
1.3) Canal de trabalho de 2.8 mm;
1.4) Deve ser compativel com unidades eletrocirdrgicas;
1.5) Deve ser compativel com a processadora Olympus CV-180 ja existente no HUSM;
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1.6) Deve ser totalmente a prova d'agua;

1.7) Deve ser compativel com desinfeccao por glutaraldeido e/ou gas éxido etileno,
possuindo valwla para aeracao e equalizacao de presséo para o caso de esterilizagao
em maquinas;

2) Caracteristicas técnicas

2.1) Sistema 6tico: - &ngulo do campo de visdo: 120 graus; - dire¢cao da visdo: 0 grau; -
visdo frontal; profundidade de campo de visdo: 3-100 mm;

2.2) Tubo de insergao: - diametro externo: 6.0 mm; - comprimento Gtil: 600 mm;

2.3) Comprimento total: 870 mm;

2.4) Ponta distal: - didmetro externo: 6.0 mm;

2.5) Angulagdes: - para cima: 180 graus; - para baixo: 130graus;

2.6) Pinga de bidpsia: - distancia minima visivel a partir da ponta: 3 mm;

2.7) Canal de biopsia: - didmetro interno: 2.8 mm;

3) Acessbérios minimos

3.1) Devem ser entregues todos os acessorios necessarios para a utilizacdo do
videobroncoscépio. Caso sejam necessarios acessorios descartawveis, estes devem ser
entregues em numero suficiente para 30 procedimentos;

4) Condigcbes gerais

4.1) Descrever na proposta a marca, modelo, especificacdes técnicas do produto
ofertado;

4.2) Anexar a proposta catalogo e/ou manual comprobatério das especificagdes
técnicas do produto ofertado;

4.3) O proponente é o responsavel pela entrega adequada e instalacdo do equipamento
no HUSM,;

4.4) Treinamentos

4.4.1) Devera ser realizado, no minimo, um treinamento para as equipes que utilizarao o
equipamento, no HUSM. O treinamento devera ser realizado por profissional qualificado
e habilitado;

4.5) Todas as despesas relativas aos treinamentos séo por conta da licitante, inclusive
em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;

4.6) Deverao ser fornecidos manuais de usuério no ato da entrega ou instalagéo do
equipamento;

4.7) Garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacdo a partir da data de
instalagao e treinamento de uso;

4.8) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sao de responsabilidade da licitante;

4.9) Assisténcia técnica: O fabricante do equipamento ofertado deve possuir
assisténcia técnica autorizada, preferencialmente no estado do Rio Grande do Sul,
devendo ser indicado na proposta a empresa, profissional responsawvel, endereco e

—_— ==




gedera

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

&gy
8 4 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total

ndmero de telefone da assisténcia técnica durante e ap6s o periodo de garantia;
5) Documentagao:

5.1) Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE).

5.2) Registro na Anvisa: Indicar o nimero de registro na proposta.

5.3) Decreto 7.767: Nao.

7 Equipamento para eletromiografia (EMG) conforme a seguinte descricdo aproximada. Unidade 52.000,0000 1,00
1. Para utilizagdo no Senico de Neurologia e em areas de internagcdo no HUSM;
2. Com pelo menos dois canais de Eletroneuromiografia (EMG);
3. Equipamento portatil;
4. Sistema computadorizado completo com capacidade de realizagao dos seguintes
exames:
1. Neurocondugao sensitiva e motora;
Ondas F;
. Reflexo H;
. Inching sensitivo e motor;
EMG quantitativa;
. Fibra dnica;
. Reflexo cutaneo-simpatico;
. Estudo de disturbios de movimento (tremor);
. Mune incremental;
10. Analise de padrédo de interferéncia e analise automatica de atividade espontéanea;
11. Juncao neuromuscular (estudo de decremento, teste de tetanizagdo, 11. estudo de
Jitter — fibra Unica);
12. Reflexos de piscamento, sacral, bulbocavernoso;
13. Reflexo —T;
14. Blink reflex (reflexo a piscada);
15. Anélise espectral do intervalo RR;
5. Hardware com comunicagdo com computador através de interface USB ou ethernet,
portatil;
6. Amplificador com as seguintes caracteristicas minimas:
. Deve possuir dois canais de EMG;
. Alta impedancia de entrada;
. Sensibilidade na faixa de 1 uV/diva 50000 uV/div;
. Rejeicdo de modo comum melhor que 100 dB;
. Estimulador elétrico com as seguintes caracteristicas minimas:
. Amplitude de estimulo de até 100 mA;
. Duragéo do estimulo de 0.05 a 1 ms;
. Computador portatil (notebook):
. Deve possuir sistema operacional profissional, compativel com rede corporativa,
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devidamente licenciado;

2. Tela LCD de 14 polegadas, anti-reflexo e resolugdo minima de 1400x900 pontos em
tela (pixels);

3. Processador: Frequéncia minima de 2.4 Ghz, com dois nlcleos de processamento e
3 MB de memoria cache;

4. Disco rigido com capacidade minima de 320 GB;

5. Unidade leitora e gravadora de DVD (minimo 8x);

6. Com bateria para, no minimo, 2.5 horas;

7. Teclado padrao ABNT II;

8. Mouse tipo touch pad;

9. Gabinete em liga de magnésio e dobradicas metadlicas;

10. Trava metalica da tela de LCD;

11. Conector de rede tipo RJ-45;

12. Minimo de trés interfaces USB;

13. Deve possuir leitor de cartdbes de memodria;

14. Deve possuir saida de video no padrao VGA,;

15. Deve possuir saida HDMI;

16. Fonte de alimentagao externa 220 V — 60 Hz;

17. Deve possuir placa de rede ethernet;

18. Processador de dois nucleos e frequéncia de funcionamento minima de 2 Ghz;
19. Minimo de 4 GB de meméria RAM DDRS3;

9. Rack com rodizios para aparelho de EMG;

10. Eletroneuromiégrafo portatil;

11. Acessérios minimos:

1. 50 eletrodos de agulha concéntrica;

. 20 eletrodos de superficie;

. 50 eletrodos de agulhamonopolar teflonada;

. 20 eletrodos sensitivos reutilizaveis disco de prata banhados a cloridrato de prata;
. 10 eletrodos terra com cinta;

. 05 estimuladores;

. 05 eletrodos de estimulagdo em barra (adulto);

. 05 cabos coaxiais blindados de extensédo com 2 vias;

. 05 cabos coaxiais blindados de extensdo com 3 vias;

10. 05 eletrodos terra em pulseira de fibra condutiva (aprox. 250 mm);

11. 05 eletrodos terra em pulseira de fibra condutiva (aprox. 400 mm);

12. Cabos para EMG;

12. Condigdes gerais

1. Alimentacéo elétrica 220 V - 60 Hz;

2. Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
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minimos necessarios para a imediata utilizacao;

3. Acessoérios e/ou partes descartaveis nao listadas devem ser entregues em
quantidade suficiente para realizagéo de, pelo menos, 30 exames;

4. Descrever na proposta a marca, modelo, especificagdes técnicas do produto
ofertado.

5. Anexar a proposta catalogo e/ou manual comprobatério das especificagcbes técnicas
do produto ofertado;

6. O proponente é o responséavel pela entrega adequada e instalagdo do equipamento
no HUSM,;

7. Treinamentos

1. Devera ser ofertado para a equipe profissional que utilizara o equipamento, no HUSM,
durante a instalagao. O treinamento devera ser realizado por profissional qualificado e
habilitado;

2. Treinamento técnico: Devera ser realizado treinamento para um técnico de
informatica e um técnico de manutencao indicados pelo HUSM;

3. O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Visao geral do sistema; -
Instalagéo e configuragao de softwares; - Ajustes; - Entendimento de Logs de erros,
identificacao de falhas e correcdo das mesmas; - Solugdo de problemas do sistema; -
Realizacao de cépias de seguranga dos arquivos;

4. Todas as despesas relativas aos treinamentos séo por conta da licitante, inclusive
em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;

8. Deveréo ser fornecidas senhas (passwords) e manuais técnicos de senico
necessarias para manutencao no sistema no ato da entrega ou instalagdo do
equipamento;

9. Dewverao ser fornecidos manuais de usuario, originais, impressos, em portugués no
ato da entrega ou instalagdo do equipamento;

10. Devem ser fornecidos, juntamente com o equipamento, midias contendo todos os
softwares e sistemas para instalagao/reinstalacao e manutengado do sistema e suas
respectivas licencas;

11. Garantia integral minima de 24 meses a partir da data de instalagéo e treinamento
de uso, incluindo atualizag6es de software e hardware recomendadas pelo fabricante;
12. Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sao de responsabilidade da licitante;

13. As pecas de reposicao e acessorios do equipamento devem ter producao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim com disponibilidade de aquisicédo e
fornecimento ao HUSM.

14. Assisténcia técnica: Indicar na proposta a empresa, profissional responsavel,
endereco e numero de telefone da assisténcia técnica durante e apés o periodo de
garantia;
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Equipamento de espirometria com capacidade de medigdo dos seguintes parametros:
. Capacidade Vital Forgada (CVF);

. Ventilacado Voluntaria Maxima (VVM);

. Capacidade Vital Lenta (CVL);

. Difuséo de Gases;

. Capacidade Vital Forgada (FVC);

. Volume Expiratério For¢gado (FEV);

. Determinagao do Volume Pulmonar;

. Volume Pulmonar Estatico;

. Ventilagdo Maxima Voluntaria (MVV);

0. Determinag&o do Volume pulmonar por lavagem de nitrogénio;

. Cabine (Pletismégrafo de corpo inteiro):

. Para pacientes com limitag6es respiratérias;

Com acesso para cadeira de rodas;

. Medicao da Resisténcia das vias aéreas;

. Volume Gasoso Toracico;

. Para pacientes adultos e pediatricos;

. Sistema de analise de resisténcia das vias aéreas por impulso oscilométrico, para
acientes adultos e pediatricos;

. Computador:

. Monitor LCD com tamanho minimo de 15 polegadas;

. Sistema operacional profissional, devidamente licenciado;

. Deve possuir unidade leitora e gravadora de CD/DVD;

. Interface de rede com conexéo RJ-45;

. Processador com dois nucleos e freqiéncia minima de 2.4 Ghz, com pelo menos 3

MB de meméria cache;

6
7
8
9
1

. Disco rigido com capacidade minima de 320 GB;

. Pelo menos 4 GB de meméria RAM DDR3;

. Devem estar inclusos todos os acessoérios (mouse, teclado, etc);

. Deve ser fornecido carrinho com rodizios para o computador;

0. Deve ser fornecido estabilizador de tensao, compativel com rede 220 V — 60 Hz;
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15. Todas as funcionalidades e softwares solicitados devem ser entregues plenamente
licenciados, sem restricbes de fungdes ou tempo de uso; Nao serdo aceitos softwares
de demonstragdo com funcionalidades ou tempo de uso limitados;
13. Documentagéo:
1. Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE);
2. Registro na Anvisa: Indicar o nimero de registro na proposta;
3. Decreto 7.767: Nao.
8 Pletismografo de corpo inteiro e sistema para analise de fungdes pulmonares Unidade 238.000,000 1,00
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5. Softwares:
1. Software completo para leitura, andlise, arquivamento e estudo dos parametros
medidos;

2. Devem ser fornecidos, plenamente licenciados, todos os softwares necessarios para
utilizagao de todas as fungdes solicitadas do equipamento;

3. Devem ser fornecidas as midias para reinstalagdo de todos softwares, inclusive
sistema operacional e drivers;

4. Devem ser fornecidas as licencas de todos os softwares, inclusive do sistema
operacional;

6. Acessorios:

1. Devem ser fornecidos todos cabos, conexdes e acessorios necessarios para a
utilizagao plena de todas as fungbes do equipamento solicitadas;

2. Acessdrios descartaveis devem ser fornecidos em quantidade para 50 exames de
cada tipo;

3. Acessorios reutilizaveis, que requerem limpeza e/ou desinfeccdo a cada exame,
devem ser fornecidos em numero de 5 unidades;

4. Dewe ser fornecido suporte para instalagédo do equipamento;

7. Condicbes gerais

1. Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessoérios
minimos necessarios para a imediata utilizacao;

2. Descrever na proposta a marca, modelo, especificagdes técnicas do produto
ofertado.

3. Anexar a proposta catalogo e/ou manual comprobatério das especificagcbes técnicas
do produto ofertado;

4. O proponente é o responséavel pela entrega adequada e instalagdo do equipamento
no HUSM,;

5. Treinamentos

1. Deverao ser realizados, no minimo, dois treinamentos para a equipe profissional que
utilizard o equipamento, no HUSM, sendo um durante a instalagédo e outro durante o
periodo de garantia (em prazo maximo de 20 dias apds a solicitagdo do HUSM). O
treinamento devera ser realizado por profissional qualificado e habilitado;

2. Treinamento técnico: Devera ser realizado treinamento para técnico de manutengao e
informatica indicados pelo HUSM;

3. O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Visao geral do sistema; -
Instalag&o e configuragao de softwares; - Ajustes e calibragdes; - Entendimento de
Logs de erros, identificacao de falhas e correcdo das mesmas; - Solugdo de problemas
do sistema; - Utilizagdao do manual de senigco (que deve ser fornecido); -Realizagao de
copias de seguranca dos arquivos (back-up); -Reinstalagéo do sistema e softwares;

4. Todas as despesas relativas aos treinamentos séo por conta do fornecedor, inclusive
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em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;
6. Deveréo ser fornecidas senhas (passwords) e manuais técnicos de senico
necessarias para manutencao no sistema no ato da entrega ou instalagdo do
equipamento;
7. Deveréo ser fornecidos manuais de usuario, originais, impressos, em portugués no
ato da entrega ou instalagdo do equipamento;
8. Devem ser fornecidos, juntamente com o equipamento, midias contendo todos os
softwares e sistemas para instalagao/reinstalacao e manutengao do sistema e suas
respectivas licencas;
9. Garantia integral minima de 24 meses a partir da data de instalagao e treinamento de
uso, incluindo transdutores, atualizagdes de software e hardware recomendadas pelo
fabricante;
10. Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sédo de responsabilidade da licitante;
11. As pecas de reposicao e acessorios do equipamento devem ter producao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim com disponibilidade de aquisicédo e
fornecimento ao HUSM;
12. Assisténcia técnica: O fabricante do equipamento ofertado deve possuir assisténcia
técnica autorizada, preferencialmente no estado do Rio Grande do Sul, devendo ser
indicado na proposta a empresa, profissional responsavel, endereco e nimero de
telefone da assisténcia técnica durante e apds o periodo de garantia;
13. Todas as funcionalidades e softwares solicitados devem ser entregues plenamente
licenciados, sem restricbes de fungdes ou tempo de uso; Nao serdo aceitos softwares
de demonstragdo com funcionalidades ou tempo de uso limitados;
14. Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderdo ser considerados
como ndo atendidos;
8. Documentagéo:
1. Autorizacao de Funcionamento da Empresa (AFE).
2. Registro na Anvisa: Indicar o nimero de registro na proposta.
3. Decreto 7.767: Nao.
9 Sistema para andlise da impedancia das vias aéreas computadorizado Unidade 35.600,0000 2,00

1. Sistema de analise de resisténcia das vias aéreas por impulso oscilométrico, para
pacientes adultos e pediatricos;

2. Deve possuir pedestal para fixagao do equipamento;

. Computador:

. Monitor LCD com tamanho minimo de 15 polegadas;

. Sistema operacional profissional, devidamente licenciado;

. Deve possuir unidade leitora e gravadora de CD/DVD;

. Interface de rede com conexao RJ-45;
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5. Processador com dois nucleos e freqiiéncia minima de 2.4 Ghz, com pelo menos 3
MB de memoéria cache;

6. Disco rigido com capacidade minima de 320 GB;

7. Pelo menos 4 GB de memoéria RAM DDRS;

8. Devem estar inclusos todos os acessorios (mouse, teclado, etc);

9. Deve ser fornecido carrinho com rodizios para o computador;

10. Deve ser fornecido estabilizador de tensao, compativel com rede 220 V — 60 Hz;

4. Softwares:

1. Software completo para leitura, andlise, arquivamento e estudo dos parametros
medidos;

2. Devem ser fornecidos, plenamente licenciados, todos os softwares necessarios para
utilizagcao de todas as fungdes do equipamento;

3. Devem ser fornecidas as midias para reinstalagdo de todos softwares, inclusive
sistema operacional e drivers;

4. Devem ser fornecidas as licengas de todos os softwares, inclusive do sistema
operacional;

5. Acessorios:

1. Devem ser fornecidos todos cabos, conexdes e acessorios necessarios para a
utilizagao plena de todas as fun¢cdes do equipamento;

2. Acessoérios descartaveis devem ser fornecidos em quantidade para 50 exames de
cada tipo;

3. Acessorios reutilizaveis, que requerem limpeza e/ou desinfeccdo a cada exame,
devem ser fornecidos em numero de 5 unidades;

4. Deve ser fornecido suporte para instalagdo do equipamento;

6. Condigcoes gerais

1. Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessoérios
minimos necessarios para a imediata utiliza¢ao;

2. Descrever na proposta a marca, modelo, especificagdes técnicas do produto
ofertado.

3. Anexar a proposta catalogo e/ou manual comprobatério das especificagcbes técnicas
do produto ofertado;

4. O proponente é o responséavel pela entrega adequada e instalagdo do equipamento
no HUSM;

5. Treinamentos

1. Deverao ser realizados, no minimo, dois treinamentos para a equipe profissional que
utilizara o equipamento, no HUSM, sendo um durante a instalagdo e outro durante o
periodo de garantia (em prazo maximo de 20 dias apds a solicitagcdo do HUSM). O
treinamento devera ser realizado por profissional qualificado e habilitado;

2. Treinamento técnico: Devera ser realizado treinamento para técnico de manutencao e
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informatica indicados pelo HUSM;

3. O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Visao geral do sistema; -
Instalag&o e configuragao de softwares; - Ajustes e calibragdes; - Entendimento de
Logs de erros, identificacao de falhas e correcdo das mesmas; - Solugdo de problemas
do sistema; - Utilizagdao do manual de senigco (que deve ser fornecido); -Realizagao de
cOpias de seguranca dos arquivos (back-up); -Reinstalacéo do sistema e softwares;

4. Todas as despesas relativas aos treinamentos sao por conta do fornecedor, inclusive
em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;

6. Deveréo ser fornecidas senhas (passwords) e manuais técnicos de senigo
necessarias para manutengao no sistema no ato da entrega ou instalagao do
equipamento;

7. Deverao ser fornecidos manuais de usuario, originais, impressos, em portugués no
ato da entrega ou instalagdo do equipamento;

8. Devem ser fornecidos, juntamente com o equipamento, midias contendo todos os
softwares e sistemas para instalagao/reinstalacdo e manutengao do sistema e suas
respectivas licencas;

9. Garantia integral minima de 24 meses a partir da data de instalagao e treinamento de
uso, incluindo transdutores, atualizagdes de software e hardware recomendadas pelo
fabricante;

10. Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sao de responsabilidade da licitante;

11. As pecas de reposicao e acessorios do equipamento devem ter producao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim com disponibilidade de aquisicédo e
fornecimento ao HUSM;

12. Assisténcia técnica: O fabricante do equipamento ofertado deve possuir assisténcia
técnica autorizada, preferencialmente no estado do Rio Grande do Sul, devendo ser
indicado na proposta a empresa, profissional responsavel, endereco e nimero de
telefone da assisténcia técnica durante e apds o periodo de garantia;

13. Todas as funcionalidades e softwares solicitados devem ser entregues plenamente
licenciados, sem restricdes de fungdes ou tempo de uso; Nao serdo aceitos softwares
de demonstragdo com funcionalidades ou tempo de uso limitados;

14. Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderdo ser considerados
como nao atendidos;

7. Documentagao:

1. Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE).

2. Registro na Anvisa: Indicar o nimero de registro na proposta.

3. Decreto 7.767: Nao.
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OBSERVACOES GERAIS:

A)Os equipamentos licitados deverdo ser entregues completos, sem restricoes de uso
por falta de acessoérios ou de software. Nos equipamentos cujas fungdes solicitadas ou
parte delas sejam relativas a softwares, estes dewverdo ser entregues plenamente
licenciados, sem restricdes de fungdes ou de tempo de uso.

B)Cada equipamento deverd ser entregue acompanhado de manual de usuério contendo
instrugdes de uso e especificagdes do mesmo.

C)Despesas de entrega dos produtos, instalagdo e de treinamento do usuario sao de
responsabilidade dos proponentes.

D)Fica o licitante obrigado a garantir a prestagao de assisténcia técnica permanente,
mediante remuneragdo compativel com o mercado apds o vencimento do prazo de
garantia. Quando a assisténcia técnica enwolver outro fabricante que nao o licitante,
este devera apresentar-se quando solicitado.

E)Fica o licitante obrigado a garantir, durante 05 (cinco) anos, a contar da data de
aceitagao dos equipamentos, o fornecimento de pecas de reposicao e de insumos,
comprometendo-se a fornecé-los no prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por
mais 15 dias mediante solicitagao por escrito acompanhada de documentagao
comprobatéria da necessidade, a contar da data de recebimento do pedido do HUSM.
F)O licitante fornecera uma relagdo completa de todos os materiais de consumo
necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva
procedéncia (fabricante e nacionalidade). A relacdo devera estar anexada a proposta
comercial.

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:

NUumero Conta Bancaéria: Data: / /

Assinatura




