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Abertura: Dia: 01/08/2013 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1 Balanga semi-analitica, com as seguintes caracteristicas técnicas aproximadas: Unidade 1.500,0000 5,00

Capacidade de pesagem minima de 2.5 kg; prato de pesagem em ago inoxidavel ou
material resistente a corroséo, de alta durabilidade. Resolugéo de 0.01 grama ou melhor
e capacidade de pesagem a partir de 1 grama ou menos. Indicagéo da leitura de peso
através de display LCD. Alimentacao elétrica de 220 V - 60 Hz. Entregar o equipamento
com transporte e embalagem adequada para protecdo contra danos. Garantia minima
de um ano a partir da data de entrega. Apresentar certificado de afericdo do INMETRO
ou 6rgao credenciado a este. Anexar a proposta catalogo com especificagcbes técnicas
do produto ofertado.

Decreto 7767: Nao.

2 Balanca semi-analitica, com as seguintes caracteristicas técnicas aproximadas: Unidade 3.000,0000 5,00
Capacidade de pesagem minima de 5 kg; prato de pesagem em aco inoxidavel ou
material resistente a corroséo, de alta durabilidade. Resolugcéo de 0.1 grama ou melhor
e capacidade de pesagem a partir de 1 grama ou menos. Indicagédo da leitura de peso
através de display LCD. Alimentacao elétrica de 220 V - 60 Hz. Entregar o equipamento
com transporte e embalagem adequada para protecdo contra danos. Garantia minima
de um ano a partir da data de entrega. Apresentar certificado de afericdo do INMETRO
ou 6rgao credenciado a este. Anexar a proposta catalogo com especificagcbes técnicas
do produto ofertado.
Decreto 7767: Nao.

3 Bisturi ultrassénico conforme as seguintes especificagcdes técnicas miniminas Unidade 160.000,000 2,00
aproximadas
1) Caracteristicas gerais
1.1) Indicado para corte e coagulagao de tecidos moles com amplo controle do
sangramento e sem lesdes térmicas periféricas e sem utilizacdo de corrente elétrica
através do paciente, apropriado para uso em portadores de marca-passo;
1.2) Sem uso de outros dispositivos (como imas), sem utilizagcao de eletrodo de retorno
a terra (placa de paciente);
1.3) Acionado por frequéncia na faixa de ultrasénica;
1.4) Composto de unidade geradora, pedal com comando de acionamento, peca de
mao para encaixe dos instrumentos, carro para acomodagao da unidade geradora,
bandeja para acondicionamento da pe¢ca de méo, chave de travamentos dos
instrumentos;
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1.5) Corte e coagulagdo com um minimo de risco de queimaduras periféricas;

1.6) Sem corrente elétrica para ou através do paciente;

1.7) Sem carbonizacéo dos tecidos;

1.8) Sem escaras e sem fumaca;

1.9) Aplicagbes minimas: Dissecacao de tecidos com hemostasia, instrumentos
disponiveis para cirurgia videolaparoscépica e cirurgia aberta, coagulagdo de vasos de
até 5 mm de didmetro sem a necessidade de uso de outro tipo de ligadura;

2) Componentes minimos

2.1) Sistema gerador para coagulagao harménica ultrasénico;

2.2) Carro com rodizios para acondicionar o gerador com suporte para os cabos de
alimentagao e o pedal;

2.3) Pedal com comandos de acionamento total e variavel;

2.4) Peca de mao para encaixe do instrumento;

2.5) Chave pléstica de travamento dos instrumentos com controle de torque;

2.6) Deve ser fornecido estojo para acondicionamento da peca de mao e chave;

3) Acessérios minimos e suas dimensdes aproximadas

3.1) Tesoura endoscopica coaguladora, tamanho aproximado 190 x 5 mm para
selamentos de vasos de até 5 mm procedimento convencional — quantidade suficiente
para 10 procedimentos distintos;

3.2) Tesoura endoscopica coaguladora, tamanho aproximado 350 x 5 mm, ponta curva,
para selamentos de vasos de até 5 mm procedimentos laparoscopicas — quantidade
suficiente para 15 (quinze) procedimentos distintos;

3.3) Gancho 5 mm, comprimento aproximado 320 mm — quantidade suficiente para 10
procedimentos distintos;

3.4) No caso do proponente ofertar acessérios reutilizaveis, deverd ser fornecido estojo
para acomodagao do mesmo;

4) Condigbes gerais

4.1) Alimentagéo elétrica: 220 V — 60 Hz;

4.2) Garantia minima: 24 meses a partir da data de entrega no HUSM;

4.3) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento e estadia de técnico,
pecas, etc) sao de responsabilidade da licitante;

4.4) Deve ser indicado na proposta o profissional responsavel, nimero de telefone e o
endereco para assisténcia durante e apés a garantia;

4.5) As pecas de reposicao e acessoérios do equipamento devem ter produgao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim como disponibilidade de aquisicao e
fornecimento ao HUSM;

4.6) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizacdo tais como cabos, conexdes, chaves,
escovas de limpeza;
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acionamento e acessorios conforme a seguinte descricdo minima.

1) Caracteristicas gerais

1.1) Deve possuir pedais para acionamento das fun¢des de uso do equipamento;

1.2) Rack com rodizios para acomodacao do gerador, acessérios e pedais;

1.3) Modos monopolar e bipolar com poténcias maximas de, pelo menos, 300 W e 80
W, respectivamente;
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4.7) Todo o acessorio descartavel deve ser entregue em quantidade minima suficiente
para a utilizagdo de acordo com o nimero de tesouras solicitadas;
4.8) Devem ser entregues todos os manuais de usuario do equipamento, originais e em
portugués;
4.9) Devem ser entregues todos os manuais técnicos de senico, com lista de pecas
com codigos, esquemas e diagramas eletrénicos/elétricos, rotinas de testes e
calibragoes, atualizados;
4.10) Treinamento do usuario (equipe de cirurgia)
4.10.1) Deve ser realizado por profissional habilitado e qualificado e com duragao de
acordo com a necessidade do HUSM;
4.10.2) Devera contemplar, no minimo: Configuragao e utilizagdo do equipamento,
indicagdes, aplicagdes e cuidados;
4.10.3) Processamento dos acessorios, limpeza, cuidados, esterilizagao e descarte;
4.11) Treinamento técnico
4.11.1) Devera ser fornecido treinamento para, pelo menos, um técnico de manutencéo;
4.11.2) O treinamento devera englobar, no minimo: - Caracteristicas gerais do
equipamento e principio de funcionamento; - Configuracdes; - Ajustes e calibragdes; -
Entendimento de erros, identificacdo e diagnéstico de falhas e corregcdo das mesmas; -
Teste de funcionamento;
4.12) Descrever na proposta a marca, modelo, especificacdes técnicas do produto
ofertado, de acordo com o solicitado nesse edital. ltens nao especificados poderao ser
considerados como ndo atendidos;
4.13) Anexar catalogo e/ou manual com especificacdes técnicas;
4.14) O licitante é o responsavel pela entrega adequada do equipamento no HUSM;
5) Documentagéo
5.1) Numero de registro na Anvisa — indicar na proposta;
5.2) Autorizagéo de Funcionamento da Empresa (AFE);
5.3) Decreto 7767: Nao;
Marcas aprovadas:
- Ethicon Endo-Surgery modelo Ultracision;
- Olympus modelo Sonosurg.
Demais marcas devem demonstrar o equipamento no HUSM.
4  Bisturi eletrénico composto de unidade geradora, rack com rodizios, cabos, pedais de Unidade 39.500,0000 10,00
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1.4) Painel frontal com indicadores e teclas/botoes a prova de liquidos;

1.5) Acionamento de corte e coagulacéo através da caneta de comando manual e
também através de pedal de duplo comando;

1.6) Acionamento, no modo bipolar, através de pedal;

1.7) Sinalizagao funcional audio-visual, com tons diferenciados para os modos de corte
e coagulagao que permitam a distingdo de qual modo esta sendo usado;

1.8) Saidas de poténcia isoladas para os modos monopolar e bipolar;

2) Caracteristicas técnicas

2.1) Modos de operagao

2.1.1) Corte, com trés modalidades: para tecidos delicados ou laparoscopia, corte limpo
com pouca hemostasia e combinado;

2.1.2) Coagulagao com poténcia de, no minimo, até 120 W e, pelo menos, trés
modalidades: dessecacgao, fulguragao e spray;

2.1.8) Misto (corte e coagulacao);

2.1.4) Bipolar, nas modalidades bipolar e microbipolar;

2.2) Monitoragao da impedancia de contato da placa com o paciente;

2.3) Monitoragao da integridade da placa de paciente, cabo da placa e conexdes,
interrompendo o funcionamento em caso de falha de continuidade;

2.4) Deve possuir indicador de impedancia do contato placa-paciente;

2.5) Deve possuir indicacédo da poténcia de saida ajustada em cada modo de operagéo;
2.6) Controle que mantenha a poténcia de saida estavel frente as variagdes de
impedancia do tecido;

3) Acessérios minimos

3.1) Pedais de acionamento para 0 modo monopolar e bipolar a prova d'agua;

3.2) 05 (cinco) canetas monopolares com botdes de acionamento manual, reutilizaveis
e autoclavaweis;

3.3) 02 (dois) adaptadores universais para cirurgia de video;

3.4) Eletrodos para caneta monopolar de comando manual, reutilizaveis, autoclavaveis:
3.4.1) 02 (dois) eletrodos tipo bola pequeno;

3.4.2) 02 (dois) eletrodos tipo faca;

3.4.3) 02 (dois) eletrodos alga pequena (4.5 mm);

3.4.4) 02 (dois) eletrodos agulha;

3.5) Pincas bipolares de acordo com as seguintes especificagdes aproximadas:

3.5.1) 02 (duas) pingas bipolares tipo baioneta, tamanho 20 cm/ponta 1 mm;

3.5.2) 02 (duas) pingas bipolares reta, tamanho 20 cm/ponta 1 mm;

3.5.3) 02 (duas) pingas bipolares retas, tamanho 15 cm/ ponta 0.5 mm;

3.5.4) 02 (duas) pingas bipolares tipo baioneta, tamanho 15 cm/ponta 0.5 mm;

3.6) 05 (cinco) cabos de pinga bipolar, reutilizaveis e autoclavaweis;

3.7) 50 (cinqlienta) placas de paciente adesivas bipartidas descartaveis, tamanho adulto;
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3.8) 05 (cinco) cabos de placa de paciente bipartida, reutilizaveis;

4) Condicbes gerais

4.1) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizacao;

4.2) Descrever na proposta a marca, modelo, especificacdes técnicas do produto
ofertado;

4.3) Anexar a proposta catalogo e/ou manual comprobatério das especificagdes
técnicas do produto ofertado;

4.4) O proponente é o responsavel pela entrega adequada e instalagao do equipamento
no HUSM,;

4.5) Treinamentos

4.5.1) Devera ser realizado, no minimo, um treinamento para as equipes que utilizarao o
equipamento, no HUSM, com disponibilidade nos trés turnos. O treinamento devera ser
realizado por profissional qualificado e habilitado;

4.5.2) Treinamento técnico: Devera ser realizado treinamento de, no minimo, 8 horas,
para um técnico de manutencao indicado pelo HUSM;

4.5.3) O treinamento técnico devera englobar, no minimo: - Ajustes e calibracdes; -
Entendimento de erros, identificagcao de falhas e corregdo das mesmas; - Utilizagao do
manual de senigo (que deve ser fornecido);

4.6) Todas as despesas relativas aos treinamentos sao por conta da licitante, inclusive
em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;

4.7) Deverao ser fornecidas senhas e manuais técnicos de senigo necessarias para
manuteng¢ao do(s) equipamento(s) no ato da entrega ou instalagédo do equipamento;
4.8) Deverao ser fornecidos manuais de usuario, originais, impressos em portugués, no
ato da entrega ou instalagdo do equipamento;

4.9) Garantia integral minima de 24 meses a partir da data de instalagéo e treinamento
de uso, incluindo atualizagdes de software e hardware recomendadas pelo fabricante;
4.10) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sédo de responsabilidade da licitante;

4.11) As pecas de reposicdo e acessorios do equipamento devem ter produgao
continuada por, no minimo, 05 anos, devendo estar disponiveis para aquisi¢ao e
fornecimento ao HUSM;

4.12) Assisténcia técnica: deve ser indicado na proposta a empresa, profissional
responsavel, endereco e nimero de telefone da assisténcia técnica durante e apds o
periodo de garantia;

4.13) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderao ser considerados
como nao atendidos;

5) Documentagao:

5.1) Autorizagdo de Funcionamento da Empresa (AFE).
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5.2) Registro na Anvisa: Indicar o nimero de registro na proposta.

5.3) Decreto 7.767: Margem de 15 % para produto nacional. Para usufruir do beneficio,
o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricacéo e
documentagcdo comprobatéria da origem do produto como estabelecido no decreto.

5 Monitor multiparametros para uso em UTI para pacientes neonatais, pediatricos e Unidade 22.000,0000
adultos com as seguintes especificacdes técnicas minimas aproximadas.
1) Capacidade de exibicao de formas de onda de ECG, oximetria e respiragao
simultaneamente;
2) Botao giratério com clique para acesso aos menus e configuragoes;
3) Tela colorida com tamanho minimo de 10 polegadas (medida diagonal) e resolugao
de 800x600 pixels ou melhor;
4) Armazenamento de tendéncias dos parametros das dltimas 24 horas;
5) Softwares: Devem estar habilitadas para uso e plenamente incluidas as licencas de
software para todos os parametros e funcionalidades solicitadas; A interface deve ser
em portugués;
6) Gabinete: Confeccionado em material injetado, com encaixes firmes e uniformes;
Construgao robusta e resistente. Deve possuir alga para transporte;
7) Parametros:
7.1) ECG: Ganho e velocidade ajustaweis; Capacidade de aquisicao de ECG de 12
derivagfes. Faixa minima de 30 a 280 BPM (Batimentos por minuto); Andlise do
Segmento ST em todas as derivagdes disponiveis; Analise de arritmias; Deteccao de
marca-passo;
7.2) Respiragao: Monitoragado da frequéncia respiratéria do paciente, com exibi¢ao do
valor numérico de RPM (Respiragbes por Minuto) e possibilidade de exibicdo da curva
em tela;
7.3) SpO2: Com tecnologia que permita leitura de SpO2 em pacientes com baixa
perfusao periférica, tais como: Masimo Set ou Nellcor Oximax. Intervalo de perfuséo: na
faixa de 0.1% a 20%, ou melhor; Devera possuir tecnologia que permita reduzir a
interferéncia causada por movimentacao excessiva do paciente. Faixa minima de
medicao: 10 a 100%; Medicao de pulso (minimo): 25 a 240 BPM; Indicagcao em tela da
forma de onda pletismografica, percentagem de saturagéo de oxigénio e nimero de
BPM;
7.4) Pressao ndo invasiva (PNI): Medi¢cao de presséo néo invasiva sistélica, diastolica e
média; Medi¢cdo com acionamento manual (botdo especifico para a fungao) e
automatico com intervalos de tempo programaweis; Escala minima de 10 a 250 mmHg
(milimetros de Mercurio); Alarmes ajustawveis de alta e baixa pressao arterial; Deve
possuir limite de seguranga de acordo com o tipo de paciente selecionado (adulto,
pediatrico ou neonatal);
7.5) Temperatura: Retal, esofagica e treanscuténea, com no minimo dois canais de

20,00
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medicao independentes. Alarmes ajustaweis de alta e baixa temperatura.

7.6) Presséao Invasiva (PI): no minimo dois canais de medigcdo, compativel com
transdutores de outras marcas além do equipamento; Capacidade de medicao das
seguintes pressodes invasivas: Pressdo Venosa Central, arterial, atriais, pulmonar,
femoral e intracraniana. Escala de medicdo minima de -20 a 250 mmH; Selecéo de
escala manual/automatica; Alarmes de alta e baixa pressao.

8) Acessbérios minimos:

8.1) 02 (dois) cabos de ECG 3 vias para pacientes neonatais (completos, cabos tronco
e rabichos). O cabo deve possuir leads apropriados para pacientes neonatais;

8.2) 10 (dez) bragadeiras de PNI neonatais n® 2;

8.3) 10 (dez) bragadeiras de PNI neonatais n® 3;

8.4) 10 (dez) bragadeiras de PNI neonatais n® 4;

8.5) 02 (duas) bracadeiras de PNI pediatricas, reutilizaveis, tamanho aproximado 8-13
cm (circunferéncia do brago);

8.6) 02 (duas) mangueiras PNI compativeis com as bracadeiras solicitadas;

8.7) 01 (um) sensor de temperatura superficial (caso necessite de extensor ou
adaptador, deve estar incluso);

8.8) 01 (um) sensor de temperatura esofagico (caso necessite de extensor ou
adaptador, deve estar incluso);

8.9) 03 (trés) sensores de oximetria tipo “Y”, reutilizaveis, para pacientes neonatais,
completos com extensores, com tecnologia que permita leitura de SpO2 em pacientes
com baixa perfusdo. O sensor deve ser da mesma marca do médulo de SpO2, original.
8.10) 20 (vinte) unidades de sensor de oximetria neonatal do tipo descartavel,
compativel com pacientes a partir de 0.5 kg, devendo ser fornecido um extensor para
ligacao ao aparelho;

8.11) 01 (um) sensor de oximetria tipo clip para pacientes pediatricos, completo com
extensor,

9) Condigbes gerais

9.1) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizacao;

9.2) Descrever na proposta a marca, modelo, especifica¢des técnicas e o nimero de
registro na Anvisa do produto ofertado. Anexar catalogo e/ou manual com
especificagdes técnicas;

9.3) O proponente é o responsavel pela entrega adequada do equipamento no HUSM;
9.4) Treinamentos: Devera ser realizado treinamento completo para as equipes técnicas
que utilizardo o equipamento, ministrado no HUSM por profissional capacitado;

9.5) Manuais

9.5.1) Devem ser fornecidos, no ato da entrega, manuais técnicos originais contendo

~ ~—
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todos os esquemas elétricos e eletronicos, listagem de pecas com cédigos, rotinas de
testes e calibragdes. Confirmar na proposta;

9.5.2) Devem ser fornecidos manuais de usuario, em portugués, completos;

9.6) Garantia minima de 36 meses a partir da data de entrega para o equipamento e
médulos — 6 meses para cabos e sensores;

9.7) Alimentagéo

9.7.1) Rede elétrica 220 V — 60 Hz;

9.7.2) Bateria interna com autonomia de, pelo menos, 2 horas;

10) Demonstragao

10.1) O licitante devera disponibilizar um equipamento para avaliagdo, no HUSM, com
todos os acessoérios solicitados (01 unidade de cada tipo) e com todas as
funcionalidades solicitadas, sem 6nus para a instituic&o;

10.2) O equipamento e acessérios apresentados para avaliagdo deverdao ser da mesma
marca e modelo ofertados na proposta. Nao serao aceitos similares ou com
funcionalidades limitadas para avaliagéo;

10.3) A proposta somente sera aceita mediante parecer técnico do HUSM aprovando o
equipamento posto em teste;

11) Documentagéao

11.1) Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE);

11.2) Registro na Anvisa: Indicar o nimero de registro na proposta;

11.3) Decreto 7.767: Margem de 20 % para produto nacional. Para usufruir do beneficio,
o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricacéo e
documentagdo comprobatéria da origem do produto como estabelecido no decreto.

6 Aparelho de Eletroencefalografia (EEG) digital, com mapeamento cerebral, para registro Unidade 31.000,0000 1,00
de EEG e inspecao de sinais bioldgicos, completo, composto de softwares,
equipamento fisico de interface com o paciente e computador tipo PC. Caracteristicas
técnicas minimas:

1) Equipamento de utilizacao clinica, eletronico, transportavel, para medicao,
amplificacao, gravacao digital, impressdo em forma grafica e registro dos sinais
fisiolégicos do cérebro, entre eles, diagnéstico de presenca de qualquer tipo de
distlrbio conwlsivo, confus&o, traumatismo craniano, tumores cerebrais, infecgoes,
doencgas degenerativas e distlrbios metabdlicos que afetem o cérebro.

2) Mapeamento cerebral, com, no minimo 32 canais, programaveis;

3) Baixo nivel de ruido, com canais opto acoplados;

4) Registro simultdneo de EEG, monitorizagado de EMG, ECG, EOG e movimentos
respiratorios;

5) Impresséo de tragados computadorizados, utilizacdo de EEG de rotina, com analise
matematica e estatistica do EEG;

6) Medicao de impedancia do paciente;
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7) Filtro de rejeicdo de 60 Hz (ruido de rede elétrica);

8) Filtro passa baixa com frequéncia de corte ajustavel;

9) Sistema de aquisicdo com, no minimo, 32 canais e conexao com computador
através de porta USB ou porta de rede ethernet;

10) Fotoestimulador;

11) Audio-estimulador;

12) Acessérios minimos:

12.1) 02 jogos completos de eletrodos banhados em ouro;

12.2) Pasta condutora para EEG;

12.3) Todos os acessorios minimos para utilizagdo completa das funcionalidades
solicitadas;

13) Softwares

13.1) Devem estar inclusos todos os softwares necessarios para utilizagdo, com
licengcas permanentes e sem restricdes de tempo de uso ou funcionalidades, inclusive
com fungbes de calculos e analise matematica, tais como: Mapeamento Cerebral por
FFT (Fast Fourier Transform), mapas de frequéncia, histogramas e mapas topograficos;
Analise espectral, andlise quantitativa do EEG;

13.2) Os softwares devem ser nativos do sistema operacional solicitado, atualizados e
que nao precisem estar em modo de compatibilidade para funcionar;

14) Computador tipo de mesa (desktop) com a seguinte configuragdo minima

14.1) Processador com dois nucleos (dual core), com frequéncia de clock igual ou
superior a 2.5 Ghz; Meméria RAM: Minimo de 4 GiB; Disco rigido 7200 RPM de 500
GiB; Placa de rede ethernet Gigabit — Base 100-T; Monitor de 20 polegadas, com
resolugdo minima de 1280x1024 pixels (pontos de imagem); Gravador de CD e DVD-
RW; Placa de video com, no minimo, 512 MiB de meméria; Mouse éptico e teclado
padrao ABNT2. Sistema operacional Windows 7, versao profissional, para rede
corporativa, devidamente licenciado. Software para emissao de laudos plenamente
licenciado. Estabilizador de tensdo compativel com o equipamento. Devem ser
entregues midias contendo todos os softwares, sistema operacional e drivers.

15) Condigdes gerais

15.1) Caso necessario, podera ser solicitado demonstragao para avaliacao do
equipamento, podendo, nesse caso, desde que previamente acordado, ser utilizado um
computador disponivel no HUSM para instalagdo do equipamento para avaliagcao;
15.2) As fungdes solicitadas referem-se as respectivas funcionalidades e séo
independentes de marca de equipamento;

15.3) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizacao;

15.4) Descrever na proposta a marca, modelo, especificacdes técnicas do produto
ofertado;




gedera

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

&gy
8 4 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total

15.5) Anexar a proposta catalogo e/ou manual comprobatério das especificagdes
técnicas do produto ofertado;
15.6) O proponente é o responsavel pela entrega adequada e instalacdo do
equipamento no HUSM;
15.7) Treinamentos
15.7.1 Dewerao ser realizados, no minimo, dois treinamentos para a equipe profissional
que utilizara o equipamento, no HUSM, sendo um durante a instalagéo e outro durante
o0 periodo de garantia (em prazo maximo de 15 dias apés a solicitagdo do HUSM). O
treinamento devera ser realizado por profissional qualificado e habilitado;
15.7.2 O treinamento devera englobar todas as funcionalidades do equipamento,
capacitando o profissional a utilizar plenamente os recursos oferecidos pelo sistema;
15.7.3 Todas as despesas relativas aos treinamentos sdo por conta da licitante,
inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;
15.8) Dewverao ser fornecidos manuais de usuario, originais, impressos, em portugués
no ato da entrega ou instalagao do equipamento;
15.9) Devem ser fornecidos, juntamente com o equipamento, midias contendo todos os
softwares e sistemas para instalagao/reinstalacdo e manutengao do sistema e suas
respectivas licencas;
15.10) Garantia integral minima de 24 meses a partir da data de instalacédo e
treinamento de uso;
15.11) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sao de responsabilidade da licitante;
15.12) As pecas de reposicao e acessorios do equipamento devem ter producao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim com disponibilidade de aquisi¢édo e
fornecimento ao HUSM;
15.13) Assisténcia técnica: Indicar na proposta a empresa, profissional responsavel,
endere¢o e numero de telefone da assisténcia técnica durante e apés o periodo de
garantia;
15.14) Todas as funcionalidades e softwares solicitados devem ser entregues
plenamente licenciados, sem restricdes de fungdes ou tempo de uso; Nao serao
aceitos softwares de demonstragao com funcionalidades ou tempo de uso limitados;
15.15) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderao ser considerados
como nao atendidos;
16) Documentagéo:
16.1) Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE);
16.2) Registro na Anvisa: Indicar o nimero de registro na proposta;
16.3) Decreto 7.767: Margem de 15 % para produto nacional (Eletroencefaldgrafo). Para
usufruir do beneficio, o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de
Fabricacdo e documentagcdo comprobatéria da origem do produto como estabelecido no
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decreto.
7 Oximetro de pulso de baixa perfusdo para monitoragao de pacientes neonatais, Unidade 7.500,0000 25,00

pediatricos e adultos em diversas areas do HUSM (Hospital Universitario de Santa
Maria);

1) Devera possuir display grafico de cristal liquido com iluminagao, para melhor
visualizacdo em areas/ambientes com baixa luminosidade;

2) Com tecnologia que permita leitura de SpO2 em pacientes com baixa perfusdo
periférica — Masimo Set ou Nellcor Oximax;

3) Devera possuir tecnologia que permita reduzir a interferéncia causada por
movimentagao excessiva do paciente;

4) Percentual da saturagdo de oxigénio (% SpO2) na faixa de 10% a 100%, ou melhor;
5) Freqliéncia cardiaca por minuto (BPM): na faixa de 30 a 230 BPM, ou melhor;

6) Intervalo de perfusdo: na faixa de 0.1% a 20%, ou melhor;

7) Devera apresentar sinal sonoro Unico para cada pulso detectado, tendo a modulagao
automatica do tom para refletir a mudanga de nivel de SpO2;

8) Com apresentagao da curva ou barra de pletismografia no display;

9) Devera possuir barra indicadora do nivel de sinal;

10) Com possibilidade de escolher entre as opgdes “limite de alarme automatico” e
“limite de alarme manual”. Ambas as opg¢des deverdo limitar a minima e a maxima
freqliéncia cardiaca por minuto (BPM) e saturagao parcial de oxigénio (SpQO2);

11) Dotado de alarmes audiovisuais para todos os parametros;

12) Com memodria de registro de tendéncia com apresentagdo em grafico das Ultimas
24 horas a uma resolugdo de no minimo 5 segundos;

13) Deve possuir, como opcao de acessorio, sensor de oximetria neonatal descartavel,
compativel com pacientes prematuros com peso a partir de 0.5 kg;

14) Funcionamento com bateria e em rede elétrica, com indicag&o visual no painel
frontal;

15) Bateria recarregavel, carregador e fonte de alimentacao internos ao aparelho;

16) O equipamento devera possuir as seguintes conexdes:

16.1) Painel Frontal: conexao de entrada do sensor de SpO2 nos padroes Masimo Set
ou Nellcor (ndo sera aceita conexao similar);

16.2) Painel Traseiro: conexao para transferéncia de dados (RS232, USB ou Ethernet) e
alimentagao elétrica;

17) Sensores a serem fornecidos com o equipamento:

17.1) 10 (dez) Sensores de SpO2 para uso em neonato, descartaveis, com as
seguintes caracteristicas:

17.1.1) Para uso em pacientes com peso a partir de 0.5 Kg;

17.1.2) Conexao nos padroes Masimo Set ou Nellcor Oximax;

17.2) 01 (um) Sensor de SpO2 para uso neonatal tipo “Y” com as seguintes
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caracteristicas minimas:

17.2.1) Reutilizavel;

17.2.2) Tipo clip de dedo;

17.2.3) Conexao nos padroes Masimo Set ou Nellcor Oximax;

17.3) 01 Sensor de SpO2 para uso adulto, com as seguintes caracteristicas minimas:
17.3.1) Reutilizavel;

17.3.2) Tipo clip de dedo;

17.3.3) Conexao nos padroes Masimo Set ou Nellcor Oximax;

17.4) Caso seja necessario 0 uso de extensor, devera ser fornecido uma unidade,
compativel com todos os sensores solicitados;

17.5) O comprimento do cabo de oximetria (sensor + extensor) deve ser de, no minimo,
2 metros;

18) Peso maximo do equipamento com bateria: 2.5 kg;

19) Alimentacao

19.1) Rede elétrica de 220 Volts - 60 Hz;

19.2) Bateria interna com autonomia minima de quatro horas;

20) Demonstragcao

20.1) O equipamento s6 sera aceito apés avaliagao técnica pelo HUSM. O equipamento
enviado para avaliagdo devera apresentar exatamente a mesma configuragao proposta,
pois ndo sera aceito equipamento similar para avaliagao;

20.2) Todos os custos relativos a demonstragao (frete, etc) séo por conta da licitante;
21) Deverao ser fornecidos todos os cabos, conexdes, acessoérios, ou quaisquer outros
componentes indispensaveis ao funcionamento solicitado;

22) assisténcia técnica: Indicar empresa, profissional responsével, enderego e telefone
para assisténcia durante e apds a garantia;

23) Fornecimento de manual (is) de operagao original(is) e atualizado(s), em portugués.
Devera ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s);
24) Fornecimento de manual(is) de manutengao (servico) com relagao de pegas e
cbdigos, completo(s), original(is) e atualizado(s). Devera ser confirmado na proposta
para entrega juntamente com o(s) equipamento(s);

25) Fornecimento de treinamento técnico de manutengao do(s) equipamento(s) para no
minimo 01 técnico, sem dnus adicional para 0 HUSM. Dewvera ser confirmado na
proposta. Composi¢cdo minima do treinamento:

25.1) Devera conter aulas teéricas e praticas;

25.2) Aprender a operar, configurar e solucionar problemas;

25.3) Nogdes de seguranga;

25.4) Estudo do diagrama ao nivel de blocos com entendimento de suas fungoes;

25.5) Ajuste e calibragao;

25.6) Entendimento do relatério de erros, defeitos, falhas (Log(s), Tag(s), etc.) e
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corregao das mesmas;

25.7) Solucao de problemas do sistema (Troubleshooting) possibilitando avaliagdo ao
nivel de placas;

25.8) Entendimento do manual de senvi¢co a ser fornecido e sua utilizagao;

25.9) Fornecimento de todo material didatico, inclusive disponibilidade de um
equipamento pertencente ao fornecedor (aplicavel aos modelos de equipamentos
ofertados na proposta), para realizagao das aulas praticas;

25.10) Configuragdo, desmontagem e remontagem dos principais componentes do
sistema;

25.11) Fornecimento do certificado do treinamento em manutengéo, para todos os
participantes;

25.12) Treinamento devera ser ministrado por profissional comprovadamente habilitado e
capacitado pelo Fabricante, devera ser fornecido documento comprobatério;

25.13) Este treinamento deve habilitar e capacitar os técnicos do HUSM a efetuar a
manutengao preventiva e corretiva corretamente em seus equipamentos;

25.14) Devem ser fornecidas todas as ferramentas de apoio, como softwares, senhas
e/ou chaves de licencas, dando aos técnicos do HUSM a autonomia de suporte total e
irrestrita nos equipamentos;

26) Montagem e instalagcdo completa do(s) equipamento(s), se solicitado, sem 6nus
adicional para o HUSM;

27) As pecas de reposicao e acessorios referentes ao(s) equipamento(s) devem ter
produgao continuada por no minimo 05 anos, assim como, disponibilidade para
aquisicao e fornecimento ao HUSM, para a realizagdo de manutengdes preventivas e
corretivas, apds periodo de garantia, de acordo com treinamento técnico fornecido;

28) Obrigatoriamente devera acompanhar a proposta todos os catalogos e material(is)
ilustrativo(s) original(is) ou cdpia(s) colorida(s), referente(s) ao(s) modelo(s) ofertado(s),
comprobatério(s) da descricao técnica apresentada na sua proposta original;

29) Nao serao consideradas propostas que forem copia fiel desta Descrigao Técnica.
Os proponentes deverdo obrigatoriamente mencionar na proposta todos os itens
solicitados, citando as caracteristicas préprias do(s) equipamento(s) ofertado(s), em
portugués;

30) O(s) item(ns) ndo informado(s) podera(ao) ser considerado(s) como nao atendido(s);
31) Garantia minima: 24 meses, iniciados apds a aceitacao técnica;

32) O(s) equipamento(s) sé sera(ao) dado(s) como aceito(s) tecnicamente mediante
seu fornecimento, montagem, instalacao completa, pleno atendimento desta descrigao
e funcionamento no local para onde esta sendo adquirido e treinamento completo para
a(s) equipe(s), com aprovagao dos usuarios.

33) Documentagéao

33.1) Autorizagcao de Funcionamento da Empresa (AFE);
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33.2) Registro na Anvisa: Indicar o nimero de registro na proposta;

33.3) Decreto 7.767: Margem de 15 % para produto nacional. Para usufruir do beneficio,
o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricacéo e
documentagcdo comprobatéria da origem do produto como estabelecido no decreto.

8 Oximetro de pulso de baixa perfusdo para monitoragao de pacientes neonatais, Unidade
pediatricos e adultos em diversas areas do HUSM (Hospital Universitario de Santa
Maria), com as seguintes caracteristicas minimas:

1) Devera possuir display grafico de cristal liqguido com iluminagao, para melhor
visualizacdo em areas/ambientes com baixa luminosidade;

2) Com tecnologia que permita leitura de SpO2 em pacientes com baixa perfusdo
periférica — Masimo Set ou Nellcor Oximax;

3) Devera possuir tecnologia que permita reduzir a interferéncia causada por
movimentagao excessiva do paciente;

4) Capacidade de monitoragcao dos seguintes parametros:

4.1) Percentual da saturagao de oxigénio (% SpQO2) na faixa de 10% a 100%, ou
melhor;

4.2) Percentual de carboxihemoglobina (SpCO) na faixa minima de 0 a 40%;

5) Freqiiéncia cardiaca por minuto (BPM): na faixa de 30 a 230 BPM, ou melhor;

6) Intervalo de perfusdo: na faixa de 0.1% a 20%, ou melhor;

7) Devera apresentar sinal sonoro Unico para cada pulso detectado, tendo a modulagao
automatica do tom para refletir a mudanga de nivel de SpO2;

8) Com apresentagao da curva ou barra de pletismografia no display;

9) Devera possuir barra indicadora do nivel de sinal;

10) Com possibilidade de escolher entre as opcdes “limite de alarme automatico” e
“limite de alarme manual”. Ambas as opgdes deverao limitar a minima e a maxima
freqliéncia cardiaca por minuto (BPM) e saturagao parcial de oxigénio (SpQO2);

11) Dotado de alarmes audiovisuais para todos os parametros;

12) Com memodria de registro de tendéncia com apresentacdo em grafico das Ultimas
24 horas a

uma resolucéo de no minimo 5 segundos;

13) Deve possuir, como opcao de acessorio, sensor de oximetria neonatal descartavel,
compativel com pacientes prematuros com peso a partir de 0.5 kg;

14) Funcionamento com bateria e em rede elétrica, com indicag&o visual no painel
frontal;

15) Bateria recarregavel, carregador e fonte de alimentagao internos ao aparelho;

16) O equipamento devera possuir as seguintes conexdes:

16.1) Painel Frontal: conexao de entrada do sensor de SpO2 nos padroes Masimo Set
ou Nellcor (ndo sera aceita conexao similar);

16.2) Painel Traseiro: conexao para transferéncia de dados (RS232, USB ou Ethernet) e

19.000,0000

4,00
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alimentacgao elétrica;

17) Sensores a serem fornecidos com o equipamento:

17.1) 01 Sensor de SpO2 para uso adulto, com as seguintes caracteristicas minimas:
17.1.1) Reutilizavel;

17.1.2) Tipo clip de dedo;

17.1.3) Conexao nos padroes Masimo Set ou Nellcor Oximax;

17.1.4) Capacidade de leitura de carboxihemoglobina (SpCO);

17.2) Caso seja necessario o uso de extensor, devera ser fornecido uma unidade,
compativel com todos os sensores solicitados;

17.3) O comprimento do cabo de oximetria (sensor + extensor) deve ser de, no minimo,
2.5 metros;

18) Peso maximo do equipamento com bateria: 2.7 kg;

19) Alimentacao

19.1) Rede elétrica de 220 Volts - 60 Hz;

19.2) Bateria interna com autonomia minima de quatro horas;

20) Demonstragao

20.1) O equipamento s6 sera aceito apés avaliagao técnica pelo HUSM. O equipamento
enviado para avaliagdo devera apresentar exatamente a mesma configuragao proposta,
pois ndo sera aceito equipamento similar para avaliagao;

20.2) Todos os custos relativos a demonstragao (frete, etc) séo por conta da licitante;
21) Deverao ser fornecidos todos os cabos, conexdes, acessoérios, ou quaisquer outros
componentes indispensaveis ao funcionamento solicitado;

22) Assisténcia técnica autorizada: Indicar empresa, profissional responsavel, endereco
e telefone para assisténcia durante e apés a garantia;

23) Fornecimento de manual (is) de operagao original(is) e atualizado(s), em portugués.
Devera ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s);
24) Fornecimento de manual(is) de manutengao (servico) com relagao de pegas e
cbdigos, completo(s), original(is) e atualizado(s). Devera ser confirmado na proposta
para entrega juntamente com o(s) equipamento(s);

25) Fornecimento de treinamento técnico de manutengao do(s) equipamento(s) para no
minimo 01 técnico, sem dnus adicional para 0 HUSM. Dewvera ser confirmado na
proposta. Composi¢do minima do treinamento:

25.1) Devera conter aulas teéricas e praticas;

25.2) Aprender a operar, configurar e solucionar problemas;

25.3) Nogdes de seguranga;

25.4) Estudo do diagrama ao nivel de blocos com entendimento de suas fungoes;

25.5) Ajuste e calibragao;

25.6) Entendimento do relatério de erros, defeitos, falhas (Log(s), Tag(s), etc.) e
corre¢ao das mesmas;
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25.7) Solucéo de problemas do sistema (Troubleshooting) possibilitando avaliacdo ao
nivel de placas;

25.8) Entendimento do manual de senvi¢co a ser fornecido e sua utilizagao;

25.9) Fornecimento de todo material didatico, inclusive disponibilidade de um
equipamento pertencente ao fornecedor (aplicavel aos modelos de equipamentos
ofertados na proposta), para realizagao das aulas praticas;

25.10) Configuragdo, desmontagem e remontagem dos principais componentes do
sistema;

25.11) Fornecimento do certificado do treinamento em manutengéo, para todos os
participantes;

25.12) Treinamento devera ser ministrado por profissional comprovadamente habilitado e
capacitado pelo fabricante;

25.13) Este treinamento deve habilitar e capacitar os técnicos do HUSM a efetuar a
manutencao preventiva e corretiva corretamente em seus equipamentos;

25.14) Devem ser fornecidas todas as ferramentas de apoio, como softwares, senhas
e/ou chaves de licencas, dando aos técnicos do HUSM a autonomia de suporte total e
irrestrita nos equipamentos;

26) Montagem e instalagdo completa do(s) equipamento(s) e treinamento do usuario,
sem Onus adicional para o HUSM;

27) As pecas de reposicao e acessorios referentes ao(s) equipamento(s) devem ter
produgao continuada por no minimo 05 anos, assim como, disponibilidade para
aquisicao e fornecimento ao HUSM, para a realizagdo de manutengdes preventivas e
corretivas, apds periodo de garantia, de acordo com treinamento técnico fornecido;

28) Obrigatoriamente devera acompanhar a proposta todos os catalogos e material(is)
ilustrativo(s) original(is) ou cépia(s) colorida(s), referente(s) ao(s) modelo(s) ofertado(s),
comprobatério(s) da descricao técnica apresentada na sua proposta original;

29) Nao serao consideradas propostas que forem copia fiel desta Descrigdo Técnica.
Os proponentes deverdo obrigatoriamente mencionar na proposta todos os itens
solicitados, citando as caracteristicas préprias do(s) equipamento(s) ofertado(s), em
portugués;

30) O(s) item(ns) ndo informado(s) podera(ao) ser considerado(s) como nao atendido(s);
31) Garantia minima: 24 meses, iniciados apds a aceitacao técnica;

32) O(s) equipamento(s) sé sera(ao) dado(s) como aceito(s) tecnicamente mediante
seu fornecimento, montagem, instalagcdo completa, pleno atendimento desta descrigao
e funcionamento no local para onde esta sendo adquirido e treinamento completo para
a(s) equipe(s), com aprovagao dos usuarios.

33) Documentagéao

33.1) Autorizagcao de Funcionamento da Empresa (AFE);

33.2) Registro na Anvisa: Indicar o nimero de registro na proposta;
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33.3) Decreto 7.767: Margem de 15 % para produto nacional. Para usufruir do beneficio,
o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricacéo e
documentagcdo comprobatéria da origem do produto como estabelecido no decreto.
9 Sistema de Ultrassonografia Digital com Doppler Colorido e Espectral, transportavel, Unidade 135.000,000 2,00

para realizar exames de medicina interna, abdémen, ginecologia, obstetricia, vascular,
urologia, neonatal e pediatria, intraoperatorio, transcranial, musculo-esquelético,
peguenas partes, superficie e imagens tridimensionais em tempo real com as seguintes
caracteristicas técnicas minimas:

1) Capacidade para atualizagdes e upgrades;

2) Técnica para otimizagcao automatica de parametros para imagens em Modo B (curva
de ganho inclusive), Doppler Colorido e Espectral com apenas um toque;

3) Segunda harménica tecidual e harmonica de pulso invertido para transdutores
lineares, convexos, setoriais e endocavitarios;

4) Tecnologia de imagem trapezoidal para transdutores lineares;

5) Software para varredura de feixes cruzados ou compostos em diregdes convencionais
e obliquas;

6) Possibilidade de visualizagéo lado a lado e em tempo real da imagem fundamental e
a imagem composta do outro;

7) Filtro para redugao de ruido inerente a imagens de ultrassom para para transdutores
lineares, convexos e setoriais;

8) Ajustes automaticos para curva de ganho (TGC);

9) Software para estudos vasculares baseado em modo B, para estudos de fluxos
baixos, com capacidade para realizar medidas;

10) Reconstrugao de imagens em 3D free hand (mao liwre), com sistema integrado ao
equipamento que permita visualizacdo multiplanar e de superficie, em modo B e Doppler
Colorido;

11) Reconstrucéo de imagens em 3D em tempo real ou 4D com, no minimo, 30
wolumes por segundo e com transdutor dedicado que permita visualizagao multiplanar e
de superficie;

12) Minimo de 14000 canais digitais de processamento;

13) Taxa de quadros de no minimo 500 quadros por segundo;

14) 256 niwveis de cinza;

15) Faixa Dindmica de, no minimo, 120 dB;

16) Profundidade de imagens de, no minimo, 2 a 25 cm;

17) Teclado alfanumérico ergondmico, néo retratil, com teclas pré-programaveis para
fungdes auxiliares, com iluminagao indicadora da tecla ativa;

18) Modos de imagem: Modo B e Modo M, Modo M com fluxo de Cor, Doppler Colorido,
Doppler Espectral com HPRF (High Pulse Repetition Frequency — Repeti¢do de Pulso
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com alta frequéncia) pulsado e continuo e Power Doppler com mapas direcionais;

19) Transdutores eletrdnicos multifrequenciais de banda larga, tipo setorial, convexo,
linear e microconvexo e Volumétrico 4D;

20) Software operacional com captura de imagens em dados brutos que possibilite a
analise e estudo de exames apés a liberagdo do paciente;

21) Minimo de trés portas ativas para transdutores, com selegao do transdutor ativo via
teclado, sem interrupcao do exame;

22) Monitor Colorido LCD de alta resolugéo de 17", completamente ajustavel em
rotagdo, angulagao e altura;

23) Zoom de rolagem da tela de no minimo 8 vezes;

24) Colorizagédo do Modo B, Modo M e Doppler Espectral;

25) Medidas Bésicas: Distancia, Area, Tempo, Velocidade, Volume, Aceleragéo e
Frequéncia Cardiaca;

26) Pacote de Calculos Obstétricos e Ginecolégicos com tabelas e paginas de
relatério, célculos para multigestacao e curva de crescimento fetal;

27) Pacote de Calculos Vasculares, com tabelas e paginas de relatério;

28) Medidas, célculos e anotacdes sobre o cine, como também sobre gravacdo do
video e em imagens arquivadas;

29) Doppler Espectral com Medidas Automaticas e em tempo real em todos os
transdutores;

30) Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da
escala, filtro de parede, correcdo de angulo, modos duplex e triplex e inversao de
imagem;

31) Doppler Colorido, com variados mapas de cor, variagao no filtro de parede,
velocidade, linha de base da cor, tamanho e posi¢cao do FOV (Field Of View — Campo
de visdo);

32) Cineloop com, no minimo, 1000 quadros, velocidade variavel e visualizagao quadro a
quadro;

33) Arquivo Digital de Imagens que permita captura em dados brutos possibilitando
analise dos estudos apos a liberagao do paciente, inclusive com fungdes de pos-
processamento como ganho, mapas de cinzas, linha de base, velocidade do espectro,
angulo Doppler, medidas, célculos e anotagoes;

34) Gravador de CD/DVD incorporado no equipamento;

35) DICOM 3.0 ou superior completo incorporado ao equipamento (Print, Store, Work
list);

36) Transdutores (todos multifrequenciais):

36.1) Transdutor Convexo Tridimensional com frequéncia na faixa aproximada de 2,0 a
5,0 MHz e velocidade de no minimo 30 volumes por segundo;

36.2) Transdutor Convexo com frequéncias entre 2,0 a 5,0 MHz e no minimo 128
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elementos;

36.3) Transdutor Linear com frequéncia na faixa aproximada de 5 e maxima acima de
12 MHz e no minimo 192 elementos;

36.4) Transdutor Endocavitario com frequéncias na faixa aproximada de 4 a 10 MHz e
angulo de abertura de no minimo 130 graus;

36.5) Transdutor Endocavitario Tridimensional com frequéncias na faixa aproximada de
4 a 10 MHz e velocidade de no minimo 30 volumes por segundo;

37) Condigdes gerais

37.1) As fungdes solicitadas referem-se as respectivas funcionalidades e séo
independentes de marca de equipamento;

37.2) Podera ser solicitado demonstragcao do equipamento ofertado para avaliagao;
37.3) Todas as despesas relativas a demonstragéo séo de responsabilidade do licitante;
37.4) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizacao;

37.5) Descrever na proposta a marca, modelo, especificacdes técnicas do produto
ofertado;

37.6) Anexar a proposta catalogo e/ou manual comprobatério das especificacdes
técnicas do produto ofertado.

37.7) O proponente é o responsawvel pela entrega adequada e instalagao do
equipamento no HUSM;

37.8) Treinamentos

37.8.1) Deverao ser realizados, no minimo, dois treinamentos para a equipe profissional
que utilizara o equipamento, no HUSM, com, pelo menos, 20 horas cada, sendo um
durante a instalagao e outro durante o periodo de garantia (em prazo maximo de 15 dias
apos a solicitagdo do HUSM). O treinamento devera ser realizado por profissional
qualificado e habilitado;

37.8.2) Treinamento técnico: Devera ser realizado treinamento de, no minimo, 20 horas,
para um técnico de manutengao indicados pelo HUSM;

37.8.3) O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Visao geral do sistema; -
Instalagao e configuragdo de softwares; - Ajustes e calibragdes; - Entendimento de
Logs de erros, identificacao de falhas e corregdo das mesmas; - Entendimento e
configuracées DICOM; - Teste de qualidade da imagem; - Solugao de problemas do
sistema; - Utilizacdo do manual de senig¢o (que deve ser fornecido);

37.8.4) Todas as despesas relativas aos treinamentos séo por conta da licitante,
inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias.

37.9) Deverao ser fornecidas senhas (passwords) e manuais técnicos de senico
necessarias para manutencao no sistema no ato da entrega ou instalagdo do
equipamento;

37.10) Dewverao ser fornecidos manuais de usuario, originais, impressos, em portugués
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no ato da entrega ou instalagao do equipamento;

37.11) Devem ser fornecidos, juntamente com o equipamento, midias contendo todos
os softwares e sistemas para instalagao/reinstalagao e manutengao do sistema e suas
respectivas licencas;

37.12) Garantia integral minima de 24 meses a partir da data de instalacao e
treinamento de uso, incluindo transdutores, atualizagdes de software e hardware
recomendadas pelo fabricante;

37.13) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sédo de responsabilidade da licitante;

37.14) As pecas de reposicao e acessoérios do equipamento devem ter produgao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim com disponibilidade de aquisi¢édo e
fornecimento ao HUSM;

37.15) Assisténcia técnica: O fabricante do equipamento ofertado deve possuir
assisténcia técnica autorizada no estado do Rio Grande do Sul, devendo ser indicado
na proposta a empresa, profissional responsavel, endereco e nimero de telefone da
assisténcia técnica durante e apoés o periodo de garantia;

37.16) Todas as funcionalidades e softwares solicitados devem ser entregues
plenamente licenciados, sem restricées de fungdes ou tempo de uso. Nao serdo
aceitos softwares de demonstragdo com funcionalidades ou tempo de uso limitados;
37.17) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderdo ser considerados
como nao atendidos;

37.18) Alimentacao elétrica de 220 V — 60 Hz. Deve ser fornecido nobreak/estabilizador
com capacidade de manter o equipamento em funcionamento por, pelo menos, 60
minutos em caso de falta de energia elétrica;

38) Documentacéo:

38.1) Autorizagcao de Funcionamento da Empresa (AFE);

38.2) Registro na Anvisa: Indicar 0 niumero de registro na proposta;

38.3) Decreto 7.767: Margem de 25 % para produto nacional. Para usufruir do beneficio,
o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricagao e
documentagdo comprobatéria da origem do produto como estabelecido no decreto.

Cardioversor com marca-passo e monitoragcao de parametros, com as seguintes Unidade
caracteristicas minimas:

1. Para desfibrilagao, cardioversdo, marca-passo transcutaneo e monitoragdo de sinais

vitais;

2. Selecao liga/desliga de sincronismo para cardioversao através de botao ou opgao de

menu;

3. Controle de carga e descarga no painel e nas pas;

4. Indicador audiovisual de carga completa;

37.000,0000

12,00
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5. Com tela de LCD colorida de tamanho minimo de 7 polegadas;

6. Ajustes e configuracdes através de menus, acessiveis por teclado ou botéo giratério;
7. Impressora térmica incorporada ao equipamento;

8. Dewe possuir alga ou encaixe manual integrado para transporte do equipamento;

9. Deve possuir encaixe para pas de desfibrilagao, tipo engate rapido, que mantenha as
pas fixas quando o equipamento é transportado pela alga;

10. Capacidade de permitir a inser¢do de dados do paciente (nome, idade,
identificacao);

11. Relatério de desfibrilagdo contendo, no minimo

a) Parametros de descarga;

b) Onda de ECG (Eletrocardiograma);

c) Data e hora;

12. Gerenciamento de informagdes

a) Deve oferecer recurso de utilizagao de cartdo de memoria para armazenamento de
eventos e informagodes para andlise posterior;

b) Deve ser fornecido software para importacdo, arquivamento, visualizacao e relatérios
com base nos dados adquiridos;

c) Capacidade de armazenamento de pelo menos duas horas de monitoracao;

13. Monitoragéo

a) ECG (Eletrocardiograma) — cabo de paciente de 3 ou 5 vias, com visualizagcdo em
tela das formas de onda e FC (Frequéncia Cardiaca). Faixa de medida minima de 30 a
280 BPM (Batimentos por Minuto);

b) Monitoracado de ECG pelas pas de descarga de energia permanentes;

c) Possibilidade de monitoragao através das pas adesivas descartaweis;

d) Monitoragédo de oximetria (SpO2), com visualizagdo da forma de onda pletismografica
e FC na tela;

e) Comprimento minimo do cabo de oximetria de 2 metros;

f) O equipamento deve ser capaz de mostrar, pelo menos, duas formas de onda
simultaneamente na tela;

g) Capacidade de identificar se ha eletrodo desconectado;

14. Marca-passo transcutaneo

a) Incorporado ao equipamento;

b) Opcoes de operacao por demanda e assincrono;

) Estimulo através de eletrodos multifungéo;

) Faixa de frequéncia de estimulo de 40 a 150 BPM;

) Faixa minima de corrente de estimulo de 15 a 150 mA, aproximadamente;

15. Desfibrilagao

a) Tecnologia com forma de onda bifasica, de baixa energia;

b) Monitoragao da condicao dos eletrodos (falha ou aumento da resisténcia de contato);

c
d
e
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c) Tempo de carga maximo de 10 segundos para a carga maxima de energia;

d) Deve possuir botao giratério para selecdo de energia de forma rapida e direta;

e) Faixa de selecao de energia de 5 a 200 Joules;

f) Os eletrodos de desfibrilacdo devem possuir botdées de selecdo, carga e descarga de
energia;

g) Recurso de descarga automatica de energia internamente caso a energia ndo seja
aplicada ao paciente apés um determinado tempo;

h) Deve operar tanto em pacientes adultos quanto pediatricos, realizar desfibrilagao
externa, cardioversao e desfibrilagao interna;

i) Sincronismo de desfibrilagdo pela onda R através de cabo de ECG e pelas pas de
desfibrilagdo, com indicagao na tela;

j) Compativel com os seguintes tipos de eletrodos para desfibrilagao

1. Eletrodos internos reutilizaveis;

2. Eletrodos externos adulto reutilizaweis;

3. Eletrodos externos pediatricos reutilizaveis;

4. Eletrodos adesivos descartaweis;

16. Alarmes

a) Alarmes audiovisuais para os parametros medidos;

b) Bateria fraca;

c) Eletrodo(s) solto(s);

17. Acessérios minimos que devem acompanhar o equipamento:

a) Pas (eletrodos) de desfibrilacdo externa adulto e pediatrica (nesse caso com
adaptador, embutidas ou outra solugao diferenciada);

b) 01 (um) cabo de ECG de 3 vias, completo, com extensor;

c¢) 01 (um) cabo de ECG de 5 vias, completo, com extensor;

d) 01 (um) cabo para eletrodos adesivos;

e) 10 (dez) conjuntos de pas adesivas para monitorizagdo, descarga de energia e
marca-passo, tamanho adulto;

f) 02 (dois) sensores de oximetria adulto, tipo clip, completos com extensores;

g) 05 (cinco) rolos de papel para impressora térmica;

18. Alimentacao

a) Rede elétrica 220 V — 60 Hz;

b) Bateria interna ao equipamento, recarregavel, com capacidade para, pelo menos, 30
descargas e 90 minutos de monitorizagao;

19. Condigdes gerais:

a) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizacao;

b) Descrever na proposta a marca, modelo, especificacoes técnicas e o nimero de
registro na Anvisa do produto ofertado;
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c) Anexar a proposta catalogo e/ou manual comprobatério das especificagcbes técnicas
do produto ofertado;

d) O proponente é o responsavel pela entrega adequada e instalagdo dos equipamentos
no HUSM;

e) Treinamentos

1. Deverao ser realizados, no minimo, dois treinamentos para as equipes profissionais
que utilizardo os equipamentos, no HUSM, sendo um durante a instalagao e outro
durante o periodo de garantia (em prazo maximo de 15 dias ap6s a solicitagao do
HUSM). O treinamento devera ser realizado por profissional qualificado e habilitado;

2. Treinamento técnico: Devera ser realizado treinamento para, pelo menos, um técnico
de manutencao indicado pelo HUSM,;

3. O treinamento técnico devera englobar, no minimo: - Viséo geral das caracteristicas
e capacidades do equipamento; Testes perioddicos de afericdo; - Ajustes e calibragdes; -
Identificagédo de falhas e correcdo das mesmas; - Utilizagdo do manual de senigo (que

deve ser fornecido);

4. Todas as despesas relativas aos treinamentos sao por conta da licitante, inclusive
em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;

5. Deveréo ser fornecidas senhas (passwords) e manuais técnicos de senico
necessarias para manutencao no sistema no ato da entrega ou instalagdo do
equipamento;

6. Deverao ser fornecidos manuais de usuario, originais, impressos, em portugués no
ato da entrega ou instalagédo do equipamento;

7. Garantia minima de 36 meses para o0 equipamento de 6 meses para cabos e
acessorios a partir da data de instalagao e treinamento de uso;

8. Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sado de responsabilidade da licitante;

f) As pecgas de reposicao e acessorios do equipamento devem ter produgao continuada
por, no minimo, 05 anos, assim com disponibilidade de aquisi¢cao e fornecimento ao
HUSM;

g) Assisténcia técnica: deve ser indicado na proposta a empresa, profissional
responsavel, endereco e nimero de telefone da assisténcia técnica durante e apds o
periodo de garantia;

h) Todas as funcionalidades e softwares solicitados devem ser entregues plenamente
licenciados, sem restricbes de fungdes ou tempo de uso;

i) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderao ser considerados
como nao atendidos;

20. Documentagéao

a) Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE);

b) Registro na Anvisa: Indicar o nimero de registro na proposta;
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c) Decreto 7.767: Margem de 15 % para produto nacional. Para usufruir do beneficio, o
licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricacdo e documentacao
comprobatéria da origem do produto como estabelecido no decreto.

Sistema de alivio de presséo alternada. Colchao que possua entre 120 e 140 células Unidade
uniformes e que distribua a pressao do corpo de forma alternada através da variagcéo de
pressao entre as linhas de células adjacentes, massageando e estimulando o fluxo
sanguineo. Deve ser acoplavel ao colchdo comum e manter pelo menos 85% da
eficiéncia quando inclinado em até 60°. Confeccionado em material impermeavel, flexivel
e resistente. Dimensdes aproximadas: 186x86x6 centimetros. Peso maximo de
aproximadamente 5kg. Compressor: alimentacao elétrica de 220 V — 60 Hz, deve
possuir luz indicadora de funcionamento, ciclo de funcionamento de aproximadamente 5
minutos para inflar e desinflar alternando a pressao do ar entre células adjacentes.
Capacidade minima: pacientes de 100 kg. Garantias minimas de um ano do
compressor e 90 dias no colchéo.

Entregar o equipamento com embalagem adequada para prote¢ao contra danos no
transporte. Anexar na proposta, catalogo e ou manual com especificagdes técnicas do
modelo ofertado, em portugués. Garantia minima de um ano a partir da data de entrega.

Documentos:

- Numero de registro na Anvisa (Indicar na proposta).
- Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE).
- Decreto 7.767: Nao.

Serra de gesso com as seguintes caracteristicas aproximadas: Unidade
1) Poténcia de 180 W;

2) Cabo de alimentacao elétrica com comprimento minimo de 2.5 m;
3) Alimentacéo elétrica 220 V — 60 Hz;

4) Motor de 18000 RPM;

5) Acessérios minimos:

5.1) Disco com didmetro de 2 polegadas;

5.2) Disco com didmetro de 2 polegadas e meia;

5.3) Chave para troca de disco;

6) Garantia minima de 1 ano;

7) Entrega do equipamento no HUSM por conta do licitante;

8) Anexar a proposta catalogo do produto ofertado.

9) Documentacgao

9.1) Apresentar AFE — Autorizagao de Funcionamento da Empresa.
9.2) Decreto 7767: Nao.

Gravador eletroquimico para metais com as seguintes especificagées minimas Unidade

— ==

900,0000

1.500,0000

2.000,0000

50,00

3,00

4,00
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aproximadas: gravagao normal (escura) e clara (baixo relevo - 05 microns de
penetracéo); Carimbo eletroquimico; Placa de contato; Liquido de gravacdo (250 ml);
Liquido neutralisador (250 ml); Cinco matrizes de gravacdo, sendo duas com a palavra
HUSM (uma em mailscula com 5 mm de altura e 10 mm de comprimento € outra em
mindscula com 5 mm de comprimento) e as demais a serem definidas no ato da
compra. Tecido para carimbo standard 500x500 mm, alimentagao elétrica 220 V — 60
Hz. Entregar o equipamento completo, com todos os acessérios minimos necessarios
para o uso imediato e devidamente embalado para evitar danos no transporte. Deve ser
fornecido manual com instrugdes de uso, impresso em papel. Garantia minima de dois
anos a partir da data de entrega no hospital. Anexar a proposta catalogo com
especificagdes do produto ofertado.

Decreto 7767: Nao.

Aparelho de Fototerapia refletiva em berco com as seguintes caracteristicas minimas.
1) Intensidade minima de 40 microwatts/cm2.nm no centro do colchao;

2) Fontes de luz de baixo consumo de energia e alta durabilidade, dispostas na base de
um bergo de acrilico;

3) Colchao translicido para permitir a passagem de luz para o paciente e lamina
arqueada de acrilico, com superficie interna refletora, que se sobrepde ao bergo,
jogando a luz de wolta para o paciente e aumentando a irradiagao;

4) Desmontavel e de facil higienizacao;

5) Deve possuir dispositivo de seguranga para temperatura;

6) Sem irradiagcao de raios infravermelhos e ultravioletas;

7) Deve possuir radibmetro para monitoragdo da medida de irradiancia;

8) Indicador de tempo para controle do tempo parcial de tratamento e do tempo de
utilizagao total da fonte emissora de luz;

9) Alimentacéo elétrica: 220V (60 Hz);

10) Condigdes gerais

10.1) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessorios
minimos necessarios para a imediata utilizacao;

10.2) Descrever na proposta a marca, modelo, especificacdes técnicas do produto
ofertado;

10.3) Anexar a proposta catalogo e/ou manual comprobatério das especificagdes
técnicas do produto ofertado;

10.4) O proponente é o responsavel pela entrega adequada e instalagao do
equipamento no HUSM;

10.5) Treinamentos

10.5.1) Deverao ser realizados treinamentos para a equipe profissional que utilizara o
equipamento, no HUSM. O treinamento devera ser realizado por profissional qualificado
e habilitado;

Unidade

8.500,0000

5,00
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10.5.2) Treinamento técnico: Devera ser realizado treinamento para um técnico de
manutengao indicados pelo HUSM;

10.5.3) O treinamento técnico devera englobar, no minimo: -Visao geral do sistema; -
Ajustes e calibragdes; - Identificacdo de falhas e corregcao das mesmas; - Utilizagao do
manual de senigo (que deve ser fornecido);

10.5.4) Todas as despesas relativas aos treinamentos sao por conta da licitante,
inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;

10.6) Dewverdo ser fornecidas senhas (passwords) e manuais técnicos de senigo
necessarias para manutengao no sistema no ato da entrega ou instalagao do
equipamento;

10.7) Deverao ser fornecidos manuais de usudrio, originais, impressos, em portugués
no ato da entrega ou instalagdo do equipamento;

10.8) Garantia integral minima de 24 meses a partir da data de instalagao e treinamento
de uso;

10.9) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia,
transporte, etc) sao de responsabilidade da licitante;

10.10) As pecas de reposicao e acessorios do equipamento devem ter producao
continuada por, no minimo, 05 anos, assim como disponibilidade de aquisicao e
fornecimento ao HUSM;

10.11) Assisténcia técnica: O fabricante do equipamento ofertado deve possuir
assisténcia técnica autorizada preferencialmente no estado do Rio Grande do Sul,
devendo ser indicado na proposta a empresa, profissional responsawvel, endereco e
ndmero de telefone da assisténcia técnica durante e ap6s o periodo de garantia;

10.12) Os itens desse descritivo ndo informados na proposta poderao ser considerados
como ndo atendidos;

11) Documentagéo:

11.1) Autorizagao de Funcionamento da Empresa (AFE);

11.2) Registro na Anvisa: Indicar o nUmero de registro na proposta;

11.3) Decreto 7.767: Margem de 15 % para produto nacional. Para usufruir do beneficio,
o licitante devera apresentar Certificado de Boas Praticas de Fabricagao e
documentagdo comprobatéria da origem do produto como estabelecido no decreto.

Otoscopio com as seguintes caracteristicas minimas. Unidade
1) lluminag&o halégena ou LED, de alto brilho e lente de visdo ampla;

)
2) Cabo metdlico;
3) Alimentacéo por bateria recarregavel;
4) lluminagéo através de fibra ptica para transmissao de luz fria;
5) Deve possuir conexao de insuflador para otoscopia pneumatica;
6) Acessérios minimos:
6.1) Conjunto de espéculos auriculares (otocones) reutilizaveis, de 4 tamanhos

1.950,0000

12,00
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diferentes de aproximadamente 2.5, 3, 4 e 5 mm — devem ser fornecidos 5 unidades de
cada tamanho;

6.2) Carregador de bateria 220 V — 60 Hz;

6.3) Estojo para acomodacéao do equipamento e seus acessorios;

6.4) Uma lampada sobressalente;

6.5) Bulbo insuflador para otoscopia pneumatica;

6.6) Bateria recarregavel.

7) Condigcbes gerais

7.1) O equipamento deve ser entregue completo, com todos os acessérios minimos
para a utilizagao das fungdes solicitadas;

7.2) O proponente é o responsavel pela entrega do equipamento no HUSM;

7.3) Garantia minima de 12 meses a contar da data de entrega;

7.4) Descrever as funcionalidades e caracteristicas do equipamento ofertado, de acordo
com o solicitado;

7.5) Enviar catalogo com especificagoes do produto ofertado;

8) Documentagao:

8.1) Indicar na proposta o nimero de cadastro na Anvisa;

8.2) Apresentar AFE (Autorizagao de Funcionamento da empresa);

8.3) Decreto 7.767: Nao.

- -

Condicbes gerais do edital para todos os itens

a)Os equipamentos licitados deverdo ser entregues completos, sem restricbes de uso
por falta de acessorios ou de software. Nos equipamentos cujas fungdes solicitadas ou
parte delas sejam relativas a softwares, estes dewverdo ser entregues plenamente
licenciados, sem restricdes de fungcdes ou de tempo de uso.

b)Cada equipamento devera ser entregue acompanhado de manual de usuario contendo
instrugdes de uso e especificagdes do mesmo.

c)Despesas de entrega dos produtos, instalagao e de treinamento do usuario sdo de
responsabilidade dos proponentes.

d)Devem ser indicados na proposta a marca € modelo dos produtos ofertados.
e)Quando solicitado nimero de registro na Anvisa, este deve ser indicado na proposta.
f)Documentacao para habilitagdo relativa a equipamentos médicos conforme regras da
Anvisa.

g)Prazo de entrega: 60 dias.

h)Fica o licitante obrigado a garantir, durante 05 (cinco) anos, a contar da data de
aceitagao dos equipamentos, o fornecimento de pecas de reposicao e de insumos,
comprometendo-se a fornecé-los no prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por
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mais 15 dias mediante solicitagao por escrito acompanhada de documentagao
comprobatéria da necessidade, a contar da data de recebimento do pedido do HUSM.
i)O licitante fornecera uma relacdo completa de todos os materiais de consumo
necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva
procedéncia (fabricante e nacionalidade). A relacdo devera estar anexada a proposta
comercial.

j)Podera ser solicitado demonstracao para avaliagdo técnica do equipamento ofertado a
licitante de melhor prego, mesmo que nao esteja explicitado no descritivo, para
quaisquer itens desse edital.

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia:

Numero Conta Bancaria: Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




