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Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Balança semi-analítica, com as seguintes características técnicas aproximadas: 
Capacidade de pesagem mínima de 2.5 kg; prato de pesagem em aço inoxidável ou 
material resistente a corrosão, de alta durabilidade. Resolução de 0.01 grama ou melhor 
e capacidade de pesagem a partir de 1 grama ou menos. Indicação da leitura de peso 
através de display LCD. Alimentação elétrica de 220 V - 60 Hz. Entregar o equipamento 
com transporte e embalagem adequada para proteção contra danos. Garantia mínima 
de um ano a partir da data de entrega. Apresentar certificado de aferição do INMETRO 
ou órgão credenciado a este. Anexar à proposta catálogo com especificações técnicas 
do produto ofertado.
Decreto 7767: Não.                

Unidade ________________ _____________5,001.500,0000

2 Balança semi-analítica, com as seguintes características técnicas aproximadas: 
Capacidade de pesagem mínima de 5 kg; prato de pesagem em aço inoxidável ou 
material resistente a corrosão, de alta durabilidade. Resolução de 0.1 grama ou melhor 
e capacidade de pesagem a partir de 1 grama ou menos. Indicação da leitura de peso 
através de display LCD. Alimentação elétrica de 220 V - 60 Hz. Entregar o equipamento 
com transporte e embalagem adequada para proteção contra danos. Garantia mínima 
de um ano a partir da data de entrega. Apresentar certificado de aferição do INMETRO 
ou órgão credenciado a este. Anexar à proposta catálogo com especificações técnicas 
do produto ofertado.
Decreto 7767: Não.                     

Unidade ________________ _____________5,003.000,0000

3 Bisturi ultrassônico conforme as seguintes especificações técnicas míniminas 
aproximadas
1) Características gerais
1.1) Indicado para corte e coagulação de tecidos moles com amplo controle do 
sangramento e sem lesões térmicas periféricas e sem utilização de corrente elétrica 
através do paciente, apropriado para uso em portadores de marca-passo; 
1.2) Sem uso de outros dispositivos (como imãs), sem utilização de eletrodo de retorno 
a terra (placa de paciente); 
1.3) Acionado por frequência na faixa de ultrasônica; 
1.4) Composto de unidade geradora, pedal com comando de acionamento, peça de 
mão para encaixe dos instrumentos, carro para acomodação da unidade geradora, 
bandeja para acondicionamento da peça de mão, chave de travamentos dos 
instrumentos;

Unidade ________________ _____________2,00160.000,000
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1.5) Corte e coagulação com um mínimo de risco de queimaduras periféricas; 
1.6) Sem corrente elétrica para ou através do paciente; 
1.7) Sem carbonização dos tecidos; 
1.8) Sem escaras e sem fumaça; 
1.9) Aplicações mínimas: Dissecação de tecidos com hemostasia, instrumentos 
disponíveis para cirurgia videolaparoscópica e cirurgia aberta, coagulação de vasos de 
até 5 mm de diâmetro sem a necessidade de uso de outro tipo de ligadura;
2) Componentes mínimos
2.1) Sistema gerador para coagulação harmônica ultrasônico;
2.2) Carro com rodízios para acondicionar o gerador com suporte para os cabos de 
alimentação e o pedal;
2.3) Pedal com comandos de acionamento total e variável; 
2.4) Peça de mão para encaixe do instrumento;
2.5) Chave plástica de travamento dos instrumentos com controle de torque;
2.6) Deve ser fornecido estojo para acondicionamento da peça de mão e chave;
3) Acessórios mínimos e suas dimensões aproximadas
3.1) Tesoura endoscópica coaguladora, tamanho aproximado 190 x 5 mm para 
selamentos de vasos de até 5 mm procedimento convencional – quantidade suficiente 
para 10 procedimentos distintos;
3.2) Tesoura endoscópica coaguladora, tamanho aproximado 350 x 5 mm, ponta curva, 
para selamentos de vasos de até 5 mm procedimentos laparoscópicas – quantidade 
suficiente para 15 (quinze) procedimentos distintos;
3.3) Gancho 5 mm, comprimento aproximado 320 mm – quantidade suficiente para 10 
procedimentos distintos;
3.4) No caso do proponente ofertar acessórios reutilizáveis, deverá ser fornecido estojo 
para acomodação do mesmo;
4) Condições gerais
4.1) Alimentação elétrica: 220 V – 60 Hz;
4.2) Garantia mínima: 24 meses a partir da data de entrega no HUSM;
4.3) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento e estadia de técnico, 
peças, etc) são de responsabilidade da licitante;
4.4) Deve ser indicado na proposta o profissional responsável, número de telefone e o 
endereço para assistência durante e após a garantia;
4.5) As peças de reposição e acessórios do equipamento devem ter produção 
continuada por, no mínimo, 05 anos, assim como disponibilidade de aquisição e 
fornecimento ao HUSM;
4.6) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessórios 
mínimos necessários para a imediata utilização tais como cabos, conexões, chaves, 
escovas de limpeza;
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4.7) Todo o acessório descartável deve ser entregue em quantidade mínima suficiente 
para a utilização de acordo com o número de tesouras solicitadas;
4.8) Devem ser entregues todos os manuais de usuário do equipamento, originais e em 
português;
4.9) Devem ser entregues todos os manuais técnicos de serviço, com lista de peças 
com códigos, esquemas e diagramas eletrônicos/elétricos, rotinas de testes e 
calibrações, atualizados;
4.10) Treinamento do usuário (equipe de cirurgia)
4.10.1) Deve ser realizado por profissional habilitado e qualificado e com duração de 
acordo com a necessidade do HUSM;
4.10.2) Deverá contemplar, no mínimo: Configuração e utilização do equipamento, 
indicações, aplicações e cuidados;
4.10.3) Processamento dos acessórios, limpeza, cuidados, esterilização e descarte;
4.11) Treinamento técnico
4.11.1) Deverá ser fornecido treinamento para, pelo menos, um técnico de manutenção;
4.11.2) O treinamento deverá englobar, no mínimo: - Características gerais do 
equipamento e princípio de funcionamento; - Configurações; - Ajustes e calibrações; - 
Entendimento de erros, identificação e diagnóstico de falhas e correção das mesmas; - 
Teste de funcionamento;
4.12) Descrever na proposta a marca, modelo, especificações técnicas do produto 
ofertado, de acordo com o solicitado nesse edital. Itens não especificados poderão ser 
considerados como não atendidos;
4.13) Anexar catálogo e/ou manual com especificações técnicas;
4.14) O licitante é o responsável pela entrega adequada do equipamento no HUSM;
5) Documentação
5.1) Número de registro na Anvisa – indicar na proposta;
5.2) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE);
5.3) Decreto 7767: Não;
Marcas aprovadas: 
- Ethicon Endo-Surgery modelo Ultracision; 
- Olympus modelo Sonosurg.
Demais marcas devem demonstrar o equipamento no HUSM.

4 Bisturi eletrônico composto de unidade geradora, rack com rodízios, cabos, pedais de 
acionamento e acessórios conforme a seguinte descrição mínima.
1) Características gerais
1.1) Deve possuir pedais para acionamento das funções de uso do equipamento;
1.2) Rack com rodízios para acomodação do gerador, acessórios e pedais;
1.3) Modos monopolar e bipolar com potências máximas de, pelo menos, 300 W e 80 
W, respectivamente;

Unidade ________________ _____________10,0039.500,0000
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1.4) Painel frontal com indicadores e teclas/botões a prova de líquidos;
1.5) Acionamento de corte e coagulação através da caneta de comando manual e 
também através de pedal de duplo comando;
1.6) Acionamento, no modo bipolar, através de pedal;
1.7) Sinalização funcional áudio-visual, com tons diferenciados para os modos de corte 
e coagulação que permitam a distinção de qual modo está sendo usado;
1.8) Saídas de potência isoladas para os modos monopolar e bipolar;
2) Características técnicas 
2.1) Modos de operação
2.1.1) Corte, com três modalidades: para tecidos delicados ou laparoscopia, corte limpo 
com pouca hemostasia e combinado;
2.1.2) Coagulação com potência de, no mínimo, até 120 W e, pelo menos, três 
modalidades: dessecação, fulguração e spray;
2.1.3) Misto (corte e coagulação);
2.1.4) Bipolar, nas modalidades bipolar e microbipolar;
2.2) Monitoração da impedância de contato da placa com o paciente;
2.3) Monitoração da integridade da placa de paciente, cabo da placa e conexões, 
interrompendo o funcionamento em caso de falha de continuidade;
2.4) Deve possuir indicador de impedância do contato placa-paciente;
2.5) Deve possuir indicação da potência de saída ajustada em cada modo de operação;
2.6) Controle que mantenha a potência de saída estável frente as variações de 
impedância do tecido;
3) Acessórios mínimos
3.1) Pedais de acionamento para o modo monopolar e bipolar a prova d'água;
3.2) 05 (cinco) canetas monopolares com botões de acionamento manual, reutilizáveis 
e autoclaváveis;
3.3) 02 (dois) adaptadores universais para cirurgia de vídeo;
3.4) Eletrodos para caneta monopolar de comando manual, reutilizáveis, autoclaváveis:
3.4.1) 02 (dois) eletrodos tipo bola pequeno;
3.4.2) 02 (dois) eletrodos tipo faca;
3.4.3) 02 (dois) eletrodos alça pequena (4.5 mm);
3.4.4) 02 (dois) eletrodos agulha;
3.5) Pinças bipolares de acordo com as seguintes especificações aproximadas:
3.5.1) 02 (duas) pinças bipolares tipo baioneta, tamanho 20 cm/ponta 1 mm;
3.5.2) 02 (duas) pinças bipolares reta, tamanho 20 cm/ponta 1 mm;
3.5.3) 02 (duas) pinças bipolares retas, tamanho 15 cm/ ponta 0.5 mm;
3.5.4) 02 (duas) pinças bipolares tipo baioneta, tamanho 15 cm/ponta 0.5 mm;
3.6) 05 (cinco) cabos de pinça bipolar, reutilizáveis e autoclaváveis;
3.7) 50 (cinqüenta) placas de paciente adesivas bipartidas descartáveis, tamanho adulto;
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3.8) 05 (cinco) cabos de placa de paciente bipartida, reutilizáveis;
4) Condições gerais
4.1) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessórios 
mínimos necessários para a imediata utilização;
4.2) Descrever na proposta a marca, modelo, especificações técnicas do produto 
ofertado;
4.3) Anexar à proposta catálogo e/ou manual comprobatório das especificações 
técnicas do produto ofertado;
4.4) O proponente é o responsável pela entrega adequada e instalação do equipamento 
no HUSM;
4.5) Treinamentos
4.5.1) Deverá ser realizado, no mínimo, um treinamento para as equipes que utilizarão o 
equipamento, no HUSM, com disponibilidade nos três turnos. O treinamento deverá ser 
realizado por profissional qualificado e habilitado;
4.5.2) Treinamento técnico: Deverá ser realizado treinamento de, no mínimo, 8 horas, 
para um técnico de manutenção indicado pelo HUSM;
4.5.3) O treinamento técnico deverá englobar, no mínimo: - Ajustes e calibrações; - 
Entendimento de erros, identificação de falhas e correção das mesmas; - Utilização do 
manual de serviço (que deve ser fornecido);
4.6) Todas as despesas relativas aos treinamentos são por conta da licitante, inclusive 
em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;
4.7) Deverão ser fornecidas senhas e manuais técnicos de serviço necessárias para 
manutenção do(s) equipamento(s) no ato da entrega ou instalação do equipamento;
4.8) Deverão ser fornecidos manuais de usuário, originais, impressos em português, no 
ato da entrega ou instalação do equipamento;
4.9) Garantia integral mínima de 24 meses a partir da data de instalação e treinamento 
de uso, incluindo atualizações de software e hardware recomendadas pelo fabricante;
4.10) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia, 
transporte, etc) são de responsabilidade da licitante;
4.11) As peças de reposição e acessórios do equipamento devem ter produção 
continuada por, no mínimo, 05 anos, devendo estar disponíveis para aquisição e 
fornecimento ao HUSM;
4.12) Assistência técnica: deve ser indicado na proposta a empresa, profissional 
responsável, endereço e número de telefone da assistência técnica durante e após o 
período de garantia;
4.13) Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos;
5) Documentação:
5.1) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE).



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

5.2) Registro na Anvisa: Indicar o número de registro na proposta.
5.3) Decreto 7.767: Margem de 15 % para produto nacional. Para usufruir do benefício, 
o licitante deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação e 
documentação comprobatória da origem do produto como estabelecido no decreto.

5 Monitor multiparâmetros para uso em UTI para pacientes neonatais, pediátricos e 
adultos com as seguintes especificações técnicas mínimas aproximadas. 
1) Capacidade de exibição de formas de onda de ECG, oximetria e respiração 
simultaneamente;
2) Botão giratório com clique para acesso aos menus e configurações;
3) Tela colorida com tamanho mínimo de 10 polegadas (medida diagonal) e resolução 
de 800x600 pixels ou melhor;
4) Armazenamento de tendências dos parâmetros das últimas 24 horas;
5) Softwares: Devem estar habilitadas para uso e plenamente incluidas as licenças de 
software para todos os parâmetros e funcionalidades solicitadas; A interface deve ser 
em português;
6) Gabinete: Confeccionado em material injetado, com encaixes firmes e uniformes; 
Construção robusta e resistente. Deve possuir alça para transporte;
7) Parâmetros:
7.1) ECG: Ganho e velocidade ajustáveis; Capacidade de aquisição de ECG de 12 
derivações. Faixa mínima de 30 a 280 BPM (Batimentos por minuto); Análise do 
Segmento ST em todas as derivações disponíveis; Análise de arritmias; Detecção de 
marca-passo;
7.2) Respiração: Monitoração da frequência respiratória do paciente, com exibição do 
valor numérico de RPM (Respirações por Minuto) e possibilidade de exibição da curva 
em tela;
7.3) SpO2: Com tecnologia que permita leitura de SpO2 em pacientes com baixa 
perfusão periférica, tais como: Masimo Set ou Nellcor Oximax. Intervalo de perfusão: na 
faixa de 0.1% a 20%, ou melhor; Deverá possuir tecnologia que permita reduzir a 
interferência causada por movimentação excessiva do paciente. Faixa mínima de 
medição: 10 a 100%; Medição de pulso (mínimo): 25 a 240 BPM; Indicação em tela da 
forma de onda pletismográfica, percentagem de saturação de oxigênio e  número de 
BPM;
7.4) Pressão não invasiva (PNI): Medição de pressão não invasiva sistólica, diastólica e 
média; Medição com acionamento manual (botão específico para a função) e 
automático com intervalos de tempo programáveis; Escala mínima de 10 a 250 mmHg 
(milímetros de Mercúrio); Alarmes ajustáveis de alta e baixa pressão arterial; Deve 
possuir limite de segurança de acordo com o tipo de paciente selecionado (adulto, 
pediátrico ou neonatal);
7.5) Temperatura: Retal, esofágica e treanscutânea, com no mínimo dois canais de 

Unidade ________________ _____________20,0022.000,0000
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medição independentes. Alarmes ajustáveis de alta e baixa temperatura.
7.6) Pressão Invasiva (PI): no mínimo dois canais de medição, compatível com 
transdutores de outras marcas além do equipamento; Capacidade de medição das 
seguintes pressões invasivas: Pressão Venosa Central, arterial, atriais, pulmonar, 
femoral e intracraniana. Escala de medição mínima de -20 a 250 mmH; Seleção de 
escala manual/automática; Alarmes de alta e baixa pressão.

8) Acessórios mínimos:
8.1) 02 (dois) cabos de ECG 3 vias para pacientes neonatais (completos, cabos tronco 
e rabichos). O cabo deve possuir leads apropriados para pacientes neonatais;
8.2) 10 (dez) braçadeiras de PNI neonatais nº 2;
8.3) 10 (dez) braçadeiras de PNI neonatais nº 3;
8.4) 10 (dez) braçadeiras de PNI neonatais nº 4;
8.5) 02 (duas) braçadeiras de PNI pediátricas, reutilizáveis, tamanho aproximado 8-13 
cm (circunferência do braço);
8.6) 02 (duas) mangueiras PNI compatíveis com as braçadeiras solicitadas;
8.7) 01 (um) sensor de temperatura superficial (caso necessite de extensor ou 
adaptador, deve estar incluso);
8.8) 01 (um) sensor de temperatura esofágico (caso necessite de extensor ou 
adaptador, deve estar incluso);
8.9) 03 (três) sensores de oximetria tipo “Y”, reutilizáveis, para pacientes neonatais, 
completos com extensores, com tecnologia que permita leitura de SpO2 em pacientes 
com baixa perfusão. O sensor deve ser da mesma marca do módulo de SpO2, original. 
8.10) 20 (vinte) unidades de sensor de oximetria neonatal do tipo descartável, 
compatível com pacientes a partir de 0.5 kg, devendo ser fornecido um extensor para 
ligação ao aparelho;
8.11) 01 (um) sensor de oximetria tipo clip para pacientes pediátricos, completo com 
extensor;
9) Condições gerais
9.1) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessórios 
mínimos necessários para a imediata utilização;
9.2) Descrever na proposta a marca, modelo, especificações técnicas e o número de 
registro na Anvisa do produto ofertado. Anexar catálogo e/ou manual com 
especificações técnicas;
9.3) O proponente é o responsável pela entrega adequada do equipamento no HUSM;
9.4) Treinamentos: Deverá ser realizado treinamento completo para as equipes técnicas 
que utilizarão o equipamento, ministrado no HUSM por profissional capacitado;
9.5) Manuais
9.5.1) Devem ser fornecidos, no ato da entrega, manuais técnicos originais contendo 
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todos os esquemas elétricos e eletrônicos, listagem de peças com códigos, rotinas de 
testes e calibrações. Confirmar na proposta;
9.5.2) Devem ser fornecidos manuais de usuário, em português, completos;
9.6) Garantia mínima de 36 meses a partir da data de entrega para o equipamento e 
módulos – 6 meses para cabos e sensores;
9.7) Alimentação
9.7.1) Rede elétrica 220 V – 60 Hz;
9.7.2) Bateria interna com autonomia de, pelo menos, 2 horas;
10) Demonstração
10.1) O licitante deverá disponibilizar um equipamento para avaliação, no HUSM, com 
todos os acessórios solicitados (01 unidade de cada tipo) e com todas as 
funcionalidades solicitadas, sem ônus para a instituição;
10.2) O equipamento e acessórios apresentados para avaliação deverão ser da mesma 
marca e modelo ofertados na proposta. Não serão aceitos similares ou com 
funcionalidades limitadas para avaliação;
10.3) A proposta somente será aceita mediante parecer técnico do HUSM aprovando o 
equipamento posto em teste;
11) Documentação
11.1) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE);
11.2) Registro na Anvisa: Indicar o número de registro na proposta;
11.3) Decreto 7.767: Margem de 20 % para produto nacional. Para usufruir do benefício, 
o licitante deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação e 
documentação comprobatória da origem do produto como estabelecido no decreto.

6 Aparelho de Eletroencefalografia (EEG) digital, com mapeamento cerebral, para registro 
de EEG e inspeção de sinais biológicos, completo, composto de softwares, 
equipamento físico de interface com o paciente e computador tipo PC. Características 
técnicas mínimas: 
1) Equipamento de utilização clínica, eletrônico, transportável, para medição, 
amplificação, gravação digital, impressão em forma gráfica e registro dos sinais 
fisiológicos do cérebro, entre eles, diagnóstico de presença de qualquer tipo de 
distúrbio convulsivo, confusão, traumatismo craniano, tumores cerebrais, infecções, 
doenças degenerativas e distúrbios metabólicos que afetem o cérebro. 
2) Mapeamento cerebral, com, no mínimo 32 canais, programáveis; 
3) Baixo nível de ruído, com canais opto acoplados;
4) Registro simultâneo de EEG, monitorização de EMG, ECG, EOG e movimentos 
respiratórios;
5) Impressão de traçados computadorizados, utilização de EEG de rotina, com análise 
matemática e estatística do EEG;
6) Medição de impedância do paciente; 

Unidade ________________ _____________1,0031.000,0000
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7) Filtro de rejeição de 60 Hz (ruído de rede elétrica); 
8) Filtro passa baixa com frequência de corte ajustável;
9) Sistema de aquisição com, no mínimo, 32 canais e conexão com computador 
através de porta USB ou porta de rede ethernet;
10) Fotoestimulador;
11) Áudio-estimulador;
12) Acessórios mínimos:
12.1) 02 jogos completos de eletrodos banhados em ouro;
12.2) Pasta condutora para EEG;
12.3) Todos os acessórios mínimos para utilização completa das funcionalidades 
solicitadas;
13) Softwares
13.1) Devem estar inclusos todos os softwares necessários para utilização, com 
licenças permanentes e sem restrições de tempo de uso ou funcionalidades, inclusive 
com funções de cálculos e análise matemática, tais como: Mapeamento Cerebral por 
FFT (Fast Fourier Transform), mapas de frequência, histogramas e mapas topográficos; 
Análise espectral, análise quantitativa do EEG;
13.2) Os softwares devem ser nativos do sistema operacional solicitado, atualizados e 
que não precisem estar em modo de compatibilidade para funcionar;
14) Computador tipo de mesa (desktop) com a seguinte configuração mínima
14.1) Processador com dois núcleos (dual core), com frequência de clock igual ou 
superior a 2.5 Ghz; Memória RAM: Mínimo de 4 GiB; Disco rígido 7200 RPM de 500 
GiB; Placa de rede ethernet Gigabit – Base 100-T; Monitor de 20 polegadas, com 
resolução mínima de 1280x1024 pixels (pontos de imagem); Gravador de CD e DVD-
RW; Placa de vídeo com, no mínimo, 512 MiB de memória; Mouse óptico e teclado 
padrão ABNT2. Sistema operacional Windows 7, versão profissional, para rede 
corporativa, devidamente licenciado. Software para emissão de laudos plenamente 
licenciado. Estabilizador de tensão compatível com o equipamento. Devem ser 
entregues mídias contendo todos os softwares, sistema operacional e drivers. 
15) Condições gerais
15.1) Caso necessário, poderá ser solicitado demonstração para avaliação do 
equipamento, podendo, nesse caso, desde que previamente acordado, ser utilizado um 
computador disponível no HUSM para instalação do equipamento para avaliação;
15.2) As funções solicitadas referem-se as respectivas funcionalidades e são 
independentes de marca de equipamento;
15.3) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessórios 
mínimos necessários para a imediata utilização;
15.4) Descrever na proposta a marca, modelo, especificações técnicas do produto 
ofertado;
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15.5) Anexar à proposta catálogo e/ou manual comprobatório das especificações 
técnicas do produto ofertado;
15.6) O proponente é o responsável pela entrega adequada e instalação do 
equipamento no HUSM;
15.7) Treinamentos
 15.7.1  Deverão ser realizados, no mínimo, dois treinamentos para a equipe profissional 
que utilizará o equipamento, no HUSM, sendo um durante a instalação e outro durante 
o período de garantia (em prazo máximo de 15 dias após a solicitação do HUSM). O 
treinamento deverá ser realizado por profissional qualificado e habilitado;
 15.7.2  O treinamento deverá englobar todas as funcionalidades do equipamento, 
capacitando o profissional a utilizar plenamente os recursos oferecidos pelo sistema;
 15.7.3  Todas as despesas relativas aos treinamentos são por conta da licitante, 
inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;
15.8) Deverão ser fornecidos manuais de usuário, originais, impressos, em português 
no ato da entrega ou instalação do equipamento;
15.9) Devem ser fornecidos, juntamente com o equipamento, mídias contendo todos os 
softwares e sistemas para instalação/reinstalação e manutenção do sistema e suas 
respectivas licenças;
15.10) Garantia integral mínima de 24 meses a partir da data de instalação e 
treinamento de uso;
15.11) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia, 
transporte, etc) são de responsabilidade da licitante;
15.12) As peças de reposição e acessórios do equipamento devem ter produção 
continuada por, no mínimo, 05 anos, assim com disponibilidade de aquisição e 
fornecimento ao HUSM;
15.13) Assistência técnica: Indicar na proposta a empresa, profissional responsável, 
endereço e número de telefone da assistência técnica durante e após o período de 
garantia;
15.14) Todas as funcionalidades e softwares solicitados devem ser entregues 
plenamente licenciados, sem restrições de funções ou tempo de uso; Não serão 
aceitos softwares de demonstração com funcionalidades ou tempo de uso limitados;
15.15) Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos;
16) Documentação:
16.1) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE);
16.2) Registro na Anvisa: Indicar o número de registro na proposta;
16.3) Decreto 7.767: Margem de 15 % para produto nacional (Eletroencefalógrafo). Para 
usufruir do benefício, o licitante deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação e documentação comprobatória da origem do produto como estabelecido no 
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decreto.                 

7 Oxímetro de pulso de baixa perfusão para monitoração de pacientes neonatais, 
pediátricos e adultos em diversas áreas do HUSM (Hospital Universitário de Santa 
Maria);
1) Deverá possuir display gráfico de cristal líquido com iluminação, para melhor 
visualização em áreas/ambientes com baixa luminosidade;
2) Com tecnologia que permita leitura de SpO2 em pacientes com baixa perfusão 
periférica – Masimo Set ou Nellcor Oximax;
3) Deverá possuir tecnologia que permita reduzir a interferência causada por 
movimentação excessiva do paciente;
4) Percentual da saturação de oxigênio (%  SpO2) na faixa de 10% a 100%, ou melhor;
5) Freqüência cardíaca por minuto (BPM): na faixa de 30 a 230 BPM, ou melhor;
6) Intervalo de perfusão: na faixa de 0.1% a 20%, ou melhor;
7) Deverá apresentar sinal sonoro único para cada pulso detectado, tendo a modulação 
automática do tom para refletir a mudança de nível de SpO2; 
8) Com apresentação da curva ou barra de pletismografia no display;
9) Deverá possuir barra indicadora do nível de sinal;
10) Com possibilidade de escolher entre as opções “limite de alarme automático” e 
“limite de alarme manual”. Ambas as opções deverão limitar a mínima e a máxima 
freqüência cardíaca por minuto (BPM) e saturação parcial de oxigênio (SpO2); 
11) Dotado de alarmes audiovisuais para todos os parâmetros;
12) Com memória de registro de tendência com apresentação em gráfico das últimas 
24 horas a uma resolução de no mínimo 5 segundos; 
13) Deve possuir, como opção de acessório, sensor de oximetria neonatal descartável, 
compatível com pacientes prematuros com peso a partir de 0.5 kg;
14) Funcionamento com bateria e em rede elétrica, com indicação visual no painel 
frontal; 
15) Bateria recarregável, carregador e fonte de alimentação internos ao aparelho;
16) O equipamento deverá possuir as seguintes conexões:
16.1) Painel Frontal: conexão de entrada do sensor de SpO2 nos padrões Masimo Set 
ou Nellcor (não será aceita conexão similar);
16.2) Painel Traseiro: conexão para transferência de dados (RS232, USB ou Ethernet) e 
alimentação elétrica;
17) Sensores a serem fornecidos com o equipamento:
17.1) 10 (dez) Sensores de SpO2 para uso em neonato, descartáveis, com as 
seguintes características:
17.1.1) Para uso em pacientes com peso a partir de 0.5 Kg;
17.1.2) Conexão nos padrões Masimo Set ou Nellcor Oximax; 
17.2) 01 (um) Sensor de SpO2 para uso neonatal tipo “Y” com as seguintes 
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características mínimas:
17.2.1) Reutilizável; 
17.2.2) Tipo clip de dedo; 
17.2.3) Conexão nos padrões Masimo Set ou Nellcor Oximax;
17.3) 01 Sensor de SpO2 para uso adulto, com as seguintes características mínimas: 
17.3.1) Reutilizável; 
17.3.2) Tipo clip de dedo; 
17.3.3) Conexão nos padrões Masimo Set ou Nellcor Oximax;
17.4) Caso seja necessário o uso de extensor, deverá ser fornecido uma unidade, 
compatível com todos os sensores solicitados;
17.5) O comprimento do cabo de oximetria (sensor + extensor) deve ser de, no mínimo, 
2 metros;
18) Peso máximo do equipamento com bateria: 2.5 kg;
19) Alimentação
19.1) Rede elétrica de 220 Volts - 60 Hz;
19.2) Bateria interna com autonomia mínima de quatro horas;
20) Demonstração
20.1) O equipamento só será aceito após avaliação técnica pelo HUSM. O equipamento 
enviado para avaliação deverá apresentar exatamente a mesma configuração proposta, 
pois não será aceito equipamento similar para avaliação;
20.2) Todos os custos relativos a demonstração (frete, etc) são por conta da licitante;
21) Deverão ser fornecidos todos os cabos, conexões, acessórios, ou quaisquer outros 
componentes indispensáveis ao funcionamento solicitado; 
22) assistência técnica: Indicar empresa, profissional responsável, endereço e telefone 
para assistência durante e após a garantia;
23) Fornecimento de manual (is) de operação original(is) e atualizado(s), em português. 
Deverá ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s); 
24) Fornecimento de manual(is) de manutenção (serviço) com relação de peças e 
códigos, completo(s), original(is) e atualizado(s). Deverá ser confirmado na proposta 
para entrega juntamente com o(s) equipamento(s);
25) Fornecimento de treinamento técnico de manutenção do(s) equipamento(s) para no 
mínimo 01 técnico, sem ônus adicional para o HUSM. Deverá ser confirmado na 
proposta. Composição mínima do treinamento:
25.1) Deverá conter aulas teóricas e práticas; 
25.2) Aprender a operar, configurar e solucionar problemas; 
25.3) Noções de segurança;
25.4) Estudo do diagrama ao nível de blocos com entendimento de suas funções; 
25.5) Ajuste e calibração; 
25.6) Entendimento do relatório de erros, defeitos, falhas (Log(s), Tag(s), etc.) e 
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correção das mesmas; 
25.7) Solução de problemas do sistema (Troubleshooting) possibilitando avaliação ao 
nível de placas;
25.8) Entendimento do manual de serviço a ser fornecido e sua utilização;
25.9) Fornecimento de todo material didático, inclusive disponibilidade de um 
equipamento pertencente ao fornecedor (aplicável aos modelos de equipamentos 
ofertados na proposta), para realização das aulas práticas; 
25.10) Configuração, desmontagem e remontagem dos principais componentes do 
sistema; 
25.11) Fornecimento do certificado do treinamento em manutenção, para todos os 
participantes; 
25.12) Treinamento deverá ser ministrado por profissional comprovadamente habilitado e 
capacitado pelo Fabricante, deverá ser fornecido documento comprobatório; 
25.13) Este treinamento deve habilitar e capacitar os técnicos do HUSM a efetuar a 
manutenção preventiva e corretiva corretamente em seus equipamentos; 
25.14) Devem ser fornecidas todas as ferramentas de apoio, como softwares, senhas 
e/ou chaves de licenças, dando aos técnicos do HUSM a autonomia de suporte total e 
irrestrita nos equipamentos; 
26) Montagem e instalação completa do(s) equipamento(s), se solicitado, sem ônus 
adicional para o HUSM;
27) As peças de reposição e acessórios referentes ao(s) equipamento(s) devem ter 
produção continuada por no mínimo 05 anos, assim como, disponibilidade para 
aquisição e fornecimento ao HUSM, para a realização de manutenções preventivas e 
corretivas, após período de garantia, de acordo com treinamento técnico fornecido; 
28) Obrigatoriamente deverá acompanhar a proposta todos os catálogos e material(is) 
ilustrativo(s) original(is) ou cópia(s) colorida(s), referente(s)  ao(s) modelo(s) ofertado(s), 
comprobatório(s) da descrição técnica apresentada na sua proposta original;
29) Não serão consideradas propostas que forem cópia fiel desta Descrição Técnica. 
Os proponentes deverão obrigatoriamente mencionar na proposta todos os itens 
solicitados, citando as características próprias do(s) equipamento(s) ofertado(s), em 
português;
30) O(s) item(ns) não informado(s) poderá(ão) ser considerado(s) como não atendido(s); 
31) Garantia mínima: 24 meses, iniciados após a aceitação técnica; 
32) O(s) equipamento(s) só será(ão) dado(s) como aceito(s) tecnicamente mediante 
seu fornecimento, montagem, instalação completa, pleno  atendimento desta descrição 
e funcionamento no local para onde está sendo adquirido e treinamento completo para 
a(s) equipe(s), com aprovação dos usuários.
33) Documentação
33.1) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE);
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33.2) Registro na Anvisa: Indicar o número de registro na proposta;
33.3) Decreto 7.767: Margem de 15 % para produto nacional. Para usufruir do benefício, 
o licitante deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação e 
documentação comprobatória da origem do produto como estabelecido no decreto.        

8 Oxímetro de pulso de baixa perfusão para monitoração de pacientes neonatais, 
pediátricos e adultos em diversas áreas do HUSM (Hospital Universitário de Santa 
Maria), com as seguintes características mínimas:
1) Deverá possuir display gráfico de cristal líquido com iluminação, para melhor 
visualização em áreas/ambientes com baixa luminosidade;
2) Com tecnologia que permita leitura de SpO2 em pacientes com baixa perfusão 
periférica – Masimo Set ou Nellcor Oximax;
3) Deverá possuir tecnologia que permita reduzir a interferência causada por 
movimentação excessiva do paciente;
4) Capacidade de monitoração dos seguintes parâmetros:
4.1) Percentual da saturação de oxigênio (%  SpO2) na faixa de 10% a 100%, ou 
melhor;
4.2) Percentual de carboxihemoglobina (SpCO) na faixa mínima de 0 a 40%;
5) Freqüência cardíaca por minuto (BPM): na faixa de 30 a 230 BPM, ou melhor;
6) Intervalo de perfusão: na faixa de 0.1% a 20%, ou melhor;
7) Deverá apresentar sinal sonoro único para cada pulso detectado, tendo a modulação 
automática do tom para refletir a mudança de nível de SpO2; 
8) Com apresentação da curva ou barra de pletismografia no display;
9) Deverá possuir barra indicadora do nível de sinal;
10) Com possibilidade de escolher entre as opções “limite de alarme automático” e 
“limite de alarme manual”. Ambas as opções deverão limitar a mínima e a máxima 
freqüência cardíaca por minuto (BPM) e saturação parcial de oxigênio (SpO2); 
11) Dotado de alarmes audiovisuais para todos os parâmetros;
12) Com memória de registro de tendência com apresentação em gráfico das últimas 
24 horas a
uma resolução de no mínimo 5 segundos; 
13) Deve possuir, como opção de acessório, sensor de oximetria neonatal descartável, 
compatível com pacientes prematuros com peso a partir de 0.5 kg;
14) Funcionamento com bateria e em rede elétrica, com indicação visual no painel 
frontal; 
15) Bateria recarregável, carregador e fonte de alimentação internos ao aparelho;
16) O equipamento deverá possuir as seguintes conexões:
16.1) Painel Frontal: conexão de entrada do sensor de SpO2 nos padrões Masimo Set 
ou Nellcor (não será aceita conexão similar);
16.2) Painel Traseiro: conexão para transferência de dados (RS232, USB ou Ethernet) e 
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alimentação elétrica;
17) Sensores a serem fornecidos com o equipamento:
17.1) 01 Sensor de SpO2 para uso adulto, com as seguintes características mínimas: 
17.1.1) Reutilizável; 
17.1.2) Tipo clip de dedo; 
17.1.3) Conexão nos padrões Masimo Set ou Nellcor Oximax;
17.1.4) Capacidade de leitura de carboxihemoglobina (SpCO);
17.2) Caso seja necessário o uso de extensor, deverá ser fornecido uma unidade, 
compatível com todos os sensores solicitados;
17.3) O comprimento do cabo de oximetria (sensor + extensor) deve ser de, no mínimo, 
2.5 metros;
18) Peso máximo do equipamento com bateria: 2.7 kg;
19) Alimentação
19.1) Rede elétrica de 220 Volts - 60 Hz;
19.2) Bateria interna com autonomia mínima de quatro horas;
20) Demonstração
20.1) O equipamento só será aceito após avaliação técnica pelo HUSM. O equipamento 
enviado para avaliação deverá apresentar exatamente a mesma configuração proposta, 
pois não será aceito equipamento similar para avaliação;
20.2) Todos os custos relativos a demonstração (frete, etc) são por conta da licitante;
21) Deverão ser fornecidos todos os cabos, conexões, acessórios, ou quaisquer outros 
componentes indispensáveis ao funcionamento solicitado; 
22) Assistência técnica autorizada: Indicar empresa, profissional responsável, endereço 
e telefone para assistência durante e após a garantia;
23) Fornecimento de manual (is) de operação original(is) e atualizado(s), em português. 
Deverá ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s); 
24) Fornecimento de manual(is) de manutenção (serviço) com relação de peças e 
códigos, completo(s), original(is) e atualizado(s). Deverá ser confirmado na proposta 
para entrega juntamente com o(s) equipamento(s);
25) Fornecimento de treinamento técnico de manutenção do(s) equipamento(s) para no 
mínimo 01 técnico, sem ônus adicional para o HUSM. Deverá ser confirmado na 
proposta. Composição mínima do treinamento:
25.1) Deverá conter aulas teóricas e práticas; 
25.2) Aprender a operar, configurar e solucionar problemas; 
25.3) Noções de segurança;
25.4) Estudo do diagrama ao nível de blocos com entendimento de suas funções; 
25.5) Ajuste e calibração; 
25.6) Entendimento do relatório de erros, defeitos, falhas (Log(s), Tag(s), etc.) e 
correção das mesmas; 
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25.7) Solução de problemas do sistema (Troubleshooting) possibilitando avaliação ao 
nível de placas;
25.8) Entendimento do manual de serviço a ser fornecido e sua utilização;
25.9) Fornecimento de todo material didático, inclusive disponibilidade de um 
equipamento pertencente ao fornecedor (aplicável aos modelos de equipamentos 
ofertados na proposta), para realização das aulas práticas; 
25.10) Configuração, desmontagem e remontagem dos principais componentes do 
sistema; 
25.11) Fornecimento do certificado do treinamento em manutenção, para todos os 
participantes; 
25.12) Treinamento deverá ser ministrado por profissional comprovadamente habilitado e 
capacitado pelo fabricante; 
25.13) Este treinamento deve habilitar e capacitar os técnicos do HUSM a efetuar a 
manutenção preventiva e corretiva corretamente em seus equipamentos; 
25.14) Devem ser fornecidas todas as ferramentas de apoio, como softwares, senhas 
e/ou chaves de licenças, dando aos técnicos do HUSM a autonomia de suporte total e 
irrestrita nos equipamentos; 
26) Montagem e instalação completa do(s) equipamento(s) e treinamento do usuário, 
sem ônus adicional para o HUSM;
27) As peças de reposição e acessórios referentes ao(s) equipamento(s) devem ter 
produção continuada por no mínimo 05 anos, assim como, disponibilidade para 
aquisição e fornecimento ao HUSM, para a realização de manutenções preventivas e 
corretivas, após período de garantia, de acordo com treinamento técnico fornecido; 
28) Obrigatoriamente deverá acompanhar a proposta todos os catálogos e material(is) 
ilustrativo(s) original(is) ou cópia(s) colorida(s), referente(s)  ao(s) modelo(s) ofertado(s), 
comprobatório(s) da descrição técnica apresentada na sua proposta original;
29) Não serão consideradas propostas que forem cópia fiel desta Descrição Técnica. 
Os proponentes deverão obrigatoriamente mencionar na proposta todos os itens 
solicitados, citando as características próprias do(s) equipamento(s) ofertado(s), em 
português;
30) O(s) item(ns) não informado(s) poderá(ão) ser considerado(s) como não atendido(s); 
31) Garantia mínima: 24 meses, iniciados após a aceitação técnica; 
32) O(s) equipamento(s) só será(ão) dado(s) como aceito(s) tecnicamente mediante 
seu fornecimento, montagem, instalação completa, pleno  atendimento desta descrição 
e funcionamento no local para onde está sendo adquirido e treinamento completo para 
a(s) equipe(s), com aprovação dos usuários.
33) Documentação
33.1) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE);
33.2) Registro na Anvisa: Indicar o número de registro na proposta;
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33.3) Decreto 7.767: Margem de 15 % para produto nacional. Para usufruir do benefício, 
o licitante deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação e 
documentação comprobatória da origem do produto como estabelecido no decreto.        
       

9 Sistema de Ultrassonografia Digital com Doppler Colorido e Espectral, transportável, 
para realizar exames de medicina interna, abdômen, ginecologia, obstetrícia, vascular, 
urologia, neonatal e pediatria, intraoperatório, transcranial, músculo-esquelético, 
pequenas partes, superfície e imagens tridimensionais em tempo real com as seguintes 
características técnicas mínimas:
1) Capacidade para atualizações e upgrades;
2) Técnica para otimização automática de parâmetros para imagens em Modo B (curva 
de ganho inclusive), Doppler Colorido e Espectral com apenas um toque;
3) Segunda harmônica tecidual e harmonica de pulso invertido para transdutores 
lineares, convexos, setoriais e endocavitários; 
4) Tecnologia de imagem trapezoidal para transdutores lineares;
5) Software para varredura de feixes cruzados ou compostos em direções convencionais 
e oblíquas; 
6) Possibilidade de visualização lado a lado e em tempo real da imagem fundamental e 
a imagem composta do outro;
7) Filtro para redução de ruído inerente a imagens de ultrassom para para transdutores 
lineares, convexos e setoriais;
8) Ajustes automáticos para curva de ganho (TGC);
9) Software para estudos vasculares baseado em modo B, para estudos de fluxos 
baixos, com capacidade para realizar medidas;
10) Reconstrução de imagens em 3D free hand (mão livre), com sistema integrado ao 
equipamento que permita visualização multiplanar e de superfície, em modo B e Doppler 
Colorido;
11) Reconstrução de imagens em 3D em tempo real ou 4D com, no mínimo, 30 
volumes por segundo e com transdutor dedicado que permita visualização multiplanar e 
de superfície;
12) Mínimo de 14000 canais digitais de processamento;
13) Taxa de quadros de no mínimo 500 quadros por segundo;
14) 256 níveis de cinza;
15) Faixa Dinâmica de, no mínimo, 120 dB;
16) Profundidade de imagens de, no mínimo, 2 a 25 cm;
17) Teclado alfanumérico ergonômico, não retrátil, com teclas pré-programáveis para 
funções auxiliares, com iluminação indicadora da tecla ativa;
18) Modos de imagem: Modo B e Modo M, Modo M com fluxo de Cor, Doppler Colorido, 
Doppler Espectral com HPRF (High Pulse Repetition Frequency – Repetição de Pulso 
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com alta frequência) pulsado e contínuo e Power Doppler com mapas direcionais;
19) Transdutores eletrônicos multifrequenciais de banda larga, tipo setorial, convexo, 
linear e microconvexo e Volumétrico 4D;
20) Software operacional com captura de imagens em dados brutos que possibilite a 
análise e estudo de exames após a liberação do paciente;
21) Mínimo de três portas ativas para transdutores, com seleção do transdutor ativo via 
teclado, sem interrupção do exame;
22) Monitor Colorido LCD de alta resolução de 17", completamente ajustável em 
rotação, angulação e altura;
23) Zoom de rolagem da tela de no mínimo 8 vezes;
24) Colorização do Modo B, Modo M e Doppler Espectral;
25) Medidas Básicas: Distância, Área, Tempo, Velocidade, Volume, Aceleração e 
Freqüência Cardíaca;
26) Pacote de Cálculos Obstétricos e Ginecológicos com tabelas e páginas de 
relatório, cálculos para multigestação e curva de crescimento fetal;
27) Pacote de Cálculos Vasculares, com tabelas e páginas de relatório;
28) Medidas, cálculos e anotações sobre o cine, como também sobre gravação do 
video e em imagens arquivadas;
29) Doppler Espectral com Medidas Automáticas e em tempo real em todos os 
transdutores;
30) Doppler digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da 
escala, filtro de parede, correção de ângulo, modos duplex e triplex e inversão de 
imagem;
31) Doppler Colorido, com variados mapas de cor, variação no filtro de parede, 
velocidade, linha de base da cor, tamanho e posição do FOV (Field Of View – Campo 
de visão);
32) Cineloop com, no mínimo, 1000 quadros, velocidade variável e visualização quadro a 
quadro;
33) Arquivo Digital de Imagens que permita captura em dados brutos possibilitando 
análise dos estudos após a liberação do paciente, inclusive com funções de pós-
processamento como ganho, mapas de cinzas, linha de base, velocidade do espectro, 
ângulo Doppler, medidas, cálculos e anotações;
34) Gravador de CD/DVD incorporado no equipamento;
35) DICOM 3.0 ou superior completo incorporado ao equipamento (Print, Store, Work 
list);
36) Transdutores (todos multifrequenciais):
36.1) Transdutor Convexo Tridimensional com frequência na faixa aproximada de 2,0 a 
5,0 MHz e velocidade de no mínimo 30 volumes por segundo;
36.2) Transdutor Convexo  com frequências entre 2,0 a 5,0 MHz e no mínimo 128 
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elementos;
36.3) Transdutor Linear com frequência na faixa aproximada de 5 e máxima acima de 
12 MHz e no mínimo 192 elementos;
36.4) Transdutor Endocavitário com frequências na faixa aproximada de 4 a 10 MHz e 
ângulo de abertura de no mínimo 130 graus;
36.5) Transdutor Endocavitário Tridimensional com frequências na faixa aproximada de 
4 a 10 MHz e velocidade de no mínimo 30 volumes por segundo;
37) Condições gerais
37.1) As funções solicitadas referem-se as respectivas funcionalidades e são 
independentes de marca de equipamento;
37.2) Poderá ser solicitado demonstração do equipamento ofertado para avaliação;
37.3) Todas as despesas relativas a demonstração são de responsabilidade do licitante;
37.4) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessórios 
mínimos necessários para a imediata utilização;
37.5) Descrever na proposta a marca, modelo, especificações técnicas do produto 
ofertado;
37.6) Anexar à proposta catálogo e/ou manual comprobatório das especificações 
técnicas do produto ofertado. 
37.7) O proponente é o responsável pela entrega adequada e instalação do 
equipamento no HUSM;
37.8) Treinamentos
37.8.1) Deverão ser realizados, no mínimo, dois treinamentos para a equipe profissional 
que utilizará o equipamento, no HUSM, com, pelo menos, 20 horas cada, sendo um 
durante a instalação e outro durante o período de garantia (em prazo máximo de 15 dias 
após a solicitação do HUSM). O treinamento deverá ser realizado por profissional 
qualificado e habilitado;
37.8.2) Treinamento técnico: Deverá ser realizado treinamento de, no mínimo, 20 horas, 
para um técnico de manutenção indicados pelo HUSM;
37.8.3) O treinamento técnico deverá englobar, no mínimo: -Visão geral do sistema; - 
Instalação e configuração de softwares; - Ajustes e calibrações; - Entendimento de 
Logs de erros, identificação de falhas e correção das mesmas; - Entendimento e 
configurações DICOM; - Teste de qualidade da imagem; - Solução de problemas do 
sistema; - Utilização do manual de serviço (que deve ser fornecido);
37.8.4) Todas as despesas relativas aos treinamentos são por conta da licitante, 
inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias.
37.9) Deverão ser fornecidas senhas (passwords) e manuais técnicos de serviço 
necessárias para manutenção no sistema no ato da entrega ou instalação do 
equipamento;
37.10) Deverão ser fornecidos manuais de usuário, originais, impressos, em português 
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no ato da entrega ou instalação do equipamento;
37.11) Devem ser fornecidos, juntamente com o equipamento, mídias contendo todos 
os softwares e sistemas para instalação/reinstalação e manutenção do sistema e suas 
respectivas licenças;
37.12) Garantia integral mínima de 24 meses a partir da data de instalação e 
treinamento de uso, incluindo transdutores, atualizações de software e hardware 
recomendadas pelo fabricante;
37.13) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia, 
transporte, etc) são de responsabilidade da licitante;
37.14) As peças de reposição e acessórios do equipamento devem ter produção 
continuada por, no mínimo, 05 anos, assim com disponibilidade de aquisição e 
fornecimento ao HUSM;
37.15) Assistência técnica: O fabricante do equipamento ofertado deve possuir 
assistência técnica autorizada no estado do Rio Grande do Sul, devendo ser indicado 
na proposta a empresa, profissional responsável, endereço e número de telefone da 
assistência técnica durante e após o período de garantia;
37.16) Todas as funcionalidades e softwares solicitados devem ser entregues 
plenamente licenciados, sem restrições de funções ou tempo de uso. Não serão 
aceitos softwares de demonstração com funcionalidades ou tempo de uso limitados;
37.17) Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos;
37.18) Alimentação elétrica de 220 V – 60 Hz. Deve ser fornecido nobreak/estabilizador 
com capacidade de manter o equipamento em funcionamento por, pelo menos, 60 
minutos em caso de falta de energia elétrica;
38) Documentação:
38.1) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE);
38.2) Registro na Anvisa: Indicar o número de registro na proposta;
38.3) Decreto 7.767: Margem de 25 % para produto nacional. Para usufruir do benefício, 
o licitante deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação e 
documentação comprobatória da origem do produto como estabelecido no decreto.        
         

10 Cardioversor com marca-passo e monitoração de parâmetros, com as seguintes 
características mínimas:
1. Para desfibrilação, cardioversão, marca-passo transcutâneo e monitoração de sinais 
vitais;
2. Seleção liga/desliga de sincronismo para cardioversão através de botão ou opção de 
menu;
3. Controle de carga e descarga no painel e nas pás;
4. Indicador audiovisual de carga completa;

Unidade ________________ _____________12,0037.000,0000
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5. Com tela de LCD colorida de tamanho mínimo de 7 polegadas;
6. Ajustes e configurações através de menus, acessíveis por teclado ou botão giratório;
7. Impressora térmica incorporada ao equipamento;
8. Deve possuir alça ou encaixe manual integrado para transporte do equipamento;
9. Deve possuir encaixe para pás de desfibrilação, tipo engate rápido, que mantenha as 
pás fixas quando o equipamento é transportado pela alça;
10. Capacidade de permitir a inserção de dados do paciente (nome, idade, 
identificação);
11. Relatório de desfibrilação contendo, no mínimo
a) Parâmetros de descarga;
b) Onda de ECG (Eletrocardiograma);
c) Data e hora;
12. Gerenciamento de informações
a) Deve oferecer recurso de utilização de cartão de memória para armazenamento de 
eventos e informações para análise posterior;
b) Deve ser fornecido software para importação, arquivamento, visualização e relatórios 
com base nos dados adquiridos;
c) Capacidade de armazenamento de pelo menos duas horas de monitoração;
13. Monitoração
a) ECG (Eletrocardiograma) – cabo de paciente  de 3 ou 5 vias, com visualização em 
tela das formas de onda e FC (Frequência Cardíaca). Faixa de medida mínima de 30 a 
280 BPM (Batimentos por Minuto);
b) Monitoração de ECG pelas pás de descarga de energia permanentes;
c) Possibilidade de monitoração através das pás adesivas descartáveis;
d) Monitoração de oximetria (SpO2), com visualização da forma de onda pletismográfica 
e FC na tela;
e) Comprimento mínimo do cabo de oximetria de 2 metros;
f) O equipamento deve ser capaz de mostrar, pelo menos, duas formas de onda 
simultaneamente na tela;
g) Capacidade de identificar se há eletrodo desconectado;
14. Marca-passo transcutâneo
a) Incorporado ao equipamento;
b) Opções de operação por demanda e assíncrono;
c) Estímulo através de eletrodos multifunção;
d) Faixa de frequência de estímulo de 40 a 150 BPM;
e) Faixa mínima de corrente de estímulo de 15 a 150 mA, aproximadamente;
15. Desfibrilação
a) Tecnologia com forma de onda bifásica, de baixa energia;
b) Monitoração da condição dos eletrodos (falha ou aumento da resistência de contato);
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c) Tempo de carga máximo de 10 segundos para a carga máxima de energia;
d) Deve possuir botão giratório para seleção de energia de forma rápida e direta;
e) Faixa de seleção de energia de 5 a 200 Joules;
f) Os eletrodos de desfibrilação devem possuir botões de seleção, carga e descarga de 
energia;
g) Recurso de descarga automática de energia internamente caso a energia não seja 
aplicada ao paciente após um determinado tempo;
h) Deve operar tanto em pacientes adultos quanto pediátricos, realizar desfibrilação 
externa, cardioversão e desfibrilação interna;
i) Sincronismo de desfibrilação pela onda R através de cabo de ECG e pelas pás de 
desfibrilação, com indicação na tela;
j) Compatível com os seguintes tipos de eletrodos para desfibrilação
1. Eletrodos internos reutilizáveis;
2. Eletrodos externos adulto reutilizáveis;
3. Eletrodos externos pediátricos reutilizáveis;
4. Eletrodos adesivos descartáveis;
16. Alarmes
a) Alarmes audiovisuais para os parâmetros medidos;
b) Bateria fraca;
c) Eletrodo(s) solto(s);
17. Acessórios mínimos que devem acompanhar o equipamento:
a) Pás (eletrodos) de desfibrilação externa adulto e pediátrica (nesse caso com 
adaptador, embutidas ou outra solução diferenciada);
b) 01 (um) cabo de ECG de 3 vias, completo, com extensor;
c) 01 (um) cabo de ECG de 5 vias, completo, com extensor;
d) 01 (um) cabo para eletrodos adesivos;
e) 10 (dez) conjuntos de pás adesivas  para monitorização, descarga de energia e 
marca-passo, tamanho adulto;
f) 02 (dois) sensores de oximetria adulto, tipo clip, completos com extensores;
g) 05 (cinco) rolos de papel para impressora térmica;
18. Alimentação 
a) Rede elétrica 220 V – 60 Hz;
b) Bateria interna ao equipamento, recarregável, com capacidade para, pelo menos, 30 
descargas e 90 minutos de monitorização;
19. Condições gerais:
a) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessórios 
mínimos necessários para a imediata utilização;
b) Descrever na proposta a marca, modelo, especificações técnicas e o número de 
registro na Anvisa do produto ofertado;
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c) Anexar à proposta catálogo e/ou manual comprobatório das especificações técnicas 
do produto ofertado;
d) O proponente é o responsável pela entrega adequada e instalação dos equipamentos 
no HUSM;
e) Treinamentos
1. Deverão ser realizados, no mínimo, dois treinamentos para as equipes profissionais 
que utilizarão os equipamentos, no HUSM, sendo um durante a instalação e outro 
durante o período de garantia (em prazo máximo de 15 dias após a solicitação do 
HUSM). O treinamento deverá ser realizado por profissional qualificado e habilitado;
2. Treinamento técnico: Deverá ser realizado treinamento para, pelo menos, um técnico 
de manutenção indicado pelo HUSM;
3. O treinamento técnico deverá englobar, no mínimo: - Visão geral das características 
e capacidades do equipamento; Testes periódicos de aferição; - Ajustes e calibrações; -
 Identificação de falhas e correção das mesmas; - Utilização do manual de serviço (que 
deve ser fornecido);
4. Todas as despesas relativas aos treinamentos são por conta da licitante, inclusive 
em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;
5. Deverão ser fornecidas senhas (passwords) e manuais técnicos de serviço 
necessárias para manutenção no sistema no ato da entrega ou instalação do 
equipamento;
6. Deverão ser fornecidos manuais de usuário, originais, impressos, em português no 
ato da entrega ou instalação do equipamento;
7. Garantia mínima de 36 meses para o equipamento de 6 meses para cabos e 
acessórios a partir da data de instalação e treinamento de uso;
8. Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia, 
transporte, etc) são de responsabilidade da licitante;
f) As peças de reposição e acessórios do equipamento devem ter produção continuada 
por, no mínimo, 05 anos, assim com disponibilidade de aquisição e fornecimento ao 
HUSM;
g) Assistência técnica: deve ser indicado na proposta a empresa, profissional 
responsável, endereço e número de telefone da assistência técnica durante e após o 
período de garantia;
h) Todas as funcionalidades e softwares solicitados devem ser entregues plenamente 
licenciados, sem restrições de funções ou tempo de uso;
i) Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos;
20. Documentação
a) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE);
b) Registro na Anvisa: Indicar o número de registro na proposta;
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c) Decreto 7.767: Margem de 15 % para produto nacional. Para usufruir do benefício, o 
licitante deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação e documentação 
comprobatória da origem do produto como estabelecido no decreto.               

11 Sistema de alívio de pressão alternada. Colchão que possua entre 120 e 140 células 
uniformes e que distribua a pressão do corpo de forma alternada através da variação de 
pressão entre as linhas de células adjacentes, massageando e estimulando o fluxo 
sanguíneo. Deve ser acoplável ao colchão comum e manter pelo menos 85% da 
eficiência quando inclinado em até 60º. Confeccionado em material impermeável, flexível 
e resistente. Dimensões aproximadas: 186x86x6 centímetros. Peso máximo de 
aproximadamente 5kg. Compressor: alimentação elétrica de 220 V – 60 Hz, deve 
possuir luz indicadora de funcionamento, ciclo de funcionamento de aproximadamente 5 
minutos para inflar e desinflar alternando a pressão do ar entre células adjacentes. 
Capacidade mínima: pacientes de 100 kg. Garantias mínimas de um ano do 
compressor e 90 dias no colchão.
Entregar o equipamento com embalagem adequada para proteção contra danos no 
transporte. Anexar na proposta, catálogo e ou manual com especificações técnicas do 
modelo ofertado, em português. Garantia mínima de um ano a partir da data de entrega. 
 
Documentos: 
- Número de registro na Anvisa (Indicar na proposta).
- Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE).
- Decreto 7.767: Não. 

Unidade ________________ _____________50,00900,0000

12 Serra de gesso com as seguintes características aproximadas:
1) Potência de 180 W;
2) Cabo de alimentação elétrica com comprimento mínimo de 2.5 m;
3) Alimentação elétrica 220 V – 60 Hz;
4) Motor de 18000 RPM;
5) Acessórios mínimos:
5.1) Disco com diâmetro de 2 polegadas;
5.2) Disco com diâmetro de 2 polegadas e meia;
5.3) Chave para troca de disco;
6) Garantia mínima de 1 ano;
7) Entrega do equipamento no HUSM por conta do licitante;
8) Anexar a proposta catálogo do produto ofertado.
9) Documentação
9.1) Apresentar AFE – Autorização de Funcionamento da Empresa.
9.2) Decreto 7767: Não.

Unidade ________________ _____________3,001.500,0000

13 Gravador eletroquímico para metais com as seguintes especificações mínimas Unidade ________________ _____________4,002.000,0000



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

aproximadas: gravação normal (escura) e clara (baixo relevo - 05 microns de 
penetração); Carimbo eletroquímico; Placa de contato; Líquido de gravação (250 ml); 
Líquido neutralisador (250 ml); Cinco matrizes de gravação, sendo duas com a palavra 
HUSM (uma em maiúscula com 5 mm de altura e 10 mm de comprimento e  outra em 
minúscula com 5 mm de comprimento) e as demais a serem definidas no ato da 
compra. Tecido para carimbo standard 500x500 mm, alimentação elétrica 220 V – 60 
Hz. Entregar o equipamento completo, com todos os acessórios mínimos necessários 
para o uso imediato e devidamente embalado para evitar danos no transporte. Deve ser 
fornecido manual com instruções de uso, impresso em papel. Garantia mínima de dois 
anos a partir da data de entrega no hospital. Anexar à proposta catálogo com 
especificações do produto ofertado.
Decreto 7767: Não.                     

14 Aparelho de Fototerapia refletiva em berço com as seguintes características mínimas.
1) Intensidade mínima de 40 microwatts/cm2.nm no centro do colchão;
2) Fontes de luz de baixo consumo de energia e alta durabilidade, dispostas na base de 
um berço de acrílico;
3) Colchão translúcido para permitir a passagem de luz para o paciente e lâmina 
arqueada de acrílico, com superfície interna refletora, que se sobrepõe ao berço, 
jogando a luz de volta para o paciente e aumentando a irradiação;
4) Desmontável e de fácil higienização;
5) Deve possuir dispositivo de segurança para temperatura;
6) Sem irradiação de raios infravermelhos e ultravioletas;
7) Deve possuir radiômetro para monitoração da medida de irradiância;
8) Indicador de tempo para controle do tempo parcial de tratamento e do tempo de 
utilização total da fonte emissora de luz;
9) Alimentação elétrica: 220V (60 Hz);
10) Condições gerais
10.1) Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessórios 
mínimos necessários para a imediata utilização;
10.2) Descrever na proposta a marca, modelo, especificações técnicas do produto 
ofertado;
10.3) Anexar à proposta catálogo e/ou manual comprobatório das especificações 
técnicas do produto ofertado;
10.4) O proponente é o responsável pela entrega adequada e instalação do 
equipamento no HUSM;
10.5) Treinamentos
10.5.1) Deverão ser realizados treinamentos para a equipe profissional que utilizará o 
equipamento, no HUSM. O treinamento deverá ser realizado por profissional qualificado 
e habilitado;

Unidade ________________ _____________5,008.500,0000
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10.5.2) Treinamento técnico: Deverá ser realizado treinamento para um técnico de 
manutenção indicados pelo HUSM;
10.5.3) O treinamento técnico deverá englobar, no mínimo: -Visão geral do sistema; - 
Ajustes e calibrações; - Identificação de falhas e correção das mesmas; - Utilização do 
manual de serviço (que deve ser fornecido);
10.5.4) Todas as despesas relativas aos treinamentos são por conta da licitante, 
inclusive em caso de necessidade de deslocamentos e/ou estadias;
10.6) Deverão ser fornecidas senhas (passwords) e manuais técnicos de serviço 
necessárias para manutenção no sistema no ato da entrega ou instalação do 
equipamento;
10.7) Deverão ser fornecidos manuais de usuário, originais, impressos, em português 
no ato da entrega ou instalação do equipamento;
10.8) Garantia integral mínima de 24 meses a partir da data de instalação e treinamento 
de uso;
10.9) Todas as despesas relativas a garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia, 
transporte, etc) são de responsabilidade da licitante;
10.10) As peças de reposição e acessórios do equipamento devem ter produção 
continuada por, no mínimo, 05 anos, assim como disponibilidade de aquisição e 
fornecimento ao HUSM;
10.11) Assistência técnica: O fabricante do equipamento ofertado deve possuir 
assistência técnica autorizada preferencialmente no estado do Rio Grande do Sul, 
devendo ser indicado na proposta a empresa, profissional responsável, endereço e 
número de telefone da assistência técnica durante e após o período de garantia;
10.12) Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos;
11) Documentação:
11.1) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE);
11.2) Registro na Anvisa: Indicar o número de registro na proposta;
11.3) Decreto 7.767: Margem de 15 % para produto nacional. Para usufruir do benefício, 
o licitante deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação e 
documentação comprobatória da origem do produto como estabelecido no decreto.

15 Otoscópio com as seguintes características mínimas.
1) Iluminação halógena ou LED, de alto brilho e lente de visão ampla;
2) Cabo metálico; 
3) Alimentação por bateria recarregável;
4) Iluminação através de fibra óptica para transmissão de luz fria;
5) Deve possuir conexão de insuflador para otoscopia pneumática;
6) Acessórios mínimos:
6.1) Conjunto de espéculos auriculares (otocones) reutilizáveis, de 4 tamanhos 

Unidade ________________ _____________12,001.950,0000
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diferentes de aproximadamente 2.5, 3, 4 e 5 mm – devem ser fornecidos 5 unidades de 
cada tamanho;
6.2) Carregador de bateria 220 V – 60 Hz;
6.3) Estojo para acomodação do equipamento e seus acessórios;
6.4) Uma lâmpada sobressalente;
6.5) Bulbo insuflador para otoscopia pneumática;
6.6) Bateria recarregável.
7) Condições gerais
7.1) O equipamento deve ser entregue completo, com todos os acessórios mínimos 
para a utilização das funções solicitadas;
7.2) O proponente é o responsável pela entrega do equipamento no HUSM;
7.3) Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega;
7.4) Descrever as funcionalidades e características do equipamento ofertado, de acordo 
com o solicitado;
7.5)  Enviar catálogo com especificações do produto ofertado;
8) Documentação:
8.1) Indicar na proposta o número de cadastro na Anvisa;
8.2) Apresentar AFE (Autorização de Funcionamento da empresa);
8.3) Decreto 7.767: Não.            

Condições gerais do edital para todos os itens

 a)Os equipamentos licitados deverão ser entregues completos, sem restrições de uso 
por falta de acessórios ou de software. Nos equipamentos cujas funções solicitadas ou 
parte delas sejam relativas a softwares, estes deverão ser entregues plenamente 
licenciados, sem restrições de funções ou de tempo de uso.

 b)Cada equipamento deverá ser entregue acompanhado de manual de usuário contendo 
instruções de uso e especificações do mesmo.

 c)Despesas de entrega dos produtos, instalação e de treinamento do usuário são de 
responsabilidade dos proponentes.

 d)Devem ser indicados na proposta a marca e modelo dos produtos ofertados.
 e)Quando solicitado número de registro na Anvisa, este deve ser indicado na proposta.

 f)Documentação para habilitação relativa a equipamentos médicos conforme regras da 
Anvisa.

 g)Prazo de entrega: 60 dias.
 h)Fica o licitante obrigado a garantir, durante 05 (cinco) anos, a contar da data de 

aceitação dos equipamentos, o fornecimento de peças de reposição e de insumos, 
comprometendo-se a fornecê-los no prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por 
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Termo de Referência

Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

mais 15 dias mediante solicitação por escrito acompanhada de documentação 
comprobatória da necessidade, a contar da data de recebimento do pedido do HUSM.
 i)O licitante fornecerá uma relação completa de todos os materiais de consumo 

necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva 
procedência (fabricante e nacionalidade). A relação deverá estar anexada à proposta 
comercial.
 j)Poderá ser solicitado demonstração para avaliação técnica do equipamento ofertado à 

licitante de melhor preço, mesmo que não esteja explicitado no descritivo, para 
quaisquer itens desse edital.
       

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


