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Processo..: 23081.009124/2013-26 Pregdo SRP 239 / 2013 Data da Emissdo: 22/07/2013
Abertura: Dia: 13/08/2013 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1 Gravador de voz Digital- Memdria flash embutida de 2 Gb; Entrada para cartao de Unidade 260,0000 5,00
memoria; Tempo de gravagao: minimo de 500 horas; Funcao de gravacao ativada por
voz; Microfone embutido de alta sensibilidade; Reldgio e alarme; Registra data e hora
da gravacao; Conexao USB 2.0 para conexdo com o computador e transferéncia de
arquivos de alta velocidade; Indicador de carga de bateria; Visor de cristal liquido grande
para facil visualizacao; Entrada para fone de ouvido e microfone externo; Alto-falante
incorporado; Compativel com MP3 e WMA; Bateria de longa duracdo; Acompanhado de
software para transferéncia, edicao e conversdo; Manual em Portugués; Cabo USB;
Fonte de Alimentacédo Externa. Entregar no Laboratério de Enfermagem, aos cuidados
de Emerson Guth, em Palmeira das Missdes.

2 Amplificador de som, com as seguintes especificactes: Poténcia de saida de 20 Hz até Unidade 1.540,0000 2,00

20 Khz @ 0.1% THD em ambos os canais acionados, 8 Ohms 450 W por canal; 4
Ohms 650W por canal; 1khz @ 0.1% THD em ambos os canais acionados, 8 Ohms
500 W por canal; 4 Ohms 750 W por canal; 2 Ohms 1200 W por canal; Bridged Mono,
20 Hz — 20Khz, 0.1% THD, 8 Ohms 1300 W por canal; 1 Khz, 0.1% THD, 8 Ohms 1500
W por canal; 1 Khz, 1% THD, 4 Ohms 2400 W por canal; Distor¢cao < 0.02%;
Frequéncia de Resposta, Potencia de saida em baixa frequéncia, EM 10 dB: 20 Hz —
20kHz, +0/-1dB; Em -3 dB: 5 Hz — 50kHz; Fator de Amortecimento >300 @ 8 Ohms;
Ruido Nao ponderado, 20Hz até 20 kHz, -100dB; Ganho de Voltagem, 50x (34dB)
Sensibilidade de Entrada V RMS (@ 8 Oms), 1.23 V (+4.0 dBu) Impedancia de Entrada
10 k Ohms néo balanceado, 20 k Ohms balanceado. Conectores Entrada Balanceada
com conectores XLR e 1/4” TRS. Saida neutrik speakon. Resfriamento Ventilador com
velocidade continuamente varidvel. Tipo de Circuito de Saida complementar linear
classe H. Protecao de Sobrecarga Turn-on/of muting. AC acoplado. Fonte de
Alimentagao 220 V~, 50/60Hz, 8A. Consumo de energia 2600 W. Garantia minima de
12 meses para defeitos de fabricagao. Marca sugerida: Behringer. Modelo de referéncia:
Europower EP2500. Anexar catalogo (ou cépia) com especificagcbes técnicas do
equipamento ofertado;

3 Caixa amplificada com poténcia RMS 50 W, Entradas 2 Canais independentes, Canal 1 Unidade 420,0000 5,00

Teclado/ acordeon/ auxiliar iPhone, iPod, MP3, CD, DVD e TV, Canal 2 Microfone 1 e
microfone 2 ou violao/ cavaquinho Alto-Falante Woofer 8” e Tweeter 2” 2, Equalizador 2
vias (graves e agudos), Alimentagao 220V, Peso 10,5 Kg, Dimensdes (A x L x P mm)
495 x 352 x 223. Anexar catalogo ou cépia do produto ofertado. Modelo Sugerido:
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Frahm Mf250.
4  Caixa Amplificada Multi Uso, com 01 canal de Entrada para 1 P10 microfone, 1 P10 Unidade 240,0000 5,00

guitarra/violao e 1 auxiliar RCA (tape, cd). Equalizacao - controle tonalidade. 01 alto
falante de 6" ¢/ difusor de agudo. Poténcia Méxima - 10W RMS. Anexar catélogo ou
cépia do produto ofertado. Alimentagao: 220V.

5 Caixa amplificada multiuso com Poténcia RMS 40 W, Entradas 1 Canal Unidade 620,0000 5,00
independente,Canal 1 USB com controle remoto/ microfone/ violao/cavaquinho/ auxiliar
iPhone, iPod, MP3, CD, DVD e TV. Equalizador 2 vias (graves e agudos). Alto-Falante
6” coaxial. Alimentacao 220V. Peso 4,5 Kg. Acompanha controle remoto. Anexar
catalogo ou copia do produto ofertado. Modelo Sugerido: FRAHM STYLE USB

6 Caixa de som ativa amplificada 200W PMPO, 100W RSM. Falante de 8 polegadas, Unidade 678,0000 35,00
entrada auxiliar P10, entrada microfone CANON, leitor de cartdo SD e Pen Drive. Radio
FM, controle remoto. Base para fixagao em tripé. Pesso 7,5KG. Alimentacao 220 Volts.
Anexar catélogo ou cépia do produto ofertado. Modelo sugerido: Starlux S881.

7 Telefone sem fio: Com identificador de chamadas e agenda telefénica. N° de ligacdes Unidade 89,0000 100,00
registradas 15 chamadas atendidas, 20 chamadas nédo atendidas e 15 realizadas (com
data, hora e nome, se cadastrado na agenda). Ajuste no volume da campainha.
Funcdes Mute, Flash, Redial, Localizador de fone (Paging). - Teclas liga e desliga.
LED no fone e LED na base (carregando e em uso). Acompanha: - 1 fone
-1 base
- 1 bateria recarregavel
- 1 cabo de linha telef6nica
- 1 adaptador de tensao. Voltagem biwvolt ou
220 V. A entrega do produto serd na UFSM/Palmeira das Missodes, situada na Avenida
Independéncia, 3751, bairro Vista Alegre, Palmeira das Missdes-RS.

8 Chaleira Elétrica 220V, poténcia de 1800W, capacidade de 1,7 litros, porta fio, base Unidade 69,9000 20,00
destacavel, jarra sem fio, interruptor com indicador luminoso de funcionamento, cor
preto, largura 17cm, Altura 25,5cm, Profundidade de 23cm. A entrega do aparelho sera
na UFSM/Palmeira das Missées, situada na Avenida Independéncia, 3751, bairro Vista
Alegre, Palmeira das Missdes-RS.

9 Caixas de som para computador - 02 Caixas com poténcia de 4 Watts, protecao Conjunto 100,0000 15,00
magnética e entrada para fone de ouvido. Modelo: Slim. Botao liga/desliga. Entrada
para fone de ouvido. Controle de wlume. Resposta de freqiiéncia: 60Hz a 20KHz.
Conexdes: USB. Peso aprox. com embalagem: 0,65 Kg. Dimensdes aprox. com
embalagem (L x A x C): 9,1 x 20 x 12 cm. Prazo de garantia: 1 ano.
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Caixa amplificadora de som, alimentagdo 110V / 220V woltagem automatica, com

Unidade 710,0000 10,00

entradas para microfones, guitarra, violdao, teclado, outros instrumentos musicais e
auxiliares (CD, MD, DVD, TV, iPOD, MP3, equalizagao de 2 vias (graves e agudos), alto
falante de aproximadamente 12°. Poténcia RMS 60W. Dimensdes aproximadas de 65
cm x 53 cm x 26 cm. Garantia de 12 meses. A entrega do aparelho sera na
UFSM/Palmeira das Missoes, situada na Avenida Independéncia, 3751, bairro Vista

Alegre, Palmeira das Missdes-RS.
Microfone omnidirecinal:

Unidade 349,6300 10,00

- Profissional condensador de grande diafragma com interface USB integrada, para

aplicacdes em estudios e ao vivo;

- 2 capsulas intercambiaveis com padrbes de captacao cardidide e omnidirecional; com

captacao de até 20 metros.

- Diafragma banhado a ouro de baixa densidade para uma reproducéo fiel do audio;
- Entrada FET sem transformador de baixissimo ruido elimina as distor¢ées nas baixas

frequéncias;

- Resposta ampla e plana das frequéncias e uma musicalidade incrivel;
- Adaptador customizado para suporte de microfones, e case para transporte com

janela de visualizagao do produto ja inclusos.

- Resposta de frequéncia excepcionalmente plana e uma altissima resolugao de audio

ideal para woz, instrumentos acusticos, etc;

- Compativel para podcasting e com software de edi¢do de audio para uso em

computadores;
- Cabo para conexao USB ja incluso;
- Suporte dobravel ja incluso.

ESCADA DE ALUMINIO (ANTIFERRUGEM), TIPO ARTICULADA, NO MINIMO 16

Unidade 742,2500 2,00

DEGRAUS, NUMERO MINIMO DE POSICOES PERMITIDAS PELAS
ARTICULACOES: 8 (OITO), CAPACIDADE MAXMA DE CARGA 110 KG, TRAVA DE
SEGURANGCA, SAPATAS COM ANTIDERRAPANTES.

DIMENSOES APROXIMADAS DA ESCADA FECHADA (CM): ALTURA - 382,

LARGURA - 57, PROFUNDIDADE - 28

ESCADA, MATERIAL ALUMINIO, TIPO BANQUETA, DOBRAVEL, CONTENDO 3

Unidade 206,3300 4,00

(TRES) DEGRAUS, COM PES ANTIDERRAPANTES, COM AS SEGUINTES
DIMENSOES (APROXIMADAS): ALTURA: 62 CM; LARGURA 35 CM;

PROFUNDIDADE 56 CM.

VENTILADOR DE TETO, COMPOSTO POR 3 (TRES) HELICES (LARGURA MINIMA 13 Pecas

255,6300 40,00

CM E COMPRIMENTO MINIMO 44 CM), , ESTRUTURA E HELICES EM METAL, COR
CINZA, 3(TRES) NIVEIS DE VELOCIDADE - MINIMO, MEDIO E MAXIMO, TENSAO
220V, POTENCIA MINIMA 130W, FUNGOES DE VENTILACAO E EXAUSTAO,




CONFECCIONADO EM PLASTICO DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, TENSAO 220
V; CONTENDO 3 (TRES) TORNEIRAS, OPGOES DE TEMPERATURA: QUENTE,
NATURAL E GELADA, SISTEMA DE REFRIGERACAO COM COMPRESSOR,
SISTEMA PERFURADOR DE GALAO QUE PERMITE A COLOCAGAO DO GALAO
SEM A NECESSIDADE DE REMOVER O LACRE.
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ACIONAMENTO DE PAREDE, CLASSIFICACAO ENERGETICA CLASSE "A",
CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 12 MESES, FORNECIMENTO COM
UM MANUAL DE INSTRUGAO EM PORTUGUES.
15 Refrigerador duplex, frost free, volume interno de 263 Unidade 1.300,0000 2,00
litros, com prateleiras regulaveis e removiveis, degelo
automatico, cor branca, com dimensodes aproximadas
(Lx A x P):55,5x 167,5 x 66 cm. nivel econémico A,
woltagem 220 V.
Entregar no Laboratério de Apicultura em Palmeira das Missdes
16 Fogao a gas, 4 bocas, acendedor automatico. Unidade 300,0000 1,00
Entregar no Laboratério de Apicultura em Palmeira das Missdes
17 Forno de Microondas com capacidade minima de 28 litros, 220V. Prato Giratério, Unidade 320,0000 1,00
Acabamento interno pintado. Fungdes auto-aquecer, auto-cozinhar e descongelamento
rapido. Reldgio e timer. Teclas préprogramadas.
Entregar no Laboratério de Apicultura em Palmeira das Missdes
18 Freezer vertical, com capacidade para 231 litros, 220V, cor branca, 1 porta, degelo Unidade 1.300,0000 1,00
manual, sem fungao de refrigeracéo, controle de temperatura no painel central, com
compartimento superior, compartimento para congelamento rapido e gaweta inferior, 4
cestos removiveis.
Entregar no Laboratério de Apicultura em Palmeira das Missdes
19 Freezer horizontal 2 portas, 546 litros, gabinete interno em ago galvanizado, com Unidade 2.200,0000 1,00
rodizios.
Entregar no Laboratério de Apicultura em Palmeira das Missdes
20 BEBEDOURO AGUA, TIPO INDUSTRIAL, CAPACIDADE MINIMA DE Unidade 1.982,0000 5,00
ARMAZENAMENTO DE 100 LITROS, GABINETE EM ACO INOXIDAVEL,,
CONTENDO 3 (TRES) TORNEIRAS CROMADAS DE BAIXA PRESSAO,
TEMPERATURA ENTRE 4°C A 15°C, APARADOR EM ACO INOX, SERPENTINA
INOX, ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO INJETADO, TENSAO 220V,
APROVADO PELO INMETRO.
21 BEBEDOURO AGUA, TIPO ELETRICO, PARA GALAO DE 20 LITROS, Unidade 491,4500 8,00
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22 Freezer vertical, com capacidade para 231 litros, 220V, Unidade 1.300,0000 1,00
cor branca, 1 porta, degelo manual, sem funcéo de
refrigeragdo, controle de temperatura no painel
central, com compartimento superior, compartimento
para congelamento rapido e gaveta inferior, 4 cestos
removiveis. Entregar em Palmeira das Missdes - Professor Rafael Lazzari/Piscicultura
23 Frezeer vertical “ndo frost free” 220 Litros de volume de refrigeragao. 220V. Entregar em  Unidade 1.424,0000 2,00
Palmeira das Missdes, Laboratorio de Genética
24 Geladeira duplex com capacidade de refrigeragdo de 260 Litros. 220V. Entregar em Unidade 1.200,0000 2,00
Palmeira das Missdes, Laboratorio de Genética
25 Forno micro-ondas com capacidade para 40 Litros. 220V. Entregar em Palmeira das Unidade 550,0000 1,00
Missdes, Laboratério de Genética
26 Carro auxiliar : Unidade 1.305,8300 10,00
a) Em aco inox AISI 304, liga 18.8, com rodizios multidirecionais, diametro de 4”,
revestidos de borracha termoplastica, sendo 02 rodizios fixos e com freio. Estrutura em
tubos aco inox didmetro 25mm. Planos com borda em todo o perimetro de 5cm.
b) Medidas: 860x730mm.
c¢) Quantidade: 3
d) Garantia minima de 12 meses.
e) Todos os gastos com assisténcia técnica devem ser por conta da empresa.
f) Assisténcia técnica em até 48 horas apds a notificacdo da UFSM. A entrega do
aparelho serd na UFSM/Palmeira das Missdes, situada na Avenida Independéncia,
3751, bairro Vista Alegre, Palmeira das Missdes-RS.
27 COFRE Unidade 1.650,0000 5,00

Caracteristicas:

a) Confeccionado em chapa de aco, de espessura de 2 mm.

b) com fechamento através de chaves “tetra” e utilizacdo de 3 travas metalicas
horizontais.

c) Dispor de sistema de abertura com segredo inserido em mecanismo giratorio ou
eletrénico

d) Resistente a condi¢des criticas, tais como: impactos fisicos e térmicos, explosdes.
e) Acompanhado de manual de utilizagao e conservagdo (em Portugués).

f) Gabinete: Solidamente soldado; confeccionado com chapas de ago. Dobradi¢as
escondidas.

g) Porta: Abertura no sentido vertical; confeccionada com chapa de ago, espessura de
5 mm; minimo de 3 travas metdlicas em ago inoxidavel de 5 cm de didmetro.

h) Acabamento: Revestido internamente com carpete e externamente com pintura epoxi.
i) Medidas referenciais: Externa: 100 cm x 50 x 40 (altura, largura e profundidade.);
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interna: 64 x 35 x 30 (altura, largura e profundidade.)

j) Peso: 30 Kg a 250 Kg

I) Garantia: Minimo de 01 ano contra defeitos de fabrica.

m) Assisténcia técnica em até 48 horas apés notificacdo da UFSM e por conta da
empresa responsavel pelo equipamento.

n) Possuir prateleiras removiveis para organiza¢gao, com opgao de remogao.

0) Sera aceita uma variagdo de 30% para maior ou menor na altura e 20% para maior
ou menos na largura e profundidade.

p) Deve possuir sistema de fixagdo no chdo. A entrega do produto sera na
UFSM/Palmeira das Missoes, situada na Avenida Independéncia, 3751, bairro Vista
Alegre, Palmeira das Missdes-RS.

MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE 31 LITROS, COR BRANCA, POTENCIA 1000 W,
220 V.

Freezer. De construgao vertical, com regulagao de -18° a — 20°C, com capacidade
interior de 330 |, em chapa de agco com revestimento exterior a PVC — branco e interior
em aco inoxidavel, com prateleiras em aco inoxidavel incluidas, com alimentacao
elétrica 220V60Hz. porta de vidro anti-embacante (aquecida). sistema de evaporador
tipo ar forgado. lluminagao interna horizontal. Timer para degelo automatico.
termoémetro. Entrega em Frederico Westphalen.

Geladeira classe energética A. Frost Free. De construgao vertical, com capacidade
interior de 340 |, em chapa de a¢o com revestimento exterior a PVC — branco e interior
em acgo inoxidavel, com prateleiras em ago inoxidédvel incluidas, com alimentagao
elétrica 220V60Hz. Entrega em Frederico Westphalen.

KIT RADIO TRANSCEPTOR, TIPO TALK ABOUT, SIMILAR AO MOTOROLA T8525,
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:

QUANTIDADE DE CANAIS 14 (NO MINIMO), BATERIA RECARREGAVEL COM
AUTONOMIA DE 12 HORAS (MINIMO), ALCANCE MINIMO DE 9 KM, DISPLAY COM
ILUMINAGAO, CONTENDO A INDICACAO DA CARGA DE BATERIA, A COR
PREDOMINANTE DO RADIO DEVERA SER PRETA, GARANTIA DE 1 (UM) ANO.
NO KIT ESTA INCLUIDO: 02 (DOIS) RADIOS TALK ABOUT (COM AS DESCRICOES
ACIMA), 2 (DUAS) BATERIAS RECARREGAVEIS CARREGADOR DUPLO DE
BATERIAS VOLTAGEM (220 V), CLIP DE CINTO, MANUAL DE INSTRUCOES EM
PORTUGUES.

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

392,0000 1,00

8.000,0000 1,00

7.000,0000 1,00

403,3300 15,00
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Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




