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Processo..: 23081.009547/2013-46 Pregdo SRP 241 / 2013 Data da Emissdo: 26/07/2013
Abertura: Dia: 20/08/2013 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Motor para homogeinizador de tubos de microcentrifuga Unidade 755,6000 10,00
2 ProtoShield Arduino Unidade 57,2300 50,00
Protoshield e Miniprotoboard: Shield para desenwvolvimento de aplicagdes na plataforma
arduino, sem a necessidade de soldar fios. Deve ser compativel com os modelos
Duemilanove, Uno, Leonardo, Mega e Due. Deve permitir a soldagem de alguns fios em
caso de algum projeto permanente. Possuir 2 botées, um reset e outro para uso geral.
Possui 2 leds para uso geral. Deve possuir Mini Protoboard de, no minimo 170 pontos,
com adesivo permitindo que a mesma seja colada na parte superior do shield. Deve
acompanhar kit com 65 fios, de diversas cores, com conectores para protoboard
(macho-macho), nos seguintes comprimentos - 49 pecas de 120 mm de comprimento,
8 pecas 150 mm de
comprimento, 4 pecas 200 mm de comprimento e 4 pecas 240 mm de comprimento.

3 Mdédulo RFID MIFARE SM130 com as seguintes caracteristicias: Unidade 134,9000 30,00
Frequéncia de operagao de 13,56 MHZ
Médulo completo para Leitura e Escrita em cartées RFID de 13,56 MHZ, exceto pela
antena.
Suporte a ISO14443A
Interface UART de até 115200 bps
Interface 12C de até 400 kHz
Transferéncia de dados Rapida, comunicacdo sem contato de até 106 kHZ
Comunicacgao segura através de criptografia.
Dewve permitir atualizagao de firmware.
Os médulos deverao ser entregues em kits, onde cada KIT deve ter 20 unidades do
Médulo Mifare SM130, acima descrito.

4 Antena Omni 2.4 Ghz Unidade 878,7000 10,00

Especificacdes Técnicas
Dimensao (mm) 1030 X 122 X 84
Peso 2.1 kg

Frequéncia: 2.35 - 2.55 GHz
Ganho 10 dBi

Elevation Beamwidth 12°

Max VSWR 1.7:1




IP:._-J.'a'r.:l

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

M5,

\:I“ﬁi"lil:{t_f%

95591764000105
Termo de Referéncia

a,
Hepyy g

THkd

ltem Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

10

Downtilt 4°

Vento maximo 125 mph

Polarizagdo Dual-Linear

Isolagdo Cross-pol 25 dB min.

ETSI Specification EN 302 326 DN2

Kit de montage incluso, conector RocketM, e jumpers RF a prova de agua

Modelo de Referéncia: Ubiquiti Networks AirMax Omni, AMO-2G10, 2.4GHz 10dBi
Omni, Next-Generation 2x2 Dual Polarity MIMO Omni Antenna Design

Grantia minima: 12 meses

Antena Omni 5 Ghz Unidade
Frequéncia: 5.45 - 5.85 GHz

Ganho: 13dBi

VSWR:1.5:1

Abertura Vertical: 360°

Abertura Horizontal:7°

Polarizag&o: Vertical e Horizontal

Conector:2x RP-SMA

Medidas aproximadas: 158 x 98 x 834 mm

Peso aproximado: 0.82 kg

Modelo de referéncia: UBIQUITI AIRMAX ANTENA AMO-5G13 OMNI 13DBI
Garantia minima de 12 meses.

Alicate desencapador de fios Unidade
Alicate 6" corte diagonal Unidade

Chave De Teste Sonora Detectora De Voltagem , Tensao de Operagao: 90V a 1000V Unidade
AC Frequéncia de Operagao: 48Hz a 62Hz Indicador de tensdo com aviso luminoso led
e sirene

Kit Conector RJ45 90° Kit
Dewe ser disponibilizado em kits, contendo:

Conector Jack RJ45 (femea) para soldagem em PCB, preto.

Pinos para conectorizagao a 90°.

Somente conector RJ45, NAO deve conter circuitos para uso de ethernet.

Ki com 50 unidades

Kit de Chaweiro RFID Kit
Chaweiro RFID inteligente Mifare com 1k de memoria.

Com as seguintes caracteristicas:

- A prova d'agua

- Blocos de Meméria com senha de acesso individual

922,7100

22,6700
16,2300
58,6200

92,3100

79,7200

10,00

25,00
25,00
25,00

20,00

25,00
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- No minimo 1K byte de meméria EEPROM (com no minimo 768 BYTES
disponibilidade),

definidos pelo utilizador condicdes de acesso e senha para cada bloco de meméria 1K
byte de

memoria EEPROM (768 BYTES disponibilidade FREE)

- Organizado em 16 setores com 4 blocos de 16 bytes cada (um bloco é composto por
16 bytes)

Especificagdes:

- Freqiiéncia: 13,56 MHz

- Padrées: ISO 14443A

- Distancia de leitura: 0 - 100 mm

- Temperatura de Trabalho: -10 °C ~ 50 °C

- Cor: Azul

- Material: ABS shell, epéxi bobina de chip encapsulado, RoHS

- Dimensdes aproximadas: 43,7 x 30,5 x 5,3 milimetros

KIT CONECTORES PARA ELETRONICA Kit
Kit de conectores para utilizagdo em placas de circuito impresso, composto pelos
seguintes itens:

BARRA DE PINOS 90°

Barra com angulo de 90°

Pinos dispostos em 1 linha, contendo, no minimo, 40 vias com, no minimo, 14,5 mm de
comprimento, e no maximo 17mm de comprimento.

Passo de 2,54 mm

Corpo em termoplastico preto;

Quantidade: 20 unidades por kit

BARRA DE PINOS 180°

Barra com angulo de 180°

Pinos dispostos em 1 linha, contendo, no minimo, 40 vias com, no minimo, 14,5 mm de
comprimento, e no maximo 17mm de comprimento.

Distancia entre pinos: passo de 2,54 mm;

Corpo em termoplastico preto.

Quantidade: 20 unidades por kit

BORNE com 2 terminais

Altura: 12,6mm

Fixacao do fio através de parafuso embutido no borne.

Alojamento termoplastico reforgado com fibra de vidro UL94 HB,terminal de latéo

199,0300

30,00
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estanhado,

borne ago bicromatizado, rigidez dielétrica 3000 Vca/Min, corrente nominal 10A Max,
seccao max

do fio max 2,5mm, temperatura de utilizagdo -25 Ca + 90 C

Quantidade: 20 unidades por kit

BORNE com 3 terminais

Altura: 12,6mm

Fixagao do fio através de parafuso embutido no borne.

Alojamento termoplastico reforgado com fibra de vidro UL94 HB, terminal de latao
estanhado,

borne ago bicromatizado, rigidez dielétrica 3000 Vca/Min, corrente nominal 10A Max,
secgao max

do fio max 2,5mm, temperatura de utilizagdo -25 Ca + 90 C

Quantidade: 20 unidades por kit

SOQUETE

Soquete de Barra 180° 1x40

Soquete reto (180°), sendo composto por uma Unica linha, contendo, no minimo, 40
vias.

Passo entre as vias do conector igual a 2,54 mm

MCI 180 Graus Passo 2,54mm

Quantidade: 20 unidades por kit

KIT Plugs para Conectores de Alimentacao Elétrica Kit
Kit de conectores para alimentagéo de placas de circuito impresso, composto pelos
seguintes itens:

Plug P4 2,5x5,5x10mm Com Rabicho

Contendo as seguintes caracteristicas

Diametro interno do furo.............: 2,1 mm (deve ser igual ao pino do jack J4/P4)
Diametro externo do pino do plug: 5,5mm
Comprimento do pino.................. 10mm

Com rabicho (alongamento do conector para proteger o fio de quebrar)

Totalmente compativel com o conector (fémea) Jack J4/P4 DC-005 P/ Placa 2,1mm x
5,5mm

Quantidade: 20 unidades por kit

Jack J4/P4 DC-005 P/ Placa 2,1mm x 5,5mm

Jack J4/P4 para soldagem em placa de circuito impresso.

Dimensdes 2,5mm x 5,5 mm

Totalmente compativel com o conector Plug P4 2,1x5,5x10mm

89,6500

30,00
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Kit de componentes eletrénicos para montagem em placa de circuito impresso,
composto pelos

seguintes elementos:

Regulador LM7805

Circuito Integrado Regulador de woltagem LM7805, com corrente suporte a corrente de
até 1A,

saida de 5v, protecdo contra superaquecimento e curto circuito.

Quantidade: 20 unidades por kit

Transistor BC548

Transistor BC548, com trés pinos, para montagem em placa de circuito impresso.
Quantidade: 20 unidades por kit

Circuito Sensor de Temperatura de Precisao

Circuito Integrado LM35 para medigdo de temperatura, onde a wltagem de saida é
proporcional a

temperatura em graus celsius. Deve possuir precisao tipica de 0,25 graus Celsius para
mais ou para

menos.

Quantidade: 20 unidades por kit

TRIMPOT 10K

Trimpot de precisdo de 10k (3386-F - 103), regulagem de 1 wlta. Para soldagem em
placa de

circuito impresso.

Dewve possuir 3 conectores na face oposta a fenda de regulagem.

Quantidade: 20 unidades por kit

TRIMPOT 100K

Trimpot de precisdo de 10k (3386-F - 104), regulagem de 1 wlta. Para soldagem em
placa de

circuito impresso.

Dewve possuir 3 conectores na face oposta a fenda de regulagem.

Quantidade: 20 unidades por kit

LED 5MM BICOLOR

LED de 5mm Difuso Bicolor, com as cores verde e vermelho, com trés terminais para
conexao.

Quantidade: 40 unidades por kit

SUPORTE PARA LED 5MM

Suporte para LED, com rosca, totalmente compativel com LED de 5MM. Deve ser
entregue na cor
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
Quantidade: 20 unidades por kit
13  KIT COMPONENTES PARA PLACA DE CIRCUITO Kit 255,5200 30,00
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preta.
Quantidade: 40 unidades por kit.
Os itens acima descritos devem ser entregues em kits, contendo os produtos e
quantidades
especificadas.
14 KIT FONTE CHAVEADA 12V Kit 361,5500 30,00
Fonte chaveada de 12v, com no minimo, 1,5A de saida.
Conector P4 2,1mm x 5,5 mm
Cabo de no minimo 1,5m de comprimento.
Voltagem de entrada automatica 110/220v
Saida de 12 wolts, conrrente co
Corrente de saida, minima, de 1,5A.
Quantidade:10 unidades por kit
15 CAIXA EMENDA FIBRA OPTICA Unidade 333,4600 100,00
Utilizada para abrigar e proteger as emenda épticas em cabos de fibra dptica.
Deve dar suporte a instalagao tanto em fibras aéreas quanto subterraneas, com e sem
pressurizagao.
Deve oferecer suporte a acomodacao de no minimo 12 fusdes, como todos elementos
jainclusos.
Deve possuir vedacao e alta resisténcia contra intempéries, incluindo raios UV e
resisténcia
mecanica a tracao.
Deve oferecer, no minimo, 4 entradas para ligagao do cabo 6ptico.
Deve oferecer perfeita vedagao.
Deve dar suporte a instalagao liwe de ferramentas especiais, e permitir a
abertura/reutilizagao da
caixa de emenda sem a necessidade de qualquer processo de descolagem e/ou
rompimento de lacres
insubstituivéis.
Sistema completo de retencdo do cabo e dos elementos de tragdo. Facil instalagdo e
acesso,
dispensando o uso de ferramentas especiais.
A caixa de emenda devera ser entregue completa, composta por:
Caixa (base, cupula e abragadeira de fechamento);
Suporte interno (fixadores de cabos, bandeja para tubo loose e bandeja para fibras)
Tubos termocontratil para protecao direta da emenda éptica.
No minimo 12 protetores de emendas.
16 KIT COMPONENTES CIRCUITO IMPRESSO Kit 203,8500 30,00
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Ferramenta manual de impacto para conexao e crimpagem de condutores isolados em
sistemas de cabeamento estruturado.
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
Kit contendo componentes eletronicos para montagem em placa de circuito impresso
composto
pelos seguintes itens:
CAPACITOR CERAMICO DISCO 22PF - 50V
Para soldagem em PCB
Quantidade: 40 unidaes por kit
CRISTAL OSCILADOR 16MHZ / 16,000MHZ - HC 49S
Formato "meia caneca". Para soldagem em PCB
Quantidade: 40 unidaes por kit
SOQUETE ESTAMPADO SLIN 28 PINOS
Soquete de 28 pinos (14 pinos cada lado), estreito (slim). Deve ser totalmente
compativel com o
microcontrolador ATMEGA 328P.
Quatidade: 40 unidades por kit
CAPACITOR ELETROLITICO 2.200uF/16V
Para soldagem em PCB.
Quantidade: 20 unidades
Cada kit devera ser composto por todos os elementos acima descritos na quantidade
supramencionada.
17 Kit de Componentes Eletrénicos Kit 132,3500 30,00
Kit composto pelos seguintes elementos:
Dissipador de calor, aluminio, nas dimensdes 27x16x15 mm
Quantidade: 20 unidades por kit
Espaguete Termo-Retratil 2mm - preto
Unidade em Metro.
Quantidade: 40 metros por kit
Os itens acima descritos devem serem entregues em kits de acordo com os itens e
quantidades
acima especificados.
18 Alicate crimpador CAT6 Unidade 259,5200 50,00
Ferramenta Profissional com 8.5" ( 215mm ), Catraca, para crimpar conector modular
plug RJ45 ( 8x8 ) Cat.5e e Cat.6 BLINDADO e RJ11 + RJ12 ( 6x2 / 6x4 / 6x6 ).
Deve possuir a funcionalidade de cortaar e decapar o cabo de para trangado.
Embalagem: Blister.
Modelo de referéncia AMP Seccon HT-2810R ou equivalente.
19 Ferramenta de Inser¢ao (Punch Down) Unidade 173,4300 50,00
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Deve possibilitar a conexao individual de condutores metdlicos isolados em terminais de
conexao padrao 110 IDC.
Deve possuir dois niveis de impacto.
Deve possuir compartimento interno para armazenamento da lamina de conexao para
protecédo quando fora de uso ou em transporte.
Dewe possibilitar a substituicdo da 1amina de insergéo.
Modelo de referéncia: Ferramenta de Terminagao 110 IDC Furukawa ou similar.
20 ROLETADOR CABO OPTICO Unidade 392,5600 5,00
Roletador para corte circular, longitudinal e espiral de capas plasticas externas de
cabos opticos e metalicos.
Deve oferecer suporte a remocgao de capa de espessura ajustavel, suportando no
minimo cabos de espessura de 0,3 cm.
Deve oferecer ajuste ao diametro do cabo a ser roletado, oferecendo suporte a remogao
de capa externa de até, no minimo, 4,44 cm.
21 ROLETADOR DE TUBO LOOSE Unidade 117,0000 5,00
Roletador para corte circular e longitudinal, para ser utilizado na remogao de tubo loose.
Roletador circular e longitudinal de tubo Loose;
Deve suportar, tubo loose de 3.2 mm até 5.0 mm de espessura, no minimo.
22 COLA CIMENTO VULCANIZANTE, BISNAGA DE 18G. Unidade 4,3000 120,00
23 Bisnagas de cimento wlcanizante 18g. Unidade 4,0000 120,00
24 CAIXA DAGUA EM FIBRA, 7.500LTS. Unidade 1.811,0000 10,00
25 CAIXA DAGUA EM FIBRA , 20.000 LTS. Unidade 3.700,0000 4,00
26 Filtro de ar seco: n. AS805 compativel com o trator massey ferguson 275 Unidade 100,0000 2,00
27 Filtro de ar seco: n. 2710804M2 compativel com o trator massey ferguson 275 Unidade 50,0000 2,00
28 Filtro de 6leo lubrificante do motor ETL028 compativel com o trator massey ferguson Unidade 20,0000 3,00
275
29 Filtro de dleo lubrificante do motor PSL123 n. 905411880009 compativel com o trator Unidade 20,0000 3,00
valmet 65
30 Filtro de 6leo combustivel RE62418 compativel com o trator john deere 5603 Unidade 25,0000 3,00
31 Filtro de déleo lubrificante RE59754 compativel com o trator john deere 5603 Unidade 30,0000 3,00
32 Filtro de ar seco: n. DQ59139 compativel com o trator john deere 5603 Unidade 140,0000 2,00
33 Filtro de ar seco: n. DQ15138 compativel com o trator john deere 5603 Unidade 190,0000 2,00
34 Oleo lubrificante para motor SAE15W40, galdo de 20 litros Galao 230,0000 2,00
35 Jogo de facdo, composto por duas laminas, compativel com a rogadeira MEC-RUL Jogo 150,0000 4,00
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36 Tubo de ago inox (ago inox 304) Metro 267,7800 10,00

Sem costura. Schedule 80.
Diametro nominal: 2" - Diametro externo: 60,33 mm.
Parede: 5,54 mm.
Preco por metro de tubo
37 Tarugo redondo de ago inox (ago inox 304) Kilogramas 20,7400 30,00
Sem costura. Diametro 2" (50 mm).
Preco por Kg
38 Tarugo redondo de ago inox (ago inox 304) Kilogramas 19,2800 100,00
Sem costura. Didmetro 2 7/8" (73,03 mm).
Preco por Kg

39 Tarugo de Teflon (PTFE) redondo extrudado com 60mm de didmetro e 300 mm de Pecas 260,4800 10,00
comprimento.
Preco por peca

40 Tarugo de Teflon (PTFE) redondo extrudado com didmetro de 50mm e comprimento de  Pecas 175,3100 20,00
300mm

Preco por peca

Informar:
Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia: Numero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




