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Processo..: 23081.009550/2013-60 Pregdo SRP 278 / 2013 Data da Emissé@o: 16/08/2013
Abertura: Dia: 10/09/2013 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario Preco Total
1 Capela para exaustao de gases, medindo (L x A x P) 660 x 1000 x 660 mm, 220 V. Unidade 2.670,0000 4,00
com motor monofasico, vazao de no minimo 600 m2./h.
2 Esqueleto humano padrao de 1metro e 68 centimetros Unidade 1.511,0000 3,00

Confeccionado em resina pléstica rigida em cor natural, composto por articulagcdes e
0ss0s com a coluna flexivel.
Detalhes anatdmicos: Caixa craniana
Cavidade nasal

Conduto auditivo
Cavidade orbitaria
Arcada dentéria

Coluna vertebral

Esterno

Clavicula

Costelas

Escapula

Acrémio

Umero

Cubito

Radio

Carpo

Metacarpo

Falanges

Sacro llio

isquio

Sinfise pubica

Céccix

Pubis

Articulag6es sacroiliacos
Fémur

Patela

Tibia

Fibula

Perdnio

Ossos do tarso
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ltem Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

Calcaneo

Metatarso

Vértebra lombar com prolapso.

Arcada dentaria com trés elementos moéveis.

Acompanha suporte com rodas e capa de protecao contra po.

Esqueleto humano de 45 cm Unidade
Confeccionado em resina plastica rigida.

Composto por calota craniana moével, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade

orbitaria, articulacdo da mandibula, coluna vertebral, clavicula, escapula, articulagdo nos

membros superiores, pélvis, articulagdo nos membros inferiores entre fémur, tibia e pés.
Acompanha suporte com haste

Termo-Higro-Anemémetro Luximetro Digital Portatil - Instrutherm - THAL-300 Display de Unidade
Cristal Liquido (LCD) Multi-Canal com digitos de 8mm de altura . Determina velocidade
do ar, temperatura do ar, umidade relativa do ar e luminosidade.

Escalas:

Velocidade do ar: 0,4 a 30,0 m/s; 80 a 5910 pés/min; 1,4 a 108,0 Km/h, 09 a 67,0
milhas/h e 0,8 a 58,3 nos.

Resolucéo: 0,1 m/s; 1 pés/ min; 0,1 Km/h; 0,1 milhas/h; 0,1 nés.
Precisao: +/- 3%.

Umidade do ar: 10 a 95% UR.

Resolugao: 0,1% UR.

Precisdo:+/- 4%.

Temperatura: 0 a 50°C/ 32 a 122°F.

Resolugao: 0,1°C ou F.

Precisdo: +/- 1% da leitura +1°C.

Luminosidade: 0 a 20.000 Lux e 0 a 2.000 Fc

Resolugdo: 1 Lux e 1 Fc

Precisdo: +/- 5% da leitura.

Memoérias de maximo e minimo valores.

Dimensdes/ peso: 156 x 60 x 33 mm/ 160g.

Alimentacao: Bateria de 9 V.

Purificador de 4gua com as seguintes caracteristicas: Unidade
- Tripla Filtragem

- Tensao 220V

- Reservatério de agua blindado

188,0000

436,7300

343,1500

3,00

5,00

2,00




IP:._-J.'a'r.:l

5% UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

&gy
8 4 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total

- Fungdes Purifica e Refrigera

- Ligado a rede de agua (sem garafao)

- Silencioso

- Indicadores luminosos que informam o status de funcionamento do produto

- Sistema de refrigeracao inteligente que regula a temperatura da agua para <10°C

- Sistema de troca facil de filtro (sem ferramenta)

- Deve acompanhar filtro com elementos filtrantes em PP e carvao ativado com prata
coloidal

- Garantia minima de 1 ano.

Apresentar catélogo

6 Hipsdmetro e Clindmetro eletrénico a laser (Calcula distancia, altura e o angulo da Unidade 2.524,9000 2,00
visada, Alcance: 400 metros, e até 999 metros com refletor; Precisdo: +/- 0.5 metro)

7 Vara telescopica para medi¢cao da altura de arvores (7,62m - tamanho fechado 1,6m, Unidade 1.817,5000 2,00
fabricada em fibra de vidro)
8 Forno com aquecimento a gas para ensaios em paredes de alvenaria, concreto e ago Unidade 265.770,000 1,00

segundo as orientagdes da NBR 5628: "Componentes Construtivos Estruturais -
Determinacgao de Resisténcia ao Fogo" e para ensaios de paredes divisérias sem
fungao estrutural segundo as orientagées da NBR 10636: "Paredes divisérias sem
fungao estrutural - Determinacao da resisténcia ao fogo - Método de ensaio", possuindo
medidas externas aproximadas: Largura 4000 mm x Altura 5500 mm x Profundidade
1200 mm; medidas Uteis aproximadas: Largura 2500 mm x Altura 2500 mm; poténcia: 2
queimadores de 130.300 Kcal/h e 2 queimadores de 200.000 Kcal/h; tenséo de
trabalho: 380 Volts - 3 fases - 60Hz; temperatura de servico: 1200°C. Carcaca em aco
ao carbono 1010 a 1020 de 3/16 de espessura, estruturada com viga "U" de 4,
escovada e pintada na cor estipulada pela UFSM. Isolagdo com manta de fibra
ceramica em todo perimetro interno para evitar perdas de calor. Sistema de
aquecimento composto por 04 (quatro) queimadores a gas GLP, com a capacidade
maéaxima de 660.000 Kcal/h total, dispostos nas faces laterais do forno e saida dos
gases (chaminé), de modo que o fluxo de calor circule de forma homogénea por todas
as cargas, propiciando um melhor aproveitamento térmico.

O sistema devera possuir operagdo modulante, constru¢cao duobloco, partida
automatica, tensao de comando de 220V - 60Hz, presséo de trabalho do gas de 1,0
kgf/cm2. Os queimadores deverdo possuir corpo principal em ferro fundido, cone de
queima em concreto refratério, bloco refratario, programador de combustao, valwula
borboleta de ar, valwla esfera de géas, transformador de igni¢ao, eletrodo de igni¢ao,
eletrodo de ionizagao e valwla solendide de bloqueio automatico. A distribuicdo de gas




IP:._-Ll.'?r.:h'
&

M5,

\:I“ﬁi"lil:{t_f%

THkd

*, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referéncia

a,
Hepyy g

Item

Especificagao

Unidade

Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

10
11

12

13

14

15

16

para os queimadores devera ser através de um cavalete principal de gas composto por
valwilas de seguranga, construido conforme a NBR 12313: "Sistema de combustao -
Controle e seguranca de gases combustiveis em processos de baixa e alta
temperaturas". Compreendem o cavalete: valwla de esfera para gas, filtro para gas,
valwila reguladora de pressao para gas, valwla de blogueio para seguranga, valwula de
alivio, valwla solendide para gas NF abertura lenta, borbulhador, manémetro 0 a 4 bar,
mandmetro 0 a 250 mbar, registros para mandmetro, pressostato de minima,
pressostato de maxima, tubulagdes e conexdes necessarias para montagem do
conjunto. A chaminé para saida dos gases devera ser construida em ago carbono,
isolada termicamente e posicionada no teto com regulagem tipo borboleta. Os para-
peitos deverdo ser construidos conforme as normas de seguranga posicionados no teto
do forro. O forno deverd conter sistema automatico para controle da presséo interna de
acordo com as orientagc6es da NBR 10636: "Paredes divisérias sem fungao estrutural -
Determinagao da resisténcia ao fogo - Método de ensaio". O forno devera possuir duas
estruturas metalicas para montagem das paredes a serem ensaiadas e um carro com
rodizios para locomocgao destas estruturas metalicas. O painel elétrico devera possuir
controle de temperatura digital em 2 pontos, contatora para acionamento dos motores,
chawes, fusiveis e botdes que se fizerem necessarios.

O equipamento devera ser entregue e instalado no Laboratério de Materiais de
Construcéo Civil da Universidade Federal de Santa Maria.

Lavador automéatico de pipetas, conjunto completo fabricado em PVC
Balanca Analitica com capacidade de 220g, com precisédo de 0,1mg, 220 volts
Manta aquecedora com capacidade de 500 mL com regulador de temperatura, 220 wolts

Manta aquecedora com capacidade de 1000 mL com regulador de temperatura, 220
wolts

Manta aquecedora com capacidade de 2000 mL com regulador de temperatura, 220
wolts

Agitador Magnético com aquecimento, indicado para agitar até 10 litros de agua, com
rotacdo de 120 a 1800 RPM, placa de aquecimento em aluminio, temperatura com
precisao de +-3°C, 220 wolts

Estufa de Esterilizagdo e Secagem, com capacidade de 30 litros, com termostato
regulavel até 250°C, gabinete interno com tratamento quimico anti-corrosao, acompanha
prateleiras removiveis. 220 volts

pHmetro de bancada, faixa de medicao entre 0,00 e 14,00 pH, com compensacgao de
temperatura entre 0 e 100°C através de um sensor de temperatura em ago inox,

Unidade
Unidade
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

418,4000
3.284,0300
474,0500

494,2600

621,4700

1.410,0500

1.136,0300

1.004,9200

3,00
8,00
4,00

4,00

4,00

17,00

6,00

11,00
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

acompanha eletrodo combinado de vidro.

Espectrofotdmetro UV-Visivel microprocessado duplo feixe com varredura. Faixa de Unidade
operacao minima do comprimento de onda, entre 190 nm e 1100 nm. Precisdao minima

do comprimento de onda de * 0,3 nm. Software para aquisicao de dados e conexdes

USB integradas.

Bomba de vacuo, com sistema de palhetas rotativas lubrificadas a éleo, produzindo Unidade
alternadamente vacuo ou ar comprimido. Produz vacuo de 660 mm/Hg, possui valwla
de regulagem, é compacta e leve, produzindo baixa vibragao. 220 wolts

Banho Dubnoff digital microprocessado. Bandejas para Erlenmeyers de 50 mL, Unidade
Erlenmeyers de 125 mL, Erlenmeyers de 250 mL. Regulagem eletrénica da

temperatura, com faixa de trabalho minima entre 5 °C acima da ambiente até 100°C.

Regulagem eletrénica da velocidade de agitagcdo, minimo entre 30 e 300 ciclos por

minuto.

Centrifuga clinica para rotina laboratorial, com capacidade para 12 tubos de 15 mL, com Unidade
rotor de angulo fixo de 45°, com tampa reforgada que ndo permite o uso com tampa
aberta, com indicador de velocidade e timer regulavel de 0 a 30 minutos, 220 wlts

Incubadora Shaker de bancada com aquecimento, com controle de temperatura digital ~ Unidade
microprocessado de 5°C acima do ambiente a 60°C, com agitagao orbital com controle

de velocidade de 0 a 240 RPM. Possui dispositivo automatico que interrompe a

agitacao com a abertura da tampa.

Barrilete em PVC para armazenamento de agua purificada, com capacidade de 20 Unidade
litros, possui mangueira graduada de liquido depositado, tampa moével e torneira de
escoamento.

Barrilete em PVC para armazenamento de agua purificada, com capacidade de 50 Unidade
litros, possui mangueira graduada de liquido depositado, tampa moével e torneira de
escoamento.

Agitador mecéanico com capacidade de agitagdo para 1,5 litros. Rotagéo entre 170 e Unidade
2000 RPM. Voltagem de 220 V. Com haste (em ago Inox), hélice e suporte.

Agitador mecanico com capacidade de agitacdo para até 20 litros. Rotacao de 90 a Unidade
2400 RPM. Voltagem de 220V/Bivolt. Com haste em acgo inox, hélice e suporte.

35.974,1000

1.393,0000

6.118,7500

1.210,2600

9.373,4300

269,3800

442,7000

1.112,6500

1.762,9900

1,00

7,00

2,00

4,00

4,00

3,00

3,00

5,00

5,00
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Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




