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Item Especificação Unidade Preço Máximo Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Semeadora de Precisão contendo 6 discos de plantio, para sementes de 3,2 mm a 14,3 
mm, mais kit contendo 5 discos opcionais.
Modelo de referência: Semeadora de Precisão - Earthway 1001-B

Unidade ________________ _____________1,001.100,0000

2 Termo-higro-anemômetro digital portátil, modelo Thar-185. Display de cristal líquido 
(LCD) de 3 ½ dígitos. Escala de velocidade de 0,4 a 25,0 m/s, precisão de ± 2%, 
resolução de 0,1m/s. Escala de temperatura de 0° a 50°C, precisão de ± 0,8°C, 
resolução de 0,1°C. Escala de umidade de 10% a 95% UR, precisão de ± 3%, 
resolução: 0,1% UR. Interface RS-232. Tempo de resposta de aproximadamente 0,8 s. 
Alimentação com 1 bateria de 9V. Acompanha os seguintes acessórios: Estojo para 
transporte, sensores para anemômetro, sensor de umidade e temperatura (conjugados), 
manual de instruções, certificado de calibração e cabo RS-232 modelo CRS-10. 
Garantia mínima de 12 meses.

Unidade ________________ _____________1,00880,0000

3 Plataforma para colheita de milho compatível com a colheitadeira MF 32, com no 
mínimo 11 linhas espaçadas em 0,45 m, com carenagem regulável, de marca fabricante 
de 1ª linha (Massey Ferguson, Stara, Valtra, John Deere ou Vence Tudo) e com 
assistência técnica em Santa Maria – RS.

Unidade ________________ _____________1,0085.000,0000

4 Trilhadeira (batedeira) de parcelas de experimentos de soja, feijão, arroz, milho, aveia, 
milheto e outras culturas. Com sistema vertical e coluna de ar e  motor elétrico de 2 CV 
trifásico ou acionamento via tomada de força de trator.

Unidade ________________ _____________1,0011.000,0000

5 Roçadeira costal com carburador, cg 420 W, com assistência técnica em Santa Maria, 
incluso suporte para operação.               

Unidade ________________ _____________6,001.100,0000

6 Macaco hidráulico com 4 rodas com capacidade de 2 toneladas.   Unidade ________________ _____________10,00100,0000

7 Motosserra à gasolina, com cilindrada de 59 cm³. Peso sem conjunto de corte de 5,6 
kg. Potência de 3,4 kW Capacidade do tanque de óleo de 0,325 L Capacidade do 
tanque de combustível de 0,685 L Acompanha Sabre de 50cm (ou 32cm ou 40cm) e 
Corrente Passo/Tipo 3/8" Possui sistema anti-vibratório e sistema facilitador de 
arranque, além de manejo por uma só alavanca, visando a segurança do operador que 
irá manusear a motosserra.

Unidade ________________ _____________3,001.160,0000

8 Suta mecânica de precisão - 102 cm                                Unidade ________________ _____________3,00995,9300

9 Estufa para germinação bacteriológica com termostato automático para temperaturas 
de 0  a 120ºC, capacidade mínima de 36 litros, construída em chapa de aço tratada e 
após, pintada internamente em tinta alumínio e externamente em epóxi, isolamento em 

Unidade ________________ _____________1,004.000,0000
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lã de vidro. Possui duas portas; sendo a interna de vidro, 01 prateleira móvel. Chave 
liga/desliga, lâmpada piloto, suporte para termômetro. Voltagem 220 volts e 60 hz e 
garantia mínima de 01 ano

10 Betoneira com capacidade de 120 litros, monofásica, 60hz, 220 volts, 4 polos, com 
rodado p/ transporte e protetor de cremelheira 

Unidade ________________ _____________4,001.100,0000

11 Furadeira de impacto 810w de potência, montada sobre rolamento blindado, velocidade 
variável e reversível, 220V, com assistência técnica em Santa Maria  

Unidade ________________ _____________4,00300,0000

12 Serra circular manual, 1200watts, base inclinável 0º-45º com disco de serra de 24 
dentes para cortes gerais em madeira, estrave do eixo para troca de disco                     
           

Unidade ________________ _____________4,00300,0000

13 PULVERIZADOR Pulverizador elétrico, design anatômico, almofada, suporte para 
transporte e sistema de filtros inovador; Bomba com pressão constante que facilita o 
ajuste de dosagem, faixa de aplicação e volume por área; Produz duas pressões, 
gotas; Mangueira, gatilho, vareta e ponteiras com tamanho  facilitando o uso de 
diversos bicos comerciais, variações na vazão e tamanho de padrão do mercado 
Brasileiro;     Assistência técnica em Santa Maria -RS            

Unidade ________________ _____________10,00700,0000

14 MOTO BOMBA   2 CV, vazão de 6,5-14,2 m³/h, recalque 1 1/2, diâmetro do rotor 
150mm - altura mínima de recalque 20m e máxima 34metros. Assistência técnica em 
Santa Maria-RS 

Unidade ________________ _____________10,001.300,0000

15 MOTO BOMBA  Centrifuga: 3hp 1.1/4’’, alta vazão.
Assistência técnica em Santa Maria-RS  

Unidade ________________ _____________10,001.200,0000

16 Motoesmeril 250 W, diâmetro do rebolo 6"/150mm, 3560 rpm, 110/220v
Assistência técnica em Santa Maria - RS  

Unidade ________________ _____________3,00350,0000

17 Balança Eletrônica digital de precisão (0 - 100g), 110/220v, com assistência técnica em 
Santa Maria.

Unidade ________________ _____________3,001.800,0000

18 Esmagadora de grãos, com capacidade de produção de 100 kilos de grãos por hora, 
em aço carbono usinado, motoredutor SEW EURODRIVE, motor 7,5 Kw 220/380, 
quadro de comandos com, disjuntor motor ,contator, rele falta de fase, chave reversora 
e termômetro digital para controle de temperatura de esmagamento. Caixa receptora de 
óleo, com boia e bomba elétrica.

Unidade ________________ _____________1,0030.000,0000

19 Moto-bomba centrífuga, monofásica, motor fechado, potência de 1 CV, 220 volts, com 
vazão mínimo de 5.600L/h na pressão de 31 M.C.A.                                          

Unidade ________________ _____________1,00690,0000

20 Paquímetro Digital em aço Inox 6" de alta qualidade,- Alcançe: 150 mm ( 6"), 
Resolução: 0.01 mm (0.0005"), Velocidade Máxima de Medida: 1.5 m/s, Accuracy: +- 
0.03 mm, Display de LCD, Acompanha estojo plástico, baterias e chave para troca das 
baterias, Produto calibrado por entidade internacional, Botão zerar, on/ff e 

Unidade ________________ _____________2,0077,5000
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polegadas/milímetros

21 Balança eletrônica suspensa:
 Indicador digital com, no mínimo, 4 dígitos e display em LED vermelho. Sistema de 
célula de carga central, acoplada ao indicador digital. Caixa fabricado em chapa de aço 
inoxidável polido. Alimentação elétrica e com bateria interna recarregável com 
autonomia, no mínimo, para 30 horas de trabalho. Teclado liga/desliga, tara manual, 
Deve acompanhar carregador de bateria, para recarga compatível para tensão de 220 
Volts, acompanha 1 anelão e 1 gancho. Exigência mínima de Capacidade 100 Kg e de 
divisão de 20g. Aprovado pelo INMETRO.

Unidade ________________ _____________1,002.500,0000

22 Lavadora profissional portátil
Máquina para uso profissional.
Possibilidade de uso em torneira comum (vazão mínima 18 l/min).
Pressão máxima de trabalho de 60 bar
Vazão máxima entre 900 a 1020 l/h
Tensão: Mono-220V, Potência do motor no mínimo de 3CV .
Proteção Térmica: Na chave
Tipo de bomba: Radial
Nº. de pistões: 03
Rotação da bomba no mínimo 3500 rpm
Carrinho de transporte: Incorporado

Unidade ________________ _____________1,002.800,0000

23 Arado subsolador hidráulico (tipo pé de pato), novo, com 5 hastes, sendo 3 na frente, 02 
atrás, com largura de corte de no mínimo 1,70 m, reforçado, comprimento mínimo de 
haste de 35 cm, possibilidade regulagem do espaçamento de hastes;equipado com 
sistema fusível de proteção. Enviar folheto. Garantia mínima de 1 ano.                           
                   

Unidade ________________ _____________1,005.866,0000

24 Valetadeira rotativa lateral, com velocidade de operação de 1500 a 2500 m/h, 
profundidade de trabalho de 555 mm, largura de trabalho de 80 mm a 130 mm, potência 
de 70 cv, rotação recomendada, 540 rpm, navalha de 20 unidade, diâmetro do disco 900 
mm a 1015 mm, peso total 380 kg a 440 kg, largura total de 1200 a 1500 mm, 
comprimento total de 1900 mm a 2200 mm. Acoplamento de três pontos. Deve possuir 
também um modelador direcional que permite o traçado das valetas. O cardam de 
transmissão deverá ser revestido. Novo. Enviar folheto. Garantia mínima de 1 ano.

Unidade ________________ _____________1,0017.490,0000

25 Medidor de acidez no vinho - medidor de acidez total (g/l) 0.0 a 25.0, temperatura (Cº) 
0a 60, elétrodo de pH  - HI 1048B com cabo de 1 m, dimensões 12x21x17cm, peso 
2,5kg                            

Unidade ________________ _____________1,002.575,9300

26 Medidor de açúcares no vinho - conhecer a exata quantidade de açúcares residuais 
servirá ainda, para calcular a graduação alcoólica, avaliar o conteúdo líquido de estrato, 
na preparação dos vinhos amáveis, doces, gasosos, espumantes e licorosos. Gama de 

Unidade ________________ _____________1,002.829,7200
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açúcares de 0,00 a 50,00g/l, sensor fotocélula de silício, 224x87x77 mm, peso 512g      
                       

27 Monitor de cristal líquido sensível ao toque componente do Datavision. Datavision é um 
sistema de supervisão, informação, regulagem, registro e controle, composto por 
computadores de trabalho e um monitor integrante da colhedora MF 32.

Unidade ________________ _____________1,0010.000,0000

28 Medidor de Umidade de Grãos Mini GAC Plus, com metodologia de medição por 
capacitância e condutância; compensação de temperatura: automática; copo de 
amostra de aproximadamente 500 g (0,47 L); resolução de 0,1%; memória para até 20 
calibrações; alimentação por bateria 9 V; determinações: umidade, temperatura e peso 
hectolitro; maleta para transporte e porta de comunicação USB.
Garantia mínima de 1 ano.

Unidade ________________ _____________1,002.800,0000

29 MÁQUINA DE TRAMENTO DE SEMENTES, deve proporcionar um tratamento uniforme 
das sementes, através de um sistema elétrico para regulagem da rotação. Sistema de 
dosagem de produtos líquidos e através de copos dosadores automáticos deve possuir 
caracol de metal com borracha injetada, graneleiro em polietileno, duas caixas para os 
produtos, abertura do caracol para facilitar a limpeza na troca de variedades, motor de 1 
CV. Dimensões mínimas: altura: 1,65m, comprimento: 2,0 m, largura 1,1 m, peso 135 
kg, motor: 1 CV. rendimento de tratamento de 6.000kg/h (soja).

Unidade ________________ _____________1,0010.000,0000

30 Kit para instalação de piloto automático em trator John Deere 6110 J. Devem fazer parte 
os seguintes componentes: receptor Starfire  3000;  monitor 2630 (touch screen) ;  
ativação autotrack SF2; volante ATU Universal; suporte para receptor; suporte para 
monitor e o kit de instalação (cabos, parafusos, etc...) o piloto automático deve ser 
entregue instalado e em funcionamento no trator. Na  entrega técnica deve estar 
prevista a capacitação dos operadores. 
Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica em Santa Maria/RS.

Unidade ________________ _____________1,0055.000,0000

31 Banco de jardim em madeira maciça e pé de ferro fundido, modelo tamanduá, com as 
seguintes especificações:
- Medida: 150cm x 70cm x 60cm 
- Assento e encosto: de 8 a 10 ripas de madeira maciça com 150cm de largura por 3 
cm de espessura
- Ripas de madeira devem ser envernizadas com pintura marítima, podendo ficarem 
expostas ao sol e a chuva
- Cor da madeira: natural
- Capacidade do banco: no mínimo 3 adultos                                            
- Garantia mínima de 6 meses contra defeito de fabricação
- As empresas concorrentes deverão apresentar catálogo com foto e descrição do 
produto. 
O modelo da banco (foto) encontra-se em anexo.

Unidade ________________ _____________15,00307,0400
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32 Serra fita para açougue. 
Detalhes construtivos Cabeçote e gabinete construídos em aço inox 304. A mesa pode 
ser móvel ou fixa, construída em aço inox 304. Polias em ferro fundido. Volantes em 
inox 304. Dispositivos de segurança (protetor de fita, empurrador e esticador) 
construídos em aço inox. Botão de emergência posicionado estratégicamente na frente 
do operador. Observação Todo motor monofásico de 50hz é fornecido em uma única 
voltagem, ou seja, 220v. Motor:2 cv Fase:3 Voltagem:220/380 Hz:50/60 Consumo de 
energia:1,80 kw/h Comprimento de lâmina:3.100 mm Altura até a mesa:850 mm 
Espaço entre coluna e fita:- Espaço entre guia e mesa:380 mm Mesa:850 mm x 850 
mm Comprimento:950 mm Largura:955 mm Altura:1.850 mm Peso líquido:167 kg Peso 
bruto:203 kg.                 

Unidade ________________ _____________1,007.840,0000

33 Aparador de cerca viva de 16 ", a gasolina, 41 cm de lâmina.
Assistência técnica em Santa Maria -RS          

Unidade ________________ _____________4,001.300,0000

34 Pulverizador tipo canhão com turbina e três saidas de nebulização, regulagem com 
dispositivo hidráulico, tanque de 600 litros, tratorizado, vazão mínima de 50 litros por 
minutos, com mínimo de 5 regulagens de posição horizoll e vertical.
Assistência técnica em Santa Maria-RS

Unidade ________________ _____________1,0022.000,0000

35 Animais da espécie ovina  02 (dois) machos não cadastrados peso: 35-38kg; animais 
esquilados; jejum de 12 horas.

Unidade ________________ _____________2,00300,0000

36 Animais da espécie ovina  23 (vinte e três) fêmeas peso: 35-38kg; animais esquilados e 
 jejum de 12 horas.

Unidade ________________ _____________23,00350,0000

37 Máquina para colher nozes "shaker" (derruba por trepidação)  a ser tracionada por trator 
acima de 70 cv, para plantas com diâmetro 0 a 95 cm.

Unidade ________________ _____________1,0032.000,0000

38 Sistema de irrigação,Pivô Central, para uma área irrigada de 8.8 ha ,  conforme 
especificações de projeto em anexo.
Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica em Santa Maria, RS.
Marcas de referência: Valley, Fockink

Unidade ________________ _____________1,00100.000,000

39 Sistema de irrigação por aspersão em autopropelido,  com movimentação por carretel 
enrolador, para uma área irrigada de 5 ha, conforme especificações do projeto anexas.
Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica em Santa Maria-RS.
Marcas de referência:
- Irrigatec
-Irrigat

Unidade ________________ _____________1,0047.000,0000

40 ESTUFA AGRÍCOLA: casa de vegetação, instalada, com aproximadamente 1200 m², 
pé direito de 3,5 m, em metal galvanizado, zincado, com tela aluminizada para toda 
área, solo recoberto com manta, com garantia de dez anos.                                        

Unidade ________________ _____________1,00110.000,000
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


