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Processo..: 23081.011595/2013-02 Pregdo SRP 303 / 2013 Data da Emissé@o: 02/09/2013
Abertura: Dia: 18/09/2013 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Item Especificacao Unidade Preco Maximo

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1 Retroescavadeira, zero km, 2013, modelo 2013, motor diesel, 4 ou 6 cilindros, com Unidade 235.000,000
turbocompressor, com poténcia maxima no minimo de 80cv entre 1800 e 2400rpm e
torque maximo no minimo de 30kgf.m entre 1200 e 1800rpm, ambas especificacbes de
poténcia e torque de acordo com a norma de ensaio vigentes. Transmissao tipo Power
Shuttle com no minimo 4 marchas sincronizadas a frente e 4 a ré, tracdo 4X4. Tanque
de combustivel com capacidade minima de 120 litros. Equipada com cabine de
operacao fechada e ar condicionado de fabrica. Comandos de giro em alavanca ou
pedal. Altura maxima com lanca recolhida de 3500mm. Cagamba da carregadeira com
capacidade coroada de no minimo 0,80m?3 e cagamba da retroescavadeira com
capacidade coroada de no minimo 0,24m3, com capacidade maxima de escavacao de
no minimo 4300mm, e demais especificagcées técnicas conforme itens obrigatérios e de
série ofertados no mercado e especificos de cada fabricante. Garantia minima de 1 (um)
ano, com revisdes de garantia realizadas no campus da UFSM sem nenhum custo
adicional.

2 Caminhao, zero Km, ano 2013, modelo 2013, motor diesel, 4 ou 6 cilindros, com Unidade 220.000,000
turbocompressor e sistema de injecao eletrénica, com poténcia maxima no minimo de
180cv entre 2000 e 3000rpm e torque maximo no minimo de 65kgf.m entre 1300 e
1800rpm, ambas especificacdes de poténcia e torque de acordo com a norma de
ensaio NBR ISO 1585. Transmiss&o mecéanica de acionamento manual com no minimo
5 marchas sincronizadas a frente e 1 a ré, com tomada de for¢a, tragéo traseira com
eixo de reducdo de dupla velocidade. Freios acionamento a ar, podendo ser a disco ou
tambor. Dire¢ao hidraulica. Tacografo, para-choque traseiro homologado junto ao
DETRAN, preparagdo para som com auto-falantes, fiagao elétrica completa e antena. Ar
condicionado, tanque de combustivel com capacidade minima de 190 litros. Equipado
com cagamba basculante de agéo direta, com capacidade de carga de no minimo 6ms3,
com 2 cilindros hidraulicos e dimensées adequadas ao modelo. Distancia entre eixos
entre 4500 5500mm. Capacidade de carga de no minimo 8000kg. Pneus radiais sem
camara. Cor branca e demais especificacoes técnicas conforme itens obrigatérios e de
série ofertados no mercado e especificos de cada montadora. Anexar catalogo (ou
cbpia) com especificagdes técnicas do produto ofertado.

3 Podador para cerca viva com motor a gasolina com ignigao eletronica e sistema anti- Unidade 999,0000
vibratério com as seguintes caracteristicas: capacidade do tanque de combustivel de no
minimo 0,225 L, Iamina com 45 cm de comprimento, poténcia minima de 1CV,
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cilindrada minima de 26,4 (cm3), peso estimado de 4,7 Kg, com rotagdo minima de
2800 RPM e rotagdo maxima de 9500 RPM. Anexar catalogo (ou cépia) com
especificagdes técnicas do produto ofertado.
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