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Processo..: 23081.014546/2013-13  Pregdo SRP 344 / 2013 Data da Emissdo: 19/09/2013
Abertura: Dia: 17/10/2013 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade Preco Unitario

Preco Total

1 Impressora com camaras de alta resolugdo, sistema a seco, para registro de imagens Unidade 30.000,0000 1,00
médicas, através da mais moderna tecnologia de impressao térmica direta. Tendo esta
um sistema de impressao a seco, que fornece imagens de alta resolugao, em preto e
branco e em dois formatos simultaneamente, para a documentag¢ao de todos os tipos
de imagens com excessao de mamografia digital, também pode documentar nos
formatos: filme: 14 x 17"(35 x 43cm), 20 x 25cm, 25 x 30cm; 28 x 35cm. Com alta
produtividade sendo 75 peliculas por hora; sem nescessidade de produtos quimicos; e
apresente interface Ethernet para conecg¢ao em rede; com resolugéo standard
geométrica de 320 ppp; tendo densitdbmetro em linha para ajuste de imagem. A
impressora devera ser instalada no local determinado para a mesma com despesas de
mao de obra e pecgas por conta do fornecedor enquanto em vigéncia da garantia de doze
meses a contar da data de entrega com a devida instalagao.

2 Laser de Hélio-Neobnio com feixe de luz vermelha, colimada, monocromética, coerente, Unidade 3.331,0000 1,00

e comprimento de onda de 632,8 nm, polarizacao aliatéria, poténcia de 1 mW, com
chave de segurancga, 220V, 60Hz, tempo de duragéo maior que 10.000 horas,
suporte/haste de apoio vertical.

3 Laser de alta poténcia (até 4,5W utilizada em cirurgia) e de baixa poténcia (100mW, Unidade 18.500,0000 1,00

utilizado em laserterapia). Tensdo de operacao: 90-240VAC, fusivel: 3 A, Poténcia:
40W, freqliéncia: 50/60Hz. LASER VERMELHO-LUZ GUIA:Comprimento de onda:
650nm (tipico). Poténcia Util do emissor: 2,5mW, meio ativo: GaAlAs. LASER
INFRAVERMEHLO: comprimento de onda: 808nm, poténcia Gtil do emissor: 4,5W ,
meio ativo: GaAlAs, com os seguintes acessorios: caneta de fibra dptica para terapia,
caneta de fibra 6ptica para cirurgia, tampa para caneta de fibra 6ptica para terapia,
tampa para caneta de fibra éptica para cirurgia, pedal com fio, tampa da saida do laser,
conector do interlock, 1 espacador, cabo A/C, 02 fusiveis, 03 6culos de protecdo, midia
eletronica, caneta de clivagem, stripper, maleta para transporte, manual do usuario,
termo de garantia. Com assisténcia técnica local minima de dois anos.

4 BURETA DIGITAL TITRETTE 50 ML COM VALVULA PURGA (3 CASAS DECIMAIS Pecas 3.000,0000 1,00

ATE 19,009 ML)

MEDICAO PRECISA, GOTA A GOTA COM GRANDE SENSIBILIDADE, EQUIPADA
COM QUATRO FUNCOES ELETRONICAS ADICIONAIS (EASY, CALIBRATION, AUTO
POWER OFF E SELECAO DE DECIMAIS) .

DISPLAY DIGITAL, COM EMBOLO DE PTFE E CILINDRO DE VIDRO, OS QUAIS SAO
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- Reflectancia: d/8 (angulo difuso de iluminagéao/angulo do sensor de 8°); SCI
(componente especular incluido) /SCE (componente especular excluido); conforme
padrdes da CIE n215, ISO 7724/1, DIN5033 Teil7, ASTM E 1164 e JIS Z 8722.

- Diametro da esfera: @40 mm

- Detector: Fotodiodo de silicone (36 elementos duais)

- Dispositivo de separacao espectral: Grade de difracao

- Comprimento de onda: 360 a 740nm

- Intervalo do comprimento de onda: 10nm

- Escala fotométrica: 0 a 175%; definicdo/resolugcéo: 0.01%

- Fonte de luz: lampada de xendnio

- Tempo da medigao: Aproximadamente 1,0 segundo.

- Intervalo minimo entre medi¢des: aproximadamente 2 segundos.

- Areas de iluminagao e medigdo: MAV: g 8mm/ a11mm e opcionalmente; SAV: o
3mm/@6émm.

- Repetibilidade/precisao: Reflectancia espectral: Divergéncia padrao dentro de 0.1%.
Valor colorimétrico: Divergéncia padrao dentro de Delta E*ab 0.04.

- Correlagao entre instrumentos: Delta E*ab médio 0.2 baseado na série de 12
ceramicas coloridas BCRA I

- Display: 2,36" TFT color LCD

- Interface: USB 1.1 (Conexao com PC; pendrive); Bluetooth padrao versao 1.2.

- Observador: Observador padrdo 2° ou 10°

- lluminantes: A, C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 (avaliacdo simultanea com dois
iluminantes);

- Dados do display: Valores espectrais, graficos espectrais, valores colorimétricos,
diferencas de cor, grafico de diferencas de cor, julgamento Aprovado/Reprovado, e taxa
de cor.

- Espacos de cor e dados colorimétricos: L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell
e diferenca de cor nestes espacgos (exceto no Munsell).

- Dados colorimétricos: MI; WI (ASTM E313-73/E313-96); YI (ASTM E313-73/ ASTM
D1925); ISO Brightness, 8° brilho

- Diferengas de cor: Delta E*ab (CIE 1976), Delta E*94 (CIE 1994), Delta E00 (CIE
2000), CMC (l:c).

- Meméria de Dados: 4.000 medi¢ées e 1.000 padrdes.

- Alimentagéo: A.C. 100V/240V, 50/60Hz (utilizando o adaptador exclusivo AC); 4 pilhas
alcalinas AA.

- Temperatura da operagao/escala de umidade: 5-40°C, umidade relativa igual ou menor
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OBSERVADOS PELO VISOR DE INSPEQ/:\Q. VALVULA DE MEDICAO E DE
PURGA. TUBO TELESCOPIO DE ASPIRAGAO.
5 Geometria de medicao: Unidade 59.986,8000 1,00
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que 80% (em 35°C) sem condensacao.

- Temperatura do armazenamento/escala de umidade: 0-45°C; umidade relativa igual ou
menor que 80% (em 35°C) com nenhuma condensacao.

- Dimensdes: (W x Hx D) 73 x 211.5 x 107 mm

MALETA DE TRANSPORTE

CABO USB PARA CONEXAO AO COMPUTADOR

ALCA PARA TRANSPORTE

ADAPTADOR DE REDE AC-A305 (120 V)

CAIXA DE CALIBRACAO

MASCARA COM PLACA DE ACRILICO COM ABERTURA DE 8MM

MASCARA COM PLACA DE ACRILICO COM ABERTURA DE 3MM

MASCARA SEM PLACA DE ACRILICO COM ABERTURA DE 8MM

MASCARA SEM PLACA DE ACRILICO COM ABERTURA DE 3MM

SUPORTE PARA ESTABILIDADE DO ESPECTROFOTOMETRO EM ANALISES DE
LiQUIDOS, POS E PASTAS

SUPORTE PARA CUBETA 10 MM PARA ANALISE EM LIQUIDOS

ADAPTADOR BLUETOOTH WIRELESS PARA ESPECTROFOTOMETRO
SOFTWARE PARA MANIPULACAO DOS DADOS NO COMPUTADOR

Espectrofotbmetro, simples feixe com sistema 6tico SPLIT BEAM para operagao nos Unidade
modos Ultra-Violeta e Visivel, com as seguintes caracteristicas: Ruido fotométrico
inferior a 0,05% controlado por circuito eletrbnico de baixo ruido, Monocromador
completamente selado e superficie dptica protegida com membrana de diéxido de
silicone , Base construida em materiais nao corrosivos, Indicagcdo em display do tempo
de uso das lampadas de tungsténio e deutério, Dotado de filtro de retencao de poeira
para impedir contaminacao interna, Aceita cartdes de programas para diferentes
aplicagdes, Interfaceavel com computador e impressoras comuns com interfaces
fornecidas no pacote, Display digital iluminado. Especificagdo Técnica: Faixa de
Comprimento de Onda: 190-1000nm, Sistema Otico: Split beam, Fenda Espectral:
fenda fixa 2 nm, Software: Software on-board/Spec UV software, Exatidao de
Comprimento de Onda: 1nm, Reprodutibilidade: &#8804;0.2nm, Dispersao de Luz:
&#8804; 0.05%T, Faixa Fotométrica : 0.3 a 3ABS, Modo Fotométrico: Transmitancia,
Absorbancia, Faixa Fotométrica: -0.3 3.0Abs, Exatiddo Fotométrica: +-0.002Abs (0
0.5A), +-0.004Abs (0.5 1A), +-0.3%T (0 100%T),

BOMBA DISPENSADORA DE LIQUIDOS, MODELO FLEXIPUMP. Unidade
Utilizada para facilitar o preenchimento de frascos para analise de solos.

Especificagoes:

12.000,0000

18.000,0000

1,00

1,00
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- Bomba peristaltica (Watson Marlow®);

- Capacidade de dosagem : 50 puL to 99 L

- Modos de preenchimento: continuo, em dose; ou multi-doses.
- Precisdo: 9 mL: 1.8 %/ 18 mL: 1 %/ 225 mL: 0.5 %

- 32 programas com tela de controle digital;

- Em aco inox, facil de limpar.

- I[diomas: Inglés ou Francés.

- Rotagdes por minuto (RPM) : 10 a 550 RPM

- Conexao opcional para Pedal ou gatilho.

- Fluxo: 1,5ml/min a 1,25L/min.

8 Balanga Analitica com calibragdo automatica com sistema motorizado interno de Unidade 5.500,0000 1,00
calibragdo. Sistema mecanico de protecdo a sobrecarga. Teclas Unicas para
ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. . Caracteristicas técnicas: Capacidade
(9): até 5.000 g, 0,01/0,1 Campo de tara (g): Total Reprodutibilidade (g): 0,0001
Linearidade (g): +/- 0.001 a 0.0003 Tempo de resposta (medio): Com nivelamento
manual.

9 Camara de conservagao horizontal (freezer ultra baixa temperatura), 300 litros, 220 V, Unidade 19.070,0000 1,00
desenwolvido especificamente para armazenamento cientifico de componentes de
sangue congelados e produtos correlatos com grande capacidade de recuperagao
térmica e manutencao de temperatura interna estabilizada até a faixa de -45°C, com
controle micropr., capacidade de armazenamento de 300 litros, compressor hermético
de baixo consumo de energia, refrigerante ecolégico live de CFC, sistema de
refrigeracdo com um compressor, unidade frigorifica com condensacéo a ar forgado,
gabinete externo em aco tratado e esmaltado a alta temperatura, camara interna em
aco inoxidawel, equipado com duas contra tampas internas distintas e removiveis,
isolamento térmico com 100 mm de espessura em poliuretano injetado live de CFC,
porta de abertura total, na vertical, com gaxeta nos quatro lados, dobradigas auto
portantes com mola de retencdo e acabamento cromado, puxador anatémico em
material ndo oxidante de alta resisténcia e acabamento cromado, equipado com
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10

11

12

13

sapatas niveladoras de regulagem ou rodizios com freio, painel de comando e controla
frontal de facil acesso, painel tipo sin6tico em aluminio de facil visualizagao e controle
audio-visuais, comando eletrdnico digital microprocessado programavel com teclas tipo
membrana, temperatura controlada automaticamente pré ajustadas em -45°C,
diferencial ajustavel da temperatura de controle, pra ajustado e +/-2°C, temperatura de
facil regulagem com configuragao de -10 a -45°C, indicagdo de temperatura digital com
indicagdo de momento méaxima e minima temperatura ocorrida, alarme sonoro de
méaxima e minima temperatura de facil ajuste, botao silenciador de larme snoro com
tempo programavel, sinalizador luminoso de equipamento energizado, refrigeracdo em
recuperagao e visual de alarme, fusivel de protecao de seguranga. Alarme sonoro de
falta de energia com bateria recarregavel, sistema de redundancia de controles e
segurangas de funcionamento, sistema de auto check das fungdes eletronicas
programadas, chave geral de energia. Qualidade 1ISO9001-2000. Manual em portugués.

Localizador de Armadura PROFOMETER 5+, Modelo S consistindo de: Dispositivo Unidade
indicador, sonda universal, conwersor serial USB 232, cabo da sonda com 1,5m (5

pés), cabo de transferéncia do 1,5 m (5 pés), Software ProVista para PC, al¢a para

transporte do dispositivo, fone de ouvido, luva protetora.

Informagdes Técnicas

Especificagao do dispositivo Modelo S

MEMORIA: meméria ndo volatil para 40.000 valores medidos e 60 objetos

DISPLAY: LCD com iluminagéo de fundo opcional

INTERFACE: RS 232 ou com Adaptador para Porta USB no PC

SOFTWARE: Software ProVista para fazer o download dos dados e para avaliagdo no
PC

BATERIAS: 6 x 1,5V para 45 h de operacao; 30 h com iluminagéo de fundo acesa
FAIXA DE TEMPERATURA: -10 °C a +60 °C

Localizador de Armadura PROFOMETER 5+, Modelo SCANLOG consistindo de: Unidade
Dispositivo indicador, carrinho para a sonda ScanCar com cabo com 1,5 m (5 pés) para

medic¢ao do trajeto, sonda universal, conversor serial USB 232, cabo da sonda com 1,5

m (5 pés), cabo de transferéncia do 1,5 m (5 pés), Software ProVista.

Profoscope+ Rebar Detector Unidade
Unidade Profoscope+ consistindo de: Profoscope+ incluindo kit de teste de

inicializagcao e acessorio, baterias, cartdo de memoaria, cabo USB, capa de protegao,

algca de transporte, documentacgao e software Profolink.

Motoserra com as seguintes especificacdes: poténcia minima de 2,7CV, comprimento  Unidade

minimo do sabre de 16", capacidade minima do tanque de 0,4 litros, cilindrada minima
de 40,2 cm3, com rotagcdo minima de 2700 RPM e rotacdo maxima de 14000 RPM e

3.930,0000 1,00

6.395,0000 1,00

2.365,0000 1,00

1.250,0000 4,00
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Caloi CLB 40 Elite

Possui sistema de freio magnético e correia estética.

Tamanho Unico.

Possui porta objetos e toalha.

Painel eletrénico multifuncional.

Fungdes do painel: tempo, velocidade, distancia, calorias, batimento cardiaco e fungao
priorizagao.

Monitoramento cardiaco: Hand Pulse.

Quantidade de programas: para massa corporal - BMI e capacidade de recuperacao -
Recovery.

Sistema de regulagem com freio magnético indexado.

Selim anatémico com gel.

05 regulagens de altura.
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demais especificagdes técnicas conforme itens obrigatérios e de série ofertados no
mercado e especificos de cada montadora. Anexar catalogo (ou cépia) com
especificagdes técnicas do produto ofertado.
14 BALANGCA ANALITICA 0,0001G 220G Mod. AUY SHIMADZU Unidade 2.900,0000 2,00
15 DISPENSADOR DE PARAFINA CENTAURO Unidade 3.050,0000 1,00
Voltagem: 110/220 V
Cod. EP3120232
16 CAPELA EXAUSTAO DE GASES Unidade 3.900,0000 2,00
Cadigo de referéncia: CEQ720
Marca: PERMUTION
Descrigao do Produto
Para eliminar problemas de vapores toxicos em laboratérios. Compactas e constituidas
em fibra de vidro com 3 mm de espessura. Possuem porta frontal em acrilico
transparente com deslocamento vertical. Exaustor do tipo centrifugo com motor
blindado, caracol em fibra de vidro e ventoinha em plastico de engenharia. Permitem o
desenwolvimento da maioria das reagbes agressivas sem alterar a sua estrutura.
Estrutura:
Fibra de vidro 3mm
Dimensdes (cm): L 115 x P 65 x H 100 S/E
Dutos de Exaustdao em PVC: 100mm de didametro
Exaustor: Centrifugo com motor blindado com 1/6CV
Capacidade de Exaustao: 15 m3/min
Poténcia (W): 185
Voltagem (V): 220
17 BICICLETA ERGOMETRICA ELETROMAGNETICA Unidade 1.400,0000 1,00
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18

19

Guidao spinning.

ltens inclusos: 01 bicicleta / 02 pilhas / 01 chave de boca / 01 chave sextavada "L" / 01
manual de instrugdes.

Composicao: Aco carbono com pintura eletrostatica e plasticos injetados em
Polipropileno.

Peso liquido aproximado: 26,4 kg.

Peso suportado pelo aparelho: até 150 kg.

Dimensdes aproximadas: 54x141,5x1,06 cm.

Garantia do fabricante: 12 meses contra defeito de fabricagao.

BALANCA ANTROPOMETICA Eletronica Adulto com régua Unidade
Para uso em hospitais clinicas

Estrutura em chapa de ago carbono

Capacidade 300 kg com divisdes de 50 g

Plataforma: 400 x 500 mm

Altura de 1,30 m

Régua Antropométrica com escala entre 1,00 € 2,00 m
Tapete em borracha anti-derrapante

Pés regulaweis

Funcdo TARA

Display com 5 digitos

Chave seletora de tens&o 110/220 v

*Fonte automatica (85 a 250 Vac)

Opcional de saida para impressora

Opcional de saida serial

Opcional de entrada p/bateria externa 12v

Peso: 45,000

PODOGRAFO PODO Tech - Também conhecido como Pedigrafo e Plantigrafo. O Unidade
Podografo € um equipamento utilizado para obter a plantigrafia do pé do paciente. Essa
texturizagao possibilita uma melhor visualizagdo da distribuigdo dos pontos de presséao
ao longo da planta do pé.

Utilizagao: Confeccao de plantigrama em papel comum, mantendo limpa a sola dos pés.
Caracteristicas: Base de plastico, folha para impresséo de borracha. O estojo
acompanha rolo para passar tinta de carimbo na parte inferior da borracha.
Caracteristicas técnicas:

- Dimensé&o: 376 x 189,8 x 10 mm.

- Peso: 220 gramas.

- Composicao: acrilico e latex.

Acessorios que acompanham o produto:

- Rolete emborrachado para tinta.

1.700,0000

430,0000

2,00

2,00
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As balangas para banheiro G-Tech Sport possuem alta preciséo e durabilidade,
capacidade para até 130 kg e sua plataforma é antiderrapante para maior seguranga.
Informagdes técnicas:

Marca: G-tech

Referéncia: Balma.

Cor:Cinza

Modelo: Sport Anti-Derrapante

Material: Plataforma Antiderrapante emborrachada.

Pés:Sim antiderrapantes.

Tipo de balanga: Mecéanica

&gy
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ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
- Tinta para carimbo.
- Almofada para carimbo.
- Bloco para plantigrafia: dimensdes de 370mmm x 180mm, contendo 33 folhas.
20 BALANGCA PEDIATRICA Unidade 700,0000 2,00
A balanga Urano possui alta resolugao, ou seja, estabiliza o peso rapidamente,
oferecendo agilidade e precisdo na pesagem. E indicada para ser usada em
consultérios médicos, hospitais, farmacias e creches.
Principais diferenciais da UBB 20/2:
- Diferencial exclusivo: Possui backlight que proporciona a melhor visualizagao do
display em ambientes com pouca luminosidade.
- Prato anatémico, duravel e de facil higienizagao, feito em abs injetado.
- Funciona mesmo quando falta luz, pois possui bateria interna de até 300 horas de
autonomia - a maior da sua categoria
- Peso na medida certa - Possui TARA, facilitando o calculo de peso do bebé antes e
depois da amamentagao.
Teclas TARA, ENVIA e LIGA/DESLIGA;
Display LCD de 6 digitos, com backlight;
Prato anatémico em abs injetado;
Zeragem automatica;
Bateria com autonomia de até 300 horas dependendo do uso do backlight;
Fonte Full Range de 90 a 240 VAC
Dimensoes:
Balanga (LAP): 335 x 105 x 424 mm
Berco (LAP): 545 x 80 x 260 mm
Opcao de cabo adaptador externo para conversdo da saida para impressora em saida
serial RS232C
Capacidade maxima de 20kg, com divisdo de 2g;
21 BALANGCA MECANICA Anti-Derrapante - G-Tech Sport Unidade 52,0000 3,00
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22

23

Graduacao Peso: 100 gramas.

Funcgdes: peso.

Visor: mecanico

Método de medicao: quilos

Capacidade Maxima: 130 Kg.

Peso do produto: 2,3 kg.

Peso do produto com embalagem: 2,5 kg,

Dimensdes aproximadas Produto (L x A x P): 26,5 x 4 x 24,5 cm.
Dimensdes da embalagem (L x A x P): 27 x 4,7 x 29,5 cm.
Prazo de garantia: 01 ano

PLICOMETRO - Adipdmetro Clinico Unidade
Aparelho que se utiliza para para medicao de massa corporal
Descrigéao:

- amplitude de leitura:75mm;

- pressao: 10g/mm2;

- eixo maior: 286mm - eixo menor: 185mm;

- ponteiras fixas nao metalicas; molas em ago zincado;

- sistema simplificado de leitura;

Embalagem transporte: acompanha trena antropométrica e software
Especificagdes:

- Resolugao/sensibilidade: 1Tmm

- base em aluminio com revestimento epoxi

- peso 185g (com embalagem 650g)

Garantia:

1 ano (para defeitos de fabricagao)

PAQUIMETRO 24 c¢m Unidade
Aparelho indicado para realizar a afericdo da medicdo 6ssea, para medidas de largura
(diametro) de epicondilos e cranio

Descrigao:

Tubo de aluminio inodizado com dois blocos de nylon (um fixo e outro mével) e duas
ponteiras metalicas em ago inox (retas)

Peso: 298 g (com embalagem 3909)

Comprimento: 200 mm Uteis;

Dimensoes:

35mm x 30mm x 320mm

Peso:

630g com embalagem

Acompanha: embalagem transporte

Garantia: 1 ano

305,0000

305,0000

3,00

3,00
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24

25

26

FORNO MICRO-ONDAS BRASTEMP BMX40A - Inox King Size Unidade
Capacidade (Litros): 38

Modelo de Embutir: Nao

Poténcia (Watts): 920

Funcdes: Reldgio

Detalhes do produto: Prato giratério

Cor: Inox

Dimensdes(LxAxP): 55,3 x 31,1 x 46,7 cm

Peso: 18,0 Kg

Voltagem: 220V

Trava de seguranga: Sim

Garantia: 1 Ano

Teclas Rapidas: Meu Jeito; + 30 Segundos; + 1 Minuto; Menu Saude; Descongelar
prato pronto

Niveis de Poténcia: 11

DESTILADOR DE AGUA Q341-25 QUIMIS - 5 litros/hora Unidade
Descri¢cao do Produto:

Voltagem: 220 V

- Produz agua com pureza abaixo de 4 uS/cm, considerando entrada até 300 uS/cm;

- Caldeira em ago inox;

- Coletor de vapores e partes que tem contato com a agua ja destilada, confeccionados
em aco inox 304 e materiais inertes;

- Nivel constante de alimentagao da caldeira;

- Cupula de vidro resistente e inerte para nao transferir ions ao sistema e para visualizar
a ebulicdo e o momento da limpeza da caldeira e resisténcia;

- Resisténcia tubular blindada;

- Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento;

- Na falta de agua, evita o escape de vapores;

- Sistema automatico de protecao que desliga o aparelho quando o sensor embutido
detecta falta de agua;

- Acompanha manual de instrugdes;

- Cabo de forca com dupla isolagdo sem plugue;

- Para melhor qualidade da agua destilada produzida e maior durabilidade do aparelho,
sugeri-se 0 uso dos pré-filtros de sedimentos (Q381) e o de carvao ativado (Q382) bem
como o abrandadador no caso das aguas duras (Q383), i

Analisador Bioquimico semi-automatico Bio2000. Unidade
o Bioguimica (colorimétrica, enzimatica e cinética);

o Turbidimetria (padréo, fator ou curva de padrées);

o Imunologia (metodologia ELISA em tubos ou Turbidimetria);

550,0000

1.900,0000

8.721,0000

2,00

3,00

1,00
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de 6nm (fixa), com software e suporte para 4 cubetas de 10nm, bivolt, saida RS-232-C.
Leitura a partir de 500uL.Zero éptico (100% T) e eletrénico (0% A) a um togque de botéo.
Resultados em absorbancia, transmitancia. Display de LCD.

O conjunto é composto por:

o 01 Espectrofotdmetro (faixa visivel e UV)
o0 01 CD contendo software para instalacdo em Windows 98®;
0 02 Cubetas de vidro 6tico quadradas de 10mm;

&gy
] -+ 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
o Horménios (metodologia ELISA em tubos);
o Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade.
0 90 possibilidades de programagéao para qualquer reagente (sistema aberto).
o Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs.
o0 Monocromador com 8 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm. o Banda de
passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros.
0 Luz espuria: < 0,01%T.
o Leituras Monocromaticas e Bicroméaticas.
o Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas.
o Cubeta de fluxo metdlica de 32 pL termostatizada para 25, 30, 37 + 0,1 °C.
o Cubeta de fluxo termostatizada para 25, 30, 37 £ 0,1 °C.
o Contaminagao cubeta: < 1% com 500 pL (teste com solusao de
dicromato de potassio).

27 Espectrofotdmetro digital, faixa visivel de 200-1000nm (monofeixe), banda de passagem Unidade 7.820,0000 1,00
de 5nm (fixa), com software e suporte para 4 cubetas de 10nm, biwolt, saida RS-232-C.
Leitura a partir de 500uL.Zero éptico (100% T) e eletrénico (0% A) a um toque de botéo.
Resultados em absorbancia, transmitancia. Display de LCD.

O conjunto é composto por:
o 01 Espectrofotdmetro (faixa visivel e UV)
0 01 CD contendo software para instalagdo em Windows 98®;
0 02 Cubetas de vidro 6tico quadradas de 10mm;
0 02 Cubetas de quartzo de 10mm;
0 01 Suporte para 4 cubetas quadradas de 10 mm;
0 01 Cabo para conexdo do equipamento com um computador;
o 01 Capa de protecao contra poeira;
0 01 Cabo de forca;
0 01 Manual de instrugdes.
28 spectrofotdmetro digital, faixa visivel de 200-1000nm (monofeixe), banda de passagem Unidade 3.075,0000 1,00
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29

30

31

32

33

34
35

36

0 02 Cubetas de quartzo de 10mm;

0 01 Suporte para 4 cubetas quadradas de 10 mm;

0 01 Cabo para conexdo do equipamento com um computador;
0 01 Capa de protecao contra poeira;

0 01 Cabo de forca;

0 01 Manual de instrugdes.

Aparelho televisor. LCD, 32 polegadas, HDTV ready, chip de tratamento de imagem,
entradas HDMI, conex&o digital.

Aparelho de ar condicionado, tipo SPLIT, capacidade de 24000 BTU/h. Climatizagéao
quente e frio. Voltagem 220V. Eficiéncia energética (EER): 3.15W classificagao A de
consumo de energia. Apresentar catalogo com especificagcées técnicas do produto
ofertado. Garantia minima de 1 ano.

Cafeteira elétrica tipo semi-industrial.

Cafeteira cilindrica em ago inox 1 depésito de 6 litros. Termostato regulavel Acompanha
tampa, saco coador e aro coador. CARACTERISTICAS TECNICAS Voltagem: bivolt.
Poténcia: 1300w. Consumo: 1.3Kw/h Tempo de ferwura: 45min. Volume da caldeira
(agua): 12,3 litros Volume do depodsito (café): 6 litros. Dimensdes aproximadas: altura:
60,5cm largura: 37,5cm, comprimento: 37,5cm Peso liquido: 3,9Kg Acompanham o
produto: 1 coador ,1 aro coador 1 tampa do depésito 3 pés de borracha.

Refrigerador frost free, duas portas, capacidade minima de 450 litros, 220V. Dimensées
(LxAxP): 71x187,9x73,8 cm.

Forno de microondas. 220V, potencia: 950 Watts, consumo aproximado de energia: 1,7
KWh, capacidade minima: 27 litros. Garantia: 1 ano.

Aparelho telefénico sem fio. 2,4 gHz, secretéaria eletronica, identificador de chamada

Bebedouro, purificador de agua, agua natural e refrigerada, bivolt, jato de direcionavel,
reservatério de agua blindado, dimensdes aproximadas de 28x30x34 cm.

Aparelho para DVD. Gravador e reprodutor de DVD, reproduzindo DVD (NTSC e PAL),
audio CD, CD-R, CD-RW, MP3, DVD-R (modo video), DVD+RW (modo video), DVD+R
(double), DVD-R, DVD-RW,

DVD-RW (modo VR), VCD/SVCD, WMA, JPEG, DivX e Xvid, # bivolt. Consumo

aproximado de energia: 18 Watts em uso e 1 Watt em espera. #conexodes: #- frontal-AV

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Unidade

Unidade

100,0000 1,00

1.900,0000 10,00

575,0000 1,00

2.500,0000 1,00

350,0000 1,00

180,0000 2,00
650,0000 1,00

750,0000 2,00
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37

38

39

40

41

42

43

44

(RCA); #. Traseiro- Saida de audio digital coaxial, analégica (2 pares RCA), entrada de
audio analdgico (1 par RCA), saida de video composto, saida de video componente RCA
(Y/Pb/Pr), entrada de video composto, entrada e saida RF. Dimensodes aprox. (LxAxP):
43x 4,8x 24,5 cm).

Impressora multifuncional colorida. Tipo Laser. Fungao copiadora, scanner e Unidade
impressora. Velocidade de impressao 34 ppm, resolugcao de 4800 x 1200 dpi.

Impressora tipo laser, padrdo monocromatico. Velocidade de impressao: 24ppm. Unidade
Qualidade de resolucéo de impresséo otimizada, preto: 1200x1200 dpi.

Impressora tipo laser, padrao de cor colorido. Velocidade de impressao: 24ppm (preto)  Unidade
e de 20 ppm (colorido). Impresséo frente e verso.
Resolugcdo maxima: 600x600 dpi.

Cabine de seguranga biolégica vertical. Classe Il tipo A2. Unidade
Dimensdes do gabinete em mm (alt.x larg.x prof.): 1200 x 860 x 760 (externas) e 610 x
790 x 720 (internas); Filtros absolutos HEPA Classe A3 ABNT-NBR 6401. Eficiéncia
DOP: 99,97% na retencéo de particulas >3 microns.

Exaustor tipo radial de alta.

Construida internamente em chapas de aco inox, e externamente em chapas de aco
carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura epdxi. Lampada fluorescente 40 W.
Certificado ISSO 9001.

Lampada para esterilizagao: UV-C 25W. Softaware que monitora e ajusta a velocidade
do exaustor em fungéo das condigdes de saturagao do filtro. Fluxo de ar controlado
eletronicamente. Velocidade do ar, medida apés o filiro HEPA, calibrada entre 0,45m/s
+20%; Lampada de esterilizagdo de longa duragao (8000 h); Controle microprocessado
dos tempos de operacdo de esterilizagdo UV, permitindo o usuério definir duragao de
ciclos e posteriormente seleciona-los rapidamente;

Medidor de pH. Medicéo de pH na faixa de 0 a 14, precisdo de + /- 0,01 pH, calibragdo  Unidade
automatica, acompanha solugdes tampao pH 7 e 4, gabinete em ABS, alimentacéo a
bateria, acompanha manual.

NO BREAK. Poténcia: 1200 WATTS; tomadas: 04. Poténcia continua: 500 WATTS; Unidade
Poténcia de pico: 600 WATTS; tensao de operagao entrada: bivolt automatico

(120/220V)

Computador portétil (Notebook). Processador com freqiiéncia de 2,4 GHz a 3.0 GHz. Unidade
Disco rigido de 250 a 500 GB. Memdéria RAM de no minimo 2 GB. Monitor tipo LED 14",

4 saidas USB, com camera digital, internet wireless, leitor de cartao.

Refrigerador comercial, revestimento externo em ago inox (polido), 6 portas, sistema de Unidade
refrigeracdo estatica através de evaporacao central vertical, pés niveladores de atura,

termoémetro analdgico ou digital, com no minimo trés prateleiras internas, degelo

1.700,0000

750,0000

1.450,0000

25.000,0000

1.350,0000

500,0000

1.650,0000

5.250,0000

2,00

5,00

1,00

1,00

1,00

6,00

4,00

1,00
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45

46

automatico, grades no fundo, 220V ou biwlt, capacidade minima de 1200 litros

17Cabine de segurancga bioldgica vertical. Unidade
Classe Il tipo B 2 com 100 % de renovagao de ar, equipado com dois filtros HEPA,
um para insulamento e outro para exaustao;

Este equipamento proporciona total protecdo ao usuario, material manipulado e meio
ambiente;

Dimensoes internas aproximadas:960x652x652 mm.

O equipamento esta totalmente em pressao negativa evitando a fulga do ar
contaminado para o laborat6rio;

Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e
ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1;

Equipamento construido em chapa de aluminio naval com tratamento

anticorrosivo e pintura epoxi eletrostatica na cor branca;

Filtro absoluto (HEPA) classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiéncia
99.99%, para insulamento e exaustao;

Pré-filtro classe G4 sintético plissado, (aumenta a durabilidade do filtro HEPA);
Vidro frontal temperado tipo sobe e desce, com abertura e fechamento total do
vidro e com inclinagao.

Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%;

Alimentagao 220 V monofasico, 50/60 Hz;

Motor monofasico para o insulamento com protecao térmica e controle eletrénico
de 3 welocidades;

Motor trifasico para exaustdo com protecao térmica, e velocidade controlada por
inversor de freqiiéncia;

? 01 Tomada auxiliar interna, 220 V;

? 01 valwla para gas ou vacuo;

? 01 lampada fria 20-40 W;

? 01 lampada UV (germicida) 15-30 W;

1

Tele Pack X, constituido por: Unidade

- Unidade conjunta de Fonte de luz Xenon de 50 watts, para uso com video
Endoscépico Karl Storz, analégico de 1 chip;

- Médulo integrado de processamento de imagens;

- Monitor LCD de 15 polegadas;

22.500,0000

119.363,530

1,00

1,00
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trifasico, com fator de poténcia 0,8, na tensao de 380/220 Vca, em 60 Hz, para
funcionamento singelo e automatico, com:

- Sistema de pré-aquecimento da agua de refrigeragéo;

- carenagem em ago carbono;

- Base de estrutura robusta e integralmente soldada;

- Médulo de comando instalado internamente a carenagem, isolado acusticamente do
conjunto Grupo Gerador, protegido por porta dotada de visor translicido para
visualizagao externa do controlador;

- Retificador de bateria automatico, microprocessado;

- Disjuntor de protecéo de 63 A, instalado no comando;

- Chave de transparéncia formada por 02 contatores tripolares de 95 A, montada no
comando;

- Recipiente diariode consumo para combustivel, em polietileno de 100 litros montado
na base da Carenagem;

- Amortecedores de vibragcao intermediarios entre motor/ gerador e base;

- Baterias, silenciador e segmento elastico.

- Sistema de regulagem eletrdnica de velocidade para o motor diesel por atuador eletro-
mecanico para motores com bomba injetora mecénica;

Entrega Técnica:

Na entrega técnica sera feita a verificagdo da instalagao do Grupo Gerador abrangendo

&gy
] -+ 95591764000105
% e Termo de Referéncia
ltem Especificacao Unidade Preco Maximo Quantidade  Preco Unitario Preco Total
- Médulo de memoria USB/SD, sistema de cores NTSC;
- Fonte de alimentacéo de 100 a 240 VAC, 50/60Hz;
- Teclado de silicone com touchpad, conjunto de caracteres em Portugués;
- Cabo de alimentac&o 400F - (embalagem com 01);
- Cabecgote TELECAM, de 01 chip;
- Sistema de cores NTSC, com resolugao horizontal de 450 linhas;
- Sensibilidade Minima : 3 lux;
- Comprimento focal de 25 mm e botdes de comando livemente programaveis, para
usocom a unidde de controle TELECAM - embalagem com 01.
- Cabo de iluminagéo com fibra 6tica karl Storz, D=3,5 mm e C= 230 mm - Embalagem
com 01.
- Adaptador, para conectar a fonte de luz XENON 100 Karl Storz ao cabo de luz de fibra
o6tica 495 NCS, para uso com a Fonte de Luz para Endoscopia karl Storz - Embalagem
com 01 un.
47 Um grupo gerador de 40KVA - 380/220V, linha diesel, com poténcia de 40 kVA- Unidade 65.000,0000 1,00
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48

ligacOes elétricas, sistema de aterramento e demais sistemas operacionais, tais como
combustivel, arrefecimento, lubrificagcdo e escapamento, inspecao visual do
equipamento e disponibilizagcao dos itens necessarios a sua operacionalidade (
conforme descrito abaixo):

- Execugéao da primeira partida do Grupo Gerador;

- Realizagao dos testes operacionais do conjunto e manobras de carga com
interrupgdes momentaneas, com carga local;

- Treinamento basico de operacao e manutengéo ao operador a fim de garantir o bom
funcionamento do equipamento;

- Essas atividades serdo executadas por técnico(s) especializados(s), em visita a ser
realizada em dia Util ( de segunda a sexta-feira), em horario comercial ( das 08h as
18h), apds a instalagdo, mediante agendamento prévio ( as despesas na entrega
técnica serao por conta da empresa fornecedora);

A empresa fornecedora devera indicar a empresa responsavel pela assisténcia técnica
do grupo gerador.

Garantia de 1000 Horas e ou 1(um) ano referente a defeitos de fabricacao.

Cuba de Eletroforese Vertical 10 x 10, marca Lab1000 / Kas., modelo LMK33- Unidade
10V:

Utilizada na identificacao e separacao de proteinas de diferentes pesos
moleculares utilizando gel de poliacrilamida;

Design compacto a prova de vazamento, permitindo preparo do gel de forma
rapida e segura com economia de tampéao;

Tampa transparente com encaixe Unico para maior seguranca, permitindo o
acompanhamento visual da corrida;

Material duravel e resistente;

Eletrodo em fio de platina puro 99,99% resistente a corrosao;

Projetada para eletroforese vertical rapida em gel de poliacrilamida,
acompanha bandeja de tamanho 10 x 10 cm;

Capacidade para aplicagcao de até 80 amostras ( 20 por gel ), permitindo uma
eletroforese de qualidade com baixo volume de tampao;

Tamanho da bandeja: 10 x 10 cm;

Tamanho do gel: 7,5 x 8,5 cm;

Dimensdes da cuba: 19 x 13 x 15 cm;

Numero de géis por corrida: 4;

Capacidade méxima: até 80 amostras ( 20 por gel );

Volume do tampéao: 250 a 1.200 ml;

2.090,0000

4,00
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com dimensdes (LxPxA mm) de no minimo 630 mm de lado (L), de no minimo 630 mm
de comprimento (C) e de no minimo 120 mm de altura (A), com peso de no minimo 130
kg, com tolerancia de planeza conforme norma DIN 876 Classe 0, conforme norma
ABNT classe 0, sendo a planeza igual ou melhor do que 4.(1+L/1000)um, com
certificado de calibragdo. Deve incluir suporte para desempeno fabricado em cantoneira
de acgo pintado com trés pontos de apoio ajustaveis e dois parafusos para apoio auxiliar,
com parafuso nivelador, com as dimensdes préprias para o desempeno de 630 mm x
630 mm e com altura de no minimo 880 mm. O suporte devera ser da mesma marca da

&gy
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ltens que acompanham: 01 tanque, 01 tampa, 01 moédulo interno, 01 placa
dummy, 01 pacote de resfriamento, 01 base de moldagem, 02 pentes de 1
mm para 12 amostras, 01 par de cabos para conexao, 01 conjunto de placas
de vidro para moldagem do gel com espagadores 1 mm, conjunto de placas
de vidro entalhadas, e manual de instrugéo.
49 PHMETRO PORTATIL MB10P SEM ELETRODO. Unidade 949,0000 4,00
Medidor de pH microprocessado Portatil MB10-P, marca Marte.
Totalmente microprocessado, mede pH/mV/ORP e temperatura.
Trabalha com todos os tipos de eletrodos com conexao tipo BNC,
inclusive o de alcool. Sensor de temperatura individual em aco
inox, podendo-se usar o equipamento como termometro. O display
alfanumréico fornece mensagens que guiam o usuario, impedindoerros de utilizagao.
Verifica efeitos no eletrodo e nas solugdes tampao, informando em
caso de problemas e mostrando simultaneamente o pH e a
temperatura da solugéo. Indicador de leitura estavel que mostra
quando a leitura pode ser tomada. Compensagéo de temperatura
automatica ou manual. Gabinete em ABS evita corrosdo, suporte
individual para eletrodo e temperatura, calibragao automatica,
aceita varios tipos de tampao.
Faixa de pH de 0 ate 14 com resolucdo de 0.01, exatidao de 0.01 e
incerteza de 0.01.
Faixa de mV de 1999, resolugdo de 0.01 e exatidao de 0.01, com
incerteza de 0.01.
Acompanha:
01 Eletrodo de pH
01 Sonda de Temperatura
01 Solugcao Tampao de pH 4,00
01 Solugao Tampéo de pH 7,00
01 Brago Articulado
01 Fonte Bivolt
50 Mesa de desempeno, com trés pontos de apoio, de granito preto finamente lapidada, Unidade 4.813,1600 1,00
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51

52

mesa. Entrega nas dependéncias do CTISM. O certificado de calibragcio devera ser
emitido especificamente para o equipamento, por laboratério acreditado pelo INMETRO.

Armario Corta-Fogo para Inflaméweis - Gabinete, Produto Certificado TUV, Armazenam  Unidade
recipientes com liquidos inflamaveis ou combustiveis; Evita o derramamento de liquidos

no solo/piso;

Evita a propagacao do fogo em caso de incéndio, Resiste até 900° C, Atende as

normas NR-20 da portaria 3214, ABNT NBR 17505, UL 1275 e OSHA

Dimensodes externas: Altura: 2,00m; Largura: 1,00m; Profundidade: 0,45m;

Capacidade: 60 galdes; Peso Aproximado: 202 Kgf, Quantidade de prateleira: 03

prateleira;

Cor: Vermelho Munsell - M.5R 4/14

Autoclave porta dupla tipo barreira capacidade 250 litros Unidade

EQUIPAMENTO PARA SER INSTALADO SEPARANDO UMA AREA NAO ESTERIL
DE UMA AREA LIMPA E ESTERILIZADA.

PORTA DUPLA E TRES CARROS SENDO 1 CARRO INTERNO E DOIS EXTERNOS 1
PARA CADA AREA

APLICACAO

Esterilizacdo e secagem de materiais de superficie, espessura, termosensiveis e
liquidos.

FUNCIONAMENTO

Elétrico ou a vapor de rede, utiliza vapor saturado sob pressdo como agente
esterilizante, e alto vacuo para remogao de ar e cecagem.

Ciclo totalmente automatica com interrupgao no final do processo.

Permite programar todo o processo de esterilizagdo, como tempo de pré-
vacuo,secagem, temperatura e tempo de esterilizagao.

INDICACAO

Adequada para uso em hospitais, industrias farmacéuticas, quimicas, alimenticias,
laboratérios e outros.

CONSTRUCAO

Porta: O equipamento é ornecido com duas portas ( tipo barreira).

Sistema de fechamento, através de wolante central e bragcos concéntricos com vedacao
através de perfil de silicone resistente a alta temperatura.

CAMARA INTERNA: Em aco inox AISI-316 L

CAMARA EXTERNA E GERADOR DE VAPOR: Em aco inox AISI-304

ISOLAMENTO TERMICO: Em 4 de vidro com chapa envolvente de aluminio corrugado.
CAVALETE: Em aco SAE 1020 em cantoneiras com tratamento de superficie e fundo

4.300,0000

60.000,0000

8,00

1,00
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anticorrosivo Wash-Primer pintura por Primer reativo.

CHAPEAMENTO: Pintura ep6xi na cor branca ou inox escovado.

SISTEMA HIDRAULICO:

Tubulagao em cobre e conexdes em latao.

Filtros em bronze, elemento filtrante em ago inoxidavel.

Bomba de Vacuo tipo anel liquido, dimensionada a capacidade do equipamento.
Bomba d' 4gua tipo centrifuga, utilizada para aumento de pressao na rede, auxiliando o
bombeamento d'agua para o gerador de vapor.

Valwlas solendides normalmente fechada com acionamento elétrico, corpo em latdo
forjado com vedacgéo tipo diafragma ou pistdo de teflon.

Sistema de purga através de purgador termostatico e valwila solendide normalmente
fechada, controlada pelo micro processador.

PAINEL DE COMANDO

Painel frontal confeccionado em policarbonato com teclas de comando e instrugdes de
uso, display em LCD ( cristal liquido) , manémetro, manbévacuometro e chave liga/
desliga.

SEGURANGA

Valwla de seguranca para alivio da pressdo excessiva.

Pressostato de seguranca para desligamento automatico do aparelho em caso de
pressao excessiva.

Trava de segurancga na(s) porta(s), para impedir a abertura quando estiver com presséao
acima do nivel de seguranca .

Sensor de porta(s) , para impedir o inicio da esterilizacdo com a porta aberta.
Controle de nivel d'agua, para evitar a queima das resisténcias caso haja falta d'agua.
Fusiveis de protecao elétrica em caso de sobrecarga na rede elétrica.

CONTROLES E PROCESSOS

Ciclo operacional totalmente automatico e interrupgao no final do processo.

Disp6e de um controlador que realiza qualquer configuragao desejada, permite alterar
todo o processo de esterilizagdo, como tempo de pré-vacuo, secagem, temperatura e
tempo de esterilizagdo, também permite a visualizagdo de um ponto de temperatura e
tempo de esterilizagdo em ordem regressiva.

Gera ndmero de lote automaticamente e possui saida de impressora.

RECURSOS ADICIONAIS

Os seguintes recursos adicionais do sistema micro processado irdo compor a
configuragcéo no processo.

O Display indicara em sua tela as seguintes instrucdes de comando:

a) Completando nivel de dgua no gerador Aguardar

b) Fechar as portas antes de operar

¢) Aquecendo
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d) Esterilizando

e) Secando

f) Fim de Ciclo

O programa do microprocessador também possuira recurso para que no Display se
tenha como checar:

a) Valwla e Bomba d' agua

b) Valwla de esterilizagdo

c¢) Resisténcia e Contatora

d) Bomba de Vacuo

e) Solendide de entrada de ar

Aparelho de anestesia inalatéria, composto por: Unidade
- Base em aluminio;

- Deslocamento por 4 rodizios;

- Bandeja superior para monitories;

- Puxadores para transporte gaveteiro com 02 gavetas;

- Filtro circular de 1000 gramas;

- Velilador microprocessado;

- Bloco de fluxometro para 02 gases;

- Vaporizador calibrado para isoflurano;

- Modalidades ventilatérias: Volume (VCV), Presséo (PCV), e VRI (ventilagdo com
relacdo invertida);

- Painel traseiro com 02 tomadas auxiliares.

23.900,0000 1,00
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