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Processo..: 23081.014535/2013-33  Pregao SRP 355 / 2013 Data da Emissao: 01/10/2013
Abertura: Dia: 01/11/2013 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1 Enfardadeira de fardos redondos com peso dos fardos com aproximadamente 400kg,
possuir sistema de amarragao uso para coxilhas com camera fixa.

2 MISTURADOR DE RACAO VERTICAL FABRICADO EM ACO CARBONO COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO iv POLOS 3 CV CHAVE PDW.

3 CARRO/CARRINHO PLATAFORMA PARA 800 Kg NAS DIMENSOES DE 150x80cm
DE LARGURA. COM A QUINTA RODA DOTADA DE CABO DE TRAGAO EM FORMA
DE "T" COM ARTICULAGAO. EQUIPADO COM QUATRO RODAS, SENDO DUAS
MONTADAS NO EIXO FIXO E DUAS NA QUINTA RODA, COM FREIO. ASSOALHO
COM CHAPA. RODA PNEUMATICA 350x8 POLEGADAS.

4 BALANCA ELETRONICA PESADORA COM COLUNA E GRADE DE ENCOSTO COM
RODAS. CAPACIDADE 150 Kg. LEITURA DE 50 g. PLATAFORMA DE PESAGEM EM
ACO CARBONO: 40x50 cm. COLUNA DE 75 cm. DISPLAY LCD COM BACKLIGHT E
INDICADOR DE CARGA DE BATERIA. INTERRFACE RS 232 . GABINETE EM
PLASTICO INJETADO (ABS). SAIDA PARA IMPRESSORAS COM USB. CABO
ADAPTADOR PARA SAIDA RS 232C. FUNGOES TARA E ENVIA. BATERIA COM
AUTONOMIA DE ATE 40 HORAS.

5 EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA - Segadeira de discos para produgéo de feno -
largura de corte 1,65m, numeros de facas 12, rotagdo minima dos discos 2800 rpm,
poténcia minima da tomada de poténcia do trator 36 cv

6 EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA - Enleirador e epalhador de feno - comprimento
minimo 3m, rotagdo minima da tomada de poténcia do trator 350 rpm, capaciadade
minima de corte 2 hectares por hora, poténcia minima da tomada de poténcia do trator
15hp.

7  Enfardadeira de fardo quadrado - largura de recolhimento minima de 1,70m, um
sistema de amarragédo de peso médio de fardos de 18 a 20 kg para uso de coxilhas.

8 Insensibilizador portatil de aves (utilizacdo em insensibilizacdo de aves em pequenos
abatedouros).

Caracteristicas:
- Controle de tempo: 0 a 15 segundos
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93.000,0000

9.615,0000

948,0000

2.130,0000

30.000,0000

50.000,0000

67.000,0000

4.200,0000

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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ltem Especificagao Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

- Controle de corrente: de 0 a 500 mA

- Controle de tens&o: de 20 a 140 V

- Garfo para atordoamento manual, com gatilho
- :L\Iimentagéo: 220 V

- Indicacao de tensao e corrente

- Caixa de policarbonato de 300 X300 X200 mm (IP54)"

9 Unidade
Produtora de sorvete de massa com capacidade de 50 a 80 kg/h, semi automatica,
com condensagéo a ar.

Gabinete com material de revestimento em ago inox 304 escovado. Pés de ap6io
niveladores. Bandeja para ap6io em ago inox 304 (fixa).

Sistema de refrigeracdo com compressor hermético. Poténcia 3,75 CV ou menor
desde que atenda a capacidade da maquina. Equipamento de controle e gas
refrigerante.

Equipamento elétrico com contatores e relés. Tensao de alimentagdo com duas a trés
fases (220/380V) e poténcia instalada de 3,13 a 3,75 Watts dependendo da capacidade
da maquina.

Tempo de garantia: 01 ano.

Assisténcia técnica em Santa Maria ou Regido.
Dispositivo de seguranca que impede o funcionamento da maquina com tampa aberta.

Marcas de referéncia: Finamac ; Alkosa e MDG"

19.000,0000

1,00
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Informar:

Razao Social da Empresa:
CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep:

Nome do Banco:

Fone/Fax:

Telex:

Numero Conta Bancéria:

Nome da Agéncia:

Data: / /

Numero da Agéncia:

Assinatura




