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Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento : Menor Prego

Item

Especificacao

Unidade

Preco Maximo Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1

10

11

Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/4as11/IP/base concretada, incluindo
cruzeta de madeira instalado - em substituicdo a poste de madeira de 12m com
estrutura N1/4hc/IP - reutilizacao de ferragens, isoladores MT e luminaria

Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/as44/base concretada, incluindo cruzeta
de madeira instalado - em substituicdo a poste de madeira de 12m com estrutura
N1/as44 - reutilizacao de ferragens e isoladores BT/MT

Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/as44/IP/base concretada, incluindo
cruzeta de madeira instalado - em substituicdo a poste de madeira de 12m com
estrutura N1/as44/IP - reutilizagao de ferragens, isoladores BT/MT e luminéria

Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/as44/base concretada instalado - em
substituicdo a poste de concreto duplo T de 8m/150kgf com estrutura as44/ea -
reutilizacéo de ferragens e isoladores BT

Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/as11/base concretada instalado - em
substituicdo a poste de madeira de 8m com estrutura 4hc - reutilizagédo de ferragens

Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/4as11/base concretada instalado - em
substituicao a poste de concreto duplo T de 8m/150kgf com estrutura 4as11 -
reutilizacao de ferragens e isoladores BT

Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/2as11/IP/base concretada, incluindo
cruzeta de madeira instalado - em substituicdo a poste de madeira de 12m com
estrutura N1/2as11/IP - reutilizacéo de ferragens, isoladores BT/MT e luminaria

Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N4/2as44/IP/base concretada, incluindo
cruzetas de madeira instalado - em substituicao a poste de madeira de 12m com
estrutura N4/2as44/IP - reutilizagédo de ferragens, isoladores BT/MT e luminaria

Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N1/2as11/IP/base concretada, incluindo
cruzeta de madeira instalado - em substituicdo a poste de madeira de 11m com
estrutura N1/2hc/IP - reutilizacao de ferragens, isoladores MT e luminaria

Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/4as11/base concretada instalado - em
substituicdo a poste de madeira de 9m com estrutura 4as11 - reutilizacao de ferragens
e isoladores BT

Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N4/4as11/base concretada, incluindo
cruzetas de madeira instalado - em substituicao a poste de madeira de 11m com

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

4.406,9100

4.235,4000

4.341,5600

3.771,8000

3.324,2400

3.324,2400

4.178,4800

4.502,3300

3.731,3700

3.771,8000

3.619,8000

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

7,00

1,00

7,00

27,00

1,00
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Preco Maximo
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12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

22
23

24

estrutura N4/4as11 - reutilizagao de ferragens e isoladores BT/MT

Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N1/4as11/base concretada, incluindo cruzeta Unidade
de madeira instalado - em substituicdo a poste de madeira de 11m com estrutura
N1/4as11 - reutilizagao de ferragens e isoladores BT/MT

Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N1/4as11/IP/base concretada, incluindo Unidade
cruzeta de madeira instalado - em substituicao a poste de madeira de 11m com
estrutura N1/4as11/IP - reutilizagdo de ferragens, isoladores BT/MT e luminaria

Poste de concreto duplo T de 11m/600kgf/N1/8as11/IP/base concretada, incluindo Unidade
cruzeta de madeira instalado - em substituicdo a poste de madeira de 11m com
estrutura N1/8as11/IP - reutilizacéo de ferragens, isoladores BT/MT e luminaria

Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N4/4as11/IP/base concretada, incluindo Unidade
cruzetas de madeira instalado - em substituicao a poste de madeira de 11m com
estrutura N4/4as11/IP - reutilizagdo de ferragens, isoladores BT/MT e luminaria

Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N3/N2/base concretada, incluindo cruzetas Unidade
de madeira instalado - em substituicdo a poste de madeira de 11m com estrutura
N3/N2 - reutilizagao de ferragens e isoladores MT

Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N3/4as11/base concretada, incluindo Unidade
cruzetas de madeira instalado - em substituicdo a poste de madeira de 11m com
estrutura N3/4as11 com TR - reutilizacdo de ferragens, isoladores BT/MT e luminaria

Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N4/4as11/IP/chaves fusiveis/base Unidade
concretada, incluindo cruzetas de madeira instalado - em substituicdo a poste de

madeira de 11m com estrutura N4/4as11/IP/chaves fusiwveis - reutilizagao de ferragens,

isoladores BT/MT, luminaria e chaves fusiveis

Poste de concreto tronco-cdnico de 11m/400kgf/N1/as11/base concretada - instalado Unidade

Conector cunha p/ cabo aluminio CAA #1/0 instalado - em substituicdo a conector Unidade
paralelo universal de dois parafusos em rede de MT

Cruzeta de madeira tratada sem nds ou imperfeices instalada - em substituicao a Unidade
cruzeta de madeira danificada - reaproveitamento de ferragens.

Conjunto de 3 para-raios poliméricos p/ 15kV, incluindo aterramento - instalado. Conjunto

Poste de concreto tronco-cdnico de 12m/400kgf/N1/N3/as11/3 chawes fusiveis/base Unidade
concretada - instalado

Poste de concreto tronco-conico de 11m/400kgf/Entrada de MT/base concretada, Unidade
incluindo cruzetas de madeira instalado - em substituicdo a poste de madeira de 11m

com estrutura N3/Entrada MT - reutilizag@o de ferragens e isoladores MT

3.818,1800

3.818,1800

4.200,0000

4.561,5000

4.500,0000

5.175,0000

5.175,0000

3.450,0000
45,0000

232,5000

975,0000
3.676,5000

3.922,5000

2,00

15,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
90,00

100,00

20,00
1,00

1,00
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25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

Poste de concreto tronco-cénico de 11m/400kgf/N1/base concretada - completo -
instalado

Poste de concreto duplo T de 11m/400kgf/N4/chaves fusiveis/base concretada,
incluindo cruzetas de madeira instalado - em substituicdo a poste de madeira de 11m
com estrutura N1/as11 - reutilizagéo de ferragens e isoladores BT/MT

Conjunto de 3 chawes fusiveis base C padrao 100A com elos - completo - instalado

Poste de concreto tronco-conico de 11m/400kgf/N1/4as11/base concretada, incluindo
cruzeta de madeira instalado - em substituicdo a poste de madeira de 11m com
estrutura N1/4as11 - reutilizagao de ferragens e isoladores BT/MT

Poste de concreto tronco-cdnico de 11m/400kgf/N3/4as11/base concretada, incluindo
cruzetas de madeira instalado - em substituicao a poste de madeira de 11m com
estrutura N3/4as11 - reutilizagdo de ferragens e isoladores BT/MT.

Poste de concreto duplo T de 9m/400kgf/as11/IP/base concretada instalado - em
substituicdo a poste de madeira de 9m com estrutura as11/IP - reutilizagao de
ferragens, isoladores BT e luminéria

Poste de concreto tronco-conico de 12m/400kgf/N1/4as11/IP/base concretada,
incluindo cruzeta de madeira instalado - em substituicdo a poste de concreto tronco-
conico de 12m com estrutura N1/4as11/IP - reutilizacéo de ferragens, isoladores BT/MT
e luminaria

Poste de concreto tronco-conico de 11m/400kgf/N1/as11/base concretada, incluindo
cruzeta de madeira, ferragens, isoladores MT, instalado - em substituicao a poste de
concreto duplo T de 8m com estrutura as11 -reaproveitamento de isolador BT

Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/base concretada, incluindo cruzeta de
madeira, instalado - em substituicdo a poste de madeira de 11m com estrutura N1 -
reutilizagao de ferragens e isoladores MT

Poste de concreto tronco-conico de 12m/600kgf/N3/N3/4as11/base concretada,
incluindo cruzetas de madeira, instalado - em substituicdo a poste de madeira de 11m
com estrutura N3/N3/4as11 - reutilizagdo de ferragens e isoladores BT/MT.

Poste de concreto tronco-conico de 12m/400kgf/N1/as11/IP/base concretada, incluindo
cruzeta de madeira, instalado - em substituicdo de poste de madeira de 11m com
estrutura N1/as11/IP - reutilizacao de ferragens, isoladores BT/MT e luminaria

Unidade

Unidade

Conjunto
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

3.496,5000

5.175,0000

1.110,0000
3.496,5000

3.922,5000

3.324,0000

4.222,5000

3.676,5000

4.177,5000

4.950,0000

4.501,5000

2,00

1,00

10,00
4,00

1,00

6,00

1,00

1,00

5,00

1,00

1,00
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36 Poste de concreto tronco-conico de 12m/400kgf/B1/as11/IP/base concretada, incluindo  Unidade 4.501,5000 1,00
cruzeta de madeira, instalado - em substituicdo de poste de madeira de 11m com
estrutura B1/as11/IP - reutilizacdo de ferragens, isoladores BT/MT e luminéria
37 Poste de concreto tronco-conico de 12m/400kgf/B1/as44/base concretada, incluindo Unidade 4.800,0000 1,00
cruzeta de madeira, instalado - em substituicdo a poste de madeira de 11m com
estrutura B1/as44 - reutilizagao de ferragens e isoladores BT/MT
38 Poste de concreto tronco-conico de 12m/400kgf/B3/as44/base concretada, incluindo Unidade 4.725,0000 1,00
cruzetas de madeira, instalado - em substituicdo de poste de madeira de 11m com
estrutura B3/as44 - reutilizagao de ferragens e isoladores BT/MT.
39 Mesa de plataforma de transformador de madeira completa instalada - reutilizagao de Unidade 5.550,0000 2,00
ferragens
40 Poste de concreto duplo T de 12m/400kgf/N1/base concretada, incluindo cruzeta de Unidade 4.342,5000 16,00
aco galvanizado, instalado - em substituicdo de poste de madeira de 12m com estrutura
N1 - reutilizagao de ferragens e isoladores MT
41 Poste de concreto tronco-cdnico de 12m/600kgf/N4/base concretada - completo - Unidade 5.400,0000 1,00
instalado
42 Cabo multiplexado de aluminio tetraplex 3#35+#35mm2, neutro nu, XLPE 90°C 1kV, Metro 27,0000 5.000,00
instalado - em substituicdo de rede de BT existente
43 Cabo multiplexado de aluminio tetraplex 3#50+#50mm2, neutro nu, XLPE 90°C 1kV, Metro 36,0000 5.000,00
instalado - em substituicdo de rede de BT existente
Informar:

Numero da Agéncia:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:
Nome do Banco: Nome da Agéncia:

Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




