Anexo pregao 349-2013: itens 01 a 12

% tem: 1

Local : Sala 211 (Laboratério de Recursos Hidricos — Armaério 01 e 02)

Quantidade : 02

Descricao: Armdrio central (ilha) em MDF (para colocacido sob bancada existente, em pedra)
revestido a formica na cor cinza, em ambas as faces, medindo 2,80 m x 0,88 m x 0,90 m
(comprimento, altura, largura). Mdvel com topos laterais e fundo (para receber tampo em pedra
jéa existente), uma divisdria interior, uma prateleira intermédia e portas de abrir (10 portas de
0,50 m x 0,80 m, cinco em cada face). Secdes com 1,5 cm (topos laterais, divisdria interior e
portas) e com 2 cm de espessura (fundo e prateleira interior). As portas possuirdo fechaduras
com chave, (diferentes) duas dobradicas de mola por cada porta, e puxadores de metal de 12 cm
em aco escovado. Os armdrios devem ter base elevada de 0,08 m em relagdo ao pavimento,
com 12 pés para apoio, de se¢do 4 cm x 4 cm (de madeira macica, latio cromado ou ago
inoxidavel).

Fazer visita ao local antes da licitacdo para medicao.

Instalacdo em Frederico Westphalen.
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Item: 2

Local : Sala 211 (Laboratério de Recursos Hidricos — Armaério 03)

Quantidade : 01

Descricdo: Armario em MDF, revestido a férmica na cor cinza, em ambas as faces, medindo
1,22 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Mdvel para colocacdo sob bancada
existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma prateleira intermédia, com
portas de abrir (2 portas de 0,50 m x 0,80 m). Se¢des com 1,5 cm (topos laterais e portas) e 2
cm de espessura (fundo e prateleira interior). As portas possuirdo fechaduras com chave,
(diferentes) duas dobradigcas de mola por cada porta e puxadores de metal de 12 cm em ago
escovado. O armdrio deve ter base elevada de 0,08 m em relagdo ao pavimento, sendo a base
equipada com 4 pés para apoio, de se¢do 4 cm x 4 cm (de madeira macica, latdo cromado ou
aco inoxiddvel). Acabamento superior de frente, junto a pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitacdo para medicao.



Instalacdo em Frederico Westphalen.
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Item: 3

Local : Sala 211 (Laboratério de Recursos Hidricos — Armaério 04)

Quantidade : 01

Descri¢do: Armario em MDF, revestido a férmica na cor cinza, em ambas as faces, medindo
1,26 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Mdvel para colocacdo sob bancada
existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma prateleira intermédia, com 2
portas de abrir de 0,50 m x 0,80 m. Se¢des com 1,5 cm (topos laterais e portas) e 2 cm de
espessura (fundo e prateleira interior). As portas possuirdo fechaduras com chave, (diferentes)
duas dobradicas de mola por cada porta e puxadores de metal de 12 cm em ago escovado. O
armdrio deve ter base elevada de 0,08 m em relacido ao pavimento, sendo a base equipada com
4 pés para apoio, de secdo 4 cm x 4 cm (de madeira macicga, latdo cromado ou ago inoxidavel).
Acabamento superior de frente, junto a pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitagdo para medi¢ao.

Instalacdo em Frederico Westphalen.
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Item: 4
Local : Sala 211 (Laboratério de Recursos Hidricos — Armaério 05)
Quantidade : 01



Descri¢do: Armario em MDF, revestido a férmica na cor cinza, em ambas as faces, medindo
0,82 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Mével para coloca¢do sob bancada
existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma prateleira intermédia, com
portas de abrir (1 porta de 0,50 m x 0,80 m) e restantes secdes com 1,5cm (topos laterais,
diviséria interior e portas) e 2cm de espessura (fundo e prateleira interior). A porta possuird
fechadura com chave, duas dobradicas de mola para a porta e puxador de metal de 12 cm em
aco escovado. O armério deve ter base elevada de 0,08 m em relagdo ao pavimento, sendo a
base equipada com 4 pés para apoio, de secdo 4 cm x 4 cm (de madeira macica, latdo cromado
ou acgo inoxidavel). Acabamento superior de frente, junto a pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitacdo para medicao.

Instalacdo em Frederico Westphalen.

Item: 5

Local : Sala 211 (Laboratério de Recursos Hidricos — Armaério 06)

Quantidade : 01

Descri¢do: Armario em MDF, revestido a férmica na cor cinza, em ambas as faces, medindo
2,30 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Mdvel para colocacdo sob bancada
existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma divisoéria interior (0,80 m x 0,52
m) com uma prateleira intermédia, com portas de abrir (3 portas de 0,50 m x 0,80 m) e restantes
secoes com 1,5 cm (topos laterais, divisdria interior e portas) e 2 cm de espessura (fundo e
prateleira interior). As portas possuirdo fechaduras com chave, (diferentes) duas dobradicas de
mola por cada porta e puxadores de metal de 12 cm em acgo escovado. O armdrio deve ter base
elevada de 0,08 m em relacdo ao pavimento, sendo a base equipada com 12 pés para apoio, de
secdo 4 cm x 4 cm (de madeira maciga, latdo cromado ou ago inoxidavel). Acabamento superior
de frente, junto a pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitacdo para medicao.

Instalacdo em Frederico Westphalen.



Item: 6

Local : Sala 211 (Laboratério de Recursos Hidricos — Armaério 07)

Quantidade : 01

Descri¢do: Armario em MDF revestido com férmica na cor cinza, na parte superior, em ambas
as faces e nos topos; medindo 2,30 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Mével
para colocagdo sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma
prateleira intermédia, com portas de abrir (4 portas de 0,50 m x 0,80 m), com uma diviséria
(0,80 m x 0,52 m) e restantes secdes com 1,5 cm (topos laterais, divisoria interior e portas) e 2
cm de espessura (fundo e prateleira interior). Essas portas devem ter fechaduras com chave,
independentes e duas dobradigas de mola para cada porta, e puxadores de metal de 12 cm de
aco escovado. O armério deve ter base elevada de 0,08 m em relacdo ao pavimento, sendo a
base equipada com 12 pés para apoio, de se¢do 4 cm x 4 cm (de madeira maciga, latdo cromado
ou acgo inoxidavel). Acabamento superior de frente, junto a pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitagdo para medicao.

Instalacdo em Frederico Westphalen.
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Item: 7

Local : Sala 211 (Laboratério de Recursos Hidricos — Armaério 08)
Quantidade : 01



Descri¢do: Armario em MDF revestido com férmica na cor cinza, na parte superior, em ambas
as faces e nos topos; medindo 1,89 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Mével
para colocagdo sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma
prateleira intermédia, com portas de abrir (3 portas de 0,50 m x 0,80 m), com uma diviséria
(0,80 m x 0,52 m) e restantes secdes com 1,5 cm (topos laterais, divisoria interior e portas) e 2
cm de espessura (fundo e prateleira interior). Essas portas devem ter fechaduras com chave,
independentes e duas dobradigas de mola para cada porta, e puxadores de metal de 12 cm de
aco escovado. O armério deve ter base elevada de 0,08 m em relacdo ao pavimento, sendo a
base equipada com 10 pés para apoio, de se¢do 4 cm x 4 cm (de madeira maciga, latdo cromado
ou acgo inoxidavel). Acabamento superior de frente, junto a pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitacdo para medicao.

Instalacdo em Frederico Westphalen.
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Item: 8

Local : Sala 211 (Laboratério de Recursos Hidricos — Armério 09)

Quantidade : 01

Descricao: Armério em MDF revestido com férmica na cor cinza, na parte superior, em ambas
as faces e nos topos; medindo 0,84 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Mével
para colocagdo sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma
prateleira intermédia, com portas de abrir (1 porta de 0,50 m x 0,80 m) e restantes secdes com
1,5 cm (topos laterais, divisoria interior e portas) e 2 cm de espessura (fundo e prateleira
interior). A porta deve ter fechadura com chave independente e duas dobradicas de mola, e
puxador de metal de 12 cm de aco escovado. O armdrio deve ter base elevada de 0,08 m em
relacdo ao pavimento, sendo a base equipada com 4 pés para apoio, de se¢do 4 cm x 4 cm (de
madeira macica, latdo cromado ou ago inoxiddvel). Acabamento superior de frente, junto a
pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitagdo para medi¢ao.

Instalacdo em Frederico Westphalen.



Item: 9

Local : Sala 211 (Laboratério de Recursos Hidricos — Armaério 10)

Quantidade : 01

Descri¢do: Armario em MDF revestido com férmica na cor cinza, na parte superior, em ambas
as faces e nos topos; medindo 1,70 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Mével
para colocagdo sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma
prateleira intermédia, com portas de abrir (3 portas de 0,50 m x 0,80 m), com uma diviséria
(0,80 m x 0,52 m) e restantes secdes com 1,5 cm (topos laterais, divisoria interior e portas) e 2
cm de espessura (fundo e prateleira interior). Essas portas devem ter fechaduras com chave,
independentes e duas dobradicas de mola para cada porta, e puxadores de metal de 12 cm de
aco escovado. O armério deve ter base elevada de 0,08 m em relagdo ao pavimento, sendo a
base equipada com 10 pés para apoio, de se¢do 4 cm x 4 cm (de madeira maciga, latdo cromado
ou acgo inoxidavel). Acabamento superior de frente, junto a pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitacdo para medicao.

Instalacdo em Frederico Westphalen.
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Item: 10
Local : Sala 211 (Laboratério de Recursos Hidricos — Armaério 11)
Quantidade : 01



Descri¢do: Armario em MDF revestido com férmica na cor cinza, na parte superior, em ambas
as faces e nos topos; medindo 2,22 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Mével
para colocagdo sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma
prateleira intermédia, com portas de abrir (4 portas de 0,50 m x 0,80 m), com uma diviséria
(0,80 m x 0,52 m) e restantes secdes com 1,5 cm (laterais, diviséria interior e portas) e 2 cm de
espessura (fundo e prateleira interior). Essas portas devem ter fechaduras com chave,
independentes e duas dobradigas de mola para cada porta, e puxadores de metal de 12 cm de
aco escovado. O armério deve ter base elevada de 0,08 m em relacdo ao pavimento, sendo a
base equipada com 12 pés para apoio, de se¢do 4 cm x 4 cm (de madeira maciga, latdo cromado
ou acgo inoxidadvel). Acabamento superior de frente, junto a pedra (1 cm largura). O armério tem
um moddulo de gavetas com cinco gavetas (4 gavetas de 0,50 m x 0,52 m x 0,15 m, 1 gaveta de
0,50 m x 0,52 m x 0,20 m).

Fazer visita ao local antes da licitacdo para medicao.

Instalacdo em Frederico Westphalen.
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Item: 11

Local : Sala 211 (Laboratério de Recursos Hidricos — Armaério 12)

Quantidade : 01

Descricao: Armério em MDF revestido com férmica na cor cinza, na parte superior, em ambas
as faces e nos topos; medindo 2,40 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Mével
para colocacdo sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma
prateleira intermédia, com portas de abrir (4 portas de 0,50 m x 0,80 m), com uma diviséria
(0,80 m x 0,52 m) e restantes secdes com 1,5 cm (topos laterais, divisdria interior e portas) e 2
cm de espessura (fundo e prateleira interior). Essas portas devem ter fechaduras com chave,
independentes e duas dobradicas de mola para cada porta, e puxadores de metal de 12 cm de
aco escovado. O armario deve ter base elevada de 0,08 m em relagdo ao pavimento, sendo a
base equipada com 12 pés para apoio, de se¢do 4 cm x 4 cm (de madeira maciga, latdo cromado
ou aco inoxiddvel). Acabamento superior de frente, junto a pedra (1 cm largura). O armério tem
um modulo de gavetas com cinco gavetas (4 gavetas de 0,50 m x 0,52 m x 0,15 m, 1 gaveta de
0,50 m x 0,52 m x 0,20 m).

Fazer visita ao local antes da licitagdo para medicao.

Instalacdo em Frederico Westphalen.
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Item: 12

Local : Sala 216 (Pratica de Fisica)

Quantidade : 02

Descricdo: Bancada central (ilha) em MDF com férmica na parte superior, em ambas as faces e
nos topos, na cor cinza, medindo 2,60 m x 0,91 m x 1,10 m (comprimento, altura, largura).
Tampo em férmica (0,03 m espessura, sobressalente 0,05 m). Mével com tampo, topo e fundo,
com trés prateleiras intermédias (duas 1,00 m x 1,00 m e uma 0,50 x 1,00 m) com duas
divisorias (0,80 m x 1,00 m cada), com portas de abrir (5 portas de 0,50 m x 0,80 m) e restantes
secoes com 1,5 cm (topos laterais, divisdria interior e portas) e 2 cm de espessura (fundo e
prateleira interior). Essas portas devem ter fechaduras com chave, independentes e duas
dobradicas de mola para cada porta, e puxadores de metal de 12 cm de aco escovado. Os
armadrios devem ter base elevada de 0,08 m em relagdo ao pavimento, com 15 rodas de 5 cm de
didmetro, com trava, para apoio e movimentacdo. Fazer visita ao local antes da licitagdo para
medicdo. Instalacdo em Frederico Westphalen.




